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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП II-A.12-62

Строительство в сейсмических 
районах. Нормы проектирования Взамен СН 8—57

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают спе
циальные требования, предъявляемые к про
ектированию жилых, общественных, промыш
ленных, сельскохозяйственных, транспортных 
и гидротехнических зданий и сооружений, 
возводимых в районах, подверженных земле
трясениям силой 7, 8 и 9 баллов (см. п. 1.5).

1.2. При проектировании зданий и соору
жений для сейсмических районов должны 
соблюдаться следующие принципы:

а) общая компоновка зданий и сооруже
ний, расстановка стен, выбор типов перекры
тий и других конструкций должны удовлет
ворять требованиям симметричности и рав
номерного распределения масс и жесткостей, 
облегчения собственного веса конструкций и 
понижения их центра тяжести;

б) элементы несущих конструкций долж
ны быть достаточно прочны и по возможно
сти равнопрочны: не должно быть слабых 
узлов и .элементов, преждевременный выход 
которых из строя мог бы привести к разру
шению сооружения до исчерпания несущей 
способности основных конструкций;

в) при проектировании металлических и 
железобетонных конструкций следует преду
сматривать мероприятия, облегчающие (или 
обеспечивающие) возможность развития в 
узлах и элементах конструкций пластических 
деформаций, значительно повышающих со
противление их действию кратковременных 
сил. При этом должна быть обеспечена об
щая устрйчивость сооружения;

г) сборные конструкции должны быть за- 
моноличены. Прочность замоноличенных уз
лов и стыков должна удовлетворять требо
ваниям. расчета. При проектировании сбор

ных железобетонных конструкций следуетг
увеличивать по возможности размеры- 

сборных элементов;
избегать резкой концентрации напряже

ний в элементах конструкций, особенно в 
стыках стеновых панелей и панелей перекры
тия;

избегать хрупких соединений, отдавая 
предпочтение соединениям, способным к раз
витию упруго-пластических деформаций.

1.3. Сейсмостойкость зданий и сооруже
ний следует обеспечивать:

а) возведением зданий и сооружений на 
участках, благоприятных в сейсмическом от
ношении;

б) назначением габаритов и выбором 
планировочных и конструктивных схем зда
ний, а также материалов, в наибольшей сте
пени удовлетворяющих требованиям сейсмо
стойкости;

в) надлежащим расчетом конструкций на 
Сейсмические воздействия в соответствии с 
требованиями настоящей главы;

г) обеспечением высокого качества стро
ительно-монтажных работ.

Пр име ч а иие .  Настоящие нормы предусматри
вают обеспечение сохранности несущих конструкций, 
выход из строя которых угрожает обрушением здания 
или его частей. При этом возможны повреждения вто
ростепенных несущих элементов, не угрожающие без
опасности людей или сохранности ценного оборудова
ния.

1.4. Сейсмостойкие конструкции зданий и 
сооружений могут быть решены:

а) в жесткой конструктивной схеме из 
несущих вертикальных элементов (ди
афрагм), работающих под действием сейсми-

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы
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и Советом по сейсмологии АН СССР по делам строительства 

6 декабря 1962 г.



СНиП. Н-А.12-62 — 4 —

•ческой нагрузки преимущественно на сдвиг 
т обладающих весьма малыми деформация- 
•ми (с периодом основного тона свободных 
колебаний не более 0,5 сек);

б) в гибкой конструктивной схеме из не
сущих вертикальных элементов, работающих 
под действием сейсмической нагрузки пре
имущественно на изгиб. При выборе схемы 
здания следует учитывать, что гибкая схема 
приводит к уменьшению сейсмической на
грузки на здание, а здания с жесткой кон
структивной схемой отличаются более эффек
тивным затуханием колебаний.

1.5. Сила землетрясения в районе или 
пункте строительства оценивается сейсмично
стью в баллах по шкале ГОСТ 6249—52 и 
принимается по картам сейсмического райони
рования территории СССР (см. приложе
ние 1) или. по списку основных населерных 
пунктов СССР, расположенных в сейсмических 
районах (см. приложение 2).

При этом следует учитывать, что сейсмич
ность района, приведенная на картах сейсми
ческого районирования, относится к участкам 
со средними грунтовыми условиями, характе
ризуемыми песчано-глинистыми грунтами при 
низком уровне грунтовых вод.

1.6. Уточнение сейсмичности пункта стро
ительства производится на основании карт 
сейсмического микрорайонирования террито
рий городов, поселков и промышленных пред
приятий, осуществляемого согласно специ
альной инструкции.

В районах сейсмичностью 7 баллов и бо
лее допускается уточнять сейсмичность пло
щадки строительства в сторону уменьшения 
fuin увеличения на один балл по материалам 
общих инженерно-геологических и гидроге
ологических изысканий по согласованию с 
утверждающей проект инстанцией. При этом 
следует учитывать, что:

а) наиболее благоприятными в сейсмиче

ском отношении грунтами являются невывет- 
ренные скальные породы, а также плотные и 
ма'ловлажные крупнообломочные грунты;

б) неблагоприятными грунтами являются 
насыщенные водой гравийные, песчаные и 
глинистые (макропористые), а также пла
стичные и текучие глинистые (немакропори
стые) грунты;

в) неблагоприятными в сейсмическом от
ношении условиями участка являются: силь
но расчлененный рельеф местности (обрыви
стые берега, овраги, ущелья, и др.); вывет
ренность и сильная нарушенность пород 
физико-геологическими процессами; близкое 
расположение линий тектонических разры
вов.

1.7. При необходимости строительства 
зданий и сооружений в районах оползней, 
осыпей, отвалов, плывунов, горных вырабо
ток и т. п. должны быть осуществлены меро
приятия по обеспечению сейсмостойкости 
зданий и сооружений согласно особым проек
там (инженерная подготовка участка, специ
альные конструктивные мероприятия и др.).

1.8. Для зданий и сооружений устанавли
вается расчетная сейсмичность (в баллах), 
равна# или отличная от сейсмичности пунк
та строительства.

В зависимости от расчетной сейсмичности 
устанавливаются мероприятия по обеспече
нию сейсмостойкости зданий и сооружений.

1.9. В районах с  сейсмичностью 9 баллов 
при неблагоприятных в сейсмическом отно
шении грунтах (см. п. 1.6) здания и сооруже
ния возводить не рекомендуется; в случае не
обходимости строительства в таких условиях 
надлежит для зданий и сооружений преду
сматривать особые антисейсмические меро
приятия (кроме зданий и сооружений, указан
ных в пп. 2 и 3 табл. 4, для которых расчетная 
сейсмичность должна приниматься равной 9 
баллам).

2. СЕЙСМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ
2.1. Конструкции зданий и сооружений, 

проектируемых для строительства в сейсми
ческих районах, должны быть рассчитаны 
кроме обычных нагрузок на действие сейсми
ческих сил. Расчет ведется в предположении 
статического действия сейсмических сил, рас
пределение которых принимается в зависимо
сти от расположения масс в сооружении.

2.2. При проектировании конструкций 
зданий" и сооружений следует учитывать, что 
сейсмические силы могут иметь любое на
правление в пространстве.

При расчете на сейсмическое воздействие 
зданий и сооружений в целом (отсеков ка
менных или каркасных зданий, башен, мачт 
и др.) или при расчете их отдельных несу-
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щих элементов (пр.остенков,, конструкций 
каркаса или его заполнения и т. п.) сейсми
ческие силы, как правило, принимаются дей
ствующими горизонтально в направлениях 
продольной и поперечной осей. Действие сей
смической нагрузки в обоих направлениях 
учитывается раздельно.

2.3. Сейсмические силы в сочетании с дру
гими силами и нагрузками относятся к осо
бым воздействиям. Расчет производится на 
одновременное действие сейсмических сил, 
собственного веса конструкций, снеговой на
грузки и временной нагрузки на перекрытия; 
коэффициенты перегрузки при этом принима
ются в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Коэффициенты перегрузки при расчете на сейсмические 

воздействия

м
п/п Виды нагрузок

Коэффи
циент пе
регрузки

I Собственный вес конструкций (вклю-
чая постоянное оборудование) . . . 1

2 Снеговая нагрузка ..................................... 0,8
3 Временная нагрузка на перекрытия:

а) хранилищ, складов . . • . . . 1
б) жилых и общественных зданий
в) промышленных зданий (кроме

0,8

постоянного оборудования) . . 0 ,8
4 Во всех других случаях ......................... 0 ,8

В случае достаточного обоснования значе
ние коэффициента перегрузки для временных 
нагрузок может быть уменьшено.

Ветровая нагрузка, динамическое воздей
ствие оборудования, тормозные и боковые 
усилия от движении кранов, а также инерци
онные силы от грузов, закрепленных на гиб
ких подвесах, при расчете конструкций на 
сейсмические силы не учитываются.

П р и м е ч а н и е .  При расчете на сейсмические 
воздействия тех сооружений, для которых ветровая 
нагрузка является основной (мачты, башни, дымовые 
трубы и т. п.), последняя учитывается в размере 30% 
от расчетной.

2.4. Расчетная сейсмическая нагрузка Sk в 
какой-либо точке сооружения k, где сосредото
чена масса весом Qk , может быть представле
на как сумма сил, действующих по всем глав
ным направлениям колебаний системы, а 
именно:

5 ,  (/) =  S  (о =  h k к с Р, (0 (1)
1 X

S {k(t) — действующая в точке k  сейсмическая 
сила, соответствующая t-му главному

направлению (z-й форме свободных 
колебаний), изменяющаяся во вре
мени;

Qk — нагрузка, вызывающая инерционную 
силу (собственный вес конструкций, 

с коэффициентами перегрузки со
гласно табл. 1), которая в соответ
ствии с расчетной схемой сооруже
ния принята сосредоточенной в точ
ке к ;

Кс —'коэффициент сейсмичности, значения 
которого принимаются по табл. 2;

Т а б л и ц а  2
Значение коэффициента сейсмичности Кс

Расчетная сейсмичность 
в баллах 7 8 9

Значение коэффи
циента сейсмичности 
К с ........................................... 0,025 0,05. 0,1

ri t{t) — коэффициент динамичности, соответ
ствующий каждой форме свободных 
колебаний рассчитываемого соору
жения и изменяющийся во времени t\ 

i\ik — коэффициент, зависящий от формы 
деформации сооружения при его сво
бодных колебаниях по t-й форме и 
от места расположения нагрузки Q 

(рис. 1).
Значение v ik определяется по формуле

ч» = -------^ ?-----------------’
S Q , **■(*,) <2)
Г у

в которой X^Xf) и Х.(х.) —

отклонения сооружения при 
свободных колебаниях в рас
сматриваемой точке & иво всех 
точках /, где в соответствии с j1 
расчетной схемой^принята со- J 
средоточенной его масса. 1

■7777777777-

РИС. 1
При этом имеет место равенство 

л
1-

2.5. Максимальное значение расчетной сей* 
смической нагрузки, соответствующее какому-
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то одному i-му тону свободных колебаний, оп
ределяется по формуле

(!•)
где коэффициент р, — максимальное значение 

величины рг (£), зави
сящее от периода сво
бодных колебаний со
оружения Tt и затуха
ния колебаний.

Значение рг определяется по графику 
на рис. 2 или по формуле

=  (3)Tt
в которой Тi — численное значение периода 

свободных колебаний соору
жения.

Величина в этом случае принимается 
не менее 0,6 и не более 3.

При расчете сооружений, деформация ко
торых при колебаниях определяется главным 
образом изгибом конструкций, например вы
соких сооружений с небольшими размерами в 
плане (башни, мачты, дымовые трубы и т. п. 
сооружения), коэффициент вследствие
сравнительно малого затухания колебаний в 
таких конструкциях увеличивается в 1,5 раза.

При расчете каркасов зданий, в которых 
стеновое заполнение не оказывает существен
ного влияния на деформативность сооружения, 
и при отношении высоты стоек к их попереч
ному размеру не менее 25, коэффициент (Зг, 
определяемый по рис. 2, увеличивается в 
1,5 раза. Если отношение высоты стоек к их 
поперечному размеру равно или меньше 15, 
коэффициент не увеличивается. При про
межуточных значениях отношения высоты сто
ек к их поперечному размеру коэффициент 
Pi принимается по интерполяции.

2.6. Прй расчете многих зданий и сооруже
ний (за исключением упомянутых в п. 2.7) до

пускается учитывать колебания только основ
ного тона. В этом случае коэффициенты рг 
и i]lfe в формуле (1') соответствуют первой 
форме свободных колебаний сооружения (i — 
=  1).

Допускается при расчете жестких зданий 
со сложной конструктивной схемой принимать 
значение ^  = 3  и коэффициент т\1к вычис
лять по упрощенной формуле

ХЛ  V y
> (^')

где xk и x f — высоты от основания сооруже
ния до уровней расположения 
рассматриваемой точки k  и 
всех точек /, в которых приня
та сосредоточенной масса со
оружения.

2.7. Высокие сооружения, высота которых 
превышает меньший размер в плане в 5 раз 
и более и преобладающая масса не является 
сосредоточенной в одном уровне (башни, мач
ты, дымовые трубы и др.), а также каркасные 
сооружения, имеющие период основного тона 
колебаний больше 0,5 сек, следует рассчиты
вать с учетом высших форм колебаний (как 
правило, не более трех).

П р и м е ч а н и е .  Каркасные сооружения, жест
кость и масса которых изменяются по высоте незначи
тельно, допуокается рассчитывать с учетом только од
ного тона колебаний.

Расчетные усилия в конструкциях при уче
те высших форм колебаний рекомендуется оп
ределять по формуле (4) как среднеквадра
тичное значение из усилий, соответствующих 
каждой учитываемой форме колебаний, при
чем все усилия, кроме максимального в дан
ном сечении, принимаются с коэффициентом 
0,7: _______________

^ ^ ш а х  +  О.бЕЛ^ t (4)
1

где Np — расчетное значение усилий (попе
речной силы, изгибающего момента 
или других усилий) в рассматрива
емом сечении от действия сейсмиче
ской нагрузки;

Мпах — наибольшее значение данного вида 
усилия в рассматриваемом сечении, 
определяемое из сопоставления 
эпюр усилий, вызываемых сейсмиче
скими силами, отвечающими отдель
ным формам колебаний сооружения;
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Nt — значения усилия в том же сечении 
по другим эпюрам (кроме значения 
Nmax ) ; суммирование производится 
по всем эпюрам данного усилия, 
кроме эпюры, которой отвечает мак
симальное значение усилия (Vmax. 

Усилия в конструкциях N{ (Nm x) ,  соот
ветствующие учитываемым формам свободных 
колебаний, определяются при условии стати
ческого действия на сооружение сейсмических 
сил S t , вычисленных по формуле (I ') -

При расчете системы с двумя степенями 
свободы сейсмические силы, соответствующие 
первой и второй формам свободных колеба
ний, могут определяться по формулам (5):

^1* =  * с  Pi Ъ  ( Хк)»

=  Q* *с?2  Р  1̂ ( Xk)\•
Аналогично при расчете систем с тремя степе
нями свободы сейсмические силы, соответст
вующие каждой форме колебаний, равны

S\\k ~  К  Рг \  ( xk) I

Îllk = *3* Рз [1 (Хк) \  {Хк)\
(6)

2.8. При расчете каменных зданий высотой 
до пяти этажей с жесткой конструктивной схе
мой, в которых поперечные стены расположе
ны не реже чем через 15 м, а также крупнопа
нельных зданий величины произведений коэф
фициентов Р \  могут быть приняты по табл. 3

Т а б л и ц а
Величины произведений коэффициентов [%

Этажи
Количество этажей в здании

1 2 3 4 5

Первый . . . . 3, 4 2, 7 1,9 1,3(1,5) 1 (1,3)
Второй ................ — 3,8 3,3 2,4(2,7) 1,8(2,3)
Третий ................ — — 3,8 3,2(3,6) 2,5(3,2)
Четвертый . . . — — — 3,4(3,8) 2,9(3,7)
Пятый ................ — 3 (3,8)

П р и м е ч а н и е .  При наличии в зданиях под
валов горизонтальная сейсмическая сила в уровне 
перекрытия подвала может быть принята равной KcQm 
где Qn — вес части здания, относимый к уровню пе

рекрытия подвала (в пределах между дву
мя горизонтальными сечениями, проходя
щими посредине высот первого и под
вального этажей).

(для четырех-пятиэтажных крупнопанельных 
зданий они указаны в скобках).

2.9. При расчете стен и стенового заполне

ния каркасных зданий, а также их крепления 
к каркасу на местную сейсмическую нагрузку 
в направлении, перпендикулярном их плоско
сти, значение произведения коэффициентов 

принимается как для соответствующих 
уровней каркаса, но не меньше 2.

2.10. При расчете конструкций, возвышаю
щихся над зданиями и имеющих по сравнению 
с основной частью здания незначительное по
перечное сечение и массу (парапеты, щипцо
вые стены, фронтоны и т. п.), значения произ
ведения коэффициентов Р принимаются 
равными 4.

2.11. Балконы, козырьки над входными
дверями и аналогичные им выступающие 
конструкции с незначительной массой по 
сравнению со зданием (отсеком) должны 
быть рассчитаны на действие вертикальных 
сейсмических сил при значении произведений 
коэффициентов , равным 5.

2.12. Соединения, связывающие между со
бой отдельные конструкции зданий и сооруже
ний (анкерные болты колонн, ферм, арок 
и др., а также крепления водонапорных ба
ков, башен, балконов, навесов типа козырь
ков, парапетов и т. п.), рассчитываются на 
усилия, возникающие в рассматриваемом со
единении под действием расчетной сейсмиче
ской нагрузки на все сооружение или отдель
ные его части.

В тех случаях, когда действующие в со
единении усилия не могут быть найдены из 
рассмотрения работы всего сооружения, сей
смические силы принимаются направленными 
так, чтобы они вызывали срез или растяжение 
в этих соединениях, а значение произведения 
коэффициентов Р принимается равным 5.

При расчете анкерных креплений деревян
ных конструкций значение рщ  принимается 
равным 1.

2.13. При расчете на прочность стальных 
и деревянных конструкций, помимо коэффи
циентов условий работы, принимаемых в соот
ветствии с другими главами СНиП, ввиду крат
ковременности действия нагрузки, учитывает
ся дополнительный коэффициент условий ра
боты т К р =1,4.

Для бетонных и железобетонных (обычных 
и предварительно напряженных конструкций), 
а также каменных конструкций (при расчете 
на сжатие) указанный дополнительный коэф
фициент принимается равным ткр =1,2.

При расчете каменных конструкций на 
сдвиг и растяжение, а также при расчете
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сварных стыков железобетонных элементов и 
сечений, в которых вся рабочая арматура име
ет сварные стыки, а это сечение определяет 
несущую способность конструкции, коэффи
циент принимается равным ткр =  1.

2Л4. При расчете естественных оснований, 
помимо коэффициентов условий работы, при

нимаемых в соответствии со СНиП, для мало
влажных и непросадочных грунтов учитыва
ется дополнительный коэффициент условий 
работы т,ф = 1 ,2 . При расчете естественных 
основании допускается эксцентрицитет, рав
ный четверти ширины подошвы ленточных 
фундаментов.

3. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ
и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  з д а н и я  и с о о р у ж е н и я

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
ЗЛ. Расчетную сейсмичность жилых, обще

ственных и промышленных зданий и сооруже
ний следует принимать по табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Расчетная сейсмичность жилых, общественных 

и промышленных зданий н сооружений

Характеристика зданий и сооружений

Расчетная сейсмич
ность зданий и соору
жений при сейсмич

ности площадки строи
тельства в баллах

2

3

4

Монументальные здания и 
сооружения, а также особо 
ответственные здания и со
оружения союзного и респуб
ликанского' значения1 . . . .

Одноэтажные производст
венные здания—с числом ра
ботающих не более 50 чело
век н не содержащие цен
ного оборудования, в т. ч. зда
ния энергетического хозяйст
ва местного значения, а также 
постройки для содержания 
животных ценных пород . . .

Одноэтажные здания: адми
нистративные, торговые, ком
мунальные и жилые квартир
ные ..................................................

Здания, разрушения кото
рых не связяны с гибелью 
людей и порчей особо цен
ного оборудования, животно
водческие постройки, кроме 
указанных в п. 2, а также 
временные постройки . . . .

Все другие здания и соору
жения .........................................

7 8 9

8 9 •

7 ** 7 8

7 7 8

Без учета сейсмиче
ских воздействий

7** | gH=* | д**

* Здания и. сооружения рассчитываются на на
грузку, соответствующую сейсмичности 9 баллов, 
умноженную на дополнительный коэффициент 1,5.

1 Отнесение зданий и сооружений к этой груп
пе утверждается Госстроем СССР или госстроямя 
союзных республик.

** Расчетная сейсмичность одноэтажных произ
водственных зданий, выполняемых в металлическом 
или железобетонном каркасе, высота которых до ни
за балок или ферм не более 8 м и с пролетами не 
более 18 м, снижается на один балл.

3.2. При проектировании зданий рекомен
дуется:

а) стены и рамы располагать симметрич
ноотносительнопродольной и поперечной осей 
здания (отсека);

б) избегать несквозных стен в плане и их 
изломов, при расчетной сейсмичности 8 и 
9  баллов внутренние стены делать сквозными 
на всю ширину или длину зданий;

в) простенки, в том числе угловые, а так
ж е проемы принимать по возможности одина
ковой ширины, распределяя их равномерно по 
длине стены.

Промышленные здания с каркасом должны 
проектироваться таким образом, чтобы все 
сейсмические силы были восприняты самим 
каркасом совместно с заполнением (с устрой
ством в необходимых случаях жестких, гори
зонтальных-и вертикальных диафрагм), за 
исключением сейсмических сил от самонесу
щих стен, действующих в плоскости стен.

3.3. Первые этажи зданий с несущими ка
менными стенами, используемые под магази
ны и тому подобные помещения, рекомендует
ся выполнять в железобетонном каркасе. При 
расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов первые 
этажи могут выполняться и в каменной клад
ке при соответствующем обосновании расче
том.

3.4. Подвалы следует, как правило, распо
лагать под всем отсеком. Они должны конст
руироваться и рассчитываться при соблюде
нии требований, обязательных для надземных 
частей зданий.

П р и м е ч а н и е .  Подвалы при ослаблении прое
мами не более 15% от общей длины стены конструиру
ются как для несейсмических районов.

3.5. При расчетной сейсмичности 9 баллов 
в зданиях высотой три этажа и более выходы 
из лестничных клеток должны устраиваться 
на обе стороны здания.

3.6. В зданиях с несущими каменными сте
нами проезды допускается устраивать лишь
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в средней части отсека. При расчетной сей
смичности 9 баллов устройство проездов не 
допускается.

3.7. Сейсмостойкость зданий с несущими 
каменными стенами рекомендуется повышать 
путем армирования стен или включения в 
тело кладки железобетонных элементов (ком
плексные конструкции). Совместная работа 
железобетонных элементов или арматуры с 
кладкой стен должна быть обеспечена конст
руктивными мероприятиями и особенно тща
тельным выполнением кладки.

Количество арматуры в армокаменных эле

ментах должно определяться расчетом и со
ставлять не менее указанного в главе 
СНиП II-B.2-62.

ГАБАРИТЫ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ

3.8. Размеры жилых зданий или отсеков 
в плане и по высоте не должны превышать 
приведенные в табл. 5*.

•Предельные размеры промышленных и обществен
ных зданий и сооружений и их отсеков не устанавли
ваются и ограничиваются только требованиями расчета 
на сейомические нагрузки.

Предельные размеры отсеков жилых зданий
Т а б л и ц а  5

Характер конструкций зданий

Предельные размеры в м J Высота здания в м*

Расчетная сейсмичность

7 8 | 9 7 | 8 | 9

Здания:
а) с железобетон

ным иди сталь
ным каркасом 
и крупнопа
нельные бескар
касные

б) с армокамен- 
ными стенами 
и стенами комп
лексной конст
рукции

в) с несущими ка
менными стена
ми при кладке:

1- й категории

2- й категории

3- й категории

4- й категории
г) деревянные

По требованиям для несейсмических 
онов

рай-

По требованиям для не
сейсмических районов

ТО' же То же

По требованиям 
для несейсмиче

ских районов, 
но не более 80

То же, но не 
более 60 

То же, но не 
более 40

По требованиям для иесейсми- 
ческих районов

По.требованиям 
для несейсмиче

ских районов

То же

16/5

16/5

12/4

8/2

Не ограничиваются

12/4

12/4

9/3

16

* В знаменателях указана предельная этажность.
П р и м е ч а н и я :  1. Высота зданий принимается равной расстоянию от отметки спланированной 

площадки до верхнего уровня кладки наружных стен. В случае переменной высоты здания за высоту 
здания принимается наибольшая. При этом не учитываются возвышающиеся над чердачным перекры
тием части здания, имеющие малые размеры в плане по сравнению со зданием (парапеты, фронтоны, 
башни и т. п.)

2. Высота зданий с несущими стенами из сырцовых материалов, булыжника или рваного камня тя
желых пород, при кладке 4-й категории и при расчетной сейсмичности 7 баллов должна быть не 
более 5 л  и не более одного этажа; из постелистого камня тяжелых пород при кладке 3—4 категории, 
при расчетной сейсмичности 8 баллов—5 м, а при расчетной сейсмичности 7 баллов—6 м.

2—59
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3.9. Здания и сооружения при сложных 
очертаниях в плане и при резко отличающих
ся конструкциях отдельных участков или при 
размерах в плане, превышающих указанные 
в табл. 5, должны разделяться антисейсмиче
скими швами на отдельные отсеки простой 
формы.

В  одноэтажных зданиях при расчетной 
сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы 
допускается не устраивать.

Отсеки рекомендуются квадратные, прямо
угольные, круглые или другой формы в плане 
без входящих углов.

3.10. Антисейсмические швы должны раз
делять смежные отсеки по всей высоте зданий 
и сооружений. Допускается не устраивать шов 
в фундаменте, за исключением случаев, когда 
антисейсмический шов совпадает с осадочным 
швом.

Температурные и осадочные швы следует 
выполнять как антисейсмические швы.

Ширина антисейсмического шва должна 
назначаться в соответствии с высотой зданий 
или сооружений. Для здания высотой до 5 м 
ширина шва должна быть не менее 3 см. Для 
зданий большей высоты ширину шва следует, 
увеличивать на 2 см на каждые 5 м высоты. 
Устройство швов в фасадных стенах должно 
обеспечивать свободное взаимное смещение 
стен, разделенных швом.

Кроме того, в каркасных зданиях ширина 
антисейсмических швов определяется расче
том и не должна быть менее удвоенной суммы 
максимальных горизонтальных смещений эле
ментов каркаса, разделенных антисейсмиче
ским швом.

Антисейсмические швы в зданиях осущест
вляются:

а) в зданиях с несущими стенами — поста
новкой парных стен;

б) в зданиях с несущими колоннами (стол
бами) или стенами с контрфорсами —  поста
новкой парных рам или парных контрфорсов. 
Допускается также устройство антисейсмиче
ского шва путем сочетания стены и рам или 
стены и контрфорсов.

3.11. Высоту здания в пределах отсека ре
комендуется делать одинаковой.

П р и м е ч а н и я :  1. В зданиях с несущими камен
ными стенами следует устраивать в поперечном на
правлении антисейсмические швы в местах, где разни
ца в высотах частей зданий составляет при расчетной 
сейсмичности 7 и 8 баллов более 4 ж, а при расчетной 
сейсмичности 9 баллов более 2 ж.

2. Возвышающиеся над чердачным перекрытием 
части здания (парапеты, фронтоны, башни и т. п.) мо

гут устраиваться без швов, но при обязательном вы
полнении расчета их в соответствии с требованиями 
раздела 2 настоящей главы.

3. Устройство парапетов, фронтонов и тому подоб
ных возвышений из камней неправильной формы и 
грунтоматериалов не допускается.

3.12. Предельная высота отдельных этажей 
Но и отношение высоты этажа Я  к толщине 
стены а  каменных зданий не должны превы
шать значений, указанных в табл. 6.

Т а б л и ц а  б

Предельные значения высоты этажа Н0 в ж и отношения 
высоты этажа Н  к толщине стены а  каменных зданий

Категория 
кладки (по 

табл.8)

Расчетная сейсмичность в баллах

7 8 9

Но
Я
а Но

я
а Н„

Я
а

Д
1 8 16 7 14 6 12
2 7 14 6 12 5 9
3 6 12 5 9 — —

4 5 9 — — — —

П р и м е ч а н и я :  1. Для стен с пилястрами за 
толщину стены следует принимать величину а=3,5г, 
где г  — радиус инерции таврового сечения стены. 

Для стен с проемами предельное отношение

——следует умножать на коэффициент!/ —  
а у Fo.p ’

где F H.T и Fo.p  принимаются для горизонтального 
сечения стены.

2. Область .применения неармированных про
дольной арматурой каменных столбов установлена 
п. 3.41 настоящей главы.

3. При кладке стен из камней неправильной
Н

формы предельные значения отношений —  снижа

ются на 20%.
4. В одноэтажных зданиях для внутренних стен 

из камней правильной формы при наличии попереч
ных стен на расстоянии не более 6 ж допускается

Н
увеличение значений —  на 20% против указанных 

в табл. 6.

3.13. В зданиях с жесткой конструктивной 
схемой расстояния между осями стен или за 
меняющих стены рам и контрфорсов проверя
ются расчетом и должны быть не более при
веденных в табл. 7.
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Т а б л и ц а  7
Предельные расстояния 10 между осями стен или 

заменяющих стены рам и контрфорсов в м

Категория кладки (по табл. 8)
Расчетная сейсмичность в баллах

7 8 9

1 25 20 16
2 20 16 12
3 16 12 ___

4 10 — —

ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

3.14. Глубина заложения фундаментов 
принимается такой же, как и для несейсмиче
ских районов.

3.15. Фундаменты здания или его отсека 
должны, как правило, закладываться на од
ном уровне.

3.16. В случае заложения фундаментов 
смежных отсеков здания на разных отметках, 
а также при устройстве подвала под частью 
отсека переход от более углубленной части к 
менее углубленной делается уступами: при 
этом фундаменты примыкающих частей отсе
ков должны иметь одинаковое заглубление на 
протяжении не менее 1 м от шва. Уступы 
должны быть не круче 1 :2 , а высота усту
па — не более 50 см.

Пр и м е ч а н и я :  1. Указания настоящего пункта
не распространяются на деревянные здания на ленточ
ных фундаментах.

2. Уступы в скальных грунтах устраиваются без 
указанных ограничений.

3. Допускаются уступы с более крутым заложени
ем при условии устройства над ними разгрузочных 
железобетонных плит.

3.17. Под несущие каменные стены следует 
применять преимущественно ленточные фун
даменты.

3.18. Для кладки фундаментов следует 
принимать раствор! марки не ниже 10, а для 
сборных— не ниже 25.

3.19. При применении стен подвалов из 
крупных блоков должна быть обеспечена пе
ревязка кладки в каждом ряду, а также во 
всех углах и пересечениях.

Фундаментные блоки должны укладывать
ся вплотную друг к другу с заполнением рас
твором всех швов. Глубина перевязки долж
на быть не менее */з высоты блока.

Пр и м е ч а н и е .  Допускается применение пре
рывистых фундаментных подушек. В зданиях с рас
четной сейсмичностью 8 и 9 баллов поверх них долж
на быть устроена распределительная железобетонная 
обвязка.

3.20. В каркасных зданиях в фундаментах 
колонн с вертикальными связями при расчете 
на сдвиг под действием горизонтальных сей
смических сил следует учитывать пассивный 
отпор грунта. Если фундаменты таких колонн 
не могут воспринять горизонтальные сейсми
ческие нагрузки силами пассивного отпора 
грунта, их необходимо соединять с соседними 
фундаментами балками или стенками. Сбор
ные фундаментные балки необходимо соеди
нить с фундаментами.

3.21. При скальных, крупнообломочных, а 
также плотно сцементированных галечных 
грунтах для зданий с расчетной сейсмичностью 
7 и 8 баллов специальных мероприятий по уве
личению сейсмостойкости сборных ленточных 
фундаментов и стен подвалов не требуется.

При тех же грунтах в зданиях с расчетной 
сейсмичностью 9 баллов рекомендуется преду
сматривать усиление сопряжений (углов, при
мыканий и пересечений) сборных фундамен
тов и стен подвалов арматурными связями.

3.22. При малосжимаемых плотных глини
стых, суглинистых, песчаных и супесчаных 
грунтах по верху сборных фундаментов по 
всему периметру стен в слое раствора марки 
50 следует укладывать арматуру в зданиях с 
расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов из че
тырех продольных стержней диаметром 8 мм, 
а в зданиях с расчетной сейсмичностью 9 бал
лов — из такого же количества стержней диа
метром 10 мм, связанных через 30—40 см по
перечными стержнями диаметром 6 мм. В зда
ниях с расчетной сейсмичностью 9 баллов, по
мимо этого, все сопряжения крупноблочных 
стен подвалов должны быть армированы сет
ками.

3.23. При просадочных, рыхлых песчаных, 
насыпных и тому подобных грунтах по верху 
сборных фундаментов в зданиях с расчетной 
сейсмичностью 8 баллов следует укладывать 
арматуру из четырех продольных стержней 
диаметром 10 мм, а в зданиях с расчетной 
сейсмичностью 9 баллов — из такого же коли
чества стержней диаметром 12 мм, связанных 
через 30—40 см поперечными стержнями ди
аметром 6 мм.

Пр и м е ч а н и е .  В одноэтажных и двухэтажных 
зданиях сечение арматуры может быть уменьшено на 
25% по сравнению с указанным в ,пп. 3.22 и 3.23.

3.24. Отдельные столбчатые фундаменты 
должны быть связаны между собой. В этих 
целях поддерживающие стены фундаментные

2*
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балки следует устраивать непрерывными же
лезобетонными. В зданиях с расчетной сей
смичностью 9 баллов должны быть связаны 
между собой и внутренние колонны.

Для кладки столбчатых фундаментов дол
жен применяться раствор марки не ниже 25.

3.25. Фундаменты, выполняемые из кладки 
из нерасколотого булыжного камня, допуска
ются только для одноэтажных зданий высотой 
до 5 м при расчетной сейсмичности 7 баллов.

3.26. Для зданий со стенами из сырцового 
и саманного кирпича и грунтоблоков допуска
ются фундаменты из естественных камней на 
глиняном растворе и из плотно утрамбован
ных гравийных и песчаных подушек с обяза
тельным устройством вокруг здания отмостки 
для отвода воды.

3.27. При расчетной сейсмичности 7 и 
8 баллов допускается применение песчаных и 
грунтовых свай.

3.28. Гидроизоляционные прослойки в ка
менных стенах зданий следует выполнять из 
цементного раствора. В зданиях со стенами 
из, сырцового кирпича, самана и грунтоблоков 
разрешается применение гидроизоляционных 
прослоек из рулонных материалов'.

СТЕНЫ И СТОЛБЫ

3.29; В зданиях с железобетонным или ме
таллическим каркасом рекомендуется приме
нять стеновые панели для заполнения каркаса 
или для самонесущих стен.

Для заполнения каркаса допускается так
же применение каменной кладки, выполняемой 
преимущественно из легких материалов, а для 
самонесущих стен — применение каменной 
кладки не ниже 2-й категории по сопротивляе
мости сейсмическим воздействиям.

Высота самонесущих стен не должна пре
вышать: J8 м при расчетной сейсмичности
7 баллов, 16 м при расчетной сейсмичности
8 баллов и 9 м при расчетной сейсмичности
9 баллов;

Самонесущие стены следует рассчитывать 
на восприятие сейсмических сил, действующих 
в плоскости самонесущих стен, а также пер
пендикулярно им (в соответствии с указания
ми главы СНиП П-В.2-62).

В стенах высотой более 12 м при расчет
ной сейсмичности 7 баллов, более 9 м при 
расчетной сейсмичности 8 баллов и более 6 м 
при расчетной сейсмичности 9 баллов должно 
быть предусмотрено конструктивное продоль
ное армирование.

3.30. В каркасных зданиях рекомендуется 
применять преимущественно навесные стено
вые панели облегченной конструкции, причем 
крепления их следует проектировать с таким 
расчетом, чтобы не препятствовать горизон
тальным смещениям каркаса во всех направ
лениях;

Самонесущие стены должны соединяться 
с каркасом по всей высоте гибкими связя
ми, позволяющими каркасу свободно переме
щаться вдоль стен; при этом связи должны 
воспринимать сейсмические силы от собствен
ного веса стены, действующие перпендикуляр
но ее плоскости;

При проектировании самонесущих стен 
должны предусматриваться железобетонные 
или армокирпичные антисейсмические пояса 
по всей длине стены между антисейсмически
ми швами на уровне покрытия и верха окон
ных проемов;

В сборных железобетонных перекрытиях 
многоэтажных промышленных зданий по про
дольным рядам колонн на всю длину здания 
должны устраиваться продольные монолитные 
или сборные замоноличенные пояса, являю
щиеся элементами продольной рамы.

3.31. Заполнение из каменной кладки дол
жно быть связано с каркасом арматурой, ук
ладываемой в горизонтальных швах в каж
дую сторону от стойки не менее чем на 70 см.

При расчетной сейсмичности 9 баллов ар
матуру рекомендуется закладывать по всей 
длине заполнения; при длине заполнения 3 м 
и более оно должно быть соединено с верхним 
ригелем каркаса выпусками арматуры через 
1,5—2 м по длине стены.

Приме ча ние .  При толщине заполнения менее 
18 см кладка должна быть армирована.

3.32. Марка раствора для кладки заполне
ния каркаса должна приниматься не ниже 25.

3.33. Для заполнения деревянного каркаса 
зданий, возводимых в сельских местностях, 
рекомендуется применение камышитовых плит 
и других легких местных материалов.

3.34. При проектировании крупнопанель
ных зданий следует отдавать предпочтение 
конструкциям с наименьшим количеством 
швов, состоящим из наиболее крупных пане
лей. Жесткости всех вертикальных диафрагм 
одного направления должны быть по возмож
ности одинаковы, а центр жесткости диаф
рагм, как правило, должен совпадать с цент
ром масс. Наибольшая жесткость диафрагмы 
не должна превышать среднюю жесткость 
всех диафрагм более чем в 2 раза. Жесткость
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диафрагм разрешается определять по гори
зонтальному прогибу в уровне чердачного пе
рекрытия. Конструктивное выполнение несу
щих вертикальных и горизонтальных диаф
рагм должно обеспечивать совместную прост
ранственную работу всех элементов здания 
при сейсмических нагрузках. В многоэтажных 
зданиях перемычки внутренних диафрагм ре
комендуется конструировать как элементы, 
воспринимающие усилия сдвига и изгиба при 
деформации диафрагмы.

Панели вертикальных диафрагм должны 
быть соединены между собой связями, количе
ство и площадь сечения которых определяют
ся расчетом. Вертикальные и горизонтальные 
швы между панелями должны быть заполнены 
бетоном или раствором.

Панели перекрытий должны образовывать 
в пределах отсека жесткую горизонтальную 
диафрагму. Для этого их необходимо связать 
между собой и со стенами по всему контуру 
сваркой закладных частей или выпусками ар
матуры.

Панели первого этажа должны крепиться 
к нижележащим конструкциям связями, вос
принимающими перерезывающую силу без 
учета трения.

П р и м е ч а н и е .  Допускается учет сил трения в 
основании здания при наличии сплошной железобетон
ной плиты или железобетонного пояса.

Панели с дверными проемами должны 
иметь соединительные железобетонные эле
менты по низу проема.

3.35. По сейсмической сопротивляемости 
каменные, бетонные и бутобетонные кладки 
подразделяются -на четыре категории в соот
ветствии с табл. 8 и 9.

Т а б л и ц а  8
Категории несущих каменных кладок по их 

сопротивляемости сейсмическим воздействиям

а
а

Тип кладки

Категории кла
док а цемент
ных, цементно- 
известковых и 
цементно-гли
няных раство
рах при марке 

раствора

ге
го

ри
и 

кл
ад

ки
 

на
 

це
ме

нт
ны

х 
ра

- 
ор

ах

а 50 25 10 й ё  5

1

А . К л а д к и  и з  к р у п н ы х  
б л о к о в 1

Из бетонных блоков 2
2 Из туфа артикского или 

ереванского.................* . . „ 1 2 — —

1 К кладкам из крупных блоков отнесены клад-
КИ с высотой ряда 50 см и более.

Продолжение табл. 8

Категории кла-
Л
В

док на цемент-
ных, цемент
но-известно- га

«S
Тип кладки вых и цемент-

но-глиняных * £
растворах при

с марке раствора о 2 га 
&§§• 
га® s

в
2 50 25 |10

3 Из ракушечников и изве-
стняков мягких пород марки 
25 и в ы ш е ................................. 2 3 __ .

4 Из природного камня мар-
ки 1 5 ............................................. — 3 —' —
Б. К л а д к и  из  и с к у с е т -

в е н н ы х  к а м н е й
5 Кирпичная сплошная из

красного и дырчатого кирпи
ча и керамических камней со 
щелевидными вертикальными

1 А
Ба

пустотами ................................. А
Из силикатного кирпича . А З1 4 4

6 Слоисты е стены из кир.-
пича, бетонных и природных 
камней марки 50 и выше, уси-
ленные сплошными вертикаль-
ными участками через 0,8 м 
шириной не менее 12 см или 
через 1,5 м шириной не ме
нее 25 см:

а) с заполнением лег-
ким бетоном марки

325 и в ы ш е ................. А __ —
б) то же, марок 10—15
в) с засыпками (свя-

3 3 4

з а н н ы м и )................. 4 4 — —
7 Из кирпича-сырца, сама-

, 4
8

на и грунтоблоков ................. — —
Из бетонных камней мар-

ки 50 и выше:
1а) сп лош н ы х................. 2 3 4

б) пустотелых . . . . 2 3 4 —
9 Из бетонных камней ма-

рок 25—35:
а) сп лош ны х................. — 3 3 4
б) пустотелых . . . . 3 4

В. К л а д к и  из  п р и р о д 
н ы х  к а м н е й  п р а в и л  ь-

н о й  ф о р м ы
10 Сплошные из туфа ар-

тикского или ереванского, 
ракушечников и известня
ков мягких пород марки 50 
и выш е.................................* . 1 2 3 4

11 Сплошные из ракушеч-
ников и известняков мягких 
пород:

а) марок 25—35 . . . . 2 2 3 4
б) марок 7—15 . . . . 2 3 4

12 Слоистая кладка типа
„Мидис“ из природных кам
ней марки 5 0  и выше . . . 3 3 4 —  '
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П родолжение табл. 8

с

Тип кладки

Категории кла
док на цемент
ных, цементно- 
известковых и 
цементно-гли
няных раство
рах при марке 

раствора

50 | 25 ) 10

Г. К л а д к а  и з  п р и р о д 
н ы х  к а м н е й  н е п р а 

в и л ь н о й  ф о р м ы
13

14
15

Из плитняка, постели- 
стого камня и кладка под
скобу ...........................................

Из рваного камня . . . 
Из булыжника с устрой

ством прокладных рядов и 
обделкой сопряжений стен, 
а также проемов и кладкой 
из камней правильной фор
мы ...................................................

3 3
4

4

4
4

П р и м е ч а н и я :  1. Для кирпичной кладки 1-й 
категории должен применяться кирпич марки не ни
же 75. Допускается применение кирпича марки 50, 
имеющего повышенное сопротивление изгибу

^ > 0 , 4 .

2. Для кладок 1-й категории рекомендуется 
применять только цементно-известковые растворы.

3. Категория крупноблочной кладки при двух
рядной разрезке может быть повышена на одну 
ступень при условии усиления вертикальных швов 
специальными связями (свариваемые закладные 
части, петли, бетонные шпонки и т. п.).

При многорядной разрезке категория крупно
блочной кладки может быть повышена на одну 
ступень при условии укладки арматуры в горизон
тальных швах глухих участков стен (длиной более 
% м) и усиления простенков, имеющих ширину менее 
2 м и выполняемых не из цельных блоков, верти
кальной арматурой.

Категория кладки из камней правильной формы 
на растворе марки 25 и выше может быть повышена 
на одну ступень при условии усиления простенков 
и глухих участков стен горизонтальным или верти
кальным армированием; указанное повышение кате
гории не распространяется на кладки из камней и 
крупных блоков марки менее 25.

Для кладки стен сельских домов и построек из 
кирпича и камня высотой не более 6 м  при расчет
ной сейсмичности 7 и 8 баллов допускаются изве
стковые, а для £тен из грунтоматериалов — также 
глиняные растворы.

Для заполнения глино-хворостя.ных и турлуч- 
ных стен следует применять глиняные растворы с 
добавлением рубленой соломы, камыша и других 
наполнителей.

4. Сейсмостойкость зимних кладок из кирпича, 
камней и крупных блоков, выполненных способом 
замораживания на обыкновенных растворах при сред

несуточной температуре ниже —3° С, снижается:

П родолжение табл. 8

а) для кладок 1-й и 2-й категорий, выполненных 
при среднесуточной температуре до — 15° С, на одну 
ступень;

б) для тех же кладок, выполненных при средне
суточной температуре ниже — 16° С, на две ступени.

Повышение категории зимней кладки на одну 
ступени может быть достигнуто применением гори
зонтального армирования в соответствии с указани
ями примечания 3.

Марка раствора для зимней кладки назначается 
в соответствии с указанием главы СНяП П-В. 2-62.

В зданиях с расчетной сейсмичностью 9 баллов 
кладка способом замораживания не допускается.

5. Для кладок, .предусмотренных в п. 15 табл. 8 
бутовое заполнение должно вестись на том же раст
воре, что и облицовочные стенки. При толщине стен 
более 50 см и марке раствора 25 и выше допу
скается укладка несквозных тычков длиной не менее 
2/з толщины стены.

Категория этих кладок может быть повышена 
на одну ступень при условии одновременного при
менения:

а) кладок из артикокого туфа или других ана
логичных по объемному весу, прочности сцепления 
с растворами и марке камней;

б) раствора марки 25 и выше;
в) антисейсмических поясов под балками пере

крытия всех этажей.
6. Категория кладок из не приведенных в насто

ящей таблице природных камней правильной фор
мы устанавливается в зависимости от марки камня 
и раствора, а также от прочности сцепления рас
твора с камнем и т. и. на основании специальных 
исследований.

При этом кладка из камней марки не ниже 50 
и объемным весом не более 1800 кг/м3 относится: к 
1-й категории при нормативном сопротивлении 
кладки осевому растяжению (нормальном сцепле
нии с раствором) 1,8 кг/см\ ко 2-й категории
при /^—1,2 кг/см2 к 3-й категории при R* =0,6 кг/см2 
■и к 4-й категории при Rp = 0 ,3  кг/см2.

Категория кладок из камней объемным весом 
более 1800 кг/м3 снижается на одну ступень.

7. Категория несущих каменных кладок кроме 
их типа и марки раствора, указанных в табл. 8, 
должна удовлетворять следующим требованиям по
величине нормативного сопротивления осевому
растяжению по неперевязанньш швам (нормальное 
оцепление):

Для кладки 1-й категории . . . 7?*'^  1,8 кг/см 2

» -й я . . .

» „ 3-й я . . 1 ,2 > Л £ > 0 ,6

я ► 4-й » . . .0 ,6 > # £ > 0 ,3

В проекте должна быть оговорена требу
емая в зависимости от категории кладки в е 
личина R*.
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Т а б л и ц а  9
Категория несущих бетонных и бутобетонных кладок 

по их сопротивляемости сейсмическим воздействиям

£
Тип кладки

Категория кладки при 
марке бетона

g 100—76 60 35

1 Монолитный бетон, 
^1800 к г / м * ......................... 1 2 2

2 То же, у<1800 кг/м3 . . . . 1 1 2

3 Крупнопористый бетон с 
крупностью зерен гравия 
5—50 мм:
а) у > 1 8 0 0  кг/м* . . . . ' 1 2 3
б) -у < 1800 .......................... 1 1 2

4 Бутобетон (50% бута) . . . 3 3 4
5 Кладка из бетона с изюмом 

(включение камня до 25 %) 2 2 3
П р и м е ч а н и я :  1. Применение крупнопорис-

того бетона на однофракционном заполнителе круп-
ностью более 20 мм не допускается.

2. Категория крупнопористого бетона на ОДНО-
фракционном заполнителе крупностью 10—20 мм
снижается на одну ступень.

3. Категория кладки из вибрированного бутобе-
тона при марке бетона 50 повышается на одну сту-
пень.

Область применения кладок различных ка
тегорий определяется табл. 10.

П р и м е ч а н и е .  Указания табл. 10 не распрост
раняются на кладку фундаментов и стен подвалов.

Т а б л и ц а  10
Область применения каменных, бетонных 

и бутобетонных кладок

Расчетная сейсмичность в баллах Категория кладки (по табл. 
8 и 9)

7

-itСОсч

1

8 1, 2 , 3
9 1, 2

П р и м е ч а н и я :  1. При расчетной сейсмично
сти 9 баллов, в зданиях со стенами из крупных бло
ков или из крупнопористого бетона рекомендуется 
применять кладку 1-й категории.

2. Сельские дома и постройки с расчетной сей
смичностью 7 и 8 баллов допускается возводить 
со стенами из сыркового или саманного кирпича, а 
также с глино-хворостяными или турлучными сте
нами. При расчетной сейсмичности 8 баллов эти 
стены допускается применять только для зданий 
высотой не более 5 м, причем в этом случае саман
ная или сырцовая кладка должна быть армирована 
камышкм.

3. В зданиях с расчетной сейсмичностью 7 бал
лов допуокается применение глинобитных стен, в 
которые следует вводить солому, камыш, хворост 
ш .  д.

3.36. В каменных зданиях несущие стены 
в пределах одного здания или отсека, как 
правило, должны быть выполнены в одном 
материале и одинаковой конструкции.

П р и м е ч а н и е .  Вес 1 м2 кладки стен вышележа
щего этажа должен быть не больше веса 1 м1 стен 
нижних этажей.

3.37. В зданиях со стенами из крупных 
блоков должна быть обеспечена надежная пе
редача усилий, вызываемых сейсмическими 
нагрузками в вертикальных швах в углах и 
примыканиях поперечных стен к продольным. 
Для этой цели следует применять угловые 
блоки и предусматривать перевязку блоков с 
усилением связи между ними арматурой или 
сваркой закладных частей.

3.38. Горизонтальные швы между крупны
ми блоками должны выполняться на растворе, 
а вертикальные — на бетоне марки не ниже 
100. Должно быть обеспечено плотное запол
нение вертикальных швов.

П р и м е ч а н и е .  Кладка из крупных блоков при 
многорядной разрезке стен по высоте этажа должна 
выполняться с перевязкой вертикальных швов в каж
дом ряду на глубину не менее Vs высоты блока и не 
менее 30 см.

Допускается заполнение узких вертикаль
ных швов растворем марки не ниже 50.

3.39. Применение многорядной системы пе
ревязки в кирпичной кладке допускается при 
условии перевязки кладки тычковыми рядами 
не реже, чем через три ложковых.

3.40. Углы, примыкания и пересечения стен 
из кирпича, камней и бетонных блоков следу
ет усиливать арматурой:

а) при расчетной сейсмичности 9 баллов — 
во всех сопряжениях стен;

б) при расчетной сейсмичности 7 и 8 бал
л о в—  в сопряжениях наружных стен между 
собой и в примыканиях внутренних стен к на
ружным.

П р и м е ч а н и е .  При укладке арматуры в уровне 
оконных перемычек и подоконников по всей длине на
ружных и внутренних стен связи в местах пересечения 
стен могут не ставиться.

3.41. Каменные столбы без продольного 
армирования допускаются в зданиях с расчет
ной сейсмичностью 7 баллов высотой не бо
лее 4 м . Столбы должны быть связаны в уров
не перекрытий в двух направлениях балками, 
прогонами или другими конструкциями, заан> 
керенными в стены или антисейсмические 
пояса.

Кладка столбов должна выполняться из 
камней правильной формы на растворе марки 
не ниже 50.
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При расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов 
столбы следует выполнять из железобетона. 
При расчетной сейсмичности 8 баллов допу
скается применение армокаменных столбов 
высотой до 4 м.

В промышленных зданиях с расчетной сей

смичностью 8 и 9 баллов рекомендуется при
менять колонны прямоугольного сечения.

3.42. Размеры элементов стен каменных 
зданий назначаются по расчету и должны от
вечать требованиям табл. 11.

Т а б л и ц а  П
Размеры элементов стен каменных зданий в м

№
п/п

Расчетная сейсмичность в баллах
Характеристика элементов стен Примечание

7 8 9

1 Ширина простенков должна
быть не менее для кладки:

Простенки меньшей ши-
а) 1 категор и и .........................
б) 2 ......................................

0,64
0,77

0,9
1,16

1.16
1,55

рины должны быть продоль
но армированы. Процент

►армирования должен опре-
в) 3 ,  • • • • • •
г) 4 , .........................

0, 9
0, 9

1.55
1.55

деляться расчетом и состав
лять не менее 0,1% от пло-
щади сечения простенков

2 Ширина простенков должна
составлять от ширины проема не  
менее . . . .  • ................................. 0,33 0,5 0,75

3 Ширина проемов:

а) при кладке 1 и 2 категорий

■
При ширине проема, 

превышающей наибольшую,

3,5 2,5
проем должен быть окайм-

не более ............................. 3 Мен армированной кладкой
б) при кладке 3 и 4 категорий 

не более . . • . . . . 2, 5 2
или железобетонной рамкой, 
надежно связанной с клад-

, кой стен
4 Выступы стен в плане:

а) на продолжении попереч-
1ных стен не более . . . . 4 2

б) не совпадающие с попе-
речными стенами не бо-
л е е ............................................. 2 Толщины стены С армированием углов

5 Вынос:
Увеличение выноса до

а) поясков, карнизов, из ма- 0,4 м допускается при же-
териалов стен не более . . 0,18 0,18 0,18 лезобетонных конструкциях

б) с армированием ..................... 0,25 0,25 0,25 .или при применении круп
ных блоков из бетона или
природного камня, связан-

в) деревянных, оштукатурен
ных по металлической сет-

ных с перекрытием иди ан
тисейсмическим поясом

ке карнизов не более . . . 0,75 0,75 0,75 С креплением консолей

г) неоштукатуренных . . . . 1
X стропильным ногам

1 1 —
6 Высота:

а) неармированных каменных
При большей высотепарапетов ................................. Не более 1,2 Не.допускается

на растворе мар- зданий с расчетной сейсмич-
ки не ниже 50, ностью 7 баллов и незави-
считая от верха симо от высоты для зданий
чердачного пе- с расчетной сейсмичностью

б) неармированных каменных

рекрытия 8, 9 баллов должны приме
няться армированные кон
струкции, связанные с ан
тисейсмическими поясами

щипцов и фронтонов . . . Не более 2 Не допускается —
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Продолжение табл. 11
Расчетная сейсмичность в баллах^

е'
g

Характеристика элементов стен
7 a 9 Примечание

7 Расстояние от угла здания до 
крайнего проема ................................

Принимается по п. 1 
чением на 0,25 м

с увели- При меньших размерах 
простенки должны быть уси
лены армированием или же
лезобетонными элементами

3.43. Балконы с выносом менее 0,75 м до
пускается не связывать с перекрытием при ус
ловии защемления на уровне антисейсмиче
ского пояса в пределах всей толщины стены.

Вынос балконов кирпичных, каменных и 
крупноблочных зданий должен составлять:

при расчетной сейсмичности
7 б а л л о в ................................не более 1,5 м

при расчетной сейсмичности
8 б а л л о в ..................................... , 1,25,

при расчетной сейсмичности
9 б а л л о в ................................ ..... „ 1

Увеличение выноса балконов допускается 
при обосновании расчетом.

Устройство эркеров запрещается.
3.44. Лоджии рекомендуется устраивать 

так, чтобы их боковые стенки являлись про
должением поперечных стен здания. Углы и 
сопряжения стен в пределах лоджий необхо
димо армировать.

При расчетной сейсмичности 9 баллов 
устройство лоджий не рекомендуется.

3.45. Террасы, как правило, должны воз
водиться на самостоятельных фундаментах и 
обладать пространственной жесткостью. Связи 
террас со зданием в каждом этаже на уровне 
перекрытий рекомендуется выполнять гибки
ми. Стойки террас должны быть надежно 
связаны с фундаментом в соответствии с рас
четом.

3.46. В брусчатых и бревенчатых деревян
ных зданиях жесткость углов должна обеспе
чиваться постановкой связей или рубкрй стен 
с остатком.

3.47. В каркасных деревянных зданиях 
следует предусматривать постановку элемен
тов жесткости в плоскости стены (косая об
шивка, раскосы). Верхний этаж должен быть 
прочно скреплен с нижним этажом косой об
шивкой, прибитой к каркасам верхнего и ниж
него этажей, или путем постановки специаль
ных креплений. Применение скоб не рекомен
дуется.
3 -5 9

3.48. Стены деревянных зданий должны 
быть прикреплены к фундаменту для преду
преждения скольжения здания относительно 
фундамента.

3.49. При строительстве силосов, примыка
ющих к животноводческим постройкам, в сте
нах связывающих их коридоров следует устра
ивать антисейсмические швы.

Кладка стен силосов в верхней и средней 
их частях должна быть усилена кольцевой ар
матурой.

ПЕРЕКРЫТИЯ

3.50. Междуэтажные и чердачные пере
крытия, а также покрытия зданий должны 
быть возможно более жесткими в горизон
тальной плоскости и должны быть связаны по 
контуру и внутри со стенами. В связи с этим 
сборные железобетонные перекрытия и покры
тия необходимо замоноличивать.

В тех случаях, когда стены не перерезают 
перекрытий, замоноличивание перекрытий дол
жно обеспечить жесткость их в пределах отсе
ка (например, при некоторых схемах в круп
нопанельных зданиях). Если стены перереза
ют перекрытие, допускается замоноличивание, 
обеспечивающее жесткость перекрытия в пре
делах одной конструктивной ячейки.

В случае применения деревянных между
этажных перекрытий концы балок и прогонов, 
а также пристенных балок (по длине) долж
ны быть заанкерены в стенах и поясах.

3.51. Монолитные или сборные железобе
тонные перекрытия, как правило, должны за
делываться в стены по всему периметру. 
В крупнопанельных зданиях глубина описа
ния перекрытий на стены должна быть не ме
нее 6 см. В крупноблочных и массивных ка
менных зданиях глубина опирания перекрытий 
на наружные стены должна быть не менее 
25 см (при наличии обвязки учитывается и ее 
ширина), а на внутренние — не менее 12 см. 
На внутренние ненесущие стены перекрытия
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могут не опираться, примыкая к ним вплот
ную.

П р и м е ч а н и е .  В зданиях с расчетной сейсмич
ностью 7 баллов допускается заделка плиты монолит
ного или сборного замоноличеннрго перекрытия в на
ружную несущую стену на глубину 12 см при условии 
постановки арматуры в швах кладки поперек или 
вдоль стены для овязи перекрытия с кладкой.

3.52. При проектировании зданий со сбор
ными железобетонными перекрытиями и по
крытиями следует отдавать предпочтение па
нелям, опирающимся по всему контуру на 
несущие стены или заменяющие их конструк
ции и связанные с ними. Допускается приме
нение перекрытий типа тонких пологих обо
лочек, обладающих достаточной жесткостью 
в плоскости перекрытия.

Для увеличения сопротивляемости швов 
отрыву и сдвигу рекомендуется применение 
настилов с пазами или рифлеными боковыми 
поверхностями.

3.53. Замоноличивание сборных железобе
тонных перекрытий и покрытий должно осу
ществляться одним из следующих способов:

а) устройством железобетонных антисей
смических поясов с заанкериванием в них па
нелей перекрытий и заливкой швов между 
панелями цементным раствором;

б) устройством монолитных обвязок с за
анкериванием панелей перекрытия в обвязке 
и применением связей между панелями, рас
считанных на сдвиг;

в) без устройства антисейсмических по
ясов или обвязок с применением между пане
лями, а также между панелями и стенами 
связей, воспринимающих усилия растяжения 
и сдвига, возникающие в швах. Связи могут 
осуществляться путем устройства армирован
ных бетонных шпонок, выпусков петель, уста
новки закладных частей, анкеров и т. п.

П р и м е ч а н и е .  В 7-балльных сейсмических рай
онах сборные железобетонные перекрытия в двух
этажных жилых домах при расстоянии между осями 
стен не брлее 6 м, а также в одноэтажных жилых 
домах следует замоноличивать путем заливки швов 
между панелями цементным раствором.

3.54. При укладке на стены многослойных 
конструкций (в частности, типа «Мидис») пе
рекрытия по всему контуру следует окаймлять 
антисейсмическим железобетонным поясом.

3.55. Фермы, балочные и сводчатые кон
струкции покрытий больших пролетов необхо
димо закреплять на каждой опоре.

3.56. В зданиях со стенами из грунтомате- 
риалов балки надлежит укладывать на анти
сейсмический пояс с закреплением к нему.

3.57. Стропила допускаются таких систем, 
которые не передают распора на стены. При 
этом должна быть обеспечена пространствен
ная жесткость покрытия.

Мауэрлаты следует заанкеривать в кладке 
и скреплять в стыках по длине и в углах. Кро
ме того, в углах должны быть поставлены свя
зи жесткости.

3.58. Располагаемые выше чердачного пере
крытия участки каменных стен при высоте их 
более 40 см  должны быть армированы с за
делкой концов арматуры в пояс или обвязку. 
Устройство неармированных каменных стен и 
столбов выше чердачного перекрытия для опи* 
рания наслонных стропил не допускается.

3.59. Кровли рекомендуется применять лег
кие, Следует отдавать предпочтение* совме
щенным кровлям. Применение земляных кро
вель запрещается.

При применении черепичных кровель долж
но быть предусмотрено специальное крецление 
их к несущей конструкции.

3.60. Каменные своды допускаются:
а) над подвалами;
б) в покрытиях одноэтажных зданий при- 

расчетной сейсмичности 7 баллов и при про
летах перекрываемых помещений не более- 
7 м, для цилиндрических сводов и не более 
18 ж для сводов двоякой кривизны. Высота по
мещений, перекрываемых сводами двоякой 
кривизны (от пола до пят свода), должна быть- 
не более 8,5 м.

При расчетной сейсмичности 8 баллов »  
при пролетах перекрываемых помещений не 
более 6 м  для цилиндрических сводов и не 
более 12 м для сводов двоякой кривизны вы
сота помещений, перекрываемых сводам» 
двоякой кривизны (от пола до пят свода), 
должна быть не более 7 м. На уровре опор* 
сводов должны устраиваться антисейсмиче
ские железобетонные пояса а в необходимых 
случаях — затяжки.

Кладка сводо'в должна производиться на 
растворе марки не ниже 50.

Устройство фонарей в каменных оводах 
не допускается.

АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ПОЯСА

3.61. В здэниях с каменными стенами и 
стенами из крупных блоков должны устраи
ваться железобетонные, железокирпичные 
и армокаменные (кроме случаев, указанных 
в п. 3.63) антисейсмические пояса:

а) в уровне чердачного перекрытия и пе«
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рекрытия над подвалом при расчетной сей
смичности 7, 8 и 9 баллов;

б) в уровне междуэтажных перекрытий че
рез этаж при расчетной сейсмичности 7 баллов 
для кладок 1-й и 2-й категорий, за исключени
ем зданий со стенами из крупных блоков, в 
которых антисейсмические пояса устраивают
ся в уровне всех междуэтажных перекрытий;

в) в уровне всех междуэтажных перекры
тий при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов 
независимо от категории кладки и при рас
четной сейсмичности 7 баллов при кладках 
3-й и 4-й категорий.

В многоэтажных зданиях при кладке стен 
из различных материалов антисейсмические 
пояса должны укладываться также в местах 
перехода от одного материала к другому.

П р и м е ч а н и е .  В 7-балльных сейсмических райо
нах в одноэтажных жилых домах со стенами, выпол
няемыми из кладки не ниже 3-й категории, а также в 
двухэтажных жилых домах при расстоянии между ося
ми стен не более 6 ж, антисейсмические пояса допус
кается не устраивать.

3.62. Антисейсмические пояса должны ук
ладываться по всем продольным и поперечным 
стенам с применением непрерывного армиро
вания.

3.63. При заделанных пр контуру в стены 
монолитных железобетонных или сборных пе
рекрытиях, замоноличенных согласно п. 3.53, 
антисейсмические пояса в уровне этих пере
крытий не делаются. В каркасных зданиях 
обвязочные балки, связанные со всеми стой
ками каркаса перекрытием и заполнением 
стен, заменяют антисейсмические пояса.

3.64. Железобетонные и армокаменные ан
тисейсмические пояса должны иметь ширину, 
как правило, равную толщине стены. При 
толщине стены 50 см и более ширина железо
бетонных поясов может быть меньше толщи
ны стены на 12 см.

Железобетонный пояс должен иметь высо
ту не менее 15 см и выполняться из бетона 
марки не ниже 100.

Железобетонные или армокаменные пояса 
должны иметь по высоте число швов не ме
нее: четырех — для кирпичной кладки, трех— 
для каменной кладки при высоте ряда менее 
25 см и двух — для каменной кладки при вы
соте ряда 25 см и более. Марка раствора для 
кладки поясов должна быть не ниже 50.

Железобетонные' и армокаменные пояса 
должны иметь продольную арматуру, удов
летворяющую требованиям расчета, не менее: 
при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов

4 0 1 0  и при расчетной сейсмичности 9 бал
лов 4 0  12.

Пояса или обвязка верхних этажей долж
ны быть связаны арматурой с нижележащей 
кладкой.

3.65. В качестве антисейсмических поясов 
в крупноблочных зданиях рекомендуется ис
пользовать армированные блоки-перемычки, 
укладываемые по всему периметру наружных 
и внутренних поперечных стен, при условии 
соединения их в двух уровнях сваркой заклад
ных частей или выпусками арматуры.

3.66. Допускается применение сборных 
железобетонных антисейсмических поясов при 
условии надежного стыкования сборных эле
ментов пояса между собой и связи их с клад
кой.

3.67. В одноэтажных каменных зданиях 
при расчетной сейсмичности 7 баллов допу
скается применение пояса из бревен или 
брусьев, совмещенных с мауэрлатом, заан- 
керенных в каменной кладке и усиленных по 
углам элементами жесткости.

В зданиях со стенами из грунтоматериа- 
лов с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов 
допускается устройство деревянных антисей
смических поясов, укладываемых на уровне 
низа балок перекрытий и связанных с ними.

ПЕРЕМЫЧКИ

3.68. В несущих каменных стенах должны 
устраиваться, как правило, монолитные или 
сборные железобетонные перемычки. Допу
скается также применение железокирпичных 
и армокаменных перемычек. Рекомендуется 
использование в качестве перемычек железо
бетонных поясов. При расчетной сейсмично
сти 8 и 9 баллов над проемами эвакуацион
ных выходов из лестничных клеток следует 
устраивать железобетонные перемычки или 
обрамляющие проемы железобетонные рамы.

Каменные рядовые и клинчатые перемыч
ки могут применяться в каркасных и бескар
касных зданиях при расчетной сейсмичности 
7 баллов для пролетов до 1,5 м при условии, 
если высота кладки над проемами и ширина 
простенков не менее 1 м.

Арочные каменные перемычки пролетом 
до 1,5 м допускаются при расчетной сейсмич
ности 7 и 8 баллов. При кладке стен 4-й кате
гории допускаются деревянные брусковые 
перемычки.

3.69. Перемычки должны устраиваться, 
как правило, на всю толщину стены. Допу-

3*
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скается при устройстве наружной облицовки 
стен уменьшать ширину перемычки на тол
щину облицовки, но не более чем на 12 с.и. 
Балочные перемычки должны заделываться в 
кладку на 30—35 см. Перемычки пролетом 
до 1,5 м допускается заделывать на 25 см.

В стенах каркасных зданий перемычки 
пролетом более 2 м должны быть связаны, с 
элементами каркаса.

3.70. Для кладки перемычек следует при
менять растворы марки не ниже, чем для 
кладки стен и не ниже указанных в табл. 12.

Т а б л и ц а  12
Марка раствора для кладки перемычек

Тип перемычек
Расчетная сейсмичность в баллах

7 8 9

Армокаменные . . . . 50 50 50
Рядовые ........................ 50 — ___

Клинчатые .................... 25 — —

Арочные ........................ 10 25 —

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

3.71. При применении в зданиях и соору
жениях предварительно напряженных желе
зобетонных конструкций разрушающий мо
мент должен быть больше момента, вызываю
щего образование трещин, не менее чем на 
25%.

В предварительно напряженных конструк
циях не допускается применять арматуру, 
для которой браковочный минимум величины 
относительного удлинения при разрыве ниже 
4% .

Канаты и круглую гладкую высокопроч
ную проволоку без свивки разрешается при
менять только при устройстве специальных 
анкеров на концах.

При расчетной сейсмичности 9 баллов без 
специальных анкеров на концах не допуска
ется применять проволочные пряди, двух- 
прядные канаты и стержневую арматуру пе
риодического профиля диаметром более 
25 мм.

При натяжении арматуры на бетонные 
элементы необходимо обеспечивать надежное 
сцепление арматуры с бетоном этих элемен
тов путем инъецирования каналов, заливки 
пазов или обетонировки.

Поверхность каналов и пазов следует де
лать гофрированной.

Предварительно напряженные конструк
ции, в которых арматура не имеет сцепления 
с бетоном, применять не допускается.

3.72. При применении арматуры с явно 
выраженной площадкой текучести допускает
ся предварительное обжатие бетонных, кир
пичных и каменных конструкций как специ
альное мероприятие дця повышения их сей
смостойкости.

Пр и м е ч а н и е .  При армокирличных или армо- 
каменных конструкциях предварительное обжатие 
кладки допускается при условии наружного располо
жения арматуры.

ПЕРЕГОРОДКИ

3.73. Рекомендуется применение крупно
панельных перегородок.

3.74. Ненесущие внутренние перегородки и 
стены из кирпичной или каменцой кладки, ес
ли их наличие не вызывается требованиями 
обеспечения поперечной жесткости здания, 
могут иметь размеры, установленные для не
сейсмических районов, при соблюдении сле
дующих условий:

а) горизонтальные швы перегородок, име
ющих толщину до 15 см, при расчетной 
сейсмичности 8 и 9 баллов должны быть ар
мированы не реже, чем через 70 дм по высоте 
при сечении арматуры в каждом шве не менее 
0,2 смг;

б) перегородки должны быть связаны со 
стенами, а пр.и длине более 3 л  и с перекры
тием помещения.

ЛЕСТНИЦЫ

3.75. Рекомендуется применение сборных 
железобетонных лестниц из укрупненных эле
ментов — лестничных площадок и маршей.

3.76. Применение консольных ступеней, за
делываемых в кладку здания, не допускается.

Концы балок лестничных площадок сле
дует заделывать в стены не менее чем на 
25 см и заанкеривать, а косоуры прочно 
скреплять с балками площадок.

Этажные площадки лестниц рекомендует
ся связывать с междуэтажными перекрытия
ми здания. Следует устраивать распредели
тельные плиты под концами балок лестнич
ных площадок и предусматривать крепление 
ступеней к косоурам.

3.77. Сводчатые конструкции из кирпича 
и камня для покрытий лестничных клеток и 
для устройства лестничных площадок не до
пускаются.



—  21 — СНиП II-A.12-62

3.78. Открытые и полуоткрытые наружные 
лестницы должны устраиваться на отдельных 
фундаментах.

Конструктивное решение наружных лест
ниц должно обеспечивать их пространствен
ную жесткость и прочность.

ПЕЧИ

3.79. Отопительные печи следует приме
нять преимущественно низкие и легкие. Клад
ка печей и дымовых труб должна быть ук
реплена каркасом из полосовой или угловой 
стали или заключается в кожух из кровель
ной стали. В районах с сейсмичностью 7 бал
лов допускается крепление печей и дымовых 
труб проволокой вместо каркаса.

Между дымовой трубой и несущими кон
струкциями крыши следует оставлять зазор 
не менее 10 см по всему периметру трубы.

В двухэтажных и многоэтажных камен
ных зданиях печи следует располагать пре
имущественно во внутренних углах, образуе
мых капитальными стенами, и устанавливать 
на балки или плиты, надежно заделанные в 
капитальные стены. Устройство многоярусных 
печей, проходящих через междуэтажные пе
рекрытия, не допускается.

Ослабление стен дымовыми и вентиляци
онными каналами должно компенсироваться 
соответствующим усилением (дополнительным 
армированием, местным утолщением стен и 
др.).

3.80. В деревянных двухэтажных зданиях 
допускается устройство двухъярусных печей, 
укрепленных каркасом из угловой и полосо
вой стали; при сейсмичности 8 и 9 баллов 
рекомендуется, кроме того, устройство кожу
хов из кровельной стали. Каркас насадных 
дымовых труб должен крепиться к каркасу 
печи.

ОТДЕЛКА ЗДАНИИ

3.81. Для внутренней отделки стен, пере
городок и, в особенности, потолков помеще
ний, предназначенных для пребывания в них 
людей, необходимо применять листовые мате
риалы типа гипсовой сухой штукатурки и дре
весно-волокнистых плит, фанерную или до
щатую обшивку с учетом требуемой огнестой
кости конструкций.

3.82. Допускается наружная или внутрен
няя штукатурка стен, потолков и перегоро
док, причем штукатурка потолков при рас
четной сейсмичности 7 и 8 баллов должна 
производиться по драни или металлической 
сетке, а при расчетной сейсмичности 9 бал
лов — только по металлической сетке.

3.83. Облицовка фасадов зданий допуска
ется при условии крепления облицовки к 
кладке анкерами или перевязкой. Облицовка 
тяжелыми плитами может быть допущена 
лишь для первого этажа. Рекомендуется уста
новку облицовки вести одновременно с клад
кой стен.

4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4.1. При проектировании водоснабжения 
населенных мест и промышленных предприя
тий, располагаемых в сейсмических районах, 
следует предусматривать специальные меро
приятия, обеспечивающие подачу воды водо
проводом для тушения пожаров, которые мо
гут возникнуть при землетрясении, беспере
бойную подачу питьевой воды, а также подачу 
воды для неотложных нужд производства.

4.2. Для районов с сейсмичностью 8 и 9 
баллов при проектировании водоснабжения 
крупных населенных мест (25 тыс. жителей и 
более), а также при проектировании водоснаб
жения промышленных предприятий, прекраще
ние подачи воды которым может вызвать ава
рии или значительные убытки, рекомендуется 
по возможности предусматривать использова
ние не менее двух независимых источников во

доснабжения, отдавая предпочтение тем, кото
рые могут обеспечить питание объекта с про
тивоположных сторон.

При использовании в качестве основного 
источника водоснабжения подземных вод из 
трещиноватых пород, особенно из карстовых, 
вторым источником предпочтительно иметь 
воды открытых водоемов (рек, озер, водохра
нилищ). При невозможности или технико-эко
номической нецелесообразности использования 
двух самостоятельных источников желательно 
предусматривать водозабор из двух точек ис
пользуемого источника, по возможности уда
ленных одна от другой.

4.3. При использовании одного источника 
водоснабжения с забором воды из одной точ
ки следует предусматривать удвоенный проти
вопожарный, а также дополнительный запас 
воды, необходимый для водоснабжения:

а) населенных мест питьевой водой в тече-
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ние не менее 12 ч для районов сейсмичностью 
9 баллов и в течение не менее 8 ч для районов 
сейсмичностью 8 баллов;

б) промышленных объектов на срок, необ
ходимый для предупреждения аварий на про
изводстве, с подачей воды объекту по аварий
ному графику (для районов сейсмичностью 8 
и 9 баллов).

Пр и м е ч а н и е .  Требование п. 4.3«а» не являет
ся обязательным для небольших населенных мест, име
ющих водоемы, колодцы и т. п., которые могут быть 
использованы для целей пожаротушения и хозяйствен
но-питьевых нужд.

4.4. Для повышения надежности работы во
допровода рекомендуется:

а) рассредоточить одинаковые по назначе
нию водопроводные сооружения (резервуары, 
водонапорные башни и т. п.), располагая их в 
противоположных точках территории объекта, 
снабжаемого водой;

б) отдавать предпочтение системам с пони
женными напорами в водоводах и разводя
щих сетях (зонирование, применение противо
пожарных водопроводов, системы низкого дав
ления и т. п.);

в) избегать устройства водонапорных ба
шен, заменяя их при благоприятном рельефе 
местности подземными резервуарами, разме
щаемыми на возвышенных точках территории, 
или применяя для водопроводов с небольшими 
противопожарными и хозяйственными расхо
дами (менее 100 м3/ч) и при благоприятных 
условиях пневматическое водоснабжение;

г) предусматривать возможность соедине
ния раздельных сетей хозяйственно-питьевого, 
промышленного и противопожарного водопро
вода на случай прекращения поступления во
ды в какую-либо из этих сетей; предусмотрен
ные проектом мероприятия по соединению раз
дельных сетей водопровода, а также возмож
ность подачи неочищенной, но хлорированной 
воды в сеть питьевого назначения должны 
быть согласованы с органами Государственной 
санитарной инспекции.

4.5. Для районов с сейсмичностью 9 баллов 
расчетное число одновременных пожаров сле
дует принимать на один больше против преду
смотренного нормами для несейсмических рай
онов (за исключением отдельных объектов с 
пожарным расходом воды 15 л!сек и менее).

4.6. Водоприемные сооружения из откры
тых источников в районах с сейсмичностью 9 
баллов должны возводиться из железобетона, 
за исключением оголовков, которые могут 
быть осуществлены из дерева (ряжевые или 
цвайные).

4.7. Здания насосных станций в районах с 
сейсмичностью 8 и 9 баллов следует заглуб
лять не менее чем на 2 м от поверхности зем
ли до отметки пола; при наличии высокого 
уровня грунтовых вод, когда заглубление 
станции сопряжено со значительными затрата
ми, разрешается указанное заглубление не 
производить, но при этом расчетную сейсмич- 
йость здания насосной станции повышать на 
1 балл.

При сейсмичности 8 и 9 баллов не разреша
ется совмещать насосные станции с другими 
сооружениями, за исключением водоприемни* 
ков, возводимых на устойчивых в сейсмиче
ском отношении грунтах, и хлораторных.

4.8. Заглубленные насосные станции долж
ны быть защищены от возможного затопления 
их при повреждении вблизи расположенных 
резервуаров и трубопроводов. Для этой цели 
следует предусматривать водонепроницаемую 
заделку ниш для пропуска труб и располагать 
резервуары для воды на расстоянии не менее 
10 м от насосных станций.

4.9. Водоочистные станции рекомендуется 
по возможности устраивать одноэтажными, а 
технологические элементы их разделять на сек. 
ции.

При сейсмичности 8 и 9 баллов отстойники 
должны быть железобетонными, а фильтры — 
железобетонными или металлическими.

4.10. Водоочистные станции в районах с 
сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь об
водные линии для подачи воды в сеть в обход 
сооружений водоочистной станции на случай 
повреждений при землетрясении. При этом 
должно быть предусмотрено простейшее уст
ройство для хлорирования подаваемой в сеть 
питьевой воды.

4.11. Резервуары для запаса воды рекомен
дуется устраивать подземными железобетон
ными круглой формы.

4.12. При потребном запасе воды более 
1000 м3 следует устраивать не менее двух ре
зервуаров. При сейсмичности 8 и 9 баллов ем
кость каждого резервуара рекомендуется при
нимать не более 2000 м3. При необходимости 
создания значительных запасов воды могут 
устраиваться резервуары емкостью больше 
2000 м3, но при этом их необходимо разделять 
перегородками на секции.

Соединение каждого резервуара с сетью 
при сейсмичности 8 и 9 баллов должно быть 
самостоятельным, без общих камер переклю
чения между соседними резервуарами.

4.13. В районах с сейсмичностью 8 и 9 бал-
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лов трубопроводы внутри водоприемных со
оружений, насосных и водоочистных станций, 
а также вертикальные трубопроводы (стояки) 
водонапорных башен следует выполнять из 
стальных труб.

Рекомендуется также применение труб из 
полиэтилена низкой плотности.

4.14. Жесткая заделка труб в кладке стен 
и фундаментов сооружений не допускается. 
Отверстия для пропуска труб через стены и 
фундаменты должны иметь размеры, обеспе
чивающие зазор между трубой и кладкой не 
менее 10 см. При наличии макропористых 
грунтов указанный зазор по высоте должен 
быть не менее 20 см. Пропуск труб через сте
ны сооружений, заполняемых водой, должен 
осуществляться через специальные патрубки, 
закладываемые в стены. Заделка трубы в па
трубке должна быть водонепроницаемой и уп
ругой для обеспечения возможности переме
щения трубы в патрубке.

4.15. У выхода трубопроводов из зданий 
или сооружений в грунт, у мест присоединения 
трубопроводов к насосам, бакам и артезиан
ским скважинам, в местах соединения стоя
ков водонапорных башен с горизонтальными 
трубопроводами, а также в местах резкого 
изменения профиля (при пересечении рек, ов
рагов и т. п.) или направления трассы трубо
проводов следует предусматривать гибкие сое
динения, допускающие угловые и продольные 
взаимные перемещения концов труб (раструб
ные, муфтовые соединения с резиновым уп
лотнением, сальниковые соединения и т. п.). 
На стальных трубопроводах, соединяемых на 
сварке, взамен гибких соединений допускает
ся применение усиленных сварных стыков, за 
исключением случаев соединения стальных 
трубопроводов с оборудованием, арматурой 
или фасонными частями, изготовленными из 
чугуна или другого хрупкоразрушающегося 
материала.

Для соединения труб из полиэтилена низ
кой плотности разрешается применять свар
ные и фланцевые стыки.

4.16. Для сооружения напорных водопро
водных линий могут применяться все виды 
труб, применяемых в обычных условиях, при 
этом:

а) напорные трубопроводы при сейсмично
сти района 8 и 9 баллов и рабочем давлении 
в  трубопроводе б ати и более должны соору
жаться из железобетонных или стальных труб: 
при давлении до 6 ати допускаетсй примене
ние чугунных труб;

б) асбестоцементные трубы допускается 
применять при рабочем давлении до 6 ати, 
при этом в районах с сейсмичностью 8 и 9 бал
лов следует применять трубы, марки которых 
должны быть на один разряд выше марок 
труб, применяемых в несейсмических районах, 
а магистральные водоводы, прекращение по
дачи воды по которым может вызвать аварии 
или значительные убытки, допускается соору
жать из асбестоцементных труб лишь при ус
ловии, что имеется или проектируется второй, 
параллельно действующий водовод из метал
лических или железобетонных труб;

в) при сейсмичности района 7 и 8 баллов 
разрешается применение полиэтиленовых труб 
среднего и тяжелого типов.

4.17. Железобетонные трубы для напорных 
трубопроводов с рабочим давлением 6 ати и 
выше в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов 
должны быть армированы спиральной пред
варительно напряженной арматурой и, кроме 
того, иметь стальной цилиндр или продольную 
предварительно напряженную арматуру. При 
давлении до 6 ати разрешается применять 
предварительно напряженные железобетонные 
трубы без металлического цилиндра.

Стыковые соединения железобетонных труб 
должны быть гибкими, допускающими осевые 
и угловые перемещения.

4.18. Асбестоцементные напорные трубы 
должны соединяться между собой и с узлами 
фасонных частей при помощи гибких стыко
вых соединений с применением резиновых уп
лотнителей и надежным замком.

4.19. Стальные трубы следует соединять 
при помощи сварных или гибких стыковых 
соединений с резиновыми уплотнителями.

При выполнении сварочных работ следует 
обеспечивать равнопрочность сварного соеди
нения с телом трубы. Применение ручной га
зовой сварки не допускается. В районах с 
сейсмичностью 9 баллов сварные соединения 
ответственных трубопроводов из стальных 
труб рекомендуется усиливать накладны
ми муфтами на сварке.

4.20. Стыки раструбных чугунных водопро
водных труб рекомендуется заделывать рези
новыми кольцами.

4.21. Минимальная глубина заложения во
допроводных линий до верха трубы в райо
нах с сейсмичностью 8 и 9 баллов должна 
быть:

для стальных т р у б .................не менее 0,8 м
,  чугунных и железобе
тонных т р у б ............................... .  1 .

для асбестоцементных труб . .  ,  1,3 .
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При наличии крупнообломочных и плотно 
слежавшихся гравелистых грунтов мощно
стью не менее 3 м, а также при прокладке 
второстепенных линий, выключение которых 
на продолжительный срок не вызовет каких- 
либо серьезных осложнений, глубина заложе
ния труб может быть уменьшена на 20—30%.

Глубина заложения труб (стальных, желе
зобетонных, чугунных и асбестоцементных) з 
скальных грунтах, а труб из полиэтилена вы
сокого давления в любых грунтах не норми
руется.

4.22. Водоводы в районах с сейсмичностью 
8 и 9 баллов должны проектироваться, как 
правило, в две линии с перемычками, связы
вающими между собой водоводы. Число пе
ремычек следует определять из условия воз
можности двух аварий на водоводах, с обес
печением при этом подачи 70% противопо
жарного и хозяйственно-питьевого расхода 
воды, а также расхода воды, необходимого 
для снабжения промышленных предприятий 
при работе их по аварийному графику.

Разводящие сети должны устраиваться 
кольцевыми.

4.23. Прокладки водоводов и магистраль
ных линий в насыщенных водой грунтах (кро
ме скальных, иолускальных и крупнообломоч
ных), в насыпных грунтах независимо от их 
влажности, на участках, где возможно пере
сечение трубопроводом зоны сопряжения 
грунтов, резко различных по сейсмическим 
характеристикам, а также на участках со сле
дами тектонических нарушений следует по 
возможности избегать.

При необходимости прокладки водоводов 
и магистральных линий в этих условиях при 
сейсмичности 8 и 9 баллов следует применять 
стальные или железобетонные трубы.

4.24. Все ответвления от водоводов, маги
стральных линий и разводящей сети должны 
осуществляться в колодцах с установкой на 
ответвлениях задвижек, вентилей или запор
ных кранов.

4.25. Пожарные гидранты, наружные водо
разборные устройства, а также колодцы с за 
движками на трубопроводах должны распо
лагаться так, чтобы вероятность их завала в 
случае обрушения окружающих зданий и со
оружений была наименьшей.

КАНАЛИЗАЦИЯ

4.26. При проектировании промышленной и 
хозяйственно-фекальной канализации пред

приятий и населенных пунктов, располагае
мых в сейсмических районах, следует преду
сматривать мероприятия, по возможности ис
ключающие затопления территории сточными 
водами и загрязнение подземных вод и откры
тых водоемов в случае повреждения канали
зационных трубопроводов и сооружений.

4.27. При выборе схемы канализации ре
комендуется отдавать предпочтение децентра
лизованному размещению канализационных 
сооружений, если это не вызовет значительно
го усложнения и удорожания работ по срав
нению с централизованным размещением.

Технологические элементы очистных соору
жений рекомендуется по возможности разде
лять на отдельные секции.

4.28. При благоприятных местных услови
ях следует отдавать предпочтение методам 
естественной очистки сточных вод.

4.29. В районах с сейсмичностью 9 баллов 
в канализационных сетях желательно устраи
вать соединительные линии для перепуска 
сточных вод (под напором) из поврежденно
го участка сети в соседний.

4.30. Канализационные коллекторы реко
мендуется обеспечивать аварийными выпуска
ми.

4.31. В очистных канализационных соору
жениях и насосных станциях должны преду
сматриваться аварийные выпуски и обводные 
линии на случай выхода из строя какого-ли
бо из элементов очистного сооружения.

4.32. ' При недопустимости сброса неочи
щенных сточных вод через аварийные выпу
ски необходимо предусматривать простейшие 
устройства для обезвреживания сбрасывае
мых через аварийные выпуски стоков (хлори
рование, нейтрализацию и т. п.) или пере
движную установку для перекачки стоков в 
ближайший канализационный колодец.

4.33. Для устройства канализационных са
мотечных линий могут применяться все виды 
труб, применяемых для обычной канализации. 
Исключением являются лишь районы с сей
смичностью 9 баллов, в которых не допускает
ся применение неармированных бетонных труб, 
а также устройство кирпичных коллекторов. 
Железобетонные трубы и набивные коллекто
ры в этом случае должны иметь усиленную 
продольную арматуру.

Соединения канализационных труб долж
ны быть гибкими (на асфальтовой мастике 
и т. п.).

4.34. Минимальная глубина заложения 
трубопроводов хозяйственно-фекальной и
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производственной канализации до верха тру
бы для районов с сейсмичностью 8 и 9 баллов 
должна быть не менее 0,7 м.

Глубина заложения труб ливневой канали
зации, а также труб, укладываемых в скаль
ных грунтах, не нормируется.

4.35. Напорные канализационные трубо
проводы должны выполняться применительно 
к указаниям для напорных водопроводных 
линий, изложенным в разделе «Водоснабже
ние».

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

4 36. В районах с сейсмичностью 7 баллов 
тепловые сети должны отвечать требованиям 
для несейсмических районов. Дополнительные 
требования к тепловым сетям, прокладывае
мым в 8- и 9-балльных сейсмических районах, 
изложены в пп. 4.37—4.41.

4.37. На трубопроводах тепловых сетей 
должна применяться стальная запорная арма
тура или арматура из ковкового чугуна. Ком
пенсация тепловых удлинений применяется 
естественная или с установкой гнутых компен
саторов из П-образных и прочих труб.

4.38. Подземная прокладка тепловых се-

s. ДОРОЖНЫЕ
5.1. Указания настоящего раздела распро

страняются на проектирование железных и 
автомобильных дорог общей сети I, II, III  и 
IV  категорий, железных и автомобильных до
рог промышленных предприятий I и II катего
рий, скоростных городских дорог и магист
ральных улиц общегородского и районного 
значения, пролегающих в районах с сейсмич
ностью 7, 8 и 9 баллов, а также дорожных ис

тей должна выполняться в каналах с мини
мальным заглублением до верха конструкций 
0,7 м. Бесканальная прокладка не разреша
ется.

4.39. Конструкции каналов рекомендуются 
сборные из крупноблочных железобетонных 
элементов коробчатого сечения, а камер — с 
монолитными бетонными или железобетонны
ми стенами и сборным перекрытием из желе
зобетонных плит. При прокладке в уровне 
грунтовых вод применяется гидроизоляция ка
налов и водоупорные бетоны для камер.

4.40. При надземной прокладке к преиму
щественному применению рекомендуются низ
кие опоры. При прокладке на высоте 2 м и 
выше применяются эстакады с пролетным 
строением. Использование при этом прокла
дываемых теплопроводов для связи между 
промежуточными опорами не разрешается.

4.41. Для крупных предприятий с отопи
тельно-вентиляционной тепловой нагрузкой 
200 гкал/ч  и выше рекомендуется прокладка 
двух водяных тепломагистралей и двух паро
вых, рассчитанных каждая на 50% нагрузки 
(если для данного предприятия не предъявля
ются специальные требования о размере неот- 
ключаемых нагрузок).

с о о р у ж е н и я

кусственных сооружений с расчетной сейсмич
ностью 7, 8 и 9 баллов.

П р и м е ч а н и е .  Станционные здания, здания локо
мотивного и вагонного хозяйства и другие вспомога
тельные здания и сооружения железных и автомобиль
ных дорог проектируются согласно указаниям разде
лов 2 и 3 настоящей главы.

5.2. Расчетная сейсмичность дорожных ис
кусственных сооружений назначается соглас
но табл. J3 .

Т а б л и ц а  13
Расчетная сейсмичность мостов и труб

№
п/п Наименование сооружений

Расчетная сейсмичность соору
жения при сейсмичности пунк

та строительства в баллах

6 7 8 9

1 Большие мосты на железных и автомобильных дорогах общей сети I и II 
категорий, скоростных городских дорогах и магистральных улицах обще
городского значения .............................................................................................................. 7 8 9

2 Большие мосты на железных и автомобильных дорогах общей сети III, IV 
категорий и магистральных улицах районного значения, а также средние 
мосты на железных и автомобильных дорогах общей сети I и II катего
рий, скоростных городских дорогах и магистральных улицах общегород
ского значения ........................................................................................................................... 6 7 8 9



СНиП II-A.12-62 26 —

Продолжение табл. 13

№
п/п Наименование сооружений

Расчетная сейсмичность соору
жения при сейсмичности пунк

та строительства в баллах

б 7 8 9

3

И О
бал
пре

же!
мое

Средние мосты на железных и автомобильных дорогах общей сети 
III, IV категорий, магистральных улицах районного значения и на дорогах 
промышленных предприятий, малые мосты, трубы, подпорные стены и 
деревянные мосты на дорогах всех категорий.........................................................

Т р и м е ч а н и я :  1. Указанные в п. 1 табл. 13 большие мосты в районах с 
собо ответственные большие мосты на дорогах прочих категорий в районам 
лов должны возводиться с дополнительными антисейсмическими мероприят 
ектам.
2. В тех случаях, когда разрушение перечисленных в п. 3 табл. 13 сооружен 
ю с длительным перерывом движения, расчетная сейсмичность этих сооруже 
тов) должна назначаться по п. 2 табл. 13.
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5.3. При трассировании дорог рекоменду
ется обходить особо неблагоприятные в сей
смическом отношении участки (в частности, 
например, трассу дороги следует удалять от 
обрывов и районов обвалов, осыпей, заболо
ченных мест и т. д .), а при выборе трассы 
туннелей следует учитывать указания п. 6.18 
настоящей главы.

5.4. По нескальным косогорам при крутиз
не откоса более 1 : 1,5 трассирование дорог в 
районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов допу
скается только на основании специальных ин
женерно-геологических изысканий. Трассиро
вание железных дорог по нескальным косого
рам крутизной 1 :1  и более не допускается.

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ВЕРХНЕЕ 
СТРОЕНИЕ ПУТИ

5.5. Крутизну откосов насыпей и выемок в 
сейсмических районах следует делать мень
шей, чем в несейсмических районах, в следую
щих случаях:

а) для железных дорог в районах с сей
смичностью 8 и 9 баллов при высоте насыпи 
или глубине выемки более 2 м\

б) для автомобильных дорог в районах 
сейсмичностью 9 баллов при высоте насыпи 
или глубине выемки более 4 м.

Крутизна откосов насыпей и выемок для 
перечисленных случаев приведена в табл 14.

Т а б л и ц а  14
Крутизна откосов насыпей и выемок для случаев, 

предусмотренных в п. 5.5

Районы Соответственная крутизна откосов

Несейсмические . . . 
Сейсмические . . . ..

1:1,25
1:1,5

1:1,5
1:1,7

1:2
1 :2 ,2

1:2,5
1:2,5

В остальных случаях крутизна откосов 
принимается такой же, как и для несейсмиче- 
ских районов.

5.6. При устройстве насыпей под железную 
дорогу или под автомобильную дорогу 1-й ка
тегории на мокрых грунтах в районах с сей* 
смичностью 7, 8 и 9 баллов основание насыпи 
рекомендуется осушать.

5.7. При устройстве земляного полотна ж е
лезной дороги на рыхлых грунтах предельная 
высота насыпей и глубина выемок не должны 
превышать для районов с сейсмичностью
8 баллов 15 м, а для районов с сейсмичностью
9 баллов 12 м.

Для автомобильных дорог, возводимых в 
аналогичных условиях, рекомендуется высоту 
насыпей и глубину выемок принимать не бо
лее указанных для железных дорог.

Рекомендуется предусматривать мероприя
тия для предотвращения выброса на путь 
грунта, осыпающегося с откосов выемки при 
землетрясениях.

5.8. В слуйае применения для устройства 
насыпи разных грунтов отсыпку следует про
изводить с постепенным переходом от тяже
лых грунтов в основании к грунтам более лег
ким вверху.

5.9. Откосы насыпей и выемок следует, как 
правило, укреплять обсевом или насажде
ниями.

5.10. При устройстве насыпей на косогорах 
крутизной от 1 :5  до 1 :2  основания под насы
пи должны разделываться уступами шириной 
не менее 1,5 м.

5.11. В районах с сейсмичностью 8 и 9 бал
лов на косогорах крутизной от 1 : 2 до 1 : 1 ж е
лезнодорожные насыпи следует заменять эста
кадами или укреплять насыпи подпорными 
стен-ами или сборными железобетонными ря
дами с заполнением камнем.
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5.12. При прохождении железных дорог по 
косогорам устройство полунасыпей и полувы- 
емок не допускается; в местах перехода от на
сыпи к выемке присыпка должна заменяться 
кладкой, углубленной в грунт.

5.13. В районах с сейсмичностью 8 и 9 бал
лов железнодорожный путь рекомендуется 
укладывать на щебеночном (гравелистом) 
балласте.

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
Сейсмические нагрузки

5.14. При расчете дорожных искусственных 
сооружений с расчетной сейсмичностью 7 бал
лов и выше следует учитывать указания, при
веденные в п. 2.1 настоящей главы.

5.15. При расчете на сейсмическое воздей
ствие искусственных сооружений в целом или 
отдельных их частей (опоры, пролетные стро
ения и их элементы) сейсмические силы, как 
правило, принимаются действующими горизон
тально.

При расчете жестких соединений, связыва
ющих между собой отдельные части сооруже
ния (анкерные болты, крепления опорных ча
стей и т. п.), принимается невыгодное направ
ление сейсмических сил, вызывающее растя
жение или срез этих соединений.

5.16. Расчетные сейсмические нагрузки, 
действующие на дорожные искусственные со
оружения, следует определять согласно 
пп. 2.4—2.7 и 2.12 настоящей главы и вклю
чать их в особые сочетания нагрузок.

При этом в качестве нагрузок Qfc следует 
принимать нормативные вертикальные посто
янные нагрузки (без учета гидростатического 
давления), а также вертикальные временные 
подвижные нагрузки без динамического коэф
фициента, но с коэффициентами перегрузки 
согласно главе П-Д. 7-62 и с коэффициентом 
0,7.

Сейсмические нагрузки учитываются сов
местно со всеми постоянными нагрузками и 
воздействиями (нормативные величины), а 
также с временными подвижными вертикаль
ными нагрузками и горизонтальным давлени
ем от них (с указанными выше коэффициента
ми). Величина горизонтального давления грун
та определяется согласно п. 6.9 настоящей 
главы.

П р и м е ч а н и я :  1. Расчеты с учетом сейсмических 
воздействий производятся как при наличии, так и без 
подвижной временной вертикальной нагрузки на соору
жении. Д ля сооружений- на дорогах промышленных 
предприятий расчета с учетом временных подвижных 
нагрузок не требуется.

2. При расчете креплений опорных частей согласно 
п. 2.12 настоящей главы (при значении (Ь )= 5 ) времен
ная подвижная нагрузка не учитывается.

5.17. Расчет дорожных искусственных со* 
оружений с учетом сейсмических воздействий 
следует производить на прочность и устойчи
вость формы и положения.

При расчетах на прочность с учетом сей
смических воздействий вводится дополнитель
ный коэффициент условий работы сог
ласно п. 2.13 настоящей главы.

При расчетах на устойчивость положения 
против опрокидывания и скольжения коэффи
циент условий работы принимается т = \ .

5.18. Положение равнодействующей актив
ных сил при учете сейсмических воздействий 
для бетонных и каменных конструкций и осно
ваний фундаментов дорожных искусственных 
сооружений ограничивается следующими пре
делами:

в сечениях каменных и бетонных конструк
ций е 0 <  0,9у,

в сечениях по подошве фундаментов опор 
мостов е0 <  1,5 р;

в сечениях по подошве фундаментов под
порных стен во <  2р,
где е0 — эксцентрицитет нормального усилия 

относительно центра тяжести сече
ния;

у — расстояние от центра тяжести сече
ния до наиболее напряженной его 
грани, измеряемое по перпендикуля
ру к последней;

р— радиус ядра сечения со стороны бо
лее нагруженной грани.

Мосты
5.19. При выборе места мостового перехо

да следует избегать участков, неблагоприят
ных в сейсмическом отношении (обрывистые 
берега, овраги, ущелья и др.).

5.20. При проектировании сопряжения 
моста с насыпью откосы конусов следует де
лать более пологими по сравнению с норми
рованными для несейсмических районов со
гласно табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Крутизна откосов конусов для сейсмических районов

Районы Соответственная крутизна 
откосов

Н есейсм ические . . . 
С ейсмические . . . .

1 : 1 , 2 5
1 : 1 , 5

1 : 1 , 5
1 : 1 , 7 5

1 : 1 , 7 5
1 : 2 , 0
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5.21. При выборе конструктивной схемы 
мостов следует отдавать предпочтение конст
рукциям, обладающим динамической однород
ностью как вдоль, так и поперек оси моста, 
а также по высоте опор.

5.22. Сборные железобетонные мосты мо
гут применяться наравне с монолитны
ми при обеспечении надлежащей прочности 
стыков на восприятие сейсмических сил.

5.23. При проектировании балочных мостов 
предпочтение следует отдавать разрезным и 
неразрезным пролетным строениям. Примене
ние шарнирно-консольных пролетных строе
ний при расчетной сейсмичности 9 баллов не 
допускается.

5.24. В случае устройства железобетонных 
мостов рекомендуется применение рамных си
стем.

5.25. Деревянные, металлические и желе
зобетонные балочные пролетные строения 
должны быть предохранены от возможности 
соскакивания с опорных частей при землетря
сениях.

Опорные части балочных пролетных строе
ний должны быть надежно закреплены на 
подферменной плите опор при помощи специ
альных анкеров или иных связей, устраняю
щих возможность их сдвига или срыва как 
в продольном, так и в поперечном направле
ниях.

5.26. Применение арочных мостов допуска
ется только при наличии надежного основания 
под опорами. Пяты сводов и арок следует 
опирать на массивные опоры и располагать на 
возможно более низком уровне. Предпочтение 
следует отдавать арочным системам со сквоз
ным надводным строением.

5.27. Сплошные своды арочных мостов сле
дует предпочитать раздельным. Горизонталь
ная жесткость железобетонных арочных мо
стов с раздельными сводами или отдельными 
арками должна быть обеспечена постановкой 
армированных распорок согласно расчету.

5.28. При устройстве в железобетонных 
арочных мостах деформационных швов, раз
деляющих надарочные строения на отдельные 
участки, необходимо надлежащими конструк
тивными мероприятиями обеспечить горизон
тальную устойчивость и жесткость каждого 
участка в обоих направлениях.

5.29. В каменных арочных мостах запол
нение надсводных пазух засыпкой, дающей 
распор на щековые стены, при расчетной сей
смичности 8 и 9 баллов не допускается. При 
расчетной сейсмичности 7 баллов возможно

применение засыпки с  обязательной йровер- 
кой прочности и устойчивости щековых стен 
на воздействие сейсмических сил.

5.30. При расчетной сейсмичности 9 бал
лов рекомендуется связывать щековые стены, 
каменных арочных мостов с  кладкой заполне
ния при помощи горизонтальной арматуры, 
расположенной у верха стены и в середине 
высоты.

5.31. Крупноблочные цельноперевозимые 
двухсекционные балочные железобетонные 
пролетные строения при соблюдении требова
ний п. 5.25 могут применяться в сейсмических 
районах без осуществления дополнительных 
мероприятий.

5.32. Конструкция замонолифивания сбор
ных железобетонных балочных пролетных 
строений, состоящих из отдельных блоков с 
поперечным сечением Т-образной формы, 
должна обеспечить сопротивляемость пролет
ного строения растяжению поперек моста, а 
также сдвигу как в горизонтальном, так и в 
вертикальном направлениях.

Разрешается осуществлять замоноличива- 
ние путем сварки металлических закладных 
частей, устанавливаемых в диафрагмах. При 
этом в каждой диафрагме с обеих ее сторон 
следует устраивать два стыка по высоте, вос
принимающих растяжение поперек моста и 
сдвиг в вертикальной плоскости. Кроме того, 
по верху диафрагмы следует устраивать сты
ки, работающие на сдвиг в горизонтальной 
плоскости. Закладные части стыков следует 
закреплять в теле диафрагм поперечными к 
оси моста и косыми анкерами.

5.33. Сборные железобетонные мосты ма
лых пролетов свайно-эстакадного типа могут 
применяться при расчетной сейсмичности 
7 баллов без ограничений. При расчетной сей
смичности 8 и 9 баллов высота свайно-эста
кадного моста от грунта до насадки должна 
быть не более 4 м .

5.34. Соединения конструктивных элемен
тов сборных арочных или рамных железобе
тонных пролетных строений необходимо уст
раивать жесткими как в рабочем, так и в не
рабочем направлениях.

5.35. Железобетонную проезжую часть ме
таллических мостов для уменьшения веса до
пускается делать с применением легких бето
нов. Сборные конструкции проезжей части 
должны быть замоноличены для создания же
сткой диафрагмы, воспринимающей горизон
тальные сейсмические силы.

5.36. Высота деревянных мостов (на дере-
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вянных опорах) от поверхности грунта до 
низа проезжей части должна быть не более 
12 м для районов с сейсмичностью 8 баллов 
и не более 10 м для районов с сейсмичностью 
9 баллов. На автомобильных дорогах в от
дельных обоснованных случаях высота дере
вянных мостов может быть повышена.

При расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов 
применение тяжелой щебеночной или грунто
вой проезжей части на деревянных мостах не 
разрешается.

Опоры мостов

5.37. Основанием для мостов, как правило, 
должны служить коренные породы. Мощность 
слоя грунта основания должна удовлетворять 
требованиям, установленным для несейсмиче
ских районов. Естественные основания следу
ет предпочитать свайным.

Подошва фундаментов мостовых опор 
должна быть, как правило, горизонтальной. 
Уступчатые фундаменты допускаются только 
при твердых скальных грунтах.

5.38. Устройство высоких свайных роствер
ков под опоры средних и больших мостов раз
решается только с применением наклонных 
свай как вдоль, так и поперек моста.

5.39. Мостовые устои должны проектиро
ваться, как правило, наиболее простых форм. 
Применение каменных устоев с проемами, об
ратными стенками и подрезанной задней 
гранью при расчетной сейсмичности 9 баллов 
не допускается, а при 7 и 8 баллах не реко
мендуется.

5.40. Применение каменных и бетонных 
опор в виде отдельно стоящих столбов при 
расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов не реко
мендуется, а при 9 баллах не допускается.

Стойки*опорных поперечных рам железо
бетонных рамных мостов на нескальных осно
ваниях должны иметь общий фундамент.

5.41. Промежуточные опоры с облегченной 
надводной частью в виде железобетонной рам
ной надстройки, отдельных столбов, связанных 
распоркой, и т. п. могут применяться без ог
раничений при обеспечении надлежащей их 
монолитности,

5.42. Для промежуточных бетонных опор 
мостов рекомендуется применение армирова
ния в виде облицовочной сетки, повышающей 
сейсмостойкость опор. Вертикальные стержни 
сетки следует заделывать в тело фундамента 
и в подферменник (оголовок) опоры.

5.43. При проектировании опор следует 
указывать мероприятия, обеспечивающие над

лежащую прочность шва бетонирования в 
пределах высоты тела опоры. При расчетной 
сейсмичности 9 баллов рекомендуется усили
вать проектные швы бетонирования, а также 
места резкого изменения сечений опоры (об
резы, перелом граней и т. п.) постановкой по 
периметру сечения вертикальных и косых ко
ротышей, работающих на растяжение и сдвиг.

5.44. При проектировании подферменников 
(оголовков) опор следует учитывать усилия, 
передаваемые анкерами, устанавливаемыми 
для закрепления опорных частей.

5.45. Сборные опоры из крупных блоков 
при крупноразмерных железобетонных эле
ментах допускаются к применению при надле
жащем замоноличивании, обеспечивающем 
восприятие растягивающих и сдвигающих 
усилий.

5.46. Деревянные опоры мостов, находящи
еся в русле рек, при значительной глубине во
ды рекомендуется укреплять подводными 
подкосами, установленными между сваями 
или каркасами.

Трубы под насыпями
5.47. При выборе конструкции труб следует 

отдавать предпочтение железобетонным тру
бам замкнутого контура, а при устройстве бе
тонных труб — прямоугольным с плитным же
лезобетонным перекрытием. Применение ко
сых труб не рекомендуется.

5.48. Оголовки труб должны устраиваться 
на сплошном фундаменте. При сейсмичности
8 и 9 баллов оголовки должны быть железо
бетонными.

5.49. Косогорные трубы со ступенчатыми 
перепадами, быстротоками и колодцами при 
сейсмичности 8 и 9 баллов устраиваются: на 
железных дорогах железобетонными, а на ав
томобильных дорогах железобетонными, бе
тонными или каменными.

5.50. Разделение труб по длине на звенья 
производится с  учетом размещения подошвы 
каждого звена на однородных грунтах.

Подпорные стены
5.51. Подпорные стены могут выполняться 

из железобетона, бетоне, бутобетона и камен
ной кладки на растворе.

Применение каменной кладки насухо до
пускается для стен протяжением не более 50 м 
(за исключением подпорных стен на железных 
дорогах при сейсмичности 8 и 9 баллов и на 
автомобильных дорогах при сейсмичности
9 баллов, где кладка насухо не допускается).
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В подпорных стенах высотой 4 л* и более, 
выполняемых из камней неправильной формы, 
рекомендуется через каждые 2 м по высоте 
устраивать прокладные ряды из камней пра
вильной формы.

5.52. Высота подпорных стен, считая от по
дошвы фундаментов, должна быть не более:

а) для стен из бетона:
при сейсмичности 8 баллов — 12 л; 
то же 9 баллов — 10 ж;

б) для стен из бутобетона и каменной клад
ки на растворе:

при сейсмичности 8 баллов — 12 ж; 
то же 9 баллов:

на железных дорогах — 8 ж; 
на автомобильных дорогах — 10 ж;

в) для стен из кладки насухо — 3 ж.

5.53. Подпорные стены следует разделять 
по длине сквозными вертикальными швами на 
секции с учетом размещения подошвы каждой 
секции на однородных грунтах. Длина секции 
должна быть не более 15 м.

5.54. При расположении оснований смеж
ных секций подпорной стены в разных уровнях 
переход от одной отметки основания к другой 
должен производиться уступами с отношени
ем высоты к длине уступа 1 : 2.

5.55. Применение подпорных стен в виде 
обратных сводов не допускается.

Туннели

5.56. Величина горного давления на обдел
ку туннеля в случае нескальных пород должна 
определяться с учетом указаний п. 6.9 настоя
щей главы.

5.57. В районах с сейсмичностью 9 баллов 
туннели, заложенные на глубине до 50 м, в 
случае возможных смещений и обвалов грун
та надлежит устраивать с железобетонной 
обделкой.

В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов 
припортальные обделки железнодорожных 
туннелей в пределах длины, где налегающая 
толща меньше 15 м, должны выполняться из 
железобетона.

Для туннелей автомобильных дорог при
портальные обделки в районах с сейсмично
стью 9 баллов должны выполняться из желе
зобетона. Допускается применение крупных 
блоков, но с обязательным их замоноличива- 
нием.

5.58. Конструкция порталов железнодорож
ных туннелей должна выполняться из железо
бетона.

5.59. С целью предотвращения завалов 
входов в туннели склоны над туннельными 
порталами и откосы притуннельных выемок 
должны быть предохранены от насыщения 
водой и надлежащим образом укреплены.

6. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
6.1. Указания настоящего раздела распро

страняются на проектирование речных гидро
технических сооружений гидроэлектрических 
станций, водного транспорта, мелиоративных 
систем водоснабжения и т. п. и морских гид
ротехнических сооружений.

П р и м е ч а н и е .  Надводные части зданий ГЭС, 
уравнительные башни, мосты и дороги на гидротехни
ческих сооружениях, а также промышленные и граж
данские здания и сооружения, входящие в комплекс 
объектов гидротехнического строительства, следует 
проектировать по указаниям соответствующих разде
лов настоящей главы.

6.2. Сейсмическое микрорайонирование тер
ритории (участка) строительства гидротех
нических сооружений производится согласно 
инструкции по сейсмическому микрорайониро
ванию.

6.3. При проведении сейсмического микро
районирования местности необходимо учиты
вать возможные ухудшения имеющихся сейс
мических условий местности после возведения 
гидротехнических сооружений (подъем уровня 
грунтовых вод, ухудшение условий устойчиво

сти береговых склонов водохранилища и скло
нов вдоль трассы каналов и т. п.).

6.4. Расчетную сейсмичность гидротехни
ческих сооружений следует принимать по 
табл. 16.

Т а б л и ц а  16
Расчетная сейсмичность гидротехнических сооружений

Классы гидротехнических соору
жений

Расчетная сейсмичность со
оружений при сейсмичности 
пункта строительства в балл ах

б 8

I к л а с с .................• • •. .
II и III классы и основ

ные сооружения IV 
класса . . . . . . . .

Второстепенные соору
жения IV класса . . .

Временные сооружения .
6

Без учета сейсмических 
воздействий

П р и м е ч а н и я :  1. В пунктах с сейсмичностью 
9 баллов гидротехнические сооружения I класса 
должны возводиться с дополнительными антисей
смическими мероприятиями по специальным про
ектам.
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Продолжение табл. 16

2. При проектировании гидротехнических под
порных сооружений II и III классов, образующих 
водохранилища значительных размеров, прорыв ко
торых может повлечь за собой затопление населен
ных пунктов или промышленных предприятий, со
провождающееся разрушением здания (сооруже
ния) или порчей ценного оборудования, назначение 
расчетной сейамичнрети должно быть подвергнуто 
особому рассмотрению и специально обосновано.

3. Если сейсмичность пункта строительства
уточнена на основании карт сейсмического микро
районирования, составленных с учетом инструмен
тального обследования сейсмического режима рай
она, расчетная сейсмичность гвдротехдических со
оружений I класса может быть принята равной 
уточненной сейсмичности пункта строительства.______

СЕЙСМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

-6.5. Лри расчете гидротехнических соору- 
жений с расчетной сейсмичностью 7 баллов 
и выше следует учитывать пп. £.1 и 2.2 настоя
щей главы.

6.6. Величина сейсмической еилы, действу
ющей на сооружение, определяется по фор
муле

5 =  1,5QKC,

где Q — нагрузка, вызывающая инерционную 
силу (собственный вес элементов со
оружения и находящихся на нем 
устройств);

Кс — коэффициент сейсмичности, прини
маемый по табл. 2 настоящей главы.

Сейсмическая сила, действующая на эле
ментарный объем сооружения, определяется 
по формуле

$ г - « Л ( 1  +  о , в - £ - ) .

где QK — собственный вес элементарного объ
ема и вертикальная нагрузка, дей
ствующая на него в точке К\ 

х0 — расстояние от подошвы сооружения 
до центра тяжести рассматривае
мого элементарного объема; 
«расстояние от подошвы до центра 
тяжести всего сооружения.

Пр и ме ч а н и е .  Для сооружений типа подпорных 
стен и для подземных гидротехнических сооружений 
разрешается определять расчетную сейсмическую силу 
по формуле

S K =  QK K C.

6.7. При расчете плотин и других гидро

технических сооружений, воспринимающих на
пор воды, кроме сейсмических сил инерции, 
принимаемых согласно п. 6.6, следует учиты
вать сейсмическое давление воды.

Интенсивность сейсмического давления во
ды на напорную грань в т/м2' определяется 
по формуле

q —К сУв Къ
0,875 Vhy

Рис. Э

где Ке— коэффициент сейсмичности, прини
маемый по .табл. 2;

Тв — объемный вес воды в г/ж3;
h — максимальная глубина воды перед 

сооружением в ж;
у — расстояние от уровня водной по

верхности до расчетного сечения 
в ж;

/?0— коэффициент; значение которого 
определяется в зависимости от б — 
угла наклона напорной грани к вер
тикали по графику рис. 3.

6.8. Если расстояние между стенами шлю
за, откосами канала и тому подобных соору
жений превосходит грубину воды h  менее чем 
в 3 раза, интенсивность сейсмического давле
ния воды определяется по формуле

q ' ^ e q ,

где q — определяется согласно п. 6.7;
е— коэффициент, принимаемый по табл. 17
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bв зависимости от отношения— , где
h

Ь — расстояние между стенами шлю
за, откосами канала и т. п. на уров-

Т а б л и ц а  17
Значение коэффициента е

ь;н $

0, 5 0, 4
1 0, 7
1,5 0, 8
2 0, 9

3 и более 1

1____
6.9. При расчете подпорных стен, кроме 

сейсмических сил инерции, принимаемых со
гласно п. 6.6, следует учитывать сейсмическое 
давление грунта.

Величины активного и пассивного сейсми
ческих давлений сыпучего грунта определяют
ся по формулам

<7с =  (1 +  2/Сс tg <р) р ;
<?;= (1 — 2tfc tgcp)p',

где р и р' — активное и пассивное давление 
грунта без учета сейсмического 
воздействия;

? — угол внутреннего трения грунта. 

РЕЧНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ф— угловая координата образующей, 
проходящей через рассматриваемую 
точку.

При учете действия сейсмических сил по
перек ущелья (поперек течения реки) разре
шается принимать

S =  d y K c.

I
I
I

6.10. При расчете арочных плотин сейсми
ческая сила инерции, обусловливаемая собст
венным весом плотины и находящихся на ней 
устройств, действующая вдоль ущелья и при
ходящаяся на единицу площади срединной 
поверхности плотины, определяется по фор
муле

где (см. рис. 4) d  — толщина плотины в м в 
рассматриваемом сече
нии;

7 — объемный вес материала 
плотины в т/м3;

х  и х0 — соответственно расстоя
ния от основания до рас
сматриваемого сечения и 
центра тяжести соору
жения;

to — половина центрального 
угла арки;

6.11. Интенсивность сейсмического давле
ния воды, действующего на арочную плотину, 
определяется по формуле

<7 =  «<7в»
где </„ — сейсмическое давление воды в т/м?

на вертикальную плоскую напорную 
грань, определяемое согласно п. 6.7; 

а — коэффициент, зависящий от угловой 
координаты рассматриваемой точки 
и определяемый:

для направления вдоль ущелья по фор
муле

а =  0,5 +  —  ;
2ф0’

для направления поперек ущелья по фор
муле

t
2ф0
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6.12. Секции плотин, разделенные конст
руктивными швами, а также контрфорсы сле
дует проверять на прочность и устойчивость 
в предположении действия сейсмических сил 
поперек ущелья. При этом разрешается при
нимать S K —QkK c .

6.13. При проверке прочности и устойчиво
сти отдельных незамоноличеннных секций 
арочной плотины в строительный период раз
решается расчетную сейсмичность понижать 
на один балл.

6.14. Применение для земляных и камен
но-набросных плотин жестких диафрагм или 
жестких экранов не рекомендуется.

6.15. При расчетной сейсмичности 8 и 9  бал
лов следует откосы земляных плотин пригру- 
жать слоем каменной наброски или бетонны
ми плитами; рекомендуется также устраивать 
упорные призмы из каменной наброски.

6.16. При проектировании земляных пло
тин следует отдавать предпочтение конструк
тивным решениям, при которых депрессион- 
ная кривая занимает наиболее низкое поло
жение.

6.17. При проверке сейсмической устойчи
вости откосов плотин из местных материалов 
и каналов по методу поверхностей оползания 
за расчетные следует брать те поверхности 
оползания, при которых коэффициент устой
чивости откоса при действии основных нагру
зок будет наименьшим.

При определении сейсмических сил инер
ции по п. 6.6 следует определять вес единицы 
объема грунта или каменной наброски тела 
плотины с учетом веса воды, находящейся в 
этом объеме.

6.18. При выборе трассы туннелей с  рас
четной сейсмичностью 8 и 9 баллов рекоменду
ется избегать участков с большими величина
ми горного давления, тектоническими 
нарушениями горных пород, сильной трещи
новатостью и вероятностью оползневых яв
лений.

При необходимости трассирования тунне
лей в указанных условиях следует предусмат
ривать специальное продольное и поперечное 
армирование бетонных и железобетонных об
делок на неблагоприятных участках трассы, а 
также на припортальных участках туннелей. 
Следует усиливать обделку на участках пере

сечен и я туннелем контакта пород с резко раз
личными сейсмическими характеристиками.

П р и м е ч а н и е .  Указаниями п. 6.18 следует руко
водствоваться также при проектировании гидротехни
ческих шахтных сооружений (уравнительные шахты, 
шахтные водоприемники и т. п.).

6.19. При расчете на прочность обделок 
туннелей и других подземных водоводов, ра
ботающих под напором, следует учитывать, 
дополнительный напор воды, вызываемый сей
смическим воздействием и определяемый по< 
формуле

Н с—  — f Bv T 0 , 
л

где v — скорость распространения продоль
ных сейсмических волн в горной по
роде (грунте) в м/сек;

Т 0 — расчетный период сейсмических коле
баний частиц породы (грунта), при
нимаемый равным 0,5 сек.

П р и м е ч а н и е .  При v < v B, где v u— скорость 
распространения звука в воде, равная 1500 м/сек, 
вместо скорости v принимается ов ,

6.20. Давление сыпучего грунта (горное 
давление) на крепь подземной выработки (в 
туннелях и в тому подобных сооружениях) оп
ределяется согласно п. 6.9, считая, что р и рг 
соответствуют горному давлению, определяе
мому без учета сейсмического воздействия.

МОРСКИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

6.21. При проектировании морских гидро
технических сооружений следует руководство
ваться указаниями настоящего раздела, каса
ющимися аналогичных речных гидротехниче
ских сооружений (плотин, каналов, подпорных 
стен и т. п.).

6.22. При проектировании морских гидро
технических сооружений с расчетной сейсмич
ностью 8 и 9 баллов рекомендуется внешние 
морские оградительные сооружения (молы, 
волноломы) возводить из набросок откосного 
типа или из массивов-гигантов.

6.23. Уклоны откосов портовых оградитель
ных сооружений откосного профиля с расчет
ной сейсмичностью 8 и 9 баллов рекомендует
ся уменьшать на 10—20% против допускае
мых в несейсмичеоких районах.
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Приложение 1

КАРТЫ СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СССР
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Приложение 2

СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СССР, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ,
С УКАЗАНИЕМ ПРИНЯТОЙ ДЛЯ НИХ СЕЙСМИЧНОСТИ В БАЛЛАХ

Р СФСР

Краснодарский край

А д л е р ...................................... 7
А н а п а .......................................6
А п ш е р о н ск ............................6
Белореченская . . . .  6 
Верхнебаканскйй . . .  6
Г е л е н д ж и к ............................6
Горячий Ключ . . . .  6
З а г е д а н ................................. 6
И л ь с к и й ............................   S
К р ы м ская.................................6
Краснодар .......................  6
Кореновская .....................  6
Каменномостская . . .  6 
Красная Поляна . . .  7
Л азар евск ое ........................... 7
М о с т о в о е ................................ 6
Новороссийск . . . .  6 
Новомихайловское . . 6
Н е ф т его р ск ........................... 6
Отрадная .............................  6
П аш ковская.............................6
Славянская ......................  6
Солндедар ........................ 6
Северская ............................  6
С о ч и ............................................7
Туапсе .................................  7
Усть-Лабинская . . . .  6
Упорная ............................. б
Удобная .............................  6
Х а д ы ж е н с к ............................6
Хоста .   7
Черниговское...........................6

Адыгейская 
автономная область

М а й к о п ................................... 6

Ставропольский край

Александровское . . . 6
Воронцово-Александров-

с к о е ......................................6
Георгиевск ........................  6

Ессентуки , , 
Железноводск , 
Зеленчукская . 
Курсавка . . . 
Кисловодск . 
Минеральные Водь 
Невинномысск . 
Новотаврический 
Новопавлрвская 
Нагутское . . . 
Пятигорск . . . 
Ставрополь . .

Черкесская автономная 
область

Исправная . . . . .  6
Хабез . . . . . . .  б
Черкесск . . . .  . 6

Грозненская область

Грозный...................................... 7
Г у д е р м е с ...........................7
Крайновка .......................  6
Кизляр ................................  6
Каргалинская . . . . 6
М еж дуречье.......................7
Надтеречная ....................... 6
Н овоби рю зяк...................6
Щелковская . . . . 6

Дагестанская АССР

А ч и -С у.................................7
А к у ш а ................................6
Б е л и д ж и ...........................7
Ботлих ................................. 7
Б а б а ю р т .......................... 6
Буйнакск ............................ 7
Ведено ..................................  7
Г у н и б ................................ б
Дербент ............................. 7
Дагестанские Огни . . 7
И з б е р б а ш ........................7
К и зи л -Ю р т ..................... 7
Каспийск ............................ 7

Карабудахкент . . . .
Каякент ............................
Касумкент ...........................
Кахиб ...................................
Кумух ..................................
Курах ..................................
Л о п а т и н .............................
М а х а ч к а л а .......................
М е х е л ь т а ............................
Магарамкент . . . .
Сулак ...................................
Сергокала ............................
Тлярата ................................
Т п и к ......................................
Х а с а в ю р т ...........................
Хунзах .................................
Х у ч н и ..................................

Кабардинская АССР

Баксан ................................
Г у н д е л е н .............................
Зольская .............................
М у х о л ....................................
Нальчик .............................
Прохладный ......................
Терек ...................................
Тырны-А уз..........................

Северо-Осетинская АССР

Алагир . . . . . . . .
Беслан ..................................
Д и г о р а ................................
М а л г о б е к ...........................
М и з у р ..................................
М о зд ок ..................................
Орджоникидзе . . . .

Алтайский край

Алтайское ............................
Барнаул .............................
Бийск ..................................
Воеводское ........................
Горняк ..................................
Ельцовка ............................
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Залесово ............................. 6 Прокопьевск . . 6
Зональная ............................ 6 Салаир . . . . 6
Косиха ................................... 6 Терентьевское . 6
К ы т м а н о в о ....................... 6 Тельбес . . . 6
Солтон ................................... 6 Темир-Тау 6
Сростки ................................. 6 Таштагол . . . 6
С м о л е н с к о е ....................... 6 У р ск ........................ 6
Ст. Б а р д а ............................ 6 У с а ........................ 6
Средне-Краюшкино . . 6 Усть-Анзас . . 6
Сорокине ............................ 6 Чугунаш . . . 6
Т о г у л .................................. 6 Шалым . . . . 6
Троицкое ............................ 6
Тополиное ............................ 6 Новосибирская область
Третьякове ....................... 6
Черемушкино . . . . 6 Битки . . . . 6
Чесноковка . . . . • 6 Бердск . . . . 6
Я м и н с к о е ............................ 6 Верх. Имень . . 6

Г орно- Алтайская
Верх. Коен . . 6
Искитим . . . 6

автономная область Легостаево . . 6
Маслянино , . 6

А б а й ....................................... 6 Новосибирск . . 6
Б е ш п е л ь т и р ...................... 6 О б ь ....................... 6
Б и р ю л я .................................. 6 Посевная . , . 6
Горно-Алтайск . . . 6 Старогутово . 6
И н я ....................................... 7 Сузун . . . . 6
Калычак ............................. 6 Улыбино . . . 6
К ок п аш ................................. 7 Черепаново . . 6
Курай .................................. 7 Ш ипуново. , . 6
К о ш -А га ч ............................ 7
Котанда .............................
Карагем .............................

7
7 Красноярский край

О н гуд ай ................................ 6 Аешка . . . . 6
Турочак .............................. 6 Агинское . . . 6
Терехта ................................ 7 Артемовен . 6
У с т ь -У л а г а н ....................... 7 Арадан . . . . 7
У с т ь -К а н ............................ 6 Б. Озеро . . . 6
Ч о я ........................................ 6 Балахтон . . . 6
Ш ебали н о............................ 6 Б ер езовка. . . 6
Элекмонар ........................ 6 Благовещенка . 6

Бузуново . . . 6
Кемеровская область Б. Кныши . . . б

Б. Порог . . . 7
Белово ................................... б Верх. Сисим . . 6
Березово ............................ 6 Верх. Кужебар . 6
Гурьевен ............................. 6 Верхне-Усинское 7
Котино ................................. 6 Выезжий Лог . . 6
Киселевск ............................. 6 Вознесенка . . 6
Кузедеево ............................. 6 Виленка . . . 6
К очура.................................... 6 Городок . . . 6
М ы с к и ................................... 6 Даурское . . . 6
М у н д ы б а ш ....................... 6 Емельяново . . б
Новокузнецк ....................... 6 Е з а г а ш. . . . 6
Осинники .............................. 6 Ермолаево . . . 6
П е з а с ................................... 6 Ермаковское. 6

З а о з е р н ы й .......................
Знаменка .............................
Й р б е й с к о е .......................
Идринское .......................
И б р ю л ь .............................
Иннокентьевна . . . .
И р ш а ...................................
Крутояр .............................
Козулька .............................
Красноярск ......................
Курбатово .............................
К л ю ч и ..................................
К о м а ...................................
Кортуз ...................................
К о ж е л а к .............................
Краснотуранск . . . .
Караган .............................
Кордово .............................
Курагино .............................
Каратузское . . . . .
Лодочный ...........................
М е д в е д с к о е .......................
М. И м ы ш .............................
М и хай л овк а.......................
М о ж а р к а .............................
М и н у с и н с к .......................
Моторское . . . . .
Н а з а р о в о .............................
Новоселово .......................
Н а р в а ..................................
Ниж. С и с и м .......................
Ниж. А м ы л .......................
О ш а р о в о .............................
Оленья Речка . . . .  
Партизанское . . . .
Р ы б и н с к о е .......................
Силкино .............................
Сухой Л о г .......................
Салба ..................................
Субботино .......................
У ж у р ..................................
У я р ........................................
Усть-Уса .............................
Ш а р ы п о в о .......................
Ш а л и н с к о е .......................
Ш у ш е н с к о е .......................
Ч и б и ж е к .............................

Хакасская автономная 
область

А бакан.........................................6
А с к и з ........................................6
А б а з а ........................................7
Арбаты
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Б а л ы к с а ................................ 6 Е д о го н ....................................... 6 Тулун . . . . . . .  6
Б а т е н и ......................................6 Еланцы....................................... 8 Тыреть ..................................6
Баград....................................... 6 З а с л а в с к а я ............................ 6 Троицкий Завод. . . .  6
Б алахч и н ................................ 6 З и м а ........................................6 Т ы р к а .......................7
Белый Я р ................................6 З а л а р и ................................... 6 Т у к о л о н ь ................. 6
Бея . . . . . . . .  6 Забитуй . . . . . . .  6 Тарасово ...........................  6
Золотогорский . . . .  6 Зулман........................................6 Т у н г у с к а ..................7
К ы з а с ..................................... 7 И к е й ....................................... 6 Тельма ................................ 7
К о м м у н а р .............................6 И г ж е й .......................................6 Тихоновна . . . .  7
К ам ы ш та................................ 6 И р к у т с к ..................................8 Т о г о т ....................... 8
К ы зл асоб ................................ 6 К у р гатей .................................. 6 Тальцы .............................8
К о п ь е в о ................................ 6 К атар бей .................................. 6 У к ............................. 6
О зн ачен н ое...........................6 К у й т у н ....................................6 Усть-Оса ............................ 6
Орджоникидзевский . . 6 К а р ы м с к о е ........................... 6 Усолье-Сибирское . . .  7
-Сарала................................. 6 К он о вал ово ...........................6 Усть-Ордынский . . . .  7
С а р а г а ш ...........................6 К и ч е й ...................................... 6 Х у д о е л а н ь ................. 6
С о н с к и й ...........................6 К у т у л и к .................................6 Х а д а м а .......................6
Сафронов............................6 К о з л о в а .................................6 Харик ............................. 6
Туим......................................6 К а ч у г ...................................... 6 Ханда .............................6
Т а б а т ................................ 6 К а р а м ...................................... 6 Х о м у т о в о ......................7
Т а ш т ы п ........................... 6 К о н к у д е р а ............................6 Х а р а за р г а й ................. 7
Усть-Абакан..................... 6 К и т о й ...................................... 7 Х о г о т .............................7
Усть-Бюрь...........................6 К а р л у к .................................. 7 Хужир .............................8
Ч ер н о го р ск ...........................6 К р е с т о в а я ..............................8 Чеботариха . . . .  6

К у л т у к .................................. 9 Чанчур .................................. 7
Иркутская область Л и с т в я н к а ...................... 9 Чернушка ...........................7

Литвинова.............................. 7 Ч е р е м х о в о ............. 7
А рш ан................................. 6 Л е н и н с к и й ...........................6 Ш у м ск и й ...................... 6
Ангаул.................................. 6 Масляногорск . . .  6 Шеберта ...................... 6
А н г а ................................. 6 Малышевка . . . .  6 Шерагул ........................6
А ц и к а к ............................. 6  Муринья ............................6
А н д р е е в с к ..................... 6 М а м а к а н ............................... 6

А п р ел ьск ............................6 Михайловка . . . .  7 Тувинская АССР
Артемовский . . . .  6 Мегет ................................ 7
А м а л ы к ...........................7 Манзурка ............................7 А р ы г -Б а ж и ................ 7
Алыгджер . . . . .  7 М. Голоустное . . . .  8 Булумбук ........................ 7
А н г а р с к ............................7 М у р и н о .................................9 Б а й - С ю т ......................7
Б а т а м а ............................6 Нижнеудинск.......................... 6 Б а й - Х а к ...................... 7
Б а л а г а н с к ......................6 Ниж. Гутара . . . .  6 Балгазын .........................7
Б и л ь ч и р ........................> 6  Нерой ................................. 6 Кара-Хак .........................7
Белоусово........................... 6 Нижнеангарск . . . .  6 Кызыл .............................. 7
Б и р ю л ь к а ......................... 7 Н. Уда .................................6 Кызыл-Арыг . . . .  7
Брамья................................ 6 Нукуты ................................. 6 М угур -А ксы ................ 7
Б о д а й б о ...........................6 О с а .......................................... 6 Н а р ы н ..........................8
Березовка ...........................7 Опорог ................................. 7 Саган-Толагай . . . .  8
Б ар би тай .......................... 7 Олонки ................................. 7 Суг-Аксы ......................... 7
Б о х а н ................................7 Покровск ............................6 Самагалтай . . . .  8
Б а й т о г ................................. 7 П е р ф и л о в о .......................... 6 С е й б а ...............................• . 7
Б а я н д а й .......................... 7 П е р е в о з .................................6 С а р ы г -С е п .................7
Б. Голоустное . . . .  8 Прониха ............................ 7 Т е л и ............................ 7
Б. Р е ч к а ..........................9 Сергеевский . . . .  6 Тора-Хем .........................7
Б а й к а л ............................... 9 Светлый ............................ 6 Т у р а н ........................... 7
В е р х о л е н ск .....................6 Свирск ..................................7 Т а р л ы к .......................7
Г ар б ок ар ай .....................6 С а р м а ..................................... 8 Усть-Систиг-Хем . . .  7
Г  о л у м е т ь ......................... 7 Слюдянка ............................9 У ю к ............................... 7
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Усть-Элегест . 7
Х а н д а г а й т ы .......................... 7
Хамсара . . . .  7
Х а р а л ...................................... 7
Ходь-Ежу . ■ ■ ■ ■ !
Ч а д а н ....................................... 7
Ч о д у р а л ы г ...........................7
Ч и р гал ан д ы ............................8
Ш а г о н а р ................................. 7
Ш и в е й ...................................... 7
Э л е г е с т .................................... 7
Э м и ............................................8
Э р з и н ....................................... 8

Бурятская АССР

А р ш а н ......................................8
А р м я к .......................................7
А л о н ..........................................7
Аргада ................................  7
А я н ............................................ 8
Ботогол .............................  8
Байра . . .  . 7
Баянгол ...........................  7
Бичура ........................... 6
Б и л ю т а ................................... 7
Б а б у ш к и н ....................  9
Батурино . . . .  . 8
Баргузин ............................  8
Бальча . . .  . . .  7
Байкальское . 8
Бамбуйко ...........................  8
Б а у н т .............................. 8
Багдарин ............................ 6
Б. А м а л а т ...............................6
Бурульзай . . .  . 6
Б у т у й ..........................................6
Булаганск ...........................  6
Вознесеновка .................... 6
Г а р г а ..................................  8
Г  о р о д о к ...................................7
Гусиное озеро . 7
Гусиноозерск...........................7
Горхон ...........................  6
Гремячинск . . . .  8
Горячинск ..........................  8
Еленинский . . . . 7
Ж и л и н д а .................................6
Заиграево .......................  7
Зугдели ..............................  8
Инкур . . . .  . . 7
И м а ........................................... 7
Исинга ................................  6
Иволгинск .......................... 7
И л ь к а ...................................... 7

И л ь и н к а ................................. 8
К ы р е н ...................................... 9
Кяхта ................................. 7
Кудара-Сомон . . .  6
Каменск ............................  9
Кабанск ............................  9
Кудара ................................  9
Куйтун ................................. 7
Курбулик ...........................  8
Курумкан ........................... 8
Камниокан .......................  8
К а м е н н ы й ............................8
Каралон .............................  8
Кедровка ...........................  8
К а р а ф т и т ................................7
Комсомольское . . .  6
Кульск ................................. 6
К и ж и н г а ................................. 6
Леоновка ............................ 6
М у я ........................................... 8
М о н г о й ...................................6
М и х а й л о в к а ...........................6
MyxojS-Шибирь . . . .  7 
Ниж. Холтосон . . . .  7
Н а р и н ...................................... 7
Н ау ш ки ..................................... 7
Новоселенгинск . . .  7
Нижнеангарск . . . .  8
О р л и к .......................................8
Окинб-Ключи . . . .  7
О й м у р ...................................... 9
Ониноборское . . . .  6 
Петропавловка . . . .  7
Р а с с о ш и н о .............................6
С о р о к ....................................... 8
Санкал ................................  7
С е л е н д у м а .............................7
Саянтуй ................................  7
С у х а я ....................................... 8
С у в о ........................................ 7
С о сн о в га а .................................8
Суваниха ...........................  7
Сыксыкенское . . . .  6
Сосново-Озерское . . .  6
Т о р ы .........................................9
Т у р а н ....................................... 9
Тибельти ............................  9
Т о р е й ........................................7
Танхой ................................. 9
Т е м л ю й ...................................9
Тарбагатай .......................  7
Турунтаево .......................  8
Т э г д а ........................................ 7
Т а з а ...........................................8
Т о м п а .......................................8

Троицкий ...........................
Талая ..................................
Телемба-Русская . . .
Утата ...................................
Усть-Кяхта .......................
Усть-Тананда . . . .
Улан-Удэ ............................
У н э г э т э й .............................
Усть-Баргузин . . . .
Х у ж а р .................................
Ходарус .............................
Хамней ................................
Х у ж а р т а ............................
Х ы р л ы г е н ........................
Хоринск .............................
Ц а к и р ..................................
Ц и п и к а н ............................
Ченча ..................................
Чикой ..................................
Ш е р г и н о ............................
Ш у р и н д а ............................

Читинская область
Александровское . . .
А к ш а ...................................
Алтай ..................................
Аблатукан ........................
Архангельское . . . .
Беклемиш ево......................
Букукун .............................
Б а д а ......................................
Верх. Ч и т а .......................
Дровяная ...........................
Д а р а с у н .............................
Дульдурга ........................
Двенадцать Ключей . .
Д е ш у л а н ............................
Зуткулей ............................
Коротково .........................
Красный Чикой . .
К л ю ч и .................................
Кулинда .............................
К ы р а ...................................
Кулрукту ...........................
Новодоронинское . . .
Николаевское . . . .
Ново-Павловка . .
Катаево ..............................
М а л е т а ................................
М а н г у т .............................
М о г з о н ................................
Неляты ..............................
Н е ч а т к а .............................
Новокургатай . . . .
Н а р а с у н .............................
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Осиновка ............................  6
О л е н г у й ................................... 6
Петровск-Забайкальский 6
Ср. К а л а р ................................. 8
Ст. Д у р у л гу й ...........................6
Тарбагатай ........................ 6
У с т ь - И л я ............................... 6
У л а ч а ........................................ 6
Ульхун-Партия . . . .  6
У л е т ы ........................................6
У р л у к ........................................ 6
Хапчеранга .......................  6
Х адакта ..............................  6
Харагун ..............................  6
Х и л о к ........................................6
Харауз .................................  6
Хилкотой ............................  6
Ч а р а ..........................................8
Ч и т а .......................................... 6
Чатанга ..............................  6
Ш и ш к и н о ............................. 6
Ш о н у й .......................................6
Эсутай ..................................  6
Энгорок ................................ 6
Яблоново ............................  6
Я м а р о в к а ............................. 6

Я «; !ская АССР

А л ы с а р д а х ............................. 7
А л л а х -Ю н ь .............................7
А я к и т ........................................ 6
А с т а х .........................................6
Б а т а г а й ....................................6
Б е т е н к е с .................................. 6
Б у р у с т а х ..................................6
Б ы к о в с к и й ..............................6
Б у л у н ........................................ 6
Бриндакит ............................ 6
Д ж е л о н .............................. . 6
К у м а х -С у р т ............................6
К ю с ю р .................................... 6
К о й л ю к ю ................................. 6
К ю л ю н к е н .............................. 6
Кысыл-Сулус . . . .  6 
Крест-Хальджай . . . 6
Кенчари ..............................  6
Н я й б а ........................................7
Нючча-Сиряме . . .  6 
Охотский Перевоз . . 6
О ю н -Ю р е г е ............................ 6
О л е р с ю б ю т .............................6
С в е т л ы й ...................................7
С а х а н д ж а .............................6
С ы т ы н ь я .................................. 6

С е н ч а ........................................ 6
Собопол ..............................  6
Сиеген-Кюель . . . .  6
С у г л а к ...................................... 6
Сордонгнох .......................  6
Т а с -Т у м у с ..................................7
Т и т - А р ы ...................................6
Т и к с и .........................................6
Т ар ы н -Ю р ях............................ 6
Т о м п о ........................................6
Туостах ...............................  6
Т е б ю л я х ...................................6
У с т ь - Н е р а ............................. 6
Усть-Амгинское . . .  6
Хараулах ............................  7
Ханнах .................................  6
Х а н д ы г а ...................................6
Х а г ы р ........................................ 6
Чекуровка ......................... 6
Чаркы-Тогой . . . .  6
Ы тыга .................................... 6
Ыныкчанский . . . .  6
Э г е - Х а я ..........................  6
Ю р ..............................................6
Чернолесская . . . .  6
Янсатай ..............................  7
Янский .................................  6

Амурская область

Архара ................................  6
Благовещенск . . . .  6
Б у р е я ........................................ 6
Бкатеринославка . . .  6
Е м е л ь я н о в ..............................6
Завитая ............................... 6
Иннокентьевна . . .  6
Ивановка ...........................  6
Касаткино .........................  6
Константиновка . . .  6
Кивдинский .......................  6
Куприянове .......................  6
М у р а в ь е в к а ............................6
П а й к а н .................................... 6
Поярково ...........................  6
Райчихинск .......................  6
Тамбовка ............................  6

Хабаровский край

А н ч а .......................................... 6
А р к а ........................................... 6
Алдома ...............................  6
Аланап ................................ 6
А ш и к а н ....................................6

Амурзет . . . . . .
Бургахчан . . . . .
Богородское . . . .
Булава ................................
Биракан ..............................
Б и д ж а н ...............................
Гроссевичи ........................
Д е - К а с т р и .........................
Д а т т а ...................................
Золотой ...............................
И н я ........................................
Иннокентьевский . . . 
Известковый . . . .
Кетанда ..............................
Кавалькан .........................
Коль 2 - й .............................
Л а з а р е в ..............................
Лондоко ..............................
М а р и и н с к ..........................
М и к о я н о в с к .......................
Н о в о е -У с т ь е ......................
Николаевск-на-Амуре 
Ниж. Пронге . . . .
Ниж. Чомы .......................
Нельма ...............................
О х о т с к ..................................
О б л у ч ь е ..............................
Островское ........................
П а ш к о в о .............................
П о м п е е в к а .........................
Радде ...................................
Ст. Хейджан . . . .
Сусанино ............................
С о ф и й с к о е .........................
Сизиман ..............................
С ю р к у м ...............................
Советская Г  авань . .
Тахта ....................................
Тырма ..................................
У е г а .......................................
У р а к .....................................
Ульбея ............................  .
Ханянгда .............................
Челасин ..............................
Чйгульбах .........................
Ш и л к а н ...............................
Ю дома-Крестовская . . 
Ю д м а н .................................

Камчатская область

А п у к а ........................................ 6
Анапка ................................  6
А м а н и н о ...................................6
А в а ч а .........................................8
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Белоголовое .....................  6
Верх. Облуковино . . 6
Ветвей ..............................  6
В ы в е н к а ..................................6
Воямполка ........................ 6
Верхне-Камчатск . . .  7
В и л ю й ...................................... 8
Верхне-Озерная . . .  7
Ганалы ................................. 7
Гаванка .............................. 6
Долиновка ........................ 7
Д р а н к а ....................................6
Е м е т ......................................... 6
Еловка ................................. 7
Елизово .............................. 8
Ж у п а н о в о .............................. 8
И ч а ............................................ 6
Имени Микояна . . .  7 
Индустриальный . . .  8
Ильпырский . . . .  6
И в а ш к а ...................................6
К е к у к ....................................... 6
Крутогорово ......................  6
Колпаковский . . . .  6 ,
Колпаково ...........................  6
Кировский ...........................  6
Камаки .................................. 7
К л ю ч и ...................................... 7
К р е с т ы ......................................7
К озы р евск ................................ 7
Кихчик ................................. 7
Коряки ..................................  8
Командорские острова . 9
Кавача ..................................  6
К ултуш ное............................... 6
К орф ............................................6
Кичига .................................  6
Карагинский ....................... 6
Карага ..................................  6
К а ю м .................................. . 6
К и н к и л ь .......................  . 6
Кахтана ................................  6
Л у н о в а я м ................................6
Л е с н а я ....................................... 6
М о р ош ечн о е.......................... 6
М и л ь к о в о ................................ 7
М а л к а .......................................7
Митогинский........................... 7
Немтик .................................  7
Н ачи ки .......................................7
Н а п а н а .......................................6
Нижне-Камчатск . . .  8
О с с о р а ......................•. . 6
О п а л а ....................................... 8
Озерновский .....................  8

П а х а ч а ..................................... 6
П одкагерная............................6
П а л а н а ....................................... 6
П ущ ино...................................... 7
Петропавловск-Камчат-

с к и й .......................................8
Русаково ............................  6
Сопочное ............................  6
Соболево ............................  6
С еданка...................................... 6
Средне-Камчатск . . .  7
Тальники .............................  6
Т а м а к ....................................... 6
Тиличики ............................ 6
Т ы м л а т .......................................6
Тигиль ...................................  6
Утхолок .............................. 6
Усть-Хайрюзово . . . .  6
Усть-Белоголовое . . .  6
У к а ..............................................7
У ш к и ........................................ 7
Усть-Болынерецк . . .  7 
Усть-Камчатск . . . .  8 
Усть-Воямполка . . . .  6
Х а й р ю з о в о .............................6
Х а й л ю л я ................................. 6
Ш у б е р т о в о ............................ 8
Э с с о ........................................... 7

Приморский край

А д и м и .......................................6
А м гу ............................................ 6
Арсеньев ............................  6
Анучино ............................. 6
А р т е м ....................................... 6
Белембе .............................  6
Борисовка ............................  6
Великая Кема . . . .  6
Веселый Я р ........................... 6
Валентин ........................... 6
В лад и во сто к ............................6
Владимиро-Александров

ское .......................................7
Гродеково ............................  6
Дворянка ............................. 6
Зарубино ............................ 6
Ивановка .............................  6
Кузнецова ............................ 6
Кхуцин ..................................  6
Каменка .............................  6
Кавалерово ....................... 6
Краскино .............................  6
Л и п о в ц ы ................................. 6
Л а з о ............................................ 7

Маргаритово . . 
Монастырище . 
Манзовка . . .
Находка . . . 
Ольга . . . .  
Пластун . . .
Покровка . . . 
Пифудзин . . . 
Попова . . . .  
Посьет . . . .  
Путятин . . .
Раздольное . .
Самарга . . . 
Светлая . 
Смоляниново . . 
Славянка . . . 
Сергеевка . . . 
Сучан . . . .  
Судзух . . . .  
Соколовка . . . 
Терней . . . .  
Тетюхе . . . . 
Т етюхе-Пристань 
Тавричанка . . 
Тигровой . 
Уборка . . . .  
Хороль . . . .  
Чугуевка . . . 
Черниговка . . 
Шкотово . . .

Магаданская область

Аркагала ............................
А т к а ........................................
Армань ..................................
Аккани ..................................
Балаганное .......................
Брохово .............................
Г а у й с к .................................
Делянкыр ...........................
Д е ж н е в .................................
И нчоун..................................
И кэчурун.............................
И р е т ь ..................................
М я к и т ..................................
М а д а у н .................................
М а г а д а н .............................
М еч и гм ен ............................
Нексикан ............................
Н ю р ч а н ..............................
Наукан ..................................
Нунямо .................................
О р о т у к .................................
О л а .......................................



СНиП II-A.12-62 44 —

П а л а т к а ..................................6
С и в у ч ....................................... 7
С е ш а н .......................................7
Т ум ан ы .......................................6
Т а л о н ....................................... 6
У с т ь -О м ч у к ............................6
У э л е н ........................................7
Черное О з е р о ..........................6
Я м с к ............................................ 7
Э м т е г е й ...................................6

Сахалинская область

Александровск-Сахалин-
с к и й .......................................6

А н и в а ........................................7
Б о ш н я к о в о ............................ 7
Восточный (пос.) . . .  6
Виахту ..................................  6
В а х р у ш е в ................................ 6
Восточный (станция) . . 7
Взморье ..........................  7
Г а с т е л л о ................................. 6
Горнозаводск . . . .  7
Д о л и н с к ................................. 7
Д у э ............................................ 6
Зеленый Г а й ........................... 6
Ильинский ........................... 7
Катангли ............................ 6
Кировское................................. 6
Казакевичи .......................  6
Кош евой.................................... 6
Котиково ............................  7
Красногорск .....................  7
Корсаков ............................  7
Кириллово................................ 7
Курильские острова . . 9
Леонидово ........................  6
Л есого р ск ................................. 7
М г а ч и ....................................... 6
М а к а р о в ..................................7
Н ы в р о в о ..................................7
Н о г л и к и ..................................6
Нерпичье....................................7
Новиково .............................  7
Невельск ............................  7
О х а ............................................ 6
Октябрьский ....................... 6
Орлово ..................................  7
Озерский ............................  7
Паромай ............................. 6
П и л ь т у н ................................. 6
П о г и б и ..................................... 6
П о б е д и н о ...........................  6
Поронайск ...........................  6

Пограничное . 7
Правда . . . 7
Рыбновск . . 6
Сокол . . . 7
Стародубское 7
Тымовское . . 6
Тельновский . 7
Томари . . . 7
Углегорск . . 7
Усть-Пугачево 7
Угольный . . 7
Ульяновское . 7
Хоэ . . . . 6
Холмск . . . 7
Чайво . . . 6
Чехов . . . 7
Шахтерск . . 7
Широкая Падь 6
Шебунино . . 7
Эхаби . . . 6
Южно-Сахалинск . . . 7
Яблочный . . 7

М О Л Д А В С К А Я  ССР

Баймаклия . . 8
Бельцы . . . 7
Бендеры . . 7
Бульбоки . . 7
Григориополь 7
Дубоссары 7
Единцы . . . 7
Кагул . . . 8
Калараш . . 7
Кишинев . . 7
Комрат . . . 8
Леово . . . 8
Оргеев . . . 7
Резина . . . 7
Рыбница . . 7
Рышканы . - 7
Сороки . . . 7
Тараклия . « . 7
Тирасполь . . 7
Унгены . . . 7
Фалешты . . 7
Флорешты . . 7
Чимишлия . . 7

У К Р А И Н С К А Я  ССР

Ананьев . . 6
Балта . . . 6
Берегово . . 7

Бородино ............................
Беляевка ............................
Белгород-Днестровский .
Болград .............................
Борислав ............................
Болехов .............................
Бучач ...................................
Б о р щ ев ..................................
В 'и л к о в о .............................
Вапнярка ............................
Городенка ............................
Д р огобы ч.............................
Д ун аевц ы .............................
Ивановка ............................
Измаил .................................
К а Л у ш .................................
К о л о м ы я ............................
Каменец-Подольский . .
Кодыма .................................
Котовск .................................
Косов ...................................
Килия ..................................
Могилев-Подольский . .
М у к а ч е в о ............................
М еж го р ье .............................
Ц. У ш и ц а.............................
Надворная ........................
О льгополь............................
О д е с с а .................................
Овидиополь .......................
Перечни .............................
П у т а л а ..................................
Раздельная .......................
Рахов ...................................
Р е н и ........................................
Самбор ................................
С т р ы й ..................................
Станислав ............................
Слободка ..........................
Староказачье . . . .
С то р о ж и н ец ......................
Снятый ...............................
Сарата ...............................
Турка ...................................
Т у з л ы ...................................
Татарбунары . . . .
У ж г о р о д .............................
Фрунзовка . . , . .
Х у с т .....................................
Хотин ...................................
Цебриково ........................
Чортков ..............................
Черна ...................................
Ч о п ........................................
Черновцы ............................ ~4
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Ш аргород.............................6
Ш а б о .................................... 6
Я м п о л ь ................................ б
Яремча ............................  7

Крымская Область

Алупка ............................  8
А л у ш т а ................................8
Балаклава ......................  7
Бахчисарай .....................  6
Белогорск ......................... 6
ГаСпра ..............................  8
Г у р зу ф ...................................8
Кореиз ............................... 8
Мисхор................................... 8
Севастополь.........................7
С и м еи з...................................8
Симферополь.........................6
Старый Крым . . . .  6
С у д а к ....................................7
Ф еодосия.............................. 7
Я л т а .........................................8

ГРУЗИНСКАЯ ССР

А бастумани......................... 7
А халци хе..........................- 7
А х м е т а ...................................7
Ахалкалаки ..................... 8
Болниси ....................................7
Б о р ж о м и .............................. 7
Бакуриани..............................8
Б огд ан овн а......................... 8
Г у р д ж аан и ..........................7
Гори .........................................8
Гегечкори..............................7
Д м а н и си ...............................7
Д у ш ети ..................................7
Зугдиди................................... 7
З естаф о н и ...........................7
Клухори ........................... б
Кутаиси ...........................  7
К азб еги ................................. 7
К а с п и ....................................7
Кварели...................................7
Л а го д ех и .............................. 7
Л ан чхути .............................. 7
М ирзаани..............................6
Миха Ц хакая........................ 7
Махарадзе..............................7
М цхета....................................7
О н и .........................................7
Орджоникидзе . . . .  7 
Рустави................................... 6

Сети (Местиа) . . . .  6
С ам тр еди а.......................... 7
Сачхере ...........................  7
Сигнахи...................................6
Тиберда ........................... 6
Ткибули...................................7
Тбилиси...................................7
Телави ...............................  7
Хашури................................... 7
Ц агери....................................6
Ц алендж иха........................ 6
Цители-Цкаро . . . .  6
Ц а л к а ................................... 8
П оти.........................................7
Чиатура ........................... 7
Ш аумяни............................... 7

Абхазская АССР

Ахали-Афони.........................6
Гудаута...................................6
Г а г р а .................................... 7
Г а л и .........................................6
Очамчире . . . . . . .  6
Сухуми .............................. 6
Ткварчели ........................  6

Аджарская АССР

Батуми....................................7
Кеда.....................................- 7
Кобулети .......................... 7
Х ул о.........................................7

Юго-Осетинская 
автономная область

Д ж а в а ................................... 7
Цхинвали .........................  7

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
ССР

Астрахан-Базар . . .  7
Астара ..............................  7
Алты-Агач.............................. 7
А г д а ш ................................... 6
А к с т а ф а ...............................6
А гд ж а б ед и ..........................6
А г д а м ....................................6
Али-Байрамлы . . . .  6
Б у з о в н ы ............................... 7
Б а к у .........................................7
Вар таш ен ..............................7
Геокчай................................... 7

Д и ви чи .................................. 7
Даш кесан.............................. 6
Е в л а х ....................................6
Зардоб ...............................  6
Закаталы ...............................7
И м и ш л и ............................... 6
Имени 26 Бакинских Комис

саров ..............................
Кусары...............................
К у б а ...................................
Кызыл-Бурун....................
Куткаш ен.........................
К ахи ....................................
Казах ...............................
Кедабек ...........................
Кюрдамир..........................
Кази-Магомед . . . .
Кировабад ......................
К ельбадж ар....................
К у б а т л ы ..........................
Карягино ..........................
Л а г и ч ...............................
Л а ч и н ...............................
Ленкорань ..........................
М а р а з ы ...........................
М аш таги ..........................
Мингечаур.........................
М ир-Баш ир.....................
Н асосный.........................
Н уха....................................
Н аф талан........................
П ута....................................
П уш кино..........................
Порт-Ильич....................
Сумгаит ..............................
Самух ...............................
Сабирабад .........................
Саатлы ..............................
Сальяны ..........................
Сафаралиев . . . . .
Т а у з ....................................
У д ж а р ы ...........................
Худат ...............................
Х ач м ас...............................
Ханлар ..............................
Шамхор . . . . . . .
Ш емаха..............................

Нахичеванская АССР

Д ж у л ьф а..............................8
Н ораш ен .............................. 7
Нахичевань .....................  8
Ордубад ..........................  8
Ш ахбуз...................................8
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Нагорно-Карабахская 
автономная область

С тепанакерт..................... 7
Ш у ш а ................................. 7

АРМЯНСКАЯ ССР

Алаверди . . . . . . 7
Апаран .................... . . 8
Артик ...................... . . 8
Аштарак . . . . . . 8
Арташат . . . . . . 8
Басаргечар . . . . . 7
Горис ..................... . . 7
Д л и ж ан .................... . . 7
Ереван ..................... . . 8
Иджеван . . . . . . 7
Кировакан . . . . . . 7
Красносельск. . . . . 7
Кафан ...................... . . 8
Ленинакан . . . . . 8
Мартуни . . . . . . 7
М е г р и ...................... . . 8
М икоян...................... . . 8
Нор-Баязет . . . . . 8
Октемберян . . . . . 8
Степанаван . . . . . 7
Сисиан ...................... . . 7
Севан ...................... .. . 8
Эчмиадзин . . . . . . . 8

Т УРКМЕНСКАЯ ССР

А жибай..................... . . 6
А т а ........................... . . 7
Арчман ...................... . . 9
Ашхабад . . . . . . 9
А р т ы к ...................... . . 9
Бурдалык . . . . . . 6
В а м и ........................... . . 8
Бахарден . . . . . . 9
Басага ..................... . . 6
Г аурдак..................... . . 7
Гасан-Кули . . . . . 6
Геок-Тепе . . . . . . 9
Д у ш а к ...................... . . В
Д ж еб е л ..................... . . 9
Ербент ..................... . . 6
Имени Чапаева . . . . 6
Имамбаба . . . . . . 6
Имени 26 Бакинских Комис-

с а р о в ....................................9
К расноводск..........................9
Кировск.................................... 6

Красное Знамя . . . .  6
Кизил-Атрек..........................6
Кара-Богаз-Гол . . . .  7
К а р ш и .....................................7
Кызыл к у п ................................ 7
К а р ы ч и р л а ...........................7
Калаи-Мор . . . .  6
К у ш к а ...................................... 7
Куули-М аяк...........................8
Кизыл-Арват.......................... 8
К а р а -К а л а ........................... 8
Кианлы.....................................9
Кизы л-Су................................ 9
К а за н д ж и к ........................... 9
Каахка ................................. 9
К е р р и ..................................... 6
Керкичи ............................  6
К и зы л -А я к ........................... 6
М у к р ы ......................................6
И е б и т -Д а г ............................9
О г л а н л ы ................................ 9
Поселок Северных про

мыслов озера № 6
( С а р т а с ) ...........................6

Пограничник . . . .  6
С а н д ы к а ч и ........................... 6
Серахс .................................  7
Самсоново .......................  6
Таш кепри................................ 6
Т ах та-Б азар ...........................6
Т едж ен ..................................... 7
Тедженстрой.......................... 7
У ф р а ...................................... 9
Ф ирю за.....................................9
Ходж акала.............................. 8
Х о д ж а м б а с ...........................6
Х а л а ч ......................................6
Ч а т ...........................................7
Ч а а ч а ......................................8
Ч е л е к е н .................................9
Ч ар ш ан га............................... 7
Э т б а ш и ..................................6

УЗ Б ЕКСКАЯ  ССР

Аим . . .  . . .  9
Андижан . . . . .  9
А к т а ш ..................................... 7
А н гр е н .................................... 8
А л м а л ы к ................................8
Б е г о в а т ....................................7
Б е ш к е н т .................................6
Б а й с у н .....................................8
Бухара ...............................  6
Вабкент.....................................6

Г&лля-Арал ......................
Гиж дуван...........................
Гузар .................................
Д ж идалик...........................
Д ж и зак ................................
Д ж у м а .................................
Джар-Курган.....................
Д е р б е н т ............................
Дехканабад ......................
Д е н а у .................................
Красногвардейск . . .
Куш рабад...........................
К а р а -Д а р ь я ......................
Катта-Курган . . . .
К и т а б ...................... .....  •
К а м а ш и ............................
Кокайты ............................
К ассансай...........................
Кувасай ■ ............................
Коканд .................................
Каган . . ......................
Кенимех . ......................
Кермине ............................
Карнаб .................................
Караул-Базар . . . .
Кассан ................................
К а р ш и ................................
Кирово ................................
Лбмакино ..........................
Л е н и н с к ............................
Л я н г а р ................................
Мирзачуль..........................
М а р гел а н ..........................
М осковски й ......................
Н ам анган............................
Н у р ата .................................
О б р у ч ево ...........................
Орджоникидзе . . .
П ай -А р ы к..........................
Пскент ................................
Рометан ............................
Солдатское ......................
Сыр-Дарьинский . . .
Самарканд ..........................
С ар ы -А сси я ......................
Т о й -Т ю б е ...........................
Т е р м е з ................................
Т а ш к е н т ...........................
Урсатьевская

Уч-Курган 
Фергана 
Хатырчи 
Хаудаг .
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Ч и н а з .....................................7
Чимион ............................... 8
Чиракчи....................................7
Ч у е т ........................................ 8
Чирчик ............................... 8
Ш а х р и ся б з.......................... 7
Ширабад................................. 7
Ш у р ч и ....................................7
Янги-Ю ль.............................. 7
Янги-Кишлак......................... 7

ТАДЖИКСКАЯ ССР

А н д р асм ан ...........................8
А вчи......................................... 8
Б о л ь д ж у а н .......................... 8
Вахшетрой...............................7
Г а р м ..................................... 9
Д ж и р гател ь......................... 9
Дж аилган............................... 9
Д у ш а н б е ...............................9
Захматабад .......................  8
З и д д и .....................................9
Исфара ................................. 8
Имени Кирова . . . .  7
Кансай .................................  7
Канибадам ........................  8
К и м ......................................... 8
Калининабад........................‘ 8
Кокташ .................................... 8
Ковалинг ............................. 8
К алай -Х ум б......................... 8
К у л я б ..................................... 8
К о л х о за б а д ..........................8
Кировабад ........................  8
Курган-Тю бе........................ 7
Ленинабад...............................7
М а т ч а .................................... 8
М ум и н абад .......................... 8
М осковский..........................8
М икоянабад......................... 7
Н а у ..........................................7
Новабад .............................. 9
Орджоникидзеабад . . 9
Оби-Г а р м .............................. 9
П енджикент......................... 7
Пархар . ...............................8
Р егар ........................................ 9
Р а м и т ......................................9
Сангвор....................................9
С у г а т ..................................... 9
Советский .............................  8
Т а б о ш а р ............................... 7
Такели .................................. 7

Товиль-Дора......................... 9
Тангурт....................................8
Ура-Тю бе............................... 8
Ш ур аб .....................................8
Ш а х р и с т а н .........................8
Ш а а р т у з ............................... 7
Я ва н ......................................... 8

Горно-Бадахшанская
автономная область

Андероб ...........................  9
Бартанг................................... 8
В а н ч ......................................... 8
В и р ......................................... 9
В р а н г .....................................9
Ишкашим...............................9
Кудара ................................  9
К ы зы л р а б а т ........................9
М ургаб.................................... 9
Поймазор............................... 8
Р у ш а н ....................................8
Рош ткала............................... 9
Х о р о г .....................................9

КИРГИЗСКАЯ ССР
Араван ..............................  9
А лты нм азар......................... 9
А рпа......................................... 8
Атбаши....................................8
А к м у з .................................... 8
Ананьево ..........................  9
А к -Т е р е к ............................... 9
А к т ю з ..................................... 9
Быстровка...............................9
Бокомбаевское . . . .  9
Бурулдай ...........................  9
Буденны й.............................. 9
Б ел ь а л д ы .............................. 9
Гульча ...............................  9
Грозное....................................7
Дараут-Курган . . . .  9 
Джанги-Джол . . . .  9 
Джалал-Абад . . . .  9
З а р д а л ы ............................... 8
И р к е ш т а м ........................... 9
Аламедин .......................... 9
Исфана ............................... 8
К ы зы л -К и я .......................... 8
К у м -Б е л ь .............................. 8
Куланак ...........................  8
Кировское...............................8
К а р а б а л т ы .......................... 9
Иски-Наукат..........................9
К ан т..........................................9
К ок-М айнак.........................9

Кочкорка ..........................
К а д ж и -С а й ......................
Караван ...........................
К о к -Т а ш ...........................
Кок-Янгак..........................
Карасу ...............................
Кара-Кульджа . . . .
Ленинполь ..........................
Маймак...............................
М узтор................................
М ай ли -С ай ......................
Нарын .................................
Нововознесеновка . . .
О ш .....................................
О р то-Токой ......................
Покровка (Таласская

о б л . ) ...............................
Покровка (Иссык-Куль-

ская о б л . ) .....................
П р ж евал ьск .....................
Р ы б а ч ь е ...........................
Суфи-Курган.....................
Сары-Таш..........................
С у л ю к т а ...........................
Сарыбулак ..........................
Сумсар ..............................
Беловодское .....................
С у са м ы р ...........................
Таласе ...............................
Токмак ................................
Т ю п .....................................
Т а ш к у м ы р .......................
Учтерек ...............................
Узген ................................
Ф рунзе................................
Фрунзе (Ошская обл.) .
Хайдаркан .........................
Ч а е к ....................................
Чатырташ..........................
Чоктал ................................
Чанач ................................
Я н ги -Б а за р ......................

КАЗАХСКАЯ ССР
Ачисай ...............................
Аккуль ...............................
А к су .....................................
Андреевка ..........................
А к с у а т ...............................
Александровка . . . .
Аблакетка ..........................
А к ж а л ...............................
А к ж а р ...............................
Алексеевка ......................
А к т о б е ...............................
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А р ы с ь ........................................7
Айнабулак.................................7
Абакумовка ....................... 7
А л м а -А т а .................................9
Борисовна ............................  6
Б а й д ж а н с а й ..........................6
Б р л и к ....................................... 6
Б а х т ы ....................................... 6
Бельагачский........................... 6
Бородулиха .......................  6
Белоусовка .......................  6
Баладжольский . . . .  6
Б. Б у к о н ь .................................6
Б. Нарымское . . . .  7
Б е л а я ........................................7
Буденновка .......................  7
Байраккум ........................ 7
Белые В о д ы ........................... 7
Бурное ................................... 7
Благовещенское . . . .  7
Бурундай ............................  9
Ванновка ............................  7
Верхубинка .......................  6
Верх. Курчум . . . .  7
Глубокое .............................. 6
Георгиевна (Семипала

тинская обл.) . . . .  6 
Георгиевна (Джамбуль-

ская о б л . ) ...........................8
Горное ..................................  7
Д м и т р и е в к а ........................... 8
Д у б у н .......................................9
Г  а за л к е н т ................................. 8
Д ж а м б у л .................................7
Е р о ф е е в к а .............................6
Ж у л е к .......................................6
Ж и е м б е т ................................. 6
Ж а р б у л а к .................................6
Ж а л а н а ш ................................ 9
З ы р я н о в с к .............................7
Зайсан .................................. 7
И л ь и ч ....................................... 7
Искандер ............................  8
И л и ............................................ 8
Имени Панфилова . . 9
И с с ы к ....................................... 9
Красногорка .......................  8
К у га л ы .......................................8
К а с т е к ........................................9
Каскелен ............................  9
Коктал .................................. 9
К о л ь ж а т ..................................9
Кегень ..................................  9
Кумыс ....................................... 6
К а н т а г и .................................. 6

К и т а е в к а ................................. 6 С ам ар ское.......................6
Казанш ункур...........................6 Славянка (Ю жно-Казах-
Кулуджунский . . . .  б станская обл.) . . .  7
К ок п ек ты ..................................6 С ы ры олен...................................6
К у м а ш к и н о ............................6 Сузак ...................................... 6
К а р а к а с .................................. 6 С а с -Т ю б е .................................. 7
К а р а с у ....................................... 6 С ары -О зек.................................. 7
Катон-Карагай . . . .  7 С а р к а н д ....................................7
К а р а т а л .................................. 7 Тюмень-Арык.................6
Кировский.................................7 Т у р к естан ....................... 6
К ар абулак.................................7 Т а р гы н ............................. 6
К ы з ы л а г а ш ............................7 Тополев М ы с ................. 6
Л ен и н о гор ск .......................... 6 Т е с к е н с у ........................9
Л е н и н к а ..................................6 Т егер м ен ь...................................9
Л у г о в о й .................................. 8 Т и м у р .......................................... 7
Л е н и н ск о е ................................7 Тамерлановна . . . .  7
Л е н г е р ...................................... 7 Т ю л ь к у б а с .............................. 7
Л ен и н ж ол................................. 7 Т е к е л и ........................................ 7
Л е п с и н с к ................................. 7 Талды-Курган . . . .  7
М ая к у м ...................................... 7 Т о к т ы ......................................... 7
М и х а й л о в н а ...........................7 Рахмановские Ключи . . 7
М е р к е ....................................... 8 У бар еди ет...................................6
М а л ы б а й ................................. 9 У л ь б а ......................................... 6
Митрофановка . . . .  6 Усть-Каменогорск . . .  6
Малокрасноярка . . .  7 Усть-Бухтарма . . . .  6
М иргалимсай........................... 6 У ш - Т о б е ....................................6
М у л а л ы .................................. 6 У ч - А р а л .................................... 6
М а к а н ч и ..................................б Ф а б р и ч н ы й ..............................9
Новотроицкое . . . .  6 У зун -А гач ................................... 9
Н. Ш ульба.................................6 Ч и м к е н т ....................................7
Н и к и т и н к а .............................6 Ч а р д а р а .................................... 7
Н ар ы нкол................................. 9 Ч и л и к ......................................... 9
Новый П у т ь ........................... 7 Ч а р с к и й .................................... 6
О й т а л ....................................... 8 Ч и и л и ......................................... 6
О к тя б р ьск и й .......................... 6 Чулак-Курган . . . .  6
О т а р .............................................7 Ч а я н ...............................................6
П анф илов................................. 9 Ч у л а к - Т а у ............................... 6
П одгорное.................................9 Ч у ....................................................6
П а х о т н ы й .................................6 Ш окпар.........................................6
П р е д го р н о е ............................6 Ш е м о н а и х а ............................... 6
П р о х л а д н о е ............................6 Ш е н г е л ь д ы .............................. 8
П с к е м ....................................... 8 Щ а р ы н ..........................................9
Р ы б а ч ь е ..................................6 Ш а ган о б а ....................................7
С толбоуха................................. б Ш а у л ь д е р ............................... 7
Северное . . . . . .  6 Эспе .........................................  6
С е н т а с ........................................6 Я н ы -К у р г а н ..............................6
Семипалатинск . . . .  б

Примечания:  1. Балльность района в пределах 
изосейст указана на картах цифрами.

2. Для пунктов, расположенных на границах сейсми
ческих зон, надлежит принимать в качестве цифры сей
смической балльности показатель зоны более высокой 
балльности.

3. На Черноморском побережье Кавказа, от Туапсе 
до Гагры, установленная сейсмичность 7 баллов из-за 
грунтовых условий не повышается.
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О П Е Ч А Т К И

Страница Колонка Строка Напечатано Следует читать

5 Правая 6-я сверху с коэффици* нагрузка на нерекры-
ентами тия и снеговая нагруз

ка* с коэффициентами

6
ft п

Левая и пра- 3-я снизу 2 2
ван 1 1

h п

6 Правая 12-я снизу 2
1

2
1

1 Правая 12*я сверху ft* f t*
31 Левая 8-я снизу х к *0
31 Левая 11-я снизу *0 ■хк

32 Левая 13-я снизу - Ц .
'h>f п

Зак. 59



Утверждение нормативных документов

Постановлением Госстроя СССР от 2 октября 1969 г. 
№ 117 утверждена и с 1 июля 1970 г. вводится в дей
ствие глава СНиП П-А.12-69 кСтроительство в сейсми
ческих районах. Нормы проектирования».

Признаны утратившими силу с 1 июля 1970 г. при
каз Госстроя СССР от 6 декабря 1962 г. № 409 в ча
сти утверждения и введения в действие разделов 1, 2, 
3, 5 и приложений 1 и 2 главы СНиП II-A.12-62 
«Строительство в сейсмических районах. Нормы проек
тирования», а также приказ Госстроя СССР от 30 июля 
1966 г. № 131 об утверждении и введении в действие 
изменения № 1 указанной главы СНиП.

* * *
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Постановлением Госстроя СССР от 7 февраля 1972 г. 
^ о; утвержден и с 1 октября 1972 г. вводится в дей- 
тцие разработанный ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, Гид- 

проектом им. С. Я. Жука и ГрузНИИЗГС Минэнерго 
q£CP. Институтом строительной механики и сейсмо- 
,,йкости Академии наук Грузинской ССР и Ленинград
ц у  политехническим институтом им. М. И. Калинина 
щг(звуза РСФСР и представленный Минэнерго СССР 

Академией наук Грузинской ССР раздел 5 «Гидротех
нические сооружения» главы СНиП П-А.12-69 «Строи- 

-годьсгво в сейсмических районах. Нормы проектирова
ния*.

С 1 октября 1972 г. утратит силу раздел 6 главы 
СНиП I ГА. 12-62 «Строительство в сейсмических райо
нах. Нормы проектирования», утвержденной приказом 
Госстроя СССР от 6 декабря 1962 г. № 409.
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ггввржденне нормативных документов

Постановлением Госстроя СССР от 17 сентября 
г. № 179 утверждена и с 1 апреля 1974 г. вводится 

^ствие разработанная институтом Теплоэлектропроект 
_,ва СНиП 11-Г. 10-73 «Тепловые сети. Нормы проекти-

^вания».
В связи с этим утратят силу с 1 апреля 1974 г.- 
приказ Госстроя СССР от 1 июня 1963 г. № 138 об 

утверждении и введении в действие главы СНиП 1-Г.7-62 
,Тепловые сети. Материалы, оборудование, арматура. 
,зд е л и я  и строительные конструкции»;

приказ Госстроя СССР от 12 сентября 1963 г. № 234 
ф утверждении и введении в действие главы СНиП 
|[-Г.Ю-62 «Тепловые сети. Нормы проектирования»;

пп. 4.36-;— 4.41 главы СНиП II-А Л 2-62 «Строитель
ство в сейсмических районах. .Нормы проектирования», 
утвержденной приказом Госстроя СССР от 6 декабря 
1962 г. № 409.

* # *
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Изменение Ns 1 главы СНиП ll-A.12-62

Приказом Госстроя СССР от 30 июля 1966 г. 
№ 131 утверждено и с  10 августа 1966 г. введено в 
действие приведенное ниже изменение № 1 главы 
СНиП Н-А.12-62 «Строительство в сейсмических райо
нах. Нормы проектирования».

К п. 2.2. Пункт дополнен следующим абзацем;
«При расчете конструкций пролетом 24 м н более 

следует учитывать сейсмические силы, действующие 
вертикально. При этом сейсмическая нагрузка опре
деляется по формуле (! ')»  где коэффициенты & и тц̂  
принимаются в соответствии с периодом и формой 
вертикальных колебаний рассчитываемых конструк
ций».

К п. 2.5. Пункт дополнен следующей фразой:
«При расчете зданий величина & принимается не 

менее 0,8».

К п. 2.5. Пункт дополнен следующим абзацем:

«Для зданий с числом- этажей п >  5 сейсмическая 
нагрузка увеличивается на коэффициент, равный 1-fO.l 
(п— 5 ), но не более 1,5».

В  подпункте 3 таблицы 4 исключены слова:
« .-  и жилые квартирные».

К п. 3.5. Пункт изложен в следующей редакции: 
«3.5. При расчетной сейсмичности 9 баллов в трех

этажных зданиях с каменными стенами выходы из

лестничных клеток следуег устраивать на обе стороны Таблица 7 изложена в следующей редакции:
здания».

К п. 3.8. Пункт изложен в следующей редакции: 
«3.8. Размеры жилых и общественных зданий или 

отсеков в плане и по высоте не должны превышать 
приведенные в табл. 5. Предельные размеры промыш
ленных зданий и сооружений и их отсеков не устанав
ливаются и ограничиваются только требованиями рас
чета на сейсмические нагрузки.

Т а б л и ц а  5
Предельные размеры жилых и 

общественных зданий

Предельные размеры в м Высота здания
Характер

конструкций
в м

зданий расчетная сейсмичность

7 | 8 1 8 7 1 8 [ 9

Здания:
а) с металлн- По требованиям для несей- По требованн-

ческим или смических районов ям для несей-
железобетон- смических
ным карка- районов
сом

б) крупнопа- Не более 60 м По требованн-
нелъные бес- ям СН 328—65
каркасные 

в) со стенами По требованн- По требова- 22/7 16/5 13/4
комплексной ям для не- ниям для не-
конструкции сейсмических сейсмических

районов районов, но 
не более 80 м

г) с несущими
каменными
стенами прн 
кладке:
1-й катего- То же То же, но не 16/5 13/4 10/3

рни
2-й катего-

более 60 м 
То же, но не 
более 40 м

13/4 10/3 7/2
рии

3-й катего- • То же 10/3 7/2 —

рии
4-й катего- • 7/2 ш -

рии
16д) деревянные • Не ограничиваются

* В знаменателе указана предельная этажность.

П р и м е ч а н и я :  1. Высота зданий принимается рав
ной расстоянию от отметки спланированной площадки до 
верхнего уровня кладки наружных стен. В случае перемен
ной высоты здания за высоту здания принимается наи
большая. При этом не учитываются возвышающиеся над 
чердачным перекрытием части здания, имеющие малые 
размеры в плане по сравнению со зданием (парапеты, 
фронтоны, башни и т. п.).

2. Высота зданий с несущими стенами из сырцовых ма
териалов или из природных камней неправильной формы 
должна быть не более 4 м.

3. Этажность зданий больниц, школ, детских садов и 
ясель ори расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов ограничи
вается тремя этажами».

Т а б л и ц а  7
Предельные расстояния /0 между осями 

стен или заменяющих стены рам и 
контрфорсов в м

Категория кладки 
(по табл. 8)

Расчетная сейсмичность

7 8 9

1 16 12 10
2 12 10 8
«3 10 8 —
4 8

~

К п. 3.29, Пункт дополнен следующим абзацем:
«В  зданиях с несущими каменными стенами высо

той 4 этаж а и более при расчетной сейсмичности 
8 баллов, а такж е высотой 3 этажа и более при рас
четной сейсмичности 9 баллов следует применять вер
тикальное армирование, осуществляя его в виде мо
нолитных железобетонных включений (комплексные 
конструкции и т. п .). Комплексные конструкции при 
кладке не выше 3-й категории следует проектировать 
и рассчитывать на горизонтальные сейсмические на
грузки как каркасные, с учетом работы заполнения».

Примечание 2 к табл. 10 изложено в следующей 
редакции:

«В  городах и поселках городского типа строитель
ство жилых домов со стенами из сырцового кирпича, 
самана и грунтоблоков запрещается. В  сельской мест
ности строительство из этих материалов допускается 
при условии усиления стен деревянным каркасом с 
диагональными связями».

Последний абзац правой колонки на стр. 14 изло
жен в следующей редакции:

«Требуемая величина Я £ должна быть указана в 
проекте. При расчете каменных конструкций (в том 
числе комплексных) величину Яр следует принимать 
по фактическим результатам испытаний, проводимых 
при возведении зданий в данном районе строительст
ва. При отсутствии опытных данных, подтверждающих 
возможность получения в конкретных условиях строи

тельства величины Я ” , соответствующей 1-й или 2-й 
категории кладки, при расчетах следует принимать ве

личину нормативного сцепления в кладке Яр не бо
лее 0,6 кг/смЧ . j

СНиП II-А.12-62
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