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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Производственные нормы расхода материалов разработаны 
в соответствии с «Методическими указаниями по техническому нор
мированию расхода материалов в строительстве» СН 485-76, исходя 
из требований правил производства работ, предусмотренных СНиП, 
и рациональной организации труда.

Нормы разработаны с учетом применения материалов, качество 
которых соответствует требованиям ГОСТов и технических условий.

2. Производственные нормы расхода материалов предназначе
ны для определения нормативного их количества на стадии подго
товки строительного производства и при организации производст
венно-технологической комплек1 ации объектов строительства, кон
троля за расходом материалов при их списании, анализе производ
ственно-хозяйственной деятельности строительных организаций и их 
подразделений, для разработки сметных норм.

3. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери 
и отходы материалов, образующиеся в пределах строительной пло
щадки (технологической линии) при транспортировании материа
лов от приобъектного склада до рабочего места, при обработке ма
териалов, а также в процессе укладки их в конструкции.

4. В производственных нормах не учтены: потери и отходы ма
териалов при их транспортировании от поставщика до приобъект
ного склада;

расход материалов, используемых для отработки технологии 
производственных процессов (материалы, необходимые в  соответст
вии с техническими условиями для испытания готовых изделий, для 
отладки технологии производственных процессов, машин, агрегатов, 
ремонтно-эксплуатационных нужд и др.).

5. В случае улучшения технологии, повышения уровня органи
зации труда, изменения свойств и видов материалов, позволяющих 
уменьшить их расход на единицу продукции, производственные нор
мы подлежат пересмотру.

6. Перед таблицами приводится состав рабочих операций, свя
занных с расходом материалов и входящих в данный строительно
монтажный процесс.

7. Для удобства пользования нормами, в частности при состав
лении плановых заданий бригадами рабочих, в таблицах сборника 
указаны параграфы ЕНиР 1969 г.

8. Знаком (*) в таблицах обозначены взаимозаменяемые ма
териалы. При определении расхода материалов принимаются нормы 
только по одному из них.

9. Нумерация сборника принята в соответствии с системой ко
дирования видов строительно-монтажных работ для последующего 
использования электронно-вычислительной техники при определе
нии потребности в материалах.

10. Для кодирования норм при применении электронно-вычи
слительных машин в процессе определения нормативного расхода 
материалов на выполненный объем работ вводятся коды общестрои
тельных и специальных видов работ, коды таблиц, а также коды 
строк и граф таблиц сборника норм.

Коды таблиц норм сборника имеют три десятичных знака. Ко
ды видов работ, граф и строк таблицы норм имеют по два десятич-
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ных знака. Формула структуры кода укрупненной производственной 
нормы расхода материалов имеет вид: Х Х +Х Х Х +Х Х , где первые 
два десятичных знака соответствуют коду вида общестроительных 
или специальных работ; третий, четвертый и пятый знаки соответ
ствуют коду таблицы, а последние два знака соответствуют коду 
графы таблицы норм. Формула структуры кода элементной произ
водственной нормы расхода материалов имеет вид: ХХ+ХХХ+ХХ-Н 
+ Х Х , где первые семь знаков соответствуют кодам, упомянутым 
выше, а последние два знака — коду строки таблицы. Например: 
код 1502904 обозначает укрупненную производственную норму рас
хода материалов на оштукатуривание поверхностей бетонных полов 
рентгенозащитным раствором толщиной слоя покрытия 30 мм.

Код 150290402 обозначает элементную производственную 
норму расхода песка баритового при оштукатуривании поверхно
стей бетонных полов рентгенозащитным раствором толщиной слоя 
покрытия 30 мм.

11. С введением в действие норм настоящего Сборника утрачи
вают силу производственные нормы расхода материалов на анало
гичные строительно-монтажные процессы, приведенные в сборниках, 
действующих в системе министерства (ведомства).

12. При разработке норм учтены требования главы СНиП 
«Отделочные покрытия строительных конструкций» с изменениями и 
дополнениями, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 
27 мая 1980 г. № 76.

13. В производственных нормах приведена только та характе
ристика потребляемых материалов, которая влияет на числовые зна
чения норм. Полная (ассортиментная) характеристика потребляе
мых материалов должна приниматься по проектным данным приме
нительно к условиям строительства конкретного объекта в процес
се подготовки оперативной информации о физических объемах 
работ.



Г л а в а  1

Штукатурные работы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Поверхность оштукатуриваемого основания должна быть
тщательно очищена от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, 
выступивших на поверхность солей.

2. Поверхности, недостаточно шероховатые, должны быть обра
ботаны нарезкой, насечкой или пескоструйным аппаратом до полу
чения фактуры, обеспечивающей надлежащее сцепление с ними 
штукатурки.

3. Выступающие части, места сопряжений деревянных конст
рукций с кирпичными и прочими конструкциями, а также другие 
поверхности при необходимости нанесения на них штукатурного на
мета толщиной более 20 мм должны покрываться металлической 
сеткой.

Места сопряжения оштукатуриваемых конструкций, выполнен
ных из разных материалов, обивают металлической сеткой с пере
крытием стыка на 4—5 см по обе стороны.

4. Толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям прини
мается не более 9 мм (включая толщину драночной обивки), а по 
каменным, бетонным и кирпичным поверхностям — не более 5 мм.

5. Толщина каждого слоя грунта не может превышать 7 мм при 
известковых или известково-гипсовых растворах и 5 мм при цемент
ных растворах.

6. Средняя общая толщина штукатурного намета не должна 
превышать для простой штукатурки 12 мм, улучшенной — 15 мм и 
высококачественной — 20 мм.

7. Толщина слоя накрывки после ее выравнивания и затирки 
войлочными терками должна составлять для всех видов штукатур
ки, кроме декоративной, не более 2 мм, для декоративной штука
турки — 5 мм. Накрывочный слой штукатурки наносится после схва
тывания последнего слоя грунта

Составы растворов (по объему) для обычных штукатурок уста
навливаются проектом с учетом их назначения и условий эксплу
атации здания или сооружения в соответствии с «Инструкцией по 
приготовлению и применению строительных растворов» (СН 290-74).

8. Нормы настоящей главы не предусматривают применение 
растворов с пластифицирующими добавками. При применении этих 
добавок нормы подлежат корректировке.

9. Площадь штукатурки стен фасадов исчисляется за вычетом 
площади проемов по наружному обводу коробок.

Подсчет площадей производится отдельно для стен, колонн, 
примыкающих к зданию пилястр, карнизов, поясков, наличников и 
других тянутых деталей.

Нормы на оштукатуривание фасадов не учитывают расход ма
териалов на штукатурку оконных откосов и отливов, дверных отко
сов и боковых поверхностей выступающих из плоскости или вдаю
щихся в толщину стен архитектурных и конструктивных деталей. 
Площадь указанных поверхностей подсчитывается отдельно с под
разделением на две группы — шириной до 200 мм и более, а расход 
материала определяется по соответствующим таблицам сборника.
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10. Объемы работ по внутренней штукатурке следует опреде
лять по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их 
отделки — простая, улучшенная, высококачественная.

11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен исчис
ляется за вычетом площади проемов по наружному обводу коро
бок. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка. 
Площадь боковых сторон пилястр должна добавляться к общей 
площади стен.

12. Объем работ по оштукатуриванию потолков надлежит ис
числять по площади между внутренними гранями неоштукатурен
ных стен и перегородок. При этом площадь ребристых и кессонных 
перекрытий исчисляется по развернутой поверхности.

Развернутая поверхность потолков определяется по площади их 
горизонтальной проекции с применением переводных коэффициен
тов: для ребристых— 1,6; кессонных— 1,75.

13. Объем* работ по оштукатуриванию оконных и дверных от
косов следует исчислять отдельно от площади стен.

14. Нормами настоящей главы предусматривается механизи
рованная подача раствора и нанесение обрызга и грунта механизи
рованным способом, за исключением особо оговоренных случаев.

При выполнении работ вручную в помещениях площадью пола 
5 м® и менее, а также в условиях, не позволяющих применять сред
ства механизированного нанесения раствора, к нормам расхода со
ответствующих таблиц следует применять коэффициент 0,85.

§ 1. Подготовка поверхностей под штукатурку

А. о б и в к а  п о в е р х н о с т и

Состав рабочих операций
1. Раскрой изоляционных материалов. 2. Крепление изоляцион

ных материалов гвоздями. 3. Сортировка драни штукатурной. 
4, Раскрой драни. 5. Крепление драни гвоздями.

Т а б л и ц а  001
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал

Ед
ин

иц
у

из
м

ер
ен

ия

Подбивка изоля
ционных 

материалов на
Подбивка 
драни на

К
од

 с
тр

ок
и

стены<
прочие
поверх

ности
стены

прочие
поверх
ности

Изоляционные ма М2 104 104 - . _ 01
териалы
Дрань штукатурная ТЫС. — — 2,64 2,82 02
Гвозди штукатурные кг 0,3 0,32 4,1 4,39 03

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР § 8 - 5
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Б. УСТРОЙСТВО КАРКАСА* 
НАТЯГИВАНИЕ СТАЛЬНОЙ СЕТКИ 

С ОБМАЗКОЙ ЕЕ РАСТВОРОМ

Состав рабочих операций
1. Раскрой круглой стали для устройства каркаса. 2. Установ

ка стержней из круглой стали. 3. Крепление стержней из круглой 
стали проволокой вязальной. 4. Раскрой сетки штукатурной. 5. Креп
ление сетки к каркасу вязальной проволокой. 6. Покрытие каркаса 
и сетки цементным молоком. 7. Нанесение раствора с очесом для 
обмазки сетки.

Т а б л и ц а  002

Нормы на 400 м3 поверхности

W У стройство каркаса для
В
§

Обмазка
XО)р стен | ПОТОЛКОВ раствором

Материал

о
ЩX
а
в№X►-L-UJ

диаметр стали, мм <Dtosа
J
! а
«во яф\0m «•>юК 03

s i
i ! I

6—8 9—10 •6—8 9—10
I
£

0) _ n *
3 §

t>
№C
£

Сталь круглая кг 200 360 320 580 _ _ fti
Проволока вя » 1,8 2 2,3 3 1 — —- 02
зальная
Раствор с очесами м* И| ш «к 1,2 1,2 03
Сетка штукатур М3 — — — — 108 — — 04
ная
Гипс строитель КГ . . — 600 05
ный
Молоко цемент л __ __ — 200 06
ное
Вода » — — — — — 200 — 07

Код графы 01 02 03 04 05 06 07

Привязка к ЕНиР § в-5

В. ПРОЧИЕ ВИДЫ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПОД ШТУКАТУРКУ

Состав рабочих операций

1. Раскрой сетки. 2. Крепление полос сетки гвоздями штукатур
ными и раствором гипсовым. 3. Крепление сетки к балкам прово
локой вязальной. 4. Набивка гвоздей. 5. Устройство сплетения с 
ячейками размером 40X40 мм из проволоки.
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Т а б л и ц а  003

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал
Ед

ин
иц

а 
из

м
ер

ен
ия

по
 д

ер
ев

у 
Е

Xабивка
гкатур*

я
>»trя
£>»Я я я о но <иCVP

полос 
юй сетки

i s  | 1
н ц
K » g 3
О w в яО) я *£ X *гЯ Я 3 <У
п X X  н О

бе
рт

ы
ва

ни
е 

се
тк

ой
 

ба
ло

к 
с 

пр
ив

яз
ко

й 
пр

о
во

ло
ко

й

Н
аб

ив
ка

 г
во

зд
ей

 п
о 

по


ве
рх

но
ст

и 
кл

ад
ки

 с
 

оп
ле

те
ни

ем
 п

ро
во

ло
ко

й

К
од

 с
тр

ок
и

100 м полос
100 и* 

поверх
ности

100 м* 
сетки

Сетка штукатур м2 22 22 22 108 _ 01
ная
Гвозди штукатур кг 1,3 — 0,7 — — 02
ные
Гвозди строитель » — — — — 50 03
ные 70 мм
Гипс строитель кг — 50 25 — — 04
ный
Вода л — 50 25 — — 05
Проволока вя кг — — - 1 67 06
зальная

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР § 8-5

§ 2. Оштукатуривание фасадов известковым раствором

Состав рабочих операций

А. ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой. 4. Нанесение раствора для вто
рого накрывочного слоя (код графы 04—09).

Б. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ ВРУЧНУЮ

1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
первого слоя грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для 
накрывочного слоя с разравниванием и затиркой. 4. Нанесение рас
твора для второго накрывочного слоя.
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Нормы на измерители, указанные в таблице

Т а б л и ц а  004

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Улучшенная 
штукатурка по

Высококачественная штукатурка 
поверхности стен

Откосы 
шириной, мм

К
од

 с
тр

ок
и

ка
мн

ю

бе
то

ну

де
ре

ву

гладких по с прорезными 
рустами по

200 350

ка
мн

ю

бе
то

ну

де
ре

ву

ка
мн

ю

бе
то

ну

де
ре

ву

на 100 м2 на 100 м

Раствор известковый 1,82 1,24 2 ,1 3 2 ,3 4 1,78 2 ,74 3 ,0 2 2 ,4 6 3 0 ,6 7 1,06 01

Раствор цементный — 0 ,5 8 — — 0 ,5 8 — — 0 ,5 8 — — — 02

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

П ривязка к ЕН иР § 8 - 6 § 8—8



§ 3. Оштукатуривание фасадов цементным раствором

Состав рабочих операций 
А. ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой. 4. Нанесение раствора для вто
рого накрывочного слоя (код графы 02—03).

Б. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ ВРУЧНУЮ

1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой* 4. Нанесение раствора для вто
рого накрывочного слоя.

Т а б л и ц а  005
Нормы на измерители, указанные в таблице

к
К

eg

SS

Высококачест
венная штукатур

ка поверхности 
стен

Откосы 
шириной, мм

Материал

Sй>о.<иSСО
5

У
лу

чш
ен

на
я 

ту
рк

а 
по

 к
ам

 
бе

то
ну

гладких
по

прорез
ными

рустами
по 200 350 о

&кк3
камню 

и бетону камню
о.н
о
к(=сиз на 100 №1* на 100 м
о

Раствор цементный М 3 1,84 2,46 3,17 0,7 и 01

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР 11 § 8 - 6 00 1 00

§ 4. Оштукатуривание фасадов цементно-известковым раствором

Состав рабочих операций 
А. ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

I. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта (код графы 04—09) с разравниванием. 4. Нанесение раство
ра для накрывочного слоя с затиркой или сглаживанием вручную.

Б. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ ВРУЧНУЮ

1. -Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта (код графы 04—09) с разравниванием. 4. Нанесение раствора 
для накрывочного слоя с разравниванием и затиркой.

10



Нормы на измерители, указанные в таблице
Т а б л и ц а  006

Материал

’Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия

Улучшенная 
штукатурка по

Высококачественная штукатурка 
поверхности стен

Откосу 
шириной, мм

К
од

 с
тр

ок
и

ка
мн

ю

бе
то

ну *
&
КС

гладких по с прррезныци 
рустами по

200 350
2ас
S
СО
X бе

то
ну

де
ре

ву 2
tc
S<0
К

>»аз0
1 де

ре
ву

на 100 м:2 на 100 м

Раствор цементно-из- м3 1,89 1,31 2,21 2,55 2 2,99 3,29 2,74 3 ,26 0,67 1,06 01
весткоцый

Раствор цементной » — 0,58 — — 0,58 — - 0,58 — — — 02

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 И

Привязка к ЕНиР § 8 - 6 § 8 - 8



§ 5. Высококачественная штукатурка вручную колонн 
известковым раствором по бетону

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта с разравниванием. 4. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  007
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал
Единица

Колонны круглые 
и прямоугольные

Код
измерения

гладкие с прорезными 
рустами

строки

Раствор известковый 
Раствор цементный

м3 1,67
0,55

2
0,55

01
02

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР | § 8—7

§ 6. Высококачественная штукатурка вручную колонн 
цементным раствором по бетону

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта с разравниванием. 4. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  008
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал
Единица

Колонны круглые 
и прямоугольные

Код
измерения

гладкие с прорезными 
рустами

строки

Раствор цементный М3 2,И 2,45 01

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР § 8 - 7
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§ 7. Высококачественная штукатурка вручную колонн 
цементно-известковым раствором по бетону

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта с разравниванием. 4. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  009
Нормы на 100 мг оштукатуренной поверхности

Материал
Единица

измерения

Колоне 
и прял

гладкие

1ы круглые 
лоугольные

с прорезными 
рустами

Код
строки

Раствор цементно-извест М3 1.6 1,9 01
ковый
Раствор цементный » 0,55 0,55 02

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР

г-100

§ 8. Простая штукатурка поверхностей внутри зданий 
известковым раствором

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  010
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

е
ре

ни
я

По камню По бетону

К
од

 с
тр

ок
и

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


р

ы
, 

Н
иш

и

П
О

ТО
Л

К
И

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


ры

, 
Н

иш
и

по
то

лк
и

Раствор известковый м3 1.4 1,47 0,82 0,86 01
Раствор цементный » — —* 0,58 0,61 0 2

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР § 8—6
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§ J9. Простая штукатурка поверхности внутри зданий 
цементным раствором

Состав рабочих операций
J .  Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  011
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

По камню и бетону

Материал
Единица
измерения стены, стол

бы, пиляст
ры, НИШИ

ПОТОЛКИ

Код
строки

Раствор цементный М3 1,4 1,47 0 1

Код графы 0 1 0 2

Привязка к ЕНиР §  8 - - 6

§ 10. Простая штукатурка поверхностей внутри зданий 
цементно-известковым раствором

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а 012
Нормы на 1Ю0 м2 оштукатуренной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

е
ре

ни
я

По камню По бетону

К
од

 с
тр

ок
и

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


ры

, 
на

ш
и

П
О

ТО
Л

К
И

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


ры

, 
Н

иш
и

П
О

ТО
Л

К
И

Раствор цементно-извест м3 1,44 1,51 0,86 0,9 01
ковый
Раствор цементный » —— « А - 0,58 0,61 02

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР

со100«л

14



§ 11. Улучшенная штукатурка поверхностей внутри зданий 
известковым раствором

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызпа. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрыв очного 
слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  013
Нормы на 100 м* оштукатуренной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
ме


ре

ни
я

По камню По бетону

КО
Д 

ст
ро

ки

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


ры

, 
ни

ш
и

П
О

ТО
Л

К
И

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


ры

, 
ни

ш
и

по
то

лк
и

Раствор известковый Ms 1,73 1,32 1,15 1,21 m
Раствор цементный — 0,58 0,61 . 02

Код графы 01 0 2 03 04

Привязка к ЕНиР §  8 - 6

§ 12. Улучшенная штукатурка поверхностей внутри зданий 
цементным раствором

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочиого 
слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  014
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал Единица
измерения

По камню и бетону
Код

строкистены , стол
бы, пиляст

ры, НИШИ
ПОТОЛКИ

Раствор цементный м8 1,75 1,84 01

Код графи 01 02

Привявка к ЕНиР § 8—6
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§ 13. Улучшенная штукатурка поверхностей внутри зданий 
цементно-известковым раствором

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  015
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

е
ре

ни
я

По камню По бетону

К
од

 с
тр

ок
и

ст
ен

ы
, 

ст
ол


б

ы
, 

пи
ля

ст


ры
, 

ни
ш

и

П
О

ТО
Л

К
И

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


р

ы
, 

ни
ш

и

йч
о
н
о
е

Раствор цементно-из М3 1 . 8 1,89 1,22 1,28 0 1

вестковый
Раствор цементный » — — 0,58 0,61 02

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР §  8 - 6

§ 14. Высококачественная штукатурка поверхностей 
внутри зданий известковым раствором

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга, 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта с разравниванием. 4. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  016
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

е
ре

ни
я

По камню По бетону

К
од

 с
тр

ок
и

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


ры

, 
ни

ш
и

1оt-ое ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


ры

, 
Н

иш
и

П
О

ТО
Л

К
И

Раствор известковый М3 2,32 2,44 1.74 1,83 01
Раствор цементный » — — 0,58 0,61 02

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР §  8-- 6
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§ 15. Высококачественная штукатурка поверхностей 
внутри зданий цементным раствором

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта с разравниванием. 4. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой,

Т а б л и ц а  017
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал Единица 
измере ния

По камню и бетону
Код

строкистены, стол
бы, пиляст

ры, ниши
потолки

Раствор цементный М3 2,44 2,56 01

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР § 8 - 6

§ 16. Высококачественная штукатурка поверхностей 
внутри зданий цементно-известковым раствором

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта с разравниванием. 4. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  018
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

е
ре

ни
я

По камню По бетону

К
од

 с
тр

ок
и

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


ры

, 
Н

иш
и

по
то

лк
и

ст
ен

ы
, 

ст
ол


бы

, 
пи

ля
ст


ры

, 
Н

иш
и

по
то

лк
и

Раствор цементно-извест М3 2,53 2 ,6 6 1,95 2,05 01
ковый
Раствор цементный — — 0,58 0,61 02

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР § 8 - 6
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§ 17. Штукатурка вручную деревянных поверхностей 
внутри зданий

Состав районах операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для второго слоя 
грунта (код графы ©5—06) с разравниванием. 4. Нанесение накры- 
вочного слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  019
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Штукатурка

К
од

 с
тр

ок
и

простая улучшенная высокока
чественная

ст
ен

ы

по
то

лк
и

ст
ен

ы

П
О

ТО
Л

К
И

ст
ен

ы

П
О

ТО
Л

К
И

Раствор извест М3 1,47 1,54 1,84 1,93 2,25 2,36 01
ково-гипсовый
В том числе:

раствор изве » 0,96 1 , 0 1 1 , 2 1,26 1 , 6 1,68 02
стковый
гипс строи кг 508 533 640 672 850 892 03
тельный

Код графы 0 1 0 2 03 04 05 06

Привязка к ЕНиР (Л ОО

§ 1:3. Оштукатуривание поверхностей на относе 
по сетке известковым раствором

Состав рабочих операций
1. Раскрой круглой стали для устройства каркаса. 2. Установка 

стержней из круглой стали. 3. Крепление стержней вязальной про
волокой. 4. Раскрой проволочной тканой сетки. 5. Крепление про
волочной тканой сетки вязальной проволокой. 6. Нанесение раство
ра для обмазки сетки раствором вручную. 7. Механизированное 
нанесение раствора для обрызга и грунта с разравниванием. 8. На
несение раствора для накрывечного слоя с разравниванием и за
тиркой. 9. Нанесение раствора для второго накрывочного слоя (код 
графы 03—04),



Т абл и ц а  020

Нормы на 100 м9 оштукатуренной поверхности
Штукатурка

Материал
Единица

улучшенная высокока
чественная

а
&
N
О
*
5

измерения

ст
ен

ы
 и

К
О

Л
О

Н
Н

Ы

по
то

лк
и

= !в о® ч S" о
о  х по

то
лк

и

Раствор цементный на М3 0,84 0,92 0,84 0,92 01
обмазку сетки 
Раствор известковый с » 1,73 1,82 2,32 2,44 02
очесами
Сетка проволочная тка М2 108 108 108 108 03
ная
Сталь круглая (катанка) Т 0,36 0,58 0,36 0,58 04
Проволока вязальная КГ 2 2,3 2 2,3 05

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНнР § 8—5, 8—6

§ 19. Оштукатуривание поверхностей на относе 
по сетке цементным раствором

Состав рабочих операций
1. Раскрой круглой стали для устройства каркаса. 2. Установ

ка стержней из круглой стали. 3. Крепление стержней вязальной 
проволокой. 4. Раскрой проволочной тканой сетки. 5. Крепление 
проволочной тканой сетки вязальной проволокой. 6. Нанесение рас
твора для обмаэтги сетки. 7. Механизированное нанесение раствора 
для обрызга и грунта с разравниванием. 8. Нанесение раствора для 
накрывочного слоя с разравниванием и затиркой. 9. Нанесение рас
твора для второго накрывочного слоя (код графы 03—04).

Т а б л и ц а  021
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Штукатурка

Материал
Единица

Улучшенная высокока
чественная

К
од

 с
тр

ок
и

измерения

ст
ен

ы
 и

 
ко

ло
нн

ы

1 по
то

лк
и

ст
ен

ы
 и

 
| 

ко
ло

нн
ы

1 П
О

ТО
Л

К
И

Раствор цементный на 
обмазку сетки

м3 0,84 0,92 0,84 0,92 01

Раствор цементный с 
очесами

» 1,75 1,84 2,44 2,56 02
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Продолжение

Материал
Единица

измерения

Штука

улучшенная

турка |

высокока
чественная

КО
Д 

ст
ро

ки

ст
ен

ы
 и

 
ко

ло
нн

ы

по
то

лк
и 

1

ст
ен

ы
 и

 
ко

ло
нн

ы 3
§
I

Сетка проволочная тка м* 108 108 108 108 03
ная
Сталь круглая (катанка) т 0,36 0,58 0,36 0,58 04
Проволока вязальная кг 2 2,3 2 2,3 05

Код графы 01 | 02 03 04

Привязка к ЕНиР § 8—5, 8—6
§ 20. Оштукатуривание поверхностей на относе 

по сетке цементно-известковым раствором
Состав рабочих операций

1. Раскрой стали круглой для устройства каркаса. 2. Установ
ка стержней из круглой стала. 3. Крепление стержней вязальной 
проволокой. 4. Раскрой тканой проволочной сетки. 5. Установка тка
ной проволочной сетки. 6. Крепление проволочной тканой сетки вя
зальной проволокой. 7. Нанесение раствора для обмазки сетки вруч
ную. 8. Механизированное нанесение раствора для обрызга и грун
та с разравниванием. 9. Нанесение раствора для накрывочного слоя 
с разравниванием и затиркой. 10. Нанесение раствора для второго 
накрывочного слоя (код графы 03—04).

Т а б л и ц а  022
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности_________

Штукатурка

Материал

<Ь
хя
£

улучшенная высококачест
венная §оо*

ЕД
ИН

И1
ре

ни
я

стены и 
колонны

потол
ки

стены и 
колонны

потол
ки

но
*Со«

Раствор цементный М3 0,84 0,92 0,84 0,92 01
на обмазку сетки 
Раствор цементно-из » 1,8 1,89 2,53 2,66 02
вестковый с очесами 
Сетка проволочная М2 108 108 108 108 03
тканая
Сталь круглая (ка т 0,36 0,58 0,36 0,58 04
танка)
Проволока вязальная кг 2 2,3 2 2,3 05

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР. § 8 - 5 1 8—6
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§ 21. Оштукатуривание вручную проемов, оконных 
и дверных откосов, заглушин и отливов

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора для обрызга. 2, Нанесение раствора дЛя 

грунта с разравниванием. 3. Нанесение раствора для накрывочного 
слоя с разравниванием и затиркой.

Т а б л и ц а  023
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Оштукатуривание растворами

Материал
Единица
измерения известко

во-гипсо
цементно-
извест декора

тивным

Код
строки

вым ковым

Раствор известковый м3 3,2 — * 01
Гипс строительный кг 1040 — — 02
Раствор цементно-из м3 — 4,4 2,8 03
вестковый
Раствор декоратив
ный

— — 1,7 04

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8 - 8

§ 22. Беспесчаная накрывка поверхностей

Состав рабочих операций
1. Приготовление известково-гипсового состава. 2. Нанесение 

состава беспесчаного для первого слоя накрывки. 3. Нанесение со
става беспесчаного для второго слоя накрывки с заглаживанием.

Т а б л и ц а  024
Нормы на 100 м2 накрывки

Материал
Единица

измерения Стены Потолки Код
строки

Гипс строитель кг 120 126 01
ный
Тесто известковое м3 0,3 0,32 02
Клей костный кг 3,3 3,3 03

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР 1ОО -12

2 1



§ 23. Высокок&«бвтаеш1&» штукатурка фасадов 
известково-песчаным раствором с камерной крошкой 

под мелкотесаный гранит

Состав рабочих операций
1. Механизированное нанесение известково-песчаного раствора 

для обрызга. 2. Приготовление декоративного раствора из извест
ково-песчаного раствора, мраморной крошки, цемента и воды. 3. Ме
ханизированное нанесение декоративного раствора на поверхность 
для грунта. 4. Нанесение вручную декоративного слоя на поверх
ность для накрывки. 5. Промывка поверхности раствором соляной 
кислоты.

Т а бли ц а 025
Нормы на НШ м2 оштукатуренной поверхности

Материал-
Един ища 

измерения Нодаа КОД строки

Раствор известково-песча
ный

м3 2 01

Крошка мраморная кг 1805 02
Портландцемент марки 
М300

1252 03

Кислота соляная 10%-ная » 70 04
Вода л 60' 05

Код графы 01

§ 24. Декоративная штукатурка колонн цементным раствором 
с применением стеклокрошхи

Состав рабочих операций
1. Нанесение цементного раствора на поверхность < для обрызга.

2. Приготовление декоративного раствора из раствора, портландце
мента, стеклокрошки и воды. 3. Нанесение декоративного раствора 
для грунта. 4. Нанесение декоративного раствора для накрывки.

Т а б л и ц а  026
Нормы н а*100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал Единица
измерения Норма Код строки

Раствор цементный м* 2,35 01
Стеклокрошка кг 1114 02
Портландцемент марки
М400
Вода

» 200 03

л 60 04

Код графы 11 01
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§ 25. Оштукатуривание бетонных поверхностей 
камневидным декоративным раствором под «ракушечник»

Состав рабочих операций
1. Нанесение цементного раствора механизированным способом 

на поверхность для обрызга и грунта. 2. Приготовление декоратив
ного раствора из портландцемента, извести, крошки мраморной, 
кварцевого песка и воды. 3. Нанесение декоративного раствора на 
поверхность для накрывки.

Т а б л и ц а  027
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал
Единица

измерения Норма КОД строки

Раствор цементный М3 1,43 01
Раствор декоративный кам
невидный 
В том числе:

» 0,612 02

портландцемент марки 
М300

КГ 208 03

известь 86,2 04
крошка мраморная 291 05
песок кварцевый белый » 255 06
вода Л 60 07

Код графы 1 01

§ 26. Устройство рентгенозащитных покрытий 

А. УСТРОЙСТВО КАРКАСА

Состав рабочих операций
1. Раскрой стали круглой. 2. Установка стержней вз круглой 

стали. 3. Крепление стержней вязальной проволокой. 4. Раскрой 
проволочной тканой сетки. 5. Крепление проволочной тканой сетки 
вязальной проволокой. 6. Нанесение раствора для обмазки сетки.

Т а б л и ц а  028
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал
Единица

измерения Норма КОД строки

Цемент марки М 300 т 0,72 01
Песок баритовый м3 1.2 02
Тесто известковое » 0,12 03
Сетка проволочная (тканая) м2 108 04
Сталь круглая (катанка) т 0,36 05
Проволока вязальная кг 2 06

Код графы 11 01
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Б. УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
Состав рабочих операций

1. Нанесение раствора для обрызга. 2. Нанесение раствора для 
грунта. 3. Нанесение раствора для накрывочного слоя с затиркой.

Т а б л и ц а  029
Нормы на 100 м2 поверхности

Стены Полы

Материал
к

« к

по бетону, камню 
или кирпичу по бетону ЯЯоа.

! &К си Толщина слоя покрытия, мм о
ct5  S  РЗ. от 

UJ X 30 40 50 30 40 50 60 £

Раствор рентге
нозащитный: 

портланд т 2,25 3 3,75 2,25 3 3,75 4,5 01
цемент мар
ки М 300 
песок бари м3 3,6 4,8 6 3,6 4,8 6 7,2 02
товый
тесто изве 0,25 0,333 0,416 0,25 0,333 0,416 0,499 03
стковое
очесы К Г 2 2,7 3,4 2 2,7 3,4 4,1 04

Код графы 01 02 03 04 05 || 06 07
§ 27. Оштукатуривание вертикальных поверхностей 

цементно-церезитовым раствором
Состав рабочих операций

1. Раскрой тканой проволочной сетки. 2. Крепление сетки вя
зальной проволокой. 3. Механизированное нанесение цементного 
раствора для обрызга поверхности. 4. Приготовление цементно-це- 
резитового раствора из цементного раствора, церезита, портландце
мента и воды. 5. Нанесение цементно-церезитового раствора на по
верхность для грунта. 6. Нанесение цементно-церезитового раствора 
на поверхность для накрывки.

Т а б л и ц а  030
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал
Единица

измерения Норма КОД Строки

Раствор цементно-церези- 
товый
В том числе:

М3 2,55 01

раствор цементный » 2,35 02
церезит т 0,05 03
портландцемент марки 
М 400

кг 200 04

вода л 60 05

Код графы 01
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§ 28. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей

А. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОТОВОГО 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение рас

твора для отделки плоскостей лузг и усенков.
Т а б л и ц а  031

Нормы на 100 мг поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия Стены и перегородки | Потолки

К
од

ст
ро

китолщина намета, мм

2 5 10 2 5 10

Раствор цементно- 
известковый

Мв 0,21 0,53 1,06 0,22 0,56 J 1,12 01

Код графы 01 02 03 04 05 06

Привязка к ЕНиР § 8—10

Б. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 
НА ОСНОВЕ СУХОЙ СМЕСИ

Состав рабочих операций
1. Приготовление 7%-ного раствора дисперсии ПВА. 2. Огрун- 

товка поверхности. 3. Приготовление полимерцементного раствора 
из сухой цементно-песчаной смеси и 50%-ной дисперсии ПВА. 4. На
несение полимерцементного раствора вручную с затиркой. 5. Нане
сение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Т а б л и ц а  032
Нормы на 100 м2 поверхности
к
я .2- вс

Стены и перегородки || Потолки

Материал
0 « S а  5 % Толщина намета, мм

К
од

ст
ро

ки

Ш я 2 5 10 2 1 5 10

Смесь сухая 
цементно-пес
чаная

Т 0,35 0,88 1,76 0,37 0,92 1,84 01

Дисперсия пла
стифициро
ванная поли- 
винилацетат- 
ная 50%-ная

КГ 12,5 25,3 50,6 13,1 26,6 53,2 02

Код графы 01 02 03 04 05 06

Привязка к ЕНиР ( § 8—10
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§ 2®. Отделка mo верностей гипсобетонных 
крупноразмерных панелей перегородок под окраску 

или оклейку обоями

А. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОТОВОГО 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение рас

твора для отделки .плоскостей лузг и усенков.
Т а б л и ц а  033

Нормы на 100 м2 поверхности

Материал Единица
измерения Отделка

В том числе 
заделка 
.зазоров

Код
строки

Раствор цементно-извест
ковый

М3 0,07 0 ,0 2 01

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР § 8-- 1 0

Б. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 
НА ОСНОВЕ СУХОЙ СМЕСИ

Состав рабочих операций
1. Приготовление 7%-нот раствора дисперсии ПВА. 2. Огрун- 

товка поаерхности. 3. Приготовление лолимерцементного раствора 
из сухой цементно-песчаной лмеси и 50%-ной дисперсии ПВА. 4. На
несение иолимерцементного раствора .вручную с затиркой, 5, Нане
сение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Т а б л и ц а  034
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал
Единица

измерения Норма КОД строки

Смесь сухая цементно-пес
чаная

Т 0,116 01

Дисперсия пластифициро
ванная поливинилацетатная 
50%-<ная

-КГ 4,7 02

Код графы 01

В. ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРА 
ИЗ СУХОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ

Состав рабочих операций
1. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Нанесение раство

ра вручную с затиркой. 3. Нанесение раствора для отделки плоско
стей лузг и усенков.



Нормы на 100 м2 поверхности
Т а б л и ц а  035

Материал ЕДинида
измерения Норма Код строки

Смесь сухая цементно-пес
чаная

Т 0,116 01

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 8 - 1 0

П р и м е ч а н и е .  Нормами таблиц учтена: заделка раствором 
50 м зазоров сечением 20Х2Й мм а  местах сопряжения перегородок 
со стенами; выравнивание и затирка 20% поверхностей перегородок; 
выделна лузг и усенков.

§ Ж  Отделка поверхностей потолков из сборных 
железобетонных плит и панелей перекрытий под окраску

А. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОТОВОГО 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение рас

твора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Т а б л и ц а  036
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Перекрытия из ш 

многопустотных

ТИТ

на ком
нату

Яяоано
п
S

отделка
в том числе 
на вытяжку 

рустов

Раствор цементно-из М3 0,7 0,15 0,55 01
вестковый
Гипс строительный кг 7 7 — 02

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР §  8— 10
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Б. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 
НА ОСНОВЕ СУХОЙ СМЕСИ

Состав рабочих операций

1. Приготовление 7%-кого раствора дисперсии ПВА. 2. Огрун- 
товка поверхности. 3. Приготовление полимериементного раствора 
из сухой цементно-песчаной смеси и 50%-ной дисперсии ПВА. 4. На
несение полимериементного раствора вручную с затиркой. 5. Нане
сение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Т а б л и ц а  037

Нормы на 100 м2 поверхности

Перекрытия из плит
3
&Материал

«
« X

многопустотных

5  а® <и 
5  Sm
Ш х

отделка
в том числе 
на вытяжку 

рустов

на
комнату

О

к
§

Смесь сухая цемент
но-песчаная

Т 1,16 0,25 0,91 01

Дисперсия пласти
фицированная поли- 
винилацетатная 
50%-ная

КГ 41,3 8.1 33,2 02

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8— 10

В. ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРА 
ИЗ СУХОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ

Состав рабочих операций

1. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Нанесение рас
твора вручную с затиркой. 3. Нанесение раствора для отделки пло
скостей лузг и усенков.
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Т а б л и ц а  038
Нормы на 100 м2 поверхности

Перекрытия из плит
£оо.кея ®5 аз

многопустотных
Материал

g s отделка
в том числе 
на вытяжку 

рустов

на комнату
нО
«
О
*

Смесь сухая це
ментно-песчаная

т i , i 6 0,25 0,91 01

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8 -1 0

П р и м е ч а н и е .  Нормами таблиц учтены насечка 10% площа
ди поверхности; заделка семи отверстий для прохода трубопрово
дов; вытяжка 75 м рустов; разделка 100 м сопряжений плит со сте
нами; затирка 90% поверхности потолков и 10% поверхности балок 
и колонн.

§ 31. Механизированная отделка бетонных поверхностей потолков 
штукатурной пастой

Состав рабочих операций
1. Нанесение пасты штукатурной пистолетом-распылителем.

Т а б л и ц а  039
Нормы на 100 м2 оштукатуренной поверхности

Материал
Единица

измерения Норма Код строки

Паста штукатурная КГ 226,4 01

В том числе;
известь » 63,4 02
мел молотый » 67,9 03
портландцемент » п , з 04
вода Л 83,8 05

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 8 - 6
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$ 32. Обмазка раствором плинтусов, наличников 
и коробок

Состав рабочих операций
I. Добавление гипса в раствор. 2. Обмазка плинтусов (налич

ников, коробок) раствором.
Т а б л и ц а  040

Нормы на 100 м обработанной поверхности

Материал Единица
измерения Норма код строки

Раствор цементно-известко
вый

м3 0,04 01

Гипс строительный кг 6 02

Код графы 01

$ 33. Отделка поверхностей листами сухой штукатурки 
(гипсовой, гипсоволокнистой и древесноволокнистой)

Состав рабочих операций
1. Установка листов сухой штукатурки. 2. Крепление листов 

сухой штукатурки. 3. Заделка швов.
Т а б л и ц а 041

Нормы на 100 м2 отделанной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я

Пришивка 
листов гвоз

дями на
Приклеивание 
листов на

Заделка швов с
К

од
 с

тр
ок

и

ст
ен

ы

по
то

лк
и

аизин
о ! по

то
лк

и

«3
§етсо05
ОаЕЗ

«0
I
1о«
а, по

ст
ан

ов


ко
й 

ра
с

кл
ад

ки

Листы сухой М2 105 193 105 103 _ 01
штукатурки
Раствор изве м3 — — 0,03 0,03 — — — 02
стковый
Гипс строитель кг — — 510 530 40 20 — 03
ный
Гвозди оцинко » 2 12,5 — — — — — 04
ванные
Клей животный » —  : 4 4,2 0,2 0,1 _ 05
Гвозди строи # ' — - — — 0,5 06
тельные
Раскладки м — — — — — — 105 07

Код графы 01 02 03 04 05 06 07

Привязка к ЕНиР § 8 - 1



Г л а в а  2

Облицовочные работы 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Облицовка производится по ранее подготовленной поверхно
сти, очищенной от наплывов раствора или бетона, грязи и жиро
вых пятен.

2. Облицовка бетонных поверхностей, а также кирпичных стен, 
выложенных а  полным швам керамическими глазурованными плит
ками, должна осуществляться после насечки и промывки поверх
ностей.

3. При облицовке стен плитками на цементном растворе откло
нения и неровности облицовываемой поверхности глубиной более 
15 мм должны быть предварительно выровнены цементным раство
ром. При отклонениях более 15 мм цементный раствор наносится по 
укрепленным металлическим сеткам.

4. Растворы для облицовочных работ не должны образовывать 
высолов на поверхности облицовки. Для предупреждения высолов 
следует применять пуццолановый портландцемент марки не ниже 
300, промытый крупнозернистый песок, а также растворы с малым 
водоцементным отношением (0,45—0,5), содержащие пластифика
торы.

5. Толщина раствора между облицовываемыми поверхностями 
и облицовочными керамическими и стеклянными плитками должна 
быть не более 15 и не менее 7 мм.

6. При приклеивании на мастиках керамических* стеклянных и 
полистирольиых плиток поверхности выравнивают* чтобы слой ма
стики не превышал 3 мм.

7. Объем работ по облицовке поверхностей природным камнем 
и железобетонными, офактуренными плитами и деталями должен 
исчисляться по шшщади поверхностей облицовки. При этом размеры 
стен и колонн для определения площади облицовки должны при
ниматься с учетом переломов в плане по наружному обводу. При 
облицовке профилированными камнями и деталями площадь по
верхности облицовки принимается без учета рельефа камней или 
деталей.

8. Объем- работ по облицовке поверхностей искусственными 
плитками исчисляется по площади поверхности облицовки без учета 
ее рельефа.

9. Площадь облицованных поверхностей определяется за выче
том площади, занимаемой плинтусами, карнизами и угловыми фасон
ными элементами.

10. Расход цементного раствора на заполнение швов при обли
цовке поверхностей (табл. 044, 045, 050, 051) не учтен и принимается 
по табл. 043.

11. Нормзы расхода плиток на облицовку стен (табл. 042) не 
предусматривают расхода, материалов на установку плиток туалет
ного гарнитура. При установке плиток туалетного гарнитура ири 
подсчете площади облицовки следует исключить площадь, занимае
мую рядовыми плитками, и добавлять площадь, занимаемую плит
ками туалетного гарнитура,
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§ 34. Облицовка стен, столбов и откосов керамическими 
и мозаичными плитками на цементном растворе

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора на тыльную сторону плиток. 2. Установ

ка плиток на раствор с перерубкой и подгонкой. 3. Укладка порт
ландцемента в раствор для заполнения швов. 4. Заполнение швов 
раствором. 5. Протирка облицованной поверхности ветошью.

Т а б л и ц а  042
Нормы на 100 м2 облицовки

Плитка

Материал Единица
измерения глазуро

ванная
керамическая 
неглазурован- 
ная мозаичная

Код стро
ки

Раствор цементный М3 1,5 1,5 01
Портландцемент кг 40 50 02
Плитки керамические м3 100 100 03
глазурованные
Ветошь кг 0,5 0,5 04

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР § 8— 20

§ 35. Заполнение швов раствором при облицовке стен, столбов 
и откосов керамическими и мозаичными плитками

Состав рабочих операций
1. Укладка сухой цементно-песчаной смеси в емкость для при

готовления раствора. 2. Заполнение швов раствором. 3. Протирка 
облицованной поверхности ветошью.

Т а б л и ц а  043
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал Единица
измерения Норма Код строки

Раствор цементный (*) М3 0,033 01
Смесь сухая цементно-пес кг 60 02
чаная (*) 
Ветошь » 0,5 03

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 8—20
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§ 36. Облицовка стен и столбов глазурованной плиткой 
на карбокснцементно-песчаной мастике

Состав рабочих операций
I. Укладка в емкость сухой цементно-песчаной смеси и клея 

КМЦ в сухом виде (код графы 01) и портландцемента, песка и клея 
КМЦ (код графы 02) для приготовления мастики. 2. Установка 
плиток на мастику, 3. Протирка облицованной поверхности ве
тошью.

Т а б л и ц а  044
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица

Мастика, приготовленная на 
основе

Код
измерения смеси сухой 

цементно- 
песчаной

отдельных
компонентов

строки

Плитки керамические М2 100

оо

01
глазурованные 
Мастика карбоксице- кг 584 582 02
ментно-песчаная 
В том числе:

смесь сухая цемент » 486 03
но-песчаная 
клей КМЦ У> 2,94 2,94 04
в сухом виде 
портландцемент » — 126 05

06песок м3 — 0,22
Ветошь кг 0,5 0,5 07

Код графы 01 02

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусматривается расход мастики 
при толщине слоя 3 мм без обработки швов.

§ 37. Облицовка стен и столбов глазурованной плиткой 
на полимерцементной мастике

Состав рабочих операций
1. Приготовление 7%-ного раствора поливинилацетатной диспер

сии (ПВА). 2, Нанесение 7%-ного раствора дисперсии ПВА на поверх
ность плиток для их смачивания и поверхность основания при его 
огрунтовке. 3. Укладка в емкость сухой цементно-песчаной смеси 
и наполнение емкости дисперсией ПВА 50% (код графы 01) и 
укладка портландцемента, песка и дисперсии ПВА в емкость для 
приготовления полимерцементной мастики. 4. Установка плиток на 
мастику. 5. Протирка облицованной поверхности ветошью.
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Нормы на 100 м2 облицовки
Т а б л и ц а  045

•оА
О

Я
Мастака, приготов
ленная из основе

Материал
я

i
Ша см

ес
и 

су


хо
й 

це
- 

ме
нт

но
- 

пе
сч

ай
Ой

от
де

ль


ны
х 

ко
м

по
не

нт
ов

|  * с

g j s
S s s
о §  §

Код
строки

Полимерцементная ма КГ 582 1 573 — 01
стика
В том числе:

смесь сухая цемент » 496 — — 02
но-песчаная 
дисперсия ПВА-50%- 16 16 7,8 03
ная (пластифициро
ванная поливинил- 
ацетатная) 
портландцемент » 81,3 04
песок м3 — 0,26 — 05

Ветошь кг 0,5 0,5 — 06
Плитка глазурованная м2 100 100 — 07

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8—20

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусматривается расход мастики 
при толщине слоя 3 мм без обработки швов.

§ 38. Облицовка стен стеклянной плиткой
Состав рабочих операций

1. Укладка раствора для устройства подстилающего слоя.
2. Установка плиток на раствор с перерубкой и подгонкой. 3. За
полнение швов раствором. 4. Протирка облицованной поверхности 
ветошью.

Т а б л и ц а  046
Нормы на 160 м2 облицовки

Материал
Единица Толщина шва, мм Код стро

измерения 1 4 ки

Плитки стеклянные 150Х М*2 102 96,5 01
Х150мм

1,35Раствор цементный м3 1,02 02
Ветошь кг 0,2 0.2 03

Код графы 
34

11 01 I1 О2 11



§ 39. Облицовка пев стеклянной плиткой марблит
Состав рабочих операций

1. Укладка гипса строительного, мела тертого, клея животного 
10%-ного, олифы оксоль в емкость с наполнением емкости водой 
для приготовления клеящей мастики. 2. Нанесение клеящей масти
ки на тыльную сторону плиток и поверхность стен. 3. Установка 
плиток с перерубкой и подгонкой. 4. Протирка облицованной по
верхности ветошью. 5. Заполнение швов.

Т а б л и ц а  047
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица 

, измерения Норма

Плитка стеклянная марблит м2 102
isaxi& o мм

432,3Мастика клеящая кг
В  том числе:

176гипс строительный »
мел тертый » 154
клей животный 10%-ный л 27,5
олифа оксоль кг 8,3

' 66вода л
Ветошь кг 0,25

Код графы 1
01

Код строки

0 1

02

03
04
06 
06
07
08

§ 40. Установка карнизных, плинтусных, угловых 
фасонных элементов при облицовке поверхностей 

глазурованной плиткой
Состав рабочих операций

1. Установка карнизных, плинтусных, угловых фасонных эле
ментов облицовки на раствор с перерубкой и подгонкой. 2. Запол
нение швов раствором. 3. Протирка облицованной поверхности ве
тошью.

Т а б л и ц а  048
Нормы на 100 м плиток карнизных, плинтусных или угловых

Материал
Единица

измерения Норма Код строки

Плитки карнизные, плин м 102 01
тусные или угловые 
Раствор цементный м3 0,15 02
Ветошь кг 0,06 03

Код графы 01

Привязка к ЕНиР §  8—20

3* 36



§ 41. Декоративная обработка швов 
при облицовке глазурованной плиткой размером 150x150 мм

Состав рабочих операций

1. Укладка белого или цветного цемента, тертых цинковых бе- 
лил, цинковых сухих белил и сухого казеинового клея в емкость 
для приготовления декоративной мастики. 2. Заполнение швов ши
риной 3 мм мастикой. 3. Расшивка швов. 4. Протирка облицованной 
поверхности ветошью.

Т а б л и ц а  049

Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица

измерения Норма Код строки

Мастика декоративная кг 75,8 01

В том числе:
цемент белый или цвет }> 39,2 02
ной
белила цинковые тертые 3,5 03
белила цинковые сухие » 10,2 04
клей казеиновый сухой » 0,6 05

Ветошь » 0,5 06

Код графы 01

§ 42. Облицовка поверхностей стен картами 
из малогабаритных плиток на мастиках

Состав рабочих операций

1. Приготовление 7%-ного раствора дисперсии ПВА. 2. Нанесе
ние 7%-ного раствора ПВА для огрунтовки поверхности. 3. Напол
нение емкости дисперсией ПВА — 50%, укладка в емкость сухой це
ментно-песчаной смеси (код графы 01) и портландцемента, песка 
и дисперсии ПВА (код графы 02) для приготовления полимерце- 
ментной мастики. 4. Укладка в емкость вяжущего (код строки 04), 
клея КМЦ в сухом виде, наполнение емкости дисперсией ПВА и 
водой (код графы 03) для приготовления гипсополимерцементной 
мастики. 5. Раскрой карт. 6. Нанесение мастики на тыльную сторону 
карт. 7. Установка карт. 8. Протирка облицованной поверхности 
ветошью.
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Нормы на 100 м3 облицовки
Т а б л и ц а  050

j<р
о ,

£

Мастика полныер- 
цементная, приготов

ленная на основе Мастика
Материал

Я

1
В
| а
Ш  S3 см

ес
и 

су


хо
й 

це


ме
нт

но
- 

пе
сч

ан
ой

от
де

ль
ня

х
ко

мп
он

ен


то
в

гипсопо-
лимерце-
ментная

Код
строки

Мастика КГ 640 631 292 01
В том числе:

дисперсия 50%-ная » 17,3 17,6 7,6 02
пластифицированная 
поливинилхлоридная 
смесь сухая цемент » 546 03
но-песчаная 
вяжущее гипсоце- » — 178 04
менто-пуццолановое 
клей КМЦ в сухом 
виде » 3,5 05
портландцемент » — 89,5 — 06
песок м3 ■— 0,29 — 07
плитки керамические м* 101 101 101 08
стеклянные типа «бе
резка», «лапша» в 
картах размерами 
300X300, 400X400, 
400X450 мм 

Ветошь кг 0,5 0,5 0,5 09

Код графы 01 02 03

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусматривается расход мастики 
при толщине слоя 3 мм (код графы 01, 02) и 2 мм (код графы 03)

§ 43. Облицовка цоколя фасадными глазурованными плитками 
(типа «Кабанчик») на коллоидно-цементном клее

Состав рабочих операций

1, Приготовление 7°/0-ного раствора дисперсии ПВА. 2. Нане
сение 7%-ного раствора дисперсии ПВА для огрунтовки тыльной 
стороны плиток. 3. Наполнение емкости водой и укладка в емкость 
коллоидно-цементного клея в сухом виде для приготовления колло
идно-цементного клея в жидком виде. 4. Нанесение клея на тыль
ную сторону плиток. 5. Установка плиток на коллоидно-цементный 
клей с подгонкой. 6. Протирка облицованной поверхности ветошью.
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Т а б л и ц а  051
Нормы на 106 м2 облицовки

Материал Еданица
намерения Норма Код строки

Плитка керамическая м2 100 01
Клей коллоидно-цементный КГ 645 02
в жидком виде 
В том числе:

клей коллоидно-цемент » 496 03
ный в сухом виде 
дисперсия 50%-ная пла » 3,8 04
стифицированная поли- 
винилацетатная 

Ветошь 0,5 05

Код графы 01
П р и м е ч а н и е .  Нормами предусматривается расход клея при 

толщине слоя 4 мм.
§ 44. Облицовка поверхностей искусственным мрамором 

по готовому основанию
Состав рабочих операций 

При облицовке оселковым мрамором 
I. Нанесение состава на отделываемую поверхность. 2. Шли

фовка со шпаклевкой и проклейкой поверхности. 3. Полировка за 
2 раза. 4. Восковка.

При облицовке утюжным мрамором 
1. Нанесение известково-песчаного раствора. 2. Нанесение мра

морного состава с затиркой. 3. Нанесение шпаклевочного состава со 
сглаживанием поверхности, 4. Нанесение эмульсии. 5. Утюжка и по
лировка поверхности.

Т а б л и ц а  052
Нормы на 100 м2 развернутой поверхности облицовки

Материал
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КО
Д 

ст
ро

ки

гл
ад

ки
е 

ст
ен

ы,
 к

о
ло

нн
ы,

 п
ил

яс
тр

ы 
и 

Др
уг

ие
 п

ов
ер

хн
ос

ти

ст
ен

ы 
с 

пр
оф

ил
ир

о
ва

нн
ым

и 
эл

ем
ен

та
ми

- 
тя

га
ми

, 
по

яс
ка

ми
 

и 
др

; 
ко

ло
нн

ы 
и 

пи


ля
ст

ры
 с

 к
ан

не
лю

ра


ми
 и

 к
ап

ит
ел

ям
и

по
ве

рх
но

ст
и 

гл
ад

ки
е 

и 
с 

ка
нн

ел
ю

ра
ми

Гипс строительный 
Клей столярный

КГ
а

6300
300

8500
350 —

01
ш
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Продолжение табл. 052

Оселковый мрамор Утюжный
мрамор

Материал
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К
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а

Камень природный 
шлифовальный «Пе
чора»

КГ 60 120 — 03

Камень оселков ый 
шлифовальный сред
незернистый

5 10 — 04

Камень оселковый 
шлифовальный мел
козернистый

» 8 15 — - 05

Мешковина М2 70 — — 06
Скипидар КГ 10 18 6 07
Воск сухой » 4,1 8 1 08
Губка резиновая или 
морская

3,5 7 — 09

Краски сухие » 450 700 500 10
Известь негашеная т — — 0,42 11
Раствор известковый м3 — — 0,3 12
Песок белый мрамор
ный

т — — 0,4 13

Мыло кг — — 1 14

Код графы 01 02 03

§ 45. Облицовка стен и колонн фрезерованными гранитными, 
мраморными, известковыми и доломитовыми плитами

Состав рабочих операций

К Раскрой плит. 2. Установка плит с заливкой раствором.
3. Прокладка рольного свинца в горизонтальные швы (код гра- 
фы 06).



Т а б л и ц а  053
Нормы на 100 м2 поверхности облицовки

к Облицовка о
(->
О 1

Материал

яя0>
9
£

гранитом с поверх
ностью

я
3
S

я я л оЧ м о я
&0 3 Я

X
Wяв

ы по
ли

ро


ва
нн

ой

чи
ст

от
е-

са
нн

ой

об
ра

бо


та
нн

ой
 

по
д 

ск
ал

у

мр
ам

ор
ом

из
ве

ст
ня

ке
до

ло
ми

то
м S ь з

e S S Ко
д 

ст
ро

к

Плиты облицо
вочные

М2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 — 0 1

Раствор це
ментный

М3 3,5 3,6 3,7 — 3,6 — 0 2

Раствор це
ментно-изве
стковый

» 2,5 03

Свинец роль
ный

кг — — — — 1 2 0 04

Код графы
1 01

0 2 | 03
1 - 1 0 5 1

| 06

§ 46. Облицовка линейными фасонными полированными 
и чистотесаными камнями

Состав рабочих операций 

1. Установка камней с заливкой раствором.
Т а б л и ц а  054

Нормы на 100 м2 поверхности облицовки

Гранит Cl J
я« .Я

Материал
Единица

измерения полиро
ванный

ЧИСТО-
тесаный М

ра
мо

]
по

ли
ро

ва
нн

ый

И
зв

ес
т

ЧИ
С

ТО
Т1

са
ны

й

К
од

ст
ро

ки

Раствор цементт 
ный

М3 3,5 3,6 3,5 3,6 01

Камни линейные 
фасонные

» По проектным данным 02

Код графы 01
1 02 1 0 3 1

| 04
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§ 47. Облицовка стен травертином

Состав рабочих операций

1. Раскрой плит. 2. Установка плит с заливкой раствором.



Т а б л и ц а  055
Нормы на 100 м2 поверхности облицовки

Количество плит в 1 м2, шт, до

Материал Единица 3 1 9 Код
измерения толщина, мм строки

20—40 10—12

Плиты облицо м2 101 104 01
вочные
Раствор цемент
ный

м3 3,6 2,58 02

Код графы 01 02

П р и м е ч а н и е .  Расход крепежных деталей при облицовке 
плитами толщиной 20—40 мм принимать по проектным данным.

§ 48. Отделка внутренних поверхностей стен, 
облицованных травертином
Состав рабочих операций

1. Укладка белого цемента в емкость и наполнение емкости 
50%-ной дисперсией ПВА для приготовления декоративного раство
ра. 2. Нанесение декоративного раствора в швы. 3. Шлифовка по
верхностей. 4. Укладка воска в емкость и наполнение емкости ски
пидаром для приготовления скипидарной мастики. 5. Нанесение ски
пидарной мастики на поверхность за два раза при восковке поверх
ности.

Т а б л и ц а  056
Нормы на 100 м2 отделанной поверхности

Материал
Единица

измерения Норма КОД строки

Шкурка шлифовальная Ма 0,53 01
на тканевой основе 
Раствор декоративный КГ 18,8 02
полимерцементный 
В том числе: 
цемент белый » 15,3 03
дисперсия 50%-ная пла » 01 04
стифицированная поли- 
вини л ацетатная 
Мастика скипидарная » 12,2 05
В том числе: 

воск 2,4 06
скипидар У> 9,8 07

Код графы 1 О1
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§49.  Облицовка ступеней

Состав рабочих операций
1. Укладка раствора для устройства подстилающего слоя. 2. Ук

ладка плит на раствор. 3. Заполнение швов раствором.
Т а б л и ц а  057

Нормы на 100 м2 облицовки

Материал Единица Вид плит
Код

измерения мраморные мозаичные строки

Плиты мраморные поли М2 81 — 01
рованные для ступеней 
Плиты мраморные поли » 20 — 02
рованные для подступен
ков
Плиты мозаичные » 100 03
Раствор цементно-извест М3 1,96 — 04
ковый
Раствор цементный ъ — 1,47 05

Код графы 01 02

§ 50. Герметизация швов в местах примыкания ва» 
к облицованным поверхностям

Состав рабочих операций
1. Наполнение емкости ацетоном и клеем для приготовления 

огрунтовочного состава. 2. Нанесение огрунтовочного состава на по
верхность швов. 3. Наполнение емкости герметиком и бихроматом 
натрия для приготовления герметизирующего состава. 4. Заполне
ние швов герметизирующим составом.

Т а б л и ц а  058
Нормы на 100 м шва

Материал
Единица

измерения Норма Код строки

Ацетон кг 1.6 01
Клей № 88 » 3.2 02
Г ерметик 5,6 03
В том числе:

герметик тиоколовый 5,1 04
(ТС-1)

0,5 05бихромат натрия »

Код графы
1 Ш
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§ 51, Облицовка спев полвстяродькшш плиткам»
Состав рабочих операций

I. Шлифовка поверхности стен карборундом. 2. Нанесение ма
стики на поверхность стен я тыльную сторону плиток. 3. Раскрой 
плиток. 4. Установка плиток на мастику впритык.

Т а б л и ц а  059
Нормы на 100 м2 облицовки

Клеящая мастика
« к л

§ § !
I s ? ?* а  « к

, ,
Материал Единица

измерения
5Ч
6  
&

*
I f 'S
f s |а *  Р*

Код
строки

3 g,« « Я »  < и : '

Плитки полистироль- 
ные 100ХЮ0 мм

; ма ; 100,5 100,5 100,5 01

Мастика канифоль
ная, у =1,8 т/м3 
Мастика модифици

кг 230 — — 02

» *— 223 — 03
рованная инденкума- 
роновая, у *  1,75 т/м3
Мастика канифоль- » — — 236 04
но-бензинофурфу- 
рольная, у =1,85 м3
(КБФ)
Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8—23

Г л а в а  $

Малярные работы
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы расхода материалов на малярные работы предусма
тривают выполнение работ готовыми к использованию шпаклевка
ми, грунтовками и красками (клеевыми, синтетическими, масляны
ми и эмалевыми) или полуфабрикатами (меловыми пастами, кон
центратами, брикетами, смесями).

2. Нормы расхода материалов на малярные работы разработа
ны для трех видов окрасок: простой, улучшенной, и высококачест
венной.

3. Объемы работ по окраске фасадов и внутренних поверхно
стей следует определять по действительно окрашиваемой поверх
ности,
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4. Объем работ по окраске ребристых перекрытий, кессонных 
лепных потолков определяется по площади их горизонтальной про
екции с применением коэффициентов:

для ребристых перекрытий “ 1,6;
для кессонных потолков —1,75;
для поверхностей, насыщенных лепкой:
ДО 2% - 1 ;
от 2,1% до 10% - М ;
» 10,1% » 40% —1,5;
» 40,1% » 70% —2,1;
» 70,1% » 100% —2,8;

5. Действительная площадь окраски исчисляется по при л. 2 сб. 8 
ЕНиР: лепных изделий согласно табл. 1; приборов центрального 
отопления, водогазопроводных, стальных и чугунных труб, метал
лических решеток и проволочных сеток согласно табл. 2—8.

6. Площадь окраски полов должна исчисляться с исключением 
площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и други
ми конструкциями, выступающими над уровнем пола.

7. Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах предусмо
трена и отдельно учитываться не должна. При полах из линолеума 
и паркета окрашенная поверхность плинтусов принимается в разме
ре 10% площади пола и расход материалов для их окраски прини
мается как для улучшенной окраски дощатых полов.

8. Окрашиваемая поверхность заполнения оконных, балконных 
и дверных проемов определяется по площади заполнения, исчислен
ной по наружному обводу коробок с применением переводных ко
эффициентов, приведенных в табл. I.

Т а б л и ц а  I

Коэффициенты

Характеристика заполнения Характеристика
на все 

заполнение
в том числе 
деталей про
олифленных

стен Количество переплетов в 
проеме

1 2 1 2

Оконные проемы жилых и общественных зданий
Раздельные переплеты:

0,3с подоконной доской Каменные 1.5 2,8 0,3
Деревянные 2,2 3,5 0,6 0,5

без подоконной доски Каменные 1,2 2,5 — —

Спаренные переплеты:
0,3с подоконной доской — 2,5 —

без подоконной доски » — 2,2 — —

Фрамуги Перегородки 1,6 — 0,7 —
Витрины деревянные Каменные 1,75 3,5 0,45 0,9
Оконные проемы про
мышленных зданий пло
щадью до 4 м2

2,1 3,2 0,3 0,3

То же, площадью более 
4 м2

1,7 2,6 0,2 0,2
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Продолжение

Коэффициенты

Характеристика заполнения Характеристика
на все 

заполнение
в том числе 
деталей про
олифленных

стен Количество переплетов в 
проеме

1 2 1 2

Балконные двери

Раздельные полотна Каменные 2,1 3,5 —

Спаренные полотна — 2,6 —

Дверные проемы

Глухие дверные полотна Каменные 2,4 — —

Деревянные 2,7 — 0,3
Перегородки 2,7 — 0,3

Остекленные дверные 
полотна

Каменные 1.8 — —

То же Перегородки 2,1 — 0,3

Шкафные двери 2,7 — 0,2

Обрамление открытого 
проема

0,9 0,4

9. Подготовка поверхностей нормами § 92, 95 не учтена и нор
мируется дополнительно.

10. Нормами § 63, 67 (код графы 02), 69 предусмотрена частич
ная подмазка до 10% общей площади обработанной поверхности.

И. Состав рабочих операций к таблицам раздела «Комплекс
ные нормы» приводятся в табл. 11 и III.

12, Комплексные нормы § 108—111 на клеевую и масляную ок
раску рассчитаны с применением масляноклеевой шпаклевки.

13. При расчете комплексных норм § 108 на вторую огрунтовку 
мыловаром и купоросной грунтовкой принят коэффициент 0,7, а рас
ход материалов на третью огрунтовку принят равным первой.
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Состав рабочих операций к таблицам раздела 
«Комплексные нормы»

Т а б л и ц а  II

Окраска водными составами

Клеевая Известко
вая

Казеино
вая

Наименование операций
пр

ос
та

я
1

ул
уч

ш
ен

на
я

вы
со

ко
ка

че


ст
ве

нн
ая

1 п
о 

ш
ту

ка


ту
рк

е 
и 

бе
то


ну по

 к
ир

пи
чу

ул
уч

ш
ен

на
я

вы
со

ко
ка

че


ст
ве

нн
ая

С
ил

ик
ат

на
я

Э
м

ул
ьс

ио
нн

ая

Очистка поверхности + + + + + + + + +
Нанесение грунто
вочного состава за 
первый раз

+ + + + + + + + 1 +

Нанесение шпаклев
ки на трещины и не
ровности

+ + . + + + +

Шлифовка подма
занных мест

+ + + — + — +

Сплошное нанесение 
шпаклевки за первый 
раз

■— + — — — + — —

Шлифовка — — + — — — + — —

Сплошное нанесение 
шпаклевки за второй 
раз

• *— + ___ — + — —

Шлифовка — — + — — — + — —

Нанесение грунто
вочного состава за 
второй раз

+ +

Нанесение грунтовоч
ного состава за тре
тий раз (с подцвет
кой)

■ +

Нанесение окрасоч
ного состава

+ + + + + + + + +
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Т а б л и ц а  III

Окраска масляными составами

По дереву По штукатурке и бе
тону

Нацмен о ван не операций

пр
ос

та
я

ул
уч

ш
ен

на
я *

%
Sg
§ 1S-И
i «
л и пр

ос
та

я

ул
уч

ш
ен

на
я

вы
со

ко
ка

че


ст
ве

нн
ая

Очистка поверхности + + + + + +
Нанесение олифы-грун
товки для проолифки 
(огрунтовки)

+ + + + + +

Нанесение масляноклее
вой шпаклевки на тре
щины и неровности

+ + + + + +

Нанесение олифы для 
проолифки подмазанных , 
мест

+ + + + + +

Шлифовка подмазанных 
мест

+ + +  . +  ? + +

Сплошное нанесение j 
масляноклеевой шпак
левки за первый раз "

+  : + +

Шлифовка — + + — + +
Сплошное нанесение , 
масляноклеевой шпак
левки за второй раз

+
~

4“

Шлифовка — — 4 “ — — 1 +
Нанесение грунтовочно
го состава

—' ! + + — + +

Шлифовка ; — +  j +  i — + +
Нанесение масляного со- ; 
става за первый раз

+ + +  ■ + + +

Шлифовка — + + — + +

Нанесение масляного со- < 
става за второй раз

+ + + + + +

П р и м е ч а н и е .  Знаком +  обозначены операции, выполняе
мые яри соответствующем виде окраски.
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00 § 52. Огрунтовка поверхностей стен и потолков под окраску водными составами
Состав рабочих операций

L Нанесение клеевой грунтовки краскопультом за один раз. 2. Нанесение известковой,
силикатной грунтовки кистью за один раз.

Нормы на 100 м2 огрунтованной поверхности

казеиновой

Т а б л и ц а

н

060

Материал

Вид огрунтовки

к клеевая водо
эмульси
оннаяtC<и мыловар | купоросная

ф3со
S
<9

по штукатурке и бетону
по штука
турке и 
бетону

по
кир

пичу
по штука
турке и 
бетону

по кирпичу
по штука

турке 
и бетону

по кирпичу
по штука
турке и 
бетону

SЖ
ОА

S
X
XесШ 1 с

те
ны

i j п
о то
лк

и

ст
ен

ы
i П

О


ТО
Л

К
И

ст
ен

ы

по


то
лк

и

ст
ен

ы 2
XфнV П

О


Т
О

Л
К

И

ст
ен

ы
1 I

П
О


Т

О
Л

К
И

 1

ст
ен

ы S
g §  с н ст

ен
ы

по


то
лк

и

1
6 по


то

лк
и W

ВС
О*

КГ 16,1 17,9 — 01

» 1,46 1,63 — 02

28,6 31,5 03

» 4 4,4 04

» — — 16,7 18,4 05

Грунтовка мы
ловар
В том числе 
концентрат мы
ловар ного 
грунта (КМГ) 
Грунтовка по
ливинил аце
татная водная 
7%-ной кон
центрации 
В том числе 
дисперсия ПВА 
50%-ная 
Грунтовка ку
поросная

В том числе:
купорос
медный

кг *— 0,2

0,25

0,22

мыло хо- » — — 0,28
зяйственное 

40%-ное 
клей жи- 0,2 0,22 — _ .

вотный
твердый
олифа 0,03 0,03 — п _ _ a

мел (*) — — 2,6 2,75 — — — *-- — — •—■ — — —-
меловая па- » — — 3,5 3,85 — — — — — ■— — — —
ста {*)

Грунтовка из- » — ■-- — — 16,4 — 20 — — — — — — —

вестковая 
В том числе из- » — — — — 7,8 8,6 9,5 — — — — — — —
весть негаше
ная
Грунтовка ка
зеиновая 
В том числе:

» — — — — — — — 21,7

0,28
9,4

18

0,31
10,3

10,9 12 — — — —

олифа
краска ка- »

•—■
-— _ —

—— —
• —

0,18
6

0,2
6,6 — _ .

—■

зеиновая
21,4 23,5Грунтовка си- » — — — — — ■— — —— — — 14,3 15,7

ликатная 
В том числе 12,6 13,9 8,4 9,2
краска сили
катная

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 10
t 13 14 15 16 17

Привязка к ЕНиР § 8—24

06

07

08

09
10 
1 1

1 2

13

14

15
16

17

18



§ 53. Заполнение трещин, раковин и частичное подмазывание неровностей на поверхности
Состав рабочих операций

1. Нанесение шпаклевки на трещины, раковины и неровности на поверхности.
Т а б л и ц а  061

Материал Единица измерения Норма Код строки

Ш паклевка масляноклеевая кг 5 01

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 8 - 2 4

§ 54. Сплошная масляноклеевая шпаклевка
Состав рабочих операций

1. Нанесение шпаклевки за  первый раз. 2, Нанесение шпаклевки за  второй раз.

Нормы на 100 м2 прошпаклеванной поверхности
Т аблица 062

Материал £ ка я3 m
И 5 5 а4 о 
W S

По штукатурке и бетону По дереву
стены | потолки стены | потолки окна двери | полы

Шпаклевка

первая вторая первая вторая первая вторая) первая вторая первая вторая первая вторая первая вторая

45,7 28,7 50,1 31,9 32,9 16,5 36,2 18,1 36,1 18,1 34,3 17,2 51,3 28

01 | 02 03 04 05 06 о о ОО о <о 10 11 12 13 14

Ш паклевка мас
ляноклеевая

кг 01

Код графы

Привязка к ЕЫиР § 8—24

К
од



А.

Состав рабочих операций
1. Нанесение шпаклевки за первый раз. 2. Нанесение шпаклевки за

второй раз.
С ПРИМЕНЕНИЕМ ШПАКЛЕВКИ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОЛИФЕ 

Нормы на измерители, указанные в таблице
Т а б л и ц а  063

и На 100 м* поверхности ISЯ
Ф

!
Деревянные поверхности Оштукатуренные

поверхности

ф
§
к

§оа
Материал S3

св
стены или потолки | окна | двери ПОЛЫ стены или потолки ж

ЗЙX Шпаклевка 8г*
$*
с-г§ы первая вторая первая вторая первая вторая] первая вторая первая вторая

ПX &

Шпаклевка масля кг 23,9 12,1 22,3 11,2 32,6 17,3 48,3 26,6 33,1 16,7 100 01
ная
В том числе:

олифа натураль » 4,1 2,2 3,8 2,1 5,6 3 ,2 11,7 6,7 5,7 3,1 17,5 02
ная
мел молотый » 18,3 9,1 17,1 8,4 25,1 12,9 32,5 17,6 25,4 12,6 76,2 03
мыло хозяйствен 0,09 0,05 0,08 0,05 0,1 0,1 0,24 0,16 0,12 0,08 0,4 04
ное
клей животный 0,09 0,05 0,08 0,05 0,1 0,05 0,24 0,16 0,12 0,03 0,4 05
(10%-ный рас
твор) 
сиккатив » 0,4 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3 1,2 0,7 0,6 0,3 1.7 06
скипидар » 0,9 0,5 0,8 0,4 1.1 0,7 2,4 1,3 1.2 0,6 3,8 07

Код графы 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 И

Привязка к ЕНиР § 8—24



слto Б. С ПРИМЕНЕНИЕМ ШПАКЛЕВКИ НА ОЛИФЕ ОК£ОЛЬ 

Нормы на измерители, указанные в таблице
Т а б л и ц а  064

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

На 100 м2 поверхности

j Н
а 

10
0 

кг
 ш

па
кл

ев
ки

К
од

 с
тр

ок
и 

)

Деревянные поверхности Оштукатуренные
поверхности

стены или потолки | окна двери полы стены или потолки

Шпаклевка

первая вторая первая вторая первая вторая первая вторая первая вторая

Шпаклевка масляная КГ 25 12,5 22,7 11.4 33,4 17,9 51,3 28 35,2 18 100 0]
В том числе:

олифа оксоль » 6,2 3,2 5,7 2,8 8,4 4,6 17,6 9,9 8,7 4,3 24,8 01
мел молотый 18,2 9 16,5 8,4 24,4 13 32,5 17,5 25,8 13,2 73,2 о;
мыло хозяйствен 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 0'
ное
клей животный » 0,2 0,1 0,1 0,02 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 01
(10%-ный рас
твор)
сиккатив 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2 0,3 0,2 0,8 ое

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 П

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4



§ 56. Клеевая и казеиновая шпаклевка 
оштукатуренных поверхностей

Состав рабочих операций

1. Нанесение шпаклевки за первый раз. 2. Нанесение шпаклев
ки за второй раз.

Т а б л и ц а  065
Нормы на измерители, указанные в таблице

s
К л е е в а я

ш п а к л е в к а К а з е и н о в а я  ш п а к л е в к а
I

Материал
ej йвэif ftв <и

на 100 м2 
поверхности н а

100 к г
н а 100 м2 
п о в е р х 

на 100 кг 
шпа

лнU
к

Д яи н первая вторая
ш п а 

к л е в к и
ности к л е в к и о

Шпаклевка кле- КГ 19,2 12,1 100,3 — — 01
евая

В том числе:

клей животный 
(10%-ный рас
твор)

» 0,4 0 ,2 2 02

мел молотый » 18,1 11,4 95 — — 03

купорос мед
ный

0,3 0 ,2 1,6 — - 04

мыло хозяйст
венное

0,3 0 ,2 1,6 — —• 05

олифа 0,01 0,01 0,06 — — 06

шпаклевка ка
зеиновая

—— *— — 33,4 100 07

В том числе:

олифа » — —
— 0,37 1,1 08

казеиновая
краска

» — — — 12,5 37,4 09

мел молотый — — — 12,5 37,4 10

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4
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% 57. Шлифовка» поверхностей

Состав рабочих операций
1. Шлифовка поверхностей пемзой или шлифовальной бумагой.

2. Обметание ветошью.

Т а б л и ц а  066
Нормы на 100 м2 поверхности

Шлифовка за один раз

Материал
, Iя

сг
| 5
§8w а

сплошной
шпаклев

ки
подма
зан Ных 

мест

1 огрунто- 
ванных 

или окра
шенных 
поверх* 
яостей

£

1

1

Пемза ( *  ) КГ 0,6 0,12 01
Шлифовальная бумага м2 0,4 — 02
( *  )
Ветошь кг 0,05 0,01 0,1 03

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4

§ 5$. Проолифка поверхностей 
(за один раз под все виды окраски)

Состав рабочих операций 
1. Нанесение состава для проолифкн.

А. КИСТЬЮ
Т а б л и ц а  067

Нормы на 100 м2 поверхности

Материал
я

* 5

По дереву По штукатур
ке и бетону §Р<

Н
| а .

|8W я
стены

потолки*окна,
двери

полы стены ПО
ТОЛКИ

О

§

Состав для проолиф- 
ки

КГ 6,8 7,4 7,9 8,4 9,5 01

В том числе; 
олифа
краски для под
цветки

■

»
а

6,5
0,33

7
0,35

7,5
0,37

8
0,4

9
0,45

0 2
03

54



Продолжение табл. 067

к
а»

По дереву По штукатур
ке и бетону ёоо.

Материал S&,*  <и 1 S  «в«с 1
Ш X

сгевы
‘потолка, 

окна,
двери

полы стены по
толки

ни
есоX

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР § 8—24

Б. ВАЛИКОМ
Т а б л и ц а  068

Нормы на 100 м2 поверхности

Материал
к

«м
I&а  <и5 я
« 5№ S

По дереву По штукатур
ке и бетону

ко
д 

ст
ро

ки

стены
потолки,

окна,
Двери

полы стены по
толки

Состав для про КГ 7,6 8,1 8,7 9,2 10,4 01
олифки
В том числе;

олифа 7.2 7,7 8,3 8,8 9,9 02
краски для под- j 0,36 0,39 0,41 0,44 0,5 03
цветки

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР §  8-24

§ 59. Проодифка подмазанных мест
Состав рабочих операций

1. Нанесение состава для проолифки.
А. КИСТЬЮ

Т а б л и ц а  069
Нормы на 100 м2 поверхности

По дереву По штукатур ё

Материал
Щ

g М
ке и бетону О,В а»йы Л,

пиГ" м* X  ф
§ s стены

ПОТОЛКИ,окна, ПОЛЫ стены по
толки

<=С
еш к двери иС

Состав для про
олифки

КГ 1,4 1.5 1,7 1.7 1,9 01

55



Продолжение табл. 069

Материал

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

По дереву По штукатур
ке и бетону

| 
К

од
 с

тр
ок

и

стены
ПОГОДКИ,

окна,
двери

полы стены по
толки

В том числе:
олифа КГ 1,3 1,4 1,5 i ,6 1,8 02

краски для 0,065 0,07 0,075 0,08 0,09 03

подцветки

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР § 8 - 2 4

Б. ВАЛИКОМ

Т а б л и ц а  070
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал

к -  В
По дереву По штукатур

ке и бетону
1

Й S *  £ 
В |Ш к

стены
ПОТОЛКИ,

окна,
двери

полы стены
ПО

ТОЛКИ
к
§

Состав для лро- 
олифки

кг 1,5 1,6 1 ,8 1,9 2,1 01

В том числе: 
олифа 1,4 1,5 1,7 1 ,8 2 02

краски для 
подцветки

» 0,072 0,08 0,083 0,09 0,1 03

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР
1

§ 8 -2 4
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§ 60. Огрунтовка поверхностей под масляную окраску кистью

1. Нанесение грунтовки.
Состав рабочих операций

А. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГУСТОТЕРТЫХ КРАСОК

Т а б л и ц а  071
Нормы на 100 м3 поверхности

Материал
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я

Окраска

Ко
д 

ст
ро

ки

белилами разбеленным колером

по штукатур
ке и бетону по дереву по штукатур

ке и бетону по дереву

ст
ен

ы

по
то

лк
и

3иа>
ьо П

О
ТО

Л
К

И

ок
на

 
J 1

дв
ер

и

| с
те

ны

по
то

лк
и

ст
ен

ы

по
то

лк
и

по
лы

I

ок
на

1
дв

ер
и

Грунтовка масляная кг 9 8,8 7,2 8 8 7,5 6,9 7,6 6,3 7 6,1 7 6,4 01
В том числе:

олифа » 3 3,3 2,7 3 3 2,8 2,95 3,2 2,7 3 2,6 3 2,8 02
белила густотертые » 5 5,5 4,5 5 5 4,7 3,5 3,9 3,2 3,5 3,1 3,5 3,3 03
пигмент густотертый » — — — 0,49 0,54 0,44 0,5 0,43 0,48 0,46 04

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4



Б. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОТОВЫХ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОЛЕРОВслоо

Т а б д и ц а 072
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я

Окраска

5 
8.
И
<О6

белилами разбеденцым колером

по штукатур
ку и бетону по дереву по штукатур

ке и ёетоду по дереву

3а:V
U ПО

ТО
ЛК

И

ст
ен

ы
1 1 ПО

ТО
ЛК

И

я
*т;Xо 1 дв

ер
и __

 
1

ст
ен

ы I
г
i ст

ен
ы

ПО
ТО

лК
и

34 о с ок
на

ка
CL>п<

Грунтовка масля КГ 8 8,8 7,2 7,9 7,9 7,5 6,9 7,6 6,2 6,8 6 6,8 6,5 01
ная

В том числе:
олифа 2,4 2,6 2,2 2,4 2,4 2,3 2 2,2 1,8 2 1,7 2 1,87 02

колер готовый » 5,6 6,2 5 5,5 5,5 5,2 4,9 5,4 4,4 4,8 4,3 4,8 4,6 03

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4



§ 61. Огрунтовка поверхностей под масляную окраску валиком
Состав рабочих операций

1. Нанесение грунтовки по периметру стен и проемов кистью. 2. Нанесение грунтовки валиком.
А. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГУСТОТЕРТЫХ КРАСОК

Таблица  073
Нормы на 100 м2 поверхности

Окраска
белилами разбеленным колером

Материал

К0аVsя
по штукатур, 
ке и бетону по дереву по штукатур

ке и бетону пб дереву
a
§Sasчщ

за
0н

г
§
вВ

за
0ь0

амчо
8к

S
3 дв

ер
и за

0ь0

3
§*>ов

j с
те

ны

§

I по
лы £

3
&
i

Грунтовка мас
ляная
В том числе:

КГ 8,8 9.7 7*9 8,8 8,8 3,3 7,6 8,4 7 7,7 6,7 7,7 7,2

олифа » 3,3 3,63 2,97 3,3 3,3 3,08 3,24 3,52 2,97 3,3 2,86 3,3 3,08
белила гу
стотертые

)> 5,5 6,05 4,95 5,5 5,5 5,17 3,85 4,29 3,52 3,85 3,41 3,85 3,63

пигмент гу
стотертый

» **— 0,539 0,594 0,484 0,55 0,473 0,528 0,506

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0 1

02
03

04

3
Привязка к ЕНиР § 8—24

К
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фо Б. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОТОВЫХ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОЛЕРОВ

Т а б л и ц а  074
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я

разновидность окраски

Ко
д 

ст
ро

ки

белилами разбеленным колером

по штукатур
ке и бетону по дереву по штукатур

ке и бетону по дереву

3 Jв
О )
н
и ПО

ТО
ЛК

И

ст
ен

ы

ПО
ТО

ЛК
И

СОя*о дв
ер

и

ст
ен

ы

ПО
ТО

ЛК
И

ст
ен

ы

ПО
ТО

ЛК
И

34 о с ок
на

дв
ер

и

Грунтовка мас КГ 8 ,8 9,7 7 ,9 8,7 8,7 8,3 7,6 8,4 6,8 7,5 6,6 7,5 7,1 01
ляная

В том числе:
олифа » 2,64 2,86 2,42 2,64 2,64 2,53 2,2 2,42 1,98 2,2 1,87 2,2 2,06 02

колер го » 6,16 6,82 5,5 6,05 6,05 5,72 5,39 5,94 4,84 5,28 4,73 5,28 5,06 03
товый

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 И 12 13

Привязка к ЕНиР § 8—24



§ 62. Окраска клеевыми составами по оштукатуренным 
и бетонным поверхностям кистью

Состав рабочих операций  

1. Нанесение клеевого состава за один раз.

Та б л ица  075
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

М атериал
Единица

измерения Стены П отолки Код
строки

Состав клеевой КГ 37,5 41,3 01
В том числе:

паста меловая » 21,8 24 02
краски сухие (пиг
мент)

» и 1,87 03

Код графы 01 0 2

Привязка к ЕНиР

СО -2 4

§ 63. Окраска поверхностей известковыми составами кистью

Состав рабочих операций  

1. Нанесение известкового состава за один раз.

Т а б л и ц а  076
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

М атериал

Е
ди

ни
ца

 
1 

и
зм

ер
ен

и
я По дереву По ш ту к ату р 

ке и бетону

По
кир
пичу К од

строки

стены
ПО

ТОЛКИ стены по
толки стены

Состав известко КГ 50,5 _ 59,7 78,6 01
вый
В том числе:

краска сухая » 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 02
(пигмент)
известь негаше » 7,3 15,2 8,7 9,7 11,5 03
ная

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР § 8-24
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§ 64. Окраска поверхностей казеиновыми составами кистью

Состав рабочих операций 

1, Нанесение казеинового состава за один раз.

Т а б л и ц а  077
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

М атери ал

Е
ди

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я

П о  ш т у к а т у р к е  
и б е т о н у

П о ,д е р е в у Во*н
о
fct

&
стены ПОТОЛКИ стен ы потолки

Состав казеино К Г 10,9 12 10,6 И ,7 : 01вый
В том числе:

олифа » 0,14 0,14 0,12 0,12 02
краска казеи 10,8 11,9 10,5 11,6 03
новая

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4

§ 65. Окраска поверхностей силикатными составами кистью

Состав рабочих операций 

1. Нанесение силикатного состава за один раз.

Т а б л и ц а  078
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

1О
я

П о д е р е в у П о ш т у к а т у р 
ке и б е т о н у

М атер и ал

Е
ди

н
и

ц
а 

и 
ре

н
и

я

ст
ен

ы

п
от

ол
ки

се
гм

ен
т

н
ы

е 
ф

о
р


м

ы ст
ен

ы

ПО
ТО

ЛК
И

К о д
с т р о к а

Состав силикат
ный

КГ 17 18,7 25 23,2 25,5 01

В том числе:
краска сили
катная

» 10,8 11,9 18 16,2 17,8 02

62



Продолжение табл. 078

Материал
1да
§
% *  
I I

По дереву По штукатур* 
ке и бетону

ЯшчУ
* по

то
лк

и

се
гм

ен
т

ны
е 

ф
ор


мы ст

ен
ы

по
то

лк
и 

j

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР § 8 - 2 4

§ 66. Окраска оконных и дверных заполнений, 
подготовленных под последнюю окраску при применении 

готовых к употреблению колеров
Состав рабочих операций

1. Очистка поверхности ветошью. 2. Нанесение колера масля
ного белого или разбеленного.

Т а б л и ц а  079
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

к Окраска

Материал

дада<У
Р.<0
а

простая
улучше иная 

и высококачест
венная Кодстрокида

да
aда
3W ок

он
ны

е
за

по
лн

е
ни

я

дв
ер

ны
е

за
по

лн
е

ни
я

ок
он

ны
е

за
по

лн
е

ни
я

дв
ер

ны
е

за
по

лн
е

ни
я

Колер белый масля КГ ; 8,8 8,8 5,7 5,2 10
ный ( * )
В том числе:

5,7 5,7белила цинковые » 3,7 3,3 02
олифа оксоль » 3,1 3,1 2 1,9 03

Колер масляный раз » 5,5 5,5 7,3 7 04
беленный ( * )
В том числе:

0,4 0,4белила цинковые » 3,4 3,2 05
олифа оксоль » 5 5 3,4 3,3 06
краски тертые » 0,1 0,1 0,5 0,5 07

Ветошь » 0,1 0,1 0,1 0,1 08

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР
1

00 -24
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§ 67. Окраска поверхностей масляными составами кистью при простой окраске

Состав рабочих операций

1. Нанесение масляного колера за  первый раз. 2. Нанесение масляного колера за  второй раз.

А. ПРИ  П РИ М ЕН ЕН И И  Б ЕЛ И Л

Т а б л и ц а  080
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал
Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

ни
я

По штукатурке а  бетону По дереву

К
од

 с
тр

ок
и

стены 1 ПОТОЛКИ стены, окна, двери | потолки
Окраска

первая вторая первая вторая первая вторая первая вторая

Колер готовый КГ 19,6 8 ,3 21,1 9 ,4 17 11,9 18,8 13,1 01
В том числе:

олифа » 1,8 2 ,8 2 3 2 ,7 3,1 3 3 ,4 02
белила густотертые 17,6 5,5 19,1 6 ,4 14,3 8 , 8 15,8 9 ,7 03

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

Привязка к ЕНиР § 8—24



O l Б. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗБЕЛЕННОГО КОЛЕРА

Т а б л и ц а  081

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал

Sсо(Я
свН

Ш а

По штукатурке и бетону По дереву

К
од

 с
тр

ок
и

стены | ПОТОЛКИ стены, окна, двери | потолки

Окраска

первая вторая первая вторая первая вторая

.

первая вторая

Колер готовый КГ 16,4 8,4 18 9,2 16 8,4 17,5 9,2 01

В том числе:
олифа 2,5 4,8 2,7 5,3 3,4 5 3,7 5,5 02

белила густотертые 11,7 3,3 12,9 3,6 10,7 2,9 11,8 3,2 03

Пигмент тертый 2,2 0,3 2,4 0,3 1,9 0,5 2 0,5 04

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

Привязка к ЕНиР § 8-—24



g  § 68. Окраска поверхностей масляными составами валиком при простой окраске
Состав рабочих операций

1. Нанесение состава по периметру стен и проемов кистью за  первый раз. 2. Нанесение состава по перимет
ру стен и проемов кистью за  второй раз* 3. Нанесение состава валиком за  первый раз. 4. Нанесение состава

валиком за  второй раз.

А ПРИ  П РИ М ЕН ЕН И И  Б Е Л И Л

Нормы на 100 м 2 окрашенной поверхности
Т а б л и ц а  082

Материал si
« &
ы а

По ш ту катур ке  и бетону По д ереву

К
од

 с
тр

ок
и

стены | ПОТОЛКИ стены, окна, двери ПОТОЛКИ

О краска

первая вторая первая вторая первая вторая п ервая вторая

Колер готовый К Г 21,34 9,13 23,21 10,34 18,7 13,09 20,68 14,41 01
В  том числе:

олифа » 1,98 3,08 2,2 3,3 2,97 3,41 3,3 3,74 02
белила густотертые » 19,36 6,05 21.01 7,04 16,73 9,68 17,38 10,67 03

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

П ривязка к ЕН иР § 8--2 4



Б. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗБЕЛЕННОГО КОЛЕРА

Т а б л и ц а 083

Нормы на 10Q м2 окрашенной поверхности

До ш т у к а т у р к е  и б е т о ч у П о  д ереву
<и
5S(О

стен ы ПОТОЛКИ стен ы , окна, д вер и  | потол ки

М атер и ал
К
я» О к р аска

X
ас_|

I  к50 *а 
3-50

азW Р-
п е р в ая в т о р а я п е р в ая в т о р а я п ервая в т о р а я п ер вая в т о р а я

о
fcC
Й

Колер готовый КГ 18,04 9,24 19,8 10,12 17,6 9,24 19,25 10,12 01

В том числе: 
олифа » 2,75 5,28 2,97 5,83 3,74 5,5 4,07 6,05 02

белила густотертые » 12,87 3,63 14,19 3,96 11,77 3,19 12,98 3,52 03

пигмент тертый 2,42 0,33 2,64 0,33 2,09 0,55 2,2 0,55 04

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

Привязка к ЕНиР §8--2 4
-4



§ 69. Окраска поверхностей масляными составами кистью при улучшенной н высококачественной окраске

Состав рабочих операций

1. Нанесение окрасочного состава за первый раз. 2. Нанесение окрасочного состава за второй раз.

А. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БЕЛИЛ

Т а б л и ц а  084
Нормы на 100 м? окрашенной поверхности

Материал
Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

ни
я

Стены Потолки Окна | Двери

К
од

 с
тр

ок
и

Окраска

первая вторая первая вторая первая вторая первая вторая

Колер готовый КГ 14,1 4,9 15,3 5,7 12,5 8,5 11,8 8 01

В том числе:
олифа Э 1,8 1,8 2 2 2 2 1,9 1,9 02

белила густотертые » 12,3 3,1 13,3 3,7 10,5 6,5 9,9 6,1 03

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

Привязка к ЕНнР § 8 - 2 4



Б. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗБЕЛЕННОГО КОЛЕРА

Т а б л и ц а  085

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал
Единица

измерения

Стены | ПОТОЛКИ | Полы | Окна J Двери

Код
строки

Окраска

1 пе
рв

ая

вт
ор

ая

пе
рв

ая

вт
ор

ая

пе
рв

ая

вт
ор

ая

пе
рв

ая

вт
ор

ая

1
пе

рв
ая

вт
ор

ая

Колер готовый КГ 10,8 6 ,6 11,8 7,3 П 5,8 10,9 8,2 10,4 7 ,8 01

В том числе:
олифа & 2 ,4 3,1 2 ,6 3,4 3 2 ,8 2,6 3 ,4 2 ,5 3,2 02

белила густотертые 7 ,3 3,1 8 3 ,4 1,5 0 ,5 7,1 4,3 6 ,8 4,1 03

пигмент тертый М 0 ,4 1,2 0 ,5 6 ,5 2 ,5 1,2 0 ,5 U 0,5 04

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Привязка к ЕНиР § 8 - -24



§ 70. Окраска поверхностей масляными составами валиком при улучшенной и высококачественной окраске

Состав рабочих операций
1. Нанесение окрасочного состава по периметру стен и проемов кистью за первый раз. 2. Нанесение окрасоч

ного состава по периметру стен и проемов кистью за второй раз. 3. Нанесение окрасочного состава валиком за пер
вый раз. 4. Нанесение окрасочного состава валиком за второй раз.

А. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БЕЛИЛ

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности
Т а б л и ц а  086

Материал
Ед

ин
иц

а
из

м
ер

ен
ия

Стены Потолки | Окна | Двера

Ко
д 

ст
ро

ки
 

1

Окраска

первая вторая первая вторая первая вторая первая вторая

Колер готовый КГ 15,51 5,39 16,83 6,27 13,75 9,35 12,98 0,88 01

В том числе:
олифа 1,98 1,98 2,2 2,2 2,2 2,2 2,09 2,09 02
белила густотертые » 13,53 3,41 14,63 4,07 11,55 7,15 10,89 6,71 03

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4



Б. ЦРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗБЕЛЕННОГО КОЛЕРА

Т а б л и ц а  087

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал Единица
измерения

Стены | Потолки | Полы | Окна || Двери

Код
строки

Окраска

пе
рв

ая
 

1

вт
ор

ая

пе
рв

ая

вт
ор

ая

! пе
рв

ая
1 | в

то
ра

я
! ! пе

рв
ая

j 1 в
то

ра
я

! п
ер

ва
я

1 j вт
ор

ая

Колер готовый КГ 11,88 7,26 12,98 8,03 12,1 6,38 11,99 9,02 11,44 8,58 01

В том числе:

олифа 2,64 3,41 2,86 3,74 3,3 3,08 2,86 3,74 2,75 3,52 02

белила густотертые 8,03 3,41 8,8 3,74 1,65 0,55 7,81 4,73 7,48 4,51 03

пигмент тертый » 1,21 0,44 1,32 0,55 7,15 2,75 1,32 0,55 1,21 0,55 04

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Привязка к ЕНиР § 8--24



§ 71. Пентафталевая окраска оконных блоков 
при высококачественной окраске

Состав рабочих операций

I. Нанесение грунтовочного состава. 2. Нанесение окрасочного 
состава за первый раз. 3. Нанесение окрасочного состава за второй 
раз.

Т а б л и ц а  088
Нормы расхода на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал
Единица

измерения
Огрун-

товка Окраска Код
строки

Эмаль пентафталевая КГ 7,1 14,3 01

Код графы 01 02

§ 72. Окраска масляными составами трубопроводов 
по изоляции

Состав рабочих операций

1. Нанесение шпаклевки на отдельные места. 2. Проолифка 
подмазанных мест. 3. Шлифовка подмазанных мест. 4. Обметание 
ветошью. 5. Нанесение масляного колера.

Т а б л и ц а  089
Нормы на 100 м2 изолированной поверхности трубопровода

Материал Единица
измерения Норма Код строка

Шпаклевка масляная кг 1,8 01
В том числе:

олифа оксоль 0,33 02
клей мездровый (маляр- » 0,5 03
ный)

1 04мел молотый
Состав для проолифки под » 2,3 05
мазанных мест 
В том числе:

олифа оксоль 2,1 Об
краски тертые » 0,2 07
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Продолжение табл. 089

Материал Единица
измерения Норма Код строки

Колер разбеленный масля* КГ 38,07 08
ный
В том числе:

белила цинковые тертые а 20 09
олифа оксоль » 15,57 10
краски тертые а 2,5 И

Ветошь » 0,31 12
Пемза ( # ) » 0,12 13
Бумага стеклянная ( *  ) м? 0,08 14

Код графы
11 01

§ 73. Окраска сантехприборов, труб, вентиляционных коробов

Состав рабочих операций

1. Нанесение окрасочного состава на подготовленную поверх* 
ность за один раз.

Т а б л и ц а  090
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал Единица
измерения Норма Код строки

Краска АЛ-177 КГ 10,9 01

В том числе:
лак— 177 » 8,7 02

уайт-спирит » 1,2 03

пудра алюминиевая » 1 04

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 8-24
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§ 74. Окраска воздуховодов химически стойкими красками

Состав рабочих операций

1, Механизированное нанесение окрасочного состава пневмопи
столетом или струйным обливом за один раз.

Т а б л и ц а  091

Нормы на 100 м2 поверхности

Материал Единица
измерения

Окр,

пневмо-
пистоле

том

аска

струйным
обливом

Код
строки

Краска химически стойкая № 1 КГ 32 — 01

В том числе:

уайт-спирит » 2 02

грунт ГФ-020 24 — 03

сольвент нефтяной 6 — 04

Краска химически стойкая №2 — 60,1 05

В том числе:

натрий едкий » 1,3 06

сода кальцинированная » — 1,3 07

три натр ий фосфат » — 2,6 08

стекло жидкое » — 0,9 09

грунт ГФ-020 — 19 10

сольвент нефтяной » — 35 11

Кол графы 01 02
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§ 75, Окраска кистью металлических поверхностей суриком

А. С ПРООЛИФКОИ ПОВЕРХНОСТИ 

Состав рабочих операций

1. Обметание ветошью. 2. Проолифка поверхности. 3. Нанесе
ние масляного состава за один раз, 4, Нанесение масляного состава 
за два раза (код графы 02, 04, 06).

Т а б л и ц а  092

Нормы на 100 мг окрашенной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Вид поверхности

Ко
д 

ст
ро

ки

поверхности 
площадью 

более 100 м8 
(креме крыш)

Крыши

пояски, окон
ные сливы, 

трубы, балки 
тавровые, ре
шетки, окон
ные перепле

ты, радиаторы

Количество окрасок

1 2 1 1 2 1 2

Состав для про- КГ 3 3.1 3 2,9 2,9 2,9 01
олифки

В том числе:
олифа 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 02

пигмент тертый 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 03

Состав масляный » 18,7 25,1 18,7 25,1 18,7 25,1 04

В том числе:

олифа » 2,7 5,8 2,7 5,8 2,7 5,8 05

сурик желез 16 19,3 16 19,3 16 19,3 06
ный тертый

Ветошь » 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 07

Код графы 01 02 03 04 05 06

Привязка к ЕНиР § 8 - -24
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Б. БЕЗ ПРООЛИФКИ ПОВЕРХНОСТИ 

Состав рабочих операций

1. Обметание ветошью. 2. Нанесение масляного состава за один 
раз. 3. Нанесение масляного состава за два раза (код графы 02, 
04, 0,6)*

Т аб л и ц а  093
Нормы на 100 м3 окрашенной поверхности

Вид поверхности

Материал

ЕЯ

В
&а
ю
SS

поверхности 
площадью 

более 100 м* 
(кроме кровли)

кровли

пояски, окон- 
ные сливы, 

трубы, балки 
тавровые, 
решетки, 

оконные пе
реплеты, 
радиаторы

сО

S Количество окрасок О

я
ВС
№ X 2 1 2 1 2 I

Состав масляный КГ 18,7 25,1 18,7 25,1 18,7 25,1 01

В том числе; 
олифа 2,7 5,8 2,7 5,8 2,7 5,8 02

сурик желез
ный тертый

» 16 19,3 16 19,3 16 19,3 03

Ветошь » — — — 0,1 0,2 04

Код графы 01 02 03 04 05 06

Привязка к ЕНиР §8--24

§ 70. Окраска металлических поверхностей 
разбеленным колером кистью

А. С ПРООЛИФКОИ ПОВЕРХНОСТИ 

Состав рабочих операций

1. Обметание ветошью. 2. Проолифка поверхности. 3. Нанесение 
масляного состава за один раз. 4* Нанесение масляного состава за 
два раза (код графы 02, 04, 06).
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Таблица 0 94
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я

Вид поверхности

К
од

 с
тр

ок
и

поверхности 
площадью более 

100 ма (кроме 
кровли)

пояски, оконные 
сливы, Трубы, балки 
тавровые, решетки, 
оконные переплеты, 

радиаторы

Количество окрасок

1 2 1 2

Состав для про- КГ 3,1 3,1 2,9 2,9 01
олифки

В том числе:

олифа £ 2,9 2,9 2,7 2,7 02

пигмент тертый £ 0,2 0,2 0,2 0,2 03

Состав масляный £ 18,9 24,4 18,9 24,4 04

В том числе:

олифа £ 3,4 8,4 3,4 8,4 05

белила цинко £ 13,2 13,6 13,2 13,6 06
вые тертые

пигмент тертый £ 2,3 2,4 2,3 2,4 07

Ветошь £ 0,1 0,1 0,2 0,3 08

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР § 8-24
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Б. БЕЗ ПРООЛИФКИ ПОВЕРХНОСТИ 

С ж тае районах операций
1. Обметание ветошью. 2. Нанесение масляного состава за один 

раз. 3. Нанесение масляного состава за два раза (код графы 02, 04).
Т а б л и ц а  095

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности
Вид поверхности

Материал

кхиV
О.О
»X
03

поверхности 
площадью 

более 100 м* 
(кроме крыш)

ПОЯСКИ,окон-
ные сливы, 

трубы, балки 
тавровые, 

решетки, окон
ные перепле
ты, радиаторы 8о,

sf
S Количество окрасок О

►Т
ы 1 2 1 2

ОX

Состав масляный КГ 18,9 24,4 18,9 24,4 01
В том числе: 

олифа » 3 ,4 8 ,4 3 ,4 8 ,4 02
белила цинковые » 13,2 13,6 13,2 13,6 03
тертые
пигмент тертый » 2,3 2,4 2 ,3 2 ,4 04

Ветошь » 0,1 0,2 05

Код графы 01 02 03 Q4

Привязка к ЕНиР § 8 - 2 4

§ 77. Окраска металлических труб 
и переплетов специальными составами

Состав рабочих операций
1. Нанесение грунтовочного состава. 2. Нанесение окрасочного 

состава.
Т а б л и ц а  096

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности__________

Материал Единица
измерения

Огрун.
товка Окраска Код

строки

Состав окрасочный 
В том числе:

КГ 23,3 10,2 01

пудра алюминиевая » 3,49 1,5 02
лак № 577 » 19,8 8,7 03

Код графы ' 01 1| 02
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§ Ж  Окраска жегаллниеских наборных дырчатых Шишков

Состав рабочих операций

1. Нанесение окрасочного состава за два раза иа подготовлен
ную поверхность,

Т а б л и ц а  097

Нормы на 100 м2 поверхности

Материал Единица
измерения Норма Код строки

Состав окрасочный КГ 39,4 01
В том числе эмаль нитро- 
глифталевая НЦ-132

» 38 02

Растворитель марки 646 л 1,35 03

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 6—24

§ 79. Антикоррозионная окраска металлических конструкций

Состав рабочих операций

1. Нанесение грунтовочного состава. 2. Нанесение окрасочного 
состава.

Т а б л и ц а  098

Нормы на 100 ш2 окрашенной поверхности

Материал
Единица

Огрунтовка
Окраска Код

измерения
первая вторая строки

Грунтовка ГФ-020 КГ 14 01
Эмаль пентафталевая » 24,7 20,5 02

Код графы 01 02 03
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§ SO. Окраска эмалью ферм, балок и металлических поверхностей 
с помощью пистолета-распылителя

Состав рабочих операций 
1. Нанесение окрасочного состава.

Т а б л и ц а  099

Материал
Единица Окраска

Код
измерения первая вторая строки

Эмаль пентафталевая кг 24,7 20,5 01

Код графы 01 02

§ 81. Высококачественная окраска валиком 
дюралюминиевых потолков нитроэмалью

Состав рабочих операций
1. Нанесение обезжиривающего состава кистью в местах, недо

ступных для окраски валиком. 2. Нанесение обезжиривающего со
става валиком. 3. Нанесение грунтовочного состава кистью в ме
стах, недоступных для окраски валиком. 4. Нанесение грунтовочно
го состава валиком. 5. Нанесение окрасочного состава кистью в ме
стах, недоступных для окраски валиком, б. Нанесение окрасочного 
состава валиком за первый раз. 7. Нанесение окрасочного состава 
валиком за второй раз.

Т а б л и ц а  100
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности___________

Материал Единица Обезжи Огрун- Окраска Код
измерения ривание тоека

первая вторая строки

Скипидар
Нитроэмаль

кг 1,8 14,8
2 ^ 2 12Л

01
02

Код графы 01 02 I 03 04

§ 82. Окраска поверхностей стен валиком краской КЧ-26
Состав рабочих операций

1. Нанесение грунтовочного состава по периметру стен и прое
мов кистью. 2. Нанесение грунтовочного состава валиком. 3. Нане
сение окрасочного состава по периметру стен и проемов за два ра
за кистью. 4. Нанесение окрасочного состава за два раза валиком.

Т а б л и ц а  101
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности___________

Материал Единица Огрун- Окраска код
измерения товка первая ВТОроя строки

Краска КЧ-26 КГ 12,3 14,9 10,6 01

Код графы 01 02 || 03
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6-606

§ 83. Окраска металлических поверхностей лаками и специальными составами
Состав рабочих операций

1. Обметание ветошью. 2. Шлифовка поверхности. 3, Нанесение лака кистью за один раз. 4. Нанесение лака 
кистью за два раза. 5. Нанесение окрасочного состава кистью за один раз. 6. Нанесение окрасочного состава 
кистью за два раза.

Т аблица 102
Нормы на 100 ма окрашенной поверхности

Материал

Лак
Состав на осно
ве графита
В том числе:

графит
клей мездровый

Состав на осно
ве алюминиевого 
порошка
В том числе: 

пемза

щ

кг
»

Окраска

лаками составами на основе

печным асфаль
товым ,

камен
но

угольным
масляно-
смоляным

синтети
ческим

ХСЛ
кузбасским

-

графита
алюминие

вого по
рошка

Количество окрасок

1 2 | 1 2 1 | 2 1 | 2 1 2 | 1 2 | 1 | 2 | 1 | 2

■ 03
З й *ges

12 4,5 2,2 4,4 3,3 6,6 4,5
4,2

4
0,2

8,4

8

0,4
8,4

0 ,1

16,8

0,2

ОА
5
rt
6

01

02

03
04
05

0 6

со



Продолжение табл. 102

М атериал

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

и
я Окраска

в

о
<
о
ы

лаками 1| составами на основе

печным асф аль
товым

каменно
у го л ь

ным
масляно-

СМОЛЯНЫМ

синтети
ческим
хсл

кузбасским графита
алюминие

вого по
рош ка м

S i 4
Количество окрасок

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

порошок алю- КГ 1,2 2,4 07
миния
тинктура » 4,5 9 — 08
олифа * — *— — — — 2,7 5,4 — 09

Состав на осно » 8,8 10
ве лака № 577
(БН-177)
В том числе:

лак 6,5 11
порошок алю 2,5 12
миния
растворитель » 0,8 13

Ветошь 0,1 0,2, 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 14

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 и 12 13 14 15 16 17

Привязка к ЕНиР § 8—24



§ 34. Покрытие поверхностей лаком этиноль 
с различными наполнителями

Состав рабочих операций

1. Очистка поверхности ветошью. 2. Нанесение лака или окра
сочного состава кистью.

Т а б л и ц а  103

Нормы на 100 м2 поверхности

Материал
Единица
измерения Норма Код

строки

Лак этиноль (* ) кг 20 01
Состав ЭКЖС-4 > 20 02
В том числе:

лак этиноль 12 03
железный сурик » 8 04

Состав Э ¥Л -15 (* ) » 14,8 05
В том числе:

лак этиноль 13,2 06
алюминиевая пудра » !,6 07

Состав с наполнителем ас 29 08
беста и белил (* ) 
В том числе:

18лак этиноль » 09
белила титановые 2 10
асбест 7с 9 И

Состав с наполнителем гра » 14,8 12
фитового порошка ( *  ) 
В том числе:

лак этиноль » 13,2 13
графитовый порошок » 1,6 14

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 8 -2 5

§ 85. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской ВА-27

Состав рабочих операций

1. Нанесение окрасочного состава кистью по периметру стен и 
проемов за два раза, 2. Нанесение окрасочного состава пистолетом 
безвоздушного распыления УБРХ-1м (код графы 01—02) или ва
ликом (код графы 03—06).
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Т аб л иц а  104
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

и
зм

ер
е

ни
я

1

Вид поверхности

1 К
О

Д
 с

тр
ок

и

потолки
стены

гладкиеребристые | гладкие

Окраска

первая| вторая первая) вторая первая вторая

Краска во КГ 21,1 16 20,6 15,6 18,7 14,2 01
доэмульси

онная ВА-27

Код графы 01 02 03 04 05 06

§ 86. Механизированная обработка потолков 
под фактуру «шагрень»

Состав рабочих операций
1. Приготовление фактурного слоя вручную. 2. Механизирован

ное нанесение первого фактурного слоя. 3. Выправка отдельных 
мест пластичным гипсополимерцементным составом или шпаклев
кой КЛМ. 4. Механизированное нанесение второго фактурного 
слоя.

Таблица  105
Нормы на 100 м2 обработанной поверхности__________

Материал Единица
измерения

Выправка
отдельных

мест
вручную

Нанесение слоев 
фактурного состава

о
1.
**

первого || второго S 3

Состав гипсополимерце- кг 12,9 54,2 61,9 01
ментный ( *  )
В  том числе:

гипсоцементнопуц- » 7,74 32,5 37,1 02
цолановое вяжущее 
известково-клеевой 0,02 0,1 0,1 03
замедлитель схваты
вания гипса 
пластифицированная » 0,5 2,1 2,4 04
поливинил ацетатн а я 
дисперсия 50%-ная 

Состав карбоксилатекс- 112 77,6 05
но-меловопесчаный (* ) 
В том числе:

кар бокснл атексно- $ 20,3 75,2 52,1 06
меловая шпаклевка
(КЛМ)
песок » 22,5 15,6 07

Код графы 01 02 || 03
Привязка к ЕНиР 11 —
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§ 87, Фактурная отделка поверхности

Состав рабочих операций

1. Очистка поверхности ветошью. 2. Нанесение фактурного со
става. 3. Шлифовка стеклянной бумагой* 4. Нанесение окрасочного 
состава,

Т а б л и ц а  106
Нормы на 100 м* поверхности

Материал
Бдиница

измерения Норма Код
строки

Масса фактурная КГ 341 01

В том числе; 
мел молотый » 104 02

асбест сыпучий волокнистый » 48 03

пыль асбестовая » 48 04

клей резиновый » 18 05

клей костный 5 06

гипс строительный » 72 07

бензин или скипидар » 6 08

сиккатив л 34 09

Колер масляный разбеленный 
В том числе:

кг 34 10

краска тертая а 4 11

белила цинковые тертые » 24 12

олифа оксоль 6 13

Ветошь 1 14

Бумага стеклянная м? 4 15

Код графы 01

Привязка к ЕНиР «л 00 ь
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§ 88. Вытягивание филенок
Состав рабочих операций

1. Нанесение окрасочного состава на поверхности стен.
Таблица 107

Норма на 100 м филенок

Материал

>«я
*  я

Масляными красками
Клеевыми или 

известковыми крас
ками Iси

й *  я нS 0) Ширина филенки, мм %
d® о. d  а> W S 7.5 15 30 7,5 15 30 &

Состав окра
сочный 
В том числе:

кг 0,18 0 ,35 0 ,52 0 ,17 0,21 0,46 01

олифа » 0 ,02 0 ,04 0,06 — — — 02
белила цин
ковые тер
тые

» 0,04 0 ,07 0,1 03

краски тер
тые

» 0,12 0 ,24 0,36 — — 04

мел моло
тый

» — — — 0,05 0 ,1 0 ,2 05

клей маляр
ный

» — — — 0,04 0 ,0 2 0 ,03 06

краски су
хие

» 0,04 0,08 0 ,12 07

Код графы 01 02 03 04 05 06
Привязка к ЕНиР | § 8—24

§ 89. Разделка стен по клеевой окраске
Состав рабочих операций 

1. Нанесение окрасочного состава для разделки.
Т а б л и ц а  108

Нормы на 100 м2 поверхности

М атериал

Ед
ин

иц
а 

и
зм

ер
е

ни
я

Вид разделки

валиками набрызгом

Количество колеров Вид поверхности

1 2 3
д ере

во
ш тука
турка

Состав окрасоч кг 1 0 , 2 2 0 ,6 30,9 1 2 ,6 14,3
ный
В том числе:

краски сухие 2 4 6 0 , 8 0 ,9
мел молотый » 4 8 12 7 7 ,9
клей мездро 0 ,8 1.6 2 ,4 0 ,2 0 ,3
вый

Код графы 01 | 0 2 | 03 04 | 05
Привязка к ЕНиР | § 8—28
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§ 90. Разделка под дерево и естественный камень

Состав рабочих операций

1. Очистка поверхности ветошью. 2. Нанесение масляного окра
сочного состава для разделки поверхности под дерево. 3. Нанесение 
клеевого колера для разделки поверхности под естественный ка
мень.

Т а б л и ц а  109

Нормы на 100 м3 поверхности

Материал Единица
измерения

по
д 

де
ре

во

Вид разделки

под естествен, 
ный камень

К
од

 с
тр

ок
иВид поверхности

дерево штука
турка

Колер масляный кг 2 ,6 _ 01
В том числе:

олифа оксоль » 0,8 — — 02
краски тертые » 1,8 — — 03

Колер клеевой » — 26,6 30 04
В том числе:

мел молотый » — 14 15,8 05
клей мездровый » — 0,4 0,5 06
краски сухие — 1 ,6 1,7 07

Ветошь » 0 ,1 0 ,1 0 ,1 08

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8—29

§91.  Разделка поверхностей по трафарету

Состав рабочих операций

1. Нанесение окрасочного состава для разделки поверхности по 
фризовому или сплошному трафарету.
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Таблица 110
Нормы на 100 м* поверхности

Материал Единица
измерения

Вид трафаретов 

фризовые | сплошные

|
1

I

Краска

м
ас

ля
на

я

кл
ее

ва
я 

ил
и 

1 и
зв

ес
тк

ов
ая

м
ас

ля
на

я

кл
ее

ва
я 

ил
и 

из
ве

ст
ко

ва
я

Колер масляный кг Н .7 — 7,2 — 01

В том числе:
олифа оксоль » 7 *— 1.2 — 02

белила цинковые » 1,05 — 5,2 — 03

краски тертые 3,6 — 0,8 — 04

Колер клеевой » — 14,7 — 15 05

В том числе:
мел молотый » — 1.1 — 7,9 06

клей мездровый » — 0,15 — 0,3 07

краски сухие » — 7,5 — 0,8 08

Код графы 01 02 03 04

§ 92. Окраска фасадов силикатными составами

Состав рабочих операций

1. Обметание ветошью. 2. Нанесение цементного раствора при 
подмазке трещин и выбоин. 3. Приготовление грунтовочного соста
ва. 4. Нанесение грунтовочного состава на поверхности рустов и от
косов кистью. 5. Нанесение грунтовочного состава на поверхности 
стен валиком. 6. Приготовление окрасочного состава. 7. Нанесение 
окрасочного состава на поверхности рустов и откосов кистью. 8. На
несение окрасочного состава на поверхности стен валиком»
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А* ФАСАДЫ ПРОСТЫЕ

Т а б л и ц а  111
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал

*
сок
S W

«1 „ СОм03О
Окраска

В
се

го
 н

а 
ок

ра
ск

у

S
1Я аз «ж 55 & 

В  аtt <и W 2

о *L. Си Г? О) О*?*

ня*
сх

ё
первая вторая

8
яО
X

Состав окрасоч
ный, готовый для 
применения

кг — 66 66 55,4 188 01

В том числе:

жидкое стекло 
калийное с 
удельным ве
сом 1,41

р " ,И" 27,3 14,8 11,1 53,2 02

гидрофобная 
жидкость 
ГКЖ-Ю (* ) 
ГКЖ-П 30%- 
ной концентра
ции (исходная) 
(* )

р 2,3 2,3 03

краска силикат
ная сухая

» — — 30,9 26,6 57,5 04

Цементный рас
твор

м3 0,06 — — — 0,06 05

Пемза кг 0,01 — — — 0,01 06

Ветошь р 0,01 — — — 0,01 07

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4



Б. СЛОЖНЫЕ ФАСАДЫ

Т а б л и ц а  112
Нормы на ШО м2 окрашенной поверхности

Материал

&
«и

й £ «вкпо
Окраска

*9  ̂К >»
Iа

Sf я 
1® 
w г

и «
IffС в.

нк>>о*ио
первая вторая1

0 5
01 А
w *CQ О

о
fttо«

Состав окрасочный, КГ _ 82,5 83,3 69,3 235,1 01
готовый для приме
нения
В том числе:

жидкое стекло ка 34,1 18,5 13,9 66,5 02
лийное с удельным 
весом 1,41 
гидрофобная жид 2,9 2,9 03
кость ГКЖ-10 (* ), 
ГКЖ-11 30%-ной » ___ 2,9 2,9 04
концентрации (ис
ходная) ( *  ) 
краска силикатная » 38,6 33 ,3 71,9 05
сухая

Цементный раствор м'1 0,08 — __ ___ 0,08 06
Пемза КГ 0,02 -- — — 0,02 07
Ветошь » 0,01 — — — 0,01 08

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4

§ 93, Окраска фасадов по штукатурке и бетону 
известковыми и перхлорвиниловыми составами

Состав рабочих операций

При окраске известковыми составами
L Нанесение цементного раствора при подмазке трещин и вы

боин. 2. Обметание ветошью. 3. Нанесение окрасочного состава на 
поверхности рустов и откосов кистью за два раза. 4. Нанесение 
окрасочного состава на поверхности стен фасада валиком за два 
раза.

При окраске перхлорвиниловыми составами
1. Нанесение шпаклевочного состава. 2. Шлифовка поверхности.

3. Нанесение окрасочного состава по периметру стен и проемов 
кистью за два раза. 4. Нанесение окрасочного состава валиком за 
два раза.
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А. ФАСАДЫ ПРОСТЫЕ

Т а б л и ц а  113
Нормы на 100 м2 фасада (код гр. 01) и 100 м3 

окрашенной поверхности (код гр. Q2)

Материал Единица
измерения

Извест
ковая

Перхлрр-
виниловая Кщстроки

Состав известковый КГ 144,3 01
В том числе:

известь негашеная » 19 02
цементный раствор м3 0,06 — 03

Состав перхлорвиниловый кг — 89 04
В том числе: 

колер готовый » — 78,2 05
растворитель Р-4 или — 10,8 06
сольвент-нафт 
шпаклевка перхлорвини- — 1 1 ,6 07
ловая
краски сухие 0,9 08

Пемза » — 1 ,42 09
Ветошь 0,1 0 ,4 10

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР § 8—24

Б. ФАСАДЫ СЛОЖНЫЕ

Т а б л и ц а  114
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал
Единица
измере

ния
Извест
ковая

Перхлор
винил ова я Код

строки

Состав известковый КГ 204,3 01
В том числе:

известь негашеная » 23,8 — 02
цементный раствор м3 0,08 — 03

Состав перхлорвиниловый кг — 111,3 04
В том числе:

колер готовый » — 97,8 05
растворитель Р-4 или соль » — 13,5 06
вент-нафт

Шпаклевка пер хлорвиниловая » 14,5 07
Пемза » .— 1,78 08
Ветошь » 0,13 0,5 09
Краски (сухие) » 1,13 10
Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР § 8—24
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§ 94. Окраска фасадов органосиликатными составами

Состав рабочих операций

1. Нанесение окрасочного состава на поверхности рустов и от
косов кистью. 2. Нанесение окрасочного состава на поверхности 
стен валиком за первый раз. 3. Нанесение окрасочного состава на 
поверхности стен за второй раз.

А. ФАСАДЫ ПРОСТЫЕ

Т а б л и ц а  115
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал Единица
измерения

Окраска Всего
на

окраску
Кодстрокипервая вторая

Состав органосиликат КГ 26,1 21,3 47,4 01
ный
В том числе:

Краска ВН-ЗОДТ за » 25,9 21,2 47,1 02
водской поставки

Отвердитель тетрабу- 0,2 0,1 0,3 03
токситйтан

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8 -2 4

Б. ФАСАДЫ СЛОЖНЫЕ

Т а б л и ц а  116
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал Единица Окраска Всего Код
строкиизмерения первая) вторая

на ок
раску

Состав органосиликатный 
В том числе:

КГ 32,6 26,6 59,2 01

краска ВН-30ДТ завод
ской поставки

» 32,4 26,5 58,9 02

Отвердитель тетрабутокси- » 0,25 0,13 0,38 03
титан

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8—24
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§ 95. Окраска фасадов кремнийорганической эмалью KO-I74 
валиком

Состав рабочих операций

К Нанесение эмали на поверхности рустов и откосов кистью.
2. Нанесение эмали валиком.

А. ФАСАДЫ ПРОСТЫЕ

Т а б л и ц а  117
Нормы на 100 м* окрашенной поверхности

Материал
Единица Окраска Код
измере

ния первая вторая строки

Эмаль кремнийорганическая 
КО-174

КГ 18,9 16,9 01

Код графы 01 02

Б. ФАСАДЫ СЛОЖНЫЕ

Т а б л и ц а  118
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал
Единица Окраева Кодизмере

ния первая | вторая строка

Эмаль кремнийорганическая 
КО-174

КГ 23,6 21,1 01

Код графы 01 02

§ 96. Окраска фасадов кремнийорганической эмалью КО-174 
с добавлением талька

Состав рабочих операций

1. Нанесение окрасочного состава на поверхности рустов кистью 
за 2 раза. 2. Нанесение окрасочного состава на поверхности стен 
фасадов валиком за 2 раза.
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А. ФАСАДЫ ПРОСТЫЕ

Т а б л и ц а  119
Нормы на Э00 м2 окрашенной поверхности

Материал Единица
измерения

Окраска

первая | вторая
Код о  роки

Состав окрасочный КГ 39,3 36,5 01
В том числе:

эмаль КО-174 » 26,2 24,3 02
тальк 13,1 12,2 03

Код графы 01 02

Б. ФАСАДЫ СЛОЖНЫЕ

Т а б л и ц а  120

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал Единица
измерения

Окраска Код
строкипервая вторая

Состав окрасочный ЮГ . 49,1 4&Р6 01
В том числе:

эмаль КО-174 32,7 30,4 02
тальк » 16,4 15,2 03

Код графы 01 02

§ 97. Фактурная обработка фасадов мраморной крошкой 
с помощью крошкомета

Состав рабочих операций.

1. Нанесение грунтовочного состава из краски ВА-17 на поверх
ности рустов и откосов кистью. 2. Нанесение грунтовочного состава 
из краски ВА-17 на поверхности стен валиком. 3. Нанесение клея
щего состава из краски ВА-17 на поверхности рустов и откосов 
кистью. 4. Нанесение клеящего, состава из краски ВА-17 на поверх
ности стен валиком. 5. Нанесение декоративной крошки*
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Т а б л и ц а  121
Нормы на 100 м* офактуренной поверхности

Материал
Единица
измере~

«ня
Ог-
рун-

товка
Нанесение
клеящего
•состава

Нанесение
декора
тивной
крошки

Код
строки

Краска BA-17 i КГ 33,5 66,5 _ 01
Крошка декоративная 
В том числе:

407 02

крошка мраморная » — — 396 03
антрацит » 11 04

Код графы 11 01 I1 02 I 03

КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ
§ $8. Окраска кистью оштукатуренных и бетонных поверхностей 

клеевыми составами с  полной подготовкой

А. ПРИ ОГРУНТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КЛЕЕВЫ М  МЫЛОВАРОМ

Т а б л и ц а  122
Нормы на 100 м3 окрашенной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Вид окраски

Ко
д 

ст
ро

ки

простая улучшен
ная

высокока
чественная

ст
ен

ы,
 с

то
лб

ы,
 

от
ко

сы
 и

 т
. П

. 
j

по
то

лк
и

ст
ен

ы,
 с

то
лб

ы,
 

от
ко

сы
 и

 т
. п

.

по
то

лк
и

ст
ен

ы,
 с

то
лб

ы,
 

от
ко

сы
 и

 т
. 

п.

по
то

лк
и

Паста меловая КГ 21,8 24 21,8 24 21,8 24 01
Шпаклевка мас — — 3 3,3 79,4 87,5 02
ляноклеевая
Концентрат мы- » 0,94 1,03 1,46 1,68 2,21 2,43 03
ловартюго грунта
Краски сухие (пиг » 1,7 1,87 1,7 1,87 1,7 1,87 04
мент)
Ветошь » — — 0,01 0,011 0,11 0,12 05
Пемза (*  ) » — — 0,12 0,12 0,24 0,26 06
Шлифовальная м3 — — — ___ 0,08 0,088 07
бумяга*

Код графы 01 02 03 04 05 06

Привязка к ЕНиР 1 О
О—24
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Б. ПРИ ОГРУНТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ИЗВЕСТКОВЫМ МЫЛОВАРОМ

Т а б л и ц а  123
Нормы на 100 м9 окрашенной поверхности

Вид окраски

S
простая улучшен

ная
высокока
чественная

Материал
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

н]

о »

* 1
I I П

О
ТО

Л
К

Н

4f«*

о К
а 3 
S S*■ ь о о по

то
лк

и

| п

i ' i

по
то

лк
и I

к
5

Паста меловая КГ 21,8 24 21,8 24 21,8 24 01

Шпаклевка мае* 
ляноклеевая

— — 3 3,3 79,4 87,5 02

Мыло хозяйствен
ное

» 0 ,5 0,55 0,85 0,94 1,35 1,49 03

Олифа 0,06 0,07 0,1 0,11 0,16 0,18 04

Известь негашеная » 3 ,8 4,2 6,5 7,2 10,3 11,3 05

Краски сухие 
(пигмент)

1,7 1,87 1,7 1,87 1,7 1,87 06

Ветошь — — 0,01 0,011 0,11 0,12 07

Пемза {* ) » — — 0,12 0,12 0,24 0,26 08

Шлифовальная 
бумага (* )

М* — — — — 0,08 0,088 09

Код графы 01 02 03 04 05 06

Привязка к ЕНиР § 8—24
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В. ПРИ ОГРУНТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КУПОРОСНОЙ ГРУНТОВКОЙ

Т а б л и ц а  124
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

Материал

л

i|
%
1
Ш

Вид окраски

Iл
и
п
О

простая улуч
шенная

высокока
чественная

ЕЗ • \5 и
о а?
о  я

Я о  № О
g g
о  о §

у Я

i gпО о

2
SЫ
С

1
ст

ен
ы

, 
ст

ол
бы

, 
от

ко
сы

 и
 V

. 
п.

|
по

то
лк

и

Паста меловая КГ 21,8 24 21,8 24 21,8 24 01

Шпаклевка мае- — — 3 3,3 79,4 87,5 02
ляноклеевая

Клей животный 0,23 0,25 0,39 0,43 0,62 0,68 03

Мыло хозяйствен » 0,27 0,3 0,46 0,51 0,73 0,8 04
ное

Олифа 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 05

Паста меловая 4,15 4,57 7,05 7,76 11,2 12,3 06

Купорос медный » 0,23 0,25 0,39 0,43 0,62 0,68 07

Краски сухие 1,7 1,87 1,70 1,87 1,7 1,87 08
(пигмент)

Ветошь — — 0,01 0,011 0,11 0,12 09

Пемза * — — 0,12 0,12 0,24 0,26 10

Шлифовальная м3 — —• — 0,08 0,088 11
бумага *

Код графы 01 02 03 04 05 06

Привязка к ЕНиР 1
1

§ 8 -2 4

7—606 97



Материал

99. Простая масляная окраска поверхностей кистью 
А. ОКРАСКА КИСТЬЮ

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности
Т а б л и ц а  125

к Вид окраски
S(UО, белилами разбеленным колером
4>
§X
я

по штукатурке 
и бетону по дереву по штукатурке 

и бетону ПО дереву §о
&£fXЙ

§ стены потолки
стены,
окна, потолки стены потолки

стены.
окна, ПОТОЛКИ

V

яЩ двери двери А

Шпаклевка масляно-клеевая
Колер масляный
Олифа
Ветошь
Пемза

При применении готовых к употреблению колеров
КГ 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5
» 28,2 31,0 29,3 32,2 25,3 27,8 24,8 27,2
3» 9,6 10,6 7,8 8,6 9,6 10,6 7,8 8,6
» 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

При применении густотертых красок
Шпаклевка масляно-клеевая 7> 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5
Олифа 14,2 15,6 13,6 15 16,9 18,6 16,2 17,8
Белила густотертые 23,1 25,4 23,1 25,4 15 16,5 13,6 15
Пигмент тертый » 0,48 0,53 0,4 0,44 2,98 3,3 2,8 3,1
Ветошь 0,06 0,066 0,06 0,066 0,06 0,066 0,06 0,066
Пемза » 0,12 0,132 0,12 0,132 0,12 0,132 0,12 0,132

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

Привязка к ЕНиР § 8—24



^ 3# Б. ОКРАСКА ВАЛИКОМ

Т а б л и ц а  126
Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

к Окраска
яя
4>ГУ белилами разбеленным колером

Материал
О
Есо
Я

по штукатурке 
и бетону по дереву по штукатурке 

и бетону по дереву 3

1Я
Яя
§Ш

стены потолки
стены,
окна,

двери
потолки стены потолки

стены,
окна,

двери
ПОТОЛКИ

( J

I

Ш паклевка масляно- кг
При пря 

5
[менении I 

5 ,5
'ОТОВЫХ к

5
употребл<

5 ,5
гнию коле 

5
50В

5 ,5 5 5 ,5
клеевая
Колер масляный » 31 34,1 32,2 35,4 27,8 30,6 27 ,3 29,9

9,46
0,06
0,12

Олифа » 10,6 И ,7 8 ,58 9 ,46 10,6 И ,7 8,58
Ветошь » 0,06 0 ,06 0 ,06 0,06 0,06 0,06 0 ,06
Пемза » 0,12 0 ,12 0,12 0 ,12 0,12 0,12 0 ,12

Ш паклевка масляно
Г

5
1ри приме 

5 ,5
нении гус* 

5
готертых ] 

5 ,5
красок

5 5 ,5 5 5 ,5

клеевая
Олифа » 15,6 17,2 15 16,5 18,6 20,5 17,8 19,6

16,5
3,41
0,066
0,132

Белила густотертые У> 25,4 27,9 25 ,4 27,9 16,5 18,2 15
Пигмент тертый » 0,528 0,583 0,44 0,484 3,28 3,63 3,08
Ветошь » 0 ,06 0,066 0,06 0,066 0,06 0,066 0,06
Пемза 0 ,12 0,132 0,12 0,132 0,12 0,132 0,12

<g Код графы
1

01 | 02 | 03 | 04 | 05 J 06 | 07 [ 08

0 1

02
03
04
05

06

07
08
09
10 
11



оо
§ 100. Улучшенная масляная окраска поверхности 

А. ОКРАСКА КИСТЬЮ 

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности
Т а б л и ц а  127

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Окраска

[ К
О

Д 
ст

ро
ки

белилами разбеленным колером

по ш тукатур
ке и бетону по дереву по штукатур

ке и бетону
по дереву

стены потол
ки стены

потол
ки окна двери стены ПОТОЛ

КИ стены
ПОТОЛ

КИ полы окна Двери

При применении готовых к употреблению колеров

Шпаклевка масля- кг 50,7 55,1 37,9 41,2 41,1 39,3 50,7 55,1 37,9 41,2 54,3 41,1 39,3 01
но-клеевая

24,3 21,6 24,3Колер масляный » 25,1 27,7 24,4 26,9 26,9 25,4 22,8 25,0 22,2 23,2 02
Олифа » 12 13,4 10 10,8 10,8 10,7 11,6 13 9,6 10,4 10,7 10,4 10,3 03
Ветошь » 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 04
Пемза ( *  ) » 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 05
Шлифовальная бу- м2 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 06
мага ( *  )

При примергении густоте]>тых к эасок

Шпаклевка масля- кг 50,7 55,1 37,9 41,2 41,1 39,3 50,7 55,1 37,9 41,2 54,3 41,1 39,3 07
но-клеевая

17,4 17,4 16,9Олифа » 16,2 18,1 14,1 15,4 15,4 15 18,1 20 16 17,4 08

Белила густотер- » 20,4 22,5 19,9 22 22 20,7 13,9 15,3 13,6 14,9 5,1 14,9 14,2 09
тые
Пигмент тертый 0,48 0,54 0,4 0,42 0,42 0,42 2,47 2,78 2,34 2,62 9,9 2,6 2,48 10
Ветошь 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 11
Пемза * ъ 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 12
Шлифовальная бу- м2 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 13
мага *

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Привязка к ЕНиР § 8—24

Б. ОКРАСКА ВАЛИКОМ
Т а б л и ц а  128

Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности
к

Окраска

S
о белилами разбеленным колером

Материал*

<и
яS
<0

по штукатур
ке и бетону по дереву по штукатур

ке и бетону по дереву sо
Си

XS
т
В потол- стены потол* окна двери стены! ПОТОЛ. потол-

С

5
W

стены ки ки Ки стены ки полы окна двери о
*

При применении готовых к употреблению колеров

Шпаклевка масля- кг 50,7 55,1 37,9 41 f2 41.1 39,3 50,7 55,1 37,9 41,2 54,3 41,1 39,3
но-клеевая 

2  Колер масляный 27,6 30,5 26,8 29,6 29,6 27*9 25,1 27,5 24,4 26,7 23,8 26,7 25,5



Продолжение табл. 128

№ Окраска
КО
А

белилами разбеленным колером

Материал
QJ%mх
та
cf

по штукатур
ке и бетону по дереву по штукатур

ке и бетону по дереву ао
А(х

XXXчш стены ПОТОЛ
КИ стены потол

ки окна двери стены потол
ки стены потол

ки полы окна двери
О

4
5

Олифа КГ 13,2 14,7 11 11,9 11,9 11,8 12,8 14,3 10,6 11,4 11,8 11,4 11,3 03
Ветошь 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 04
Пемза ( #) 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 05
Шлифовальная бу
мага ( * )

м2 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 06

При применении густотертых красок

Шпаклевка масля
но-клеевая

кг 50,7 55,1 37,9 41,2 41,1 39,3 50,7 55,1 37,9 41,2 54,3 41,2 39,3

Олифа 17,8 19,9 15,5 16,9 16,9 16,5 19,9 22 17,6 19,1 19,1 19,1 18,6
Белила густотер
тые

» 22,4 24,8 21,9 24,2 24,2 22,8 15,3 16,8 15 16,4 5,61 16,4 15,6

Пигмент тертый 0,523 0,594 0,44 0,462 0,462 0,462 2,72 3,06 2,57 2,88 10,9 2,86 2,72
Ветошь 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Пемза * 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Шлифовальная бу
мага *

м2 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Н 12 13

Привязка к ЕНиР § 8—24



Материал

Шпаклевка масляно
клеевая
Колер масляный 
Олифа 
Ветошь 
Пемза ( * )  
Шлифовальная бу
мага ( *)

Шпаклевка масляно
клеевая 
Олифа
Белила густотертые 

м- Пигмент тертый 
S  Ветошь

§ 101. Вы сококачественная окраска поверхностей  

А. ОКРАСКА КИСТЬЮ 

Нормы на 100 м 2 окрашенной поверхности
Т а б л и ц а  129

ккш
й

Окраска

i

белилами разбеленным колером

V
1к
«а

по ш тукатур
ке и бетону

по дереву по ш тукатур
ке и бетону по дереву

Ef
£ потол- потол- ПОТОЛ ПОТОЛ §
чс
«

стены ки стены ки окна двери стены КИ стены КИ ПОЛЫ окна двери §

При пр именемЙИ гот<>ВЫХ К употр еблени]ео коле ров

кг 7 9 ,4 92 5 4 ,4 5 9 ,3 5 9 ,2 5 6 ,5 7 9 ,4 92 5 4 ,4 5 9 ,3 8 2 ,3 5 9 ,2 5 6 ,5 01

» 25 ,1 2 7 ,7 2 4 ,4 2 6 ,9 2 6 ,9 2 5 ,4 2 2 ,8 25 2 2 ,2 2 4 ,3 2 1 ,6 2 4 ,3 2 3 ,2 02
» 12 1 3 ,4 10 10 ,3 10,8 10 ,7 И , 6 13 9 ,6 10,4 10,7 10,4 10,3 03

0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 04
1 ,32 1 ,32 1 ,32 1 ,32 1 ,32 1,32 1 ,32 1,32 1 ,32 1 ,32 1 ,32 1,32 1,32 05

м2 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 06

При применении густотерты х красок
кг 7 9 ,4 92 5 4 ,4 5 9 ,3 5 9 ,2 5 6 ,5 7 9 ,4 92 5 4 ,4 5 9 ,3 8 2 ,3 5 9 ,2 5 6 ,5 07

16,2 18,1 14,1 15,4 15 ,4 15 18,1 20 16 17 ,4 17 ,4 17,4 16,9 08
» 2 0 ,4 2 2 ,5 19 ,9 22 22 2 0 ,7 1 3 ,9 1 5 ,3 1 3 ,6 1 4 ,9 5 ,1 14,9 14,2 09

0 ,4 8 0 ,5 4 0 ,4 0 ,4 2 0 ,4 2 0 ,4 2 2 ,4 7 2 ,7 8 2 ,3 4 2 ,6 2 9 ,9 2 ,6 2 ,4 8 10
» 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,3 6 п



о Продолжение табл. 129

к Окраска
*о;
О.

белилами разбеленным колером

Материал
О
Sтаа
(9

по штукатур, 
не н бетону по дереву по штукатур

ке и бетону
по дереву я

Xо
Л

а
Я
кы стены ПОТОЛ

КИ стены потол
ки окна Двери стены ПОТОЛ

КИ
стены потол

ка полы окна двери

V
ко
X

Пемза * кг 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 12
Шлифовальная бу
мага *

м2 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8 0,88 0,88 0,88 0,88 13

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Привязка к  ЕНиР | § 8— 24

Б. ОКРАСКА ВАЛИКОМ Т а б л и ц а  130
___________________ Нормы на 100 м2 окрашенной поверхности

в; В и д окраски

я
Оо. белилами разбеленны м  к ол ером

М атери ал
£та
SS
«3

по ш т у к а т у р 
ке и бетону
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При применении готовых к употреблению колеров

Шпаклевка масляно
клеевая

кг 79,4 92 54,4 59,3 59,2 56,5 79,4 92 54,4 59,3 82,3 59,2 56,5

Колер масляный 27,6 30,5 26,8 29,6 29,6 27,9 25,1 27,5 24,4 26,7 23,8 26,7 25,5
Олифа 13,2 14,7 11 11,9 11,9 11,8 12,8 14,3 10,6 11,4 11,8 П ,4 11,3
Ветошь 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Пемза ( *) » 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
Шлифовальная 
мага ( *)

бу- м2 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

При применении густотерпй х  красок

Шпаклевка масляно
клеевая

кг 79,4 92 54,4 59,3 59,2 56,5 79,4 92 54,4 59,3 82,3 50,2 56,5

Олифа » 17,8 19,9 15,5 16,9 16,9 16,5 19,9 22 17,6 19,1 19,1 19,1 18,6
Белила густотертые 22,4 24,8 21,9 24,2 24,2 22,8 15,3 16,8 15 16,4 5,61 16,4 15,6

Пигмент тертый 0,528 0,594 0,44 0,462 0,462 0,462 2,72 3,06 2,57 2,88 10,9 2,86 2,73

Ветошь » 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Пемза ( *) 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32

Шлифовальная 
мага ( *)

бу- м2 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

01
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Г л а в а  4 

Обойные работы 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Поверхности, подлежащие оклейке, должны быть подготов

лены по ГОСТ 22753—77 «Подготовка поверхностей строительных 
конструкций к окраске и оклейке обоями. Нормы расхода материа
лов на данный вид работ следует нормировать дополнительно по 
гл. 3 настоящего Сборника.

В табл. 141—143 учтен расход материалов на подготовку по
верхностей непосредственно перед оклейкой обоями.

2. Вид, сорт, качество и цвет обоев должны соответствовать 
указаниям проекта и утвержденным образцам.

3. Оклейка поверхностей должна выполняться готовыми к при
менению материалами централизованного приготовления.

4. При площади оклеиваемых поверхностей до 1500 м2 и при 
отсутствии централизованного приготовления материалов допускает
ся приготовление материалов на строительной площадке.

5. Оклейка поверхностей обоями должна выполняться в соот
ветствии с требованиями действующего ГОСТ 23305—78 «Оклейка 
поверхностей строительных конструкций бумажными обоями».

6. Объем работ по оклейке стен и потолков обоями должен ис
числяться по площади оклеенной поверхности.

7. Площадь оконных и дверных проемов, не входящая в по
верхность оклейки стен, следует определять по наружному обводу 
коробок.

§ 102. Подготовка бетонных и гипсобетонных поверхностей стен 
перед оклейкой обоями

Состав рабочих операций
1. Очистка поверхности ветошью.
2. Укладка в емкость крахмала, муки (мучной пыли) или клея 

КМЦ, наполнение емкости водой для приготовления клеящего со
става.

3. Нанесение клеевого состава на поверхность.
Т а б л и ц а  131

Нормы на 100 м2 поверхности
Вид Обоев

Материал Единица 
изме рения простые 

и средней 
плотности

плотные тис
неные и тисне
ные моющиеся

Код
строки

Крахмал или мука кг 2,2 3,15 01
(мучная пыль) 
( * )
Клей КМЦ в су » 0,525 0,76 02
хом виде ( * )  
Ветошь 0 ,01 0,01 04

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР 11 §8 --33
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§ 103f Подготовка оштукатуренных поверхностей стен 
перед оклейкой обоями

Состав рабочих операций

1. Очистка поверхности ветошью. 2. Укладка крахмала, мука 
(мучной пыли) или клея КМЦ и меловой пасты в емкость, напал* 
нение емкости водой для приготовления клеящего состава. 3. Нане
сение клеевого состава из клея КМЦ на поверхность. 4. Нанесение 
клеевого состава из клея КМЦ и меловой пасты на бумагу, б. Ок
леивание бумагой поверхностей стен. 6. Шлифовка пемзой оклеен
ных бумагой поверхностей.

Т а б л и ц а  132
Нормы на 100 м2 поверхности

Вид обоев
Материал Единица

измерения простые 
а средней 
плотности

плотные тисне
ные и тисненые 

моющиеся

Код
строка

Крахмал или мука 
(мучная пыль) (* )

КГ 4,4 6,3 01

Клей КМЦ в сухом 
виде ( * )

» 1,05 1,52 02

Паста меловая » 6,7 9,7 03
Пемза 0,12 0,12 04
Бумага » 7.1 7,1 05
Ветошь » 0,01 0,01 06

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР § 8—33

§ 104. Подготовка поверхностей стен, облицованных сухой 
гипсовой штукатуркой и асбестоцементными листами 

перед оклейкой обоями

Состав рабочих операций

I. Очистка поверхности ветошью. 2. Укладка в емкость крах
мала, муки (мучной пыли) или клея КМЦ и наполнение емкости 
водой для приготовления клеящего состава. 3. Нанесение клеевого 
состава на стыки для приклеивания полос бумаги, марли или бязи.
4. Наклеивание полос бумаги, марли или бязи. 5. Шлифовка пемзой 
поверхностей стен» 6» Нанесение клеевого состава на поверхность 
стен.
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Т а б л и ц а  133
Нормы на 100 м3 поверхности

Вид обоев

Материал Единица
измерения простые 

и средней 
плотности

I плотные тисне
ные и тисненые 

моющиеся

Код
GTpOKH

Бумага, марля или 
бязь
Крахмал или мука

м3 12 12 01

кг 2,46 3,54 02
(мучная пыль) ( *  ) 
Клей КМЦ в сухом » 0,575 0,83 03
виде ( *)  
Пемза » 0,12 0,12 04
Ветошь 0,01 0,01 05

Код графы 01 02

Привязка к БНиР § 8—33

§ 105. Оклейка поверхностей стен обоями (без бордюра)
Состав рабочих операций

1. Укладка в емкость крахмала, муки (мучной пыли) или клея 
КМЦ и наполнение емкости водой для приготовления клеящего со
става. 2. Раскрой обоев (код строки 02). 3. Нанесение клеевого со
става на полотнища обоев. 4. Наклеивание полотнищ обоев на по
верхности стен.

Т а б л и ц а  134
Нормы на 100 ма поверхности

Вид обоев S

Материал

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

простые 
и средней 
плотности

плотные 
тисненые 
и Тисне
ные мою* 

щиеся

линкруст, 
дерматин 
и древес
ные обои

§Лно
еС
§

Обои, заготовленные 
централизованно по раз
меру помещений ( *)

М? 102 102 112 01

Обои, заго
товленные

с подбором 
рисунка (• )

» 112 112 — 02

непосред
ственно на 
стройпло

щадке

без подбора 
рисунка ( *)

108 108 03

Крахмал или мука (муч
ная пыль) (**)

кг 3,84 5|62 5,6 04
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Продолжение табл. 134

Материал

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

Вид обоев

КО
Д 

ст
ро

ки

простые 
и средней 
плотное - 

ти

плотные 
тисненые 
и тисне
ные мою

щиеся

линкруст, 
дерматин, 
и древес
ные обои

Клей КМЦ в сухом виде КГ 0,95 1,38 05
(*•)
Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8— 33

§ 106. Наклеивание бордюра или фриза

Состав рабочих операций
1. Укладка в емкость крахмала, муки (мучной пыли) или клея 

КМЦ и наполнение емкости водой для приготовления клеящего со
става. 2. Раскрой бордюра или фриза. 3. Нанесение клеевого соста
ва на бордюр или фриз. 4. Наклеивание бордюра или фриза на по
верхности стен.

Т а б л и ц а  135
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

простые 
и средней 
плотнос

ти

Вид обоев

плотные 
тисненые 

и тисненые 
моющиеся

линкруст, 
дерматин 
и древес
ные обои КО

Д 
ст

ро
ки

Бордюр или фриз М 44 44 44 01
Крахмал или мука (муч кг 0,05 0,073 0,073 02
ная пыль) ( * )
Клей КМЦ в сухом ви 0,012 0,018 — 03
де ( *)

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР § 8 -33

§ 107. Подготовка бетонных поверхностей потолков 
перед оклейкой обоями

Состав рабочих операций
1. Очистка поверхности ветошью. 2. Укладка в емкость клея 

КМЦ и наполнение емкости водой для приготовления клеящего со
става. 3. Нанесение клеевого состава на поверхность потолков.
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Т а б л и ц а  136
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал Единица
измерения Норма Код строки

Клей КМЦ в сухом виде 
Ветошь

КГ
»

1.4
0,01

01
02

Код графы 01

§ 108. Оклейка потолков обоями

Состав рабочих операций
1. Укладка в емкость клея КМ Ц и наполнение емкости водой 

для приготовления клеящего состава. 2. Нанесение клеевого состава 
на полотнища обоев. 3. Нанесение клеевого состава на горизон
тальные лузги. 4. Наклеивание полотнищ на поверхности стен.

Т а б л и ц а  137
Нормы на 100 м3 поверхности

Материал Единица
измерения Норма Код строки

Обои простые М2 117 01
Клей КМЦ в сухом виде кг 1,4 02

Код графы 01

§ 109. Оклейка поверхности тканями
Состав рабочих операций

1. Укладка в емкость клея животного и муки, наполнение ем
кости водой для приготовления клеящего состава. 2. Нанесение 
клеящего состава на поверхности. 3. Раскрой ткани. 4. Наклеива
ние полотнищ на поверхность. 5. Промазка проклеенных полотнищ 
клейстером.

Т а б л и ц а  138
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал
Единица
измере

ния

Вид поверхности Код
строкиполы и стены ПОТОЛКИ

Клей животный кг 0,5 0,6 01
Мука ( *  ) 4,3 4,7 02
Готовый клейстер ( *  ) » 24 26 03
Ткань м2 105 105 04

Код графы 11 01 1 02
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§ НО. Оклейка стен поливинилхлоридными пленками 
на бумажной или тканевой основе

Состав рабочих операций
1. Очистка поверхности ветошью. 2. Укладка в емкость клея 

КМЦ и наполнение емкости водой для приготовления клеящего 
состава. 3. Нанесение клеевого состава на поверхность стен. 4. По
вторное нанесение клеевого состава по периметру стен и проемов,
б. Раскрой пленок. 6. Нанесение клеевого состава на полотнища 
пленок. 7, Наклеивание полотнищ.

Т а б л и ц а  139
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я
Пленка на основе 

бумажной | тканевой

! Ко
д 

ст
ро

ки

ширина пленки, м

0,6 0,7 1.3-1,4

Пленка при оклейке К 2 108 107 01
встык
То же, внахлестку — 111 — 02
Клей КМЦ в сухом виде кг — 2,65 — 03
Клей бустилат 25,7 — 34,1 04
Ветошь 0,1 0,1 0,1 05

Код графы 01 02 03

§111.  Оклейка поверхностей стен ворсовыми 
(велюровыми) обоями

1. Очистка поверхности ветошью. 2. Наполнение емкости масти
кой гумилакс и уайт-спиритом для приготовления грунтовочного со
става. 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен для 
огрунтовки. 4. Нанесение клеевого состава (мастики гумилакс) на 
поверхность стен, 5, Раскрой обоев. 6. Нанесение клеевого состава 
на полотнища обоев. 7. Наклеивание полотнищ впритык. 8. Раскрой 
багета, 9. Нанесение клеевого состава на поверхность багета. 10. На
клеивание багета на поверхность стен.

Т а б л и ц а  140
Нормы на 100 м2 оклеенной поверхности

Материал Единица
измерения Норма Код

строки

Обои ворсовые (велюровые) М2 106 01
шириной 600 мм

Грунтовочный состав кг 23,9 02
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Продолжение табл, 140

Материал Единица
измерения Норма Код

строки

В том числе:
мастика гумилакс КГ 3,2 03
уайт-спирит 15,7 04

Мастика латексная гумилакс 39,3 05
Багет шириной 30 мм м 46,6 06
Ветошь КГ 0,01 07

Код графы 01

§ 112. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно
отделочной самоклеящейся пленкой (ПДСО-12)

Состав рабочих операций

1. Наполнение емкости клеем поливинилацетатным и уайт-спи
ритом для приготовления грунтовочного состава. 2. Нанесение грун
товочного состава на поверхность стен. 3. Раскрой пленки. 4. На
клеивание полотнищ внахлестку. 5. Протирка оклеенной поверхно
сти ветошью.

Т а б л и ц а  141
Нормы на 100 м2 оклеенной поверхности

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код

строки

Пленка поливинилхлоридная декора
тивно-отделочная самоклеящаяся 
(ПДСО-12) шириной 450 мм

М? 106,7 01

Состав грунтовочный КГ 20,3 02

В том числе:
клей поливинилацетатный » 6,9 03

уайт-спирит » 13,4 04

Ветошь 0,15 05

Код графы 01
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§ 113. Оклейка поверхностей павинолом
Состав рабочих операций

1. Очистка поверхности ветошью. 2. Наполнение емкости поли
уретановым клеем и уайт-спиритом для приготовления грунтовочно
го состава. 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен 
для огрунтовки. 4. Нанесение клеевого состава на поверхность стен.
5. Раскрой павинола. 6. Нанесение клеевого состава на полотнища.
7. Наклеивание полотнищ павинола впритык.

Т а б л и ц а  142
Нормы на 100 м2 оклеенной поверхности

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код

строки

Павинол рулонный шириной 1000 мм М2 107,3 01
Грунтовочный состав КГ 42 02

В том числе:
клей полиуретановый 14 03
уайт-спирит 28 04

Клей полиуретановый 28,7 05
Ветошь 0,01 06

Код графы 01

§ 114. Оклейка стен винипластом
Состав рабочих операций

1. Наполнение емкостей клеем перхлорвиниловым и уайт-спи
ритом (код графы 01) или клеем наиритовым и уайт-спиритом (код 
графы 02) для приготовления грунтовочных составов. 2. Нанесение 
грунтовочного состава на поверхность стен для огрунтовки. 3. Рас
крой винипласта. 4. Нанесение клеевого состава на поверхность 
стен. 5. Наклеивание полотнищ винипласта внахлестку. 6. Протирка 
оклеенной поверхности ветошью.

Т а б л и ц а  143
Нормы на 100 м2 оклеенной поверхности

Материал

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я Вид клея

Ко
д

ст
ро

кирерхлорвини
ловый ПХВ

наириговый
НТ-4

Винипласт непрозрачный 
ВН шириной 500 мм

М2 104,3 104,3 01
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Продолжение табл. 143
к Вид клея

Материал s i
I s

перхлорвинн- 
ловый ПХВ

наиритовый
НТ-4 Ко

д
ст

ро
ки

Грунтовочный состав для 
клея ПХВ

КГ 20,3 — 02

В том числе:
клей перхлорвиниловый » 6,9 — 03Л А
уайт-спирит » 13,4 — 04

Грунтовочный состав для 
клея НТ-4

25,4 05

В том числе:
06клей наиритовый » — 8,6

уайт-спирит » — 16,8 07

Клей перхлорвиниловый 
ПХВ
Клей наиритовый НТ-4

» 40 — 08

» — 50 09
Ветошь 0,15 0,15 10

Код графы 01 02

§ 115. Оклейка стен текстовинитом

Состав рабочих операций
1. Очистка поверхности ветошью. 2. Нанесение мастики гуми- 

лакс на поверхность стен. 3. Раскрой текстовинита. 4. Нанесение 
мастики гумилакс на полотнища текстовинита. 5. Наклеивание по
лотнищ впритык. 6. Раскрой дубовой рейки для филенки. 7. Уста
новка пробок деревянных. 8. Крепление рейки шурупами.

Т а б л и ц а  144
Нормы на 100 м2 оклеенной поверхности

Материал Единица
измерения Норма Код строки

Текстовинит М2 1 0 1 ,2 01
Мастика латексная гуми- 
лакс

КГ 117,7 02

Пробки деревянные шт. 66 03
Рейка дубовая 30X6 мм м 52,3 04
Шурупы оцинкованные 
30 мм

кг 0,09 05

Ветошь » 0,01 06

Код графы 01
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Г л а в а  5

Отделка внутренних поверхностей 
листовыми материалами индустриального 

производства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Отделка ластами сухой гипсовой и гипсоволокнистой штука
турки, древесноволокнистыми и древесностружечными плитами и 
другими крупноразмерными листовыми материалами индустриаль
ного изготовления допускается в помещениях жилых, обществен
ных и производственных зданий с влажностью воздуха в период 
эксплуатации не более 60%, что должно быть оговорено проектом.

2. Влажность кирпичных и бетонных поверхностей, отделывае
мых листовыми материалами, не должна превышать 8%. Деревян
ные конструкции, облицовываемые листовыми материалами, долж
ны быть воздушно-сухими с влажностью, не превышающей 23%.

3. Швы внутренних поверхностей наружных стен кирпичных 
зданий, кладка которых выполнена «впустошовку», перед облицов
кой листовыми' материалами должны быть заполнены раствором, а 
облицовываемые поверхности — очищены от загрязнения и обеспы
лены.

4. В помещениях, подготовленных под облицовку стен листовы
ми материалами, должны быть завершены работы, связанные с мо
крыми процессами (штукатурные, устройство цементных стяжек, 
окраска потолков и др.), а также санитарно- и электротехнические 
работы, устройство встроенных шкафов, закрепление оконных и 
дверных коробок и другие работы внутри зданий.

5. Подбор, разметку, прирезку и маркировку листов по требуе
мым размерам необходимо производить заранее в заготовительных 
мастерских, максимально механизировав все процессы заготовки.

Углы и кромки листов должны быть чисто обработанными и не 
поврежденными.

6. Облицовка кирпичных и бетонных стен листовыми материа
лами выполняют путем крепления этих материалов шурупами к де
ревянному каркасу. Каркас к стенам крепится на гвоздях, забивае
мых в деревянные пробки, установленные в гнезда в кирпичных 
стенах, или на шурупах к дюбелям, пристреленным к бетонным сте
нам. Вертикальность плоскости смонтированного каркаса проверя
ется рейкой и отвесом.

Отклонение положения реек каркаса из плоскости стены более 
2 мм на длину двухметровой контрольной рейки не допускается.

7. Перед приклеиванием листовых и плитных материалов кле
ем или мастикой их тыльную сторону тщательно очищают от пыли 
и загрязнений и покрывают тонким слоем клея по всей поверхности.

8. При приклейке листов к стене необходимо обеспечивать вер
тикальность швов. Отклонение шва от вертикали допускается не 
более 5 мм на всю высоту помещения.

9. Раскрой листов бумажно-слоистого пластика производят 
вручную ножовкой, имеющей 4—5 зубов на 1 см длины, специаль-
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ным инструментом с резцом для обработки металлов толщиной ре
жущей грани 0,5 мм или с помощью дисковых пил.

10. Дисковые пилы применяют для разрезки пластика всех раз
меров. Диаметр и толщину пил принимают в зависимости от толщи
ны разрезаемого пластика. Характеристика пил представлена в 
табл. IV.

Т а б л и ц а  IV

Толщина бумажно «слоистого 
пластика, мм

Размеры дисковьх пил для разрезки 
пластика, мм

толщина диаметр

1.5 1,5 250
3 2,5 350
5 3 400

§116.  Облицовка стен гипсовыми рельефными плитами 
по деревянной обрешетке

Состав рабочих операций
1. Раскрой досок. 2. Установка досок для чернового конструк

тивного каркаса. 3. Установка деревянных пробок. 4. Нанесение па
сты антисептической на доски, деревянные пробки. 5. Крепление 
чернового каркаса шурупами. 6. Установка строганых досок для 
устройства чистового — выравнивающего каркаса. 7. Крепление чи
стового каркаса шурупами к черновому. 8. Раскрой гипсовых рель
ефных плит. 9. Установка плит гипсовых с креплением шурупами 
оцинкованными. 10. Укладка гипсового раствора в швы по пери
метру плит и в места установки шурупов.

Т а б л и ц а  145
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Плиты гипсовые рельефные 
500X500 мм

М2 103 01

Доски сечением 20X80 мм М3 0,45 02
Доски строганые сечением 
20X100 мм

» 0,56 03

Паста антисептическая эк
страктовая П-1-ЭФ

КГ 9,1 04

Шурупы с потайной головкой 
диаметром 4 мм, длиной 50 мм

» 8 ,4 05

То же, диаметром 4 мм, дли
ной 40 мм

4,5 06

Раствор гипсовый м3 0,6 07

Код графы 01
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§ ИТ. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком 
по деревянной обрешетке

Состав рабочих операций
1, Раскрой пластика. 2. Раскрой реек деревянных. 3. Нанесение 

антисептика на деревянные пробки, рейки. 4. Установка пробок. 
5. Устройство обрешетки из рееа. 6. Крепление обрешетки гвоздя
ми. 7. Установка вертикальных раскладок. 8. Крепление вертикаль* 
ных раскладок шурупами. 9. Зачистка кромок пластика. 10. Про
тирка поверхности пластика ветошью. 11. Нанесение олифы на кром
ки пластика. 12. Нанесение клея на поверхность для крепления ли
стов пластика. 13. Установка листов пластика. 14. Установка гори
зонтальных раскладок на клее.

Т а б л и ц а  146
Нормы на 100 м2 облицовки

Единица
Материал измере Норма Код строки

ния

Пластик декоративный бумаж
но-слоистый 1500ХЮ00ХЗ мм

М2 101,4

по

01

02Пробки деревянные 20X40 мм шт.
Рейки деревянные сечением м3 0,03 03
10X15 мм
Паста антисептическая эк кг 3,26 04
страктовая П-1-ЭФ
Гвозди строительные длиной » 0,11 05
40 мм
Клей резорциноформальдегид
ный ФР-12

» 0,36 06

Олифа оксоль 1,26 07
Раскладки поливинилхлорид м 88,21 08
ные горизонтальные П-27 
Раскладки поливинилхлорид » 40,4 09
ные вертикальные П-26 
Шурупы длиной 20 мм кг 0,09 10
Бумага наждачная м2 0,5 11
Ветошь кг 0,25 12

Код графы 01

§ 118. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком 
с печатным рисунком по деревянной обрешетке

Состав рабочих операций
1. Раскрой декоративного бумажно-слоистого пластика с печат

ным рисунком. 2. Установка антисейтированных деревянных про
бок. 3. Установка антисептировэнных деревянных реек для устрой
ства обрешетки. 4. Крепление деревянных реек гвоздями. 5. Уста
новка пластика по обрешетке. 6. Установка деревянных нащельни- 
ков. 7. Крепление пластика и нащельников шурупами.
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Т а б л и ц а  147
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Пластик декоративный бумаж
но-слоистый с печатным рисун
ком 1000X600 мм

М2 103,7 01

Пробки деревянные 20X40 мм шт. 148 02
Рейки деревянные сечением 
20X15 мм

м3 0,074 03

Нащельник деревянный м 243 04
Гвозди строительные длиной 
70 мм

кг 5,7 05

Шурупы с потайной головкой 
диаметром 5 мм, длиной 60 мм

» 1.9 06

Код графы 01

§ 119. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком 
по сплошному основанию

Состав рабочих операций

1. Раскрой бумажно-слоистого пластика. 2. Нанесение клея 
или мастики на поверхность стен и крепление пластика.

Т а б л и ц а  148
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица

Вид клея или клеящей 
мастики

Кодизмере
ния

клей К-17 клей
бустилат

мастика
кн-з

строки

Пластик декоратив
ный бумажно-слои
стый, 1500ХЮ00Х 
Х З  мм

М2 101,8 101,8 101,8 01

Клей карбамидный 
К-17 ( *  )

КГ 29,1 02

Клей бустилат ( *  ) — 60 — 03
Мастика кумароно- 
каучуковая КН-3 ( *  )

34,4 04

Код графы 01 02 03
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$ 120. Облицовка оконных н дверных откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком

Состав рабочих операций
1. Раскрой декоративного бумажно-слоистого пластика. 2. На

несение состава грунтовочного на поверхность оконных и дверных 
откосов. 3. Нанесение клея на огрунтованную поверхность толщи
ной слоя 0,6 мм. 4. Установка декоративного бумажно-слоистого 
пластика. 5. Протирка облицованной поверхности ветошью.

Т а б л и ц а  149
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица

измерения Норма Код строки

Пластик декоративный 
бумажно-слоистый

М2 105 01

Состав грунтовочный по- 
листирольный

КГ 8,9 02

Клей резорциноформаль- 
дегидный ФР-12

» 30 03

Ветошь 0,2 04

Код графы 01

§ 121. Облицовка стен древесностружечными плитами, 
фанерованными шпоном, по деревянной обрешетке

Состав рабочих операций
1. Раскрой деревянных брусков. 2. Раскрой досок. 3. Нанесение 

антисептической пасты на бруски, доски, пробки. 4. Установка де
ревянных пробок. 5. Установка брусков для устройства чернового 
каркаса. 6. Крепление чернового каркаса шурупами. 7. Установка 
досок для устройства чистового каркаса. 8. Крепление чистового 
каркаса к черновому гвоздями. 9. Раскрой древесностружечных 
плит. 10. Установка древесностружечных плит. 11. Крепление дре
весностружечных плит к чистовому каркасу шурупами.

Т а б л и ц а  150
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Плиты древесностружечные М2 102,5 01
фанерованные шпоном 2000Х 
Х500 мм
Бруски сечением 40X25 мм М3 0,38 02
Доски сечением 60X25 мм 0,58 03
Пробки деревянные 20X40 мм шт. 818 04
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Продолжение табл. 150

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Паста антисептическая экст
рактовая П-1-ЭФ

КГ 4 05

Шурупы с потайной головкой 
длиной 50 мм

3,3 06

Шурупы с потайной головкой 
длиной 40 мм

» 1.9 07

Гвозди строительные длиной 
50 мм

» 1.6 08

Код графы 01

§ 122. Облицовка стен древесностружечными плитами 
с бумажно-смоляным покрытием по деревянной обрешетке

Состав рабочих операций

1. Раскрой плит древесностружечных с бумажно-смоляным по
крытием. 2. Раскрой деревянных реек, 3, Нанесение насты антисеп
тической на деревянные пробки и рейки. 4, Установка деревянных 
пробок. 5. Установка деревянных реек для устройства обрешетки 
с креплением гвоздями. 6. Нанесение олифы на кромки древесно
стружечных плит. 7. Установка древесностружечных плит по обре
шетке с креплением шурупами. 8. Раскрой деревянных раскладок. 
9. Установка и крепление раскладок деревянных клеем и шурупами.

Т а б л и ц а  151
Нормы на 100 м2 облицовки

М атериал
Единица
измере

ния
Норма К од строки

Плиты древесностружечные с 
бумажно-смоляным покрытием 
с одной стороны 3500Х1500Х 
Х19 мм

М2 102,5 01

Рейки деревянные сечением 
15X30 мп

М3 1,6 02

Пробки деревянные 20X40 мм ШТ. 390 03
Гвозди строительные длиной 
50 мм

КГ 0,78 04

Шурупы длиной 40 мм 1,45 05
То же, 18 мм
Паста антисептическая экст
рактовая П-1-ЭФ

0,21 06
» 4,22 07

Олифа оксоль 0,94 08
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Продолжение табл. 151

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код отроки

Раскладки деревянные 19Х 
Х13 мм

М 92 09

Клей резорциноформальдегид- 
ный ФР-12

КГ 0,05 10

Код графы 01

§ 123. Облицовка стен древесностружечными плитами, 
обтянутыми поливинилхлоридной пленкой, по деревянной обрешетке

Состав рабочих операций

1. Раскрой реек деревянных. 2. Нанесение пасты антисептиче
ской на деревянные рейки и пробки. 3. Установка деревянных про
бок. 4. Установка деревянных реек для устройства обрешетки с 
креплением гвоздями. 5. Раскрой древесностружечных плит. 6. Уста
новка древесностружечных плит по обрешетке. 7. Крепление дре
весностружечных плит. 8. Раскрой деревянных раскладок. 9. Рас
крой полотнищ поливинилхлоридной пленки с клеевым слоем.
10. Укладка полотнищ поливинилхлоридной пленки с клеевым слоем.
11. Укладка деревянных раскладок в швы между плитами.

Т а б л и ц а  152
Нормы на 100 м3 облицовки

Материал
Единица
измере

ния
Норма КОД строки

Плиты древесностружечные М2 102,5 01
3500X1500X19 мм

17,3 02Паста антисептическая экст кг
рактовая П-1-ЭФ
Пробки деревянные 20X40 мм шт. 500 03
Рейки деревянные м3 0,221 04
Гвозди строительные длиной кг 0,041 05
20 мм

1,95То же, длиной 70 мм » 06
Пленка поливинилхлоридная 101,2 07
Раскладки деревянные м 166 08
Шурупы с потайной головкой кг 0,646 09
длиной 25 мм

Код графы 01
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§ 124. Облицовка стен костровыми плитами 
по деревянной обрешетке

Состав рабочих операций
1. Раскрой костровых плит и деревянных брусков. 2. Нанесение 

антисептика на деревянные пробки и бруски обрешетки. 3. Установ
ка деревянных пробок. 4. Установка деревянных брусков для уст
ройства обрешетки с креплением. 5. Нанесение олифы на кромки 
костровых плит. 6. Крепление костров.ых плит к каркасу шурупами. 
7. Нанесение шпаклевки эпоксидной за один раз. 8. Нанесение эма
ли на поверхность костроплит за два раза.

Т а б л и ц а  153
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Плиты костровые 2000X1 ЮОХ 
Х18 мм

М2 105,9 01

Пробки деревянные диаметром 
30 мм, длиной 50 мм

ШТ. 380 02

Рейка деревянная сечением 
20X32 мм

М3 0,234 03

Гвозди строительные диамет
ром 2,5 мм, длиной 60 мм

КГ 0,95 04

Шурупы диаметром 6 мм, дли
ной 16 мм

» 4,36 05

Олифа оксоль » 0,9 06
Шпаклевка эпоксидная 
ЭП-00-10

» 27,9 07

Эмаль алкидномочевинная 
М4-13

» 25 08

Паста антисептическая экст
рактовая П-1-ЭФ

» 4,2 09

Код графы 01

§ 125. Облицовка стен сосновой рейкой
Состав рабочих операций

1. Раскрой реек. 2. Раскрой бруска. 3. Устройство каркаса под 
облицовку с креплением к стене. 4. Установка реек. 5. Крепление 
реек к каркасу гвоздями.

Т а б л и ц а  154
Нормы на 100 м2 облицовки

Единица
Материал измере

ния
Норма КОД строки

Рейка сосновая 65X15 мм М3 1,53 01
Брусок 50X30 мм » 0,3 02



Продолжение табл. 154

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Гвозди строительные длиной 
125 мм

КГ 6 03

То же, длиной 50 мм » 5,6 04

Код графы 01

§ 126. Облицовка стен фигурной деревянной рейкой

Состав рабочих операций
1. Раскрой деревянных брусков. 2. Нанесение антисептика на де

ревянные бруски. 3. Установка деревянных брусков для устройства 
каркаса с креплением гвоздями. 4. Раскрой реек деревянных фи
гурных. 5. Установка деревянных пробок в готовые гнезда. 6. Нане
сение мастики на деревянные рейки. 7. Установка деревянных реек.
8. Крепление деревянных реек шурупами к деревянному каркасу.
9. Шлифовка облицованной поверхности бумагой стеклянной.
10. Протирка облицованной поверхности ветошью. 11. Нанесение 
олифы на очищенную поверхность деревянных реек. 12. Нанесение 
лака на проолифленную поверхность реек.

Т а б л и ц а  155
Нормы на 100 м2 облицовки

Единица
Материал измере Норма Код строки

ния

Рейка деревянная дубовая фи-
rvnwacr

М3 6,4 01
1 jfJlAan
Мастика кумароно-каучуковая КГ 68,5 02
кн-з
Бруски деревянные сечением 
30X60 мм

м3 ; 0,124 03

Паста антисептическая экст кг 85 04
рактовая П-1-ЭФ
Пробки деревянные 20X40 мм шт. 135 05
Гвозди строительные длиной 
60 мм

КГ 0,33 06

Шурупы длиной 30 мм » 3,1 07
Бумага стеклянная м2 4 08
Олифа натуральная кг 6,5 09
Лак » 6,2 10
Ветошь 0,25 И

К од графы 01
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§ 127. Облицовка потолков древеснослоистым пластиком 
по деревянной обрешетке

Состав рабочих операций

1. Раскрой пластика. 2. Раскрой брусков деревянных. 3. Рас
крой раскладок деревянных. 4. Установка стальных стержней. 
5. Установка реек на выпусках арматурных стержней. 6. Крепление 
реек. 7. Нанесение антисептической пасты на деревянные бруски,
8. Установка брусков обрешетки. 9. Крепление брусков обрешетки, 
10. Установка пластика. И. Крепление листов пластика к рейкам,
12. Установка деревянных раскладок по стыкам листов пластика,
13. Крепление раскладок шурупами. 14. Нанесение на раскладки 
лака НЦ-221.

Т а б л и ц а  156
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Пластик древеснослоистый М* 103 01
1500ХЮ00ХЗ мм
Бруски деревянные сечением м3 0,126 02
25X50 мм
Стержни стальные диаметром кг 3,4 03
6 мм, длиной 220 мм 
Раскладки деревянные 6Х45Х м3 0,06 04
X I000 мм
Шурупы стальные с потайной кг 0,7 05
головкой диаметром 5 мм, дли
ной 16 мм
То же, диаметром 5 мм, дли » 0,4 06
ной 45 мм
Паста антисептическая экст » 5,6 07
рактовая П-1-ЭФ 
Лак НЦ-221 » 5,8 08

Код графы 01

§ 128. Облицовка каркасных перегородок 
древесноволокнистыми плитами с двух сторон

Состав рабочих операций

1. Раскрой плит древесноволокнистых. 2. Раскрой брусков де
ревянных. 3. Нанесение антисептической пасты на бруски и древес
новолокнистые плиты. 4. Установка деревянных брусков для уст* 
ройства каркаса. 5. Крепление брусков деревянных гвоздями и за
крепами. 6. Установка древесноволокнистых плит в два слоя* 
7. Крепление древесноволокнистых плит.
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Т а б л и ц а  157
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Плиты древесноволокнистые 204 01
3300X1600X4 мм

м3Бруски хвойные сечением 60Х 0,9 02
Х60 мм

1.3 03Гвозди строительные длиной кг
80 мм
Гвозди строительные длиной » 0,2 04
100 мм

0,8Закрепы металлические » 05
Паста антисептическая экст » 17,1 06
рактовая П-1-ЭФ

Код графы 01

§ 120. Облицовка подвесных потолков плитами акмигран 
и травертон по готовому каркасу

Состав рабочих операций

1. Установка плит с подгонкой. 2. Установка шпонок.

Т а б л и ц а  158
Нормы на 100 м2 облицованной поверхности

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Плиты акмигран, 300X300X м3 105 01
Х20 мм или травертон, 305Х
Х305Х20 мм
Шпонки ТФ-1 шт. 1110 02

Код графы 01

§ 130. Облицовка потолков декоративно-акустическими плитами 
типа «Москва», «Мелодия», АГШ, АГШТ по готовому каркасу

Состав рабочих операций

Установка плит с подгонкой.
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Т а б л и ц а  159
Нормы на 100 м2 облицованной поверхности

Материал Измери
тель Норма Код строки

Плиты типа «Москва» или 
«Мелодия», 600x600 мм

100 м2 103 01

Плиты АГШ или АГШТ, 500 X 
Х500 мм

104 02

Код графы 01

П р и м е ч а н и е .  Расход деталей, направляющих подвесок я 
ползунков принимать по проектным данным.

§ 131. Облицовка поверхностей стен акустическими плитками 
из пеностекла

Состав рабочих операций
1. Нанесение раствора цементного на поверхность стен. 2. Уста

новка плиток с прирезкой. 3. Заполнение швов раствором цементным.
Т а б л и ц а  160

Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица
измере

ния
Норма [ КОД строки

Плитка акустическая из пе
ностекла, 300x300x30 мм 
Раствор цементный

М2 101,1 01

м3 1.5 02

Код графы 01

§ 132. Облицовка поверхности сте» звукопоглощающими 
ячеистобетонными плитками силакпор

Состав рабочих операций
1. Нанесение клея на поверхность стен и плиток. 2. Установка 

плиток с прирезкой.
Т а б л и ц а  161

Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица
измере

ния'
Норма КОД строки

Плитки звукопоглощающие | м2 100,2 01
ячеистобетонные силакпор,
400X400X40 мм
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Продолжение табл. 161

Материал
Единица
измере

ния
Норма КОД строки

Клей наиритовый НТ-4 КГ 30,2 02

Код графы 01

§ 133, Облицовка поверхностей стен и откосов 
асбестоперлитоцементнымн листами на мастике гумилакс

Состав рабочих операций

1. Раскрой листов асбестоперлитоцементных. 2. Наполнение 
емкости мастикой гумилакс и уайт-спиритом для приготовления 
грунтовочного состава. 3. Нанесение грунтовочного состава на по
верхность стен и откосов. 4. Нанесение мастики гумилакс на огрун- 
тованную поверхность. 5. Установка асбестоперлитоцементных ли
стов. 6. Протирка облицованной поверхности ветошью.

Т а б л и ц а  162
Нормы на 100 м2 поверхности

Единица
измере

ния

Вид поверхности

Материал
стены откосы

Код
строки

Листы асбестоперлитоце
ментные, 500x500 мм

м3 102 106,1 01

Состав грунтовочный 
В том числе:

кг 34,4 34,4 02

мастика гумилакс » 11,6 11,6 03
уайт-спирит » 22,8 22,8 04

Мастика гумилакс » 33,4 33,4 05
Ветошь » 0,25 0,25 06

Код графы 01 02

§ 134. Облицовка поверхностей стен листами фаолита

Состав рабочих операций
1. Раскрой листов фаолита. 2. Наполнение емкости фенолфор

мальдегидной мастикой и керосином для приготовления грунтовоч
ного состава. 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность 
стен. 4. Нанесение мастики на нагрунтованную поверхность. 5. Уста
новка листов фаолита, 6, Нанесение мастики на поверхность швов.
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Нормы на 100 м3 облицовки
Т а б л и ц а  163

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Листы фаолита, 1400Х1000Х 
ХЮ мм

М2 104,1 01

Мастика смоляная фенолформ
альдегидная

КГ 76,5 02

Состав грунтовочный 
В том числе:

» 72 03

мастика фенолформальде
гидная

24 04

керосин 48 05

Код графы 01

§ 135. Облицовка поверхностей стен водостойкой фанерой 
по сплошному основанию

Состав рабочих операций

I. Раскрой фанеры. 2. Раскрой алюминиевых раскладок.
3. Установка листов фанеры с креплением. 4. Установка раскладок. 
5. Крепление раскладок шурупами.

Т а б л и ц а  164
Нормы на 100 м2 облицовки

Материал
Единица
измере

ния
Норма Код строки

Фанера водостойкая бакелизи- 
рованная, 1200x4850 мм

М2 101,9 01

Шурупы с потайной головкой 
30 мм

КГ 3,2 02

Раскладки алюминиевые » 410 03

Код графы 01

§ 136. Обшивка поверхностей стен и потолков картоном

Состав рабочих операций

1. Раскрой картона. 2. Установка картона впритык. 3. Крепле
ние картона гвоздями,
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Нормы на 100 м2 поверхности
Т а б л и ц а  165

Единица
Материал измере Норма КОД строкиния

Картон шириной 750 мм М2 103 01
Гвозди обойные КГ 2,5 02

Код графы 01

Г л а в а  6

Стекольные работы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Оконные и дверные переплеты и другие конструкции, подле
жащие остеклению, должны быть прошпаклеваны и окрашены за 
один раз, фальцы переплетов должны быть очищены, проолифлены 
и просушены.

2. Вид и сорт применяемого стекла, уплотнителей и герметиков 
должны отвечать требованиям проекта.

3. Стекольная замазка должна быть пластичной и обеспечивать 
плотное заполнение промежутков, между стеклом и фальцами пе
реплетов, после высыхания и отвердения не иметь трещин, обладать 
способностью наноситься без усилий, хорошо заглаживаться без 
разрывов и шероховатостей, не прилипать к инструменту, не тя
нуться за ним и не соскальзывать с него.

Гибкость слоя замазки толщиной 0,5 мм, нанесенного на же
стяную пластинку, должна быть не менее 20 мм. Заменители нату
ральной олифы для приготовления замазок следует подбирать в за
висимости от их качества. Качество стекольных замазок должно 
проверяться строительной лабораторией.

4. Заготовку стекол по картам раскроя и приготовление сте
кольных замазок следует производить централизованно. Стекло 
должно поступать на стройплощадку или ДСК нарезанным по раз
мерам согласно заказным спецификациям, комплексно с уплотните
лями, герметиками, а также установочными и крепежными мате
риалами.

5. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов на 3/4 их 
ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца оставляется за
зор не менее 2 мм. Слой замазки между стеклом и фальцем должен 
иметь толщину 2—3 мм и накладываться равномерно, без разрывов.

6. Переноску и установку стекол размером более 1X1*5 м и 
стеклоконструкций следует производить с помощью ручных или ме
ханических вакуум-присосов, обращая особое внимание на соблю
дение требований техники безопасности при производстве этих ра
бот; замазку следует наносить механическими шприцами, забивку 
шпилек — специальным пистолетом.

7. Остекление в зимний период следует производить в утеплен-
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ном и отапливаемом помещении. Остекление при отрицательной тем
пературе разрешается только в случаях невозможности снятия пе
реплетов или каркасов (глухие переплеты, фонари, витрины, витра
жи и т, п.). В этом случае применяется замазка, подогретая до 
+ 2 0 ° С.

8. В зимнее время не допускается:
резка стекла, принесенного в помещение с мороза, до его оттаи

вания и высыхания конденсата на поверхности;
остекление переплетов, не просушенных и не согретых до тем

пературы + 1 0 ° С;
вынос остекленных переплетов из помещения наружу до за

твердения замазки, мастики или герметиков;
применение вакуум-присосов при температуре ниже —10° С;
применение герметиков и резиновых профилей при установке 

стекла и стеклоконструкций.
9. В соответствии с ГОСТ 111—78 «Стекло оконное. Техниче

ские условия» листы стекла должны иметь размеры, указанные в 
табл. V.

Т а б л и ц а  V

Толщина, мм
Длина и ширина, ММ

наибольшаянаименьшая

2
2,5 500X400

1300X750
1550X750

3 1800X1200
4
5

800X400 2200X1300
2200X1600

6 2200X1600

10. Отклонения размеров листов стекла по длине и ширине не 
должны превышать указанных в табл. VI,

Т а б л и ц а  VI

Толщина, мм
Отклонение размеров по длине и ширине, мм

высшей категории 1-го и 2-го сортов

2; 2 ,5 ; 3 ± 2 + 2
4; 5; 6 + 2 ,  - 3 - 3

11. Листы стекла должны иметь прямоугольную форму. Раз
ность длин диагоналей листов стекла не должна превышать 7 мм, 
а для стекла высшей категории — 5 мм. Не допускаются сколы и 
щербины в кромках листа длиной (считая от края к центру) более 
3 мм и повреждения углов стекла размером более 3 мм по биссек
трисе.
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12. Поверхность листов стекла не долж на иметь радужных и 
матовых пятен и других следов выщелачивания.

13. П оставка листов стекла должна производиться по специ
фикации заказчика, при отсутствии спецификации — в заводском  
ассортименте.

Листы стекла в заводском ассортименте должны иметь размеры  
по длине и ширине, кратные 25.

В партии листов стекла заводского ассортимента допускаются:
листы площадью до 0,5 м2 не более 10%;
листы толщиной 2,5 и 3 мм наибольших размеров 10%.
Листы стекла высшей категории качества должны поставляться  

по спецификации заказчика.
14. Листы стекла должны быть упакованы в специальные кон

тейнеры, дощ атые ящики, дощатые многобортные ящики по ГОСТ  
12913—67 или другой вид тары по техническим условиям, утверж 
денным в установленном порядке.

15. В каждую камеру контейнера или в ящик должны быть 
установлены листы стекла одного сорта и одинаковых размеров.

Торцы листов стекла должны быть выровнены. Листы стекла 
устанавливаю т так, чтобы исключалась возможность их смещения. 
М ежду листами стекла в середине контейнера должны быть уста
новлены предохранительные перегородки.

Пространство между листами стекла и стенками ящика должно 
быть заполнено древесной стружкой по ГОСТ 5244—73 или другим  
уплотняющим материалом (гофрированным картоном, древесново
локнистой плитой и др.)

§ 137, Н арезка стекол

Состав рабочих операций

1. Укладка стекла на стол для раскроя. 2. Раскрой стекла по 
размерам.

Т а б л и ц а  167
Нормы на 100 м2 площади остекления

Вид поставки стекла.

Материал

О)
Я
<0

в заводском 
тименте

ассор- в заказном ассор* 
тименте 8

е*

Ед
ин

и!
ре

ни
я Площадь нарезных стекол, м 8, до о

<
0,2 1 * 1 0,2 1 2

о

Стекло окон
ное, мм: 

2 ,5 м2 107 108 101,2 101,4 01
3 » 105 106 106,7 100,9 101 101,1 02
4 » 102 103 104 100,3 100,5 100,7 03
5 101,2 102 103 100,2 100,3 100,5 04

Код графы 01 02 03 | 04 05 06

Привязка к ЕНиР 1 о©
-) 00 - 3 6
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§ 138. Крепление стекол на эластичных прокладках  
и деревянных расклад ках

Состав рабочих операций
1. Установка резиновых прокладок по периметру фальца* 

2. Установка деревянных раскладок. 3. Крепление деревянных рас
кладок гвоздями.

Т а б л и ц а  168
Нормы на 100 м ф альца

Материал
Единица

измерения Норма Код строки

Прокладки резиновые м 102 01
Раскладки деревянные » 102 02
Гвозди строительные 1,2х кг 0,0819 03
Х20 мм

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 8—36

§ 130. Крепление стекол на замазке 
и деревянных раскладках

Состав рабочих операций

1. Нанесение замазки для промазки фальцев. 2. Установка де
ревянных раскладок. 3. Крепление раскладок гвоздями.

Т а б л и ц а  169
Нормы н а 100 м ф альц а

Единица Толщина стекла, мм Код
М атериал измерения

*  11 5 строки

Замазка меловая (* ) КГ 5,4 4,3 01
Замазка белильная (* ) » 7,6 6 02
Раскладки деревянные м 102 102 03
Гвозди строительные кг 0,0819 0,0819 04
1,2X20 мм

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР

00ЧЭП, *3 6
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§ 140. Крепление стекол на замазке и штапиках

Состав рабочих операций

1. Нанесение замазки для промазки фальцев. 2. Установка дея 
ревянных штаников. 3. Крепление деревянных штаников гвоздями.

Т а б л и ц а  170
Нормы на 100 м фальца

Толщина стекла, мм

М атериал S f 2,5 3 4 5
К од

строки

«ш

Замазка меловая 
( * )

кг 5,7 6 6 ,1 6,3 01

Замазка белиль
ная ( * )

» 8 8,4 8,6 8,9 02

Замазка битум
ная (*  )

5,8 6 6 ,2 6,4 03

Штапики дере м 102 102 102 102 04
вянные
Гвозди строи
тельные 1,2X20 мм

кг 0,0819 0,0819 0,0819 0,0819 05

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР § 8—36

§ 141. Крепление стекол на замазке и шпильках

Состав рабочих операций

1. Нанесение замазки для промазки фальцев. 2. Крепление сте
кол при помощи шпилек. 3. Нанесение замазки по периметру фаль
цев и стекол.



Т а б л и ц а  171
Нормы на 100 м ф альц а

Материал
Единица Толщина стекла, мм

Код строкиизмере
ния 2,5 3 4

Замазка меловая (* ) КГ 12,4 12,2 11,8 01
Замазка белильная (*  ) » 17,4 17,1 16,5 02
Замазка битумная (*  ) 12,5 12,3 11,9 03
Проволока стекольная » 0,13 0,13 0,13 04

Код графы 01 02 03 i

Привязка к ЕНиР § 8—36



Перечень сборников Общих производственных норм 
расхода материалов в строительстве, планируемых к выпуску 

Стройиздатом

с
е
Й

Наименование сборников

Ко
ды

сб
ор

ни
ко

в

Ведущий
исполнитель

Пример
ный год 
издания

1 2 3 4 5

1 Гидромеханизированные 
земляные работы

01 Минэнерго СССР 1981

2 Механизированные и руч
ные земляные работы

02 Минстрой СССР 1983

3 Буровзрывные работы 03 Минтрансстрой 1982

4 Каменные работы 04 Минстрой СССР Выпуще
но в 1980

5 Монтаж стальных конструк
ций зданий и промышлен
ных сооружений

05 Минмонтажспец- 
строй СССР

1983

6 Монтаж стальных конструк* 
ций гидротехнических со
оружений

06 Минэнерго СССР 1983

7 МоЕггаж стальных конст
рукций резервуаров и газ
гольдеров

07 Минмонтажспец- 
строй СССР

1984

8 Монтаж стальных конструк
ций мостов

08 Минтрансстрой 1984

9 Кровельные работы 09 Минстрой СССР Выпуще
но в 1980

10 Монтаж сборных железобе
тонных и бетонных конст
рукций зданий и промыш
ленных сооружений

10 Минпромстрой
СССР

1981

И Устройство монолитных же
лезобетонных и бетонных 
конструкций зданий и про
мышленных сооружений

11 Минстрой СССР 1981

12 Монтаж сборных и устрой
ство монолитных железобе
тонных и бетонных конст
рукций гидротехнических 
сооружений

12 Минэнерго СССР 1984
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Продолжение

в
с
t

Наименование сборников

К
од

ы
сб

ор
ни

ко
в

Ведущий
исполнитель

Пример* 
ный год  
издания

I 2 3 4 5

13 Монтаж сборных и устрой
ство монолитных железобе
тонных и бетонных конст
рукций мостов и труб

14 Минтрансстрой 1984

14 Отделочные работы 15 Главмосстрой 1981
15 Устройство полов 16 Минпромстрой

СССР
Выпуще
но в 1980

16 Плотничные и столярные 
работы при строительстве 
зданий и промышленных 
сооружений

17 Минсельстрой
СССР

1981

17 Плотничные и столярные 
работы при строительстве
мостов

18 Минавтодор
РСФСР

1982

18 Монтаж внутренних сани
тарно-технических систем 
отопления, водопровода, ка
нализации и газоснабжения

19 Минмонтажспец- 
строй СССР

1981

19 Монтаж систем промышлен
ной вентиляции

20 То же 1983

20 Строительство наружных 
сетей водопровода, канали
зации, газоснабжения и теп
лофикации

21 Главмосннжстрой 1982

21 Изоляционные работы 22 Минмонтажслец- 
строй СССР

1982

22 Свайные работы 23 Минтрансстрой 1981
23 Берегоукрепительные и вы- 

правительные работы
24 Минречфлот

РСФСР
1981

24 Бурение скважин на воду 25 Минводхоз СССР 1982
25 Кладка промышленных пе

чей и труб
26 Минмонтажспец- 

строй СССР
1984

26 Сооружение верхнего строе
ния железнодорожных пу
тей широкой колеи

27 Минтрансстрой 1983

27 Сооружение верхнего строе
ния железнодорожных пу
тей узкой колеи

28 Минлеспром СССР 1982
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Продолжение

с
d
Й

Наименование сборников

К
од

ы
сб

ор
ни

ко
в

Ведущий
исполнитель

Пример
ный год 
издания

1 2 3 4 5

28 Дорожные работы 29 Минтрансстрой 1981
29 Сварочные работы 30 Минмонтажспец- 

строй СССР
1981

30 Электромонтажные рабо
ты — электрическое освеще
ние и проводки сильного 
тока

31 То же 1983

31 Электромонтажные рабо
ты — кабельные линии связи

39 Минсвязи СССР 1983

32 Электромонтажные рабо
ты — воздушные линии свя
зи

40 Минтрансстрой 1984

33 Кислотоупорные работы 41 Минмонтажспец- 
строй СССР

1984

34 Ремонтно-строительные ра
боты в зданиях и промыш
ленных сооружениях

43 Минжилкомхоз
РСФСР

1982

ЗБ Такелажные работы 45 Минмонтажспец- 
строй СССР

1984

36 Изготовление строительных 
стальных конструкций

52 То же 1983

37 Изготовление деревянных 
конструкций и деталей

53 Минсельстрой
СССР

1981

38 ■ Заготовка деталей и узлов 
для санитарно-технических 
систем

54 Минмонтажспец- 
строй СССР

1983
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