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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 .1 . Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи 
панельного двухскатного глухого зенитного фонаря с размера
ми светового проема 2700 х 2700 мм, предусмотренного для 
установки на железобетонные плиты покрытия.

1 .2 . Зенитный фонарь предназначен для примене
ния в зданиях, строящихся в районах с расчетной температу
рой наружного воздуха ( средней температурой наиболее хо
лодной пятидневки ) не нике минус 30°С, и может быть исполь
зован для устройства естественного освещения производствен
ных помещений с неагрессивной или слабоагрессивной средой,
с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом при 
избыточных тепловыделениях не более 20 ккал/м3ч и содер
жании в воздушной среде пыли, копоти и других аэрозолей не 
более 10 мг/м3.

1 .3 . Конструкция зенитного фонаря рассчитана 
для применения в зданиях, строящихся в 2 - м  районе по весу 
снегового покрова, 1У-1* районе по скоростному напору ветра 
и в несейсмических районах.

1 .4 . При проектировании естественного освещения 
промышленных зданий и производстве работ по монтажу конст
рукций зенитных фонарей'следует учитывать указания " Руко
водства по проектированию и устройству зенитных фонарей 
для естественного освещения производственных зданий пром- 
предприятий " ( ЦНИИПромзданий, М, Стройиздат, 1976 г . ) ,
а также выполнять соответствующие требования нормативных 
документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

2 . КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2 .1 .  Основными конструктивными элементами зе
нитного фонаря являются: остекленные рамы ( переплеты ) ,  
утепленный стакан, балка коньковая, защитные сетки и фартук.

2 .2 .  Остекление рам предусмотрено двухслой
ными стеклопакетами размерами 1460 х 920 х  27 мм , 
выполненными из оконного листового стекла толщиной 6 мм 
по ГОСТ I I I - 7 8 .

Угол наклона светопропускающего заполнения к 
плоскости светового проема составляет 12° .

2 .3 .  Стеклопакеты устанавливаются на раму 
через эластичные прокладки и закрепляются нательниками на 
болтах и прижимными элементами на винтах.

Уплотнение стыков между стеклопакетами и ме
таллическими элементами производится с помощью эластичных 
прокладок и минеральной ваты марки 100 по ГОСТ 4640-76.

Стыки между стеклом н металлическими элемен
тами герметизируются тиоколовыми герметиками или нетвер- 
депцей мастикой.

2 .4 .  Рамы запроектированы сварными из гну
тых швеллеров по ГОСТ 8278-75 и гнутых неравнополочных 
уголков по ГОСТ 19772-74* .

Рамы устанавливаются на стакан ■ балку конь
ковую и крепятся к ним с помощью сварки.

2 .5 ,.  Балка коньковая выполняется из дву
тавра по ГОСТ 8239-72.

Балка устанавливается на столики и 
крепится к ним с помощью монтажных болтов и сварки.

Предусмотренные в столиках овальные отвер
стия позволяют производить нх регулировку по высоте.
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После проверки правильности установки балки и рам 
производится крепление балки к столиками столико»к стакану 
с помощью сварки.

2.6 . Стакан состоит из разновысоких стенок, выпол
ненных из листовой стали толщиной 3 мм до ГОСТ 19903-74.

Поставка стакана на строительство осуществляется 
в разобранном виде (отдельными стенками).

Соединение стенок стакана между собой производится 
с помощью болтов на строительной площадке.

2 .7 . Стенки стакана утепляются жесткими минерало
ватными плитами толщиной 60 мм по ГОСТ I0I40-7I* с плот
ностью не более 250 кг/м^.

Плиты утеплителя тщательно подгоняются друг к другу 
и приклеиваются к стенкам стакана битумной мастикой. Зазора 
между плитами не допускаются.

2 .8 . Стальные конструкции фонаря окрашиваются за 
два раза пентафталщвнми эмалями белого цвета по двум слоям 
грунтовки.

Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грун
товку, -  бОмкм.

2 .9 . Дополнительные слои водоизоляционного ковра 
выполняются: два нижних слоя из рубероида марки РэМ*-350, 
верхний слой из рубероида марки РэК-420 па ГОСТ 10923-76 
на битумной мастике.

2.10. Пароизоляция выполняется из одного слоя 
рубероида марки РэМ-350 на битумной мастике .

2 .11. Фартук зенитного фонаря изготавливается из 
асбестоцементных плоских листов толщиной 6 мм по ГОСТ 
18124-75.*

Крепление фартука производится шурупами к дере
вянным брускам, предусмотренным в стакане фонаря.

2.12. Защитная сетка принята сварная оцинко
ванная И! 25 по ТУ 14-4-719-76 .

3. МАТЕРИАЛЫ

3.1 . Металлические элементы зенитного фонаря 
изготавливаются нз стали класса С 38/23 марки ВСтЗкп2 по 
ГОСТ 380-71* .

3 .2 . Сварка стальных конструкций- ручная 
электродуговая по ГОСТ 5264-69. При сварке применяются 
электроды типа Э42 по ГОСТ 9467-75.

3 .3 . Материал эластичных прокладок -  морозо- 
-озоностойкая губчатая резина в резина средней твердости по ТУ 38- 
-005204-71.

3 .4 . Для приклеивания эластичных прокладок 
применяется клей 88-НП по ТУ 38-105540-73.

3 .5 . Для герметизации стыков между стеклом и 
металлическими элементами рекомендуется тиоколовый герметик

марки УТ-32 по ТУ 38-I05D86-80 или нетвердеющая 
герметизирующая мастика " Бутэпрол-2М" по ТУ 21-29-58-77.

3 .6 . Для наклейки плит утеплителя, пароизо- 
дяции и дополнительных слоев водоизолнциовпого ковра при
меняется битумная мастика марки МБИ-Г-85 по ГОСТ 2889-80.

3.7 . Для окраски стальных конструкций приме
няются пентафталевые знали ПФ-133 (ГОСТ 926-63*) по грунтов
ке ГФ-021 (ТУ 6-IO-I642-77 ) .

3*8. Материал деревянных брусков-воадуыно-сухаи 
древесина хвойных пород влахностью не более 20%.

4 . УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ
4 .1 . Изготовление стальных конструкций фонаря 

предусмотрено в заводских условиях и должно производиться

1.464.2-17.В1.0.0.0.00ПЗ
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в соответствия с требованиями технических условий 17 36- 
-  2048-7? ” Фонари зенитные. Металлические конструкции " 
и СНиП 1*18-75 * Металлические конструкции. Правила про
изводства и приемки работ”•

4.2. Сварные соединения следует выполнять в соот
ветствии с требованиями СНиП П-В.3-72 ” Стальные конст
рукции. Нормы проектирования ”.

4.3. Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий -  HI4, валов -  Ы4, прочих -  •

4 .4 . Монтаж стеклопакетов должен производиться в со
ответствии с требованиями ” Инструкции по проектированию, 
монтажу и эксплуатации стеклопакетов ” ( СИ 481-75 )•

4.5. Установка стакана фонаря на железобетонную 
плиту покрытия осуществляется в собранном виде» вместе с 
балкой коньковой, рамами и сетками. Крепление стакана про
изводится посредством приварки опорных пластин к закладным 
деталям железобетонной плиты. Зазоры между нижней плоскостью 
стакана и плитой заполняются цементно-песчаным раствором.

4.6* Герметизацию отыхов зенитного фонаря следует 
производить в теплое время года при температуре не ниже 
минус 5°С в условиях, исключающих их увлажнение.

4*7. При устройстве зенитных фонарей должны выпол
няться требования соответствующих глав действующих СНЯЛ 
по организации » технологии строительного производства 
и техника безопасности.
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24 0,12 кг

Резина губчатая 
ТУ 38 005204-71

Прокладка 5x35x2888 
Резина губчатая

1.464.2 - I7 .B I .I .0.0.18
ТУ 38 005204-71
Насадка

0,25 кг

0,26 кг

Трубка 3 ст 6x2 
ГОСТ 5496- 70 

=3 5 16 0,003
—

26
Стандартные изделия 

Болт M6x25.58.0I9 
ГОСТ 7798-70*

Лист
1.4б4.2-17. BI.1 .0 .0 .00

/7?0<9. Г
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чя
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сое>к
Обозначение Наименование

к
о

I Приме- 
‘ чание |

_ ___i«у 27 Болт M6x60.58.0I9 _ . ] _______ i
ГОСТ 7798-70* 16 t |

28 Болт М6х90.58.019 j

ГОСТ 7798-70* 8

29 Б о л т  1110x25.58.019 :
ГОСТ 7798-70*

30 Витт Мбх16-021 •

ГОСТ Г0621-63 ’1 L ~
31 Винт Мбх25.58.019 . _ г . J

ГОСТ 17473-72 32. |  ,

32 Гайка Мб.5.019 i
ГОСТ 59 Г5-70* :*  i _______ i

33 Гайка МГ0.5.0Г9 1
ГОСТ 5915-70* “V j

34 Шайоа 5.01.019

ГОСТ I [371-78 48
35 Шайба 6.01.019 .

ГОСТ I 1371-78 34
36 Шайба ГО.01.019

ГОСТ И37Г-78 4

37 Шайба 6.65Г.019
ГОСТ 6402-70* 20

38 Шайба 6 .ОГ.019
ГОСТ 6958-78 24

39 Шайба 6 . 0 1 .019

ГОСТ 10906-78 4
40 Шуруп А5х50.01.3

ГОСТ 1145-70* 48

1. 464.2- 17. B I  Л .0. 0.00

г?

<8Sa. 8о
на

 > •лоt = Обозначение Наименование
.г ;о

Приме- j 
чание j

- - - - - - - - - - - - - - Материалы — — —

41 Утеплитель,б=60мм
—

Плиты теплоизоляционные
жесткие из минеральной

ваты на битумном свя-

зуюцем

_ J ГОСТ IQI40-7I* 0,59м ь
П 42_ Герметик марки УТ-32

Г

"1 ТУ 38-1051366-80
или

нетвердеющая гермети- 1
зирущая мастика ~ ~  1
иБутэпрол-2мн “ 1
ТУ 21-29-58-77 ю к г

43 Вата минеральная

марки 100
ГОСТ 4640-76 4,5КГ_ _ 1

44 Уплотнительная мастика 1
УМ С-50
Г О С Т  I <(791-69 2,5кг

a n — г

1
Г ' г

1
Г м

______

1

1_ _
h

Лист
I . 464.2-17.BT.T.O.0.00

- l l
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Покаватели расхода материалов на один фонарь

2. Клей 88-НП по ТУ 38-105540-73.

* 7 *

3. Стеклопакеты окрасить пентафталевыми эмалями белого цвета за два 
раза на ширину 70 мм от края (см. узел I ) .

4 . *Размеры для справок. б .^Д ан  вес 6-ти стеклопакетов.

—

— —

Рук.гр
Ст7йНя
Ст.инж

Сорокин , 
.Столбова 
.Белова”"  
,8убарев~

0
Г i

Я -

I .4 6 4 .2 -I7 .B I.I .0 .0 .0 0  СБ

Фонарь зенитный 
глухой с двухслойными

стеклопакетами. 
Сборочный чертеж

J T9 ДНЯ ласса масштпо

р 750 1:25

Лист! 1 Листов 4

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
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1.464.2 -I7.BI.I.0.0.00 СБ
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Лл
§
с
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а
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•поез Обозначение Наимевовавио
•

§м
$88Г

—
Документация

I 1Л6Ч.2-17.В1Л.1Л.ООСБ Сборочный чертеж

Детали

II I I.46t.2-I7 .B I.I.I.I.0I Стенка I
II г 1.464.2-г 17 .BI . 1 . 1 . 1  «02 Ребро жесткости 2

3 - 0 1 Ребро жесткости 2
4 -02 Ребро жесткости I

II 5 I.464.2-I7.B I.I.I.I05 Опора 4
вч 6 I.464.2-I7.BI.I.I.L04 Властина 70x100 2 О М *

*„~_Б-ПН-8 Г0СТ19903-74
ВСтЗкп2 ГОСТ 14637-;Г9

'

I.*6*.2-IZW.I.I.I.OO

Стенка стакана
• ш ш 'ж т ш ; м ) !

р I i t

цвииоромадшк

дв
а,М

яш
д4

 Ш
щ

ия
-д

ад
а, 

Ва
аи

.и
нв те?пПовИ1В°мИТЬ П° контуРу прилегания деталей.

2. Стенку стакана окрасить за два раза пентафталевыии 
по двум слоям грунтовки.

Размеры для дорадо^

ягж
Сттинж

Сорокин 
•гр Столбова

& £ У

Белова
Зубарев-

<25.

т

гм ьл  ~i 7.b i. i . i . i .oocs

Стенка стакана. 
Сборочный чертеж

Р |5б,1 I 1:20 1 

Диет 1 Листов I  i

щюгороязвдшй

т е *  / s

80
8
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У

V (\/) j

Обозначение t ,
им

Масса. 
кГ *

I.464.2-I7.BI.I.I.I.02 507 0,47
-01 650 0,61

_____________________U L iLj n _ 0,75

1, Острые крошек притупить.
2. * Размер для справок.

1.464.2-17.В1.1.1Л.02
tgriiCSj ■' f:T№: f: < УЛ

Ребро
^юсткостм

Р См. 
табл.

Г: Г

1 ,е^Н И -? ГРЮ № i- 7 t ...
ВС*ЗквгГ0СИ6523-70

Лист. I Листов I 
ЦНЮШРОИЗДЛНЯЙ
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[I
[I

Обозначение

1.464.2-17.В1ЛЛ.2.00СБ

1.464.2-17. В 1Л .1 .1,03
1.4б4«2-Г7.В1Л Л .2.01
I • 464,2-17 В1Л. I. 2.02

Наименование

Документация

Сборочный чертеж 

Детали

.=01-
1.464.2-Г Ш .1 .Т  2.°3
I t6 4 .2 -i7 .B i.i,i .  g.Q4

Опора
Стенка

Соединительный элемент 
Соединительный элемент
Ребро жесткости
Кронштейн

Приме -
ланке

I.4 6 4 .2 -I7 B I.1 .1.2.00

Стенка стакана
?цЛиат J hcjtob

ЦНИШРОМЗДАНИЙ



40 JLtlA

I *

Развертка По контуру

~  « —  —

ТТЛ

3*,

\
1

\

\

2700

1, Острие кромка пратупвть,
2. * Размеры для справок.

< 7 '

С о р о к и-тяг
Столбов

E f l g t S S S .

I.* tt.2 -I7 .B I.I .I .2 .0 I

Стенка

- 1ветИ И з
- 4-ИГ В

3J3ST  19?0?-7^
ВСтЗКЛ2Г0СПб523-7<

■тадая Пасса Масштаб
41,3 1:10

1нст 1 Листов т

щшипромзданий
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Ш

З и Ш

1. Острые хромки притупить,
2. * Раамер дли справок.

V  м

Ст.инж

1.4&.2-17.В1.1Л.2.03

Ребро жесткости

ДшстБ-ПН-3 ГОСТ 19903*74
4-1У ВСтЗкп2Г0СТ1б523-7(

0,47I 1:1
Аист U totob I

ПНИИПРОМЗДАНИЙ

/7 * 0 *  /S
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13

Т ]

'50 370

Г

7x370=2590 

2695* ~

L У U
J

641

П2:1

1. Сварку производить по 
контуру прилегания де
талей.

2. Балку окрасить за два 
раза пентафталевыми эма 
лями по двум слоям грун 
товки.

"ЕГ
яа*оА

СОXото
•соов

Обозначение Наименование

К
ол

. Приме
чание

Летали

II I 1 ,464 .2 -17 .B I.1 .2 .0 .01 Крюк 16
II 2 I .4 6 4 .2 -I7 .B I.1 .2 .0 .02 Балка I

г и г Сорокин
f t w .r j » 

| 1 0| гй & с
СТ.ИН! .Белова
Ст.инз «Зубарев ш к

I .4 6 4 .2 -I7 .B I.I .2 .0 .0 0

Балка коньковая

Стадия Лаоса Масвтаб

Р 39,9 1:4
Киот 1 Листов I

ЦНИИПРОНЗДАНИЙ
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1. 35 Размер для справок.
2 .  Д л н н а  з а го т о в к и  9 0  м м .

I.464 .2 -I7 .B I.I.2 .0 .0 I
Стддид Мд по? Мя п п ргж  i

ТИП" Сорокин Ш
Крюк 0 ,0 1 8 1:1

*у к . г р .  Столбов; 
Ст.инк.ЬеЛова
Ст.ин&Зубарев ш

НругВ6 ГОСТ 2590-71 
ВСтЗкп2 ГОСТ 535-79

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

/гм# г/
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1. Сварку производить по контуру прилегания деталей. 
Катет овов 3 ни.

2. Столик окрасить за два раза пентафталевыми эмалями 
по двум слоям грунтовки.

3. * Размеры для справок.

-*ч
(0
Я
О
О

(0
к
о
со

•
(О
о

_Е_
Обозначение Наименование

«к
о
«

Приме
чание

Детали

h i I I.464.2-I7.BI.1.3.0.01 Элемент столика I
и 2 I.464.2-I7.B I.I.3 .0 .02 Пластина I

I.464.2-I7.BI. 1.3.0.00

F
V
I

Столик

;тадия 
Р

ГИИ_
. ?УКЛ!Р1 
.Ст.инк^Белова 
ST.HHij>8y6»peg

11g r

S о о Масштаб

0.52 1:2

ш гаипром здАний

BB
.te

no
an

J 
По

дп
.и

 д
ат

а 
[В

аа
м.

ин
в.

»

J K

1. истрые кромки притупить.

2. *Размеры для справок. |
i

I.464.2-I7.B I.I.3.0.C I
........... .................... .......... . . - J

Элемент столика

^тадирассарасжта б 

Р j 0,4 J 1:2 ,!

Лист ! Листов Т
80x80x4 ГОСТ Г977Ы ШП̂ ПРОУЗДАНИЯ

1^голокВСтЗкп2 1и(л' 1



V  ( V }

7 По контуру

1. Острые кромки притупить.
2. * Размер для справок.

I.464.2-I7.BI.i.3.0.02
СтадияИасса lacMTBO

> У7/ J7--- Пластина р 0,12 1:1
гип Сорокин Лист 1 Листов I

«SiQдрова* К Д « А « й ___ Б-ПН-3 ГОСТ 19903-74 ПНИИПРПДОТПШХЛСТ*ИН1
Ст.ЮП

•МДО№
•Зубарев

ш
4-1У ВС*Зкп2Г0СТ16523-7(

ЦП Л Ш 1ГинО Д 1Ш 1Ш

гг
а
1
с
€

а
1 и 

с а
•to

о
с?

Обозначение Наименование
•к

о
к

Приме
чание

Документация

12 I.464.2-I7.B I.I.4.0.00C B Сборочный чертеж

Детали

II I I .4 6 4 .2 -I7 .B I.I.4 .0 .0 I Элемент рамы I
II 2 I.4 6 4 .2 -I7 .B I.1.4.0.02 Элемент, рамы 2

II 3 I.4 6 4 .2 -I7 .B I.1.4.0.03 Элемент рамы I
4 -01 Элемент раны I

II 3 I.464 .2 -I7 .B I.I.4 .0 .0 * Крхвс 8

БЧ 6 I.4б 4 .2-17.B I.1.4 .0 .05 Элемент рамы, L*2690

: ГгП1тк70ж50хЗГ0СТХ977г-7 »*

ВСтЗкп2Г0СТН474-
’ 6 i 7,2 к р

БЧ 7 I .464.2-17.B I.1.4.0.06 Бобышка 40x40x6

,,„„,£-11(1-6 Г0СТ19903-24
ВСтЗкп2 Г0СТ14637-7 Пб 0,08 к р

лж .
СТ.1

-Ш

СТ.ИН!

Сорокин
ClQflflQgi .g g Z . 
Беловат.ин!4 Белова
Зубарев-

-

I.464 .2 -IZ B I.1.4.0.00

КШ!1 Ш С Т Д Г Ш Д

Рама
J__ L

ЦНИИПРОМЗДАЯИЙ







1

У  и

.2890

1. Острые кромки притупить.
2. * Размеры для справок.

I1

— '—

!----------------------------
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-  -
1 Т  к£ .Ь  9 - Т О  Т »Т  Т  i .  Л  Л Т  I

1
Д а с в т а б *

_ ■___

С о р о к и н

С т о л б о в а

^ З у б а р е в

✓  -

Э л е м е н т  р а м ы

ш ш

Р  1 3 , 8 1 : 2

ш
Э Д и г р .

■ v t M i

Л и с т  1 Л и с т о в  I

Т  W z
д и и и р р п м а д л н и й

1

1

До
дд

»к
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ат
а 

Тв
аа
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в,

25

in

1 -
?-------- Т

к (1 %1Л

1  1

Х362

По контуру

. . . .

3»
100*

!

Г. Острые кромки притупить. 
2. * Размеры для справок.

у
I.464.2-I7.BI.I.4.0.02

Маситао

Элемент рамы

ВСтЗю2Г0СТт74-7<
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'V M

1.464.2-17 .B I.I.4.0.03-01 * зеркальное отражение 
Остальное см. 1.464.2-17 .BI. 1.4.0.03

Tff
i в

 • й
пб

д Л
1 П

Од
п•

 И
 д

ат
а 

|В
Эа

м.
ин

в~
*

о
1
I — t  I

-а- \  R 3 |

I________ ^ ________
з *_

^ 1 4

!

Развертка

j -
см

По контуру

\
\  Линия

декшг
!

60

1. Острые кромки притупить.
2. * Размеры для справок.

1.464*2-17 .BI.I.4.0.04

| ;тадин lacca

Крюк

^ Т̂ ПН-ЗГОСТ 19903-74 
4-ХУ-ВСтЗкп2Г0СТ1б523-70

0*1 1:1
Лист I Листов !

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

/МЫ 37



2930

Р 6 ,5

Г
\\4------1к

^7x370s2590 160 _

I* Сварку производить по контуру прилегания деталей* 
Катет ивов 3 мм*

2. Нательник окрасить за два раза пентафталевыми эмалям1г 
' по двум сдоям грунтовки*

3* Клей 88-НП по таг 38-1055^0-73*
4* Р̂азмеры для справок*

Iо,
о» I

•п
О
сз

Обозначение Наименование ч
м Приме

чание
Детали

II I I.W&.2-I7.BI.I.5.0.0I Конек I

щ г 1.««.г-х7.в1.1.5.о.ог Ребро жесткости I
II 3 . 1.4ЗД.2-17.В1.1.5.0.03 Заглушка I

't: 4 I.464.2-I7.BI.I.5.0.0* Прокладка I

В & Щ :

1*4ЗД*2-17*В1Л*5*0.00

Нацельник коньковый
Стадий Массе 

14,0Р
Лист

т т т *

1:4
[ЛИ СТО В  1 ~

ЦКИИПРОМ ЗДАНИЙ
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1. Острые хромки притупить.
2. ^Размер для справок.

тип
PyiСт<
ЗТ,
Рук.грЗт.инж-

Сорокий
Столбов!
Зубарев^
Коршун

—

f —

1Л&.2-17.В1.5.0.02

Ребро аесткости

- 4-1УВС13кп2Г0СП65гз-7О1

?5Т^П?Г?5ЯГТОТТТГ
F |о,Л9 I 1:1 

Лист 1ыо«» 1 

ЦНЮтРОИЗДШ|
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В
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.ш

V (V) ГГ

1. Острые кромки притупить.
2. ^Размер для справок.

1.1*6И.г-17.В1.5.0.03

Эвглумка
*яшттшт

р 0,25 1:1

Лист 1 Листов X
Б-ПН-З,0Г0СП9903-7* ЦНИИПРОИЗШИ*

4-ПГВС*Зт2Г0СИб523-7 ) .

/ г т  м
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о

Р 7 7 *
“6* % j  Rz80 П° контуру

^4F\ \ /

1. Сварку производить по контуру прилегания деталей. 
Катет швов 3 мм.

2. Покрытие Ц9'Хр.
3. ^Размеры для справок.

1о
_ й

-
S3

3
«
о

с з
Обозначение Наименование

Ч
О

• «
Приме
чание

Летали
БЧ I 1 .464*2-17. BI Л . 6.0.01 Пластина 50xl4x*t I 0,018кг

1ип<рБ-ПН-4Г0СТ19903-74
ВСтЗкп2Г0СТГ4б37-79__
Стандартные изделия..

2 Гайка 2Мб.5 F
ГОСТ 5915-70?*

— !----- — 1
j I .01.0. U.UJ ____ 1...ZT!

—
у -

Спецгайка Р 0,022 2:1

Сорокин ■ \ Лист ! Листов I 1
Столбова 
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1. Острые кромки притупить.
2. Заглуику окрасить за два рааа п?н тафта левыми 

эмалями по двум слоям грунтовки.
3. х Размер для справок.
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Р̂азмер для справок.

гип Сорокин
Рук.гр. Столбова
Ст.юж
Ст.ннж,

Зубарев 
Коршун >
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Прокладка Р 0,022 1:1
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Резина губчатая 
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1. Острые кромки притупить.
2. Длина заготовки 100 мм.
3. Покрытие Ц40.хр.

" гип
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I* Острые кромка притупить.
2. Нацельник окрасить за два раза пеятафталевыми 

э̂малями по двум слоям грунтовки.
3 . Размеры для справок.
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