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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА РАЗРАБОТКУ ТРАВЛЕЙ В АЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
СЕЗаШГО^ПРОМЕГЭШЯ ЭКСКАВАТОРОМ Э-652 
С УКЛАЖОЛ ГРУРЯ’А В ОТВАЛ. ГЛУБИНА ПРОМЕР
ЗАНИЯ ГРУНТА ДО 1 ,5  М. РЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛОГО 
ГРУНТА ПРОИЗВОДИТСЯ БУРО-ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ
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1. ОБЛАСТЬ ПРИЖЕНИЯ

Технологическая карта предусматривает разработку 

траншеи глубиной до 3 метров в мерзлых грунтах сезонного 

промерзания 3 -ей  группы экскаватором Э-652, оборудованным 

обратной лопатой (р и с .1 ) ,  с укладкой грунта в о твал , рас

положенный на одной из сторон траншеи.

Рыхление мерзлого грунта производится буро-ззрывным 

способом. Бурение шпуров осуществляется бурильной установ

кой М-1 нй базе трактора ДГ-54 (р и с .2 ) .  Глубина промерза

ния грунта до 1 ,5  м. Схема разработки траншеи, р и с .З .

Машины работают в двухсменном режиме с продолжатель-

А
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ностью смены 8 часов при пятидневной рабочей н еделе.

Разработка траншеи в 8имнее время ведется  г  строгом 

соответствии с совмещенным графиком земляных работ, прок

ладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка дна тран

шеи осуществляется тем же экскаватором с применением пла

нировочного струга (р и с .4 ) .
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Техническая характеристика экскаватора 9-652, 

оборудованного обратной лопатой.
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п. хшикогаконошЕсш показатели 
строительного процесса

Пример: Траншея длиной 500ьг;
глубиной Зм; 

шириной по дзу 1,0 М
•Таблица I

Наименованиеработ Един*
измерения Величина

Трудоемкость разработки траншеи чод-час 502,57
г*. мак-смена 24,52

Трудоемкость разработки I ЙЗ 
грунта чвл-час 0*154

маш-смена 0,065

Котребность; в экснаваторе на всю 
транше» мао-смена 17,3
Потребность в буровой установки 
на всю траншею -М-. 5*6
Петреиноеть: в тракторе T-IGQ т

Потребность в бульдозере Д-271 
на всю траншею 0,4
Производительность экскаваТооа в 
сиону м3 - 216 (но ЕПиР)
Производительность бурильной уста
нрвки в .сцепу шпурометры 300 ( Омский 

трест Сгроймсх! 
низации ш 2}

Производительность бульдозера 
Д-271 в смену на очистке от снега м3 1569
.Выработке ns I-го рабочего в смин; и 7 2г
Стоимость разреиотк*. Zu'J грунта РУб 0,26

i



рис. г Техническая характеристика 5 § 
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t .  УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕКЛЯНЫХ РАБОТ

1. К началу работ необходимо иметь:
а) наряд-заказ на производство земляных работ;
б) наряд-заказ на производство взрывных работ;
в) схсыу разоизки траншей с нанесенной существующих под зон

ных коммуникаций;
г ) разрешение на право производства земляных работ от Гор- 

элсктросоти и других организаций;
д) разрешение на право производства взрывных работ от техни

ческой инспекции;
о) проокт на производство земляных работ, при разработке ко

торого используется настоящая типовая карта;
:*) проект на производство взрывных работ;
з) ходовые визирки для проверки проектных отметок дна тран

шеи*
2. Зеиляные работы должны быть произведены в две стадии:
а) подготовительная;
б) непосредственно разработка траншеи*
Подготовительные работы: предварительная разбивка оси тран

шем '1 границ отвала .  Очистка площади траншеи и отвала от снега. 
Определяется направление разработки траншеи, организация лодеьз/ 
дов для обстукивания машин и доставка их на объект.

Б. После окончания подготовительных работ преступают к буре
нию шпуров бурильной установкой H-I на базе трактора ДТ-54 на 
глубину до 1,8 м. Взрывание ВВ в шпурах производится электричес■ 
кии способом под укрытием. Га экскавации разрыхлённого грунта 
занят экскаватор Э-652, оборудованный обратной лопатой.
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Подчистке дна s-paimc л до проектной о к кет кв осуществляйте»» 
стругом, о йотированный на ковше экскаватора. Разработка тран
шеи Экскаватором производится с низких откаток продолвного про» 
фаля навстречу уклону.

*>• В разделе У Г" Особые услоеин" записываются требования 
по производству работ в местах прохода воздушных линий электро
передач, высоковольтных кабелей, коммуникаций и в стесненных 

условиях.
5., Поело завершения работ составляется схома и акт сдачи- 

приемки работ с оценкой качостю. Качество выполненных работ 
определяемы согласно СНиШК-Ьб ( см.раздел УП.)
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17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Комплексная разработка травме* в аимнмх условиях осуществ
ляется сочетанием работы двух машин: бурильной установкой 
М-1 и экскаватором» оборудованным обратной лопатой.

Рабов£ производится в такой последовательности. Бурильная 
установка бурит юлуры на глубину до 1,8м диаметром 80 мм. 
Расстояние между апурами Г»б* , между рядами 1,2 м« Шпуры вто
рого ряда > располагав^»дб^твовеняв к шпурам первого ряда в 
■ахмахвом порядке. Схема расположения илуров при проходке *ран- 
■еи ( рис.5).

ВОрывавие ВВ в шнурах производится под укрытием. В качестве 
укрытия используютсжэадятные камеры, которые полностью предот
вращают разлет осколков мержцо грунта после взрыва, рио.б.
|ес задитногоГдримособления около 5 т. Имея значительные ли- 
вейше размеры» покрытие позволяет при сетке роположевня кну
ров 1,2x1,6 в разместите под ним б мпуров.̂  Перемещение аацит- 
яого прнспособлевняна строительной йаддадав осуществляется с 
помоды) трактора С-дОд ВбрыввнА работм под укрытием могут 
производиться* ва расстоянии до действухцих цехов иди жилых здая 
кий в предалах 15-30 к ( кэ опыта Омского траста Строймвхани- 
вация fe 2 Главэалоиботроя).

Бригада взырвников заполняет муры внутри защитной камеры 
взрывчатыми веществами. После закладки ВВ шпур засыпаютЮ-15 
сантиметровым сдоем веска или мелкого сухого грузта без утрам
бовки. Верхнюю част» шпура забивают талым грунтом. Затем прои- 
водится ментам.сети к проверка ее. В качестве ВВ используются 
аммонииты марон б,6ХВ, 3 и-т.д., предатавлящис смесь аммиачной
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селитры (79%) с нитролроизводными ароматического ряда (таб.З).

Взрызание шпуров производится электрическим способом. В 
качестве источника тока испольэуются взрывные ищаинки КПМ-1, 
Ш -2 . При взрнвах в траншеях применяются электродетонаторы 
замедленного действия и подается сигнал отбоя. Защитная камера 
передвигается и рабочий процесс повторяется.
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Выемки разрыхленного гранта и углуиленкс шраашеи до проект
ной отлытки (Зм) осуцес1**,лнетс:.! экскаватором Э-652, который прис 
тупаот к работе на 2 смени позже оурилыюй установки. Для под
чистки дна траншей до проектной отметки на ковше экск. ватора 
монтируется струг ( рис.4).

При разработке грунта экск.ватором 
струг находится в нерабочей поломепии. Для зачистки дна траншеи 
до проектной отмотки струг устанавливается в рабочее положение. 
Для этого машинист перемещает на себя рычаг управления. С по
мощью тросика защелку выводят из зацепления. Нож со штангами 
под действием собственного веса поворачивается на цапфах и опус
кается на зубья ковша.

В таком положении нож находится в период зачистки. Для вы
вода ножа в нерабочее положение машинист поднимает стрелу с 
рукоятью и при небольшом покачивании нож под действием соб
ственного веса заходит под защелку.

С применением струга на ковше экскаватора с обратной лопатой 
значительно сокращается объем ручных, работ и повышается проиа» 
водительноегь труда при зачистке дна траншеи.

Экскавация грунта с одной установки осуществляется нормаль
ным ковшом о недобором Ю см, затем производится подчистка дна 
траншеи до проектной отметки стругом я рабочий процесс повто
ряется, Целесообразно применять глубиномеры , установленные на 
экскаваторе.

Заправка машин осуществляется в кождусменные перерывы. По 
окончании смены экскаватор должен быть перемещен на расстояние 
не менее 2 метров от края отрытой траншеи.
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В комплексе заняты рабочие ( по ЕНиР$ 
Машинист экскаватора 6 разряда -  2 
Помощник машиниста экскаватора 5 разряда -  2
Бурильщик 5 разряда -  2 
Взрывник 5 разряда -  3 
Машинист трактора С-80 -  I 
Взрывник 3 разряда -  2 
Машинист бульдозера 6 разряда <- I

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИН И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА В СМЕНУ

Таблица К 3

Состав машин Состав эвена

Экскаватор Э-652 Машинист б разряда -  i
Пом.машиниста 5 разряда -  1

Бурильная установка М-1 Машинист $ разряда -  I
иа Зава трактора ДТ-54 Бригада взрывников:

взрывник * разряда -  3
взрывник 8 разряда -  2

Трактор С-80-1 Машинист 5 разряда -  I
Бульдозер Д-271-1 Машинист -  I
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ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЯЦЕСГВА (BB),ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ ПЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Таблица 2
Наименование
варивчатых
веществ

Насып-
Ш т-
ность

Влах- Кисло-TVHT-* Рабо-
тоспо-
соб-
ность

Бриван-
тность

Ско
рость

Тепло
та

Цена
в

1 т
)Уб.

Гаран
тийный Диа Вес Приме

чаниеНО|ГЬ нвй
баланс

в
мы

дето
нации

вврыэа
в

в де- 
ре- в бу

маж
ной 
таре

срок 
испоЛь

метр
пат

пат
рона

r/cJ в см8 к^сзк
ккал
КР

вян-
ной
таре

вовой, 
в меся

цах
рона 
в мм

в кг

Ашюкит 360- 3600-
60,70,
90, 2;55 Требует

)&6 порошковый l - l t l 0,2 +0,4 380 14-16 4200 1028 - 140 6 106 з ; з 'г’идроиво— 
ляции в

.36 зерненный 1-1,15 0,2 +0,4 360-
380 14-16 88» - 1028 245 - 6 -

обводненных
забоях

*6 прессован
ный

1,25-
1,35 0,2 +0,4

360-
о80 18-22

4600-
5500 1028 373 - 6 - Не требует 

гидроизо
ляции в

В -  3 0,9-
l l i

0,2 -0,64 360-
380 14-15

3600-
4000 1000 265 130 6 -

обводненных
вабоях

360- 3600-
* 6 № 1-1,2 0,2 -0,64 380 14-16 4200 1025 278,8 143,7 6

( Данные НИИОМШ )



ГРАШ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ Таблица 3

Обосно
Наименование

Едини
ца И8—Объем

работ
Норма
време Труде- Состав Состав

Продол- Числа
месяцаueitfiHKS*норм работ мере»* ни десть ■GAiBiuie

MOB авена ность 
работы 
в днях

1 2 3
ния lOftr (маш-

смена) смены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«5-
-15

Очистка площади траншеи 
от снега бульдозером 
(слой снега 20 см; 100 ^ 6,0 0,51 • °

 
<• •и

Бульдозер 
Д-271- 1

Машинист
6 разря
да -  1 0,2

Разбивка осей траншеи и их чел/
4 0,5

Инженер-
0,25закрепление на местности час 1 геодезист 

-  1

Опыт
треста
"строй
меха
низа
ция^

Бурение шпуров бурильной 
установкой до 1,8 и

100
шпуро-
метров

16,85 2,66 5,6
Бурильная 
установка 
М-1 на
зигя

Машинист 
5 разря
да -  1 2,8

г.Сыск

ВНиР Раэмельчение ВВ в ящиках - -
4,24

Взрывник I -
§2-3-7 100 кг 23,00 1,45 4 раз^эя- 2,12

« Е *
(24)

Погрузка ВВ с подноской 
на 30 м
5t

100кг 23,00 1 .^ 0,38 Вэрывник
З^раз^я-

0,2
I

j
ч» *tn

!
i |
i 1

99
0 
*о

гг
*о

о*
07

*т



Продолжение таблицы 3

3 Г~ Г ' б 7 8 9

100кг 23,03 1,^2 0,35 0,17

100
варя-

ДОВ
9,36 13,5 15,8

Вврывних 
4 разря
да -3 
3 разря
да “2

3,1

чел-час 8 1 1 §-80*°?
Машинист
J№ 0,5

100м8 37,5 3,7 17,3 Экскава
тор Э-652

Машинист
5Ж а
машиниста 
5 разряда

в ,7

10
Т "

EHиР
§2-3-7
(25)

ЕНиР
§2-3-8
Ш,Б,1

ЕНиР
§2-1-11

Разгрузка ВВ о подноской 
на 30 м

Взрывание шпуров электри
ческим способом до 10 
варадов под укрытием

Перемещение укрытия трак-

Раэработка грунта экскава
тором в отвал

Примечание! Трактор С-80 работает в смену по 2 часа.

9
9
0
 >
0 

12
*0

0*
01

*1
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Таблица 4

Наименование работ Единица
измерения

Объем
работ

• Норма 
i време

ни на 
едини
цу из
мере

ния
чел-час

... . j

Расценка 
на единицу 
измерения

I

Затрат® 
на весь 

объем 
чел-час

Стоимость 
затрат груда 
на весь объем 
работ руб.

Очистка площади транше;; дг 
снега бульдозером (слой 
снега 20 си) ЮОмЗ ! 6 ,00

i
0,51

I
0 ,4 3,06 2 ,4

Разбивка оси траншеи и гра
ниц отвала J чел-час’ 4 I 0 ,76 4 3-04

Бурение шпуров бурильной ус-; 
такозкой глубиной до 1,8м 1 100 шпу- ; 

, ро-метров
1

16,85 2 ,66 44,821 25,189

I
ы
I

Разыельчешю БВ н ящиках» f  
ueiw iax : 100 кг

Погрузка ВБ с подноской на
30 к -10008Г

Разгрузка БВ с подноской на-
30 и ; 1000 кг

1

23,08 j 1,45
|

2,303 ; 1,32

2 ; 303 1 1,22
I

0,Ы6

0 ,56

0 ,52

33,393

I 3 ,04  
f
I
I 2,8

14,186
j
i

1 ,29  1lI

1,197 :

1.10.00*21
J

){. 0
6

6



Продолжение таблицы 4

I 2
] 5 !

4 1 5 J 6 }
J ........ r

Взрывание шпуров, электрическим спо
собом -  серией до 10 зарядов под 
укрытием 100 заря- 

: дов

: ! 

*
; 9,36 ;
• f

13,5 : 6,59 | 126,36

i—■. <3,0 < »\ *
j

<V
61,68

Перемещенин укрытия трактором С-80 ; I чел-час !. в i I j 0,562 | 8 4,496

Разработка грунта экскаватором | 
Э-652 в отвал !; ЮОмЗ

J

37,50 , 7,4 5,52 * 277,5 207,00 S
t

502,97 319,67

9Э
Ф

 Т
О

1?
*0

0*
0Г

Т
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2 . МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Состав комплекса

Таблица 5

Наименование машин Марка
(модель)
машины

Вес
г

Мощ
ность
л .с .

Кол-во
машин
шт

Обслужи
вающий
персо
нал

чел.

с скаватор-обратная лопа- 
а 3-652 19 ,9 100 | I 2

урильная установка на 
ракторе ДТ-54 М-1 |0 ,5 5 54 • I • Ii
рактор С-80 : н , 4 80 I

1
1 1

ульдозер I1 Д-271 1 13 ,3  .! ю о1 | I 1 I

ПАРАМ* ТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЙ»ЫЕ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

1 .  Категория грунта

2 . Влажность грунта

3 . Объемный вес грунта

4 .  Марка экскаватора

5 . Емкость ковша в м3

6 . Марка буровой установки

?« Марка трактора, перемещавшего укрытие

8 . Сродства взрывании

9 . Парка взрывчатого вещества

10 . Марка бульдозера

o i-  а 6 б  / /
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У1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. При работе и передвижении строительных машин вблиэи 
линий электропередачи должны соблюдаться следующие требования;

а) запрещается работа экскаваторов и других машин и 
механизмов непосредственно под проводами действующих линий 
электропередачи любого напряжения;

б) работа указанных в п "а" машин и механизмов вблизи 
линий электропередачи допускается только при условии, если рас
стояние по горизонтали между крайней точкой механиэма, грузовыми 
канатами (тросами) или грузом (при наибольшем вылете рабочего 
органа) и ближайшим проводом линии электропередачи будет не 
менее указанного в таблице б

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих 
машин до проводов влектропередач

Таблица 6

j S ’SISSSoS: да 1 i-20 85*110 154 220 э®0-330
редачи в квт.

Расстояние в м. 1,5 2 4 5 6 9

в) при передвижении строительных машин и механизмов, а также 
при перевозке оборудования и конструкций под проводами действую
щих линий электропередачи расстояние по вертикали между самой 
верхней точкой перемещаемой машины и оборудования и «твоей точкой 
провисания провода должно быть не менее указанного в таблице 7.
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Допустимо© расстояние по вертикали от перемещаемого 
оборудования до проводов электропередач

Таблица 7

Напряжение ли- * 1-2п нии электропе- до А 35-100 154-220 330 500
редачи в квт.

Расстояние в м. 1 2
3 4 т

5' б
■ —.1

Работа и перемещение строительных машин вбливи линий электро
передачи должны производиться под непосредственным руководством 
инженерно-технического работника. При невовмокности соблюдения 
укаваиных выше условий с линий электропередачи должно быть снято 
напряжение как на время работы машин, так и на время их переме
щения.

2. Проиэводство 8вмляных работ в воне расположения по двойных 
коммуникаций (элехтрокабели, газопроводы и др.) допускаются толь
ко с письменного раврешвния организации, ответственной ва эксп
луатацию етих коммуникаций.

К раврешению должен быть приложен план (схема) с укааанием 
расположения и глубины заложения коммуникаций. До начала работ 
необходимо установить знаки, указывающие места расположения под
земных коммуникаций.

3 . При приближении к линиям подземных коммуникаций вемхянне 
работы долины производиться под наблюдением производителя работ 
или мастера, а в непосредственной близости от кабелей,находящихся 
под напряжением, кроме того, и под наблюдением работников элект
роде вяйства.

4. Разработка грунта в непосредственной близости от линий 
действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 
всмяекопных лопат, бее резких ударов} пользоваться ударными 
инструментами (ломы, кирки, клинья и пневматические инструменты)

o f  o f ,в  / г
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запревается. При обнаружению! не ip еду смотренных планом (п.2) 
подземных сооружении, варывоопасиых материалов и боеприпасов 
земляные работы в этих местах след**» тпкратмть до выяснения 
характера обнаруженных сооружений предметов я получения 
соответствующего разрешения.

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступать 
только после их удаления саперами.

УП. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
___________ РАЭРАБОЩЕ 1РЩ А__________________

Таблица 8

Показатели Отлично Хорошо Удовл.

Отклонение отметок бровки или оси 
еемляного полотна в см 3 4 5

Отклонение от продольного уклона дна 
канавы 0,0003 0,0004 0,0005

Недобор грунта при разработке много
ковшовыми экскаваторами в см 5 8 10
Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов в см & +4 ±5
Недобор грунта в траншеях при строи
тельстве магистральных трубопроводов 
в см 3 4 5

Отклонение отметок дна котлованов при 
строительстве контактных сетей в см *5 +8 +10

Отклонения по глубине в траншеях и 
котлованах не учтенных выше работ в см 5 8 10
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Ш М - П Р И  дриашв ЗЯИЯННХ ооорушщ

Таблица 9

Вид отклонений Допустим*» Споооб
отклонена проверим

Перебор при рыхлении грунта вярывннм 
способом 25 см нивелирование

Недобор грунта при раврабопе котлова
нов м траншей при помощи землеройных 
машин све витом
допусков

не рав- 
реоавтся

Отклонение отметок дал котлована под 
блоки сборных фундаментов от проектных 
при условии, если эти отклонения не 
будут превышать толщины отемпанного 
подстилающего слоя +5 см

При строительстве магистральных трубо
проводов недобор грунта в траншеях 
(разработка грунта в траншеях одно- 
коввовыми экскаваторами с обратной 
лопатой иди драглайном) 5 см

ПРИМЕЧАНИЕ; 1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы
под фундаменты должны быть вырыты без нарушения 
естественной структуры грунта в основании.
2. Случайные переборы грунта в отдельных местах 
должны быть заполнены грунтом, однородным с разра
батываемым в выемке. Грунт, которым заполнены пере
боры, должен быть доведен до естественной плотности. 
В особо ответственных случаях места переборов 
заполняются тощим бетоном.
3. Обратная аасыпка грунта в котлованы и траншеи . 
должна производиться уплотнением его слоями 0,15- 
0,20 м.

0 1 . 0 6 6  Л5
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п .  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

До начала взрывных работ комиссия а составе представителе# 
производственного управления, принимающего выполненные вэрыв&е 
работы, технической инспекции, милиции и заказчика предваритель
но ооследует площадку, устанавливает возможность и методы произ
водства взрывных раоот, а также специальные мора безопасности 
при их осуществлении в зависимости от местных условий.

Взрывание мерзлых грунтов производится в соответствии с прое  ̂
ктом производства работ согласованным с технической инспекцией 
и техническими условиями. При ограниченном объеме работ, требую
щем для выполнения лишь несколько человеко-смев, проект может 
быть заменен инструкционной каргой.

УП. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

I .  Экскаваторные работы

1. Все рабочие, связанные с производством земляных работ, 
должны пройти специальный инструктаж па технике безопасности в 
знать ее требования при эксплуатации механизмов.

2. До начала работ все узлы машин должны быть осмотрен^ в 
все замеченные неисправности устранены.

3. Переезды через траншеи должны обеспечить, одновременно о 
движением транспортных средств, безопасное движение пешеходов.
В местах переходов через траншеи должны быть установлены мости
ки шириной не менее 0,8м с перилами высотой I метр.

4. Экскаваторы во время работы должны устанавливаться 
спланированной площадке и , во избежание самопроизвольного 
реиещения , закрепляться переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные лепты или катки гу
сениц доски, бревна, камни и другие предмета для предупреждения
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снесения экскаватора во время работы.
5. При работе экскаватора не разрешается?
а }  находиться под его ковшом или стрелой;
б) производить какие-либо другие работы со стороны забоя;
в) прервать посторонний лицам в радиусе действия экскава

тора плюс 5 метров.
Запрещается также производить работы в местах, где линия 

электропередач находится в радиусе действия экскаватора.
6. Со вредя перерывов в рабою, независимо от их причин и 

продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора елодует от
вести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очистку 
ковша необходимо производить только опустив на землю.

В случаях временного* прекращения работ по отрывке транше*, 
или при ремонте экскаватора последний должен быть перемещен 
на расстояние не менее 2 метров от края отрытой траншеи.

2. Взрывные работы

1, При рыхлении мерзлого грунта взрывами необходимо соблю
дать действующие правила по технике^( "Инструкцию по технике 
безопасности на буро-взрывных работах в строительстве").

К работа с взрывчатыми вещеотвами допускаются только лица 
со специальными знаниями в области применения взрывчатых мате
риалов в промышленности. К непосредственному выполнению (произ
водству) взрывных работ допускаются лица не моложе 19 лет о 
образованием не ниже 7 классов, прошедшие подготовку по утверв- 
денной программе* сдавшие соответствующие испытания в квалифи
кационной комиссии и получившие " Единую книжку взрывника".

2 . К руководству взрывными работами допускаются: горные пй- 
женеры и техники; лица, окончившие специальные курсы взрывных 
работ в объеме горнотехнических учебных заведений, а также лица 
сдавшие специальные испытания на право технического руководства

0 1 - 0 6  Б  / fгорными или шрывннми работами.
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3. Bet Moth поступавшие а переводимые с другой pa йоты ра

бочие ароходнт предваритедьио aactpyatas об условиях работ a 
•м ах  обяэавмосмй.

б. Мистер ( ада на чаи  к ва /час г на) является мепосродсгвгм- 
амм руяагодятадом a оргаппаяворам проаэводсхаа пйручожимх ему 
вармзямх работ на участие, варвара, вывиха а т.д.

Уасхеру подчиняете* вас» персонах (аэрыанвки, буршдъпмьа, 
проходчика, компрессорцвиа, брягадшры, эав.скдпдаиа LH а др.), 
ванятый на руководимом вм участке работ.

На рева I раза в месяц мастеру проводит инструктаж по тех
ники безопасности с вэрывиихгми, бурихь^иклми, снгиаластимн и 
другими рабочими.

Проведение инструктажей записываэтся в хурнаде установлен
ной форми.

Лица, не обученные правилам техники безопасности и не про
шедшие инструктаж, к взрывным работам не допускайтея.

Перед началом взрывных работ для каждого объекта определяет
ся величина радиуса опасной зоны от поражения осколками взор
ванной породы.

6. Граница опасной зоны обозначается на местности спецзаль- 
ныыи предупредительными знаками ( трафаретами), которые выпол
няются яркими масляными красками на листовой железе определен
ного размера с установленным текстом.

Предупредительные знаки устанавливаются на расстоянии 50 м 
за пределами границ опасной зоны.

К'роые расстановки предупредительных знаков, граница опасней 
зоны при производстве взрывных работ обязательно охраняется 
иоотааи живого оцепления из числа ироииструктирооакмх рьооч1Х.

На объектах взрывных раоот дли иэриинпков уитрицииикя спе

циальные укрытия-блиндажи.
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?• Перед началом варкамых работ взрывники обеспечиваете и 
следящими принадлежностями: часами» перочинным мохом» свют- 
кои, флажком, двумя сумками ( для СВ х И ), деревянными ■ 
алюминиевыми ааоойнияами м магмой кружкой, а при проиаводства 
работ яа косогорах, кроме того, предохранительным ломам • 
канатом > специально* обувью.

8, При групповом вармхамми аерядов вса ахактродатамри 
парад их выдачей подбираются хо сопротивлению линейными моа- 
тиками Г-З^З,

9. Соединение между с осой участковых проводов и присоеди
нение их к магистральным проводам эхсхгровцрылмой саги произ
водится только после окончания заряжения и забойки всех варя 
доп и удаления людей на безопасное расетонина.

Электривзрыняая соть монтируется в направлении к источнику 
тока.

При электрическом способе взывания все электроустановки, 
контактные набили и дпугио воздушные провода, находящиеся в 
продолах нтоной зоны, обесточиваются с мэиакта монтажа электро 
взрывной боги для ьзбечоняя блуждающих токов и иа случай вх 
обрыва,

ГО. При непосредственном ароязводстве взрыяо» подаются 
прадупр)дптельныс с шпалы. Иорвый предупредительный. По атому 
сигннлу ьсэ рабочие, ни ванятыо заркжонием и взрыванием, уда
ляются из забоя за пределы опасной зоны. У мест возможных «■вд
ет уд о и к мосту производства взривиих работ выставляются посты 
охр-лы опасной зет». Поело этого взрывники приступают х иаго- 
lop.ioiim» nuipoiiOB-DooLUKOB, эаряжопяг, забойке м т.д,

Пэ окончания этих работ подпетом второй сигнал (боевой) 
сигнал после которого про .годится взрыванно.

Л 0Ь6  /&
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Тритий сигнал ( отбой) подастон после взрыва, квгда взрыв
ники проверят забой на отсутствие отказавшие зарядов*

I I . Взрывник обязан не допускать отказов и но с крывать 
отказавшие заряды, если они не имеют место*

Отказавший заряд представляет большую угрозу, для жизни 
рабочих при случайной попадании бура в детонатор откапавшего 
эернда во время бурения, а также при разборке породы экска
ватором или вручную кайлами, лопатами и другим инструментом* 
Отказавшие эаряды ликвидируются строго по Ч Кдиным правилам 
безопасности при взрывных работах”•



От п еч ат ан а  
9 аобособипек& ь Ф ш н/снге Ц  П ТП  

бЗООбЬ г. /latiuctrfittpctt. tp . М у* , 7
ifwdurtO б  прудань: ,J*Q * ---- -/яО£ К

3 o * w - * £ £ £ .____ Щ -:.у* сЛ £ 5 — .

ТТК 1.10.00.21

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293796/4293796807.htm

