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Срезка рестхтельнаго слое грунта
I - i  грунт бульдозером Д-157 х Д-2711 ^

Вазработха грунта I -Л группы бульдо
зером Д-535 //

Разработка грунта I -В  группы на лдо- 
манн божьмсй ицдны е уматгкой во 
временны! отвал жхк хавальер бульдозе
рами Д-157. Д-2711 X Д-4941 /g

Заработка грунта 1-0 группы на площади 
ллтодпх —|1иш с ухладко! во дремен- 
■Hft отвал ххк хавальер бульдозером 
Д-2591. Д-4921, Д-4931 30

Зачистка дна котлованов, транше! х 
каналов со срезкой недобора грунта 
I -В  груш бульдозером ДЗ-37 после 
акг.кдвв торных работ 4 /

Среза недобора грунта с зачжстко! хна 
котлована. траннем хлк канала после 
явежнваторвоД разработки бульдозером 
*-157. Д-2711. 1—4941. 58

Устройство водоотводных хавав спешвль- 
янм приспособлением прсфыъЕын в 
грунтах I-U  грушм бульдозерам* Д-257, 
Д-2711 х  Д-4941. S 7
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Устройство водоотводных канав спе- 
гргялыплм профЕЗЬШШ ЩЯСПОСОбЛвНИеМ В 
грунтах I - U  грушш бульдозерои Д-275А 7 0

Устройство водоотводных канав специаль
ным профильным приспособлением в грун
тах I -U  группы бульдозерами Д-521,
Д-522. $ $

Корчевка пней в пределах строительной 
площадки бульдозерами Д-157,535,27IA,
Д-494А. М

Корчевка пней в пределах строительной 
плодники бульдозерами Д-259А,492А,
Д-490А. /03

Корчевка пней в пределах строительной 
шащпки бульдозерами Д-2751,521,522 //3

Корчевка пней в пределах строительной
площадки корчевателями-собирателями
Д-210Г, Д-496А, Д-513А. /<?/

Обратная засыпка траншей грунтом
1-Ш групп бульдозером ДЗ-37 /3 0

Разработка грунта х-0 группы на площади
боиъасй иргам с укладкой во временный
отвал или кавальер бульдозерами Д-384 /S O

469*4-/6 3



Типовая технологическая карта
Срезка недобора грунта с зачисткой дня котло- 
вана,траншеи идя канала после экскаваторной 
разработки бульдозером Д-157,Д-271А,Д-49ДА
•пру-Я» Х~Ш т»руппн

I.09.Q2.04 
О/. 07. 0 7

адииммм.
Технологическая карта применяется при проектировании, 

организации и производстве работ по срезке недобора грунта с 
зачисткой коадована, траншеи или канала после экскаваторной раз
работки бульдозером Д-157* Д-271А, Д-494А. Грунт I -Ш группы.

Срезка недобора грунта с зачисткой дна котлавана пос
ле экскаваторной разработки бульдозерами Д-157, Д-271А ( на ба
зе трактора С-80, принятый объем 528 м2) производится машинис
том 5 р» в течение 0«П дня при двухсменной работе в летнее вре
мя* на базе трактора C-IO0, бульдозером Д-4Э4Д (принятый объем 
528 Ж) произведшая машинистом б Da зря да в течение 0.07 дня при 
двухсменной работе а летнее время.

Срезки недобора грунта с зачисткой дня траншеи иди 
канала (принятый объем 520 м2) бульдозерами Д-157, Д-271А на 
базе трактора С-80, производится машинистом 5 разряда в течение
0.06 дня при двухсменной работе в летнее время, на базе трактора 
С-100, бульдозером Д-А34А (принятый объем 320 м2)производится 
машинистом б разряда в течение 0.01 дня при двухсменной работе 
в летнее время.

Привязка типовой технологической карты к местным 
условиям заключается в уточнении объемов работ, потребности в 
материальных ресурсах, а также графической схемы организации 
процесса соответственно фактическим габаритам котлавана и тран
шеи.

I .  Технико-экономические показатели

^•Наименование
. показатекай ;иа • *

ин : Для котлавана i Для траншеи
iM. : йудьлозеш * Бульдозеры

: Д- *Д- *Д- *Д- : Д- : Д- 
• 157 :271А :494А : 157:271А :494А____

X. Трудоемкость на весь
объем ч/дн 0.20 0.20 0.127 0.12 0.12 0.08 

2 . Трудоемкость на
100м2 0.038 0.038 0.024 0.037 0.037 0.025 

f*  M&OTeraVoue^0 u2 г Ш  2640 « 5 ?  г66£ 2666 4000
4- 8 й Й в £ ? Л 2 Ж .  2 L .  0 . 2 0  0 . 2 0  о-г?7 0 . 1 2 ___о.гг Q.oa_

РАЗРАБОТАНА 
Проектным институтом 

КА30РГТБХСТР0Л 
Минтяжстроя Каз.ССР

УТйЕРЕДННА
Главными управлениями: 
Минтяжстроя СССР 
Мидпромстроя СССР 
Минстроя СССР
10 мая 1971 года 
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Ш. Технология и организация строитель
ного процесса

1. До начали работ по срезке недобора грунта необходимо: 
а/ закончить экскаваторную разработку котлована /траншеи

или канала/ на захватке с устройством съезда;
6/ произвести нивелировку с определением величина недобо

ра по точкам и выдать машинисту выписку глубин срезки.

2 . Работы ведутся в следующей технологической последова
тельности:

Бульдозер опускается в котлован до подготовленному съезду 
/см.рис.1/. Вначале отвалом бульдозера производится срезка недо
бора грунта с пермещеняем его в валики. Бульдозер делает 3-4 
проходки по одному следу, срезая за какдую проходку слой, тол
щиной 4-6 см. Необходимо оставлять защитный слой 4 см, который 
добирается непосредственно перед устройством фундаментов вруч

ную. После окончания работы на одном участке бульдозер возвра
щается задним ходом к началу следующего участка,

При зачистке дна траншеи /канала/ /см.рис.2/
Бульдозер спускается в траншею по подготовленному сьезду. 

Срезка грунта производится последовательно да участкам, длиной 
10 ы за 3-4 проходки по одному следу, срезаемый слой проходки 
не более 4-6 см. После окончания работы на одном участке буль
дозер возвращается задним ходом к началу следующего участка. 
Зачистка дна котлована производится бульдозером дои рабочем 
ходе в одном направлении. Защитный слой, толщиной 4 см, остав

_

ленный дои срезке недобора, добирается непосредствр
укладкой. Перебор грунта ниже проектных отметок не ---------  --------------
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Do окончании зачистки излишний грунт убирается экскаваторам с
бровки траншеи.

I
3 . Оценка качества работ при механической | 

разработке грунта

Показатели Отлично хорошо Удовлет-  ̂
ворителыю

Отклонение от продольного 
уклона канавы 0,0003 0,0004 0,0005 i
Отклонение отметок дна котло
вана шд блоки сборных фунда
ментов ±3 ±4

1
+5 !

Недобор грунта в траншеях при 
строительстве магистральных 
трубопроводов в см 3 4

t
I

5 I
Отклонение отметок дна котлова
нов при строительстве контакт
ных сетей в см ±5 +8

i{
+10

Отклонения по глубине в 
траншеях и котлованах,не учтен
ных выше работ в см 5 8 10

4. Допуски при приемке земляных 
сооружений

Вид отклонений допустимые
отклонения

О'ШСОО
проверки

I 2 3
Недобор грунта при разработке кот
лованов и траншеи цри домощи зем
леройных машин сверх установленных 
проектом допусков /в пределах 
5-10 см/

не разре
шает ся

нивелирова
ние

/ 6 9 6 / - / 6  6 0
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Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов от проектных 
дри условии если эти отклонения не 
будут превышать толщины отсыпанного 
подстилающего слоя +5

При строительстве магистральных трубо
проводов недобор грунта в траншеях 5 см

ДВЩ|£33&я&:
1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлованД/ 

под фундаменты долины быть вырыты без наруше
ния естественной структуры в основании.

2 . Случайные переботы грунта в отдельных местах 
доданы быть заполнены грунтом однородным с раз
рабатываемым. Грунт, которым заполнены перебо
ры, должен быть доведен до естественной плот
ности. В особо ответственных случаях места 
переборов заполняются тощим бетоном.

1У. Организация и методы труда рабочих

Срезка недобора грунта бульдозерами Д-157 и Д-271А произ
водится машинистами 5 разряда по одному человеку; бульдозером 
Д-494 к -  машинистом 6 разряда -  I  человек.

/ б9е / ~  / в  6/

нивелирование

_и_
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График производства работ

5  s.
Шё
шз

Наименование работ Единица Объем 
изг.ере- 1 работ
НИЛ

Трудоемк. 
на един, 
измерен, 
в чед/час.

Трудоемк. 
на весь 
объем 
работ 
Ч/дн.

Состав
бри
гад

Рабочие 

С м е 

I

дни 
н ы 

2

На базе трактора С-80

I .  Срезка недобора грунта с 
зачисткой дна котлована, 
траншеи или канала после 

экскаваторной разработки буль
дозером Д-157 при рабочем хо- м~тн 
де в одном направлении за 4 нист 
проход^унт м  группы/ Ю00м2 0>528 Х(?2 0 ,И  б^раз.-

1
OI1

2. То не, бульдозером Д-271А ЮО0м2 0,528 1,68 0,11 - " -
На базе трактора С-ЮО

S?3. Срезка недобора грунта с за- 
§  чисткой дна котлована; тран- 
\  шеи или канала после эска-
' ваторной разработки бульдозе- МЯ11|В 

*  ром Д-157 при рабочем ходе
w в одном направлении за 4 6 ваап -ПрОХОДКИ _ усмр,-

/гоунт 1-Ш группы/- Ю00м2 0,528 1,08 0,07 1

J
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Указания по технике безопасности

При производстве срезки недобора грунта с зачисткой дна 
котлована траншеи и канала после экскаваторной разработки буль
дозером д-157, Д-271 А., Д-494А выполнять указаниями следупцих 
пунктов: СНиП Ш-А, II-7 0 : 9 ,1 ; 9 ,2 ; -  9 ,22 ; 9 ,25 ; 9 ,2$ ; 9 ,27 ; 
9 ,37 ; 944; 9,46 ; 9,48.

Особое внимание следует обратить на следующие положения:
I .  Все рабочие, связанные с производством земляных работ, 

должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности и 
знать ее требования при эксплуатации механизмов.

2 . Категорически запрещается до полной остановки машины 
и мотора находиться меаду радиатором и рамой отвала, трактором 
и отвалом; регулировка и ремонт бульдозера на ходу.

/6967- /6 64
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Калькуляция трудовых затрат /по ЕНиР ,1969г.

№
ПП Наименование работ Единица 

измере
ния

I .  §2-1-2*,
iu4,M6a*

2. §2-1-25,
л. 5в|
К-4

3. §2-1-24,
т: г,*еа,

1, §2-1-25, 
Jf6a, 

х  К-4 
<*5, §2-1-24, 

т.2,М 0а, 
К-4 О*

С. §2-1-25
1Ь Юа,

—  К-4---------

Объем
работ

На базе трактора С-80
Предварительная пданировка/срез- 
ка недобора/ дна котлована пос
ле экскаваторной разработки буль
дозером Д-157 при рабочем ходе в 
одном направлении за. А проходки 
/грунт 1-Ш группы/ Ю00м2
То же, окончательная планировка Ю00м2

Предварительная планировка /срез
ка недобора/ бульдозером Д-271А 1000м2

То же, окончательная планировка 1000м2 
На базе трактора С-100

Предварительная дланировка/срез- 
ка недобора/ дна котлована после 
экскаваторной разработки бульдозе
ром Д-4944 при рабочем ходе в одном 
направлении за 4 проходки 
/грунт 1-Ш группы/ 1000м2
То же, окончательная планировка 1000м2

Норма Затраты
времени труда на
на един. весь
изм.в объем
чел.-час работ в

ч/дн

0.S0,£ Ы

Расценка 
на един 
измер. 
в руб. 
коп.

Стопа, 
затрат 
труда 
на весь 
объем 

работ,в 
руб .коп.

0,328
0,528

1,44
1,72

0,09
о .и

1-0,12
1-20,8

0-53
0-64

0,528 1,40 0,09 0-98*4 0-52
0,528 1,68 о .и I-I8 0-62

§
о»

ш  т .  2 ъ ш
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0/ 0/07 Материально-технические ресурсы 

I .  Основные эксплуатационные материал!

т
па

Наименование Един.
изме-
рения

№ звр- Бульдозер
Д-271А

Бульдозер
Д-494А

на I  
час 
рабо
ты

на
1000
м2

на I 
час 
рабо
ты

на
1000
м2

на I 
час 
рабо
ты

на
1000
м2

I . Дизельное
топливо кг 8,0 15 8,0 15 8,00 8,00

2. Бензин кг 0,05 0,08 0,05 0,08 0,08 0,08
3. Дизельное

масло кг 0,44 0,69 0,44 0,69 0,44 0,44
4. Индустриаль

ное масло кг 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01
5. Нигрол кг 0,03 0,05 0,0а 0,05 0,03 0,03
6. Автол кг 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0 0̂2
7. Солидол кг 0,16 0,24 0,16 0,24 0,16 0,16
8. .канатная мазь кг 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02
9. .Керосин кг 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03

10, Обтирочный
материал кг 0,02 0,0а 0,02 0,03 0,02 0,02

I I . Стальной
канат кг - I . I - I . I - I . I

2 . Машины, оборудование,механизированный 
инструмент, инвентарь и приспособления

т
пп

Каиыеноыавие тип Марка КЬл-во 'т а д и д а —
кая харак
теристика

I . Бульдозер Гусеничн. Д-157 I
Д-271А I 
JM94A I

/€9б/-/б  е е

ТТК 01.07.07
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