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I.Об.01.03 Уплотнение просадочкых грунтов трамбущай пяитой Р-Г,5т 
а пазухах котлованов экскаваторами Э-604,Э-504Л,0-505, 
Э-506А,0M-20I,ОМ-202, Э-652, Э-651, Э-652А. 0-666. 3 отр.

I .13.02.01 Уплотнение грунта трамбущими плитами весом каждой Г ,3т 
трамбувдей машиной Д-4715 на тракторе С-100. 8 стр.

I .13.02.02 Уплотнение грунта самоходными гладкими катками Д-338 
весом 1,4т. 12 отр.

1.13.01.08 Уплотнение грунта полуприоепнш катком Д-551А весом 
ЭОтн. о тягачами МАЗ-529В и МОАЗ-546. 17 отр.
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Уплотнение грунта поцуприцопвнм катком 
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Технологическая карта приценяется при проектирования, 

организации и производстве работ по уплотнении грунта тола 
насыпи высотой 6 и, нириной по ниау 30 и. и прогажаиаооть»
200 и полуприцепным каткой Д-551А на пвовмоишиах веооы 30 «н 
о тягачами М/3-529В u М0А8-5Ч6. Работы по уплотнении» произво
дятся одяим машинистом в тачание 4,1 дна при двухсменной ра
боте в летний период года.

Привязка типовой технологической карты х мастный ус
ловиям заключается в уточнении объемов работ, потребности 
в материальных ресурсах, а также графической схемы организации 
процеосв соответственно фактических габаритов насыпи.

ц. уехнико-окоиоч^чрркие цо^аяхедй

I .  Обиая трудоемхооть -  87 Ч0Х/ДМ1
2, Трудоемкость на Х00 и8 -  0,32 чед/дня
3, Выработав на одного рабочего 

в смену -  3120 ы*
ч„ Потребность в механизмах;

<•) поду при цеп ной каток 
jB-5!>U с тягачами - 8.7 г -.-/0»*

Ра&РабОгаЯа 
Проектным институтом
Чсазоргтмстрой
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Риаотроя СССР 1971Г
“ХО" мая 1971 года 
fe 4-20-28/590

77



1*13.01.08
о/, л?. 0 4

г

В.Организация и технология отроитвльного 
процесса

1. До начала уплотнения грунта пневмокатхами
необходимо:

а) Выполнить вое необходимые геодезические работы;
б) разбить контуры площадки на захватив о lnhocom и 

закрепленном их на бровКе;
в) произвести отсыпку грунта насыпи о планировкой для 

уплотнения.
г) выполнить работы по уотройству временного электро

освещения.

2. Для работы полуприцепного пневмокатка Д-551А 
клина проходки принята до 200 м; на больших площадях схемы 
движения катков принимается по замкнутому кругу.

На укатке,где насыпь достигает по выооте более 1,5 м 
1-Й и 2-й ходы катка выполняются на расстоянии не ыеде-з 2 м от 
бровки насыпи , а затем смощая ход катка на 1/3 ого ширины в 
сторону бровки, уплотняют края насыпи 0,5м от бровки.

После этого укатка продолжается круговыми ходами по 
направлению к центру насыпи. Уплотнение производится слоями 
0,35м и при 5-ти проходках катка по одному оледу. Первый и два 
последующих хода производятся на малых скоростях (2-2,5 км/час, 
а промежуточные -  при 8-10 ны/чае.)

Основные требования к качеотву работ

1* Каждый последующий проход катка перонрываетоя 
последующими ходами на 10-15 см.

2. Длн достижения равномерности уплотнения грунта 
давление в шинах катка должно быть одинаковым (3-4 нг/см2)

3. В сл/чае недоуплотнония грунта необходимо число 
проходов увеличить.
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Организовать систематический контроль в» 
качеством работ по укладке я уплотноняо грунта, как оо 
стороны подрядных организаций, так я заказчика.

5. Контроль 8а плотностью я влажностью грунта 
возлагается на полевые грунтовые лаборатория строительных 
организаций, производится методом режущих колец на основа- 
кии "Руководства по уплотнению грунтов в промышленной я 
гражданском строительстве" ( приложение 16 5 ).

1У. Организация и мет<

Уплотнение грунта пневматическими полуприцеп- 
ними катками Д-551А выполняется машинистом У1 разряда.
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I .  Удхотвеие гружта ваешокатввмв 1000 1 
Д-551 1 м* 27 2.64 8.7

Нашкжст
5 р-1 а.

»<•о*



Я/. /*. а4~ ** " ̂  г\г ? -

Указания по технике бее опасности

При производства работ по уплотнению грунта тела насыпь 
о применением пневматических полупрнцепных катков Д-551А 
следует выполнять указания следующих пунктов СНиПа I-A.H-70:
9.22} 9.37; 9 .Н ; 9.48; 9.49.

Особое внимание обратить на следующие положения:

1. Перед началом работ необходимо проводить инструктаж 
so безопасным методам труда и техники безопасности. Проведе
ние инструктажа оформяяетоя под раопиоиу в специальных жур
налах» по технике безопасности.

2. Запрещается работать по укатке на косогорах и укло
нах более 10 '  а также у бровок овежеотсыпанных насыпей.

3. Запрещается сидеть или стоять на прицепном оборудов
ан! катка во время работы.

4. Не допуокаетоя производить подтяжку,смазку,регулиро.. 
иу я ремонт во время движения ыашяны.

5. Загружать балласт во время движения катков вапре- 
щаетоя.
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Калькуляция трудовых затрат 

(по ЕНиР 1Э69г)
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Наименование работ

I
I* 2-1-22t Уплотнение грунта яагнали Д-551А

на пнавмоходу при толщине уплоткя- •I* UtuU ^емого слоя 0,'*“ при 5-тя проходах 
по одному следу при длине прохода 
до 200м

ад. Объем
Норма Затраты Раопен- Стоимостьвременя труда на ха на затрат на

ban
работ на ед» *есь объем един. веоь объем

измерен
в вчед/дн. смерен* работ в

1ея/час. в
>уб.воп.

руб.коа.

100м3 270 0*264 8,7 0-19,3 52-11
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I* Потрабюоть ж освовиа аксалувтацаовмих материалах

-  -1 ----------------- --
fete {Наивном кие 
пп Iматвриалов

I един.
i Н8М.

I На I чао работ и I На вео» 
I I объем

*
I .

i I
‘ Двеельвое топлжвс «г 8,4 600,0

2. Дизельное масао ■ 0,38 27,0
3. Трансмиссионное масло п 0,67 48,0
4. Коисмствйов масло • 0,5 36,0

2. Навины,оборудомнив.мехаажнвоомнмый инструмент, 
■•ввитарь к приспособлена.

%g ! На дивного пае I Тип | Марка [  к -в о  ^ J J m S J S S *
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I. Долуприцепной Вес 30 те.
самоходный ке на Нмрнва воло-
тон с тягачем 
ЫА8-5233

пневмо
синах Д-551А I

сн увлотне- 
ккя 2600 мм

2, Нивелир H8-I I

3. Низелирные 
рейки КВ-1 г
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