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т~г,эв*.е <ZHcmpyKuui:SDUU 3.501- -80.95 'Дополнительные устройства на 
мае ~ as v -  - елеЗг.уо з р э щ  нормальной колеи"разработаны по плану типового 
п р с е к ~ - : : :а -~ я  МПС, 5 ^ответствии с заданием ЦП МПС, 5 состабе: 
выпуск С. Материалы для проектирования.

Выпуск 1. Компрессорные :танции и разводящ ая сеть. Рабочие чертежи.
Выпуск 2. Изделия железобетонные. Технические услобия. Рабочие чертежи.

Настоящая пояснительная записка распространяется на быпуск 0.
В быпуск 0 дключены следующие дополнительные устройства:
-  лестничные сходы по откосам насыпи;
-  переходные мостики между насыпями подходов и опорами мостов;
-  крепление линий электропередач МПС и элементов освещения;
-  заземление пролетных строений;
-  компрессорные станции и разводящ ая сеть.
Дополнительные устройство разработаны для применения на мостах и трубах 
под железную дорогу нормальной колеи (1520 мм).

1. Основные положения проектирования 
Выпуск 0 разработан  в соответствии с действующими нормами:

СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" (с учетом изменений, утвержденных Госстроем 
26.П91).

СНиП3.06.04.91 "Мосты и трубы".

СНиПП-39-76 "Железные дороги колеи 1520 мм".
СНиП Ш -4 -8 0  "Техника безопасности б строительстве*.

"Инструкция по содержанию искусственных сооружений*.

"Правило устройства электроустановок* (Минэнерго 19851.
При разработке типовых конструкций учитывались также отдельные положения 

других нормативных документов, ссылки на которые приведены в пояснительной 
записке и чертежах.

? K n u rm n i lf,,, г?лпллмпллл1 .л .,*  и г т п п п г т Л

2.1. Лестничные сходы по откосам насыпей.

Лестничные сходы (лестницы) по откосам насыпей предусматриваются у мос
тов и труб при высоте насыпи 2 м и более.

Лестницы -  сборные железобетонные двух типов - для высот насыпи до 5  и свыше

5  м.
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Ширина лестничного марша принята 0,75м. Уклон лестницы 1:1,53. Перила уста
навливаются с левой стороны лестницы по ходу подъема.

Элементы лестниц рассчитаны на временную вертикальную нагрузку  
2,94 кПа (300 кгс/м2). Допустимое давление на грунт принято 147кПа (15тс/м2).

Ступени лестниц проверены на сосредоточенную нагрузку 1,47кН 150 кгс). 
Изготовление элементов лестниц предусмотрено на заводах МЖБК и полигонах.

При высоте насыпи до 5 м железобетонные лестницы монтируются из трех 
блоков (косоур,ступени и опора), косоур укладывается по откосу насыпи с врезкой 
в грунт и опирается на опору, закладываемую в основами насыпи.

Железобетонные лестницы при высотах насыпи свыше 5 м устраиваются с 
площадками и собираются из 4 -  5 типов блоков. Размеры блоков косоуров 
приняты с учетом возможности сборки лестниц для высот насыпи кратных 1 м.
При промежуточных значениях высот насыпей при привязке проекта предусматри
вается заглубление нижней опоры в грунт или подсыпка у  основания насыпи призмы 

из дренирующего грунта.
Косоуры закрепляются на опорах при помощи штырей, выпускаемых из бетон

ных опор и входящих в отверстия в косоурах, которые заливаются цементным 

раствором.
Монтаж крупных блоков лестниц производится железнодорожным краном в 

"окно" между поездами, ступени укладываются вручную. Сооружение железобетон
ных лестничных сходов рекомендуется производить после прекращения осадки  

земляного полотна.
2.2. Переходные мостоки

Переходные мостики предусматриваются для служебного сообщения между 
смежными насыпями на подходах к мостам и между опорами смежных мос под дли
ной более 300 м при меж^путьях до 37 м. Расстояние между мостиками определяется

6 задании напроектисоэсние мостового перехода.
Конструкция переходных мостиков между насыпями предусматривает перекрытие 

пролета между бровками насыпей одним зли несколькими железобетонными пролетны
ми строениями длиной от 5,3 до 19,3 м. При междупутьях до 26м переходной мостик 
имеет однопролетную схему, при междупутьях от 26 до 35 м - трехпролетную схему с 
промежуточными одностоечными железобетонными опорами.

Пролетные строения имеют П-обраэную форму поперечного сечения шириной 1м и 
расчитаны на временную вертикальную нагрузку интенсивностью 3,92 кПа (400 кгс/м2).

Промежуточные опоры состоят из железобетонного фундаментного блока, железобе
тонной стойки сечением 45x45 см и сборного железобетонного оголовка.

Установка блоков переходных мостиков производится с одного или с двух путей же
лезнодорожными кранами соответствующей грузоподъемности.

В переходных мостиках между опорами смежных мостов при пролетах в свету между 
опорами до 17,0м используются те же железобетонные пролетные строения, что и для 
мостиков между насыпями, а при больших пролетах применяются стальные сварные про
летные строения с расчетными пролетами от 19,5 до 27,0 м.

Установка пролетных строений на опоры в этом случае производится одним или 
двумя железнодорожными кранами с подачей пролетных строений под кран на понтонах. 
Сходы на переходные мостики осуществляются по металлическим лестницам, имеющим
ся на опорных узлах пролетных строений мостов.

2.3. Крепление воздушных линий электропередач
В проекте разработаны принципиальные конструктивные решения крепления воздуш

ных линий электропередач (ВЛ) напряжением до 35 кВ включительно, к стальным про
летным строениям с ездой понизу. Разработаны две схемы крепления.

В схеме 1 предусмотрено вертикальнее расположение проводов. Провода подвешива
ются к трем стальным сворным консолям, шарнирно прикрепленным к стойке или подвес
ке фермы пролетного строения. В схеме 2 предусмотрено горизонтальное расположение 
проводов.Провода подвешиваются наодной стальной сварной консоли шарнирно прик
репленной к пролетному строению. Консоли должны устанавливаться на прямых участ 
ках ВЛ или при минимальных углах поворота линии (10 -  20°). На чертежах приведены 
наименьшие растояния между проводами, а также проводами и выступающими конст
рукциями пролетного строения, которые должныбыть учтены при конкретном проекти- 
рииинии. I ffJUUeua.-iMate и нриНКШН лилсшру <ции должны быть прибнзина.
виям в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок* и учетом 
следующих факторов: напряжения ВЛ, конструкции и материала проводов и арматуры 
крепления проводов, величины пролетов ВЛ,климатических условий (температуры воз
духа, скоростного напора ветра, скоростного напора ветра, гололеда), наличия грозо
защитных тросов, конструкции пролетного строения.

2.4. Заземление мостов
Мосты (путепроводы), на которых установлены опоры контактной сети или находятся 

узлы крепления проводов контактной сети, линий тягового электроснабжения, а также 
воздушных линий напряжением свыше 1000 В, должны быть заземлены в соответстви с 
"Инструкцией по заземлению устройств электроснабжения на злектрофицированных 
железных дорогах*.

Заземлению подлежат также металлические конструкции мостов, которые располо
жены от проводов и элементов, находящихся под напряжением, на расстояниях менее 
указанных в упомянутой инструкци, а также металлические конструкции мостов с 
электрофицированными путями и ездой поверху -  независимо от наличия на них под
держивающих конструкций контактной сети и ВЛ. Примеры устройства заземления 
приведены на чертежах. .

2.5. Крепление элементов освещения
Все охраняемые мосты и неохраняемые мосты по перечню, утвержденному руководст

вом железных дорог, должны быть освещены. Объектами освещения являются тротуары, 
мостовое полотно, убежища. Для освещения используются светильники с лампами н а ка 
ливания мощностью 200 В.

Питание светильников производится от электрических сетей переменного тока нап-  
ряжением 220 В.

Категорийность светильников в отношении обеспечения надежности электроснабже
ния определяется в соответстви с ОСТ 32714-80 "Электроприемники предприятий ж.д. 
транспорта. Категорийность в отношении обеспечения надежности электроснабжения*.

Освещение устраивается по специальному проекту, учитывающему местные условия.
В настоящем проекте приведены конструктивные решения по креплению элементов осве
щения на пролетных строениях.

2.6. Компрессорные станции и разводящ ая сеть 
На больших железнодорожных мостах для механизации работ по текущему содер

жанию и ремонту следует предусматривать устройство воздухопроводов (линий по
дачи сжатого воздуха) и источников сжатого воздуха -  передвижных компрессорных 
станций или, в обоснованных случаях, стационарных компрессорных установок.
Линии подачи сжатого воздуха используются для плановой очистки конструкций 
и мостового полотна, а также для очистки металлоконструкций под окраску и выпол
нение других ремонтных работ.

В выпуске 1 разработаны рабочие чертежи воздухопроводов для однопутного и  
двухпутного мостов длиной 500 м. В качестве источника сжатого воздуха принята 
передвижная станция. Основные технические характеристики некоторых типов перед
вижных компрессорных станций, которые могут быть применены, приведены в табл. I  
Для мостов длиной более 500 м, при соответствующем обосновании, следует устраи
вать стационарные компрессорные установки по действующим типовым проектам.

Таблица 1

Показатели

Марка станций

ПКС-6М ПК С-5.25 ЗИФ-55В ЗИФ-ПР6М ЭК-9М

Производитель ность 
мумин  
Рабочее, 
давление, МПа

5.0

0.7

5.25

0.7

5.5

0.7

6.3

0.6

9

0.7

Г  оборотные 
размеры, мм

длина

ширина

высота

3850
1850

1960

2000
1800

1600

3387
1820

1770

3270
1750
2020

4230
1940

2030

Масса, т 2.9 13 1.9 2.3 3.5

С целью создания постоянного давления в сети для равномерной работы механиз
мов и пневматического инстримента. создания некоторого запаса сжатого воздуха, 
улавливания воды и масла из сжатого воздуха, применяются воздухосборники (ресси- 
веры), которые подключаются к компрессорной станции.

Производительность компрессорной установки определяется в соответствии с 
количеством и типом применяемого инструмента (механизма) и с учетом одновремен
ности их работы.

Потребная производительность компресорной установки (в мЗ/мин) составляет: 

Q=13 q,k{m

(*Строительство мостов и труб, справочник*, Москва, Транспорт, 1975).

<7/ -  расход  воздуха каждого из присоединенных инструментов, в мЗ/мин; 
kI -  коэффициент одновременности, зависящий от числа присоединений потребителей 

воздуха;
т -  количество потребителей воздуха с одинаковым расходом;
1,3 -  коэфициент, учитывающий потери воздуха 6 компресоре и в воздухопроводе.

При определенииобьема воздухосборника можно пользоваться формулой:

V* 1 6 ^ /5

где:
V - объем воздухосборника в м3;
Q - производительность компресорной станции в мЗ/мин.
Диаметр воздухопровода подбирается в зависимости от его длины и количества 
протекающего через него воздуха по таблицам упомянутого справочника.

Воздухопровод состоит из секций изготавливаемых из стальных водогазопровод
ных труб по ГОСТ 3262-75 с наружным диаметром 101,3 мм (диаметр условного прохо
да 90 мм, толщина стенки 4,5 мм). Длины секций приняты в пределах 26,5 м.

1п.инх.пр. Ьрусипобскш
5.501-180.95.0- ПЗНач.отд. Ткаченко ■

t у /

Пояснительная
записка

Стадия Лист Листов
. 1 2L _

АО "ТРАНСМОСТ"*
Н.контр. Миронова ж _
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Секции собираются из труб верной длины, снабженных резьбой и постабляемыхс забода 
б комплексе с муфта мим. Соединение труд б пределох секции  -  на муфтах, соединение 
секций между содой -  на фланцах. Между фланцами стыкуемых секций устанаблиба- 
ются паронитсбые прокладки. Разъемные соединения устраибаются с целью облегче
ния монтажа и демонтажа Ьоздухопробода при ремонте.

С целью создания оптимальных услобий эксплуатации, разбодящая сеть снабжена 
задбижками с помощью которых любой участок боздухопробода может быть отключен 
от остальной части сети. 8 рсссматрибаемых мостах разбодящая сеть снабжена 
четырьмя задбижками. Управление задбижки ручное, с помощью махобика. Для разбо
ра боздуха и подключения резинобых рукабоб на разбодящей сети через 25 - 30 м 
устраибаются боздухоразборные колонки снабженные кранами. Каждая боздухоразбор- 
ная колонок с помощью резьбобого соединения крепится к отбоду - боздухопрободной 
трубе присоединенной под прямым углом к боздухопрободу. Устраибаются следующие 

типы отбодоб: короткий отдод, с расположением боздухораздорной колонки рядом с 
боздухопрободом; отдод на протибоположный тротуар и отдод на бторое пролетное 
строение для дбухпутных мостоб, фермы (глабные балки) которых расположены на 
расстоянии не более 10 м друг от друга. Выбор типоб и мест расположения боздухо- 
раздорных колонок, а также способы устройстба отбодоб осуществляются при кон
кретном проектиробании. Воздухопробод крепится к стойкам перил короба, предназ
наченного для пропуска комуникаций или к стойкам перил тротуароб. При необходи
мости, боздухопродод может быть закреплен на отдельно стоящей опоре. Использу
ется дба типа крепления боздухопробода• подбижное и неподбижное.

Подбижное крепление обеспечибает перемещение элементоб боздухопробода от
носительно пролетного строения при изменении температуры и при прохождении 
бременной нагрузки. Расположение подбижных креплений назначается при конкретном 
проектиробании. Шаг крепления  4 -  5 м.

Неподвижные крепления устраибаются б голодных и концебых секциях боздухопро
бода, а также б местах установки температурных компенсаторов. Температурный 
компенсатор располагается на подвижном конце пролетного строения и заанкерива-  
ется на неподвижном конце смежного пролетного строения, путем устройстба непод
вижного крепления. Пробила расчета и установки температурных компенсаторов 
приведены б выпуске 1.

воздухопровод уклааыоиыпин  t  ун/шним к горизонту, миириоленным ониз по ходу 
движения сжатого боздуха. 8  нижних точках каждого участка воздухопровода, 
имеющегонепрерыбный уклон, устанавливаются краны для спуска масла и конден
сационной благи.

3. Требования к материалам 

3.1. Железобетонные изделия
Изделия (перечень изделий см. на листе 'Номерклатура блоков") должны изготав

ливаться из тяжелого конструкционного бетона, соответствующего ГОСТ 255192 
и ГОСТ 26633 со средней плотностью от 2200 до 2500кг/мЗ включительно.

Класс бетона по прочности на сжатие должен соответствовать табл.2.

Таблица 2

Наименование изделия Класс бетона

Косоур, ступень, балка, стойка, оголовок, плита, 
фундаментный блок

В25

Опорная подушка, лежень B2D

Марка бетона по водонепроницаемости для всех изделий принимается не менее^г- 
Марки бетона по морозостойкости F назначаются б зависимости от климатичес-.

ких условий строительства по табл.З.
_____________________________________________________________________________________ Таблица 3

Наименование изделия

Климатические условия, характеризуемые 
среднемесячной температурой наиболее 

холодного месяца согласно СНиП2,01.01-82 
г род.С

минус 10 
и выше

ниже минус 10 
до минис 20 бкл.

ниже минус 20

Ступень, балка, оголовок, плита 200 200 300

Опорноя подушко, лежень, косоур, 
фундаментный блок 

___________________________________________I

200 300 300

Марки арматурной стали должны приниматься в зависимости от средней температуры 
наружного боздуха наиболее колодной пятидневки б районе строительства (б соответст
вии со СНиП2.DID 1-82,с обеспеченностью 0,92} по та5л.4, причем знак "плюс*означает  
возможность применения указанной марки б данных условиях.

Таблица 4
Класс ар
матурной 
стали 

ГОСТ 5781 
ГОСТ 380

Диаметр,
мм

Марка
стали

Средняя температура наружного 
боздуха наиболее холрдной пя
тидневки, град. С

минус 30 
и выше

ниже минисЗО 
пп минус КГпкл.

ниже . л; 
минус 4/71

6-16 СтЗсп + + Ф

6-Ю СтЗпс Ф *1.2
А -1 12-16 СтЗпс *1 ■ -

6-10 СтЗкп Ф - -

10-23 Ст5сп + Ф ^  \
А -Л 10-16 Ст5пс + 1

20-28 Ст5пс - -
Ас-1 10-28 10ГТ + Ф Ф

10-28 25Г2С Ф- *1
А -Ш 10-28 35ГС Ф *1 -

V Допускается к применению талька в вязаных каркасах.
21 Не допускается к применению для хомутов пролетных строений.

Для монтажных (строповочных) петель следует применять арматурную сталь класса  
A - I  марки СтЗсп. Если проектом предусмотрен монтаж конструкций при среднесуточных 
температурах Воздуха не ниже минус 43°С, то для стропоВочных петель можно приме
нять арматурную сталь класса А-1 марки СтЗпс.

3.2. Стальные конструкции
Марки стали элементоб конструкций из прокатного металла и труб должны прини

маться по табл.З В зависимости от расчетной минимальлной температуры. За расчет
ную минимальную температуру принимается средняя температура наружного Воздуха 
наиболее холодной пятиднеВки В оайоне гтппптрлытвп б тптбятгтби г тпебпбпния- 
ми СНиП 2.0101-82 с обеспеченностью 0,)8.

Таблица 5
Расчетная минимальная

Наймем. На имен. Марка температура, град. С

констр. материала стали до минус 40 ниже минус 40
включит.

Прокат по 
ГОСТ 14637-89  
ГОСТ 53 5 -8 8

СтЗсп5 Ф

то же,толщи СтЗсп5 Ф -

Пролетные ной до 10мм

строения
переходных
мостиков,

включит. 

Прокат по 345-Ю Г2С1Д-4 Ф Ф

консоли для ГОСТ 19281-89 345-10Г2С1Д-4 Ф Ф

крепления 325-09Г2СД-4 Ф Ф

В Л х1
325-09F2C-4 Ф Ф

295-09Г2Д-4 Ф Ф

295-09Г2-4 + Ф

• 325-14Г2-4 ' Ф Ф

Трубы по СтЗкп2 Ф _
ГОСТ 10705-80 СтЗпс2 Ф Ф

Воздухопроводы Прокат по 
ГОСТ 14637-89

СтЗкп2 
СтЗсп 5

Ф

Ф Ф

ГОСТ 53 5 -8 8 СтЗГпсб Ф Ф

х) В перилах при любой расчетной температуре допускается применение уголкоб

из стали марки СтЗсп" по ГОСТ 535-88.
Материалы крепежных изделий: болт* nz ~0СТ 77z3-~2 и га й 'и  ~с ~22~5: "5 

из сталей марки, принимаемых по табл.6. Таблица 6

Назначение
крепежного

изделия

Марка

стали

ГОСТ

ТУ

Расчетная минимальная 
температура, град. С

до минус 40 
включит.

ниже минус 40

09Г2 ТУ14-1-287-72
Ф -

4 ОХ ГОСТ 4543-71 Ф

Соединение
элементов
консолей ВЛ,
крепление 295-Ш 09Г2-4 ГОСТ 19281-89 Ф -

консолей к 295-Ш09Г2С-4 Ф 4
пролетному
строению 295-Ш09Г2-6 Ф 4

295-Ш09Г2С-6 Ф 4

Только из
спокойной ГОСТ 1759.4-87‘J Ф Ф

Крепление перил стали
СтЗГпс5 /с испытаниями по п.п 6.2 и 6.6)

ГОСТ 1759.5-87

х) Класс прочности болтов 4.6; гаек -  4 или 5.

При ручной сварке конструкций из проката по ГОСТ 10705-80 применяются 
электроды по ГОСТ 94-67-75 типа 342А или Э-46А, при сварке конструкций 
из проката по ГОСТ 19281-89 электроды типа Э50А. При автоматической и 
полуавтоматической сбаркематериалы для сварки принимаются по 
СНиП П-23-81.

3.501-180.95.0-ПЗ
Лися
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Эскиз Марка
Класс

бетона L,mm

Р асход материалоб
Maccat

т
Бетон

5еш
мз

Армат ура,кг

т -сщ А-1

L 120
1 '

ЛБ1

В25

9330 0.25 58.8 20.8 0.63

ЛБ2 7^60 0.20 U6.8 17.6 0.50

& ЛБЗ 5600 0.15 20.0 /4 .5 0.38

ЛБ7+ 3730 0.10 13.2 11 А 0.25

L 120 ЛБ5 8330 0.39 77.2 22.0 0.97

ЛБ6 <54<54 0.30 33Л 18.5 0 .7 5

€ 0  @
д  ш

В20о т - 0Л 6 - - 1.15

_  n  i
В25

Й
0П2 - 0.08 - 2.3 0.20

§ i  г Ч
B2D■ -!—  1— 4

i. 850 [ [5001 ОПЗ - 0.20 0.9 0.50  ;

Г  F =
• ! 750 I 25? ЛС В25 - 0.012 - 2.3 0.03

CiJ А П i i
Б. S3

В 2 5

5300 \ щ 5/7.4 U5.8 3.0

Б. 73 7300
U L

96 А 59.8 иs>i -  3! . i f r = \ i Ь.??
Б. 93 9300

ш
и  6.0 76.0 5.3f--------  ; * " П 7 8

Б. 113 11300 - щ - 272.0 91А 6.5

A  A  < i

C  L - ........ i i _______- 3  ( n ]

Б. 133 13300 Щ - 290А Ш А 12.1

Б. 153 15300 Ш - 394 .А 192.8 и . О
! L 1 ,10D0[

Б. 173 17300
5 8 0

557.2 22U.6 15.9П 5 2

Б. 193 19300
/44/7

,0 .5 8 — 757.6 2 Ш 17.5

*) Объем асфальтобетона

Эскиз Марка
Класс

бетона L,mm

Расход материалоб
Масса,

т
Бетон, Армат ура,кг

АШ'СЩ А-1

:500\

В25

1—  ----------- 1
i 1200 ! л - 0.18 - 3.2 0А 5

/  г

- J — “ j!— I

СТ1 5500 1.11 58.1 18.5 2.78

СТ2 7000 1А2 72.9 21.3 3.55

рой L !. *501 ‘ СТЗ 8000 1.62 82 .8 23.6 . 4 .0 5
425375 1300

Сэк 1' п  г\£ 1 А  П ОГ1 - 0 .5 6 • U7.2 17.8 1АО .
1 4 \ ..........J

“  1 800 1. 800 I
'800 1300 --------Т

А  А  ]1
0Г2 - 0.39 31.8 16 А 0.98Ш V )

. 800 {

1__I T T 2 L Q J l l l - g ФБ - 1А1 159.2 15А 3.52

! 2000 [ 2000 \ ^

1л3
— |
Ш й 980 П - 0.03 - 2.3 0.075

1. Класс арматуры назначает ся б забисимости от услобий эксплуат ации изделий 
б соотбетстбии с техническими услобиями.

2. Масса балок прибедена с учетом массы асфальтобетона.

Исполнил Мамоноба
3.501-180.95.0-1НИПообеоил Белоба

H04.nD.2D. Лемасоба
Fл. инх.по. боисилобст

Номенклатура
железобетонных

изделий

Стадия Лист Листоб
Нач.отд. Ткаченко* р 1/

А О  ' Т Р А Н С М О С Г



Л Б -4
T I=  14.0м

J1S-6

Q
U , 
D .

CV)
Q

U4“
■o'
§
5:C3<*■»

CQ

=5
«э
4 1

'XXX XV \ ^ ' \ ' \ (,
^  -.... О П З

H = 3 .0 m
Л Б -3

\ \ \  ччч wOv, ччч
р и з

H = 5 .0 m

XX \ \ \  \W  XVs V A  \  \ \  \ \X
О П 2

H=X.O.u

\ \ \  \ \ \  \ w  \ ' " 'x  \ \ \  xxs _ r .  

H =  IO.Om

Л Б -5

\ОП2

— \ \ \ ------ \Х л  v w  \ w  x x x  \ \ \ ^ 3 < 1 0 Л 2

С хе м а  р а с к л а д к и  б л о к  од.

М а р к а
б л о к а

В ы сот а н а с ы п и , м

2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 72 13 74 15 16 17 18 19 2 0

ЛБ1 2

Л Б 2

Л Б З 2

Л Б 4 2

Л Б 5 2 4 2 4 б 2 4 6 8 4 6 8 10

Л Б 6 4 2 6 4 2 6 4 2 б 4 2

О Ш 7 7 7 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

0 П 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ОПЗ 1 1 7 7
Л С 12 18 24 3 0 47 4 7 5 3 6 2 6 8 74 8 0 8 9 95 101 107 116 727 727 133

1. П р и д я з к а  л е с т н и ч н ы х  с х о д о д  н а  н а с ы п я х  д ы со т о й  до  20м  

о с у щ е с т д л я е т с я  п о  м е с т у  б с о о т д е т с т д и и  с  п р и д е д е н -  

н ы м и  с х е м а м и . П ри  с о о р у ж е н и и  л е с т н и ч н ы х  с х о д о д  д ы с о 

т ой  не  к р а т н о й  м е т р у , н е о б х о д и м о  з а г л у б и т ь  ниж ню ю  

о п о р у  д г р у н т  и л и  у с т р о и т ь  п о д с ы п к у  у  о с н о б а н и я  н а с ы 

п и  п р и зм ы  и з  г р у н т а .

2. Б л о к и  ЛС (с т у п е н и ) н а  'с х е м а х  н е  п о к а з а н ы .

Исполнил Н ам оноба
Проверил Б е л о & а
Нач.пр.гр. Л ем асо б а j7£uetAX
Гл.инж.пр. Брусиловский A t *
Нач.отд. Ткаченко . Г ----- —

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -2

Л е с т н и ч н ы е  с х о д ы
Стадия Лист Ли cm об

Р 1

С хем ы  р а с к л а д к и  б л о к о д А О  ГТР А Н С М О С Ти
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Л е ст н и ч н ы й  с х о д  п р и  бы сот е  н а с ы п и  11м С п е ц и ф и к а ц и я  зл е м е н т о б  на  л е с т н и ч н ы й  с х о д

Марка О боз н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е

Хол.при Ним.!-.М а сса
ед.
к г

П р и м е <-5 11

Л Ы 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 К о с о ц р 2 6 3 0 0 .2  5 К

Л Б 5
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -4  .

4 9 7 0 0 .3 9  м1

Л Б6
К о с о у р

2 750 0 .3 0 м 2

0П1 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -7
О п о р н а я  п о д у ш к а

2 т о 0 .4 6  м2

0 П 2 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -8 2 2 0 0 0 .0 8  м1

ОПЗ 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -9 1 5 0 0 0 2 0 м 1

ЛС 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 0 С т упень 3 0 74 3 0 0 .012м 2

- 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -U П е р и л а ш ш т

- Штырь Ф 16 2 12 0,9(57} ~

*) б с к о б к а х -д а н н ы е  д л я  Н на с . 11м

О бъем ы  о с н о б н ы х  р а б о т

Н а и м е н о б а н и е  р а б о т М а т е р и а л Изм
Ы т Ы .п

' 7 11

З е м л ян ы е  р а б о т ы - м } 4 .5 15.0

Щ ебеночная  подгот одка Щ ебень м 2 0 .9 1.9

К о с о у р  ЛБ1 Же л. бет. В 25 м 3 0 .5 -

К о с о у р  Л Б 5 Жел.5ет.В25 м 1 - 1.56

К о с о у р  ЛБ6 Жел.бет.В25 м 3 - 0 .60

О п о р н а я  п о д у ш к а  0П1 Жел.бет.В20 MJ - 0 .9 2

О п о р н а я  п о д у ш к а  0 П 2 Жел.бет.В25 м * - 0.16

О п о р н а я  п о д у ш к и  ОПЗ Же/1.бет.В25 ,-,3 0 .2 0
С т упень  ЛС Же л. бет.В 25 MJ 0 .3 6 0 .89

П е р и л а С т .Зпс т 0 .10 0.24

I Но листе приведены примеры лестничных сходод при бысотох 

насыпи 5м и 11м.

2. Косоуры /155 и /!В6 крепятся к  опорным подушкам ОШ и 0П2 при 

помощи штырей, которые устанаблибаются б отберстия б бло

ках и залибаются цементно-песчаным растбором прочностью на 

28 день 20МПа.

5. После устанобки косоуроб стропобочные петли срезаются, причем 

бертикальная бетбь петли срезается на уробне 5см над поберх- 

ностыо бетона и служит штырем для крепления ступени.

Исполнил Ибаноба
Проберил Белоба
Нач.пр.гр. Лема с оба
Гл.инх.пр. Врцсилодскш
Нач.отд. Ткаченко

Ж 7 ~

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -3

Л е ст н и ч н ы е  с х о д ы  

О бщ ий б и д

Стадия Лист Лист об
Р ___ 1____

А О  "ТР А Н С М О С Т11
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7800
6240

5520

Д е т а л ь  к р е п л е н и я  п е р и л
090 У

4680

С п е ц и ф и к а ц и я  зл е м е н т о д  п е р и л

Поз.
Н а и м е н о б а н и е

э л е м е н т а

С е ч е н и е  и м а т е р и а л Ед.
изм.

К оличест бо  на ко с о у р

ЛБ1 /152 ЛЕЗ т /155 М б

1 П о р у ч е н ь 50x50х5ГОСТ8509-86 пм 9Л 7.5 5.6 3 .7 8 .3 6 .5
и г о л о к  Ш п с Г 0 С Т Ш _8д к г 35А 28.3 21.2 16.1 31.3 26.3

2 С т о йка
63x63x65 ОС 18509-86 шт 6 5 4 3 5 L

У г о л о к  Гт1пгГПГТ580-88 к г

пм
44.1
9 Л

36.8
7.5

29Д  
5.6

21.7 36.8 29.5

3
З а п о л н е н и е 016 А ! 3 .7 8 .3 6 .5

С т ЗпсГ ОС Т 5 7 8 1 -8 2 к г U.8 11.8 8 .8 5 .8 13.1 10.2

6
Э лем ент ы

к р е п л е н и я

Г а й к а  М 16С т З псГ0С Т 5915 -70 шт 24 2 0 16 12 2 0 16
к г 0 .8 0 .7 0.6 0 .5 0 .7 0 .6 ■

5
п .  „ „ БПН-10х60х60ГОСТ105-76 шт 12 10 8 6 10 8  1
п о л о с а  С т 3 п сГ О С Т 5 8 0 _ 8 8 к г 3 .0 2 .5 2 1,5 2 .5 2

6 Ш а й ба  16 С m 3 п с  Г  ОСТ 11371- 78
шт 12 10 8 6 10 8  '
к г 0.170.14 0.11 8.08 0.16 0.15

В с е г о  м е т а л л а  н а  к о с о у р к г 98.3 80.5 62.2 437 84.5 бб. Г;

6
4

ИсполниЛ Рыжкоб
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -4ПроЬерил Белода

Нач.пр.гр. Лвмасоба
Гл.инх.пр, Брцсилобский

Л е с т н и ч н ы е  с х о д ы  

П е р и л а

Стадия Лист /истод
Нач.отд. Ткаченко Р 1

<6
А О  'ТР А Н С М О С Т"
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Крат кое описание произбодстба работ

i  На чертеже прибе^сны схемы произбодстба робот по монтажу лестничных сходоб при бысотах насы

пей 6,12 и 20 метрР&-
На бсех схемах блоки лестничных сходоб и кран подаются к месту устанобки б "окно"между поездами. 

2. На ранее заготоЬленные оснодания краном устанаблибаются опорные подушки, затем косоуры, после 

чего б ручную укл6^Ь1̂ аюП)СЯ и закрепляются ступени.
5. При заложении omfoco^ насыпей больших, чем дылет стрелы имеющихся б наличии краноб, рекоменду

ется устанобка л,яг°&°й и тормозной лебедок, при помощи которых произбодится транспортиробка

блокоб и монтаж нижней части лестничных сходоб (см. схему N 3). Перемещение монтажных злементод 

осущестбляется болоком с применением отбодных однорольных блокоб, устанаблибаемых по месту.

4. Устанобка нижних блокоб бозможна абтокраном, который стадится у оснобания насыпи. •
5. При интенсибном дбижении поездоб бозможен монтаж лестничных сходоб по бсей бысоте насыпи руч

ными лебедками; разгрузиб б "окно11 краном бее блоки на бробку полотна или непосредстбенно на от
кос насыпи.

Исполнил И б а н о б а Ж 1 г
3.501-180.95.0-5Проберил Б е л о б а

Начтгр. Лемасоба jeubiet
Гл.инх.пр. Боисилобст

Лестничные сходы

Схемы произбодстба  
работ.

Стадия Лист Листов
Р 1

АО "ТРАНСМОСТ"
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Схема 1

Схема 2

Оснобные размеры и объемы работ

о;
<3̂

i

а

1О

Олина
мостка

L
м

Длина про
летных 
строений
In , "

с

М

Объемы оснодны. работ на 1 мостикВсего Масса
арма
туры

т

Металл
перил

п%

Земл.
работы

м J

Щебен.
подго-
тобкс

Опоры Про л. строен. _железо 
бетона 

мJ
N

блока
т - 0 1

5то1
шт.

\ Объем 
хеша.

N
блока

ш -к
шокоЬ
шт.

Объем 
хетт, 

м1
LL_
12

1

5.3 5.3
2.85
3.35

Л 2 0.36

Б.53

1

1.04 1.40 0.10
10:6
0.12

6.0

0.8

13
и

7.3 7.3 2.85
3.35 Б .73 1.44 1.80 0.16

14.6
0.ф

15
16

9.3 9.3 2:85
3.35

Б. 93 1.84 2.20 0.23 18/6
0.19

17
18 11.3 11.3

2.85
3.35 Б.113 2.24 2.60 0.37

22.6
0.23

19
20

13.3 13.3 2.85
3.35

Б. 133 4.40 4.76 0.47 26.6
0.27

9.0
21
22

15.3 15.3 2.85
3.35

Б. 153 5.10 5.46 0.59
30.6
0.30

23
24

17.3 17.3
2.85
3.35 Б. 173 5.80 6.16 0.79

34.6
0.34

25
2 6 .

193 19.3 2.85
3.35

Б. 193 6 Л 0 6.76 1.01 38.6
0.38

27

2

20.0 5.3+9.3+5.3 3.5 л
0Г2
СТ1
ФБ

2
2

2
2

0.36
0.78

2.22
2.82

Б.53 
Б. 93

2
1 3.92 10.10 1.02

39.8
0 .4 3

50.0 3.5

28
29

? ? п S 3 +11 7+S 7 3 0  
~3.5

Б.53

Б.113

2

1
/ 3D 10. f, з 116

43.8

0.47

30

31
24.0 5.3+13.3+5.3

3.0

3.5

Л
0Г1
СТ1
ФБ

2
2
2
2

0.36
1.12
2.22
2.82

Б.53 

Б. 133

2

1
6.48 12.94 1.30

47.8

0.51

32

л
26.0 7.3+11.3+7.3

3.0

3.5

Л
0Г2
СТ2
ФБ

2
2
2
2

0.36 
0.78  
2.8 А 
2.82

Б. 73 

Б.113

2

1
5.12 11.90 1.32

51.8

0.54

34

35
28.8 3x9.3

3.0

3.5

Л
0Г2
С П
ФБ

2
2
2
2

0.36
0.78
3.24
2.82

Б. 93 3 5.52 12.70 1.33
55.8

0.58

1. Размер "С“ должен быть не менее 2А5м
2. При разных отметках бробки полотна I - го и IT -го пути по откосу более бысокой 

устанаблибается лестничный сход на мостик /см. 3.51-180.95.0-9)

\ Исполнил Ныжкоб :
3.501-180.95.0-6

11

Белоба
\Ноч.пр.гр. Лемасоба
шшшшзшшшшшшпн Переходные мостики

М  Л  i i /  П  f t  1 1 П  L f П  kJt  /  1

Стадия Лист Лисmod
Нач.отд: Ткаченко™ Р 1

- -— Г / межоу насыпями
— Схемы. j АО “ ТРАНСМОСТ “ j

н ~ М_ / / q
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Б .53 Б. 73 

7300

150 1700■ 2x1800 1700 150 150

Б. 93

9300

5x1800 150

Б .113 

пзоо

150 1900 4x1800 1900 150

Б .133

13300

17? 2x1900 3x1800 2x1900 150

Б. 153 

15300

150 1800 6x1900 1800 П

Б . 173
17300

150 1850 .. 7x1900 1850 150

Б. 193

19300

150 10x1900

|

Д е т а л ь  к р е п л е н и я  п е р и л

С п е ц и ф и к а ц и я  эл е м е н т о б  п е р и л

Поз.
Н а и м е н о б а н и е

зл е м е н т а

С е ч е н и е  и м а т е р и а л Ед. 
изм.

К о л и ч е с т б о  н а  б а л к у

Б. 5 3 Б .73 Б. 93 Б.113 Б .133 Б. 153 Б. 173 Б. 193

1 П о р у ч е н ь 50х50х5ГОСТ8509-86 пм 10.6 К .  6 18.6 2 2 .6 2 6 .6 30 .6 3 4 .6 3 8 .6
у г о л о к  Ш п с Г 0 С Т Ш _88 к г 4 0 .0 55.1 70.2 8 5 .3 100.3 115.3 130.4 145.5

2 С т ойка
63х63х6ТОС Т8509-86 шт 8 10 12 74 16 18 2 0 2 2

У г о л о к  сшз псГ0СТ380-88 к г 5 6 .5 70.6 8 4 .7 9 8 .8 113.0 127.1 141.2 155.3

3 З а п о л н е н и е 016 А ! пм 10.6 74.6 18.6 2 2 .6 2 6 .6 30 .6 3 4 .6 3 8 .6

С т ЗпсГ О С Т 5 7 8 1 -8 2 к г 16.8 23.1 2 9  Л 3 5 .8 42 .1 4 8 .4 5 4 .6 61.1

4
Э л е м е н т ы

к р е п л е н и я

Г а й к а  М 16С т ЗпсГ0С Т5915-70 шт 3 2 4/7 4 8 5 6 64 72 8 0 8 8
к г 1.3 : 1.6 2 .0 2 .3 2 .6 2 .9 3 .3 3.6

5
Б - 10x60x6ОТОСТ 103-76 шт 16 20 24 2 8 3 2 36 4 0 4 4

п о л о с а  С т 3 п с Г 0 С Т Ш _ 8 8 к г 4 .5 5.6 6 .7 7.8 9 .0 10.1 11.2 12.3

б Ш а й б а  16Ст ЗпсГ 0С Т11371- 78
шт 16 20 26- 2 8 3 2 36 4 0 44
к г 0 .2 0 .3 0 .3 0 4 0 .4 0 .5 0 .5 0.6

В с е г о  м е т а л л а  н а  б а л к у к г 119.3 156.3 193.3 2 3 0 .4 2 6 7 Л 3 0 4 .3 341 .2 3 7 8 .4

П  о з .5

т олщ . 10
Исполнил Рыжков
Проверил Ses.o&a Тзесле*
Нач.пр.гр. Лет  сов о leutt&d
Гл.инх.пр. Врисиловский
Нач.отд. Ткаченко

6 /

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -7

П е р е х о д н ы е  м о с т и к и  

П е р и л а

Стадия \ Лист
±

Листов
7

А О  "ТР А Н С М О С Т
*



72

Ф а са д  

(1:100}

n

26000

1-1
, tt-20)
{насыпь не показана)

асфальтобетон
$=̂ Омм

План

(перила не показаны)

I
WOO

V

Z *

■ 'Ч. А . . £
!>. <] ' * Г

Z Z Z ^ I

1200

1600

Щебеночная
подгатодка

■у

-------------------------------------------------------------------------------------------- i —
I ' ' I 

J n = j— — ---------------------------------------------------------------------------------

■
а _

17
19300

f---------
С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  н а  м о с т и к

Марка О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е К о л
Масса 
, ед. 

к г
П р и м е  ч

Б. 193 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 7 Б а л к а  L = 19.3м 1 17500 6 Л м 3

Л 3 .5 0 1 - 1 8 0 .9 8 2 - 2 3 Л ц ж е н ь 2 1>50 0 .1 8 м 3

- 3 .5 0 1 - 1 6 0 .9 5 .0 - 7 П е р и л а 1 3 7 8 Л 3 8 . 6 n J

О бъ ем ы  о с н о б н ы х  р а б о т

26000

Н а и м е н о б а н и е  р а б о т М а т е р и а л Изм . К ол .

З е м л я н ы е  р а б о т ы - м * 9 .0

Щ е б е н о ч н а я  п о д г о т о б к а Щ е б е н ь м 3 0 .8

Б а л к а  Б . 193 Жел.5етп.В25 м 3 6 Л

Л е ж е н ь  Л Жел.5е(1).В25 м 1 0 .3 6

П е р и л а С т .Зпс т 0 .3 8

Исполнил Мамоноба
Продерил Б е / i o b a
Нач.пр.гр. Лемасоба /! ' 1
[л.инх.по. Врцсилобский
Нач.отд. Ткаченко

И-

5 .5 0 1 - 1 8 0 .9 5 .0 - 8

П е р е х о д н ы е  м о с т и к и  
м е ж д у  н а с ы п я м и .  

О б щ и й  б и д  п р и  м е ж д у -  
п у т ь е  2 6 м

Стадия Лист Листоб
Р 1

АО ' ТРАНСМОСТ'
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1-1

Д

еО У

О бъем ы  о с н о б н ы х  р а б о т

Н а и м е н о б а н и е  р а б о т М а т е р и а л И зм . К ол .

З см л т /и /с  р а  Бот ы п о

Щ е б е н о чн а я  п о дго т о бка Щ ебень 1.0

Б а л к а  Б .113 Жел.5ет.В25 м *  ' 2 .2  Р

Л е ж е н ь  Л Жел.5ет.В25 м * 0 .3 6

К о с о у р  Л  Б Жел.5ет.В25 M S О АО

О п о р н а я  п о д у ш к а  0 П 2 Жел.5ет.В25 M J 0 .0 8

С т упень  ЛС Же л. бет. В 25 M S 0.16

П е р и л а Ст .Зпс к г 2 7 7 .0

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о б  н а  м о с т и к

Корка О б о з н а ч е н и е  " Н а и м е н о б а н и е К о л
Масса 
. ед. 

к г
П ри меч,

5 . 113 3 .5 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 1 Б а л к а  L = 1 1 .3 m 1 6 5 0 0 2.2W

' Л 5 .5 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 3 Л е ж е н ь 2 1+50 0 .18м3

’Л Б 3 .5 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 + К о с о у р 2 5 0 0 0.20Н

0 П 2 3 .5 1 -1 8 0 .9 5 .2 -8 О п о р н а я  п о д у ш к а 1 2 0 0 0 .0 8  м 3

1 ЛС 3 .5 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 0 С т упень и 3 0 0.012м
- 3 .5 1 -1 8 0 .9 5 .0 -7 П е р и л а 1 2 7 7 .0

Исполнил Мамоноба1

Б е л о б а
Нач.пр.гр. Лемасоба
Гл.инж.пр. Брисилодекий
Нач.отд. Ткаченко-

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -9

П е р е х о д н ы е  м о с т и к и  
м е ж д у  н а с ы п я м и . 

О бщ ий б и д  п р и  м е ж д у -  
______ п у т ь е  21м_______

Стадия Лист Листоб
Р 1____

АО  " ТРАН С  М О С Т“
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Фасад 
(tw o) 1  ̂ |
зчппп 1-1

m

т о

■ * п  
j J — Ь

'у? БЛ

подготовка

/ / /  / / /  / X X  X X /  / / /  
------------------------------- 1----------------------

С п е ц и ф и к а ц и я  з л е м е н т о б  н а  м о с т и к

П л а н

(перила не показаны)

з
]§■ j с

1 K L
4

3750 9075 I ! 9300
!J---------------

9075 |Д 7750
1 Q

4
О

ч )
(Шо)

800

ш
350,________Ш _

Марко О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е К о л
Мосса
ед.
к г

П р и м е ч

Б .9 3 3 5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 1 Б а л к а  L = 9 . 3 m 3 5 3 0 0 1.8 А  К

0Г.2 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 5 Ф Ч О г о л о б о к 2 9 8 0 0.39м3
С Т З 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 4 - С т о йка  1=8. Ом 2 U 0 5 0 ,1 .6 2 /
CDR JSD 1-lSn.95.2-28 _ п Ф и н д а м я н т н ы й  б л о к 2 3 5 2 0 и г /

Л 3.501-180.95.2-23 Л е ж е н ь 2 4-50 0 .1 8 /
- 3.501-180.95.0-7 П е р и л а 3 193.3

О бъем ы  о с н о б н ы х  р а б о т

Н а и м е н о б а н и е  р а б о т М а т е р и а л Изм. К ол .

З е м л я н ы е  р а б о т ы - ~ Ф Г 5 0 0
Щ е б е н о чн а я  п о дго т о бка Щ е б е н ь м 3 3 .5
Б а л к а  Б. 93 Ж ел.5т.В25 м 3 5 .5 2
О г о л о б о к  0 Г 2 Жел.5еш.В25 м 3 0 7 8

С т о й ка  С ТЗ Же л. бет. В 25 м 3 3.24-
Ф у н д а м ен т н ы й  б л о к  Ф Б Жел.беш.В25 м 3 2 .8 2
Л е ж е н ь Жел.5еп).В25 м 3 0 .36

Б е т о н  о м о н о л и ч и б а н и я Б е т о н  В 2 5 м 3 0 .5
П е р и л а С т .Зпс т I 0 .5 8

Д о  м о н т а ж а  п р о л е т н ы х  с т р о е н и й  ф у н д а м е н т ы  п р о м е ж у т о ч н ы х  о п о р  

д о л ж н ы  быть -за с ы п а н ы  г р у н т о м  с  т щ а т е л ь н ы м  у п л о т н е н и ж е м .

Исполнил Мамоноба ?—
Проверил Б е л о б а 4 J
Нач.пр.гр. Лемасоба
Глмнж.пр. Брцсилобский —
Нач.отд. Ткаченко

с ’

3.501-180.95.0-10

П е р е х о д н ы е  м о с т и к и  
м е ж д у  н а с ы п я м и . 

О бщ ий  б и д  п р и  м е ж д у -  
______ п ц т ь е  3 5 м _______

Стадия Лист Листоб
Р 1

А О  " ТРАН С М О С Т '
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С хе м а  1 С хе м а  2  С хе м а  3

К р а т к о е  о п и с а н и е  п р о и з б о д с т б а  р а б о т

1. Р а з р а б о т к а  к о т л о б а н о б  и у с т р о й с т б о  щ е б е н о ч н о й  п о д г о т о д к и  п о д  опоры .

2. П о д а ч а  пл а т ф о р м ы  с  б л о к  а  м и  п е р е х о д н о г о  м о с т и к а  и  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  

к р а н а  т р е б у е м о й  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  к  м е ст у  у с т а н о б к и  б " о к н о "  м е ж д у  

п о е з д а м и .

3. У с т а н о б к а  б л о к о б  (по  с х е м е  3  п р о и з б о д и т с я  п о о ч е р е д н о  с  д б у х  п ут ей!.

О снобны е х а р а к т е р и с т и к и  ж ел . дор. к р а н о б

; М а р к а  

к р а н а

Максимальный

былет

ст релы  (м)

Грузоподъемность крана при 
max Вылете стрелы (м)

Устанобка без 
аутригероб■

Установка с 
аутригерами

К М - 16 10.9 2 . 0 5 .2

К  -5 0 1 13.0 5 .0 п о

Е Д К -5 й 12 .0 и 17.8

ЕЛ К-Ю Н 21 .5 - 2 0 .0

Р е к о м е н д у е м ы е  м а р к и  к р а н о б  д л я  у с т а н о б к и  

ж е л е з о б е т о н н ы х  п р л е т н ы х  с т р о е н и й  п е р е х о д н ы х  м о с т и к о б

N

п/п

Между

п у т ь е
м

П о л н а я  
д л и н а  

прол. ст р  
м

В е с
п р о л .
стр.

т

Тип

к р а н а П р и м е ч а н и е

1 11-12 5 .3 3.1 К М - 16 Установка производится 
с аутригерами

2 13- и 7 .3 4.4 К М -1 6 / /

3 15-16 9 .3 5 .5 К - 501 -------- / / --------

4 17-18 11.3 6 .8 К -5 0 1 / /

5 1 9 -2 0 13.3 12 Л Е Д К - 5 0 //

6 2 1 -2 2 15.3 U .3 Е Д К - 5 0 -------- / / --------

7 2 3 - 2 4 17.3 16.3 , Е Д К - 5 0 / /

8 2 5 -2 6 19.3 17.9 Е Д К -1 0 0 -------- / / ------ --

9 2 7 5.3+9.3+53 5 .5 Е Д К -1 0 0 -------- / / --------

10 2 8 - 2 9 5.3+11.3+5.3 6 .8 Е Д К -1 0 0 / /

11 3 0 -3 1 53+13.3+53 12Л , е д к -  то //

12 3 2 - 3 3 73+113+7.3 6 .8 Е Д К -1 0 0 --------/ / --------

13 3 U - 3 5 3 x 9 .3 5 .5 Е Д К -1 0 0 / /

1. В е с  п р о л е т н ы х  с т р о е н и й  у к а з а н  с  у ч е т о м  б е с а  п е р и л .

2. Б л о к и  о п о р  у с т а н а б л и б а ю т с я  н а  м ест о к р а н о м  К М -1 6  

и л и  а б т о м о б и л ь н ы м  к р а н о м .

Исполнил МамоноВа
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -1 1ПдоВерил БелоВа

Ночм.го. Лемасоба J cmocK
Г AUHK.no. ВрцсипоВсхии

П е р е х о д н ы е  м о с т и ки  

м е ж д у  н а с ы п я м и  
Схемы произдодст ба работ

Стадия Лист ЛистоВ
Р 1

А П  * Т Р А Н С М О С Г
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Ф асад 1 - 1
Л е с т н и ц а  д л я  с п у с к а  н а  о п о р у

• т

П л а н

1. П е р е х о д н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  м о с т и к и  у с т а н а д л и б а ю т с я  

м е ж д у  ж е л е з н о д о р о ж н ы м и  м о с т а м и  п р и  д л и н е  м о с т о б  

б о л е е  3 0 0  м  и  м е ж д у п у т ь е  д о  2 9  м. Р а с с т о я н и е  м е ж д у  

м о с т и к а м и  н е  б о л е е  3 0 0  м.

2. Р а з м е р  "а и д о л ж е н  бы т ь н е  м е н е е  0 .3  м.

3. К о н с т р у к ц и я  л е с т н и ц ы  д л я  с п у с к а  н а  о п о р у  п р и н я т а  п о  

т и п о б о й  д о к у м е н т а ц и и  с е р и и  3 .5 0 1 -1 3 9  б ы п у с к  2 - 6  

(ин б .Ы  1 2 9 3 /1 6 -2 }.

4. Д л я  о п и р а н и я  п е р е х о д н о г о  м о с т и к а  н а  с у щ е с т б у ю щ и е  

о п о р ы  н а  п о б е р х н о с т и  с л и б о б  б е т о н и р у ю т с я  о п о р н ы е  

п л о щ а д к и .

5. П р о л е т н ы е  с т р о е н и я  п е р е х о д н ы х  м о с т и к о б  с т а д я т с я  н а  

п о д л и б к у  и з  ц е м е н т н о - п е с ч а н о г о  р а с т б о р а  т о л щ и н о й  2  см.

Исполнил Ибаноба
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -1 2Проверил Белова

Нач.пр.гр. Лема сова /? * L
Гл.ин>и.пр. 5рцто$ский П е р е х о д н ы е  м о с т и к и  

м е ж д у  о п о р а м и  м о ст о б .

О б щ и й  б и д  ж е л е з о б е т о н -  
н о г о  м о с т и к а

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Ткаченко Р 1/ s

АО "ТРАНСМ-ОСТ"
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Фасад

План

Н ет алл и че ско е  пролет ное ст роение  

п е р е ходного  мост ика

/7

Крепление непообижной опорной части 
( 1: 10)

М ет аллическое пролет ное ст роение  

^  переходного  мост ика
1-1

Крепление подбижной опорной части 
(1:10}

L I
о

1. Переходные металлические мостики устанаблибаются 
между железнодорожными мостами при длине мостоб 
долее 300 м и междупутье до 37 м. Расстояние между 
мостиками не долее 300 м.

2. Размер "а " должен дыть не менее 0.3 м.

3. Лестница для спуска на опору прибедена на листе 

3.501-180.95.0-12. ’
4. Для опирания переходного мостика на сущестбующие 

опоры на поберхности слибоб бетонируются опорные 
площ адки.

5. Конст рукция опорных частей под металлические  

пролетные строения переходных мостикоб прибедена на 
листе 3.501-180.95.0-16.

Исполнил Ибаноба Ш й L

3.501-180.95.0-13Проберил Белоба <ъ Л Ф
Нач.пр.гр. Лемае оба ЛемсиМ '
Г л.инх.пр. Брцсилобский Переходные мостики 

между опорами мостоб.
Общий бид металличес- 

кого мостика

Стадия Лист Листод
Нач.отд. Ткаченко~ Р 1

'Л
АО •ТРАНСМОСТ'
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150

Схема пролетного строения 
Ф асад

L=n х 1500 150

St4-
т - Чз

План Верхних и нижних сбязей
d, Н о

^ Г § !

\юоо\

(р п
Размеры, мм

4 d2 dj

22500 15 6000 6000 4500

21000 14 6000 4500 4500

19500 13 U 500 6000 4500

1;

\

N

/

№о • 3000_____J. Li15,

Н
ом

ер
ш

ба

Стандарт 
на типы 
ш&об

Услобное
обозна
чение
шба

Размер
катета I Примечание

1 ГОСТ 5264-80 H1 5

2 ГОСТ 5264-80 Н1 6

3 ГОСТ 5264-80 Н1 8

N1
Железобетонный настил 1-1

N2 3  N2_ Г  N2 
Г ~

'— = “

т — н
• ------------------ | ----------- :

1 ! 1/ /
У '  \ — г  _ . 1

-------------------------------■ --------- — ------------ ' /  С
iH

___щ__

Г О -

1

-------------— -------------- *------------------------------ ------------------------------------------------------------------- — ^ --------------------------- jf— 4 = = ------------- — ---------------------------- * ------------------^ -------------------------------- к--------
M lД  . План - y n  

\  (перила и настил не показаны)

1 Ц V  __ V 5 "  )
lii 1 "  ■" уРУ  '4 > v  /

1 _  1 J I . L||м

п  ы —-  -  IP ■‘•'У- ' /  ''-''//■'//.//■у -

Ml
w o o

5 - 3

7 7 Г \

“ Т

150 I 150
’- W ^ \  
ч  N5 1

У DO
\ л Щ р

Г г
Расход материалоб плит настила 

на пролетное строение

Спецификация металла на пролетное строение

1р=22.5 м . 1р=21.0 м 1р= 19.5 м .

N
поз

Наименобание
элементоб

Сечение

мм
Г « | |  is: Э М

ас
са

,
кг

. Сечение

мм
1 *  
I s Ко

л.
ш

т
.

М
ас

са
,

кг
. Сечение

мм
I 'l I I М

ас
са

,
кг

.

1 Верхний пояс L 125x125x8 6650 4 412.3 4125x125x8 6650 4 412.3 4125x125x8 5150 4 319.3

2 4125x125x9 9500 2 328.7 4125x125x9 8000 2 267.8 4125x125x9 9500 2 328.7

3 Нижний пояс 4110x110x8 6650 4 159.1 4110x110x8 6650 4 m i 4110x110x8 5150 4 278.1

4 4125x125x8 9500 2 294.5 4125x125x8 8000 2 247.4 4125x125x8 9500 2 293.7

5 Раскос 456x56x5 1130 8 38.3 456x56x5 ИЗО 8 38.3 456x56x5 ИЗО 8 38.3

6 445x45x5 ИЗО 52 198.2 445x45x5 ИЗО 48 182.7 445x45x5 1130 44 167.5

7 Раскос продоль- 
ных сбязей 456x56x5 1600 30 204.0 456x56x5 1600 28 190.4 456x56x5 1600 26 176.8

8 Раскос
диафрагмы,_____ 456x56x5 1090 10 46.3 456x56x5 1090 10 46.3 456x56x5 1090 10 46.3

9 Стойка распор- 
kq диафрагмы___ 940 20 80.0 456x56x5 940 20 80.С 456x56x5 940 20 80.L

10 Фа сонка -200x10 200 25 78.5 -200x10 200 25 78.5 -200x10 200 25 78.5

11 Накладка стыка 
пояса -125x10 300 16 47.1 -125x10 300 16 47.1 -125x10 300 16 47.1

12 Стойка перил 463x63x6 1300 32 238.5 463x63x6 1300 30 223.1 L63x63x6 1300 28 208.2

13 Поручень 456x56x5 22800 2 193.8 456x56x5 21300 2 181.0 456x56x5 19800 2 168.3
14 Перильное

заполнение 016 22800 2 72.1 016 21300 2 67.3 016 19800 2 62.6
15

Опорный л.ист 
подбижнои on. ч. -170x10 250 2 6.7 -170x10 250 2 6.7 -170x10 250 2 6.7

16 Опорный лист 
неподвижной on. ч. -185x10 250 2 7.3 -185x10 250 2 7.3 -185x10 250 2 7.3

И т о г о  2605.4 2444.3 2.307.4

Длина
прол.стр.

м

Кол-бо
плит

настила

19.5 39

21.0 42

22.5 45

уФет
ьем ? 
она. л г

масса 
арка туры, кг

1шт бсего 1шт бсего

1.2 89.7

0.03 1.3 2.3 96.6

и 103.5

I  Детали/ узлы 1, Е и конструкцию опорных честей 
см. на листе 3.501-180.95.0-16.

2. Марки стали назначаются 6 соотбетстбии с 
пояснительной запиской.

Исполнил Ибаноба
Проверил Белоба
Начмр.гр. Лема соба
Глинж.пр. Boucunobcm
Нач.отд. Ткаченко.

6

3.501- 180.95.0-U

Переходные мостики 
между опорами мостоб 
Металлические пролетные 
строения длиной 195;/W и 22.5 м

Стадия Лист Листоб
Р 1

А О ' ТРАНСМОСТ'
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150

I I

150
<1— d i

Схема пролет ного ст роения  
Ф а с а д

___________ (р= п * т о ________________________________ 150

\ 7 \ / \ / Ч / \ 7 W v w
____ :___________ А _____________ , d j

План берхних и нижних сбязей

150
- г г

Г
1 1000\

?Г|!
п

Размеры, мм

di d? dj

27000 18 6000 7500 7500

25500 17 6000 6000 7500

2 А ООО 16 6000 6000 7500

Н
ом

ер
ш

ва

Стандарт 
на типы 
швов

Условное
обозна
чение
шва

Размер
катета Примечание

1 ГОСТ 5264-80 Н1 5

2 ГОСТ 5264-80 Н1 6

3 ГОСТ 5264-80 Н1 8

г | 
| Ч ' т ил j В

1.... .. |~-
i

------: 1 tv
Osj 1 п

Спецификация металла на пролетное строение

■isoj m  IS Z n i
з'оо

Расход материалов плит настила 
но пролетное строение

lp=27.0 м 4»=25.5 м 4,=24.0 м

N
поз

Наименование
элементов

Сечение

мм ь
§ 6  ^  э М

ас
са

,
кг

. Сечение

мм
Г* | |

М
ас

са
,

кг
. Сечение

мм Д
ли

на
• 

м
м I I М

ас
са

,
кг

.

1 Верхний пояс L 125x125x9 6650 4 460.2 0125x125x9 6650 4 460.2 L 125x125x8 6650 4 412.3
2 L 125x125x12 14000 2 635.6 L 125x125x12 12500 2 567.5 L 125x125x10 11000 2 429.2

3 Нижний пояс L 125x125x9 6650 4 Ш .2 L 125x125x9 6650 4 Ш .2 L 125x125x8 6650 4 159.1

4 1125x125x12 14000 2 535.6 L 125x125x12 12500 2 567.5 L 125x125x9 11000 2 1816

5 Раскос L63x63x6 1130 12 77.8 L63x63x6 1130 12 77.8 L63x63x6 1130 12 77.8

6 L56x56x5 1130 60 788.2 L56x56x5 1130 56 269.0 L56x56x5 И ЗО 52 749.9

7 Раскос продоль-  
ных связей L56x56x5 1600 36 744.8 L56x56x5 1600 34 231.2 L56x56x5 1600 32 717.6

8 Раскос
диабоагмы 1090 10 46.3 1090 10 46.3 1090 10 46.3

9 Стойка распор- 
ка. диафркгмы___ 940 20 80.0 940 20 80. С 940 20 80.1

10 Фасонка - 2 0 0 x 1 0 200 25 78.5 -200x10 200 25 78.5 - 2 0 0 x 1 0 200 25 78.5

11
Накладка стыка 

пояса -125x10 300 16 47.1 - 125x10 300 16 47.1 -125x10 300 16 47.1

12 Стойка перил L63x63x6 1300 38 782.6 163x63x6 1300 36 767.7 L63x63x6 1300 34 752.8

13 Поручень L56x56x5 27300 2 732.1 L56x56x5 25800 2 219.3 L56x56x5 24300 2 706.6
14 Перильное

заполнение 016 27300 2 86.3 016 25800 2 81.5 016 24300 2 76.8

15
ипорныи лист 
подвижной on. ч. -170x10 250 2 6.7 -170x10 250 2 6.7 -170x10 250 2 6.7

16 Опорный лист 
неподвижной on. ч. -185x10 250 2 7.3 - 185x10 250 2 7.3 -185x10 250 2 7.3

И т о г о 3669.3 3467.8 2,919.6

Длина
прол.стр.

м

Кол-во
плит

Объем , 
бетона. m j

Масса 
арматуры,кг

настила 1шт всего 1шт всего

24.0 48 1.44 110.4

25.5 51 0.03 1.53 2.3 117.3

27.0 54 1.62 124.2

1. Л ет али, узлы I  Е и конструкцию опорных частей 

см. но листе 3.501-180.95.0-16-
2. Марки стали назначаются б соотбетстбии с 

пояснительной запиской.

Исполнил И ва н о ва •
Проверил Б е лова
Нач.пр.гр. Лема сова
Тл.инх.пр. Брусиловский
Нач.отд. Т ка че нко ~ к Г

3.501-180.95.0-15

Переходные мостики  
между опорам и мостоб 
Металлические пролетные 
строения длиной 2L0;25.5 и 210м

Стадия Лист Листов
Р 1

АО  ' ТРАНСМОСТ1
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Деталь перил
1-1 2-2

рг

1

Поз. 16
Шля неподбижной опорной части)

90 70 90JU

г — ___________ \  5 Т

---j ' 154 0
' . 25 0

го

Детали опорных частей

подбижных неподдижных

190 60,
17

к

5 0 1  150 ] 5 0

US60US

Спецификация металла опорных частей на переходной мостик

N
поз

Наименобание
элемента Сечение | мм

<о
Масса, 

к г
едйобш

Подбижные опорные части

17
Нижний 

опооныи лист -150x10 250 2 2.9 5.8
18 Упор L50x50x5 100 2 0.4 0.8
19 Анкер Ф12№ 120 4 0.1 0.4

Всего 7.0
Неподбижные опорные части

17 Нижний 
опооный лист - 150x10 250 7 2.9 5.8

19 Анкер Ф12АИ 120 4 0.1 ОЛ
20 Упор “ 40x20 60 2 0.4 0.8

Всего 7.0

Поз. NN 18,20 прибарибаются после устанобки металлического про
летного строения переходного мостика на опоры.

Марки стали назначаются б соотбетстбии с пояснительной запис
кой.

Н
ом

ер
ш

ба

Стандарт 
на типы шбоб

Услобн
одозн.
шбоб Р

аз
м

ер
ка

т
ет

а
Прим

1 ГОСТ 526 4 -8 0 Н1 5
2 ГОСТ 526U -80 Н1 6
4 ГОСТ U 098-91 T12-Pj
5 ГОСТ U 098-91 T12-Pj

Исполнил Иданоба ж х ,
5.51-180.95.0-16.Проберил Белоба s U p .

Нач.пр.гр. Лемасоба flsJfO C* ')
Fл.инх.пр. Брцси/юдский Переходные мостики между 

опорами мостоб. 
Металлические пролетные 

строения. Детали

Сшадия Лист Листо 6' Г -- Р 1_____

АО ТРАНСМОСТ'



Ин
6.

№
по

дл
. П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
.и

нд
.И

 
Г-

 /£
6Х

 
П

Кл
/ 

//
Фасад

2 /

±±

1. П р о л е т н о е  ст р о е н и е  п е р е х о д н о г о  м о с т и к а  п о д а е т с я  к  м е ст у  

у с т а н о б к и  н а п л а д у  и  п р и  м е ж д у п у т ь я х  1 5 -18м  у с т а н а б л и б а е т -  

с я  н а  о п о р ы  о д н и м  ж .д. к р а н о м  К М -16 , п р и  м е ж д у п у т ь я х  1 5 -3 5 м -  

д б у м я  ж .д . к р а н а м и  К -501, н а х о д я щ и м и с я  н а  о б е и х  о п о р а х .

2. На че р т е ж е  п о к а з а н а  с х е м а  п р о и з б о д с т б а  р а б о т  п о  у с т а н о б к е  

п р о л е т н о г о  с т р о е н и я  д л и н о й  7 .3м  п р и  м е ж д у п у т ь е  1?м.

3. П ри  н е б о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о б а н и я  к р а н о б  м о н т а ж  п р о л е т н ы х  

с т р о е н и й  п е р е х о д н ы х  м о с т и кй б  п р о и з б о д и т с я  с пом ощ ью  л е б е 

д о к  с о о т б е т ст б ую щ е й  г р у з о п о д ъ е м н о с т и .

Исполнил Ма моно 6 а w = x -
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -1 7Проверил Белада Ъвимй' т

Нач.пр.гр. Лемасова !)
Глинж.пр.

1

Переходные мост ики между  
о п о р а м и  мост об

Схемы произбодст ба работ

Стадия Лист ЛистовГ
Р 1

А О  ' ТРАНС М О С Т *
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Схема N1

до 35 кВ (включительно)

Наименьшее смещ ение (&.) прободов В Л * соседних ярусоб  по 

горизонт али при берт икальном  располож ении  прободоб

з:о

1
а 1 1О g ^

Смещение соседних прободоб по горизонт али  
при габарит ны х ст релах пробеса , м

‘33
<£

С си*
g  § CI 4 5 6 8 10 12 ; 74 16

J 2.5 0.50 0.50 0.50 1.10 1.50 1.80 2.0 2.10

и J5 2.5 ‘0.70 0.70 w o ' 1.60 2 .00 2.30 2.50 2.60

21 3.0 0.70 1.25 1.55 2.05 2.35 2.65 2.95 3.20

ВЛ с под!есными изолят орами

Схема N2

до 35  кВ (включительно)

Наименьшие расстояния /а,с) между 
праоооами оЛ со штыревыми изоляторами 

при горизонтальном и вертикальном 
расположении прободоб

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 

В
Л

, 
кВ

Т
о

л
щ

и
н

а
 

с
т

е
н

ки
 

г
о

л
о

л
е

д
а

.м
м Н а и м е н ь ш е е  р а с с т о 

я н и е  м е ж д у  п р о б о д а 
ми, м
п р и  с т р е л е  п р о б е с а .м

до !5 2 .0 2.5 3 .0 3.5 4 .0

6 -10

5 0.6 0.7 0.75 0.8 Q.8i 0 .9

10 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 125

15 0.95 1.1 1.25 1.35 1.45 1.55

w
иоолее 1.1 1.3 7.4 1.5 1.65 1.75

20

5 0.7 0.8 0.85 0.9 1.0 1.0

10 0.9 1.0 7.7 1.2 1.3 1.4

15 1.1 1.2 1.35 1.45 1.55 1.65

20
и более 1.2 7.4 1.5 1.65 1.8 1.9

35

■ 5 0.85 0.9 1.0 1.05 7.7 1.2

10 1.05 1.2 1.25 7.4 7.45 1.5

15 1.2 1.35 1.5 1.6 7.7 1.8

20
и более 1.35 1.5 1.65 1.8 1.9 2.0

Наименьшие расстояния по 
горизонтали (б) от крайних 
прободоб ВЛ до быступающих 

частей пролетных строений и опор
Напряжение В Л до 20 35

б , м 2.0 4.0

Наименьшие расстояния между 
прободсми ВЛ с подбесными 

изоляторами при горизонтальном 
расположении прободоб

Qj
з:

I й5

Наименьшее расстояние 
между про б ода ми 1с), м 
при стреле пробеса, м

3 4 '5 6 8 12 16
J5 2.5 2.5 2.752.75 3.0 3.253.75

1. Данные, прибеденные б т а б л и ц а х , приняты по *П равилам  уст ройст ба  

элект роуст ановок* (ПУЗ. Энергоат омиздат . 1987г.)

2. Р айон  1- с р е дкой  пляской  п р о б од о б ; ра й он  2 -с  умеренной  пляской  

п р о б о д о б ; ра й он  21-с част ой пляской  прободоб.

Исполни/) Мамоноба
3.501-180.95.0-18Проверил Белоба

Начтр.гр. Лемасоба у—
Fл.инх.пр. Ьрисилобский

Крепление бездушных
Стадия Лист Листов

Нач.отд. Ткаченко Р 1у линий электропередач.
Схемы АО ■'ТРАНС:мост"
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Ф асад

Z5

П лан дер хне 0 консоли.

29

С пециф икация металла на 3 консоли со смотродыми лест ницами

N

п о з

Н а и м е н о в а н и е

э л е м е н т о в

С е ч е н о ^

м м  I
| М

31I I М
а

сс
а

,
кг

. N

п о з

Н а и м е н о в а н и е

э л е м е н т о в

С е ч е н и е

мм

s i *

JSsi «3 
**«§ 3 I I М

а
с

с
а

,
кг

.

" Г у i и ? 6 7 2 3 4 *> 6
1 Ш ве л е ры

к о н с о л и С 18 6 4 3 0 6 6 2 9 7 5 П о р у ч н и
п е о и л 143*40*4 6450 5 77.9

2 С о е д и н и т е л ь н ы е
п л а н к и 2 0 0 *1 0 700 2 7 2 9 7 75 П о р у ч н и

п е о и л L 40*4 3*4 4 8 5 0 1 14.2

3 2 0 0 x 1 0 9 20 3 41 .2 7 7 160*63*6 790 3 5.7

4
У г о л к и  д л я  p o d -  
в е с к и  п р с д о о о о 1130*103*11 730 9 95.1 2 8 Н а с т и л  

к о н с о л и  .......... 0  10 А-1 70 0 157 68.1

S 1 133*133*11 548 3 24.8 2 9
Н а с т и л  к р ы ш к и  

л ю к а 0 1 0  АЗ 5 0 0 26 8 .1 .

6
Т л **4 ,, м/ SU/UUU

л е с т н и ч н а я 163*61x6 5300 2 57.2 3 0
Н а с т и л

к о н с о л и 01 0  АЗ 5 5 0 11 3 .8 . ..

7 163*63*6 5000 2 57.2 31
У г о л к и  к р ы ш к и  

л ю к а 150*50*5 500 4 7.5

8 П е р е к л а д и н ы
л е ст нииы 0 2 2 А ! 6 8 0 3 0 6 0 .8 3 2 7 50 4 и з

9 У г о л о к -
х о м у т L63*63*6 т о 1 10.3 3 3 Ф а с о н к и  к р ы ш к и  

люка 8 = 1 0 Ш 1 7 5 8 n o

10
Г  о р и з .о г р а ж д а ю щ  
п п ц т ь я -х п м у т ы ■ 0 2 2 А ! 1815 5 ■ 27 .0 3 4

Р е б р о  к р ы ш к и
Л ЮКП 5 0 x 1 0 Ж 2 4 .0

11
В е р т и к а л ь н ы е  
п о и т ь  я  .._ 022А 1 2 9 5 0 3 2 6 .4 3 5 3 0 x 1 0 ~h=h$ \5 2 2 .4

12
О п о р н ы й  у г о л о к  

л е с т н о й ы 163*63*6 700 1 4 .0 3 6 О сь к р ы ш к и  
л ю к а 0 2 2 А ! 7 00 2 4. 2

13
С о е д и н и т е л ь н ы е

п л а н к и 2 0 0 x 1 0 1=521 2 16.3 3 7 П р о к л а д к и 100x10 l= 2 8 L 6 13.2

и 1=620 1 9 .7 3 8
Ф а с о н ка  прикрепл. 
ё еот . о т т я ж к и 8 = 1 0 W--8M8 6 22 .6

15
Ф а с о н н ы й  лист  

н а с т и л а 5 = 1 0 М 3 1 6 4 .6 3 9 П р о к л а д к а 70 x1 0 1=100 12 5 .5

16 7 2 0 x1 0 800 2 90.4 4 0
Уголки прикр.гориз. 

о т т я ж е к 1100*100*13 700 6 63.4

17 У г о л к и 1125*125*1(1 8 5 0 3 4 8 .6 41
П е р и л ь н о е
з а п о л н е н и е 0 1 0  АЗ 40.4 - 2 4 .9

18
У г о л к и  п о и к р е п л . 

л е с т н о й ы Н О Ш * !! } 100 1 10.6 4 2 У г о л к и 1125*125*12 650 12 2256

19
Ш ве л л е р ы

о к а й м л я ю щ и е Г 18 1130 5 92.1 4 3 У г о л к и 1125*125*12 950 6 165.3

2 0
У г о л к и

г н и т ы е 1125*125*15 150 6 86.3 4 4 П р о к л а д к и 125*15 125 2 4 4 4 .2

21
У г о л к и  п р и к р е п л  

к о н с о л и L 125*125* и 523 2 30.1 4 5
С т у п е н ь
л е с т н и и ы ________ 0 2 2 А З 8 5 0 1 2 .5

2 2 ZUU 4 81.0 И т о г о  о с н о в н о г о  м е т а л л а 27224

2 3 У г о л к и  д л я  п р и -  
к о е п л . н а с т и л а _ 140*43*6 400 6 5.8 2 % н а  с в а р н ы е  ш вы 5 4 .5

2 4 С т о й ки
п е о и л L53*50*5 923 62 \И 5 Л 4 6

В е р т и к а л ь н ы е
о т т я ж к и 0 1 8  А ! 6 2 0 0 6 7 4 .4

4 7 1 о р и з о н т а л ь н ы е  
о т т я ж к и 01 2  АЗ 9100 6 4 8 .6

4 8 С т а л ь н о е  л и т ь е  
н а т я ж н ы х  миФт - - 12 5 9 .3

4 9
Г  а й к и ,к о н т р г а й к и ,  
ш а й б ы  о т т я ж е к

М 24 - 4 8
24

6.1

5 0 Б о л т ы  п р и к р е п 
л е н и я  о т т я ж е к М 24 100 2 4 9.5

51
Б о л т ы  п р и к р е п 
л е н и я  у г о л к о в М16 70 54 8 .0

5 2 С т я ж н ы е  болт ы М 2 4 3 0 0 3 3 .0

5 3 Г  а й ки , ш айбы М16 - 54 2.5

5 4 П л а с т и н а 10 0 x8 2 0 0 2 4 30 .1

И т о го  п р о ч е г о  м е т а л л а 2 4 1 5

В с , г о

I  Летали крепления В Л см. на листах 3.501-180.95.0-21 UU.2J 
2. Требобания к материалам прибедены б пояснительной записке.

Исполнил М а м о но ва ~ Ж 7 ~—
5.501-180.95.0-19Пробелил Б елова 752

Нач.пр.гр. Лемасода f
Тл.инж.пр. Брцсилобский щ Крепление боздушных линий 

элект ропередач

Схема 1

Стадия Лист Лист ов
Нач.отд. Т ка че н ко  - 1___5 7------ 7 — |

АО ‘ ТРАНСМОСТ'
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С х е м а  у с т а н о б к и  к о н с о л е й  д л я  п о д д е с к и  п р о б о д о б  н а  п р о л . стр.1р= 1 1 0 .0 0  м  

. (1:100) S

&
С п е ц и ф и к а ц и я  м е т а л л а  н а  о д н у  к о н с о л ь  с о  с м о т р о б о й  л е с т н и ц е й
— ". -   —— — ----------- лкТ"Г" ’ т ■■ "  ■■................. т - ■" m

N
п о з

Н а и м е н о в а н и е

э л е м е н т о в

Сечение

мм

—OQ <- 2; ^
^=2 §  

55 К
о

л
.

ш
т

ао  .kJ с\)
N

п о з

Н а и м е н о б а н и е

э л е м е н т о б

Сечение

мм

a s  ^  
* 3  .о
' ч З о К

о
л

.
ш

т

а̂  .^  (Vo

f i  *
1 2 3 4 т < Г 1 2 3 4 _ _ 5 - 4 т
1 Ш Ь е л е р ы

к о н с о л и U 2 т з ь 2 438 71 г  
?1

■ С т о й к и  п е р и л  
П о о и ч н и  п е о и л

150x50x5
и О х Ш

Т Я Г
Ш Ш .

17
1

о ( П
25,?

2 С о е д и н и т е л ь н ы е
п л о й к и 200x10 700 17 187 22 140x40x4 9800 1 23.7

3 200x10 920 1 13.7 23 140x40x4 790 3 5.7

4 У г о л к и  д л я  п о д -  
б е с к и  п о о б п д п б 700 11 116.3 24 Н а с т и л  к о н с о л и 01O A-I 700 90 38.9

5 {ШхМИи 524 1 7.9 25 Ф10А-1 500 7 2.2

6 Т ет и б а
л е с т н и ч н а я 163x63x6 т о 2 101.1 26 П р о к л а д к и 100x10 280 2 4.4

7 П е р е к л а д и н ы
л е с т н и и ы 0 22А-1 6 8 0 2 7 54.7 27 63x10 100 1 0.5

8 У г о л о к - х о м у т 163x63x6 1800 1 10.3 28
Ф а с о н  к  а  п р и к р .  
б е р т и к . о т т я ж к и 5=10 2 7.5

9 1 о р и з о н т .о г р а ж д .  
п р у т ь я -х о м у т ы Ф22А-1 1815 11 59.5 29 У г о л к и  г н у т ы е  ‘ L 125x125x10 150 2 28.1

10 В е р т и к а л ь н ы е
п п п т н я 022.A -I 4950 3 4 4 . J 30 П е р и л ь н о е  

' з а п о л н е н и е 010A - 1 234 - 14.4

11 С о е д и н и т е л ь  н а  я  
п л а н к а 200x10 1=52Б 1 8.2 31 У г о л к и  п р и к р е п л .  

г о р и з . о т т я ж е к
[100x100x10 100 2 211

12 200x10 1=620 1 9.7 32 У г о л к и 1125x125x12 650 4 15.2

13 Ф а с о н н ы й
л и с т 8=10 ,у--Ш 1 6^.6 33 У г о л к и 1125x125x12 250 2 55.0

14 У г о л о к  п р и к р е п л .  
л е с т н и и ы и н ы м 700 1 10.6 34 П р о к л а д к и 125x15 125 8 14.7

15 У г о л о к
о к о й м л я ю ш и й 163x63x5 1130 1 6.5 35 С т уп е н ь

л е с т н и ц ы 022 А-1 850 1 2.5

16 У г о л к и  п р и к р е п л .  
к о н с о л и L 125x125x12 520 1 15.1 И т о го  о с н о б н о г о  м е т а л л а 1535.5

17 425*122*12 38(1 1 11.1 2 °Л  н а  с б о р н ы е  ш бы 30  7

18 У г о л о к 1125И М 850 1 16.2 36 В е р т и к а л ь н ы е
о т т я ж к и 02DA-J 8600 2 42.5

19 У г о л к и  д л я  п р и -  
к р е п л .н а с т и л а [40x40x4 400 2 1.9 37 Г о р и з о н т а л ь н а я

о т т я ж к а 012 А -1 10100 2 18.0

38 С т а л ь н о е  л и т ь е  
н а т я ж н ы х  м иФ т 4 19.8

39
раики и контргайки  
ш а й б ы  о т т я ж е к М24 и

8
1 9

40 Болты прикр.оттяжек М24 100 8 3.2

41 Болты прикр.уголкоб М16 70 18 2.8

42 С т я ж н ы е  б о л т ы М2 4 300 1 1.4

43 Г а й к и , ш а й б ы М16 - 18 0.8

4 4 П л а с т и н ы 100x8 200 4 5.0

И т о г о  п р о ч е г о .м е т а л л а 95.4
В с е г о 1661.6

I  Дет али крепления ВЛ см. на лист ах 3.501-180.95.0-21 (л.1,л.2)

2. Требобания к  мат ериалам прибедены б пояснит ельной записке.

Исполнил Ибанода Ш Т ,
3.501-180.95.0-20Проверил Белова Т х Щ -г

Нач.пр.гр. Лема со ба Г“
[ линх.пр. Врцшодст Крепление боздуш ных линий  

элект ропередач

Схема 2

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Ткаченко Р 1■t ^ — V е-

А О  " ТР А Н С М О С Тн
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V
(ЫОО) ( 1: 100)

■21(16)

\  2 1(17)

(ЫОО)

Поз.З 7-  7 N2

ГОСТ 526U-6 0 -Т  1-ЬА

Г 0 С Г  14098-91 -ТЮ -М с

Поз.10

70

1

JZ7Z? 300 300 300
-------------- 1------------------------ 1-----------------

- I

7. К р е п л е н и е  б о з д у ш н о й  л и н и и  э л е к т р о п е р е д а ч  п о  с х е м а м  1 и  2  см. н а  л и с т а х  3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -1 9 ,2 0

2. Т р е б о б а н и я  к  м а т е р и а л а м  п р и б е д е н ы  б п о я с н и т е л ь н о й  з а п и с к е .

3. В с к о б к а х -д а н н ы е  д л я  э л е м е н т о б  к р е п л е н и я  п о  с х е м е  2.

ZS

(ЫОО)

поз. 3 8 (2 8 ) поз. 54(144)

026 so

| fi
200

s ■'

Q .
O j cn i.  < o Гтпндарт на типы тбоб

Услодноё. 
пбозна-| 
чение 
шба

Размер
катета Примеч.

1 ГОСТ 52 64 -80 Т1 6

2 ГОСТ 52 64 -80 h i 6

3 ГОСТ 5 2 64 -80 С2 -

4 ГОСТ 14098-91 ТЮ-Мс _

5 ГОСТ 14098-91 Н1-Рш -

Исполнил И баноба
3.501-180.95.0-21Проверил Б елоба _

Нач.пр.гр. Лема саба Л а о .<%
Гл.инЖ'Пр. В р т л о кт Крепление боздушных линий 

элект ропередач  
Детали крепления.

Стадия Лист Листо 6
Р 1 ?

АО "ТРАНСМОСТ”
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! Ъ100)

План ’

Поз.ЗЬ

Поз.ЗЗ

у

65
0

(1:200)

Поз. 1*2(32)

Ф26

, //
/

6р{
650

L 200  .

[

Поз. 1* 3 (33)

1*2(32)

Ш з и )

2 6

П о з .15{ 13) Поз. 4.5(35)

3.501-180.95.0-21
Лися

2
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I  ст а д и я
(устанобка верхней консоли)

Фасад

Однорольный блок Пакет

План

П \

к._______________ к ! . .  \

1.5 тонная лебедка

1-1

Ж ст а д и я
(устанобка средней консоли)

Понтон

Верхняя консоль 
. *, /  Ы 6 Л 5 м

C Ttro rL rjrВ В В

Ж  ст а д и я

(ус т а н о б ка  н и ж н е й  ко н с о л и )

—
Г \ |

1-------

/ е/  Ot
о
§|
-Q

£

± А

Пакет

Верхняя консоль

£ Э

Пан тон

Краткое описание-произбодстба работ.

1 На чертеже дана схема произбодстба работ по устанобке консолей для крепления ВЛ 20 -35  кВ.
2. Консоли подаются к месту устанобки на понтоне.
3. Подъем консолей произбодится полуторотонной лебедкой, устанобленной на опоре моста.
U. Лестница между консолями, а так же лестница для схода на пролетное строение, устанаблибаются лебедкой после 

закрепления консолей б проектное положение.

Исполнил Ибаноба Ш Л
Проверил Белоба
Нач.пр.гр. Лемасоба .fkataan 7
Гл.инж.пр. брцтобскш

/

3.501-180.95.0-22

Крепление боздушных линий 
злект ропереда ч.

Схемы произбодст ба  
______работ._______

Стадия Лист Л ист об

Р 1

АО " ТРАНСМОСТ'



Схема заземления моста
CDCT 5264-80-73-^.4

СотМ12*25Г0СТ7798-70
Т щ Ш Т Щ Т Ш Е Ш '
Шайба 12 ГОСТ11371~:
Шайба П 

.тойка перил

Слойка перил
Бо1ШШх25ГОСТ779д-70 
Г сака МЮГОС Т5915- 70\ 
Шайбе 1D Г0СТ11371-78 
Шайба 10 ГОСТ 6AD2-7& f l О

ж.w  m. w  
\ ------- С

| N
\  4

*
N L 1J> г r>i> U"'-

*

Удельное 
эквивалентное 
сопротивление 
земли 
f 3, Ом м

N схемы 
испол-
нения

Кол-Тю Ьертитль- 
ных электродов:

Сопро- 
тибле- 
ние за - 
земл.
устр-ва
Rh Ом

В ряду 

пэр

Общее

до 40 1 2 2
> 40  до 60 1 3 3 10
> 6 0 до ЛШ 2 2 4
> 100 до 200 2 ' 3 6
> 200 д с Ш 2 S 10 15
> 500 дс 400 1 12
> 400 дс 500 ~ ~ 3 ---------- 2 12
> 500 до 600 3 2 12
> 600 дс 700 3 3 16
> 700 до в  00 3 3 16 20
> 800 дс 900 3 4 20
> 900 до 1000 3 5 24 _
> 1000 до 1500 3 5 24
> 1500 с  ;• 2000 3 .. 28
> ZLUU С.  J J J . - г4 З а
> 3000 со 4000 4 6 56
> 4000 со 5000 4 8 72 .
> 5000 4 9 80 6 х 1 0 "*О ,

Защитные мероприятия на мосту. Таблица 1.
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N .  Характ ерист ика
защитных меро- 

N .  приятии

Х а р а к т е > \ " а мостУ  

рис тик а ж.д. N. 

пути и з л е к т р о -^ к  

сетей и К. С. на м о с т у к

Соединение всех  
мет аллических про
летных строений и 
металлоконструкций 
ча ж.5. прол. строениях 
в непрерывную э л е к 
трическую цепь с 
помощью двойных 
гибких медных 

перемычек

Соединение
металлоконструкций
моста с системой 
зануления сетей 

напряжением до 

1000 В

с глухозаземленной  
нейтралью  
(в т.ч. В Л)

Устройство 
заземляющего  
устройства на бе
р е г у  (см. табл. 2) 

и присоединение  
цепи заземления  
моста двумя за зе м 
ляющими спускам и  
наглухо

Соединение цепи заземления моста с 
тяговой рельсовой цепью через средний  
вывод путевого (дополнительного) 
дроссель-трансформатора с установкой 
в цепи защитного устройства

Дополнит ельная и зо 
ляция узлов крепления КС. 
Устройство нейтральной 
вставки, изолированной, 
от мостовых конструкций, 
с присоединением ее
к тяговой рельсовой 
цепи наглухо двойным 
заземляющим спуском, 
изолированным от 

моста

Провод группового  
заземления на опо- 
рах К. С. от моста до 
места уст ановки  
защитного устройства

Тип защ ит ного  
устроистба

Д ва  ||-ных
искровых
промежутка

Д иодно-
искровой
заземлитель
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Конт акт ная сеть 
переменного тока + — + + + — —

Конт акт ная сеть 
постоянного тока + — + + — + +

В Л  МПС выше 1000В + — + + + — —

Другие ВЛ выше 1000 В ■ + — + — — — —

Зл. сети до 1000 8  с 
глцхозоземенной нейтралы: + + + — — — —

Эл. сети до 10.00 В с 
изолированной нейтралью ■ + — + — — — —

о

2 g  
10 §■
л V:
£  а

N
4S S

1a

1

§

Металлические 
пролетные стро- 
ения- осе 
элементы

КС. пост, 
тока + , +  . + — — + +

КС. перем. 
тока + + + — + — —

Железобетонные 
прол. строения I

КС пост, 
тока + + + — — +  . —

н е т о т о н с щ щ х С  перем. 
уединенные с ‘ ‘ у  прмпмпппп I тока + + + — + — —

Схема N
Схемы заземляющих устройстб на берегу: М

Схема f>/2
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Спецификация материалов

Наименобание

Трос медный М- 70 ГОСТ 859-80
Наконечник кабельный 
П-70-10-МУХ/13 Г0СТ7386-80______

Флажок Ф95У1 ТУ36-2Ш-82
A-J  ? 1 2  Г 0 С ТЩ 1 - 8 2  

Ст .З к п  ГО С Т  3 8 0 - Ш
А -1  Ф16 ГОСТ 5781-82

Ст.З кп ГОСТ 3 8 0 -8 8

Кол. Масса ед, 
кг.

а п

/ 7

L Z J

О П

613

0.05

О М

0.89

1.58

Прим.

(км)

(м)

(м)

1. /  / - заполняется при прибязке.
2. '-разрабатывается 6 проекте моста.

4. "  *-металлические детали крепления злементоб контактной сети 
постоянного тока на железобетонных пролетных строениях не должны 
иметь ебязь с их арматурой.

5. При разработке проекта заземления моста рукободстбобаться 
требованиями :

-ГОСТ 12.1.030-81 "Злёктробезопасность. Защитное 
заземление, зануление)

-СНиП 3.05.06-85 '  Электротехнические устроистба )
-СНиП 2.05.03-84 'Мосты и трубы)
-ПУЭ-86 *Пробила устроистба электроустанобок)
-ПЭ-82 ‘Правила эксплуатации электроустановок потребителей)  
-ПТБ-84 ".Правила техники безопасности при эксплуатации .

электроустановок потребителей)
-ЦЭ-191(1993г.) ‘Инструкция по заземлению устройстб 

электроснабжения на электрифицированных жел. дорогах) 
-ЦЭ-3551(1987г.) 'Инструкция по защите железнодорожных 

подземных сооружений от коррозии блуждающими токами)
6. На электрифицированных железных дорогах металлические 

трубопроводы и кабели при прохождении по мостам должны 
иметь изоляцию от металлических частей моста.

7. При отсутствии на мосту кабельных коробов использовать 
для заземления перила тротуаров, для чего установить до
полнительные перемычки между перилами и конструкциями 
пролетных строений.

8. Все стальные детали крепления заземляющих проводников 
на мосту должны иметь цинковое или медное покрытие.

Исполнил Р ы ж ко в
Рродеоил Цветков
Начтго. Лема с оба
f л.инхш Втсилоккш
Нач.отд. Ткаченко (2 -П

5.501-180.95.0-23

Заземление
мостоб

Стадия Лист Листов
Р _L__

А О  * ТРАНСМОСТ’
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Тип I
Ящик для разделки  
кабеля____________

Тип й
Ящик для подключения 
ремонтных механизмов

П

Плита убежища

Z .

Кабельный
короб

1 I " ^ ------------ I t  ^  " ...........  - т - т

U (1:2)

1-1

по месту

1. Труба принята по ГОСТ 8732-18
2. Проволока по ГОСТ 9389-75
3. болты по ГОСТ 7798-70, гайки по ГОСТ 5915-70, шайбы по ГОСТ 6402-70
4. Материалы крепления элементов освещения Ст.3сп2 ГОСТ 535-88 и ГОСТ 14637-89
5. Электроды типа 342А по ГОСТ 9467-75

П оз .
Н а и м е н о в а н и е

э л е м е н т а
С е ч е н и е Элина Кол.

М а с с а

[(ЗеницыОбщоя

- _ ___ tm___ .м м ш т - к г  . к г __
К р е п л е н и е  с д е т и л ь н и к а

1 У г о л о к L  7 0 x 8 3 0 0 2 2 .5 1 5 .0 2

2 Т р и б а 7 6 x 3 .5 3 0 0 0 1 18.8 18 .8

3 П л а н к а - 8 0 x 4 120 1 0 .3 0 .3

4 П р о б о л о к а  1 -2 .0 - 5 0 1 0 .0 5 0 .0 5

5 П р о д о л о к а  1 -2 .0 - 110 3 0.1 0 .3

6 К о л ь ц о Ф 8 1160 1 0 .4 6 0 .4 6

7 Х о м ц т Ф 8 7 0 0 1 0 .2 8 0 .2 8

8 Х о м ц т 0 1 0 3 0 0 2 0 .19 0 .3 8

9 Г  а й к а М 10 - 4 0 .0 1 0 .0 4

10 Ш а й б а мю ~ 2 0.0(34 0 .0 1

И т о го 2 5 .6

К р е п л е н и е  я щ и к а  т и п а  1

11 У г о л о к L  7 0 x 8 8 3 0 1 7 .0 7.0

12 Б о л т М Ю 5 0 8 0 .0 4 3 0 .3 5

9 Г  а й к а МЮ - 16 0 .0 1 0.16

10 Ш а й б а м ю - 8 0.004 0 .0 3

И т о го 7.6

К р е п л е н и е  я щ и к а , т и п а  Л

11 У г о л о к L  7 0 x 8 8 3 0 1 7.0 7.0

12 Б о л т М Ю 5 0 4 0 .0 4 3 0 .17

9 Г  а й к а М Ю - 8 0 .01 0 .0 8

10 Ш а й б а М Ю - 4 0.004 0 .0 2

И т о го 7 .3

К р е п л е н и е  п р о ж е к т о р а

13 У г о л о к L  7 0 x 8 2 4 0 1 2 . 0 2 .0
14 П р о к л а д к а -  1 1 0 x 8 120 1 0 .8 3 0 .8 3

12 Б о л т М Ю 5 0 2 0 .0 4 3 0 .0 9

9 Г  а й к а М Ю - 2 0 .0 1 0 .0 2

НО Ш а й б а М Ю - 2 0.004 0 .0 1

И т о г о 3 .0

Крепление ящика шипа I  на перильной стойке кабельного короба

15 Л и ст - 2 3 0 x 8 5 6 5 1 8 .2 8 .2
16 П р о к л а д к а - 7 0 x 8 70 1 0 .3 0 .3

12 Б о л т м ю 5 0 8 0 .0 4 3 0 .3 5

9 Г а й к а м ю _ 16 0 .01 0.16

10 Ш а й б а м ю _ 8 0.004 0 .0 3

И т о г о 9 .0

Исполнил Р ы ж к о б
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .0 -2 4Проверил Б е л о б а

Нач.пр.гр, Лема сода
Гл.инх.пр. Вришовский Стадия Лист Листов
Нач.отд. Ткаченко К р е п л е н и е Р _ 1О

Э л е м е н т о в  о с в е щ е н и я
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Поз. Обозначение Наименобиние Кал.Пасса1 ей кг Прим.
1 3.501-180.95.1-3 • Секция голодная 1 145.0

2 3.501-180.95.1-26 Встабка 2 102.0
3 3.501-180.95.1-29 Секция анкерная 1 308.0

• 4 3.501-180.95.1-40 Секция средняя 12 290.0
5 3.501-180.95.1-42 Секция средняя 4 290.0
6 3.501-180.95.1-45 Компенсатор 4 85.0
7 3.501-18095.1-48 Секция концедая 1 300.0
8 3.501-180 95.1-37 Колонка боздухоразборноя 20 6.0
9 3.501-180 951-51 Креллвние боздцхопро- 

Рода непоаопжное 5 35.8
10 3.501-180 95.1-58 креллвние ррзоухопро- 

Роаа поаоижяое 89 4.6
11 Задбижка 30 ч.б брйу 100 мм 3 _
12 Ком п^^орнря станция 1

13 Воздухосборник У=4м3 1 -

Услобные обозначения :

l  На листе прибеден припер раздодящ ей воздухопроводной сети, располож енной на однопутном  
железнодорожном мосту длиной 5 0 0  м по схеме 27.6*4x110+27.6 м.

2. Мет аллические пролетные строения с ездой поберху приняты по типобой докум ент ации инб.И 8 2 1 -К  
АО 'Трансмост' с ездой понизу - по типобой документ ации серии 5 .501.2-159 {u h 5.N  12951

— и—  фланцебое соединение боздухопробода  

— 2 —  неподбижное крепление

_ П _  компенсатор 

— о «|— зад б иж ка

отбод

боздухоразборноя коло нка  

кран

заглуш ка концедая

Исполнил Рыж к об
Ороберил Спильчебская
Нач.пр.гр. Лем асоба Jkaazrt >
Гл.инх.пр. Боисилодский
Нач.отд. Ткаченко

----------- Z

3.501-180.95.0-25

Компрессорная станция 
и разводящая сет на однопутном 

мосту длиной 500м. 
Общий б ид

Стадия Лист Листов
Р 1

АО "ТРАНСМОСТ"
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Спецификация элементов
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Определить по месту_______j

!г

Определить по месту

Поз. Обозначение Наименобание Кол.Масса
еакг Прим.

1 3.501-180.95.1-67 Секция горизонтальная 1 59.0
2 3.501-180.95.1-72 Секция анкерная 

.двухпутного. моста 1 296.0
3 3.501-180.95.1-80 ■СЁкцЬя средняя двухпутного моста 12 291.0
4 3  501-180.95.1-81 Сёкийя средняя друхпутнога моста 3 291.0
5 3.501-180.95.1-82 Сркцйя концевая 

двухпутного моста 1 290.0
8 3.501-180.95.1-69 Угольник 2 11.5
9 3.501-180.951-3 Секция голодная 1 К  5.0
10 3.501-180.95.1-26 Встабка 2 51.0
11 3.501-180.95.1-37 Колонка воздухоразборная 72 6.0
12 3.501-180.95.1-45 Компенсатор 4 85.0
13 3.501-180.95.1-51 Крепление возрухопро- 

оооа непродажное 5 35.8
74 3.501-180.95.1-58 крепление бпзоухопро- 

вооо подоижйое 89 4.6
16 Воздухосборник V=4м 1

17 Задвижка 30 ч.б брйу 100 мм 3
18 KoMnf^^opHCjH станция 1

1. На листе прибеден пример разбодящ ей боздухопрободной сети, располож енной на дбухпутном  
железнодорожном мосту длиной 500  м по схеме 27.6+4x110+27.6 м.

2. М ет аллические пролетные строения с ездой поберху приняты по типобой докум ент ации u h 6.N 8 2 1 -К  
АО 'Трансмост' с ездой понизу -  по типобой докум ент ации серии 3 .5 0 1 2 -1 3 9  (инб.И 1293)

Исполнил Рыжкоб \РшсЖЫ
Проверил Спильчебская
Нач.пр.гр. Лемасоба t e w

1

Гл.инж.пр, Боисилодский Ъ Р У Л —Нач.отд. Ткаченко '
К 7--- -—

3.501-180.95.0-26

Компрессорная станция 
и разводящая сет на двухпуток 

мосту длиной 500м 
Общий вид

Стадия Лист Листоб
Р 1

АО “ТРАНСМОСТ'

Серия 3.501-180.95
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