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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Монтах сводов-оболочек зданий высотой до 15 и 
гусеничными кранами

7.01.05.19 
07.2 (.01

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектировании, 

организации и производстве работ по монтажу конструкций много

волновой оболочки размером 18x24 м. В основу разработки типовой

технологической карты положено одноэтажное здание с сеткой КО-

са64■S и
5 о
«  S3.л к ч1н

лонн 18x24 м, высотой до низа -  контурных элементов 8.4 м, 

перекрываемое сводом-оболочкой из плит Зхб м конструкции ПИ-1. 

Максимальный вес элементов -  контурных ферм -  9.13 т . ,  плит -  

2 .7  т .

Монтаж 2-х  контурных ферм -  диафрагм длиной 18 м, 2-х -  

длиной 24 м, 24 шт. плит выполняется бригадой в количестве 24

человек при работе в 2 смены в течение 4.65 смен с помоцыо

онСЦcd
S3

гусеничного крана СКГ-40 в летний период.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям

wасsicoн
3 S O  
25 CD Ьй «64 Сб

строительства заключается в уточнении объемов работ,средств 

механизации и потребности в материальных ресурсах, а тавдз в 

уточнении графической схемы организации процесса.

Разработана
трестом

"Доноргтехстрой" 
Минтяжстроя УССР

Утверждена
Техническими управлениями 

Минтяжстроя СССР»
Минлромстроя СССР, 
Минстроя СССР

Срок введения

15 февраля 19721'
№ 42-20-2-8/93 от 2.ПГ972 г .

2 .ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость на весь объем работ, чед.дн. -  27,13 чед.дн.

Трудоемкость на единицу измерения 
( I  м2 площади покрытия) -  0.063 чел.дн.

Выработка на одного рабочего в смену 
в м2 площади покрытия -  15.93 м2

Затраты машино-смен монтажного крана -  1.83 м.см.

Потребность в дизтопливе на весь 
объем работ -  168.4 кг.

3 .ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
П Р О Ц Е С С А

3 .1 . До начала монтажа конструкций оболочки должно быт* 

выполнено:

установка,выверка и окончательное закрепление колони в 

пределах захватки;
оформление акта приемки выполненных монтажных работ на 

основании исполнительной схемы геодезической съемки фактичес

кого положения конструкций;

комплектование и первичная сборка инвентарного кондуктора 
для монтажа оболочкц;

монтаж специальны* устройств р я  подъема и опускания 

кондуктора,если кондуктор монтируется раньше,чец контурные 

фермы;
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сборка «наладка и приемка установки для замоноличивания 

стыков и швов;

завоз и выгрузка сборных гелезобетонных конструкций обо

лочки на площадках для складирования (см .рис. 1 ,2 ) ;

оформление технической документации;

устройство временного силового и осветительного ьлеятро- 

снабжения;

доставка на строительную площадку гусеничного крана СКГ-40.

3 .2 .  Запас контурных ферм-диафрагм и плит подрытая принят 

в количестве полной потребности на одну оболочку.

3 .3 . Поступающие на строительную площадку элементы оболо

чек должны соответствовать рабочим чертежам и требованиям 

действующих технических условий на изготовление и приемку 

сборных железобетонных и бетонных изделий о учетом требований 

главы СКиП I-B .5-62  " Железобетонные изделия. Общие указания".

3 .4 .  Каждая партия плит ( комплект плит на одну оболочку) 

должна быть снабжена паспортом, выданным заводом-изготовите- 

леж потребителю при отпуске изделий; предварительно напряженные 

элементы оболочек снабжаются паспортом на каждое изделие; 

отпуск и приемка и&делий без паспортов не разрешается.

3 .5 .  Строповка контурных ферм осуществляется при помощи 

полуавтоматических захватов за верхний пояс фермы в 4-х узлах 

(си .р и с .З ). Расстроковка ферм допускается после надежного 

временного ее раскрепления к кондуктору *.ли к смежной контурной 

ферме.

Контурные фермы перед подъемом оснащаются инвентарными 

подмостями.

3 .6 .  Подъем плит оболочки производится пространственной 

траверсой конструкции треста "Оргтехстрой" Главзапстроя (см. 

ри с .4 ).

8 .7 .  До установки ферм в проектное положение необходимо 

закрепить на ферме подмости для заноноличивания контурного ава 

н осмотреть опорные площадки колонн, к которым привариваются 

закладные детали опорных узлов фермы. Площадки должны быть 

тщательно очищены от бетона,грязи, ржавчины и занимать горизонталь- 

нов положение. Отклонения от горизонтали не должны превышать

х - г ° .

3 .8 . На опорных площадках колонн и на закладных деталях 

опорных узлов ферм должны быть нанесены хорошо вчдиаде риски, 

обозначающие проектные оси колонн и ферм.
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3 .9 .  Последовательность монтажа конструкций оболочек сле
дующая:

а )  выверяется в нижнем положении в плане и подготавливается 

для подъема кондуктор, при условии,что монтажный кран имеет 

возможность монтировать контурные фермы, перемещаясь вокруг 

оболочки, при стесненных условиях на стройплощадке кондуктор 

монтируется после установки контурных ферм;

б) поднимается кондуктор в проектное положение и произво

дится определение его координат в плане в четырех угловых точ

ках и отметок по высоте;

в,Производится монтаж контурных ферм (см .рис.5) и крепле

ние их к кондуктору или друг с другом в угловых зонах ( трех 

ферм для первой оболочки и одной -  для последующих оболочек пер
вого пролета здания);

г )  производите* монтаж плит оболочки в соответствии с 
монтажной схемой (см .рис. 6 );

д) по окончании монтажа всех плит на кондукторе устанавли
вается четвертая замыкающая контурная ферма ( см .рис.6 );

е) по окончании монтажа конструкций оболочки, сварки 

узлов и стыков, проверки проектного положения всех координат 

(по высоте) оболочки производится замоноличивание узлов по 

верхнему поясу контурных ферм, швов между плитами, а также 

угловых зон оболочки.

з .Ю . При монтаже контурных ферм в течение всего времени, 

до окончания прихватки опорных узлов и раскрепления верхнего 

пояса,ферма должна поддерживаться монтажным краном.

3 .1 1 . При укладке плит необходимо соблюдать следующие 

требования:

а )  каждая плита должна плотно лежать на опорах четырьмя 

углами без перекосов;

б) ребра плит должны составлять в плане прямую линию;

в )  закрепление плит в проектном положении должно осущест

вляться немедленно после выверки посредством монтажной прихват

ки закладных деталей и выпусков арматуры, до закрепления 

плита поддерживается краном;

г )  в соответствии с требованиями техники безопасности 

необходимо после закрепления контурных плит устанавливать 

ограждения по периметру оболочки.

3 .1 2 . Перед началом сварочных работ необходимо выпрямить 

все выпуски, очистить их от бетона, ржавчины,грязи.

3 .1 3 . Соединение арматурных выпусков из диагональных 

ребер плит следует осуществлять ручной электродуговой сваркой 

по ходу монтажа сразу по окончании выверки.

З.ЗД. Одновременно со сваркой арматурных выпусков должна 

производиться установка и приварка предусмотренных проектом 

закладных деталей, установка и закрепление опалубки для замо- 

количивания швов.
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3 .1 5 . По окончании сварочный работ, установки закладных 

деталей и дополнительных арматурных каркасов в шпоночные швы 

производится промежуточная приемка смонтированной оболочки с 

составлением ак та . В акте должно быть отражено:

соответствие раскладки плит проекту;

соответствие геометрической поверхности смонтированных 

плит проектной поверхности оболочки;

соответствие закладных деталей проекту;

соответствие качества сварных соединений требуемым 

допускам;

сведения о сварщиках,производивших сварку стыков.

6 этом же акте дается разрешение на замоноличивание обо

лочки .

3 .1 6 . Заполнение стыков бетонной смесью осуществляется 

мобильной установкой, конструкция которой разработана НИИСП 

Госстроя УССР (рекомендовано Госстроем СССР). В качестве 

питателя используется шприц-машина C-6Q3A, которую загружают 

сухой смесью цемента и песка с помощью скипового подъемника. 

Сьатый воздух для шприц-машины и подачи воды к рабочему органу 

подводится от компрессора ДК-9. Рабочий орган представляет 

собой самоходную управляемую тележку с электроприводом и 

Поворотными консолью и головкой, на которой закрепляется 

сопло материального шланга.

Тележка перемещается вдоль стыка со скоростью 0 ,5  -  I  м в 

минуту (с м .р и с .7 ) .

*

3 .1 7 . При проведении работ по заделке стыков оболочек 

необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

а )  перед заполнением стыки должны быть очищены от грязи , 

контактные поверхности стыков должны быть тщательно промыты 

для улучшения сцепления со свежеуложеиным песчаным бетоном;

б )  проверить соответствие проекту положения металлических 

закладных деталей,правильность их приварки.

3 .1 8 .  В процессе замоноличивания необходимо следить за  

полным и плотным заполнением стыковых полостей цементно-песчаной 

смесью проектного состава и марки. Состав цементно-песчаной 

смеси и марка цемента должны назначаться лабораторией строитель

ных материалов треста (управления).

3 .1 9 .  Замоноличивание швов между плитами оболочки в зимнее 

время следует производить бетоном,повышенным на одну марку по 

сравнению с проектной, с противоморозными добавками. В качестве 

добавки рекомендуется применять водный раствор поташа.

3 .2 0 .  Для приготовления бетона с добавками поташа следует 

применять:

а )  портландцемент марки 500 и выше в соответствии с 

ГОСТ 10178-62;

б )  песок -  ГОСТ 8736-67;

в )  щебень и гравий естественных пород -  ГОСТ 8267-5* 

с фракцией не более 10 мм;

г )  поташ -  ГОСТ *221-65;

от, а  8
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д) замедлитель схватывания -сульфитно-спиртовая барда 

(ССБ)Эотвечающая требованиям ГОСТ 8518-57}

е) зода обычная водопроводная.

3 .21 . Величина добавки поташа в зависимости от температуры 

наружного воздуха*должна приниматься в соответствии с табл.1

Таблица I

Среднесуточная температура : Размер требуемой добавки 
воздуха при укладке в °С . в  %% от веса цемента

ДО 5° 5
от - 5 до - 15° 10
от -15 до - 30° 15

Максимальная добавка поташа не должна превышать 15}о 
от веса цемента.

3 .22. Сульфитно-спиртовая барда, применяемая в качестве 

замедлителя схватывания,может вводиться в раствор (бетон)

& следущих количествах от веса цемента;

з)пра йрииш ш м  портландцементе?, оодвршщда до S&
аЛ-хппатов % кш ш ере -  ОД »

6}при портландцемента* с содержанием более 5% алюминатов 

в клинкере -  до 3/*.

3 .2 3 . Поташ следует вводить в виде готового раствора

Таблица 2 .

Предполагаемая сред
няя температура воз
духа на ближайшие 14 
суток с момента бето- 

нирозания________

Плотность рабочего со
става поташа по 
ареометру

Содержание поташа 
в кг на 100 л 
рабочего 
состава

ДО -  5°С 1.04 5
до -iO°C I . I 3 16
до -15°С 1.15 18
ДО -20°С 1 .17 21

3 .24 . Укладку бетона с добавками поташа в швы между плитами 
оболочки производить вручную, с уплотнением при помощи глубинного 

вибратора с наконечником. Во время укладки смеси должно быть 

исключено попадание в оетон атмосферных осадков (снега).

3 .25 . Узел образованный контурными фермами.угловой плитой 

и колонной омоноличивается бетоном с тщательным вибрированием 

во время укладки с последующим электропрогревом. Укладка бетона 

производится вручную.

3 .26 . Размещение электродов в бетоне, омоноличиващем кон

турные фермы и колокау, производится по месту с соблюдением 

всех требований по расстановке электродов tipn электропрогреве.

3 .27 . Веток монолитной части в угловых зонах обе дочки 

выдерживается методом периферийного электропрогрева с помощью 

инвентарной электродной панели соответствующей конфигурации.

3 .28 . Зо избежание неравномерного прогрева д пересушивания 

бетон#, а также в „елях оС&Зпст;з.г/̂ н оезощ скости раоот электро- 

прогрев следует вести пси низких напряжениях (48-84в).

o x z i  io
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3.29. Предельная температура прогрева не должна превышать

+ 50°С, скорость подъема температуры должна быть не более 20°С, 

но не менее 8° в час, температура бетона во время укладки должна 

быть не ниже + 25°С.

3 .30 . Применять для замоноличивания узлов контурных ферм 

и монолитных угловых зон бетон с добавкой поташа не рекомен

дуется.

3.31. Уплотненная бетонная смесь в узлах,монолитных зонах 

и швах между плитами должна быть тщательно укрыта от выморажи

вания и выветривания минераловатным ковром.

3 .32. Раскружаливание оболочки производится после достиже

ния бетоном s монолитных участках, стыках и швах проектной 

прочности.

3 .33. Разрешение на раскружаливание выдает главный инженер 

или начальник участка монтирующей организации ш>сл8 получения 

от лаборатории акта об испытании бетска на прочность и после 

тщательного визуального осмотра всей оболочки.

3.34. Раскружаливание оболочек, смонтированных на жестких 

кондукторах, должно производиться с соблюдением следующих 
правил:

а) снимаются временные инвентарные распорки контурных 
ферм;

б) ослабляется крепление распорок, которыми фиксировали 

верхнее строение кондуктора относительно колонн;

в) производится тщательный осмотр кондуктора,включая все 

механизмы и приспособления, предназначенные для его опускания 

и перемещения.

3.35. Все детали верхнего строения кондуктора Должны 

быть надежно закреплены, а подмости очищены от обрезков 

опалубки, раствора и мусора.

3.36. Раскружаливание вчитается законченным, когда обо* 

лочка полностью освооодится от поддерживающих конструкций 

а колеоа тележек встанут на рельсы и воспримут на себя всю 

нагрузку от собственного раса кондуктора.

3.37. При монтаже элементов сводов-оболочек необходимо 

соблюдать следующие допуски (согласно СНиП-Ш £ .3 -62 ):

а) отклонение опорных узлов в плане не должно превышать 

± 5 мм;

б) отклонение геометрических осей плит от проектного 

положения не должно превышать + 5 ми;

в) разность высот ребер смежных г&ит в одном сечении не 

должна превышать 10 мм;

г) отклонение в размерах шва по ширине (толщине) не 

должно превышать ± 10 мм»
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4* ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

АЛ. Состав бригады по профессиям и распределение работы 
между звеньями приводится в табл.З,

Таблица 3

'1, : Состав звена по 
профессии

:кодй-  *
:честно • Перечень рабет 
; человек;

Г,2 Монтажники конструкций А Монтаж контурных ферм
Электросварщики г и плит покрытий оболоч

ки, у с тройство времен
ного ограждения

3 Плотники А $етройство и разборка 
подвесной опнлубки в 
угловых зонах и швах, 
установка Закладных де
талей ,

4 Бетонщики г •Замонолич ив ание у глов их
зон и швов'

4.2, Методы и приемы работ:

а)монтаж оболочки выполняется звеном монтажников конструк
ция четырех человек - ыоытзкника-звеньевого А разряда -
1 чел.» монтажников 3 разряд а -  2 чел, монтажника
2 разряда -  1 чел. ( Щ) ;

0)два монтажника ( % « ^ ) » подготовив ферму х монтажу, 
лря помощи крана поднимают ее на высоту» преЕЫшащую отметку 
верха колонн на 200-2Э0 мм, и при помощи оттяжек вывещиаают 
параллельно оси здания;

в )  лрй помощи кран& ферма устанавливаема, над Местом установ- * 

ни и спускается на колонны;

г) монтажники и электросварищкй Эр поднимаются йо j 
инвентарным приставным лестницам на колонны, монтажник'; устанав- j 

дивйвх ферму в проектное положание,при помощи м он ш ^ш : лопатой j 

электросварщики приваривают закладные детали tj?ep»i к колоннам;

д) фермы раскрепляются друг с другом в угловых зонах при помо
щи жестких распорок,привариваемых к верхним поясам ферм Или кре
пятся к кондуктору инвентарными распорками;

е )  укл&дка длит ведется методом “на себя '1 с немощью трааерсы 

и вспомогательного крюка крана о губьком$

ж) монтажщ?ки внизу стропят плиты в последовательности, 1 
предусмотренной монтажной схемой, монтажники /^» находясь ; 
на ходовых мостках Кбкдуктора, принимают плиты, угладьшают их на 
кондуктор, электросварщики производят злектроприХватКу монтажной 
сваркой;

з) одяозременно с монтажом контурных шшт устанавливаются 
элементы ограждения по периметру оболочки, по окончании укладки 
шшт на кондукторе устанавливается четвертая ферма, укладывается 
последний ряд плит,электросварку выпусков плит начинают'после j 
укладки и выверки 16 плит (двух рядов);

л)звено плотников в составе -  плотника А разряда -  I чел*
(Л^), плотника 3 разряда ~ I чел. (П^), плотников 2 разряда- 
2 чел. (ПдП*.) устанавливает подвесную опалубку, при этом плотник 
П ,̂ находясь внизу, заготавливает недостающие элементы опалубки 
и подает при помощи ручного блока на кондуктор;
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и) плотники П2, П3, находясь на кондукторе, принимают опа
лубку и устанавливают под шов, пропуская через отверстие в элемен
те мягкую проволоку;

Я) плотник Пр находящийся на плитах оболочки, устанавли
вает- поперек шва отхода арматурных стержней и делает скрутку, 
подтягивая опалубку к плитам;

o) при устройстве опалубки угловых зон соблюдается та же 
последовательность,только в данном случае плотники Л^Пд нахо
дятся на приставной лестнице* опирающейся на колонну здания;

п) подача бетона на оболочку для замоколичивания угловых 
зон и швов производится с помощью установки НййСП звеном 
бетонщиков в составе двух человек -  бетонщика 4 р а з р я д а  - 1чел* 
(Б^), бетонщика 2 разряда -  I чел. (Б^);

p) до замоколичивания швов бетонщик Bj тщательно очи
щает и смачивает опалубку и боковые поверхности плит,обра
зующие швы;

с) бетонщик В2, находясь внизу, обеспечивает подачу бе
тонной смеси на оболочку,а бетонщик Bj с помощью самоходной 
управляемой тележки производит заливку швов;

т) распалубка производится звеном плотников, выполняющих 
устройство опалубки, после набора бетоном проектной прочности;

у) при этом плотники Пр П3 поднимаются на приставные 
лестницы, опирающиеся на колонны, перерезая кусачками прово
локу плотники разбирают опалубку швов и угловых зон.

4.3. Указания по технике безопасности:

а) при монтаже сборных конструкций оводов-оболочек следует 
руководствоваться правилами техники безопасности в строительстве

главы СНиП Ш-А.11-70, указаниями на соответствующих чертежах 
проекта производства работ и настоящими указаниями;

б) перед началом работ все рабочие и инженерно-технические 
работники должны быть ознакомлены с рабочими чертежами сболо - 
чек и кондуктора, проектом производства работ и настоящими 
правилами техники безопасности по монтажу оболочек;

в) перед началом работ проверяется исправность всего 
такелажного оборудования и приспособлений, в том числе и 
кондуктора, а также соответствие проекту и надежность закреп
ления всех инвентарных подмостей и лестниц;

г) нахождение посторонних людей в зоне монтажа оболочки 
не допускается;

д) не допускается шнтаж плит оболочек до окончательного 
раскрепления опор кондуктора с колоннами монтируемой оболочки 
и контурных ферм с кондуктором и смежными контурными фермами;

е) по контуру монтируемой оболочки по ходу монтажа устанав
ливается временное ограждение, при монтаже нескольких рядом 
стоящих оболочек ограждение между смежными оболочками может 
быть снято только после того, как будет ограждена вновь 
возведенная оболочка;



1 ГС
н

А . ' а* 
0

с о §
В ■о&
о-Я %эа;*

7 OL 05.19 
О Г21.0 f

-14-

Г р а ф и к  З а п о л н е н и я  р а б о т

V•е
.ап 

&> ^

Haa/ie/zoSc/z/c/O

pcnfo /n у
I11

Монтаж гонтьрнс/х 
дэер/ч, ycmpodcmSc? 
г о  d r /о с т е  с/

М о н т а ж  т с / г г о х р б / -  

т  и я  оЗЪлочлгс/ с  
/староfrod orpadi/7ejr6- 
Нй/Х реи/О/уО/е
Электросварка с/гб/лго£ 
ср/ргт, /м ог/ гогрб /т ая

\а/г//л/

Уароосгя^Р rodSec//o</ 
огалуЗга £Уг/iofb/x 
Зонах а  а/fa x , Уста- f t  
eof/ca зсгг/ш&но/х насгес шт

3jHOHO/C/</ofc/H£/e УГ40Л
А /х  зо н  и  ta fo d

/ЪзсГорха огаоп/cfice/ 
А угла fare зонах:,
СО f  c/X /7/1077? и  г о д 
ност ей. ... __

соло
г/*

П
Д/7

/V*

К1'
IR
р |М

4
7SL
7*i
24

/.г//0/75

о .з

55

/5,9
58

5.85
358

/45
70

If|И
Й«
$3^

9,25
/.85
\Q.47

0.338

/.39
0.3/

/./S 
0.04/

0.85
0.33

Ц62 
0.93 
4./О

М0НП7ЖН(Ш/ КОН- СГрУкциифСГЗрН/
Sfffty-2} Вра/зр.-/ноо/ан</сг2раЗр -/ 
ЫОГНС/Kt/ #ХГЗ/> *2 

Зрегзр. -е

5W

а. 9  с

/сснстру/си</0 
----------б-/;Зроф-2

Нонгансз/оки,юнст,--
Ypcrjp:
Врс/Зр. -/ 

Н0К£/£///С/С/77 
Зр&Зр. У

6,67

г,бб
А08

о. у/
А 32

/69
г.90

C o cm a /f
d p a ra d a /

с  п е н с ч

2/e<*rpocfopaf(/xo
Spe/Sp -£

г л о т н е /л х / 
У равр. -6  
еразр. -г

£р/77оно/и/с(/
УраЗр. -А 

З р а з р  - /

ЛАотнс/лгО 
У разр. -<? 

б р а  з а  - 6

P gl d о ч а е  д н и

г г

я

/  г

$б
/£

ер
ж

.с
/£

а/
/(

/е
 /

Яр
/т

у
о

н
с

у
 

#
 

бс
/б

&
зг

 д
о

 н
рс

/о
др

еЛ
/г

ер
с/

Я 
/7

Р0
6Л

Г/
77

Н0
&

 
/7

рО
УН

ОО
/7

7С
/._
_
_
_
_
_



<зС
ей
£Яа71

3
с
1t5

аX

Toi.o5.i9 о г г ш  К а л ь к у л я ц и я  т р у д о б ы о с  з а т р а т  fno £ /4 и Р  7 $б9г)

У
Л/п

Ши<рр
морм //асшеуобапое patfo/tt.

£дини- 
ца из
мере
но*

Обьен
работ

Соетаё
збема

Т/орпа 
Времени 
уа еди
ницу из- 
пер̂мил
m-vao.

Затрат 
труда 
маВесе 
adben В
т-ч ж .

Лъсчект 
на еди
ницу из* 
мертвая

рУбнсап.

дтоимссг
За/ярж)
труда

невдасб
одЬен
радЬтб
рУб-ЛХУК

\

i

1
&

/ §4-1-6
maOXV

У2и,б’ 
У  За.*

А/знлтаж Kotirm/fiH&jc <pe/>ri cSperte/tMwti 
Закреплением нантс*Жно//ни KpucnO€t)<f~ 
пениями, окончегтежной £a/£yona& лри 
помощи гусеничного крана

врбрмд/ длиной /8/f 
Ферма/ длиной 29fa,

/
МММ

/
£
£

нонглижмили 
конструкций 
бразр -/
бразр-/

Zpabfi V 
*1crUA/titfCrJp0p-t

8.5
/.7
ю
8

п о
AV
20.0
4.0

5- 3S 
MS

6 - 33 
/-V0

70-70 \ 
2-38 \
/г-66 
2 -ео

о.t/X
3
J l
Z%
2 sft-

0<т?е0vo
оа.to0

C l

г §4-1-7 
У  г  а ,*

У/ага&ка mum одоло Члги /7/>и помощи 
кран* с £ь/£еркои и иелра Мнение г/ 
лоложеная пре/ ллощади п л и т  do 
20 м г

fМММ - £1/

MOMKtctJtcHUki/хомёт̂ ьУ/сцуи

p £ y/fqa/t/t/mm
3*43*-1

/г
0*3

283
7.2

0-66.8
0-&U

/6-03 z
ЗЕ«*с,аз
£о«
1Ь»£аЯ( х

и
X
3
£.ои.

6. £'*У
3 $4-1-17

s//(f
tycr&4:f>(%

Эпелмрсдугобая сёарка заклад нала: 
деталей олорно/ж узпо£ кон/трно/ж  
вргрп к олорна/м ллосцадкам колонн 
пои высоте и/дег до /2мм.

7лгtc/Уи V. 80
Stekmpo- cfapajuK Spaap *t 0*66 2.69 0-42,4 8-035

1

4 §4-1-31
У /S

УстандВге/ ба/с/то/де/о/я детоигед о и/68/ 
/7АС//П oSoaov/щ  *вз Венрез/си и оодеугл-и 
omBepcmuCr провесезихлодпнис делулеи 
до Улт. ......

f
заклад
деталб 28

/?ЛО/Я*с/Х
4*43/4

Зраз/4 аз/ 8,88 0-18,3 S-/8A

1
5 i3J?TjpUMPMU*

телзмо

УстаягоЛбС/ яр/го/7?цо/уо/а: хцокасоВ2 ош 
АУбкУ euBoB /7/14/7? oSoAOV/CU ВрУОМУЮ.

/ООхг 2.30
Аанг/лиия

Ууазу/
1.2 £76 0-76 1-72.5

6 §4-/47
yes

ЭлектрудУгоВая сВсгряо ap/ramyppece 
Вм ус к о В /7А<//7? odToAOV/ru ори Bt?/eome
и/Ва да. &7*п.__  . ___

7/*
и/Ва 60.2

Мктро-cfapuft/K
Spasp-/ 0.3/ /8,62 0-23 S 14-Н 7

а,

\
\1
i *
Г

ё
1ы.
5«й0Vо=е

i

и

> §4-1-37 
т*А. 8, a

Вет&моВес/ и ЗОкре/темс/е орс/ау& ы  для 
Зано#ол4ЧиВ<Ум/Я tt/BoiрндоВоьх, момтур - 
нб/х п/ш/п и яакомтурУ <рерп.

fa*/70-яерх-у*аслт>и /0.30

плотник
Урозр-/
ЗраЗрЧ

173 18,03 0-37,8 70-07,3



7. 01.05.19 
otHOl

-16- продолженt/е, копогсУляцаа.
07.

А/

ff//7

2101 ,___

Ш а<рр

ffo p /i У а а с /е н о ё а н и е  p a d & m

ддини  
ц а  и з 
м ере
н и я

ОдЫ/ t
радом

СосораР
з З е а а

Hopnafpe-
н ен ун а
единицу
мигрени#

уел. *Уое

Зсг/ярсгЯу 
т руда 
на deed 
е д у н

т -и а с .

Расценлс 
па  еди* 
нацу н з- 
лерерия

руд  ЛСОП.

Затрат  
труда | 

надесб  
одзен  j 

р а д о гд \ 
руд-лоя.

В $ ¥ -/•/9 
И 3 a

З а к о н а  л и и и ё а н с /е  и /д о ё л л с /т  о сГ о ло ч ла  
к е х с /н о з и р  с д а н н ы е / с л о е  o d o r?  > л л с /т о /
DffFntJCKiipjp, . .

/ООк
ш£& г  38

demosM C/t/K
Граф . ~/ 

З р а зр  - / <?/ /0 .5 8 г -¥ 2 б-г¥А
" 3 §  S ~ /-3  

p //< f
У с т а н о в к а  и  р о з е д ф /с х  д р е к е  и н о г о  

о гр а ж д е н и я  ш  лли т с /о с  о б о л о ч к и //7/7. 8 #

мпнлхШ сри/г
/соНСГрУЛЦии

О,/7 3 НТО о -/о ,з 8 -8 2

to § ¥ ¥ -2 7  
m dA. 8 d

/Ъ зд о р ка  оос/бб/ГкО  £  а /S a x  p tr O o S o /x , 
к о а /у р р б /х  е / /ю  ко/А/пб/оУ  ф>е/>м. //7 S /0 .3 0

ПР070Н¥К
З р о З р -/ 
вразр. - / Г.Ё /г, з з 0 -6 8 ,3 6 -¥ 7 ,3

/ / § ¥ ¥ ¥ /0 /6
к * ш
р * а /.

У хлсгдкс/ de/п о н н о ё  с н е с и  д ега /кс/ угл о £о/х  
п ла т  д р д чн у/а  с  уплот нением  диф от ором . и 3 г. 83

д ет о н ш и *
ур и зр  - /
г р а зр  - / А /б 3 ,8 8 О '6 3 ,0 /-0 7 ,8

13 $ ¥ -/-2 7
ra& .4r//cf

У ст о/нодлс/ н  зс /л гр е л ле н и е  о п а л у д /с с / 
S  У гло д о /х  з о н а х  п р о  л л о и /а д и  до З к г

1 п г
лоГерх-
ност и 6.60

л л  от  н и гс  
ур& зр  *7
г р а з р - / О. У б £,У / о - е ¥ г - з и

f j i¥ - l- 27  
raefo. 3 /¥ /d

р а з  Зорка  о о а р у д к а  t/з  о г д р м н а /л  д о с о к  
S  i/rA o S o /x  з о ш х  я р о  т ои/о& о д а  5 f i z

/ к г
поверх
ности s .$ o

л л о т н и н  
Зрс/зр. V 
гр а зр . -/ о .г /./а О*/0,5 0 -6 8 ,8

/У § S - /-3
¥ 6

У ст родс/яёо п р о д о л ь н ы х  п о д м о е т е и  л о  
кон т У рн б/м  ф е р м а м  д о  с /х  л о д ь е м а /. 1н* 70

нонт с/асни/р хпне/рулции  
Уризр - г  
Зразр. -/

О, ¥ 7 32,80 0 -6 8 ,3 /9 - 8 /  ,

/5
Н длране- 
/ам /е s/3 ,

Р аздорла/ лродольнслх ло д м о сл/e d  с о  снято* 
е/1 U слло д и р о д сун с/ем  нат ер с /а л о д  с/ д е 
т а л е й . / п г 70

М пнгамсних
констрУ/cifUd
Урс/зр. - г  
зразр . -7 О.ЭЗ а з ,/о 0 - /0 8 /3 -8 6

* * 0 ,7 И т о г о :
____ ё т о к  ч и с л е  д л я  mc/ cl UHUCt г? С/

Ш  d J  
/У д д

/¥ /-9 2 3
Ю -2¥,¥.

az*f /6



7,01.05.19
O l2 lQ i

x )производство работ по замоноличиванию может быть начато 

только при готовности 100% ограждений;

з )  совмещение каких бы то ни было работ По монтажу с рабо

тами ,не связанными с монтажом данной оболочки, запрещается, 

все смежные работы (кровельные.сантехнические, электротехни

ческие и т .п .)  могут быть начаты только после окончания всех 

монтажных работ и приемки оболочки комиссией;

и) запрещается одновременное производство работ в двух 

уровнях по вертикали;

к ) все лица,занятые на монтаже оболочек, должны быть 

снабжены испытанными предохранительными поясами, а плЬтники 

и бетонщики,занятые на работах по вамонодичивашио,должны 

иметь дополнительно страховые пеньковые канаты для приш и

вания к петлям плит оболочек;

л ) запрещается производство работ на оболочке в случае 

появления наледи без принятия необходимых мер,обеспечивающих 

безопасность рабочих..

5 •Материально-технические ресурсы

5 .1 .  Основные коне тру кции, материалы и полуфабрикаты 

приведены в табл .4

Таблица 4

Наименование : Марна
л. ...

! ЕД.
; изм. •

: К-во
а•

Сборные желееобетонные 
контурные фермы

длиной 24 м « • i W - 2 ВТ. 2
ДАННОЙ 18м M C -I8 -I-2 я 2

Сборные .железобетонаме 
шштЫ оболочек П-6-1-1 я 4

B & -2 -I я 8
Пб-в-2 я 4
ИДО я 6

300  м3 2 .8 5Бетон для заделки стыков
Электроды дйя алектродуго
вой сварки монтажных стыков 5.0
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5 .2 , Машины, оборудование,механизированный инструмент и 

инвентарь принимать по табл.5

Таблица 5

Наименование : Тип *

--------; ----------------------- Г - ;

iМарка : * «
Коли- *
чество:*

Техническая
характеристика

Монтажный кран

Электросварочный
аппарат

гусеничный СКГ-40 

-  Т0900

I  грузоподъемность 40т 
комплект стрелы 25 м 

с Гуськом 5 м.
I  шт. 500 а

Электровибратор и в - г ? I  шт.

Установка для ме- 
завизированного 
замоколичивания 
стыков т

НИИСП
Госстроя
УССР

X ком
плект

скорость замо- 
ноличивания 
0 .5 -1 .0  п.м. 
стыка в минуту

Траверса в ком
плекте со стро
пами для монта
жа длит W

трест 
"Орртед- 

строй”* 
Глав- 
запетроя I  шт.

грузоподъемность

Траверса для 
монтажа контур* 
ных ферм Т-1

Пром-
монтад
М-1

$ ком
плект

грузоподъемность 
10 т

Полуавтомати
ческий захват 
для строповки 
ферм С-1

т
цром- 
оталь-
кон- 4 шт.
отрук-
дия
Щ 465*М-5

Металлические 
кассеты для 
складирования 
ферм -

трест
"Орг-
тех-
строй**
Глав-
зап-
строя

8 шт.

Продолжение табл.5

- .......... — — ■—1 ■ 1 ■—»—

Наименование 1 Тип

. ----------- V

: Марка : 
: :

* Техническая 
во : характеристика

Инвентарные винто
вые распорки для 
ферм

Инвентарное ограж
дение

-

Трест
’’Оргтех-
строй"
Главзап-
строя

Трест
“иргтех-
oTpcS'*
Главзап-
строя

-------------------1

4 шт.

84 п.м .

Монтажный пояс шг ГОСТ
5718-67 12 шт.

Монтажная лопатка Трест
‘•Оргтех-
строй"

Глав-
запстроя 4 шт.

Щетка стальная 
прямоугольная - - 5 шт.

Лом монтажный *— ЛМ-24
ГОСТ
1405-65 2 шТ.

Отвес

-«
a

s?

2 шт.

Рулетка стальная — РС-20
ГОСТ
7502-69 4 шт. длина 20 м

Зубила слесарные 
10,20 и 25 -

ГОСТ
7211-54 4 комп

лекта

Молоток - А-5
ГОСТ
23X0-54 2 шт.

Метр складной ме
таллический _

ГОСТ
7253-54 2 шт.

Метр складной де
ревянный _ - 4 шт.
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Продолжение тайн.5 Ь.З. Эксплуатационные материалы приведены в табл.б

на;; ус новации
т| " л
i Тип 
i

««
w

 
.

*tr ж CD

‘Коли* г Техническая •част- : характеристика 
:зо :

Ы

"̂ Единица
!изыере- 
; ми я 
!

лица б

Н̂орма на 
:час работы 
•машины

Количество
на принятый 
объем работМолоток плотничный !<!йД ГОСТIIQ42-64 4 ШТ.

Наименование эксплуатацион
ных материалов

Пила-ношвка попе
речная по дереву

Ломик гвоздодер ЛГ-20 ГОСТ
1405-65

4 ЦТ. 

2 шт

1. Дизельное топливо
2. Смазочные масла: 

авиационное

КГ

кг

11,5

О,1?

168,4

10,25
Кусачки - - 2 шт индустриальное КГ 0,07 1,02
Кельма КБ ГОСТ w

9533-71 г  шт
трансмиесионное 

3. Консистентные Смазки
кг 0,1* 2,05

Лопата подборочная лл
гост солидол кг 0,1
3620-63 1 шт.. мазь канатная кг 0,07 1,02

Г робок - I шт 4, Обтирочные материалы кг о .ое 0,29

Список использованной литературы:

1 . К.А.Глуховекой» Г.Б.Куперштейн, А.П,Лукин. "Изготовление и монтаж железобетонные оболочек",196? г .
2 .  Временная инструкция по монтажу сборных железобетонных оболочек (ВИ-40-66), Минстрой РСФСР. 

Главзапстрой, 1966 г .

3 . Применение железобетонных оболочек для промышленных и общественных зданий (обзорная информация) 
ЦБТИ, Москва,Х970 г .

1



О т п е ч а  т а  п о  
б Новосибирском филиале Ц И ТП  

630069 г  Новосибирск, пр Карла Маркса /

Выдано б печать • {2L? {922г.
Заказ ______  Тираж? 2222.________

ТТК 07.21.01

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293800/4293800113.htm

