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Несоблюдение стандарта .преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на вихретоковые преоб­
разователи для средств неразрушающего контроля (далее — преоб­
разователи), предназначенные для возбуждения в контролируемом 
объекте электромагнитного поля в диапазоне 1 Гц—500 МГц и пре­
образования в электрический сигнал изменений этого поля, вызван­
ных нарушениями сплошности, отклонениями геометрических и 
электромагнитных параметров объекта.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Преобразователи по взаимному расположению элементов с 
контролируемым объектом подразделяют на типы:

Н —накладные;
НЭ — накладные экранные;
ПН —проходные наружные;
ПВ — проходные внутренние;
ПЭ — проходные экранные;
К — комбинированные.
1.2. По конструктивным особенностям и функциональному наз­

начению преобразователи подразделяют на следующие исполнения:
а) в зависимости от преобразования информации:
ПМ — параметрические,
Т — трансФоомятовные!
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б) в зависимости от способа измерения контролируемых пара­
метров:

А — абсолютные,
Д — дифференциальные;
в) в зависимости от режима работы: 
статические,
динамические (вибрирующие, вращающиеся, продольно-переме- 

щающиеся, перемещающиеся по кривым сложной формы);
г) в зависимости от используемого электромагнитного поля для 

возбуждения вихревых токов в объекте]
одночастотные,
многочастотные,
импульсные;
д) в зависимости от наличия сердечника: 
с сердечником,
без сердечника.
1.3. Схема построения условного обозначения преобразователя:

0 В-0-0-0 0 0
/—буква П (преобразователь); Г—тип преобразователя по п. 1Л; 9— габаритные размеры 
преобразователя (для преобразователей цилиндрической формы указывают наружный дна. 
метр, для преобразователей, прямоугольной формы — площадь поперечного сече>.ия); 4—  
внутренний диаметр (указывают только для проходных преобразователей по п. 16) 5— 
способ преобразования информации по п. 1.2 о; 6—способ измерения контролируемых пара­

метров по л. 1.2 б; 7— номер модели — 1. 2, 3 . . , я

Пример у с л о в н о г о  о б оз на че ния  проходного, на­
ружного, трансформаторного дифференциального преобразователя 
с цилиндрическим корпусом диаметром 30 мм, внутренним диамет­
ром 25 мм, второй модели:

ППИ-30— 25-ТД 2 ГОСТ 23048—83
То же, накладного параметрического, абсолютного преобразо­

вателя поперечным сечением 20X20 мм, третьей модели:
Л И-20x20 ЛМА 3 ГОСТ 23048-83

1.4. Значение максимально допускаемого отношения разности 
напряжений вторичных обмоток дифференциального преобразова­
теля в режиме холостого хода к напряжению на одной из вторич­
ных обмоток следует выбирать из ряда: 0,10; 0,20; 0,40; 0,63; 1,00; 
1,00; 2.00; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00 %.

1.5. Коэффициент трансформации преобразователей следует вы­
бирать из ряда: 1; 2; 4: 5; 8; 10; 20; 40; 50; 80; 10°.

1.(3. Внутренний диаметр проходных преобразователей для кон­
троля прутков и труб круглого сечения следует выбирать из ряда; 
0,10; 0.125; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,25; 0,315; 0,40; 0,50; 0,63; 0,80;
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1,00; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60; 1,80; 2,00; 2,24; 2,50; 2,80; 3,15; 3,55; 
4,00; 4,50; 5.00; 5,60; 6,30; 7,10; 8,00; 9,00; 10,00; 11,20; 12,50;
14,00; 16,00; 18,00; 20,00; 22,40; 25,00; 28,00; 31,50; 35,50; 40,00; 
45,00; 50,00; 56,00; 63,00; 71,00; 80,00; 90,00; 100,00; 112,00; 125,00; 
140,00; 160,00; 180,00; 200,00 мм.

I.G.I. При контроле изделий, отличных по форме от указанных 
в п. 1.6* внутренние размеры преобразователей следует указывать в 
технических условиях на преобразователи конкретных типов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Преобразователи следует изготовлять в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12997—76 к изделиям 
третьего порядка, стандартов или технических условий, на преобра­
зователи конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным 
® установленном порядке.

2.2. Длину соединительного кабеля преобразователя для под­
ключения к прибору следует выбирать из ряда: 0,25; 0,50; 0,75; 
1,00; 1,25; 1,50; 2.00; 5,00; 10,00; 15,00; 20,00; 25.00; 30,00; 
35,00; 40,00; 45,00; 50,00; 60,00; 75,00; 90,00; 100,00. м.

При использовании'соединительных кабелей длиной более 2 м 
в корпусе преобразователя при необходимости размещают соеди­
нительные разъемы, устройства управления, сигнализации, пред­
варительной обработки, усиления, формирования сигналов,

2.3. Преобразователи должны допускать непрерывную работу в 
течение 8 ч (не менее),, включая время установления рабочего* ре­
жима.

Время установления рабочего режима преобразователя следует 
выбирать из ряда: 1; 5; 15; 30 с; 1; 5; 10; 15 мин.

2.4. Требования к электрической изоляции цепей преобразова­
телей — по ГОСТ 21657—76.

2.5. Тре бов а ния  к н а д е ж н о с т и
2.5.1. Преобразователи относятся к нервмонтируемым изделиям.
2.5.2. Установленный срок службы —не менее 3 лет при нара­

ботке не более 2000 ч.
2.5.3. Значение вероятности безотказной работы за время 

3000 ч — не менее 0,9.
2.6. В стандартах и технических условиях на преобразователи 

конкретных типов или в технических условиях на прибор, для кото­
рого предназначен данный преобразователь, следует также уста­
навливать:

область применения и тип преобразователя;
частоту тока возбуждения;
действующее значение тока возбуждения;
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индуктивность первичной и вторичной обмоток преобразователя; 
материал сердечника; 
значение сопротивления постоянному току; 
действующее значение напряжения на концах вторичной об­

мотки без контролируемого объекта;
действующее значение напряжения на вторичной обмотке при 

взаимодействии преобразователя с контрольным образцом; 
характеристику контролируемого объекта; 
локальность контроля; 
мощность потребляемой энергии; 
габаритные и установочные размеры; 
массу;
условия эксплуатации.
2.7. Тре бов а ния  б е з о п а с н о с т и
2.7.1. Требования безопасности к конструкции преобразовате­

лей — по ГОСТ 12.2.007.0—75.
2.7.2. Требования безопасности при эксплуатации преобразова­

телей--по ГОСТ 12.1.019—79 и ГОСТ 12.3.019—80.
2.7.3. Преобразователи, используемые в технологическом пото­

ке, должны иметь сигнализацию о включении питания в случае, ес­
ли оператор, находясь возле преобразователя, не видит соответст­
вующего индикатора прибора.

2.7.4. Символы органов управления преобразователем — по 
ГОСТ 12.4.040—78 и ГОСТ 12.4.026—76.
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