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w
п/п Обозначение Наименование Стр.

I Титульный лист I

2 Содержание 2

3 Ф1.00.00ПЗ Пояснительная записка 3,4

4 « .0 0 .0 0 Фонарь зенитный открывающий 
Ф1 размерами 1,5x1,7 м. 
(Спецификация)

[ 5

5 Ф1.00.00СБ Фонарь зенитный открывающийс 
Ф1 размерами 1,5x1,7 м. 

Сборочный чертеж

I 6+9

б Ф1.00.01 Элемент фартука
.

7 Ф1.00.02 Элемент фартука 10

8 Ф1.00.03 Скоба II

9 Ф1.00.04 Уголок II

10 Ф1.00.05 Палец 12

II Ф1.00.06 Брусок 12

12 Ф1.00.07 Рычаг 13

13 Ф1.00.08 Скоба •13

14 Ф1.00.09 Палец 14

15 Ф1.01.00 Стакан. (Спецификация) 14

16 Ф1.01.00СБ Стакан. Сборочный чертеж 15

17 Ф1.01.01 Стенка низкая 16

18 Ф1.01.02 Стенка боковая правая 16

19 Ф1.01.03 Стенка высокая 17

20 Ф1.01.04 Стенка боковая левая 17

№
п/п

Обозначение Наименование Стр.

21 Ф1.01.05 Ребро жесткости 18

22 Ф1.01.06 Крюк 18

23 Ф1.01.07 Опора 19

24 Ф1.02.00 Рама. (Спецификация) 19

25 Ф1.02*00СБ Рама. Сборочный чертеж 20

26 Ф1.02.01 Ручка 21

27 Ф1.02.02 Уголок 21

28 Ф1.02.03 Уголок 22

29 Ф1.03.00СБ ■ Петля. Сборочный чертеж 22

30 Ф1.03.01 Втулка 23

31 Ф1.03.02 Планка 23

32 Ф1.04.00СБ Петля. Сборочный чертеж 24

33 Ф1.05.00СБ Крсчзтейн. Сборочный чертеж 24

34 Ф1.05.01 Профиль 25

35 Ф1.05.02 Ушко 25
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I ,  Общая часть

1 .1 .  Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи точечного 
зенитного фонаря Ф1 с размерами светового проема 1500x1350 мм по 
верху и 1500x1700 мм по низу фонаря.

Зенитный фонарь выполнен открывающимся для очистки остеклё-. 
ния с кровли и предусмотрен для установки- в покрытиях с приме
нением железобетонных плит или стального профилированного настила.

1 .2 .  Зенитный фонарь предназначен для применения в здани
ях , строящихся в районах с расчетной температурой наружного возду
ха (средней температурой наиболее холодной пятидневки) не ниже ми
нус 30°С, и может быть использован для устройства естественного 
освещения производственных помещений с неагрессивной или слабо
агрессивной средой, с сухим и нормальным температурно-влажностным 
режимом при содержании в воздушной среде пыли, копоти и других 
аэрозолей не более 10 мг/м3 и избыточных тепловыделениях не более 
20 ккал/м 3ч.

1 .3 .  Конструкция зенитного фонаря рассчитана для приме
нения в зданиях, строящихся в 111-м райояе-^по весу снегового покрова, 
1У-м районе по скоростному напору ветра и в несейсмических районах.

1 .4 .  При проектировании естественного освещения промышлен
ных зданий и производстве работ по монтажу конструкций зенитных 
фонарей следует учитывать указания ^Руководства по проектированию 
и устройству зенитных фонарей для естественного освещения произ
водственных зданий промпредприятий" (ЦНИИлромзданий, М, Стройиздат, 
1976 г .,) ,  а также выполнять соответствующие требования нормативных 
документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

2 .  Конструктивные решения

2 .1 .  Основными конструктивными элементами зенитного фонаря 
являются: открывающаяся остекленная рама, утепленный стакан, за
щитная сетка и фартук.

2 .2 .  Остекление рамы предусмотрено двухслойным стеклопаке
том размерами 1530x1640x27 мм, выполненным из силикатного стекла 
толщиной. 6 мм по ГОСТ Ш - 7 8 .

Угол наклона светопропускающего заполнения к плоскости свето 
вого проема составляет 12?

2 .3 .  Стеклопакет устанавливается в раму на эластичные про
кладки и закрепляется прижимными уголками на болтах.

Стыки между металлическими элементами и стеклом герметизируются 
тиоколовыми герметиками или нетвердеющей мастикой.

2 .4 .  Открывающаяся рама запроектирована сварной из гнутых 
неравнополочных уголков и стальной полосы.

В местах опирания рамы на стакан укладываются эластичные про
кладки; приклеиваемые к опорным поверхностям.

Рама шарнирно соединяется с низкой стенкой стакана и закрепля
ется на высокой стенке при помощи зажима.

2 .5 .  Стакан запроектирован сварным и состоит из разновысоких 
стенок, выполняемых из листовой стали толщиной 2 мм.

Стаканы поставляются на строительство в собранном виде (полной 
заводской готовности).

2 .6 .  Стенки стакана утепляются жесткими минераловатными пли
тами толщиной 40 мм по ГОСТ 10140-71* с объемной массой не более

250 кг/м?
Плиты утеплителя тщательно подгоняются друг к другу и прикле

иваются к стенкам стакана битумной мастикой. Зазоры между плитами не 
допускаются.

2 .7 .  Стальные конструкции фонаря окрашиваются эа два pasa 
пенхафталевыми эмалями белого цвета по двум слоям грунта.

Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку,- 55мкм

3• Материалы

3 .1 .  Металлические элементы зенитного фонаря наготавливаются 
из стали класса С38/23 марки ВСтЗкп2 по-ГОСТ 380-71*
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3 .2 .  Сварка стальных конструкций -  ручная электродуговая 
по ГОСТ 5264-69. При сварке применяются электроды типа Э42А по 
ГОСТ 9467-75.

3 .3 .  Материал уплотняющих эластичных прокладок -  морозо- 
-озоноетойкая губчатая резина по ТУ 38-005204-71.

3 .4 .  Для приклеивания уплотняющих эластичных прокладок 
к поверхностям металлических элементов применяется клей 88-НП 
по ТУ 38-105540-73.

3 .5 .  Для герметизации стыков между металлическими эле
ментами и стеклом рекомендуются тиоколовые герметики типа УТ-32 по 
ТУ 38-105462-72 или нетвердеющая герметизирующая мастика "£утэ- 
прол-2Ми по ТУ 21-29-58-77.

3 .6 .  Для окраски стальных конструкций применяются пен
та фта левые эмали ПФ-133 (ГОСТ 926-63*) по грунту Гф-020 '
(ГОСТ 4056-63*).

4 . Указания по изготовлению и монтажу

4 .1 .  Сварные соединения следует выполнять в соответствии 
с требованиями СНиП П-В. 3-72  "Стальные конструкции. Нормы про
ектирования?

4 .2 .  Изготовление стальных конструкций фонаря предусмот
рено в заводских условиях и должно производиться в соответствии 
с требованиями СНиП Ш-18-75 "Металлические конструкции. Правила 
производства и приемки раб от."

4 .3 . Изготовление конструкций стакана и рамы фонаря должно 
производиться в жестком кондукторе, обеспечивающем проектные 
размеры.

Отклонения по длине и ширине стакана и рамы, а также 
по высоте стакана не должны превышать +2 мм; разность размеров 
диагоналей по верху и по низу стакана и рамы не должна быть бо
лее 2 мм. Отклонения от плоскостности верхних и нижних опорных 
поверхностей стакана и рамы не должны превышать I  мм на длину 
конструкции.

- 4 -

4 .4 .  Монтаж стеклопакетов должен производиться в соответ
ствии с требованиями "Инструкции по проектированию, монтажу и 
эксплуатации стеклопакетов" (СН 4 81 -75 ).

4 .5 .  При установке зенитного фонаря на железобетонную 
плиту пакрытия крепление стакана производится приваркой его  к 
закладным деталям плиты через соединительные элементы, предус
мотренные в проекте конкретного объекта.

Зазоры между стаканом и плитой заполняются цементно-пес
чаным раствором.

При установке зенитного фонаря на покрытие, выполненное 
с применением стального профилированного настила, крепление 
стакана производится к прогонам покрытия через промежуточные про
гоны фонаря, разрабатываемые в проекте конкретного объекта.

Стакан устанавливается на покрытие вместе с защитной сеткой.

4 .6 .  Герметизацию стыков зенитного фонаря следует произ
водить в теплое время года при температуре не нике 5°С в усло
виях, исключающих их увлажнение.

4 .7 .  При устройстве зенитных фонарей должны выполняться 
требования действующих СНиП по организации и технологии строи
тельного производства и технике безопасности.
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Документация
12 Ф1.00.00СБ Сборочный чертеж

Сборочные единицы
12 I Ф1.01.00 Стакан I
12 2 Ф1.02.00 Рама I
II 3 Ф1.03.00 Петля 2

II 4 Ф1.04.00 Петля 2
II 5 Ф1.05.00 Кронштейн 2

Детали

II 6 Ф1.00.01 Элемент фартука I
— 7 Ф1.00.01-01 Элемент фартука I См.

ФТ.т.о]
II 8 Ф1.00.02 Элемент фартука 2
И 9 Ф1.00.03 Скоба 2
II 10 Ф1.00.04 Уголок 2
- II *1.00.04-01 Уголок 2 &I .00^04
II 12 Ф1.00.05 Палец 2
II 13 Ф1.00.06 Брусок 12
II 14 Ф1.00.07 Рычаг 2
II 15 Ф1.00.08 Скоба 2
II 16 Ф1.00.09 Палец 2
б/' [ 17 Ф1.00.Ю Стеклопакет' I530XI640X21> I
б/i [ 18 Ф1.00.И Прокладка 40x4 , L =I8te т Т, Ткг

Резина губчатая 
ТУ 38-005204-7Т

б/* [ 19 Ф1.00Л 2 Прокладка 27x10, 0,3 кг
Резина губчатая 
ТУ 38-005204-7Т

б/i : 20 Ф1.00ЛЗ Утеплитель, 6=40 мм - 0.17м3
Плиты теплоизоляционные 44кг
жесткие из минеральной
ваты ГОСТ 10140-71 *

Ф1.00.00

Фонарь зенитный откры
вавшийся Ф1 размерами 

1,5 х 1,7  м

Лиг Л  XI т Листов

_____ . 2 . _

Госстрой СССР
Ц Н И И П Р О М З Д А Н И Й

1  
& (

<аXоъ  t
mо Обозначение Наименование К

ол
. Приме

чание

б/' ! ;21 Ф1.00.14 Сетка сварная оцинко
ванная IP 25, 1480x1370м , I 5кг
ТУ 14-4-719-76

Стандартные изделия

22 Болт M6xI2.58.019 32

—
ГОСТ 7805-70*

23 Винт M6xI2.58.019 16
ГОСТ 17475-72 *

24 Гайка Мб.5.019 16
ГОСТ 5915-70 *

25 Шайба 6.01.019 32

ГОСТ I1371-78

26 Шайба 5.01.019 26 —

ГОСТ 11371-78

—-
27 Шайба 8.01.019 2

ГОСТ II37I-78

— 28 Шплинт 2x14-001 2

—
ГОСТ 397-66*

29 Шплинт 1x10-001 2

ГОСТ 397-66*

- 30 Шуруп А5х40.09Д 12

ГОСТ 1144-70*
31 ПУруп А5х50.09.1 12

ГОСТ 1144-70*

—

*1.00.00

у/» //л п
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1. Показатели расхода материалов даны для фонаря устанавливаемого
на железобетонную плиту покрытия.

2 . На листе 4 дан вариант установки стакана фонаря на покрытие
с применением стального профилированного настила (Узлы П»1У»0)

3 . х Размеры для справок.
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I?  лист I 
U 1:2

Цементно-песчаный
раствор

Закладная деталь деде- 
зобетонной плиты

Паролзоляция

Дополнительные сдои 
водоизол. ковра
ВОДОЙ ЗОЛ. KOI 

основной
Выравнивающая стяжка

У тепли те ль-

Пароизодяция

Железо бетонная плита

/■

fK 3 ?
1. Стакан приварить по четырем углам к закладным деталям плиты(см.пояснитель- 

ную записку п.4 .5 ) .Катет сварных швов 2мм.Сварные швы зачистить и окрасить,
2. П а р сж зо л я ц и ю  (слой рубероида марки Р0М-35О ГОСТ 10923-76) и плиты 

утеплителя (поз. 20) наклеивать битумной мастикой МЕС-Г-85 (ГОСТ 2889-67).
3 . Дополнительные слои водоизоляционного ковра выполнять: два нижних слоя из 

рубероида марки РЭМ-350,верхний слой из рубериода марки РэК-420

4 ^
(ГОСТ 10923-76) на битумной мастике марки МЕК-Г-85(Г0СТ 2889-67),

4 .  Клей 88-НП по ТУ 38-105540-73.
5 . 91 Размер для справок.
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Обозначение
А

«ММ
Б

мм
Масса

кг

Ф1.00.01 150 70 2,6
М .00.01-01 520 75 9

1. Острые кромки притупить.
2. *Размер для справок»
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1. Острые кромки призупить.
2. * Размер для справок.

Ф1.00.02

Элемент фартука

Лист асбестоцементный ЛП-П-1,8x1-5-6* ГОСТ 18124-75*

Лиг ^ Масса Масштаб

5*5 1:1

Госстрой СССР
Ц И И Н П Р0МЗ ДА Н Н Й3



1. Острые кромки притупить,
2 . Длина развертки 54 мм.
3 . Покрытие Ц40хр.
4 .  *Размер для справок.

Ф1.00.03

Скоба

Р.гр.*--
Н. ионтр
JtZb___ ш & ш ш я ш

П ,„. ВЗ ГОСТ 19903-74 
ЛИ0Т Й Я Ж Г Г Й Я  Ж Р Я ? ^

Масса
0,055

Лист 1 j lucres

Масштаб

1:1
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Обозначение
"ЛЕ

ММ
— Б—  

мм
“Т Г

мм
Масса

кг

Ф1.00.04 1550 1476 25 2,44

Ф1.00.04-01 1650 1576 75 2,6

1. Уголок окрасить за два раза пентафталевыми эмалями 
по двум сдоям грунта.

2. * Размеры для справок.

3 . Острые кромки притупить.

Ф1.00.04
Лит. Масса Масштаб

См.
табл.

1:2

Лист I J Листе, I

;И]м Лист V* д.иуи
Ргзргб Зубарев

Подл. Дата ■f—
Пров Шее тин
Т. КвнТр

Уголок 

40x32x3 ГОСТ19772-74*РТгрТ Столбова Ж

JUlL Сорокин
Уголок

ВСтЗкпЗ ГОСТ 380-71
Госстрой СССР

Ц Ш П Р О М З Д Ш Й
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90е00*1®

Покрытие Ц40хр.

Ф 1.00.05
I

Палец

Лит Mecca Macu«r<i5
HJM ЛИСТ V» Доиум. Лрдп Ашгл

0 ,05 2:1Р&ЗРа( Зубатэев
- Пров шкетин

Т. конго. Лист J j Листов ' J
Р .г р . Столбовг Кс.... ГОСТ 2590-71* . Г осстрой СССР

Ц НИ ИПРОМЗ ДАНИЙИ. нснгр 1 7 ^  Ст 45 ГОСТ I050--74* !
.  Л1£_____Л @ Ш З Ш £ 2 <
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90*00*1®

40

1. Влажность древесины не более 20#.»

2 . Обработать антисептической пастой марки 200.

« 1 .0 0 .0 6

Брусок

Лит Масед Масштаб ;

0 ,3 1 :2

Лист J | Листов J

Дерево-сосна

~  je J e lL

Госстрой СССР

Ц Н И И П Р О М З Д Ш Н
737Ш Н .
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1. Острые кромки притупить.
2. Покрытие Ц40хр.
3. Шрина заготовки 98  мм.
4 . Радиусы сгиба 3 мм.
5 . *Размер для справок.

Ф1.00.07

И5М Лист N> докуй. Дгга

Разраб. Зубарев
Пр«л
Т. коктр

Шкетин
7 л Рычаг

Р.гр, ш :

>5».

m.— ВЗ ГОСТ 19903-7'
Й!0Т В 'СуЗкпЗ Г0СТ'3(

Лит Масса Масаигзо

0 , 2 1 : 1

Лист I j Листов I

T7F Госсгрой СССР 
I II M U U U D n w n n  * u t i u

80*00*1Ф

2 фаски

1. Острые кромки притупить.
2. Покрытие Ц40хр.
3. Длина заготовки 170 мм.
4 .  размер для справок.

ш

V ( \ 4

Ь 5*

ч г

Ф1.00.08

j/г до«̂н Масса

Зубарев
Пров Шкетин &

Скоба 0,03 1:1

Лист X I Листов X

Гппщши
. .. .. .  5 ГОСТ 2590-71*
КВ ,Г Ст ’4Ь ГОСТ'1050-74*'

Г с .рой СССР 
IIНН ИПРОМЗЯЛ н«й



60*00*1Ф
" У  ( V )

Покрытие Ц40хр.

Ф1.00.09

№ л  окуй

Зубарев
Про» Лкетид.

Под» да та
Палец

^ Щ г

Лиг. М«ссд Масштаб

0,007 2:1

Лист J I Ласте»

2п. Сорокин 1-----
Госстрой СССР

Ц Ш П Р О М З Д Ш Й

"£Г-

1 1
(Оа Обозначение Наименование К

ол
. Приме

чание

Документация
1 < Ф1.01.00СБ Сборочный чертеж

Детали

II I Ф1.01.01 Стенка низкая I

II 2 Ф1.01.02 Стенка боковая правая I
II 3 Ф1.01.03 Стенка высокая I

II 4 Ф1.01.04 Стенка боковая девая I

II 5 Ф1.01.05 Ребро жесткости 4
II 6 Ф1.01.06 Крюк 14
II 7 Ф1.01.07 Опора 12

Ф1.01.00
И**1 Лист H i докум П о д п Д * г л

Раараб Зубарев
Шкетин

2 2 5 $

Стакан
Лит Лист Листе»

Про». — Г —
Р.гр. Столбове ,
И. кеатр

а . 7 -

1 осетром t/OL*r
ЦНШРОМ ЗДАННЙУтв. Сорокин
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L 3 ?

1. Сварку производить: для швов IPI по контуру прилегания де
талей; для швов V-2 по длине позиции. Катет швов 2. пп.

2. Стакан окрасить за два раза пентафталевыми эмалями по 
двум слоям грунта.

3 . Размеры для справок.

И .01.00СБ

Из*

Стакан.
Сборочный чертеж

Лит. Масса Масштаб
Лист H t  док ум Подо. Д*та

69 1 : 1 0Раэраб З у  б а р s j l h

'/в/Ул-лЩкПров Шкетин
т . контр Лист J  | Листе* 1

Н, контр. s ’* / /

Госстрой СССР 
IIНММПРЛМЗЯА ивй

_ У т _____ “Сорокин Ш *
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Развертка

2.*Размеры для справок.

$1.01.04

Стенка боковая левая

Ляг. M ice я Масштаб
Из* Лист W* докук Лодп Да г&

16,7 1:10Рирзб Зубарев Г ”
Про* Шкетин
Т  контр Л я с г  J | Л кете* I
^к.гр, Столбов -о . Б2 Го с т 19903-74 ps<5 СССР

И й И Ш О М Ш Н К ЙН, контр 7-- Лист в СтЗкп2 ГОСТ ЗЬО-ЭД*
-*3 --- Г  М АЙ }
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1 . Р азвернутая длина заготовки 235 им.

2 .  Острые кромки притупить.

3 .  ^разм ер для справок.
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1. Сварку производить по контуру приле
гания деталей.

2. Петлю окрасить за два раза пен тафта- 
левыми эмалями па двум сдозд грунта 
Отверстия 0. 8АР и 0 б, 5 защитить от 
попадания эмали.

3 .*  Размеры для справок.

Обозначение

Ф1.03.01
Ф1.03.02"

'
Лист V* докум. А*Ч

1 Разрлб Зубарев" ш з . —— [Прее Шкетинj Т. коиГр

Наименование
Детали

Втулка_________
Планка_________

§ Приме- 
д а т а -

2
I

Ф1.03.00СБ

Петлд.
Сборочный чертеж

Лит МАСС» Масштаб

0,4? 1:2

Лисг X | btfei 1

4
Госстрой СССР j

( ЦН И ИП Р О МЗДАН ИЙ  1
Ш па рд



i o ee o ei$ V ( V )

Обозначение L нм Масса кг

Ф1.03.01 25 0.012
Ф1.03.01-01 50 0,024

Таэыер для справок.

Hi# Л и с т №  Донум, П у п Д й Т А

! Г ,k b зуоарев
- П р * Шке тиы — jztijL

Т. к о н т р

И. ммто 
Ут* 1 Сорокин 'Ш**r-~‘

Ф1.03.01

Втулка

Лиг Ма «а Масштаб

1
с и. 

табл. ГО

Круг 12 ГОСТ £590-71 
В СтЗкп2 Г0СГ38О-71*

Г осетром С С С Р

ЦНШРОМЗДАНКЙ



1. Сварку производить по контуру прилегания 
деталей.

2. Петлю окрасить за два раза пентафталевыми 
эмалями по двум слоям грунта.

Отверстие 08А3 защитить от попадания эмали.

3 . Острые кромки притупить.
4 .  х Размеры для справок.
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Обозначение Наименование К
ол

. Приме
чание—

Детали
- I . Ф1.03.01-01 Втулка I

(VI
Ф1ЖА1

б/ ч 2 Ф1.04.01 Планка, L = 50 I Масса

По-огл 5x50 ГОСТ 103-57 i 0.097
ВСтЗкп2Г0СТ 380- Я* кгГ

t

— Ф 1.0 4.0 0С Б— — - -

Петля.
Сборочный чертеж

Лиг
,*м Лист fft дому*. Пулп й»** т ~

i !

Mi сел | масштаб

0 ,1 2  j 1 : 1; Рагряв J3y бареж
- t  /7**?*__
Т, комт.

Шкетин_ —
Лист J  j Листов I

^ s T r i .Столбовг
— Госстрой СССР

Ц Н И И Л Р 0 М З Д 4Н И Й|Н  контр 
* Vt* "Сорокинj Ин
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пентафталевыми амаляыи по двум 
' слоям грунта. Отверстия 0 5 ,5  и 0 6 ,5  защитить от попада

ния эмали.
З .к Размеры для справок.

§а,
О-101

Обозначение Наименование
Приме
чание

Детали

I] Ф1.05.01 Профиль

II Ф1.05.02 Ушко

Ф1.05.00СБ

Лит. КЬссд Масштаб

0,38 1 : 2
Лис т £ | Листе* I

Госстрой СССР

Ц Н Ш Р О М З Д Ш Н ,

Кзм Л**ст Nt Докум

Разрлб
П И " А***

Кронштейн. 
Сборочный черте*

т о о  Р*
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1. Острые хромки притупить,
2. *Размеры для справок.

$1.05.02

Ушко

fl МГ. Масс* М асштаб

0,014 2:1

Полоса 5xg° Г001* 103-57* j Г с. . гро* СССРполоса _____ „..J il И и и П П nil Л it • a II w I

Серия 1.464-14

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293800/4293800522.htm

