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Глав а  П -Г.5-62 С Н и П  «В нутренн яя  канализация произ
водственных и вспом огательны х зданий промыш ленных пред- 
приятий. Н орм ы  проектирования» разработана Государствен 
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зац и я » издание 1954 г. в части норм проектирования внут
ренней канализации производственных и вспомогательных, 
зданий промыш ленных предприятий;

разделы  I— V I I  «Н о р м  и технических условий проектиро
вания внутренней канализации и водостоков производствен
ных и вспом огательны х зданий промыш ленных предприятий » 
(Н  1 1 7 -6 4 ).

Р  е д  а к т о р ы —  инженеры А. С. КУДРЯВЦЕВА 
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Государственный комитет 
Совета, Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП Н-Г.5-62

Внутренняя канализация производственных 
и вспомогательных зданий промышленных 

предприятий.
Нормы проектирования

Взамен
главы П-Г.З СНиП издания 

1954 г.; разделов 1—VII 
Н 117-54

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы распростра
няются на проектирование внутренней кана
лизации вновь строящихся и реконструируе
мых производственных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании внутренней 
канализации в зданиях, предназначенных для  строи
тельства в районах сейсмических и Крайнего Севера, 
в зонах распространения вечномерзлых и просадочных 
грунтов, надлеж ит учитывать дополнительно требова
ния соответствующих нормативных документов.

1.2. Устройство внутренней канализации 
обязательно в производственных и вспомога- 
телыных зданиях промышленных предприя
тий, в иоторых предусматривается устройство 
в:Н|утренне:ш .водопровода.

2. НОРМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
НЕРАВНОМЕРНОСТИ

2.1. Нормы водоотведения и коэффициен
ты часовой неравномерности хозяйственно- 
фекальных стоков в .производствен,ньгх ,и 
вспомогательных зданиях надлежит принимать 
в соответствии с нормами водопотребления, 
приведенными в главе СНиП И-Г.2-62 «Внут
ренний водопровод производственных и вспо
могательных зданий промышленных пред
приятий. Нормы проектирования».

2.2. Нормы 'Водоотведения ,и коэффициен
ты неравномерности производственных сточ
ных вод надлежит принимать в соответствии 
с требованиями технологии производства.

2.3. Расчетные секундные расходы сточ
ной жидкости, величины эквивалентов от
дельных санитарных приборов и диаметры

отводных трубопроводов следует принимать 
по табл. 1.

Таблица 1
Расчетные секундные расходы сточной жидкости, 

величины эквивалентов отдельных санитарных 
приборов и диаметры отводных трубопроводов

Наименование санитарных 
приборов

Расчетные 
секундные 

расходы 
сточной 

жидкости 
Санитар
ными при
борами 
в л(сек

Эквива
лент са
нитарных 
приборов
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мм
1

Раковины ...................... 0,33 1 50
Мойки' на одно отделе-

н и е ............................. 0,67 2 50
Мойки на два отделения 1 3 50
Унитазы со смывными

кранами...................... 1,2— 1,4 3 ,6 -4 ,2 100
Унитазы со смывными

бачками ...................... 1.5 4,5 100
Писсуары настенные с

кранами , . . . j . 0,05 0,15 50
Писсуары с автоматиче-

50ской промывкой . . . 0,3 1
Писсуары лотковые на

1 пог. м ...................... 0.06 0,18 —

У м ы вальники ............... 0.07 0,2 40—50
Умывальники круглые

50групповые на 5 мест . 0,35 1
Умывальники круглые

групповые на 8— 10 мест 0,7 2 50
Д у ш и ............................. 0,2 0,6 50
Гигиенические души или

бидэ .......................... 0,15 0,45 50
Фонтанчики питьевые 0,035 0,1 25-50
Ванны ножные............... 0.12 0,4 50

В н е с е н ы
Академией строительства 

и архитектуры СССР 
и Государственным проектным 

институтом Сантехпроект 
Главного управления по строительному 

проектированию предприятий, 
зданий и сооружений Госстроя СССР

У т в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

27 февраля 1963 г.

Срок введения 
1 июля 1963 г.
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3. СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

3.1. В производственных и вопамогагель- 
1ных зданиях промышленных предприятий в 
зависимости от количества, характера и сте
пени загрязнения сточных в-од могут проек
тироваться следующие системы канализации:

а) хозяйств енню-фекальная для отвода 
сточных вод от санитарных приборов;

б) производственная для -отвода производ
ственных сточных вод (одна или несколь
ко) — в зависимости от состава сбрасывае
мых сточных вод и от проектируемых или су
ществующих систем наружной канализации;

в) объединенная для отвода производст
венных и хозяйственно-фекальных сточных 
вод при условии возможности совместной 
очистки их или при соответствующей системе 
наружной канализации.

3.2. При проектировании внутренней про
изводственной канализации рекомендуется 
п р вдуш а тр и в а ть распредели©ни е с токов на 
системы по следующим признакам:

а) по характеру последующей обработки 
их:

б) по агрессивности стоков;
®) по -наличию :в составе стоков химиче

ских компонентов, которые при смешении их 
с другими -сточными водами способны всту
пать в реакции, сопровождающиеся выделе
нием вредных или взрывоопасных смесей га
зов или осадков;

г) по температуре стоков.
3.3. Температура производственных сточ

ных вод, поступающих в наружную сеть ка
нализации, не должна превышать 40°С.

3.4. В сеть хозяйственно-фекальной кана
лизации не допускается сброс грунтовых,, ат
мосферных и поверхностных вод.

3.5. Для отвода производственных сточ
ных вод, содержащих ядовитые и другие 
вредные загрязнения, надлежит предусмат
ривать отдельную внутреннюю сеть. В не
обходимых случаях должно предусматривать
ся обезвреживание стоков перед выпуском 
их в наружную сеть канализации.

4. САНИТАРНОЕ ПРИБОРЫ
И ПРИЕМНИКИ СТОЧНЫХ ВОД

4.1. Санитарные приборы и приемники 
производственных сточных вод, не имеющие 
в своих конструкциях гидравлических затво
ров, присоединяемые к хозяйственно-фекаль
ной или производственной канализации,

должны быть снабжены гидравлическими 
затворами (сифбнами), расположенными под 
приборами.

П р и м е ч а н и я :  1. П ри  установке раковин, моек 
•и писсуаров следует  применять преимущ ественно си
фоны-ревизии, при установке умывальников —  буты 
лочны е айфоны.

2. О т  группы умы вальников в количестве не более  
6 ш.т., предусматриваемы х к установке в одном  пом е
щении, или огг мойки с несколькими отделениями д о 
пускается устанавливать один общ ий сифон-ревизию  
диаметром  50 мм. П рисоединение двух  умывальников, 
располож енны х в разны х пом ещ ениях с двух  сторон 
общ ей стены, на один сифон не разреш ается.

3. Установку буты лочны х сифонов следует  п реду
сматривать под каж ды м умывальником , ревизии под 
ними не устанавливаю тся.

4. Сифоны с пробками при длине отводной линии 
менее 2,5 м  устанавливаю тся, как правило, без реви
зии.

5. В зависимости от характера загрязнения про
изводственных сточных вод допускается д ля  группы 
приемников предусматривать установку одн ого  общ его  
гидравлического затвора.

6. Д л я  приемников производственных стоков, за гр яз
ненных механическими примесями (окалина, ш лам ) при 
выпуске их в специальную  канализационную  сеть д ля  
этих стоков, гидравлические затворы  не предусматри
ваются.

7. Н е  допускается установка гидравлических з а 
творов на вы пусках из здания м еж ду стояками и 
смотровыми колодцами.

4.2. Все унитазы должны быть оборудо
ваны индивидуальными смывными бачками 
или смывными кранами. Высоко расположен
ные смывные бачки должны устанавливаться 
на высоте 1,8 м от пола помещения до виза 
бачка. Соединение высоко расположенных 
смывньих бачков с унитазами производится 
смывными трубами стальными диаметром 
32 мм или пластмассовыми диаметром 25 мм.

4.3. В мужских уборных следует преду
сматривать установку писсуаров из расчета 
■один писсуар на один унитаз. Расстояние 
между осями писсуаров должно быть н-е ме
нее 0,7 м .

П р и м е ч а н и я :  1. Д оп ускается  установка л о тк о 
вы х писсуаров нз расчета 0,4 пог. м  лоткового  н е  
разделен ного  экранами писсуара и ли  0,6 пог. м  ло тк о 
вого  разделенного  экранами писсуара на один унитаз.

2. П иссуарны е лотки  проектирую тся из водоне
проницаемых и не поддаю щ ихся воздействию  мочи 
м атериалов и долж ны  иметь уклон  в еггороеу трапа 
не менее 0,01. Ш ирина лотка  долж на  бы ть не менее 
300 мм, начальная глубин а  не менее 50 мм.

3. Применение гшосуарных корыт не допускается.

4.4. Для промывки грунты писсуаров ре
комендуется применение автаматичешюй про
мывки пфвддическото действия. Периоды 
промывки определяются режимом эксплуата
ции.
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4.5. Для промывки лоткового .писсуара 
надлежит црещусматри1В'ать прокладку по 
стене, «а высоте 1,5 м от дна лотка, дырча
той ®одо1П|ров10Днюй трубы диаметром 20 мм 
с отверстиями диаметром 2 мм, расположен
ными иа расстоянии 10—12 мм друг от друга 
и направленными к стене под углом 45°.

4.6. В помещениях для личной гигиены 
женщин следует предусматривать установку 
бидэ или гигиенического душа. В полу поме
щения надлежит предусматривать установку 
трапа Диаметром 50 мм.

4.7. Для отвода сточных вод от душей сле
дует предусматривать в полу установку тра
пов диаметром 50 или 100 мм.

Трапы в душевых помещениях надлежит 
принимать из расчета:

а) трап диаметром 50 мм на 1—2 душа;
б) »  »  100 »  »  3 — 4 »
П р и м е ч а н и е .  При расположении трапов в 

лотках допускается устанавливать один трап диамет
ром 100 мм  на каж дые 8 душей.

4.8. Уклон пола в душевых помещениях 
в сторону лотка или трапа следует назначать 
в пределак 0,01—0,02. Лоток, принимающий 
сточные воды от душей, должен быть шири
ной не менее 0,2 м при начальной глубине 
0,05 м  и иметь уклон 0,01 в .сторону трапа.

Для индивидуальных и групповых душе
вых, располагаемых на междуэтажных пере
крытиях, рекомендуется применение душевых 
поддонов.

4.9. В уборных, оборудованных тремя и 
более унитазами, должна предусматриваться 
установка трапа диаметром 50 мм и поливоч
ного крана. В умывальных помещениях, при 
числе умывальников 5 и более, надлежит пре
дусматривать установку трапа диаметром 
50 мм.

4.10. Для приема сточных вод от мытья 
полов в производственных помещениях над
лежит предусматривать трапы диаметром 
100 мм.

4.11. Высоту расположения санитарных 
приборов над уровнем пола следует прини
мать по табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Высота расположения борта санитарных приборов 

над уровнем пола

Наименование санитарного прибора

Высота расположения 
борта санитарного при
бора над уровнем пола 

в м

У н и т а з ы ......................................
У м ы в а л ь н и к и .........................

0 ,4 - 0 ,4 2
0 ,8

Продолжение табл. 2

Высота расположения

Наименование санитарного прибора
борта санитарного при
бора над уровнем пола

в м

Раковины и мойки ................. 0 ,8 5
Писсуары настенные . . . . 0 ,6 5
Питьевые фонтанчики . . . 0 ,9

4.12. При особых гигиенических требовани
ях следует применять педальное, локтевое или 
кнопочное управление санитарными прибо
рами.

5. ВНУТРЕННИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
СЕТИ

5.1. Сети внутренней канализации для от
вода хозяйственно-фекальных сточных вод 
следует предусматривать из чугунных канали
зационных, асбестоцементных безнапорных 
и пластмассовых труб.

П р и м е ч а н и е .  Отводные трубы  от группы умы
вальников до  общ его сифона и от питьевых фонтан
чиков допускается прокладывать .из стальных труб.

5.2. Отвод производственных сточных вод 
может предусматриваться самотечными или. 
напорными трубопроводами или по самотеч
ным лоткам.

5.3. Сети внутренней канализации для от
вода производственных сточных вод следует 
предусматривать из чугунных, керамических, 
бетонных, асбестоцементных, стеклянных, 
пластмассовых и стальных труб.

Выбор материала труб надлежит произво
дить ® зависимости от температуры и состава 
сточных вод, требований по обеспечению 
прочности прокладываемых трубопроводов и 
иго экономии металла.

П р и м е ч а н и я :  I. Д л я  транспортирования хими
чески агрессивных сточных вод по самотечным тру
бопроводам надлеж ит применять кислотоупорные тру
б ы —  керамические и пластмассовые. При транспорти
ровании сточных вод по лоткам  лотки долж ны вы
полняться из кислотоупорных материалов.

2. Д л я  транспортирования химически агрессивных 
сточных вод под давлением надлеж ит применять кис
лотоупорные трубы: пластмассовые, стальные гумми
рованные, стальные футерованные пластмассой, стек- 
ляиные.

3. Д ля  транспортирования слабо  кислых (р Н = 6 —  
6,5) или слабощ елочны х (р Н = 8 — 9) сточных вод до
пускается применение асбестоцементных и чугунных 
труб.

5.4. Прокладку канализационных сетей 
следует предусматривать открытую с крепле-
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«ием труб к конструкциям здания, а также 
под полами в земле. В исключительных слу
чаях, при соответствующем обосновании, до
пускается предусматривать скрытую проклад
ку канали,31ац.ио1нных труб в каналах, коробах 
или бороздах с обязательным устройством у 
оевизий открывающихся дверок.

П р и м е ч а н и я .  1. П р о к ла д к у  подвесны х тру.бо- 
л о о в о д о в  не с л ед ует  предусм атривать  над  пром ы ш 
ленны м и печами, трансф орм аторам и  и прочим  о б о р у 
дованием , на к оторое  не д оп уск ается  попадание в л а 
ги, а так ж е  в производственны х пом ещ ениях, тр еб у ю 
щ их о со б о го  санитарного  реж им а.

2. Н е  доп ускается  п р окладка  тр уб оп р ов од ов  х о 
зяйственно-ф екальной  канализации внутри  п р ои зв од 
ственны х помещ ений, тр ебую щ и х  о с о б о го  санитарного  
реж им а; так ж е  не д оп уск ается  объедин ени е сетей п р о
изводственной канализации эти х  пом ещ ений с сетями 
хозяйственно-ф екальной  кан ализации  д о  наруж ной  
сети.

3. П р о к ла д к у  трубоп роводов , тран спортирую щ их 
сильно агрессивны е и токсические сточны е воды , ниж е 
уровня п о ла  с л ед ует  пр едусм атривать  в спец иальн ы х 
иепроходны х к а н а ла х  с контрольны м и к олодц ам и .

4. П р о к ла д к у  тр убоп р оводов  в-о взры воопасн ы х 
цехах с л е д у е т  проектировать в соответствии со  спе
циальны ми указаниям и.

5.5. Прокладка канализационных труб под 
'фундаментом стен здания или технологиче
ского оборудования допускается п,ри условии 
.соответствующей защиты труб от поврежде
ния.

5.6. Пересечение канализационными тру
бами вентиляционных и дымовых каналов не 
допускается.

5.7. Наименьшая глубина заложения ка
нализационных труб в производственных зда
ниях должна приниматься из условия предо
хранения труб от механических повреждений 
но табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименьшая глубина заложения канализационных 
труб в производственных зданиях от уровня пола до 

верха трубы
Н аим еньш ая глуби н а  за ло ж е 
ния т р у б  в  ж в зависимости 

о т  м атериала  п ола

М атер и ал  труб
зе м ля н о й -гли 

нобитны й , гр а 
вийны й, щ е б е 
ночны й, к ли н 
керны й. б у 
лы ж ны й, тор 

цовый

бетонны й, 
а сф а льтобе 
тонны й, к си 
лоли товы й

Ч у гу н н ы е  и стальн ы е . . . 0 .7 0 , 4

Б е т о н н ы е .................................... 0 ,7 0 , 5

К ер ам и ч еск и е , асбестоц е
ментны е, пластмассовы е 1 0 , 6

Продолжение табл. 3

П р и м е ч а н и я :  1. П ри  ук ладк е  тр уб  в  производст
венны х п ом ещ ен и ях  под ж елезн одорож ны м и путям и  
глуб и н а  за лож ен и я  т р у б  долж н а  б ы ть  не м ен ее  1 м 
независим о от  м атер и ала  п ола ; при этом , под ж е л е з 
нодорож ны ми п утям и  с л е д у е т  ук лады вать  стальн ы е 
или  чугун ны е водопроводны е трубы .

2. Д о п уск ается  м ен ьш ая  гл уб и н а  залож ен и я  тр уб , 
чем ук азан о  в та б л . 3, при услов и и  защ иты  и х  о т  
м еханического  повреж дения и ли  в тех  случ аях , когда  
исклю чена возм ож н ость  м еханич еского  повреж дения 
труб .

3. В  бы тов ы х  п ом ещ ен и ях  доп ускается  проклады 
вать тр убы  на г л у б и н е  0 ,1  м о т  пола  до  верха  трубы .

5.8. Сети хдаяйствепно-фекальной канали
зации, а также цршоводственной канализа
ции, отводящие сточные воды, выделяющие 
запахи, должны вентилироваться через сто
яки.

В необходимых случаях, указанных в пп. 
5.15 и 5.16, внутренние сети оборудуются до
полнительно специальными вентиляционными- 
•отоякам1И.

П р и м е ч а н и я :  1. У стр ой ств о  стояков  б ез  вы 
тяж н ой  части не доп уск ается .

2. В иск лю чительны х с л у ч а я х  о тд ельн ы е  сан итар 
ные приборы  или  приемники сточны х вод  с  верхних 
этаж ей  доп уск ается  'присоединять к стояк у  « л и  вы пуску 
б ез  устройства  вы тяж ного  стояка  д л я  этого  прибора 
или приемника при условии , что  вы сота вертикальной  
части отводной  тр уб ы  от  прибора или приемника не 
превы ш ает 3 м.

3. В исклю чительны х случ а я х  о тдельн ы е сан итар 
ны е приборы , р асп олож ен н ы е в подвальном  или  пер 
вом  эта ж а х  м н огоэтаж н ы х зданий , доп ускается  при
соеди нять к наруж н ой  сети сам остоятельны м и  вы пус
ками без  уютройства стояков.

5.9. Канализационные стояки следует пре
дусматривать по всей высоте одинаковым ди
аметром не менее 50 мм и не менее наиболь
шего диаметра отводной линии, присоедини е- 
Miofi к данному стояку.

5.10. Соединение вытяжной части канали
зационных стояков с вентиляционными си
стемами здания и дымоходами запрещается.

5.11. Вытяжная часть канализационного 
стояка должна бьпть .выведена выше кровли 
здания на 0,7 м . Устье вытяжной трубы дол
жно быть снабжено флюгаркой.

5.12. Вытяжную часть канализационных 
стояков, проходящих через неотапливаемые 
помещения и выше кровли, следует принимать 
диаметром на 50 мм больше диаметра стояка.

П р и м е ч а н и я :  1. У вели чен и е ди ам етра  в ы тяж 
ной части стояка  не тр ебуется  в м естностях со  ср ед 
ней тем п ер атур ой  сам ого  х о ло д н о го  м есяца выш е 
— 2°С.

2. П ер еход н ую  м уф ту на стояке с лед ует  р а зм е 
щ ать в отап ливаем ой  части здания.
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5.13. При объединении нескольких вытяж
ных T1piyi6oin рОГВ'СНДЮ'В (стоиков) в один общий 
трубопровод площадь сечения последнего сле
дует принимать равной площади наибольшего 
из объединяемых стояков, увеличенной на 
сумму ,площадей всех остальных стояков с 
коэффициентом 0,25 — в пределах отапливае
мых помещений и с коэффициентом 0,5 — 
в неотапливаемых помещениях и выше кров
ли.

5.14. Выводимые выше кровли вытяжные 
стояки следует удалять от открываемых окон 
не менее чем на 4 м.

5.15. Устройство специальных вентиляци
онных стояков в зданиях обязательно в тех 
случаях, когда расчетные расходы в канали
зационных стояках составляют:

а) в свояках £> =  50 мм — более 2 л!сек;
б) в стояках £>=100 мм — более 9 л/сек-,
в) в стояках £>=150 мм — более 20 л/сек.
Вентиляционный стояк надлежит присо

единять к сточному стояку через один этаж.
Диаметр вентиляционного стояка прини

мается в зависимости от диаметра сточного 
стояка но табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Диаметры вентиляционных стояков

Диаметр сточного стоя
ка в м м ...................... 50 100 150

Диаметр вентиляцион
ного стояка в мм  не 
менее ...................... 40 70 100

5.16. Для отводных трубопроводов, к кото
рым присоединяется более шести унитазов, 
следует предусматривать специальные венти
ляционные стояки или вентиляционные тру
бопроводы диаметром 40 мм, присоединяе
мые к высшей точке отводных трубопрово
дов.

5.17. Вентиляционный стояк или вентиля
ционные трубопроводы должны присоединять
ся к сгонному стояку с соблюдением следую
щих условий:

.а) при наличии вентилируемых отводных 
линий только в одном этаже, вентиляцион
ный трубопровод должен пр и соединяться к 
сточному стояку выше 6qpTOB приборов или 
ревизии вышераоположенвото этажа к .на
правленному ,вверх отростку косого тройника, 
устанавливаемого на сточном стояке;

б) при наличии вентилируемых отводных 
линий на нескольких этажах вентиляционные

трубопроводы поэтажно присоединяются к 
вентиляционному стояку; вентиляционный 
стояк должен .присоединяться к вытяжной ча
сти сточного стояка выше борта .прибора или 
ревизии верхнего этажа;

в) вентиляционный трубопровод должен 
прокладываться выше борта приборов с подъ
емом .не менее 0,01 в сторону сточного сто
яка.

5.18. Применение одноплоекостных пря
мых крестовин на горизонтальных участках 
хозяйственно-фекальной канализационной се
ти и производственной сети, отводящей за
грязненные стоки, не допускается. Присоеди
нение .приборов к горизонтальным участкам 
(перекидкам) стояков не допускается.

5.19. На .сети .внутренней хозяйственно-фе
кальной и производственной канализации для 
.прочиотми ее следует предусматривать уста
новку ревизий или прочисток:

а) на стоиках, при отсутствии на них от
ступов, .надлежит предусматривать установку 
ревизий в нижнем и в верхнем этажах, а при 
.наличии отступрв также и в вышерасполо- 
женных над отступами этажах; причем, реви
зии должны располагаться на высоте 1 м ог 
пола до центра ревизии и не менее чем на 
0,15 м .выше борта присоединяемого прибора. 
В зданиях высотой более пяти этажей реви
зии на стояках должны .предусматриваться не 
реже чем через три этажа;

б) на начальных участках (по движению 
стоков) отводных трубопроводов, при числе 
присоединяемых приборов три и более, под 
которыми нет ревизий, надлежит предусмат
ривать установку прочистки;

в) .на поворотах участков сети, при углах 
поворота более 30°, следует предусматривать 
установку ревизии или прочистки;

г) на прямолинейных участках сети наи
большие расстояния между ревизиями или 
прочистками следует принимать .по табл. 5.

Таблица г>
Наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями 

и прочистками на прямолинейных участках сети

Расстояние в м между ревизиями 
н прочистками в зависимости от 

характера сточных вод

Диаметр • Я хозяйственно- производствен- Вид промнет-
труб н о  i фекальные и ные, содержа

щие больш ое 
количество 
взвешенных 

веществ

ного устрой-

п
р

ои
зв

ол
 

в
ен

н
ы

е 
i 

гр
яз

н
ен

н производст
венные, б ли з
кие к ним по 

составу

ства

50—75 15 12 10 Ревизии
50-75 10 8 6 Прочистки
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Продолжение табл. 5

Расстояние в м между ревизиями 
и прочистками в зависимости от 

характера сточных вод

Диаметр 
труб 
в м

1 
п

р
ои

зв
од

ст


ве
н

н
ы

е 
н

ез
а


гр

яз
н

ен
н

ы
е хозяйственно

фекальные и 
производст

венные, близ
кие к  ним по 

составу

производствен
ные, содержа
щие большое 
количество 
взвешенных 

веществ

Вид прочист- 
ного устрой

ства

100-150 20 15 12 Ревизии
100-150 15 10 8 Прочистки

20Q 25 20 15 Ревизии

П р и м е ч а н и я :  1. Установку ревизий при под
земной прокладке сети следует предусматривать в 
колодце диаметром или со стороной квадрата не ме
нее 0,7 м. Днищ е колодца долж но иметь уклон к 
фланцу ревизии не менее 0,05.

2. Взамен установки ревизий на потвесных ли
ниях под потолком рекомендуется установка прочи
сток с расположением пробок заподлицо или выше 
уровня пола вышележащего этажа, если это допу
стимо, по назначению помещения, в которое выво
дятся прочистки.

5.20. На сети производственной канализа
ции, отводящей сточные воды, не имеющие за
пала и не выделяющие газов и паров, допу
скается' устройство смотровых колодцев внут
ри зданий. На сети фекально-хозяйственной 
канализации устройство смотровых колодцев 
в!Н|утри здания не допускается.

'Смотровые колодцы на сети внутренней 
производственной канализации могут преду
сматриваться на наворотах, в местах измене
ния уклонов или диаметров труб, в местах 
присоединения ответвлений, на длинных пря
молинейных участках на расстоянии не бо
лее 40 м друг от друга—при отводе .неза
грязненных производственных стачных вод и 
на расстоянии не более 30 м — при отводе за
грязненных производственных сточных вод.

5.21. В месте присоединения выпуска к на
ружной каналиминснной сети должен быть 
предусмотрен смотровой колодец.

5.22. Внутренние диаметры смотровых ко
лодцев при укладке труб диаметром до 
200 мм и глубине заложения труб до 2 м сле
дует принимать 700 мм, а при большем диа
метре труб и большей глубине их заложе
ния — не менее 1 м.

5.23. Присоединение выпуска к наружной 
сети, как правило, следует предусматривать 
без перепада «шелыга в шелыпу» под углом 
не менее 90°, считая по движению стачных 
вод. Присоединение выпуска с перепадам до

пускается в исключительных случаях. При 
присоединении с перепадом угол присоедине
ния выпуска к наружной сети не нормирует
ся. .Перападной колодец следует принимать 
опециалыной конструкции.

5.24. Диаметр выпуска должен быть не 
менее диаметра наибольшего стояка, присое
диняемого к данному выпуску.

5.25. На отводных трубопроводах от сани
тарных приборов, борта которых расположе
ны ниже уровня люка ближайшего наруж
ного смотрового молодца, следует предусмат
ривать установку задвижек.

5.26. Присоединение отводных труб от 
производственного оборудования к канализа
ционной сети, как правило, надлежит преду
сматривать с разрывом струи не менее 0,02— 
0,03 м через воронки, трапы и отводные лот
ки. Присоединение к канализационной сет» 
переливных труб от баков воды питьевого ка
чества следует предусматривать посредством 
переливных бачков. Нижний конец перелив
ной трубы от бака следует располагать на 
0,025 м выше верха приемного переливного 
бачка, присоединяемого к канализации.

Непосредственное присоединение к кана
лизационной сети отводных трубопроводов от 
производственного оборудования рекомен
дуется при оборотных системах и системах с 
повторным использованием воды.

5.27. Наибольшую длину выпуска от стоя
ка или прочистки до оси смотрового колодца 
следует принимать но табл. 6.

Т а б л и ц а  В

Наибольшая длина выпуска от стояка или прочистки 
до оси смотрового колодца

Диаметр труб в мм Наибольшая длина выпуска 
в м

50 10

100 15

Б олее  100 20

5.28. При пересечении выпуском фунда
мента здания или стены подвала в послед
них следует предусматривать проемы. Рас
стояние от верха трубы до верха проема при
нимается не менее 0,15 м. После укладки 
труб проемы должны заделываться щебнем на 
мятой глине.
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5.29, При расположении уровня прунтовых 
вод выше выпуска пересечение стены подва
ла канализационным вьигиуоком слешует .пре
дусматривать в стальной или чугунной гильзе 
с саль1Н1И1КОвой .набиыкой.

6. РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

6.1. Расчетный расход хозяйственно-фе
кальных стоков в производственных зданиях 
и бытовых помещениях 'следует определять 
по формуле

__  г\ /а =  1  — —  л сек,
100

пде q — расчетный расход сточных вод в- 
л/сек\

qn — расчетный расход сточных вод од
ним однотипным санитарным при
бором >в л/сек

п — количество однотипных санитарных 
приборов;

Р — процент одновременного действия 
санитарных приборов.

6.2. Процент одновременного действия са
нитарных приборов в производственных зда
ниях и бытовых помещениях промышленных 
предприятий в зависимости от количества ус
тановленных приборов надлежит принимать 
по табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Процент одновременного действия санитарных приборов в производственных и 
бы товы х помещ ениях промыш ленных предприятий

К оличество  установленных санитарных приборов

Наименование санитарных приборов
I 3 6 10 20 40 60 100 200

У м ы в а л ь н и к и ............................................................. ....

Ум ы вальники круглы е с веерным распылением

100 100 100 100 100 100 100 100 100

в о д ы ....................................................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Д уш евы е с е т к и ...................................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Писсуары с автоматическими смывными бачками . 100 100 60 40 15 10 10 10 10

Писсуары  настенные с к р а н а м и ................................... 100 70 50 40 35 30 30 25 25

Унитазы  со смывными к р а н а м и ................................... 100 30 25 20 15 10 10 10 5

Унитазы  со смывными бачками ................................... 100 30 25 20 15 10 10 10 5

П р и м е ч а н и я :  1. П ри  определении расчетнс 
дэ и питьевых фонтанчиков не учитываются.

>го рас хода сточных вод стОКИ о т гигиен ически.к душ е й, би-

2. П роцент одноврем енного действия раковин, моек и других приемников сточных вод, не указанны х в 
табл . 7, принимается по данным технологической части проекта.

6.3. Расчетный расход производственных 
сточных *вод надлежит определять по техно
логической части проекта с учетам режима 
поступления стоков от оборудования.

6.4. Расчетный расход хозяйственно-фе
кальных стоков в зданиях заводоуправлений, 
конструкторских бюро, (пунктов питания и 
здравпунктов следует определять в соответ
ствии с главой СНиП Н-Г.4-62 «'Внутренняя 
канализация жилых и общественных зданий. 
Нормы проектирования».

6.5. Уклоны и допускаемые наибольшие
расчетные наполнения трубопроводов хозяй
ств енно -'фекальной кан ал из ации н адл ежит
принимать по табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Уклоны  и допускаемые наибольш ие наполнения 

трубопроводов  хозяйственно-ф екальной канализации

Диаметр
Н аполнение не более

Уклоны

труб  в мм нормаль- наимень-
ные шне

50 0 ,5  диаметра трубы 0,035 0,025
100 0 ,5  »  » 0 ,0 2 0 ,0 1 2

125 0 ,5  э » 0 ,015 0,01
150 0 , 6  »  » 0 ,0 1 0,007
200 0 ,6  »  » 0 ,008 0,005

П р и м е ч а н и е .  Отводные трубы  от  группы умы-
вальников  до  о б щ е го  сифона и от питьевых фонтан-
чиков допускается прокладывать с  уклоном  0,01.
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6.6. Уклоны и допускаемые наибольшие 
расчетные наполнения трубопроводов произ
водственной канализации следует принимать 
по табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Уклоны и допускаемые наибольшие наполнения 
трубопроводов производственной канализации

Трубопроводы производст
венной канализации н е 
загрязненных сточных вод

Трубопроводы  производст
венной канализации за 

грязненных сточных вод

Диаметр 
труб в мм

наполнение

уклон
наи
мень
ший

наполнение

уклон
наи
мень
ший

50 0 ,8  диаметра 
трубы

0,02 0 ,5  диаметра 
трубы

0,03

75 0 ,8  то же 0,015 0 ,5  то же 0,02
100 0 ,8  » 0,008

t"-о

0,012

125

*00 0 ,006 0 ,7  » 0,01
150 0 ,8  » 0,005 0 ,7  » 0,007

200 о 00 0 ,004 0 ,8  # 0,005

П р и м е ч а н и я :  1. Д л я  труб диаметром  более  
200 мм наименьшие уклоны  определяю тся по наи
меньшей самоочищ ающ ей скорости при расчетном на
полнении.

Д л я  труб  диаметром  до 500 мм наименьш ую са- 
моочищ аю щ ую  скорость мож но принимать равной 
0,7 м/сек при расчетном наполнении 0,8 диаметра.

2. Уклоны  д ля  трубопроводов производственной 
канализации, отводящ ей сточные воды, содерж ащ ие 
в больш ом  количестве механические взвеси (окалину, 
м еталлическую  струж ку, известь, гипс и д р .), опре
деляю тся гидравлическим расчетом из условия обес
печения в тр убах  самоочищ ающ ей скорости.

3. Н аибольш ий уклон  трубопроводов  канализа
ционной сети не д олж ен  превышать 0,15, за исклю 
чением коротких ответвлений от  приборов.

4. Разм еры  и уклоны  лотков  принимаются из 
условия обеспечения самоочищ ающ ей скорости при 
наполнении лотка  не более 0,8 высоты. Ш ирину л о т 
ка следует  принимать не менее 0,2 м.

6.7. Определение пропускной способности 
г р убопр оводов инутр еших к ан а л из а дионн ых 
сетей рекомендуется производить по табли
цам для гидравлического расчета канализа
ционных сетей и дюкеров, составленным по 
формуле акад. Н. Н. Павловского.

7. НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ 
И УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ
вод

7.1. Норм ы на сто я щепа р аз дел а р аоп ро - 
страняются .на проектирование -насосных и 
очистных установок, располагаемых -в произ

водственных и вспомогательных зданиях и на 
канализационных выпусках из этих зданий.

Насосные станции и 'Очистные сооружения, 
располагаемые на территории промышленной 
площадки и предназначаемые для перекачки 
и очистки сточных вод промышленного пред
приятия, следует проектировать в соответст
вии с указания-ми главы СНиП Н-Г.6-62 «Ка
нализация. Нормы проектирования».

7.2. Насосные установки и резервуары для 
сбора стачных вод следует предусматривать 
при невозможности спуска сточных вод из 
здания самотеком в наружную сеть канализа
ции или на очистные установки.

7.3. Емкость сборных резервуаров при на
сосных установках надлежит определять в 
соответствии с часовым графиком -притока 
сточных -вод и работой насосов. При этом 
емкость резервуаров при насосных установ
ках, работающих автоматически, следует оп
ределять из условия выключения насосов не 
более 6 раз в час..

7.4. В сборных резервуарах следует преду
сматривать следующее оборудование и уст
ройства:

а) указатели уровней;
б) устройство по взмучиванию выпадаю

щего осадка;
в) - 1пр!иточ.Н'0 -вытя(Ж|Ную вентиляцию при 

сточных водах, выделяющих запахи, газы или 
пары.

7.5. Насосы для перекачки сточных вод 
следует принимать с учетом состава сточных 
вод: ,канализационные, песковые, кислото
упорные и др.

7.6. Установку насюсов следует предусмат
ривать, как правило, под залив перекачивае
мых сточных вод. При необходимости распо
ложения насосав выше уровня сточных в-од в 
резервуарах высота вс-асьшания не должна 
превышать величины, допускаемой для насо
сов данного типа, при этом должны быть пре
дусмотрены специальные устройства, обеспе
чивающие пуск насосов.

7.7. Для .перекачки сточных вод в количе
стве до 20 мЩ  допускается применение .пнев
матических насосных установок.

7.8. Насосы- и сборные резервуары для 
производственных сточных вод, не выделяю
щих вредные запахи, газы и пары, а также 
пневматические насосные установки допу
скается располагать в производственных -по
мещениях.

7.9. Насосы для перекачки фекальных и 
производственных стоков, имеющих в своем
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составе токсические и быстрозагнивающие 
загрязнения, а также стоков, выделяющих 
вредные зашли, газы и пары, следует распо
лагать в изолированных помещениях первого 
или подвального этажей производственных 
или вспомогательных зданий. Из изолиро
ванного помещения насосной станции следует 
предусматривать самостоятельный выход на
ружу или в лестничную клетку.

Расположение сборных резервуаров для 
указанных стоков, как правило, следует пре
дусматривать вне зданий. Допускается распо
ложение сборных резервуаров для производ
ственных загрязненных стоков в помещениях 
совместно с насосами.

Помещения насосных и резервуаров долж
ны оборудоваться вентиляцией.

П р и м е ч а й  и е. Установка канализационных' на
сосов в производственных зданиях, требующ их особого 
санитарного режима, не допускается.

7.10. При наличии в сточных водах круп
ных примесей в сборных резервуарах следует 
предусматривать установку решеток. Разме
ры Прозоров решетки устанавливаются в за
висимости от типа и марки принятых насосов.

7.11. Установку насюсов для перекачки 
сточных вод, содержащих нефтепродукты или 
другие горючие примеси, надлежит преду
сматривать в отдельно стоящих зданиях.

7.12. При установке насосов в производст
венных зданиях при необходимости следует 
предусматривать звуко- и виброизоляцию.

Размещение насосов не следует преду
сматривать в производственных помещениях, 
где по условиям работы в них недопустимо 
повышение уровня шума.

7.13. В насосных станциях, кроме рабочих 
насосов, следует предусматривать установку 
резервных накосов. Количество резервных .на
сосов .надлежит .принимать:

а) при числе однотипных рабочих насосов 
до двух — один резервный;

б) при числе однотипных рабочих насосов 
более двух — два резервных.

Количество резервных насосов для пере
качки .кислых и шламовых сточных вод сле
дует принимать:

а) при 1 рабочем насосе — 1 резервный и 
1 на складе;

б) при 2—3 рабочих насосах — 2 резерв
ных.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях при пе
риодическом поступлении в резервуар малых расходов 
стоков допускается установка одного рабочего насоса 
с хранением запасного насоса на складе.

7.14. Насосные агрегаты должны разме
щаться с учетом расположения трубопрово
дов и арматуры и с учетом обеспечения сво
бодного доступа к ним для монтажа, обслу
живания и ремонта. Минимальные расстоя
ния между агрегатами следует принимать в 
соответствии с указаниями главы П-Г.6-62 
«Канализация. Нормы проектирования».

7.15. Для монтажа и ремонта насосных 
агрегатов, арматуры и трубопроводов в поме
щениях насосных должны предусматриваться 
п одъем но - тр а напорти ы е м ех аниз м ы:

при узлах  весом до 0 , 3 т — переносная тренога с
талью;

»  »  »  от 0 ,4 — 0 ,5 т — таль с кошкой;
» »  »  от 0 ,6  до 5 т — подвесная кран-балка;
»  »  »  более  5 т— кран мостовой ручной

однобалочный, двухба
лочный или электри
ческий

7.16. Высоту помещения насосной стан
ции, оборудованной подъемными механизма
ми, следует принимать исходя из условия 
обеспечения просвета не .менее 0,5 м между 
верхам установленных агрегатов и низом пе
ремещаемого груза.

.Высота .помещения насосной станции, не 
оборудованной подъемными .механизмами, 
должна быть не .менее 2,2 м от пола до вы
ступающих частей перекрытия.

7.17. Насосные установки рекомендуется 
проектировать с автоматическим управлени
ем.

7.18. Для каждого канализационного на
соса следует предусматривать свою отдель
ную всасывающую линию, прокладка .которой 
предусматривается с подъемом к .насосу.

7.19. На всасывающем трубопроводе каж
дого насоса, работающего под заливам, сле
дует предусматривать установку задвижки.

На напорном трубопроводе каждого насоса 
следует предусматривать установку задвижки. 
При давлении в напорном трубопроводе более 
3 ати при каждом насосе следует предусмат
ривать также установку обратного клапана. 
В насосных станциях с автоматическим управ
лением агрегатов необходимость установки 
обратных клапанов следует выявлять в каж
дом отдельном случае.

7.20. В тех случаях, когда .производствен
ные сточные воды, собираемые в здании или 
от отдельных технологических установок, по 
составу загрязнений .не могут быть выпуще-
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ны в наруж ную канализационную сеть без 
очистки или когда из .производственных сточ
ных вод целесообразно вы делить ценные ком
поненты загрязнений, в  здании или около 
него следует предусматривать местные уста
новки ДЛЯ ОЧИСТКИ ПрОИЗВОДСТВвННЫХ сточных 
вод —  решетки, песколовки, отстойники, ж и
ро уловители, уловители горючих жидкостей 
(бензиноуловители, маслоуловители, неф тело
вушки и д р .), нейтрализаторы, усреднители 
и др.

7.21. При резком изменении количества и 
состава производственных сточных вод в те
чение суток и при наличии залповых сбросов 
сильно концентрированных сточных вод, сле 
дует предусматривать 'Специальные емкости, 
обеспечивающие равномерный сброс произ
водственных сточных вод в наруж ную сеть 
канализации или на очистные сооружения.

7.22. Размещ ение внутрицеховых очистных 
установок следует предусматривать с учетом 
возможности их осмотра, чистки, ремонта и с 
учетам механизации трудоемких процессов.

7.23. П р и  н али ч и и  в сточны х в о д а х  п л а в а 
ю щ их, в олок н и сты х  и д р у ги х  пр им есей  с л е 
дует п р едусм атри вать  на сам отечны х т р у б о 
проводах  устан ов к у  неподвиж ны х реш еток , 
общ их на .всю систем у кан али зац и и  или  у  о т 
д ельн ы х  агрегатов . Реш етк и  р еком ендуется  
у стан ав ли в ать  в прием ны х р езер вуар ах , в  
спец и альн ы х кам ерах , в к о ло д ц а х  и  н еп о 
средственно в к ан алах . У г о л  нак лон а  реш етки 
в сторону  течения .воды принимается не м е 
нее 60° к гор и зон тальн ой  плоскости .

7.24. С ум м а р н ую  р а б о ч ую  п ло щ а д ь  отвер 
стий реш етки с л ед у ет  о п р ед елять  по  ф ор м уле

V

где F  — сум м а р н а я  рабоч ая  п ло щ а д ь  отвер 
стий  реш етки  в м2;

Q — р а с х о д  сточн ы х  вод  в м3/сек\ 
v —  ск ор ость  движ ения сточны х вод  в 

■прсзорах реш етки, приним аем ая 
0,8— Л м/сек при м ак си м альн ом  при
токе.

Ш и р и н у  п р о зо р ш  реш етки след ует  при
ним ать в соответствии с  р а зм ер ам и  м еханич е
ских прим есей , содер ж ащ и хся  в  стоках .

7.25. П р и  наличии в сточной  ж идкости  п е 
ска, в н еоб ход и м ы х  с л уч а я х , на вы пусках из 
здан ия  и ли  у  о тд ель н ы х  .производственны х аг
р егато в  с л е д у е т  пр е д у  см атривать устан ов к у  
песколовок .

7.26. П еск олов к и  с л е д у е т  р ассчи ты вать на 
ск о р о сть  п р оток а  пр оизводственн ы х сточ н ы х  
вод, пр и н и м аем ую  о т  0,1 д о  0,3 м/сек. В р ем я  
протока чер ез  п еск олов к у  при  м а к си м а ль н о м  
притоке сточны х вод  с л е д у е т  пр ини м ать 
30 сек.

7.27. Р а зм ер ы  п еск олов ок  о п р ед еля ю тся  по 
ф о р м у л а ^ :

I  =  v t ,
где <» —  п л о щ а д ь  ж и в ого  сечения рабочей  

части  песк оловки  в м 2;
Q — р а с х о д  сточн ы х  вод в м 3/с е к ;  
v —  ск о р о сть  п р оток а  сточн ы х в од  че

р е з  п е ск о ло в к у  в м /с е к \
I —  дли н а  рабочей  части  п еск олов к и  

в  м;
t —  врем я протока  сточн ы х в од  чер ез  п ес 

к о л о в к у  в сек ун дах .
Р а зм е р  осад оч н ой  части  с л е д у е т  п р е д у 

см а тр и в а ть  в  соответствии  с к оли ч еств ом  в ы 
п ад аю щ его  осадка  и п ер и одам и  очи стки  п ес 
коловки .

7.28. О чистка п еск олов к и  м ож ет  бы ть при
н я та  р уч н ой  и л и  м еханизированной .

М ехан и зи р ов ан н ое  у д а л ен и е  п еск а  и з  п е с 
к о ло в о к  с л е д у е т  п р едусм атр и вать  при к оли 
честве е го  б о л е е  0,5 м3/сутки.

7.29. Д л я  о св етлен и я  пр оизводственн ы х 
сточн ы х в о д  в  н ео б х о д и м ы х  с л у ч а я х  н а д л е 
ж и т п р едусм атр и вать  у ста н о в к у  отстойников .

7.30. У ста н ов к а  вн утри  здан и й  отстойников  
д л я  у ла в ли в а н и я  прим есей , п од в ер гаю щ и хся  
бы стр ом у  загни вани ю , .запрещ ается .

7.31. О тстойники  с л е д у е т  р ассчи ты вать  по 
м ак си м а льн о м у  ч асов ом у  р а сх о д у  сточн ы х 
вод  в зависим ости  от ск ор ости  вы падания ч а 
сти ц  за грязн ен и й  и врем ени отстаивания.

П роекти рован и е и расчет отстойников  н а д 
л е ж и т  производи ть в соответстви и  с ук а за н и 
ям и гла в ы  С Н и П  П -Г .6 -62  «К ан али зац и я .. 
Н ор м ы  п р оек ти р ов ан и я » и ук а зан и ям и  п о  
проектированию  н ар уж н ой  к ан али зац и и  п р о 
м ы ш ленн ы х предприятий.

7.32. П р и  .наличии в производственны х 
сточн ы х « о д а х  ж ира с л е д у е т  п р ед усм а тр и в а ть  
устан ов к у  ж и р оулов и телей ., Р а сч ет н ую  п р о 
д о л ж и т е ль н о с т ь  протока  стоков  ч ер ез  ж и р о - 
у л о в и т е ли  при м а к си м а льн ом  р а с х о д е  с л ед у ет  
приним ать 10— 15 мин. Н аи м ен ьш ая  ем к о сть  
ж и р о у ло в и т елей  пр№ им 'ается  50 л.

7.33. П о д в о д я щ а я  и  вы пускн ая  тр уб ы  ж и- 
р оуло в и теля  д о лж н ы  бы ть за то п лен ы  сточ н ой  
ж и дк остью  не менее чем на  200 м м , сч и тая
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от  уровня ж идкости  до  низа п од в одя щ его  и 
вы пускного  патрубков .

П о д в од я щ ую  Tpiyi6iy ж и р оу  ло в и т еля  с л е д у 
е т  приним ать д и ам етр ам  н е  м ен ее  100 мм.

7.34. Д л я  ж и р о уло в и т елей  ем к остью  б о л е е  
300  л с л е д у е т  п р едусм атр и вать  п р одувку  
сточны х в о д  в о зд ух о м . Р а с х о д  во зд уха  при 
этом  с л е д у е т  пр ини м ать: при  р асп ределени и  
е г о  ф и льтр осам и  —  0,3 м3, а ды рчаты м и  т р у 
б а м и —  0,6 м3 на 1 м3 сточ н ы х  вод.

7.35. Д л я  сточн ы х вод, за гр язн ен н ы х  г о 
рю чим и  ж идк остям и  (бен зи н , керосин, неф ть, 
м асую ), с л е д у е т  п р едусм а тр и в а ть  сп е ц и а л ь 
ны е у ло в и т ели  д л я  эти х ж идкостей .

7.36. С б о р  горю чих  ж идкостей  н а д леж и т  
п р едусм атривать к а к  н еп осредственн о  с  п о 
верхности  р абочей  части у ло в и телей , та к  и 
путем устр ой ств а  отд ельн ы х  сбор н ы х  камер.

С п особ  уд а л ен и я  горю чих  ж идкостей  не 
д о л ж е н  вы зы вать в збалты в ан и я  всп лы ваю 
щ его  с ло я .

7.37. В  у л о в и т е ля х  д л я  горю чих ж и дк о
стей  на п од аю щ и х  тр уб о п р о в о д а х  с лед ует  
пр едусм а тр и в а ть  ги д р авли ческ и е  затворы .

У л о в и т е ли  д о лж н ы  бы ть обор уд ов ан ы  вы 
тяж н ой  вен тиляц и ей .

7.38. З ап р ещ ается  п р едусм а тр и в а ть  у с т а 
н ов к у  внутри  зданий у ло в и т елей  д л я  л е г к о 
в осп лам ен я ю щ и хся  ж идкостей  типа бензина 
и керосина.

7.39 С к ор ость  протока  ж идк ости  в б ен зи 
н о у ло в и т е л я х  с л е д у е т  п р и н и м ать  о т  0,005 д о  
0,010 м/сек и в р ем я  п р оток а  сток ов  через б ен 
зи н о уло в и те ль  —  4— 5 мин.

7.40. Д л я  стоков , п оступ аю щ и х  в б ен зи н о 
у ло в и т ели , с л е д у е т  п р ед усм а тр и в а ть  п р едва 
р и тельн ую  очи стку  их в грязеотстой ни ках .

7.41. В р ем я  п р отока  в од ы  через грязеот-* 
стойник  при  м а к си м а ль н о м  пр итоке  сточны х 
в од  'Следует пр ини м ать  10— 15 мин; ск ор ость  
протока  0,003— 0,005 м/сек. Н е о б х о д и м о  пр е
дусм атр и в ать  рав н ом ер н ое  расп ределен и е  
сток а  п о  всей  ш ирине грязеотстойника .

7.42. М ехан и зи р ов ан н ую  очистку гр я зео т 
стойника р ек ом ен д уется  пр оизводи ть  н е  реж е 
1 р а за  в 3 дня. О чи стк у  грязеотстой ни ка  с 
ручны м  уд а лен и ем  осад к а  н ад леж и т  п р ед у 
см атр и в ать  не р еж е  1 р аза  в 7 дней.

7.43. С точн ы е воды , за грязн енн ы е бен зи 
ном  и н езн ач и тельн ы м  к оли ч еств ом  м асел , 
д оп уск ается  оч и щ ать  в  бен зи н оулов и теля х .

7.44. М а с л о у л о в и т е л и  и  неф теловуш ки  с л е 
д у е т  п р оектир овать в соответствии с у к а за 

ниями по проектированию  н ар уж н ой  к а н а ли 
зации  пр ом ы ш лен ны х предприятий.

7.45. Д л я  сточны х вод , им ею щ и х тем п ер а 
т у р у  б о л е е  40°С , с л е д у е т  п р едусм а тр и в а ть  о х 
ла ж д ен и е  их п ер ед  сп уск ом  в н ар уж н ую  сеть 
кан али зац ии .

7.46. О б р а б о тк у  сточны х вод  от д уш ей  д о 
пуск ается  производи ть совм естн о  с  х о зя й ст 
вен но-ф екальны м и  стокам и  на соор уж ен и ях , 
предназн аченн ы х д л я  би ологи ч еск ой  очистки, 
при отнош ении суточ н ого  к оличества  сточны х 
вод  от душ ей  к к оли ч еств у  хозяйственно- 
ф ек альн ы х  не б о л е е  1: 1.

П ри  превы ш ении ук а зан н ого  соотнош ения 
д л я  сточны х вод  от душ ей  п ер ед  п оступ лен и 
ем  их на очистны е сооруж ени я  би ологи ческой  
очистки с л е д у е т  п р едусм атр и вать  п р едвари 
тельн ую  о б р а ботк у  на контактны х отстойни
ках с коагуляц и ей .

Д о п уск а ется  превыш ение количества  с т о 
ков от душ ей  в течение 1 часа  не б о л е е  чем  на 
2 0 % , в с л у ч а е  б о л ьш его  превы ш ения часовы х 
р асход ов  д л я  стоков  от душ ей  с л е д у е т  п р ед у 
см атр и в ать  устрой ство  р е гули р ую щ и х  р е зер 
вуаров .

К он тактн ы е отстойники  прим еняю тся вер
ти к альн ы е и ли  гор и зон тальн ы е  (в  зав и си м о ' 
сти от м естн ы х  у с л о в и й ).

7.47. Р а зм ер ы  кон тактн ого  отстойника 
н а д л е ж и т  оп р ед еля ть  из расчета  создан и я  
о б ъ е м а  отстойной  части, равной м а к си м а ль 
н ом у  ч а со в о м у  р а сх о д у  стоков  от душ ей , о б ъ 
ем а  осадочной  части , из расчета  накоплени я  
и ла  в течение 2 суток , и об ъ е м а  н ей тр а льн о го  
с л о я  вы сотой  0,2 м.

О б ъ е м  и ла  приним ается равным  2 %  о т  
о б ъ е м а  сточн ы х вод .

.П р о д олж и тельн о сть  контакта р еа ген та  со 
сгонны м и водам и  и отстаивания приним ается 
не м ен ее  4 ч.

7.48. В ы п уск  осветлен ны х стоков  из к он 
так тн ого  отстойника д о лж ен  пр оизводи ться  
периодически. Д л я  вы пуска  стоков  с л ед у ет  
п р едусм а тр и в а ть  вы пускную  т р у б у  в п р е д е ла х  
вы соты  н ей тр альн ого  слоя .

Д л я  вы пуска и ла  из отстойника с л ед у ет  
пр едусм а тр и в а ть  устан овк у  и ло в о й  тр уб ы  
.0 =  200 мм с вы сотой  р асп олож ен и я  вы пуск
н о го  п а тр убк а  не м енее 1,5 м от поверхности  
сточн ой  воды  в отстойнике.

7.49. Д л я  к оа гуляц и и  м ы льн ы х сточны х 
в о д  р ек ом ен д уется  применение извести в к о 
ли ч еств е  400 е (считая  по активной окиси 
к а льц и я ) на 1 м3 сточны х вод.
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И звесткование сточных вод надлеж ит пре
дусм атривать раствором  навести канцентра- 
цией до 5% - Перемеш ивание раствора изве
сти со сточной ж идкостью  след ует  предусм ат
ривать перед .отстойникам или в  отстойнике.

7.50. П р и го т о в ле н и е  и зв е стк о в о го  р аств ор а  
с л е д у е т  п р ед у см а тр и в а ть  в  за тв о р н ы х  и р а с 
тв о р н ы х  б а к а х  в за к р ы то м  п ом ещ ен и и  и ли  
п од  н ав есом  (в  зав и си м о сти  от  к ли м ати ч е
ск и х  у с л о в и й ).

7.51. П р и  н ео б х о д и м о сти  о б е з за р а ж и в а н и я  
м ы лы ны х в од  о д н ов р ем ен н о  с р а с т в о р о м  и зв е 
сти н а д л е ж и т  п р ед усм а тр и в а ть  в в од  р а ст в о 
ра  х ло р н о й  извести .

7.52. С то ч н ы е  воды , за гр я зн ен н ы е  к и с ло т а 
ми (п р и  p H  н и ж е 6 ,5 ), п ер ед  в ы п уск ом  в н а 
р у ж н у ю  сеть  к а н а ли за ц и и  д о л ж н ы  б ы ть  ней 
тр а ли зо в а н ы .

Н е й т р а ли за ц и я  о су щ е с т в л я е т с я  .путем с м е 
ш ения сточ н ы х  в о д  с р еа ген то м  в н е й т р а л и за 
то р а х -о тсто й н и к а х  и ли  п утем  ф и льтр о в а н и я  
сточ н ы х  в о д  ч ер е з  н ей тр а ли зу ю щ и е  м а тер и а 
лы .

В к ачестве  р еа ген та  р ек о м ен д уется  при
м ен я т ь  и зв есть .

7.53. Д л я  н ей тр а ли за ц и и  с ер н о к и сло тн ы х  
сточ н ы х  в о д  и сточ н ы х  в од  т р а в и льн ы х  о т д е 
лен и й  в к а ч ест в е  р еа ген та  р ек о м ен д уется  
п р им ен ени е гаш ен ой  извести , к о т о р у ю  с л е д у 
ет д о б а в л я т ь  в виде и зв естк ов о го  м о л о к а  с 
кон ц ентр ац ией  5— 10%  активной  окиси  к а л ь 
ция.

7.54. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  к он та к та  сто ч 
ных вод  с р еа ген то м  в н е й т р а л и за т о р е -о т с т о й 
нике .следует  п р и н и м ать  5 мин д л я  обы ч н ы х  
к и слы х  сток ов  и не м ен ее  30 мин д л я  к и с
лы х  сточн ы х в од , с о д е р ж а щ и х  воны  т я ж е л ы х  
м ета л ло в . В р ем я  отстаи ван и я  с л е д у е т  .при
н и м ать  не м ен ее  2 ч.

7.55. О р и ен ти р о в о ч н о е  к о ли ч ест в о  о са д к а , 
о б р а з у ю щ е го с я  при н ей тр а ли за ц и и  сточ н ой  
воды , с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  по т а б л . 10.

Т а б л и ц а  10
Количество осадка, образующегося при нейтрализации 

сточной воды

Концентрация кислоты и ионов 
тяжелых металлов в кг/м*

Количество осадка в л§м% 
нейтрализованной воды

5 90

10 140

15 178

20 208

30 255

40 295

50 323

7.56. П р и го т о в ле н и е  р еа ген то в  и у д а л е н и е  
о са д к а  из о тстой н и к а  р ек о м ен д у ется  м ех а н и 
зи р ов ать .

7.57. Д л я  н ей тр а ли за ц и и  с о л я н о к и с л ы х  и 
а зо т н о к и слы х  сточн ы х  вод , а т а к ж е  с е р н о 
к и сло т н ы х  сточ н ы х  вод , с о д е р ж а щ и х  н е  б о л е е  
5 г/л H 2S 0 4 и не с о д е р ж а щ и х  с о л е й  тя ж е л ы х  
м е т а л л о в , м о гу т  п р и м ен я ться  н еп р ер ы в н о  
д ей ств ую щ и е  ф и льтр ы . В  к ач еств е  за 1прузюч- 
н о го  м а т е р и а л а  ф и льтр а  и с п о л ь з у е т с я : к у с к о 
вой  м е л , и звестняк , м а гн ези т , м р а м о р , д о л о м и *  
и др . К р у п н о с т ь  к уск ов  з а г р у з о ч н о г о  м а т е р и а 
л а  ф и льтр а  с л е д у е т  п р и н и м ать  3— 8 см.

Р а с ч е т н у ю  ск о р о ст ь  ф и льтр а ц и и  н а д л е 
ж и т  п р и н и м ать  не б о л е е  5 м/ч, а п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь  к о н та к та  —  не м ен ее  10 мин.

7.58. С точ н ы е  в о д ы , з а гр я зн е н н ы е  щ е л о ч а 
ми (п р и  p H  вы ш е 8 ,5 ), п ер ед  в ы п уск ом  в н а 
р у ж н у ю  сеть  к а н а ли за ц и и  д о л ж н ы  б ы ть  н е й 
тр а ли зо в а н ы  техн и ч еск и м и  к и сло т а м и .

7.59. П р и  н али ч и и  в  ц ех е  сток ов , з а г р я з 
нен ны х к и с ло т а м и , и  сток ов , за гр я зн ен н ы х  
щ ело ч а м и , и е с л и  эти  сток и  м о гу т  б ы ть  в за 
и м н о  н ей тр а ли зо в а н ы , с л е д у е т  .п р ед усм атр и 
в ать  р е з е р в у а р -у с р е д н и т е л ь  д л я  их  н е й т р а л и 
зац и и .

Е м к о с т ь  р е зе р в у а р о в -у с р е д н и т е л е й  н а д л е 
ж и т  п р и н и м ать  с у ч ета м  гр аф и к ов  п о с т у п л е 
ния к и слы х  и щ е ло ч н ы х  сто к о в  и к о л е б а н и й  
к он ц ен тр ац и й  к и с ло т ы  и щ е ло ч и  в них.

В  у ср ед н и т еле , как  п р а в и ло , с л е д у е т  п р е д у 
с м а тр и в а ть  п ер ем еш и в ан и е  сточ н ы х  вод .
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