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/  & состпз серин 1436-8 „Окне пннельны е стильные с
ЗППОЛНЕНИЕМ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ КОРОбЧИТОТО н  ШВЕЛ

ЛЕРНОГО ТИПИ0 ВХОДЯТ:

ВЫПУСК Т„ УКПЗПННЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ

пен елей*;
выпуск г  „Рнеочие чертеж и пинелей :

2  Выпуск /  содерж ит уклзпния по применению, изготов
лению , трпнслортировке и  монтпжу стеклоппнелей, юв 

НОМЕНКЛПТУРУ, Н ТПКЖЕ СХЕМЫ ЗППОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ.

Выпуск S  содерж ит рпбочие чертежи сгеклоппнелей, 
стильных рим  Соевязок), нищ ельников и  сливов ( метил- 

локонсгрукции пинелей выполнены ни сгпдии ткм~Х

3  ЙРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИЛИ ЗИПОЛНЕНИЯ окон

ных ПРОЕМОВ СТЕКЛОППНЕЛЯМИ, И ТПКЖЕ КРЕПЛЕНИЕ 

СГЕКЛОППНЕЛЕЙ К  КОНСТРУКЦИЯМ ЗДПНИЯ ПРИВЕДЕНЫ В 

СЕРИИ 2. 436-В ВЬ/ПУСКИ (И 2.

4. Выпуски /  и  2  н е  преднпзнпчены  для непосредствен
ного ИСПОЛЬЗОЗИНИЯ НИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И  НЕ включпюг- 

СЯ В СОСТП& ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТИЦМ.

1&ПЗПНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СГЕКЛОППНЕЛЕЙ,
И, СТЕКЛОППНЕЛИ ДЛИНОЙ СЕРИИ РПЗРПбОТПНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕ

НИЯ В ЗДПНИЯХ СО СТЕНПМИ ИЗ ПИНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 

160,200,240 И 300ММ ПО СЕРИИ /. 432-3Они М ОГУТ ПРИМ Е-

т к
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ютеf з здениях о железобетонным или стяльиь/н клркя- 
- семи. При ш  крепление стеклопяиелей к стильным и

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОЛОНИЯМ ЛНЯЛОГИЧИО.

В СВЯЗИ С7ЕМ, ЧТО РИМЫ ОКОННЫХ ПЕНЕЛЕЙ НЕСТОЯЩЕГО ВЫ

ПУСКИ в зимнее время могут являться мосгикимн холо

д я  с возможным их промЕРзинием и  появлением кон-

ДЕНСЕТЯПРИМЕНЕНИЕ ОКОННЫХ ПННЕЛЕЙ В ЗИЯНИЯХ, ГДЕ 

НЕ ДОПУСКЯЮТСЯ УКЯЗНННЫЕ ЯВЛЕНИЯ' не РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Ш. Нестоящей серией предусмотрено знполнение стеклопяне-

ЛЯМИ ТОЛЬКО ГЛУХОЙ ЧЕСТИ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ.

I В ОТКРЫВЕТОЩИХСЯ ЧЯСТЯХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ переплеты

1 СЕРИИ ПР'05-50/ц  В. f  с ЗЯПалНЕНИЕМ ЛИСТОВЫМ СТЕКЛОМ.

I /3. По ТЕПЛОЗЯЩИТНЫМ КЯЧЕСТВЯМ ОГРЯЖДЕНИЯ ИЗ ПЯИЕПЕЙ 

| С ЗЯПОЛИЕНИЕМ ШВЕЛЛЕРНЫМ СТЕКЛОПРОФИЛИТОМ ПРНРЯЗИИ-

| ВЯЕТСЯ К ОДИНЯРНОМУ ОСТЕКЛЕНИЮ, Я С ЗЯПОЛИЕНИЕМ КО-

* РОБЧЯТЫМ СТЕКЛОПРОФИЛИТОМ-ДВОЙНОМУ ОСТЕКЛЕНИЮ.

Ik  ОГРЯЖДЯЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДЯНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ те СТЕКЛО- 

ПЯИЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕБОВЯНИЯМ ГЛЯВЫ 

СИ И Л1-Я- 7- 7/, ОГРОИТЕЛЬНт теплофизике ОГРЕЖДЕ/ОЩИХ

конструкций. Нормы  проектировяния т и  действующим

ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ИЯ ПРОФИЛЬНОЕ СТЕКЛО.

/3  НоМЕНКЛЕТУРЯ СТЕКЛОПЯНЕЛЕЙ ПРЕДСТЕВЛЕНЕ НЕ СТР. /9 

нясюяието ВЫПУСКЕ И ВКЛЮЧЕЕТ ПЯНЕПИ С ПРОФИЛЬНЫМ

ГК Пояснительна зяпискя
—Ц-ВЬия -  

ШВ-8
/973 ЬЫПУСКЛист

f
12733-0/ S
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стеклом коробчатого  и  швеллерного типа\

Ц. При маркировке панелей принять/ следующие обозна
чений:
ПЕРШ Е ТРИ БУКВЫ о бо зн ачаю т ПАНЕЛИ ИЗ ПРОФИЛЬНО

ГО с тек л а  ш веллерн о го  и л и  коробчатого  типа (п к п -па

нель ИЗ КОРОБЧАТОГО ПРОФИЛНТА, ПШП- ПАНЕЛЬ из

ШВЕЛЛЕРНОГО ПРОФИЛНТА;

ПЕРВАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ ДЛИНУ (ПРОЛЕТ) ПАНЕЛИ, 

В ТО РА Я -Её ВЫСОТУ.

На п р и м ер , пкп-5 9 х/.8  о бо зн ач ает панель с о с .гтл -л : ; -  

ПРОФНЛИТОМ ко ро бчато го  ТИПА, ПРОЛЕТОМ 5 9 М и  высо

той М м .

/7. Сери ей  предусм о трено  за п о лн ен и е  к а к  лен то ч н ы х ,

ТАК Н ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕМОВ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ 

ПАНЕЛЯМИ ПО ВЫСОТЕ.

18. Пр и  ленто чно м  одно ярусно м  з а п о лн ен и и  о ко н н ы х

ПРОЕМОВ, А  ТАКЖ Е ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРОЕМОВ ШИРИНОЙ 6м  ПРИМЕНЯЮТСЯ ПАНЕЛИ ПРОЛЕ

ТОМ 5,9м ВЫСОТОЙ /7 5; 2 3 5 ; 2.95 И  ПРОЛЕТОМ 2.9м  

ВЫСОТОЙ ОТ /75 ДО 5.95м.

19. Пр и  лен то ч н о м  м ногоярусном  з а п о лн ен и и  оконнькс

ПРОЕМОВ А  ТАКЖ Е ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕМОВ ШИРИНОЙ 

6 м ПРИМЕНЯЮТСЯ СТЕКЛОПАНЕЛИ ПРОЛЕТОМ 5 .9 М

тк Пояснительная записка СЕРИЯ 
/.ЧЗБ-в

tm ОШЬсс| Лист
/Е733Ю/ в
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высотой Id ; 2 4  и  Зм н  Ь 75;  235 и  295*. Др и  ото*

СТЕКЛОППНЕЛИ с  УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ УСТАНАВЛИ

ВАЮТСЯ ТОЛЬКО В ВЕРХНЕМ ЯРУСЕ» 

но. Д ля заполнения отдельны х оконны х проемов о лрос-  

тен кям и  ПРИМЕНЯЮТСЯ СТЕКЛОППНЕЛИ ДЛИНОЙ 2.9м  

ВЫСОТОЙ о т /.75 ДО 5.95 и  длиной 4 4 м  высотой 

/7 5 ; 235 И 295м . РАЗБИВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ 

ШИРИНОЙ Зм  И ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6м , Я ТЯКЖЕ ШИРИ

НОЙ 4.5 м И ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ Зм  НЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ЯРУСЫ 

ПРОИЗВОДИТСЯ с ПОМОЩЬЮ СТЕНОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫХ 

ПЯНЕЛЕЙ.

ы/. Все стеклоппн ели  запроектированы  сам онесущ им и. 

Собственны й вес  светопропускаю щ его зап о лн ен и я

ПАНЕЛИ ВОСПРИНИМАЕТСЯ НИЖНИМ ПОЯСОМ СПАЛЬНОЙ 

РАМЫ. Рямя СТЕКЛОППНЕЛИ ПРОВЕРЕНА РАСЧЕТОМ НЯ 

МОНТАЖНЫЕ НАГРУЗКИ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДИНА

МИЧНОСТИ t РАВНОГО 15.

Равработянны е в  настоящ ей CEMfH ко н с трук ц и и

СГЕКЛОПАНЕЛЕЙ РАССЧИТАНЫ НА ВЕТРОВУЮ НАГРУЗКУ, 

ВКЛЮЧАЯ X ВСТРОВОЙ РАЙОН, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 

ДО 20м . ЯЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИНЯТ

равны м  /. П р и  зто м  п р ед ель н а я  ун иф иц иро ван -

НАЯ ВЫСОТА С У ) СТЕКЛОППНЕЛИ ДЛЯ КАЖДОГО

тГК Поясиительияя зяпискв серий<495-<9
тз едтюс лист_Х_
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ВЕТРОВОГО РВАОНП з  ЗПВИСИМОСГИ ОТ МПРКИ ПРОФИЛЬ

НОГО с тек ли  принимается по таблице /(с ли в ) настоя- 

ЩЕГО ВЫПУСКИ.

1/3. ДОПУСКПЕМЫЙ ПРОГИВ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ РЯМЫ СТЕКЛО- 

НИНЕЛИ от собственного ВЕСИ ПРИНЯТ РИВНЫП do, и от 
ветровой нагрузки- iso.

М  При заполнении светового проема по вы со те одной  

пинелью  ветровая нагрузка передается на колонны
и стеновы е панели.

ш  При м ногоярусном  зиполнении оконнь/х  проем ов стекло- 
панелями ветровая нагрузка частично п ер ед а е тс я  

на верхиюн> и нижнюю стеновые панелиk; пластич
но. через несущ ие стальные элем ен ты  стЕклопанв- 
ли (горизонтальные ри гели )  на колонны каркаса.

/4Г. Вертикальная нагрузка от собственного веса стекло-  
панелей п ри  одноярусном  заполнении проемов пере- 

дается на перем ы чечны е и л и  цокольные стен о вы е 

пан ели , а в случае прим енения в ниж нем  ярусе окон

ны х переплетов, нагрузка от собственного  вата стекло -  

п ян елей  передается черев сто йки  рам на оконный
ПЕРЕПЛЕТ ПО СЕРИИ ПР-05-50/тГ В. /.

Ш. В РЯБОЧЕМ ПРОЕКТЕ ЗДПНИЯ СО СГЕКЛОПВНЕЛЯГМ ПО ДЯННОЙ 

СЕРИИ НЕОБХОДИМО ПОМЕСТИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЯТЕРИПЛЬП

■ т к

!№
Пояснительная записка т ш г

ГШ 'ЛШлусх\ Лист 
/
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-МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ С МАРКИРОВКОЙ СТЕКЛОПЕНЕЛЕЙ, ВЕРТИ

КАЛЬНЫХ НЕЩЕЛЬНИКОВ н  сливов с  ссы лкой ИЛ ТИПОВЫЕ 

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ УТИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО СЕРИИ Е Ш - З  

ВЫПУСК В ;

-  СПЕЦИФИКАЦИИ СТЕКЛОПЕНЕЛЕЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫХ ННЩЕЛЬНИ- 

КОВ, СЛИВОВ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ;

-  ЗЙКЕЗ МАТЕРИАЛОВ ( отель, алю миний, КВИНН, СТЕКЛО, 

КЛЕЙ) в  соответствии  со СЛЕЦМРИКНЦИЯМИ, ПОМЕЧЕННЫМИ 

В ВЫПУСКЕ 2  НЕСТОЯЩЕЙ СЕРИИ.
U8. Применение стеклопанелеи $ окнах лестничных

КЛЕТОК НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
(2 у к а з а н и я  П О  И З Г О Т О В Л Е Н И Ю  

С Т Е Ь Л О П Я Н Е Л Е # .
EJ. СТЕКЛОПННЕЛИ ВКЛЮЧАЮТ СТЕЛЬНУЮ РЕМУ И  СВЕТОПРОПУС-  

РЕЮЩЕЕ ЗЕПОЛНЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛЕ КОРОБЧАТОГО 

ИЛИ ШВЕЛЛЕРНОГО ТИПЕ.

ЕЕ. СТЕЛЬНЫЕ РЕМЫ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ ИЗ ХОЛОДНОГИУТЫХ ПРО

ФИЛЕЙ. Верхн и й  пояс и  стойки рем ы  выполнены из х о 
ло д н о гн уты х  СТЕЛЬНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ ГН  080*60x3 ПО 

ГОСТ 8278-$3. Нижний ПОЯС РЕМЫ-ИЗ ХОЛСДНОГИУТЫХ 

ЗАМКНУТЫХ СВАРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЬСС ПРОФИЛЕЙ ТНО/ЕВЛЕВяЗ; 
ГН а #5*90x3 ПО ГОСТ 12336-66.

Г  СТОЙКАМ И  НИЖНЕМУ ПОЯСУ РЕМЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРО

ФИЛЬНОГО СТЕКЛЕ ПРИВАРЕНЫ ГНУТЫЕ УГОЛКИ THL50*50x3

П о я с н и те л ь н а я  з а п и с к и
СЕРИН 
1.436-8 

Макк лист

12733-01 9



щ
ПО ГОСТ BZ76-65.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛЯ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ 

ХОЛОДНОГНУТЫХ УГОЛКОВ rHLSOtSOti И ГН 150*36*3 ПО 

ГОСТ 8176-63,
Интерн ы  конструкций принят из углеродистой с то й  

ОБЫКНОВЕННОГО КПЧЕСГВЯ для ОВПРНЫХ конструкций т л 
ей ВСгЗкпе ПО ГОСТ360-7/.

гя. Элементы рпм стеклопннелей соединяются между собой
БЛЕКГРОДУТРВОЙ СВЯРКОЙ ЗЛЕКТРСДЯМИ ТНПЯ БОЕ ДИЯМЕТ- 
РОМ Z-5MM ПО Г0СТ$Ц67-60 ИЛИ ПОЛУЯВТОртТИЧЕСКОЙ
сверкой в с р е д е  угле к и с ло го  гезе  про во локо й  Фю - тМп п

МИРКИ СКСвГЕС И ОТКРЫТОЙ ДУТОЙ ПРОВОЛОКОЙ ЭП- 039

Ф/Ммм. При  изготовлении  конструкций рем воз
можно ПРИМЕНЕНИЕ КОНТЯКТНОЙ СВИРКИ ИЛИ 9ЛЕК-
трозеклЕпок.

ы  Реж им  и  порядок сверки устеневлиаеется техно
логическим  процессом ,  резРЯБотеннып зеводом -
ИЗГОТОВИТВЛЕМ.

бСЕ ВИДИМЫЕ СВЯРНЫЕ ШВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗПЧИ-
щены зеподлицо с основным металлом, 

ев. сборки стельных рем стеклопннелей долж на произво

диться в специальных кондукторах, ОБЕспечиаающих

Т К
№73

пояснительная записке СЕРИЯms-e
Mmtotj JlnEf 

IS 733-01 '
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точность приняты х разм еров и  нсклсчакц/и х  деяяормяции 

ЗПЕМЕНТ0& РИМ ПРИ сварке.

26. Отклонения от проектных размеров не домены превышать 

указан ны х ниже:
по длина рнмы  ± зм м ;

ПО ВЫСОТЕ РЯмы ± 2 НМ ;

рнзность д и аго н алей  рамы  не еолее Омм.
I 24. Стельные элементы рямы покры ваю тся ин заводе- изгою* 

Витале двум я слоями фенольно-  форм альдегидного грунтн  

Ф Л-О З -К  ПО ГОСТ 9109-59 ИЛИ ГЛИЯРТАЛЕВОТО ГРУНТА ТФ020 

ПО ГОСТ 4056-63 И ПОКРЫВНЫМИ слоями светлых тонов. 

Нпименовпние и  м и рк у покрывных слоев взлвисимости 

от агрессивн о сти  следы приним ать со гласн о  „Указан и й  

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ защ иты  стро и тель 

ны х КОНСТРУКЦИЙ"СН26В-67, ТРЕБОВАНИЙ СНИПШ -&.0-62 

„Защ ита строительны х КОНСТРУКЦИЙ о т  коррозий. Прявипя 

производстве н  приемки рябот * и  сп и  лж -в .5-62 

^Металлические конструкции. Прявипя изготовления■ МОНТА

Ж А И ПРИЕМКИ ?

По согласованию  с проектной оргянизяцивй цвет окраски 

ря м  может быть изменен.
До СГРУНТОВКИ РАМЫ ДОЛЖНЫ ВЫТЬ ОЧИЩЕНЫ от РЖАВЧИ

НЫ) ОКАЛИНЫ, ГРЯЗИ И  ОБЕЗЖИРЕНЫ.

т к По я с н и тель н ы  знписсв
С£РНЯ
/436- ь

/973
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Для увеличения сроки службы рам  стеклопанелей по требова

нию заказчика и  по согласованию с зяводом-изгиювитвяем 

УКАЗАННАЯ ОКРАСКА МОЖЕТ быть ЗАМЕНЕНА горячим цинко

ванием  или м етрш и зац и ей  алю минием  с последующим

НАНЕСЕНИЕМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ.

ВБ. Профильное стекло  д ля  зпполм ения стильны х рям принято

МАРОК КГРЗОО И ШП-300 И ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТУВГ-23-21-7t.

ез. Количество, тип профильного стекла, п  та к ж е  его  д ли н а

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ 8  СПЕЦИ

ФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ВЫПУСКА 2  НАСТОЯЩЕЙ СЕРИИ.

вю. Профильное стекло  отпускается заводам и-  изготовителя-

МИ в МЕРНЫХ ДЛИНАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

II вяказчнка. Рез к а  проф ильного  с тек л а  н а  строительной

ПЛОЩАДКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

яп Про ф ильно е стекло  м о ж ет изготавливаться бесцветны м ,

А ТАКЖЕ ЦВЕТНЫМ -  ОКРАШЕННЫМ В МАССЕ ИЛИ С ОКИСНО- 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЛЕНОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ.

b jz  Сборку п а н елей  из профильного с тек ла  с л е д уе т произво

дить  ИЯ ЗАВОДАХ, ПОЛИГОНАХ ИЛИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАД

КАХ в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОВО

РОТНЫХ СТЕНДАХ.

г/з. Процесс сборки стекдопанелей должен быть мАксимпт

т к Пояснительны зппискя се р и я  „  
1 4 3 6 -8

m з ОШс *  ли ст 
/ -
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(2

механизирован и сводится к следующим операциям:
о). ПРОТИРКЯ И ОБЕЗЖИРИВЯНИЕ БОСОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛЯi

®  НЯ КЛЕЙМ  НЯ ОДНУ ИЗ БОСОВЫХ СТОРОН ПО ДЛИНЕ 

СТЕКЛОПРОФИЛИТЕ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ;

9.УСТЯН0ВСН НЯ ТОРЦЫ ПРОФИЛЬНОГО СГЕСЛЯ элястич- 

иых профилированных m  садок;

2). установка профильного стекля в раму;
ЩЗНСРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО СТЕСЛЯ ПРИЖИМНЫМИ 

УГОЛСЯМИ;

ф. ГЕРМЕ ТИЗЯЦИЯ СТЫКОВ И  ЗЯДЕЛСЯ ЗЯЗОРОВ МЕЖДУ 

ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ И Р8МОЙ.

Ш  Профильное с тек ло  устанавливается в ря м у пош тучно 

Сне бо лее п я ти  элем ентов одновременно) .  После обжятия 

УСТЯНОВЛЕННОГО ПЯГЕТЯ И  ПРОВЕРКИ верти кяльн о сти  СМОЮНь 

РОВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СТЕКЛОПРОФИЛЫЮЕЗЯКРЕПЛЯЕТСЯ К 
РЯМЕ ПРИЖИМНЫМИ уголками t ЗЯТЕМ НЯБИРЯЕТСЯ СЛЕДУЮ* 

ЩИЙ ПИКЕТ И Т.Д .

Во ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕДаЧИ НвГРУЗКИ НЯ ПРОФИЛЬНОЕ СТЕКЛО 

ОТ ВЫШЕРЯСТЮЛОЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕЖДУ СВЕТОПРОЛУС-

то щ и м  ЗППОЛНЕНИЕМ и  в ерх н и м  поясом рамы предусмпг-  

РИВЯЕ7СЯ ЗЯЗОР, ВЕЛИЧИНЯ ко то ро го  долж на превы сить 

ЕГО РЯСЧЕТНЫЙ ПРОТИВ.

; ТК Пояснительны записка
СЕРИЯ ~

/.436-&
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и
г&  Профильное стекло закрепляется в / т е  прижимным** 

угслкями плииой 220мм ( при швеллерном стекле) *  длиной 

1500мм ( п р и  ко ро бч ато м )  н а  сям онарезаю щ их вннтях. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ прижимны х уголков при ПОМОЩИ СВИРКИ не 

ДОПУСКАЕТСЯ.

ПОСЛЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА КОНЦЫ СИМОНА' 

РЕЗРЮЩИХ ВИНТОВ, ВЫСТУПАЮЩИХ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ВЕРИН 

НЕГО ПОЯСА, ЗАЧИЩАЮТСЯ ЗАПОДЛИЦО С ОСНОВНЫМ МЕТАЛЛОВ 

г/$. Д ля УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ МЕЖДУ профильны м  стеклом  при* 

МЕНЯЮТСЯ ПРОКЛАДКИ ИЗ ГУБЧАТОЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛИРОВАННОЙ МОРОЗОСТОЙКОЙ резины  ( типы  * ;2 ;3 ).

Зазоры  м е ж д у  профильны м  стеклом  и  э лем ен там и  

с та ль н о й  РАМЫ заделы ваю тся гернитовы м  ш нуром .
Стип 4 ) .

гл . Для герм етизации  воздушной полости коробчатого про

ф ильного  СТЕКЛА И  ЗАЩИТЫ ЕГО ТОРЦОВ ОТ МЕХАНИЧЕН 

КИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ РЕЗИНОВЫЕ НАСАДКИ
С тип € X
3 МЕСГПХ ОПИРАНИЯ Н  КРЕПЛЕНИЯ ШВЕЛЛЕРНОГО ПРОФИЛЬ" 

НОГО СТЕКЛА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ П -образны е РЕЗИНОВЫЕ ПРОК
ЛАДКИ (ТИП 5  X

Ы8. Д ля НЯКЛЕЙКИ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК, А  ТАКЖЕ РЕЗИНО

ВЫХ НАСАДОК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КЛЕЙ t/38- Й

тк
im

П о я с н и те л ь н а я  з а п и с к а
серия
ечзб-а

урыпуоА 
/
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(  MPTH38-S-8SQ - 66) .

- Перли то в ы е  п ро клад ки  реко м ен д уется  н аклеи вать  кум аро-

НО-КАУЧУКОВЫМ клеем - мастикой к н -Е . 
гв . Типы уп л о тн и телей  и  герм етизирую щ и х  про клад о к , исполу

ЗУЕГ7ЫХ 3 НАСТОЯЩЕЙ СЕРИИ, ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 3  
НЕСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА.

23о. После установки в рем у всех злеменюв профильного

СТЕКЛЕ .СТЫКИ С с ДВУХ СТОРОН СТЕКЛОПАНЕЛИ) ПРОМПЗЫВАЮГ- 

СЯ ИЗ ПНЕВМОШПРИЦЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМ СОСТАВОМ, 

ш  При гер м ети з а ц и и  сты ков ТИОКОЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ГЕРМЕ-

ТИК ПРИГОТАВЛИВАЕТСЯ В ТРЕБУЕМОМ КОЛИЧЕСТВЕ, НЕПОСРЕД

СТВЕННО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ. СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПОСУДЕ 

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ С ПРИ МЕЛОМ ЧИСЛЕ ОБОРОТОВ).

Ш . Работы п о  гер м ети з а ц и и  сты ков м а с ти к а м и  с л е д у е т

ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НЕ 

НИЖЕ +5 9С В УСЛОВИЯХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ И Х  УВЛАЖНЕНИЕ. 

£.23, ОЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ТИОКОЛО&ЫЕ

ГЕРМЕТИКИ МАРОКi У Г -3 2 ( ТУ-З& Ю Б- ЧВ2Т2. КАЗАНСКОГО ЗАВО

ДЕ р т и )н  ГС Ч  ( т у - з го ~ б Ц  Казанского  зав о д е р ти ) ,

Ш  При ИЗГОТОВЛЕНИИ и  МОНТАЖЕ с тек ло п а н елей  с л е д у е т 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМИ УКАЗАНИЯМИ, А  ТАКЖЕ

р УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА В СТРОИ- 
ТЕЛЬСГВЕ "СЫ ЧЕВ- 7/.

-т к
/973

Пояснительная з а п и с к а
СЕРИЯ
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3. У&впния ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

И  МОНТАЖИ.

s j. транспортировка сгеклопаиелей ПРОИЗВОДЯТСЯ панелевозами

ИДИ ДРУГИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ в  ПРОЕКТНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

При  транспортировке и  складировании панели долж ны  устян т-

ли в тс я  НА ПРОКЛАДКИ, РАСПСДОЖВНЫЕ ИА РАССТОЯНИИ С5и or 

СТОЕК РАМЫ, лив О НА СПЛОШНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСЬЯ.

| 3£ При ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ СГЕКЛОПАИЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО 

\ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ СОХРАННОСТЬ ОГ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

32, ДО МОНТАЖА СТВСЛОПАНЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

РАЗМЕРОВ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОЕКТЫ.

3.4. Монтаж сгеклолянеаей осуществляется при помощи специальной

ТРАВЕРСЫ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СЖИМАЮЩИХ УСИ

ЛИЙ НА ВЕРХНИЙ ПОЯС РАМЫ.

33 При одноярусном заполнении проемов оеклопанели устанавливают

ся ИА СТЕНОВЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ИАН ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ КРЕПЛЕНИЕ 

СГЕКЛОПАНЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ К  КОЛОННАМ! КАРКАСА 

ЗДАНИЯ Н  К ВЕРХНИМ И  НИЖНИМ СТЕНОВЫМ ПАНЕ

ЛЯМ.

ЗБ. При  м ногоярусном  зап о лн ен и и  с тек ло п а м ели  в  иииег

НЕМ ЯРУСЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ЦОКОЛЬНУЮ ИЛИ 

ПЕРЕМЫЧЕЧИУЮ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (И Л И  ИА ПАНЕЛЬНЫЙ

dTK] П о ясн и тельн ая  зап и ск а
СЕРиЯ
Ш Б -6

тг73$а is



л
переплет по сепии ПР-05-50/п &/.). Последующие 
ппнели устинпвлнвяются непосредственно друг ня 
другй и соединяются меасду собой горизонтальными 
жментпми ремы нп сямонярезяющнх валтях С с 
шягом ~ 300мм,X После выверки и р и х то в к и  креп
ление стеклолянелеЯ осуществляется к колониям 
кйркясй  здешня. Пр и  этом  пянель верхнего ярусе 
дополнительно закрепляется к перемычечным стено
вым шмелям.

ТК
/973

Пояснительная знпискн У с е ри я —
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ffjtto v  Л Л 9  по дб о р е  п р е д л и л а ^  у л р р л̂ п л р о м л -  
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Н0М8НК>ЛВТУРЯ СТ£1СЛОПЯНЕЛЕЙ /а
тип

ЗГ£КЛ0\
юнели

Ш ркп стшклоппнели

П76П-5.9*175 
ПКП-5.9*7.8 
Л/СП-5.9*2.35 
ПКП-5.9*24 
ЛКП-  5.9*2.95 
ЛКП-5.9 *3.0

ПМ-УУ*775 
ЛКП- 4.4*233 
ЛКП-  УМ*2.95

2.9 *175
2.9*2.35
29*295
25*355
29*4.75
2.9*У75
2.9*5.35
2.9*5.95

Эскиз Vucom

J5JL

И

2.9

ontesH

7.75
7.8
2.35
гм
2.95
3.0

т у
5702
634.7
9*76.3
7692
7782

775
235
295

3748
4770
578.7

7.75
2.35
2.95 
3.55 
У. 75 
У. 75 
535
5.95

С и ш ж кЗ

лист/

снбитпххг
л ист 2

255.7 
3249
396.7 
4640 
5340 
6040 
6698 
737.0
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