
проведение промышленной безопасности

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


кнутым-ротором для умеренного,, тропического и холодного клима 17 
__ химостойкие ^ Э Т  а^аиж^-О^^^атурной заиит1оГнорШль5м|7 

1ГТТШ |1Ш|т 11тГ|Гт"’̂ ^ г ,'~"*"п̂ " ”"пш'̂  1,1,11 t7WTt натюлнот̂ тгпаяЙ 
ства и для поставок~наг&копортТ 

У становлбннке̂ настоящийй
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_ и

Настоявдв технические усЗШЩ^распрооТраняюгсй-рк 
двигатели асинхронные с повышеннымикодьже 

--(в -дя^рвйшяМ иьантемыа- "двигатели**̂ -трех§&зя

технического
-рии купиггвя.
~  Двигатели предназначены дла повторно-кратковреш1тоГО7

переменного..тока частотыбО и 60 Гц для-дривода^механиэмо’в, 
характеризующихся наличием относительно больших маховых масс 
и -неравномерным характером нагрузки для приводов с большой 
частотой пусков' я реверсов ~

л1Гклиюатичвсхоте иснолнания~У2̂ :УЗ. Т?~;МПГ па
ГОСТ 15150-69, еид хямостойкого исполнениям  ̂ по̂ ГОСТ 24682-&Ц , 

Перечень документов, на которые- даны“сбылки в технических 
условиях, приведен^ приложении I . ~

Расшифровка упдовнот обозначения типоразмера двигателя;
4 -  порядковый номер серии>- 

1Г=̂ ВСИГОфОНЯЫЙ5— =-------- 5
U -  модернизированный,
X -  исполнение двигателя по ма̂ ориДДу станины и литов,

X -  станина алкввшиевшПС' щиты чугункио, отсутствие
ч у гу н ш еЬ ^-----

И А Ф Ш  526 0 0 0 0 0 9  J9

^К4пл<ан CbijtjiQbbiwEHHbinст ьш ннснУ '1 з - г ~ t z
й т т и С ф *  < 4$~~чт С {$о -  ч м с гв Ь

Технические :условия
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q ,-. у  повышеннви сколькояйеир

Т60-250 -  выеота ос.я*вращения,_ * ~ Г * * ~ '  /
\ — М -I установочный .размер на jy orae „корпусе

I —■ ________  _ *»•
Ai- В -  длина оерд ечника- статора при-условин сохранения 

установочного размера,"
2v4fe>-8^ число полюсов, , _ - г

В-- о температурной 1 защитой;
=_повышеиная^гочность; —  _ __ Т_

Х2 -  вид хтэотойкохс-исполнеяия," ~ — -— .
^ 12, УЗ, Т2, 1Л2 -  вид климатического исполнения.- ~----

------------ -Вример-саиисв 960значения двигателя 4АЖЯ60М6ЕУЗ напря-
— —*еякем 380 В, мощностью 16,0"кВт, частотой вращенад_1000 об/чхв,

ЖСДОЛН0НИЯ -IMT08I-C вводнымДстрейотвом с одвнмТстудером 
нард его заказа н в^Локунэнтнадн другого “изделия.

_  ^дяя нужд народного ̂ хозяйства*-------t ___
^ "Двигатель 4АМС160М6БУЗ, ГШ08Г, Ш ,  Ы) slto, K -3-I, 

Т7Г6-526.562-̂ 84
Дна доставок на экспорт астраны^сумерешош климатом 

F3. IMI08I, 380В, 50 Гц,— ’ ” - ̂
K-3—I, Экспорт/ Ш 6^!& 5б2-§1 * _ - — -~1-

для доставок на экспорт в страны о тропическим климато»
4АШ160М6ВГ2, 1Ш081, 380 В, 60 ГЩ, \-  ~----------------------------
К-3-1Г Экспорт, 1716-628,362-84. '  _______ 1_1:_ .

1.^ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 7
I .I .  Двигатели- должны соответствовать требеваяням 

настоящих технических условий, ТУ16-510.810-83, ГОСТ 24682-81 
к комплектам документация^ указаяньм в табл I .

КоД[/ ОО приводекы в придании 2.-  “ *-

V

t£ ? -r l '  f trJ 'fl*?



Т аблица!

Обозначение типа - 
-двигателя -

Обозначение основного’
__конструкторского

документа

Конструктивное 
исполнение по 
ГОСТ 2479-79

И № 5 2 6  122.007
ИАФПЦ526Л22.059___ -  — -
ЙАФШ 526 122.063" IM I0 8 I, IM I082

- ЙАФШ. 526Л 22.067 - J ^

ЙАФШ 526 122.072 _  -
~  ЙАФШ.526 122.055

ИАфШ.526 122.ОЯ?
ЙАФШ 526Л 2 2 .008 _ " _ - - — -
ЙАФШ 526 I22.06Q _ . „
ЙАФШ 526 122.064 --------- - —

Т Г “
S T

ЙАФШ.526 J22.068 Г=~‘ --- ----

''zl_ 4AMGT60 _
ЙАФШ.526 122.083 

Г 'ИАФЩ 52& 122.073 -  
ЙАФШ 526 122.056 

= ЙАФШ К б  122.009“ —  
ЙАФШ. 526Т 22 .061

IU 208 I, I {42082

1 frvi g -
I е
п?т

/

'Ч\ Xf КАШ , 526-122.065
Л- " ■ Z "ЙАФШ.526 122.069 _ -
* ЙАФШ. 526 122.085 IM 300I, IM3002

ЙАФШ 526 122 074 ’  -

!я 1 -
$в_-

Ш Ш  526 122* 057 
ЙАФШ 526 122 062

<; — ' ЙАФШ 526 122 066 _ _ 1мзоз1.,1мазз2

■*.t* »
*

; |
I I ,

1 1 | . _
tfj,S-/U/rr

~Т /^?Г7
Hjtmtu S26'Ztcc v&pfi* - .я ;
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Продолжение табл .. I

Обозначение типа 
двигателя ^

Обозначение Основного 
конструкторского 

_ документа---------------—

1 Конструктивное 
( исполнение но 
] ПОСТ 2473-79 . _1

- -ИАФШ7521Г122.071 —

^  ИАФШ.526 1224110----------
\ J----------------

4АМСГ60' '—ИАФШ.526 122484 — ~ IW303I. IU3032__ _
ИАФШ 526 122 075
ИАФШ 526 122 058

—

.... ИАФШ.526 223433
ИАФШ.526 222.057 —П1С081, Ш 082 _
ИАФШ. 526 222.043 ■—

- ИАФШ. 526 ^22 005 ч — ^  -

ИАФШ 326 222.040 _
-ИАФШ. 526 222 058- IM208I, IM2082

4AMCI60 ИАФШ.526 J222.044
ИАФШ.526 222.006 ^ Г _

"ИАФШ.528 222.041 ~  
-ИАФШ 526 222.059

/ S. '
- ' - IM300I, I1C00 2

ИАФШ 526 2227045- - '
— ИАФШ 526 222.007

ИАФШ 526 222.042, _ _ IM30IA, IM30I2 х
ИАФШ 526 222 060 _1Ы303Г, IM3U32 *'

“ИАФШ 526 222.045- -
-  ИАФШ 526 222.008

ИАФШ 526 322 015
ИАФШ 526 322.044 .

_ ИАФШ.526 322.038
/

-
— -

‘/У7 : juJL М Ф О /  O P  6  Г е Ю  £ Т & Ц /

J r  '
6
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-Брододженде г&^гЛ:

- t-

4АЙС200

Обовкачанив-сановного 
^ЕЬзструкторсгого  ̂
документа - __

4АЫС225

ЯА®. 525382^05^ 
_ИАФШ 526 322.047 
ИА® 526 322 04^ 
ИАИ 525 322.016- 
ИА®,526.322.045^ 
ИАФШ 526,322.039 
ИАФП 526, 322 054 
ИА<КЗ 526 322 048

iic s e f r  н аш ?

-Тластрукгиьнов 
жслсхвание до 
ГОСТ 2479-79

Л С С 81, IM2082
~ ~  “ Ч

ИАСа.526 322.042 
ИА® 526 322 017
ИА® 526 322 046 
ИА®. 526 322 040, 
ИА®.526 322.055 “ 
ЙА*2 '526 322 049 
ИД®. 526 322.043 
ИА® 526 422.041 
ИА® 526 422.038 
ИА®“ 526 422.053 
ИА®. 526 422.041~- 
ИА®,526 422,044 

— ШЛЯ 526 422.042 
ИАО 526 422.039
Ш 53. 526 422 054
ч -  \

BCCIIrIM 30I2j 
Ii£3G3I, 1Ы3032

BC08I, 1Ш082

» /  \
| 1Ж3081, ГИ2082'

i---------- - ~ ~ T ~ ~ /.V/
4---JbrJJi 1 S-iL,-7?ПТ&7 Z .



Продолжение табл I
ч

^  Обозначение тида_ 
ЖБЖгатоля *’

— Обо значениеосновногс 
'конструкторского' 
документа —

Констттктгвное__

J2n>CT 2479-79 у

-ИА£2 526 422 042 " —- -  П-
— — ___ ИАФШ 52Г422 045 ; Г“Ч ^

ИАФШ 526 422 043 “ т"

4А1Й22&-
ИАК1 526 422 040 
ИАФШ 526 422-055 
ИЛФШ 526 422 043 
ЯА5Э 526 422 048 
ИАЗШ 526 522 029 
ИА5Ш. 526 522.026 
ИА5Ш.526~522г0Ф4̂  
ЯА5Ш 526 522 035 
НАМ 526 522 032 
ИАФШ 526 522 030 
ИАФШ 526 522 027 

~КА$Ш 526 522 045 
ИАФЩ 526 522 036 
ЙАФ1П 526 522 033 
ИАФШ 526,522 031 
ЙАФПГ 526 522~028 
ИАФГ526 522 046
ИАФШ. 526-522 037 
ИЩ  526 522 034 ,

\

ШЗ&П, IM30I2 
-Ш3031Г IM3032

IH I08I. 1Ш082

IM205I, 11*2082

Ш О П , IM30I2 
1КЗСЗЦ IH3032 
1ЮС31^ 1И3032~

UJ<pi/j 6 Об 00(7 ОО О / О
*0 г
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___ 1.2. Основныв йараметр^_* размеры/  —

1 .2.1 .  Основные параметра двигателей должны, с с р т -^ ^
ветствовать значениям, указанным в т^бл 2 . ______

—-----Предельные отклонения-от-жомнальннх значений парен I
-МЭТРОВ ДО ГОСТ 183^74.^  ~ _г— -;

1 .2 .2 , -Габаритные, установочные ̂ приооединительйые-, -  
размеры и масоа даиготе^^олднлло^твететвовать ^

Л716-5Ю в1о-8зГ”___  ^ ^ ( -
Предельные отклонвнияГустановочных ж присоединительных

размеров нормальной ж повышенной точности ло ГОСТ £592-79.__
V—  —  - —

_ 1 .3. Характеристики

__ —--1.3.1 Номин$дввй радаш. работы двигателей повторно-- -
-кратковременный (£ 3) по ГОСТ 183-74 с продолжительностью 
включения ЕВ, равной 40? Допускается работа в режиме кратко-

1 .3 .2 ,  Скольжете приткеювдьиом шмияте вращения__ ~
должно быть 40?. Допустимое отклонение скольжения прж 
максимальном моменте устанавливается рА*и*м 20?_0т 
регламентируемой'величины Отклонение в противоположную сто» 

4 рону не ограничивается ~
- - ^  - ______  __ ~

Z.3.3. ^ачвяже-кратноотн максимального момента арж̂ — -
' m  15?ж io -шнутном режжме должно быть кв менее 1,6.------

1 .3 .4 .  Скольжение двигателей частоты 60 Их ори ка&сн- 
Majn>H0 M MoмеhT4 вращения додано быть 32?. ДщусжаемоеГопьЬ-. 
яенже^еколъжвнжяпр* факсимильном моменте устанавливается

ц ц И й к * f 4 y r i i Ajzaa^aLig.
5 c * £ t£ 'l> c > rc p ? v
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■ч<
1

1 1 /■ ' 1
F  J  p ' АОШШЩ 4й\

Типоразмер
даЦгателя

По «аваль-/ При no«ari.’Ш.ЙОЙМОЩНОСТИ { K'Tig <У пуск ( С|р0дПЙЙ1 
|уЦпОЙЬ

|’д|(А) на 
расстоя
нии I и 
рт корцу- ( 
са I j

Мной :

_i!__1_

Мщм ЙЯОМ ^вомпав мощ
ность при 
ПВ 40*, | , 
кВт

/] ' ' ,

Сколы» 
кие, %
>
1 1

i

Коэф$ици- ] 
ент полез- < 
иого дейст
вия, % 7

| j

Коэ^цр- 
евт мощ
но зт*

.1
7 I
< 1

1 \
'

1 ' '| ...................
Синхронная частота вращения 1500 об/мцц

11 ; J
1

1 ’

!> 4AM3I6QJ4 IИ7.00 5,0 84,5 0,88 2|0 2,2 1,6 6,0 ' 76
1 4AMXCI6Q?4 , f

1
; 1

/ 4А13С16СЙ4 v ' -1
'т т ж щ

20,00
/

4,5 67,0 0,87
1 j

2,0 2,2 i.e  1 7i0 : 78

L5 4АЖ1ВД , £1,0 5,5 86,5 0,90' l 2,р 2.2 , 1,6 1 7,10 81
■< ШЙ180М4 ' 26,5 4,0 89, С о.да ?’° ч 1,6 7.^ ' 81

Ш Ш М 4  , ЗГ,5 6,0 87,5 р,98 2,0 2,2 1 ,61 7,0 82

i;
1

4АЙС200Л4 ' 40.0 6,0 89,0 0,93 2.0 2,2 11,6 ■ 7,6 'ай
к

i l<Ute225M4 500 7.0 87,5 0,92 ijo 2,2 М 7,0
ч

j j
4AIS2SQJ4 | 5б]о б.о, ; I екб 0,92 2.0 2,2

i,
1,6 го 83

|N 4ЮС25СШ \ 63]0 9,0 1 87.0 9,93 ■ 2,0 2,2 1̂ б' < 7,0

1ч
|С5|J
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7tv*; I Лугу* W ; ^ Г аЩ 'Х  n b s  r  i ‘

Taropaksop
двигателя

f  ' / Прол(Долкеннё Табл. 2

4Ш 6076
|lAXCI6a?6|
4АЖШШ5!

: 4АШСС1 Ш’йб 
4AĤ I80Jf6 
4414200126 
4АЖ200Д6 
4Ш)225,!6 
4АЙС2505Б 

, 4АЖ2250Ц6

l2,p

к ф

19.0
22.0 
28.0 
^3,5
4a.o
43,0

При ЕОИЗраЛЬНОЙ мсцлости '
Сколько-»
НЯ0, %1

!■:J_ _ _

Коэф̂ ацЕ— | 
внт полез
ного дейст
вия, %

Еоздфгот-р 
ент мозь
ЯОСТИ 1

1 1

Мной

6глгрокяая частота вращения 1000 об/дан
6.С

6,0i /

* ° /

8,0

12,0/
5,0
/5.0,

8 | ,

83.0

01.5
83.5
85.5
81.0 
89,0
86.5

0.8J7

0,87!

0,80
0,92
0,91
О,?1
0,90j
0 ,88

Ч

2, 0 ,]

< t

I J 1
4\
z-\
1.9
1.9
1.9 
1,9'

Кяом
I2z2
Нзси

■4---
' I I 
'm

У  ПУ'Ц
Уноя

2,2

2,2

2,1

2Д
2 Л  

2Д 
2,1 
2,1

Средней 
уровень 
звуга1 
др(А) на 
расслгся- 
]ВЗТН I и 
от корцу-

_....... ...L - 3 L .
1 |

ч *5,5 [?2

Х.5' Ч )

1

W  ,1
1,5 6,5 76\* \
1,5 Ч 76
J.5 1 б.р; 76
1 .5 'б,5 76

W  \ 6,5 76
Ч ?.|5 Ч л
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равнымминус 20^ ^ т  ртгламвнтируе»оЙ величины. Отклонение 
в  пуотивёположнуи сторону не ограничивается г * .

Г- - - 1.3.5. Двигателя вида клишгического^ исполнения УЗ>. —'
-доданы изготовляться 

остальные -  IPS4.—

— 1.3.6. Значения наибольшвйидоцуотиШПЩаоста 
двигателей при повторно-кратковременном режиме работы с . 
продолжительностью в качения ПВ-1&-,2̂ , 60, I0G5C должны сору-' 

^—ветотвовать указаннымв табл Д*.

___  1.3.7. Значения отношения наибольшей допустимой -

ГОСТ 183-74 с длительностью периода неизменной нагрузки 
20,30,60 и 90 мин к наибольшей додуотнмой-ыощнооти-в-ддитвль-» 

~ном режиме долины соответствовать указанным в .табл.4. __

1.3.6. Значения отношения -наибольшей, допустимой мощ-~ - 
яоотй двигателей при перемежающемся режиме ( £ 6) по 
ГОСТ 183-74 с продолжит ежлост ью-нагруз ra t 5,25,40 я 6Q* ж 
продолжительностью- цикла равной -10 мин к наибздгывей допустимой.
мощности длнтельдом режиме должны соответствовать указан-----
кым в табл.5.

1.3.9. Условия эксплуатации двигателей в частя воз- - 
действия механических факторов внешней среди «■ по грунте щ  
ГОСТ 1751&-72?~Додуйкаотся эксплуатировать двигателя по 
группе М9 без Многократных ударов и по Г̂руппе МЗ̂ при воздейст
вии одиночных удйрснтгтвмх же параметрами по ГОСТ 1751§-72.

_ t

Ж 2 А 2 Ж % ± u l
$ р б тяг~г№07у





. _  I . 3.10. Двигатели со устроенной температурной защитой,
-̂ -долины иметь вмоятхрованнде' в каждую -фазу -обмбтки~статора,-

. ж соедЕВеннне Последовательно терморезисторн о положительнмм 
температурным коэффициентом, сопротивления — позиетора— —

_  Вря схеме соединения обмотки статсра звездой с тремя выводными -
—->■ ^--—"—— ——-— _

кокттамя допускается установка терморезисторов в двут фазах.—х
-- v / \ х '

1 .3 .П . Йеред установкой в Обмотку двигатели каждый '  ~ ^  •
-----------------------\ .  у г  _-терморезиетор-должен пройти входной контроль по значению его—
~ сопротивления в холодном состоянии на соответствие техническим

условиям =4-

1.3 Л2 v Сопротивление цепи .терморезисторов впраотгчески 
холодном сос^оякин двигатбляптри~гешературе окружающей среди 
от минус 40°С до +45°С должно находиться в пределах-от 60 до 

_  I20CLОм при.напряжении на зажимах и»цепи 7,5 В .,

Г .3.13 Изоляция дешитармореэисторов-етносительцо обмоток '

/  ~к корпуса ДЙгатеПя должна выдерживать-без доврваделия^~ 
такое хе испытательное надряхение г что жизоляция провода, 
кз хотороговыполненаобмэтха.

- 1.3.14. Сопротивление изоляции цепи терморвзи сторон отно
сительно обмоток и корпуса'двигателя долхшГбыть не меяее '  -- 
сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между 
обмотками. _ „ “

Г 3.15 Сопротивление цепи «ерморезисторов при до;
- — —режиме работы двигатедя в установившемся тепловом состоянии- 

должно быть ие более 1650 Ом при напряжении на зажимах их 
цепи 7,5 в - *

~ Г  ;: , ... ...
к'УЪ 'У!'' < «У. Ч/А/ ш . /> >
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“"Высота 
_  оси 
__вращени 

мм

“ ^ -1 6 6 -2 5 0

Синхронная частота вращения. об/мин
-  1500 "  v . 1000,750
~ ~ Длительность неизменной нагрузил

Ю ' 30- „60 90 / 10- - ----30 - 60-. 90—
-Отношение наибольшей допустимой мощности удоду о-" 

тимой- мощности в длительном режиме (113=100%)' -

1,55 1 1,30 }-Г7Ю } -1 ,0 0  Г,^5-. “=“ Г ,35 1,25 1, 1СИ
* Т Г

Таблица 5

Высота

J

ОСИ ----
вращения 
мы _

I

I

'§1

су

160-250

Синхронная частота вращения, об/мнн
1500 1000, 750
Продолжительность- нагрузки, %

—  ~ ■N. _Д_ -- —
15 25 40. ^ 0 15 2 5 . 4 0 ' 60 1

Отношение наибольшей допустимой мощно с тиле допусти-: 
мойлющности-длительного-рвжима <ПВв100%)

1,50 |l ,4 5  j 1,20 | I J 5 ‘t" |,5 0  | 1 ,45  | 1,35 j I , 20

' /
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/
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1 .3.16.- ^мператураобыоткистатора в случае ее мед
ленно^ нарастания при работе двигателя © перегрузкой при 
сопротивлении цепи тернбрезябторов 1650 0м и напряжении̂  на 
зажимах их цепи 7,5 В и в случае ее'быстрого нарастания при 
сопротивлении цепи терморезиоторов 4000 Ом и~~ напряженигн а ~s 

- жимах их цепи-22,5 В должна быть невшпб значениеГ указан- 
__ных в табл.6. -

- Таблица^-"

—Класс напревостойкостн Допустимы» теядератгры. °С
Медленно

170

Вйзтр©:

225 -

I 3.17. Двигатели с высотами оси вращения 160-̂ 80 мм 
всех исполнений изготавливает о уплотнению* подшипниками 
с заложенной на весь срок службы смазкой. - ....

_ Двигатели с высотами оси вращения- 200-250 ми исполнения 
У2, хининески стойкие, тропические, для холо дногахунмата Г

------ дрлхц&.яйать устройство для пополнения ж частичной замены „
СнанМ1 “без разборки двигателей.
___По требованию потребителя двигатели повышенной точности
вида климатического Исполнения УЗ © высота» рои-вращения
200-250 ш  могут иметь устройство для пополнения и частичной

I ~ " _вамеян смазки без-раабормг двигателя

1.3 18 Удельная-масса типопредотавягелей двигателей 
ж их черных т цветных металлов Не долива превышать значений, 
указанных в табл 7. _ -  -

1.'3.19. Показатели надежности по РОСТ 19523̂ 81.

2 3 . и

„ тг .’/■l/r*/
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1.3.20^-По заказу потребителя на эксдоот'У-бтраны с
тродичеGiant- климатом -двигатели могут, изготавливаться нн-нома- 
наяьяоа наяряжение 240/415 х 400 В о/Частотой 50 ГЦ на номи
нальное напряжение 220/380 И440 Б в  частотой 60 Гц.

ГД г^КбШлектностг-  ’

двигателей должна, соответствовать
ГОСТ 19523-81.

' -Д.5. Маркировка ; /  > '

^ .1,5.1. Маркировка двигателей должна .соответствовать 
ГОСТ 18620-80 и ГОСТ.19523-8Г; "  ̂ > ...... -  = _

На паспортной табЛйчкеуказнвается ГОСТ 183-74.

1.5.2. На паспортной.табличке указываются мощности;И" 
.токи.при.разных ПВ. л . .. Ь . .

I •• - -
Д . 5.3.Г В коробке выводов̂  двигателей о температурной 

защитой должны быть̂  пре^сжтрвжг. клеша 'дю подсоединении
пади терморезистбров и деотД'енператураой завиты.--Ктгпши ;_  _ —- '  ---- ,____..... *
должны иметь маркировку ТХ_ж Т2. ~--

1.6.чУпаковка ~ г

1.6.1. 7паковка двигателей по T716-510.810-83.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ,

,2Д. Требовании безопасности по ТП6-510.810-83*-

— :р т - -—
г-

п ж т ъ т .J jllk ,
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'Проразке'р. 
дви^атеДя i ,

Удельная масса кг/кВт Улет не более 1 1
--------- н

Двигателя 1проката электрот^х- Проводив- алюминие- !чугуна | адпомише-
/ 1черных ническод 1кового вого сплава вого

\ ‘ '

\ 1 Металлов стали материала для-заливки  ̂ 1 сп'лава

, .1
(медь) |ротора

W d ieo wI 1 ' 0,416 0,055 0,181 0,030 0,018 1 0,049 k 0,052
4AfeCI60M4 , 0,516 0,05$ 0,181 0,039 o.oib 0,197 о.ооэ;
4ЛМС№оЫ ',l 0,490 0,05^ 0,187 0,038 1 0,018 0,175 0,007 j('
4AkG200L4 0,500 ( 0,055 0,166 0,036 ' 0,017 0,177 o .o q /  |
4АМС2251Й 0,473 0,052 0Д80- 0^036 -i 0,017 0,167 10,007,1
jtAl!C2W 0^566 0,06$ 0,2161 9,047 0,019 0,]j93 о,оот|У

Лрйив^аяиё. Заачеш& материалоеюсости приведены Для двигателей. монтаннс)го| [исполнения 1MI08I
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c  'ЭгГ.^ПраЕхла^дриемки. двигателей до T716-510. 810-83. - ^  
Порядок доведения периодических испыханий1|гагт~- 
SX3116 Р^800.5вЗ-78Г' V  --1"  —

- ' * 3.2. Пр* периодических испытаниях проводить испытание 
на нагревание при JTB J~Ofg.

3.3. ■Определение номинального значения скольжения^ 
при максимальном
нияхгт' ~~

3.4. Долго кается испытания на климатнческиевоэдействия
С - .  -  ,  _ _ _  ^

не проводить (при- наличии результатов испытаний других моДи-
фикаций^ра засчитывать результаты испытаний аналогичных 'у  
двиг^тёлеЙТ 7ГГ7/'’" ' ”  ' '  , j-

__3.5. В-лрюграмму приемо-сдаточных, испытаний двигателей
-дополштелъЕо должны'входить испытания: __

, измерен*й сопротивления цепи терморе ахсторов впрактн- 
чески хЬладном_срстояниж двигателя, i f

V измерение сопротивления изоляции цепи .терморезиоторов . 
относительно самоток и корпуса двйлйтеля, ■ . р \ '  ■

испытание изоляции цепи терморезисторов относительно
--OI

Ч
биотоки корнуса двигателя на электрическую прочнеет*?

3.6. В программу периодических испытаний двигателей
- /

-  — f .  -

дополнительно должны входить испытания:
\

:v-

сопротивлекия цепи терморе зистород_в_практи- 
чески холодясм сбстояниж двигателя, _  ̂ '~1 -

— измерение оОДОтивдениятйзоляции цени т ермореаясторов
W ho£bt« * h? с-;мрток 1цкоряуса'даигателя>;

ч -

\ц \у Т :>Ш £ п у / Л /
л -v  C Z? ? ; r o p 7 t /
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испытание изоляции цепи терморезастрров относительно 
' обмоток и корпуса двигателя на адектрическтю прочность^ ~~—~ 
-  измерег&е сопротивления цепагтерморе зиртбров в номиналь
ном режлме работы двигателя,

л
" ~ измерение- температура обмоток в режиме-малой^и -большой ...

перегрузки двигателя,-—
—'''испытания настойкооть к воздействию агрессивных сред 

групЬ* 5 по TQGT 24682-81.
\

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ -
Ч  ̂ _  -

jU L .Jferew  испытаний до ГОСТ -19523-81,

' "  4 2> Двигатели, подвергают испытаниям на стойкость-к— .. _ г 
- механическим воздействаям^йо ГОСТ 16962-71. Д  степень жерткос

ти' в следущей последовательности  ____ f -—  i:,~V '
-  испытания на вифо стой кость -  по методу I0 2 -I,
-  испытания на вибропрочность -  по методу 103-2 I .

4 .3  IИзмерение оопротжвдания цепи териорезисторов. про- '  
..извсджтся теми же приборам, что и ж змереннесопрот явлений ~
~обмоток при постоянно» токе Ори этом напряжение на каждом жз  ̂
-термерезисторов в нх'цепн не должно превышать 2*5 В

-А 4 Измерение сопротивления изоляции-и испытание изоля
ции пени терморезисторов на электрическую прочность по _
ГОСТ 1182^-75. При этом цепь терморезисторов считать отдельной 

_нзолхроваяйой обмоткой

4 .5 . Измерение сопротивления цепи терморезисторов -в но
минальном режиме работы двигателя совмещается' о испытанием

- м | “..I 
- .1 . " “

* а/**Г * "  1/ JV* i * t/tP ГС\! 1й

. - г : . .  •— ~

L ' J o ' T  ЪсУоС'ОС Ы ' Э  -ъ Г * Л



/ на_ нагревания-двигателя и производится при установившемся -— 
'тепловокгеосгряниит-  —

(
-4^6—Измерении температуры обмотокчв режиме Малой пере-

\друзки производится -пометоду сопротивления до ГОСТ 11828-75
\  -  
ения

| в момент достижения допью терморёзисторов сопротивления 
*1650 Ом При этом перегрузка двигателя должна быть такой, -  

чтобы обеспечить скорость нарастания температуры обмотки не 
_ более 0г5°С-в минуту (по крайней мере вблизи указанвого_знач6-  

— ния сопротивления цепи терморезисторов)*

4 .7 , Измерение температуры обмоТок в-рекнмебольаюй~- 
"перегрузки-прои вводится По методу сопротивлейя по ’ 
ГОСТ 11828-75 в момент достиженья цепью'те'рморезисторовГсо-^
противления 4000 Ои; При этом перегрузка двигателя достига
ется включением его на номинальное напряжение при заторможен- 
но*г-роторе с-йсолодн̂ о-оостояния, -  - i

С

м
“Т  -

*

1
_ V .

г'1

е <

7

4 8 , ИсштагрГ:двагатвл.ва на стойкость к воздействию
агрессивных сред проводят в соответствии о требованиями » .----  Г

,Г0СТ 24683-81 по режимам, установленным для-изделий • химически 
„стойкого исполнения 12 группы 5 Г0СТ 24682-81,^ ' ^ \
^  -Онеику, результатов Испытаний проводят по ГОСТ 24683-8J*
"при этом значение испытательного напряжения для корпусной 1 - 
и межфазной изоляции должно быть равно половине величины нс-

I'
питательного напряжения, указанного в ГОСТ 183-74. » для

 ̂ I
межвитковой изоляции — соответствовать кормам, установленным 
ГОСТ 183-74, , '

z/v/ У, ^ 7 7 /7 “ .IfUiL
u J *  7 /  л л  у г г у у ' & & £);< /
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документов, на которые даны ссылки в 
технических условиях -f

Обозначение документа

гГ0СТ 183-74 V

г£0С1Х4?2-2£\:

ГОСТ 8593-79

ГОСТ НЬ28-7^

ГОСТ 15150^69
) -

/  -  

_, ~ 7

ГОСТ 16962-71 

ГОСТ 17516-72

'хлдменование документа
Машины электрические вращагоиеся,"' 

<0?Ще ««хшческив требования __ 
Машины влектричесиие вралявдиеся. 
Условные обозначения конструктивйргг
исполнений до способу монтажа ^ 
Машины электрические вращающиеся. 
Установочные и присоединитвлъщ^Х 
размеры. Допуски и методы контроля. 
Машины электрические-вращающиеся 
Метода испытаний
Машины, приборы и другие технические 
и аделия. Исполнения для различных 
районов. Категории, условия эксплуа
тации,' хранения я транспортирования 
в частя воздействия климатических 
факторов внешней среды, - 
Изделия электронной техники и 
электротехники Механические я - 

У  климатические-воздействие. Требова
ния и методы'Ясштаний.'4 z  ~
Неделю электротехнический , УЪдевшг-

Л

эксплуатации в частя воздействия'

---- - — -—^ -
Г —
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Обозначение документa -

__JP0CT-17494-72

ГОСТ 24682-8T

-Наименование" документа

механических факторов внеотей- 
среды.
•Машиныалектрическяе напряхелием 

_до 1000 -ВТ Степени защиты~ - - 
-Изделия электротехнические Общие-
техничес'кие требования в  части

ГОСТ 2'46^3-81

'ГОС?- 19523-81

ОСТ 16.0 800.563-78-
\ ' ---

^

-ТУ16-510.810-83

- стоЙкостИ"К-воедействЕпсгспвдаалъных 
сред.
Изделия "электротехнические. - _ - 
Методы контроля стойкости к воз- 4 -

-  \

---- действию специальных сред .
Машины электрические вращающиеся
от 50 дс 355 габарита. ___
Двигатели асинхронные серин 4А 

_трехфазные_с короткозамкнутым * 
ротором ~~
Техническиеусловия ------ ---- „
Двигатели единых серий Порядок 4  ̂
проведения периодических-испытаний 
Двигатели асинхронные 4AMI60-25Q,— 
Технические условия ~
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