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П о я сн и те льн а я  записка.
Общая ч а с ть .

№ипо6об проект разработан в соответствии с планом 
типового проектирования боостроа СССР на 19We. по за
данию блавпромстройпроёкта босстроя СССр утверж
денном у б/ июня /974 г.

Проект выполнен по рекомендациям BHUU 60ДГВ0 на 
основании отч е та  *67546' за /97£е. по теме:т Усовер
шенствовать средства защиты о т  гидравличе
ские ударов и произвести экспериментальною про
верку их эффективности ответственный испол
нитель, руководитель сектора [Паратин Р.Ц. 

ГПеоснол оеи ческоз ч а с ть .
В проекте разработаны узлы и детали устройств 

для впуска и защемления воздуха с использовани
ем для это й  цели стандартны х однодисковых 
обратных клапанов.
Разработанные устройства могут применяться 

как для защиты водоводов о т  гидравлических 
ударов, т а к  и для автоматического впуска боэдуоса 
в водовод при его onopoq/Ьнении

Устройство состои т из однодискобого обрат
ного клапана, пропускающего атмосферный воз
дух при возникновении вакуума б водоводеf с то 
яка и доильтра.

В данном устройстве долфчы применяться одно
дисковые обратные клапаны с  мягком уплотне
нием, конструкция котдоьАх не допускает пропуск 
рабочей среды через затвор.

С целью обеспечения надеэ/Ьчой работы устройств

на водоводах, не допускающих перерыва 6 подаче 
воды, устанавливаются устройства, снабжен
ные двумя обратными клапанами, стояками и 
фильтрами. Д л я  отделения- устройства о т  во
довода с та ви тся  ремонтная задвижка*

Водоводыt допускающие лцощоыв в  подаче воды 
на период ремонта устройства, оборудуются одним 
обратным клапаном, стояком и фильтром.

6 пуск воздуха в водоводы диаметром до 600мм, 
включительно, осуществляется в  ниорнюю часть 
водовода} при диаметрах свыше 600мм-6 верх
нюю часть.

При впуске воздуха в верхнюю часть водовода 
для защемления воздуха предусматривается 
трубопровод диаметром бОмм, соединяющий 
ниорнюю часть водовода и устройство.

Колодец, 6  котором устанавливается устрой
ство для впуска и защемления воздуха, оборуду
ется вентиляционной трубой с ф люгаркой.

Для удаления конденсата и пропущенной через 
затвор воды, в нифуеб части колена сМоякрг пре
дусматривается отверстие диаметром не менее 
1бмм, а для сбора воды-приямок. Отвод воды из 
приямка решается б зависимости о т  конкрет
ных условий при привязке проекта.

3  ■ связи с недопустимостью затопления колод- . 
цев необходимо-
-Качественное выполнение строительных р а 

бот, устройство гидроизоляции при строитель
стве колодцев 8 мокрых ф унтах, правильная

Узлы и детали для впуска и защемления воздуха с использованием стандартных орнодисковых обратных кпалапо̂  чШнТ?
\№5г\ П oslch и m е л  ь н а я б о п и с к а .
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эксплуатаци я устр о й ств .
Для предотвращения замерзания устройств нео& 

ходимо:
~/7?руоы устройств укладывать ниэ/te глубины про

мерзания, теплоизоляцию колодцев выполнять 
топливным шлаком, покрытым недртебитумом, 
который укладывается на перекрытие колодца  ̂
а т а  ка/Le вокруг стенок колодца на глубину 
коомм о т верха перекрытия- ГПолщина слоя для 
расчетных, наруо/ьных темпцоатур ~вО°С, ~65°С, 
-30V соответственно составляет /&$//0,70мм. 
-Колодцы с устройствами располагать на мини- 

, шальном расстоянии о т  водоводов. 
ъ & таблице приводятся диаметры устройств 
для впуска и защемления воздуха, рекомендован
ные QHUU 60ДГ50 для разработки типового про
екта-

Диам етры  в мм
В одо во дов | Вп у с к н ы х  у с т р о й с т в

зоо-кю 5Ц80
зоо-еоо 50,щюо, tso .
700-900 eot loo, iso, еоо
ю о о-то 100, tso,200,850,300

Выбор диаметров устройств осуществляется при 
проектировании для каждого конкретно#? случая.

В настоящем проекте разработано пять узлов 
установки устройств для впуска и защемления 
воздуха.

Узелн9/.
Для водоводов Д*бООтбООмм; не допускающих переры

ва в подаче воды, с установкой б одном колодце с 
вантузом:
ц/ обратного клапана;
6} разделительной задвифги.

Узел /у® £
Для водоводов Ду * 500+600мм; не допускающих 

перерыва б подаче воды:
Ц} при диаметре впуска 150 мм; 
б) при диаметре впуска менее /50мм.

Узел л°3
Для водоводов Д  500 -  1600мм, допускающих ' 

перерыв 8 подаче воды:
а) для водоводов Ду* 500 +1600мм;
б) для водоводов Д * 500+600мм с установкой в 
одном колодце с вантузом.

Узел н*к
Д л я  водоводов Ду *300+ 600мм/ не допускаю щ их  

перерыва в  подаче воды, с ус та н о в к о й  8  одном  
к о ло дц е  с в а н г п у з о м 7 

Узел rf5
Д л я  т р у б о п р о в о д о в  Д у  9 700+1600мм, не допуска

ю щ и х  перерыва б подаче воды :
а) 'п р и  д и а м е т р е  впуска 150 ~ 500 мм,
б) при диаметре 3пуска 80 и 100 мм 

Устройство по узлу л * 1 используется только
д л я  вп уск а  в о з д у х а  8  водовод п р и  его onqoogt- 
нении-

У с т р о й с т в о  по Узлам  nn д д  Ч и 5  могут быть

ш

Узлы и де та ли  длэ впуска и защемления воздуха с использованием стандартны х однодискобьсс обратных клапанов- ТТериЯ 
к -Ш -1 7

ms* П о л е н и  т е л ь н о г за п и с-на. тЛ т
ш М



использованы как противоударные средства, т а к и  
как аэрационные устройства для впуска воздуха 
£ водовод при его опороорнении.

& случае, когда разделительная арматура на 
водоводе устанавливается в переломных точках 
профиля водоводаf необходимо по узлу /// впуск 
воздуха в водовод осуществить с двух сторон 
обратною клапана или задвицЬки.

В соответствии со СНиП ][~3№Ч а в. /зв  местах 
установки устройств для впуска и защемления воз
духа на водоводе надлео/шт установить бантуа 
для выпуска воздуха.
При применении уулоб нн8ра и 5  вантузы следу

ет устанавливать лку водоводе в отдельных колод
цах. Настоящие узлы могут применяться на 
действующих и проектируемых водоводах, кое- 
да расположение колодцев на последних не воз- 
Moqtno по местным условиям.
Высота гидрозатвора (hi) для узлов //За и н б  

принимается равной диаметру водовода, но не 
боле е ipu.

Область применения разработанною устрой
ства для впуска и защемления воздуха- 
•водоводы производственной воды;
-  напорные канализационные трубопроводы произ

водственных и бытовых сточных вод после очист
ных сооружений.

Х и тза щ и та  узлов о т  коррозии.
С целью предотвращения прецидевременноео выхо

да из строя участков тр у б  в̂  колодцах и запорной

арматуры проектом предусматриваются следу
ющие варианты защиты о т  коррозии' 

Хвариант.
{.б р у н т 3CC-Q 4 ТУ6 - Ю -Щ /р- 73 -  белая 
а. Эм аль ОСС-710 ГО С Т 9 3 6 6 -6 0 -Р  слоя  
1 вариант
Шпаклевка ЭП'ОО'Ю ГОСТ Ю877‘бЭ-балоя.
Ввариант.
/. б р у н т ОСС-ОЧ-£спщ .
e.JlctK ЗСС~76 ГОСТ 93&5-60 с (Ofi алюминиевой 
пудры -  Чслоя  

Я в а р и а н т.
I  Эпоксидно -  битумное покрытие состава •• 
Эпоксидная смола ЭДР6~86 в ч.
Битумный лак “ I/O в. ч.
[Чикротальк -  83 в. ч.
Ксило* -  В в. V.
Полиэтилен полиамин -  Зу5в. у.
Fвариант.

Эпоксидно-титановое покрытие б-1+8мм состава: 
Эпоксидная смола дД'80 ГОСТ /0537-78—5008, 
Порошок т  и т а  новый (фракция - 0,86мм) ГУ Ч&-/09-78- 

-*Ю0?/300г.
Полиэтиленполиамин ТУ 330-89-39- ho+SOe. 
Дибутипфталат ГОСТ 8Ю2-67 -  4о+60е.
Этиловый спирт или ацетон -30г.

Г  а ко красочные материалы наносятся по сухой 
и очищенной о т реревчины поверхности.

Выбор типа химзащиты узлов от коррозии 
производится при привязке проекта.

щ

Углы и детали для втеки и защемления воздуха с исполь ‘юванием стандартных однодисковых обратных клапанов. Серия. 
Ш/-17лист

1ЛВ-Л \твг. П о я с н и т е л ь н а я  з а п ис к а .



С тр о и т  ельназ ч а с ть .
Водопроводные колодцы предназначены g w  разме 

щения в наос узлов и деталеб для предупреждения 
гидра влическоео удара в водоводах - 300 ̂ бООнм.

б типовом проекте представлены; круглые колод
цы из сборного Железобетона, a ma*qte из кирпича 
и из бетона, прямоугольные колодцы из кирпича 
и из бетона

При строительстве водоводов следует, как пра- 
вило/ применять круглые колодцы из сборного Желе
зобетона. При соответствую щ ее обосновании б 
отдельных случаях допускается устройство 
колодцев из м естны х материалов, т  е. при ма
лых объемах с тр о и те ль ств а , о тс утс тв и и  воз
можностей изготовления сборных oftenезобетон- 
ных элементов, при преобладающем значении 
на стр оите льстве  местных строительных ма
териалов { кирпича, бет она)t а такдРе При о т с у т 
ствии соответствую щ их средств механизации 
и индустриализации строительны х и м онтаж 
ных работ.

Прямоугольные колодцы из кирпича и т  бето
на рекомендуется применять на сетях, водово
дах впредь до разработки соответствующей  
серии сборных унифицированных Железобетон
ных элементов для прямоугольных колодцев и 
типовых колодцев из э ти х  элементов, 

с). Область применения.
Шиповой проект разработан для применения- 

-В'районах с расчетной зимней температурой

Hapycjt*080 воздуха ~dO°Cj 
- в районах с непучинистыми грунтами в основа
нии, в сухих, водо насыщенных и пр осад очных 
гр у н та х .

врун т ы  в основании колодцев имеют следу
ющие нормативные характеристики :
а) для сухих несвязных грунтов  ™
У**8в°, С"*йОакг/см * £ЫбОкг/см£д f t *  160т/м*}
б) для связных грантов и на площадках с грун
товыми бодам и-tfH*20P СН-О.ОЧкг/см* £*/ООкг/см*у 
f t -1.80т/м3

Нормативное давление на грунт основания 
не должно быть менее £н*10у&/см*. & плывунных, 
за т  ордю банных и других слабых врун m ax без 
устройства специальных оснований, а такор£ 
в районах с сейсмичностью свыше 6  баллов и 
8 районах вечной мерзлоты, разработанные в 
данном проекте колодцы применяться не могут.

Максимальный уровень грунтовой воды принят 
не выше уровня низа плиты  перекрытия колод
ца. друнтовые воды приняты не агрессивны
ми по отнош ению  к бетону бетонных и Желе
зобетонных конструкций,

Строительство колодцев /ча проезЖ^й части 
автомобильных дорог городов и предприятий^ 
на которых предусмотрено двиорекие транспор
т а  ! проектом не предусматривается, 

б), /конструктивные решения.
Основные конструктивные решения колодцев - 

с о о тв е тс тв ую т типовому проекту 901-9" 6

Узлы и детали для впуска и защемления воздуха с использованием с та н д а р тн ы х  однодисковых обратных клапан^ серия
101-17

1975г. П о з с н  и m е ль  н а я з а п и с к а . бытсг̂ Лист
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щ водопроводные колодцы ' зо исключением следующих 
добавлений; устройство приямки 6 днище и бент- 
колонки в перекрытии.

[Липы колодцев продолжают маркировку ука
занного типового проекта

Колодцы состоят из днища с приямкомt рабо
чей части, плоского перекрытия, 6емтколонких 

горловины с люком и теплоизолирующей каме
рой.

& зависимости о т  т е х  но логических сосем уз
лов, рабочие ч асти  колодцев приняты следу
ющих габаритов:

Круглые -  внутренние диаметры Ю00) 1500 и 2000мм; 
высота 1800, В100 и ВРоОмм;

Прямоугольные- Внутренние размеры 6 плане 
1500*1000, 1500X1500, 1500*2000, е000X8000) 3000*2500, 
2500*3500 и 3500*3000мм, высота МЩгщЗЧОО,
2700 и 3000 мм.

П и  ни мольная глубина колодцев, равная 5Ч50пм) 
определялась как сумма т р е х  величин-рабочей 
высоты колодца, равной 1800мм, толщиной пли
ты  Пересы глия 150 мм и толщиной засыпки над 
перекрытием 500 мм-
^Минимольная толщ ина засыпки над перекри- 

5 L тием 500мм установлена б соответствии с 
° требованием СИиП Ж  51'74.

Рабочая часть колодцев выполняется аз сле
ду ющ изс м атериалов  ■

а) с борные Железобетонные - из сборных Желе' 
зобетонных изделий по i v c t  вого-щ  по серии

3.900-2, выпуск 5  „ бздели я для колодцев?
б] кирпичные обыкновенный глиняный кирпич Т  

сорта марки 100 на цементно-известковом рас
творе марки 3 5  6 сухих грунтах и марки
150 ни цементном растворе марки 150 (портланд
цемент) 6 мокрых грунтах}

в] бетонные - для круглых колодцев б сухих 
и мокрых грунта х бетон марки 150.

Б е то н  по водонепроницаемости в мокрых 
грунтах gonq/ten применяться марки не нициевб.

Плиты перекрытия приняты  *
а) для круглых колодцев -сборные qi-б круглые, 

плоские по типу серии 3900-8, выпуск S;
б) для прямоугольных колодцев-сборные Ж- б- 

плиты  перекрытий конолоб и тоннелей по т и 
пу серии UC-01-04 „ Унифицированные сборные 
Железобетонные каналы ", выпуск 8  и UC-014)5 
„Унифицированные сборные Железобетонные 
тоннели '1, выпуск 8.

П л  и ты  днища пр и мяты  :
а)для круглых колодцев -  сборные qt o- круг

лые по т и п у  серии 3 900^8, выпуск 5j
С) для прямоугольных колодцев -сборные q£ $- 

прямоугольные ю типовому проекту 901 р~в, 
выпуск Ж.

Все сборные элементы колодцев при монтаже 
чета на вливаются на цементном растворе РП-50 
толщ иной 10мм.

Конструкции горловин лазов, люков, пропуск 
труб сквозь стены колодцев приняты по ти п о -

Узлы и д е та л и  для впуска и защемления воздуха с использованием с та н д а р тн ы х однодисковых обратных кпопаноб Серия 
4901-1Т

1915 П о я с н  и m е л  ь н а  я з а  п и с к а . ГСа$иа
ш -
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болту проекту 901-9’в, выпуски Т,Ж и Ж*
У  теп/тающие крышки горловин могут быть 

металлическими или деревянными. Д 9 6/о мм. & 
зимний период б качестве утеплителя м огут 
служить вой лочные} ватные и л и  минерало
ватные м аты .

Конструктивные и водозащитные мероприятия 
по устройству гидроизоляции и основания колод
цев приняты по типовому проекту в01-9~8, вы
пуски T , Iu f f .

Для предотвращения создания в водоводе и в 
колодце вакуума, а такр/te для выпуска воздуха 
при заполнении водовода водой в  колодцах пре
дусматривается при точно-вытяжная естествен
ная вентиляцияf которая осуществляется че
рез асбестоцементные трубы диаметрами £OOt 
1 250, boo и 500мм-

ГОруба проводит сквозь отверстие в  лли те} 
через раструбную qtejie!io&с тонную трубу, 
установленную на п л и т е  и обетонированную 
6 основании. Зазоры Meofcgy трубами зачека- 
нибаются.

Расчетные положения*
Расчетные положены3 приняты  по типово

му проекту 901-9~в, выпуски TtI  и~Ш
В качестве временной нагрузки принята под

вижная нагрузка одного вида-равномерно-распре
деленная нормативная нагрузка интенсивно
стью  500 ке/м* и случайные заезды автомашин 
весом 5 т .

Зл у  вина залоЖениз колодцев о т  поверхности 
земли ( или планировки) до дна назначается 
при привязке проекта, максимальное значе
ние заглубления принято У500мм

Указания по привязке проекта.
При привязке проекта колодцев серии „ Узлы 

и де тали  для предупреждения гидроблическоео 
. чдара 6 бодоводазс*руководствоваться указани

ями по привязке^ представленными 6  пояснитель
ной записке типового проекта 90/-9-6 vВодо
проводные колодцы* выпуски Т ,Ж  и Ш.

Указания по составлению смет.
Для определения сметной стоимости водопро

водных колодцев круглы х из сборного Железо
бетона, кирли'/а и из бетона, прямоугольных 
из кирпича и из б етона , составлены таблицы  
объемов основных конструкций камер, горпо- 
виН; глиняного замка, и бетонных опер.

I Щаблицы объемов составлены на основании 
чертежей данного проекта и типового проек
т а  901-9-8 выпуски TflT и Ж-

2. Показатели объемов проведены в зависимос
т и  о т  размеров колодцев б план^ глубины 
залоЖени3! строительно- монтаЖ л&х схем иг.д.

3. Объемы основных конструкций камер колод
цев принимаются по та блицам  ны 1/2/5/ 7ив.

Ч Объем основных конструкций камер колод
цев принят без учета  прохода т р у б  через 
стены. Уменьшение объема необходимо учиты
вать при привязке пр о е кта .

5

Узлы и детали для впуска  и защемления во зд уха  с использованием стандартных однодисковых, обратных: клапанов сериэГ
4.404-1?

1975г. П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а . ПЗ-5\



в: Объемы конструкций горловин (б  м^ из сборно
го q/l елезобетона/ кирпича и из монолитного бето
на исчислены на /пм. высоты горловины и прини
маются по таблице н*&

6. Стоимость устройства колодцев следует исчис
лять  в соответствии с объемами основных кон
струкций колодцев по расценкам сборника н*ге.

7.3 сметах дополнительно учитываются кон
струкцииf находящиеся выше опорного кольца 
горловины колодцев; устройство отмостки и 
стоимость люка.
о. Объем глиняного замка при строительстве 

колодцев б просидочных грунта ос принимается 
по таблицам нб и к 10 и дополнительно учиты
вается Iff смете.
9. Объемы бетонной подготовки колодца &Ч 

и приямка 6 днище для всех типов колод
цев принимаются по таблицам на/ /// 12, /3 
и дополнительно учитываются в смете.
Ю Стоимость армирования стен колодцев б 
местах, прохода т р у б  определяется для  
кирпичного варианта по расценке н  13~6/; 
для бетонного - по цен J p l равд. /? п.29. Расход 
принимается по проекту.
И Устройство вентколонки и утепляющей 

крышки горловины дополнительно учитыва
ю тся б см ете по объемам работ, определя
емых при привязке проекта.

ти п о М  проект разработан в 
соответствии с действующими 
нормами и правилами.
Злобный инженер
проекта; Д ^ -vj /Коробов/

Ж_ Узлы и детали для впуска и защемления воздуха с использованием стандартные сднодискобых обратных Kipn
ms* П о й с н и т е л ь н о я записка.
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Узлы и детали для впускай защемления бовдуосо
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н  без учета проссода т р у б  
б зобисимости о т  т  воспело -

1.06Бем бетона о т  заделки т/. 
и при привязке проекта уменьшен 
гическоО езееты и вида грунтов по данным таблицы f приведенное 
на л и с те  Ж 'В  типового проекта. Sui ~9ш6, ЗыпускХ .
?. Схемы узлов а  бетонными опорами представлены на ли с та х  Н6КН ч. 
г.При монтасре колодца все элементы устонаблиоаhomes, на. 
цементном растворе №50 т о л щ и н о й  Юмм.
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КЫтшнело а т/твию

Ё г /  (д л я  с х с и х  ерхнтоб).
П л  р  н .

П р и м е ч а н и з -
1.Отверстия полоцьение т р у б  и скоб' приям ок о е н т к о -  
ло н к а и  горловина пока за  н и  у с л о в н о
2 .Основные раз п а р ы  коп од ре в  с а п ы  н а  л и с т е  Н & к-д, 
Прочие* Е> таблице п а р а л ге тр о б  к о л о д ц е  6/ п а с т ь /  
Н&К~Ь ^Q. ,

ь — -~j4Hbfoc, е р у н то б  типа/, 
п а н .П л а н .

ству гидроизоляции смотри о пояснительной за  
писке типового проекта 90f-9~6t о ы п у с к Х .  
s борлобины колодцев/ода орошенной нагрузки 
500кг/мщ и д е та л и  заделки т р у б  см отри н а
л и с т а  ос КС-5  и ЛС-Цргг?&А7&е&;

6.Устройство вентколонки и приямка о днищ е  
оано на л и с те  H& K-1S

Д Узлы и д е та л и  для впуска и защемления воздуха с использованием стандартных: однодискюбыА обратных клапаноЬ
сериз: 

М 90f-t?

ФВг.
Круглые кдлооць/ из сворного эр елез обе т о н а  для  т р у  0~ Ду * 50  -  3 о с  м т

Кольбиы З - Г в - а в - З .  П л а н ы  Р а зЪ е зы .^  ________  ____________:--------
Зытса лисг 

VIQK-t'O



Примечания:
1. При понтаэ/се xonogtpr все элементы чслпнавпива- 
н?тсз на цементном растворе толщиной /Омм.

2. Схемы ззлов с опорами, a таксре таблица размеров 
и обеемов опор представлены на листало H&K-f+b и  
НвК'9.

3. М атериал с т е н  колодцев условно показан вел 
колодцев из б е т о н а .

Чалы и детали дли бтска и защемления воздуха с  использованием стандартных однодискових офатныос клапанов.
Прелые колодцы из кирпича и ил б е то н а  ол$ труО Д 7~50+ХЮ пп. Схемы ~Х£-б +кё~А§ S f-9 * 6 f-f6 .
— „_________  выборка сбоань/сс. Железобетонных элементов,----------------------------------------------------------- -— — I ___ WSJL



■п

в~{(дп& с М п а н

ffigSr
мм

'овьем,
стеныw arn

основан-
сишфз.поингкк\

ь

&-Я 1000 то № 03 0. (5I
1500 т о 0М5 о:is 1

т. кг-н £000 т о 3.35О 77 0./S
К2ЧЗ гооо гюо -3.9 0.77 0./S

fflSz

, . л Водоупорный , ̂ &~В(ппц наличии грунтобых боаГ заток.Ь~3/длз присадочных ерунтоо
Примечания: п л а н . П л а н .  im unaj.

1. Pacgcoq материалов дан без учета, прохода трнб и уменьшается мри Привязке лро&нтп - 
Отверстия* положение труби скоб приято к, венткопонка и гсрлооина показаны УСлоднр. 
Основные рЬзперы колодцев, даны на листе HQK~nt прочие - б та б ли ц е  параметроо 
колодцев, листы НЬКЧв-Q. „ о
" _ ' кта бпено о пояснительной j o лиске.

и / luy.OrtU / riKJionUU OUiiÛ fSZГ /«JUffvwucv '6. Зорловины колодцев [дле бременнов/ назржи  ̂ ----и Wl w
>vwv ,, ____ 7- Устройство вентколонки и приемка & днище дано на посте п&КHS.____
Узлы и детали для впуска и защемления воздуэса с использованием стдндаргпнъкх однедиакаборс. обратныос* клапанов.

Круглые колодцы из кирпича для труб Му -60^ 300 мм. Колодцы 6~f, G~£, б 3. Планы, Разрезы .
'wM/hi



- Лесок- юаней_______
L fOOO

1 ш

п т " Ш (Т Ш т о . ДЙВД

6Н9
1500

taoo
m t

1.35 0.3 0.15

192 0М5 0.15
%f-ia
thJ/K 2000 fdOQ aJie 077 0.15

5НЧ 8000 гюо 222 077 0.15

-rue тр у б  и с.агой" приемок 
колодцев да н и  н а  ли с те  Н8&н,прочт 
u u l t  п р е д с та в л е н о  о  п о я с н и т  е л

В Щ п зд р ю д о ч п ы ^е в щ б

я при npudstt 
юбина показе

, __мце параметра
тельной записке.

Ч Устройство вент колонки и приямка В днище рано на п а с те  МЗЛ—/5-
Узлы и детали для впуска и защемления, воздуха с использованием стандартных, однодискових обратных, клапанов.

{ду£г Круглые колодцы ив бетона для mpySJ^/So^joOnnr. Колодцы 6-/f 6~£t &~5. Планы. Разрезы.
юн/7  Яист

ТчЗ



ь

(Ш

Се гп к  и

п п< 5 ± гя
nrtiS-h JefS

Cnec4U<pû U4uSi сэртат-уры w o  / Э//е- 
гпъят ( яогюлы^/тъльмои)_______

въ/£(
($$толнигепьноО!

PfapKQ
эле-
пен-

нн
поз. Эски&, Л7Л7

Али
на
№7

K'-Sq

н/г\
9Ы1ЛМСЗ

/V

ф
п т

GGuftt
ЗЛ/wcf

П
Вес
кь

гтю-ь~2И / *Э & 1ЧН" вэо г /в (Чяп / в а г

Ж ЗnnPO-fSfi а - чяу /200 а 2.V 1ЧЯП _ЗЛГ g ^ -
nm&f~2&
V720+& з кп£ /азо а 3.7 <ЧЯЦ 3.7 чч
ТДЮ-НЬTBgrHX
ш ш ч й<Й Г &Я/7/830 а а © /2Я& 3.6 з - г

п п го -/~ а &

5522----
/7/7/5 -/- вя» nmS-i-SB,

П Д -Ю -М Я, П Ц / 5 - / - П Д 2 0 -/- //7

Псиф-З&тели н о  одн у  плиггр

Порка
вметен-

т о

б е с
ы е -
пен-
Т

Pftjwra:
&ето-
НО

ЗЬ$ем

* Й Р
Л73

PacjOt
CTO/U

/сг_

ппю-кзя 0 2 5 300 О./О /7.3

nrjfS-f-з я 0.675 200 о. 27 Ч/.8
ГЮ&Ч-Зб 0625 300 0.25 53.3

mzo-f-zn /г 200 о.ув 67-4

ппзо-ые /2 200 o.ve ее.9
ПП20-/-2& /г 200 O.Yfi 67.4
т /о ч -ffi 0 5 0 200 О- /6 /3.0

ПД!5-1~?Я о. so 200 О . 36 3V.7

гщзО'Мй *-42. 200 0.57 6S-V

grr?cr^7ty -̂*fcy ^ Э л О г т е ч т
?оя=?уело7олуо <? арпсгтурнсэя СТаЛЬ roCTSIQf-в/

П а р к а
э л е п е н -

т а

Аттоссо Я1 /С п о с со /Отэ ста/?<й
Ф пп Л7Л/ £22

В 8 /о /а 6 /О /V т 22 6 в /О /а
n m o -f -з я 3.0 /6 48 5.6 5.6 69 6-S

/7/7/5- *-ЗЯ в.а г.4/ 8.6 г.9 48 7-7 асе 2£5

п п /я -к зв 62 2.У 86 V.V 43 9.2 £9 ass 2S.S

тзо-кзя 9.7 2.V /2./ 2 9 9.0 #... 63У «ау

nr?20-/~2S 9,7 2.V /г./ V.V 9.0 /ЗУ * баУ «ау

тзо-h 239.7 2V /27 2 9 90 //9 « У Ц
п д ю -f -m 2-V 2.V 7-У з.г да

n w s -1 -т 2V <Р.У 5.6 66 С& W-3 аг^

гщ заччя 3.G з.е 39 92/7 3.2

П л и т ы  с  и н д е к о о п и  £ ^ о с м / - / 5 ? / - о т с я  о  О о а у г у ^ г в  

ПГК/Т с е р и и  3. Э О О 'ё  вь/л>СД-5* V  07V7и У О Н Э Т С Л  
ОТ- 7~ЧуГ>О^ЬЛ=С HQf/HjW?/7 OT*^ejOQ7“VyO».

22.
/975с

У377Ы а  детали для Воте л о _________ _________________  ____ _
Г\р к -о ттр о  Т у с/з c & o io/-/o'2.oi с/св ^е зо б е тт^о ^-уо , u i '  ^ u p ^ v c y  w  О з " < 5 ^ 7 у >о а ^ су

дут^ ^ ~ зоо^, Плиты перекрытия у Qttисдд, ________

c e ^ v ^ T  
ч. <ЭЫ ~/7
ыпусА 'лосгп 

W-/V



/Ярубы ф еяеа  ___
не/е&*зСО; 300  

\ G eofе* п о  /?роеАг/72у)I гос7вчёг-7/.
Б е тон  М -/а?

'пшпи/ъе и ементзч&м 
р а с т в о р о м  сосгагвсг А5 
( чарас ширяющем с # с^е- 
мент е ) с лредОарх/тезю-

Ш &4UC7XOO С&ОрЯ£<У-, 
емб/эс r?o£qpcctfOcrn&)

F ?V^-------------

/ |Г
/

m * k
7;75&р&

ю-

SG

Б е т о н  М.ЪО сА ^

Приямок кояа&цеё /г>илаЗт2.

1st

! «
П р и я м о к  к о я а д ц е &  т и п а  в г / а З -З

Ж . УЬяы и д&пали для Вписка и защемления Вазд&са с ислолъзобаяиек! с/пондартн&ос однодискоб&эс зЁраюнвхх луку лег нов. "ДаДЦУ
Р.ЗО/^7

твг. рголооцо оз сосрного рьетгазобетона, Azp/?^/za и  &/$ бётонсг. 
Ле н глиляиионна я /галон/са: ЛРОЯмох: лнс/Шсг

Ш&ЩМЕёЛ 
-— ш Ш л



О боем основных: конструкций бодо- Объем основные: конструкций водо
проводных: круглых: сборные ореле- проводнызс круглых: колодцев из
зобегпонныос /колодцев, таблицам/.

нн
Чп

-79--
ещуритепь-
монтажнойсосамь/

Размер колодца в плане мм

ВысотарабочейЧастимм

ОСбвп
«%£а£-

/ емче ёгооо 2/00 262
г СМЧ7 62000 /600 2 00
а СМ-18 62000 _1600 2 /2
4 СМ-19 ёгооо /600 202
5 сп-ео ё/боо 1600 _ f32
6 С М -21 ё/боо /600 Ш
7 см-га 6/500 moo.... /56
a СМ-23 ёюоо /600 0.73

Щ аблицо опер.
ыстроитель- Ho-rfofemaQt -

схемы 4 *

/ГлЗо
опор

к
узла

Объем 
бетона 

м-3
СМ-1С,

J& -J3,B 1-tV 300 1 З а а О 5 5
C M 'i7  

К2Ч2 G/-/3 2 5 0 1 3* 0 039
CPh/в 
К г -1/  '61-/2 60/00 3 3 0.039
С М -/9

К2ччх е /ч & /00 3 5 О.Окв
л г м -а о . 
62-Щ  § / - # 2 0 0 t 3 * 0 0 2 7
С п Р г Т

£ 2 & в ./ -Ю
КУО

/оо.Ьо 1—
3

3 «  

2

V.U25~
а о1§__

0.032
С М -2 2

K2-/5.&/-/S 5 0
СМ-2* 

кг-в . & / -9 5 0 1 / 1 IГ-

кирпича. таблицами
ш

%

N

рхем ы .

Размер 
колодца 
в плане  

мм

высота
рабочей
Ч а с ти

мм

Ьбвеп
осноо-ныоа

ж
1 К 2-13 фгооо. - 2100 4.95

2 К & -1 2 ___ ёгооо _ /600 к.4

$ к в - н 6 2 0 0 0 /600 кМ

к к г ч ч 62QOO /300 к *

5 К 2 -Ю 6 1 5 0 0 т о - 3 J L -
б__ 6 /5 0 0 __/85Q _ . 8 1 3 _

к г  4 5 6 /5 0 0 /800 3.13

в J Z Z n S____ 6 /0 0 0 2 2

ёорпобинщ колодцев-
п н

Чп
т и п

горловины
Размер горло -  
вины В п ла н е  \в£ссфы 

в мм I
1. Сборны е Ж е л е з о б е т о н н ы е
1 П ? и л £ 700 0.133

2 . К и р п и ч н ы е
г! т ип х \  7оо !саз-

СJ. /п е то н н н * * *

3.МыаХ. 700 о.зк

Объем основных: конструкций бодо- ZQ  
прободных круглых колодцев моно► -

н н

%

К
строитель

° ной 
схемы

Размер  
колодца  
& п лане  

мм

вы сота
рабочей

Части
ММ

оавем
основны х

ж

1 Б1-19 фгооо 3100 3.97

В б /Ч З фгооо /600 3.53

3 6 1 4 2 фгооо /600 3.53

к 61-15 фгооо /600 3 .S 3

5 6 /4 / 6 1 5 0 0 1вОО S .5 5

6 6 / -Ю 6 1 5 0 0 1вОО 2 .5 5

7 Б/-/6 6 /5 0 0 /800 2 .5 5

6 Б /-9 6 /0 0 0 /600 / A t  -

ёлинаныб латок.
ны
п/п.

/Лил
колодцев.

OtysenenuHV
ftS/J'{консгрУ* 
циилолоарм

/
Круглые колодцы из 
сборного цЬёлево- б е то н а

А1000-6.54 
A/SOO-O.76
$2000-0.78

г Колодцы круглые 
из кирпича 0,60

3
Колодцы круглые 
из бетона. 0.к9

П рим ечания*
1 р  &*<***».> г^.Нгвнь>м. конструкций к р лд д -
иеС приведены для строительство о- 
сухи х, мокрых ■ и про садочны х ды м - 
таз:.

Узлы и детали длв впуски и защемления воздуха с использованием отхгндцамньос одкгд исковых о б р а т н ь / т  к ла п а н о в .

j$75t круглые колода^ щ сборного э/Ьеледо&етона( из кирпича и аз бетона д л я  т р ^ х  Г/ 'УЗ О О м п .М а а ли ц ы н н  /+Б

dcpujT
4 9 0 /4 ?Ъшюкхист

Шкт





бпыбинаЯозмебы бплане высота ГПопщина стен, мм Объем материсулов ,
Эапоарь

rtust
колодир

м
Л
мм

В
мм

Части 
Н  мм

Ёг1 вгЗ e-в 6 4 6 -2 a -.3

К 5 к Т A~~s~ в ОДНИПЮОJi
€ecsH/soKSO

4*<
KvpnМЮО
/4

BOONM/50
IS

Л50
16

й<вви

w
Ш
18 3 E

1
Ь. 5

2

3000

3

25QQL

4

£400

S 6

Ь$д

7 8. 

SOQ

У ft/

bso

ft

/3.0
t.6
1.8 29.114.9

1.6
18 29.1

!4.Q
13.0

18
1.8

3 1 ч 9 77О boo 7704sc.770 4oo29.1

1/ s щ 2/00 450 - 300 — 4SQ /30 /.8 № 1.8 - 13.0 1.8

2.6 Я ы V 770 boo 770bso 770boo24.4rw 18 84.4/3.0 1.8 24.41134 1.8

4,5 2500 2SOO 3000 _ boo - bso boo /4.4 1.6 - /6.5 1.6 14.4 1.6

d 7 ч * ¥ 770 3SC 770boo 770350Щ /8.4 7 IB 3/69/4.68 1.6 5Ш 124 7 1.6

45 . ч 2700 - boo bso - boo (3.ZZ 1.6 - Ш - 13.22 1.6

3.4 9 1 ш 9 7 70 35С770boo 770350m //37 1.6 88.7/323 i.6 28.711.37 16

4,5 « * 2400 7 ТОзоо 770350 7 70300as.48.4 1.626.4 9.8 1.6 26.4 8.4 1.6

81 V 9 0 5/0 300Ж 3505/0300 /5638.4 IS 21.1 9.6 1.6 m s 84 1.6

i s V п 2/00 350770boo 350 0.62 i.e 23.3mt 1.6 - 8.62 /6

28 к и ’ V 640 300Ж 350640300 /0.75 7-4 /.€ /8358.8 1.6 18.70 7.4 16

M s it п 1800 - boo bso boo - 8.7 16 - Ю.В 16 ~ 8.7 16

BtS п ч 6ЧО 300640350640300 ms 6.4 1.6 /03 7.6 IS 103 64 1.6

Ms 2500 2000 3000 770 30077035077030029.6ЧВЧ tk 29.3iLS?14 29.39.64 /4

3,7 Я 640 300Ж 350640300 £3&m 14 ЦК //57 14 23.29964 1.4

M s 2700 770 300770b50770300ПЗ/ 8.S 14 Ц3114.0 14 T&i 85 JUt—
П р и м е ч а н и я .-

1-Объем м а те р и а ло в  с те н  д а н  без у ч е т а  п р о х о д а  т р у б ) снбозь с т е н ы .  
Ум еньш ение об семе/ необходим о у ч и т ы в а т ь  при привязке  ̂п р о е к та .
\ толщины с те н 'и расход м а т е р и а л о в  приведены б таблице при
максим а  ль нос

у сход ,. ...
; ни мольной высоте горло о и ны hr.

~£epust~
4 901-1?Узлы и детали дпз вп/скаЪ защемления доярка с использованием сп педартных однод исковых обратных клапанов* 

" Прямоугольные кил оацы и о кирпича о Щ бетона олз тоу<Т Jb^JOO ^/бООпм. Схемы Л 'З-Зв-г 
*3-4&; 62-38  ■»■ 6 2 -4 5  Пю ёлица расойооа м ат ер и а лоо._____ _________ з&пч̂ пгйс/гг





б -i[для сухи х  друнтов)
л а н -  П р и м е ч а н и я :

1. Отверстия пало&ение труб и скоб, приз ток, бе н т колонка 
U  горловип/а рока зоны условно.

2. Основные размерь/ колодцев дары на ли с та х  НбК- i 4pf&

налучии  ̂̂ оунтобысс вод}. б~3(для. Ф*н*повТпу*

\идроизолз
Ъ  лроек*

ции см отри в „пояснительной записке т о п о 
т а  901-9-в. бы п ус к  Ж-
ы колодцеб и д е т а л и  заделки т р у б  см отри  

На' л и с т а х  ЛС -урв и7 ЛС~9 т а м  qte.
G. устр о й ство  б е н т  колонки и npuswxa в днище устно на

полод/сениа по подготовке
л и с т е  НЬК-15.

устройству 7. Степи узлоё с бетонными операми даны на л и с т а х  НвКНй.

Ш ш ч ? \Узлы и детали для 6пуска и защемления боздуоса с использованием стандартных однодисковшх обратных клапанов  

Прямоугольные колодцы из кирпича для. труб4рвоо*1600мм.Колрдцы б - [  8~2; б~3 Планы . Разрезы.m st



Q S p p u  наличии грунтовых бод]. b'Sfemпробочных трягтбЖтипа]

стВу еиороизопщии смотри б пояснительной записке

ищ
писание конструкции сноонь/е попосрени.

Прим ечъниЯ:
1 труб' и скоб, пр ujl м о р де н т ко -  
пока. зон и  у слое Но-.г 
ооцеб оаны на лисюоа Н66Ч7/&. ,
efvpo6 jkorroqqeh расти Нел- 6/ 6. 
пререпку/пено Опозлнитпы-юиа:/ласке г " / : / г / П1 
подЬогпобкс оснобония и устрой- /.сосаны 7j/j]Ъа лисГ^ с беташ о опорами лредстабпены шлиаа&Шк/г£

, ТД Цты  и детали qns впхж  иТя& м т пя базука с использованием стандартны еднодиембш: обратных х л а д о в
_%75г Прямоугольные колодцы из бетона стя трубД,*300^&00пп-Молодцы в-/;в 2 ;в 3.Планы.— зрезы

Сери*
А Ж - / ?Ъ*ПУСКт JiZcrf



Примечания-
i- Обозначения в  скоб-
хаос, да мы для вари
а н та  перекрытшс 
Вентиляционным  
отверстием d=500m
г, Сосемы колодцев 
представлены на 
л и с та я

G75n
Узлы и детали для вюсха и защемления Воздуха с использованием стандартных. однодисковых обратных /клапанов^ 

Лрямоу вольные колодцы из ~кирпича и из б е то н а  опя т р у  а  Дх=зоон 1е о о лт.
бреемы перекрыт и б- Зы ооака сбооньюс. Dteneao бет онны х элементов, .______________



3 2

jjpcteSO Отверстие <££§£L

Ртберстиес££50да&ЛШ* 
О тверсти е  ct^SDOgns ПТ5Я-3] <§)

boo
JSQSL £03.JO^z/
zboo дляЩг/.

— 7 i\
£ -~
К Т

-4г-
§
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7

_____ L
§

УО1~ г,
/ т

,550
) __

F l l g - t  П д р -/ . /ЮЭг(.

Отверстие Ф $%50$ш/&ву 
с ти е  с1*500для ?<

/О то

4
%

900-- ^ --L пс№г
ло*-/ ,sst

7 гзоо ОтберстиесЯоо

3400 ->ий2£, —  ПОП 14
~ Л О Гв -в Ч

nom -k-f, nora-GS.

-ч
1

. &оо
S5T,

4̂

n r s n -t ,  П Т 5 Л -2 . 

П ри м е ча ни я*

/. Плиты ПОЧЧ no4-St Пво-/, Л  7а 4  Л03~/ вы- 
полнзюгпся_6„ рпдлубке*ппит ПОЧгЛбо. П %.
1)05 'серии UCz0f-04 ' KsL п ли ты  Л О & в 4 $ /!^ ' 
ПОТв'ё-1, ПГ5Ч Л Т5 &  nfSR4t n rs n -a -e  on b - 
лубке п л и т  Л о гв -'л . ПОТд'-в. Л Г5  n rs R  т и 
пового пр оекта  90f~ $-&. 6Ж  и оЬпличаю т' 
сз о т  ти п о в ы х  наличием , о тв е р сти й , 
и х  диам етром  и  привязкой. ^  '

на

m Узпыид&пали для бруска и  защемления вовдуэса с  использованием стандартн ы х однодисковысЬ обратны х клапанов рерияtf.gbf-f?
ms* Прямоугольные колодца из кирпича и из бетона для тру/ГД? ̂ 300+ (600нм. Плиты  перекрыта*} ttv/wod ли ст

V&C&E



Спецификация стала на /  ппшт.

Д-15-Щ д-fs-is, д-15-Щ Д-го-го.

Показатели на одну плити.
Сталь класса ЖЕ[Чарка

птлы d мм
е в т Utoso

П-tS-iO 8t9 158 815 tea
&-IS-IS 18.2 81.7 81.5 559
Д-1580 150 86.7 81.5 63.8
g-SO*C те 63.0 815 731

Марка
Плиты

вес
т

Марка
бетона

Объем
бетона

мз

Расход
стали

кг
Д-15-10 0.625 200 а 33 9 €-2
£ 4 5 4 5 1.185 200 0.95 55.9
Д-15-30 1925 800 057 63. г
Д-20-80 180 200 1.60 73.1

Примечания-
13ащитный слой Жетона для рабочей арматуры 

принят £0 мм. ,
& П е тл и  приварить к  стержням ниррниэс сеток
3. Сетки изготовлять при помощи точечной электро

сварки 6 соответствии  с ГОСТ 10922-69, СНиПЩ3  -Л  70, 
СН390-69.

Узле и детали для впуска и защемления воздуха с использованием стандартные: однодискавнсс обратных клапанов. 
^^Прямоугольные колодцы ш кирпича и бетона для трхоДгвООНбООмм. П литы  днища Д-£0-20Д1520Д151$41510.
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Ъ-ёОЛ; $-25-ё5Я 
для ц-зо-гбИ-____

зч
ШВЩ.ши KG иске ''~Л тч т  /оппплнитеЛЬНОиГ7 -----

'Щ шщт й ш

ч
Э с к и з

Ф
км

\ £ 
4 *

Ко/Ш/7-ВЬ

я.
ф
мм

вес
ice

we-ментыьсскг
6i
сове wme

Й $ 
■i»3|S

/ t25Q Ш ш J6. го та го Ж

src / См. выше Ш . tam „ Г6 го m i го Гб Гб

| э 1!
/ См. выше m i msn JS_ го ш  го 1 т  Гб

.

g£
||

г Ж Q8£l г Ж - ея^зА  з 1 3-

П р и м е ч а н и й :
f. П ли ты  с индексами выполняются 6 опа- 
лывке соответствую щ их п л и т  типового 
проекта  901- 9~6J бы пуск Ж и отпичиготся  
о т  типовыос паличиегг о тв е р с ти й - 

г. П п и ты  Л Т 5 -5 1 ПГ5Я~2 представлены на 
листе 3C&K-&S.

А
<о

Ж 9злы и детали для  бпуска и защ ем ления в щ ^ х а  с (кпольгобегнием стандартны х однодоскобих обратны х клапаноб. сёрПй
ббПГ-/7

mse Прямоугольные колодцы из кирпича и т  бетона $ т  трубЛ/ЗМбООмм. Г/литы д н и щ а  Л^б~г0Л;Д'ёз-г5Я;Л^0-г5Я. Ъыюс*Лист
ш ш



тсфъй сасвод

ЙлуЛ/.назало-
Размер 1 холод ц а.

6 плане мм

Ьыеогра
рабочейЧасти

МП
Ростовнае еоумтп*
Су&ие Квита. Фосст#т

1 £ a „ J L _ L.,„. sZ.. Л . Г 7
Se-B

к s 
а/

зшишоо__ г Ш - /3 6В 
_1В73 

16.73

..79.98.

1833

и з ж ,
-Ж Ж -

16.73
6*-ks

к* m 3100
Щ8 ¥ и /SOB

17.44
/672
/7.39

JZB6.. 
- /7.99

Вг-&ч
i s £5O0*3S0D 3000
3,7 ¥ * 1551 ~ а ж /S.S(

63-36 i s *700 _ 16.36 16.17 ts.fe
* . - 4 1441 16.37 19:9/

бг-19
i s £.400 1144 /г.89 11Л4
зц 4 * Н.99 JgJ>y. ■ 899

68-е/
i s * 2100 #.66 — /3.19 _ #.64
Я6 0 и 10.44 -HG9 . 10.74

бг-Ък i s ~~ t т о _ 11.74 _ 16.30 _ 11.74
3,S * Щ 9.99 Ш 9 ... ЗАч '

бг-гз
i s 3500X3000 3000 11.76 /3.63 . if.78
47 4 11.76 -& -£ £ Ц . #Jts

62-87
i s m 3700 9.f1 _ , 9i1f
S i 9 н - Ш ___ fO.se . ЯН

68-39
вз-зо i s * 8900 9.78 8.87 . 9.37

4 / * 0 9.7£ . 9.37 
_  1_017ёз-9/

62-3& is 9 £100 10 17 11.63

- & 3 4 5“ 6 76з~4*££-2S 2,6 il<U 3100 6.77 to. 17 6.7 7

SB-30
63-45

is w 1800. 10.33 11.73 10.53
2p 4 9 7* 67 9.02 7.67

63-£В
i s 3000X3000 £700 9.60 /9.10 9.60
3,4 H 0 9.60 11.11 9.60gae?,4,s 0 240O\ 8. 77 ' 1Q13 6.77

63-53 3,1 w „ 6.77 . 10.12 6 77

62- 4a
i s 0 3100 9.34 /0.88 9.24
23 „ 793 9.34 7.93

ег-ез i s . 9 1600 9. ве 10.33 9.22
2,5 9 ■ 0 7.1/ 7.96 7.11

62-3/1 

SB-39
is . 3000X/S00 £400 890 9.7/ 8.40
V 0 • 8.40 9.7/ 8.90

63-34
i s 1500* 1500 2400 6.66 6.3G' 6.56
3,1 ' 0 0 6.66 666 6.56

53-35
i s „ 2100 580 S80 5.60
23 8 S.60 . 690 . SSO

6237
i s „ ' 1600 S.16 s.16 5.16
2}5 V ft SIB S.1B S.16

68-38
i s fsnox /000 3400 SSS 6.53 S.3S
3.1 M - S6S 6.63 S.5S

63-36

6S-36

i s 0 3100 k.79 k. 79 k.79
2.6
i s

0 8 k. 79 k.79 9.79
0 /600 k*9 i.24 9.29

2'S 9 _1___ 9.29 9.29 9.89

3 5

__ Узлы и детали для бшсхаизощтр
• Пряпоугольные колодцы

?J9?3^£wvm3oc'2- ■ 
кирпича и  шдеу

..„чопонечм ж  qw gS S bS LJ& S S ^  .Ш * * * -
т а б л и ц а  ^  7.

4. 90/-/7
ВыянАПист

т -г ь
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% 4 $ S'

Объем основные конструкций бодопрободных: прямоугольных: колодцев из ^иРП(!̂ Щ иие,мЛ
~7T------строительно-
у з *

/

EtoOu-HCf&3~лоэье-
« mw*ца.п

е.

Размер 
копооцаб 

плане  mm

Высота/vyATVWy
Обаеп основных конструк
ций камер колодцев, гг <5

части
ПМ

состояние г т гНтов
сухие мокрые ъросаяочньй

~ я к ___&___ 6 7
К3-/8 3J 3000 * 2 500_ 2*100 32.32 32.62 зг.в г
кз-4з 2.3 ЗООО *£500 2100 2812 28.12 2812
к&яу

ы1 *0 esooxasoo 3000 34 73 34.73 _ _ 34.73
ks-£€ в,ч ш Е Ж А 3174 __Й?2У— — S U iL.

k s ш 2400 29/14 29.44 29.44
К З-/9 31 *г и -tse S L

i s 2100 - 26:34 -
хз-e i 28 * W 21.79 £179 21.ТВ
KS44 2,S „ гтой^ 19.34 19.34 19.34

ks £500*2000 AQQPL. 31 Ms „ ж < § _ 31.42
1.3-25 A? * * 25 4f „ S S M , £5.4/

i s $ ,270Q 27 9&_ 2492 27:92
K3-2 7 4 У н * 2219 22.19 ее. 19
K3-33f MS JJiQQ 26.17 20.77 ее. 77
X3^£C SJ * _ __ Г  ie.ee 16.62.
K3-41 i s г __ ____ pjgq_ — 1- 2387 —

кз~гв 26 4 * 19.15' j 19 15 Г 19.15
1?з~зо.
&£&L 4 5 ч IS Ой 18.92 16.92 16.92

is £000*8000 2605 26.05 26.0&
K&-8B 44 ь *Г 20.99 р 20.99 \ 20.99
~Кз-4о i s » __ гмоо, 25.9ь 23.46 23.42
Кз-46
Кз-33 3/ Ир * /4.79 .. 18.93 14.T9

MS * 8160 '— 20.93 ------

£ в * 18.93 1693 16.93
K3~£3 q s * 1300 14.4 1 „ п и . . . /4 4/
.Кв-31 MS 2000*1500 eioo 21. 12 2112 £112

— Г " 2 3 у г—
кз-з?' 3,1 2000x1500 г4 о о 13.09 13. 09

КЗ-34 4,5 1300* 1SOO 2 4 0 0 15.14 1514 15Ж .
3,1 0 п ».4/. .. \ - Ж . Н . 11.41
4 ,5 *Г 2100 ^ О в 'л о в 13.08

Х З-35 2 .8 V « 10.18 /а  /в /о ,/в
4,5 4 1800 11.65 11.65 f f .e s

КЗ-37 Щ5 и » 8 .9 5 & 9S 8 .9 5

КЗ-32 4 ,5 1500* 1000 eboo 17.36 17.38 t7.ee
V я « 12.37 12 3 7 12.3?
4,5 •* 2100 11.51 11.51 8.51

К З'36 S.8 « т 9 6 8 8 6 8 8 6 8
4,5 *г JfoCL. 10.17 10.17 10.17

КЗ'Зб *9 7.61 761 7.61

бетонные опоры.

и  у зла '
Размер
колодца
6 п т  не 

м т

ап&р
трут-Wjpa

мк

Об&п
бето
на
ма

у -г*у,./<Г
у-г

ш штот 50+150 0076

4 -3 °

у ~ з б

8500x2000Р*ЯЩ/ЩМЯ
SO*1SO

50-/50

0.056

0022

У~4
2500*2000
5000x2000 SOHSO 0066

У -5

гЪ*ёодр S00Q*2500 2600*2500 2500X2000 2000*2000 50*150 QCSŜ

Глиняный заток.
/77сгблииакЮ.

ГПип
колодцев

Обсеп

Основных

Колодцы из 
кирпича а/о

Колодцы из 
б е т о н а . O J4

л Примечания-
1 рорловины  молодце б

ЯМОК-'
бетона  н а . 

\тон MfOO'Q.toH'b

W 5r
Шлы и детали длябл/ска и длицеплениз боздявас испо/гсзобанц&^олхендар/пншх одчодискобыу: оброс/Пнызс Клаnczнов.

л т о м а  g w » I g g ^ S k g l ^ j g t ------

uepusu 
k9QfH?

Серия 4.901-17
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