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МИНИСТЕРСТВО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛОТГШ СССР

m m . M S W - w t '
Группа В~5^

"СОГЛАСОВАНО",.. 
Главный инженер  ̂ ,г , 
Главспецсталь * Д /\ ' д

1^74 Г.

СПЛАВЫ ТВЕРЖЕ СПЕЧЕННЫЕ 
ЗАГОТОВКИ ПЛАСТИН НЕПЕРЕТАЧИВАЕШЕ 
НЕШЛИФОВАННЫЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
МБТАЛД0РШ11ДО: СТАНКОВ "ШЕРЛИНГ"

Технические условия 
ТУ 48-I9-I4I-75 

/Вводятся впервые

*УТБЕРадЮ"
Всесоюэ-

1Й^в"
& • Доррнышн 

и '19?Г г.

Срок введения: / .0 £ Л £

"СОГЛАСОВАНЫ" 
нер
металлургического 

Молот"
" Попов 
_ 1974 &

на срок /  ОA S O

"РАЗРАБОТАНЫ"
Зам; директора БНИИЕС 
по научной работе к.т .н .

нер МКТС 
И. Парфенов 
_ 1974 г.

стандарти- 

А,С.Анатиенко
" 3

1974 ГОД
услуги по сертификации

http://www.stroyinf.ru/certification-services.html


Настоящие технические условия распространяются на неперета- 
чиваемае, нешлифованные заготовки из титано-вольфрамовых сплавов 
марок T5KI0, TI4K8, TI5K6 и вольфрамового сплава марки БК8, пред
назначенных для оснащения металлорежущих станков "Кизерлинг"

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Заготовки пластин изготавливают двух позиций 4 Д  и
4/2.

1.2 . Форма и размеры заготовок пластин должны соответство
вать требованиям, указанным в чертежах, согласованных с предпри
ятием-потребителем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 . Заготовки пластин должны соответствовать требованиям 
настоящих технических условий.

2.2 . Состав сплавов должен соответствовать требованиям 
____  ГОСТ 3882-67.

2 .3 . Физико-механические и режущие свойства сплавов марок
, |  T5KIO, TI4K8, TI5K6, ВК8 должны удовлетворять требованиям
I * ТУ 48-19-99-73.
!|  2 .4 . Микроструктуру сплавов определяют факультативно.

2 .5 . Предельные отклонения на размеры заготовок пластин ука- 
ч] зоны па чертежах.

1 * 2 .6 . Приведенные на чертежах угловые и линейные размеры sa
le- готовок, без указания предельных отклонений даны для построения 

—  прессового инструмента, заготовки по ним не контролируют.
|*  2 .7 , Глубина выкрашиваний и размеры округлений на рабочих
I s кромках не должны превышать 0,3 мм без ограничения протяженности. 
|  2 .8 . На поверхностях заготовок не должно быть вспучиваний,
------  расслооний, трещин и налипаний. Допускают мелкие риски, вмятины
ъ в пределах отклонений на размеры.

й62•3
ё ТУ ЧВ-<$- 75

И5Ы. Лист М докук. Поди. Дот*
..Разргб. Лит.* Лист Листов

оа Прсгер. ! |
п Н. кситр. внютс
2 УТ8.



3. ПРАЖЦА ПРИЕМКИ

3*1* Заготовки пластин долины быть приняты техническим^коКт- 
роле й  хфедцриятия-изготовитвля.

Партией считают количество заготовок пластин, изготовлен
ных из одной партии снеси*

Массу партии не оговаривают*
3.2 . Отбор проб для испытаний проводят по ГОСТ 4872-65.
3*3* Образцы для, испытания на резание спекают одновременно с 

заготовками пластин, изготовленными из одной с нищ партии*

4.1. Проверку заготовок на соответствие требованиям п. 2.3 
проводят по ГОСТ 4872-65.

4.2. Определение микроструктуры проводят по POST 9391-67.
4.3. Проверку заготовок на соответствие п, 2 .7  ж 2.8 проводят 

осмотром внешнего вида без применения увеличительного Приоора.
При арбитражном контроле величину выкрашивания определя

ют о помощью лупы десятикратного увеличения ценой деления 0,1 мм.
4.4. Коэффициент стойкости при испытании сплавов резанием 

определяют по отраслевой методике.

5.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение заго
товок производят в соответствии с требованием ГОСТ 4872-65, раз
дел 3. Документ удостоверяющий качество заготовок дополняет номер 
настоящих технических условий.

4. МЕТОДУ ИСПЫТАНИЙ

5^ МАРКИРОВКА, -УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ* т* vwirtriTTTmUUVJmUi. JLiTX
И ХРАНЕНИЕ

Присвоен номер 48-19-/4 /“ 7 S  
Дата . . . А

/бав. отделом стандартизации ВШИТО-
А.С. Аяатиеяко
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СОГЛАСОВАНО

Гл арницина енер ШО
СЬ»8спецСТаль

. 7 "

Министерство цветной металлургии СССР

УДК £69.295.27-412 

Группа В 51

УТВЕРВДАВ

инженер 
тверцосплав 
, ,&Д» Доронькин

\ 'Г о \  7 / /
' L l -  -  J - Щ  р.

.ултыгин
1 _______197Й г.

СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ СПЕЧЕННОЕ. ЗАПИШИ ПЛАСТИН 
НЕПЕРЕТАЧИВАЕМЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
МЕЛ1АЛЛОРЕЮЩИХ СТАНКОВ “ КИЗЕРЛИНГ "

Технические условия 
ТУ 48-19-141-75 
ИЗМЕНЕНИЕ 1 

Срок введения: с 1.01.80г
Срок действия технических условий продлить до 01*01.85 г*
Пункт 2*2. Заменить ссылку: ГОСТ 3882-67 на ГОСТ 3882-74 
Цункт 3.2,4»! и 5.1 Заменить ссылку: ГОСТ 4872-65 на ГОСТ 4872-75

енер
Носкове комбината 

,, твердых рпцров
J*.H, Гяуикрв 

^ «197 9 г.

СОГЛАСОВАНО 
^Главный инвенер Московскрго 

метщшургическодо завода "Серп и Молот"

Замдиректора ВНИИГС 
^Но^Тр^ооте,

? ' .'V j
Яудр*

" Ч Х  W 9  г*

Зав.отделом стаад&ртиза-

^ / _ Т у / - . _ - 19 7  9 ' ' г ,

Э.Ф.Попов 
« /£  « <3  ̂ 197.? г.





Министерство цветной металлургии СССР
УДК
Группа В 51

„УТВЕРЩР
инженер

к ' '  H V O ^ odstb ерд о сплав "
’ ^«ч^«к^»ь*Д.Д.Доронькин 

V . Ы ^м м м и л. 1984г.

СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ СПЕЧЕННЫЕ. ПЛАСТИНЫ 
НЕШЛИФСВ АННЫЕ ДЛЯ ОСВДШИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАН К СВ.

Технические условие 
ТУ 48-19-141-75

ИЗШЕНИЕ 3 

Срок введении: с О /  о $ .Ш Ч

/^Мсй»4а%ек(^р комбината

BiH. Еауяков

ехтора ВНИИТС 
работе

СОГЛАССВАН'З
/Главнц
Н о с к о в ь - ‘asiaeĵ rtecxoro 
ваврда^"^. г  ̂ Ш лот^ 
ЛЛЛЛ^  \  ‘■JEeeti.jb 

4 Л . . Ы ' Ц - ^ y j r  
я г

Зав. отделок
' задинВНИКТС 

А. Зал ужина 
1984г.



I -  C z c ' K  действия технических условий продлить O l . O I ^ r .

i„ Пухкт 4.2. Заменить ссылку: Г0СТ"̂ 9391-6? -на 
ГОСТ з£'91 -30 .

3 . П.^.1 изложить в новой редакции: проверь пластин на 
сооиетсгвшв требованиям no; 1.2; 2.3; 2.5 проверяв! по IDCT 
■4372-75.

4. П.^.ч. Изловить в новой редакция: опредамрие ревунах 
свойсгз -сластив по ОСТ 48-99-76.

5 .  Технические условия донолннть разделом 6 “Гарантии до
ставшая *4

“Пластины должны быть приняты техническим контролем пред- 
прияяця-жз л’отовителя.

Изготэвитель-гарантирует соответствие пластин требованиям 
васт:гиих технических условий при соблюдении потребителе* усло
вий гксплутатации, транспортирования н хранения, установленных 
технгнесшпмя условиями".

6 . Технические условия дополнить лист .6 "Перечень доку
мент : з , на которые даны ссылки в настоящих ТУ*.

7 . Технические условия дополнять листом 7 "Диет регистра
ции гашеаеший”.

3 .  Шоказателн технячеокого уровня, установленные настояниям 
трхярпесвяшн условиями, соответствует первойкатвгорнжкачвства.

! '

- - V  •

А  м . Лзигт Полл Л т

' I .......... "  ^
Л. *»**, (

Vet, ' l

ТУ 48-/9-S#S~*r

" л » . .  (  , Ц £ Г ~ Л ж  ген

»1 Г 5 4
В Н И И Г С

ГПЛНВБГГВ8]Ш<ГС1Ге 40 н- 
вые .Пластины неалифе- 
ванныа для оснащения 
1геадлор«кущх станков
Технические условия
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документов, на которые дьы  ссылка з настоящих 
технически условиях

ГОСТ 3882-74 Сплавы твердые с в-з чанные П а р а

ТУ ад-19-99-73 Сплаан твердые ме таллокераю гче- 
ские ыв.ыаезного качества

t

го с т  ад72-?> Сплавь твердые ссеченные .‘Над еджя 
для рехудегэ инструмента. Техтгиче- 
ские реоования.

ГОВТ 939Г-80 Сплавь твердые ссеченные. Методы 
опредыеяня поржс тоста и ыжхро- 
струк^ры

ОСТ_ 48-99-76 Сплавь твердые'ссеченные. Е зд ехвя  
для p a y  веге инструмента .Метод оп
редели ла реж укдхсвой ств .
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1, Вводную, часть технических условие- изл$Х«т.£::̂ £-.;_новои редак
ции i  Настоящие*'технические усрювия распространяются на пластины 
нешлифованные из вольфрамового сплава марки ВК8. титано-вольфра
мовых сплавов марок T 5K I0 ,_ T I4 K 8 t Т15Ко и титане —тантало-вольфра- 
мового' сплава марки ТТ7К12Г"

> 2. Л.4 .4 . Дополнить : "Определение режунрег свойств с
01.10.85 г-. по „ОСТ 48-99-84 ."

3. Лист 6 Заменить : 0 01.10.85 г .  ссцлку ОСТ 48-99-76 на 
ОСТ 48-99-84 "Сплавы твердые порошковые и кераышха. Изделия для. 
режущего инструмента. Метод определения режущих свойств."

4; Д.1.1. - Исключить

5. Дополнить технические условия Приложешиам I :

Марка сплава Код п редукции па ОЩ

-ВК8 19. 65252226

T5KI0. 19 66Ц2226

TI4K8- 19 66122226
TI5K6 19 66132226.

TT7KI2 19 66212226

6 . п .5 .1 , изложить в новой.редакции:
5 .1 . Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение 

пластин производят по ГОСТ 4872-75. Разрешаете--^:’укладывать кар
тонные коробки в ящики по ТУ 205-РСФСР-08-11-2L -81 и
ТУ 13-626-82.

5 .1 .1. Документ -удое ?оверяющий качество -пластин дополняет
ся номером настоящих-технических условий.

7 . Дополнить перечень документов на которое даны ссылки в 
настоящих технических условиях ТУ 205-FCCCP-08—I I -21 -80 "Спецуку- 
порка для промышленных алмазов;
ТУ-13-625-82 "Ящики почтовое"".__________________ _________  .

И Л Ч ,  Л иУ1

Р.т ц т Л

М_Ann т п

3* дожум.
Т а р а с о в а ,

Гю ДО iit* *
ТУ 48-19-141-ТЬ ИЗМЕНЕНИЕ 4'

- ^ - Ц г Сплавы твердый спе-*-
ченные. Пластины 
шлифованные для oenaJ 
щения мет ал л о ре ? у ~ г - к т1

j Лт. Лису Листов
Ш 1 "  2 у
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8 ,  Н азваии» т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й  и зм ен и ть  на "П ластины  твердо

сп л а вн ы е  нешлифованные д л я  о сн ащ ен и я  металлореж ущ его и нструм ен та"

ТУ 48-19-141-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293806/4293806268.htm

