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Группа Т 58

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ОСТ 36-93—83
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.
СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗНАКОВАЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ КРАНАМИ. Введен впервые

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных 
работ CCCI^fOT 18 апреля 1983 г. № 124 срок введения установлен 
с 1 июля 1984 года

Настоящий стандарт распространяется на процессы перемеще
ния грузов кранами, автопогрузчиками, подъемниками, мачтами, 
шеврами, полиспастами, талями, лебедками (в дальнейшем име
нуемыми «кранами») и устанавливает условные знаки для уп
равления указанными процессами, а также порядок их примене
ния.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление процессами перемещения грузов должно выполз 
няться в соответствии с ГОСТ 12.3.002—75, «Правилами устройст
ва и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утверж
денными Госгортехнадзором СССР, требованиями СНиП III-4—80 
и настоящего стандарта.

1.2. Машинист крана должен выполнять сигнал на перемещение 
груза, исходящий только от одного лица из числа стропальщиков 
или такелажников, обслуживающих кран. Указанное лицо, в 
дальнейшем именуемое «стропальщик», должно быть аттестовано 
в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуата
ции грузоподъемных кранов», утвержденными Госгортехнадзором 
СССР, и иметь при себе удостоверение на право выполнения этих 
работ.

Команду на прекращение перемещения груза по п. 3.1.11 ма
шинист крана должен выполнять вне зависимости от того, кем она 
подана.

1.3. Машинист крана или лицо, ответственное за безопасное 
производство работ, перед началом работ должны проверить на
личие у стропальщика удостоверения.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.4. Если сигнал подается неправильно или недостаточно четко, 
то машинист крана не должен по этому сигналу производить ра
боты. Работы должны быть возобновлены после выяснения дейст
вительного значения сигнала.

1.5. Значение сигналов, подаваемых в процессе перемещения 
грузов кранами, должно быть разъяснено всем лицам, участвую
щим в выполнении данной работы.

2. У С Л О В И Я  П Р И М Е Н Е Н И Я  З Н А К О В О Й  С И Г Н А Л И З А Ц И И

2.1. Стропальщик, подающий сигнал, должен иметь отличитель
ную повязку красного цвета на правом рукаве.

2.2. При отсутствии прямой видимости сигналов, передаваемых 
стропальщиком, применение знаковой сигнализации через про
межуточного сигнальщика не допускается. В этом случае необхо
димо установить двустороннюю радио- или телефонную связь.

2.3. При недостаточном освещении рабочего места, сильном 
снегопаде или тумане, а также в других случаях, когда машинист 
крана недостаточно четко различает сигналы стропальщика или 
груз, работа крана должна быть прекращена.

3.1. Для управления процессами перемещения грузов кранами 
следует применять следующую знаковую сигнализацию:

3. З Н А К О В А Я  С И Г Н А Л И З А Ц И Я

Операция Сигнал

3.1.1. Поднять груз или 
крюк

Круговое движение рукой, 
поднятой вверх

3.1.2. Опустить груз или 
крюк

Прерывистое движение вниз 
руки перед собой ладонью  
вниз, рука согнута в локте
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П р од олж ен и е  таблицы

О перация С игн ал

3.1.3. П од н я ть  стр елу

с

1
э

1 П о д ъ ем  вы тянутой  перед 
собой  руки  из гор и зон 
тальн ого  полож ен и я  вверх

3 .1 .4  О пустить  стр елу

,

)

1
О пускание вы тянутой  пе
ред  собой  руки  из гор и зон 
тальн ого  полож ен и я  вниз

3.1.5. П овер н уть  стр елу

с
v r " '

)

1 П ов ор от  вы тянутой  перед  
собой  в гори зонтальн ом  п о 
лож ен ии  руки в нуж ном  
направлении (в лев о  или  

вп раво )

3.1.6. В ы двинуть телеск о 
пическую  стр елу 1я

П р ав ая  рука  вы тянута  г о 
ризонтально. Л е в а я  рука  
скользи т  ла д он ью  в д о ль  
правой руки  по всей ее д л и 
не в направлении « о т  с е б я »

3.1.7. В тя н уть  телескопи
ческую  стр елу 1

Э

П р ав ая  рука  вы тянута г о 
ризонтально. Л е в а я  рука  
скользи т  лад он ью  в д о ль  
правой руки  по всей ее  
дли н е  в направлении «к  се 
б е »
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П родолж ен ие таблицы

О перация С игнал

о
— ' ------- Г-11

3.1.8, П ередвинуть кран 11 Д виж ение рукой от себя  
ладон ью  по направлению  
требуем ого  перемещ ения 
крана

3.1.9. П ередвинуть гр у зо 
вую  тележ к у & 41

О беими руками, согнутыми 
в локтях, производятся 
круговы е движ ения на 
уровне груди, затем  дви
ж ением  руки, согнутой  в  
локте, указы вается направ
ление требуем ого  переме
щ ения

3.1.10. О сторож но, 
( «ч у т ь -ч у т ь » )

Кисти рук обращ ены  л а д о 
нями одна к другой  на не
больш ом  расстоянии, руки 
при этом  подняты  вверх

3.1.11. Стоп (прекратить 
перемещ ение)

'!

t

Р езк ое  движ ение рукой , 
согнутой  в локте, влево  —  
вправо на уровне пояса, 
ладон ь  обращ ена вниз

ЗЛ.12. П ереры в в работе
<* Р ук и  перекрещ ены  на 

уровне головы

_
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3.2. С и гн ал  «О сто р о ж н о  (ч у т ь -ч у т ь )»  применяется перед п ода
чей  си гн алов  по пп. 3.1.1 — 3.1.9, а такж е в процессе вы полнения 
ранее поданной команды , д л я  ум еньш ения скорости  перемещ ения 
гр уза .

4. ТРЕБОВАН И Я К О Б С Л У Ж И В А Ю Щ Е М У  П ЕРСОН АЛ У

4.1. К  управлен ию  процессами перемещ ения гр узов  кранами д о 
пускаю тся стропальщ ики, а такж е други е  рабочие, имею щ ие см еж 
ную  проф ессию  стропальщ ика. С троп альщ и кам и  м огут  бы ть р а 
бочие не м олож е  18 лет , прош едш ие медицинское о сви детельство 
вание, вводный инструктаж  и инструктаж  на рабочем  месте, о б у 
ченны е и аттестованны е в соответствии с «П р авилам и  устройства  
и безопасной  эксп луатац ии  грузоп одъем н ы х к ран ов », утвер ж ден 
ны ми Госгор техн ад зор ом  С С С Р .

4.2. П ор ядок  и виды обучения, организация инструктаж а стр о 
пальщ и ка , обслуж и в аю щ его  грузоп одъем ны е устройства , долж ны  
соответствовать требованиям  Г О С Т  12.0.004— 79, «П р а в и л а м  у с т 
рой ства  и безопасной  эксп луатац ии  грузоп одъем н ы х к ран ов », у т 
верж денны м  Госгор техн ад зор ом  С С С Р , и требованиям  настоящ его  
стандарта .

4.3. П р огр ам м ы  д л я  обучения маш инистов кранов и стр оп а ль 
щ иков долж н ы  вклю чать  изучение знаковой  сигнализации  настоя
щ его  стандарта  и порядок  ее  применения.

4.4 П роц есс  обучен ия  знаковой  сигнализации д о лж ен  вклю чать 
к ак  теоретическую , так  и практическую  подготовку на стр ои тель
н ы х  п лощ адках .

4.5. Д л я  заверш аю щ их обучен ие д о лж н а  бы ть предусм отрена 
проверка  знаний в производственны х услов и я х  путем  проверки 
прави льн ости  подачи соответствую щ их си гн алов  на перемещ ение 
р а зли ч н ы х  грузов . О бучени е  знаковой сигнализации  м ож ет счи
таться  удов летворительны м  при безош ибочной  подаче си гн алов  и 
я х  опознании.

5. М ЕТОД Ы  К О Н ТРОЛ Я

5.1. П роверка  знаний знаковой  сигнализации и порядка ее  при
м енения  долж н а  производиться не реж е одного  раза  в год. П ри  
проверке знаний кон тролируется  ум ение лиц, обслуж и в аю щ и х  гр у 
зоподъем ны е устройства, безош ибочно подавать и опознавать 
ком анды  знаковой  сигнализации.

5.2. К он тр оль  за правильн остью  применения знаковой  сигна
ли зац и и  осущ ествляется  лицам и, ответственны ми за  безоп асное 
производство р абот  по перем ещ ению  гр узов  кранами.
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