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В /0  "Мортехсудоремпром" утвержден руководящий документ 
РД 3 1 .5 2 .1 7 -8 8  "Рекомендации по искусственному обогреву при 
окрашивании судов в  доках" со сроком введения в  действие с 
I  января 1987 го д а .

РД 3 1 .5 2  Д 7-86  устанавливает порядок организации работ  
при использовании искусственного обогрева в  процессе окраски  
наружной поверхности корпусов судов в  доках при неблагоприят
ных погодных условиях и зимой для любых лакокрасочных материа
л ов , в  том числе ледостойких и самопоодрущ ихся к р асок . Исполь
зование искусственного обогрева позволит значительно улучшить 
кач ество  и повысить долговечность лакокрасочных покрытий.

Для внедрения РД 3 1 .5 2 .Г 7-86
П р е д л а г а ю :
1 . Руководителям предприятий и организаций при окраске су

дов в  доках при неблагоприятных погодных условиях, а  также зимой, 
использовать искусственный обозрев в  соответствии  с рекомендаци
ями РД 3 1 .5 2 .1 7 -8 6 .

2 . Ленморниипроекту:
2 .1 .  До I . I I . 8 6  обеспечить размножение РД 3 1 .5 2 .1 7 -8 6  и 

рассылку его предприятиям ж организациям Ш нмррфяота.
2 .2 .  Оказывать оперативную консультативную помощь СРЗ по 

внедрению РД.

Заместитель Председателя 
В /0  "М ортехсудорешром" А .Е.Берков
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р ж ш щ щ т  п о  искусственному

О Е0ГШ У  ПРИ ОКРАШВШЙ СУДОВ

в  д о ш :

РД 3 1 .5 2 .1 7 - 8 6

В во д и тся  вп ервы е

Срок введ ен и я  в  д ей стви е  у с та н о в 

лен  с  0 1 *0 1 *8 7

Настоящий РД у с та н а в л и в а е т  порядок организации р а б о т  по ис

кусственном у о б о гр еву  наружной п овер хн ости  корп усов су д о в  при на

несении на них л ак о х р асо ад о го  покрытия в  д о к а х  при неблагоп ри ят

ных климатических у сл ови ях  независим о о т  х ар ак тер и сти к  и сп ол ьзу е

мых лакокрасочны х м атер и ал о в*

I *  О Щ Е  ПОЛОЖЕНИЯ

1 . 1 .  Искусственный об огр ев  (И 0) при окраш ивания су д о в  в  до

к а х  сл ед у ет  применять в  т е х  с л у ч а я х , к о гд а  тем п ер ату р а  наружного  

в о зд у х а  ниже п редельно допустимой д ля  лакокрасочны х м а те р и а л о в , 

х ар ак тер и сти к а  которы х п ри ведена в  приложении I ,  а  отн оси тел ьн ая  

вл аж н ость  б олее 8 0 $ ,

1 . 2 .  При использовании в  д оке  и ск у сствен н о го  о б о гр е в а  очи ст

к а ,  п о д го то в к а  и окрашивание п оверхн ости  корп уса су дн а п рои зво

д я т с я  в  с о о т в е т с тв и и  с  требованиями руководящ их нормативных до

к у м ен тов , действующих в  МШ:

РД 3 1 ,5 8 .0 2 - 8 2  “Суда м орского  ф л о та . Покрытия л акокрасоч н ы е. 

Типовые техн ологи ч ески е процессы  и схемы о к р а с к и " ;

РД 3 1 .2 8 .3 1 - 7 3  "Эталоны степ ен ей  очистки корпусных кон стру к

ций п од  ок р аск у  прж рем онте с у д о в " .

1 . 3 .  Д оки, в  которых использую т И 0, р е ш м е ц ц у е тс я  оснащ ать  

в е т р о э а а д т в ш и  у стр ой ствам и  в  с о о т в е т с тв и и  с  РД 3 1 .8 3 .0 8 - 8 8  "Р е -



£

комендшда по выбору типов» количества и расположения ветрояввдит- 

них устройств на плавучих доках” .

2» ХРЕБСВАШ К ТШ Ш БШ Ш  ОРЩСШМ ЙС1ШЗСШШН0ГО 

ОБОГРЕВА Ш  (Ж РШ ВШ И СУДОВ В ДОШ

2 .1 .  Технические средства, применяемые при искусственном 

обогреве, должны обеспечивать надежную изоляцию зоны получения 

лакокрасочного покрытия (Ж В) от влияния окружающей атмосферы с 

помощью специального ограждения, эффективную вентиляцию и принуда** 

тельный нагрев воздуха в  зоне с помощью теплогенератора до тем

пературы не ниже Ю °С.

2 .2 .  При искусственном обогреве необходимо использовать 

оборудование и материалы, серийно выпускаемые промышленноетъю

(приложение 2 справочное!,

2 .3 .  Изолирующее ограждение следует вшшшять в виде кар

каса с еакреплешшм на нем эластичным полотнищем ж устанавли

вать по всей длине судна, вдоль одного шш обоих бортов. Допу

скается изолировать часть борта судна с последующей перестанов

кой ограждения, если срок формирования лакокрасочного, покрытия

не является определяющем для срока докования (приложение 3 ,  епра^ 

вечное).

В случае, когда расстояние между башней дока и бортом суд

на составляет 2 м и менее, изолирующее ограждение в цилиндричео-

eoI  части судна следует выполнять в вще перекрытия на уровне 

топ-палубы дока, при этом необходимо выгородить пространство 

под днищем с помощью навешенного эластичного Чйяетниада ж обогре

вать раздельно борт и днище.



2,4, Каркас целесообразно выполнять в виде сдакорпусшх 

лесов, ширина которых должна быть мжшмшшю достаточной для 

обеспечения производства, очистных и окрасочных работ» 0 внешней 

стороны леса должны иметь приспособления (например, крюки) д а  

зсрепленвя эластичного полотнищ»

Для работа в  зоне с применением бортовых автоматов , гицро- 

подъевших механизмов шла передвижных телескопических лесов, кар

кас кзолиррэщего ограждения (приложение 8) следует выполнять из 

соединенных между собой кронштейнов» Они могут быть сделаны в 

виде установленных на стапель-палубу ж опертых на борт судна сто

ек ш  в виде укрепленных на борту объемных конструкций (приложе

ние &j рекомендуемое)* Ширину воны прж этом определяют с учетом 

обеспечения возможности беоцредятственной работа средств механи

зации.

2*5» Эластичное полотнище следует, выполнять жз перебываю- 

щих друг друга с екций ,укрепленных на элементах каркаса и скре

пленных между собой канатами и липкой полиэтиленовой лентой ш  

аналогичными штерташми* Плотность прилегания эластичных полот

нищ к корпусу сдан обеспечивается резиновыми шортмзащоншмж 

ишурами* К стапель-палубе дока эластичное полотнище рекомендуется 

крепить посредством распределенного груза*

Эластичное полотнище под днищем судна следует укреплять с 

помощь© вертикальных стоек , например, деревянных, высота кото

рых равна расстоянию между стапель-палубой дока и днищем судна, 

Материал эластичного полотнища следует выбирать жз числа 

приведенных в Вдидожении 2* Вали эластичное полотнище необходи

мо сделать жз другого материала, то его прочность ж морозостой

кость не должны быть ниже тех, что указаны в приложении 2*



2.6, Изолирующее ограждение в районе носовой и кормовой 

оконечностей судна может быть выполнено в виде эластичного 

полотнищ, навешенного вертикально на фальшборт судка иди на 

крюки, временно приваренные к его корпусу, и закрепленного к 

стапель-палубе распределенным грузом.

2.7. Варианты изолирующего ограждения с учетом условий их 

применения приведены в приложении 4.

2.8, В качестве теплогенератора следует использовать пере

движные моторные воздухоподогреватели, Допускается применение 

калориферных установок, содержащих воздухонагреватель для теп

лоносителя (пар) ж вентилятор, а также злекгрокалориферов.

Теплогенераторы следует устанавливать за пределами изоли

рованной зоны, а нагретый воздух подавать в зону по резинотка

невым, брезентовый или выполненным из аналогичных материалов 

рукавам. Допускается устанавливать теплогенератор внутри зоны, 

но воздух при этом необходимо забирать за ее пределами.

Обслуживаете электрооборудования теплогенераторов сле

дует производить в соответствий с РД 31.21.20-83 "Правила тех

нической эксплуатации судовых технических средств” .

Характеристики теплогенератора должны быть определены 

при расчете температурного режша и воздухообмена изолирован

ной зоны (приложение 5, рекомендуемое). Расчетную температуру 

воздуха внутри зоны рекомендуется принимать равной Х0°С,

2.9. При обогреве борта судна нагретый воздух целесооб

разно раздавать в двух уровнях. При этом отработанный воздух 

следует удалять со стороны» противоположной притоку, следующим 

образом: одну треть объема -  из верхней части зоны, две



трети -  над уровнем о тагю лъ-яадубн* При высоте обогреваемо
го борта менее 10 и допускается раздавать весь воздух на уров
не снулы судна,

При окрашвашт обогреваемого борта методом растления 
следует весь нагретый воздух раздавать на уровне снулы суд
на* а  удалять -  из верхней части зоны.

Допускается встречная раздача нагретого воздуха с обоих 
торцов зоны. При этом отработанный воздух следует удалять из 
средней части зоны следующим образом: одну треть объема -  о 
уровня станель-палубы * две трети -  из верхней части зоны.

Яри обогреве днища судна нагретый воздух следует разда
вать вдоль диаметральной плоскости дока*

3 . ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ й МИОЛОГИИ РАБОТ ПРИ 

ИСПОЛЬЗШАШЙ ИОТССТВМШГО ОБОГРЕВА В ДОКАХ

3*1. Служба судового хозяйства пароходства планирует ис
пользование ИО ж  основе авалиеа следующих исходных данных:

а) графика, доковашя судов с учетом сопутствующих метео
рологических условий (приложение 6* справочное);

б) технологических схем окрашивания наружной поверхности 

корпуса судна;
в) наличия или перспектива получения' лакокрасочных материа

лов и их характеристик (приложение I ) *
3 .2 . Яри перспективном хшшироваяш устанавливают допол

нительные затраты на реализацию оргтехмероприятий ко ис
кусственному обогреву и учитывают жх при оценке стоимости и 
объема ремонта судна. Одновременно с учетом данных прииоже-



шй 1 ж 2 m  приложению В приводят сопоставительный анализ 

продожжтельностн работ по формированию лакокрасочного покры

тия корпуса суда с обогревом ж в естественных условиях* При 

этом дополнительные затраты докового времени ш реализацию 

мероприятий по искусственному обогреву рекомендуется принимать 

равными I суткам ш 100 м длины судна, а протяженность зоны 

по бортам судна выбирать в соответствии о п.2.3, Ею результатам 

анализа назначают снтшальннй срок дояования о применением 

обогрева.

3*3* Все работы в изолированной зоне должны выполняться 

под непрерывным наблюдением спедеалиста, яоитролкрушюго соблю

дение технологии работ ж требований беэош ш ооти.

3*4» Контроль состояния обрастания ж сохранности строго 

лакокрасочного покрытия корпуса судна необходимо производить 

до установки изолирующего ограждения*

3*5* Подготовку поверхности корпуса с применением гщро- 

динамической или гидропескоструйной очистки, обезжиривание или мы

тье поверхности следует выполнять в обогреваемой зоне* При ме

ханической очистке корпуса внутри изолирующего закрытия необходимо 

устраивать вытяжную вентиляцию в соответствии с РД 31.52.10-82»

3.6* Окрашивание поверхности корпуса суда внутри зоны 

рекомендуется выполнять средствами безавоедуяного расшдаша- 

шя кроет. Ярк этом в личном сиаряженш маляра должен быть 

противогаз с §ильтром из активированного угля, а производитель*» 

ность окрашваняя не долива быть больше рассчитанной до прило

жению 5 с учетом параметров воздушной среда рабочей зоны, при

веденных в приложении У (рекомендуемое) *



3.7. Окрашивание поверхности следует начинать не менее 

чем черев час после начала додачи нагретого воздуха в зону.

3.8. С использованием приложений 5 ж 7 необходимо опре

делить допустимый режим работы маляров в воне с учетом фактиче

ского удельного воздухообмена и наибольший заданной производи

тельности окрашивания при концентрациях паров растворителей:

а ) не превышающих предельно-допусттше (ЩЩ) -  работа ма

ляров dea применения средств защиты органов дыхания;

б) допускающих замену патрона распиратора через 6 часов -  

работа маляров в респираторе;

в) не превышающих взрывобезопасные ~ работа маляров в про

тивогазе с фильтром из активированного угля.

При использовании новых лакокрасочных материалов, не уч

тенных в приложении 7, для выбора режима работы в зоне необхо

димо сначала рассчитать уделы# воздухообмен по приложению 5.

3*9. Перечень нормативных документов, рекомендуемых для- 

организации искусственного обогрева в доках, приведен в прило

жении 8 (справочное).

4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ й ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ОБОГРЕВА 

В ДОКАХ

4.1. Для организации искусственного обогреца необходимо 

руководствоваться следующими документами:

ГОСТ 12.3*005-75



правила техники безопасности и производственной санитарии 

при очистных, окрасочных, изолировочных и отделочных работах 

на предприятиях ж судах ШФ. РД 31.83*05-74;

правила техники безопасности и производственной санитарии 

на промышленных предприятиях и судах ММ®. РД 31.83.04-75;

требования техники безопасности к общему расположению, 

устройствам и оборудованию морских судов. Раздел 14. Специали

зированное оборудование и устройства плавучих доков. РД 31.81.01- 

75;

ГОСТ 12.1.004-76;

правила пожарной безопасности для промышленных предприятий» 

Утверждены ХУ ЕСМВД СССР 25 августа 1954 г .

4.2. Перед началом работ по окрашиванию корпусов судов 

следует установить знаки безопасности на входе в изолированную 

зону в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76 по указанию 

службы техники безопасности завода.

4.3. При выполнении в изолированной зоне работ по очистке или 

окрашиванию корпуса судна необходимо выполнять требования к рабо

там на высоте "Правила техники безопасности на судах морского 

флота. РД 31.81Л 0-75 .

4.4. Запрещается применение открытого огня {в  том числе ку

рение) и присутствие посторонних лиц в зоне.

4.5. В соответствии с выбранным по п. 3 .8 . режимом работы 

в зоне следует контролировать у работающих в зоне наличие xjao~ 

гшратора или противогаза, а также необходимого количества смен

ных патронов респираторов или фильтров противогазов.
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4-6* При подале нагретого воздуха с одного торца изоли
рованней зоны и удаления отработанного воздуха о противополож
ного торца рабочий должен перемещаться от вытяжного отверстия 
к приточному.

4,7* При окрашивании корпуса судна в зоне красками ти
на "Инзрта-160", "Балтофлейк", "Сигласс" и т , п, маляр и вспо
могательный персонал независимо от величины воздухообмена дол
жны быть обеспечены шланговыми противогазами* а также костю
мами из хлопчатобумажной ткани, Особое внимание следует обра
щать на плотность прилегания ворота, а также обшагов рукавов 
и брюк к телу работающего*

4,8* Цри окрашивании поверхности корпуса судна в зоне 
необходимо не менее пяти раз в смену контролировать состояние 
воздушной среда по допустимым содержаниям основного компонента 
смеси растворителей в верхней части изолированной зоны со сто
роны, противоположной притоку, о помощью приборов, поверенных, 
в установленном порядке. Данные для контроля приведены в при
ложении 6. При использовании новых лакокрасочных материалов, 
не учтенных в приложении 6, необходимо выполнить расчет данных 
для контроля допустимого содержания основного компонента раст
ворителя по приложению 5»

Контроль состояния воздушной е д а  необходимо осуществлять 
в соответствии с разделом 8 ГОСТ 12.1,005-76, при этом следует 
применять средства индивидуальной защиты органов дыхания,

4.9, Б изолированной зоне следует оборудовать местное 
освещение, обеспечивающее освещенность бортовых и днищевых 
поверхностей ремонтируемого судна не ниже 150 люкс.
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4Л 0. Электрооборудозвакже* уотаношенное ъ щ тщ  в о т *  

должно быть во звршотащщенном ж о тж в тш  ш ш тш еш й  в 

еоозжетствш о Фребовавшш РД ЗХ«88~0&~85*



4 1

1Ш0ЖНШ 1

х& р ж тю тт  оств ш  л м ж г т т т  
т ш т т в  для окрашивания конусов

Наименование и Донуотж~ I Время зновхангя щж влажности 
■ - менее &0fo* ч
нанеовшя
т е м п е р а - 1 
тура воз- 

т  * о  q

ДО- |  ДОЗ
& f O f4пут®  

т е м п е р а Ч  

_ Е ? Р в . . . . J

П р и
| + а г О

I. Днтикороозионшв
грунтовки

iib
J

1.1. Отечаотввнине
<
\i1

BR-02
ГОСТ 12707-77

:

-10 1
f
j 0,5

м -сш
ХОСТ 12707-7? -10 l

i
i
! 0,5

Ш-0152
ТУ6-10-3729-79 -15 j 4 I Y С V1 l ,a - l

1.2, Импортные i 1 1
I

222I-064-XX0 ! 5
2, Анжиаоррозионнне

краски ж эшли 1

2.1. Отечественные 10-Юяой I « О

ЭКЮ-40 | -25 48-4 сдой
J

15-4
T

ЭИ-755
ТУ6~Х0-717-75 | S 36

A

i
186-24

ЭИ-72
Mpro~io~8o?~?e ! 5

36
!
136-261
j
S32-23<

Эй-46
№6-10-100-54-80 I 5 3.2
1C-4I3

ТУ6-10-100-87-80 24

\t
*19-12

10-748
МРТУ6-10-886-75

j -15 

1 -10 8
l\
l 8-4

0.5

0,5

16-10

2 - 1  •ш д|Ц>н—мв

4-2

3-'*
и

0,25

0,25

0,5-0,25

1 2

14-16 | 16

28-24 1i
j

,11-4 \ 4~2
t
I-8

4 - 2  ! 2

<
i



Продолжение приложения I

Нвимеиоваше в
марка материала

Долети- 
мая дия

Время вноыасанив при влажяоотк 
менее 80/», ч

вавеоеяий
теш ера- 
тура воз
духа, oG

щж ДО-
пухимой
тешера-

туре ;
i JL

 
!

\
h

 
■

2о|1о°С j J ^ f f c
1
и .... •
i
j IХС-720 -10 4 8-2 2-Х

2B-I42
МРТУ6-10-806-75 -10 10 9-6 5-4

i
4-2

62~Х~8Х
ТУ6Л0Л00-55-80 Л 5 SS В-2 г- i  «.5 1-0,5

J 2*2» Импортные

| 77-24-О64-П0 5 В j
1 77-24-073-ХХ0 5 8

| 2252--057-.1I0 5 В j

I Иитертуф Ш к 002x6 -15 24 ( 8-6 6-4 j s - i

! Ивтерхяор ЛРАхб -15 19 6-3 S-2 j| 2-1

j йвтерзгуф ИАА 021 5 24 24 24-16 I[ 8-4

* Хеша такс 1680 -15 ХО б~а S-2 j! г - i
1 Хемградур 15X8 10 ТО 10-8 |
1 Хешатеко X»Б* 4637 -ДО Х£ : 16

Инврад 160 хо Х2 - 12 12

В. Проетюообраояаю- 
щие краски ж эмали

ЗЛ . Отечественные .
■ ]

ХВ-5Х53
ТУ6-10-1520-75 : -ДО 8 !j 8-4 4-3 |! 3-2

ХВ-750
TJ6-I0-805-75 - х о 10 |I 10-4

i
4-3 ]

i
I 2

XB-524S , -15 24 j 18-12 ! 12-4 t ,  „\ 4-2
!■ ХС-79
j ТУ6--Х0~Х205Л6 ; -д о,

1 ] 
6 ]11 ^ 2  ; 2 jI X

1 ХС-5226
1
I

j ~15
(

V i 
24 \ 18-12\ 

: !
1 X2~8 i| 8-4



ч

Наименование и
марка материала

Допусти
мая для
ванесения 
темпера
тура воз
духа *Gq

8*2* Импортные
2252-052-.Ц0 5
2252-072-ХХО 6
0W753-074-XX0 -10
7753-074-1X0 -10
Интероод ВВА 101 -15
Хешами. 76X8 А/ф -15
Хеш едва Динамик 
7628 А/ф -15
Хашедьс Оаеавик 
7640 А/Ф

| И и е р а а ш н  Б С А -  8 0

j £Р0 JS/P 
* <*

Инге шип

Время вшшзввия при влажности 
м ете SQ56, ч

п р и  д о 
п у с т и м о !

а
0 -

при
Ю*20°0

т  Л
204,80°С

48 B0-I2
4В | 10-6
24 1 8-4

124 ( 10-4
f

18 j 6-4
1

10 | б^б
24 j 24-12

12-Л
12-4

12*8 2
6-3 8-2
0#5 0,5
4-2 2-0,5

4—2 ; 2—1

4-2 2-Х
X2-S
1

s
{1



ШЛОЖЕНЙЕ 2 

Справочно®

оворудоаший и щтерйш да ?шштщ
ЙСКУШШШОГО ОБОГРЕВА В ДОШ

1 Наименование оборудо- 
i валил или материала

;1, ТЕШЮГШЕРАФОР

1 Л . Утфищрованшай
моторный подогре
ватель 
М-350-131

“ОШоване технические 
ХарактеристикиГОСТ,ТУ* шифр 

проекта; 
цредприятие- 
изготовитель

надаеговаяи© харая- 
{тернстихк, ед.явме-

____

ТСыаРво
единиц

i
! г.Црилукки,

Черниговской 
I об л,

Моииностроитель-
шй завод

П ро» водительност & 
по воздуху, мЗ/Ч

•Перепад температур 
входящего и выходя
щего воздуха, С

20000

от 50
до 75

ТУ16-531.669- 
-79
Узбекское про
изводственное 
объединение 
"Электротерм",
г.Наманган

Установленная мощ- ■ от 5 до 
гость, кВт 100

'ПрОИЗ ВОДЕТАЛЬНОСТЬ
то воздуху, мЗ/ч I

Перепад температур
входящего и выходя
щего воздуха, иС

от 700 
до Ш00

от 25 до 
70

1 .3 . i r m r * * * оект 2599-

от

от

Установленная мощ- от 12
гость, кВт до 18

Производительность 
ш воздуху, иЗ/ч 970

Перепад температур 
входящего п вы ходе-  о т  50 
щего воздуха, С до 75

1*4* Элрктрокалорифер Проект 938-00-

теноярсЕий

Агоешшота
Р Ж Р

Установленная мощ
ность, кВт 30

Цроивводительность
го воздуху, мЗ/ч 1500

Переход температур 
входящего и выходя*
щего воздуха, С 75
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Продолжение приложения 2

Наименование обору- ГОСТ,ТУ, шифр Основные технические 
делания или материала , проекта; характеристики

предприятие- Нашёйдв&ше хар&к~~ ~Кол:: во™ 
изготовитель теристики, едж изме- единиц 

рения

1.6.
ватель В1г- 
(моторный)

одогре- Западно-Си-

бЛШ
тем&ща, 
г.Тюмень, 
625003

1 .0 . Установки к&лори- \ 
ферные,содержащие воз- \ 
духонагреватель и цен- “ 
тробвжный вентилятор

»ва-I . 6 . I .  Воздухокагре
теля (кадор'ифры) сталь**

{ да© 
1 ром

обогреваемые па-

КПС-П-ОХуз 
КШ-П-ОХуз 
КПЗ-СК-Шуз 
Ш1Ч~СК~01уз

1.6*2. Вентиляторы ра
диальные (центробежные) ц-4„70 

ВЦ 4-76 
Ц 14-46

Установленная мощ
ность злактродвига-
- талей, кВт
Расход жидкого топ
лива, кг А
Произ водитедьноеть
по воздуху, мЗ/ч
Перепад температур 

, входящего к. выходя
щего воздуха, иС

ШСТ 7201-80 i Рабочее давление 
ТУ 22-4464-79| пара (не более )мПа

2 S B 2 ,  ! ? г « г г “с
Площадь поверхности 
теплообменника на 
стороне воздуха, м2

г. Кострома

ГОСТ 5976-73 I Щ 
изготовитель-! 
по каталогу }г

ность,

11,5

67

12000

130

1,2

190

от I I  
до 143,5

от 400 
до 20000

1.7. Рукава резино
вые капорно-веаеыва- 
щие с текстильным
каркасом неармирован
ные
Р|кав Г -2 - (200-325)-

Г0СТ 5398-76 
изготовитель- 
п,о каталогу

Внутренний диаметр 
рукава, мм

Рабочее давление, 
мПа

от 200 
до 325

от 0,3 
до 1,0



Продолжение приложения 2

Наименование обору
дования или материала

ГОСТ, ТУ, шифр
проекта;
предприятие-
изготовитель

Основные технически 
характеристики

Щнменовадае харак-’ " 
г ерисотви, ад«язме- 

рения

:е

КомсТ"'
единиц

2* Ш1АШЖШЕ ПОЛОТ- 
НИШЕ

полиэти
леновая армированная
(Ш А), А, тт Я

2*2» Пленка подйати- 
леновая армированная

2,5» Пленка полиэти
леновая, рукав

-> - *  л ь н я 
ные Е  Я блульН Й Ш в

‘ , о повн- 
■водоуаорнай

пропиткой (ЙВ)

ТУ6-19-9?-' 
12X059* МЬск- 
ва* Бережксв- 
окая В8б*,20«
НПО ”Пластжс

ТУ 38-10264- 
-78* 109429, 
Москва, орде
на Трудового 
Красно, 
меда
перерабаты
вающий завод

ГОСТ Х035Ш-82 
I95I08, 
Ленинград, 
0Ш0 Шла от- 
полимер* По- 
лкютгювский 
п р .,32

TOOT 20712-75

v i  яиu ж х суа лсну а ,УА
линедае при разры
ве (но более), %
Температура хруп
кости (не менеа),
°0

Ширина полотна, м

Относительно© дан - 
невие при разрыве 
(не более), %

т ш т
поперечное

Температура хруп
кости (не менее),
%
Ширина плотна, мм

30

-минус
50

2000

200/
100

минус
Ш

I

2000/
1900

Ш г Ш
150-450

Относительное д а н - 
неше пда разрыве*
foJi & во &/ пон е о едва е 

не менее), %
Ширина полотна, т  | от 500̂

Разрывная нагрузка f 
основы (не менее) гШ: 

льняных I 98,0

полульняных i 68,6 
Ширина полотна* мм ® 850

!
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Продолжение приложения 2

*1 ш № 0  ванне' “обо® до: 
•' вания или материала ■ проект;

: предприятие-
■ ИЗГОТОВИТвЛЬ

i Основные хеэтинеокйе'
!__„„характеристики__ ______
t Наименование харак** ' Код-во 
|теристики,ед.изме- i единиц 
I .рения I

2,5. Ткани конструкцион-; ГОСТ 19170- (Разрывная нагрузка  
кие ив стеклянных .круг®— 73 ;основы *не менее),

®СИ ' :Ыних комплексных ните:
; Т -Ю Д -П , Т-13, Т-14

! Ширина полотна, т

[ 2 .6 .  Ткань 
j техническая

оновая i Краснозшшан- Разрывная нагрузка  
[ окая фабрика: (не менее), НГ
| технических i
I f l f f l f  *ц/0 !Ширина, полотна,, мм
| Мальцеве, !
I Московской j
■ 0бЯ, !

от I960 
до 2640

от 700 
до 1160

440

1250

I 2,7. Дейта полизтиле-
I новая с липким слоем

!

ГОСТ 20477-75J 
ТУб-19-146-79I 
Щигровский 8-д
по переработке 
пластмасс, ' I 
.306420,р.Щигрй 
Курской обл. i

Температурный диа
пазон зкепдуатации,.
°С

Липкость, с

шшс 50 

500

1 2.8. Пленка с подклей-
: вшщим слоем

T J6 - I9 -103-78: 
Стеряитамаке-< 
ко® п/ое;Кау- ! 
стик” ,4.53X10, 
ВАССР, г,Стер- 
литамак.ул. 
Техническая,
32

Температурный диа
пазон эксплуатации»
°С

от минус 
40 до J  
плюс ЬЬ

2,9. Каната капроновые
обыкновенные

ГОСТ 10293-77

I
!

Длина окружности,мм 

[Диаметр, мм

от 25 до 
35 “

от 8  до

Разрывная нагрузка. 
ДЙ

от 990
до 1700



Наименование оборудо
вания или материала

2.10, Шнур т т г т -  
ный д а  эоп ащ ера

tB

Продолжение приложения 2

ГОСТ, ТУ,шифр 
проекта; 
предприятие- 
изготовитель

ТУ 17 ИИСР 
44-2508-79# 
apt'«597 и 
598, ЖЕЛТО 
"С евер ", 
19809/, Же- 
нингвад пр« 
С тач ек .48

I Основные технические 
характеристики

''ЭЬшеиовашег’~лар¥к-..Кол-во'
терикивси, ед .и зм е- единил 
рения

I Диаметр, т  j 8

! Длина ; не охран*

Раотяж еш е ;■ не менее
> 45%

Остаточное дайне- : не более 
кжа 15%



ш ш о ж ш в з
Справочное

продшжишьшаи. работ по формированию лш ш сочш го  покрыта <дш) корпусов судов в  дош

С ОБОГРЕВОМ й В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ



ДМ
НИ

Ш 
3.8

74
 т

.24
0 

2i
.0

l.t
fiv

. 
ЯЛ

Предоххевае сригкшендя 3



2 i

птмтж 4
Рекомендуемое

Варианты изо/трутщееа ограждения

Г
Схема Варианта Обозначения 

к сх е м е *
Рекомендуемые

ОслаВия
применений

б
Р ® щ н л ти тр т &  - 
скаа Встабкц судна 
при Высоте S®p§nts 
ВДВ менее 8 м

i -  судно
4?~- док 
3 -  3qmq£®% 

опоре
4 -  каркас 

(епщ. 8 то -  
Вые леса)

5 -  эластичное
полотнище

6 -  узел креп
ления'по
лотнища

1 -  распрёде* 
ленный
груз

Район ццяшюрглт- 
т о й  ВстаВка судна 
при Высоте В орта
& ДЛ Som e 8  м

isSa.

8 — липкая 
л е н та  

Э -  стой ка

1

Районы кормоВои 
и носоВай*оконеч
ностей судна

Днищ е суЭиа
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птд онш  5
Рекомендуемое

РАСЧЕТ МРАШТРОВ ОБОШШАЕШЙ ВОШ ; РШ Щ В  

РАБОТЫ I  ДАННЫХ ЮШ ШЯРСИШ

I* Расчет расхода тепла ш воздухообмена ирш известных 

размерах, зоны

1*1 . Исходные данные.

1 Л Л * Длина зоны (протяженность вдоль каждого из бортов 

судна отдельно» 1л , м. Длину зоны назначают в соответствии с 
требованиями п, 2.3.

1 .1 *2 . Ширина воны, В, м. Ширину зоны назначают в соответ

ствии о требованиями и Л  А»
I . I . 3 .  Высота зоны Н, м. Высоту зоны назначают првимущест- 

венво на 1 м вш е пояса переменных ватерлиний, соли при этом к© 

применимы требования н .2 .6  ж л *2.3.

1*1*4* Ширина, докуемого судна Вс , м*

1 *1 *5 . Температура воздуха в зоне Тв? К* Температуру воз

духа в зоне назначают в соответствии с требованиями п .2 Л .

1.1*6* Температура -наружного воздуха Тй, К* Расчетную тем

пературу наружного воздуха назначают по материалам приложения. & 
(справочное) в зависимости от пункта расположения дока и предпо
лагаемой даты докования.

1 Л Л . Теш ера тура воздуха внутри судна Т0 , К. Тешературу

.воздуха внутри судна назначают в завдоншстж от тжш докуешго 

судка ж температуры наружного воздуха (см*таблицу).
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Тсщшратура воздуха внутри суда* %

$гаш судов Интервал температур наружного воздуха
К 1оС>

| от 2?3 до 
268

j ( от 0 
! до -5)

ОТ 268 ДО
263
(от -5 

_ЗР  -Х0)

: от 263 до
S 248
; (ОТ -10

_ _ ..$0 -25)

Транспортные ; 273 (0) 268 (~5) < 268 (-10)
Пассажирские,
ледоколы m  (5)

1
: (27S (0) 268 (-5 )

1*2. Общий требуемый расход тепла, ft , ВТ» ДОШ случая 

обогрева адшвдрической части корпуса оудш

0 ,~  +  1Х$~* й с-р 7

д а  %  -  расход тема на обогрев борта;

расход твила т обогрев днйща: 
й гг*~ потери тепла через стапель-падубу дока*

Расход текла т  обогрев борта, By*

G U =  к с ^ - т ц . ^  - т н) +  * я # т  ъ  (%  -  т х > ,

д а  Kerp -  коэффициент теплопередачи однослойного ограждения» 

Щ/и̂ , К. Рекомендуется приводить К0Гр * 5,81 Вг/гиК

^\чег~ коэффициент теплопередачи металле корпуса судна шхш 

стал ель-палубы дока» Вг/М2 . Кв Рекомендуется при- 

кипеть \ ет ~ 5,4 В̂ г/м̂  4 Я;

Нгь -  тепаопередащая поверхность ограждения, м%;

* тбпдопвреяавдая поверхность борта сдаз» м2.



Продолжение щшсттт Б

Тешюпередавдие поверхности, м 2" 

"^>гр -  ц (. И + В> )

Ve -  L ( Н *

Принято Ьд=у й-е*р # поэтому расход теша на обогрев дни

ща» Вт

Ад ^ Л '<иет; '%н t  ^ с )  ?

№  -  теплопроводящ ая п оверхн ость  днища судна» к*  ̂ 1щ ш

расположении зоны, вдоль одного б о р т а ; ,

L -&  •
Окончательно

Р  -  ^ p . T clf СП. - Т * > ^ . т О Р , - Т ^ Ч + 4 * ан) .

.в. м ^ /с
I .S *  Расход воздухаУпри допустимом перепаде температур и 

коэффициенте расхода» равном X,

dT „  <2

гд е  С1 = 1 ,2 6  • Ю3 д ж /к г  • К -  м е л ь к а я  теп л оем кость  в о з д у -

ха ;

гХ  -  температура воздуха на выходе из расходною патруб

ка.» %

Предварительную оценку требуемого Расхода воздуха при задан

ном перепаде температур рекомендуется выполнять по номограмме 

приведенной в настоящем приложении,.



Номограмма для определения расхода Воздуха 
при заданном перепаде т емперат ур См п м ж тлш ы м г')

следует соответственно уменьшить ит увели
чить т  $0% для каждых 5м разницы (8 С -20)м.
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2» Расчет размеров зоны при известных параметрах
теплотенератора

2,1. Исходные данные

2 Л  Л * Параметры теплогенераторапроизводительность по воз
духу З ы  м3/0  при температуре нагретого воздуха Х0 , К,

2 .1 .2 . Тетера гда воздуха; в зоне Тв. К (в ооответотвш
с дЛ . 1*5 ); внутри судна Тс К (в соответствии с п Л Л .7 ) ; наруж
ного, Тн, К (в соответствии с приложениемб ) .

2 Л .З . Параметры зовы: высота В, м (в соответствии о 
п Л Л .З) ;• ширина В, и (в соответствии с п Д Л Л ).

2 Л  Л» Ширина судна Вс , м,

2 .2. Ш к о т а ж ъ т я  длина изолированной зоны вдоль одного Оор
та судна с учетом обогрева днища на половине его ширины при уста

новке разделительною ограждений по килевой дорожке^ А , и

Ъ. Выбор системы воздухораопредедения и проверка принятых

где /П/ -  количество расходных патрубков (воздухораспредели
телей) .

Диаметр расходного патрубка» м

3,4 7-10*$. /Т .  ~ Т &)

размеров зоны

З Л . Расход воздуха через, один патрубок» м8/с

21 = 31/W- ,
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те *Xf0 - скорость истечения нагретого воздуха» рекомендует

ся принимать %  * 5-7 м/с.

Расчетная площ адь патрубка 

T i *  0 ,7 8 5  d t >

8 . 2 ,  Н аибольш ая йодвнжйость- в о зд у х а  у  Окрашиваемой п о в е р х 

н о сти * м /о г.
К *  «

гд е  -  площ адь п о п ер еч н о го  сеч ен и я  ч а с т и  зо н а »  о б сл у ж и вае

мой одним В о зд у х о р а сп р е д е л и те л е м »  мл , р ек о м е н д у ется  

% л а г ^  I  м/о.

3 . 3 ,  Возможная величина наи больш его тем п ер а ту р н о го  п ер е п ад а  

и з у с л о в и я  о т с у т с т в и я  всплы вани я стр у и  н а г р е т о г о  в о зд у х а

ГН Тй, < 4300 р ?  / я " 1
ХГГк.ДрД У

где »  5 , 4  -  скоростной коэффициент в о зд у х о р а с п р е д е л и т е л я

(расходного п а т р у б к а )  д л я  отк р ы то к » о т в е р с т и я ;

К ® 3,6 - тешературвкй коэффициент воэдухораспредели-- 
теля*

8 , 4 .  Проверка принятых ранее р а зм е р о в  зоны ведется по у с л о 

вию равномерности распределения параметров воздуха по площади ч а с 

ти  зоны» обслуживаемой одной струей.

При однорядном вер ти к ал ьн о м  расположении расходных патрубков 

это условие имеет вид

j ^  3 .



окрашивания ж данный: для контроля

4,1* Исходные данные

4,1 Д* Производительность теплогенератора по воздуха ,ь?/
~4 О

4 ,1 ,Я,. Параметры лакокрасочного материала-: расход Gr. #кг/мг

а* ■ нтрацда (ЦДК) лету-*

* Л1» у  •** й'а- 

» * */ к г ;

i X JKX'
даров растворителя в воздухе

зоны, при которой возможна работа в респираторе в течение заданно
го промежутка времени, 
паровоздушной смеои со

компонента смеси растворителей в I кг лакокрасочного материала, 
мг/цсГ; количество составляющих растворителей, |Ф ,

ной зоны различные концентрации паров растворителей, в зависшее
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совала; при обеспечении к о н ц е н т р а ц и й , не прввшшязщих ЩК»возмож

на работа без применений с р е д с т в  защити органов дыхания; обеспе
ч и в а е т с я  концентрация, п р и  которой возможна работа в  респираторе 
в т е ч е н и е  6  часов; при обеспечении в  зоне взрывобезопасных кон

центраций возможна работа в противогазе о фильтром из активиро

ванного угля*
4*3* Наибольшая допустимая производительность окрашивания,

м2/ч

£
и * * *
г> х/»

Ск> р,
ь ф

4*4, Удельный воздухообмен для обеспечения ШШ* м3/ кг

З ^ ё ч / ^ i  +  **•  * - • *  < * *  •

4*5* Цельный воздухообмен для работы в респираторе в  тече

ние некоторого промежутка времени С для патрона марки А -  в ча

сов), м8/к г

з 7  =  1 0 1 д-г / а -

Рассчитанный расход воздуха должен быть не менее ОД вели

чины удельного расхода для обеспечения ЩК.
4.6 . Удельный воздухообмен для обеспечения вз рыво безо па оных 

концентрацийf ***/ &г

з *  *  зоМ ? С & Ж -+ < £ /#  -.. .+ е С > « )  •

4.7, |я я  контроля параметров воздушной среды определяют до

пустимое содержание основного компонента смеси растворителей в 

воздухе зоны при различных режимах работы,



хще BL -  допустимое содержание основного -ксшошнта смеси
те в респираторе.

г с  -  £ с« н  / с .

где Кв -  допустимое содержание основного комитента смеож раег*

W( ктериетжки дакощ)асочяого шгеривда: расход крас

JBJC. :

режимов
г, *

вжьвйв воздуш хш ш н .для ооесяшенш р а зл ш ш :
я , . . . . „ , чл% г' ж /т * { в соответствии; с хиш* 4 .4 , 4 .5 , 4 .ь  ) .

, ш х  9 ,
здитеяьность ежрашюашя, аг/ч .

зоны: щ сота, Н , м (в соответствии о н Л .1 ,3 ;

В, м (в  соответствии с и .1 .1 . и ,м и
5 .1 ,4 *  Температура воздуха: в зоне f  , К С в  соответствии с 

н .1 .1 .5  ) ;  внутри судна. Т г К ( в соответствш с зхЛ«1«7) ; 

наружного воздуха, Тн, К ( в  соответствии с нридожешем^).
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с * ,? ,  ф

5*3* Температура нагретого в о зд у х а , Т0 , К* при заданной 
температуре воздуха в зоне, ‘L* К

Т „ - Т а
/ 1 [ £ Н J‘T«)-t\ у|(Nf  Вс)6%, " ^ j j  

£ ,  ~~

5 *4 ,  При невозможности обеспечить расчетный объем н агрето

го воздуха необходимо снизить производительность окрашивания иди
назначить в соответствии  с разделом 3 иной режим р аб отн , допус
кающий более высокие концентрации паров растворителя в зоне*



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочное

Средние суточные от значения
Среднее число дней в месяц



ояц

Map т

Ая«
р т ъ

Октябрь

Орадше еуточкна 
®тч®тж

Тви~
паратура
00

О -  (-10) 

(Д О М Д б )

.....( - 16)

Вяажноот* >
Там* 0 - С-10} 
дара- , t ^тура, («10)4-155
u (-16)

Ятхю отъ- >  80^

Тем» о -  («10) 

(-10)4-16)

_  ,(r S L ~
Вяаявооть > 80̂

д а ,
°о

Ярододкеяае щодожеяия б?
Qpi«# число дней s меолц

Мурманский ОРЗ "фао< вея Куа-  ̂Оовга-
.11Г * *

Назсод- ! КИШКИЙОШ
Й&МЮВ- Одао-

81й
йзворо-
Ш о кай

19/7 17,8 23, 5 Х9,6 П,1 1,г 3,4

6Д 8,3 : 5,4 -1,7 0,5 10,1 -
...м .. ;. ?.? «.. - -

10,8 13,0 : 10,5 4,2 17 Д 14,8 - 6*8
17 3 13,8 ( 13,8 0,9 0,4 ОД ОД
1,0 !#2 j1 "* * - - 1 -
- _0Д_ |I * - - - «•
*м '  7,9 j!- 15,0 5,1 " юд 9,4 ; 7,4
10,5 ~ й ’~]; зд 0,6 0,6 ОД ОД
ОД 0,5 !:. i ; 1

4 * - -
19,8 ' 

j

SI,3 i\\\
1

1

8,0 N,0I
1!if
1
J•f

9,6 9,5 8,7

УА
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мэ- Средни© суточные Среднее число дней в месяцот значения “ Щнонер-Уш^ СРЗ' "В и д  ПТовга- ■ Вахбд- Ща нев (Одес
ский окий ский ная Куз- :1ванокий кивокий ский ский
СРЗ СРЗ СРЗ нщ а” j(СРЗ СРВ СРЗ СРЗ

Но Те!4- 0 - (-10) гад 8,8 Х8,6 17,9 20,8 14,6 6,2 4,8ябрь пеон-тура t (-I0-C-I5) 0,8 ОД 2,5 З Д 2,4 0,9 ОД ОД
°с (-15)___ - 0,8 J .8.... - - ОД- -

Влажность > 80% 1 22,3 20,8 22,2 26,8 5 Д  |1 2,э 19,6 18,2

Де Тем- 0 - (-10) 18,1 Х5Д 19,8 Х6,8 1 14,2 1 14,7 13,8 12,2
кабрь iiSDS** 1

тура, (-IO)-(-IS) ! 3,6 2Д 4,8 |1 5,5 j! 10,8 ; ХОД 1,9 1: 0,8 j
°с (-15) | 2,3 0,8 4,3 |1 7,6 !• 5,7 ; -  ]1 од j ОД j

Влажность >  80% "'"2674 1 ‘ 23,7“ г 28,2 ’ г :™д Г 23,0" ; 21,5 j

Новорос
сийский 
СРЗ

О

од

7,7

5,7
0,4

*
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Н аим енование ж
м а р к а  м а т е р и а 

л а

Данные д л я  р а с ч е т а

Удельный в о зд у х о о б м е н  
при 1 0 ~ 2 О °С , м З / к г ,  
для оовопечеша._____
п р е 
д ел ьн о
ДОЙУС-
тишх
к о н -
ц е н т р а -

р а б о 
ты  в  
р е с п и 4  з о к а с
вате
ре

ХС-720 j 
XB-I42 ! 
62-1-8I | 

2*2* Импортные| 
77-24-064-ХХ0 S 
??~24-0?3-Д0 | 
2252-057-ДО !

йнтертуф ИМ
002x6

Интерфлор 
ЛРАхб

Иятентуф ИМ 
021
Хешатекс 163Cj

1
Хемдадур 15X3 {
Хешштеко Х*Б* 1 
4637
Инерта 160

8, Шэотивооб- I
растающие красг 
к и  и эм ал и  ;

ЗД* Отечест- ! 
венные j

ХВ-5Х53 )

14 7 0 0

1 8 0 0 0

6 9 0 0

6 2 0 0

6 2 0 0

1 7 0 0

3*00

Ш 0 0

6 0 0 0

13 0 0 0

1 7 0 0

12200

1000

5 6 0 0

1000

1 8 0 0

7 1 0

| 7 5 0  

| 7 8 0  

! 6 0 0

9X0

840

8 5 0

взры-
в о  бо

ной  
к о н -  
ц е н т -
р а д а

Данные д л я  'к о н тр о л я

О п реде
ляем ы й
ком п о
н е н т
с м е е т
р а с т в о 
р и т е 
л е й

8 0 0

5 0 0

260

! 9 0 0  I 4 0 0
5 4
? 9 0 0  1 4 0 0

1 5 0 0  I 3 0 0

3 8 0

4 2 0

360

5 0 0

200

4 6 0

200

Д опусти м ое с о д е р ж а
щ е *  м г /м З ,  о п р е д е 
л я е м о г о  к о м п о н ен та  
при о б е с п е ч е нии _

п р е -  j р а б о -  • в з р ы -  
д ел ь н о ; тв в  1 в о б е -  
допуо-l реопи-т зопаС” 
тимых I рато- ; ной. 
к о н -  I ре ! к о н -  

i ц е н т -  j ' *- ц е н т -
вапийj  • р а ц ш

I ........

т о л у о л  2 5 4 0 0

т о л у о л  ; 

т о л у о л  j

i

КСИЛОЛ \
\

КСИЛОЛ (

уайт- 
спирит !

8 0

80

; 2 4 0  

! 2 4 0

| к с и л о л  

| а ц е т о н

I
\

50

10

7 2 0

1 3 0 0

1 5  ; 15 0  ; 4 5 0

40  .! 4 0 0  I 1 1 0 0

. 550  

: 5 50

8 0 0  ! 1 0 0 0  ; 1 7 0 0

к с и л о л  ; 3 5  I 2 4 0  ■ 5 5 0

ксилол

е е д ь в е к  

к с и л о л  

а ц е т о н

60 i 720 ; 1400
1 ■:

100 I 1000 ' 1700
г

60 ?оо • хзоо
200 | Ю00 Г700

: 1800 

'• 600

4 0 0  i 2 0 0  [с о л ь в е н т ' 4 5  ; $ 0 0 1 3 5 0



з в

Данные д а  расчета Данные для контроля
Наименование ж марка материала

Удельный -воздухообмен Ери 10-20°0, мЗ/кг, мя‘ обеспечения
ОпределяемыйКОШО-

Допустимое содержание, мг/мЗ, определяемого компонента при обеспечениияр@- 1 дельно\допус-ТШЫХ ; КОН-центратЩЙ ;

рабо-' BSpH- В8Ш?смеси раство- " рите- l лей
ты вpeonsрато-pe

вобе-sonac- - ной концентрации

пре- 1 j дельно, 
1 дощгс-; 
1 тимых .| I кон- ! |- цент- ]

работы в респи-; рато- : ре!

j взры-! вобе- 7 зовас : ШЙ'/ КОН—• цент- 'рации
ХВ-750 9200 : 750 160 ацетон f 15 190

1.......
] 870

>3-5243 18000 ;, 1300 500| толуол j 15 150 ; 450
ХО-79 5100 t 550 140 КСИЛОЛ j1 15 120 s 460
XC-522S 5750 1f 400 j

i
: 150 КСИЛОЛ | 10 100 260

\ 8.2» Импортные1• ? i гI ? 1j1 [| i' 2252-052-1X0 ;| 1700 j‘
1 t

500 ijj 300i уайт- i
1 спирит i 300 || !I 1000 1700

1 2252-072-XXQ ; 1700 J 500 ii1 300 уайт--спирит 1 300 1 » 1i ;
! 1000 1 1700

1 0P7753-074-.no'j 6ЖЗО j 900 ^400 ксилол S 30 ii \! 240 •550
; 7758-074-SX0 i 6200 j 900 | 400 ксилол ! so !: 240 : 550
Интерспид БВА 
101

j ]
|4900 | 700 |

!
300 ксилол ! ij 30 i240 550

Хеша нил 7618 А/ф I !
12200 j 850 ' 460 j ксилол

i j 
• 50 I700 1300

Хешеяьс Динамик 7628 А/ф 18800 j 970
j

' '520 \ ксилол • 50 j; 500 , 1300
Хецнельо Океа- ник 7640 А/ф -: xiooo i 770 I 420 .1

j
| ксилол 50 - 400 1300

Интерклин БОА 00 5440 760 ' 330 ; сольвент 35 240 560

Р̂С А/Р 1000 - 200 толуол 15 600

йятеоопцдЩАЙ0О/БПАОО2 _ 5440 760 330 ксилол 85 240 * 560
ПРИМЕЧАНИЕ! При определении требуемого воздухообмена для импорт-
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п ш  красок, состав растворителя которых не извес
тен, одежа вы следующие допущения: тип растворите
ля принят по аналогичным отечественным лакокрасоч
ным .материалам; расчет произведен для наиболее 
токсичного растворителя из числа возможно входящих 
в состав краски*



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ Н О Р Ш Ш Ш  ДШШВЯШ.ИШСШЬЗЗГЕШХ

при ршиавди в доках искусственного обогрева

г
• Обозначение документа Наименование документа

I .  ГОСТ 1 2 Л . 005-76 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие сави тар -  
но-гш женическив требования

2* ГОСТ 1 2 .1 .0 0 4 -7 6

I

ССБТ* Пожарная б езо п асн о сть . Общие требо
вания'

8* ГОСТ 12Л .010-76 ССБТ. В зры вобезопасвость . Общие требова
ния

4. ГОСТ 12*3*005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие т о е б о в а -  
ния безопасности

5. ГОСТ 12*4*004-76 ССБТ. Респираторы фильтрующие .противогазо
вые РИГ-67

6. ГОСТ 12»4*026-76
7, ГОСТ 12. 4 .028-76

Цвета сигнальные ж знаки безопасности

ССБТ* Респиратора ШБ- I  "Л еп есток *. Тех
нические условия

8. ГОСТ 5398-76 Рукава шзжювые напорно-всасквавдие о 
текстильным каркасом ве а р щ р о в анша

9. ГОСТ 5976-73 Вентиляторы радиальные (центробежные) 
общего назначения

10* ГОСТ 7201-80

II* ГОСТ 10293-77 
12, ГОСТ 10354-82 
13* ГОСТ 19X70-73

Воздухонагреватели (калориферы) стальные, 
обогреваемые водой ж даром
Канаты капроновые обыкновенные

Ш енка полиэтиленовая* рукав
Ткаш конструкционные из стеклянных кру
ченых комплексных

14* ГОСТ 20477-75 
15. ГОСТ 20712-75

Лента полиэтиленовая с липким слоем

Парусины лькявые ж полульняные (смешанные) 
с повышенной водоупорной пропиткой



41

Обозначение документ-

! 16„ CE245-7I
'[

17. 00Т 5.0241-78

18, ОСТ 5.6109-77

j 1.9. РД S I .58.02-82
i
)

| 20. РД 81.28.В1-73
!
! 21. -
j

[ 2 2 .  РД 8 1 .8 8 .0 6 - 8 3
*

j

! 23. РД 31.21.30-83
)
I

\ 24.. РД 81.52.10-82
?
ь
I

25. РД,81.88.05-74

26, РД 31,83.04-75

27. РД 31.81.01-73

Продолжение приложения В

Нашековаше документа

! Санитарные кормы проектирования промнш- 
| ленных воедппиятий

СОБТ. Безопасность труда при строитель- 
. ствв и ремонте судов. Основные положения
i
1 Устройства грозозащитные и заземлешш 
| Для снятия зарядов статического адектри- 
i честна с. металлических деталей. Правила 
| и порядок .проектирования

! Суда морского флота. Покрытия' лакокра- 
} сочные. Типовые технологические процес

сы б: схемы окраски

Эталоны степеней очистки корпусных конст
рукций под окраску при ремонте судов

Правила технической1 эксплуатации судо- 
| подъемных сооружений. М.: Шрслой транс

порт, 1962

Рекомендации по выбору типов, количества 
и расположения ветрозащитных устройств 
на плавучих доках

Еравила технической эксплуатации судовых 
технических средств

Временные системы вентиляции судовых по
мещений при ремонте. Правила проектирова
ния и эксплуатации

Правила техники безопасности и производ
ственной санитарии при очистных, окрасоч
ных, изолировочных и отделочных работах 
на предприятиях и судах МШ

Правила техники безопасности и производ
ственной санитарии на промышленных пред
приятиях ШВ>

Требования техники безопасности к общему 
расположению, устройствам и оборудованию 
морских судов

РД 31.52.17-86

http://libnorm.ru/Directory2/1/4293806/4293806633.htm

