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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей 
целью повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения 
рациональных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, 
а также правил производства и приемки строительных работ, отражающих пере
довой опыт строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строительства, 
за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив пар
тии и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедре
нии передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации 
строительства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций завод
ского изготовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передо
вых проектных и строительных организации, а также последние достижения научно- 
исследовательских институтов и предложения новаторов-строите лей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей:
часть I  — «Строительные материалы, детали и конструкции»,
часть II — «Нормы строительного проектирования»,
часть III  — «Правила производства и приемки строительных работ»,
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные материалы, детали и 
конструкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству;

указания по выбору и применению строительных материалов, деталей и конст
рукций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их 
класса;

основные правила перевозки и хранения строительных материалов, деталей и 
конструкций.

II ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огне
стойкости строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского стро
ительства — планиро вка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснаб
жения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — мор
ских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



III ЧАСТЬ Строительных норм и правил «гПравила производства и приемки 
строительных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зда
ний и сооружений.

IV ЧАСТЬ Строительных норм и правил «гСметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудова

нию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.
Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее, принципиальные 

требования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строи
тельства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить раз
витие в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, 
которые будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на стро
ительные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, по мере развития строительной техники, роста производительно
сти труда, улучшения организации и механизации строительных работ и повышения ка
чества строительства, Строительные нормы и правила будут периодически пересматри
ваться и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрес
сивных изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разде
лы — на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части II Строительных норм и правил обозначается шифром 
II-A.3;

параграф 3 главы 5 раздела Б части III Строительных норм и правил обозначает
ся шифром Ш-Б.5, § 3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б части I Строительных норм и правил 
обозначается шифром 1-Б.2, § 2, п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться со
кращенным обозначением СНиП.



В В Е Д Е Н И Е
К I ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Строительство зданий и сооружений долж
но осуществляться индустриальными метода
ми из деталей и сборных конструкций завод
ского изготовления.

Строительные детали и конструкции завод
ского изготовления должны поставляться 
комплектно и иметь наибольшую степень готов
ности, обеспечивающую минимальный объем 
дополнительных работ по обработке, пригонке 
и отделке деталей и конструкций на строитель
ной площадке.

2. Часть I Строительных норм и правил 
имеет своей целью способствовать внедрению 
индустриальных методов строительства для 
значительного увеличения производительности 
труда, снижения стоимости и повышения каче
ства строительных работ путем:

правильного выбора при проектировании и 
возведении зданий и сооружений наиболее эф
фективных строительных материалов, деталей 
и сборных конструкций;

развития заводского производства строи
тельных деталей и сборных конструкций;

широкого использования при производстве 
строительных материалов, деталей и сборных 
конструкций местных сырьевых ресурсов;

дальнейшего повышения качества строитель
ных материалов, деталей и сборных конструк
ций.

3. В соответствии с этой целью I часть Стро
ительных норм и правил содержит:

номенклатуру строительных материалов, де
талей и элементов сборных конструкций и об
щие указания по их выбору и применению при 
возведении зданий и сооружений;

основные размеры строительных материалов, 
удовлетворяющие требованиям Единой модуль
ной системы;

основные требования к показателям важней
ших свойств и качества строительных материа
лов, деталей и сборных конструкций;

основные требования в отношении комплек
тации и маркировки, а также перевозки и хра

нения строительных материалов, деталей и 
сборных конструкций.

4. Наряду с уточнением требований и усло
вий наиболее рационального использо ания 
материалов, деталей и сборных конструкций, 
охваченных действующими государственными 
стандартами, I часть СНиП устанавливает ос
новные требования и условия применения для 
материалов, деталей и сборных конструкций, 
еще не охваченных государственными стандар
тами или техническими условиями, но подле
жащих широкому использованию в соответ
ствии с утвержденными планами внедрения 
новой техники в строительство.

5. Проведенная в I части СНиП унификация 
требований к различным материалам одинако
вого назначения и дифференциация требований 
к свойствам материалов в зависимости от кон
кретных условий их применения расширяют 
возможность использования местных видов 
сырья для изготовления строительных материа
лов без ухудшения их качества.

6. Технические требования к строительным 
материалам, деталям и сборным конструкциям, 
приведенные в I части СНиП, устанавливают 
основные размеры и основные, наиболее харак
терные свойства, которыми должны обладать 
материалы, детали и конструкции во всех слу
чаях их применения. Важнейшие дополнитель
ные требования к материалам, деталям и кон
струкциям, связанные с особыми условиями 
их применения при возведении различных ин
женерных сооружений (мостов, тоннелей, до
рог, гидротехнических сооружений), установле
ны в соответствующих главах II и III частей. 
Поэтому выбор материалов, деталей и сбор
ных конструкций при проектировании и возве
дении зданий и сооружений должен произво
диться на основе совокупности соответствую
щих указаний I, II и III частей СНиП с учетом 
действующих «Технических правил по эконом
ному расходованию металла, леса и цемента в 
строительстве» (ТП 101-54).
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7. Показатели сортности, дополнительные 
размеры, правила приемки, испытаний и па
спортизации строительных материалов, деталей 
и сборных конструкций, а также различные до
полнительные требования и указания неоснов
ного характера в I часть СНиП не включены и 
должны приниматься по действующим стандар
там и техническим условиям.

8. I часть СНиП устанавливает допускае
мые отклонения в основных размерах только 
для отделочных материалов и изделий и для 
металлических деталей и конструкций. До
пускаемые отклонения в размерах остальных 
строительных материалов, деталей и конструк
ций должны приниматься по действующим 
стандартам или техническим условиям.

9. В I часть СНиП не включены требования 
к отдельным видам строительных материалов и 
деталей, еще не вышедших из стадии промыш
ленного освоения.

10. В I части СНиП материалы и детали 
подразделены по показателям тех основных 
свойств, которые являются важнейшими при 
применении данного вида материалов и дета
лей: по показателям прочности, объемного ве
са, морозостойкости, водостойкости, водопрони

цаемости, истираемости, огнеупорности, кисло- 
тостойкости и т. д.

Для показателей предела прочности при 
сжатии (в кг/см2) установлена следующая еди
ная шкала марок: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 
100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 
1200; 1500; 2000 и 3000. Введение промежуточ
ных марок по прочности, не предусмотренных 
этой шкалой, допускается лишь по специаль
ным технико-экономическим обоснованиям.

Для степеней морозостойкости, определяемой 
количеством циклов повторного замораживания 
в насыщенном водой состоянии и оттаивания 
в воде, установлена следующая шкала: Мрз 5; 
10; 15; 25; 35; 50; 100; 150 и 200 циклов.

Подразделение материалов по степени водо
стойкости, характеризуемой величиной коэффи
циента размягчения (отношение пределов проч
ности материала в насыщенном водой и в сухом 
состоянии), произведено по следующей шкале: 
Арзм 0,60; 0,75; 0,90 и 1,00.

Подразделение теплоизоляционных материа
лов по их объемному весу в сухом состоянии 
(в кг/м3) произведено по следующей шкале: 25; 
50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 
450; 500; 550; 600; 700; 800; 900 и 1000.
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

§ I. ТРУБЫ И СО ЕДИ Н И ТЕЛЬН Ы Е ЧАСТИ К НИМ

1. Трубы и соединительные части к ним, 
предназначенные для внутренних санитарно
технических работ, изготовляются следующих 
видов:

а) стальные;
водо-газопроводные обыкновенные и усилен

ные;
бесшовные;
б) чугунные:
водопроводные обыкновенные и усиленные; 
канализационные обыкновенные и усилен

ные;
в) асбестоцементные: 
водопроводные; 
безнапорные;
г) керамические: 
канализационные;
д) стеклянные.

П р и м е ч а н и е .  Требования к трубам асбестоце
ментным и условия их применения устанавливаются 
по указаниям главы I-A.5, к трубам керамическим — 
по указаниям главы I-A.2, к трубам стеклянным — 
по указаниям главы I-A.16.

Трубы стальные

2. Основные размеры и> назначение труб 
стальных устанавливаются по табл. 1 и 2.

Таблица 1
Размеры и назначение труб стальных 

водо-газопроводных
Размеры

н
п/п Виды труб

ди
ам

ет
р 

ус
ло

вн
ог

о 
пр

ох
од

а 
в 

мм

то
лщ

ин
а 

ст
ен

ки
 

в 
мм

\ дл
ин

а 
в 

м

Основное
назначение

а б в г

1 Стальные ] 
водо-газо
проводные 
(ГОСТ \ 
3262-54) 
обыкновен
ные черные

От 10 
до 80

От 2,25 
до 4,0 До 12

Для трубо
проводов са
нитарно-тех
нических 
систем

Продолжение табл,. 1

№
п/п Виды труб

ди
ам

ет
р 

ус
ло

вн
ог

о 
пр

ох
од

а 
в 

мм

Размеры

<9
S*

Н  V  во дл
ин

а 
в м

Основное
назначение

а б в г

2 Стальные Для внут-
водо-газо- ренних сетей
проводные От 10 От 2,25 Пл 10 хозяйствен-
(ГОСТ до 80 до 4,0 ДО IZ но-питьево-
3262-54) го водопро-
обыкновен- вода и горя-
ные оцинко- чего водо-
ванные снабжения

3 То же, То же, что
усиленные в поз. 1 „г*
черные От 10 От 2,75 Пп T94 То же, до 80 до 4,75 до То же, что
усиленные в поз. 2 „г*
оцинкован-
ные

П р и м е ч а н и я .  1. Трубы водо-газопроводные по
ставляются без резьбы, а также с конической или ци
линдрической резьбой.

2. Трубы водо-газопроводные обыкновенные испы
тываются на давление 40 amf а усиленные — на да
вление 30 ати,

3. Трубы водо-газопроводные с резьбой и оцинкован
ные поставляются длиной до 8 м.

Размеры и назначение труб стальных бесшовных
Таблица 2

Размеры

№
п/п Виды труб

ди
ам

ет
р 

на
ру

жн
ый

 
в 

мм

то
лщ

ин
а 

ст
ен

ки
 

, в
 м

м

дл
ин

а 
в 

м

Основное
назначение

а б в г

1 Стальные
бесшовные
(ГОСТ
301-50)

От 57 
до 426

От 3,5 
до 9,0

4—12,5 Для магист
ральных трубо
проводов сани
тарно-техниче
ских систем с 
рабочим давле
нием до 16 ати

П р и м е ч а н и е .  Трубы стальные бесшовные при 
толщине стенок от 5 мм и более надлежит поставлять 
со скошенными фасками.
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Соединительные части к стальным трубам

3. Соединительные части к стальным трубам 
изготовляются следующих видов:

а) части для соединения водо-газопроводных 
труб — из ковкого чугуна или стали с кониче
ской или цилиндрической резьбой;

б) части для соединения на сварке бесшов
ных труб — стальные без резьбы.

4. Сортамент соединительных частей уста
навливается по табл. 3, 4 и 5.

Сортамент соединительных частей из ковкого 
чугуна к водо-газопроводным трубам

Таблица 3

м
л/п Вид соединительных частей Диаметр условного 

прохода в мм

А. Соединительные части с цилиндрической резьбой

1 Угольники прямые От 10 до 80
2 Угольники переходные 15X20; 20x25 

и 25X40
3 Тройники прямые, переходные От 10 до 80
4 Тройники с двумя переходами й?1= от 20 , 50 

d2=o т 15 . 25 
d3=OT 15 , 40

5 Тройники с отводами прямые От 15 . 25
6 Тройники с отводами переход- dt=o т 20 , 70

ные d2= от 15 , 32
7 Тройники фасонные £/,=от 20 , 70 

d2= 0T 15 , 25 
d3=  от 15 „ 50

8 Кресты прямые переходные От 10 , 80
9 Кресты с двумя переходами dx=0T 20 „ 50 

d2=OT 15 , 25 
d3=oT 15 . 40

30 Кресты с отводами прямые От 15 , 25
11 Кресты с отводами переход- dj=OT 20 , 32

ные do—от 15 . 20
12 Кресты фасонные d i= 0T 20 . 50- 

do—от 15 , 25 
d3= от 15 „ 40

13 Муфты прямые От 10 , 80
14 Муфты переходные а?!=от 15 . 80 

d2—от 10 „ 70
15 Ниппеля двойные От 10 , 70
16 Гайки соединительные . 10 , 80
17 Футорки . 6 , 70
18 Контргайки . 10 . 80
19 Колпаки . 15 , 50
20 Пробки и фланцы , 10 . 80
21 Седелки . 15 . 50
22 Тройники с двумя отводами di=OT 15 . 70 

d3= от 15 , 50

Б. Соединительные части с конической резьбой
(ГОСТ 6148-52 — ГОСТ 6182-52)

23 Угольники прямые От 10 до 70
24 Угольники переходные 20X15; 25X20; 

32X25 и 40x32

Продолжение табл. 3

Вид соединительных частей Диаметр условного 
прохода в мм

Угольники прямые с соедини- От 15 до 40
тельной гайкой, с внутрен
ней резьбой

Угольники прямые с соедини- . 15 . 32
тельной гайкой, с наружной 
резьбой

Тройники прямые . ю . 70
Тройники переходные di= от 10 . 50

d2=OT 6 . 40
Тройники с двумя переходами dl=OT 10 . 50

d3=0T 6 . 25
d3= от 6 . 40

Тройники с отводом прямые От 15 . 25
Тройники с отводом переход- d,=OT 20 . 40

ные d2= от 15 . 25
Тройники фасонные di=OT 20 до 40

d2= от 15 . 25
d3=OT 15 ,  32

Тройники с двумя отводами d ,= o i 15 . 40
d2=0T 15 . 25

Тройники с двумя отводами От 15 ,  25
прямые пространственные

Тройники с двумя отводами 20X15 и 25X20
переходные пространствен
ные

Кресты прямые От 10 до 70
Кресты переходные rft=OT 10 . 70

d2=0T 6 . 50
Кресты с двумя переходами af,=OT 10 . 50

d,=OT 6 . 25
d3= от 6 . 40

Кресты с отводами прямые От 15 , 32
Кресты с отводами переход- d1=от 20 . 40

ные d2=o  т 15 - 25
Кресты фасонные tf]=OT 20 . 40

da= 0T 15 . 25
d3=OT 15 . 32

Кресты прямые пространст- От 15 . 25
венные

Кресты переходные простран- di=OT 20 . 50
ственные d2= от 15 , 25

Муфты прямые От 10 . 70

Муфты переходные 20X15 и 25X20

Гайки соединительные с внут- От 10 до 70
ренними и наружными резь
бами

Футорки 10X6; 15X6 
и 15X20

Колпаки От 15 до 50

Пробки . 10 . 70

Штуцеры с внутренней и на- . 10 . 70
ружной резьбой, с буртиком

Угольники прямые с наружной . 15 . 40
резьбой под накидную гайку

Гайки накидные . ю . 70

№
п/п

25"

26

27
28

29

30
31

32

33

34

35

36
37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
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Сортамент стальных соединительных частей 
к водо-газопроводным трубам

Таблица 4

п/п Вид соединительных частей Диаметр условного 
прохода в мм

1 Муфты прямые с конической
или цилиндрической резьбой От 10 до 80

2 Контргайки с цилиндрической
резьбой ................................. . 10 . 80

Сортамент стальных соединительных частей 
для соединения бесшовных труб на сварке 
__________________________________ Таблица 5

№
п/п Вид соединительных частей Диаметр наружный 

в мм

1 Отводы под углом 90° . . . . От 70 до 300
2 Фланцы стальные.................. . 50 . 300

Трубы чугунные
5. Основные размеры и назначение труб чу

гунных устанавливаются по табл. 6.
6. Трубы чугунные должны быть асфальти

рованы внутри и снаружи.

Соединительные части к чугунным трубам
7. Соединительные части к чугунным трубам 

изготовляются следующих видов:
а) части для соединения водопроводных 

труб — раструбные и фланцевые;
б) части для соединения канализационных 

труб — раструбные.
8. Сортамент соединительных частей к во

допроводным трубам диаметром от 50 до 
600 мм (ГОСТ 5525-50) включает: тройники; 
кресты; выпуски; колене; отводы; переходы; 
патрубки; двойные раструбы; муфты; заглуш
ки и седелки.

Размеры и назначение труб чугунных
Таблица 6

Размеры

н
п/п Вид труб

диаметр 
внутрен
ний в мм

толщина 
стенки 
в мм

длина 
в м

Основное назначение

а б в г

1 Водопроводные раструбные обык
новенные и усиленные

50 7,5 2,0 Для сетей водопроводов:
1) обыкновенные— при рабочем 

давлении до 10 ати
2) усиленные—при рабочем дав

лении до 16 ати

(1 OL* г Ь525-50)
От 75 
до 150

От 8 
ДО 9,5 3,0

От 200 
до 400

От 10,5 
до 15 4,0

От 500 
до 600

От 16 
до 18 5,0

2 Канализационные раструбные 
обыкновенные (ГОСТ 6942-54)

От 50 
до 100

От 4,0 
до 4,5 2,0 Для внутренних сетей канализаций 

и водостоков

150 5,0 2,0

з
100 5,0 2,0

Для внутренних сетей водостоков

150 6,0 2,0
при рабочем давлении до 2 ати

4 Канализационные с компенсацион
ным раструбом

50 4,0 2,0

Для канализационных стояков
100 4,5 2.0

П р и м е ч а н и е :  Канализационные трубы допускается изготовлять длиной 1,0; 1,25; 1,5 и 1,75 м.
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9. Сортамент соединительных частей к чу
гунным канализационным трубам с внутренним 
диаметром от 50 до 150 мм (ГОСТ 6942-54) 
включает: колена; отводы; отступы; переходы; 
тройники прямые и косые; кресты прямые и ко
сые (одно- и двухплоскостные); раструбы двой
ные; муфты надвижные; ревизии обыкновенные; 
заглушки; патрубки для соединения с керами
ческими трубами и укрупненные фасонные ча
сти (тройники и кресты с удлиненными отрост
ками, удлиненные ревизии и пологие колена).

Компенсаторы для трубопроводов

10. Компенсаторы для трубопроводов изго
товляются следующих видов:

а) гнутые различной формы;
б) сальниковые;

в) линзовые.
11. Компенсаторы надлежит изготовлять:
а) гнутые — из цельнотянутых стальных 

труб диаметром от 25 до 300 мм-,
б) сальниковые — из чугуна или стали диа

метром от 100 мм и выше.

П р и м е ч а н и е .  При давлении в сети до 6 ати и 
температуре до 115° допускается изготовление гнутых 
компенсаторов из водо-газопроводвых и сварных труб.

12. Компенсаторы стальные, гнутые и саль
никовые должны выдерживать рабочие давле
ние не менее 16 ати, а чугунные сальниковые— 
не менее 10 ати.

13. Компенсаторы применяются для трубо
проводов в системах отопления и горячего во
доснабжения.

§ 2. АРМАТУРА

1. Арматура изготовляется следующих ви
дов:

а) водоразборная;
б) запорная;
в) измерительная;
г) регулирующая;
д) предохранительная;
е) противопожарная и поливочная.
2. Основные характеристики и назначение 

арматуры устанавливаются по табл. 7, 8, 9 
и 10.

Характеристики и назначение водоразборной 
арматуры с конической или цилиндрической резьбой

Таблица 7

S
в

Вид арматуры

Диаметр 
условного 
прохода 
в ми Ра

бо
че

е 
да

вл
ен

ие
 

в 
ат

и Основное
назначение

% а б в

1 Краны водоразбор
ные с сальниками и 
бессальниковые

15 и 20 6 Для рако
вин, моек и 
варочных 
котлов

2 Краны банные 
(ГОСТ 6127-52)

20 и 25 6 Для бань 
и прачечных

3 Краны туалетные с 
гальванопокрытием для 
установки на борту 
умывальника и на стене

15 6 Для умы
вальников

Продолжение табл. 7

с
~с

Вид арматуры

Диаметр 
условного 
прохода 
в мм Ра

бо
че

е 
да

вл
ен

ие
 

в 
ат

и Основное 
назначенге

% а 6 в

4 Краны туалетные с 
гальванопокрытием, 
локтевые

15 6 Для умы 
вальников в 
операцион
ных

5 Краны-смесители с 
гальванопокрытием для 
умывальников с ниж
ней подачей воды, ниж
ним и верхним смеше
нием, для установки на 
приборе

15 6 Для сме
шивания хо
лодной и го
рячей воды

6 Краны-смесители с 
гальванопокрытием, 
локтевые и педальные 
для умывальников

15 6 То же

7 Краны-смесители с 
гальванопокрытием для 
моек с поворотным но
сиком, а также с сет
кой на гибком шланге 
для установки на гори
зонтальной или верти
кальной панели

15 6 То же
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Продолжение табл. 7

в
"в
%

Вид арматуры

Диаметр 
условного 
прохода 

в мм Ра
бо

че
е 

да
вл

ен
ие

 
в 

am
 и Основное

назначение

а б в

8 Краны-смесители с 
гальванопокрытием для 
душей с одной или 
двумя рукоятками, с 
регулируемыми или не
регулируемыми остат
ками

15 6 Для сме
шивания хо
лодной и го
рячей воды

9 Арматура с гальва
нопокрытием для ги
гиенических душей, со
стоящая из смесителя 
с переключателями, 
фонтанчика и управ
ляемого выпуска

15 6 То же

10 Краны-смесители для 
ванн настенные с галь
ванопокрытием, со ста
ционарной сеткой, с 
сеткой на гибком 
шланге или с двумя 
сетками

15 6 То же

и Краны-смесители с 
гальванопокрытием для 
ванн в лечебных учре
ждениях

20 6 То же

12 Краны-смесители с 
гальванопокрытием для 
ванных колонок

15 6 То же

13 Краны писсуарные с 
гальванопокрытием, 
ручные

15 6 Для про
мывки пис
суаров

Продолжение табл. 7

с
с'

Вид арматуры

Диаметр 
условного 
прохода 
в мм

j Р
аб

оч
ее

 
' д

ав
ле

ни
е 

в 
ат

а Основное
назначение

а б в

14 Арматура для питье
вых фонтанчиков само- 
закрывающаяся с регу
лятором напора

15 6 Для питья 
воды

15 Краны поплавковые 15; 20; 
25; 32; 
40 и 50

6 Для под
держания 
уровня воды 
в резервуа
рах на за
данной вы
соте

16 Смывные краны с 
гальванопокрытием для 
унитазов и писсуаров

20; 25 
и 32

6 Для про
мывки уни
тазов и пис
суаров

17 Краны лабораторные 
для воды и газа, с от
ростками для присо
единения шлангов

15 6 Для воды, 
газа и воз
духа в лабо
раторных 
установках

18 Водораспылители с 
выпускными отверстия
ми диаметром от 2 до 
4 ,5  мм, металлические 
и керамические

15 6 Для увла
жнительных 
и ороситель
ных камер

П р и м е ч а н и е .  Водоразборная смесительная и 
туалетная арматура должна изготовляться из бронзы, 
латуни или качественных заменителей.

Характеристики и назначение запорной, измерительной и регулирующей арматуры с конической 
или цилиндрической резьбой и фланцами

Таблица 8

№
п/п Вид арматуры

Диаметр условного 
прохода в мм

Рабочее 
давление 

в ата
Основное назначение

а 6 в

1 Вентили запорные проход
ные:

1) муфтовые (ГОСТ 4066-48) 15; 20; 25; 32; 40; 50; 
70 и 80

16
1

Для трубопроводов раз-

2) Фланцевые 80; 100; 125; 150; 
200 и 300

16
личного назначения
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Продолжение табл. 8

№
п/п Вид арматуры

Диаметр условного 
прохода в мм

Рабочее 
давление 
в сипи

Основное назначение

а б в

2 Краны проходные сальнико
вые, муфтовые (ГОСТ 2704-44)

15; 20; 25; 32; 40 и 50 10 Для жидкостей

3 Краны проходные натяжные 
с остановами, муфтовые 
(ГОСТ 6222-52)

15; 20; 25; 32; 40; 50; 
70 и 80

1 и 10 Для газа

4 Краны трехходовые натяж
ные, муфтовые (ГОСТ 2844-45)

15; 20; 25; 32 и 40 6 То же, что в поз. I „в"

5 Задвижки:
1) шиберные и клинкетные 

(ГОСТ 2473-51)
50; 80; 100; 125; 150; 200; 

250; 300; 350; 400;
500 и 600

16 То же, что в поз. 1 „в“

2) канализационные 50 и 100 10 Для отключения домовых 
санитарных приборов от на
ружной канализационной сети

6 Воздухоотводчики автомати
ческие

15 и 20 16 Для удаления воздуха из 
систем отопления и горячего 
водоснабжения

7 Краны регулировочные для 
приборов отопления

15; 20; 25; 32 и 40 6 Для регулировки расхода 
воды, поступающей в нагрева
тельный прибор одно- и двух
трубных систем отопления

8 Краны пробные спускные 6; 10 и 15 10 Для проверки уровня воды 
в резервуарах и котлах, а так
же для спуска воды и воздуха 
из котлов, резервуаров, отопи
тельных приборов и трубопро
водов

9 Краны водомерные сальни
ковые

15 и 20 16 Для определения уровня во
ды в закрытых резервуарах и 
паровых котлах

10 Водоуказатели обыкновенные 
и светящиеся

15 и 20 16 Для указания уровня жидко
сти в котлах, баках и резер
вуарах

И Клапаны питательные обрат
ные горизонтальные и верти
кальные

а) муфтовые 15; 20; 25; 32; 40 и 50 16 ) Для питательных трубопро
водов, котлов, а также в каче
с т в е  обратных клапанов

б) фланцевые 80 и 100 10
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Продолжение табл. 8

п/п Вид арматуры
Диаметр условного 

прохода в мм
Рабочее давле

ние в ат и Основное назначение

а б в

12 Клапаны-регуляторы давле
ния (ГОСТ 5335-50)

15; 20; 25; 32; 40 и 50 16 Для автоматического регули
рования давления воды, пара 
и газа в трубопроводах

13 Клапаны редукционные 25; 32; 40; 50; 70; 80; 
100; 125 и 150

16 Для снижения давления пара 
до требуемого предела, с со
хранением давления независи
мо от расхода пара

14 Клапаны приемные 50; 70; 80; 100; 
125 и 150

2,5 Для забора воды из резер
вуаров и водоемов

15 Конденсатоотводчики по
плавковые и термостатические

15; 20; 25; 32; 40 и 50 От 0,05 
до 6

Для отвода конденсата из 
паровых сетей и устройств

16 Конденсатоотводчики термо
статические для нагреватель
ных приборов

15 и 20 До 6 Для отвода конденсата из 
нагревательных приборов

17 Водомеры различных типов 
(ГОСТ 6019-51)

15; 20; 25; 30; 40; 50; 
80; 100; 150; 200; 

250 и 300

10 Для учета расхода холодной 
и горячей воды

18 Счетчики газовые
(ГОСТ 5364-50):
1) золотниковые

20/25 и 25/30 — Для учета расхода газа в 
жилых и общественных зда
ниях

2) клапанные 25/30; 50/70 и 70/100 — Для учета расхода газа в 
жилых, общественных и про
мышленных зданиях

П р и м е ч а н и я .  1. Вентили и задвижки для автоматического управления надлежит поставлять в комплекте 
с встроенными приводными механизмами.

2. Счетчики газовые должны выпускаться с патрубками для правого или левого входа газа.

Характеристики и назначение предохранительной арматуры
Таблица 9

П/П Вид арматуры

Диаметр 
условного 

прохода в мм
Рабочее давление 

в ат и Основное назначение

а б в

1 Клапаны предохранительные ры
чажные одинарные и двойные 
(ГОСТ 5335-50)

25; 40; 50; 
80 и 100

Для ВОДЫ 16, 
для пара 13

Для поддержания давления в зам
кнутых системах на заданном преде
ле путем автоматического выпуска 
излишков пара, газа и жидкости
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Характеристики ■ назначение противопожарной 
и поливочной арматуры

Таблица 10

Вид аркатуры

Диаметр 
условного 
прохода 

в мм

Рабо
чее дав
ление 
в ати

Основное назначение

а б в

1 Пожарные
вентили

50 и 70 10 Для подачи воды 
при пожарах

2 Поливочные
вентили

25 10 Для подачи во
ды при поливке

3 Стволы по
жарные и для 
поливочных 
кранов

23; 50 и 70 10 Для подачи воды 
непосредственно к 
месту пожароту
шения и для по
ливки

Продолжение табл. 10

с
*п‘

Вид арматуры

Диаметр 
условного 
прохода 

в мм

Рабочее 
давле

ние 
в ати

Основное назначение

2 а б в

4 Противопо
жарная и поли
вочная армату
ра:

1) гайки ру
кавные и 
стволо
вые, муф
товые и 
целко
вые

25; 50 и 70 10

Для соединения 
пожарных рукавов 
и поливочных 
шлангов между 
собой, а также 
для присоединения 
их к стволам, про
тивопожарному 
оборудованию и 
поливочной арма
туре

2) катушки 
и крон
штейны 
для по
жарных 
рукавов

Для хранения и 
быстрой размотки 
пожарных рукавов

§ 3. ПРИ БО РЫ  НАГРЕВАТЕЛЬНЫ Е Д Л Я  СИСТЕМ ВОДЯНОГО И ПАРОВОГО
ОТОПЛЕНИЯ

1. Приборы нагревательные для систем во
дяного и парового отопления изготовляются 
следующих видов:

а) радиаторы;
б) ребристые трубы.
2. Приборы нагревательные надлежит по

ставлять в собранном виде в комплекте с дета
лями для установки, присоединения к сети и 
заглушки свободных отверстий.

Радиаторы

3. Радиаторы изготовляются следующих ви
дов:

а) одноколонные;
б) многоколонные;
в) панельные.
4. Основные размеры и характеристики ра

диаторов устанавливаются по табл. 11.
5. Радиаторы должны удовлетворять следу

ющим требованиям:
а) теплоотдающая поверхность радиаторов 

должна быть легко доступной для отделки, ос
мотра и очистки;

б) радиаторы должны выдерживать рабочее 
давление пара или воды не менее 6 ати.

П р и м е ч а н и е .  Для малоэтажных зданий, не
присоединяемых к тепловым сетям ТЭЦ, до
пускается использование радиаторов на рабочее
давление 4 ати.

Размеры и характеристики радиаторов

Таблица 11

№
п/п Вид радиаторов

Размеры в мм
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строитель
ная глуби

на

расстояние
между

центрами
соедини
тельных

отверстий

а б в г

1 Одноколонные До 90 500 8 35
(ГОСТ 6425-52) (средние)

2 Многоколонные До 185 1000 6,6 38
(ГОСТ 6425-52) (высокие)

До 150 500 7,0 32
(средние)

До 150 300 7.3 34
(низкие)

П р и м е ч а н и е .  Расчетным коэффициент теплопе
редачи указан при теплоносителе воде, разности сред
них температур теплоносителя и воздуха в 60° и расхо
де воды равном 18 кг м2(час.
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6. Радиаторы надлежит применять для обо
грева:

а) многоколонные — жилых, общественных и 
промышленных зданий;

б) одноколонные — преимущественно лечеб
ных и детских учреждений;

в) панельные — домов со стенами облегчен
ных конструкций, ванных комнат и душевых 
помещений.

Ребристые трубы
7. Ребристые трубы изготовляются следую

щих видов:
а) горизонтальные — с ребрами, располо

женными перпендикулярно к оси трубы;
б) вертикальные— с ребрами, расположен

ными параллельно оси трубы.
8. Основные размеры и характеристики труб 

устанавливаются по табл. 12.
9. Ребристые трубы применяются для обо

грева малозапыленных производственных и 
подсобных помещений.

§ 4. ПРИБОРЫ АВТ0МАТИЧЕСК01

1. Приборы автоматического регулирования 
и контроля надлежит поставлять в следующем 
комплекте:

а) датчик или чувствительный элемент — 
прибор, воспринимающий изменение регулиру
емого параметра и дающий импульс для при
ведения в действие исполнительного механиз
ма;

б) исполнительный механизм — прибор, воз
действующий на процесс путем изменения 
структуры и характера потока, состояния регу
лируемой среды или режима работы оборудо
вания и устройств;

в) реле и приборы, предназначенные для пе
редачи исполнительному механизму импульсов, 
получаемых от датчика;

§ 5. ОБОРУДОВАНИЕ 

Ванны

1. Основные размеры ванн устанавливаются 
по табл. 13.

2. Ванны металлические, предназначенные 
для лечебных процедур, морской воды и раз
личных растворов, должны быть покрыты 
эмалью, стойкой против действия агрессивных 
вод.

3. Ванны металлические надлежит постав-

Размеры и характеристики ребристых труб
Таблица 12

Размеры в мм Я

№п/п Вид ребристых труб
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1 Г оризонтальные с 
круглыми ребрами 
(ГОСТ 1815-53)

175 1000; 
1500 и 
2000

5,0 18,8

2 Вертикальные с реб
рами, параллель
ными оси трубы

175 Не более 
2000

6,3 18,8

П р и м е ч а н и е .  Расчетный коэффициент теплопе
редачи указан при теплоносителе воде, разности 
средних температур теплоносителя и воздуха в 80° и 
установке ребристых труб в одна ряд.

| РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

г) щиты с сигнальной и регистрирующей ап
паратурой.

2. Приборы могут иметь механический, элек
трический, пневматический, гидравлический 
или комбинированный приводы.

3. Приборы автоматического регулирования 
и контроля применяются в системах теплоснаб
жения, отопления, вентиляции, кондициониро
вания воздуха, котельных установках, систе
мах холодного и горячего водоснабжения в тех 
случаях, когда по условиям эксплуатации необ
ходимо осуществить автоматическое регулиро
вание температуры и относительной влажности 
воздуха в помещениях, а также для регулиро
вания температуры и давления теплоносителя, 
статического давления воздуха, уровня жидко
сти в сосудах, процессов горения и др.

САНИТАРНЫХ УЗЛОВ

лять в комплекте с переливом и переливным 
трубопроводом, выпуском с пробкой и цепоч
кой, напольным сифоном, ножками чугунными 
с креплением, туалетной гарнитурой и шуру
пами для крепления.

4. Ванны надлежит применять:
а) металлические эмалированные — во всех 

видах зданий;
б) керамические — только в лечебных зда

ниях (больницах, санаториях и т. п.).
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Размеры ванн
Таблица 13

I Размеры в мм

№п/п Вид вани длина ширина
высота 
без но
жек

а 6 в

1 Прямобортные металли
ческие эмалированные 
без панели (ГОСТ 
1154-52) и с панелью: 

1) большой модели . I 800—1 900 750 460
2) средней модели . 1700 750 460
3) малой модели . . 1550 750 460

2 Круглобортные метал
лические эмалирован
ные (ГОСТ 1154-52): 

1) большой модели . 1 660 750 460
2) малой модели . . 1 510 750 460

3 Круглобортные керами
ческие:

1) обыкновенные . 1 800—1 900 800 460
2) сидячие . . . . 850 750 450
3) ножные............... 600 350 250

Водонагреватели индивидуальные
5. Основные характеристики водонагревате

лей индивидуальных усиана'вливаются по 
табл. 14.

Характеристики водонагревателей индивидуальных
Таблица 14

№
п/п Вид водонагревателей

Производитель
ность или ем

кость не менее
Температура на

грева воды в град*

а б

1 Газовые и электри
ческие, проточные:

1) для ванн и 
д у ш е й ...............
2) для умываль
ников и моек . .

12 л/мин 

3—5 л!мин
|о т  + 5  до 4-50

2 С топкой для твердо
го топлива, емкост
ные 100 л От 4 5  до +80

3 Газовые, емкостные 80—120 л От 4 5  до +90

4 Электрические, ем
костные ............... 100 л От + 5  до +80

П р и м е ч а н и е .  Проточные водонагреватели долж
ны обеспечивать расчетную производительность при да
влении в сети водопровода (перед нагревателем) не 
более 0,4 ати.

6. Водонагреватели индивидуальные надле
жит поставлять в комплекте со смесителем, ду
шевым устройством, задвижкой на дымовом 
патрубке (для нагревателей на твердом топ
ливе) и коленом для присоединения к дымохо- 
ДУ-

Умывальники

7. Основные размеры умывальников уста
навливаются по табл. 15.

Размеры умывальников
Таблица 15

1 
Ь

 
1

Вид умывальников
Размеры в мм

длина ширина высота

а | б в

1 Индивидуального 
пользования, фаянсо
вые или полуфарфо- 
ровые, прямоуголь
ные, полукруглые, уг
ловые и с вогнутым 
передним бортом, со 
спинкой и без спин
ки, без перелива и с 
внутренним перели
вом, с полными бор
тами для скрытых 
кронштейнов и с мас
сивными бортами для 
наружных кронштей
нов:

1) первой вели
чины ...............
2) второй вели
чины . . . .
3) третьей вели
чины ...............
4) четвертой ве
личины ...............

700—750

650—680

600

500

550—600

470—550

450—500

400—450

180—350

2 Групповые, фаянсо
вые, полуфарфоровые 
или металлические 
эмалированные, круг
лые на 5—6 мест . . £>= 1200-1500

8. Умывальники индивидуального пользова
ния должны допускать установку на задней па
нели туалетной и смесительной арматуры с ни
жней подводкой.

9. Умывальники надлежит поставлять в 
комплекте с выпусками, кронштейнами, сифо
нами, туалетными или смесительными крана
ми, туалетной гарнитурой и шурупами.
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10. Умывальники надлежит применять:
а) индивидуального пользования — в сани

тарных узлах жилых и общественных зданий и 
в общественных уборных;

б) групповые — в бытовых помещениях про
изводственных зданий и в санитарных узлах 
общежитий, казарм и вокзалов.

Унитазы и чаши клозетные

11. Основные размеры унитазов и чаш кло
зетных устанавливаются по табл. 16.

Таблица 16
Размеры унитазов и чаш клозетных

Размеры в мм
Ml

п/п Вид унитазов и чаш длина ширина высота

а в в

1 унитазы фаянсовые 
и полуфарфоровые: 

1) тарельчатые вы
поласкивающего 
типа, соединяемые 
с высоко-или низ
корасположенны
ми смывными кра

нами (ГОСТ 756-52): 
большой модели 500-600 350—380 400
малой модели 
(детские) . . . 400—450 290—310 330

2) тарельчатые вы
поласкивающего 
типа, непосредст
венно соединяе
мые со смывными 
бачками............... 650-700 350—380

С бачком 
до 750

3) воронкообразные 
выполаскивающе
го или абонирую
щего типа . . . . 500-700 350-380 375—400

2 Чаши клозетные:
]) напольные чугун

ные эмалирован
ные с отдельными 
сифонами (ГОСТ 
3550-47) ............... До 700 400- 560 225—315

2) напольные керами
ческие с встроен
ным водяным за
твором ............... , 700 400-500 225—315

3) фаянсовые или по
луфарфоровые без 
водяного затвора 500-550 1350—380 400

12. Унитазы надлежит поставлять в ком
плекте с сидениями, резиновыми манжетами 
или металлическими штуцерами (для соедине
ния со смывочной трубой), со смывными бач

ками или промывными кранами, никелирован
ными хромированными водопроводными под
водками, держателями для бумаги и шурупа
ми.

13. Чаши клозетные надлежит поставлять в 
комплекте с резиновыми манжетами, смывны
ми бачками, трубами и держателями для бу
маги.

14. Унитазы и чаши клозетные надлежит 
применять:

а) унитазы со смывными бачками — в убор
ных жилых и общественных зданий, а также в 
общественных уборных с индивидуальными ка
бинами;

б) унитазы со смывными кранами — в убор
ных общественных и промышленных зданий;

в) чаши клозетные напольные керамиче
ские—в уборных общественных и промышлен
ных зданий, общежитий, казарм и вокзалов;

г) чаши клозетные чугунные эмалирован
ные — в открытых общественных уборных;

д) чаши клозетные керамические воронкооб
разные без водяного затвора — в неканализо- 
ванных зданиях при устройстве люфт-клозетов.

Писсуары

15. Основные размеры писсуаров устанавли 
ваются по табл. 17.

Таблица 17
Размеры писсуаров

Размеры в мм
№

п/п Вид писсуаров
длина ширина высота

1 Настенные фаянсовые 
или полуфарфоро
вые ...................... 360—400 290—400 360—600

2 Напольные фаянсо
вые или полуфар
форовые . . . . 600—700 380—400 1100—1200

16. Писсуары настенные должны изготов
ляться с цельноотлитыми или отдельными си
фонами, а напольные — с водораспределитель
ными каналами в теле писсуаров.

17. Писсуары надлежит поставлять в ком
плекте с сифоном и с полуавтоматическими 
промывными писсуарными кранами или с ав
томатическими бачками, имеющими распреде
лительный трубопровод на группу в 2—3 пис
суара.

18. Писсуары применяются в уборных обще
ственных и промышленных зданий.
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Душ восходящий стационарный гигиенический 
(бидэ)

19. Основные размеры чаши душа устанав
ливаются:

по длине — 650—750 мм;
по ширине — 380—400 мм;
по высоте — 380—400 мм.
20. Чаши душа должны изготовляться из фа

янса или полуфарфора.
21. Душ восходящий применяется в ванных 

комнатах жилых зданий и гостиниц, в лечеб
ных учреждениях и комнатах гигиены женщин 
в промышленных зданиях, оборудованных го
рячим водоснабжением.

Бачки смывные

22. Полезная емкость бачков смывных уста
навливается по табл. 18.

Полезная емкость бачков смывных
Таблица 18

№п/п Вид бачков Полезная емкость
В Л

1 Высокорасполагаемые, фаян
совые, полуфарфоровые и

6—8чугунные............................
2 Низкорасполагаемые, фаянсо-

вые и полуфарфоровые . . 6—10

3 Непосредственно соединенные 
с унитазом, фаянсовые и
полуфарфоровые .................. 6—8

4 Автоматические для писсуа
ров, унитазов и клозетных 
чаш, фаянсовые, полуфар-
форовые и чугунные . . . . Из расчета 6—8 л 

на 1 унитаз или 
клозетную чашу 
и 2 — 5 л  на 
1 писсуар

23. Бачки надлежит поставлять в комплекте 
с арматурой и спускными устройствами.

24. Бачки смывные (автоматические приме
няются для обслуживания группы писсуаров, 
унитазов или клозетных чаш (не менее чем на 
2 прибора).

Поддоны душевые

25. Основные размеры поддонов душевых 
устанавливаются по табл. 19.

26. Поддоны должны изготовляться из ста
ли, чугуна или керамики.

Размеры поддонов душевых

Таблица 19

№
п/п Вид поддонов

Размеры в им
длина ширина высота

а б в

1 С одной панелью . . 900 900 300
2 С двумя панелями

(угловые) . . . . 900 900 300

27. Поддоны душевые надлежит поставлять 
в комплекте с решетками, сифонами и смесите
лями, с регулируемыми или не регулируемыми 
сетками.

Трапы чугунные

28. Трапы чугунные (ГОСТ 1811-45), пред
назначенные для удаления сточных вод в кана
лизацию, должны изготовляться эмалирован
ными, с решетками квадратной или круглой 
формы, с выпуском диаметром 50 и 100 мм, 
преимущественно со встроенными сифонами.

Пр и ме ч а н и е .  Трапы для бань должны изго
товляться с двойными решетками.

29. Трапы, предназначенные для удаления 
агрессивных вод, должны иметь специальное 
защитное покрытие.

30. Трапы чугунные применяются в санитар
ных узлах общественного и индивидуального 
пользования, в промышленных предприятиях, 
банях и прачечных.

Воронки водосточные чугунные

31. Воронки водосточные чугунные изготов
ляются следующих видов:

а) колпаковые;
б) плоские.
32. Воронки должны изготовляться с решет

ками круглой или прямоугольной формы, с вы
пуском диаметром 50 и 100 мм.

33. Воронки водосточные чугунные устанав
ливаются:

а) колпаковые — на кровлях зданий;
б) плоские — на открытых плоских кровлях 

и балконах.

Сифоны и сифоны-ревизии

34. Диаметры сифонов и сифонов-ревизий 
устанавливаются по табл. 20.
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Диаметры сифонов и сифонов-ревизий

Таблица 20

№
п/п Вид сифонов

Внутренний 
диаметр со

единительной 
трубы в мм

1 С гальванопокрытием:
1) бутылочные с фаянсовыми 

или металлическими стакан-
чиками для умывальников . . 32

2) У-образные для умывальников 32
3) У-образные для моек . . . . 40

2 Чугунные эмалированные У-образ
ные:

1) прямые (ГОСТ 715-41) . . . 50
2) косые (ГОСТ 716-41) . . . . 50
3) двухоборотные (ГОСТ 717-41) 50

3 Напольные для ванн......................... 40

Продолжение табл. 20

№п/п Вид сифонов
Внутренний диа

метр соедини
тельной трубы 

в мм

4 Для питьевых фонтанчиков . . . . 25

5 Для восходящих д у ш ей .................. 40

6 Для умывальников, бутылочные, 
эмалированные снаружи и внутри 50

7 Сифоны-ревизии чугунные эмалиро
ванные:

1) прямые (ГОСТ 1809-42) . . . 50
2) двухоборотные (ГОСТ 1812-42) 50
3) косые (ГОСТ 1810-42) . . . . 50
4) горизонтальные..................... 50

35. Сифоны надлежит поставлять в комп
лекте с пробками, крышками, болтами и ста
канчиками.

§ 6. ОБОРУДОВАНИЕ

1. Оборудование мусоропроводов должно 
включать:

а) приемные клапаны;
б) бункеры;
в) устройства для прочистки и дезинфекции 

пусков;
г) дефлекторы (общего назначения).

Пр и ме ч а н и е .  Мусоропроводы в лечебных и 
детских (учреждениях должны быть оборудованы му
соросжигательной печью.

МУСОРОПРОВОДОВ

2. Приемные клапаны должны устраиваться 
для стволов диаметром 350 и 400 мм. Клапаны 
должны быть герметичными и изготовляться 
из чугуна или стали с эмалированными види
мыми поверхностями.

3. Бункеры для приема мусора долж
ны иметь емкость от 0,5 до 1,0 мг. Бун
керы должны изготовляться из листовой 
стали.

§ 7. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ВНУТРЕННИХ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Оборудование автоматических и полу
автоматических внутренних противопожарных 
устройств должно включать:

а) разбрызгиватели закрытого и открытого 
типа (спринклеры и дренчеры);

б) контрольно-сигнальные клапаны для во
дяных и воздушных систем автопневмо
пусков;

в) насосы;
г) струйные реле и другие приборы для 

включения насосов спринклерных систем.
2. Диаметр спринклерных головок должен

быть равен 13 мм, а дренчерных головок — от 
8 до 13 мм.

3. Контрольно-сигнальные клапаны для во
дяных и воздушных систем должны иметь диа
метр не менее 150 мм.

4. Оборудование надлежит поставлять в ком
плекте с запорной и контрольной арматурой и 
контрольно-сигнальной аппаратурой.

5. Автоматические и полуавтоматические 
внутренние противопожарные устройства при
меняются для тушения пожара в крупных об
щественных и промышленных зданиях, театрах 
и гаражах.
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§ 8. ОБОРУДОВАНИЕ КУХОНЬ

Плиты кухонные

1. Основные размеры плит кухонных уста
навливаются по табл. 21.

Размеры плит кухонных
Таблица 21

Размеры в мм

№
п/п Вид плит длина 

не более ширина высота

а б в

1 Газовые:

1) на 4 конфорки . 1000 600 850
2) на 2 конфорки . 700 400 850
3) ресторанного ти

па на 3—12 кон
форок ...............

По
заказу

По
заказу 850

2 Для твердого топлива: 
1) на 4 конфорки с 

подогревом воды 1 200 600 850
2) на 2 конфорки 

без подогрева 
в о д ы ................... 850 600 850

3) на 2 конфорки с 
подогревом воды 1000 600 850

3 Комбинированные (пли
ты с котлом) для твер
дого и газообразного 
топлива ....................... 1200 600 850

Мойки

2. Основные размеры моек устанавливаются 
по табл. 22.

3. Мойки, предназначенные для мытья посу
ды из-под агрессивных растворов в лаборато
риях и других учреждениях, должны иметь 
специальное защитное покрытие.

4. Мойки надлежит поставлять в комплекте 
со шкафами, стойками, кронштейнами, отъем
ными полочками, смесителями или кранами, 
выпусками, сифонами и трубопроводами, со
единяющими выпуски моек.

П р и м е ч а н и е .  По особым заказам мойки по
ставляются в комплекте с мусородробилками.

10 Зак.600

Размеры моек

Таблица 22
Размеры в мм

*6
пп Вид моек длина ширина

высота 
со шка

фом
а б в

1 На два отделения со 
шкафом, чугунные, 
эмалированные или 
стальные...................

От 800 
до 1 000

От 460 
до 600 850

2 То же, без шкафа . . . 800 460 —

3 На одно отделение без 
шкафа и со шкафом 
чугунные, эмалирован
ные или стальные, 
с одной неотъемной 
полочкой или без 
полочки ...................

От 600 
до 800 До 600 850

4 Керамические . . . . По заказу

Раковины кухонные

5. Основные размеры раковин кухонных 
устанавливаются по табл. 23.

Размеры раковин кухонных

Таблица 23
Основные размеры в мм

п/п Вид раковин длина ширина

а б

1 Чугунные эмалированные, пря
моугольные, большой моде
ли с цельноотлитой спинкой 600 400

2 Чугунные эмалированные, пря
моугольные, малой модели 
с цельноотлитой спинкой . 500 400

3 Чугунные эмалированные, по
лукруглые .............................. — До 450
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6. Раковины кухонные надлежит поставлять 
в комплекте с сифонами и водоразборными 
кранами

П р и м е ч а н и е .  По особым заказам прямоуголь
ные раковины поставляются в комплекте с дренажны
ми полочками.

§ 9. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Вентиляторы

]. Вентиляторы надлежит подразделять:
а) по принципу работы на:
осевые;
центробежные;
б) по назначению:
для чистого воздуха;
пылевые;
дымососы.
2. Центробежные вентиляторы изготовляют

ся следующих видов:
а) вентиляторы низкого давления (полное 

давление до 100 кг/м2);
б) вентиляторы среднего давления (полное 

давление от 100 до 300 кг/м2);
в) вентиляторы высокого давления (полное 

давление свыше 300 кг/м2).
3. Диаметры колес вентиляторов (по внеш

ним кромкам лопаток) устанавливаются:
200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1 000; 1 200; 

1 400; 1 600; 1 800 и 2 000 мм.
Номера вентиляторов, соответственно, уста

навливаются: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 
18 и 20.

4. Полные коэффициенты полезного действия 
вентиляторов на оптимальном режиме должны 
быть не менее:

а) для осевых при диаметре колеса до 
400 мм — 0,50;

б) то же, при диаметре колеса 500 мм и бо
лее — 0,65;

в) для центробежных с лопатками, загнуты
ми вперед, при диаметре колеса до 400 мм — 
0,55;

г) то же, при диаметре колеса 500 мм и бо
лее — 0,60;

д) для центробежных с лопатками, загнуты
ми назад, при диаметре колеса до 500 мм — 
0,63;

е) то же, при диаметре колеса 600 мм и бо
лее — 0,66;

ж) для центробежных пылевых — 0,55.
5. Исполнение вентиляторов по требованию 

заказчика должно быть взрывобезопасное, из 
кислотостойких материалов, а также с подшип
никами скольжения.

6. Вентиляторы осевые и центробежные на 
одном валу или на одной оси с электродвигате

лями надлежит поставлять в комплекте с элек
тродвигателями.

7. Вентиляторы надлежит применять:
а) осевые — в системах приточной и вытяж

ной вентиляции, кондиционирования воздуха и 
воздушного отопления;

б) центробежные низкого и среднего давле
ния — в системах приточной и вытяжной вен
тиляции, воздушного отопления, кондициониро
вания воздуха и в качестве дутьевых агрегатов 
в котельных установках;

в) центробежные высокого давления — в ка
честве дутьевых агрегатов в технологических 
установках;

г) пылевые — в аспирационных системах и в 
системах пневматического транспорта;

д) дымососы — для удаления дымовых га
зов.

Пылеотделители и фильтры для очистки 
воздуха от пыли

8. Основные характеристики и назначение 
пылеотделителей и фильтров устанавливаются 
по табл. 24.

Характеристики и назначение пылеотделителей 
и фильтров

Таблица 24

№
п/п

Вид пылеотделителей 
и фильтров

Сопро
тивле
ние в
кг/м?
не

более

Сте
пень 

очистки 
в % 
не

менее

Основное назначение

а б в

1
А . Сухие п 

Циклоны . . . .
ылеотги

55
делите

70
ш  и фильтры

Для улавливания 
стружки и древес
ных отходов и для 
очистки воздуха 
от сухой, неволок
нистой пыли

2 Батарейные цик
лоны ............... 100 70

Для улавливания 
летучей золы и для 
очистки воздуха 
от сухой, нево
локнистой пыли

3 Инерционные пы
леотделители, 
кольцевые ко
нусные, жалю
зийные . . . . 75 75

Для очистки 
воздуха от сухой, 
неволокнистой пы
ли
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Продолжение табл, 24

№
п/п

Вид пылеотделителей 
и фильтров

Сопро
тивле
ние в
кг/мй

не
более

Сте
пень 

очис
тки в % не 
менее

Основное назначение

а б в

4 Самоочищающиеся 
фильтры • • . 15 90

Для очистки воз
духа от волокнис
той пыли

5 Матерчатые рукав
ные и мешеч- 
ные фильтры пе
риодического 
действия с про
должительными 
промежутками 
между встряхи
ваниями ■ ■ * 100 85

Для улавливания 
сухой, неволокнио 
той пыли при тем
пературе воздуха 
не более 80°

6 Матерчатые рукав
ные самовстря- 
хивающиеся 
фильтры с об
ратной продув
кой * ............... 80 98

То же, что в поз. 
5 »в“, при более 
высоких требова
ниях к очистке 
воздуха

7 Кассетные фильтры 
из пористой бу
маги ............... 15 95

Для очистки воз
духа от мелкой 
сухой пыли

8 Электрофильтры 
самоочищающие
ся и несамоочи- 
щающиеся . . 5 90

Для улавливания 
летучей золы и 
очистки воздуха 
от сухой пыли

Б, Фильтры, смсгчиваемые маслом

9 Кассетные филь
тры с гофриро
ванными метал
лическими сет
ками или пер
форированными 
листами . . . . 2 0 95

Для очистки воз
духа от сухой, 
преимущественно 
неволокнистой пы
ли

10 Кассетные филь
тры с металли
ческими кольца
ми, с наполни
телем из стек
лянной шерсти, 
металлической 
стружки и т. п. 20 85

То же

Продолжение табл. 24

№
п/п

Вид пылеотделителей 
и фильтров

Сопро
тивле
ние в 
кг/ма 

не
более

Степень 
очист

ки в 
% не 
менее

Основное назначение

а б в

11 Самоочищающиеся 
лентоцепные па
нельные филь
тры .................... 15 95

То же, что в 
поз. 9 „в“

В. Пылеотделитела и фильтры# орошаемые 
водой

12 Циклоны с мокрой 
пленкой . . . . 25 85

Для улавливания 
летучей золы и 
мелкой не схваты
вающейся с водой 
пыли

13 Фильтры из пори
стых насыпных 
слоев, орошае
мых водой (гра
вийные с коль
цами, стружкой 
и т. п.) . . . . 30 85

То же

9. Фильтры надлежит поставлять в комплек
те с установочными рамками, приводными ме
ханизмами и двигателями.

Калориферы металлические

10. Калориферы металлические (ГОСТ 
7201-54) изготовляются следующих видов:

а) паровые;
б) водяные.
11. Калориферы должны выдерживать рабо

чее давление теплоносителя не менее 6 ати.
П р и м е ч а н и е .  По особым заказам допускается

изготовление калориферов на рабочее давление до
10 ати.
12. Рабочая поверхность калориферов дол

жна быть защищена от коррозии.
13. Калориферы металлические применяются 

для нагревания воздуха в системах приточной 
вентиляции, воздушного отопления, искусствен
ного климата, в сушильных установках и др.

Агрегаты воздушные отопительные 
и отопительно-вентиляционные

14. Агрегаты воздушные отопительные и 
отопительно-вентиляционные состоят из следу
ющих основных элементов:

10*
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а) калорифера;
б) вентилятора;
в) электродвигателя;
г) кожуха.
15. Основные характеристики агрегатов уста

навливаются по табл. 25.

16. Вентиляторы должны соединяться с элек
тродвигателями общей осью или клиноремен
ной передачей.

17. Агрегаты надлежит поставлять в ком
плекте с приборами автоматического регулиро
вания.

18. Агрегаты применяются для воздушного 
отопления и вентиляции промышленных и 
общественных зданий.

Характеристики агрегатов воздушных отопительных 
и отопительно-вентиляционных 

_______________________________________ Таблица 25

№ Вид агрегатов
Теплоноситель

Теп лопроизводитель- 
ность в ккал/час

и. п от до
а 6 в

1 С осевыми венти
ляторами . . . Горячая 25 000 500000

2 С центробежными 
вентиляторами

вода или пар 

То же 150 000 Не огра

Кондищ*онеры воз,пуха

ничи-
вается

19. Основные характеристики и назначение 
кондиционеров воздуха устанавливаются по 
табл. 26.

Характеристики я назначение кондиционеров воздуха
Таблица 26

№ Вид кондиционеров

Производительность по воздуху 
в м?}час

Производительность по хо
лоду в ккал/час Основное назначение

п/п от до от до

а б в г д

1 Центральные 5 000 60 000 7 500 Не ограни
чивается

Для общественных 
и промышленных 
зданий

2 Местные, с встроенной холо
дильной машиной, вентиля
торной установкой, форсу
ночной камерой или поверх
ностным охладителем, кало
риферами для подогрева 
воздуха

500 5000 1500 15000 Для конференцза» 
лов, кафе, рестора
нов, небольших ки
нотеатров и рабочих 
кабинетов

3 То же, с централизованным 
холодоснабжением

500 5000 1500 Не ограни
чивается

То же, что в поз. 
2 .д-

20. Кондиционеры местные надлежит постав
лять в комплекте с малошумными вентиля
торами, электродвигателями, холодильными 
машинами и приборами автоматического регу
лирования.

21. Кондиционеры применяются для приго
товления воздуха заданных параметров.

Решетки вентиляционные и клапаны-хлопушки

22. Основные размеры решеток вентиляци
онных и клапанов-хлопушек устанавливаются 
по табл. 27.

Размеры решеток вентиляционных 
и клапанов-хлопушек

Таблица 27

№ Вид решеток и клапанов
Размеры в мм Живое сечение

п/п а б

1 Решетки вентиляцион- От 150X150 Не менее
ные из стали, пластмас- до 600X600, 60% от об-
сы, керамики и др. с с градацией щей пло-
подвижными жалюзи через 50 мм щади

2 То же, с неподвижны- По расчету, Не менее
ми жалюзи кратные 

100 мм
70% от об
щей пло

щади
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Продолжение табл. 27
№ Вид решеток и клапанов

Размеры в мм Живое сечение
п/и а 6

3 Клапаны-хлопушки 
стальные, с наружным 
козырьком и решеткой

От ю охю о 
до 200X200, 
с градацией 
через 50 jkjm

~

П р и м е ч а н и е .  Для клапанов-хлопушек указаны 
габаритные размеры в свету.

23. Решетки надлежит поставлять в ком
плекте с креплениями и устройствами для 
управления.

24. Решетки применяются для установки в 
вентиляционные системы в местах входа и вы
хода воздуха; клапаны-хлопушки — для уста
новки в наружных стенах для притока воз
духа.

§ 10. О БО РУДО ВАН И Е ОТОПИТЕЛЬНЫ Х КОТЕЛЬНЫХ
Котлы отопительные

1. Котлы отопительные надлежит подразде
лять:

а) по виду материала на:
стальные;
чугунные;
б) по виду теплоносителя на:
водогрейные;
паровые;
в) по виду топок:
с внутренней топкой;
с внешней топкой.
2. Основные характеристики и назначение 

котлов отопительных устанавливаются по 
табл. 28.

3. Котлы водогрейные с температурой нагре
ва воды более 115°, а также котлы паровые с 
давлением пара более 0,7 ати должны изго
товляться из стали.

4. Котлы надлежит поставлять в комплекте, 
включающем топочную гарнитуру, запорную и 
предохранительную арматуру, контрольно-из
мерительную и регулирующую аппаратуру.

П р и м е ч а н и е .  В состав комплекта, помимо вы
шеуказанного, должны включаться:

а) для котлов с внешней топкой — каркас;
б ) для котлов на газообразном топливе — автома

тические приборы регулирования и безопасности;
в) для чугунных паровых котлов — сухопарники, 

а также соединительные и циркуляционные трубы.
5. При применении стальных котлов должны 

быть предусмотрены мероприятия, обеспечива
ющие защиту котлов от коррозии.

Таблица 28
Характеристики и назначение котлов отопительных

№
п/п Вид котлов

Тепловая мощ
ность установ
ки в мгкал{час

Тепловая
мощность
котлоагре

гатов
в мгкал/час

Теплоноси
тель

Допусти
мые пара
метры теп
лоносителя

Допусти
мое рабо
чее давле

ние в котле 
в ати

Зид приме
няемого 
топлива

Коэф
фициент 

полезного 
действия 

не менее

Основное
назначение

а б в г д е ж 3

1 Чугунные с вну
тренней или внеш
ней топками, во
догрейные

До 0,05 0,005—
—0,05

Вода 95° 2,0

Все ви
ды твер
дого и 
газооб
разного 
топлива

0,60 Для квартирных 
систем отопления

2 Чугунные с вну
тренней или внеш
ней топками, во
догрейные или па
ровые

0,05—3,5 0;05—0,75 Вода
пар

115°
0,7 ати

5,0 0,65 Для домовых 
отопительных ко
тельных

3 Чугунные или 
стальные с внут
ренней или внеш
ней топками, во
догрейные или па
ровые

Свыше
3,5

0,75—5,0 Вода
пар

150°
13,0

ати

10,0 0,67 Для квартальных 
и районных ко
тельных

П р и м е ч а н и е .  Котлы, указанные в поз. 2 и 3, должны допускать возможность применения механиче
ских углеподатчиков.
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Водоподогреватели

6. Основные размеры и характеристики во- 
доподогревателей устанавливаются по табл. 29.

7. Для водоподогревателей скоростных дол

жны применяться трубы латунные или из не
ржавеющей стали.

8. Водоподогреватели надлежит поставлять 
в комплекте с контрольно-измерительной аппа
ратурой и предохранительными клапанами.

Размеры и характеристики водоподогревателей
Таблица 29

№
п/п Вид водоподогревателей

Размеры в мм

Емкость в л Поверхность 
нагрева в jk2

Рабочее давление 
в ати

диаметр
корпуеа полная длина

со стороны 
теплоноси

теля

со стороны 
нагрева

емой 
воды

а б в г д е

1 Аккумуляторы, горизонтальные и вер
тикальные ...................................... От 620 

до 1 400
От 1 500 
до 3000

От 450 
до 4 600

От 0,8 
до 11,0

До 10 До 6

2 Скоростные, пароводяные............... От 220 
до 600

От 1 300 
до 5 000

— От 1,5 
до 50,0

До 10 До 10

3 Скоростные, водоводяные............... От 50 
до 300

— — От 0,15 
до 7,0

До 22 До 22

П р и м е ч а н и е .  Поверхность нагрева водоподогревателей скоростных водоводяных дана для 1 м длины
водоподогревателя.

Насосы

9. Основные характеристики и назначение 
насосов устанавливаются по табл. 30.

10. Насосы на одной оси с электродвигате
лями надлежит поставлять в комплекте с элек
тродвигателями.

Характеристики и назначение насосов
Таблица 30

№ 
п п Вид насосов

Внутренний 
диаметр нагне

тательного пат
рубка в мм

Производи
тельность 
в м3/час

Полный 
напор в м

Высота 
всасывания 

в м

Коэффици
ент полез
ного дей
ствия не 

менее

Основное назначение

а б в г д е

1 Центробежные (ГОСТ 2545-46):
1) одноступенчатые
2) многоступенчатые

25—150
50—250

1—360
8—360

1—100
10—150 } До 6,0 0,6

Для систем во
дяного отопления 
горячего и холод
ного водоснабже
ния и для питания 
паровых котлов

2 Диагональные 40—200 1—200 1—3 — 0,5 Для систем во
дяного отопления

3 Осевые (ГОСТ 2545-46) 40—150 1—20 1—15 — 0,5 То же, что в 
поз. 2 „ев

4 Поршневые паровые (ГОСТ 
2834-45)

40—200 1—60 150 До 7,0 0,4 Для питания па
ровых котлов, ра
ботающих при дав
лении от 2 до 
13 а т и

5 Ручные 20—50 1—10 До 30 — — Для систем отоп
ления и горячего 
водоснабжения
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§ 11. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫ Е ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
И ПРИ БО РЫ  ПЕЧНЫЕ

Печи отопительные

1. Печи отопительные заводского изготовле
ния надлежит подразделять на:

а) печи, изготовленные на заводе и достав
ляемые к месту установки в собранном виде 
(чугунные, стальные, керамические, бетонные);

б) печи, собираемые на месте установки из 
элементов, изготовленных на заводе (каркас
ные, бескаркасные, в железных футлярах из 
блоков, изразцов, шамотных плит и т. д.).

П р и м е ч а н и е .  Наибольший вес печей, достав
ляемых в собранном виде, рекомендуется не выше
250 кг.

2. Часовая теплоотдача печей устанавливается: 
750; 1 000; 1 500; 2 000; 3 000 и 4 000 ккал/час.

3. Теплосъем с 1 м2 теплоотдающей поверх
ности печей должен быть:

а) для печей изразцовых теплоемких:

при периодической топке (2 раза в сутки) — 
не менее 400 ккал/час;

при непрерывной топке — не менее 
600 ккал/час;

б) для печей чугунных с футеровкой или без 
нее — не менее 1 000 ккал/час.

4. Коэффициент полезного действия печей 
должен быть не менее 0,70.

5. Печи должны изготовляться с топливни
ками, предназначенными для эффективного 
сжигания определенного вида топлива (дров, 
угля или жидкого топлива).

6. Печи отопительные заводского изготовле
ния надлежит поставлять в комплекте с при
борами (дверцы, колосники, фронты топочные 
и др.).

Приборы печные

7. Основные размеры и назначение приборов 
печных устанавливаются по табл. 31.

Размеры и назначение приборов печных

Таблица 31

№
п/п Вид приборов

Размеры в мм Основное
назначение

а б

1 Дверцы топочные (ГОСТ 3015-45):
1) простые стальные (слесарной работы) и 

литые чугунные
2) герметические чугунные

От 220X160 
до 270 x  295 
От 230X170 
до 280X305

Для закрывания загрузочного и шу- 
ровочного отверстий печей

2 Полудверцы (ГОСТ 3016-45):
1) простые стальные (слесарной работы) и 

литые чугунные
2) герметические чугунные

От 150X160 
до 270X160 
От 160x105 
до 290X170

Для закрывания поддувального и 
вьюшечного отверстий печей

3 Дверцы прочистные (ГОСТ 3013-45) простые 
стальные (слесарной работы) и литые чугунные

От 130x130 
до 150X90

Для закрывания прочистных отвер
стий печей

4 Задвижки дымовые чугунные (ГОСТ 3011-45) От 130X130 
до 240X260

Для перекрывания дымоходов печей

5 Вьюшки чугунные (ГОСТ 3012-45) От 220X220 
до 330X330

То же, что в поз. 4 „6*
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Продолжение табл. 31

п/п Вид приборов
Размеры в мм Основное назначение

а б

-6 Колосники балочные чугунные (ГОСТ 3017-45) От 250X20X25 
до 470X20X25

Для топок печей

7 Решетки колосниковые чугунные (ГОСТ 3017-45) От 120X140X 25 
до 380X250X25

То же, что в поз. 6 „б*

8 Фронты топочные чугунные:
1) на две дверцы
2) на три дверцы

470X334
430x245 |  Для сборных каркасных печей

§ 12. П ЕРЕВО ЗК А И ХРАНЕНИЕ

1. Материалы и оборудование для внутрен
них санитарно-технических работ при пере
возке и хранении должны быть защищены 
эт повреждений и атмосферных воздейст
вий.

2. Материалы и оборудование для внутрен
них санитарно-технических работ надлежит

хранить в рассортированном виде в закрытых 
складах.

П р и м е ч а н и е .  Трубы стальные и чугунные, со
единительные части к ним, котлы, радиаторы, ребри
стые трубы, вентиляторы, калориферы, отопительно
вентиляционные агрегаты, фаянсовые и чугунные са
нитарные приборы допускается хранить под наве
сами.
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