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Пояснит ель на я записка
I. Общая часть. Область применения фонарей

/. Фонари настоящей серии предназначенШ для одноВременноао обеспечения
производственных помещении естественным освещением и аэрацией

2. & настоящем Выпуске предстаВлены рабочие чертежи НМ стальных 
конструкции сВетоаэрационных фонарей из горячекатаных профилей для 
одноэтажных производственных зданий с рулонной отепленной кровлей 
по стальному профилированному настилу у применительно к типоВым 
стальным конструкциям покрытий серии / ббО-П.

3. Конструкции фонарей разработаны применительно к отаплиВаемым зданиям-
-пролетами 18]2k;30 и 36 м, Высотой до низа стропильных ферм 

не более 18м и уклоне кроВли с- 1,5 °/о ;
-  со стальными стропильными фермами с шагом 6 и 12м;- ВозВодимым В районах с расчетной температурой наружного

Воздуха минус *10° С и Выше\
-  ВозВодимым В несейсмических районах и с расчетной сейсмич -

ностьш 7\8 и 9 баллоВ;- ВозВодимымым В 1 -Е  снегоВЫх районах? за исключением зданий
с расчетной сейсмичностью 8 и 9 баллоВ, для которых
предельными яВляютея соответственно Жи1 снеговые районы;

-  ВозВодимым В 1 -Е  Ветровых районах.
Примечание: стальные конструкции фонарей настоящего 

Выпуска могут быть применень/ и В зданиях с 
другими параметрами ( пролетами, Высотами), а также 
В зданиях, Возводимых В других Ветровых 
рай онаxt если расчетные усилия В элементах 
конструкций для проектируемого объекта не превыша
ют усилий; приведенных В настоящем Выпуске.

k Фонари настоящей серии могут быть использованы как В качестве Вытяж
ных, так и приточных устройств.

8 первом случае они должны быть незадуВаемыми, т.е. проемы фона
рей с открытыми переплетами должны быть защищены о т непосредственного 
Воздействия на них Ветра, независимо от его направления.

8о Втором случае такое требование к фонарю не предъявляется.
5. При расположении фонарей В одном уроВне они Взаимно защищают друг 

друга о т задувания Ветром, направленным под углом 90° к продольным осям 
фонарей. Эти фонари считаются незадуВаемыми■ если между Высотой фонаря Вс, 
Высотой ската кроВли A fpuci) и шириной межфонарного пространства В (рис. 2) 
существует соотношение Е  ̂5 ( hc +&).
Исключение, В упомянутых Выше зданиях, составляют крайние фонари.; открытые 
наружные проемы которых будут задуваться ( на рис. 2 эти проемы показаны 
жирной л и ни ей ),

[Г
д таблице приведены данные, показывающие при каких соотношениях /, ри h

(рис 1о 2) фонари В средних пролетах многопролетных зданий не задуваются или задуВаются.

Таблица
Пролет 
здания 
L (м)

Ширина 
фонаря 

R (м)

Высота остекления h 
фонаря (мм) Примечание

и  т о г* т о 2*1500
18 6 Н н — Знак М * обозначает 

что фонарь не задувает-  

ся\ знак м3"обозначает, 
что фонарь задувается

24 12 Н н н
30 1% - Г ' н
36 1Z - 3 у )

** При сочетании ( чередовании ) пролетав 30 ц 36м с пролетами 
18 или 2дм фонари незавэВаемы.

6. Указанные В пб фонари не задуваются, также, если направление Ветра составляет 
с продольной осью фонарей О? Если направление Ветра составляет с продольной осью 
фонарей угол от 30° до 60° (рис. 2), то проемы7 расположенные у торцов фонарей, будут 
частично задуваться. На рис. 2 эти проемы показаны жирными линиями.

Учитывая, что продолжительность такого задуВания может происходить макси
мально В течение 20°/о Времени суток, можно, В случаях, когда под задуваемым участком 
остекления фонарей В цезее не расположено оборудование-, Выделяющее Вредные газы, 
не принимать мер защиты проемоВ-

Вели задувание В проемы, расположенные у торцов фонарей\ не может быть допу
щено; необходимо В них предусматривать глухие переплеты (на участке 
длиной\ раВной размеру НВ*)

Другой мерой защиты указанных проемов от задуВания может быть установка 
торцевых щитов ( В межфонарном пространстве).

7. Пз таблицы следуетf что из условия незадуваемости фонарей В средних
пролетах размером 30м не должны применяться фонари с Высотой остекления 2*1250мм-, 
для этих пролетов рекомендуются к применению фонари с Высотой остекления
2* 1500мм.

Ьз той же таблицы следует, что в многапролетных зданиях с одинаковыми 
пролетами 36м и при сочетании пролетов 36а 30м
фонари Во Всех пролетах задуваемы

ТК П о я с н и т ел ь н а я  з а п и с к а
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Если задувание проемов сронарей В таки х пролетах не м ож ет б ы ть  
допущено, т о  необходимо принять фонари с Высотой остекления 2л1500мм

и уклон кроВли по фонарям 0=15*6 (Вместо Уклона I h,5°Jo принятого В настоя
щем Выписке) В этом  случае фонарные фермы; панели торцов и  связи проектируют
ся индивидуально  ̂ по аналогии с конструктивными решениями, принятыми В 
настоящем Выпуске.
Йрхитектурно- строительные детали фонарей решаются> при этом, по аналогии 

с ТДА для фонарей б  у к л о н о м  кроВли I  -1,5°/о.
S. Если В крайних фонарях м н о го п р о ле тн ы х зда н и й  задувание прое -  

моВ наружной с то р о н ы  не м о Ж е т  б ы т ь  допущ ено, т о  В э т и х  проемах 

следует п р е д ус м а тр и в а ть  глухи е  переплеты ,
9, Конструкции фонарей п р е д ус м а тр и в а ю т навеску ти п о в ы х  перепле -

то В  серии д А 6 й -3 .

10, Механизмы откры Вания переплетаВ Вы полняю тся по  чертеж ам
ЦНииПроектсталЬконструпции Выпуск ОКИ-  /Ш.

41. К о н с тр ук ц и и  ф он арей  п р е д у с м а тр и в а ю т В о з м о ж н о с ть  падВеспи 
монорелЬсаВ, несущих специальное у с т р о й с т в о  для очи стки  о с т е к л е 
ния при дВэх ярусах переплетов .

и. Конструктибные решения

/2. Фонари принять/ П- образными, с Вертикальным остеклением, располага. -  
ю тся (ронари по середине пролетоВ Вдоль здания.

13. Покрытие по фонарям принято с наружным Водостокам, с у к л о н о м  

кроВли 1-1,5°/..
1k. СталЬнои про/рилироВаннЫи настил под кроВлнз укладыВается на прогоны} 

располагаемые через Зм и на пояса фонарных панелей.
15 Номинальные размеры фонарей и остекления В еВяэке с размерами 

пролетоВ зданий приведены ниже В таблице:

Г "

§53

Таблица

Номинальная 
mupuHOj фонаря

Номинальная Высота 
остекления фонаря 

(мм)

Размеры 
/ролетоб зданий 

1м)

в
НП50 
2.1250 18

12
U 1750 2Ь
2*1250 
Z1/500 A ;w ,3 6

16. Элементами стальных 
нарные панели, фонарные 
а сВязи. Панели торцоВ

конструкций сронаря являю тся сро- 
фермь/, панели торцоВ фонаря9 прогоны 

обш ибаю тся на монтаже стальным

4_

профилированным настилом.
17. фонарные панели располагаются В плоскостях остекления фонаря о опи

раются на стропильные фермы. Независимо п т  шага сгпрагшльных ферм 
(6 или 12м) номинальная длина панели принята равной 12м.
Панель состоит из системы стоек, горизонтальных элементов и рискасаВ1 
образующих. Внизу панели ферму, несущую Вертикальную нагрузку 
Панель Воспринимает нагрузки:

— am переплетов,
— о т  кроВли, примыкающей к фонарю В уровне Верха 

стропильных ферм, е соответствующей снеговой нагрузкой,
— о т кровли фонаря с соответствую щ ей снеговой 

нагрузкой;
— am механизмов открыВания переплетов;
— о т  у с т р о й с т в а  для о ч и с тк и  остекления ф он аря  ;
— Ветровую.

Вертикальными опорами фонарной панели являю тся стропильные фермы, 
Верхними горизонтальными опорами с л у ж а т  фонарные фермЬ/ (поперечная 
несущая конструкция сронаря) и  панели то р ц о в  фонаря ', нижним и горизонталь- 
нЫми опорамш стропильные фермы;

18. фонарные фермы располаеаются над стропильными фермами и состоят из 
системы стоек и раскосов

фонарные фермы образуются из транспортабельных отпраВочных марок 
треугольного очертания. Фонарная ферма Воспринимает нагрузки— от кроВли фонаря со снеговой нагрузкой;

— о т устройства для очистки остекления фонаря ;
— Ветровую;
~  сейсмическую.

19. Панели торцоВ фонаря располаеаются над стропильными фермами, состоят 
из системы стоек, горизонтальных элементов и раскосов и Выполняются В Виде 
транспортабельных отправочных марок длиной\ равной ширине фонаря (Вили 12м).

Панели Воспринимают те  же виды нагрузок; что и фонарные фермы, а также наг- 
рузку о т  одшиВки торца и Ветровую нагрузку с торца фонаря.
20. Прогоны фонаря применяются двух топов: сплошные (из шВеллера)при шаге ферм 

Вм и решетчатые при щаге ферм 12 м.
21. б системе связей по фонарям предусмотрены.

— горизонтальные связи по Верху фонаря, необходимые для Восприятия 
продольной сейсмической нагрузки, а при ширине фонаря Вм еще и по 
условиям монтажа стальных конструкций ( продольная Ветровая нагрузка 
Воспринимается стальным профилированным настилом)

т к
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—  Вертикальные связи, устанавливаемые между фонарными фермами 
и панелями торцоЬ фонаря, передающие продольные Усилия с покрытия 
фонаря на Вертикальные сВязи по стропильным фермам.

Вертикальные сВязи по фонарям предусматриваются В зданиях.; располага
емого В несейсмичеспих и сейсмических районах.

Ж. У к а за н и я  по  В ы б о р а  м а р о к  эл ем ен т о Ь  

Ф о н а р е й  и  с В я з е й

22 Выбор марок фонарных панелей и панелей торцоЬ фонаря производится 
по сортаментам, приведенным г на листе 8 '

фонарных пане леи-В зависимости от Высоты остекления и шага 
стропильных ферм;

панелей торцоВ фонаря -  В зависимости от Высоты остекления 
и ширины фонаря.

22 Выбор марок фонарных ферм и Вертикальных сВязей производится по 
сортаментаМу приведенным на листе 9} В зависимости от Высоты остекления, 
ширины фонаря и шага стропильных ферм.

24 Выбор марок горизонтальных сВязей производится по таблицам, приведен
ным на листах 4 т 7.

Примечание к пп. 2Z; 23 и 24 
Выбор марок элементов сронаря и с Вязей не задисит от снегаБых 

и ВетроВык нагрузок, a maKJfce о т расчетной сейсмичности проекти
руемого здания, если они находятся В пределах .указанных В п.З 
настоящей пояснительной записки.

Влияние сейсмики на Вертикальные и горизонтальные 
сВязи сказывается только на их числе В отсеке 
здания между антисейсмическими шВами ( см. лист 7),

25. Выбор марок прогоноВ производится по чертежам КМ типаВых стальных 
конструкций покрытий серии iMo-k.

26. Типоразмер стального профилированного настила (по T9ЗВ -5831- 71) принимается 
по указаниям, приведенным В чертежах НМ серии iMSO-k.

К .  Р а с ч е т н ы е  п о л о ж е н и я .  Н а г р у з к и

27. Конструкции фонарей рассчитаны В соотВетстВии со следующими 
Нормативными документами:

СНиПМ-Й. 10-71 „ Строительные конструкции и основания. ОсноВные 

положения проектирования*

5

СЙидЕ-Я. П-62 у. Нагрузки и Воздействия. Нормы проектирования 
СНиЩ-В.3-62 * „ Стальные конструкции. Нормы проектирования f1\ 
СНиПЕ-й 12-69 „ Строительство В сейсмических районах. Нормы 
проектирования Г

28. Расчетные нагрузки на конструкции фонарей приведены на листе 4
29. При расчете конструкций фонарей на сейсмические Воздействия коэф

фициенты динамичности „ f l" приняты:
для горизонтальных сейсмических Воздействий поперек здания-2,0] 
для горизонтальных сейсмических Воздействий Вдоль здания -2.0.

В том случае, когда для конкретного объекта коэффициент „ f t" 
преВосходит указанные Величины, необходимо проВодитЬ дополнительную 

проВерку конструкции соответствующим расчетом.
Значение коэффициента формы колебания сооружений „ %1 принято 

равным единице. Соединения элементов рассчитыВалисЬ с коэффициентом 
услоВия работы тЧ ,0 .

I. М а т е р и а л  к о н с т р у к ц и и

30. Элементы фонарных панелей, фонарных ферм и панелей торцоВ 
фонарей Выполняю тся из с та л и  углеродистой марки В С тЗ  пеб 
по ГОСТ 380-41, за исключением ли с та  толщиной 2мм о холодно- 

ен УтЫ х профилей толщ и н ой  2 и 3 мм, которы е Выполняются из 
стали  углеродистой марки k -W -8 C m  дкп ГОСТ /65Z3-70.

31. Все элементы связей Выполняются из с та л и  углеродистой
марки В С т 3 кп 2 по ГОС? 380-71.

YL, И з г о т о в л е н и е  и  м о н т а ж

32. изготовление и монтаж стальных конструкций фонарей производится В 
соответствии с указаниями С Ни ПЖ-В.5-62* „ Металлические конструкции. Пробила 
изгатоВления, монтаэ/са и приемки."

33. При изготоВлении сталЬных конструкций фонарей рекомендуется 
применение полуавтоматической сВарки. При ручной сварке следует 
применять электроды ти па  3k2.

3k Окраска стальных конструкций производится В соответствии с указа
ниями ОНи пШгВ. 6-62 „ Защита строительных конструкции am коррозии 
Правила производства и приемки работ" и СН262-67,? Указания по проекти

рованию антикоррозийной защиты строительных конструкций *

т к П о я сн и т ел ь н а я  з а п и с к а

серия
Ш ^ - ф з

Шс вЬЮУСЛ
2

Лист
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П е р е ч е н ь  н а е р ц з о к

Таблица j

si
« I

!

|
§L

Н а и м е н о в а н и е

ИроВля
прогонЫ ...................... ..... ....................
сталЬной профилироёаннЬш настил
пар о изоляция.......................................
утеолителЬ (пенополистирол)•* •
рулоннЬш ко В е р .................................
ерабийная защ ит а

итого

кгс/н.
кгс/н
*гс/м"

кгс/Н
кгс/н*
кгс/н

Борт  ф онаря (архит ект урно- ст рои
тельнЬ/е а ет а  л и )....

М онорелЬс при ш аге ферм 6 л ...
при ш аге ферм 18м...

Переплет ы  ( с ост еклением ) ......

Торец ф онаря (архит ект урно-ст ро  
ителбно/е детали и  ст альной п ро ф и 
лированны й наст ил)......................... А
Механизмы открывания переплетов 
(С площадками) н о  погонную  длину

вет ер  (н а  Высоте В 4м для Нрайона) . . кгс /

Снег Л  район ........................... кгс/н
Ш район ..........................кгс/л̂
7? район ...........................кгс/н

Уст роист ёо дл я очистки ф онарного  
ост екления ( с  дёум я раб очи м и ) . .  кгс

I I

кгс/н**

Кгс/н

кгс/н
кге/м

кге/пi

кгс/н4 

кгс/н

п  
ш

40
15 
♦ 
5

16 
50

100

30

18
£7

£5

5S

т
80
70
т
150

1/25

U
1.1
1.1

1.1

т

и

а

1.4
iA
1}

1.15

Расчетнби
наерузки

11
11
5
6 

19 
60
148

36
ВО
30

£8

60

iko
96

100
140
210

*) При расчете на сейсмические ёоздейстёия значения расчет ных 
нагрузок, приёеденнЬ/е В таблицеf принимаются с коэффициентами сочетания 

0.9- для лостояннЬсх нагрузок 
0.5-для ВременнЬкх нагрузок

Йэродинамические козсЬФщиентЫ Sew oSod  

нагрузки дейст вию  ш ей  поперек фонаря

Для фонарной фермы Д ля фонарной панели
и панели торца фонаря При открЫтпЫх При закрЬ/mbtx переплетах 

переплетах

0.8 0.6

Н
.2

6

Н а е р ч зк и  н а  ст ойкц  ф он арн ой  п а н е л и  от  м е х а н и з м о в  

от крЬ/бания п ер еп п ет о б  /6 м ом ент  о т к о ы Ь а н и р /
Мбухярусное остекление

Сг« 1500)
Одноярусное остекление

О  1750)

Cxenbi снееоЬЬт шеоизок
( коэффициенты „О

420 г ~ Примечания•
1. Язрадиюпические коэффициенты для Ветробои нагрузки 

наприВленнои ВдолЬ фонаря приняты следующими :

РассчитЫЁаёмЫе
элементы

1 1 I

чаВетреннай сто do hoi зйВетренноисторонЬ/.
СВязи + 0.8 -оя

Панели торцоё +1.0 - 0.8

S. При определении нагрузок на стоику фонарной панели 
асп дехрниумоВ открЫаания переплетов, Ветроёая нагрузка 
принималась с аэродинамическими коэффициентами, 
приВеденнЫми на данном листе для фонарной панели 
при открЫтЬ/х переплетах.

3. Для расчет а фонарей с  учет ом сейсмических ёоздейстёии 

принят ы следую щ ие снегоёЫ е районЬ  и  расст ояния ,.L " 

м еж д у  ант исейсм ическим и ш Вам и: 0  л
______________________ ТаолицаЗ

Расчетная х е й с  -  
пичностЬ В баллах

СнееоВой
район L (о)

7 W т
8 1 120

9 1 96

т к

1373л
Н а е р у з к и

126i
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ФоиарнЫе фермЫ М л*_& о»ареи шириной 12 „
~2фф- / ;  2фф-г; 2фф~3

Панели

2. Пег не ли  тарцоВ фонарей изодрао/сенЬ на л и с та х .

16 и 17, фонарнЬ/е фермЬ/ -н а  л и с т а х  /4 и 15.

ТК
1973г.

Геометрические схемЫ фонарнЬ/х 
ферм и панелей торцоВ фонарей

и&рия
Ш-2/73
ШТусмЩст"

--Li_JLi_
Г2€6Ч Э



я

CR

I I uu  p  

□

План
no kpxtj фонаря

Шорец здания 
J  или ocb темлш&а.

торца Шорец здания 
Или ось темп.имВх

д е т а л ь  » f l "
(см. примечание п Л )

'стирх d=iQ

ГПадлица э л е м е н то в

Марко
Сечение

Усилие Примечаниядскиз Состаб

К с аг См. ушс/7?б( 23 и. 2.9

ki 1 LW0*6,5 ---- „---- .

панель

Низ профилиробанноео 
настила

МонорелЬс для устройстба 
owcsryxLt остекления

Примечания:
Марки прогон об, раскладка м етод сталЬного профилирован
ного настила по прогонам и детали его крепления 
принимаются по чертежам и указаниям серии i960-9.
Марки фонарных панелей и панелей торцоб фонарей 
принимаются по сортаментам на листе в, марки фонарнЫх 
ферм и бертикалЬнЫх ебязеи -  по сортаментам на листе 9. 
Схемы распалоз/сения ебязеи фонарей для здании с 

расчетной сейсмичностью 1;Ъи$ ЬаплаЬ на листе  7.
При отсутстбии механизмоб аткрЫдания переплетоб 
крайние стойки смежных фонарнЫх панелей следует 

соединять друг с другом планками до бсех местах >
предназначенных для крепления упом януты х механиз
моб, как показано на детали » f l "  (с то й к и  показаны 

6 плане).
5. Материал конструкции- сталЬ  3. Марки стали  

указаны 5 разделе У пояснительной записки.
6. Монтао/с конструкции фонаря производить на Вол m a x  

нормальной то ч н о с ти  MZO

k

Т К
/575,

Схемы к о н с тр ук ц и и  фонаря шириной 18м 

при шаге стропипЬнЫ х ферм 6м

Серия

Т щ а Г  j'iucm

г lf
126G4 10



г
М

D
C

K
B

R

План 
по берхи

ю

таблица злементоб

Марка
Сечение

Усилие ПримечанияЗскиз Состой

К Z а г См. /истЫ 23 и 2й

Hi п LtQO'6,5 ---------и ------------

/, Марки прогоной, раскладка ли то й  стального профилиройан- 
ново настила по прогонам и детали его креплений 
принимаются по чертежом и указаниям серии lb60~k

2. Марки фонарных панелей и панелей торца6 фонарей 
принимаются по сортаментам на листе 8, марки фонариЬ/х 

ферм и Вертикальных сйязей- па сортаментам на листе 9.

3, Схемы расположения сйязей фонарей для здании с расчет
ной сейсмичностью 1,8 и 9 Валлой на листе 7.

k При отсутстйии механизмов) открыйания переплетай 
крайние стойки смежных фонарных панелей следует 
соединять друг с другом планками йо Всех местах, 
предназначенных для крепления упомянутых меха низ май, 
как показано на детали » 9 " (  см. лист й).

3. Материал конструкций -  сталЬ 3, Марки стали указаны  
5 разделе X пояснительной записки.

В- Монтаж конструкций фонаря производить на Ьалтах 
нормальной точности М20.

т е

Юг.

СхемЬ/ конструкции фонаря шириной 13 
при шаге стропилЬнЫх ферм 13«

Терия
1-ф-г/тз
ВИтусН

2
Лист

IТ
1ZGG4 11



Шаёлица элементов н

Марка
Сечение

Усилие ПримечанияЗскиз СостоВ

а г L 100*6,5 •к 3,51лс

в - ,L 8L80 *5,5 -  J  т с
Соединительные т а н  ни 

через до г0

н с LIE См. листы  £3 и. В Ь

kt “ 1 н а д» 6,5 ----„----- -

/-/

Поз профилиробаннозо 
настила

Фонарная панелЬ

Фонарная ферма

Примечания:

/. Марки лрогоноВ, раскладка листоВ стального профили- 
рабанного настила по прозонам и детали его креп
ления принимаются па чертежам и указаниям 
серии 1МбО-к.

2. Марки фонарных панелей и панелей торца6 фонарей 

принимаются по сортаментам на листе 8, марки 

фонарных ферм и ВертикалЬнЫх сВязеи -  по 
сортаментам на листе  9.

3. Схемы расположения сВязеи фонарей для здании 
с расчетной сейсмичностью 7;8 и 9 даллоВ на 
ли с те  7.

4. При атсутстВии механизмов открЫВания переплетоВ, 
крайние стоики смежных фонарных панелей следует 
соединять друз с друзом планками Во Всех местах, 
предназначенных для крепления упомянутых 
механизмов, как показано на детали » fi“ (см. лист П).

5. Материал конструкции - сталЬ 3 Марки стали 
указаны В разделе V пояснительной записки.

6. Монтоэ/с конструкции фонаря производить на Ьолтах 
нормальной точности М20-

т к
СхемЬ конструкции фонарей шириной 
Вм при шаге cmponunbHbix

Серия
№ Н Ц З

' /973Г. ферм 6 и /8 м
аыпуен
8

Лист
6

126G4 11



IS

3 ff со 
I *
i  ё

Ш а г с т р о п и л Ь и Ь / х  

ф е рм  6  м

ф о н а р Ь  ш ириной 12м

Ш а г  с тр о п и л Ь н Ь (Х  

ф е р м  /Зм

ф онарЬ  шири но и  6 м

Ш а г с тр о п и л Ь н Ы х  

ф е р м  6 м

Ш а г с тр о п и л Ь н Ь /х  

ф е р м ' / 2 м
¥*

С е ч е н и е

У с и л и е ПримечанияЭ ски з С о с т а в

0 г L {00 * 6,5 1 3.5 тс

е n L 2L 80*3,5 1 3 . 0  тс
соединителЬнд/е план ~ 
ни через 4Ппго_____

/г С с/г Саг. ЛОСтЫ %3 и  24

л _ 1 1/00*6,5 - - - - - - -  „ - - - - - - - - - - '

С х е м а  „ Я "{с м  прим ечания п • 3 )  

Д л я  ш а г а  ферм /2м

Ч  у

i f v  .... ...

С У У "  1

■ о
С 1

Г  ** 

U J

Г

/ 2 0 0 0 /2 0 0 0 *• /2 0 0 0

Д ля ш ага  ферм 6 м .

С тропи лЬ н а я  
ф е р м а  'х- -

6000

Н
6000 6000 6000

П р и м е ч а н и я
У. При пользовании настоящ им л и с то м  рдкоВодстбоВатЬ - 

ся примечаниями н а  л и с т а х  4 -^ С  

2. В сейсмическом о тс е к е  зда н и я  п р е д у с м а т р и в а е тс я : 
одни п р о м е ж у то ч н а я  сВязЬ.

3\ каж дая Вертикальная сВязЬ по фонарю долУсна 
dbtmb смещена на один шаг ферм о т  Вертикальной 

_  сВязи по стропилЬнЫт фермам, как показано 
w  на сосеме,, Я "

k- ПределЬнЫе длинЬ отсеков „ Z  принимать В заВи' 
симости о т  расчетной сейсмичности здания по 
приведенной ниэ/ее таб лиц е  :

J I7орец здания или осЬ 
антисейсмического шВа

\Шорец здания или осЬ 
антисейсмического шВа

сейсмичность 
(Валльt)

Д ли н а  о тс е к а  „Z  " 
/м )

7 /4 i

в /20

9 96

ТК
т З г

СэсемЬг расположения сВязей по фона ~ 
рям для здании с расчетной сейсмич
ностью 7; 6 и 9  В аллод

Верил

тй-2[73
ЛисЬЬспуск \Лист

2 Г 7
12664 13



h

f ?3 I

э й

ФРНЯРНЫЕ ПАНЕЛИ
2ФП-?СТП-5; 2ФП-5;2ФП-В

65

2 Фпч; 2ФП-4
81

ПАНЕЛИ TDPL1DB ФРНЯРЕИ
апт-1-. ЕПТ-g: епт-з апт-4: апт-5

5s 62
J£ / с

т о 3000 t
А  т  

\  3000 зоооГ^
т » \  '

61
Ъз 5> н х

N 62
z > ^ 3 5 /

1 я/ 65
3000 3000 1 3000_ а 3000

* \
120<00 \

шагу ферм 6 м
Борт бои лист 8=8

/ 0 2

^ Г ~ 7

X * \

3070 3000 . 3000 . 3070 _

12

I -
«

6 и 13

6и12

I  §'5' I  §<£

и то

г*135о

г* то

и то

3*1350

3*1500

g
Сз ^

ЗФП-1

зФп-г

8ФП-3

ЗфП-k

гФп-5

ЗФП-6

S ^
^  § $ 
^  I  §

то

Азо

ikss

1510

1635

1670

'т а б л и ц а ! * ша*У ФеРм Вм
применительно

JZlko

Z 6 Л к

Ч ¥

т о з т

т аблица 2.

! |§ §•5 6$ **
Сечение Расчетные

усилия
зскиз состав

61 -ri- С 22 Мх~оМтщ Му=0,11тш

62 ЛГ г L ВО *5,5 L 33*4 Л=-8,6 тс

т *-э|к-х 2с12 Мх Ч,1тбм}Му-0,83тс>м

н -G -
Профиль N8 
см. лист 18

а х _ £ _ х с/4 Мх-0£5тС‘М; М=-1,Зтс 
Л хз0,//тс м; Уз£,3тс

сг х-зр 2 С Ik Мх-0,55тс>м] ti=-lA тсМж̂0.11тс>м\ /f'-б.Зтс
Р1;рз с/4 Н*8,8тс

61 X — 4.xГ*" С 22 Мх -оМтсм; Му ■0,52 тс-м
вг я

г l so*sL 63*4 N--B5.0TC

т
м*Э£* гс 18 МхЧ63тС‘м;М/-з,ЗтС‘М 

N=3Q,0 тс
н г Профиль н8 

см лист 16
а *—Ё-* с/4 Мх=0,55тС‘М; Н= 4 Зге

Мл - ОшНтс'И\ .N* -6. Зге

сз хХ з с/4 М**о,55тс-м; Р*чЛтс
JHx=Oi /It c M-. У *  -££тс

pi 1: с/4 Я-26,0 тс

Р2 1: с/4 М*-8,7 тс

й $5 ».
Обозначение стермсня

Вц? h i l lj !-5-
Сэ

S — П2 СЗ c k РЗ p k Б *)
a>i|
11

^ § ^§-§
Сечен ия  и  р а сч е т н ы е  у си л и я

1*1750 20T -I то X

г-Ц - х_ft"—X
У

■ -Й -*
\8

r f i г... | X_£ _X

S3
<о

12 2 4 8 5 0 2ПТ-2 1350

1 ! 1
|х

1 1

2*1500 ЗПТ-З 1285 C I2

Мх=0,13тс-м

иг
М х-0.85ТС-М

Н=-0,7т с

2С13

Мх=0,5тс>м

С12

Мх=0,28тС‘М

иг C1Z

М х*0,35 тс-м

6
1*1750 2ПТ-Ь 680

М уЧ31т с-м  

Н * -6,2 тс

8*1250 8ПТ-5 885

*) Злемент». Б "топЫяо при ВЬ/соте ост екления 2*1 250  и  8  *1500

^Примечаниям
Масса конструкций дана с учетом наплаблен- 
нога металла сбарнЫх шбоб 
(14° от массы элеметоЬ).
Материал конструкций -  СтапЬ 3. Марки стали 
указаны Ь разделе I  пояснительной записки, 
фонарные панели изображены на листах 10+13; 
панели торцоб фонарей -  на листах 1В и 17.

тк
В73.

СортаментЬt фонарнЬх панелей и 
панелей торцоб фонарей

Серия
1.Ы'2/73
ВЬтисАЛист

а з
1ZG64 /</
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Ф о н а р н Ы е  ф ерм Ь/

Для фонаря шириной 18м 

8ФФ-1; 2ФФ-В; 2ФФ-3
Для фонаря шириной 6м 

д Ф Ф -Ь + гФ Ф -7

Й ^
§ 1 1 lA f  I*^  §■§-

и то

гчгзо

в» то

гффч

гФФ-в

гФФ-з

§ | |

кбо

кзо

зш

Тадпица /
Сечения элементно и 

расчетные усилия В них

CI Р1 B i BB

Йirj crj
1  ?
■J % cu
L

*1
£l— tl
-J ^«VI
L
г

S * K
M  и ^

Примечания:

F

l l
So Й
i t

g | ^
1 1 1

i

t l ?
- f .

I I I

A /750 гФФ-к 860
Б

8* (850 8ФФ-В 880

/2
1* П50 8ФФ-5 880

84250 8ФФ-7 300

ТаЗлица 8 
Сечения элементов и 
расчетные усилия о

ВЗ

(О ч ; Cs

cu'V* V'
Й « 4

сг

U) "э 
■J <

*£? £  
t* S>

98

IK

1. СхемЬ расположения Вертикальных сВязеи на листах 4f7.
S. УзлЫ ВертикалЬнЫх сВязеи на листах 2/; 22.
3. В стержнях сечением из дВух профилей предусматривать 

соединителЬнЫе прокладки. Шаг их принимать раВнЫм ког, 
где Z-радиус инерции прссриля относительно оси 
параллельной плоскости расположения прокладок 
[для ы; СВ и P i -  %х0).

k Масса конструкции дана с учетам наплаВленного 
металла сВарнЫх шВоВ J l 0/» от массЬ/ элемента).

5. Фонарные фермы шириной 18 м транспортируются 
полуфермами

6. Материал конструкции - стапЬ 3. Марки стали 
указаны В разделе Ж пояснительной записки.

S

hr
SL

75
x5

 
рГ

8£
.7

5х
5

Вертикальные сёязи /4

l l

Ш
ир

ин
а

n
r

вы
со

та
ос

те
кл

ен
ия

(м
м)

h

(mm]

в   ̂t l ?  
1*1

1
t  *8^

Сечения элементов и расчетные 
усилия В них

Bk Н РЗ СЗ ск

6

5 и 18

umo 8856 880-1 350
1Г30х6 

N--7,2 ТС

JLSQxS 

N--1,8 тс

1Г15х5

N-tkBTC

1бЗ*к

—

84850 8968 8BC-8 360

1Г90*6 

N--1,2 ТС

JL30*6

Н--%8тс

7ГТ5*5 

N -t& lrc

L63*k

—

18 8*15005k58 BBC-3 370

7Г30*6 

N=-7,2

JL  30*6 

N--7.8TC

1Г75*5 

N-±5,6n

L63*k

—

18

Bu18

umo 2393 гвс4 685

1Г 185x80x1 гп 18

Ы--6,8тс

7Г15*5

Ц=±3,ктс

1Г1В5Х80Х1 L75*5

Н=-0,5ТС

8*18503103 880-5 880

1Г185*60* 7 п  18

N --6 ,8 tc

1ГЭ0*е

N=±3,5tc

7Г185*80*7 1.30*6 

N=-0,5 ТС

18 8*15003603 880-8 8k5
7Г185*80*7 гч 18

W=-6,2 тс

чгЭ0*6 

N=*3,7 ТС

1Г185x80x1 130*6

Н=-0,5ТС

ТК Сортаменты фонарнЫх ферм 
и Вертикальных оёязеи

серия
lMk~8h3
8ытск\лит  

8 15
1ZG€4 15



Вид Я
Отё. d'-гз

2ФП- 1
2 - 2

ж

163*4
Сп.прип. п .Т\

120

- I I IIIPI

300

Qm8. d--H

19* 600 =  11h

ж

Верх сгрропалЬ-! 
you фермы

— 1=1 L . J —= ! = _____  ■ гЦ oi
:

1 П О -
ВЬюеэ п олок  8
о б о и х  ш веллерах

*Л ОсЬ узла сплю - 
пилЬнои фермы

з - з
сЕерлитЬ gm8. д :23
для приписка 7 

jpoccb \

Ж

Ь
3000

э
3000

Д р то л Ь  „Б

о
ОсЬ рзла етра-

рцпЬнЫзс ферм

ОсЬ ст ропилбнЫ х 

^  1еРм

ДетопЬ „А "
(см. нримеч. о. § ) ПрерЬ/ЕистЫй

1 | • /Ш О В  £ -5 0 /1 0 0

—И- J
80 тг

ОсЬ стропильной фермы

3 Лист $ - 2

Примечания:
1. Геометрические схемы фонарнЬис панелей но лист е Р.
2. Усилия 8 элементах указаны о сортименте фонарных 

панелей на листе 8.
3. Размерь! noneречн ое в  сечения п р о ф и л я  О й  п о к а за н ы  

н а  л и с т е  18.4. В се лоснтоЕЫе д е т а л и  то л щ и н о й  Ю нн, кром е веоЕоренчЫ х.
5. Все втЕерстия d=19 под ЬвлтЫ нормальной точности  М 16, 

кроме оеоЕореннЬас.
6. Все шш Ь--ч, кроме оеоВоремнЫх.
7 Уголки 63*4 и 80*3,5 Верхнего пояса Ферночки фонарной 

панели соединить прерЬ/ЗвстЫми швами 4-8U/2QO.
8. Н а  ф а с а д а х  пан елей , 8 зо н е  ф ерм очек, условна не п о к а 

за н  л и с т  £ ~£нм . Прийарки э т о г о  л и с т а  и  р а зб и Е к у  
о ть е р с ти й  о нем  см . у з е л  7  н а  л и с т е  19. У  средней с т а и - 
ри ф онарной п а н ели  л и с т  до лж е н  б Ы тЬ  р а зр е за н , ка к  
показано н а  д е т а л и „ / Г (с то й к а  изображ ена 6  п л а н е ).

9. Все оЪрезЫ 30укропе огоЕюреннЫх.
10. Материал конструкций -  С талЬ  3. Марки стопи указа

ны о разделе у пояснительной записка.
11. Указания по сборке приведены 8разделеЩпояснительной’ записки.

т е

1973л

фонарная панелб 2ФП~ 1 для 
шага страпилЬнЬис ферм дм

Серия

U  64-2/73
Н а с т

10
126&Ч 16
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2-2

Примечания:
/. Геометрические схемы фонарнЫх панелей 

на листе В.
В. йш/я В элементах указаны В сортаменте 

фонарных панелей наг листе 6.
3. Размеры поперечного сечения профиля нч 

показаны на листе 18. t
4. Все листоВЫе детали толщиной 10мм., кроме ого- 

ВореннЫх.
5. Все отВерстия ds19 под 5олтЫ нормальной точ

ности М16, кроме огоВореннЫх.
6. Все шВы Ь* 4, кроме огоВореннЫх.
Т Уголки 53*4 и 30*6 Верхнего пояса феомочни фонар

ной панели соединить  ̂прерЫВистЫми шоами Ч-8и/воо
8. На фасадах панелей 7 b зоне фермочен ислоВно не 

показан лист 8sBmm. ПриВарку этого листа и раз-  
дибку отберстий В нем см. узел 7 на листе 19

9. Все оВрезЫ 30, кроме огоВореннЫх.
ю. Материал конструкции - СтапЬ 3. Марки стали 

указаны В разделе 1  пояснительной записки̂
И. Указания по сборке приВеденЬ/ В разделе & 

пояснительной записки,
фермы О

т к Ф о н а р н а я  п а н е л Ь  З Ф л - k  д ля  ш а га  

стропилЬнЫх ферм 18 м

серия

М - 8 / 13

1973г. BbmycH Лист 
2 1В

12.GG4 18





4 - 4 S  - 5

2 Ф Ф - 1 ;  2 Ф Ф - 2  ;  2 Ф Ф -

13
Л е т о /rb .,/7

/ - /

(прогон услобно не показан) 

S5 S5 8 - 8

\С\л
■ « Ч »
>5
<3 5. 9
4 V -

i i 3

Я

£5\

ч

8 ч г  J

65\Б5

Ьш в в

У  -  7
" g w  ‘ ■ РихтовочнЫи 

зазор

X -
ш

90

65

90

З Г

500

П р и  м е ч д н и я

/УонтаМснЬ/й стЬ/н 
монорелЬса

2 - 2

Ч
В - Б з-э

ОсЬ Ьолта. № т В ч г //о НО 50 \ 1 ± /2

гъ
5 U  <

!£
1ЧЭьs----“р гг

£1 и

60Ж . н о 60
В ч е

I  Геометричесние схемЬг фонарнЬ/х ферм на ли с те  3.
В\ Уси/гия В элементах уназанЬ/ В сортаменте фонарных ферм нолисте 9
3. Все неог оВореннЬ/е листоВЫе детали принимать 8=8 мм.
4. Все о тВ е р с ти я  с/z 23под ЬолтЫ  нормальной точности М20,нроме огоВореннЫх
5  Все неогоВореннЬ/е шВЫ принимать толщиной 4-мм-
6. Все оЪрезЫ 40мм, нроме оговоренных.
7 ^оличестВ о соеоинителЬнЬ/х пронладон В э ле м е н та х  фонарнЫ х ферм 

понизано условно. Ш аг и х  принимать равным 40г) где Z шрадиус инерции 
профиля о тн о с и те л ь н о  оси параллельной  плосности располож ения  
Пронладон;рлл стойни и  р  а  сноса—  4огх

8. Сечения прогонов условно поназонЬ/ применительно н  шагу ферм Вм. _
9, М а те р и а л  нон струн ци й  - С т а л ь  3. Мирно с т а л и  уназанЬ/ В разделе У 

поясни тельной  залосни. -  (
/0. Указания по сварне приведены а разделе У] пояснительной записей.

Т К

тз,
ф онарное фермЬг 2ф ф Ч ; 2фф~ 2 и 
Z ф ф  ~ J  фонарей шириной /2м

Серия

{ М б Ч - Щ
ВЬтуск\г Л и с т

/4
1гееч 20



МонтаЛс чЬш embtk 
монорельса.

ной (рерм Ь

3000 _ 3000

01700

5 - 5
Линия euSet

00

ш .
, $*/г

/. Геометрические схемЬ/ ромарнЬ/ос. ферм на л и с т е  3.
2. Усилия 8 элементах указаны 8 сортаменте фонарных ферм на листе9.
3. Все неого8ореннЬ/е листо8Ь/е де та ли  принимать S^Smm .
4. Все огёерстия д*53 под ВалгЬ/ нормальной точности МдО,н.роне о го даренн6/н ,
6. Все неого8ореннЬ/0 шдЬ/ приниматб толщиной Ь-чмп- 
€. Все одрезбt 4Омм, кроме оеодореннб/х.
7. Количество соединителЬнб/х прокладок 8элементах <ронорн6/х ферм показа - 

но условно. Шаг ил приниматб ра8ыЬ/м 40z, где Z-радиус инерции профиля атно 
сителЬно оси параллельной плоскости расположения прокладок, $ля стоит*- 40т

£. Сечения прозонодусловно показан6/ применительно к шаеу ферм /дм 
9. Материал конструкций -С т а л Ь  3, Марки с т а л и  указанЬ/ 8 разделе±

ПорснигпелЬной Записки. _
/о Указания по сдирке приОеденб/ S разделе W пояснительной Записки.

80 тк
Ш73п

PoHCfpHbte tpeperbi £ р ф ~ к ;в р ? ‘ 5 ; с д Р Р -в  
и 8 Р Р -7  д л р  tp о н  а р  е й  ш и р и н о й  8м.

Серия
73

$6/пуск Лисп)
/9

1 2 G 6 4  2 i



ной фермы

I  Геометрическое схем ы  панелей  т о р ц о в  сронареи н о  nucme 3.
2. Усилия В элементах оказаны В сортаменте панепеи на листе &.
3. Все листоВые детали толщиной 8мм. кроме оговоренных.
Ь. Все о т в е р с т и я  d = f9  п о д  б о л ты  нормальной то ч н о с ти  М16, 

кроме огов орен ны х.
S. осе швы Ь=ймМ'Кроме оговоренные.
S Все аорезЫ й о  мм? кроме оговоренных.
7 М а те р и а л  к о н стр укц и й -ста лЬ  3. М арки  с т а л и  указаны В разделе v 

п о я с н и те л ь н о й  записки . _
^ У к а за н и я  п о  сварке приведены В р а зд е ле  У/ п о я с н и те ль н о й  

за п и с к и .

Пане пи торцоВ 2т -1]2ПТ-2а2пт-3 
фонарей шириной 12 м

Серия

IW -2/73
ВЬ/ЮСК Вист

W
згъеч 2 2



I  Геометрические схемы панелей торцов еронареи на листе 3 
$ Усилия В элементах указаны В сортаменте панелей на листе В.
3. Все листоВые детали толщиной 8мм, кроме оговоренных.
4. Все отверстия (1Ы9 под болты нормальной то ч н о сти  Af /81 

кроме оговоренных.
£ осе шВы Н*чмм, кроме оговоренных.
6. Вое обрезы ЬО мм, кроме деоворенных.
7. Материал конструкций -* СтапЬ 3. Марки ста ли  указаны

В разделе 1 пояснительной записки. _
6, Указания на сварке приведены в  разделе У[ пояснит елЬноц 

записки, ________
Уерия

Qcb узла стро
пильной фермы fS7Br

Панепи тор ц об  2ПТ~Ь\ 2/IT-S 
ф онарей шириной 6м cm

р

1гесч 23
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dnQDsndg 
доЬэнеВя 

oi-пп pfctm uj [р
» д f , n

Видпй' dud .. 6 ” ПрофипЬ н /
U3 -8 5 5 *8

ПрофилЬ нВ ПрофипЬ лЗ 
шчго*з из ~7s >в

ПрофипЬ нЬ 
иГчя*г

23

Ось стоолилЬ- 
ной фермы

профиля Н4- 
(см-примечание n-4j

зг *го*з

Примечания:

1. Маркиробка у  злоб на листах Ю г 13. 

г , Все ш5Ь/ Л=4> кроме оеобореннЫх.

3 Указания по сборке прибеденЫ б 

разделе Ж пояснительной записки.
4 До осВоения промышленностью холод ногнутЬ/х 

профилей НВ и НЬ допускается их  замена:

—  профиля Не на составное сечение из рпВноЬокого 
угална L4o*3 по г о с т 6504-78 и нераВноЬокого угол
ка 138*?”*3 по ГОСТ85Ю-72,

— профиля Н4 на нераВноЪокий уголок 1зе*ео*з по 
ГОСТ 65т~ 7В.

Qcb набесни 
переплета

УзрЬ/ М  фонарнЬ/х ланвпеи
серия

Лист

ггеец 2 у



В и д я "
130 130 ш

L  200*/2

В:
1

4

\

\Б

6 \ 

j
\...............
L_

5-5
8k

300

Г ~ 1 г -----------Е

Om6,ds83 .

Ocb набесни 
переплета __ №

45 55

/ПрофилЬ nk дслобно не показан)

80 .72

-800x13 ,
стропипЬнои^

L80*5,5 8м 2Фп-ц-г;-з ^ ермЫ 
L90*6 для BQn-4r5;: 6J

У Ь  'Дпя l 90*6

1

8-8

ОтЬ.й 'Н  под Son- 
mbi MS. 7

4-55

т ЛеталЬ >*Я"
СМ. 77UC/77 /24

Профиль //4 V ^

йсб набески

зо

переплета
4 1 _

805

хг-8о
300

ПрофилЬ нЗ

е й

к
//5 iO

•\ДпЯ L 80*5,5

it®
|j~Zggg«/a \  ip r--g  |

УетмЬд

Jml.d-83

7О

80S
р  |А  ПрофилЬ н 8

175*50*5 ___ L

£ 75* 50*5
го

3 -3 Qmb.d'ii под 
ЬолтЬ/ М8

Qmb.d-Нлод

ПрофилЬ n i  /  fj=1Q

В5
! т м .

1 h  
-*=а=э

\ iko

2Cik

30 115 _ 115 , 30

85 5 95

ПрофилЬ н Л Ао

ПрофилЬ н /
7о 7а

ДеталЬ .. Б “

9-9

1Ё М _

Примечания:

/. Маркиробка у  злой на м е т а х  W+fd,

2. Все шЬЫ h=k, кроме аеобореннЫх.

3. Все отб. 049 под долтЫ нормально и 

точности Mf6, кроме аеобореннЫх

k Размерь поперечных сечении профилей 
н*н2 Irk на листе /<5.

5. Указания по сборке прибеденЫ б 
разделе Ш пояснительной записки

Планка
-во» в

ТК УзлЫ 5+7 фонарных панелей
Ш73г

берия
М -В /1 3
дЬшусн \JJucmа \1з

<2£6Ч 2$



Прозой

I ПанелЬ т ощ а
фонаря

L /80*6.3

ПоЬ узла строп* 
формы

Припае </сграя .*

I  pkrpfrupoBka узлоВ па листа ж  4 г 7.
£  Все отВ cf-В З  род ВалтЬг нормальной то чн о сти  М20

3. Все шВы h=G мм,

4. Вое листоВЬ/е детали принимать S'* 8мм
5. Указания по сВарке приВеденЬ? В разделе у/ 

пояснительной записки.

Ж
/373,

Узлбг 8 ~ /д  крепления проеоноВ 
еориэонталб нЬ/ х сВязеи

о серая
1.Ш-2/73
ВЬтШ

a
Лист
ВО

12664 2 £



12ёбЧ 2  7



Стоика фонарной 
фермы

I  3-3
1

г
°  1 \г±’

Сэ
Г ”1Ц__

(о
сэ 1Сэ '

$5 1\5

1
1
н у - §

о

{ . ______ - ' Z i J \
сэ<

-i у - §

65 65

Примечания:
I  МаркироВка узлоВ на листах 4f7.
2. Все листоВЫе детали принимать толщиной 8-8мм, 

кроме огобореннЫх.
3, Все отверстия d=23 под 8оптЫ нормалЬной точности М20.
к. Все шбЬ h=6мм, кроме огоВореннЫх; ВшЪа не менее 100мм.
5. Количество соединителЬнЫх прокладок В элементах сВязи 

принимать раВнЫм кох> где Z -радиус инерции профиля 
относительно оси параллельной плоскости расположения 
прокладок

6. Указания по сборке приВеденЬ/ В разделе К  
пояснительной записки.

ТК
\973r.

УзпЫ  8 6 + 3 1  б е р т и ш Ь н Ы х  с & я з е й  

при ш а ге  ф ерм  18 м

Серия
Ш - з Н з
дЬтиск Ш ст 

2 22
12ееч 2.8



*s

i

j£L
ВомВинироВаннЫе 
закпепки через зоо,

Ф онарЬ  ш и р и н о й  6 м'>■ ■ ? ggsggggsggsag

П о / Ж '

Вид „Й ‘ Вид „Б" г в

183 1
1*783 _ 586

ОсЬ узла 
По fd$\ стропилЬно

-ЗВ 0*1  
[  оиинкоВаннЬш лист

Волгл М8 через 600 

ika

БомЗинироВаннЫе 
заклепки через 300

ФонарЬ шириной 12 м

БолтЬ/Ш

3 cj)j I | „ Самонарезающие
1 \П )-------IШь,------

1*4 54* I Л

а г у (т Lwa*6,„ ,
элемент К  БолтЫ MSI элемен/ n j i  

через 600мм
00

-  сечение по 
прогону

5*Ш*39Ю

3000

S'

'Н Ч И

Е Х

± !

165 5*18^3910
е з :

165 5*т*ши
зоао 3000 3000

ieiko

Qcb узла / 
стропильной 

фермЬI £72

ко

fl-fl

ВомЗинироВоннЬю 
заклепки через ЗООмм̂

ж

ШипоВои стЫк 
листоВ настила

зле мент К \ г

Болт М/6 /

т
□ I Г11

£72
Элемент 1

3-1

£=/,57о I ̂ Самонарезающие
/Я~ йолтЫ

КомВинироВаннЬ1 е 
заклепки

НчмЬиниро 
' банные 
заклепки

6000 3000 3000

L 100*6,5 ( 
элемент Hi

ОсЬ стропилЬнои фермы / ЛИ

U3 L 300*18 

ч БолтЫ М 15
OcL

j O V B l

Примечания:
/. На чертеже показана раскладка листоВ сталЬного

а ипироВаннаго настила по ТУЗк-5831-11 примени-  

ю к профилю с номинальной шириной 18В мм 
(при Высоте профиля 60мм1 В конкретном проекте 
размеры профиля для оашиВки тор up В фонарей 
принимать те Лее, что и для кродли по фонарю 

2. Детали камдинироданнЫх заклепок и самонарезаш-  

(цох БолтоВ см. В ТУЗк-581к-10 и ТУ3k -5815-10.
3. Все отпВеротия d-ЗЗ под ВалтЫ нормальной точ

ности М80, кроме озобореннЫх.

Серия
Ш -8 /1 3
вшусцлист

83

™ Пример раскладки листай стального 
___ профилированного настила на торцах фонарей-

УзлЫ 3S и 33
12&6Ч 29

а





Спецификация стали (на одну марку) § кг
Ц2

п/п
ПрофипЬ

Фонарные панели ФонарнЫе фермы Панели торца В фонарей Вертикальные сЬязи no фонарям горизинтапьньп. 
com по фона am

элементы
карниза

8ФП-1
8Фп-г

гФп-з
гФп-k

8ФЛ-5

8ФП-6
2ФФ-1

8ФФ-8
8ФФ-3

гфф-k
8ФФ-5

гФФ-в
8ФФ-7

гп т -t
впт-г

гпт-з
гпт-h

8ПТ-5
SB C -!

2BC-2

SBC-3
BBC-k

26C-5

26C-6 a e H И 1

1 С 22 851 251 251 251 251 251

2 С 18 390 390 390 195 195 195

3 С Ik 355 koa kkk 368 klB kss
k С /2 ska ska ska 116 116 7 23 ask 860 Ц76 k53 66

5 с to 98 96 98 96 96

6 ls o o */8 13 13 13 13 13 13 5k 81 81 5h 81

7 L 100*10 12 12 12 12 12 12

8 L 100*6.5 ho 63

0 L 90*6 199 199 199 196 196 196 262 27S

Ю L 80*5.5 т 162 IBS 87 102 113 88
и L 75*5 1 ISO 136 Iks 8h 8h 105 105 86 97 106 Щ5

12 L B3*k hi h i h i h i h i h i
13 L 185* 80*7 829 266 277

л L 15*50*6 9 9 9 9
15 ПооФилЬ f/8 (S*3)* 32 38 38 32

16 Профиль H h (S = 2 )* 11 и 11 11 11 11
17 Лист 5-80 17 17 17 10 10 10 10 18 18 18 18 18 18

18 Лист 5-18 15 15 15 7 7 7 70 70 70 26 26 26 26 190 190 190 10 70
19 Лист 6-Ю h5 56 56 hs 56 56
20 Л и с т 6=8 60 60 60 ho ho ho ho iko rt о iko 15 15 hs h5 h5 70 70 70

S I Л ист 6=6 S3 37 37 h6 61 61

22 Лист 8=2 11h uk 1fh 112 112 112
итого: IS3S tkie Ik51 Ik9 5 1616 1858 kss ksa 506 256 276 277 297 1107 /835 1271 675 679 3k5 356 365 677 811 83Б ho 88 66 63

|  *) Размерь/ поперечного сечения профиля показаны на листе 18 ^Примечаниям

1

Расход стали 6 нг, на /м2 горизонтальной проекции фонаря

5: SX
Bbicoma

остекле
ния

Шаг ферм
6м 12м

1 |
i i  ^  *

l l
J * i l l

СВязи Злемен- 
mb карниза К и Hi

p | ll итого
ITЛ IT

I t
!*§§.
i? §
■§!&

СВязи ••) Зггемен- **}

UmoaaBepmu-
mbnb/е

Вризон-
талЬШ If \Ьризон- 

тлЬнк
низа
KuKt B ill

6
1*1750 36.0 5,76 m 0.96

o,ks з.в
0,50 so.k H k 3,20 1,88 8,37

0.98 3,8
0,50 5k,i

2*1250 39.3 1.31 1,89 0,99 0,68 5k,k kk.9 tk s 1,89 8,83 0,68 58,5

1*1750 ISO 5.98 1,5h 0,96 0,50 89,2 80,7 8,83 1.5h 8,37 0,50 30,1

IS 2*1250 19.6 8,37 1.71 0,99 — 2.16 0,68 31,5 88,5 3,02 1,71 8.83 — 2,18 0.B8 38.9

8*1500 га,г 6,65 1,7B 1.01 0,78 3S.B 23,0 3.16 1.76 8,90 0,78 33.8

1. Материал конструкции -  С та лЬ  Э. Марки с та л и  иказанЫ  Ь разделе 
X. пояснительной записки. %

2. СталЬ для лрогоноб и сталЬнои профилированный настил .для 
краали фонаря заказывается по чертежам КМ серии 1h60-h.

3. Металл на холодногнутые с<профили, подлежащие изготовлению на
ЗаВодах металлоконструкции (профили №1и по листу 18), заказан

. о спецификации листом. , ,
Н. В спецификацию стали не Включен сталЬнои профилированный

настил для адшиЪки торцаб фонарей.
З то т металл заказЫбатЬ на осноВе листа S3 настоящего Выпуска 

5, Спецификация составлена дез запаса на припуски и отходы.
В. Расход с та л и  В кг на 1мг определен для  ф онаря длиной 180м.
7 Профили принимаются по ГОСТам:

— шбеллерЫ по ГОСТ 82ho-72 (предпочтительнее шЬепперЫ с
параллельными гранями попок);

—  раВнодокие уголки по го с т 8503-72;
—  нераВнодоние иголки по ГОСТ 8510-13;
—  лист 6= 6 ± 8 0  по ГОСТ 5681-57*;
—  лист 5-8 3 по ГОСТ 3680-57?

5 S **) Для здании , располагаемых несеисмических районах.
I K С п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  и

серия
t w - z l n

a m п о к а з а т е л и  р а с х о д а  с т а л и ЪЬтуя Лист
г 85

ггявч й г

Серия 1.464-2/73
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