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Государственный комитет 
по делам строительства СССР 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНнП II-A.7-62*

Строительная теплотехника. 
Нормы проектирования

Взамен главы П-В. 3 СНнП 
издания 1958 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы СНиП рас
пространяются на теплотехнические показа
тели ограждающих конструкций (огражде
ний) зданий, с заданными температурой и 
влажностью внутреннего воздуха.

П р и м е ч а н и я : 1. Теплотехнические показатели 
ограждений зданий, к температурно-влажностному ре
жиму которых предъявляются особые требования (хо
лодильники, подземные помещения, здания с наличием 
агрессивной среды и пр.), следует определять с учетом 
дополнительных требований, предъявляемых к таким 
зданиям (или помещениям) по соответствующим норма
тивным документам.

2. В теплотехнических расчетах разрешается приме
мте формулы, отличные от приведенных в настоящей 
главе, в случае достаточного их обоснования и с разре
шения инстанции, утверждающей проект,

1.2. Расчетные величины физических пока
зателей основных строительных материалов и 
некоторых конструктивных элементов (или 
слоев) ограждений, необходимые при тепло
технических расчетах, надлежит принимать: 

удельную теплоемкость с в ккал1кг град 
и коэффициенты теплопроводности % в 
ккал/м ч град, теплоусвоения 5 в ккал/м2 ч град 
и паропроницаемости р в г/м ч мм рт. ст. —  
по табл. 1 с учетом для коэффициентов Я и s 
условий эксплуатации по указаниям табл. 2;

сопротивления воздухопроницанию Яи в 
м2 ч мм вод. ст./кг — по табл. 3;

сопротивления паропроницанию /?„ в 
м2 ч мм рт. ст.1г — по табл. 4;

П р и м е ч а н и е . Расчетные физические показатели 
строительных материалов и конструктивных элементов 
ограждений, не приведенных в табл. 1, 3 и 4, принима
ются на основании экспериментальных данных.

Вн есены
У твер ж д ен ы  

Государственным комитетом Срок введения 
1 июля 1963 г.Академией строительства Совета Министров СССР

н архитектуры СССР по делам строительства
3 декабря 1962 г.

Переиздание с изменениями, принятыми на июнь 1964 г.
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Т а б л и ц а

Расчетные величины физических показателей строительных материалов 
(условия эксплуатации А и Б принимаются по табл. 2)

Расчетные коэффициенты

№
п/п Наименование материалов

Средний 
объемный 
вес в кон-

теплопроводности X 
в ккал/м ч гр ад

теплоусвоения (при 
периоде 24 h)s 

в ккал/М3 ч гр ад паропроницаемо-
струкции 7 

в кг/м3 при условии эксплуатации сти р,
в г/м ч мм рт.ст

А Б А | Б

I. Асбестоцементные изделия
(удельная теплоемкость с = 0,20 к к а л /к г  г р а д )

1 Асбестоцементные плитки и листы . . . 1900 0,25 0,30 4,98 5,45 0,0035
2 Асбестоцементные теплоизоляционные 

плиты................................................................ 500 0,09 0 ,1 1 1,53 1,70 0,052
3 То ж е ..................................................................... 300 0 ,07 0,08 1,04 1 ,1 2 0,052

II. Асфальтовые и битумные материалы
(удельная теплоемкость с =0,40  к к а л /к г  г р а д )

4 Асфальт в полах и стяжках ...................... 1800 0,65 0,65 1 1 ,0 0 11 .0 0 0 ,0 0 1

5 Асфальтобетон .................................................... 2100 0,90 0,90 14,00 14,00 0 ,0 0 1

6 Битум нефтяной ................................................ 1050 0,15 0 ,15 4,05 4,05 0 ,0 0 1

III. Бетоны
(удельная теплоемкость с = 0,20  ккал/кг град)

7 Железобетон (из бетона, указанного 
в п. 8) ..........................  .......................... 2500 1 ,2 0 1,40 12,50 13,40 0,004

8 Бетон на гравии или щебне из природно
го камня ........................................................ 2400 1,05 1,25 11,48 12,50 0,004

9 Бетон на кирпичном щебне . . . . . . 2000 0,80 0,90 9,12 9,80 0,007
10 Крупнопористый беспесчаный бетон на 

плотном зап ол н и тел е.............................. 1900 0,80 0,85 9,14 9,15 0,0275
11 То же ..................................................................... 1600 0,55 0,60 6,76 7,05 0 ,030
12 Шлакобетон на топливных (котельных) 

шлаках и бетон на аглопорите . . . . 1800 0,70 0,75 8 ,1 0 8,40 0 ,0 1 0

13 То ж е ..................................................................... 1600 0,60 0,65 7,08 7,35 0 ,0 1 1

14 » ......................... 1400 0,50 0,55 6,04 6,40 0 ,0 1 2

15 » ...................... 1200 0,40 0,45 5 ,00 5,30 0,014
16 » ......................... 1000 0,30 0,35 3,96 4,25 0,018
17 Шлакобетон на доменных гранулирован

ных шлаках и малоклинкерном вя
жущем ............................................................ 1800 0 ,50 0,55 6,85 7,20 0 ,0 1 1

18 То ж е ..................................................................... 1600 0,45 0,50 6 ,1 0 6,45 0 ,0 1 2

19 » .......................... 1200 0,35 0,40 4,68 5,00 0,014
20 Термозитобетон (шлакопемзобетон) . . 1600 0 ,40 0 ,50 5,71 6,45 —



5 — СНиП II-A.7-62

П родолж ение табл. 1
Расчетные коэффициенты

№
п/п Наименование материалов

Средний 
объемный 
вес в кон

струкции у 
в к г / м п

теплопроводности X 
в  к к а л / м  ч г р а д

теплоусвоения (при 
периоде 24 ч) s  

в к к а л / м 2 ч г р а д паропроницаемо-
при условии эксплуатации

СТИ |Х
в  г / м  ч м м  pm . c m .

А Б А Б

21 Термозитобетон (ш лакопемзобетон) . . 1400 0 ,35 0 ,4 0 5 ,05 5 ,40 —

22 То ж е ........................................................................ 1200 0 ,30 0 ,3 5 4 ,33 4 ,68 —

23 Перлитобетон .......................................................... 1200 0 ,30 0 ,3 5 4 ,33 4 ,6 8 0,020

24 То ж е ....................................................................... 1000 0 ,2 3 0 ,2 8 3 ,46 3 ,82 0,025

25 » ....................................................................... 800 0,18 0 ,2 2 2 ,74 3 ,0 2 0,035

26 » .......................................................... .... 600 0,12 0 ,1 5 1,93 2 ,1 6 0,040

27 Керамзитобетон ................................................. 1800 0 ,65 0 ,70 7,82 8 ,1 0 0,012

28 То ж е ....................................................................... 1400 0,45 0 ,50 5 ,73 6 ,05 0,013

29 » .................................... ................................... 1200 0 ,3 5 0,40 4 ,6 8 5,00 0 ,014

30 » ................................................................... 1000 0 ,2 5 0,30 3,61 3 ,95 0 ,018

31 » ....................................................................... 800 0 ,2 0 0 ,2 5 2 ,8 9 3 ,22 0,025

32 » . . . ........................................ 600 0 ,1 5 0 ,20 2 ,16 2 ,5 0 0,035

33 » .............................................................. 400 0 ,12 0 ,15 1 ,58 1,75 0,045

34 Бетоны ячеистые (газобетон, пенобетон, 
газосиликат, пеносиликат) .................. 1000 0 ,30 0 ,3 5 3 ,9 6 4 ,25 0,015

35 То ж е ............................... ........................................ 800 0 ,2 2 0 ,25 3 ,02 3 ,2 0 0,018

36 » ............................... ................................... 600 0 ,16 0 ,18 2 ,2 4 2 ,3 5 0,023

37 » . . . . . . . .  . . .  ». 400 0,11 0 ,12 1,51 1,58 0,030

38 » . . . . .  . . . . . . . 300 0 ,10 0,11 1,25 1,30 0,035

39 Газозолобетон и пенозолобеуон* . . . 1200 0 ,35 0 ,40 4 ,65 4 ,95 0,010

40 То ж е * .............................................................. 1000 0,30 0 ,35 3 ,96 4 ,25 0,013

41 » .................................... . . . . 800 0 ,2 5 0 ,30 3 ,23 3,51 0 ,016

IV. Вата минеральная и стеклянная и изделия из нее
(удельная теплоемкость с  =  0,18 к к а л [ к г  г р а д )

42 Вата минеральная ............................................. 150 0,045 0 ,06 0 ,5 6 0 ,65 0,065

43 » стеклянная ................................................. 100 0 ,0 4 0 ,05 0 ,4 3 0 ,4 8 0,065

44 Войлок минераловатный ........................... 150
и менее

0 ,05 0,055 0 ,5 9 0.62 0 ,065

45 Маты минераловатные в бумажной об
кладке ............................................................... 200 0 ,055 0 ,06 0,73 0 ,75 0,009

46 Плиты минераловатные на битумной 
связке . . ........................................ 400 0 ,0 8 0 ,1 0 1,23 1,37 0,045

47 То же ................................................................... 300 0 ,0 7 0 ,0 8 0 ,99 1,06 0,055

48 Плиты минераловатные на синтетиче
ской связке .................................................. 200 | 0 ,05 0 ,0 6 0 ,69 0 ,75 0,065

* Измененная редакция — «Бюллетень строительной техники» № 10 за 1964 г.
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Продолжение табл. 1
Расчетные коэффициенты

п/п Наименование материалов

Средний 
объемный 
вес в кон
струкции 

1  в кг/м?

теплопроводности X 
в ккал/м ч граб

теплоусвоения (при 
периоде 24ч) s 

в ккал/м* ч град паропроницае-

при условии эксплуатации в г/м ч мм pm. cm.
А 1 Б А Б

V. Газостекло, пеностекло, пеноглинит и стекло 
(удельная теплоемкость с—0,20 ккал/кг град)

49 Газостекло или пеностекло ........................ 400 0 ,1 0 0 ,1 2 1 ,4 4 1 ,5 8 0 .0 0 3

50 То ж е .......................................................................... 300 0 ,0 9 0 ,1 0 1 ,1 8 1 ,25 0,003

51 Плиты пеноглин итны е...................................... 500 0 ,1 5 0 ,1 7 1 ,9 7 2 ,1 0 0 ,0 2 0

52 То ж е ........................................................................... 400 0 ,1 0 0 ,1 2 1 ,4 4 1 ,5 8 0 ,0 2 5

53 Стекло оконное ................................................... 2500 0 ,6 5 0 ,6 5 9 ,2 0 9 ,2 0 0

VI. Гипсовые изделия и материалы 
(удельная теплоемкость с = 0 ,2 0  ккал/кг град)

54 Плиты и камни из чистого гипса . . . 1100 0 ,3 0 0 ,3 5 4 ,1 4 4 ,4 5 0 ,0 1 4

55 Плиты гипсовые с органическими на
полнителями1 .................................................... 700 0 ,1 8 0 ,2 0 2 ,5 6 3 ,0 0 0 ,0 2 5

56 Гипсобетон на доменных гранулиро
ванных шлаках ............................................... 1000 0 ,2 8 0 ,3 2 3 ,8 2 4 ,0 0 0 ,0 2 0

57 Гипсобетон на топливных (котельных) 
ш л а к а х ................................................................. 1300 0 ,4 0 0 ,4 8 5 ,2 0 5 ,5 5 0 ,0 1 4

58 Пеногипс и газогипс .......................................... 500 0 , 1 1 0 ,1 6 1 ,6 9 2 ,0 5 0 ,0 5 0

59 Листы гипсовые обшивочные (сухая  
ш т у к а т у р к а )* .................................................... 1000 0 ,1 7 0 ,2 0 2 ,9 7 3 ,5 0 См. табл. 4

VII. Грунтовые материалы 
(удельная теплоемкость с—0,20 ккал/кг град)

60 Глинобитные или сырцовые стены . . . 2000 0 ,7 0 0 ,8 0 8 ,5 4 9 ,1 0 0 ,0 1 3

61 Саманные стены8 .................................................... 1600 0 ,5 0 0 ,6 0 6 ,4 5 7 ,9 0 0 ,0 2 3

62 Смазка глино-песчаная..................................... 1800 0 ,5 0 0 ,6 0 6 ,8 4 7 ,5 0 0 ,0 1 3

63 » глино-шлаковая ................................. 1300 0 ,4 0 0 ,4 5 5 ,2 0 5 ,4 0 0 ,0 2 0

64 ,  глино-опилочная4 ............................ 800 0 ,2 0 0 ,2 5 2 ,8 9 3 ,9 5 0 ,0 2 5

65 Засыпка из сухого п е с к а ............................ 1600 0 ,4 0 0 ,5 0 5 ,7 7 6 ,4 5 0 ,0 2 2

66 Грунт растительный под зданием . . . 1800 0 ,9 0 1 ,00 9 , 38 9 ,7 0 —

1 Для плит гипсовых с органическими наполнителями с = 0 ,2 5  ккал/кг град.
2 Для гипсовой штукатурки (сухой) с = 0 ,2 4  ккал/кг град.
3 Для саманных стен с = 0 ,2 5  ккал/кг град.
4 Для глино-опилочной смазки с = 0 ,3 0  ккал/кг град.
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П р о д о л ж ен и е  табл. 1

Расчетные коэффициенты

м
п/п Наименование материалов

Средний 
объемный 
вес в кон
струкции 
7 в кг/*Р

теплопроводности X 
в ккал/м ч град

теплоусвоени* (при 
периоде 24 ч) s  

в ккал/м1 ч град паропроннцаемо-

при условии эксплуатации в г/м ч мм pm. cm.

А Б А Б
VIII. Дерево и изделия из него

(удельная теплоемкость с=0,60 к к ал /к г  г р а д )

67 Сосна и ель поперек волокон ................. 550 0,12 0,15 3 ,2 1 3 ,6 0 0 ,0 0 8 2
68 То же, вдоль волокон ................................. 550 0,25 0 ,3 0 4 ,6 4 5,00 0 ,0 4 3
69 Дуб поперек волокон ................................. 800 0,15 0 ,2 0 4 ,3 4 5,00 0,0075
70 То же, вдоль волокон ................................. 800 0,30 0,35 6 ,14 6,60 0,040
71 Фанера клееная .............................................. 600 0,13 0,15 3,48 3,75 0,003
72 Ксилолит лицевой1 .......................................... 1800 0,65 0,70 13,50 14,00 0,012
73 Ксилолит подстилающий*......................... 1000 0,25 0,30 5,70 6,25 0,017
74 Опилки древесные .......................................... 250 0,06 0,08 1,53 1,75 0,035
75 Фибролит цементный*................................. 600 0,15 0,20 3,40 3,90 0,014
76 То ж е .................................................................. 350 0 ,1 0 0,13 2,30 2,60 0,035
77 » ......................................... 300 0,09 0,12 1 ,8 7 2 ,1 2 0,040
78 Плиты древесно-волокнистые*................. 1000 0,24 0,29 6,12 6,75 0,016
79 То ж е .................................................................. 600 0,11 0,14 3,21 3,60 0,015
80 » ..................................... ............................ 200 0,05 0,06 1,25 1,37 0,032
81 Листы древесно-волокнистые жесткие 

(сухая органическая штукатурка) 700 0,15 0,18 4,05 4,45 0,010
81а Арболит на древесных отходах* . . . . 700 0,18 0,23 4,25 4,55 —

816 То ж е * .................................................................. 6 0 0 0,15 0,19 3,50 4,10 0,0134
81в 1 ................................................. 500 0,12 0,15 2,60 зло —

IX. Засыпкн теплоизоляционные 
(удельная теплоемкость с = 0,20 к к а л /к г  г р а д )

82 Шлак топливный.............................................. 1000 0,20 0,25 3,23 3,63 0,026
83 То ж е .................................................................. 700 0,15 0,19 2,34 2,60 0,029
84 Шлак доменный гранулированный . . . 900 0,18 0,22 2,90 3,20 0,027
85 То ж е .................................................................. 500 0,12 0,14 1,77 1,90 0,031
86 Керамзит .......................................................... 900 0,30 0,35 3,75 4,05 0,028
87 То ж е ................................................................... 500 0,15 0,18 1,97 2,16 0,040
88 » ................................................................... 300 0,11 0,13 1,31 1,42 0,050
89 Пемза или туф (засыпки)8 ......................... 600 0,15 0,20 2,65 3,05 0,035
90 То ж е ................................................................... 400 0,12 0,15 1,94 2,15 0,045
91 Перлит вспученный..................................... 250 0,05 0,08 0,81 1,02 —
92 Вермикулит вспученный............................. 3 0 0 0,09 0,12 1,18 1,37 —
93 Трепелы (диатомиты).................................. 700 0,16 0,18 2,41 2,56 —
94 То ж е .................................................................. 500 0,12 0,15 1,77 1,97 —

1 Для ксилолита лицевого с=0,40 к к ал /к г  гр а д .
2 Для ксилолита подстилающего и фибролита цементного с = 0 ,50 к к ал /к г  гр ад . 
8 Для засыпки из пемзы и туфа с=0,30 кк ал /к г  гр ад .

* Измененная редакция — «Бюллетень строительной техники» № 10 за 1964 г.
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Продолжение табл. 1
Расчетные коэффициенты

№
п/п Наименование материалов

Средний 
объемный 
вес в кон
струкции 
7 в кг/м*

теплопроводности X 
в ккал/м ч град

теплоусвоения (при 
периоде 24 ч) s 

в ккал/м2 ч град паропроницае- 
мости р.

в г/м ч мм pm. cm.при условии эксплуатации

А 1 Б 1 А 1 Б

X. Камни естественные
(удельная теплоемкость с=0,22 ккал/кг град)

95 Мрамор, гранит, базальт ......................... 2800 2,80 3,00 21,20 21,90 0,0015

96 Песчаники и кварциты ............................. 2400 1,50 1,75 14,35 15,50 0,005

97 И зве стн я к и ...................................................... 2000 0,90 1,00 10,15 10,80 0,008

98 То ж е ................................................................... 1700 0,70 0,80 8,25 8,80 0,010

99 И звестняк-ракуш ечник............................. 1400 0,50 0,55 6,34 6,65 0,020

100 Туф известняковы й ................................. 1300 0,40 0,45 5,45 5,80 0,020

101 Туф артикский .............................................. 1300 0,28 0,30 4,35 4,50 0,013

102 Туф ереванский .............................................. 1600 0,36 0,40 5,35 5,75 0,011

103 Туф ф ельзитовы й................................. ; . 2000 0,84 0,89 9,35 9,55 0,010

104 Кладка на тяжелом растворе из камня 
правильной формы при объемном 
весе камня: 7 = 2 8 0 0  кг/м 3 ................. 2680 2,55 2,75 19,75 20,60 0,0028

105 7—2000 » ................. ' 1960 0,87 0,97 9,90 10,40 0,0086

106 7=1200 > . . . . . 1260 0,39 0,44 5,30 5,65 0,0175

107 Кладка на тяжелом растворе из камня 
неправильной формы при объемном 
весе камня: 7 = 2 8 0 0  кг/м 3 . . . . 2420 2,05 2,20 16,80 17,50 0,0055

108 7=2000 » ................. 1900 0,81 0,91 9,40 9,90 0,0098

109 7—1200 » ................. 1380 0,46 0,52 6,03 6,40 0,0162

XI.
(удельная тепл

Кирпичная кладка 
оемкость с =0,21 кн:ал/кг гра 3)

110 Кирпичная кладка из обыкновенного 
глиняного обожженного кирпича 
на тяжелом р а с т в о р е ......................... 1800 0,60 0,70 7,70 8,30 0,014

111 То же, на легком растворе объемного 
веса 1400 кг/м3 .......................................... 1700 0,55 0,65 7,15 7,75 0,016

112 Кладка из силикатного кирпича на лю- 
бом растворе* .......................................... 1900 0,65 0,75 8,20 8,85 0,014

113 Кладка из пористого кирпича при 
объемном весе его 1300 кг/м 3, а 
также из семищелевых керамиче
ских камней, облицовочных кам
ней и дырчатого кирпича с 31 от
верстием на тяжелом растворе . . 1400 0,45 0,55 5,86 6,50 0,018

Измененная редакция — «Бюллетень строительной техники» № 10 за 1964 г.
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П р о д о л ж ен и е  табл. I

Расчетные коэффициенты

№
п/п Наименование материалов

Средний 
объемный 
вес в кон

струкции -у 
в кг/м*

теплопроводности X 
в ккал/м ч град

теплоусвоения (при 
периоде 24 ч) S 

в ккал/м? ч град паропроницаемо-

при условии эксплуатации в г/м ч мм pm. cm
А Б А Б

114 Кладка из дырчатого кирпича со 105 от
верстиями на тяжелом растворе . . . 1300 0,40 0,45 5,32 5,65 0,020

115 То же, с 60 отверстиями на тяжелом 
растворе .......................................................... 1300 0,45 0,50 5,65 6,00 0,020

116 Кладка из трепельного кирпича при 
объемном весе его ' 1000 кг/м3 на тя
желом р аство р е........................................... 1200 0,40 0,45 5,12 5,45 0,025

117 Кладка из шлакового кирпича при 
объемном весе его 1400 кг/м3 на тя
желом растворе .......................................... 1500 0,55 0,60 6,72 7.00 0.014

XII. Металлы
(удельная теплоемкость с = 0 , 115 ккал/кг град)

118 Сталь строительная.......................................... 7850 50 50 108,40 108 40 0
119 Чугунные детали......................... • . . . . 7200 43 43 96,40 96,40 0
120 Алюминий . . .  .............................................. 2600 190 190 121,50 121,50 0

XIII. Органические волокнистые теплоизоляционные изделия и материалы
(удельная теплоемкость с = 0 , 40 кк ал /к г  град)

121 Соломит и плиты страмит* ......................... 250 0,07 0,09 1,48 1,68 0,060

122 Камышит.............................................................. 350 0,08 0,12 1,70 2,10 0,060

123 То ж е .................................................................. 250 0,06 0,08 1,25 1,45 0,065

124 Войлок строительный...................................... 150 0,04 0,05 0,79 0,88 0,045

125 Пакля ................................................................... 150 0,04 0,06 0,79 0,97 0,065

126 Плиты торфоизоляционные......................... 250 0,05 0,065 1,15 1,30 0,025

XIV. Пластмассы и полимеры пористые

(удельная теплоемкость с =0,35 ккал/кг град)

127 Мипора.................................................................. 20 0,04 0,04 0,27 0,27 0,075

128 Пенопласт П Х В .................................................. 190 0,05 0,05 0,93 0,93 —

129 То же П С ........................................................... 70 0,04 0,04 0,50 0,50 —

130 Стиропор ............................................................... 30 0,04 0,04 0,33 0,33 0,008

*  Измененная редакция — «Бюллетень строительной техники» № 10 за 1964 г. 
2— 1258
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П р о д о л ж ен и е  табл. 1

Расчетные коэффициенты

п/п Наименование материалов

Средний 
объемный 
вес в кон- 

струкции J 
в кг/мР

теплопроводности X 
в ккал/м ч град

теплоусвоения (при 
периоде 24 ч) s 

в ккал/яд ч град паропроницаемо*
сти \х

в г/м н мм pm. cm.при условии эксплуатации

А 1 Б 1 А Б

XV. Растворы строительные и штукатурки
(удельная теплоемкость с = 0,20 ккал/кг град)

131 Цементно-песчаный раствор или штука- 
турка из него .............................................. 1800 0,65 0,80 7,80 8,65 0,012

132 Сложный раствор (песок: известь: ц е 
мент) или штукатурка из него . . . 1700 0,60 0,75 7,28 8,15 0,013

133 Известково-песчаный раствор или шту
катурка из него . • ................................. 1600 0,60 0,70 7,06 7,65 0,016

134 Штукатурка известково-песчаным рас
твором по драни ...................................... 1400 0,45 0,55 5,73 6,35 0,016

135 Цементно-шлаковый раствор..................... 1400 0,45 0,55 5,73 6,35 0,015

136 То ж е .................• • ................................. .... . 1200 0,40 0,45 5,00 5,30 0,018

XVI. Рулонные
(удельная теплоемкость

материалы
с =0,35 ккал/кг град )

137 Ленолеум ............................................................... 1800 0,33 0,33 7,35 7,35 0,0002

138 То ж е ................................................................... 1600 0,28 0,28 6,40 6,40 0,0002

139 I ................................................................... 1350 0,20 0,20 5,00 5,00 0,0002

140 » ................................................................... 1100 0,16 0,16 4,00 4,00 0,0002

141 Картон ................................................................... 1000 0,18 0,20 4,05 4,25 См. табл. 4

142 То ж е ................................. • .............................. 700 0,13 0,15 2,88 3,10 То же

143 Релин ................................................................... 1200 0,19 0,19 4,60 4,60 0,0002

144 Руберойд, пергамин, т о л ь ......................... 600 0,15 0,15 2,85 2,85 См. табл. 4

П р и м е ч а н и я :  1. В случаях, когда объемные веса материалов отличаются от приведенных 
в табл. 1, расчетные физические показатели для них определяются интерполяцией соответственно 
объемным весам, указанным в таблице, или устанавливаются на основании экспериментальных данных.

2. При изменении расчетных величин коэффициентов теплопроводности материалов против ука
занных в табл. 1 коэффициенты теплоусвоения их s надлежит определять расчетным путем по фор
муле (2) настоящих норм.
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Т а б л и ц а  2
Данные по выбору расчетных значений X н s t приведенных в табл. 1, в зависимости

от условий эксплуатации

Влажностный режим помещений Выбор' граф X и sb  табл. 1 в зависимости от зон влажности 
(по схематической карте рис. 1)

наименование
относительная влаж

ность воздуха помеще
ний <? в % 

в 7
зона сухая зона нормальная зона влажная

Сухой Менее 50 По графе А По графе А По графе Б

Нормальный 50—60 По графе А По графе Б По графе Б1

Влажный 61—75 По графе Б По графе Б1 По графе Б1

Мокрый Более 75 По графе Б1 По графе Б1 По графе Б1

1 Приведенные в графах Б табл. 1 расчетные значения коэффициентов X следует повы
шать на 10%,  а коэффициентов s  на 5% для наружных ограждающих конструкций, вы
полняемых из медленно высыхающих материалов (например, стены сплошной кладки из 
силикатного кирпича или блоков, шлакобетона, гипсобетона, золобетона, газозолобетона, 
газозолосиликата и т. п. ); при этом для ограждающих конструкций животноводческих 
зданий такое повышение значений X и s ограничивается условиями, отмеченными 
в табл. 2 ниже жирной линии.

Т а б л и ц а  3

Расчетные величины сопротивления воздухопроницанию /?и наиболее распространенных материалов. 
и конструктивных элементов (или слоев) ограждений

м
п/п Наименование материалов и конструктивных элементов (или слоев) ограждений Толщина слоев 

в мм
*«В М2 Мм

вод. cm. ч/к»

1 Бетон (сплошной без ш вов)...................... ......................................................................... 100 2000,0
2 Обои бумажные................................................................................................................ — 2 ,0
3 Известняк-ракушечник............................................ . . - ................................... 500 0,6
4 Облицовка стен штучными керамическими плитами или мелкоразмерны-

ми б л о к а м и ................................................................................................... .... Менее
250 0,2

5 Картон строительный (без ш в о в ) .................................................................................. 1.3 6 ,5
6 Стена кирпичная сплошная на тяжелом растворе толщиной более 1

кирпича ................................................................................................................................. Более
250 1.8

7 То же, в 1 кирпич и м е н е е .............................................................................................. 250
и менее 0,2

8 Стена кирпичная сплошная на легком растворе толщиной более 1 кирпича Более
250 0,2

9 То же, 1 кирпич и м е н е е ................................................................................................... 250
и менее 0

10 Стена из пустотелых керамических камней толщиной в П/а камня на
тяжелом р а с т в о р е ...................................................................................................* . — 0,9

11 Стена из шлакобетонных камней на тяжелом растворе.............................. 400 1,3
12 То же, на легком р аство р е.............................................................................................. 400 0,1
13 Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или в четверть . . 20—25 0,01
14 То же, соединенных в ш пунт.......................... ............................................................... 20—25 0,15
15 Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строитель-

ной бумаги......................................................................................■ .................................. 50 10,0
16 Обшивка из фибролита, древесно-волокнистых бесцементных мягких

плит и торфоплит с заделкой ш в о в ..................................................................... 15—70 0,25
17 То же, без заделки ш в о в .......................... ..................................................................... 15—70 0,05

2*
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Продолжение табл. 3

п/п Наименование материалов и конструктивных элементов (или слоев) ограждений Толщина слоев 
в м м

«и
в м? м м  

в о д .  c m . ч1кз

18 Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов (с заделкой швов) 10 3 . 4

19 Обшивка из гипсовых облицовочных листов (сухая штукатурка с задел- 
кой ш в о в ) .................................................................................................................................................................................. 10 2 ,0

20 Газосиликат сплошной (без ш в о в ) ................................................................................................................... 140 2 , 1
21 Пенобетон автоклавный без швов или при тщательном заполнении их 

р аство р ом .............................................................................................................................. 100 200 ,0
22 То же, неавтоклавны й .......................................................................................................................................................

П ен огип с...........................................................................  . . ................................
100 2 0 ,0

23 100 4 ,0  .
24 Пеностекло сплошное (без ш в о в ) ................................................................................ 12 Воздухоне-

25 Плиты минераловатные ж е с т к и е .................. • ............................................................. 50
проницаемо

0 ,2
26 Руберойд .......................................................................................................................................... 1 ,5 Воздухоне-

27 Смазка глиняная, тщательно выполненная............................................................... 5—7
проницаем

0 , 7
28 Стена брусчатая или бревенчатая рубленая (при тщательной конопат

ке п азо в)................................................................................................................................. _ 4 , 0
29 Стиропор ...................................................................................................................................... 50— 100 8 ,0
30 Т о л ь ................................................................................................................................................... 1 ,5 5 0 ,0
31 Фанера клееная (без ш в о в ) ..............................................................................................

Шлакобетон сплошной без ш в о в ....................................................................... * . .
3— 4 300 ,0

32 100 1 ,4
33 Штукатурка по каменной или кирпичной кладке цементная....................... 15 3 8 ,0
34 То же, известковая....................................................................................................................

Штукатурка известково-гипсовая по драни (по д е р е в у ) ...............................
15 14,5

35 20 1 , 7

П р и м е ч а н и я :  1 .  При иной, чем указано в табл. 3, толщине слоя:
а) при больших толщинах допускается принимать сопротивление воздухопроницанию прямо про-

порционально величинам, приведенным в таблице;
б) при меньших толщинах величину сопротивления воздухопроницанию следует устанавливать на

основании экспериментальных данных.
2. Для каменных стен, имеющих расшивку швов по наружной поверхности, сопротивление возду-

хопроцицанию увеличивается на 2 и*2 м м  в о д .  c m .  ч [ к г  против величин, приведенных в табл. 3.
д Для воздушных прослоек и для слоев из сыпучих (шлак, керамзит, пемза и пр.) и рыхлых во-

локнистых материалов (минеральная вата, солома, стружки и пр.) в расчетах принимается к и= и  неза-
висимо от толщины слоя.

Т а б л и ц а  4

Расчетные величины сопротивления паролроницанию Rn 
некоторых листовых материалов и тонких слоев 

пароизоляции

N
п/п

Наименование листовых материалов  
и слоев пароизоляции

Т о л 
щина 
слоя 

в м м
в м 2 м м  

p m .  c m . 4 ja

1 Картон обыкновенный . . . 1 0, 12
2 Листы обшивочные гипсовые 8 0 ,9
3 То же, древесно-волокнис

тые жесткие . . . . . . 8 0, 8
4 То же, древесно-волокнис

тые мягкие ....................... 1 0 0 , 4
5 Окраска горячим битумом 

за 1 раз (при тщатель
ном выполнении) . . . 2 , 0

6 Окраска масляная за 2 раза 
с предварительной 
шпаклевкой и грунтовкой 4 , 8

7 Окраска эмалевой краской — 3 . 6
8 Покрытие поливинилхло

ридным лаком за 2  раза — 2 9 , 0

Продолжение табл. 4

№
п/п

Наименование листовых материалов  
и сл оев пароизоляции

Т о л 
щина 
слоя  

в мм
^п-в м? мм

pm. cm. ч1е

9 Покрытие хлорокаучуковым 
лаком за 2 раза . . . . 2 6 ,0

10 Покрытие изольной масти
кой за I р а з ....................... 4 ,5

И Покрытие битумно-кукер- 
сольной мастикой за 1 
раз ........................................ 4 ,8

12 То же, за 2 р а з а .................. — 8,1
13 Пергамин .................................... 0 ,4 2 ,5
14 Руберойд .................................... 1 ,5 8 ,3
15 Рулонный ковер двухслой

ный (1 слой руберойда и 
1 слой пергамина на би
тумной мастике) . . . . 6 12,8

1 6 Рулонный ковер трехслой
ный (1 слой руберойда 
и 2 слоя пергамина на 
битумной мастике). . . 10 18,6

17 Толь кровельный . . . . . 1, 9 3, 0
1 8 Фанера клееная трехслойная 5

1 , 7
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2. РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА

2.1, Расчетную зимнюю температуру на
ружного воздуха ta в град, при теплотехниче
ских расчетах наружных ограждений следу
ет принимать по графам 19 и 20 табл. 1 гла
вы СНиП П-А.6-62 «Строительная климато
логия и геофизика. Основные положения про
ектирования» с учетом следующих указаний:

а) для ограждений «массивных» — сред
нюю температуру наиболее холодной пяти
дневки;

б) для ограждений «легких» — среднюю 
температуру наиболее холодных суток;

в) для ограждений «средней массивно
сти» — среднюю из указанных в подпунктах 
«а» и «б» двух температур.

П р и м е ч а н и е .  Для перекрытий над подвалами й 
подпольями расчетная зимняя температура наружного 
воздуха принимается равной средней температуре наи
более холодной пятидневки независимо от степени мас
сивности перекрытия.

2.2. Степень массивности наружных огра
ждающих конструкций устанавливается по ве
личине характеристики их тепловой инерции 
D, вычисляемой по формуле

D  — R 2 S2  + • ■ - R n s n, (1)

где /?ь /?г.........— термические сопротив
ления отдельных слоев 

ограждения в мг ч- 
■ град/ккал, вычисляе

мые по формуле (4);
9(, s2. • • •. $п — коэффициенты тепло- 

усвоения .материалов 
слоев при периоде 24 ч 
в ккал!м2 ч град, при
нимаемые по табл. 1.

Для материалов, не приведенных в табл. 1, 
величины коэффициентов теплоусвоения сле
дует вычислять по формуле

s =  0 ,51/ t o y ,  (2)

где К — коэффициент теплопроводности ма
териала в ккал/м ч град; 

с — удельная теплоемкость материала 
в ккал/кг град;

Y — объемный вес материала в кг/м3
Наружные ограждения считаются: 

легкими при D  <  4; 
средней массивности при 4 < D  < 7 ;  
массивными при D > 7

2.3. Летнюю температуру наружного воз
духа для оценки влияния климата южных 
районов СССР на ограждающие конструкции 
зданий (см. раздел 4 настоящих норм) сле
дует принимать равной средней температуре 
в 13 ч самого жаркого Месяца по графе 18 
табл. 1 главы СНиП II-A.6-62.

2.4. Расчетные температуры и влажности 
внутреннего воздуха и <рв при теплотехни
ческих расчетах наружных ограждений сле
дует принимать по нормам проектирования 
соответствующих зданий, а для производ
ственных зданий, кроме того, — по данным и 
требованиям технологии производства.

2.5. Расчетную зимнюю скорость ветра и 
в м/сек, необходимую для расчетов сопротив
ления наружных ограждающих конструкций 
воздухопроницанию (см. раздел 6 настоящих 
норм), следует определять по приложению й 
табл. 1 главы СНиП П-А.6-62.

а) для зданий высотой до 15 м — равной 
средней скорости из тех румбов за январь 
месяц, повторяемость ветра которых состав
ляет 16% и более;

б) для зданий высотой от 15 до 30 м — по 
подпункту «а» с увеличением на 15%;

в) для зданий высотой от 31 до 50 м — но 
подпункту «а» с увеличением на 40%.

Расчетную летнюю скорость ветра v в 
м /сек , необходимую для определения коэффи
циента теплоотдачи <х„ в расчетах наружных 
ограждающих конструкций на воздействие 
солнечной радиации (см. п. 4.6 и примечание 
к 'табл. 6), следует принимать по графам 
11— 18 табл. 5 главы СНиП II-A.6-62 равной 
наименьшей средней скорости из восьми рум
бов за июль месяц.

3. НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДЕНИЙ

3.1. Величину сопротивления теплопереда
че многослойных ограждений R0в м2 ч град/ккал  
вычисляют по формуле

=  +  +  +  (3)
где R в — сопротивление тепловосприятию у вну

тренней поверхности в м2 ч град/ккал , 
принимаемое по табл. 5;

R). /?2 — термические сопротивления отдельных 
слоев ограждения в м2 ч град /ккал , вы
числяемые по формуле (4);

Rt, — сопротивление теплоотдаче у наружной 
поверхности в м2 ч град/ккал, прини
маемое по табл. 6.
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3.2. Термическое сопротивление однород
ного ограждения или слоя, входящего в состав 
многослойного ограждения, R вм2 ч град/ккал 
вычисляют по формуле

*-т- (4)
где б —  толщина слоя в м;

К —  коэффициент теплопроводности мате
риала в ккал/м ч град, принимаемый 
по табл. 1.

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии в ограждении
замкнутых воздушных прослоек их термические сопро
тивления /?в.п в мЧ град/ккал принимают по указа
ниям п. 3.6 настоящих норм.

2. При определении величины R0 ограждающих кон
струкций, имеющих воздушные прослойки, сообщаемые 
С наружным воздухом, если не делается специального 
расчета, в расчет вводят только ту часть конструкции, 
-которая расположена между прослойкой и помещением.

3.3. Термическое сопротивление огражде
ний, в которых конструктивное решение от
дельных слоев неоднородно (разного вида пу
стотелые блоки и камни, кладка с утепляю
щими вкладышами и т. п.), надлежит опре
делять расчетом следующим образом:

а) плоскостями, параллельными направле
нию теплового потока, ограждение разрезают 
на характерные в теплотехническом отноше
нии участки, состоящие из одного или не
скольких слоев. Термическое сопротивление 
Ограждения вычисляют по формуле

^ ll ~  F j
Fi +  Fu +  рт +  '

н
+  -5“  +

in
(5)

+
ч н

где Ri, Rn,. . .  —  термические сопротивления 
отдельных характерных уча
стков по поверхности огра
ждения, вычисленные по 
формулам (4) или (3 ), но 
без сопротивлений тепловос- 
приятию и теплоотдаче;

Pi< Рп, • • - — площади отдельных участ
ков по поверхности огражде
ния;

б) плоскостями, перпендикулярными на
правлению теплового потока, ограждение раз
резают на слои, из которых одни могут 
состоять только из одного материала, а дру
гие— из участков с различными материала
ми. Термические сопротивления однородных 
Слоев вычисляют по формуле (4 ), а термиче
ские сопротивления слоев неоднородных —  по 
формуле (5 ). Термическое сопротивление все

го ограждения Rx получают как сумму тер
мических сопротивлений отдельных слоев.

Если величина R g превышает величину R ± 
не более чем на 25% , то термическое сопро
тивление ограждения вычисляют по формуле

f t , * , + 2* х
(б)

Если величина R и превышает величину 
Ri. больше чем на 25% , а также если огра
ждение не является плоским (имеет выступы 
в плане), его термическое сопротивление сле
дует определять на основании расчета темпе
ратурного поля.

3.4. Величину коэффициента тепловосприя- 
тия ав или величину сопротивления тепловос- 

о  1приятию Ra=  —  .надлежит принимать по
«в

табл. 5 в аависимости от характера внутрен
ней поверхности ограждения.

Т а б л и ц а  5

Коэффициенты тепловосприятия ав и величины 
сопротивления тепловосприятию R t  у внутренней 

поверхности ограждения

м
п/п Род поверхностей «в

в ккал/м1 ч град ^ в
1 * ’ » град/ккал

1 Внутренние по
верхности стен, 
полов, а также 
потолков, глад
ких или со сла
бо выступаю
щими и редко 
расположенны
ми ребрами, от
ношение высо
ты А которых 
к расстоянию а 
между гранями 
соседних ребер 
составляет

~  < 0 , 2  .  . . . 7 ,5 0,133

2
а

Потолки, имею
щие ребристую 
поверхность, 
при отношении

— = 0 , 2 — 0 ,3 7 ,0 0,143
а
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П р о д о л ж ен и е  табл. 5

Nf
п/п Род поверхностей *в

в ккал/м* ч град
« в

в м‘ ч град/ккал

3 Потолки, имею-
щие выступаю
щие часто рас
положенные 
ребра, при от
ношении

— > 0 ,3  . . . . 6. 5 0,154
а

Пр име ч а н ия :  1. При потолках с кессо

нами с отношением— > 0 ,3  (где а  — меньшая 
а

сторона кессона) следует принимать а в =6  и 
Я„~0,167.

2. Коэффициенты тепловосприятия «в для ог
раждающих конструкций животноводческих зда
ний глепует определять в соответствии с указа
ниями нормативных документов по проектирова
нию таких зданий.

3.5. Величину коэффициента теплоотдачи 
ан или величину сопротивления теплоотдаче

наДлежит принимать по табл. 6  в за 
висимости от особенностей расположения на
ружной поверхности ограждения.

Т а б л и ц а  6

Коэффициенты теплоотдачи а н и величины 
сопротивления теплоотдаче ЙИ у наружной 

поверхности ограждения

№
п/п

Расположение
наружных

поверхностей
“н

в ккал/м1 ч град в м* ч град/ккал

1 Поверхности, со
прикасающиеся 
непосредствен
но с наружным 
воздухом [на
ружные стены, 
бесчердачные 
покрытия (сов
мещенные кры
ши) и пр.] 20 0,05

П р о д о л ж е н и е  табл. 6

№
п/п

Расположение
наружных

поверхностей
“и

в ккал/м* ч град в м* ч град/ккал

2 Поверхности, не
посредственно 
не соприкасаю
щиеся с наруж
ным воздухом:

а) поверхно
сти, выхо
дящие на 
чердак* 10 0.10

б) поверхно
сти над 
холодны
ми подва
лами и под
польями Б 0,20

Пр и ме ч а н и е .  При расчетах теплоустой
чивости наружных ограждений в летних условиях 
в соответствии с требованиями п. 4.6 значения 
коэффициента теплоотдачи а„ надлежит опреде
лять:

а) для наружных стен по формуле

«B= 3 + 1 0 V ^  ; (7)
б) для бесчердачных покрытий (совмещенных 

коыш) по формуле
0 0.8

ав = 3 + 5  — (8)
1 мин

где о  — расчетная скорость ветра в я /с е к ,  при
нимаемая согласно указаниям п. 2.5;

/мни— наименьший размер покрытия в плане 
в м.

Нели неизвестны размеры здания в плане (на
пример, при разработке типовых конструкций по
крытий) коэффициент а„ определяют по формуле 

а„=3+2,5о0,8 . (8')

* Измененная редакция — «Бюллетень строитель
ной техники № 10 за 1964 г.

3.6. Величину термического сопротивления 
замкнутых воздушных прослоек в наружных 
ограждениях RB.п в м 2 чград/ккал в зависимо
сти от толщины прослойки, ее расположения 
и направления теплового потока надлежит 
принимать по табл. 7,
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Т а б л и ц а  7

Термические сопротивления замкнутых воздушных 
прослоек Rb.п

RB пв л* ч град/ккал

Толщина 
прослойки 

в мм

для горизонтальных 
прослоек при потоке 
тепла снизу вверх и 
для вертикальных 

прослоек

для горизонтальных 
прослоек при потоке 

тепла сверху вниз

лето зима лето зима

10 0,15 0,17 0,15 0,18
20 0,16 0, 18 0, 18 0,22
30 0,16 0, 19 0, 19 0,24
50 0, 16 0,20 0,20 0,26

100 0,17 0,21 0,21 0,27
150 0,18 0,21 0,22 0,28

200—300 0, 18 0,22 0,22 0,28

П р и м е ч а  ни е. Величт1НЫ RB.W триведен-
ные в табл. 7, соответствуют разности температур
на поверхностях прослоек, равной 10°. Для уточ-
ненных расчетов необходимо величину R B.w при-
веденную в табл. 7, умножить на коэффициент: ,

при разности температур 8 . . . . 1,05
> > » 6 ° .  . . . 1,10
> » » 4° . . . . 1,15*
> » > 2° . . . . 1,20*

* Измененная редакция — «Бюллетень строительной 
техники» № 10 за 1964 г.

3.7. Величина сопротивления теплопереда
че наружных ограждений должна быть не ме
нее значения требуемого RTp , определяемого 
по формуле

£ Т Р =  ( < в - * н ) я ь  и л и  RTp в  ( * » = * » )  * № .  > ( 9 )
ав Д/н Д/н

где i» —  расчетная температура внутреннего 
воздуха, принимаемая согласно ука
заниям п. 2.4;

tB—  расчетная зимняя температура на
ружного воздуха, принимаемая со
гласно указаниям пп. 2.1 и 2.2;

At н—  нормируемый температурный пере
пад между температурой внутрен
него воздуха и температурой вну
тренней поверхности ограждения, 
принимаемый согласно указаниям 
пп. 3.8 и 3.9;

а„ и RB—  соответственно коэффициент тепло- 
восприятия и величина сопротивле
ния тепловосприятию, принимаемые 
по табл. 5;

п —  коэффициент, зависящий от положе
ния наружной поверхности огражде
ния по отношению к наружному воз
духу, принимаемый по табл. 9 ;

Ь —  коэффициент качества теплоизоля
ции наружного ограждения, прини
маемый согласно указаниям п. 3.11.

П р и м е ч а н и я :  1. Для районов с летними сред
ними температурами в 13 ч самого жаркого месяца 25° 
и выше требуется дополнителвная проверка ограждений 
на теплоустойчивость по формуле (16) для зданий, 
предусмотренных в п. 4.5.

2. Для наружных дверей и ворот, а также полов на 
грунте и на лагах R^p не нормируется.

Для остекленных поверхностей наружных огражде
ний величины RgP, а также число стекол в таких ограж
дениях должны удовлетворять требованиям главы 
СНиП I1-B.6-62 «Ограждающие конструкции. Нормы 
проектирования».

3. Для внутренних ограждений величина RTp нор
мируется только в случаях, когда разность температуре 
разделяемых помещениях превышает 10°.

4. Величину R0 для наружных ограждающих кон
струкций зданий следует уточнять экономическим рас
четом.

3.8. Температурный перепад Д(н между 
расчётной температурой внутреннего воздуха 
и температурой внутренней поверхности огра
ждения надлежит принимать в формулах (9) 
по табл. 8.
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Т а б л и ц а  8

Нормируемые величины температурного перепада Д1н

д*н в град

№
п/п Вид помещений и зданий для на

ружных 
стен

для бесчер- 
дачных по

крытий и 
чердачных 

перекрытий

не более

1 Жилые помещения, а также 
помещения обществен
ных зданий (больниц, 
поликлиник, детских яс
лей-садов и школ) . . . 6 4 ,5

2 Помещения общественных 
зданий (за исключением 
указанных в п. 1), адми
нистративных зданий, 
а также вспомогатель
ные здания и помеще
ния промышленных 
предприятий, за исклю
чением помещений 
влажных и мокрых • . . 7 5 ,5

3 Отапливаемые помещения 
производственных зда
ний промышленных пред
приятий с расчетной от
носительной влажностью 
внутреннего воздуха 
менее 50 % ...................... 10 8

4 То же, но с расчетной от
носительной влажностью 
внутреннего воздуха от 
50 до 6 0 % .......................... 8 7

5 Помещения производствен
ных зданий промышлен
ных предприятий с из
быточными тепловыде
лениями и расчетной 
относительной влаж
ностью внутреннего воз
духа не более 45% . . 12 12

6 Помещения производствен
ных зданий промышлен
ных предприятий с 
расчетной относитель
ной влажностью внут
реннего воздуха выше 
60%, в которых йе до
пускается конденсация 
влаги на внутренних 
поверхностях ограж
дающих конструкций —тр *в- т р - 1 °

П родолж ение табл. В

№
п/п Вид помещений и зданий

д*н в град

для бесчер-
для на- дачных по-
ружных крытий и

стен чердачных
перекрытий

не более

Помещения производствен
ных зданий промышлен
ных предприятий с рас
четной относительной 
влажностью внутренне
го воздуха более. 60%, 
в которых допускается 
конденсация влаги на 
внутренних поверхнос
тях стен ..........................

Помещения животноводче
ских зданий, в которых 
не допускается конден
сация влаги на внут
ренних поверхностях 
ограждающих конст
рукций ..............................

in—in

П

П р и м е ч а н и я :  1. Для ограждающих кон
струкций, перечисленных ниже производственных 
помещений, величина Д*н, а следовательно, и R 
не нормируются, и теплозащитные качества огра
ждений назначаются исключительно по конструк
тивным соображениям, если это может быть до
пущено по условиям технологического процесса:

а) когда тепловыделения значительно превы
шают теплопотери (более чем на 50% ) либо ког
да теплоизбытки превышают 20 ккал/м3 ч\

б) когда внутренняя поверхность стен и по
крытий подвергается постоянному интенсивному 
облучению лучистым теплом либо омывается су
хим горячим воздухом;

в) когда площадь на одного работающего со
ставляет более 100' м2 при обеспечении нормаль
ных метеорологических условий на фиксирован
ных рабочих местах и местах отдыха.

2. В производственных помещениях с расчет
ной относительной влажностью внутреннего воз
духа менее 60% Для участков стен, расположен
ных выше 4 м от рабочих площадок, разрешается
принимать A tn — t R— т

3. В помещениях влажных и мокрых с тем
пературами внутреннего воздуха выше 20° (бани, 
прачечные, красильни и пр.) надлежит принимать 
для наружных с'^н Д/н =6 ,5°. В тех же помеще
ниях при наружных стенах из обожженного гли
няного кирпича или плотного бетона разрешается 
принимать Д/н—7Э.

4. В табл. 8 тр означает точку росы внутрен
него воздуха в град.
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3.9. Перепад между расчетной температу
рой внутреннего воздуха и температурой по
верхности пола Д/н в формулах (9) надлежит 
принимать равным 2,5°.

П р и м е ч а н и е .  В производственных, вспомога
тельных и сельскохозяйственных зданиях для полов ве
личина Д̂ и нормируется только для участков с постоян
ными рабочими местами, если на них не предусмотрены 
специальные мероприятия против охлаждения ног рабо
тающих. На участках пола с отсутствием постоянных ра
бочих мест теплозащитные свойства пола не норми
руются.

3.10. Величину коэффициента п в форму
лах (9) надлежит принимать по табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Коэффициент п

№
п/п Род ограждения Коэффи

циент я

1 Наружные стены, бесчердачные по
крытия (совмещенные крыши)

1и перекрытия над проездами . .
2 Чердачные перекрытия ибесчердач

ные покрытия (совмещенные 
крыши) с вентилируемыми про-

0,9духами ..................................................
3 Перекрытия над холодными под

польями, расположенными выше
0,75уровня земли .....................................

4 Перекрытия над неотапливаемыми 
подвалами при наличии окон в

0,6наружных стенах подвала . . .
5 То же, при отсутствии окон . . . . 0, 4

3.11. Величину коэффициента качества теп
лоизоляции b в формулах (9) надлежит при
нимать равной:

а) для наружных ограждений, утепленных 
материалами, подверженными уплотнению, 
деформации или усадке (например, стиропор, 
минераловатные плиты, войлок и т. п .), неза
висимо от их объемного веса Ь =  1,2;

б) для наружных ограждений, утепленных 
теплоизоляционными материалами с объем
ным весом менее 400 кг/м3 (за исключением 
материалов, указанных в подпункте «а») 
* = 1 ,1 ;

в) для всех прочих наружных ограждений 
Ь= 1.

3.12. Температура внутренней поверхности 
t j , вычисляемая по формуле (1 0 ) , ограждаю
щих конструкций жилых и общественных

зданий, а также отапливаемых производствен» 
ных зданий, в которых не допускается образо
вание конденсата на поверхности стен или 
зданий, предназначаемых для размещения 
производств, требующих автоматического ре
гулирования температуры и влажности поме
щений, в местах наличия более теплопровод
ных включений (диафрагм, толстых сквозных 
швов раствора, прокладных рядов, стыков па
нелей, колонн и ригелей железобетонного кар
каса и пр.) должна быть не ниже точки росы 
внутреннего воздуха.

П р и м е ч а н и я :  1. Требования п. 3.12 не распро
страняются на наружные стены помещений, имеющих 
расчетную относительную влажность внутреннего воз
духа фв>  75%, а также на стены, на внутренней по
верхности которых допускается конденсация влаги,

2. При расчете теплопроводных включений наруж
ных ограждающих конструкций разрешается принимать 
значение относительной влажности внутреннего воздуха 
для зданий:

а) жилых и общественных (больниц, поликлиник, 
детских яслей-садов и школ) <рв= 5 5 % ;

б) прочих общественных зданий фв=50% ,

3.13. Температура внутренней поверхности 
ограждения в местах более теплопроводных 
включений должна проверяться по формуле

т' —t ■В В

* ; + я ( я  о - о

к  к
Д в ( * в - * н ) .  (Ю )

где (в —  расчетная температура внутреннего 
воздуха;

tB — то же, наружного воздуха;
Rn — сопротивление теплопередаче огра

ждения при отсутствии в нем более 
теплопроводных включений в м2н ■
■ град/ккал, определяемое по фор

муле (3 ) ;
R'0 — сопротивление теплопередаче огра

ждения в месте более теплопровод
ного включения в м2 ч град/ккал, 
определяемое по формуле (3 ) ;

RB —  сопротивление тепловосприятию. 
принимаемое по табл. 5;

ц —  коэффициент, принимаемый по табл.
d

10 и зависящий от отношения — раз-
о

мера поперечного сечения включе
ния а, измеренного параллельно по
верхности ограждения, к полной тол
щине ограждения б (рис. 2 ) .
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Т а б л и ц а  10
Коэффициенты т)

Схемы 
теплопро

водных 
включений 
по рис. 2

Коэффициенты при а
5

равном

0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 0.6 0,8 1,0 1,5

I 0,12 0,24 0,38 0,55 0,74 0,83 0,87 0,90 0,95
II 0,07 0,15 0,26 0,42 0,62 0,73 0.81 0,85 0,94

III 0.25 0,50 0,96 1,26 1,27 1,21 1,16 1,10 1.00
IV 0,04 0,10 0,17 0,32 0,50 0,62 0,71 0,77 0,89

П1ЭИМ1ь ч а н и я: I. При а ^ > 1 , 5 тег лопро-
водное включение должно рассматриваться как 
самостоятельная часть ограждения и иметь сопро
тивление теплопередаче, удовлетворяющее требо
ваниям п. 3.7.

2. Если площадь включений по поверхности 
ограждения превышает 15%, то их надлежит учи
тывать при определении термического сопротив
ления такого ограждения, по указаниям п. 3.3, 
как ограждения, в котором конструктивное реше
ние отдельных с поев неоднородно.

3. Для включений сложного профиля или вы
ступающих за поверхность ограждения требуются 
специальные расчеты температурных полей.

Рис. 2. Схемы теплопроводных включений 
в ограждающих конструкциях

4. НОРМЫ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ 
ПОМЕЩЕНИЙ И ОГРАЖДЕНИЙ

4.1. Колебания температуры внутреннего 
воздуха в помещениях жилых, а также об* 
щественных (больницах, поликлиниках, дет* 
ских яслях-садах и ш колах) зданий в зимнее 
время не должны превышать: при наличии 
центрального отопления ±  1,5°; при печном 
отоплении ± 3 °  в течение суток.

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии в здании цент
рального отопления с автоматическим регулированием 
температуры внутреннего воздуха теплоустойчивость по- 
мещений и ограждений не нормируется.

2. Величина амплитуды колебания температуры воз
духа в помещениях отапливаемых зданий в зимнее врё* 
мя определяется расчетом.

3. Теплоустойчивость помещений в отношении огра 
ничения колебания температуры воздуха в них в тече
ние суток при периодически действующем отоплении мо 
жет быть обеспечена:

а) применением отопительных устройств с малой 
величиной коэффициента неравномерности их теплоот
дачи;

б) повышением величин сопротивления теплопере
даче наружных ограждений помещения;

в) применением отделки внутренних поверхностей 
помещения материалами с большим коэффициентом теп- 
лоусвоения.

4.2. Теплоустойчивость ограждающих кон
струкций помещений зданий, указанных в 
п. 4.1, в зимних условиях должна проверяться,
по формуле

г|> -  * °  -  , (11)
г .  . т

где ф —  коэффициент теплоустойчивости ог
раждения;

R0 —  сопротивление теплопередаче огра-. 
ждения в м2 ч арад/ккал;

RB —  сопротивление тепловосприятию в 
м2 ч град/ккал\

т —  коэффициент неравномерности отда
чи тепла отопительным прибором;

Ув —  коэффициент теплоусвоения внут
ренней поверхности ограждения в 
ккал/м2чград.

П р и м е ч а н и е .  Величина коэффициента т при
нимается соответствующей данному отопительному при
бору. Для центрального отопления т = 0 ,1 .

При наличии печного отопления коэффициент т пе
чи, соответствующий топке ее 2 раза в сутки, должен 
быть не более определяемого по формуле

т  =  ( - °  — Ф ^ в )К в  / ц ' \
ф

4.3 . Величина коэффициента теплоустойчи
вости наружных ограждающих конструкций
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жилых зданий, а также больниц, поликлиник, 
детских яслей-садов и школ должна быть не 
менее значений, указанных в табл. 11.

Т а б л и ц а  11
Нормируемые величины коэффициента 

теплоустойчивости наружных ограждающих 
конструкций ф

Коэффициент теплоустойчивости ф при температуре наиболее
холодной пятидневки

—10° L о 0 —30°

ОS1

1 i
ОО

1 
ю

j 
1

не менее

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

4.4. Величину коэффициентов теплоусвое- 
ния внутренней поверхности ограждения Кв, 
входящую в формулах (11) и (11 '), вычисляют 
следующим образом:

а) если первый слой ограждения, непосред
ственно прилегающий к поверхности огра
ждения, обращенной в помещение, имеет ве
личину характеристики тепловой инерции 
D\ > 1 ,  то Тв =  $ 1, где Si — коэффициент теп- 
лоусвоения материала первого слоя в 
ккал/м2чград;

б) если первый слой имеет £ > i< l , но 
Dx +D2 >  1 (где D2 — характеристика тепло
вой инерции второго слоя), то величину Ув 
вычисляют по формуле

Г в =
Я, s ,+ s 2

тде Ri

(12)

первого
1+ Я 1 S 2

термическое сопротивление 
слоя в м2 чград/ккал\

« 1  — коэффициент теплоусвоения мате
риала первого слоя в ккал/м2чград; 

s2— то же, второго слоя в ккал/м2 ч град;
в) если величину 1 дают в сумме 

только п первых слоев ограждения, считая от 
его внутренней поверхности, то определение 
коэффициента теплоусвоения начинают с вну
тренней поверхности п — 1-го слоя по фор
муле

П—1 !+ /?„ _ ! S (13)

затем определяют коэффициент теплоусвоения 
га—  2-го слоя по формуле

п- 2
Я„_2  ®п—2~)" У п - 1 

1+ЯП-2У,,-., (14)

где У„_, — коэффициент теплоусвоения вну
тренней поверхности п — 1-го слоя, 
предварительно вычисленный по 
формуле (13).

Затем таким же образом вычисляют коэф
фициенты теплоусвоения следующих слоев до 
1-го слоя, коэффициент теплоусвоения кото
рого и будет У в.

Пр и ме ч а н и е .  Нумерация слоев дана в направ
лении от внутренней к наружной поверхности ограж
дения.

4.5. Для обеспечения теплоустойчиврсти на
ружных стен, покрытий и чердачных перекры
тий в отношении воздействия на них солнеч
ной радиации в летнее время в жилых, обще
ственных (больницах, поликлиниках, детских 
яслях-садах и школах), а также в производ
ственных зданиях, предназначенных для раз
мещения производств, требующих автоматиче
ского регулирования температуры и влажно
сти воздуха помещений, в южных районах с 
летними температурами наружного воздуха 
25° и выше (см. п. 2.3) затухание в них суточ
ных колебаний температуры наружного воз
духа должно быть не менее величин, приве
денных в табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Нормируемые величины затухания v колебаний 
температуры наружного воздуха в ограждающих 
конструкциях зданий для южных районов СССР

Наименование наружных

Значения величин v 
при летних темпера

турах в град
ограждений

от 25 до 2э)зо и выше

не менее

Бесчердачные покрытия (сов
мещенные крыши), в том чи
сле с вентилируемыми воз
душными прослойками . . . 25 35

Чердачные перекрытия и на
ружные стены, ориентиро
ванные на юг, восток или 
запад ........................................... 15 25

Пр и ме ч а н и е .  Требование п. 4.5 не распростра
няется на остекленные поверхности наружных ограж
дений, а также на бесчердачные покрытия (совмещенные 
крыши) с водоналивными кровлями и с другими кон
структивными решениями и мероприятиями, при которых 
обеспечивается эффективная защита покрытия от пере
грева.
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4.6. Величина затухания колебания темпе
ратуры наружного воздуха в ограждающей 
конструкции v представляет собой отношение 
амплитуды суточного колебания температуры 
наружного воздуха (с учетом солнечной ра
диации) к амплитуде колебания температуры 
внутренней поверхности Ограждения и вычис
ляется по формуле

v _ o  ( * !+ “„)(*,+^1 )• ••(s„ + V - - 4 *«+Yn)
’ (Si +  Yt) (s2 +  Ks). • . ( s n +  Yn) a„

(15)
В частном случае для однослойной огра

ждающей конструкции формула (15) примет 
вид

р
V_ Q  QgV~2 (51 + а в)(ан +^1)

’ (si+Ki)aH
(15')

где e =  2 ,718— основание натуральных 
логарифмов;

D — характеристика тепловой инерции 
ограждения, определяемая по 
указаниям п. 2.2;

Si, $2 . — коэффициенты теплоусвоения ма
териалов отдельных слоев огра
ждения в ккал/м2 ч груд, прини
маемые по табл. 1 или вычисляе
мые по формуле (2 );

У и Уя--- — коэффициенты теплоусвоения на
ружных поверхностей отдельных 
слоев ограждения в ккал1м2 ч 
град, определяемые по указани
ям п. 4.7;

ав — коэффициент тепловосприятия в 
ккал/м2 ч град, принимаемый по 
табл. 5;

ан — коэффициент теплоотдачи в 
ккал/м2 ч град, принимаемый по 
указаниям примечания к табл.6.

Пр име ч а ния :  1. В формулах (15) и (15') по
рядок нумерации слоев такой же, как и в формулах 
п. 4.4.

2. Толщину утеплителя во всех случаях независимо 
от результатов, полученных по формуле (15), следует 
принимать увеличенной не более чем в 1,5 раза сравни
тельно с толщиной, которая получается на основании 
формул (9).

В особо ответственных случаях следует произво
дить проверку колебаний температуры на внутренней по
верхности ограждения, которые не должны превы
шать ±1°.

4.7. Коэффициенты теплоусвоения наруж
ных поверхностей отдельных слоев огражде
ния, в зависимости от величины характеристи
ки тепловой, инерции D слоя, определяют сле
дующим образом:

1) если слой имеет D^-l, то для него У— 
= s, т. е. коэффициенту теплоусвоения 'мате
риала этого слоя;

2) если слой имеет D<\, то для него ве
личину У вычисляют по формуле

R s2 +  Y' 
1+Я К ' ’

(16)

где R — термическое сопротивление слоя в 
м2 ч град/ккал, вычисляемое по фор
муле (4 );

s — коэффициент теплоусвоения материа
ла этого слоя;

У' — коэффициент теплоусвоения наруж
ной поверхности предыдущего слоя;

3) если первый слой ограждения имеет 
Z>i <  1, то для него величину У» вычисляют 
по формуле

Kl S l+ as 
1+-Ri Ов

(17)

где R\ — термическое сопротивление первого 
слоя;

5] — коэффициент теплоусвоения мате
риала первого слоя;

ав — коэффициент тепловосприятия, при
нимаемый по табл. 5.

Пр и ме ч а н и я :  1. При наличии в ограждении 
воздушной прослойки коэффициент теплоусвоения ее на
ружной поверхности вычисляют по формуле (16), при
нимая для воздуха s=0 .

2. Расчет величин коэффициентов теплоусвоения на
ружных поверхностей слоев ограждения делается по
следовательно, начиная с первого слоя, считая от внут
ренней поверхности.

5. НОРМЫ ТЕПЛОУСВОЕНИЯ ПОЛОВ

5.1. Полы жилых, общественных и отапли
ваемых производственных зданий должны 
иметь показатель теплоусвоения их поверхно
стей не более величин, указанных в табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Нормируемые величины коэффициента 
теплоусвоения поверхности полов s

MS
п/п Вид помещения, здания Группа

полов
S

в ккал/м ? ч г р а д ,  
не более

I Жилые помещения, а так
же основные помеще
ния зданий больниц, 
поликлиник и детских 
яслей-садов.................... 1 16
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Продолжение табл. 13

м
п/п Вид помещения, здания Группа

полов

'
S

в к кал /м ?  ч г р а д * 
не более

2 Помещения обществен
ных зданий (за исклю
чением указанных в 
п. 1), а также помеще
ния производственных 
и вспомогательных зда
ний с долговременным 
пребыванием людей, 
не имеющих по роду 
своих занятий большо
го физического напря
жения и интенсивных 
движений ........................ п 121

3 Все виды помещений 
(кроме указанных в 
пп. 1 и 2), а также по, 
мещения, в которых в 
соответствии с их наз
начением должна под
держиваться темпера
тура внутреннего воз
духа выше + 2 3 ° . . . . ш Не нормиру-

1 Отступления допускаются для

ется

помещений
производственных и вспомогательных здании при
условии укладки у рабочих мест на пол деревни-
ных щитов или ковриков.

5.2. Показатель теплоусвоения поверхности 
однородной конструкции пола определяют по 
формуле

s =  2s ккал!мг ч град, (18)

где s — коэффициент теплоусвоения материа
ла пола, принимаемый по табл. 1 или 
вычисляемый по формуле (2 ).

5.3. Показатель теплоусвоения поверхности 
пола двухслойной конструкции определяют по 
формуле

— R 1 SI +  s2 s —----------=—,
1+/?1 Sj

(19)

где R\ — термическое сопротивление верхнего 
слоя в м2 чград/ккал;

П р и м е ч а н и е .  В двухслойной конструкции пола 
когда tfx S !> 1 , показатель теплоусвоения принимается 
равным s, который определяют по формуле (18).

5.4. Показатель теплоусвоения поверхности 
пола трехслойной конструкции определяют 
также по формуле (19), но расчет в этом слу
чае производят последовательно: сначала для 
второго и третьего слоев, а затем с учетом по
лученной величины теплоусвоения поверхно
сти второго слоя вычисляют показатель теп
лоусвоения поверхности пола.

Пр и м е ч а н и е .  В трехслойной конструкции пола, 
когда #|i>',+/?2S2^  1. показатель теплоусвоения поверх
ности пола вычисляют по формуле (19) только по двум 
первым слоям.

6. НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ  
ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ  ОГРАЖДЕНИЙ

6.1. Величину сопротивления воздухопро- 
ницанию (инфильтрации) ограждений R0-и в 
м2 мм вод. ст. ч/кг вычисляют по формуле

К . , (20)
где Яиь Ркг • • • — сопротивления воздухопро- 

ницанию отдельных слоев ог
раждения в м2мм вод.ст.ч/кг, 
принимаемые по табл. 3.

6.2. Требуемые величины сопротивления 
воздухопроницанию наружных ограждений

в м2 мм вод. ст. ч/кг следует вычислять по 
формулам:

а) для наружных стен, бесчердачных по
крытий (совмещенных крыш) и перекрытий 
над проездами жилых и общественных зданий, 
а также вспомогательных зданий промышлен
ных предприятий по формуле

^ Р и =  0>1ц2 ^ т р; (21)

б) для наружных стен и бесчердачных по
крытий отапливаемых производственных зда
ний по формуле

^ ри = °,°5 и2 RJP; (22)
в) для перекрытий чердачных и над зам

кнутыми подпольями отапливаемых зданий по 
формуле

Д;ри =  0 ,7 5 # ;р, (23)

si. s2 — показатели теплоусвоения поверхно
сти верхнего и нижнего слоев пола, 
определяемые по формуле (18).

где Rlp — требуемое сопротивление теплопе
редаче ограждения, определяемое 
по формулам (9 );
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v — расчетная скорость- ветра в м/сек, 
принимаемая согласно указаниям 
п. 2.5, но не менее 5 м/сек.

6.3. Требуемое сопротивление воздухопро- 
ницанию R/v в м2 мм вод.ст.ч/кг наружной 
части ограждения толщиной до 7 4  всей его тол
щины должно быть, в целях устранения прони
кания наружного воздуха в толщу огражде
ния, не менее определяемого по формуле

-  0,03 v2. (24)

7.2. Влажность материалов в наружных 
ограждающих конструкциях при нормальных 
условиях эксплуатации зданий не должна 
быть выше допускаемой, приведенной в 
табл. 14.

Накопление влаги в наружных ограждаю
щих конструкциях за годовой период эксплуа
тации не допускается, а приращение влажно
сти строительных материалов за холодный 
период года не должно быть больше допускае
мых значений, приведенных в табл. 14.

П р и м е ч а н и е .  Формула (24) не распространя
ется на чердачные перекрытия и перекрытия над под
польями, а также на стены и покрытия, имеющие венти
лируемую воздушную прослойку или кровлю из штучных 
изделий с воздухопроницаемыми стыками.

6.4. Требуемое сопротивление воздухопро- 
ницанию слоев, отделяющих в наружных сте
нах замкнутую воздушную прослойку от на
ружного воздуха, должно быть не менее опре
деляемого по формуле

R* =  0,008 v2, (25)

а стенок, разделяющих воздушные прослойки 
в наружных стенах, должно быть не менее 
R*p = 0 ,2  мм вод. ст. м2 ч/кг.

6.5. Сопротивление воздухопроницанию 
стыков крупнопанельных наружных стен жи
лых и общественных зданий должно быть не 
менее # „ рс мм вод. ст. ч м21кг, определяемого 
по формуле

* *  = 0 . 1 3 * * ? .  (26)

В формулах (24) —  (26) значения v  и R/f —  
те же, что и в формулах (21) —  (2 3 ).

7. НОРМЫ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА 
НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИИ

7.1. Требования и нормы настоящего раз
дела главы СНиП предназначаются для оцен
ки в процессе проектирования влажностного 
состояния ограждающих конструкций с целью 
установления условий, при которых возникает 
необходимость устройства дополнительной 
пароизоляции либо необходимость принятия 
других конструктивных мер, обеспечивающих 
нормальный влажностный режим ограждаю
щих конструкций.

П р и м е ч а н и е .  Нормы допускаемой влажности 
материалов наружных ограждающих конструкций, при
веденные в разделе 7 настоящих норм, не могут слу
жить «приемочными признаками» при сдаче зданий в 
эксплуатацию.

Т а б л и ц а  14
Допускаемая влажность материалов в наружных 

ограждающих конструкциях

Наименование материала

1 Кладка крупноблочная 
и кирпичная из гли
няного обыкновен
ного кирпича в на
ружных стенах зда
ний с сухим и нор
мальным влажност
ным режимами по
мещений ..................... 1,5 3 4 ,5 1.5 11

2 То же, в наружных 
стенах зданий с 
влажным и мокрым 
влажностным реш и -v 
мами помещений . . 3 5 7 2 11

3 Кладка из керамиче
ских пустотелых 
блоков в наружных 
стенах зданий с су
хим и нормальным 
влажностным режи
мами помещений . . 1 3 4 2 11

1 Период влагонакопления условно принят 
равным продолжительности периода со средними 
суточными температурами наружного воздуха 
ниже 0° (см. графу 24 табл. 1 главы СНиП 
II-A.6-62 «Строительная климатология и геофизи
ка. Основные положения проектирования»).

Допускаемая весовая 
влажность материа
лов в % (на сухой 

вес)

« (О
в *

;gu?
gi
t  * О о.
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П р о д о л ж ен и е  табл. 14

Допускаемая весовая 
влажность материа
лов в % (на сухой 

вес) 4»(•«9
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О
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£о 

в 
г/

/а
4 Кладка крупноблочная 

и кирпичная из си
ликатного кирпича 
и из плотного сили
катного бетона в 
наружных стенах 
зданий с сухим и 
нормальным влаж
ностным режимами 
пЬмещений................. 2 4 5 2 12

5 Кладка крупноблочная 
из шлакобетонных 
и керамзитобетон
ных сплошных и пу
стотелых блоков, а 
также панели из 
этих материалов в 
наружных стенах 
зданий с сухим и 
нормальным влаж
ностным режимами 
помещений................. 6 10 12 4 49

6 Кладка крупноблочная 
из ячеистых бето
нов (пенобетона, га
зобетона и т. п.), 
а также панели и 
плиты из ячеистых 
бетонов в наружных 
ограждающих кон
струкциях зданий 
при объемном весе 
ячеистого бетона 
6 0 0  кг/м® . 8 12 17 4 165

7 То же, при объемном 
весе ячеистого бе
тона 800  к г /м 3 . . . 10 15 20 5 200

8 Пено-газостекло . 1 2 ,5 4 1,5 95
9 Фибролит цементный . 10 15 25 5 ' 4 5 0

10 Минеральная вата и 
минераловатные из
делия (плиты и вой
лок) ............................. 1 4 6 3 151

11 Древесина сосновая . 15 20 25 5 480
12 Стиропор и мипора . . 15 30 40 15 6 1 5
13 Шлаковая засыпка . . 4 6 8 2 40
14 Керамзитовая засыпка 3 5 6 2

1 Для минераловатных плит £« =  3 3  г /к г .

П р о д о л ж ен и е  табл. 14

J *
п/п Наименование материала

Допускаемая весовая 
влажность материа
лов в % (на сухой 
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15 Бетон объемного веса
более 1800 к г /м 3 . . 1 2 4 1 65

16 Внутренний защитно-
отделочный (фак-
турный) слой пане-
л е й .................................. 2 4 5 2 ——

7.3. Величина сопротивления паропроница- 
нию ограждения (или части его) принимается 
равной сумме сопротивлений паропроницанию 
составляющих его слоев.

Сопротивление паропроницанию Rn в 
м2 мм рт. ст. ч/г отдельных слоев ограждения 
вычисляют по формуле

Я н " .  (27)

где б — толщина слоя материала в м\
ц —  коэффициент паропроницаемости ма

териала в г/мммрт.ст.ч, принима
емый по табл. 1.

Пр и м е ч а н и я :  1. При наличии в ограждении не- 
вентилируемых воздушных прослоек их сопротивление 
паропроницанию принимается равным нулю независимо 
от расположения и толщины прослойки.

2. Величины сопротивлений паропроницанию /?п для 
листовых материалов и тонких слоев пароизоляции сле
дует принимать по табл. 4.

7.4. В  отапливаемых помещениях требуе
мое сопротивление паропроницанию слоев на
ружных ограждающих конструкций, располо
женных между помещением и плоскостью 
возможной конденсации, включая пароизоля
ционный слой, следует определять:

а) исходя из указаний норм о недопусти
мости систематического накопления влаги в
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ограждениях за годовой период в процессе 
эксплуатации по формуле

<е° ; (28) 
Е  Pj

б) исходя из указаний норм об ограниче
нии накопления влаги к концу периода влаго- 
накопления по формуле

_  2 , 4 г 0 (е , —  Е0) (29)
Y w '

При наличии данных о сорбционных свой
ствах материалов ограждений следует произ
водить расчет максимального сорбционного 
влагонакопления в плоскости конденсации по 
•формуле

# тр=  ...г° е̂л . ~ . (30)

Из трех значений /?JP , полученных по фор
мулам (28) — (30), следует принимать боль
шее, причем для определения £„р по формуле 
(30) предварительно необходимо задаться па
роизоляционным слоем и учесть его сопротив
ление при определении величины 2 £ п.в (см. 
рис. 3). Если 2Лп.в<Л^р , то пароизоляцию 
требуется усилить и повторить расчет при но
вом большем значении п  *.

В фрф&улах (28)— (30) приняты следую
щие обозначения:
~ев —  упругость водяного пара внутреннего 

воздуха в мм рт. ст.;
^н — средняя за годовой период упругость 

(парциальное давление) водяного пара 
наружного воздуха в мм рт. ст., опре
деляемая по графам 2— 13 табл. 3 главы 
СНиП II-A.6-62;

£  — максимальная за годовой период упру
гость водяного пара в плоскости возмож
ной конденсации в мм рт. ст., определяе
мая по формуле
£  =  i y < ^ zi +  £ sz2 +  E 3 z3 +  £ 4г4); (31)

гь г2, г3, z4 — продолжительности соот
ветственно зимнего, весен
него, летнего и осеннего 
периодов в месяцах, опреде
ляемые по графам 2— 13 
табл. 1 главы СНиП II-A.6- 
62 с учетом следующих ука
заний:

а) зимний период вклю
чает месяцы со средними 
температурами воздуха ни- 

______ же —5°;

б) весенний и осенний 
периоды включают месяцы 
со средними температура
ми воздуха от —5 до +5°;

в) летний период вклю
чает месяцы со средними 
температурами воздуха вы
ше + 5 ° ;

E i, £ 2, £ 3 .  £4 — максимальные упругости 
водяного пара в плоскости 
возможной конденсации
в м м  рт. ст., определяемые:

а) для вертикальных ог
раждающих конструкций
(стен) — по средним темпе
ратурам зимнего, весеннего, 
летнего и осеннего перио
дов;

б) для горизонтальных
ограждающих конструк
ций— по условным средним 
температурам (fy.Cp) зимне
го, весеннего, летнего и 
осеннего периодов, которые 
вычисляют с учетом влия
ния солнечной радиации по 
формуле:

*у .ср = 'ср +^-; (32)
«н

tср — средняя температура наружного воз
духа соответствующего периода, оп
ределяемая по графам 2— 13 табл. 1 
главы СНиП II-A.6-62;

/  — средняя солнечная радиация соот
ветствующего (зимнего, весеннего, 
летнего, осеннего) периода в 
к к а л /м 2ч, определяемая по графам 
2— 13 приложения к табл. 4 главы 
СНиП II-A.6-62;

а„ — коэффициент теплоотдачи наружной 
поверхности в к к а л /м ? ч г р а д ,  при
нимаемый по табл. 6; 

р— коэффициент поглощения солнечной 
радиации поверхностью покрытия, 
равный для руберойда и толя, р =  
=0 ,85 ; для руберойда бронирован
ного со светлым гравием, для чере
пицы красной и асбестоцементных 
листов р=0,65;

2 /?п.„ — сумма сопротивлений паропроница- 
нию слоев ограждения, располо
женных между внутренней поверх
ностью и плоскостью конденсации*;

* Измененная редакция —  «Бюллетень строительной техники» №• 10 за 1964 г.
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2/?п.н— сумма сопротивлений паропроница- 
нию слоев ограждения, расположен
ных между наружной поверхностью 
и плоскостью возможной конденса
ции (рис. 3 );

Рис. 3. Схемы положения плоскости вероятной конден
сации'в наружных ограждающих конструкциях отапли

ваемых зданий
а — однородная стена; 6 — стена, утепленная с внутренней сто* 
роны; в — стена, утепленная с наружной стороны; г  — покрытие

20 — продолжительность в сутках периода со 
среднемесячными температурами возду* 
ха ниже 0°, определяемая по табл. 1 гла
вы СНиП II-A.6-62 *; 

тз — определяют по формуле

Л =
2,4 (Ер — еНя) 

2ЛП.Н
(33)

Е 0 — максимальная упругость водяного 
пара в плоскости возможной конден
сации в мм рт. ст., определяемая по 
средней температуре tcp периода z0. 
Значение tcv определяют как сред
нюю температуру для месяцев с от
рицательными среднемесячными тем
пературами воздуха;

— средняя за период г 0 упругость водя 
ного пара наружного воздуха 1 
мм рт. ст., определяемая по графам 
2— 13 табл. 3 главы СНиП П-А.б-62 
как средняя для месяцев с отрица 
тельными среднемесячными темпе 
ратурами воздуха, но не более 0,9 
максимальной упругости В' дяного 
пара, соответствующей темпера!уре 
этих месяцев*;

ую — объемный вес увлажняемого мате 
риала в кг/м3;

6W — толщина увлажняемого слоя в м\

AWCр — допустимое приращение влажности 
материала за период z0, принимав 
мое по табл. 14;

k — коэффициент, зависящий от влажно 
сти материала к концу теплого пе 
риода года, принимаемый равным 
0,006— для сухого, 0,005— для нор 
мального и 0,004 — для влажного ре 
жима эксплуатации помещений;

go— относительная пароемкость увлажня 
емого материала в г /к г , принимав 
мая для нормального режима экс 
плуатации по табл. 14 или вычисли 
емая по формуле

to =  m (W 100- W x), (34)

где пг =  20 — для сухого, 25 — для нормаль 
ного и 33 — для влажного режима 
эксплуатации помещений;

Н710о — весовая влажность материала, соот 
ветствующая пределу сорбционногс 
увлажнения материала в %;

Wx — весовая влажность материала, соот 
ветствующая: 5 0 % — относительной 
упругости — для сухого^ 6 0 % — для 
нормального и 70% — для влажного 
режима эксплуатации помещений;

п — коэффициент, принимаемый по табл- 
15.

Измененная редакция —  «Бюллетень строительной техники» № 10 за 1964 г.
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Т а б л и ц а  15

Коэффициенты п

В яд конструкции
Влажностный

режим
помещения

Значения при отношении 

S*n.B

<0,2б| 0,37 0,5 1 2 5 |l0

Покрытия и 
облегченные 
стены, утеп
ленные сна
ружи с за
щитным сло
ем

Нормаль
ный . . — 10 3 1,5 1.2 1,07 1

Влажный . 5 2,2 1,7 1,2 1,1 1,05 1

Стены одно
родные или 
утепленные 
йзнутри

Нормаль
ный . > 1,7 1,2

Влажный . — — — — 2 1,2 1,1

П р и м е ч а н и я :  1. Для промежуточных

" 'П .В

циента п определяют интерполяцией.
2. Конструкции, характеризующиеся теми зна-

2К п.нчениями отношения — г—  , для которых величи- 
^ “ п.в

ны коэффициента п не указаны в табл. 15, не 
нуждаются в пароизоляции и проверке достаточ
ности сопрстивления паропроницанию их внутрен
ней части.

7.5. Требуемое сопротивление паропрони
цанию конструкции чердачных перекры
тий или бесчердачных покрытий (совмещенных 
крыш) со сплошными вентилируемыми воз
душными прослойками или кровлей из штуч
ных изделий (черепичной, из асбестоцемент
ных плиток и листов), в целях ограничения 
конденсации водяного пара в чердачном про
странстве, воздушной прослойке или под кро
вельным слоем должно быть не менее опреде
ляемого по формуле

~  1>2 ( ев е„)> (35)

ев — упругость водяного пара внутреннего воз
духа в мм рт.\

ен— упругость водяного пара наружного воз
духа, средняя за три зимних месяца в 
мм рт. ст., определяемая по табл. 3 гла
вы СНиП II-A.-6-62, но не более 0,9 мак
симальной упругости водяного пара, со
ответствующей температуре этих меся
цев*.

П р и м е ч а н и е .  В покрытиях со сплошными вен
тилируемыми прослойками величину Р  „р определяют 
для части покрытия, расположенной ниже прослойки.

* Измененная редакция — «Бюллетень строительной 
техники» № 10 за 1964 г.
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