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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью 
повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рацио
нальных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также 
правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт 
строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строитель
ства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии 
и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедрении 
передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строи
тельства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского из
готовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых про
ектных и строительных организаций, а также последние достижения научно-исследова
тельских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей: 
часть I  — «Строительные 'материалы, детали и конструкции», 
часть I I  — «Нормы строительного проектирования», 
часть I I I  — «Правила производства и приемки строительных работ», 
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные 'материалы, детали и кон
струкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных 'материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству ;

указания по выбору и применению строительных 'материалов, деталей и конструк
ций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки, хранения и приемки строительных материалов, деталей 
и конструкций.

I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойко
сти строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строи
тельства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — 
морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



I I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строи
тельных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий 
и сооружений.

IV  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные тре
бования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие 
в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые 
будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строи
тельные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, номере развития строительной техники, роста произвсдительности 
труда,улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества 
строительства Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться 
и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных 
изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы— 
на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части I I  Строительных норм и правил обозначается шифром 
I I-А.  3;

параграф 3 главы 5-й раздела Б части I I I  Строительных норм и правил обозначается 
шифром I I I -Б .  5 §  3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б  части I  Строительных норм и правил обоз
начается шифром 1-Б. 2 §  2 п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокра
щенным обозначением СН и П.



ВВЕДЕНИЕ
К II ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Часть II Строительных норм и правил содер
жит:

основные правила классификации зданий и 
сооружений, основные правила модульной си
стемы;

нормы проектирования каменных, бетонных, 
железобетонных, стальных, деревянных кон
струкций и оснований зданий и сооружений;

нормы огнестойкости и другие нормы проек
тирования ограждающих конструкций, есте
ственного и искусственного освещения, нормы 
теплотехнических и звукоизоляционных расче
тов;

нормы планировки населенных мест и нормы 
проектирования генеральных планов промыш
ленных предприятий, нормы проектирования 
производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий и тепловых электро
станций, нормы проектирования жилых и обще
ственных зданий;

нормы проектирования санитарно-техниче
ских устройств и оборудования — наружного 
и внутреннего водопровода и канализации, отоп
ления и вентиляции, горячего водоснабжения и 
газоснабжения;

нормы проектирования морских и речных 
гидротехнических сооружений, железных и авто
мобильных дорог, мостов и тоннелей.

2, Проекты промышленных предприятий, жи
лых и гражданских зданий и сооружений должны 
составляться в соответствии с действующей 
«Инструкцией по составлению проектов и смет 
по промышленному и жилищно-гражданскому 
строительству».

Проекты по специальным видам строительства: 
железнодорожному, автодорожному, гидротех
ническому, мелиоративному и по строительству 
сооружений связи и объектов горной промышлен
ности — должны составляться в соответствии 
с инструкциями, разработанными министерст
вами применительно к указанной «Инструкции 
по составлению проектов и смет по промышлен
ному и жилищно-гражданскому строительству»

и утвержденными Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства.

3. При разработке проектов зданий и сооруже
ний министерства, ведомства и проектные органи
зации обязаны руководствоваться нормами 
II части СНиП, не допускать излишеств в про
ектах и сметах и обеспечивать всемерное сниже
ние стоимости строительства и продукции про
ектируемого предприятия путем:

рационального выбора площадки под строи
тельство;

максимального сокращения территории про
мышленных предприятий и поселков при них;

уменьшения площадей и объемов промышлен
ных зданий и сооружений, а также вспомогатель
ных цехов при сохранении заданной мощности 
предприятий;

объединения в одном здании нескольких 
цехов;

недопущения необоснованных резервов пло
щадей, а также объемов конторских зданий 
и помещений для бытовых нужд, превышающих 
потребность в них;

недопущения затрат, вызываемых излишними 
архитектурными требованиями, а также необо
снованных объемов гражданских зданий;

применения наиболее экономичных конструк
тивных решений и эффективных материалов, 
уменьшающих вес зданий и сооружений и сокра
щающих расход строительных материалов;

применения высокопроизводительных агре
гатов, передовых технологических процессов, 
технологических норм и методов производства, 
отражающих достижения современной техники 
и обеспечивающих высокую производительность 
труда;

недопущения необоснованных резервов основ
ного и вспомогательного оборудования.

4. При проектировании зданий и сооружений 
должны соблюдаться требования «Технических 
правил по экономному расходованию металла, 
леса и цемента в строительстве». Должна быть 
тщательно проверена возможность осуществле-

2 Строительные кормы и правила, ч. II
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ния строительства без металлических конструк
ций; следует широко внедрять сборные желе
зобетонные конструкции и детали, не допуская 
применения металлических конструкций во всех 
случаях, когда они могут быть заменены желе
зобетонными, преимущественно сборными. В 
целях экономии лесоматериалов следует макси
мально использовать местные строительные 
материалы, применяя взамен деревянных частей 
зданий детали из гипсовых, гипсошлаковых, 
шлакобетонных, пеносиликатных плит и блоков; 
предусматривать наряду с древесиной хвойных 
пород применение в строительстве древесины 
лиственных пород, обеспечивать долговечность 
деревянных конструкций и частей зданий путем 
проведения конструктивных мероприятий, анти- 
септирования и огнезащитной обработки кон
струкций.

5. Во II части Строительных норм и правил со
держатся впервые разработанные: классификация 
зданий и сооружений в зависимости от их капи
тальности и эксплуатационных качеств; единая 
модульная система размерностей в строительстве; 
нормы расчета строительных конструкций по 
методу расчетных предельных состояний; нормы 
планировки населенных мест; нормы проектиро
вания генеральных планов промышленных пред
приятий; нормы проектирования ограждающих 
конструкций и ряд других новых норм.

6. Классификация зданий и сооружений имеет 
своей целью способствовать выбору экономически 
целесообразных решений при проектировании. 
Система классификации предусматривает под
разделение разновидностей зданий и сооружений 
на классы по совокупности их капитальности и 
эксплуатационных качеств. Для каждого класса 
приведены требования по прочности, огнестойко
сти и долговечности ограждающих конструкций.

Классы зданий и сооружений должны обосно
вываться в проектном задании в соответствии 
с назначением и значимостью объектов.

7. Основные положения модульной системы ус
танавливают порядок назначения и координации 
размеров элементов зданий и сооружений, а 
также размеров строительных изделий, деталей 
и оборудования на базе единого модуля 100 мм. 
Модульная система предусматривает, что основ
ные размеры зданий и сооружений должны быть 
кратны модулю 100 мм. Для некоторых раз
меров допускается применение укрупненных мо
дулей.

8. В основу новых норм проектирования строи
тельных конструкций положен единый метод 
расчета по расчетным предельным состояниям. 
Согласно этому методу постоянный коэффициент 
запаса прочности заменен тремя переменными

расчетными коэффициентами, учитывающими 
возможность изменения нагрузок, воздействую
щих на проектируемую конструкцию, степень 
однородности применяемых материалов по их 
прочности, а также условия работы конструкции 
(агрессивные воздействия среды, характер со
пряжения элементов в конструкции и др.).

Установленные в нормах общие принципы рас
чета конструкций и оснований зданий и сооруже
ний по методу расчетных предельных состояний 
применимы ко всем видам строительства — про
мышленного, жилищно-гражданского, гидротех
нического, а также к строительству мостов, 
тоннелей и трубопроводов.

Приведенные в Строительных нормах и пра
вилах нормы позволяют производить расчет мас
совых конструкций промышленных, жилых и 
гражданских зданий и сооружений. Для проекти
рования конструкций гидротехнических соору
жений, мостов, тоннелей и трубопроводов по 
методу расчетных предельных состояний разраба
тываются соответствующие расчетные коэффи
циенты, после чего будут изданы нормы проек
тирования указанных конструкций по новому 
методу.

9. В новых нормах планировки населенных мест 
приведены необходимые указания по выбору 
селитебной территории, а также требования к 
комплексному решению в проектах планировки 
экономических, санитарно-гигиенических, архи
тектурных и других вопросов. Установлены 
нормы плотности застройки жилых кварталов, 
нормы жилой площади на 1 га квартала в зависи
мости от этажности застройки, нормы площади 
земельных участков для общественных зданий 
массового строительства (школы, больницы, дет
ские сады, ясли и др.), нормы площади зеленых 
насаждений общего пользования в городах и ра
бочих поселках и др.

10. Нормы проектирования генеральных планов 
промышленных предприятий, основанные на 
передовом опыте проектирования, содержат ука
зания о необходимости приближения вновь строя
щихся предприятий к источникам сырья, топ
лива и районам потребления, а также о необ
ходимости кооперирования с другими предприя
тиями строительства электростанций, водопро
водов, канализации, дорог, мостов и других 
коммунальных сооружений, жилых поселков и 
культурно-бытовых учреждений. Нормы про
ектирования генеральных планов промышлен
ных предприятий содержат необходимые ука
зания по размещению зданий и сооружений, по 
проектированию транспортных путей и проездов, 
по благоустройству территории предприятий, а 
также по размещению инженерных коммуникаций.
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11. Нормы строительной теплотехники содер
жат расчетные данные и требования к теплоизоли
рующим свойствамконструкций, паропроницанию 
и воздухопроницанию наружных ограждающих 
конструкций. В нормах приведены необходимые 
данные для теплотехнического расчета новых 
видов ограждающих конструкций, возводимых 
с применением эффективных утеплителей, а так
же конструкций с воздушными прослойками 
(расчет неоднородных ограждений, тепловых 
мостиков и пр.).

12. Нормы проектирования ограждающих кон
струкций содержат требования к долговечности 
ограждающих конструкций в зависимости от тем
пературно-влажностных параметров внутреннего 
и наружного климата, данные о необходимых 
уклонах для различных кровель, основные тре
бования к устройству стен, перекрытий, перего
родок и световых проемов.

Содержащиеся в этих нормах данные и тре
бования к звукоизолирующим свойствам огра
ждающих конструкций способствуют улучшению 
качества возводимых зданий.

13. Нормы проектирования производственных 
и вспомогательных зданий промышленных пред
приятий и тепловых электростанций содержат 
необходимые указания по основным вопросам 
строительного проектирования: по классифика
ции зданий, по санитарным и противопожарным 
требованиям, по блокировке производственных 
и вспомогательных цехов, по применению наи
более рациональных типов производственных 
зданий, по расчету площадей административно
конторских и бытовых зданий, по увязке размеров 
зданий и их конструктивных элементов с модуль
ной системой и др.

14. Новые нормы проектирования жилых зданий 
(жилых домов квартирного типа, общежитий и 
гостиниц) разработаны на основе передового 
опыта жилищного строительства за последние 
годы. В этих нормах впервые вводится классифи
кация зданий, устанавливаются размеры жилой 
площади в квартирах разных типов, а также ха
рактер и размеры встроенного оборудования 
(хозяйственные кладовые, встроенные шкафы 
и пр.). Нормы содержат важнейшие санитарные 
требования, предъявляемые к жилым зданиям, 
обеспечивающие необходимые удобства для насе
ления: запрещение северной ориентации окон 
жилых комнат в районах с холодным и умеренным 
климатом и западной ориентации в районах 
с жарким климатом; высоты этажей, дифферен
цированные в соответствии с климатическими 
условиями; требования к освещенности и воздухо
обмену. Повышены требования к огнестойкости 
конструкций.

Q*

15. Нормы проектирования общественных зда
ний разработаны для наиболее массовых видов об
щественных зданий, а именно: лечебно-профилак
тических учреждений, детских садов, детских 
яслей, общеобразовательных школ, кинотеатров, 
бань и прачечных, магазинов и предприятий обще
ственного питания. Нормами устанавливаются: 
площади основных помещений зданий в зависи
мости от их типа и назначения; наименьшие раз
меры помещений; санитарно-техническое обору
дование зданий; санитарные нормы освещенности 
помещений; расчетные температуры и кратность 
обмена воздуха в помещениях и др.

Нормами предусматривается увеличение пло
щади двухкоечных палат для больниц и родиль
ных домов; в городских больницах предусматри
вается возможность устройства остекленных 
веранд для отдыха больных и значительно увели
чивается высота помещений вбольницах до 50 коек; 
рекомендуется применение установок по конди
ционированию воздуха в крупных кинотеатрах. 
В нормах проектирования детских яслей преду
сматривается значительное повышение высоты 
детских комнат в районах с жарким климатом.

16. В нормах проектирования речных и морских 
гидротехнических сооружений даются указания 
по проектированию бетонных и железобетонных 
плотин, водосбросов и водоспусков, железобе
тонных и стальных трубопроводов, сооружений 
речного транспорта, а также морских дноуглуби
тельных работ. Упорядочена классификация 
речных гидротехнических сооружений. Впервые 
классифицированы речные и морские порты и 
их сооружения, причем в основу классификации 
положены грузооборот, наличие механизации 
причалов и значение сооружений. Рекомендованы 
к применению новейшие типы сооружений, в 
частности объединение гидротехнических соору
жений в одном объекте (например, здания гидро
станции с водосбросом, шлюза с водосбросом 
и др.), а также новые типы конструкций, позво
ляющие повысить уровень индустриализации 
работ, например, сборные арматурные блоки, 
плиты-оболочки и др. Уточнены требования 
к запасам глубин акваторий морских портов, 
к обеспеченности предельных осадок, к коэффи
циентам запаса на скольжение и др. Нормами 
устанавливается распределение бетона различных 
марок в массивных сооружениях в зависимости 
от зоны расположения бетона относительно уров
ня воды, а также даются дифференцированные 
по классам сооружений требования к плотности 
и морозостойкости бетона, что будет способ
ствовать снижению стоимости строительства 
при одновременном повышении качества соору
жений.
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17. В основу новых норм проектирования желез
ных дорог нормальной колеи положен принцип 
последовательного усиления мощности дорог 
в соответствии с ростом грузонапряженности. 
Предусматривается увеличение норм грузообо
рота железных дорог без изменения технических 
параметров.

18. Нормы проектирования автомобильных до
рог разработаны с учетом требований, предъявляе
мых к этим дорогам перспективами развития со
ветского автотранспорта и возрастающей интен
сивностью и грузонапряженностью автомобиль
ного движения. При составлении этих норм пре
дусмотрены увеличение долговечности дорог и 
улучшение качества покрытий.

Ряд новых, прогрессивных указаний содержится 
также в нормах проектирования естественного и 
искусственного освещения, санитарно-техниче
ских устройств и оборудования, мостов и тон
нелей.

19. Часть II Строительных норм и правил уста
навливает лишь основные, важнейшие нормативы 
и требования по строительному проектированию 
и не содержит технических указаний узко спе
циального характера или второстепенного значе
ния, которые могут быть даны в технических 
условиях, разрабатываемых на основе Строи
тельных норм и правил.

Нормы проектирования зданий и сооружений, 
не предусмотренные II частью Строительных 
норм и правил, надлежит разрабатывать с учетом 
основных положений Строительных норм и правил 
в части классификации, применения модульной 
системы, требований к огнестойкости и долговеч
ности конструкций и т. д.

Новые технические условия, инструкции, ука
зания и другие нормативные документы по строи
тельному проектированию должны составляться 
на основе и в развитие Строительных норм и пра
вил.
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ГАЗОСНАБЖ ЕН ИЕ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование газоснабжения населенных 
мест и промышленных предприятий, пользую
щихся газом из распределительной газовой сети, 
а также от установок сжиженного газа.

П р и м е ч а н и я ,  1. При проектировании газопро
водов для строительства в сейсмических районах надле
жит предусматривать дополнительные мероприятия,

указанные в «Положении по строительству в сейсмиче
ских районах» применительно для трубопроводов водо
снабжения, а для строительства в условиях вечной мерз
лоты, просадочных грунтов и оползней — учитывать 
мероприятия, указанные в специальных технических 
условиях.

2. Газ, подаваемый потребителям, должен обладать 
запахом, позволяющим обнаружить его в воздухе при 
утечке.

§ 2. НОРМЫ РАСХОДА ГАЗА

1. Проект газоснабжения населенного места 
должен учитывать расход газа на хозяйственно
бытовые и коммунальные нужды населения, а 
также при специальном обосновании — на нужды 
центральных отопительных котельных, инди
видуального квартирного отопления и промыш
ленных предприятий.

2. Нормы расхода газа на хозяйственно-бы
товые и коммунальные нужды надлежит прини
мать согласно табл. 1 и 2.

Нормы расхода газа на хозяйственно-бытовые 
и коммунальные нужды

Таблица 1

ЕЗ
В' Назначение расходуемого газа Единица

измерения

6
* £ аs  8 °

t

1. Б ы т о в ы е  н у ж д ы
1 Приготовление пищи в квартир-

ных условиях (без приготов
ления горячей воды на хозяй-
ственные и санитарно-гигие
нические нуж ды )....................

На 1 челове
ка в год

600

2 Приготовление пищи и горячей
воды на хозяйственные нужды 
в квартирных условиях без
удовлетворения санитарно- 
гигиенических нужд и без 
стирки белья ........................ То же 700

3 Приготовление горячей воды в
квартирах для санитарно-ги
гиенических н у ж д ................ » 480

Продолжение табл. 1

с
М

Назначение расходуемого газа Единица
измерения

4

5

6

7

8

И. К о м м у н а л ь н о - б ы т о в ы е  и к у л ь т у р н ы е  
н у ж д ы

Детские ясли:
а) приготовление пищи . На 1 ребен

ка в год
600

б) приготовление горячей 
воды на хозяйственные и 
санитар но-гигиенические 
нужды (без стирки белья)

Детские сады:
а) приготовление пищи
б) приготовление горячей

воды на хозяйственные 
и санитар но - гигиениче
ские нужды (без стирки 
белья) ............................

Больницы:
а) приготовление пищи . .

б) приготовление горячей
воды на хозяйственные и 
санитарно-гигиенические 
нужды и расход тепла на 
лечебные нужды (без 
стирки б е л ь я ) ................

Поликлиники (без стирки 
белья) ....................................

То же

На 1 занятую 
койку в год

То же

На 1 посети
теля в год

420

600

340

900

2 200 

160

Школы (на приготовление горя
чих завтраков и на лабора- На 1 учаще- 
торные нуж ды )........................гося в год 210

39*
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Продолжение табл. 1

Назначение расходуемого газа Единица
измерении 3 Чв ! 

&&S <
я а г ;

9

10

Гостиницы (без ресторанов) .

Стирка белья:
а) в немеханизированных 

прачечных ...................

б) в немеханизированных 
прачечных с сушиль
ными шкафами . . . .

в) в механизированных пра
чечных ...........................

На 1 место 
в год

На 1 т сухо
го белья

То же

1300

2100

2 800

4200

III. П р едп  р и я т и  я о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я

11

12

13

14

15

16
17

18

Приготовление пищи в общест
венных столовых при их про
пускной способности в день: 

100 обедов ....................... На 1 обед 450

500 » .......................
В год 

То же 360
1000 » ....................... » 315
4 000 » и более . . . » 280

Приготовление в столовых зав
траков или ужинов . • - . На 1 завтрак 50% от

или ужин нормы

Выпечка хлеба........................... На 1 m

для при
готовле
ния обе

дов 
(п. 11) 

780

Выпечка кондитерских изделий
изделия 
То же 1 100

IV. С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е  н у ж д ы

Мытье в банях На 1 по- 7,0

Приготовление ванн (в банях)
мывку 

На 1 ванну 12,0
Приготовление ванн в квартир

ных условиях ....................... То же 9,0
Приготовление душей в промыш

ленных предприятиях . . , На 1 душ 2,3—3,5

Продолжение табл. 1

« §
С
в
%

Назначение расходуемого газа Единица
измерения

Н
ор

мы
 

ра
сх

од
 

га
за

 в
 

ты
с.

 к

19 Приготовление помывочных ду-
шей в жилых зданиях, гости
ницах, душевых павильонах, 
детских учреждениях и пр . На 1 душ 5,0

Нормы расхода газа на газовые приборы

Таблица 2

Кг 
ц;п Наименование прибора

Расход 
газа в тыс. 

ккал\час

1 Плита двухконфорочная........................... 3,5
2 То же, с духовым шкафом.......................

Плита четырехконфорочная...................
6

3 7
4 То же, с духовым шкафом....................... 10
5 Плита ресторанная двухконфорочная . . 16
6 Плита ресторанная с комбинированным

60верхом, с двумя духовыми шкафами .
7 Все типы плит, переведенных с твердого 

топлива на газообразное, на 1 м2 жароч-
30ной поверхности ...................................

8 Котлы для варки пищи на каждые
100 л  емкости.......................................... 18

9 Кипятильник на 100 л кипятка . . . . 16,5
10 Ресторанный духовой ш к а ф ................... 12
11 Водонагреватель быстро действующий для

21в а н н .........................................................
12 Водонагреватель с запасом воды 80 л  . 6
13 Отопительные котлы на газообразном 

топливе на 1 ж8 поверхности нагрева:
а) водотрубные и жаротрубные . . . 21
б) чугунные секционные................... 14

14 Стеклодувные горелки:
12,5а) пушка большая ...........................

б) » м ал ая .................................. 6,3
15 Камин га зо в ы й .......................................... 1,5
16 Холодильник газо вы й ............................... 0,2
17 Стиральная машина производительностью

65 ке/час ..................................................
18 Лабораторная горелка (большая) . . . 2
19 Лабораторная горелка (м алая)................ 1

3. Нормы расхода газа для промышленных 
предприятий определяются в соответствии с тре
бованиями технологического процесса.

§ 3. ГАЗОВАЯ СЕТЬ
1. Газопроводы в населенных местах и на 

территориях промышленных предприятий мо
гут проектироваться для транспортирования 
газа:

а) низкого давления (с давлением не более 
500 мм вод. ст.);

б) среднего давления (с давлением от 0,051 
до 1,0 ати);



Глава П-Г. 6, § 3 309

в) высокого давления (с давлением от 1,01 до 
3 ати);

г) высокого давления (с давлением от 3,01 
до 12 ати).

П р и м е ч а н и я .  1. Давление 500 мм вод. ст. 
принимается при наличии у бытовых и коммунально
бытовых потребителей индивидуальной или групповой 
редуцирующей аппаратуры.

При отсутствии указанной аппаратуры давление в рас
пределительных сетях ограничивается 200 мм еод. ст.

2. Прокладка газопроводов для транспортирования 
газа с давлением выше 3 ати, но не более 12 ати допу
скается в границах населенных мест в случае подвода 
газа к расположенным в черте города или населенного 
пункта газгольдерным станциям, оборудованным газ
гольдерами высокого давления.

2. Газопроводы влажного газа должны укла
дываться ниже глубины промерзания грунта. 
Газопроводы осушенного газа могут проклады
ваться в зоне промерзания грунта. Во всех слу
чаях глубина заложения газопроводов должна 
быть не менее 0,9 м от поверхности земли при 
условии, что возможные динамические нагрузки 
не будут вызывать в трубах опасных напряже
ний.

3. На территории промышленных предприятий 
распределительные газопроводы разрешается 
прокладывать как под землей, так и над землей.

4. Газопроводы влажного газа должны прокла
дываться с уклоном не менее 0,0015.

5. Подземные газопроводы должны выпол
няться из легко сваоиваемых стальных труб по 
ГОСТ 3101-46 , 301-50, 4015-48, 1753-48, а при 
отсутствии таких труб — по согласованию с Гос
гортехнадзором СССР — по ГОСТ 3262-46.

Трубы по ГОСТ 1753-48 и 4015-48 должны 
быть I сорта, а трубы по ГОСТ 3101-46 должны 
относиться к I классу.

6. Соединения стальных труб, укладываемых 
в земле, должны выполняться ручной дуговой, 
автоматической электрической сваркой под флю
сом, газовой и газопрессовой сваркой.

7. Соединение стальных труб наземных газо
проводов должно выполняться на сварке или 
на резьбе.

П р и м е ч а н и е .  Фланцевые соединения разре
шаются только в местах установки фланцевых задвижек, 
компенсаторов и других деталей, а также в местах, под
лежащих разборке при ремонтах.

8. Газопроводы, укладываемые в земле, должны 
быть покрыты противокоррозийной изоляцией. 
При наличии в земле блуждающих токов должна 
быть предусмотрена электрозащита газопроводов.

9. Расстояние по горизонтали от подземных 
газопроводов, прокладываемых в населенных 
местах, до наземных и подземных сооружений

не должно быть меньше величин, приведенных 
в табл. 3.

Расстояние по горизонтали от подземных газопроводов 
до наземных сооружений

Таблица 3

к
в
2

Вид газопроводов

Расстояние в м

до
 з

да
ни

я 
(п

о 
ли

ни
и 

за


ст
ро

йк
и)

ж
ел

ез
но


до

ро
ж

ны
е

пу
ти

тр
ам

ва
й

ны
е 

пу
ти

до
 о

по
р,

 в
ы


со

ко
во

ль
тн

ой
 

во
зд

уш
но

й 
ли

ни
и 

эл
ек


тр

оп
ер

ед
ач

и
до

 э
ле

кт
ро

ка


бе
ля

де
ре

вь
я 

(д
о 

ст
во

ла
)

до крайнего 
рельса

1 Высокого давления Не менее
3,01—12 ати . . 15 10 5 опоры 2 2

2 Высокого давления
1,01—3 ати . . 6 5 2 5 1 2

3 Среднего давления 4 3 2 5 1 2
4 Низкого давления. 2 3 2 5 1 2

П р и м е ч а н и е .  При невозможности соблюдения 
расстояний, указанных в таблице, отступления допу
скаются только с разрешения Госгортехнадзора СССР.

10. Размещение газопроводов, прокладывае
мых на территории промышленных предприятий, 
надлежит производить с учетом требований гла
вы II-В .2.

11. Газопроводы высокого и среднего давлений 
при пересечении железных и автомобильных до
рог следует прокладывать в футлярах или в вен
тилируемых тоннелях. Концы футляров или тон
нелей должны быть выведены за подошву насыпи, 
но не менее 5 м от крайних рельсов путей или 
края автострады.

На участке пересечения дорог надлежит пре
дусматривать возможность выключения газо
провода задвижками.

Расстояние по вертикали от подошвы шпал 
до верха футляра трубы должно быть не менее 
1,8 м .

П р и м е ч а н и е .  Газопроводы, прокладываемые в
футлярах, должны иметь антикоррозийную изоляцию.

12. Тепловая изоляция надземных газопро
водов должна выполняться из несгораемых ма
териалов.

13. Отключающие задвижки надлежит уста
навливать на каждом ответвлении на террито
рию предприятия или во владение, на расстоя
нии не менее 2 м от стены здания или огражде
ния, в удобном и доступном для обслуживания 
месте.

14. Прокладка газопроводов Енутри жилых 
зданий может быть открытая и скрытая. Скры
тая прокладка газопроводов допускается:
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а) при прокладке труб в бороздах стен, а так
же при заделке газопроводов в бетонные или 
железобетонные блоки; соединения труб должны 
быть сделаны на сварке;

б) в монтажных шахтах при соединении труб 
на конической резьбе или сварке при возмож
ности доступа к трубопроводам для ремонта 
и при условии вентиляции шахт.

15. Прокладка газопроводов внутри промыш
ленных зданий должна выполняться открытой.

Разрешается прокладка газопроводов в ка
налах в полу здания, закрываемых съемными 
покрытиями, или заливка газопроводов в бе
тонные полы здания. Соединение труб при этом 
должно быть на сварке.

16. Газопроводы для неосушенного газа долж
ны прокладываться в помещениях, имеющих 
температуру не ниже + 3°, в противном случае 
они должны быть покрыты тепловой изоля
цией.

§ 4. РАСЧЕТ ГАЗОВОЙ СЕТИ

1. Распределительные газопроводы должны 
рассчитываться на наибольший часовой расход 
газа населенным местом.

2. Наибольший часовой расход газа на комму
нальные, хозяйственно-бытовые, отопительные 
и промышленные нужды для распределительных 
газопроводов надлежит определять по совмещен
ному суточному графику потребления газа при 
максимальном его расходе.

3. Расчетный часовой расход газа для ответ
влений стояков и подходов к ним внутри здания 
надлежит определять по количеству газовых

приборов в здании с учетом одновременности их 
действия.

4. Часовой расход газа при расчете диаметров 
внутриквартирных газопроводов надлежит оп
ределять, исходя из одновременной работы всех 
приборов.

5. Минимальное давление газа, необходимое 
для приборов бытового назначения, должно оп
ределяться в соответствии с составом газа.

6. При расчете стояков газопроводов внутри 
зданий в 10 этажей и выше надлежит принимать 
во внимание дополнительный напор, зависящий 
от удельного веса газа.

§ 5. РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
1. Регуляторы давления городского назначе

ния надлежит устанавливать в специальных зда
ниях, выполняемых из несгораемых материалов.

Разрывы между зданиями для регуляторов 
давления и другими зданиями должны быть не 
менее 10 м.

2. Регуляторы давления должны иметь обвод
ные линии с задвижками, позволяющими от
ключать для ремонта регуляторы от газовой сети. 
Для устранения возможного повышения давле
ния в газовой сети после регулятора должно 
быть предусмотрено предохранительное устрой
ство.

3. При снабжении газом жилых зданий от га
зопроводов среднего и высокого давления надле
жит устанавливать:

а) для группы зданий — групповой регулятор;
б) для одного здания — домовый регулятор;
в) для одной квартиры — квартирный регу

лятор.

4. При присоединении газовых сетей жилых 
и общественных зданий, коммунально-бытовых 
и промышленных потребителей к газопроводам 
высокого и среднего давлений обязательна уста
новка регуляторов давления с предохранитель
ными устройствами.

Для жилых и общественных зданий регуля
торы должны размещаться в специальных, от
дельно стоящих, зданиях или на наружных сте
нах здания в металлических шкафах.

Для коммунально-бытовых и промышленных 
потребителей, а также для котельных установка 
регуляторов давления разрешается в специаль
ной пристройке к зданию, не сообщающейся 
с ним, а в случае присоединения к газопроводам 
среднего давления — непосредственно на вводе 
газопровода в здание. В этом случае место уста
новки регулятора должно быть хорошо освещено 
и обеспечено надежной вентиляцией, а сам регу
лятор огражден для защиты от повреждений.

§ 6. ГАЗГОЛЬДЕРНЫЕ СТАНЦИИ

1. Емкость газгольдеров, входящих в состав 
газгольдерных станций, надлежит определять 
по балансу поступления и потребления газа во 
все часы суток и в дни недели с наибольшим рас
ходом газа в году.

Емкость газгольдеров, обслуживающих от
дельных промышленных потребителей, надле
жит устанавливать в зависимости от режима 
работы предприятия.

2. Станции газгольдеров должны сооружаться
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емкостью, обеспечивающей хранение газа в ко
личестве не более 1 000 000 нм3.

Станции постоянного объема делятся на от
дельные секции, емкость которых должна обес
печивать хранение газа в количестве не более 
100 000 нм3 каждая.

3. Разрывы между секциями горизонтальных 
газгольдеров высокого давления, а также между 
отдельными газгольдерами высокого давления 
надлежит принимать:

2 г,между отдельными газгольдерами---- g- D;

§ 7. СНАБЖЕНИЕ С]
1. Снабжение потребителей сжиженным нефтя

ным газом может быть осуществлено при помощи 
баллонов или из цистерн, а также по городской 
сети, снабжаемой газом от испарительной уста
новки.

2. Каждая установка баллонов у потребителей 
должна быть снабжена редуктором, понижающим 
давление паровой фазы сжиженного газа до 250— 
300 мм вод. ст.

Lмежду секциями — у ,

где D — диаметр газгольдера; L — общая дли
на газгольдера.

4. Разрывы между отдельными газгольдерами 
переменного объема должны приниматься рав
ными полусумме диаметров двух смежных газ
гольдеров.

5. Разрывы между газгольдерами и объектами 
различного назначения надлежит принимать со
гласно указаниям главы II-В .2.

ИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3. При газоснабжении одного или группы строе

ний от цистерн емкость цистерн не должна пре
вышать месячную потребность газа (но не более 
10 т).

Цистерны снабжаются редукторами, предо
хранительными клапанами и уровнемерами.

4. Цистерны для группового газоснабжения 
устанавливаются под землей. Место установки 
цистерн должно быть ограждено.
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