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Строительны е нормы и правила являются общеобязательными и имею т своей целью 
повышение качества и снижение стои м ости  стр о и тел ьства  п у тем  внедрения рацио
нальных норм строительного проектирования и прогрессивных сметны х норм, а  т ак ж е  
правил производства и приемки строительны х р аб о т , отраж аю щ их передовой опы т  
стр о и тел ь ства .

С троительны е нормы и правила распространяю тся на все виды стр ои тел ь
с тв а , з а  исключением стр о и тел ьства  временных зданий и сооружений.

Р а зр а б о тк а  С троительны х норм и правил произведена на основе директив п ар ти и  
и п рави тельства о всемерном разви ти и  строительной индустрии, широком внедрении 
передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации стр ои 
т е л ь с тв а  и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского из
готовления. П ри р азр аб отк е  С троительны х норм и правил учтен  оп ы т передовых про
ектных и строительны х организаций, а  т а к ж е  последние достижения научно-исследова
тельских и н с т и т у то в  и предложения новаторов-строителей.

Строительны е нормы и правила с о с т о я т  из следующих четырех частей: 
ч асть  I  —  «С троительны е 'материалы, детали  и конструкции», 
ч асть  I I  —  «Нормы строительного проектирования», 
ч асть  I I I  —  «Правила производства и приемки строи тельны х р аб о т» , 
часть IV  —  «Сметные нормы на строительны е работы ».

I  Ч А С ТЬ С троительны х норм и правил «С троительны е 'материалы, детали  и кон
струкции» содерж ит:

номенклатуру и основные размеры строительны х 'материалов и деталей, а  т а к ж е  
основные требования к их качеству ;

указания по выбору и применению строительны х 'материалов, деталей и конструк
ций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости о т  их класса;

основные правила перевозки, хранения и приемки строительны х м атериалов, деталей  
и конструкций.

I I  Ч А СТЬ С троительны х норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содерж ит:

общие положения по строительном у проектированию  —  основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойко
с т и  строительны х конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальны х и дере
вянных несущих конструкций, а  т а к ж е  оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского стр ои 
т е л ь с тв а  —  планировка населенных м ест  и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строи тельн ая теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и у стр о й ств  — наруж 
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и тран сп ортн ого  стр о и тел ьства  — 
морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, т р у б  и тоннелей.



I I I  Ч А С Т Ь  С трои тельн ы х норм и правил «П равила производства и приемки с т р о и 
тельных р а б о т » сод ерж и т:

общие положения по организации и механизации с т р о и т е л ь с т в а  и по проекти ро
ванию организации строи тельн ы х р а б о т ;

правила производства стр ои тел ьн ы х р а б о т ;
требования к  качеству строи тел ьн ы х р а б о т  и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки стр ои тел ьн ы х р а б о т , а  т а к ж е  

указания по приемке в эксплуатацию  законченных с тр о и те л ь ств о м  предприятий, зданий  
и сооружений.

IV  Ч А С Т Ь  С трои тельн ы х норм и правил  «С м етны е нормы н а строи тельн ы е р а 
боты »  сод ер ж и т:

правила определения см етной  сто и м о сти  строи тел ьн ы х м атери алов, деталей  и кон
стр у к ц и й ;

нормы для определения см етной сто и м о сти  машино-смен;
нормы ам ортизационны х отчислений по строи тельн ы м  маш инам  и оборудованию;
сметны е нормы н а общ естроительны е и специальные строи тельны е работы .

С трои тельн ы е нормы и правила сод ер ж ат  основные, наиболее принципиальные т р е 
бования, правила и нормы, проверенные в п р ак ти к е  проектирования и стр о и тел ь ства .

С трои тельн ы е нормы и правила в необходимых случаях должны получить разви ти е  
в виде технических условий, инструкций и других нормативны х документов, которые  
б у д у т  р а зр а б а т ы в а т ьс я  и у тв е р ж д ать ся  в установленном порядке.

Все действующие в отдельных м и н и стер ствах , ведом ствах и С оветах  М и нистров  
союзных республик технические условия н а строи тельн ое проектирование и на с тр о и 
тельные м атери алы , д етал и  и конструкции, а  т а к ж е  технические условия и и н струк
ции по производству и приемке строи тельн ы х р а б о т  должны с о о т в е т с тв о в а ть  требова
ниям С трои тельн ы х норм и правил.

В  дальнейшем, ном ере р азви ти я  строи тельн ой  техники , р о с т а  произвсдительности  
труда,улучш ения организации и механизации строи тельн ы х р а б о т  и повышения качества  
с т р о и т е л ь с т в а  С трои тельн ы е нормы и правила б у д у т  периодически п ересм атри ваться  
и улучш аться с целью о тр аж ен и я  в них происходящих в стр о и те л ь ств е  прогрессивных 
изменений.

К а ж д а я  ч асть  С тро и тельн ы х норм и правил подразделяется н а разделы, разделы—  
на главы, главы —  н а параграф ы  и параграф ы  —  н а пункты .

Ч ас ти  нум ерую тся римскими цифрами, разделы  —  заглавными буквами русского 
ал ф ави та , а  главы, параграф ы  и п ун кты  —  арабскими цифрами.

В  со о тветстви и  с э т и м  производится шифровка отдельных подразделений С т р о и 
тельны х норм и правил, например:

глава 3 раздела А ч асти  I I  С трои тельн ы х норм и правил обозначается шифром  
II-А . 3 ;

параграф  3 главы 5-й раздела Б  ч асти  I I I  С тро и тел ьн ы х норм и правил обозначается  
шифром I I I - Б .  5  §  3 ;

п у н к т  4 п араграф а 2  главы 2  раздела Б  ч асти  I  С трои тельн ы х норм и правил обоз
н ачается шифром 1-Б . 2  §  2  п. 4  и т .  п.

П ри ссылках на С трои тельн ы е нормы и правила рекомендуется пользоваться сокра
щенным обозначением С Н  и П .



В В Е Д Е Н И Е
К II ЧАСТИ СТРОИ ТЕЛЬН Ы Х НОРМ И ПРАВИ Л

1. Часть II Строительных норм и правил содер
жит:

основные правила классификации зданий и 
сооружений, основные правила модульной си
стемы;

нормы проектирования каменных, бетонных, 
железобетонных, стальных, деревянных кон
струкций и оснований зданий и сооружений;

нормы огнестойкости и другие нормы проек
тирования ограждающих конструкций, есте
ственного и искусственного освещения, нормы 
теплотехнических и звукоизоляционных расче
тов;

нормы планировки населенных мест и нормы 
проектирования генеральных планов промыш
ленных предприятий, нормы проектирования 
производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий и тепловых электро
станций, нормы проектирования жилых и обще
ственных зданий;

нормы проектирования санитарно-техниче
ских устройств и оборудования — наружного 
и внутреннего водопровода и канализации, отоп
ления и вентиляции, горячего водоснабжения и 
газоснабжения;

нормы проектирования морских и речных 
гидротехнических сооружений, железных и авто
мобильных дорог, мостов и тоннелей.

2, Проекты промышленных предприятий, ж и 
лых и гражданских зданий и сооружений должны 
составляться в соответствии с действующей 
«Инструкцией по составлению проектов и смет 
по промышленному и жилищно-гражданскому 
строительству».

Проекты по специальным видам строительства: 
железнодорожному, автодорожному, гидротех
ническому, мелиоративному и по строительству 
сооружений связи и объектов горной промышлен
ности — должны составляться в соответствии 
с инструкциями, разработанными министерст
вами применительно к указанной «Инструкции 
по составлению проектов и смет по промышлен
ному и жилищно-гражданскому строительству»

и утвержденными Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства.

3. При разработке проектов зданий и сооруже
ний министерства, ведомства и проектные органи
зации обязаны руководствоваться нормами 
II части СНиП, не допускать излишеств в про
ектах и сметах и обеспечивать всемерное сниже
ние стоимости строительства и продукции про
ектируемого предприятия путем:

рационального выбора площадки под строи
тельство;

максимального сокращения территории про
мышленных предприятий и поселков при них;

уменьшения площадей и объемов промышлен
ных зданий и сооружений, а такж е вспомогатель
ных цехов при сохранении заданной мощности 
предприятий;

объединения в одном здании нескольких 
цехов;

недопущения необоснованных резервов пло
щадей, а такж е объемов конторских зданий 
и помещений для бытовых нужд, превышающих 
потребность в них;

недопущения затрат, вызываемых излишними 
архитектурными требованиями, а такж е необо
снованных объемов гражданских зданий;

применения наиболее экономичных конструк
тивных решений и эффективных материалов, 
уменьшающих вес зданий и сооружений и сокра
щающих расход строительных материалов;

применения высокопроизводительных агре
гатов, передовых технологических процессов, 
технологических норм и методов производства, 
отражаю щ их достижения современной техники 
и обеспечивающих высокую производительность 
труда;

недопущения необоснованных резервов основ
ного и вспомогательного оборудования.

4. При проектировании зданий и сооружений 
должны соблю даться требования «Технических 
правил по экономному расходованию металла, 
леса и цемента в строительстве». Д олжна быть 
тщ ательно проверена возможность осуществле-

2 Строительные кормы и правила, ч. II
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ния строительства без металлических конструк
ций; следует широко внедрять сборные ж еле
зобетонные конструкции и детали, не допуская 
применения металлических конструкций во всех 
случаях, когда они могут быть заменены желе
зобетонными, преимущественно сборными. В 
целях экономии лесоматериалов следует макси
мально использовать местные строительные 
материалы, применяя взамен деревянных частей 
зданий детали из гипсовых, гипсошлаковых, 
шлакобетонных, пеносиликатных плит и блоков; 
предусматривать наряду с древесиной хвойных 
пород применение в строительстве древесины 
лиственных пород, обеспечивать долговечность 
деревянных конструкций и частей зданий путем 
проведения конструктивных мероприятий, анти- 
септирования и огнезащитной обработки кон
струкций.

5. Во II части Строительных норм и правил со
держатся впервые разработанные: классификация 
зданий и сооружений в зависимости от их капи
тальности и эксплуатационных качеств; единая 
модульная система размерностей в  строительстве; 
нормы расчета строительных конструкций по 
методу расчетных предельных состояний; нормы 
планировки населенных мест; нормы проектиро
вания генеральных планов промышленных пред
приятий; нормы проектирования ограждающих 
конструкций и ряд других новых норм.

6. Классификация зданий и сооружений имеет 
своей целью способствовать выбору экономически 
целесообразных решений при проектировании. 
Система классификации предусматривает под
разделение разновидностей зданий и сооружений 
на классы по совокупности их капитальности и 
эксплуатационных качеств. Д ля каждого класса 
приведены требования по прочности, огнестойко
сти и долговечности ограждающих конструкций.

Классы зданий и сооружений должны обосно
вываться в проектном задании в соответствии 
с назначением и значимостью объектов.

7. Основные положения модульной системы ус
танавливают порядок назначения и координации 
размеров элементов зданий и сооружений, а 
также размеров строительных изделий, деталей 
и оборудования на базе единого модуля 100 мм. 
Модульная система предусматривает, что основ
ные размеры зданий и сооружений должны быть 
кратны модулю 100 мм. Для некоторых раз
меров допускается применение укрупненных мо
дулей.

8. В основу новых норм проектирования строи
тельных конструкций положен единый метод 
расчета по расчетным предельным состояниям. 
Согласно этому методу постоянный коэффициент 
запаса прочности заменен тремя переменными

расчетными коэффициентами, учитывающими 
возможность изменения нагрузок, воздействую
щих на проектируемую конструкцию, степень 
однородности применяемых материалов по их 
прочности, а также условия работы конструкции 
(агрессивные воздействия среды, характер со
пряжения элементов в  конструкции и др.).

Установленные в нормах общие принципы рас
чета конструкций и оснований зданий и сооруже
ний по методу расчетных предельных состояний 
применимы ко всем видам строительства — про
мышленного, жилищно-гражданского, гидротех
нического, а также к строительству мостов, 
тоннелей и трубопроводов.

Приведенные в  Строительных нормах и пра
вилах нормы позволяют производить расчет мас
совых конструкций промышленных, жилых и 
гражданских зданий и сооружений. Для проекти
рования конструкций гидротехнических соору
жений, мостов, тоннелей и трубопроводов по 
методу расчетных предельных состояний разраба
тываются соответствующие расчетные коэффи
циенты, после чего будут изданы нормы проек
тирования указанных конструкций по новому 
методу.

9. В новых нормах планировки населенных мест 
приведены необходимые указания по выбору 
селитебной территории, а такж е требования к 
комплексному решению в проектах планировки 
экономических, санитарно-гигиенических, архи
тектурных и других вопросов. Установлены 
нормы плотности застройки жилых кварталов, 
нормы жилой площади на 1 га  квартала в зависи
мости от этажности застройки, нормы площади 
земельных участков для общественных зданий 
массового строительства (школы, больницы, дет
ские сады, ясли и др.), нормы площади зеленых 
насаждений общего пользования в городах и ра
бочих поселках и др.

10. Нормы проектирования генеральных планов 
промышленных предприятий, основанные на 
передовом опыте проектирования, содержат ука
зания о необходимости приближения вновь строя
щихся предприятий к источникам сырья, топ
лива и районам потребления, а также о необ
ходимости кооперирования с другими предприя
тиями строительства электростанций, водопро
водов, канализации, дорог, мостов и других 
коммунальных сооружений, жилых поселков и 
культурно-бытовых учреждений. Нормы про
ектирования генеральных планов промышлен
ных предприятий содержат необходимые ука
зания по размещению зданий и сооружений, по 
проектированию транспортных путей и проездов, 
по благоустройству территории предприятий, а 
также по размещению инженерных коммуникаций.
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11. Нормы строительной теплотехники содер
ж ат расчетные данные и требования к теплоизоли
рующим свойствамконструкций, паропроницанию 
и воздухопроницанию наружных ограждающих 
конструкций. В  нормах приведены необходимые 
данные для теплотехнического расчета новых 
видов ограждающ их конструкций, возводимых 
с применением эффективных утеплителей, а так 
же конструкций с воздушными прослойками 
(расчет неоднородных ограждений, тепловых 
мостиков и пр.).

12. Нормы проектирования ограждающих кон
струкций содержат требования к долговечности 
ограждающ их конструкций в зависимости от тем
пературно-влажностных параметров внутреннего 
и наружного климата, данные о необходимых 
уклонах для различных кровель, основные тре
бования к устройству стен, перекрытий, перего
родок и световых проемов.

Содержащиеся в этих нормах данные и тре
бования к звукоизолирующим свойствам огра
ждающих конструкций способствуют улучшению 
качества возводимых зданий.

13. Нормы проектирования производственных 
и вспомогательных зданий промышленных пред
приятий и тепловых электростанций содержат 
необходимые указания по основным вопросам 
строительного проектирования: по классифика
ции зданий, по санитарным и противопожарным 
требованиям, по блокировке производственных 
и вспомогательных цехов, по применению наи
более рациональных типов производственных 
зданий, по расчету площадей административно
конторских и бытовых зданий, по увязке размеров 
зданий и их конструктивных элементов с модуль
ной системой и др.

14. Новые нормы проектирования жилых зданий 
(жилых домов квартирного типа, общежитий и 
гостиниц) разработаны на основе передового 
опыта жилищного строительства за  последние 
годы. В  этих нормах впервые вводится классифи
кация зданий, устанавливаю тся размеры жилой 
площади в квартирах разных типов, а такж е ха
рактер и размеры встроенного оборудования 
(хозяйственные кладовые, встроенные шкафы 
и пр.). Нормы содержат важнейшие санитарные 
требования, предъявляемые к жилым зданиям, 
обеспечивающие необходимые удобства для насе
ления: запрещение северной ориентации окон 
жилых комнат в районах с холодным и умеренным 
климатом и западной ориентации в районах 
с ж арким климатом; высоты этажей, дифферен
цированные в соответствии с климатическими 
условиями; требования к освещенности и воздухо
обмену. Повышены требования к огнестойкости 
конструкций.

Q*

15. Нормы проектирования общественных зд а
ний разработаны для наиболее массовых видов об
щественных зданий, а именно: лечебно-профилак
тических учреждений, детских садов, детских 
яслей, общеобразовательных школ, кинотеатров, 
бань и прачечных, магазинов и предприятий обще
ственного питания. Нормами устанавливаю тся: 
площади основных помещений зданий в зависи
мости от их типа и назначения; наименьшие р а з
меры помещений; санитарно-техническое обору
дование зданий; санитарные нормы освещенности 
помещений; расчетные температуры и кратность 
обмена воздуха в помещениях и др.

Нормами предусматривается увеличение пло
щади двухкоечных палат для больниц и родиль
ных домов; в  городских больницах предусматри
вается возможность устройства остекленных 
веранд для отдыха больных и значительно увели
чивается высота помещений вбольницах до 50 коек; 
рекомендуется применение установок по конди
ционированию воздуха в  крупных кинотеатрах. 
В  нормах проектирования детских яслей преду
сматривается значительное повышение высоты 
детских комнат в районах с жарким климатом.

16. В  нормах проектирования речных и морских 
гидротехнических сооружений даются указания 
по проектированию бетонных и железобетонных 
плотин, водосбросов и водоспусков, железобе
тонных и стальных трубопроводов, сооружений 
речного транспорта, а такж е морских дноуглуби
тельных работ. Упорядочена классификация 
речных гидротехнических сооружений. Впервые 
классифицированы речные и морские порты и 
их сооружения, причем в основу классификации 
положены грузооборот, наличие механизации 
причалов и значение сооружений. Рекомендованы 
к применению новейшие типы сооружений, в 
частности объединение гидротехнических соору
жений в одном объекте (например, здания гидро
станции с водосбросом, ш лю за с водосбросом 
и др.), а такж е новые типы конструкций, позво
ляющие повысить уровень индустриализации 
работ, например, сборные арматурные блоки, 
плиты-оболочки и др. Уточнены требования 
к запасам глубин акваторий морских портов, 
к обеспеченности предельных осадок, к коэффи
циентам зап аса на скольжение и др. Нормами 
устанавливается распределение бетона различных 
марок в массивных сооружениях в зависимости 
от зоны расположения бетона относительно уров
ня воды, а такж е даются дифференцированные 
по классам сооружений требования к плотности 
и морозостойкости бетона, что будет способ
ствовать снижению стоимости строительства 
при одновременном повышении качества соору
жений.
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17. В основу новых норм проектирования ж елез
ных дорог нормальной колеи положен принцип 
последовательного усиления мощности дорог 
в соответствии с ростом грузонапряженности. 
Предусматривается увеличение норм грузообо
рота железных дорог без изменения технических 
параметров.

18. Нормы проектирования автомобильных до
рог разработаны с учетом требований, предъявляе
мых к этим дорогам перспективами развития со
ветского автотранспорта и возрастающей интен
сивностью и грузонапряженностью автомобиль
ного движения. При составлении этих норм пре
дусмотрены увеличение долговечности дорог и 
улучшение качества покрытий.

Ряд новых, прогрессивных указаний содержится 
такж е в нормах проектирования естественного и 
искусственного освещения, санитарно-техниче
ских устройств и оборудования, мостов и тон
нелей.

19. Часть II Строительных норм и правил уста
навливает лишь основные, важнейшие нормативы 
и требования по строительному проектированию 
и не содержит технических указаний узко спе
циального характера или второстепенного значе
ния, которые могут быть даны в технических 
условиях, разрабатываемых на основе Строи
тельных норм и правил.

Нормы проектирования зданий и сооружений, 
не предусмотренные II частью Строительных 
норм и правил, надлежит разрабаты вать с учетом 
основных положений Строительных норм и правил 
в части классификации, применения модульной 
системы, требований к огнестойкости и долговеч
ности конструкций и т. д.

Новые технические условия, инструкции, ука
зания и другие нормативные документы по строи
тельному проектированию должны составляться 
на основе и в развитие Строительных норм и пра
вил.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование следующих видов обществен
ных зданий:

а) лечебно-профилактических учреждений;
б) детских яслей;
в) детских садов;
г) общеобразовательных школ;
д) кинотеатров;
е) коммунальных бань;

ж) коммунальных прачечных;
з) магазинов;
и) предприятий общественного питания.

П р и м е ч а н и я .  1. Настоящие нормы не распро
страняются на проектирование зданий:

а) нефтелавок и специализированных магазинов, пред
назначенных для продажи автомашин, сельскохозяйст
венного инвентаря и других громоздких товаров;

б) специализированных столовых (лечебных, сана
торных и воинских).

2. При проектировании общественных зданий, воз
водимых в сейсмических районах, а также в IV климати
ческом районе (согласно главе 1I-B. 10), надлежит до
полнительно руководствоваться «Положением по строи
тельству в сейсмических районах» и другими специаль
ными указаниями.

2. Общественные здания подразделяются на 
3 класса согласно указаниям главы 1I-A.1.

Здания детских яслей, детских садов, общеоб
разовательных школ, коммунальных бань, ком
мунальных прачечных должны проектироваться, 
как правило, не выше II класса.

3. Степень огнестойкости общественных зда
ний должна приниматься:

для зданий I класса . . .  не ниже II степени
» » II » . .  » » ш  »
» » III » . . степень огнестой

кости не нормируется

Долговечность ограждающих конструкций
должна быть не ниже:

для зданий I класса . . .  I степени
» » II » . . .  II »
» » III ъ . . .  III »

П р и м е ч а н и е .  Долговечность ограждающих кон
струкций должна обеспечиваться конструктивными 
решениями, применяемыми согласно указаниям главы 
I1-B.4.

4. Наименования этажей в зависимости от их 
расположения по отношению к отметке тротуара 
или отмостки принимаются согласно указаниям 
главы П-В. 10.

5. Размеры объемно-планировочных и кон
структивных элементов зданий, а также распо
ложение разбивочных осей зданий должны удов
летворять требованиям Единой модульной си
стемы согласно указаниям главы II-A.2.

П р и м е ч а н и е .  Размеры глубины, ширины и 
высоты помещений, указанные в настоящей главе, до
пускается уменьшать до 1,5% для увязки размеров 
с требованиями Единой модульной системы.

6. Отклонение от норм площади отдельных по
мещений, указанных в настоящей главе, допус
кается:

а) в сторону уменьшения — до 5 %;
б) в сторону увеличения для помещений пло

щадью до 15 ж2 — на 10%, площадью более 
15 ж2 — на 5 %;

в) в детских яслях, детских садах, кинотеат
рах, магазинах и предприятиях общественного 
питания, размещаемых в первых этажах много
этажных жилых домов, — до ±15% .

7. Размещение помещений общественного на
значения в жилых зданиях допускается в соот
ветствии с указаниями главы П-В.10.

8. Искусственное освещение помещений должно 
проектироваться согласно указаниям главы 
П-В.6.

Естественное освещение помещений должна 
проектироваться согласно указаниям главы 
II-B.5 и настоящей главы.

9. Звукоизолирующая способность ограж
дающих конструкций общественных зданий 
должна приниматься согласно указаниям главы 
II-B.4.
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§ 2. САНИТАРНЫЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Санитарные требования

1. Общественные здания, размещаемые в го
родах или поселках, обеспеченных водопроводом 
и канализацией, должны быть присоединены к 
последним и оборудованы внутренним водопро
водом и канализацией.

2. Вентиляцию помещений общественных зда
ний надлежит проектировать согласно указа
ниям § 3—11 настоящей главы и указаниям гла
вы П-Г.5.

Помещения в надземных этажах независимо от 
устройства вентиляции должны иметь возмож
ность проветривания через форточки или откры
вающиеся фрамуги.

3. Гардеробные в общественных зданиях над
лежит проектировать площадью за барьером 
0,08—0,10 м2 на 1 место в зависимости от спосо
ба хранения одежды.

Гардеробные для обслуживающего персонала 
должны проектироваться согласно указаниям 
главы П-В.8.

П р  и м е ч а н и е. Требования к устройству гар
деробных в детских яслях, детских садах и школах 
устанавливаются техническими условиями на их проек
тирование.

4. Уборные в общественных зданиях должны 
проектироваться согласно указаниям- главы 
П-В.8 и II-B.10.

П р и м е ч а н и е .  Требования к устройству убор
ных в детских яслях, детских садах и шкалах устанав
ливаются техническими условиями на их проектирование.

5. Двери кабин в уборных общественных зда
ний должны открываться наружу.

П р и м е ч а н и е .  В уборных для обслуживающего 
персонала допускается открывание дверей внутрь по
мещения.

Противопожарные требования
6. Группа возгораемости частей зданий и пре

делы их огнестойкости в зависимости от требуе
мой степени огнестойкости здания, а также 
противопожарные преграды, устраиваемые в об
щественных зданиях, должны удовлетворять тре
бованиям главы П-А.З.

Требуемая степень огнестойкости здания уста
навливается в зависимости от назначения зда
ния и его этажности в соответствии с указаниями 
настоящей главы.

7. Наибольшие допустимые площадь за
стройки и длина здания (с брандмауерами и без 
брандмауеров) должны приниматься согласно 
указаниям главы II-B.1.

8. Перекрытия над лестничными клетками,

I вестибюлями и проходами, ведущими от лест
ницы к наружному выходу, над подвалами и 
полуподвалами, а также ограждающие конструк
ции лестничных клеток, вестибюлей и таких про
ходов должны удовлетворять требованиям гла
вы П-А.З.

9. Число эвакуационных выходов из общест
венных зданий должно быть не менее двух. 
Эвакуационными выходами могут считаться вы
ходы из помещений:

а) в лестничную клетку с выходом наружу не
посредственно или через вестибюль;

б) в проход или в коридор с непосредственным 
выходом наружу или выходом в лестничную клет
ку;

в) в соседние помещения, расположенные в том 
же этаже, обладающие огнестойкостью не ниже 11 
степени и имеющие выходы наружу непосредст
венно или через лестничные клетки;

г) первого этажа — непосредственно наружу.
В качестве второго эвакуационного выхода со 

второго этажа двухэтажных общественных зда
ний (кроме школ, родильных домов и больниц, 
а также детских учреждений, размещаемых в 
зданиях III—V степеней огнестойкости) допус
кается использование наружной пожарной лест
ницы, удовлетворяющей требованиям главы 
П-В.7, при числе людей во втором этаже не более:

70 человек в зданиях I и II степеней огнестой
кости;

50 человек в зданиях III степени огнестойкости;
30 человек в зданиях IV и V степеней огне

стойкости.
При центральном расположении лестничной 

клетки расчетное количество людей во втором 
этаже может быть удвоено, причем в зданиях 
III—V степеней огнестойкости центральная часть 
здания (включая лестничную клетку, вестибюль 
и холл), разделяющая здание по всей его ширине 
и высоте на 2 части, должна быть не ниже II сте
пени огнестойкости.

Допускается устройство открытых лестниц из 
вестибюля до второго этажа, если стены и пере
крытия вестибюля выполнены из несгораемых 
материалов с пределом огнестойкости не ниже 
1 часа, а помещения вестибюлей отделены от 
коридоров перегородками с дверью.

В зданиях II степени огнестойкости главные 
лестничные клетки могут быть открытыми на всю 
высоту зданий при условии устройства остальных 
лестниц здания в закрытых лестничных клетках. 
Вестибюли и поэтажные холлы, примыкающие к 
открытым лестницам, должны быть выделены от 
остальных помещений несгораемыми стенами
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(перегородками) и перекрытиями с пределом огне
стойкости не менее 1 часа и отделены от кори
доров перегородками с дверями.

10. Наименьшая ширина лестничных маршей 
и их наибольший уклон (отношение высоты к за
ложению) должны приниматься в зависимости от 
назначения лестниц согласно табл. 1.

Наименьшая допускаемая ширина маршей и их 
наибольший уклон

Таблица 1

с
а

1

2
3

4

Назначение маршей

Наимень
шая ши* 
рида мар
шей в м

Наиболь
ший уклон 

маршей

а б

Марши основных лестниц: 
а) в  зданиях школ с количе

ством ученических мест до 
400 включительно и в  Дру
гих общественных зданиях 
с числом людей в наиболее 
населенном этаже не более 
250 ............................................. 1 ,2 1 :2 ,0

б) в зданиях школ с количе
ством ученических мест бо
лее 400 и в других обще
ственных здания.х с числом 
людей в наиболее населен
ном этаже более 250, а 
такж е  в зданиях кинотеа
тров, больниц, родильных 
домов, амбулаторий и по
ликлиник независимо от их 
вместимости или пропуск
ной способности . . . . . 1,35 1 :2 ,0

Марши служебных лестниц . . 0 ,9 1 :1 ,5
Марши, ведущие в подвальные 

и полуподвальные этажи . . 0 ,9 1 :1 ,5
Марши, ведущие на чердаки . 0 ,9 1 :1 ,25

П р и м е ч а н и я .  1. Ширина марша лестниц, служа
щих для эвакуации, должна быть не более 2,2 м.

2. Д ля парадных лестниц наибольшая ширина лестнич
ных маршей не ограничивается.

В  стационарах зданий лечебно-профилактических уч
реждений ширина лестничных площадок основных лест
ниц при ширине марша менее 1,6 м должна быть не 
менее 2,0 м. При ширине марша 1,6 м  и более ширина 
лестничной площадки должна быть не менее ширины 
марша.

3. Число ступеней в одном марше и ширина между
этажных лестничных площадок должны определяться 
согласно указаниям главы II-B .10.

11. Уклон пандусов надлежит принимать вну
три зданий не более 1 : 6, у зданий снаружи — 
не более 1 : 8.

12. Суммарная ширина лестничных маршей, а 
также дверей или проходов на путях эвакуации 
должна приниматься в зависимости от числа лю-
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дей, находящихся в наиболее населенном этаже 
зданий, кроме первого этажа, из расчета:

а) для двухэтажных зданий — 125 человек на 
1 м ширины марша, прохода или двери;

б) для трехэтажных зданий — 100 человек на 
1 м ширины марша, прохода или двери;

в) для зданий высотой более трех этажей — 
80 человек на 1 м ширины марша, прохода или 
двери.

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирина дверей и проходов на
путях эвакуации одноэтажных зданий должна прини
маться такой же, как  для двухэтажных зданий.

2. Для кинотеатров следует учитывать требования 
пп. 18, 20 и 21 § 7 настоящей главы.

13. Двери, предназначенные для эвакуации, 
должны открываться в сторону выхода из зда
ния.

П р и м е ч а н и я .  1. В  помещениях с количеством 
людей не более 15 допускается открывание дверей 
внутрь помещения.

2. Устройство раздвижных и подъемных дверей на 
путях эвакуации запрещается. Вращающиеся двери 
допускаются при условии дублирования их запасными 
дверями.

14. Лестничные клетки, используемые для эва
куации людей, наружные пожарные лестницы, а 
также шахты лифтов должны устраиваться со
гласно требованиям главы II-B.10.

15. Предельные расстояния от дверей любого 
помещения (кроме уборных, умывальных, кури
тельных, душевых и других обслуживающих по
мещений в общественных зданиях) до ближай
шего выхода наружу или в лестничную клетку 
должны приниматься согласно табл. 2.

Допускаемые наибольшие расстояния от дверей 
помещений до выхода наружу или в лестничную клетку

Таблица 2

Степень
огне

стойко
сти

здания

Наибольшее расстояние до выхода в м

для помещений, расположенных между 
лестничными клетками или наружными 

выходами для помеще
ний с выходом 
в тупиковый 

коридор
в детских 

яслях, детских 
садах, и ро

дильных 
домах

в боль
ницах

в прочих 
общественных 

зданиях

I и II 20 30 40 20
III 15 25 30 15
IV 12 20 25 12
V 10 15 20 10

16. Противопожарные требования, предъявляе
мые к устройству сквозных проездов внутрь квар
талов, должны приниматься согласно указаниям 
главы П-В Л.
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17. Устройство печного отопления допускается 
в общественных зданиях высотой до трех этажей 
включительно.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании печного ото
пления в общественных зданиях следует дополнительно 
руководствоваться указаниями § 3— 11 настоящей 
славы.

18. Выходы из котельных, расположенных в 
подвалах и полуподвалах, должны быть обособ
ленными.

П р и м е ч а н и е .  Допускается размещение указан
ных выходов внутри лестничных клею к при условии 
отделения их от основных маршей несгораемыми кон
струкциями с пределом огнестойкости не ниже 1 часа 
и устройства обособленного выхода наружу.

Jo/if Cftuff wS* 44 £ t С/,7*'5в
§ 3 .  ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Нормы настоящего параграфа распростра
няются на проектирование амбулаторных учреж
дений (фельдшерско-акушерских пунктов, фельд
шерских и врачебных здравпунктов, амбулато
рий), больниц (участковых, районных, город
ских, областных, туберкулезных и инфекцион
ных), детских больниц (городских, туберкулез
ных и инфекционных) и родильных домов.

2. Здания III класса допускается проектиро
вать для лечебно-профилактических учрежде
ний пропускной способностью или вместимостью 
не более:

а) амбулаторные учреждения — на 4 кабинета;
б) больницы — на 35 коек;
в) родильные дома — на 20 коек.
3. Наименьшая степень огнестойкости зданий 

лечебно-профилактических учреждений в за
висимости от этажности должна быть:

для амбулаторий и поликлиник:
а) одноэтажных зданий — V степень огнестой

кости;
б) двух-четырехэтажных — III степень огне

стойкости;
для корпусов больниц и родильных домов, 

имеющих палаты для больных и рожениц:
а) одноэтажных вместимостью до 50 коек (вклю

чительно)— V степень огнестойкости;
б) одноэтажных вместимостью более 50 коек 

и двух-четырехэтажных независимо от вмести
мости — III степень огнестойкости;

в) в 5 и более этажей независимо от вмести
мости — II степень огнестойкости.

П р и м е ч а н и я .  I. Деревянные рубленые здания 
больниц до 50 коек (включительно), амбулаторий и по
ликлиник независимо от пропускной способности допу
скается проектировать двухэтажными V степени огне
стойкости при условии оштукатуривания стен изнутри.

2. В  четырехэтажных зданиях больниц и родильных 
домов чердачное перекрытие должно быть несгораемым 
с  пределом огнестойкости не менее 1 часа.

4. Здания больниц и родильных домов должны 
быть оборудованы водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, горячим водоснабже
нием и приточно-вытяжной вентиляцией с меха
ническим побуждением н подогревом приточного

воздуха в отдельных помещениях согласно п. 30 
настоящего параграфа.

В зданиях больниц и родильных домов I клас
са приточно-вытяжная вентиляция должна уст
раиваться также и в помещениях для пребыва
ния больных.

П р и м е ч а н и я .  1. В  зданиях III  класса допу
скается устройство печного отопления и вытяжной венти
ляции без организованного притока.

2. В больницах и родильных домах с печным отопле
нием надлежит предусматривать местное устройство 
для приготоапения горячей воды.

3. В  зданиях III класса допускается подача воды 
в здание от шахтного колодца через напорный бак, р аз
мещаемый на чердаке.

4. В зданиях сельских больниц и родильных домов 
допускается устройство простейших видов внутренних 
водопровода и канализации.

5. Площади основных помещений для приема 
и выписывания больных и рожениц должны при
ниматься согласно табл. 3.

Площади основных помещений для приема 
и выписывания больных и рожениц

Таблица 3

Б
С

Наименование помещений

Площадь 
яа е иннду 
измерения 

в м*

Общая 
площадь 

в м3

S а 6

1

А м б у л а т о р и и ,  п о л и 
к л и н и к и  и ж е н с к и е  

к о н с у л ь т а ц и и
Ожидальные:

а) на I взрослого...................... м
б) на 1 ребенка . . . . . . 2 —

2 Фильтр для приема детей . . . — 9— 11
3 Боксированная смотровая для 

детей — на 1 ребенка . . . . *СЛ 1 сл _
4 Закрытый бокс при фильтре . —- 7—9

5

Б о л ь н и ц ы
Ожидалъная (вестибюль) в при

емном отделении на каждого 
поступающего в течение суток 
больного ........................................ 2

Не менее 
8



Глава / /-Я . / / ,  §  3 243

Продолжение т а б л . Я

в
с

Наименование помещений

Площадь 
на единицу 
измерения 

в м*

Общая
площадь

ъм*

S a 6

6 Приемно-смотровой бокс в дет
ских и инфекционных боль
ницах ............................................ 13— 15

7 Санитарный пропускник для 
больных при числе коек: 
а) до 50 (сключительно) . . 16— 18
б) более 50 (в зависимости от 

числа коек) ........................... — 25—60

8

в) при наличии двух санитар
ных пропускников . . . . . 90— 1С0

Комната для оформления выпи
сывания больных в каждом 
корпусе (в зависимости от 
вместимости больницы) . . . 6— 12

9

Р о д и л ь н ы е  д о м а  
и о т д е л е  н и я

Фильтр для приема рожениц . 9— 11
10 Приемно-смотроЕой бокс в сеп

тических отделениях . . . . _ 23—27
11 Санитарный пропускник для 

рожениц:
а) в родильных домах до 

60 коек (включительно) 1 5 - 2 0
б) в родильных домах более 

60 коек .................................... . 25
12 Комната для оформления вы

писываемых больных (в зави 
симости от числа коек) . . . 6—24

6. Расчетное количество одновременно ожи
дающих больных в ожидальной поликлиники или 
амбулатории следует принимать 4 человека на 
каждый врачебный и процедурный кабинет.

7. Расчетное количество поступающих больных 
в день надлежит принимать в размере 5—7% от 
общего числа коек в больницах.

8. Площади помещений для пребывания боль
ных и рожениц следует принимать согласно 
табл. 4.

Площади помещений для пребывания больных и рожениц

Таблица 4

с
с Наименование помещений

Площадь 
на 1 койку 

в м 2

Общая 
площадь 

в м 2

% а б

1
Б о л  ь н и ц ы

П алата для взрослых:
а) на 1 к о й к у ........................... 9
б) на 2 и более коек в боль

ницах общего типа . . . 6 ,5 — 7 ,5
в) на 2 и более коек в ту

беркулезных и инфекцион
ных больницах .................. 7 .5

Продолжение т а б л  4

J2
"с Наименование помещений

Площадь 
на 1 койку 

в м2

Общая 
площадь 

в м2
£ а б

2 П алаты для детей: 
а) на 1 к о й к у ........................... 9
6) на 2 и более коек в боль

ницах общего типа , , . 5 . 5 - 6 ___
в) на 2 и более коек в тубер

кулезных и инфекционных 
больницах и отделениях 6

г) на 2 и более коек в кост
нотуберкулезных больни
цах и отделениях . .  . . 7,5

3 Изоляционные палаты: 
а) на 1 койку со шлюзом или 

полубокс на 1 койку с 
ванной .................................... 12— 14

б) бокс на 1 к о й к у .................. — 20—22
4 Комната для принятия пищи: 

а) в больницах для взрослых 
на 25 коек и более (на 
40%  б о л ьн ы х )...................... 1,3

б) в  детских больницах и от
делениях, где эти комнаты 
используются и для игр 
(на 60%  д е т е й ) .................. 2

Не менее 
18

5 Комната для дневного пребы-
0 ,5

Не менее
вания (в зданиях 1 класса) . 15

6 Остекленные веранды: 
а) для детей в детских боль

ницах и отделениях (на 
50%  д е т е й ) ........................... 2 ,5

б) в  туберкулезных больни
цах (на 75%  больных) . . 3 ,5 —

в) в зданиях 1 и И классов 
общих больниц (на 30%  
больных), а такж е во всех 
зданиях общих больниц, 
проектируемых для IVкли
матического района (на 
60% б о л ьн ы х )....................... 3

7

Р о д и л ь н ы е  д о м а  
и о т д е л е н и я  

Палаты:
а) на 1 койку . . . . . . . 9
б) на 1 койку для больных 

с э к л я м п си е й ....................... 15
в) на 2 и более коек . . . . 6 , 5 - 7 . 5 —

8 П алаты для новорожденных де
тей:
а) небоксированные. . .  . . 2 ,5
б) боксированные...................... 3 —

9 Изоляционные палаты на 1 кой- — 12— 14

10
ку со ш л ю з о м .................. ....  .

Комната для принятия пищи . — 15—20

П р и м е ч а н и я .  1. Устройство комнат для принятия 
пищи в родильных домах допускается при числе коек 
в  последних более 60.

2. Помещениями для дневного пребывания больных 
могут служить уширенные коридоры (световые раз
рывы).

3 1 *
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9. Инфекционные стационары должны иметь: j
а) приемно-изоляционное отделение с боксами | 

кз расчета 10% от количества коек в стационаре;
б) изолированные отделения с полубоксами и 

однокоечными палатами из расчета не менее 15% 
от общего количества коек в стационаре.

10. Количество коек в палатах следует прини
мать:

а) для взрослых больных в отделениях общего 
типа, для рожениц и в детских больницах — не 
более 6 коек;

б) в туберкулезных и инфекционных больни
цах и отделениях — не более 4 коек.

11. Площади лечебно-диагностических поме
щений надлежит принимать согласно табл. 5.

Площади лечебно-диагностических помещений
Таблица 5

В
в

Наименование помещений

Площадь 
на едини
цу изме

рения в м 2

Общая
площадь

Е л2

2 а б

1 Процедурная (манипуляцион
ная) ............................................... 12— 15

2 Перевязочная, а также гипсовая: 
а) с одним столом..................... 15—16
б) на каждый дополнительный 

с т о л ........................................... 8
3 О п ер ац и он н ая .............................. — 20—30
4 Родовая:

а) с одной кроватью . . . . 15—18
б) на каждую дополнитель

ную кровать .......................... 6 _
5 Кабинет врача: 

а) в больницах и родильных 
домах ...................................... 10— 12

б) в амбулаториях и поли
клиниках (в зависимости 
от назначения) . . . . . 1 0 -1 5

6 Физиотерапия:
а) общий физиотерапевтиче

ский кабинет (в зависимо
сти от пропускной способ
ности) ................................... 15—25

б) кабинеты электро-, свето-, 
теплолечения, массажа, 
грязевых процедур— на 
1 куш етку.............................. 6

Не менее 
12

в) кабинет лечебной физкуль
туры:

индивидуальный . . . . 15—20
массовый — на 1 место . 5 —

г) кабинет механотерапии — 
на 1 аппарат ...................... 4

Не менее 
20

д) душевой зал с кафедрой 
и набором душей . . . . — 25

е) ванная комната:
на 1 ванну ...................... 6 --
на 1 место для .раздева

ния .......................... .... , 2 —

Продолжение таб л . 5

~в
Наименование помещений

Площадь 
на едини
цу изме

рения в ж2

Общая 
площадь 

в м2

2 а б

ж) кабинет укутывания — на 
1 к у ш е т к у .......................... 6

Не менее 
12

з) ингаляторий для индиви
дуальной ингаляции — на 
1 аппарат .............................. 3 То же

и) комната отдыха — на 1 ку
шетку ...................................... 4

7 Кабинет просвечивания, сним
ков и рентгенотерапии (без 
наблюдательской и аппарат
ной) ............................................... 24

П р и м е ч а н и я .  1. Врачебный кабинет офтальмолога 
проектируется площадью 18 м 2.

2. Зубоврачебный кабинет на 2 кресла проектируется 
площадью 17 м2, 'на каждое дополнительное кресло 
сверх двух — 5 м2.

3. Кабинет врача в родильных домах и родильных 
отделениях при использовании его для осмотра родиль
ниц допускается увеличивать до 14 м2.

12. Общую площадь помещений лаборатории 
следует принимать из расчета: 0,25—0,35
на 1 койку (в зависимости от вместимости боль
ницы или родильного дома) и 3,0—3,5 ж2 на 1 при
емный кабинет врача в амбулатории или поли
клинике.

13. Аптека со складом или помещение для хра
нения медикаментов должны проектироваться во 
всех больницах, родильных домах и амбулато
риях.

Состав помещений и площадь аптеки и площадь 
помещения для хранения медикаментов должны 
приниматься в зависимости от числа коек в боль
нице и родильном доме и числа приемных каби
нетов врачей в амбулатории и поликлинике.

14. Общая площадь кухни с вспомогательными 
и складскими помещениями в больницах и ро
дильных домах при централизованном приготов
лении пищи должна приниматься в зависимости 
от числа коек:

а) при числе коек до 25 (включительно) — 
25

б) при числе коек от 25 до 50-—30 — 40 л*2;
в) при числе коек более 50 — не более 0,8 м* 

на 1 койку.
15. Общая площадь кухни-заготовочной с вспо

могательными и складскими помещениями при 
децентрализованном приготовлении пищи должна 
приниматься из расчета 0,5 м2 на 1 койку в боль
нице.

16. Общая площадь кухни-доготовочной в от
дельно стоящих корпусах больниц должна при-
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ниматься из расчета 0,35—0,5 ж2 на 1 койку в 
корпусе в зависимости от его вместимости.

П р и м е ч а н и е .  Кухни-доготовочные устраиваются 
в отдельно стоящих корпусах вместимостью 50 коек 
и более.

17. Буфетная комната при палатных секциях 
должна проектироваться из расчета обслуживания 
двух смежных секций. Площадь буфетной должна 
приниматься не менее 14 ж2.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии возможности сбло
кировать палатные секции площадь буфетной комнаты 
для одной секции принимается 10 м 2.

18. Санитарные комнаты должны проектиро
ваться площадью 4,0—8,0 ж2 в зависимости от 
их назначения.

19. Ванные комнаты должны проектироваться 
из расчета:

а) на 1 ванну — 8,0 ж2;
б) на каждую добавочную ванну — 5,0 ж2;
в) на каждый душ — 3,0 ж2.
20. Патологоанатомическое отделение не допус

кается размещать в корпусах больниц, имеющих 
помещения для пребывания больных и лечебно
диагностические помещения.

Состав и площадь помещений патологоанато
мического отделения следует принимать в зави
симости от вместимости больницы.

21. Инфекционные и детские больницы и от
деления, а также родильные дома должны иметь 
санитарный пропускник для персонала.

Пропускник проектируется из расчета 1 душ 
на 10—12 человек персонала с обособленной раз
девальной и одевальной, каждая площадью не 
менее 8,0 лг2.

22. В больницах однородной специальности 
на 50 и более коек надлежит устраивать типизи
рованные палатные секции.

23. Ширина помещений в зданиях лечебно-про
филактических учреждений должна быть не ме
нее:

I а) в палатах и лечебно-вспомогательных поме- 
| щеннях — 2,2 ж;

б) в малых акушерских операционных, пере
вязочных, гинекологических, урологических, хи
рургических, ортопедических, онкологических, 
офтальмологических и отоларингологических ка
бинетах — 3,2 ж;

в) в хирургических операционных — 4,0 ж;
г) в кабинах уборных для больных — 1,0 ж;
д) в палатных коридорах — 2,2 ж;
е) в коридорах амбулаторных учреждений, ис

пользуемых в качестве ожидальной,— 3,2 ж;
ж) в коридорах амбулаторных учреждений, 

не используемых в качестве ожидальной, —
2,0 ж.

24. Глубина помещений в зданиях лечебно-про
филактических учреждений должна принимать
ся:

а) в палатах и лечебно-диагностических поме
щениях при освещении с одной стороны — не 
более 6,0 ж;

б) в перевязочных, гинекологических, уроло
гических, хирургических, ортопедических, он
кологических, офтальмологических и отолярин- 
гологических кабинетах — не менее 4,0 ж;

в) в хирургических операционных — не менее 
4,6 ж.

25. Высота помещений в зданиях лечебно-про
филактических учреждений от пола до потолка 
должна быть не менее:

а) в помещениях для пребывания больных и 
лечебно-диагностических — 3,5 ж;

б) в служебно-хозяйственных помещениях 
(кроме кухонь) — 2,8 ж;

в) в складских помещениях — 2,2 ж.

П р и м е ч а н и е .  Высоту палат и лечебно-диагно
стических помещений допускается снизить до 3,3 м
при условии увеличения нормы площади многокоечных
палат с 6,5 до 7 л 2 на 1 койку.

26. Ориентация окон помещений по странам 
света должна приниматься согласно табл. 6.

Ориентация окон помещений по странам света
Таблица 6

Географическая широта

Наименование помещений
ДО 4 5 ° 45-- 5 5 °

1
1

55— 6 5 °

С
п' оптимальная допустимая оптимальная допустимая | оптимальная допустимая

2 а б в г д е

1 Палаты для больных 
и рожениц

ю ю в ю , ю в В — не более 
30% палат

ю в ЮЗ, Ю, В , 3  — не 
более 20% (по чи
слу коек)' севернее 

60° широты
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Продолжение т а б л . 6

Географическая широта

Наименование помещение
до 45° 45--6 5 ° 55 — 65°

р
е оптимальная допустимая оптимальная допустимая оптимальная допустимая

% а б в г д е

2 Операционные, перевя
зочные и секционные

с СЗ, СВ С, СВ СЗ С. СВ, СЗ 3

3 Остальные помещения Любая Любая Любая

П р и м е ч а н и е .  Севернее 65° северной широты допускается для всех помещений зданий лечебно-профи
лактических учреждений любая ориентация в зависимости от направления господствующих ветров.

27. Помещения лечебно-профилактических уч
реждений должны иметь непосредственное есте
ственное освещение.

П р и м е ч а н и е .  Перечень вспомогательных поме
щений, в которых допускается освещение вторым све
том или только искусственное, устанавливается техни
ческими условиями на проектирование лечебно-профи
лактических учреждений.

28. Отношение площади окон к площади пола 
должно приниматься:

а) в операционных, перевязочных и родовых 
1 : 4 — 1 : 5;

б) в палатах всех видов — 1 :6  —1 : 7;
в) в манипуляционных, кабинетах врачей, ла

боратории, аптеке и лечебно-диагностических 
кабинетах 1 : 5 — 1 : 6.

П р и м е ч а н и я .  1. В районах, расположенных 
южнее 45°, в зависимости от местных климатических 
условий и ориентации помещений по странам света 
допускается уменьшение площади оконных проемов 
не более чем на 20%.

2. При затенении окон верандами или лоджиями 
площадь их увеличивается согласно указаниям главы 
II-B .I0.

29. Длина коридора, в который непосред
ственно выходят палаты для больных и роже
ниц, при двусторонней их застройке без све
товых разрывов при освещении с одного торца 
должна быть не более 15 м, а при освещении 
с двух торцов — не более 30 м. При устрой

стве световых разрывов длина коридора не 
ограничивается, причем двустороннее располо
жение помещений допускается не более как на 
60% протяженности коридора (за 100% про
тяженности коридора принимается длина его за 
вычетом участков, освещаемых торцовыми ок
нами по 15 м от каждого торцового окна). 
Световые разрывы должны устраиваться на 
расстоянии 15 м друг от друга и не далее 22 м 
от освещенного торца здания; ширина световых 
разрывов должна быть не менее 2,5 м.

30. Помещения операционных, родовых, рент
геновских и физиотерапевтических отделений 
должны быть обеспечены приточно-вытяжной 
вентиляцией с искусственным побуждением и 
подогревом приточного воздуха во всех больницах 
и родильных домах, оборудованных центральным 
отоплением. В зданиях I класса больниц и ро
дильных домов помещения для пребывания боль
ных и рожениц должны быть обеспечены при
точно-вытяжной вентиляцией.

31. Вытяжные устройства в боксах, полубок- 
сах, изоляционных палатах, операционных (чис
тых и гнойных), санитарных узлах, а также в изо
ляционных отделениях различных инфекционных 
заболеваний должны быть обособлены от вытяж
ных устройств других помещений.

32. Расчетная температура в помещениях и 
кратность обмена воздуха должны приниматься 
согласно табл. 7.

Расчетная температура и кратность обмена воздуха в поме щениях Таблица 7

р
с
5?

Наименование помещений
Внутренняя 

расчетная 
тепература 

в град.
Обмен воздуха в 1 час

по притоку 1 по вытяжке

1 Палата для в зр о сл ы х ...............................У . . . 20 40 м3 \ 40 м 3 \
2 » » больных с гнилостными выделени- 1 I

я м и ....................................... ...................................... 20 40 » )  на 1 койку 50 » > на 1 койку
3 Палата для д е т е й ........................................................ 22 20 » | 20 » j
4 » » недоносков ............................................ 25 15 » ) 15 » )
5 Бокс и  полубокс ........................................................ 20 2-кратный 2,5-кратный
6 Перевязочная (гнойная и чистая), гипсовая,

предоперационная, предродовая ...................... 22 1,5- » 2- *
7 Процедурная (манипуляционная).......................... 20 1.5- » 2- I
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Продолжение т а б л . 7

с
Наименование помещений

Вгг/тренняя
расчетная

Обмен воздуха в I час
в
%

температура 
в град. по притоку по вы тяж ке

8 Врачебный кабинет, ассистентская, аптека, ком
ната для дежурного персонала и временного 
пребывания б о л ь н ы х ............................................. 20 1 -кратный 1-кратный

9 Ванная комната .......................................................... 25 — 2- ь
10 Санитарный пропускник для больных:

а) комната для раздевания и одевания . . . 22 2- » 1,5- >
б) ванная — д у ш е в а я ............................................. 25 — 2- >

11 Операционная и родовая ........................................ 25 6- > 5- *
12 Кабинет для просвечивания и рентгенотерапии, 

кабинет физиотерапии (электро-, свето-, теп
лолечебный к а б и н е т ) ............................................. 20 4- * 5- >

13 Кабинет лечебной ф и з к у л ь т у р ы ........................... 18 50—60 м 3 /чел —
14 Кабинет механотерапии и м а с с а ж а ...................... 22 1-кратный З-кратный
15 Ванная комната, душевой и грязелечебный залы 

физиотерапевтических о тд елен и й ....................... 25 3- » 5- *
16 Комната для исследований — бактериологиче

ских, серологических, химических и т. п., 
автоклавная, стерилизационная и хранения 
перевязочных м а т е р и а л о в .................................... 18 1- » 3- >

17 С ек ц и о н н ая ................................... .... ............................... 16 1- » 4- *
18 Комната для принятия пищи, комната дневного 

пребывания, вы п исн ая............................................ 20 1- » 2- »
19 Б у ф е т н а я ........................................................................... 16 — 1- »
20 О ж и д а л ь н а я ................................................................... 20 — 1- »
21 Уборные ............................................................................ 20 — 50 н % на 1 унитаз н 25 л *

на 1 писсуар

П р и м е ч а н и я .  1. Относительную влажность воздуха помещений лечебно-профилактических учреждений 
следует принимать:

а) в ванных комнатах, душевых, раздевальных, расположенных смежно с душевыми,— 70—75% ;
б) в  остальных помещениях — в пределах 40— 60% .
2. Относительную влажность воздуха, расчетную температуру отопления и вентиляционные обмены в  поме

щениях кухонного блока следует принимать согласно § 11 настоящей главы.
3. При отсутствии приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением кратность обмена воздуха 

в помещениях, указанных в пп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16 и 18 настоящей таблицы, уменьшается на 40% .

33. Здания больниц и родильных домов должны 
иметь отдельные входы для:

а) приема больных и рожениц;
б) приема посетителей;
в) служебно-хозяйственных целей.

П р и м е ч а н и е .  В  больницах с числом коек до 
35 включительно допускается один общий вход для 
ботьных и посетителей (исключая инфекционное от
деление).

34. Здания амбулаторий и поликлиник должны 
иметь отдельные входы:

а) для посетителей (раздельно для взрослых 
и детей) в амбулаториях и поликлиниках с ко
личеством кабинетов более 3;

б) для отделений по оказанию скорой и неот
ложной помощи.

П р и м е ч а н и е .  Вход для персонала может быть 
общим со входом для посетителей.

35. Помещения амбулаторий и поликлиник, 
встроенных в здания другого назначения, долж
ны размещаться в нижних этажах и иметь изо
лированные входы.

36. Лифты для транспортирования больных на 
койках надлежит устраивать в больницах при 
высоте здания в 3 этажа и более, а в родильных 
домах и хирургических корпусах — при высоте 
здания в 2 этажа и более. Размер кабины лифта 
должен быть 2,5X1 >5 м .

37. Ширина дверей в однокоечных и двухкоеч
ных палатах, в изоляторах, боксах и полубок- 
сах, во врачебных и ванных комнатах должна 
быть не менее 0,9 м, в трехкоечных и более 
крупных палатах, в процедурных, перевязочных, 
операционных, секционных, а также на путях 
эвакуации больных — не менее 1,2 м.

38. Операционные и родовые должны быть 
обеспечены аварийным электроосвещением.
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39. Здания больниц и родильных домов на 
100 коек и более, а также здания поликлиник с 
числом кабинетов 15 и более должны иметь под
вал для размещения в нем хозяйственных, вспо
могательных и специальных помещений.

40. Санитарные разрывы между зданиями сле
дует принимать:

а) между лечебными зданиями высотой 1—2 
этажа — 25 м;

б) между лечебными зданиями высотой 3—4 
этажа — 30 м;

в) между лечебными зданиями высотой более 
4 этажей — не менее 2,5 высоты наиболее высо
кого здания;

г) между лечебными зданиями и зданиями под
собного назначения — не менее 30 м\

д) между лечебными зданиями и жилыми и 
гражданскими зданиями (на соседнем участке) — 
не менее двух высот наиболее высокого из зда
ний, но не менее 30 м.

P i>  и м е ч а н и е .  Санитарные разрывы между ле
чебным зданием высотой более 4 этажей и зданием 
любого назначения, не имеющим на противостоящей 
стороне палат для1 больных, допускается принимать рав
ными двум высотам здания меньшей этажности, но не 
менее 30 м.

41. Лечебная и хозяйственная зоны участка, 
на котором расположены лечебно-профилакти
ческие учреждения, должны иметь самостоятель
ные въезды.

Я ом енен : П 3 СУ» с/ , 63
§ 4. ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

1. Детские ясли могут размещаться в отдельно 
стоящих зданиях или в первых этажах много
этажных жилых домов.

Вместимость детских яслей должна прини
маться от 20 до 120 мест.

2. Здания III класса допускается проектиро
вать для детских яслей не более чем на 50 мест.

3. Наименьшая степень огнестойкости и пре
дельная этажность зданий детских яслей в за
висимости от их вместимости должны принимать
ся согласно табл. 8.

Наименьшая степень огнестойкости и предельная 
этажность детских яслей

Таблица 8

в
с" Число мест

Наименьшая 
степень огне

стойкости
Предельная
этажность

t а б

1 До 50 мест (включитель
но) ........................................ V 1

2 Более 50 мест . . . . . /  111 
г  и

2
3

П р  и м е ч а н и е .  Строительство трехэтажных зда
ний детских яслей допускается при наличии специаль
ных обоснований.

4. Здания детских яслей должны быть обору
дованы водопроводом, канализацией, централь
ным отоплением, горячим водоснабжением и вы
тяжной вентиляцией.

П р и м е ч а н и я .  1. В зданиях III  класса, строя
щ ихся в  неканализованных районах городов и поселков, 
допускается устройство выгребных уборных во дворе. 
В  таких случаях в зданиях детских яслей внутренний 
водопровод и горячее водоснабжение не устраиваются.

2. В зданиях III  класса допускается устройство печ
ного отопления.

5. Площади помещений в каждой детской груп
пе (при 20- местах в группе) должны приниматься 
согласно табл. 9.

Площади помещений детской группы

Таблица 9

№
п/п Наименование помещений Площадь

В Mr

1 Д етская к о м н а т а .................. 50
2 П р и е м н ая ................................... 10— 15
3 Р а з д е в а л ь н а я ........................... 8
4 Т у а л е т н а я ................................. 10

6. В зданиях детских яслей вместимостью 40 
и более мест должна быть предусмотрена ком
ната для заболевших детей площадью 10—15 м2.

7. Площади административно-хозяйственных 
помещений детских яслей надлежит принимать 
согласно табл. 10.

Площади административно-хозяйственных помещений

Таблица 10

Общая площадь в M r

Количество мест в детских
Наименование помещений яслях

а
с' не более 50 60—120
% а б

1 Комнаты для медицинско-
го и административно- 
хозяйственного персо-
н а л а ....................................

со100 36
2 Помещения прачечной и

для хранения чистого 
белья ................................ 16 30—42

3 Кухня с  подсобными по-
15—20 24—33мещениями и кладовой
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П р и м е ч а н и я .  1. Д ля детских яслей вместимостью 
80 и 100 мест площади комнат для хранения чистого 
белья, прачечной и кухни определяются по интерполяции.

2. В  детских яслях на 1 группу комната для медицин
ского персонала и прачечная не устраиваются.

3. В  детских яслях вместимостью до 50 месг комната 
для хранения чистого белья не устраивается.

8. Глубина детских комнат, имеющих одно
стороннее освещение, должна быть не более 
6,0 м.

9. Высота помещений детской группы от пола 
до потолка в I—III климатических районах 
должна быть не менее 3,0 му а в IV климатиче
ском районе — не менее 3,5 м.

П р и м е ч а н и я .  1. Для детских яслей, распола
гаемых в жилых домах, для помещений детской группы 
допускается высота, соответствующая высоте этажа 
жилого дома при условии обеспечения объема воздуха 
в  детских комнатах на 1 ребенка не менее 7 ,5  ж3, а в 
IV  климатическом районе — 9 ж3.

2. В  отдельно стоящих зданиях детских яслей, строя
щихся в I—III  климатических районах, в  целях унифи
кации конструктивных элементов со зданиями детских 
садов рекомендуется принимать высоту помещений 
детской группы 3,2 ж.

10. Окна детских комнат не допускается ориен
тировать на север и северо-запад. В районе юж
нее 45° не допускается ориентировать окна дет
ских комнат также на запад и юго-запад.

П р и м е ч а н и я .  1. Дополнительные окна детских 
комнат, предназначенные для сквозного проветривания, 
могут быть ориентированы на любую сторону горизонта.

2. Окна, ориентированные на западную часть гори
зонта, должны иметь защитные устройства от перегрева 
помещений в летнее время.

3. В заполярной части I климатического района окна 
детских комнат не допускается ориентировать на на
ветренную сторону господствующих в зимнее время 
ветров.

11. Помещения детских яслей должны иметь 
непосредственное естественное освещение.

П р и м е ч а н и е .  Допускается освещать вторым 
светом: коридоры, уборные для персонала, кладовые 
и бельевые.

12. Отношение площади окон к площади пола 
помещения должно быть во всех климатических 
районах:

а) для детских комнат, медицинской комнаты, 
приемных, кухни и туалетной 1 : 5  — 1 : 6 ;

б) для остальных помещений — от 1 : 8  до
1 : 9.

П р и м е ч а н и я .  1 . В  районах, расположенных юж
нее 45°, в зависимости от местных климатических усло
вий и ориентации помещений по странам света допу
скается уменьшение площади оконных проемов не более 
чем на 20% .

2. При затенении окон верандами или лоджиями 
площадь окон увеличивается согласно указаниям главы 
II-B .10.

13. Вытяжная вентиляция с естественной тягой 
должна устраиваться во всех основных помеще
ниях детских яслей и проектироваться отдельно 
для каждой детской группы.

14. Расчетная температура в помещениях дет
ских яслей и кратность обмена воздуха должны 
приниматься согласно табл. 11.

Расчетные температуры и кратности обмена воздуха 
в помещениях

Таблица 11

в
Ъ

Наименование помещений

Внутренняя 
расчетная 

температура 
в град.

Кратность 
обмена воз

духа в 1 час 
(по вытяжке)

Z а б

1 Д етская комната . . . . 20 1
2 Уборная ................................ 20 5
3 У м ы в а л ь н а я ....................... 20 2
4 Г о р ш е ч н а я ........................... 22 1,5
5 Комната для заболевших 

детей .................................... 20 1
6 Р азд евал ьн ая ...................... 18 1
7 Приемная ........................... 20 I
8 Комната для администра

тивно-хозяйственного 
персонала ....................... 18 0 ,5

9 Комната для медицинско
го персонала .................. 22 1

10 Кухня .................................... 15 3
11 Комната для хранения 

чистого б е л ь я .................. 16 0 ,5
12 П р а ч е ч н а я ............................ 18 5

П р и м е ч а н и е .  Относительную влажность воздуха 
в помещениях детских яслей следует принимать 40—60% , 
а в  прачечных и кухнях — согласно указаниям § 9 и II 
настоящей главы.

15. Детские ясли, располагаемые в жилых зда
ниях, должны иметь входы, изолированные от 
лестничных клеток жилых квартир.

П р и м е ч а н и я . ’ Л. Детские ясли допускается 
располагать в жилых зданиях не ниже III степени 
огнестойкости.

2. Входы в административно-хозяйственные помеще
ния детских яслей допускается устраивать из лестнич
ной клетки жилых квартир.

16. Устройство топок печей из детских комнат 
и умывальных не допускается.

17. Здания детских яслей вместимостью 100 
мест и более должны иметь подвал для разме
щения в нем хозяйственных, вспомогательных 
и специальных помещений,

18. Детские площадки на участке следует пре
дусматривать для каждой группы отдельно и 
изолировать их от хозяйственного двора.

19. Участок должен иметь по периметру за
щитную полосу зеленых насаждений и огражде*

|| ние.

32 Строительные нормы и правила, ч. И
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<&С1 гченем ; ОНчП 7Г—Л- 3 -6Л с <У. о/, ь2>
§ 5. ДЕТСКИЕ САДЫ

1. Детские сады могут размещаться в отдельно 
стоящих зданиях или в первых этажах много
этажных жилых домов.

Вместимость детских садов должна прини
маться от 25 до 125 мест.

П р и м е ч а н и е .  Детские сады большей вместимо
сти могут проектироваться по особым заданиям с уче
том норм и требований настоящего параграфа.

2. Здания детских садов должны проектиро
ваться с учетом требований, изложенных в 
mi. 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15 и 16 § 4 настоящей 
главы.

3. Здания детских садов должны оборудоваться 
водопроводом, канализацией, центральным отоп
лением и вытяжной вентиляцией.

П р и м е ч а н и я .  1. В  зданиях III  класса, строя
щихся в неканализованных районах городов и поселков, 
допускается устройство люфт-клозетов. В  таких случаях 
в зданиях детских садов внутренний водопровод не 
устраивается.

2. В  зданиях III класса допускается устройство 
печного отопления.

4. Площади помещений в каждой детской груп
пе (при 25 местах в группе) должны приниматься 
согласно табл. 12.

Площади административно-хозяйственных помещений
в л 2

Таблица 13

е
в'
Я

Наименование помещений

Количество мест в детском 
саду

не более 50 75-125
а б

1 Комнаты для медицинско-
го и административного
персонала ...................... 8 19—22

2 Помещения для стирки
белья (постирочная и
бельевая-инвентарная) 4 14—22

3 Кухня с подсобными по-
мещениямн н кладовой 15—20 24— 33

П р и м е ч а н и е .  В  детских садах до 50 мест (вклю
чительно) комната для медицинского персонала и пости- 
рочная не устраиваются.

6. Высота помещений детской группы от пола 
до потолка в I—III климатических районах 
должна быть не менее 3,2 му а в IV климатиче
ском районе — не менее 3,5 м.

Площади помещений детской группы

Таблица 12

Л» 
п п Наименование помещений Площадь в мг

1 Групповая ................................ 62
2 Раздевальная:

15а) на 1 группу . . . . .
б) на 2 и более групп . . 11 (на каждую

группу)
3 У м ы вал ьн ая ............................... 6
4 Уборная детская . . . . . 5
5 Помещение для хранения

кроватей и постельного 
белья ........................................ 5

П р и м е ч а н и е .  Д ля детских садов, располагае
мых в жилых домах, для помещений детской группы 
допускается высота, соответствующая высоте этаж а 
жилого дома, при условии обеспечения объема воздуха 
в  групповой на 1 ребенка не менее 8 ж3, а в IV клима
тическом районе — 9 м *.

7. Помещения детских садов должны иметь 
непосредственное естественное освещение.

П р и м е ч а н и е .  Допускается освещать вторым 
светом: коридоры, помещения для кроватей, кладовые, 
бельевую-инвентарную и уборную персонала.

8. Здания детских садов вместимостью 125 мест 
должны иметь подвал для размещения в нем хо
зяйственных, вспомогательных и специальных 
помещений.

5. Площади административно-хозяйственных 9. Участок для зданий детских садов надлежит 
помещений детских садов надлежит принимать проектировать с учетом требований, изложенных 
согласно табл. 13. в пп. 18—19 § 4 настоящей главы.

М .ы ь н ъ н ' C f - u n T - h M - te  с c f . c f . 6 Y .  & м .:С ки Л Ж '-вк11£б  Ш  1S&K- 
......... .... ' ------ §~1ГШ ЦЕ0БРА30ВАТЕЛЬНЫЕ ш к о л ы

1. Общеобразовательные школы в зависимо
сти от срока обучения и возрастного состава уча
щихся подразделяются на; начальные, неполные 
средние и средние.

2. Количество ученических мест в общеобразо
вательных школах следует принимать согласно 
табл. 14.

3. Здания III класса допускается проектиро
вать для общеобразовательных школ не более 
чем на 280 ученических мест.

4. Наименьшая степень огнестойкости и пре
дельная этажность зданий общеобразовательных 
школ в зависимости от их вместимости должны 
приниматься согласно табл. 15.
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Количество ученических мест в общеобразовательных
школах

Таблица 14

№
п'п

Виды шхолы в зависимости 
от срока обучения

Количество
мест

1 Н ачальная......................... . . 40—160
2 Неполная средняя .................... 280—320
3 Средняя однокомплектная . . . 400—440
4 » двухкомплектная. . . 800—880

П р и м е ч а н и е .  Здания средней школы с неполным 
комплектом параллельных классов и здания вместимо- 
стью более 880 ученических мест проектируются по осо
бым заданиям, разрабатываемым с учетом норм и требо
ваний настоящего параграфа.

Наименьшая степень огнестойкости и предельная 
этажность общеобразовательных школ

Таблица 15

П
с’
£

Число мест

Наименьшая 
степень огне

стойкости
Предельная

этажность

а б

I До 280 включительно . . V 1
2 O i 400  и более . . . . III 4
3 » 400  и более ................ II 5

П р и м е ч а н и я .  1. Двухэтажные деревянные рубле
ные здания школ вместимостью до 280 мест (включи
тельно) допускается проектировать V степени огнестой
кости при условии оштукатуривания стен изнутри.

2. Устройство пятиэтажных школ допускается при 
наличии специальных обоснований. В зданиях II степени 
огнестойкости чердачные перекрытия над гимнастически
ми и актовыми залами при расположении их на верхних 
этажах здания допускается выполнять трудносгораемыми 
с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

5. Здания общеобразовательных школ должны  
оборудоваться: водопроводом, канализацией, цен
тральным отоплением и вытяжной вентиляцией.

П р и м е ч а н и е .  В зданиях III класса, строящихся 
в неканализовзнных районах городов и поселков, а в 
отдельных случаях при наличии специальных обос
нований в зданиях И класса вместимостью не более 
440 мест допускается устройство печного отопления и 
люфт-клозетов.

6. Площади классных помещений и лаборато
рий должны приниматься согласно табл. 16.

Площади классных помещений и лабораторий
Таблица 16

Б
и
% Наименование помещений

Площадь на 1 уче
ническое место 

в ж2

1 Классные помещения: 
а) в средних и неполных сред-

Не менее 1,25них (семилетних) школах
б) в начальных школах . , . ъ ь 1,15

2 Лаборатория (без учета площа-
ъ ь 1,50дей лаборантских комнат) . .

7. Лаборантская комната должна проектиро
ваться площадью 15—24 м2.

8. Гимнастические залы должны проектиро
ваться во всех средних и неполных средних шко
лах с количеством ученических мест 280 и более.

Размеры залов надлежит принимать:
а) в школах на 280— 440 мест — 8 X 1 6  м;
б) в школах на 800—880 мест —  9 X 1 8  м.

П р и м е ч а н и е .  При совмещении гимнастического
зала с актовым залом в школах на 800—880 мест допу
скается принимать размер зала 13x25 м.

9. Каждый гимнастический зал должен иметь 
раздевальную и комнату для хранения спортив
ного инвентаря.

10. Площади вспомогательных помещений на 
1 ученическое место надлежит принимать со
гласно табл. 17.

Площади вспомогательных помещений

Таблица 17
с
с
%

Наименование помещений Площадь на 1 уче
ническое место влс?

I Вестибюль с гардеробом . . . 0 ,2 0 — 0 ,2 5
2 Рекреационные помещения: 

а) в неполных средних и в
0 ,5 5 — 0 ,6 0средних ш колах ................

б) в начальных школах . . . 0 ,6 0 — 0 ,7 0
3 Библиотека-книгохранилище. . 0 , 0 8 - 0 , 1 0
4 Б у ф етн ая ................ .... 0 ,0 6 — 0 ,1 0

П р и м е ч а н и е .  Библиотеки-книгохранилища и бу
феты проектируются в школах с количеством учениче
ских мест не менее 280.

11. Актовый зал следует проектировать в шко
лах с числом мест не менее 800 на 25—30% от 
общего количества учащихся в школе.

Площадь актового зала (не считая эстрады) 
должна приниматься из расчета 0 ,6  м3 на 1 место 
в зале.

П р и м е ч а н и е .  В зданиях средних и неполных 
средних школ меньшей вместимости допускается уст
ройство эстрады при гимнастическом зале с увеличе
нием площади гимнастического зала на 25—30 м2.

12. Помещение учительской следует проекти
ровать из расчета 1,6—2,5 м2 на 1 классное поме
щение (в зависимости от вместимости школы), 
но не менее 10 м2.

П р и м е ч а н и е .  В школах, не имеющих отдельных 
помещений для канцелярии и кабинета директора, до
пускается увеличение площади учительской на 20—50%.

13. Отдельная комната учебных пособий пло
щадью 15— 18 м? должна предусматриваться в 
школах на 4t)0—880 мест.

3 2 *
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14. Рекреационные помещения должны проек
тироваться поэтажно в виде отдельных залов или 
уширенного коридора (шириной не менее 2,5 м).

В каждое рекреационное помещение должно 
выходить не более 8 классов.

15. Кабинет врача площадью 12—15 м2 над
лежит предусматривать в школах с числом уче
нических мест не менее 400.

16. Комната для общественных организаций 
(пионерская) площадью 15—20 ж2 должна преду
сматриваться в школах с числом ученических 
мест не менее 280.

17. Помещение для канцелярии площадью 
15 м2 должно предусматриваться в школах с 
числом ученических мест не менее 280.

18. Кабинет директора площадью 12—15 м2 
надлежит предусматривать в школах с числом 
ученических мест не менее 400.

19. Кабинет заведующего учебной частью пло
щадью 15 м2 надлежит предусматривать в школах 
с числом ученических мест не менее 800.

20. Кубовая должна устраиваться во всех 
школах. Площадь кубовой должна быть не менее 
8 ж2 и не более 15 ж2.

21. Квартира директора или заведующего шко
лой, а также жилое помещение для сторожа долж
ны предусматриваться при всех школах.

22. Глубина классных помещений и лаборато
рий должна быть не менее 5,7 ж и не более 6,5 ж.

23. Наименьшая высота основных школьных 
помещений от пола до потолка должна прини
маться согласно табл. 18.

Наименьшая высота основных школьных помещений
Таблица 18

В
в* Наименование помещений

Высота от 
пола до 
потолка 

в м

1 Классы и л а б о р а т о р и и ............................... 3 ,5
2 Актовый з а л .................................................... 4 ,0
3 Гимнастические залы:

а )  при размере 8 x 1 6  м ...................... 4 ,5
б) » » 9X 18 » ...................... 5 ,0
в) » » 13x25  » ...................... 6 ,0

4 Учебно-вспомогательные и обслуживаю-
щие помещения (кроме подвальных) . 3 ,0

ь Жилые п о м е щ е н и я ....................................... 3 ,0

П р и м е ч а н и е .  В IV климатическом районе высота 
жилых, учебно-вспомогательных и обслуживающих по
мещений должна быть не менее 3,5 м.

24. Населенность этажей в зданиях общеобра
зовательных школ определяется по числу клас
сных помещений в этаже из расчета 40 человек в 
каждом классе, а при наличии актового зала, вме

стимость которого превышает число мест в учеб
ных помещениях (классах и лабораториях), на
ходящихся в том же этаже, — по вместимости 
зала.

В случае, если в этаже находится более одной 
лаборатории, при определении населенности эта
жа следует учитывать число учеников, находя
щихся в остальных лабораториях (из расчета по 
40 человек).

П р и м е ч а н и е .  Вместимость актового зала опре
деляется из расчета 0,6 ж2 площади зала на 1 ученика 
(не считая площади, занятой эстрадой-сценой), но не 
более чем 30% от общего числа ученических мест в 
школе.

25. Санитарные узлы в школах должны проек
тироваться из расчета:

а) для мальчиков — 1 унитаз и 0,4 ж лоткового 
писсуара на 40 человек и 1 умывальник на 60 че
ловек;

б) для девочек —1 унитаз на 30 человек и 1 умы
вальник на 60 человек;

в) для учителей: в школах вместимостью до 
400 ученических мест 1 уборная на 1 унитаз с 
умывальником; в школах вместимостью более 
400 ученических мест — 2 уборные на 1 унитаз 
с умывальником каждая.

П р и м е ч а н и я .  1. Уборные для учеников устраи
ваются в каждом этаже, имеющем классные помещения.

2. В двухэтажных зданиях школ допускается устрой
ство уборных для учеников в одном из этажей.

3. Дополнительно к расчетному количеству умываль
ников должны устраиваться умывальники в лаборато
риях и в буфетной.

26. Окна классных помещений не допускается 
ориентировать на север. В районах южнее 45° 
не допускается ориентировать окна классных 
комнат на запад и юго-запад. В этих районах 
допускается ориентировать не более 25% клас
сов на север.

П р и м е ч а н и я .  1. В заполярной части I клима
тического района окна классов не допускается ориенти
ровать на наветренную сторону господствующих в зим
нее время ветров.

2. Окна лаборатории биологии во всех'климатических 
районах не допускается ориентировать на север, се
веро-восток и северо-запад.

3. В районах севернее 45° допускается ориентиро
вать на северо-восток и северо-запад не более 25% 
классов.

27. Помещения общеобразовательных школ ■ 
должны иметь непосредственное естественное 
освещение.

П р и м е ч а н и е .  Допускается освещать вторым 
светом: шлюзы-умывальные, уборные для персонала 
и кладовые.
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28. Отношение площади оконных проемов к 
площади пола в классных помещениях и лабо
раториях должно приниматься от 1 : 4 до 1 :6 .

П р и м е ч а н и я .  1. В  районах, расположенных юж
нее 45°, в зависимости от местных климатических усло
вий и ориентации помещений по странам света допу
скается уменьшение площади оконных проемов не более 
чем на 20% .

2. При затенении окон верандами или лоджиями 
площадь окон увеличивается согласно указаниям гла
вы П -В .10.

29. Расчетная температура в помещениях обще
образовательных школ и кратность обмена воз
духа должны приниматься согласно табл. 19.

Расчетные температуры и кратности обмена 
воздуха в помещениях

Таблица 19

v
Наименование помещений

Внутренняя 
расчетная 

температура 
в град.

Кратность 
обмена воз

духа в 1 час 
(по вытяжке)

% а б

1 Классное помещение . . 16 1 - 1 ,5
2 Химическая лаборатория 

и «живой уголок» . . 16 3
3 Прочие лаборатории . . 16 1
4 Рекреационное помеще- 

н и е .................................... 16
5 Актовый з а л ...................... 16 _
6 Гимнастический зал  . . 15 3
7 Библиотека-книгохрани

лище ............................... 18 0 ,5
8 Канцелярия ...................... 18 0 ,5
9 Кабинет директора или

18 0 ,5завед у ю щ его ..................

Продолжение т а б л . 19

I f
Наименование помещений

Внутренняя 
расчетная 

температура 
в град.

Кратность 
обмена воз

духа в 1 час 
(по вытяжке)

а б

10 У ч и тел ьск ая ...................... 18 1
и Кабинет врача .................. 20 1
12 Б у ф е т н а я ........................... 16 1,5
13 К у б о в а я ................................ 16 3
14 Уборная ............................... 18 5
15 У м ы в а л ь н а я ....................... 18 1
16 Д уш евая ........................... 25 1,5
17 Раздевальная при душе

вых .................................... 22 1,5
18 Вестибюль и гардероб . 16 2

П р и м е ч а н и я .  1. В  помещениях кубовой, буфет
ной и. уборных должны устраиваться самостоятельные 
вытяжные каналы.

2. В  химической лаборатории должен устраиваться 
вытяжной шкаф.

3. Относительную влажность воздуха в помещениях 
общеобразовательных школ следует принимать:

а) в  душевых и в раздевальны х— 70—75% ;
б) в  остальных помещениях — в пределах 40— 60% .

30. Устройство топок печей со стороны учеб
ных помещений не допускается.

31. Здания общеобразовательных школ на 400 
ученических мест и более должны иметь подвал 
для размещения в нем хозяйственных вспомога
тельных и специальных помещений.

32. Здания общеобразовательных школ должны 
размещаться на участке в соответствии с требо
ваниями главы П-В Л.

§ 7. КИНОТЕАТРЫС4ь<П
е O ft о/,

1. Количество мест для зрителей в кинотеатрах следует принимать согласно табл. 20. 
// ( ?  »^  — з  > Количество мест для зрителей в кинотеатрах

с  с / . Таблица 20

Вид кинотеатра
с
с по характеру эксплуатации по расположению по числу зрительных залов

Количество мест в 1 
зрительном зале

1 Круглогодичного действия а) В  отдельно стоящих 
зданиях

Однозальные
Д вухзальные
Трехзальные

200—800
300—600
300—400

б) Полностью или частич
но встроенные Одно- и двухзальные 150—600

2 Сезонного действия (летние) В отдельно стоящих 
зданиях

Однозальные 200—600

П р и м е ч а н и я .  1. Кинотеатры большей вместимости, чем указано в данной таблице, проектируются по 
особым заданиям с учетом норм и требований настоящего параграфа.

2. Количество зрительных мест на киноплощадках (открытых или под навесом) не ограничивается.
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2. Здания III класса допускается проектиро
вать для кинотеатров круглогодичного действия 
не более чем на 300 мест, а для кинотеатров се
зонного действия — независимо от числа мест.

3. Наименьшая степень огнестойкости и пре
дельная этажность отдельно стоящих зданий ки
нотеатров в зависимости от их вместимости долж
ны приниматься согласно табл. 21.

Наименьшая степень огнестойкости и предельная этаж ность отдельно стоящ их зданий киногеатрэз

Таблица 21

с
с
*

Вид кинотеатра
Число мест Наименьшая степень 

огнестойкости
Предельна»
этажность

а б в

I Круглогодичного действия а) Более 600 II Не нормируются
б) 3 0 0 -6 0 0 III 2
в) До 300 включительно V 1

2 Сезонного действия (летние) Независимо от числа мест Любая 1

П р и м е ч а н и я .  1. В зданиях III  степени огнестойкости при расположении зрительных залов и фойе на 
втором этаже перекрытия под ними должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1 часа.

2. Деревянные рубленые здания кинотеатров круглогодичного действия до 300 мест (включительно) допу
скается проектировать двухэтажными V степени огнестойкости при условии оштукатуривания стен изнутри, при этом 
залы и фойе должны размещаться в первом этаже.

3. В кинотеатрах сезонного действия административно-хозяйственные помещения могут размещаться в двух 
этаж ах при условии отделения двухэтажной части здания от зрительного зала брандмауером.

4. Чердачнье перекрытия \ ад зрительньми залами в зданиях II степени огнестойкости допускается выпол
нять трудносгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

4. Здания кинотеатров I и II классов должны 
быть оборудованы водопроводом, канализа
цией, центральным отоплением и приточно
вытяжной вентиляцией с механическим по
буждением и подогревом приточного воз
духа.

Здания I класса оборудуются установками для 
кондиционирования воздуха.

Здания III класса со зрительным залом на 
300 мест должны быть оборудованы центральным 
отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией с 
механическим побуждением и подогревом при
точного воздуха. В зданиях III класса со зри
тельным залом до 200 мест (включительно) до
пускается устройство печного отопления и вы

тяжной вентиляции без организованного при
тока.

Зрительные залы зданий I класса оборудуются 
полумягкими креслами с откидными сиденьями.

Зрительные залы зданий II и III классов обо
рудуются жесткими креслами с откидными си
деньями.

Высококачественная отделка зрительных за
лов и фойе в зданиях I класса обязательна.

В зданиях III класса высококачественная от
делка помещений не допускается.

5. Площади помещений для зрителей и адми
нистративно-хозяйственных помещений в кино
театрах круглогодичного действия должны при
ниматься согласно табл. 22.

Площади помещений для зрителей и административно-хозяйственных помещений в  кинотеатрах
круглогодичного действия Таблица 22

Число зрительных залов

Наименование помещений
1 2 3

с
В' П лощадь на 1 место в зрительном зале в jK*

% а б в

1
2

Зрительный зал (включая э с т р а д у ) .................. .... . .
Входной Еестибюль и Еестибюль с кассами . . . . 0 ,1 3 —0,16

0 ,8 0 —0,85
0 ,08— 0,10 0 ,07

3 Фойе (с буфетной с т о й к о й ) ............................................. 0 ,7 0 0 ,40 0 ,3 0
4 К у р и т е л ь н а я ............................................................................ 0 ,0 7 0 ,04 0 ,03
5 Административно-хозяйственные помещения . . , 0 ,Ю —0,20 0 ,10— 0,20 0 ,10

П р и м е ч а н и я .  1. Нормы площади фойе в зданиях I класса допускается увеличивать на 10%, а в  зда
ниях III  класса — уменьшать ка 10%.

2. Здания III класса вместимостью ке более 200 человек могут строиться без фойе. В  этом случае норма 
площади вестибюля принимается 0,2—0,3 жа на 1 место в  зрительном зале.

3. Состав и площадь административно-хозяйственных помещений устанавливается техническими условиями 
В зависимости от вместимости кинотеатров.
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6. Площади помещений для зрителей и админи
стративно-хозяйственных помещений в кино
театрах сезонного действия должны приниматься 
согласно табл. 23.

Площади помещений для зрителей и 
административно-хозяйственных помещений в 

кинотеатрах сезонного действия, располагаемых 
в отдельно стоящ их зданиях

Таблица 23

Наименование помещений

Число мест в зри
тельном зале

200 600

в
ts
£

Площадь на 1 место 
в зрительном зале 

в м2

а б

1 Зрительный зал (включая эс-
0 ,8 0 —0,85трэду) .............................................

2 Фойе (с буфетной стойкой) 
или веранда (крытая галерея)

0 ,35с входным вестибюлем . .
3 Кассы, контора и кладовая . . 0 ,2 0  j 0 ,0 8

П р и м е ч а н и е .  Д ля кинотеатров сезонного дейст
вия промежуточной вместимости общая площадь касс, 
конторы и кладовой определяется по интерполяции.

7. Внутренний объем зрительного зала следует 
принимать не менее 4,5 м8 на 1 место в зритель
ном зале.

П р и м е ч а н и е .  В  кинотеатрах вместимостью до 
200 мест (включительно) допускается принимать объем 
зрительного зала из расчета не менее 3 ,5  м9 на 1 место 
в зрительном зале.

8. Непрерывное число мест в ряду в зависимо
сти от степени огнестойкости здания кинотеатра 
и способа эвакуации должно быть не более ука
занного в табл. 24.

Наибольшее непрерывное число мест в ряду

Таблица 24

Непрерывное число мест
в ряду

Степень огне-
п,'п стойкости при односто- при двусто-

здания ронней эва- ронней эеа-
куацин ряда куации ряда

а б

1 I— III 25 50
2 IV— V 15 25

9. Ширина проходов между рядами в зритель
ном зале должна приниматься 0,35—0,5 м в

зависимости от числа непрерывных мест в
ряде.

10. Двухзальные и трехзальные кинотеатры 
должны иметь самостоятельные кинопроекцион
ные для каждого зрительного зала.

П р и м е ч а н и е .  Площадь кинопроекционной, а 
такж е состав и площадь вспомогательных помещений 
киноаппаратной устанавливаются техническими усло
виями в зависимости от вместимости кинотеатра и ха
рактеристики устанавливаемого оборудования.

11. Кинопроекционная и перемоточная должны 
иметь выход непосредственно в тамбур. Там
бур должен быть шириной не менее 1,2 м и иметь 
самостоятельный выход наружу или на специаль
ную служебную лестницу.

12. Помещения киноаппаратных в зданиях 
кинотеатров IV и V степеней огнестойкости долж
ны отделяться от основной части здания бранд
мауером.

13. Конструкции помещений киноаппаратных 
должны быть несгораемыми с пределом огнестой
кости не менее 1 часа.

П р и м е ч а н и я .  1. В  зданиях кинотеатров IV  и V 
степени огнестойкости, оборудованных кинопроекто
рами с лампой накаливания, киноаппаратные допу
скается располагать в пристройках с трудносгораемыми 
стенами, перегородками и чердачными перекрытиями, 
с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

2. При установке проекторов, рассчитанных на демон
страцию кинокартин на не горючей основе, противопо
жарные требования к устройству киноаппаратной уста
навливаются техническими условиями.

14. Количество унитазов и умывальников в 
уборных 'кинотеатров следует принимать согласно 
табл. 25.

«Количество унитазов и умывальников в  уборных 
кинотеатров

Т аблица 25

Число мест а зрительном зале

П п Наименование приборов

до
 2

00 © оCN М"
Б З от

 4
01

 
до

 6
00

от
 6

01
 

до
 8

00
а б в г

1 Унитазы в мужских 
у б о р н ы х ....................... 1 2 2 3

2 То* же, в женских убор
ных ............................... 2 3 4 5

3 Писсуары в мужских 
уборных ...................... 1 2 3 4

4 Умывальники в мужских 
и женских уборных . 1 1 1 1

П р и м е ч а н и е .  В  двухзальных и трехзальных кино
театрах количество приборов принимается из расчета 
числа мест в одном наибольшем по вместимости зале.
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15. Расчетная температура в помещениях кино
театров и кратность обмена воздуха должны при
ниматься согласно табл. 26.

Внутренние температуры и кратности обмена воздуха 
в помещениях

Таблица 26

№
п/п

Наименование
помещений

Внутрен
няя рас
четная 

темпера ту
ра в град.

Кратное
Еоздуха

приток

ть обмена 
в 1 нас

вытяжка

а б в

1 Зрительный зал и
фойе:
а) в  летнее время . — 40 на 1 чело-
б) » зимнее » 14 20 » / века

2 Кинопроекционная,
оборудованная ки-
нопроекторами с ду-
говыми лампами . . 14 /00 м 9/час на 1 ра-

ботающий проектор
3 То же, оборудованная

ки ноп роекторами с
лампой накаливания 16 Не мекее 20 м3/час

на 1 работающего;
в помещениях объ-
емом менее 20 м3—
не менее 30 м*/час

4 В е с т и б ю л ь .................. 12 2 —
5 Курительная . . . . 15 — 10
6 К и с л о т н а я ................. 15 — 3
7 Перемоточная . . . . 18 — 2
8 Плакатная мастерская 18 — 2
9 Буфет .............................. 16 2 3

10 Кассы .......................... 16 — —

11 Уборные ...................... 15 100 м8 на1 унитаз и
25 м8 на 1 писсуар

12 Электросиловая . . . 18 — 1
13 Перемоточная . . . . 18 — 2
14 Аккумуляторная. . . 15 — 10
15 Административные по-

мещения . . . . . 18 1

П р и м е ч а н и я .  1. Относительную влажность возду
ха в помещениях кинотеатров следует принимать в пре
делах 50—60%.

2. В  кинотеатрах II I  класса при отсутствии приточно
вытяжной вентиляции с механическим побуждением и 
подогревом приточного воздуха, кратности обмена воз
духа принимаются:

а) в зрительном зал е — 1,5 кратности;
б) в курительной — 5 кратностей;
в) в уборных — 50 м 3 в 1 час на 1 очко и 25 м8 на 1 

писсуар;
г) в остальных помещениях — 1 кратность.
Расчетная температура в зрительном зале (в зимнее

время) в этом случае принимается -j-16°.

16. Расчетное количество зрителей для опре
деления вентиляционного обмена воздуха сле
дует принимать в процентном отношении к ко
личеству мест в зрительном зале:

а) в зрительном зале — 100%;
б) в фойе однозального кинотеатра — 75 %;
в) в фойе двух- и трехзального кинотеатра — 

100% к количеству мест в одном зрительном зале 
наибольшей вместимости.

17. Зрительный зал должен иметь не менее 
двух самостоятельных эвакуационных выходов.

П р и м е ч а н и е .  Пути эвакуации из зрительного 
зала не должны проходить через помещения, пред
назначенные для зрителей, ожидающих начала сеан
сов.

18. Общая ширина эвакуационных проходов 
в зрительном зале должна приниматься из рас
чета 0,6 м на каждые 100 человек, причем ширина 
каждого прохода должна быть не менее 1,0 м.

19. Пути эвакуации зрителей, находящихся на 
балконе, не должны проходить через зрительный 
зал.

20. Общая ширина коридоров, а также лест
ничных маршей или дверей на путях эвакуации 
в кинотеатрах круглогодичного действия должна 
приниматься:

а) в зданиях III—V степеней огнестойкости — 
из расчета 1,0 м на 100 человек;

б) в зданиях I и II степеней огнестойкости — из 
расчета 0,6 м на 100 человек.

П р и м е ч а н и я .  1. Число зрителей, подлежащих 
одновременной эвакуации через наружные двери, при
нимается равным общему числу мест во всех зрительных 
залах, увеличенному на число зрителей, находящихся 
в фойе.

2. Расчетное число зрителей, находящихся в фойе, 
следует принимать в процентном отношении к количе
ству мест в одном (наибольшем по вместимости) зритель
ном зале:

а) в однозальных ки н отеатрах ..............................100%
б) » двухзальных » ...........................120%
в )  » трехзальных » .............................. 130%
3. Ширина коридоров на путях эвакуации должна
быть не менее 2,5 м , а дверей — 1,4 м.

21. Суммарная ширина наружных дверей и 
эвакуационных проходов в кинотеатрах сезон
ного действия, расположенных в зданиях V сте
пени огнестойкости, должна быть удвоена против 
требуемой согласно п. 20, «а» настоящего пара
графа.

22. Кинотеатры должны иметь независимо от 
общей осветительной сети отдельную сеть ава
рийного и сигнального освещения. Сеть аварий
ного освещения должна питаться от другого, неза
висимого источника электроэнергии и иметь 
самостоятельное централизованное управление.

23. Здания кинотеатров с количеством мест в 
зрительном зале 300 и более должны иметь под
вал для размещения в нем хозяйственных, вспо
могательных и специальных помещений.
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J$-C tr4€H &M  l C H ufl f t / 3 - С 4  c 0 A P j M 4 t
— |-  8 КОММУНАЛЬНЫЕ БАНИ

1. Коммунальные бани подразделяются на
а) русские бани;
б) душевые бани;
в) смешанные бани (с отделениями русской 

бани и душевой бани);
г) летние душевые павильоны.
2. Количество мест для раздевания в русских 

и душевых банях должно приниматься согласно 
табл. 27.

Количество мест для раздевания

Т аблиц а 77

X*
п/п Вид бань

Количест
во мест 

для разде
вания

1 Русские б а н и .......................................... 10— 100
2 Душ евые » ..................................... 10— 100
3 Летние душевые павильоны . . . 10—30

П р и м е ч а н и е .  Коммунальные бани с количеством 
мест для раздевания более 100 должны проектироваться 
смешанными.

3. Здания III класса допускается проектиро
вать для коммунальных бань не более чем на 50 
мест д л я  раздевания.

4. Здания коммунальных бань должны быть 
оборудованы водопроводом, канализацией, цен
тральным отоплением и приточно-вытяжной вен
тиляцией с механическим побуждением и подо
гревом приточного воздуха.

Высококачественная отделка основных поме
щений в зданиях I класса — обязательна. В зда
ниях III класса высококачественная отделка не 
допускается.

П р и м е ч а н и я .  1. В  банях до 150 мест включи
тельно может устраиваться вы тяж ная вентиляция с теп
ловым побуждением без организованного притока.

2. В  зданиях I I I  класса допускается устройство печ
ного отопления.

5. Расчетное количество мест в гардеробной, 
ожидальной, мыльной и парильной к количеству 
мест для раздевания должно приниматься со
гласно табл. 28.

6. Количество индивидуальных душевых и 
ванных кабин в душевых и смешанных банях 
следует принимать из расчета до 25°/0 от коли
чества мест для раздевания в бане; из них до 5% 
для ванных кабин и до 20% для душевых кабин.

33 Строительные нормы и правила, ч. II

Расчетное количество мест в  гардеробной, ожидальной, 
мыльной, парильной

Т абл и ц а 28

Вместимость помещений в про
центном отношении к количеству

мест для раздевания
№ Наименование летний

душевойп,п помещений рус
ская

душе
вая

сме
шан-
ная павильон

а 6 в г

1 Г  а р д е р о б ................... 135 135 135
2 О ж идальная . . . . 35 35 35 _
3 М ы л ь н а я ................... 65— 70 50— 55 60— 65 33— 35
4 П арильная . . . . 10 7— 8 9 —

П р и м е ч а н и е .  В  смешанных и душ евых банях при 
расчете вместимости мыльных и парильных из общего 
количества мест д ля раздевания в бане исключается 
число мест в индивидуальных кабинах согласно п. 6  
настоящ его п араграф а.

7. Площади основных помещений коммуналь
ных бань должны приниматься согласно табл. 29.

П лощ адь основны х помещений коммунальных бань в м *
Таблица 29

№
П'П Наименование помещений

Площадь на 
одно место

Наименьшая
площадь

помещения

а б

1 Вестибюль с гардеробом 
(в зависимости от чис
л а  мест д л я  раздевания) 0 ,3 5 —0 ,6 0 8 ,0

2 О ж и д а л ь н а я ....................... 0 ,7 5 10,0
3 Р а з д е в а л ь н а я ................... 1 ,25— 1,30 —

4 М ыльная:
а) в  русских бан ях  . . 2 ,2 5 —

б) » д у ш е в ы х ................... 3 ,Ь0 — -
5 П арильная . . . . . . . 4 ,5 0 9 ,0

П р и м е ч а н и е .  В  зданиях I класса норма площади 
раздевальной может быть увеличена на 15%.

8. Размеры скамей следует принимать согласно 
табл. 30.

Размеры  скамей в  м
Таблица 30

№ 
п п

Длина ска
мьи на 1 Ширина

Наименование помещений посетителя скамьи

а б

1 Р а з д е в а л ь н а я ............................ 0 ,8 5 0 ,5
2 М ыльная и п арильная . . 1 ,0 0 ,6
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9. Число мест в одном ряду скамей в раздеваль
ной и мыльной должно быть не более шести.

10. Наименьшая ширина проходов в разде
вальных всех типов и мыльных в русских банях 
Должна приниматься согласно табл. 31.

Наименьшая ширина проходов
Таблица 31

Наименьшая ширина проходов в м

'в

Наименование
помещений

гл
ав

ны
й 

: п
ро

хо
д

ме
ж

ду
 р

яд
а

ми
 с

ка
ме

й

1 м
еж

ду
 т

ор
- 

1 д
ом

 с
ка

мь
и 

| и
 с

те
но

й

ме
ж

ду
 с

ка


мь
ей

 и
 д

уш
е-

 
1 в

ой
 к

аб
ин

ой

g а б в г

1 Раздевальная . . 1,5 1,1
2 Мыльные в рус

ских банях . . 1,5—2 
(в зависимо

сти от распо
ложения во
доразборных 

кранов)

I , 2 Не
менее

0 ,2

1,4

11. Кабины для душей в общих мыльных долж
ны приниматься размером в плане 1,1 Х М  м.

12. Ширина проходов в общих мыльных душе
вых бань и летйих душевых павильонах должна 
приниматься не менее:

а) между рядами душевых кабин — 1,1 м;
б) от кабины до противоположной стены—0,9 м.
13- Душевые и ванные кабины с местом для

раздевания в душевых и смешанных банях, а 
также в летних душевых павильонах должны 
проектироваться размером в плане:

а) душевые кабины — 2,5X1,35 м;
б) ванные кабины — 2,5X 2,5 м.
14. Парикмахерская должна проектироваться 

из расчета не менее 1 рабочего места на 25 мест 
для раздевания.

На 1 рабочее место в парикмахерской следует 
принимать: рабочую площадь 4—4,5 м2, под
собную площадь — 2 м2; при этом общая площадь 
парикмахерской должна быть не менее 8 м2.

15. Количество унитазов и умывальников в 
уборных следует принимать:

а) в каждом отделении 1 унитаз на каждые 50 
мест для раздевания, но не менее одного на отде
ление (мужское и женское) и 1 умывальник на 
каждую уборную;

б) в отделениях индивидуальных душевых и 
ванных кабин —-1 унитаз и 1 умывальник на каж
дое отделение.

16. Мыльные в русских банях должны быть 
оборудованы одной водоразборной колонкой 
и одним душем не менее чем на каждые 10 мест 
в данном помещении.

17. Отношение площади окон к площади пола 
в основных помещениях бань в зависимости от 
назначения помещения должно быть:

а) в основных помещениях — 1 : 10;
б) во вспомогательных помещениях — 1 : 12.
18. Высота основных помещений от пола до 

выступающих конструкций потолка должна быть 
не менее:

а) в банях с числом мест до 75—3,0 м;
б) то же, 75—150 мест — 3,25 м\
в) то же, более 150 мест — 3,5 м\
г) в душевых павильонах — 2,8 м.
Высота от полка парильни до потолка должна

быть не менее 1,8 м.
П р и м е ч а н и е .  В IV климатическом районе высо

та помещений в банях до 75 мест должна быть не менее
3,2 м.

19. Расчетная температура в помещениях ком
мунальных бань и кратность обмена воздуха 
должны приниматься согласно табл. 32.

Расчетные температуры и кратность обмена воздуха 
в помещениях

Таблица 32

Наименование
помещений

Внутрен
няя рас
четная

Кратность обмена 
воздуха в 1 час

С
а

темпера
тура 

в град.
при
ток вытяжка

% а б в

1 Вестибюль с гардеро
бом и кассой . . . 18 2

2 О ж идальная.................. 18 2 1

3 Раздевальная . . . . 25 2, 5 2

4 Мыльная (общая и ду
шевая) ...................... 30 8 9

5 П а р и л ь н а я .................. 30 — 1

6 Душевые и ванные к а
бины .......................... 25 10 11

7 Парикмахерская . . . 18 — 1,5
8 Помещение для баков 5 — —
9 Административные по

мещения ................... 18 1 1

10 Дезинфекционное от
деление:

а) чистая половина 15 6 2

б) грязная » 15 2 6

11 У б о р н а я ....................... 20 — 50 ж3
на 1 унитаз 
и 25 м3 на 
1 писсуар
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П р и м е ч а н и я .  1. Относительную влажность воз
духа в основных помещениях коммунальных бань сле
дует принимать:

а) в р аздевальн ой ..............................  65—70%
б) » мыльной и ванно-душевой . . 85—90°/0
в) » п ар и л ь н о й ................................... 95%
г) » прочих помещ ениях..................до 60°/0

2) При отсутствии притока кратность обмена возду
ха (в 1 час) принимается:

а) в м ы л ь н о й .................. 1,5
б) » в а н н о й ...................... 1,5
в) » душевой ..................1,5
г) » парильной . . . . 1 , 5
д) » раздевальной . . . 1 , 0
е) » административных помещениях . . . .0,5

20. Бани с числом мест для раздевания 100 
и более должны иметь стационарную дезинфек
ционную камеру.

21. Внутренние стены, перегородки и перекры
тия в мокрых и влажных помещениях зданий 
коммунальных бань I и II классов должны быть 
влагоустойчивыми.

22. Качество воды должно удовлетворять 
требованиям, предъявляемым к питьевой 
воде.

23. Водоразборные колонки и ванны должны 
иметь отдельную от душевых устройств внут
реннюю водопроводную сеть.

24. Система водоснабжения бань должна рас
полагать запасными баками для холодной и ко- 
рячей воды, устанавливаемыми в специально вы
деленном для них помещении, емкостью, при 
централизованном водоснабжении равной об
щему часовому расходу, а при местном — 1,5-ча
совому расходу воды.

25. Внутренняя канализационная сеть в банях 
с числом мест для раздевания 100 и более должна 
предусматривать возможность установки тепло- 
уловителя.

26. Здания коммунальных бань с числом 
мест для раздевания 400 и более должны иметь 
подвал для размещения в нем хозяйственных, 
вспомогательных и специальных помеще
ний.

3 Cj Uf l  6'Л  <? Of. с£. ВЛ
§ 9. КОММУНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫ Е

1. Коммунальные прачечные могут устраи
ваться:

а) полумеханизированные и
б) механизированные.
2. Пропускная способность коммунальных 

прачечных должна приниматься согласно табл.33.
Пропускная способность коммунальных прачечных

Таблица 33

JSfo Количество
п/п Вид прачечной сухого белья 

в смену в кг

1 Полумеханизированные . . . . 100—500
2 М еханизированные...................... 500—3 000

П р и м е ч а н и я .  1. Здания III класса допускается 
проектировать для коммунальных прачечных пропускной 
способностью не более 250 кг белья в смену.

3. Здания коммунальных прачечных пропускной спо
собностью более 3 000 кг в смену проектируются по осо
бым заданиям с учетом норм настоящей главы.

3. Степень огнестойкости зданий коммуналь
ных прачечных в 2 этажа и более должна при
ниматься:

а) при высоте зданий от 2 до 4 этажей — не 
ниже III степени огнестойкости;

б) при высоте зданий выше 4 этажей — не 
ниже II степени огнестойкости.

4. Здания коммунальных прачечных должны 
быть оборудованы водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и приточно-вытяжной

вентиляцией с механическим побуждением и'по
догревом приточного воздуха.

5. Площади основных помещений коммуналь
ных прачечных должны приниматься согласно 
табл. 34.
Площади основных помещений коммунальных прачечных

Таблица 34

Наименование помещений

Норма площади на каждые 
100 кг сухого белья при 
пропускной способности 
прачечной в смену в кг

С
с' до 500 1 000 2 000 3 000

а б в Г

1 Помещения для приема, 
сортировки и метки 
грязного белья . . . . 6, 0 5, 5 5, 5 5, 5

2 Ожидальная для сдаю
щих грязное белье . . 3 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,0

3 Стиральный цех с уста
новками для замочки 
и бучения белья . . . 15,0 12,5 11*5 11,0

4 Сушильно-гладильный 
ц е х ................................... 18,0 18,0 16,0 16,0

5 Помещение для разборки, 
починки и хранения 
чистого белья . . . . 8, 0 7, 0 6, 5 6, 3

6 Ожидальная для получа
ющих чистое белье . . 2 ,0 1,6 1,0 0 ,8

7 Ремонтная мастерская, 
кладовая стиральных 
материалов и инвен
тарная .............................. 5 ,5 3 ,5 3 ,5 2 , а

33*
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П р и м е ч а н и я .  I. Д ля прачечных промежуточной 
пропускной способности площадь помещений опреде
ляется по интерполяции.

2. При применении новых типов оборудования при 
наличии специальных технико-экономических расчетов 
допускаются отклонения от норм площадей стирального 
и сушильно-гладильного цехов.

6. Наименьшая ширина проходов в производ
ственных помещениях должна приниматься со
гласно табл. 35.

Наименьшая ширина проходов
Таблица 35

№
п/п Назначение проходов

Наименьшая 
ширина про

ходов в м

1 Между двумя рядами .оборудо
вания, "обращенного друг к 
другу рабочей стороной: 

а) при двух рядах движу-
3 ,0щихся тележек . . . .

6) при одном ряде тележек 2 ,5
2 Между стеной и рабочей сто-

роной оборудования . . . . Ч3 Д ля прохода тележек . . . . 1, 5
4 Монтажный проход . . . . . . 0, 7
5 Между стеллажами в помеще

нии для хранения чистого
белья ............................................. 0 ,7

7. Ширина рабочего места у стиральных и 
гладильных машин, центрифуг, корыт и гладиль
ных столов должна быть не менее 0,8 м.

8. Душевые должны проектироваться изоли
рованно для грязных и чистых отделений. Коли
чество душей следует принимать из расчета:

а) для персонала грязных отделений — 1 душ 
на 15 человек;

б) для персонала чистых отделений — 1 душ 
на 20 человек.

П р и м е ч а н и е .  В  прачечных с пропускной спо
собностью до 500 кг белья допускается проектировать
общие душевые для персонала грязных и чистых отде
лений.

9. Число унитазов в уборных для персонала 
прачечных надлежит принимать согласно указа
ниям главы II-B.8.

10. Высота помещений от пола до выступающих 
конструкций потолка должна быть не менее:

а) в производственных помещениях прачечных 
с пропускной способностью до 500 кг белья — 
3,0 м\

б) в производственных помещениях прачечных 
с пропускной способностью более 500 кг белья — 
3,5 м\

в) в подсобных помещениях — 2,8 м.

П р и м е ч а н и е .  В  IV климатическом районе вы
сота производственных помещений в  прачечных с про
пускной способностью до 500 кг и административно-бы
товых помещений во всех прачечных должна быть не 
менее 3,2 м.

11. Производственные помещения прачечных 
должны иметь непосредственное естественное 
освещение.

П р и м е ч а н и е .  Допускается освещать вторым 
светом: уборные, кладовые, гардеробные и помещения 
для баков.

12. Отношение площади окон к площади пола 
должно приниматься:

а) в основных помещениях — не менее 1 : 8;
б) во вспомогательных помещениях — не ме

нее 1 : 12.
13. Расчетная температура в помещениях ком

мунальных прачечных и кратность обмена воз
духа должны приниматься согласно табл. 36.

Расчетные температуры и кратность обмена роздуха 
в помещениях прачечных

Таблица 36

Внутрен
няя рас- Кратность обмена

Наименование четная воздуха в 1 час
темпера-.е

е
£

помещений тура 
в град.

при
ток вытяжка

а б в

1 Помещения для прие-
15ма грязного белья 3 4

2 Помещение для сорти-
ровки и разметки 
грязного белья . . 15 3 ,5 4 ,5

3 Стиральный цех с \
установками для
замочки и буче- 1 
ния белья . . . f 15 По расчету

4 Сушильно-гладиль-
ный цех . . . . }

5 Помещение для раз-
15борки чистого белья 1 1

6 Кладовая для хране-
15ния чистого белья 1 1

7 Помещение для баков 5 — —

50 м в на
8 Уборные ....................... 15 — 1 унитаз и 

25 m s на
9 Административные по-

18 I
1 писсуар

м е щ е н п я .................... 1

П р и м е ч а н и е .  В  стиральном и сушильно-гладиль
ном цёхах кратность обмена воздуха определяется рас
четом по тепловому и влажностному балансам с  превы
шением вытяжки над притоком в размере не менее 
0,5 об/час.

14. Относительную влажность воздуха в основ
ных производственных помещениях коммуналь
ных прачечных следует принимать:
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а) в стиральном цехе до — 70%;
б) в сушильно-гладильном цехе — до 60%.
15. Входы для сдачи грязного белья и получе

ния чистого должны быть раздельными.
16. Внутренние стены, перегородки и перекры

тия в мокрых и влажных помещениях (стираль
ные отделения с установкой для замочки белья 
и сушильно-гладильные отделения) должны быть 
влагостойкими. Полы в стиральном отделении 
должны быть водонепроницаемыми..

17. Система водоснабжения зданий прачечных 
должна предусматривать запасные баки для хо
лодной и горячей воды, устанавливаемые в спе
циально выделенных для них помещениях.

Емкость запасных баков должна быть равна:
а) при централизованном водоснабжении в 

прачечных с пропускной способностью до 1 000 кг 
белья в смену — одночасовому расходу воды;

б) то же, в прачечных с пропускной способ
ностью более 1 000 кг белья в смену 45-минутному 
расходу воды;

в) при местном водоснабжении независимо от 
пропускной способности — 1,5-часовому расходу 
воды.

18. Здания прачечных пропускной способно
стью 2 000 кг белья в смену и более должны иметь 
подвал для размещения в нем хозяйственных, 
вспомогательных и специальных помещений.

* * 1 * -  Л  ̂ МАГАЗИНЫ
1. Магазины могут размещаться в отдельно 

стоящих зданиях или в первых этажах много
этажных жилых зданий. Число рабочих мест 
следует принимать не более:

а) в продовольственных магазинах:
в отдельно стоящих зд а н и я х ..................25 мест
во встроенных в жилые здания . . .  20 »

б) в промтоварных магазинах:
в отдельно стоящих зд а н и я х ..................60 »
во встроенных в жилые здания . . . .  20 »

в) в смешанных м а г а з и н а х .......................... 5 »

П р и м е ч а н и е .  Магазины с большим числом рабо
чих мест могут проектироваться по особым заданиям с 
учетом норм и требований настоящей главы.

2. Отдельно стоящие здания III класса для 
розничных магазинов допускается проектировать 
не более чем на 10 рабочих мест.

3. Наименьшая степень огнестойкости зданий 
магазинов в зависимости от их этажности должна 
приниматься:

а) для одноэтажных зданий — V степень огне
стойкости;

б) для двухэтажных зданий — IV степень огне
стойкости;

в) для трехэтажных зданий — III степень огне
стойкости;

г) для зданий в 4 этажа и более — II степень 
огнестойкости.

П р и м е ч а н и е .  Степень огнестойкости части жи
лого дома, отведенной под магазины, должна быть не 
ниже степени огнестойкости всего здания в целом.

4. Розничные магазины должны быть оборудо
ваны водопроводом, канализацией, централь
ным отоплением и приточно-вытяжной вентиля
цией с механическим побуждением и подогревом 
приточного воздуха.

Высококачественная отделка торговых поме
щений в магазинах I класса обязательна.

П р и м е ч а н и я .  1. В отдельно стоящих зданиях 
III класса вместимостью до 5 рабочих мест (включитель
но) допускается устройство печного отопления, вытяж
ной вентиляции без организованного притока и вынос
ной уборной во дворе. При отсутствии смывной канали
зации в зданиях магазинов водопровод не устраивается.

2. Специализированные рыбные магазины независимо 
от вместимости должны быть оборудованы центральным 
отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией с меха
ническим побуждением и подогревом приточного воз
духа.

5. Длина фронта рабочего места должна быть
не менее:

а) в продовольственных магазинах — 2,0 м;
б) в промтоварных магазинах для отделений 

готового платья — 3,0 ж,
в) в промтоварных магазинах для отделений 

электротоваров, метизов и силикатов, строитель
ных материалов, спортивных товаров, музыкаль
ных инструментов, шерстяных и шелковых тка
ней, книг, радиотоваров и игрушек — 2,5 м\

г) в промтоварных магазинах для отделений 
галантереи, трикотажа, парфюмерии, обуви, ку
старно-художественных товаров, металлических 
инструментов, фото-оптических товаров, писче
бумажных товаров, тканей хлопчатобумажных и 
льняных, головных уборов, мехов и белья —
2,0 м.

П р и м е ч а н и е .  При наличии в продовольствен
ных магазинах отделений (товарных групп) с 1 рабочим 
местом длина фронта рабочего места увеличивается на 
0,5 м.

6. Глубина рабочих мест должна приниматься 
от 2,2 до 2,6 м в зависимости от ширины прилав
ков, пристенного оборудования и от ширины 
проходов для продавцов.

7. Проход между пристенным оборудованием 
и прилавками должен быть шириной 0,9 м.

П р и м е ч а н и е .  Для рабочих мест по продаже мяса 
ширина прохода увеличивается до 1,2 м, а для рабочих 
мест по продаже обуви — до 1,4 м.
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8. Наименьшая ширина проходов в торговых 
залах должна приниматься согласно табл. 37.

Наименьшая ширина проходов в торговы х зал ах

Т абли ц а 37

с
в
%

Наименование проходов
Наименьшая 

ширина 
проходов в м

1 Между прилавками и наружной сте
ной или выступающими конструк
тивными элементами витрин в ма
гази н ах  с количеством рабочих 
мест:

а) до 5 вклю чи тельн о....................... 3 ,0
б) от 6 до 10 включительно . . . 4 ,0
в) более 1 0 .............................................. 5 ,0

2 Между двумя параллельными при
лавкам и:

а) при длине одного п ри лавка до 
6  м  и при любой длине друго-
го п р и л а в к а .................. ....

б) при длине каж дого прилавка
4 ,0

от 6 до 15 м ................................. 5 ,0
3 М ежду прилавком  и тамбуром  с  п ря

мым входом в м агазинах с числом 
рабочих мест:

а) до 10 в к л ю ч и т е л ь н о ................... 4 ,0
б) более 1 0 .............................................. 5 ,0

4 Между прилавком и тамбуром с по
воротным входом в м агазинах с чи
слом рабочих мест:

а) до 10 вк л ю ч и тел ьн о ................... 3 ,0
б) более 10 .............................................. 4 ,0

П р  и м е ч а н и е *  При наличии в  магазине несколь
ких торговых зал ов  ширина проходов в каждом торго
вом зале принимается в зависимости от числа рабочих 
мест в данном зале.

9. Количество людей в торговом зале при рас
чете пропускной способности лестниц и выходов 
следует определять из расчета 1,35 мг площади 
зала на 1 человека (включая площадку занятую 
рабочими местами).

10. Площади помещений для хранения товаров 
в продовольственных магазинах должны при
ниматься согласно табл. 38.

Площ ади помещений для хранения товаров  
в  продовольственных м агази н ах

Т абли ц а 38

В
с
£

Наименование товарных 

групп

Площадь кладовых на 
1 рабочее место продавца 

Данной группы товаров в м2

неохлаждае-
мыл

охлаждае
мых

а 6

1 Б ак ал ея  ................................ 10 ,0
2 Х л е б ......................................... 5 ,0 —
3 М я со ......................................... 5 ,0
4 Р ы б а ......................................... 4 ,5 3 ,0

Продолжение т а б л . 38

Наименование товарных 

групп

Площадь кладовых на 
1 рабочее место продавца 

данной группы товаров в и ?

В
В

неохлаждае-
мых

охлаждае
мых

% а б

5 Ф рукты  .  ............................ 10 ,0 3 ,0
6 О в о щ и ..................................... 14 ,0 4 ,0
7 Молочные продукты . . — 5 ,0
8 Г а с т р о н о м и я ........................ 5 ,0 4 ,0
9 В и н а ......................................... 6 ,0 —

10 i Кондитерские изделия, 
товары  смешанного а с 
сортимента ....................... 7 ,0 —

П р и м е ч а н и я .  1. При наличии в товарной группе 
одного рабочего места площадь для хранения товаров 
по этой группе допускается увеличивать на 50%  против 
норм, приведенных в таблице.

2. О хлаж даемые кладовые для овощей и фруктов 
в продовольственных магазинах до 4 рабочих мест не 
обязательны.

11. Площади помещений для хранения товаров 
в промтоварных магазинах должны приниматься 
согласно табл. 39.

Площади помещений для хранения товаров  
в промтоварных м агази н ах

Т абли ц а 39

_Р̂

Й

Наименование товарных групп

Площадь кладо
вых на 1 рабочее 
место продавца 
данной группы 

товаров в м 2

1 Белье, трикотаж , головные уборы, 
меха, галантерея, писчебумаж-
ные товары , фото-оптика, радио 6

2 Ткани, электротовары , радиотова
ры, обувь, дорожные вещи, му-

8зы кальны е инструменты . . . .
3 Книги, строительные материалы, 

готовое платье, игруш ки, спор
тивные товары , посудо-хозяйст-

1 2венные т о в а р ы .................................
4 Мебель:

а) 1—3 рабочих места продажи
75м е б е л и ..........................................

б) более 3 рабочих мест . . . 60

П р и м е ч а н и я .  1. При наличии в товарной группе 
одного рабочего места площадь для хранения товаров 
по этой группе допускается увеличивать на 50%  против 
норм, приведенных в  таблице.

2. В  нормы площади кладовы х включены: в магазинах 
продажи готового платья на 3 рабочих места и более — 
утю ж ная из расчета 5 м *  на каждые 3 рабочих места; 
в  м агазинах продажи готового платья на 4 рабочих 
места и более —  помещения для мелкой переделки гото
вого п латья.
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12. Площади помещений для подготовки про
довольственных товаров к продаже должны при
ниматься согласно табл. 40.

Площадь помещений для подготовки к продаже 
продовольственных товаров

сс Наименование
помещений

Таблица 40

Площадь помещений в м?

1

2

3

4

Б

Фасовка бакалею 
ных товаров

Г астрономические 
и рыбные товары

Разрубка мяса

Сортировка овощей 
и фруктов

Моечные

6.0 на каждые 2 рабочих места 
по данной группе товаров 
(прибавляется к площади 
кладовой)

1,5 на каждое рабочее место по 
данной группе товаров, но не 
менее 3,0 (прибавляется к 
площади кладовых)

2.0 на каждое рабочее место по 
данной группе товаров, но не 
менее 5,0 (отдельное помеще
ние)

3.0 на каждое рабочее место 
по данной группе товаров 
(прибавляется к площади кла
довых)

4,0—8,0 (отдельное помещение)

13. Приемочная в продовольственных, промто
варных и смешанных магазинах должна проек
тироваться площадью из расчета 10 м2 на 
каждый вход и на каждый люк для приема то
варов.

14. Помещение для подготовки к продаже ме
бели следует проектировать из расчета 12 ж2 
на 1 рабочее место продавца.

15. Помещение для сборки велосипедов и про
верки радиоприемников должно проектироваться 
из расчета 6 м2 на 1 рабочее место продавца, но 
не менее 12,0 м2 (прибавляется к площади кла
довых).

16. Площадь административно-бытовых поме
щений (контора, комната персонала, хозяйствен
ные кладовые и др.) должна приниматься из рас
чета 3,0 м2 на 1 рабочее место продавца.

17. Входы в складские помещения, а также 
люки для загрузки товаров должны быть распо
ложены со стороны двора или внутрикварталь
ных проездов.

18. Помещения для хранения товаров должны 
проектироваться непроходными.

19. Камеры холодильников должны, как пра
вило, размещаться в едином блоке и иметь шлюз 
(тамбур).

20. Холодильники должны быть оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией с самостоятель
ными каналами.

21. Машинное отделение холодильника при 
аммиачном способе охлаждения должно иметь 
самостоятельный наружный выход.

При наличии аммиака более 60 кг обязательно 
устройство двух выходов, причем второй выход 
может быть устроен через смежное помеще
ние.

22. Административно-бытовые помещения 
должны быть расположены отдельной группой с 
обеспечением входа в них, минуя торговый зал и 
помещения для хранения и подготовки товаров.

23. Ширина коридора в складских помеще
ниях должна быть не менее:

а) при длине коридора 10,0 ж — 1,25 ж;
б) при длине коридора более 10,0 ж — 1,5 м.
24. Торговые залы и помещения для служеб

ного персонала должны иметь непосредственное 
естественное освещение.

П р и м е ч а н и е .  Вторым или только искусствен
ным светом допускается освещать внутренние коридоры, 
раздевальные, мойки, неохлаждаемые кладовые, а  так
же уборные, умывальные, душевые и машинные отде
ления охлаждаемых камер. В  охлаждаемых кладовых 
естественное освещение не допускается.

25. Высота торгового зала магазина от пола 
до низа выступающих конструкций должна при
ниматься не менее 3,0 м, а в зданиях I класса — 
не менее 4,0 ж. В IV климатическом районе 
высота торгового зала в зданиях II и III клас
сов должна быть не менее 3,2 м.

26. Высота административно-бытовых помеще
ний от пола до низа выступающих конструкций 
должна быть не менее 2,8 м.

Высота складских помещений должна прини
маться не менее 2,6 ж.

П р и м е ч а н и я .  1. В подвальных и цокольных эта
ж ах  высота помещений для хранения товаров в отдель
ных случаях может быть уменьшена до 2,4 м.

2. Высота административно-бытовых помещений при 
размещении их на антресолях может быть уменьшена 
до 2,6 м.

27. Расчетная температура в помещениях роз
ничных магазинов и кратность обмена воздуха 
должны приниматься согласно табл. 41.

28. Магазины, размещенные в зданиях иного 
назначения, должны иметь изолированные входы.

29. Поверхности стен торгового зала в отделах 
продажи скоропортящихся продуктов, а также 
поверхности стен холодильных камер и помеще
ния для мойки тары должны иметь отделку, легко 
очищаемую от пыли и грязи.

30. Полы во всех помещениях продовольствен
ных и смешанных магазинов должны быть бес- 
пустотные.
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Расчетные температуры и кратности обмена воздуха  
в  помещениях магазинов

Т абли ц а 41

р
с'

Наименование помещений

Внутренняя 
расчетная 

температура 
в град.

Кратность 
обмена воз- 

ду*а в 1 час 
(по вытяжке)

S а б

3 Торговый зал  продоволь
ственного м агазина . . 12 1,5

2 Торговый зал  мясо-рыб
ного м агазина . . . . J0 1, 5

3 Торговый зал  пром товар
ного м агазина . . . . 15 1. 5

4 Помещение для обработ
ки промышленных то
вар ов  ................................. 18 1,0

5 У  тю ж но -п ер еде лоч на я 
м а с т е р с к а я ....................... 16 1 ,5

6 Кладовы е неохлаждае- 
мые:
а) д л я  х л е б а ................... 10 0 ,5
б) » бакалейны х п ро

дуктов ....................... 10 0 ,5
в) для гастрономиче

ских продуктов . . 10 1 ,0
г) для рыбных продук

тов ................................. 8 1 .0
д) д л я  овощных про

дуктов ....................... 8 1 ,0
е) для промтоваров . . 12 0 ,5
ж ) » прочих продук

тов ................................. 10 0 ,5
з) разрубочная мяса . 10 1 ,0

У&Ы. С Р « п  5 Г - Л Л Р - W e  • / .< х . М

Продолжение т а б л .  41

Внутренняя Кратность об-
расчетная мена воз-

с
с

Наименование помещений температура 
в град.

духа в 1 час 
(по вытяжке)

а б

7 К ладовы е охлаж даемы е:
а) для мясных продук

т о в ............................
б) для молочных про

дуктов ...................
в) д л я  гастрономиче 

ских продуктов .
г) для  рыбных продук

т о в ............................
д) для  овощей и фру к

т о в ............................
8 Административно-быто

вые помещения . . .

+4 )
18

Обмен во з
д у ха при
нимается по 

расчету

1,0

П р и м е ч а н и я .  I. Относительную влаж ность .возду
ха в помещениях розничных м агазинов следует прини
мать:

а) в охлаж даемы х складских помещениях продукто
вых магазинов в  пределах 80—90% ;

б) в неохлаждаемых помещениях продуктовых м ага
зинов и в кладовых для  хранения табачны х изделий и 
хозяйственного мыла в  промтоварных м агази н ах  —  в 
пределах 60— 75% ;

в) в остальны х помещениях — в пределах 40— 60% .
2. При устройстве приточно-вытяжной вентиляции 

кратность обмена возд уха в  торговы х за л а х  определяет
ся  по расчету,

3. Количество людей в торговом за л е  при расчете 
отопления и вентиляции следует определять согласно 
п. 9 настоящ его п араграф а.

§ И . ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1. Общее число посадочных мест в торговых за
лах предприятий общественного питания должно 
приниматься в зависимости от характера пред
приятия согласно табл. 42.

Число мест в торговы х зал ах  предприятий  
общ ественного питания

Т абли ц а 42

Р
с
%

Наименование предприятия 
общественного питания

Общее число мест 
в торговых залах

1 Р е с т о р а н ................................................... 75—200
2 С толовая ................................................... 25—250
3 Кафе, чайная, закусочная . . . . 25— 100
4 Б у ф е т ........................................................ 10— 50

П р и м е ч а н и я .  1. П редприятия общественного пи
тания большей вместимости могут проектироваться по 
особым заданиям с учетом норм и требований настоя
щ его параграф а.

2. П редприятия общественного питания, размещ аемые 
в жилых домах квартирного типа, устраиваю тся с чис
лом мест в торговом зале:

а) столовые — 25— 100 мест;
б) рестораны — 75 мест;
в) кафе, чайные и закусочные —  25— 75 мест.
3. Столовые на 25 мест проектируются только при 

работе на полуфабрикатах.

2. Предприятия общественного питания, раз
мещаемые в зданиях III класса, допускается 
проектировать с торговыми залами вместимостью 
не более:

а) рестораны и столовые— 300 мест;
б) кафе, чайные, закусочные, буфеты — 50 мест.

П р и м е ч а н и е .  Здания II I  класса для предприя
тий общественного питания летнего типа допускается
проектировать с  любым числом мест в  торговом зале.

3. Наименьшая степень огнестойкости зданий 
предприятий общественного питания в зависи
мости от их этажности должна приниматься:
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а) для одноэтажных зданий — V степень огне
стойкости;

б) для двухэтажных зданий — IV степень огне
стойкости;

в) для трехэтажных зданий — III степень огне
стойкости;

г) для зданий в 4 этажа и более — II степень 
огнестойкости.

П р и м е ч а н и е .  Степень огнестойкости части зд а
ния, отведенной под предприятия общественного пита
ния, должна быть не ниже степени огнестойкости всего 
здания в  целом.

4. Предприятия общественного питания должны 
быть оборудованы водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, горячим водоснабже
нием и приточно-вытяжной вентиляцией с меха
ническим побуждением и подогревом приточного 
воздуха.

Высококачественная отделка торговых залов в 
предприятиях общественного питания в зданиях 
I класса обязательна.

П р  и м е ч а н и я .  1. В предприятиях общественного 
питания до 100 мест (включительно) допускается устрой
ство вытяжной вентиляции без организованного притока.

2. В зданиях II I  класса допускается устройство печ
ного отопления. В  таких случаях устройство централи
зованного горячего водоснабжения не обязательно.

5. Площади торговых залов должны принимать
ся согласно табл. 43.

6. Площадь буфета, размещаемого в торговом 
зале столовой, чайной и закусочной должна при
ниматься:

а) в столовых — 0,2 м2 на посадочное место;

Площади торговы х залов
Таблица 43

п Наименование предприятия
Нормы площади, 

на 1 место
с общественного питания в торговом

%
зале в м 2

1 Ресторан ................................................... i , 6
2 С толовая ................................................... 1 ,3
3 Кафе, чайная, закусочная, буфет . 1 ,2

П р и м е ч а н и я .  1. В  нормы площадей, указанны е в 
данной таблице, не включены площади эстрады и тан
цевальной площадки.

2. В  предприятиях общественного питания с самооб
служиванием нормы настоящей таблицы могут бы ть 
увеличены на 25— 30% .

3. В предприятиях общественного питания в зданиях 
I класса допускается увеличение нормы площади торго
вого зал а до' 10% , а в  зданиях III  класса — снижение 
нормы до 10% .

б) в чайных и закусочных — 0,4 ж2 на 1 по
садочное место.

П р и м е ч а н и я .  1 . В  закусочных на 25 мест норма 
площади буфета увеличивается в 1,5 раза.

2. В  кафе и ресторанах буфеты в торговых зал ах  не 
устраиваю тся.

7. Гардеробные для посетителей должны про
ектироваться на полное расчетное число мест в 
торговом зале с коэффициентом 1,1.

8. Площади производственных, складских и 
административно-бытовых помещений для пред
приятий общественного питания должны прини
маться согласно табл. 44.

П лощ ади производственны х, складских и адм инистративно-бы товы х помещений
Т абли ц а 44

С
В

Наименование предприятий обще
ственного питания

Число мест в тор
говом зале

Производственные
помещения

Складские поме
щения

Административно
бытовые помещения

на 1 место в торговом зале в м2

а б в г

1 Рестораны
75

200
2 ,0
1 ,5

0 ,8
0 ,7

0 ,7
0 ,4 3

50 1 ,3 0 ,8 0 ,4
2 Столовые 200 U 0 ,5 0 ,3 6

250 1,05 0 ,4 5 0 ,3 5

25 1 ,0 0 ,8 0 ,6
3 Кафе, чайные, закусочные 100 0 ,7 0 ,5 0 ,3 5

4 Буфет 10
50

1 ,5
0 ,6

0 ,5
0 ,2 5

3 4  Строительные норны и правила, ч. И
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П р и м е ч а н и я .  1. Д ля предприятий общественного питания промежуточной вместимости площадь поме
щений определяется по интерполяции.

#2. Нормы площадей производственных и складских помещений для предприятий общественного питания, 
работающих на полуфабрикатах, надлежит принимать с понижающим коэффициентом:

а) для производственных п ом ещ ени й.......................................................... 0 ,8
б) » складских » .......................................................... 0 ,6
3. В столовой на 25 мест общая площадь помещений принимается:
а) п ро и звод ствен н ы х.........................................35 ж2
б) с к л а д с к и х .................................... ....  . . . .  25 »
в) административно-бытовых .......................15 »

9. Уборные для посетителей надлежит проекти
ровать из расчета 1 унитаз на 60 мест в торго
вом зале.

Число унитазов в уборных для персонала пред
приятий общественного питания надлежит при
нимать согласно указаниям главы 11 - В . 8.

10. Охлаждаемые камеры должны быть раз
мещены, как правило, в одном блоке и иметь 
шлюз (тамбур).

П р и м е ч а н и е .  В  предприятиях общественного 
питания с числом мест менее 50 охлаждаемые камеры 
могут заменяться холодильными шкафами.

11. Отношение площади окон к площади пола 
оледует принимать:

а) в торговых залах — не менее 1 : 8;
б) в производственных помещениях — не ме

нее 1 : 6;
в) в административно-бытовых помещениях 

(конторских) — 1 : 8 — 1 : 10.

П р и м е ч а н и я .  1. В районах, расположенных 
южнее 45°, в зависимости от местных климатических 
условий и ориентации помещений по странам света 
допускается уменьшение площади оконных проемов не 
более чем на 25% .

2. При затемнении окон верандами или лоджиями 
площадь окон увеличивается согласно указаниям главы 
II-B .10.

3. В  вестибюлях, гардеробных для посетителей и пер
сонала, уборных, умывальных, душевых, бельевых, 
неохлаждаемых кладовых, коридорах, моечных, хлебо
резке и в машинных отделениях охлаждаемых камер до
пускается второй свет или только искусственное осве
щение.

4. В  охлаждаемых кладовых естественное освещение 
не допускается.

12, Высота торгового зала предприятий об
щественного питания должна быть не менее
3,0 му а в зданиях I класса — не менее 4,0 'м.

Высота производственных помещений в зда
ниях предприятий общественного питания долж
на быть не менее 3,0 ж.

В предприятиях общественного питания, рас
положенных в зданиях другого назначения, вы
сота производственных помещений может быть 
•снижена до 2,8 ж.

П р и м е ч а н и е .  В  IV климатическом районе в 
зданиях II и III  классов высота торгового зала и произ
водственных помещений принимается не менее 3,2 м .

13. Расчетная температура в помещениях пред
приятий общественного питания и кратность об
мена воздуха должны приниматься согласно 
табл. 45.

Расчетные температуры и кратности обмена воздуха в 
помещениях предприятий общественного питания

Таблица 45

Внутрен
няя рас
четная

Кратность обмена 
воздуха в 1 час

_с_
"ЕТ

Наименование
помещений

темпера
тура в 
град. приток вытяжка

а б в

1 Торговый зал , вклю
чая буфет . . . . 16 По  рг счету

2 В е с т и б ю л ь .................. 16 2 —
3 Гардероб ....................... 16 — 1
4 У б о р н а я ....................... 16 — 50 м 3 на

5 Кабинет врача . . . 20

1 унитаз и 
25 м3 на 

1 писсуар

6 Умывальная . . . . 18 — 0, 5
7 К ухня и кондитер

ская . . . . . . . 5 По расч<^ту с пре-

8 Мясные, рыбные, хо
лодная и овощная 
заготовочные . . . 16

вышениел 
над при 

менее
2 кра

3

* вытяжки 
током не 
чем на 
тности

4
9 Раздаточная . . . . 16 1 —

10 Помещение для резки 
хлеба ....................... 16 0 ,75 0 ,75

11 Помещение для мой
ки столовой посуды 18 4 6

12 Помещение для мойки 
кухонной посуды . 18 4 6

13 Помещение для выда
чи готовой продук
ции ........................... 16 I 1 ,5

14 Кладовая овощей . . 5 — 0 ,5
15 Кладовая сухих про

дуктов ....................... 12 0 ,5
16 Инвентарная бельевая 16 1 - 1 ,0

14. Кратность обмена воздуха по вытяжке 
(в 1 час) при отсутствии притока должна при
ниматься:
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а) торговые залы, включая буфет, — 3;
б) кухня — по расчету;
в) в мясной, рыбной, овощной и холодной заго

товочных — 2;
г) в помещениях для мойки кухонной и сто

ловой посуды — 2.
15. Относительную влажность воздуха в по

мещениях предприятий общественного питания 
следует принимать:

а) в кухнях и помещениях для мойки посуды— 
в пределах 60—70%;

б) в охлаждаемых складских помещениях — 
в пределах 80—90%;

в) в неохлаждаемых складских помещениях и 
в горячих цехах — в пределах 60—75 %;

г) в остальных помещениях — в пределах 40— 
60%.

16. Предприятия общественного питания при 
размещении их в жилых домах квартирного 
типа должны располагаться не выше второго 
этажа.

П р и м е ч а н и я .  1. В общежитиях, гостиницах и
общественных зданиях предприятия общественного пи

тания допускается размещать в любом этаже.
2. Предприятия общественного питания допускается 

располагать в жилых зданиях не ниже 111 степени огне
стойкости.

17. Помещения предприятий общественного 
питания, расположенные в зданиях другого на
значения, должны иметь самостоятельные вы
ходы и лестницы.

П р и м е ч а н и е .  Для предприятий общественного 
питания, размещаемых в зданиях общественного, адми
нистративного и коммунального назначения (гостиницы, 
клубы, вокзалы и т. д.), входы, выходы и лестницы мо
гут быть общими с остальными помещениями этих зда
ний. Для входа в производственные и складские поме
щения предприятий общественного питания, располо
женных в зданиях общественных учреждений, могут 
использоваться служебные лестницы этих зданий.

18. Полы во всех помещениях общественного 
питания должны быть беспустотными.

19. Предприятия общественного питания с чис
лом мест в торговом зале 200 и более должны 
иметь подвалы для размещения в них хозяйст
венных, вспомогательных и специальных поме
щений.

3 4 *
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