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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью 
повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рацио
нальных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также 
правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт 
строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строитель
ства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии 
и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедрении 
передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строи
тельства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского из
готовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых про
ектных и строительных организаций, а также последние достижения научно-исследова
тельских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей: 
часть I  — «Строительные 'материалы, детали и конструкции», 
часть I I  — «Нормы строительного проектирования», 
часть I I I  — «Правила производства и приемки строительных работ», 
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные 'материалы, детали и кон
струкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных 'материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству ;

указания по выбору и применению строительных 'материалов, деталей и конструк
ций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки, хранения и приемки строительных материалов, деталей 
и конструкций.

I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойко
сти строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строи
тельства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — 
морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



I I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строи
тельных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий 
и сооружений.

IV  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные тре
бования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие 
в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые 
будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строи
тельные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, номере развития строительной техники, роста произвсдительности 
труда,улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества 
строительства Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться 
и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных 
изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы— 
на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части I I  Строительных норм и правил обозначается шифром 
II-А . 3;

параграф 3 главы 5-й раздела Б части I I I  Строительных норм и правил обозначается 
шифром II I -Б . 5 §  3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б  части I  Строительных норм и правил обоз
начается шифром 1-Б. 2 §  2 п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокра
щенным обозначением СН и П.



В В Е Д Е Н И Е
К II ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Часть II Строительных норм и правил содер
жит:

основные правила классификации зданий и 
сооружений, основные правила модульной си
стемы;

нормы проектирования каменных, бетонных, 
железобетонных, стальных, деревянных кон
струкций и оснований зданий и сооружений;

нормы огнестойкости и другие нормы проек
тирования ограждающих конструкций, есте
ственного и искусственного освещения, нормы 
теплотехнических и звукоизоляционных расче
тов;

нормы планировки населенных мест и нормы 
проектирования генеральных планов промыш
ленных предприятий, нормы проектирования 
производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий и тепловых электро
станций, нормы проектирования жилых и обще
ственных зданий;

нормы проектирования санитарно-техниче
ских устройств и оборудования — наружного 
и внутреннего водопровода и канализации, отоп
ления и вентиляции, горячего водоснабжения и 
газоснабжения;

нормы проектирования морских и речных 
гидротехнических сооружений, железных и авто
мобильных дорог, мостов и тоннелей.

2, Проекты промышленных предприятий, жи
лых и гражданских зданий и сооружений должны 
составляться в соответствии с действующей 
«Инструкцией по составлению проектов и смет 
по промышленному и жилищно-гражданскому 
строительству».

Проекты по специальным видам строительства: 
железнодорожному, автодорожному, гидротех
ническому, мелиоративному и по строительству 
сооружений связи и объектов горной промышлен
ности — должны составляться в соответствии 
с инструкциями, разработанными министерст
вами применительно к указанной «Инструкции 
по составлению проектов и смет по промышлен
ному и жилищно-гражданскому строительству»

и утвержденными Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства.

3. При разработке проектов зданий и сооруже
ний министерства, ведомства и проектные органи
зации обязаны руководствоваться нормами 
II части СНиП, не допускать излишеств в про
ектах и сметах и обеспечивать всемерное сниже
ние стоимости строительства и продукции про
ектируемого предприятия путем:

рационального выбора площадки под строи
тельство;

максимального сокращения территории про
мышленных предприятий и поселков при них;

уменьшения площадей и объемов промышлен
ных зданий и сооружений, а также вспомогатель
ных цехов при сохранении заданной мощности 
предприятий;

объединения в одном здании нескольких 
цехов;

недопущения необоснованных резервов пло
щадей, а также объемов конторских зданий 
и помещений для бытовых нужд, превышающих 
потребность в них;

недопущения затрат, вызываемых излишними 
архитектурными требованиями, а также необо
снованных объемов гражданских зданий;

применения наиболее экономичных конструк
тивных решений и эффективных материалов, 
уменьшающих вес зданий и сооружений и сокра
щающих расход строительных материалов;

применения высокопроизводительных агре
гатов, передовых технологических процессов, 
технологических норм и методов производства, 
отражающих достижения современной техники 
и обеспечивающих высокую производительность 
труда;

недопущения необоснованных резервов основ
ного и вспомогательного оборудования.

4. При проектировании зданий и сооружений 
должны соблюдаться требования «Технических 
правил по экономному расходованию металла, 
леса и цемента в строительстве». Должна быть 
тщательно проверена возможность осуществле-

2 Строительные кормы и правила, ч. II
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ния строительства без металлических конструк
ций; следует широко внедрять сборные желе
зобетонные конструкции и детали, не допуская 
применения металлических конструкций во всех 
случаях, когда они могут быть заменены желе
зобетонными, преимущественно сборными. В 
целях экономии лесоматериалов следует макси
мально использовать местные строительные 
материалы, применяя взамен деревянных частей 
зданий детали из гипсовых, гипсошлаковых, 
шлакобетонных, пеносиликатных плит и блоков; 
предусматривать наряду с древесиной хвойных 
пород применение в строительстве древесины 
лиственных пород, обеспечивать долговечность 
деревянных конструкций и частей зданий путем 
проведения конструктивных мероприятий, анти- 
септирования и огнезащитной обработки кон
струкций.

5. Во II части Строительных норм и правил со
держатся впервые разработанные: классификация 
зданий и сооружений в зависимости от их капи
тальности и эксплуатационных качеств; единая 
модульная система размерностей в строительстве; 
нормы расчета строительных конструкций по 
методу расчетных предельных состояний; нормы 
планировки населенных мест; нормы проектиро
вания генеральных планов промышленных пред
приятий; нормы проектирования ограждающих 
конструкций и ряд других новых норм.

6. Классификация зданий и сооружений имеет 
своей целью способствовать выбору экономически 
целесообразных решений при проектировании. 
Система классификации предусматривает под
разделение разновидностей зданий и сооружений 
на классы по совокупности их капитальности и 
эксплуатационных качеств. Для каждого класса 
приведены требования по прочности, огнестойко
сти и долговечности ограждающих конструкций.

Классы зданий и сооружений должны обосно
вываться в проектном задании в соответствии 
с назначением и значимостью объектов.

7. Основные положения модульной системы ус
танавливают порядок назначения и координации 
размеров элементов зданий и сооружений, а 
также размеров строительных изделий, деталей 
и оборудования на базе единого модуля 100 мм. 
Модульная система предусматривает, что основ
ные размеры зданий и сооружений должны быть 
кратны модулю 100 мм. Для некоторых раз
меров допускается применение укрупненных мо
дулей.

8. В основу новых норм проектирования строи
тельных конструкций положен единый метод 
расчета по расчетным предельным состояниям. 
Согласно этому методу постоянный коэффициент 
запаса прочности заменен тремя переменными

расчетными коэффициентами, учитывающими 
возможность изменения нагрузок, воздействую
щих на проектируемую конструкцию, степень 
однородности применяемых материалов по их 
прочности, а также условия работы конструкции 
(агрессивные воздействия среды, характер со
пряжения элементов в конструкции и др.).

Установленные в нормах общие принципы рас
чета конструкций и оснований зданий и сооруже
ний по методу расчетных предельных состояний 
применимы ко всем видам строительства — про
мышленного, жилищно-гражданского, гидротех
нического, а также к строительству мостов, 
тоннелей и трубопроводов.

Приведенные в Строительных нормах и пра
вилах нормы позволяют производить расчет мас
совых конструкций промышленных, жилых и 
гражданских зданий и сооружений. Для проекти
рования конструкций гидротехнических соору
жений, мостов, тоннелей и трубопроводов по 
методу расчетных предельных состояний разраба
тываются соответствующие расчетные коэффи
циенты, после чего будут изданы нормы проек
тирования указанных конструкций по новому 
методу.

9. В новых нормах планировки населенных мест 
приведены необходимые указания по выбору 
селитебной территории, а также требования к 
комплексному решению в проектах планировки 
экономических, санитарно-гигиенических, архи
тектурных и других вопросов. Установлены 
нормы плотности застройки жилых кварталов, 
нормы жилой площади на 1 га квартала в зависи
мости от этажности застройки, нормы площади 
земельных участков для общественных зданий 
массового строительства (школы, больницы, дет
ские сады, ясли и др.), нормы площади зеленых 
насаждений общего пользования в городах и ра
бочих поселках и др.

10. Нормы проектирования генеральных планов 
промышленных предприятий, основанные на 
передовом опыте проектирования, содержат ука
зания о необходимости приближения вновь строя
щихся предприятий к источникам сырья, топ
лива и районам потребления, а также о необ
ходимости кооперирования с другими предприя
тиями строительства электростанций, водопро
водов, канализации, дорог, мостов и других 
коммунальных сооружений, жилых поселков и 
культурно-бытовых учреждений. Нормы про
ектирования генеральных планов промышлен
ных предприятий содержат необходимые ука
зания по размещению зданий и сооружений, по 
проектированию транспортных путей и проездов, 
по благоустройству территории предприятий, а 
также по размещению инженерных коммуникаций.
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11. Нормы строительной теплотехники содер
жат расчетные данные и требования к теплоизоли
рующим свойствамконструкций, паропроницанию 
и воздухопроницанию наружных ограждающих 
конструкций. В нормах приведены необходимые 
данные для теплотехнического расчета новых 
видов ограждающих конструкций, возводимых 
с применением эффективных утеплителей, а так
же конструкций с воздушными прослойками 
(расчет неоднородных ограждений, тепловых 
мостиков и пр.).

12. Нормы проектирования ограждающих кон
струкций содержат требования к долговечности 
ограждающих конструкций в зависимости от тем
пературно-влажностных параметров внутреннего 
и наружного климата, данные о необходимых 
уклонах для различных кровель, основные тре
бования к устройству стен, перекрытий, перего
родок и световых проемов.

Содержащиеся в этих нормах данные и тре
бования к звукоизолирующим свойствам огра
ждающих конструкций способствуют улучшению 
качества возводимых зданий.

13. Нормы проектирования производственных 
и вспомогательных зданий промышленных пред
приятий и тепловых электростанций содержат 
необходимые указания по основным вопросам 
строительного проектирования: по классифика
ции зданий, по санитарным и противопожарным 
требованиям, по блокировке производственных 
и вспомогательных цехов, по применению наи
более рациональных типов производственных 
зданий, по расчету площадей административно
конторских и бытовых зданий, по увязке размеров 
зданий и их конструктивных элементов с модуль
ной системой и др.

14. Новые нормы проектирования жилых зданий 
(жилых домов квартирного типа, общежитий и 
гостиниц) разработаны на основе передового 
опыта жилищного строительства за последние 
годы. В этих нормах впервые вводится классифи
кация зданий, устанавливаются размеры жилой 
площади в квартирах разных типов, а также ха
рактер и размеры встроенного оборудования 
(хозяйственные кладовые, встроенные шкафы 
и пр.). Нормы содержат важнейшие санитарные 
требования, предъявляемые к жилым зданиям, 
обеспечивающие необходимые удобства для насе
ления: запрещение северной ориентации окон 
жилых комнат в районах с холодным и умеренным 
климатом и западной ориентации в районах 
с жарким климатом; высоты этажей, дифферен
цированные в соответствии с климатическими 
условиями; требования к освещенности и воздухо
обмену. Повышены требования к огнестойкости 
конструкций.

Q*

15. Нормы проектирования общественных зда
ний разработаны для наиболее массовых видов об
щественных зданий, а именно: лечебно-профилак
тических учреждений, детских садов, детских 
яслей, общеобразовательных школ, кинотеатров, 
бань и прачечных, магазинов и предприятий обще
ственного питания. Нормами устанавливаются: 
площади основных помещений зданий в зависи
мости от их типа и назначения; наименьшие раз
меры помещений; санитарно-техническое обору
дование зданий; санитарные нормы освещенности 
помещений; расчетные температуры и кратность 
обмена воздуха в помещениях и др.

Нормами предусматривается увеличение пло
щади двухкоечных палат для больниц и родиль
ных домов; в городских больницах предусматри
вается возможность устройства остекленных 
веранд для отдыха больных и значительно увели
чивается высота помещений вбольницах до 50 коек; 
рекомендуется применение установок по конди
ционированию воздуха в крупных кинотеатрах. 
В нормах проектирования детских яслей преду
сматривается значительное повышение высоты 
детских комнат в районах с жарким климатом.

16. В нормах проектирования речных и морских 
гидротехнических сооружений даются указания 
по проектированию бетонных и железобетонных 
плотин, водосбросов и водоспусков, железобе
тонных и стальных трубопроводов, сооружений 
речного транспорта, а также морских дноуглуби
тельных работ. Упорядочена классификация 
речных гидротехнических сооружений. Впервые 
классифицированы речные и морские порты и 
их сооружения, причем в основу классификации 
положены грузооборот, наличие механизации 
причалов и значение сооружений. Рекомендованы 
к применению новейшие типы сооружений, в 
частности объединение гидротехнических соору
жений в одном объекте (например, здания гидро
станции с водосбросом, шлюза с водосбросом 
и др.), а также новые типы конструкций, позво
ляющие повысить уровень индустриализации 
работ, например, сборные арматурные блоки, 
плиты-оболочки и др. Уточнены требования 
к запасам глубин акваторий морских портов, 
к обеспеченности предельных осадок, к коэффи
циентам запаса на скольжение и др. Нормами 
устанавливается распределение бетона различных 
марок в массивных сооружениях в зависимости 
от зоны расположения бетона относительно уров
ня воды, а также даются дифференцированные 
по классам сооружений требования к плотности 
и морозостойкости бетона, что будет способ
ствовать снижению стоимости строительства 
при одновременном повышении качества соору
жений.
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17. В основу новых норм проектирования желез
ных дорог нормальной колеи положен принцип 
последовательного усиления мощности дорог 
в соответствии с ростом грузонапряженности. 
Предусматривается увеличение норм грузообо
рота железных дорог без изменения технических 
параметров.

18. Нормы проектирования автомобильных до
рог разработаны с учетом требований, предъявляе
мых к этим дорогам перспективами развития со
ветского автотранспорта и возрастающей интен
сивностью и грузонапряженностью автомобиль
ного движения. При составлении этих норм пре
дусмотрены увеличение долговечности дорог и 
улучшение качества покрытий.

Ряд новых, прогрессивных указаний содержится 
также в нормах проектирования естественного и 
искусственного освещения, санитарно-техниче
ских устройств и оборудования, мостов и тон
нелей.

19. Часть II Строительных норм и правил уста
навливает лишь основные, важнейшие нормативы 
и требования по строительному проектированию 
и не содержит технических указаний узко спе
циального характера или второстепенного значе
ния, которые могут быть даны в технических 
условиях, разрабатываемых на основе Строи
тельных норм и правил.

Нормы проектирования зданий и сооружений, 
не предусмотренные II частью Строительных 
норм и правил, надлежит разрабатывать с учетом 
основных положений Строительных норм и правил 
в части классификации, применения модульной 
системы, требований к огнестойкости и долговеч
ности конструкций и т. д.

Новые технические условия, инструкции, ука
зания и другие нормативные документы по строи
тельному проектированию должны составляться 
на основе и в развитие Строительных норм и пра
вил.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

§ 1. ОБЩИЕ
1. Нормы настоящей главы распространяются 

на проектирование вновь возводимых и рекон
струируемых вспомогательных зданий и помеще
ний, входящих в состав промышленного предпри
ятия, а именно: заводоуправлений, цеховых 
контор, конструкторских бюро, бытовых поме
щений, пунктов питания и здравпунктов.

П р и м е ч а н и я .  1. При проектировании вспомога
тельных помещений мелких предприятий с числом ра
ботающих в наибольшую смену не более 20 человек 
допускаются по согласованию с органами Главной 
государственной санитарной инспекции отступления от 
требований настоящих норм.

2. При проектировании вспомогательных зданий, 
возводимых в сейсмических районах, надлежит допол
нительно руководствоваться «Положением по строи
тельству в сейсмических районах».

2. Вспомогательные здания по совокупности 
признаков капитальности и эксплуатационных 
качеств подразделяются на 3 класса согласно 
указаниям главы II-А. 1.

Вспомогательные здания должны проектиро
ваться, как правило, не выше II класса.

Здания II класса должны проектироваться: по 
долговечности ограждающих конструкций — не 
ниже II степени, по огнестойкости — не ниже 
II степени, с водопроводом, канализацией, цент
ральным отоплением и с отделкой помещений, 
удовлетворяющей средним требованиям (улуч-

§ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕ 

Строительные требования

1. Вспомогательные помещения различного 
назначения должны, как правило, объединяться 
(блокироваться) в одном здании, если это не про
тиворечит санитарным нормам.

2. Цеховые конторские и бытовые помещения 
надлежит располагать, как правило, в пристрой
ках к производственным зданиям или внутри 
производственных зданий (на антресолях, на 
свободных от производства площадях и т. д.).

П р и м е ч а н и е .  Размещение цеховых конторских 
и бытовых помещений в отдельно стоящих зданиях до
пускается при надлежащем обосновании.

УКАЗАНИЯ
шенная отделка помещений, полы в конторских 
помещениях дощатые, полы и панели в санитар
ных узлах из плиток или цементные, сту
пени и площадки основных лестниц мозаичные 
и т. п.).

В зданиях III класса степень долговечности 
должна быть не ниже III,  степень огнестойкости 
не нормируется; внутренние водопровод, кана
лизация и центральное отопление не обязатель
ны, полы в конторских помещениях дощатые, 
полы и панели в санитарных узлах цементные, 
отделка помещений обычная; для стенок кабин 
цеховых уборных допускается применение орга
нических материалов и т. п.

П р и м е ч а н и я .  1. Эксплуатационные качества 
зданий или помещений пунктов питания и здравпунктов 
должны соответствовать требованиям главы II-B.11.

2. Эксплуатационные качества зданий бытовых поме
щений, предприятий, требующих особого санитарного 
режима (IV группа производственного процесса по 
табл. 5) надлежит принимать, как для зданий II класса.

3. Группа возгораемости элементов зданий и пре
делы их огнестойкости в зависимости от требуемой 
степени огнестойкости здания должны удовлетворять 
требованиям главы П-А.З.

Долговечность ограждающих конструкций должна 
обеспечиваться конструктивными решениями, применяе
мыми согласно указаниям главы П-В.4.

ЬНЫМ ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ

3. Размеры объемно-планировочных и кон
структивных элементов зданий, а также распо
ложение разбивочных осей здания должны удов
летворять требованиям Единой модульной си
стемы согласно указаниям главы II-A.2.

4. Размеры площадей, кубатуры, глубины и 
высоты помещений, указанные в данных нормах, 
допускается уменьшать до 3 % для увязки раз
меров с требованиями Единой модульной си
стемы.

5. Высота помещений должна быть:
а) административно-конторских помещений и 

помещений конструкторских бюро — не менее 
3,0 м от пола до потолкали не менее 2,5 м до низа 
выступающих конструкций;
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б) гардеробных, уборных, умывальных, душе
вых, курительных, помещений для личной ги
гиены женщин, помещений для обеспыливания 
и обезвреживания одежды — не менее 2,5 м 
от пола до потолка и не менее 2,2 м до низа вы
ступающих конструкций;

в) остальных помещений бытовых — не менее 
2,8 м от пола до потолка и не менее 2,5 м до низа 
выступающих конструкций.

П р и м е ч а н и я .  1. В цеховых конторских помеще
ниях, размещаемых в одном этаже с бытовыми, допу
скается уменьшение высоты помещений от пола до 
потолка до 2,8 м и соответственно до низа выступающих 
конструкций до 2,5 м.

2. Высота производственных и торговых помещений 
пунктов питания, а также помещений здравпунктов 
должна приниматься в соответствии с указаниями главы 
П-В. 11, а в случае их размещения в одном этаже с бы
товыми помещениями — в соответствии с указаниями 
примечания 1 к настоящему пункту.

6. Перекрытия в душевых, умывальных, убор
ных и тому подобных мокрых помещениях долж
ны проектироваться из неорганических материа
лов. Полы этих помещений должны быть водоне
проницаемыми и влагостойкими. Полы душевых 
помещений, цеховых уборных и умывальных 
должны иметь трапы и уклоны к ним.

7. Конструкции полов в помещениях пунктов 
питания должны быть беспустотньши.

8. Внутренние расчетные температуры воздуха 
и нормы воздухообмена должны приниматься 
согласно табл. 1.

Температуры и кратности или величины вентиляцион 
ных обменов воздуха помещений

Таблица 1

№
п/п

Наименование
помещений

Расчетная 
температура 

воздуха в по
мещении 
в град.

Кратность или 
величины вен
тиляционных 
обменов воз
духа в 1 час

1

Б ы т о в ы е  п о м е 
ще н  и я

Гардеробные, умывальные 16 1
2 Помещения душей . . . 25 5
3 Раздевальные при душе

вых ................................ 23 5
4 Уборные ............................ 14 На 1 унитаз

5 Курительные . . . . . . 14

50 мъ(час\ на 
1 писсуар 
25 мучас 

10
6 Помещения для личной 

гигиены женщин . . . 23 2
7 Помещения для кормле

ния грудных детей . . 20 2
8 Помещения для обогрева

ния рабочих ................ 16 1
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Продолжение табл. 1

№
п/п

Наименование
помещений

Расчетная 
температура 
воздуха в по

мещении 
в град.

Кратность или 
величины вен
тиляционных 
обменов воз
духа в 1 час

К о н т о р с к и е  п о м е 
щ е н и я

9 Общие рабочие комнаты, 
кабинеты, конструктор
ские бюро, библиотеки, 
помещения обществен
ных организаций . . . 18 1,5

10 Залы совещаний . . . . 16 3
11 Помещения технических 

архивов ........................ 18 0,5
12 Помещения светокопиро

вальных мастерских . . 16 3

13 Помещения радиоузлов и 
телефонных станций . . 18 3

П р и м е ч а н и я .  1. Расчетную температуру воздуха 
в помещениях, а также кратность или величину венти
ляционных обменов воздуха для помещений заводских 
прачечных, здравпунктов и пунктов питания надлежит 
принимать согласно указаниям главы П-В. 11.

2. Приточный воздух для компенсации вытяжки из- 
душевых следует подавать через раздевальную при ду
шевых.

3. Относительную влажность воздуха в помещениях 
вспомогательных зданий следует принимать:

а) в душевых и раздевальных при них — 70—75%:
б) в остальных помещениях — до 60%.

9. Вентиляция в конторских и бытовых поме
щениях может осуществляться системами с есте
ственным или механическим побуждением.

10. Душевые с числом душей 5 и более, а также 
бытовые помещения, расположенные в подвалах, 
должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию 
с механическим побуждением. Уборные с чис
лом унитазов 5 и более, а также курительные 
должны иметь вытяжную вентиляцию с механи
ческим побуждением.

11. Помещения светокопировальных мастер
ских при наличии в них промывочной машины 
должны иметь местную вытяжную вентиляцию.

12. Системы вентиляции прачечных, пунктов 
питания и здравпунктов следует устанавливать 
согласно указаниям главы П-В. 11.

13. Помещения в надземных этажах незави
симо от устройства вентиляции должны иметь 
возможность естественного проветривания через 
фрамуги или форточки,

14. Водяное отопление с перегретой водой в по
мещениях здравпунктов, располагаемых в от
дельно стоящих зданиях, не допускается. Па
раметры перегретой воды для целей отопления
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помещений вспомогательных зданий могут быть 
те же, что и для производственных зданий.

Паровое отопление в конторских помещениях 
и помещениях конструкторских бюро объемом 
более 1 500 м3, располагаемых как в отдельных 
зданиях, так и в пристройках к производственным 
зданиям, не допускается.

П р и м е ч а н и е .  Пар высокого давления допус
кается использовать при объеме помещений до 500 ж3.

15. Печное отопление допускается в вспомо
гательных зданиях высотой не более двух 
этажей.

16. Вспомогательные здания и помещения 
должны иметь непосредственное естественное 
■освещение.

П р и м е ч а н и е .  Допускается освещать вторым 
светом коридоры, душевые, гардеробные, умывальные 
на 1—6 кранов и уборные на 1—2 унитаза, а также 
цеховые конторы и все бытовые помещения, разме
щаемые в средних пролетах многоэтажных производ
ственных зданий; в последнем случае возможна замена 
освещения вторым светом на люминесцентное.

17. Отношение площади окон к площади пола 
помещений должно быть:

а) в конторских помещениях и помещениях 
конструкторских бюро — от 1 : 6 до 1 : 9 ;

б) в бытовых помещениях — от 1 : 10 до 1 : 15.
П р и м е ч а н и е .  Для бытовых помещений, разме

щаемых в подвалах или полуподвалах, освещенность 
естественным светом не нормируется.

Противопожарные требования
18. Группа возгораемости частей зданий и 

пределы их огнестойкости в зависимости от тре
буемой степени огнестойкости здания должны 
назначаться согласно главе Н-А.З.

19. Вспомогательные помещения, размещае
мые в пристройках, должны отделяться от 
производственных зданий брандмауерами, удов
летворяющими требованиям главы П-А. 3.

Двери в брандмауерах, разделяющих произ
водственные и вспомогательные помещения, раз
решается устраивать обычного типа, если произ
водственные здания имеют I и II степени огне
стойкости и в них размещаются производства 
категорий Г и Д  без применения горючих жид
костей.

20. Наибольшая допустимая площадь застрой
ки здания и наибольшая длина (с брандмауерами 
и без брандмауеров) должны приниматься в за
висимости от этажности и степени огнестойкости 
здания согласно табл. 2.

Наибольшая допустимая площадь застройки и длина зданий
Таблица 2

В
в
*

Степень
огнестойкости Число этажей

Наибольшая допустимая площадь 
застройки в ж2 Наибольшая допустимая длина в м

с брандмауерами без брандмау
еров с брандмауерами без брандмау

еров

а б в г

1 I—н Не ограничивается Не ограничивается 2 000 Не ограничивается 90
2 ш 1—5 1 800 » ь 90
3 IV 1 2 800 1 400 140 70
4 IV 2 2 000 1 000 100 50
5 V 1 2 000 1 000 100 50
6 V 2 1600 800 80 40

21. Перекрытия и стены вспомогательных по
мещений, размещаемых внутри габаритов произ
водственных зданий I и II степеней огнестой
кости, должны быть несгораемыми, а при раз
мещении внутри зданий III и IV степеней огне
стойкости — трудносгораемыми.

Размещение вспомогательных помещений не 
допускается внутри габаритов производственных 
зданий с производствами пожарной опасности 
категорий А и Б, указанных в главе II-В.7.

22. Перекрытия, стены и перегородки кухонь, 
столовых, помещений архивов, светокопироваль
ных мастерских, узлов связи, библиотек, проез

дов, а также производственных помещений, раз
мещаемых в вспомогательных зданиях III сте
пени огнестойкости, должны быть несгораемы
ми, а размещаемых в зданиях IV и V степе
ней огнестойкости — трудносгораемыми.

23. Число эвакуационных выходов из зданий 
или помещений должно быть не менее двух.

При отсутствии в подвальных и полуподваль
ных помещениях горючих материалов допускает
ся использование в качестве выходов из них 
общих лестничных клеток. При наличии в под
вальных или полуподвальных помещениях го
рючих материалов, а также при размещении
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в подвалах или полуподвалах котельных исполь
зование для выходов общих лестничных клеток 
допускается только при условии устройства для 
этих помещений самостоятельного выхода на- 
ружу, выделенного от остальной части лестнич
ной клетки несгораемыми ограждающими кон
струкциями с пределом огнестойкости согласно 
главе И-А.З.

При числе одновременно пребывающих в под
вальном или полуподвальном помещении не 
более 15 человек допускается использование 
в качестве второго выхода люков с вертикаль
ными лестницами, а также окон размерами не 
менее 0,75-х 1,50 м при условии устройства спе
циальных приспособлений, облегчающих выход 
через окна. Крышки люков должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,75 часа.

П р и м е ч а н и я .  1. Устройство одного выхода 
допускается из помещения или группы помещений, рас
положенных в подвале или в первом этаже, общей пло
щадью до 200 ж2.

2. В качестве второго эвакуационного выхода со 2-го 
этажа двухэтажных зданий допускается использование 
наружной пожарной лестницы, удовлетворяющей тре
бованиям главы П-В. 7 при числе людей во втором этаже, 
не более:
70 человек в зданиях I и И степеней огнестойкости 
50 » » » III степени »
30 » » » IV и V степеней »

При центральном расположении лестничной клетки 
расчетное количество людей во втором этаже может 
быть удвоено, причем в зданиях III, IV и V степеней 
огнестойкости центральная часть здания (включая лест
ничную клетку, вестибюль и холл), разделяющая здание 
на две части по всей его ширине и высоте, должна быть 
не ниже II степени огнестойкости.
24. Расстояния от двери наиболее удаленного 

помещения (кроме уборных, умывальных, ку
рительных, душевых и т. п.) до ближайшего вы
хода наружу или в ближайшую лестничную 
клетку должны приниматься в зависимости от 
степени огнестойкости здания согласно табл. 3.

Наибольшие допускаемые расстояния от двери 
наиболее удаленного помещения до выхода наружу 

или в лестничную клетку
Таблица 3

Степень
огнестойкости

здания

Наибольшие допускаемые расстояния 
до выхода в м

для помещений, рас
положенных между 
лестничными клет

ками или выходами 
наружу

для помещений 
с выходом в тупико

вый коридор

а б

1 I—II 50 20
2 III 30 J5
3 IV 25 12
4 V 20 10

П р и м е ч а н и е .  Расстояния от дверей вспомогатель
ных помещений, располагаемых внутри производствен
ных зданий, до ближайшего выхода наружу или в лест
ничную клетку не должны превышать установленных 
в главе П-В. 7 расстояний от наиболее удаленных ра
бочих мест до эвакуационных выходов в одноэтажных 
производственных зданиях соответствующих степеней 
огнестойкости.

25. Двери эвакуационных выходов должны 
открываться в сторону выхода из здания.

П р и м е ч а н и я .  1. В помещениях с количеством 
людей не более 15 допускается открывание дверей 
внутрь.

2. Устройство раздвижных, вращающихся и подъем
ных дверей на путях эвакуации не допускается.
26. Суммарная ширина лестничных маршей, 

коридоров, а также дверей или проходов на пу
тях эвакуации многоэтажных зданий должна 
приниматься в зависимости от этажности зданий 
и числа людей, находящихся в наиболее населен
ном этаже здания, кроме первого, из расчета:

для двухэтажных зданий— 125 человек на 1 м ши
рины марша, коридора, 
прохода или дверей 

ь трехэтажных » —100 человек на 1 м ши
рины марша, коридора, 
прохода или дверей

» зданий более трех
этажей — 80 человек на I м ши

рины марша, коридора, 
прохода или дверей

Ширина дверей, проходов и коридоров на 
путях эвакуации одноэтажных зданий должна 
приниматься такой же, как для двухэтажных 
зданий.

Ширина коридоров на путях эвакуации долж
на быть не менее 1,4 м> а ширина дверей должна 
быть не менее 0,8 м.

27. Число людей, одновременно находящихся 
в помещениях гардеробов, при определении на
селенности этажа бытовых помещений должно 
приниматься:

а) при закрытом способе хранения одежды — 
по числу обслуживаемых людей наибольшей 
смены;

б) при открытом способе хранения одежды — 
по числу людей, находящихся перед барьером 
гардероба, из расчета 3 человека на 1 мг пола 
перед барьером и по числу людей, находящихся 
в умывальных и душевых (включая помещения 
для переодевания), из расчета 3 человека на 
1 душ или умывальник.

Суммарная населенность этажа бытовых долж
на приниматься не менее 50% числа обслужива
емых в этаже людей в наиболее многочисленной 
смене.

28. Ширина лестничных маршей и их уклон 
(отношение высоты к заложению) должны
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приниматься в зависимости от назначения лест
ницы согласно табл. 4.

Ширина лестничных маршей и их уклон 
в зависимости от назначения лестниц

Таблица 4

Наименьшая Наибольший
с Назначение марша

ширина 
марша в м уклон марша

а б

1 Марши основных лестниц 1,20 1 :1 ,75
2 Марши служебных и

внутренних лестниц 
(для сообщения между
отдельными этажами 
или подвалом') . . . . 1,00 1 :1 ,75

3 Марши лестниц, ведущих
0 ,9 0 1 :1 ,25на ч е р д а к ....................

П р и м е ч а н и е .  Наибольшая ширина лестничных 
маршей не должна превышать 2,2 м.

29. Ширина лестничной площадки должна 
быть не менее ширины марша, а перед входами 
в, лифты с распашными дверями — не менее 
1,6 м .

30. Двери из помещений и коридоров, откры
ваемые в сторону лестничной клетки, не должны 
уменьшать расчетной ширины марша и площадок 
лестниц.

31. Число ступеней (подъемов) в одном марше 
должно быть не менее 3 и не более 18.

П р и м е ч а н и е .  Устройство винтовых лестниц, 
разрезных площадок и забежных ступеней на путях 
эвакуации не допускается.

32. Лестничные клетки, используемые для 
эвакуации людей, должны быть обеспечены есте
ственным освещением через окна в наружных 
стенах.

П р и м е ч а н и я .  1. Освещение лестничных клеток 
верхним естественным светом допускается при условии

§ 3. ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ, ЦЕХОВЫЕ
1. Цеховые конторы и конструкторские бюро, 

располагаемые внутри производственных зда
ний, должны быть изолированы от производ
ственных помещений.

Ограждающие конструкции в этих случаях 
должны обеспечивать звукоизоляцию от воздуш
ного шума согласно требованиям главы II-B.4.

П р и м е ч а н и я .  1. Требования данного пункта не 
распространяются на помещения административно
конторского персонала цехов (начальников смен, ма
стеров, нормировщиков и т. п.), размещаемые непосред
ственно в цехах.

устройства глухих переплетов из несгораемых мате
риалов с армированным стеклом.

2. Устройство проемов, за исключением дверных, во 
внутренних стенах лестничных клеток не допускается.
33. В лестничных клетках не должно быть 

рабочих, складских и иного назначения поме
щений, выходов из шахт грузоподъемников, 
промышленных газопроводов, трубопроводов 
с легко воспламеняющимися и горючими жид
костями, а также приборов отопления и иного 
оборудования, образующих местные выступы 
из плоскости стен на уровне движения людей.

Лестничные клетки и вестибюли должны отде
ляться от прочих помещений дверями.

34. Высота проходов под лестничными пло
щадками и маршами должна быть не менее 2 м  
(до выступающих элементов конструкций, считая 
по вертикали).

35. Лестничные клетки должны доводиться до 
чердака и иметь выход на чердак.

Двери входов на чердак должны иметь высоту 
не менее 1,6 м и предел огнестойкости не менее 
0,75 часа.

П р и м е ч а н и я .  1. Допускается устройство входа 
на чердак из лестничной клетки по металлической вер
тикальной лестнице с площадкой перед входом на чердак.
2. В зданиях до 5 этажей включительно допускается 
устройство входа на чердаки из лестничных клеток 
через люки по закрепленным стремянкам. Крышки люков 
должны быть трудносгораемыми и иметь следующие 
пределы огнестойкости: в зданиях I и II степеней огне
стойкости — не менее 1 часа; в зданиях III и IV степеней 
огнестойкости— соответственно не менее 0,75 и 0,5 часа.

3. При наличии в зданиях заводоуправлений двух 
и более лестниц вход на чердак с парадных лестниц 
разрешается не устраивать.

36. Вспомогательные здания высотой более 
10 м независимо от этажности должны иметь 
наружные пожарные лестницы, удовлетворяю
щие требованиям главы II-B.7.

37. Расстояния между пожарными лестницами 
по периметру здания, исключая главный фасад, 
должно быть не более 150 м.

КОНТОРЫ И КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО
2. Административно-конторские помещения допус

кается располагать в полуподвальных этажах при 
условии обеспечения воздухообмена согласно табл. 1 
настоящей главы и обеспечения естественным освещением.
2. Площади помещений следует принимать 

из расчета:
а) для рабочих комнат контор — 3,25 м2 

на одного работающего в наиболее многочислен
ной смене;

б) для рабочих комнат конструкторских 
бюро — 5 м2 на один чертежный стол;

в) для залов совещаний — 1,20 м2 на одного 
участника;
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г) для раздевальной с вестибюлем — 0,25 м2 
на одного работающего в конторе в наиболее 
многочисленной смене; при этом в заводоуправ
лениях к расчетному числу служащих следует 
прибавлять 10% на посетителей.

П р и м е ч а н и я .  1. Указанная в п. 2, «а» норма 
может быть снижена до 3 м2 на одного работающего 
в случаях длительного пребывания служащих вне 
конторского помещения.

2. Указанная в п. 2, «а» норма не распространяется 
на кабинеты административно-технического персонала.

§ 4. БЫТОВЫЕ

Общие указания

1. В состав бытовых помещений входят: 
гардеробные, помещения для обезврежива
ния, сушки и обеспыливания одежды, убор
ные, умывальные, душевые, помещения для 
личной гигиены женщин, помещения для

ПОМЕЩЕНИЯ
кормления грудных детей, курительные, пра
чечные, помещения для обогревания рабочих 
и Др.

2. Состав бытовых помещений должен назна
чаться в соответствии с санитарной характери
стикой производственных процессов, приведен
ной в табл. 5.

Состав бытовых помещений в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов
Таблица 5

Группы
Санитарная характеристика Примерный перечень

Требуемый состав бытовых помещений

произвол-
ственных

процессов
производственных процессов производств основных допол н нте льных

а 1 б

I П роизводственные процессы, 
протекающие при нормальных 
метеорологических условиях и
при отсутствии вредных газов 
и пылевыделен ий:
а) не вызывающие загрязнения Основные процессы швейного Гардеробная, —

одежды и рук и трикотажного производства, 
точного приборостроения, часо-

умывальная

вых заводов
б) вызывающие загрязнения рук Основные процессы электро-, Гардеробная, —

моторо-, аппарато- машиностро
ения в цехах: механосборочных, 
холодной обработки металлов,

умывальная

.

в) вызывающие загрязнения те-

инструментальных, ремонтно-ме
ханических, кистевого краше
ния, модельных; процессы де
ревообделочного производства

Гардеробная, ду-Работы по наладке станков, —

ла и рук тоннельные, малярные с пуль
веризацией и др. в цехах с про
изводственными процессами 
I группы

шевая, умывальная

II Производственные процессы, 
протекающие в неблагоприятных 
метеорологических условиях или 
в помещениях с воздухом, за-
грязненным вредными приме
сями, либо связанные с напря
женной физической работой: 
а) с выделением лучистого и Основные процессы в цехах: То же Полудуши (в це~

конвекционного тепла доменных, мартеновских, про- хах мартейбаских,
катных, термических, кузнеч- кузнечных, прокат-
ных, литейных и т. п. ных)

б) с применением воды Процессы в мокрых цехах (в * Сушилка для ра-

»

моечных отделениях, красиль
ных отделениях текстильных 
фабрик)

бочей одежды
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Продолжение табл. 5

Группы
Санитарная характеристика Примерный перечень

Требуемый состав бытовых помещений

производ-
ственных
процессов

производственных процессов производств основных дополнительных

а б

в) с выделением особо больших Основные процессы в трепаль- Гардеробная, ду- Камера для обес-
количеств пыли ных отделениях хлопчатобумаж- шевая, умывальная пыливания рабочей

ных фабрик, в составных цехах 
стекольных заводов, на фосфо-

одежды

г) с выделением вредных для

ритовых мельницах, в пенько
джутовом и котонинном произ
водствах, на мельницах и кру
позаводах, погрузочно-разгру
зочные работы на складах пы
лящих материалов

Основные процессы в производ- То же —

здоровья или сильно пахну- ствах с сильными выделениями
щих веществ хлора, фенола, тиосоединений

Д) с применением веществ, за-
Основные процессы в произ

водствах кислот, щелочей, солей, ь —

грязняющих одежду или аб- в малярных отделениях с при-
сорбируемых ею менением красок и лаков

ш Производственные процессы с 
резко выраженными факторами 
вредности:
а) связанные с обработкой ядо- Процессы в производствах Пропускник с Камеры для обес-

витых веществ или с выде- анилиновых, с применением гардеробом, душе- пыливания и обез-
лением токсической или силь- свинца, мышьяка, фосфора и их выми и умываль- вреживания рабо-
но раздражающей пыли соединений ными чей одежды

б) связанные с обработкой ин- Процессы по переработке ути- То же Камера для де-
фицирующих материалов ля и животного сырья или его зинфекции рабочей

продуктов (кожа, шерсть, кость) одежды
в) связанные с особо сильными Процессы по размолу и про- » Камера для обес-

выделениями загрязняющей сеиванию угля, производству пыливания рабочей
пыли сажи одежды

г) протекающие при совместном Подземные работы » Сушилка для ра-
действии пыли и влаги бочей одежды

IV Производственные процессы, 
требующие особого санитарного 
режима для обеспечения каче-
ства продукции:
а) связанные с переработкой Процессы на хлебозаводах, ь Комната меди-

пищевых продуктов молочных заводах, в кондитер
ском производстве, на мясоры- 
бокомби ната х, фаб р ика х - ку х - 
нях, в столовых 

Работы по производству пе-

цинского осмотра 
(при отсутствии 
здравпункта), ма
никюрная

б) связанные с производством » Раздаточная са-
стерильных материалов ревязочных материалов, сыво- нитарной одежды,

роток, вакцин и пр. маникюрная
[

П р и м е ч а н и я .  1. Прачечные, уборные, курительные, помещения для кормления грудных детей, для лич
ной гигиены женщин и помещения для обогревания рабочих устраиваются в надлежащих случаях независимо от 
характера производственного процесса и в настоящую таблицу не включены.

2. Отнесение персонала к той или иной группе в цехах, в комплексе которых имеются процессы с различной, 
степенью вредности или загрязнения, должно производиться дифференцированно в соответствии с выполняемой работой.

3. Дезинфекционные камеры могут примыкать к раздевальной для рабочей одежды или устраиваться отдель
но от нее (например, при прачечной). В последнем случае в раздевальной для рабочей одежды должны быть уста
новлены плотно закрывающиеся ящики для переноски одежды.

4. В пищевых предприятиях малой мощности в отдельных случаях по согласованию с органами Главной 
государственной санитарной инспекции состав бытовых помещений может быть допущен по группе I-в производст
венного процесса.
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3. Газоспасательные станции следует преду
сматривать в производствах, где имеется воз
можность опасного для жизни людей внезапного 
выделения газов (например, доменное, азотно
туковое) .

4. Помещения для хранения, проверки и пе
резарядки респираторов и противогазов должны 
быть предусмотрены в производствах, где работа 
производится с применением респираторов или 
противогазов и нет газоспасательных станций.

5. Гардеробные, умывальные, душевые, убор
ные, помещения для личной гигиены женщин 
и курительные в зависимости от группы произ
водственных процессов по санитарной характери
стике, указанной в табл. 5 ,следует располагать:

а) при производственных процессах групп 1-в, 
II, III и IV — в пристройках и изолированных 
от производства помещениях;

б) при производственных процессах группы 
1-а — непосредственно в производственных по
мещениях на свободных их участках, на антре
солях и т. д.;

в) при производственных процессах группы 
1-6 — в пристройках, на свободных участках 
производственных помещений, антресолях и т. д.

П р и м е ч а н и я .  1. При производственных процес
сах групп II, III и IV бытовые помещения должны отде
ляться от производственных шлюзами.

2. При производственных процессах групп I, II и 
IV бытовые помещения, перечисленные в п. 5, разре
шается размещать в подвалах при условии устройства 
механической вентиляции.

3. Помещения для обезвреживания и обеспыливания 
одежды независимо от группы производственного про
цесса могут располагаться в подвальных помещениях 
при условии устройства механической вентиляции.

4. На производствах, отнесенных по пожарной опас
ности согласно главе П-В. 7 к категориям Г и Д, кури
тельные допускается располагать внутри производст
венного здания.
6. Расчет площадей всех бытовых помещений 

за исключением площадей гардеробов рабочей 
одежды при открытом способе хранения и гар
деробов всех видов одежды при закрытом спо

собе хранения следует производить на 90% 
списочного состава работающих на производстве 
в наибольшей смене.

7. Бытовые помещения, обслуживающие ра
ботающих в отапливаемых производственных 
зданиях, но расположенные в других зданиях, 
в районах с наружной расчетной температурой 
для проектирования отопления —20° и ниже 
должны соединяться с производственными зда
ниями теплыми переходами.

Гардеробные

8. Хранение одежды в гардеробах, как пра
вило, должно предусматриваться открытым спо
собом.

П р и м е ч а н и е .  Закрытый способ хранения одеж
ды (в шкафах) с самообслуживанием допускается при 
количестве работающих не более 100 человек каждого- 
пола в наиболее многочисленной смене.
9. Гардероб для рабочей одежды независимо 

от способа хранения при производственных про- 
цесах групп П-г, П-д, III и IV (согласно табл. 6) 
надлежит располагать в помещениях, изолирован
ных от гардеробов для уличной и домашней одеж
ды.

П р и м е ч а н и е .  При производственных процессах 
групп I -б, 1-в, П-а, П-б, П-в гардеробы для рабочей 
одежды допускается размещать в одном помещении 
с гардеробами для домашней и уличной одежды, но на 
отдельных участках.
10. Гардеробы для хранения домашнего платья 

и рабочей одежды должны, как правило, устраи
ваться раздельно для мужчин и женщин.

П р и м е ч а н и е .  Устройство общих гардеробов до
пускается при обязательном устройстве помещений 
переодевания раздельно для мужчин и женщин.
11. Оборудование гардеробов в зависимости 

от группы производственного процесса по сани
тарной характеристике табл. 5, вида одежды 
и способа ее хранения следует принимать со
гласно табл. 6.

Таблица 6Оборудование гардеробов
Требуемое оборудование гардероба на 1 человека, пользующегося

№ Группа произвол- Виды хранимой
п п ственного процесса в гардеробе одежды при открытом способе хранения при закрытом способе хранения

по табл. 5 одежды одежды
а б

1 1-а Уличная 1 крючок на вешалке 1 закрытый шкаф одинарный
о i-б Г Уличная То же То же

\  Рабочая ь »

3 1-в, II
( Улич.ная 
< Домашняя

» \  
1 открытый шкаф / 1 закрытый шкаф двойной

( Рабочая 1 крючок на вешалке 1 закрытый шкаф одинарный

4 III и IV
( Уличная 
< Домашняя

То же I 
1 открытый шкаф / 1 закрытый шкаф двойной

( Рабочая То же 1 закрытый шкаф одинарный
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П р и м е ч а н и я .  1. При производственных процессах групп III и IV, требующих устройства гардеробов и 
душевых помещений по типу пропускников, следует предусматривать места для хранения белья.

2. При производственных процессах группы IV-б вместо шкафов для рабочей одежды должны предусматри
ваться раздаточные санитарной одежды.

3. Хранение всех видов одежды в ящиках (гнездах) не допускается.
4. При закрытом способе хранения одежды в шкафах допускается в отдельных случаях по согласованию 

с  органами Государственной санитарной инспекции хранение всех видов одежды в одном двойном шкафу.
5. При производственных процессах группы IV-a при наличии мест для хранения грязного и чистого белья 

вместо открытых шкафов для спецодежды должны быть предусмотрены крючки на вешалке.
6. Для точных производств группы: I-а (точное приборостроение, часовые зэеоды) при условии наличия у 

работающих рабочей одежды в целях обеспечения надлежащего качества продукции допускается устройство гарде
роба для рабочей одежды с оборудованием его по группе 1-6.

12. Число мест в гардеробах должно опреде
ляться:

а) при закрытом способе для хранения всех 
видов одежды — суммарным числом работающих 
во всех сменах;

б) при открытом способе: 1) для рабочей одеж
ды — суммарным числом пользующихся рабочей 
одеждой во всех сменах; 2) для уличной одежды 
и домашнего платья — суммарным числом рабо
тающих в двух смежных наиболее многочис
ленных сменах, если перерыв в работе этих 
смен равен или менее 30 мин.; при более дли
тельном перерыве — по числу работающих в 
наиболее многочисленной смене +25% работаю
щих в смежной наиболее многочисленной смене.

13. Оборудование гардеробов в отношении 
размеров должно отвечать следующим требова
ниям:

а) свободная высота вешалки должна быть не 
менее 1,35 м; количество крючков на вешалке 
принимается из расчета 7 крючков на 1 м ве
шалки;

б) открытые шкафы должны иметь размеры: 
ширину 20 см, глубину 25 см и высоту не менее 
1,5 mi

в) закрытые шкафы должны иметь размеры 
в осях: одинарные — ширину 30 см и глубину 
35 см\ двойные — ширину 50 см и глубину 35 см.

Внутренняя высота одинарных и двойных за
крытых шкафов должна быть не менее 1,7 м, 
включая места для хранения обуви и головных 
уборов.

В закрытых шкафах должны быть предусмот
рены решетки, жалюзи, отверстия в дверцах или 
другие устройства для проветривания.

14. Ширина прохода между закрытыми шка
фами должна быть не менее 1,0 м\ расстояния 
между осями параллельных проходов вдоль от
крытых вешалок — не менее 1,15 м, но не менее 
0,6 м между выступающими частями вешалок; 
ширина прохода между прочими видами гарде
робного оборудования должна быть не менее 
0,7 м.

15. Площадь помещения гардеробной перед 
барьером при открытом способе хранения одеж

ды должна быть не менее 0,05 ж2 на одно место 
вешалки с соблюдением расстояния от барьера 
до стены не менее 2,0 м при одностороннем 
расположении вешалок и не менее 3,0 м ме
жду барьерами при двустороннем их располо
жении.

Помещения для обезвреживания, сушки и 
обеспыливания одежды

16. Установки для обезвреживания, сушки 
и обеспыливания одежды должны размещаться 
в отдельных, изолированных помещениях.

17. Площадь помещения для сушки рабочей 
одежды следует назначать из расчета 0,2 м2 на 
каждого пользующегося сушилкой в наиболее 
многочисленной смене.

18. Отопительные и вентиляционные уста
новки в сушилке должны обеспечивать просушку 
рабочей одежды в течение 4—6 час.

Уборные

19. Уборные должны быть расположены рав
номерно по отношению к рабочим местам. Рас
стояние от наиболее удаленного рабочего места 
до уборной не должно превышать 125 м.

В производствах, в которых длительные от
лучки от рабочего места недопустимы или где 
движение по цеху затруднительно, расстояние до 
уборной должно быть не более 75 м.

20. Уборные в многоэтажных зданиях должны 
размещаться не реже чем через 1 этаж.

П р и м е ч а н и е .  Размещение уборных реже чем 
через 1 этаж, но не реже чем через 2 этажа допускается 
при условии, что расстояние по горизонтали от наиболее 
удаленного рабочего места до уборной не превышает 
75 м.

21. Число унитазов в уборных должно назна
чаться в зависимости от количества работающих 
в наиболее многочисленной смене согласно 
табл. 7.
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Число унитазов в уборных
Таблица 7

Требуемое число унитазов

№ 
Г) п

Число пользующихся 
уборной

в женских 
уборных

в мужских 
уборных

а б

1 До 20 человек............... 1 1
2 От 21 до 50 человек. . 2 2
3 » 51 » 75 » 3 3
4 » 76 » 100 » . . 4 3
5 » 101 » 1000 » . . 4-(- по одно

му унитазу 
на каждые 
40 человек 
сверх 100

3 +  по одно
му унитазу 
на каждые 
50 человек 
сверх 100

6 Более 1000 ь . . 4-|- по одно
му унитазу 
на каждые 
50 человек 
сверх 100

З-f- по одно
му унитазу 
на каждые 
60 человек 
сверх 100

22. Число унитазов в уборных для админи
стративно-конторского персонала должно при
ниматься из расчета по одному унитазу на каж
дые 30 женщин или 50 мужчин.

23. Уборные при входе должны иметь шлюз. 
Наружные двери в шлюзах должны быть само- 
закрывающимися.

24. Уборные должны устраиваться раздельно 
для мужчин и женщин с отдельными шлюзами.

П р и м е ч а н и е .  При числе пользующихся уборной 
менее 20 человек допускается устройство индивидуаль
ной уборной на 1 унитаз, обслуживающей мужчин и 
женщин.

25. Мужские уборные должны быть оборудо
ваны писсуарами из расчета 1 индивидуальный 
писсуар или 0,4 м лоткового писсуара на 1 уни
таз.

П р и м е ч а н и е .  Применение металлических неэма
лированных писсуаров не допускается.

26. Уборные должны быть оборудованы умы
вальниками из расчета 1 умывальник на 6 уни
тазов, но не менее одного на уборную. Умываль
ники должны размещаться в шлюзах.

27. Унитазы должны размещаться в отдельных 
кабинах с дверями. Кабины с фаянсовыми уни
тазами должны быть отделены перегородками 
высотой не менее 1,75 м от пола и не доходящими 
до пола на 0,2 м, кабины с унитазами в виде 
чугунных клозетных чаш должны отделяться 
перегородками высотой не менее 1,0 м, доходя
щими до пола.

Размеры кабин в осях должны приниматься: 
а) при открывании двери внутрь кабины — 

1,4X0,9 щ
27 Строительные нормы и правила, ч. II

б) при открывании двери наружу — 1,2X0,9 м.
28. Ширина прохода вдоль фронта кабин 

уборных, т. е. от кабин до противоположной 
стены помещения, должна быть не менее 1,3 м 
при открывании дверей наружу и не менее 1,1 м 
при открывании дверей внутрь кабин с увеличе
нием расстояния на 0,7 м при наличии писсуаров 
против кабин.

Ширина прохода между двумя фронтами ка
бин должна быть не менее 1,5 м при открывании 
дверей наружу и не менее 1,1 м при открывании 
дверей внутрь кабины.

Умывальные
29. Количество кранов в умывальных в зави

симости от группы производственных процессов 
по табл. 5 должно назначаться согласно табл.8 
по числу работающих в наиболее многочислен
ной смене.

Расчетное количество человек на 1 кран 
в умывальных

Таблица 8

№
п/п

Группа производствен
ных процессов 

по табл, 5

Количе
ство чело

век на 
1 кран

Допол нительные 
требования

а б

1 1 - а .............................. 35 Без подачи горя
чей воды

2

3

1 -6 ..............................

I-в; П-а, Н-б, И-в; 
Ш-в, Ш-г; IV . .

20 С подачей горячей 
воды к 30% 
умывальников

25 С подачей горячей 
воды ко всем 
умывальникам

4
5

Н-г, Н-д; Ш-а, Ш-б 
Административно-кон-

10 То же

торский персонал 50 Без подачи горя
чей воды

П р и м е ч а н и е .  Нормы п. 3 настоящей таблицы не 
распространяются на устройство бытовых помещений 
для рабочих, занятых на подземных работах.

30. Умывальные должны устраиваться в от
дельных помещениях раздельно для мужчин 
и женщин.

П р и м е ч а н и е .  Умывальные с числом кранов
не более 6 допускается размещать в шлюзах при уборных.

31. Умывальные в общезаводских и цеховых 
конторах должны устраиваться в шлюзах при 
уборных.

32. Ширина прохода между умывальниками 
и стеной помещения должна быть не менее 1,25 м,
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между двумя рядами умывальников — не менее 
2 м. Расстояние между кранами умывальников 
должно быть не менее 0,7 м.

Душевые
33. Количество душей следует назначать со

гласно табл. 9 в зависимости от группы производ
ственного процесса по табл. 5 и числа рабочих, 
непосредственно связанных с выполнением этих 
процессов в наиболее многочисленной смене.

Расчетное количество человек на 1 душ
Таблица 9

№
п/п

Группа производственного 
процесса по табл. 5

Количество 
человек на 

1 душ

1 I-в; II; I V ..................................... 10
2 Ш -в, Ш - г ..................................... 8
3 Ш -а, Ш - б ..................................... 6

П р и м е ч а н и е .  Для лиц, работающих непосредст
венно на добыче особо пылящих углей, приведенная в 
таблице норма может быть уменьшена до 5 человек на 
1 Душ.

34. Устройство пропускников и специальных 
аварийных душей регламентируется отдельными 
нормами по отраслям промышленности, согла
сованными с Главной государственной санитар
ной инспекцией.

35. Душевые должны иметь изолированное 
помещение для переодевания, оборудованное 
скамьями из расчета на каждый душ 3 места, по 
0,6 м длины на каждое место.

Ширину скамей следует принимать 0,4 м. 
Ширина прохода между скамьями должна быть 
не менее 1,0 м.

36. Душевые с числом душей более 6 должны 
иметь тамбур между душевой и помещением для 
переодевания.

37. Кабины для душей должны иметь размеры 
0,9X0,9 м в осях.

38. Ширина прохода между двумя рядами 
кабин должна быть не менее 1,5 м, а между ка
бинами и стеной — не менее 0,9 м.

39. Уборные при душевых следует преду
сматривать дополнительно к общим уборным 
лишь при расположении последних вне ком
плекса бытовых помещений из расчета 1 унитаз 
на каждые 100 человек пользующихся душем, 
но не менее одного унитаза.

40. Полудуши с подводкой к ним теплой воды 
должны предусматриваться непосредственно 
у рабочих мест в производственных помещениях,

характеризуемых значительными тепловыделе
ниями преимущественно в виде лучистого тепла.

Помещения для личной гигиены женщин
41. Помещения для личной гигиены женщин 

Должны предусматриваться в составе бытовых 
помещений на предприятиях с числом работаю
щих женщин в наиболее многочисленной смене 
не менее 300. Эти помещения должны быть изо
лированы от других помещений.

42. Помещение для личной гигиены женщин 
должно состоять из двух комнат:

а) приемной площадью не менее 8 м2 и не более 
20 м2, с уборной и умывальной;

б) процедурной с кабинами для установки вос
ходящих душей, число которых должно назна
чаться из расчета 1 душ на каждые 500 работа
ющих в наиболее многочисленной смене женщин; 
при этом неполные 500 человек (более 100) при
нимают за 500 человек.

Площадь кабины на 1 душ должна быть не 
менее 1,5 м2.

43. Помещение для личной гигиены женщин 
должно иметь вход из коридора или через там
бур.

Тамбур помещения для личной гигиены жен
щин не допускается совмещать с тамбуром цехо
вой уборной.

Помещения для кормления грудных детей
44. Помещения для кормления грудных детей 

должны быть предусмотрены на предприятиях 
с числом работающих женщин не менее 100 в на
иболее многочисленной смене.

Число женщин, одновременно пользующихся 
помещениями, надлежит принимать в размере 
2,5% от числа женщин в наиболее многочислен
ной смене.

45. Помещения для кормления грудных детей 
надлежит располагать при проходной конторе 
либо в другом здании, расположенном на пред- 
заводской площадке.

46. Помещение для кормления грудных детей 
должно состоять из двух комнат: ожидальной 
с уборной при ней и комнаты для кормления, 
оборудованной умывальником с подводкой теп
лой воды или прибором для приготовления ее.

47. Площадь помещения комнаты кормления 
грудных детей следует принимать из расчета 
1,5 м2 на одну кормящую мать, а площадь ком
наты ожидания — из расчета 0,7 м2 на лицо, 
принесшее ребенка. Общая площадь помещений 
для кормления грудных детей, не считая уборной, 
должна быть не менее 15 м2.
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Курительные

48. Курительные должны устраиваться в слу
чаях, когда курение в производственных помеще
ниях по условиям производства не допускается.

49. Курительные должны быть расположены 
равномерно по отношению к рабочим местам, на 
расстоянии не более 125 м от них, а в производ
ствах, в которых длительные отлучки от рабочих 
мест недопустимы или где передвижение по цеху 
затруднено,— на расстоянии не более 75 ж.

П р и м е ч а н и е .  Рекомендуется курительные раз
мещать смежно с уборными.

50. Площадь курительной устанавливается 
по числу работающих, занятых в наиболее мно
гочисленной смене, из расчета 0,02 м2 на 1 че
ловека, но не менее 8 .и2 и не более 40 м2.

Прачечные

51. Прачечные при промышленных предприя
тиях надлежит устраивать в случаях, когда 
имеется опасность загрязнения рабочей одежды 
токсическими веществами (мышьяк, свинец 
и т. д.) или инфицирования ее (работа с утилем, 
кожсырьем), а также на производствах с взрыво
опасными и особо загрязняющими веществами

(производство сажи, малярные работы, каменно
угольная и горнорудная промышленность и т.п.).

52. Прачечные должны быть оборудованы уст
ройствами для дегазации и дезинфекции рабочей 
одежды.

53. Прачечные для стирки, обезвреживания и 
чистки инфицированной или загрязненной ядо
витыми или вредными веществами рабочей одеж
ды должны устраиваться механизированными.

54. Размеры прачечных и состав их помещений 
принимаются в зависимости от заданной произ
водительности прачечных согласно главе П-В. 11.

При прачечных должно быть предусмотрено 
помещение для ремонта спецодежды.

Помещения для обогревания рабочих

55. Помещения для обогревания рабочих, ра
ботающих на открытом воздухе или в неотапли
ваемых помещениях, должны устраиваться в 
районах с расчетной температурой для проекти
рования отопления —20° и ниже, если вблизи 
отсутствуют отапливаемые помещения, могущие 
быть использованными для обогревания.

56. Площадь помещения для обогревания ра
бочих должна приниматься из расчета 0,1 м 2 на 
одного работающего в наиболее многочисленной 
смене, но не менее 8 м 2 и не более 40 м 2.

§ 5. ПУНКТЫ ПИТАНИЯ
1. Пункты питания при промышленном пред

приятии могут быть следующих типов:
а) столовые-заготовочные, работающие на 

сырье;
б) столовые-доготовочные, работающие на 

полуфабрикатах;
в) буфеты.
2. Состав и площади помещений пунктов пита

ния устанавливаются согласно главе П-В. 11.
При размещении пунктов питания на террито

рии предприятия надлежит руководствоваться 
указаниями главы II-B.2.

3. Пункты питания для работающих на произ
водствах с ядовитыми веществами и соприкаса
ющихся с материалами, опасными в отношении 
инфекции, должны располагаться вне производ
ственного здания. В этих пунктах должно быть 
предусмотрено устройство специальных умываль
ных комнат с подачей к умывальникам горячей

воды. Умывальные должны иметь обособленные 
вход и выход и приспособления для чистки одеж
ды и обуви.

4. Пункты питания, удаленные от общей умы
вальной на расстояние более чем 50 ж, должны 
иметь умывальники для посетителей из расчета 
1 кран на 50 посадочных мест, но не менее одного 
крана.

5. Спецпитание предусматривается в пункте 
питания соответствующего цеха или в столовой 
предприятия; при отсутствии же таковых должно 
быть предусмотрено особое помещение, оборудо
ванное горячей водой для мытья посуды, умы
вальником и посадочными местами для пользую
щихся спецпитанием.

6. Буфеты, а также столовые-доготовочные 
в случае расположения их в составе бытовых 
должны располагаться в изолированных поме
щениях.

§ 6. ЗДРАВПУНКТЫ

1. Каждое промышленное предприятие с 
числом работающих от 300 до 800 должно 
иметь 1 общезаводской фельдшерский здрав

пункт, а с числом работающих от 800 до 
2 000 — 1 общезаводской врачебный здрав
пункт.

27*
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П р и м е ч а н и я .  1. На особо опасных в отношении 
травматизма и профессиональных заболеваний произ
водствах (предприятия химические, нефтеперегонные, 
нефте-газодобывающие, горнорудные, металлургические, 
энергетические, паровозные и вагонные депо и т. п.) 
вместо общезаводских фельдшерских здравпунктов мо
гут устраиваться общезаводские врачебные здравпункты 
III категории и при числе работающих менее 800.

2. При цехах, особо опасных в отношении травматизма 
и профессиональных заболеваний, могут устраиваться 
дополнительно к общезаводским здравпунктам фельд
шерские здравпункты.

2. Общезаводские здравпункты следует рас
полагать либо в отдельных зданиях, либо в пер
вых этажах вспомогательных или производствен
ных зданий с обеспечением удобного подъезда 
санитарной машины. Расположение и размеры 
дверей в помещениях здравпунктов должны на
значаться с учетом возможности переноски боль
ных на носилках.

При размещении здравпунктов на территории 
предприятий надлежит руководствоваться ука
заниями главы П-В.2.

3. Общезаводские здравпункты могут быть 
четырех категорий:

I — врачебный здравпункт с четырьмя врачами;
II — врачебный здравпункт с двумя врачами;

III — врачебный здравпункт с одним врачом;

IV — фельдшерский здравпункт с одним фельд
шером.

4. Требуемая категория общезаводского здрав
пункта назначается в зависимости от отрасли 
промышленности и количества работающих на 
промышленном предприятии согласно табл. 10.

Категория общезаводских здравпунктов 
в зависимости от количества работающих 

и отрасли промышленности
Таблица 10

№
п/п

Количество
работающих

Отрасли промышленности

химиче- 
ская, не- 
фтепере* 
гон на я, 

горноруд
ная

угольная, 
нефтедо- 
бы ваю- 

щая

машиностро
ительная, Ме
таллургиче
ская, ремонт
ные заводы, 

депо

прочие

а 0 в г

1 300—800 IV IV IV IV
2 801—1 200 п III III III
3 1201—1 500 I II II III
4 1 501—2 000 I I II II

5. Состав и площади помещений здравпунктов 
в зависимости от их категории надлежит назна
чать согласно табл. 11.

Состав и площади помещений здравпунктов
Таблица 11

Площадь помещений в м~

Ns Наименование помещений
Категория здравпунктов

п/п I И ш IV

а б в г

1 Вестибюль-ожидальная и регистратура............... 23 12 10 10
2 Перевязочная гнойная и чистая........................... 20 20 20 12

(2 комнаты) (2 комнаты) (2 комнаты)
3 Кабинет для приема больных............................... 40 20 10 10

Комната дежурного медицинского персонала, по-
(4 кабинета) (2 кабинета)

4
мещенйе для автоклава и хранения перевязоч
ных материалов, комната для физиотерапии, 
кабинет заведующего здравпунктом и гарде
робная для медицинского персонала . . . . . 55 30 8 8

5 Комната временного пребывания больных . . . 10 10 8 8
6 Комната для медицинских процедур ................... 12 10 10 —
7 Уборная с умывальником ...................................... На 1 унитаз
8 Д уш евая.................................................................... На 2 рожка На 1 рожок - -
9 Ванная „ ................................................................. На 1 ванну — - -

П р и м е ч а н и я .  1. В здравпунктах II категории на предприятиях химической промышленности, а также 
на предприятиях металлургической и других отраслей промышленности при наличии горячих цехов вместо душевой 
должна быть предусмотрена ванна с душем.

2. Кабинет заведующего здравпунктом, помещение для регистрации и гардеробная медицинского персонала 
предусматриваются только в здравпунктах I категории.

3. Помещение для автоклава и хранения перевязочных материалов и комната физиотерапии предусматри
ваются только в здравпунктах I и II категорий.
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