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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью 
повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рацио
нальных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также 
правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт 
строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строитель
ства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии 
и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедрении 
передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строи
тельства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского из
готовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых про
ектных и строительных организаций, а также последние достижения научно-исследова
тельских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей: 
часть I  — «Строительные 'материалы, детали и конструкции», 
часть I I  — «Нормы строительного проектирования», 
часть I I I  — «Правила производства и приемки строительных работ», 
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные 'материалы, детали и кон
струкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных 'материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству ;

указания по выбору и применению строительных 'материалов, деталей и конструк
ций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки, хранения и приемки строительных материалов, деталей 
и конструкций.

I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойко
сти строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строи
тельства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — 
морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



I I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строи
тельных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий 
и сооружений.

IV  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные тре
бования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие 
в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые 
будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строи
тельные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, номере развития строительной техники, роста произвсдительности 
труда,улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества 
строительства Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться 
и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных 
изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы— 
на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части I I  Строительных норм и правил обозначается шифром 
I I-А.  3;

параграф 3 главы 5-й раздела Б части I I I  Строительных норм и правил обозначается 
шифром I I I -Б .  5 §  3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б  части I  Строительных норм и правил обоз
начается шифром 1-Б. 2 §  2 п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокра
щенным обозначением СН и П.



В В Е Д Е Н И Е
К II ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Часть II Строительных норм и правил содер
жит:

основные правила классификации зданий и 
сооружений, основные правила модульной си
стемы;

нормы проектирования каменных, бетонных, 
железобетонных, стальных, деревянных кон
струкций и оснований зданий и сооружений;

нормы огнестойкости и другие нормы проек
тирования ограждающих конструкций, есте
ственного и искусственного освещения, нормы 
теплотехнических и звукоизоляционных расче
тов;

нормы планировки населенных мест и нормы 
проектирования генеральных планов промыш
ленных предприятий, нормы проектирования 
производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий и тепловых электро
станций, нормы проектирования жилых и обще
ственных зданий;

нормы проектирования санитарно-техниче
ских устройств и оборудования — наружного 
и внутреннего водопровода и канализации, отоп
ления и вентиляции, горячего водоснабжения и 
газоснабжения;

нормы проектирования морских и речных 
гидротехнических сооружений, железных и авто
мобильных дорог, мостов и тоннелей.

2, Проекты промышленных предприятий, жи
лых и гражданских зданий и сооружений должны 
составляться в соответствии с действующей 
«Инструкцией по составлению проектов и смет 
по промышленному и жилищно-гражданскому 
строительству».

Проекты по специальным видам строительства: 
железнодорожному, автодорожному, гидротех
ническому, мелиоративному и по строительству 
сооружений связи и объектов горной промышлен
ности — должны составляться в соответствии 
с инструкциями, разработанными министерст
вами применительно к указанной «Инструкции 
по составлению проектов и смет по промышлен
ному и жилищно-гражданскому строительству»

и утвержденными Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства.

3. При разработке проектов зданий и сооруже
ний министерства, ведомства и проектные органи
зации обязаны руководствоваться нормами 
II части СНиП, не допускать излишеств в про
ектах и сметах и обеспечивать всемерное сниже
ние стоимости строительства и продукции про
ектируемого предприятия путем:

рационального выбора площадки под строи
тельство;

максимального сокращения территории про
мышленных предприятий и поселков при них;

уменьшения площадей и объемов промышлен
ных зданий и сооружений, а также вспомогатель
ных цехов при сохранении заданной мощности 
предприятий;

объединения в одном здании нескольких 
цехов;

недопущения необоснованных резервов пло
щадей, а также объемов конторских зданий 
и помещений для бытовых нужд, превышающих 
потребность в них;

недопущения затрат, вызываемых излишними 
архитектурными требованиями, а также необо
снованных объемов гражданских зданий;

применения наиболее экономичных конструк
тивных решений и эффективных материалов, 
уменьшающих вес зданий и сооружений и сокра
щающих расход строительных материалов;

применения высокопроизводительных агре
гатов, передовых технологических процессов, 
технологических норм и методов производства, 
отражающих достижения современной техники 
и обеспечивающих высокую производительность 
труда;

недопущения необоснованных резервов основ
ного и вспомогательного оборудования.

4. При проектировании зданий и сооружений 
должны соблюдаться требования «Технических 
правил по экономному расходованию металла, 
леса и цемента в строительстве». Должна быть 
тщательно проверена возможность осуществле-

2 Строительные кормы и правила, ч. II
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ния строительства без металлических конструк
ций; следует широко внедрять сборные желе
зобетонные конструкции и детали, не допуская 
применения металлических конструкций во всех 
случаях, когда они могут быть заменены желе
зобетонными, преимущественно сборными. В 
целях экономии лесоматериалов следует макси
мально использовать местные строительные 
материалы, применяя взамен деревянных частей 
зданий детали из гипсовых, гипсошлаковых, 
шлакобетонных, пеносиликатных плит и блоков; 
предусматривать наряду с древесиной хвойных 
пород применение в строительстве древесины 
лиственных пород, обеспечивать долговечность 
деревянных конструкций и частей зданий путем 
проведения конструктивных мероприятий, анти- 
септирования и огнезащитной обработки кон
струкций.

5. Во II части Строительных норм и правил со
держатся впервые разработанные: классификация 
зданий и сооружений в зависимости от их капи
тальности и эксплуатационных качеств; единая 
модульная система размерностей в строительстве; 
нормы расчета строительных конструкций по 
методу расчетных предельных состояний; нормы 
планировки населенных мест; нормы проектиро
вания генеральных планов промышленных пред
приятий; нормы проектирования ограждающих 
конструкций и ряд других новых норм.

6. Классификация зданий и сооружений имеет 
своей целью способствовать выбору экономически 
целесообразных решений при проектировании. 
Система классификации предусматривает под
разделение разновидностей зданий и сооружений 
на классы по совокупности их капитальности и 
эксплуатационных качеств. Для каждого класса 
приведены требования по прочности, огнестойко
сти и долговечности ограждающих конструкций.

Классы зданий и сооружений должны обосно
вываться в проектном задании в соответствии 
с назначением и значимостью объектов.

7. Основные положения модульной системы ус
танавливают порядок назначения и координации 
размеров элементов зданий и сооружений, а 
также размеров строительных изделий, деталей 
и оборудования на базе единого модуля 100 мм. 
Модульная система предусматривает, что основ
ные размеры зданий и сооружений должны быть 
кратны модулю 100 мм. Для некоторых раз
меров допускается применение укрупненных мо
дулей.

8. В основу новых норм проектирования строи
тельных конструкций положен единый метод 
расчета по расчетным предельным состояниям. 
Согласно этому методу постоянный коэффициент 
запаса прочности заменен тремя переменными

расчетными коэффициентами, учитывающими 
возможность изменения нагрузок, воздействую
щих на проектируемую конструкцию, степень 
однородности применяемых материалов по их 
прочности, а также условия работы конструкции 
(агрессивные воздействия среды, характер со
пряжения элементов в конструкции и др.).

Установленные в нормах общие принципы рас
чета конструкций и оснований зданий и сооруже
ний по методу расчетных предельных состояний 
применимы ко всем видам строительства — про
мышленного, жилищно-гражданского, гидротех
нического, а также к строительству мостов, 
тоннелей и трубопроводов.

Приведенные в Строительных нормах и пра
вилах нормы позволяют производить расчет мас
совых конструкций промышленных, жилых и 
гражданских зданий и сооружений. Для проекти
рования конструкций гидротехнических соору
жений, мостов, тоннелей и трубопроводов по 
методу расчетных предельных состояний разраба
тываются соответствующие расчетные коэффи
циенты, после чего будут изданы нормы проек
тирования указанных конструкций по новому 
методу.

9. В новых нормах планировки населенных мест 
приведены необходимые указания по выбору 
селитебной территории, а также требования к 
комплексному решению в проектах планировки 
экономических, санитарно-гигиенических, архи
тектурных и других вопросов. Установлены 
нормы плотности застройки жилых кварталов, 
нормы жилой площади на 1 га квартала в зависи
мости от этажности застройки, нормы площади 
земельных участков для общественных зданий 
массового строительства (школы, больницы, дет
ские сады, ясли и др.), нормы площади зеленых 
насаждений общего пользования в городах и ра
бочих поселках и др.

10. Нормы проектирования генеральных планов 
промышленных предприятий, основанные на 
передовом опыте проектирования, содержат ука
зания о необходимости приближения вновь строя
щихся предприятий к источникам сырья, топ
лива и районам потребления, а также о необ
ходимости кооперирования с другими предприя
тиями строительства электростанций, водопро
водов, канализации, дорог, мостов и других 
коммунальных сооружений, жилых поселков и 
культурно-бытовых учреждений. Нормы про
ектирования генеральных планов промышлен
ных предприятий содержат необходимые ука
зания по размещению зданий и сооружений, по 
проектированию транспортных путей и проездов, 
по благоустройству территории предприятий, а 
также по размещению инженерных коммуникаций.
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11. Нормы строительной теплотехники содер
жат расчетные данные и требования к теплоизоли
рующим свойствамконструкций, паропроницанию 
и воздухопроницанию наружных ограждающих 
конструкций. В нормах приведены необходимые 
данные для теплотехнического расчета новых 
видов ограждающих конструкций, возводимых 
с применением эффективных утеплителей, а так
же конструкций с воздушными прослойками 
(расчет неоднородных ограждений, тепловых 
мостиков и пр.).

12. Нормы проектирования ограждающих кон
струкций содержат требования к долговечности 
ограждающих конструкций в зависимости от тем
пературно-влажностных параметров внутреннего 
и наружного климата, данные о необходимых 
уклонах для различных кровель, основные тре
бования к устройству стен, перекрытий, перего
родок и световых проемов.

Содержащиеся в этих нормах данные и тре
бования к звукоизолирующим свойствам огра
ждающих конструкций способствуют улучшению 
качества возводимых зданий.

13. Нормы проектирования производственных 
и вспомогательных зданий промышленных пред
приятий и тепловых электростанций содержат 
необходимые указания по основным вопросам 
строительного проектирования: по классифика
ции зданий, по санитарным и противопожарным 
требованиям, по блокировке производственных 
и вспомогательных цехов, по применению наи
более рациональных типов производственных 
зданий, по расчету площадей административно
конторских и бытовых зданий, по увязке размеров 
зданий и их конструктивных элементов с модуль
ной системой и др.

14. Новые нормы проектирования жилых зданий 
(жилых домов квартирного типа, общежитий и 
гостиниц) разработаны на основе передового 
опыта жилищного строительства за последние 
годы. В этих нормах впервые вводится классифи
кация зданий, устанавливаются размеры жилой 
площади в квартирах разных типов, а также ха
рактер и размеры встроенного оборудования 
(хозяйственные кладовые, встроенные шкафы 
и пр.). Нормы содержат важнейшие санитарные 
требования, предъявляемые к жилым зданиям, 
обеспечивающие необходимые удобства для насе
ления: запрещение северной ориентации окон 
жилых комнат в районах с холодным и умеренным 
климатом и западной ориентации в районах 
с жарким климатом; высоты этажей, дифферен
цированные в соответствии с климатическими 
условиями; требования к освещенности и воздухо
обмену. Повышены требования к огнестойкости 
конструкций.

Q*

15. Нормы проектирования общественных зда
ний разработаны для наиболее массовых видов об
щественных зданий, а именно: лечебно-профилак
тических учреждений, детских садов, детских 
яслей, общеобразовательных школ, кинотеатров, 
бань и прачечных, магазинов и предприятий обще
ственного питания. Нормами устанавливаются: 
площади основных помещений зданий в зависи
мости от их типа и назначения; наименьшие раз
меры помещений; санитарно-техническое обору
дование зданий; санитарные нормы освещенности 
помещений; расчетные температуры и кратность 
обмена воздуха в помещениях и др.

Нормами предусматривается увеличение пло
щади двухкоечных палат для больниц и родиль
ных домов; в городских больницах предусматри
вается возможность устройства остекленных 
веранд для отдыха больных и значительно увели
чивается высота помещений вбольницах до 50 коек; 
рекомендуется применение установок по конди
ционированию воздуха в крупных кинотеатрах. 
В нормах проектирования детских яслей преду
сматривается значительное повышение высоты 
детских комнат в районах с жарким климатом.

16. В нормах проектирования речных и морских 
гидротехнических сооружений даются указания 
по проектированию бетонных и железобетонных 
плотин, водосбросов и водоспусков, железобе
тонных и стальных трубопроводов, сооружений 
речного транспорта, а также морских дноуглуби
тельных работ. Упорядочена классификация 
речных гидротехнических сооружений. Впервые 
классифицированы речные и морские порты и 
их сооружения, причем в основу классификации 
положены грузооборот, наличие механизации 
причалов и значение сооружений. Рекомендованы 
к применению новейшие типы сооружений, в 
частности объединение гидротехнических соору
жений в одном объекте (например, здания гидро
станции с водосбросом, шлюза с водосбросом 
и др.), а также новые типы конструкций, позво
ляющие повысить уровень индустриализации 
работ, например, сборные арматурные блоки, 
плиты-оболочки и др. Уточнены требования 
к запасам глубин акваторий морских портов, 
к обеспеченности предельных осадок, к коэффи
циентам запаса на скольжение и др. Нормами 
устанавливается распределение бетона различных 
марок в массивных сооружениях в зависимости 
от зоны расположения бетона относительно уров
ня воды, а также даются дифференцированные 
по классам сооружений требования к плотности 
и морозостойкости бетона, что будет способ
ствовать снижению стоимости строительства 
при одновременном повышении качества соору
жений.
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17. В основу новых норм проектирования желез
ных дорог нормальной колеи положен принцип 
последовательного усиления мощности дорог 
в соответствии с ростом грузонапряженности. 
Предусматривается увеличение норм грузообо
рота железных дорог без изменения технических 
параметров.

18. Нормы проектирования автомобильных до
рог разработаны с учетом требований, предъявляе
мых к этим дорогам перспективами развития со
ветского автотранспорта и возрастающей интен
сивностью и грузонапряженностью автомобиль
ного движения. При составлении этих норм пре
дусмотрены увеличение долговечности дорог и 
улучшение качества покрытий.

Ряд новых, прогрессивных указаний содержится 
также в нормах проектирования естественного и 
искусственного освещения, санитарно-техниче
ских устройств и оборудования, мостов и тон
нелей.

19. Часть II Строительных норм и правил уста
навливает лишь основные, важнейшие нормативы 
и требования по строительному проектированию 
и не содержит технических указаний узко спе
циального характера или второстепенного значе
ния, которые могут быть даны в технических 
условиях, разрабатываемых на основе Строи
тельных норм и правил.

Нормы проектирования зданий и сооружений, 
не предусмотренные II частью Строительных 
норм и правил, надлежит разрабатывать с учетом 
основных положений Строительных норм и правил 
в части классификации, применения модульной 
системы, требований к огнестойкости и долговеч
ности конструкций и т. д.

Новые технические условия, инструкции, ука
зания и другие нормативные документы по строи
тельному проектированию должны составляться 
на основе и в развитие Строительных норм и пра
вил.



Г Л А В А  5

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование естественного освещения 
новых и реконструируемых производственных 
зданий промышленных предприятий, а также 
общественных зданий.

2. Естественное освещение помещений может 
применяться следующих видов:

а) верхнее — через световые фонари в покры
тии, а также через проемы в местах высотных 
перепадов смежных пролетов здания;

б) боковое — через окна в наружных стенах;
в) комбинированное — через световые фонари 

или перепады и через окна.

§  2. НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

1. Естественное освещение какой-либо точки 
в помещении характеризуется коэффициентом 
естественной освещенности, который представ
ляет собой выраженное в процентах отноше
ние освещенности в данной точке помещения 
к одновременной освещенности наружной точ
ки, находящейся на горизонтальной плоско
сти, освещенной рассеянным светом всего 
небосвода.

2. Освещенность помещения естественным све
том характеризуется коэффициентами естествен
ной освещенности ряда точек, расположенных 
в пересечении двух плоскостей: вертикальной 
плоскости характерного разреза помещения 
(например, по оси окна или между отдельно сто
ящими опорами) и горизонтальной плоскости, 
находящейся на высоте 1,00 м над уровнем пола 
и принимаемой за условную рабочую плоскость 
помещения.

3. Значения коэффициента естественной осве
щенности помещений производственных зданий 
промышленных предприятий, а также помещений 
общественных зданий в зависимости от зритель
ных условий работы надлежит принимать со
гласно табл. 1; при этом для помещений 
с верхним и комбинированным освещением 
нормируется среднее в пределах разреза помеще
ния (или части его) значение коэффициентов 
естественной освещенности а для поме
щений с боковым освещением нормируется 
минимальное в пределах рабочей зоны помеще
ния значение коэффициента естественной осве
щенности е”ин, т. е. для наиболее удаленных от 
окон точек помещения.

Коэффициенты естественной освещенности
Таблица 1
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I Весьма точные и тон
кие работы . . . . Менее 0,2 7 2 ,0

II Точные и тонкие ра
боты ....................... От 0,2 до 1 5 1 ,5

III Работы средней точ
ности ....................... От I до 10 3 1 ,0

IV Грубые работы . . . Более 10 2 0,5
V Весьма грубые работы, 

как, например, ра
боты в помещениях 
для хранения круп
ных предметов, ма
териалов в крупной 
таре и сыпучих ма
териалов ................

Не норми
руются 1 0 ,2 5

П р и м е ч а н и я .  1. Нормы освещенности в табл. 1 
установлены, исходя из предположения, что очистка 
стекол в помещениях с незначительными выделениями 
пыли, дыма и копоти производится не реже двух раз 
в год и покраска (побелка) внутренних поверхностей 
ограждений — не реже одного раза в 3 года, а в поме
щениях со значительными выделениями пыли, дыма и 
копоти очистка стекол производится не реже четырех



Глава П -В. 5, §  2 173

раз в год и покраска (побелка) внутренних поверхностей 
ограждений — не реже одного раза в год.

2. Нормы освещенности, указанные в табл. 1, следует 
уменьшить на 25% для зданий, расположенных на тер
ритории севернее 60° и южнее 45° северной широты.

3. Проезды, проходы, коридоры, лестницы и т. п. при
равниваются по зрительным условиям работы и в отно
шении норм требуемой естественной освещенности к по
мещениям V разряда (см. табл. 2 и 3).

4. При назначении размеров световых проемов допу
скается отклонение расчетной величины коэффициента 
естественной освещенности от нормированной на ±10% .

4. Примерная классификация помещений про
изводственных и общественных зданий с указа
нием их разрядов по зрительным условиям работы 
приведена в табл. 2 и 3 настоящего параграфа.

Примерная классификация помещений производственных 
зданий по зрительным условиям работы

Таблица 2

Разряды по
мещений по 
зрительным 

условиям 
работы

Наименование помещений

I

1. Граверные отделения типографий
2. Шлифовальные цехи оптических заводов
3. Шерстесортировочные цехи текстиль

ных фабрик
4. Контрольные цехи заводов точной ме

ханики и электромашиностроения
5. Пробирные и граверные текстильных 

фабрик

И

1. Механические и контрольные отделе
ния инструментальных цехов

2. Сборочные цехи заводов точной меха
ники и электромашиностроения

3. Наборные и печатные цехи типографий
4. Пошивочные цехи швейных фабрик
5. Помещения печатных машин текстиль

ных фабрик
6. Залы бумажных машин для выработки 

тонких бумаг и отделочные цехи бу
мажных фабрик

7. Цехи сортировки табака табачных 
фабрик

III

1. Прокатные и волочильные цехи метал
лургических заводов

2. Механосборочные, литейные, прессо
вые, кузнечные и кузовные цехи ма
шиностроительных заводов

3. Машинные залы электростанций
4. Прядильные, подготовительные, ткац

кие, шлихтовальные и красильные 
цехи текстильных фабрик

5. Резные и гончарные цехи стекольных 
заводов

6. Цехи конверсии, компрессии и синтеза 
азотных заводов

7. Деревообрабатывающие и лесопильные 
цехи

Продолжение табл. 2

Разряды по
мещений по 
зрительным 

условиям 
работы

Наименование помещений

8. Тестомесильные, пекарные отделения 
и хлебохранилища хлебозаводов

9. Убойно-разделочный, холодильно-кол
басный, консервный и боенско-утили- 
зационный цехи мясокомбинатов

10. Цехи сушки табака и укладочные та
бачных фабрик

IV

1. Сталеплавильные, мартеновские и бес
семеровские цехи металлургических 
заводов

2. Цехи печные и цехи сырых и цемент
ных мельниц цементных заводов

3. Размольные и печные цехи, а также 
цехи очистки сернокислотных заводов

4. Варочные и сушильные цехи мылова
ренных заводов

5. Отмочно-зольные и дубильные цехи 
кожевенных заводов

6. Цехи обогатительные, грохочения и 
сепарационные обогатительных фабрик

7. Чесальные, разрыхлительные и тре
пальные цехи текстильных фабрик

V

Примерная
здан

1. Дворы: шихтовый и изложниц метал
лургических заводов

2. Склады металла, цемента, клинкера, 
соли, муки, сахара, хлопка

3. Склады готовой продукции в вида 
крупных предметов и предметов сред
ней величины

4. Гаражи-стоянки для автомобилей ш 
других машин

5. Проезды и проходы

классификация помещений общественных 
лн по зрительным условиям работы

Таблица 3

Разряды по
мещений по 
зрительным 

условиям 
работы

Наименование помещений

1
1. Рисовальные и чертежные залы
2. Залы живописи, картинные галереи
3. Панорамы

II
1. Читальные залы в библиотеках
2. Выставочные залы
3. Спортивные залы
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Продолжение табл. 3
Разряды по
мещений по 

зрительным 
условиям 

работы

Наименование помещений

h i

1. Аудитории, учебные кабинеты, лабора
тории в учебных и научных учрежде
ниях

2. Залы собраний

IV
1. Книгохранилища библиотек
2. Фойе, гостия ные
3. Приемные

V Вестибюли, лестницы, проходы и кори
доры

П р и м е ч а н и е .  Во вспомогательных помещениях про
мышленных зданий и в общественных зданиях для поме
щений с отношениями сторон, не превышающими вели
чин, данных в главах Н-В. 8 и П-В. 11, и при соблюде
нии надлежащих разрывов между зданиями естественную 
освещенность следует определять согласно указаниям 
глав П-В. 8 и П-В. 11.

5. Неравномерность естественного освещения 
в производственных помещениях I, II и III раз
рядов с верхним и комбинированным освещением 
должна быть не менее 0,3.

П р и м е ч а н и е .  Неравномерность освещения ха
рактеризуется отношением минимального коэффициента 
естественной освещенности к максимальному в преде
лах разреза помещения согласно п. 2 настоящего 
параграфа.

§ 3. РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

1. Расчет естественной освещенности помеще
ния производится:
три боковом освещении —  по формуле

<?мин =  v A '  (9-1)

при верхнем освещении — по формуле

4  =  e V . i  (9-2)

при комбинированном освещении — по формуле 

е% =  еЬ0гг -f- еЬ0гЛ (9-3)

где е\ —  значение минимального коэффициента
естественной освещенности от бокового 
освещения для рассматриваемого поме
щения без учета светопотерь и отражен
ного света и без учета затенения про
тивостоящими зданиями;

е\ —  среднее значение коэффициента естест
венной освещенности от верхнего осве
щения для рассматриваемого помещения 
без учета светопотерь и отраженного 
света;

е\ — среднее значение коэффициента естест
венной освещенности от бокового осве
щения для рассматриваемого помещения 
при комбинированном в нем освещении 
без учета светопотерь, отраженного 
света и затенения противостоящими 
зданиями;

т0 — общий коэффициент светопропускания 
проема с учетом затенения несущими 
конструкциями;

гг — коэффициент, учитывающий повышение 
естественной освещенности за счет света,

отраженного от внутренних поверхно
стей помещения, при наличии в помеще
нии только бокового естественного осве
щения (см. п. 4 настоящего параграфа); 

гг —  то же, но при наличии в помещении 
только верхнего естественного освеще
ния (см. п. 4 настоящего параграфа); 

rs — то же, но при наличии в помещении 
комбинированного естественного освеще
ния, причем г3 учитывает только часть 
отраженного света, возникающего от 
бокового освещения (см. п. 4 настоящего 
параграфа);

k — коэффициент затенения, учитывающий 
затенение от противостоящих зданий 
(см. п. 6 настоящего параграфа).

2. Значение коэффициента естественной осве
щенности ер в той или иной точке условной рабо
чей плоскости принимается равным отношению 
площади проекции на горизонтальную плоскость 
участка небосвода, видимого через светопроемы 
из данной точки помещения, к проекции на го
ризонтальную плоскость всего небосвода.

Числовая величина коэффициента естествен
ной освещенности ер определяется упрощенным 
графическим или аналитическим способом при 
условно принятом отсутствии в световых проемах 
переплетов и остекления, а также без учета 
отраженного света от внутренних поверхностей 
помещений и затенения от противостоящих 
зданий.

3. Числовое значение общего коэффициента 
светопропускания т0, характеризующего долю 
проходящего в помещение через остекленные 
переплеты светового цотока, принимается по 
табл. 4.
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Значения общего коэффициента светопропускания
Т аблица 4

Значение коэффициеьта -о

№
п/п

Характеристика поме-
Примеры помещений

Положение
при деревянных 

переплетах
при с т а л ь н ы х  пе

реплетах
щений по условиям за

грязнения воздуха
остекления одинар

ных двойных одинар
ных двойных

а б в г

1 Помещения со значи
тельными выделе-

Сталелитейные, мартеновские, 
и бессемеровские цехи метал-

Вертикаль
ное 0,40 0,25 0,50 0,30

2 ниями пыли, дыма лургических заводов; кузнеч- Наклонное 0,30 0,20 0,40 0,25

3

и копоти

Помещения с незначи
тельными выделе-

ные и литейные цехи маши
ностроительных заводов; цехи 
цементных заводов; склады 
сыпучих материалов

а) Цехи холодного проката; ме
ханические и инструменталь-

Вертикаль
ное 0,50 0,35 0,60 0,40

4 ниями пыли, дыма ные цехи машиностроитель- Наклонное 0,40 0,25 0,50 0,30

5

и копоти ных заводов; цехи в типогра
фиях; машинные залы элек
тростанций

б) Помещения общественных 
зданий

Вертикаль
ное 0,50 0,35 0,60 0,40

П р и м е ч а н и я .  1. При применении светорассеивающего или армированного стекла приведенные в таблице 
величины надлежит умножать на коэффициент 0,75.

2. При затемнении рабочей плоскости пересекающими светопроемы элементами несущих конструкций вели
чины, приведенные в табл. 4, умножаются на коэффициенты: при фермах— на 0,90; при деревянных и железобе
тонных балках — на 0,80.

4. Числовые значения коэффициентов, учи
тываю щ их повышение естественной освещенности 
за  счет света, отраж енного от внутренних поверх
ностей помещения, принимаются; для г г — по 
табл. 5; для г2— по табл. 6; для г8— по табл. 7, 
а в случаях , не предусмотренных в этой послед
ней таблице,— по табл. 5.

Значения коэффициента г 1( учитывающего отраженный 
свет при наличии только бокового освещения

Т аблица 5

Среднее значение
Значение коэффициента г,

при односторон- пли двусторон-коэффициента отра-
с жения стен и потолка нем освещении нём осьещении
п' рср
ё а б

1 0,6 2,5 1,4
2 0,4 2,0 1,2

П р и м е ч а н и е .  Данные о среднем значении коэф
фициента отражения рср— см. п. 5 настоящего Параграфа-

Значения коэффициента г2, учитывающего 
отраженный свет при верхнем освещении

Таблица 6

Н
* 

п/
п

Количество
пролетов

Среднее зна
чение коэф

фициента 
отражения 

стен и потолка
рср

Значения коэффициента г. 
при отношении высоты поме

щения к его ширине

0, 16 0 , 33 0, 66 | | , о  

а б в г

1 1 0,60 1,25 1,35 1,45 1,60
0,40 1.15 1,20 1,30 М О

2 2 0 60 1,20 1,25 1,30 1,45
0,40 1,10 1,15 1,20 1,25

3 3 и более 0,60 1,15 1,15 1,15 1,15
0,40 1,10 1,10 1,10 1,10

П р и м е ч а н и я .  1. Значения коэффициента г2 при 
пилообразной форме покрытия следует умножать на ко
эффициент 1,2.

2. Высотой помещения считается расстояние от рабо
чей плоскости до нижней грани остекления светового- 
фонаря.
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Значения коэффициента г3, учитывающего отраженный 
свет бокового освещения при комбинированном освеще

нии
Таблица 7

№
п/п

Вид бокового 
освещения

Среднее значе
ние коэффи

циента отра
жения стен и 

потолка

Значения коэффициента 
г3 при отношении глуби

ны помещения к возвы
шению верхнего края ок
на над уров-ем  горизон

тальной рабочей плоскости

рср 2 3 4 6 8
а б в г Д

1 Односторон
нее осве
щение . .

ч
г*

о
 [о

2,0
1.6

1.6
1.3

и
1,0 — —

2 Двусторон
нее осве
щение . .

0.6
0.4 — —

2,0
1,6

1,6
1,3

1,3
и

П р и м е ч а н и е .  При двустороннем освещении глу
биной помещения считается расстояние от наружной по
верхности стены до середины помещения; при наличии 
в середине помещения прохода за глубину помещения 
принимается расстояние от наружной поверхности стены 
до прохода.

шенное значение этого коэффициента, опреде
ляемое по формуле

д  ____Р а ^ 1  +  р 2 ^ 2
Pep—  F, +  F2 ’ (9.3)

где р3 —  коэффициенты отражения соответ
ственно стен и потолка;

Flf F%— площади стен и потолка.

П р и м е ч а н и я .  1, Увеличение естественной осве
щенности за счет света, отраженного от внутренних по
верхностей помещения, допускается учитывать только для 
помещений с незначительным выделением пыли, дыма 
и копоти или для помещений с выделением светлой пыли.

2. При величине рср, отличной от 0,6 или 0,4, значе
ния коэффициентов r lt г2, г3 принимаются согласно 
табл. 5, 6, 7 по интерполяции или экстраполяции.

6. Числовое значение коэффициента затене
ния &, учитывающего затенение светопроемов 
противостоящими зданиями, принимается по 
табл. 8 , причем L обозначает расстояние между 
противостоящими зданиями, а Н —  высоту рас
положения карниза противостоящего здания над 
подоконником рассматриваемого светопроема.

Значение коэффициента затенения k
5. Коэффициент отражения р характеризует 

собой величину отношения отраженного от по
верхности светового потока к потоку, падаю
щему на поверхность, и принимается:

а) при белом, бледножелтом, бледнорозовом, 
бледноголубом и тому подобных светлых тонах 
поверхностей — 0,60;

б) при желтом, голубом, зеленом, розовом и 
тому подобных средних тонах — 0,40.

При различном значении коэффициента отра
жения стен и потолка принимается средневзве-

Таблица 8

№
п/п Величина отношения LIH Значения коэффициента k

1 0,5 0,7
2 1,0 0,8
3 1,5 0,9
4 2,0 и более 1 .0

П р и м е ч а н и е .  При промежуточных значениях 
отношения LjH  значение k  определяется по интерполяции.
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