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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью 
повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рацио
нальных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также 
правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт 
строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строитель
ства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии 
и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедрении 
передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строи
тельства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского из
готовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых про
ектных и строительных организаций, а также последние достижения научно-исследова
тельских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей: 
часть I  — «Строительные 'материалы, детали и конструкции», 
часть I I  — «Нормы строительного проектирования», 
часть I I I  — «Правила производства и приемки строительных работ», 
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные 'материалы, детали и кон
струкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных 'материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству ;

указания по выбору и применению строительных 'материалов, деталей и конструк
ций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки, хранения и приемки строительных материалов, деталей 
и конструкций.

I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойко
сти строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строи
тельства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — 
морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



I I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строи
тельных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий 
и сооружений.

IV  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные тре
бования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие 
в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые 
будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строи
тельные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, номере развития строительной техники, роста произвсдительности 
труда,улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества 
строительства Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться 
и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных 
изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы— 
на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части I I  Строительных норм и правил обозначается шифром 
I I-А.  3;

параграф 3 главы 5-й раздела Б части I I I  Строительных норм и правил обозначается 
шифром I I I -Б .  5 §  3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б  части I  Строительных норм и правил обоз
начается шифром 1-Б. 2 §  2 п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокра
щенным обозначением СН и П.



В В Е Д Е Н И Е
К II ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Часть II Строительных норм и правил содер
жит:

основные правила классификации зданий и 
сооружений, основные правила модульной си
стемы;

нормы проектирования каменных, бетонных, 
железобетонных, стальных, деревянных кон
струкций и оснований зданий и сооружений;

нормы огнестойкости и другие нормы проек
тирования ограждающих конструкций, есте
ственного и искусственного освещения, нормы 
теплотехнических и звукоизоляционных расче
тов;

нормы планировки населенных мест и нормы 
проектирования генеральных планов промыш
ленных предприятий, нормы проектирования 
производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий и тепловых электро
станций, нормы проектирования жилых и обще
ственных зданий;

нормы проектирования санитарно-техниче
ских устройств и оборудования — наружного 
и внутреннего водопровода и канализации, отоп
ления и вентиляции, горячего водоснабжения и 
газоснабжения;

нормы проектирования морских и речных 
гидротехнических сооружений, железных и авто
мобильных дорог, мостов и тоннелей.

2, Проекты промышленных предприятий, жи
лых и гражданских зданий и сооружений должны 
составляться в соответствии с действующей 
«Инструкцией по составлению проектов и смет 
по промышленному и жилищно-гражданскому 
строительству».

Проекты по специальным видам строительства: 
железнодорожному, автодорожному, гидротех
ническому, мелиоративному и по строительству 
сооружений связи и объектов горной промышлен
ности — должны составляться в соответствии 
с инструкциями, разработанными министерст
вами применительно к указанной «Инструкции 
по составлению проектов и смет по промышлен
ному и жилищно-гражданскому строительству»

и утвержденными Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства.

3. При разработке проектов зданий и сооруже
ний министерства, ведомства и проектные органи
зации обязаны руководствоваться нормами 
II части СНиП, не допускать излишеств в про
ектах и сметах и обеспечивать всемерное сниже
ние стоимости строительства и продукции про
ектируемого предприятия путем:

рационального выбора площадки под строи
тельство;

максимального сокращения территории про
мышленных предприятий и поселков при них;

уменьшения площадей и объемов промышлен
ных зданий и сооружений, а также вспомогатель
ных цехов при сохранении заданной мощности 
предприятий;

объединения в одном здании нескольких 
цехов;

недопущения необоснованных резервов пло
щадей, а также объемов конторских зданий 
и помещений для бытовых нужд, превышающих 
потребность в них;

недопущения затрат, вызываемых излишними 
архитектурными требованиями, а также необо
снованных объемов гражданских зданий;

применения наиболее экономичных конструк
тивных решений и эффективных материалов, 
уменьшающих вес зданий и сооружений и сокра
щающих расход строительных материалов;

применения высокопроизводительных агре
гатов, передовых технологических процессов, 
технологических норм и методов производства, 
отражающих достижения современной техники 
и обеспечивающих высокую производительность 
труда;

недопущения необоснованных резервов основ
ного и вспомогательного оборудования.

4. При проектировании зданий и сооружений 
должны соблюдаться требования «Технических 
правил по экономному расходованию металла, 
леса и цемента в строительстве». Должна быть 
тщательно проверена возможность осуществле-

2  Строительные кормы и правила, ч. II
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ния строительства без металлических конструк
ций; следует широко внедрять сборные желе
зобетонные конструкции и детали, не допуская 
применения металлических конструкций во всех 
случаях, когда они могут быть заменены желе
зобетонными, преимущественно сборными. В 
целях экономии лесоматериалов следует макси
мально использовать местные строительные 
материалы, применяя взамен деревянных частей 
зданий детали из гипсовых, гипсошлаковых, 
шлакобетонных, пеносиликатных плит и блоков; 
предусматривать наряду с древесиной хвойных 
пород применение в строительстве древесины 
лиственных пород, обеспечивать долговечность 
деревянных конструкций и частей зданий путем 
проведения конструктивных мероприятий, анти- 
септирования и огнезащитной обработки кон
струкций.

5. Во II части Строительных норм и правил со
держатся впервые разработанные: классификация 
зданий и сооружений в зависимости от их капи
тальности и эксплуатационных качеств; единая 
модульная система размерностей в строительстве; 
нормы расчета строительных конструкций по 
методу расчетных предельных состояний; нормы 
планировки населенных мест; нормы проектиро
вания генеральных планов промышленных пред
приятий; нормы проектирования ограждающих 
конструкций и ряд других новых норм.

6. Классификация зданий и сооружений имеет 
своей целью способствовать выбору экономически 
целесообразных решений при проектировании. 
Система классификации предусматривает под
разделение разновидностей зданий и сооружений 
на классы по совокупности их капитальности и 
эксплуатационных качеств. Для каждого класса 
приведены требования по прочности, огнестойко
сти и долговечности ограждающих конструкций.

Классы зданий и сооружений должны обосно
вываться в проектном задании в соответствии 
с назначением и значимостью объектов.

7. Основные положения модульной системы ус
танавливают порядок назначения и координации 
размеров элементов зданий и сооружений, а 
также размеров строительных изделий, деталей 
и оборудования на базе единого модуля 100 мм. 
Модульная система предусматривает, что основ
ные размеры зданий и сооружений должны быть 
кратны модулю 100 мм. Для некоторых раз
меров допускается применение укрупненных мо
дулей.

8. В основу новых норм проектирования строи
тельных конструкций положен единый метод 
расчета по расчетным предельным состояниям. 
Согласно этому методу постоянный коэффициент 
запаса прочности заменен тремя переменными

расчетными коэффициентами, учитывающими 
возможность изменения нагрузок, воздействую
щих на проектируемую конструкцию, степень 
однородности применяемых материалов по их 
прочности, а также условия работы конструкции 
(агрессивные воздействия среды, характер со
пряжения элементов в конструкции и др.).

Установленные в нормах общие принципы рас
чета конструкций и оснований зданий и сооруже
ний по методу расчетных предельных состояний 
применимы ко всем видам строительства — про
мышленного, жилищно-гражданского, гидротех
нического, а также к строительству мостов, 
тоннелей и трубопроводов.

Приведенные в Строительных нормах и пра
вилах нормы позволяют производить расчет мас
совых конструкций промышленных, жилых и 
гражданских зданий и сооружений. Для проекти
рования конструкций гидротехнических соору
жений, мостов, тоннелей и трубопроводов по 
методу расчетных предельных состояний разраба
тываются соответствующие расчетные коэффи
циенты, после чего будут изданы нормы проек
тирования указанных конструкций по новому 
методу.

9. В новых нормах планировки населенных мест 
приведены необходимые указания по выбору 
селитебной территории, а также требования к 
комплексному решению в проектах планировки 
экономических, санитарно-гигиенических, архи
тектурных и других вопросов. Установлены 
нормы плотности застройки жилых кварталов, 
нормы жилой площади на 1 га квартала в зависи
мости от этажности застройки, нормы площади 
земельных участков для общественных зданий 
массового строительства (школы, больницы, дет
ские сады, ясли и др.), нормы площади зеленых 
насаждений общего пользования в городах и ра
бочих поселках и др.

10. Нормы проектирования генеральных планов 
промышленных предприятий, основанные на 
передовом опыте проектирования, содержат ука
зания о необходимости приближения вновь строя
щихся предприятий к источникам сырья, топ
лива и районам потребления, а также о необ
ходимости кооперирования с другими предприя
тиями строительства электростанций, водопро
водов, канализации, дорог, мостов и других 
коммунальных сооружений, жилых поселков и 
культурно-бытовых учреждений. Нормы про
ектирования генеральных планов промышлен
ных предприятий содержат необходимые ука
зания по размещению зданий и сооружений, по 
проектированию транспортных путей и проездов, 
по благоустройству территории предприятий, а 
также по размещению инженерных коммуникаций.
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11. Нормы строительной теплотехники содер
жат расчетные данные и требования к теплоизоли
рующим свойствамконструкций, паропроницанию 
и воздухопроницанию наружных ограждающих 
конструкций. В нормах приведены необходимые 
данные для теплотехнического расчета новых 
видов ограждающих конструкций, возводимых 
с применением эффективных утеплителей, а так
же конструкций с воздушными прослойками 
(расчет неоднородных ограждений, тепловых 
мостиков и пр.).

12. Нормы проектирования ограждающих кон
струкций содержат требования к долговечности 
ограждающих конструкций в зависимости от тем
пературно-влажностных параметров внутреннего 
и наружного климата, данные о необходимых 
уклонах для различных кровель, основные тре
бования к устройству стен, перекрытий, перего
родок и световых проемов.

Содержащиеся в этих нормах данные и тре
бования к звукоизолирующим свойствам огра
ждающих конструкций способствуют улучшению 
качества возводимых зданий.

13. Нормы проектирования производственных 
и вспомогательных зданий промышленных пред
приятий и тепловых электростанций содержат 
необходимые указания по основным вопросам 
строительного проектирования: по классифика
ции зданий, по санитарным и противопожарным 
требованиям, по блокировке производственных 
и вспомогательных цехов, по применению наи
более рациональных типов производственных 
зданий, по расчету площадей административно
конторских и бытовых зданий, по увязке размеров 
зданий и их конструктивных элементов с модуль
ной системой и др.

14. Новые нормы проектирования жилых зданий 
(жилых домов квартирного типа, общежитий и 
гостиниц) разработаны на основе передового 
опыта жилищного строительства за последние 
годы. В этих нормах впервые вводится классифи
кация зданий, устанавливаются размеры жилой 
площади в квартирах разных типов, а также ха
рактер и размеры встроенного оборудования 
(хозяйственные кладовые, встроенные шкафы 
и пр.). Нормы содержат важнейшие санитарные 
требования, предъявляемые к жилым зданиям, 
обеспечивающие необходимые удобства для насе
ления: запрещение северной ориентации окон 
жилых комнат в районах с холодным и умеренным 
климатом и западной ориентации в районах 
с жарким климатом; высоты этажей, дифферен
цированные в соответствии с климатическими 
условиями; требования к освещенности и воздухо
обмену. Повышены требования к огнестойкости 
конструкций.

Q*

15. Нормы проектирования общественных зда
ний разработаны для наиболее массовых видов об
щественных зданий, а именно: лечебно-профилак
тических учреждений, детских садов, детских 
яслей, общеобразовательных школ, кинотеатров, 
бань и прачечных, магазинов и предприятий обще
ственного питания. Нормами устанавливаются: 
площади основных помещений зданий в зависи
мости от их типа и назначения; наименьшие раз
меры помещений; санитарно-техническое обору
дование зданий; санитарные нормы освещенности 
помещений; расчетные температуры и кратность 
обмена воздуха в помещениях и др.

Нормами предусматривается увеличение пло
щади двухкоечных палат для больниц и родиль
ных домов; в городских больницах предусматри
вается возможность устройства остекленных 
веранд для отдыха больных и значительно увели
чивается высота помещений вбольницах до 50 коек; 
рекомендуется применение установок по конди
ционированию воздуха в крупных кинотеатрах. 
В нормах проектирования детских яслей преду
сматривается значительное повышение высоты 
детских комнат в районах с жарким климатом.

16. В нормах проектирования речных и морских 
гидротехнических сооружений даются указания 
по проектированию бетонных и железобетонных 
плотин, водосбросов и водоспусков, железобе
тонных и стальных трубопроводов, сооружений 
речного транспорта, а также морских дноуглуби
тельных работ. Упорядочена классификация 
речных гидротехнических сооружений. Впервые 
классифицированы речные и морские порты и 
их сооружения, причем в основу классификации 
положены грузооборот, наличие механизации 
причалов и значение сооружений. Рекомендованы 
к применению новейшие типы сооружений, в 
частности объединение гидротехнических соору
жений в одном объекте (например, здания гидро
станции с водосбросом, шлюза с водосбросом 
и др.), а также новые типы конструкций, позво
ляющие повысить уровень индустриализации 
работ, например, сборные арматурные блоки, 
плиты-оболочки и др. Уточнены требования 
к запасам глубин акваторий морских портов, 
к обеспеченности предельных осадок, к коэффи
циентам запаса на скольжение и др. Нормами 
устанавливается распределение бетона различных 
марок в массивных сооружениях в зависимости 
от зоны расположения бетона относительно уров
ня воды, а также даются дифференцированные 
по классам сооружений требования к плотности 
и морозостойкости бетона, что будет способ
ствовать снижению стоимости строительства 
при одновременном повышении качества соору
жений.
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17. В основу новых норм проектирования желез
ных дорог нормальной колеи положен принцип 
последовательного усиления мощности дорог 
в соответствии с ростом грузонапряженности. 
Предусматривается увеличение норм грузообо
рота железных дорог без изменения технических 
параметров.

18. Нормы проектирования автомобильных до
рог разработаны с учетом требований, предъявляе
мых к этим дорогам перспективами развития со
ветского автотранспорта и возрастающей интен
сивностью и грузонапряженностью автомобиль
ного движения. При составлении этих норм пре
дусмотрены увеличение долговечности дорог и 
улучшение качества покрытий.

Ряд новых, прогрессивных указаний содержится 
также в нормах проектирования естественного и 
искусственного освещения, санитарно-техниче
ских устройств и оборудования, мостов и тон
нелей.

19. Часть II Строительных норм и правил уста
навливает лишь основные, важнейшие нормативы 
и требования по строительному проектированию 
и не содержит технических указаний узко спе
циального характера или второстепенного значе
ния, которые могут быть даны в технических 
условиях, разрабатываемых на основе Строи
тельных норм и правил.

Нормы проектирования зданий и сооружений, 
не предусмотренные II частью Строительных 
норм и правил, надлежит разрабатывать с учетом 
основных положений Строительных норм и правил 
в части классификации, применения модульной 
системы, требований к огнестойкости и долговеч
ности конструкций и т. д.

Новые технические условия, инструкции, ука
зания и другие нормативные документы по строи
тельному проектированию должны составляться 
на основе и в развитие Строительных норм и пра
вил.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на теплотехнические расчеты ограждающих 
конструкций (ограждений) отапливаемых зда
ний.

П р и м е ч а н и я .  1. Настоящие нормы не распро
страняются на теплотехнические расчеты ограждений 
зданий, к температурно-влажностному расчету которых 
предъявляются особые требования (холодильники, под
земные помещения, здания с кондиционированием 
воздуха и пр.).

2. Разрешается в теплотехнических расчетах ограж
дений применять формулы и методы расчета, отличные 
от приведенных в настоящей главе, в случае достаточ
ного их обоснования и с разрешения инстанции, ут
верждающей проект.

2. Величины физических показателей основ
ных строительных материалов и некоторых кон
структивных элементов ограждений, необходи
мые при теплотехнических расчетах, надлежит 
принимать по табл. 1, 2 и 3.

Величины расчетных физических показателей строительных материалов, изделий и конструктивных элементов
Таблица 1

Характеристика материалов Коэффициент

№
п'п наименование

объемный 
вес т в 
кг(м8

Коэффициент 
теплопровод

ности X в 
KKaAjM час г рад

Удельная теп
лоемкость с в 
ккал\кг град

теплоусвоения 
(при периоде 
24 часа) & в 
ккалШ8 час 

град

Коэффициент 
па ропроннцае- 
мосги 1». в гм. 
ммрт. cm. час

а б в г

1
И з д е л и я  из  а с б е с т а  

Асбестоцементные плитки и ли сты ........................ 1 900 0,30 0,20 5,45 0,0035
2 Асбестоцементные термоизоляционные плиты . . 500 0,11 0,20 1,69 0,052
3 То ж е ............................................................................ 300 0,08 0,20 1,12 и, и52

4
А с ф а л ь т о в ы е  м а т е р и а л ы  

Асфальт в полах и стяж ках.................................... 1 800 0,65 0,40 11,05 0,001
5 А сфальтобетон............................................................ 2 100 0,90 0,40 14,00 0,001

6

Б е т о н ы  
(см. примечание 3)

Ж елезобетон................................................................ 2 400 1,33 0,20 12,85 0,004
7 Бетон с каменным щебнем нлн гравием . . . . 2 200 1,10 0,20 11,20 и,ш б
8 Бетон с кирпичным щ ебнем.................................... 1800 0,75 0,20 8,40 0,009
9 Крупнопористый беспесчаный б е т о н .................... 1900 0,85 0,20 9,15 0,0275

10 То ж е ........................................................................ ... 1600 0,60 0,20 7,05 0,030
11 Легкие бетоны (шлакобетон и д р . ) ........................ 1500 0,60 0,19 6,65 0,012
12 То ж е .................................................... ... ................... 1200 0,45 0,18 5,05 0,014
13 » ............................................................................ 1000 0,35 0,18 4,05 0,018
14 Бетоны ячеистые автоклавные (газобетон, пено

бетон) ........................................................................ 1000 0,34 0,20 4,20 0,010
15 То ж е ............................................................................ 800 0,25 0,20 3,22 0,010
16 » ............................................................................ 600 0,18 0,20 2,37 0,017
17 » .................................... ................................... ... 400 0,13 0,20 1,65 0,027
18 » ............................................................................ 300 0,11 0,20 1,31 0,035
19 Пеносиликат автоклавный и пенобетон неавто

клавный ............................................ ... 800 0,25 0,20 3,22 0,0245
20 То ж е ................................ ........................................... 600 0,18 0,20 2,37 0,0285
21 » ................................................................... 400 0,13 0,20 1,65 0,0325

19 Строительные нормы и правила, ч. II
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Продолжение табл. 1

№ 
и. а

22
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56

57

58
59

60
61
62
63
64
65
66

Характеристика материалов

наименование
объемный 
вес Т в 

кг/м3

Г и п с о в ы е  и з д е л и я  и м а т е р и а л ы
Плиты и камни из чистого г и п с а ........................
Плиты гипсовые с органическими наполнителями 
Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке 
Гипсобетон на топливном (котельном) шлаке • . 
Пеногипс и га зо ги п с ................................................

1 100 
700 

1000 
1300 

500
Г р у н т о в ы е  с т е н ы ,  с м а з к и  и з а с ы п к и
Глинобитные или сырцовые стены
Саманные с т е н ы ........................................................
Смазка в перекрытиях (в сухом состоянии):

глино-песчаная........................................................
глино-шлаковая ........................................................
глино-соломенная...................................................
глино-опилочная....................................................

Грунт растительный под з д а н и е м ........................
Засыпки:

из сухого песка.......................................................
из гидрофобного п е с к а ........................................
из сухой просеянной растительной земли . , .
из трепела (диатомита)........................................
из пемзы и т у ф а ....................................................
» » » ъ ....................................................

из керамзита ............................................................
Ъ D ............................................................

Д е р е в о  и и з д е л и я  и з  н е г о  
(см. примечание 4)

Сосна и ель поперек волокон ................................
Сосна и ель вдоль во л о ко н ....................................
Дуб поперек волокон ...............................................
Дуб вдоль волокон....................................................
Стружка в плотной набивке....................................
Опилки д р евесн ы е....................................................
Опилки антисептированные....................................
Плиты смоло-опилочные...........................................
Фибролит на магнезиальном или портландцемен

те (см. примечание 5) .
То ж е ...........................................................................
» .......................... .

Плиты древесноволокнистые беецементные . . .
То ж е ...........................................................................

» ............................
Листы древесноволокнистые жесткие (сухая орга

ническая штукатурка)...............................  . • .
Фанера клееная........................ ................................

2000
1600

1800
1300
1000

800
1800

1600
1500
1400

600
600
400
900
500

550
550
800
800
300
250
300
300

600
400
250
600
250
150

700
600

М е т а л л ы
Сталь строительная................ ...  * . .
Чугунные детал и ....................................

К а м н и  е с т е с т в е н н ы е

7 850 
7 200

Мрамор, гранит, базальт 
Песчаники и кварциты . 
Известняки тяжелые . .
То ж е ...............................
Известняк ракушечник . 
Известковый туф . , . , 
Артикский т у ф ................

2800  
2 400 
2000 
1700  
1400  
1 300 
1200

Коэффициент 
теплопровод

ности \  в 
ккал{м часград

Удельная теп
лоемкость с в 

ккал)кг град

Коэффициент 
теплоусвоения 
(при периоде 
24 часа) s в 
ккал{м2 час 

град

Коэффициент 
паропроницае* 
мости  ̂ в е!м 
имрт. cul час

а б в г

0,35 0,20 4,45 0,014
0,20 0,25 3,00 0,025
0,32 0,19 4,00 0,020
0,48 0,19 5,55 0,014
0,16 0,20 2,05 0,050

0,80 0,20 9,10 0,013
0,60 0,25 7,90 0,023

0,60 0,20 7,50 0,013
0,45 0,19 5,40 0,020
0,30 0,25 4,40 0,025
0,25 0,30 3,95 0,025
1,00 0,20 9,70 —

0,50 0,20 6,45 0,022
0,30 0,20 4,85 0,020
0,45 0,20 5,70 0,025
0,15 0,20 1,84 0,040
0,20 0,30 3,05 0,035
0,15 0 ,30 2,16 0,045
0,35 0,21 4,15 0,028
0,18 0,21 2,20 0,040

0,15 0,60 3,60 0,0082
0,30 0 ,60 5,05 0,043
0,20 0,60 5,00 0,0075
0,35 0,60 6,60 0,040
0>10 0,60 2,15 0,060
0,08 0 ,60 1,75 0,035
0,11 0,55 2,15 0,035
0,10 0,45 1,90 0,033

0,20 0,55 4,15 0,014
0,14 0,55 2,83 0,014
0,10 0,55 1,89 0,014
0,14 0,60 3,60 0,015
0,065 0,60 1,60 0,032
0,05 0,60 1,10 0,045

0,20 0,35 3,55 0,010
0,15 0,60 3,75 0,003

50,00 0,115 108,40 0
43,00 0,115 96,40 0

3,00 0,22 21,90 0,0015
1,75 0,22 15,50 0,005
1,00 0,22 10,70 0,008
0,80 0,22 8,80 0,010
0,55 0,22 6 ,66 0,020
0,45 0,22 5 ,00 0,020
0,40 0,22 5,25 0,018



п;]

67
68
69

70
71
72

73
74

75

76

77

78
79
80

81
82

83

84

85
86
87

88
89
90
91
92
93

94
95
96
97

Глава П-В. 3, §  1

Продолж*
Характеристика материалов

Коэффициент 
теплопровод

ности X в 
ккал/м час град

Удельная теп
лоемкость С в 

ккал1кг град

Коэффициент теплоусвоения 
(при периоде 
24 часа) .у в 
ккал(м* час 

граднаименование
объемный 

вес у в , 
кг]м3

а б в

К л а д к а  йз  е с т е с т в е н н о г о  к а м н я  на  
т я ж е л о м  р а с т в о р е

Кладка из камня правильной формы при объем
ном весе камня в кг/м3:

2 800 ...................................................................
2000 ...................................................................
1 200 ...................................................................

Кладка из камня неправильной формы при 
объемном весе камня в кг/м3 (см. примеча
ние 6):

2800 ...................................................................
2000 ...................................................................
1 200 ...................................................................

К и р п и ч н а я  к л а д к а  с п л о ш н а я
Кладка из обыкновенного глиняного обожженного 

кирпича:
на тяжелом р ас тв о р е ............................... ...
на легком растворе с объемным весом раствора

1 400 кг/м3 ............................................................
Кладка из силикатного кирпича на тяжелом

растворе ...................................................................
Кладка из пористого кирпича с объемным весом 

1 300 кг/м3 на легком растворе с ? =  1 400 кг/м3 
Кладка из дырчатого кирпича (при 105 отвер

стиях) на тяжелом растворе...............................
То же, при 60 отверстиях........................................
То же, при 31 отверстии........................................
Кладка из трепельного кирпича с объемным ве

сом 1000 кг/м3 на легком растворе с y= 1  400 кг/м3
П р о б к о в ы е  и з д е л и я

Плиты пробковые.......................................................
Плиты из отходов пробки ........................................

Р а с т в о р ы  с т р о и т е л ь н ы е  
и ш т у к а т у р к и

Цементно-песчаный раствор или штукатурка из
н е г о ................ ... .......................................................

Сложный раствор (песок, известь, цемент) или
штукатурка из него....................... ... ...................

Известково-песчаный р а с т в о р ................................
Легкие шлаковые растворы....................................
То ж е ...........................................................................
Известковая штукатурка: 

на наружной поверхности
на внутренней поверхности................................
по драни на наружной поверхности................
по драни на внутренней поверхности . . . .

Известково-шлаковая ш тукатурка........................
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)

Р у л о н н ы е  м а т е р и а л ы
Картон п л о тн ы й ........................................................
Картон обыкновенный...............................................
Рубероид, пергамин, толь ........................................
Картон бумажный волнисты й................................

2680
1960
1260

2 420
1 900 
1 380

1 800

1 700

1900

1 350

1 300 
1300 
1360

1 100

250
150

1 800

1 700 
1 600 
1400 
1200

1 600 
1600 
1400 
1 400 
1 200 
1 0 00

1000
700
600
150

2,75
0,97
0,44

2,21
0,91
0,52

0,70

0,65

0,75

0,50

0,45
0,50
0,55

0,40

0,06
0,05

0,80

0,75
0,70
0,55
0,45

0,75
0,60
0,60
0,45
0,40
0 , 2 0

0 , 2 0
0,15
0,15
0,055

0,22
0,22
0,22

0,22
0,22
0 ,2 2

0,21

0,21

0,20

0,21

0,21
0,21
0,21

0,20

0,50
0,45

0,20

0,20
0,20
0,18
0,18

0 ,2 0
0,20
0,25
0,25
0,19
0,24

0,35
0,35
0,35
0,35

20,60
10,40
5,65

17,50
9,95
6,40

8,30

7,75

8,60

6,05

5,65
6,С0
6,40

4,80

1,40
0,94

8.65

8,15
7.65
6,00
5.05

7,90
7.05
7.40
6.40 
4,85 
3,50

4,25
3,10
2,85
0,87
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Продолжение табл. 1

Характеристика материалов Коэффициент

№
п,п наименование

объемный 
вес Т в
KS'M*

Коэффициент 
теплопровод

ности X в 
ккал/м час град

Удельная теп
лоемкость с в 
ккал\кг град

теплоусвоения 
(при периоде 
24 часа) s в 
ккал/м2 час 

град

Коэффициент 
паропроницае
мости в г!м 
мм pm. cm. час

а б в г

98
И з д е л и я  из  с о л о м ы  и к а м ы ш а  

Соломит ........................................................................ 300 0,09 0,35 1,60 0,060
99 Камышит....................................................................... 400 0,12 0,35 2,10 0,060

100 Набивка из соломенной р е зк и ................................ 120 0,04 0,35 0,66 0,065

101
С т е к л о  и и з д е л и я  и з  н е г о  

Стекло оконное ............................................................ 2 500 0,65 0,20 9,20 0
102 Вата стеклянная ........................................................ 200 0,05 0,20 0,72 0,065
103 Газостекло или пеностекло.................................... 500 0,14 0,20 1,90 0,003
104 То ж е ............................................................................ 300 0,10 0,20 1,25 0,003

105
И з д е л и я  из  т о р ф а  

Плиты торфоизоляционные.................... ... 250 0,065 0,40 1,30 0,025

106
Ш л а к  и и з д е л и я  из  н е г о  

Шлак топливный........................................................ 1000 0,25 0,18 3,40 0,026
107 То ж е ............................................................................ 700 0,19 0,18 2,50 0,029
108 Шлак доменный гранулированный........................ 900 0,22 0,18 3,04 0,027
109 То ж е ............................................................................ 500 0,14 0,18 1,81 0,031
110 Шлаковый к и р п и ч .................................................... 1400 0,50 0,18 3,75 —

111
Р а з н ы е  м а т е р и а л ы  и и з д е л и я  

Войлок строительный................................................ 150 0,05 0,45 0,94 0,045
112 Ш евелин........................................................................ 150 0,045 0,40 0,85 0,009
113 Вата минеральная .................................................... 200 0,06 0,18 0,75 0,065
114 Войлок м инераловатны й........................................ 250 0,065 0,18 0,85 0,060
115 То ж е ............................................................................ 150 0,055 0,18 0,62 0,065
116 Плиты минераловатные............................................ 500 0,12 0,20 1,75 0,045
117 То ж е ................................................................................. 300 0,08 0,18 1,06 0,055
118 Л и н о л е у м ................................................................... 1 100 0,16 0,45 4,55 0,0002

119
Ксилолит в полах:

верхний слой ........................................................ 1800 0,70 0,40 11,45 0,012
120 нижний с л о й ............................................................ 1000 0,30 0,50 6,25 0,017

П р и м е ч а н и я .  1. Приведенные в табл. 1 расчетные величины физических показателей строительных мате
риалов соответствуют средней их влажности в наружных ограждениях зданий. Эти величины могут применяться 
в качестве расчетных для теплотехнических расчетов ограждающих конструкций, если отсутствуют экспериментально 
установленные данные об иной влажности и теплопроводности материалов, вызванной климатическими условиями 
или степенью влажности воздуха в помещениях.

2. В тех случаях, когда объемные веса материалов отличаются от приведенных в таблице, расчетные физиче
ские показатели для них определяются по интерполяции соответственно объемным весам, приведенным в таблице, 
или устанавливаются на основании экспериментальных данных.

3. Указанные в пп. 6 и 7 величины коэффициентов паропроницаемости относятся к бетонам средней плотности; 
для более плотных, например, вибрированных и пластифицированных, бетонов величина ц может быть меньше и 
устанавливается на основании экспериментальных данных.

4. Для дощатых настилов и обшивок в зависимости от площади щелей в них величина коэффициента паро
проницаемости принимается равной:

при 1% щелей от площади обшивки или настила .. . . р — 0,009
» 3°/0 » » » » » . . .  {л — 0,012
» 5°/о » » » » » » . . .  {1 — 0,015

5. Для фибролита на портландцементе следует вместо указанных в пп. 50—52 величин коэффициентов па
ропроницаемости принимать {i =  0,04.

6. Для кладки из камней неправильной формы (пп. 70—72) объем раствора принят равным 35% от общего 
объема кладки; при иных объемных соотношениях раствора и камня физические показатели кладки определяются 
расчетом.

7. Расчетные физические показатели строительных материалов, не приведенных в табл. 1, принимаются на 
основании экспериментальных данных.
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Величины сопротивления воздухопроницанию R H в м 2 м м  
вод. cm . час  1кг наиболее распространенных материалов 

и конструктивных элементов
Таблица 2

u/u &Nf

Виды и материал слоев
Толщина 

слоев 
в мм

Яи в м3
мм вод. 

cm. 
час!кг

1 Бетон (сплошной без швов) . . 100 2 000,0
2 Бумага газетная или обои при 

заклейке ш в о в ......................... 2 ,0
3 Известняк-ракушечник . . . . 500 0 ,6
4 Картон строительный серый 

(без учета ш в о в ) ..................... 1.3 6,5

5

Стена кирпичная сплошная на 
тяжелом растворе толщиной:

более 1 к и р п и ч а .....................
Более

250 1.8
6 в 1 кирпич и менее . . . . 250 и 0 ,2

7

Стена кирпичная сплошная на 
легком растворе толщиной:

более 1 к и р п и ч а .....................

менее

Более
250 0 ,2

8 в 1 кирпич н менее . . . . 250 и 0

9 Стена из пустотелых керамиче
ских камней толщиной в \у2 
камня на тяжелом растворе .

менее

0 ,9

10
Стена из шлакобетонных камней: 

на тяжелом растворе . . . . 400 1,3
11 » легком » . . . . 400 0,1
12 Ксилолитовый пол ..................... 25 185,0
13 Обшивка внахлестку из необ

резных досок ......................... 25—30 0,005

14
Обшивка из обрезных досок: 

впритык или вчетверть . . . 20—25 0,01
15 вшпунт . ................................. 20—25 0,15
16 Двойная с прокладкой между 

обшивками строительной бу
маги .......................................... 50 10,0

17

Обшивка из фибролита, древес
новолокнистых бесцементных 
мягких плит и торфоплит: 
с заделкой ш в о в ..................... 15—70 0,25

18 без заделки швов ................. 15—70 0,05
19 Обшивка из жестких древесно

волокнистых листов (с задел
кой ш в о в ) ................................. 10 3 ,4

20 Пенобетон автоклавный без 
учета швов или при тщатель
ном заполнении их раствором 100 200,0

21 То же, неавтоклавный . . . . 100 20 ,0
22 Пеногипс ..................................... 100 4,0
23 Плиты минераловатные жесткие 50 0 ,2
24 Рубероид ..................................... 1,5 Воздухо*

25 Смазка глиняная, тщательно 
выполненная ......................... сл !

непрони
цаем

0,7
26 Стена брусковая или бревенча

тая рубленая (при тщатель
ней конопатке пазов) . . . . — 4, 0

Продолжение табл. 2

с
с
S

Виды и материал слоев
Толщина 

слоев 
в мм

#и в мг 
мм вод. 

cm. час;кг

27 Т о л ь ............................................. 1,5 50,0
28 Фанера клееная (без учета 

ш в о в ) ......................................... со 1 4* ЗС0,0
29 Шевелин ..................................... 25 0,25
30 Шлакобетон сплошной без швов 100 1,4

31

Штукатурка по каменной или 
кирпичной кладке: 
ц ем ен тн ая ............................. * 15 38,0

32 известковая ............................. 15 14,5
33 Штукатурка известково-гипсо

вая по драни (по дереву) . . 20 1,7

П р и м е ч а н и я .  1. При иной, чем указано в настоя
щей таблице, толщине слоя:

а) при больших толщинах допускается принимать со
противление воздухопроницанию прямо пропорциональ
ным величинам, приведенным в таблице;

б) при меньших толщинах величину сопротивления 
воздухопроницанию следует устанавливать на основании 
лабораторно-экспериментальных данных.

2. Д ля каменных стен, имеющих расшивку швов по 
наружной поверхности, сопротивление воздухопроницанию 
увеличивается на 2,0 м2 мм вод. cm. нас/кг против ве
личин, приведенных в табл. 2.

3. Д ля воздушных прослоек и для слоев из сыпучих 
(шлак, опилки и пр.) и из рыхлых волокнистых мате
риалов (минеральная вата, солома, стружки и пр.) в 
расчетах принимать # и=  0 независимо от толщины слоя.

Величины сопротивления паропроницаиию /?п в 
м 2 м м  p m . cm . час/г  некоторых листовых материалов 

и тонких слоев
Таблица 3

J3
~С
%

Наименование материалов, 
изделий и слоев

Толщина 
слоя в 

мм

R n в м2 
мм рт. 

cm. часе

1 Картон обыкновенный . . . . 1 0,12
2 Листы обшивочные гипсовые . 8 0,9
3 Листы обшивочные древесново

локнистые (жесткие) . . . . 8 0,8
4 Окраска горячим битумом (тща

тельная за 1 р а з ) ................. _ 2,0
5 Окраска масляная за 2 раза со 

шпаклевкой и грунтовкой . . - 4,8
6 Окраска эмалевой краской . . — 3,6
7 Пергамин ..................................... 0,4 2,5
8 Рубероид ..................................... 1,5 8,3
9 Рулонный ковер двуслойный 

(1 слой рубероида и 1 слой 
пергамина на битумной ма
стике) ......................................... 6 12,8

10 Рулонный ковер трехслойный 
(1 слой рубероида и 2 слоя 
пергамина на битумной ма
стике) . ..................................... 10 18,6

11 Толь кровельный ..................... 1,9 3,0
12 Фанера клееная трехслолная . 5 1,7
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§ 2. РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА
1. Расчетная зимняя температура наружного 

воздуха при теплотехнических расчетах на
ружных ограждений должна приниматься рав
ной средней температуре наиболее холодной 
пятидневки.

П р и м е ч а н и я .  1. Значения температур наиболее 
холодных пятидневок для ряда пунктов СССР приве
дены в табл. 12.

2. Для пунктов, не указанных в табл. 12, значения 
температур наиболее холодных пятидневок устанавли
ваются на основании климатологических данных как 
средние из этих температур для четырех наиболее хо
лодных зим за 25-летний период, а при отсутствии 
этих данных — принимаются на основании карты райо
нирования СССР по расчетным зимним температурам 
(рис. 1).

3. Величина расчетной температуры принимается 
с округлением до целого градуса.

2. Расчетная летняя температура наружного 
воздуха при определении требуемой тепловой 
инерции ограждений, необходимой для защиты

от воздействия солнечной радиации (см. § 4 
настоящей главы), принимается равной средней 
температуре в 13 час. самого жаркого месяца 
с округлением до целого градуса.

П р и м е ч а н и е .  Значения этой температуры для 
некоторых пунктов СССР приведены в табл. 12. Для 
пунктов, не указанных в таблице, значения этих темпе
ратур надлежит брать из климатологического справоч
ника Главного управления гидрометеослужбы.

3. Расчетные температуры и влажности внут
реннего воздуха при теплотехнических расчетах 
наружных ограждений надлежит принимать со
гласно указаниям глав II-B.8, II-B.9, П -В.10 
и II-B.11.

П р и м е ч а н и е .  Для производственных зданий 
расчетные температуры и влажности внутреннего воз
духа принимаются в соответствии с санитарными требо
ваниями и условиями, связанными с технологическим 
процессом производства.

§ 3. НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДЕНИЙ
1. Величина сопротивления теплопередаче 

многослойных ограждений R0 в м2 час град1ктл 
должна вычисляться по формуле

R0 =  RB~\~RiJrR z Jr  •• • + ^ н ,  (3.1)
где RB — сопротивление теплопереходу у внут

ренней поверхности в м2час град/ккал, 
принимаемое по табл. 4;

R1,Ri , ... термические сопротивления отдельных 
слоев ограждения в м2 час г радикал, 
вычисляемые по формуле (3.2);

RB — сопротивление теплопереходу у наруж
ной поверхности в м2 час град/ккал, при
нимаемое по табл. 5.

2. Термическое сопротивление однородного 
ограждения или слоя, входящего в состав мно
гослойного ограждения, R м2час град/ккал долж
но вычисляться по формуле

R = T >  (3-2)

где 8— толщина слоя в м;
I—коэффициент теплопроводности материала 
в ккал1м час град, принимаемый по табл. 1.

П р и м е ч а н и е .  При наличии в ограждении зам* 
кнутых воздушных прослоек их термическое сопротив
ление R B. п м2 час град/ккал принимается по табл. 6-

3. Термическое сопротивление ограждений, 
в которых материал неоднороден как в направ
лении параллельном, так и в направлении, пер
пендикулярном тепловому потоку (разного вида 
пустотелые камни, кладки с утепляющими вкла

дышами и пр.), надлежит определять следующим 
образом.

а) Плоскостями, параллельными направле
нию теплового потока, ограждение разрезается 
на характерные в теплотехническом отношении 
участки, состоящие из одного или нескольких 
слоев. Термическое сопротивление ограждения 
вычисляется по формуле

R n -
- ^1 +^11 +  ̂ ш +  ••• 
Л  , Л 1 , Л п ,
#1 Я,П *■'

(3.3)

где Rv Ra,. . . — термические сопротивления от
дельных участков, вычислен
ные по формулам (3.2) или 
(3.1), но без сопротивлений 
теплопереходу RB и RB,

Fv Fu,. . . — площади отдельных участков 
по поверхности ограждения,

б) Плоскостями, перпендикулярными направ
лению теплового потока, ограждение разрезается 
на слои, из которых одни могут состоять только 
из одного материала, а другие — из участков с 
различными материалами. Термические сопротив
ления однородных слоев вычисляются по фор
муле (3.2), а термические сопротивления слоев 
неоднородных — по формуле (3.3). Термическое 
сопротивление всего ограждения Rj_ получается 
как сумма термических сопротивлений отдель
ных слоев.

После получения величин R ti и R± действи
тельное термическое сопротивление ограждения
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вычисляется по формуле

(3.4)

П р и м е ч а н и е .  Термическое сопротивление ог
раждений, имеющих выступы в плане, а также ограж
дений, у которых R\\ более чем на 25% превышает 
должно определяться расчетом их температурного поля.

4. Величину коэффициента теплоперехода ав 
или величину сопротивления теплопереходу
г. 1RB= — у внутренней поверхности надлежит при-
нимать по табл. 4 в зависимости от характера 
внутренней поверхности ограждения.

Значения коэффициента теплоперехода ав и 
сопротивления теплопереходу RB у внутренней 

поверхности ограждения
Таблица 4

В “в «в
Род поверхностей в ккал!м2 в м2 час

г
час град град’ккал

1 Внутренние поверхности стен,
полов, а также потолков,-
имеющих гладкую поверх
ность ...................................... 7,5 0,133

2 Потолки, имеющие кессоны или
ребристую поверхность . . . 6,0 0,167

5. Величину коэффициента теплоперехода ая 
или величину сопротивления теплопереходу
/?н= — у наружной поверхности надлежит при-

ан
нимать по табл. 5 в зависимости от особенностей 
расположения наружной поверхности огражде
ния.

Значения коэффициента теплоперехода ан и 
сопротивления теплопереходу RB у наружной 

поверхности ограждения
Таблица 5

В Расположение наружных "н «н
В
S

поверхностей в ккал'м2 
час град

в м2 час 
град\ккал

1 Поверхности, соприкасающиеся
непосредственно с наружным 
воздухом (наружные стены, 
бесчердачные покрытия и пр.) 20 0,05

2 Поверхности, выходящие на
чердак или в холодное поме
щение (чердачные перекрытия, 
перекрытия над холодными 
подвалами, подпольями ипр.) 10 0,10

6. Величину термического сопротивления зам
кнутых воздушных прослоек в наружных ограж
дениях RBB м2 час град/ккал в зависимости от 
толщины прослойки, ее расположения и направ
ления теплового потока надлежит принимать 
по табл. 6.

Значения термического сопротивления замкнутых 
воздушных прослоек

Таблица 6

В
еГ

Толщина 
прослойки 

в мм

SB nB i ! час град клал

для прослоек верти
кальных и горизон
тальных при потоке 
тепла снизу вверх

для прослоек гори
зонтальных при по
токе тепла сверху 

вниз

1 10 0,14 0,17
2 20 0,17 0,19
3 30 0,18 0,20
4 50 0,19 0,21
5 100 0,19 0,23
6 150—300 0,19 0,24

7. Величина сопротивления теплопередаче 
ограждения должна быть не менее требуемого 
R lp, определяемого по формуле

R ;тр_ (*„ — *н ) пт
AtH

или R7- At* R b, (3.5)

где tB — расчетная температура внутреннего 
воздуха, принимаемая согласно указа
ниям § 2, п. 3 настоящей главы; 

tH — расчетная зимняя температура наруж
ного воздуха, принимаемая согласно 
§ 2, п. 1 настоящей главы;

Мн — нормируемый температурный перепад 
между температурой внутреннего воз
духа и температурой внутренней по
верхности ограждения, принимаемый 
согласно пп. 10 и 11 настоящего па
раграфа;

ав — коэффициент теплоперехода, принимае
мый по табл. 4;

RB — сопротивление теплопереходу, прини
маемое по табл. 4;

п — коэффициент, зависящий от положения 
наружной поверхности ограждения по 
отношению к наружному воздуху, при
нимаемый по табл. 7; 

т — коэффициент, зависящий от степени 
массивности ограждения (см. пп. 8 и 9 
настоящего параграфа) и принимаемый:

для массивных о гр а ж д е н и й ................. т —1,0
» ограждений средней массивности . т  =  1,1 
» легких о гр аж д ен и й ............................т = 1 ,1 5
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П р и м е ч а н и я .  1. Для перекрытий над холодными 
подвалами и подпольями величина коэффициента т 
принимается равной единице как для массивных, так 
и для легких перекрытий.

2. Величина сопротивления теплопередаче проекти
руемого ограждения должна определяться в соответ
ствии с пп. 1, 2 и 3 настоящего параграфа.

3. При определении по формуле (3.1) величины сопро
тивления теплопередаче бесчердачных покрытий с вен
тилируемыми продухами в расчет вводится только та 
часть покрытия, которая расположена ниже продуха.

4. Требование настоящего пункта не распространяется 
на двери, а также остекленные плоскости окон и све
товых фонарей.

Значения коэффициента п
Таблица 7

£
Род ограждения Коэффи

циент п

1 Наружные стены, бесчердачные покры-
тия и перекрытия над проездами . . . 1.0

2 Чердачные перекрытия и бесчердачные
покрытия с вентилируемыми продухами 0.9

3 Перекрытия над неотапливаемыми подва-
л а м и ............................................................ 0 ,6

4 Перекрытия над холодными подпольями 0,75

8. Степень массивности ограждения опреде
ляется по величине характеристики тепловой 
инерции ограждения D. Ограждения считаются:
легки м и .................................... при D  от 0 до 4,0
средней массивности . . » D » 4,1 » 7,0
м ассивны м и..........................  » D » 7,1 и выше

9. Величина характеристики тепловой инер
ции ограждения должна вычисляться по фор
муле

£> =  £ 1Si +  /?as2 +  * • •> (3.6)
где Rl9 R 2, . . .— термические сопротивления 

отдельных слоев ограждения 
в м2 час град/ккал, вычис
ляемые по формуле (3.2); 

s1( s2). . .— коэффициенты теплоусвоения 
материалов слоев при периоде 
в 24 часа в юсал/л*2 час град, 
принимаемые по табл. 1.

Д ля материалов, не указанных в табл. 1, 
величины коэффициентов теплоусвоения должны 
вычисляться по формуле

s =  0,51 ]А су , (3.7)

где \  — коэффициент теплопроводности мате
риала в kkuaJm час град; 

с — удельная теплоемкость материала в 
ккал/кг град;

у— объемный вес материала в кг/м3.
10. Температурный перепад Д(н между рас

четной температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности огражде-

20 Строительные нормы и правила, ч. И

ния надлежит принимать в формуле (3.5) по 
табл. 8.

Нормируемые величины температурного перепада Д£н 
в град.

Таблица 8

*в
£

Виды помещений и зданий

Для на
ружных 

стен

Для бес
чердачных 
покрытий 
и чердач
ных пере

крытий

б

1

2

3

4

5

6

7

Жилые помещения, а также по
мещения общественных зда
ний с повышенными санитар
но-гигиеническими требова
ниями (больницы, детские
сады, ясли и п р . ) ................

Помещения общественных зда
ний с нормальным темпера
турно-влажностным режи
мом (театры, кино, школы, 
клубы, вокзалы, а также 
вспомогательные здания и по
мещения промышленных пред
приятий за исключением по
мещений влажных и мокрых) 

Отапливаемые помещения про
изводственных зданий с рас
четной влажностью внутрен
него воздуха от 50 до 60% . 

Отапливаемые помещения про
изводственных зданий с рас
четной влажностью внутрен
него воздуха не выше 49% . 

Помещения производственных 
зданий с избыточными тепло
выделениями и с расчетной 
влажностью внутреннего воз
духа не более 4 5 % ................

Помещения производственных 
зданий с расчетной влажно
стью внутреннего воздуха от
61 до 7 5 % .................... ...  . .

Помещен и я п роизводственн ы х 
зданий с расчетной влажно
стью внутреннего воздуха 
более 75%, в которых допу
скается конденсация влаги на 
внутренних поверхностях стен

6

7

8

9

12

тр

7

4,5

5,5

7

8

12

<в— V

*1 тр

П р и м е ч а н и я .  1. Для ограждений производствен
ных помещений, в которых тепловыделения значительно 
превышают теплопотери. а внутренняя поверхность стен 
и покрытия подвергается постоянному интенсивному об
лучению лучистым теплом или омывается сухим горячим 
воздухом, величина Д*н не нормируется и теплозащитные 
качества ограждений назначаются исключительно по кон
структивным соображениям.

2. Д ля сплошных наружных стен из обыкновенного 
обожженного глиняного кирпича допускается в помеще
ниях с расчетной влажностью внутреннего воздуха от 61 
до 75% принимать Дгн= 6 ,5°.

3. В табл. 8 Тр означает точку росы внутреннего воз
духа в град.



154 Глава П-В. 3, § 3

11. Перепад между расчетной температурой 
внутреннего воздуха и температурой поверх
ности пола Д/н надлежит в формуле (3.5) при
нимать во всех случаях равным 2,5°.

П р и м е ч а н и е .  В промышленных зданиях для 
полов, устраиваемых на грунте, величина норми
руется только для участков с постоянными рабочими 
местами, если на них не предусмотрены специальные 
мероприятия против охлаждения ног работающих.
12. Требуемое термическое сопротивление 

настила пола первого этажа, устроенного по 
лагам на грунте, должно быть не менее опреде
ляемого по формуле

=  0,0058 (* .— *„), (3.8)
где tB — расчетная температура внутреннего 

воздуха, принимаемая согласно § 2, 
п. 3 настоящей главы;

1а — расчетная температура наружного воз
духа, принимаемая согласно § 2, п. 1 
настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Термическое сопротивление R 
проектируемого пола вычисляется по формуле (3.2).
13. Величина требуемого сопротивления теп

лопередаче бесчердачных покрытий, имеющих 
наружный отвод воды, должна определяться по 
формуле (3.5), а, кроме того, для уменьшения 
образования наледей на карнизах должно быть 
соблюдено дополнительное условие, вытекаю
щее из формулы

R ? ^  0,05 fa +  0,10, (3.9)
где tB — расчетная температура внутреннего 

воздуха, принимаемая согласно указа
ниям § 2,п. 3 настоящей главы. 

П р и м е ч а н и е .  Дополнительная проверка по 
формуле (3.9) не требуется для покрытий над цехами 
с избыточными тепловыделениями, а также для всех 
зданий в местностях, имеющих среднюю температуру 
наиболее холодной пятидневки выше —15°.
14. Температура внутренней поверхности 

ограждения тЕ в местах более теплопроводных 
включений, имеющих прямоугольное сечение 
(диафрагмы, толстые сквозные швы раствора, 
прокладные ряды, поперечные стенки пустоте-; 
лых камней, колонны и ригели железобетонного 
каркаса и пр.), должна быть не ниже точки 
росы внутреннего воздуха.

Температура внутренней поверхности ограж
дения в местах более теплопроводных включений 
должна проверяться по формуле

_  J . # 0  +  Ч ( # 0  —  Я 0)  п  „  и .  t  ч , о  1 г оТв —  Гв D г-------- /\в Ш  \1 Ъ — £н )| (3.10)
л 0К0

где ?в — расчетная температура внутреннего 
воздуха;

tB — расчетная температура наружного воз
духа;

т — коэффициент, принимаемый согласно 
указаниям п. 7 настоящего параграфа 
в зависимости от массивности ограж
дения;

R0 — сопротивление теплопередаче ограж
дения при отсутствии в нем более 
теплопроводного включения в м2 
час град/ккал, определяемое по фор- 

, муле (3.1);
R0 — сопротивление теплопередаче ограж

дения в месте более теплопроводного 
включения в л 2 час град/ккал, опре
деляемое по формуле (3.1);

RB — сопротивление теплопереходу, прини
маемое по табл. 4;

j] — коэффициент, принимаемый по табл. 9 
и зависящий от отношения размера а 
поперечного сечения включения, изме
ренного параллельно поверхности ог
раждения, к полной толщине ограж
дения 3.

Значения коэффициента т]
Таблица 9

а 0 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4  j o ,6 j o ,8 1,0 1,5

0 0,32 0,55 0,63 0,70
1 1 1 

0 ,78'0 , 83j0,87 0,90
I I I

0,95

П р и м е ч а н и я .  1. Графические схемы некоторых 
теплопроводных включений с показаниями размеров а и 
о даны на рис. 2.

Рис. 2,

2. П ри- ^ - ^ 1 ,5  теплопроводное включение должно
рассматриваться как самостоятельная часть ограждения 
и иметь сопротивление теплопередаче, удовлетворяющее 
требованиям п. 7 настоящего параграфа.

3. Требование настоящего пункта не распространяется 
на наружные стены помещений, имеющих расчетную влаж
ность внутреннего воздуха более 75%.

4. Для включений сложного профиля или выступаю
щих за поверхности ограждения требуются специальные 
расчеты их температурных полей.
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§ 4. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ И ОГРАЖДЕНИЙ

1. Теплоустойчивость помещений в отношении 
ограничения колебания температуры воздуха 
в них в течение суток при периодически действу
ющем отоплении может быть обеспечена:

а) применением отопительных устройств с малой 
величиной коэффициента неравномерности их 
теплоотдачи;

б) повышением величин сопротивления тепло
передаче наружных ограждений помещения;

в) применением отделки внутренних поверх
ностей помещения материалами с большими 
коэффициентами теплоусвоения.

П р и м е ч а н и е .  При определении теплоустойчи
вости помещений путем расчета допускаемое колебание 
температуры внутреннего воздуха принимается: 

при печном отоплении —  ±3,0°
» центральном » . . .  ±1,5°

2. В жилых и общественных зданиях, отапли
ваемых теплоемкими печами при быстро сгораю
щем (дровяном) топливе, если не производится 
специальный расчет теплоустойчивости, надле
жит в целях повышения теплоустойчивости 
помещений определенные по формуле (3.5) ве
личины требуемого сопротивления теплопере
даче RlP наружных стен и чердачных перекры
тий увеличивать путем умножения их на коэф
фициент р, принимаемый по табл. 10 в зависи
мости от отделки внутренней поверхности на
ружных стен помещения и толщины стенок печи.

Значения коэффициента ji

Таблица 10

Коэффициент р при 
толщине стенок печи

С

Характер отделки внутренней 
поверхности наружных стен В % 

кирпича
в Vi

кирпича

а б

1 Известковая штукатурка по 
кирпичу или бетону, имею
щим объемный вес не менее 
1 400 кг!мг ............................... 1.0 1,0

2 Известковая штукатурка по лег
кому бетону и по другим 
керамическими каменным ма
териалам с объемным весом 
1 000 — 1 400 кг1м3, а также 
по драни по брусковым или 
бревенчатым стенам . . . . 1,0 1,15

Продолжение табл. 10

Коэффициент $ при 
толщине стенок печи

Характер отделки внутренней
в Ч, В V.поверхности наружных стен

ЕЗ
В"

кирпича кирпича

а б

3 Известковая штукатурка по
пенобетону с объемным весом 
не ниже 600 к г > м 3\ известно-
вая штукатурка на относе по 
каменным стенам; известковая
штукатурка по драни по те
совой обшивке, а также не
оштукатуренные или обши-
тые древесноволокнистыми 
плитами брусковые и бревен-

1,05 1.3чатые с т е н ы ...........................
4 Известковая штукатурка на от-

носе по деревянным стенам; 
известковая штукатурка по 
драни по термоизоляционным 
плитам, а также обшивка
древесноволокнистыми листа
ми по тесовой обшивке . , . 1,1 1.5

5 Обшивка древесноволокнистыми
листами по термоизоляцион
ным п л и т а м ........................... 1,25 2,0

6 Фанерная обшивка щитовых
или каркасных стен при лег
ких утеплителях (минераль- 

• ная вата и п р . ) ................... 1,5 2.5

П р и м е ч а н и е .  Целесообразность применения печей 
со стенками в х/4 кирпича в случаях, указанных в 
пп. 5 и 6 таблицы, должна проверяться экономическим 
расчетом.

3. Теплоустойчивость ограждающих конструк
ций жилых и общественных зданий в целях пре
дупреждения перегрева помещений солнцем в 
летнее время должна обеспечиваться за счет 
соответствующего повышения тепловой инерции 
ограждений, а также путем соответствующей 
обработки (например, окраской в светлые тона) 
внешних поверхностей ограждений.

4. Минимальные величины требуемой тепло
вой инерции DTр наружных стен и покрытий 
в зданиях, возводимых в южных районах с лет
ней расчетной температурой 25° и выше (см. § 2, 
п. 2), принимаются, если не производится расчет 
на теплоустойчивость в летних условиях, по 
табл. 11.

П р и м е ч а н и я .  1. Для промышленных зданий 
величина характеристики тепловой инерции наружных 
ограждений не нормируется.

2. Требования настоящего пункта не относятся к 
остекленным поверхностям наружных ограждений.

20*
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Минимальные величины характеристики тепловой инерции D^P наружных ограждений жилых и общественных
зданий для южных районов СССР

Таблица И

Значение величины £)тР при расчетных 
летних температурах

Jfo п п Наименование наружных 
ограждений от 25 до 29° 30° и выше

а б

1 Бесчердачные покры тия............................................................. 4,0 5,0

2 Чердачные перекрытия, бесчердачные покрытия с вентили
руемыми продухом и наружные стены, ориентированные 
на юг, восток или запад .............................................. ...  . 3,0 4,0

§ 5. НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПРОНИДАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ

1. Величина сопротивления воздухопроница- 
нию (инфильтрации) ограждений R 0M в м% мм 
вод. cm. HacjKz должна вычисляться по формуле

/? 0 .и = =  R a l  “f “ /?и2 R a 3  -f~  • • • ,  ( 3 .1 1 )

где RKl, Rai,. . . — сопротивления воздухопро- 
ницанию отдельных слоев 
ограждения в лг2 мм вод. 
cm. nacjna, принимаемые по 
табл. 2.

2. Требуемые величины сопротивления воз- 
духопроницанию наружных ограждений R lpa 
м2 мм вод. cm. час1кг должны вычисляться по 
следующим формулам:

а) для наружных стен и бесчердачных по
крытий жилых и общественных зданий, а также 
вспомогательных зданий промышленных пред
приятий — по формуле

/?2>„ =  0,l©*#op; (3.12)
б) для наружных стен и бесчердачных по

крытий отапливаемых производственных зда
ний— по формуле

^?н =  0,05®в/??; (3.13)
в) для перекрытий чердачных и над подполь

ями или проездами любых отапливаемых зда
ний— по формуле

/Й?И =  0,75ДУ, (3.14)
где Rlv — требуемое сопротивление теплопере

даче ограждения, определяемое по 
формуле (3.5);

v — расчетная скорость ветра в м[сек, 
принимаемая согласно указаниям п. 3 
настоящего параграфа, но не менее 
5 м/сек.

3. Расчетная скорость ветра v м(сек прини
мается равной средней скорости ветра за три 
наиболее холодных месяца с увеличением ее:

для зданий высотой до 25 м ..................на 15%
» » » » 50 » ................... » 40%

П р и м е ч а н и я .  1. Значения средних скоростей 
ветра за три наиболее холодных месяца для некоторых 
пунктов СССР приведены в табл. 12.

2. Для географических пунктов, не включенных 
в табл. 12, средняя скорость ветра за три наиболее хо
лодных месяца определяется на основании данных, при
веденных в климатологическом справочнике Главного 
управления гидрометеорологической службы.

3. Для зданий высотой более 50 м значения расчетной 
скорости ветра v устанавливаются специальными тех
ническими условиями на проектирование высотных 
зданий.

4. Требуемое сопротивление воздухопрони- 
цанию RTp мг мм вод. cm. час/ке наружной 
части ограждения толщиной до */4 всей его тол
щины должно быть, в целях устранения прони
кания наружного воздуха в толщу ограждения» 
не менее определяемого по формуле

Rrp =  0,03v*, (3.15)
где v — расчетная скорость ветра, принимаемая 

согласно указаниям п. 3 настоящего 
параграфа.

П р и м е ч а н и я .  1. Требуемое в настоящем пункте 
сопротивление воздухопроницанию может быть обеспе- 
чено: наружной штукатуркой, расшивкой швов кладки, 
прокладкой строительной бумаги под дощатой наруж
ной обшивкой и пр.

2. Формула (3.15) не распространяется на чердачные 
перекрытия и на перекрытия над подпольями, а также 
на покрытия, имеющие вентилируемую воздушную 
прослойку или кровлю из штучных изделий с воздухо
проницаемыми стыками.
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5. Требуемое сопротивление воздухопрони- 
цанию R lp слоев, отделяющих в наружных 
стенах воздушную прослойку от наружного воз
духа, должно быть не менее определяемого по

формуле /№  =  0,008 г/2, (3.16)
а стенок, разделяющих воздушные прослойки 
в наружных стенах,— должно быть не менее 
RuP=  0,2 л«2 мм вод. cm. час 1кг.

§ 6. НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ
1. Величина сопротивления паропроницанию 

ограждения принимается равной сумме сопро
тивлений паропроницанию составляющих его 
слоев.

Сопротивление паропроницанию R n в м2 мм 
рт. cm. час1г отдельных слоев ограждения вы
числяется по формуле

=  (3.17)

где 8— толщина слоя в м;
р.— коэффициент паропроницаемости материа

ла в г\м мм pm. cm.час, принимаемый по табл. 1.
П р и м е ч а н и я .  1. При наличии в ограждении 

воздушных прослоек их сопротивление паропроницанию 
принимается равным нулю независимо от расположения 
и толщины прослойки.

2. Величины сопротивления паропроницанию R„ для 
листовых материалов и тонких слоев надлежит прини
мать по табл. 3.

2. Сопротивление паропроницанию огражде
ний не нормируется в следующих случаях:

а) для сплошных однородных стен (кирпич
ных, бетонных, брусчатых и т. п.);

б) для сплошных стен с наружной частью, 
выполненной из пористых паропроницаемых ма
териалов;

в) для всех видов наружных ограждений при 
абсолютной влажности внутреннего воздуха 
(упругости водяных паров) в помещении менее 
10 мм рт. ст. за исключением случаев, когда 
стены устроены из пористых паропроницаемых 
материалов, а также когда каменные или дере
вянные стены утеплены на внутренней поверх
ности или в толще стены пористыми паропрони
цаемыми материалами в виде плит, утепляющих 
вкладышей, засыпок и т. п.

3. Требуемое сопротивление паропроницанию 
R ?  конструкций чердачных перекрытий или 
бесчердачных покрытий с вентилируемыми про
духами или кровлей из штучных изделий (чере
пичной, из асбестоцементных плиток или листов 
и пр.) должно быть не менее определяемого по 
формуле

/№  =  1,2(<?в— ея ), (3.18)
где ев — упругость водяного пара внутреннего 

воздуха в мм рт. ст.;
еи — упругость водяного пара наружного воз

духа в мм рт. ст., средняя за зимний 
период.

П р и м е ч а н и я .  1. В покрытиях с вентилируемыми 
продухами величина определяется для части по
крытия, расположенной ниже продуха.

2. Упругость водяного пара наружного воздуха ен, 
входящая в формулу (3.18), определяется на основании 
данных, приведенных в климатологическом справочнике 
Главного управления гидрометеорологической службы.

4. Соответствие ограждения требованиям нор
мального влажностного режима в отношении 
сопротивления паропроницанию за исключением 
случаев, упомянутых в пп. 2 и 3 настоящего 
параграфа, определяется расчетом согласно ука
заниям, устанавливаемым техническими услови
ями на проектирование ограждающих конструк
ций.

5. Конструктивными мероприятиями, обеспе
чивающими нормальное влажностное состояние 
ограждения при увлажнении его парообразной 
влагой внутреннего воздуха, являются: устрой
ство внутренней части ограждения из менее 
паропроницаемых материалов, устройство спе
циального пароизоляционного слоя и т. п.

§ 7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Климатологические данные, необходимые 
для строительного проектирования, приведены 
в табл. 12.

2. Для пунктов, не включенных в табл. 12, 
соответствующие климатологические данные при
нимаются по климатологическому справочнику 
СССР, изданному Главным управлением гидро
метеорологической службы. Данные, не содер
жащиеся в климатологическом справочнике,

должны быть получены в соответствующих мест
ных управлениях Главного управления гидроме
теорологической службы.

П р и м е ч а н и е .  Указанная в табл. 12. расчетная 
зимняя температура для проектирования вентиляции 
определена в соответствии с указаниями главы П-Г.5.

3. Зимние расчетные температуры наружного 
воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки)
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для пунктов, не содержащихся в табл. 12 и 
по которым не имеется соответствующих кли
матологических данных, принимаются на ос
новании карты районирования СССР по рас
четным зимним температурам, приведенной на 
рис. 1.

Климатологические данные

П р и м е ч а н и я .  1. Для пунктов, расположенных 
вблизи границ района, расчетные зимние температуры 
определяются интерполяцией по значениям температур 
районов, прилегающих к границам.

2. Для Кавказского побережья Черного моря и для 
побережья Каспийского моря в пределах Азербайджан
ской ССР расчетные зимние температуры надлежит при
нимать равными —5°.

некоторым пунктам СССР
Таблица 12

Наименование пунктов

.е
в
*

Е в р о п е й с к а я
ч а с т ь

1
2
3
4

5
6
7
8 
9

10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20 
21 
22

23
24
25
26
27

28
29

30
31
32

Астрахань ................
Брянск ........................
Великие Луки , , . 
Верхотурье (Свердлов

ская обл.) . . „ .
Воронеж ....................
Ворошиловград . . ,
Горький ....................
Гурьев ........................
Елабуга (Татарская

АССР) ....................
Земетчино (Пензен - 

ская обл.) . . . .
З л а т о у с т ....................
И в а н о в о ....................
К а з а н ь ........................
Калинин ....................
Камышин ....................
Карпинск (Свердлов

ская обл.) . . . .
К и р о в ........................
Конотоп (Сумская обл.)
К у й б ы ш е в ................
К у р с к ........................
Магнитогорск . . . . 
Малый Узень(Западно- 

Казахстанская обл.)
М ичуринск................
М о л о т о в ....................
М осква........................
Нижний Тагил . . . 
Орск (Чкаловская

о б л .) ........................
Пенза ........................
Порецкое (Чувашская

А С С Р ) ....................
Ростов-на-Дону . . .
Р я з а н ь ........................
Саратов ....................

Температура воздуха в град. Ветер Относитель- 
ная влаж- 

ность воздуха 
средняя в 

13 час. в %

М
ак

си
ма

ль
но

е 
су

то
чн

ое
 к

о
ли

че
ст

во
 д

ож
дя

 в
 м

мсреднеме
сячная

1 с
ре
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1

са
мо

го
 ж
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го
 

ме
ся

ца
 

1

а б в г Д е ж 3 и к л м н 1 о

— 6,9 25,1 29,3 —22 —10,8 - 3 ,1 144 В ЮЗ—3 81 47 73
— 8,6 18,2 22,6 —24 —12,8 - 4 , 3 178 — _ __ — 82 54 -—
-  7.6 17,7 21,7 —24 —12,2 —3,6 179 4,2 2,5 ю ЮЗ—3 82 62 60

- 1 7 ,4 17,3 21,3 —35 —22,8 - 9 , 3 205 __ 3 СЗ 76 56 58
-  9,6 19,8 24,1 —25 —14,4 —5,3 175 5,5 3,9 В СЗ 87 50 112
-  6,8 22,0 27,4 —23 - 1 1 ,4 - 3 ,1 152 6,4 4,1 В 3 78 43 80
—12,0 18,2 21,6 —28 —16,7 - 6 , 3 193 4,7 3,4 ю з СЗ 86 56 61
“ 10,4 25,4 29,7 —24 —13,9 - 5 ,1 160 4,8 4,0 в ЮЗ 82 41 87

—13,8 19,7 23,5 —31 — 18,6 — 7 6 1 , ~ !Ш — — ю з СЗ 81 53 68

- п , б 19,5 23,6 —29 —16,4 - 6 , 2 183 . ю СЗ 83 52 73
—15,4 16,3 20,6 —31 - 1 9 ,9 —8,3 206 3,9 2,9 СЗ СЗ 82 60 88
—11,5 18,4 22,5 —28 —16,1 - 5 , 8 191 3,7 2,8 ю з СЗ 86 58 75
—13,0 20,0 24,0 —29 —17,7 —7,1 186 3,9 2,6 ю  в —ю СВ 82 48 121
— 9,5 18,3 21,6 —25 —14,3 — 4^8 186 4,4 ю з С—СЗ 83 58 68
- 1 1 ,7 22,0 26,6 —26 —16,'4 - 6 , 3 174 — СВ СВ 83 39 84

—18,3 16,9 20,9 —34 —23,4 —9,7 211 3,6 з , з 3 3 78 56 77
- 1 4 ,2 18,0 21,9 —31 — 1э;о - 7 , 5 202 3,5 4,4 ю

сои
,!;

со 87 57 59
-  7,4 19,6 24,0 —23 - 1 1 ,5 - 3 , 6 165 ЮВ—3 СЗ 84 58 —
- 1 3 ,4 20,6 24,2 —29 —18,2 —7,6 182 -- . 3,4 в С — — —
-  8,9 19,1 23,6 —24 —13,0 —4,5 174 4,9 3,9 з - с з 3 84 55 144
—16,8 18,9 23,5 —32 —21,3 —9,3 199 — — — 75 51 **

—12,3 23,4 28,4 —28 —17,4 —6,7 172 . - — 84 37 —
—10,6 19,8 24.5 —27 —15,4 - 5 , 7 179 -- - __ ю 3 86 51 62
—15,4 18,0121,8 —31 —19,6 —8,0 202 3,6 2,6 ю з 3 83 57 72
- 1 0 ,2 17,9:21,6 —26 —15,2 —5,3 186 5,1 3,5 ю в —з СЗ 83 59 57
—16,2 17,4121,5 —35 —20,5 —8,6 202 — *"■*” — ■ 80

—16,8 21,4 26.3 —32 —21,4 —9,4 188 3 3 — 42 —

—12,0 19,8 24,1 —28 — 16i4 - 6 , 6 182 4,2 3,0 ю ю з 84 52 64

—12,4 19,5 23,6 —30 —16,6 —6,6 186 4,8 3,5 ю в —ю з 3 83 53 101
-  5,7 23,4 27,4 —21 — ю ;о —3,0 146 6,1 3,5 в 3 81 48 100
—10,4 19,2 23,0 —28 —15,0 - 5 , 5 186 4,0 2,7 ю з СЗ 85 56 60
—12,0 21,5 25,7 —28 - 1 б ;е - 6 , 6 176 3,6 — 3 77 43 65
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Продолжение табл. 12

Температура воздуха в град. Ветер Относитель-
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/6* «
К я 4 f-ч -
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13 час. в %
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£ о^ CQ СЧ (н- 2 <-> Я £
а я
J s2  я

£ а б в г д е ж 3 и к л м н 1 о

33 Свердловск . . . . . — 15,6 17,3 21,1 —31 — 19,9 -  8 ,3 202 4 ,4 3 ,8 3 3 79 56 9$
34 Смоленск ...................... -  8 ,5 17,5 21,1 —24 — 13,1 -  4 ,2 183 4 ,4 2 ,9 ЮЗ с з 85 62 74
35 Сталинград .................. — 9 ,6 24,2 28,6 —25 — 14,4 -  5 ,0 159 6 ,3 4 ,2 СВ с з 84 40 82*
36 Стерлитамак (Баш кир

ская АССР) . . . . — 15,4 19,9 24,6 —31 — 19,9 -  8 ,5 190 79 50
37 Т у л а ...................... -  9,8 18,6 22,6 —25 — 14,5 -  5,1 186 4,1 _ 3 3 82 58 —

38 Ульяновск . . . . . — 12,9 19,9 23,8 —30 — 17,7 -  7 ,0 188 __ ю з 3 ■— 48 —

39 У р а л ь с к ...................... - 1 4 ,1 23,1 28 ,4 —29 — 18,9 -  7 ,9 176 — 3,7 ю с з 81 36 49
40 У рюпинск (Сталин - 

градская обл.) . . -  9 ,7 21,6 26,4 —25 — 14,6 -  5,1 168 4 ,6 3 ,0 ю в с —с з 82 46
41 Уфа ............................... — 14,6 19,4 23,4 —30 — 18,9 -  7 ,9 191 5 ,2 3 ,7 ю с 82 53 56
42 Форт Шевченко (Кас

пийское море) . , . — 3 ,6 25,8 28,4 — 14 — 16,4 -  6 ,8 132 9,3 6 ,4 ю в с 76 59 _

43 Харьков ...................... -  7 ,4 20,3 25,0 —22 - 1 1 ,7 -  3 ,7 161 3 ,0 2,1 в 3 81 49 74
44 Ч е л я б и н с к .................. - 1 5 ,7 18,7 22,8 —31 — 19,9 -  8 ,6 197 4 ,2 3 ,8 ю з 3 78 54 50
45 Чердынь (Молотовская 

о б л . ) .......................... - 1 7 ,1 16,8 20,7 —34 —22,1 -  8,1 215 5 ,5 4 ,3 ю с 85 60 46
46 Ч к а л о в .......................... — 15,0 22,0 26,9 —30 — 19,8 -  8 ,4 182 4 ,5 3 ,8 в в 83 41 60
47 Эльтон (Сталинград

ская обл.) . . . . - 1 1 ,1 24,7 29,5 —27 — 15,8 — 6 ,0 161 5 ,5 4,1 в

сочсо 83 37 —

48

А з и а т с к а я
ч а с т ь

Акмолинск .................. — 37,7 20 ,4 25,2 —33 —22,4 — 10,3 195 6,1 4 ,4 ю з СВ 80 41 80
49 А к т ю б и н с к .................. - 1 5 ,7 22,5 27,6 —31 —20,6 -  8 ,8 184 5Д 4 ,2 ю з 3 —с з — 38 —
50 Балхаш (Карагандин - 

ская  обл.) . . . . — 15,6 23,9 27,3 —31 — 19,6 -  8 ,4 171 5 ,4 4 ,7 СВ СВ _ _

51 Б арнаул ...................... — 17,7 19,6 24,0 —37 —23,4 — 10,1 198 3 ,2 2 ,8 ю з СВ 77 51 60
52 Бодайбо (восточная

часть Иркутской 
обл.) .......................... —31,0 18,3 23,9 - 1 7 ,1 227 56

53 Б ратск (И ркутская 
обл.) . . . . . . . —23,5 18,0 22,7 —44 —29,5 — 12,4 223 2,1 2 ,4 ю 3 76 55 102

54 Е н и с е й с к ...................... —22,0 17,8 22,3 —44 —28,3 - 1 1 . 7 224 2,1 1,7 ю з с з 79 59 50
55 И р к у т с к ...................... —20,9 17,5 22,6 —36 —24,5 - 1 1 . 2 210 2,1 2 ,2 ю в ю в 77 55 76
56 Казалинск (Кзыл-Ор- 

дынская обл.) . . . - 1 1 , 7 26,1 31,9 —25 — 16,3 —  6 ,3 153 3 ,4 2 ,8 СВ с з 78 31 52
57 К а р а г а н д а .................. — 15,2 20,6 25,1 —31 — 19,2 -  9,1 189 4 ,7 3 ,9 ю з с з 80 35
58 Кежма (Красноярская 

область) .................... —25,4 18,6 23,4 —32,0 —  13,6 230 _ , . 78 53
59 К з ы л -О р д а .................... -  9 ,8 25,9 31,9 — 25 — 14,4 -  5 ,0 146 3 ,6 2 ,6 СВ с 76 30 41
60 Киренск (И ркутская 

о б л . ) .......................... —27,1 18,2 21,5 —49 —34,0 — 14,2 226 2 ,0 2 ,4 ю з ю з 80 54 бе
61 Кокчетав . . . . . . — 16,2 19,9 24,0 —32 —21,2 -  9 ,4 191 5,1 3 ,3 ю з 3 —с з 75 46
62 К р а с н о я р с к .................. - 1 7 ,4 19,0 24,2 —40 —24,2 —  9 ,3 206 2 ,2 1,7 ю з ю з 72 54 67
63 Купино (Новосибир

ская обл.) . * . . — 19,6 19,С 23,1 —37 —24,9 —11,6 204 6 ,0 3 ,6 ю з СВ 80 52
64 Кустанай . . . . . . — 17,8 20,4 25 ,С —36 —22,4 — 10,2 195 4 ,7 3 ,5 ю з с 80 45
65 М и н у с и н с к .................... — 19,3 20,5 25,1 - 3 8 —25,7 — 11,0 198 1,9 1,9 ю з ю з 70 51 6С
66 Нарым (Томская обл.) —22, С 18,5 22,8 —41 —27,6 — 11,5 223 .— — 80 60
67 Нижнеудинск . . . . —21,4 17,6 23,1 —24,1 — 9 ,9 214 ЮВ—3 сз 77 53 71
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Продолжение табл.12

Наименование пунктов

Температура воздуха в град.
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68 Новосибирск . . . . — 19,0 19,0 23 ,0 —39 —24 ,5 — 10,6 207 3 ,9 2 ,9 Ю З с 80 55 47
69 О м с к ................................ - 1 9 , 1 18,9 23 ,0 —36 —23,0 - 1 1 , 2 204 — юз 3 79 54 —
70
71

П авлодар .......................
Петропавловск (Севе

ро-К азахстанская

— 17,8 21 ,4 2 5 ,6 —2 3 ,4 — 10,6 192 4 ,4 4 ,0 юз сз 76 42

о б л . ) ........................... — 19,0 19,1 23 ,5 ___ —23,3 — 10,7 199 4 ,9 3 ,7 юз С—СВ 81 52 —
72
73

Самарканд . . . . .  
Сталинск (Кемеров-

-  0 ,2 25 ,9 33,1 — 13 -  6 ,2 +  цб 85 юв юв 62 26 82

74
с к а я  обл.) . . . .  

Сургут (Тюменская
- 1 7 , 4 18,7 23 ,4 — 37 —23,1 -  9 ,5 200 — — — — — — —

о б л . ) ........................... — 22,2 16,8 19,8 — 41 —28,4 - 1 1 , 8 235 5 ,0 4 ,3 юз юв 83 61 87
75 Т ара (Омская обл.) . — 19,6 18,3 21 ,9 — 37 —2 5 ,0 — 11,2 207 — ю С — — —
76 Т а ш к е н т ....................... -  и 27 ,4 33 ,3 — 13 -  7,2 +  1,0 96 1,3 в С 59 27 50
77 Тобольск ....................... — 18,3 18,2 21,6 — 36 —23,1 — 10,0 206 3 ,9 3 ,4 юв сз 80 56 54
78
79

Томск ...........................
Тургай (К устанайская

- 1 9 , 2 18,1 22 ,5 — 39 - 2 4 , 5 — 10,3 213 4 ,8 3,1 ю ю 79 60 76

80
о б л . ) ...........................

Туркестан (Ю жно-
— 17,2 24 ,2 29,0 — 32 —21,2 — 9 ,8 178 5 ,3 4 ,5 юз СВ 75 28 —

81
К азахстанская обл.) 

Т урткуль (К аракал-
— 6 ,0 28 ,6 34,4 —21 — 10,3 -  1 .9 125 1 ,8 2 ,5 в СВ 74 19 54

пакская  АССР) . . -  4 ,9 28 ,2 34 ,3 — 18 — 9 ,0 -  1 ,4 122 2 ,6 2 ,5 СВ с 73 24 31
82
83

Т ю м е н ь ...........................
Х арауз (И ркутская

— 16,7 18,6 22 ,4 — 35 —21,6 -  8,8 203 3 ,7 3 ,5 юз сз 77 55 80

*84
о б л . ) ...........................

Чадобец (К раснояр-
— 18,8 14,6 16,1 —29 —22,5 -  9 ,3 222 4 ,2 4 ,4 сз юз 75 78 79

ская обл.) . . . . —2 4 ,7 19,1 23,5 —47 —31,3 — 12,7 225 3 3
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 1 К ГЛАВЕ П-В. 3 СНиП— «СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛОТЕХНИКА»

Госстрой СССР 18 августа 1958 г. утвердил измене
ние № 1 к главе Н-В. 3 «Строительных норм и пра
вил» — «Строительная - теплотехника».

В основу изменений были положены замечания по 
СНиП, полученные от различных организаций, резуль
таты научно-исследовательских работ, проведенных за 
последние годы, а также данные из опыта проектиро
вания и строительства.

Табл. 1 расчетных теплофизических показателей ма
териалов дополнена данными для новых эффективных 
материалов (пенокералит, пенопласт, мипора, керамзи- 
тобетоны различных объемных весов и др.), а также 
данными для некоторых, хотя и широко применяющих
ся в практике строительства материалов, но отсутство
вавших в СНиП (маты минераловатные, кладка из се- 
мишелевого кирпича, шлакобетоны различных объемных 
весов на заполнителе из гранулированных доменных 
шлаков, камышитовые плиты ручного прессования, гип
сокамышитовые плиты и др.). Кроме того, уточнены 
показатели по ряду других материалов.

Весьма существенным и принципиально новым яв
ляется включенное требование о снижении на 10—15% 
приведенных в СНиП значений коэффициента тепло- 
пр^одности материалов, применяемых для ограждаю
щие конструкций зданий с сухим и нормальным влаж 
ностным режимом (т. е. практически для всего жилищ
ного и основных видов гражданского строительства), 
проектируемых для районов с устойчиво сухим, сухим 
и умеренно сухим климатом (Центральная и Восточная 
Сибирь, некоторые районы Средней Азии, Украины и 
др.) Эти указания обеспечат снижение расхода стено
вых материалов в сухих климатических районах и со
ответственно снижение стоимости жилищно-гражданско
го строительства.

Внесено также требование о повышении на 10% 
табличных значений коэффициента теплопроводности 
для медленно высыхающих материалов (шлакобетон, 
золобетон, силикатные материалы и др.), применяемых 
в зданиях с влажным и мокрым влажностным режи
мом, а также в зданиях с нормальным влажностным 
режимом, но эксплуатируемых в районах с влажным и 
устойчиво влажным климатом. Это требование должно 
стимулировать применение не массивных, а более эф
фективных конструкций наружных стен (пустотных и 
облегченных кладок, конструкций с воздушными про
слойками и т. п.), если невозможно применение отно
сительно более быстро высыхающих и эффективных 
стеновых материалов (керамики, ячеистых бетонов и 
др.). Кроме того, это требование направлено на повы
шение санитарно-гигиенического режима строящихся 
жилых и гражданских зданий.

Переработана карта районирования СССР по рас
четным зимним температурам; уточнения сделаны по 
вновь полученным климатическим данным для Восточ
ной Сибири и других районов СССР. Новая карта со
ставлена по иному принципу; на ней нанесены не зоны 
(районы), а изолинии равных расчетных температур. 
Такое построение карты делает ее более удобной для 
практического пользования, так как по ней можно лег
ко определить путем линейной интерполяции расчет
ную зимнюю температуру для любого пункта СССР.

Дополнены климатологические данные для 172 пунк
тов СССР, которые позволят проектировщикам и 
строителям более правильно определять исходные пара
метры для проектирования ограждающих конструкций, 
отопления и вентиляции зданий.

Существенная поправка внесена по вопросу учета 
влажностного режима производственных зданий при 
проектировании ограждающих конструкций. Так, влаж
ность воздуха помещений производственных зданий 
для расчета ограждающих конструкций должна прини
маться с учетом запроектированного воздухообмена, 
вследствие чего расчетом должна учитываться факти
ческая влажность воздуха, которая будет иметь место 
в результате работы вентиляции. Кроме того, повы
шена на Г  (до 10° вместо ранее принятых в СНиП 9°) 
нормируемая величина температурного перепада вну
треннего воздуха и внутренней поверхности наружных 
стен в отапливаемых помещениях производственных 
зданий с расчетной влажностью до 49%. Эти меро
приятия позволят уменьшить толщину наружных стен 
производственных зданий без снижения эксплуатацион
ных качеств зданий.

Ниже приводится текст изменения № 1.

Изменение № 1 к главе П-В. 3 СНиП — «Строитель
ная теплотехника»

Внести в главу П-В. 3 СНиП — «Строительная теп
лотехника» следующие изменения:

1. В конце примечания 1 к п. 1, § 1 добавить слова: 
«... или с наличием агрессивной среды».

2. В табл. 1, п. 2, § 1 внести следующие изменения 
и дополнения:

« Т а б л и ц а  1
Величины расчетных физических показателей  

строительных материалов, изделий и конструктив
ных элементов
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6 Железобетон . 2 590 1.4 0,2 13,45 0,004
7 Бетон с камен

ным щебнем или 
гравием . . 2 400 1,25 0,2 12,5 0,004

8а Бетон с кирпич
ным щебнем . . . 2 000 0 .9 0,2 9,8 0,007

11 Шлакобетоны на 
топливных шлаках 1600 0,65 0,19 7,05 0,011

Н а То же 1400 0,55 0,18 6,05 0,012
116 я 1200 0,45 0,18 5,05 0,014
11в и 1000 0,35 0,18 4,05 0,018
12 Шлакобетоны на 

доменных грану
лированных шла
ках и малоклин
керном вяжущем 1 800 0,55 0,18 6,8 0,01

12а То же 1600 0,5 0,18 6,1 0,012
126 0 1200 0 ,4 0,18 4,7 0,014
13 Керамзитобетон 1 400 0,5 0,21 6,17 0,01с
13а „ 1200 0 .4 0,21 5,15 0.014
136 г 1000 0 ,3 0,21 4,05 0,018
13в 0 1 800 0,25 0,21 3,3 0,025

3* 15



Продолжение табл. 1
! Характеристика материалов О ГРЧ

а * *
2 S*

п/п наименование ооп
*зя с* 3 дОд& К

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

 t
c

ii
.'i 

пр
ов

од
но

ст
и 

X 
в 

кк
ил

/м
 ч

ас
 ?

pa
i

У
де

ль
на

я 
те

пл
ое

м


ко
ст

ь 
с 

в 
ик

ал
 к

г! г
ра

д
К

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

 т
еп

; 
ус

во
ен

ия
 (

пр
и 

пе
р;

 
де

 2
4 

ча
са

) 
s
b
 кк

ал
, 

ча
с г

ра
д

К
о 

эф
ф

иц
ие

нт
 п

ар
с 

пр
он

иц
ае

м
ос

ти
 р

. 
в 

г 
(м

 м
м 

pm
. c

m.

о о  я а б в 1 Г

19а Пеносиликат ав
токлавный . . . . 1000 0,35 0,2 4,25 0,02

23 Плиты гипсовые 
с органическими 
наполнителями и 
гипсокамышитовые 700 0,2 0,25 3 0,025

75 Кладка из сили
катного кирпича 
на любом растворе 1900 0,75 0,2 8,6 0,014

79а Кладка из семи
щелевых камней 
на тяжелом рас
творе .................... 1400 0,55 0,21 6,5 0,018

99 Камышит машин
ного прессования 400 0,12 0,35 2,1 0,06

99а Камышит ручно
го прессования 250 0,08 0,35 1,35* 0,065

117а Маты минерало
ватные 200 0,05 0,18 0,68 0,065

1176 Пенокералит . . 500 0,17 0,21 2,15 —

117В 350 0,11 0,21- 1,45 __
117г Пенопласт ПХВ . 190 0,045 0,36 0,9 —

117д Пенопласт ПС . 70 0,04 0,36 0,5 —

117е ^ Мипора . . . . 20 0,035 0,35 0,26 0,075

3. Примечание 1 к табл. 1, п. 2, § 1 изложить в сле
дующей редакции:

«1. Приведенные в табл. 1 расчетные величины фи
зических показателей строительных материалов соот
ветствуют средней их влажности в наружных ограж
дающих конструкциях зданий с нормальным влажност
ным режимом в районах с умеренно влажным клима
том. При теплотехнических расчетах ограждающих 
конструкций жилых и гражданских зданий надлежит.

а) уменьшать на 10—15% табличные величины ко
эффициентов теплопроводности материалов (за исклю
чением материалов, не впитывающих влагу, т. е. ас- 
фальтов, пластмасс, битумов и др.) для ограждающих 
конструкций зданий с сухим и нормальным влажно
стным режимом, проектируемых для районов с устой
чиво сухим, сухим и умеренно сухим климатом; при 
этом уменьшение на 10% производится для конструк
ций массивных, выполненных из медленно высыхающих 
материалов (например, стен сплошной кладки из си
ликатного кирпича, шлакобетона и т. п .), а уменьше
ние на 15% — для конструкций эффективных, облег
ченных, выполненных с воздушными прослойками, из 
пустотелых изделий или с применением конструктив
ных слоев из относительно быстро высыхающих мате
риалов (например, обожженного глиняного кирпича, ке
рамики, обычного бетона и др-)- Требования п. «а» не 
распространяются на определение коэффициента тепло
передачи при расчете отопления зданий;

б) увеличивать до 10% табличные величины коэф
фициентов теплопроводности для ограждающих кон
струкций, выполненных из медленно высыхающих ма
териалов, в зданиях с влажным и мокрым влажност
ным режимом^ а также в зданиях с нормальным влаж

ностным режимом, но эксплуатируемых в районах с 
влажным и устойчиво влажным климатом.

Влажностно-климатические характеристики районов 
строительства устанавливаются на основании карты — 
рис. 1 главы П-В. 4».

4. В табл. 2, п. 2, § 1 внести следующие дополне
ние:

«Т а б л и ц а 2
Величины сопротивления воздухопроницанию  Ra 

в м2 мм вод. cm. час!кг наиболее распространен
ных м атериалов и конструктивны х элементов

№ Толщина R H в .и- м м

п/п Вид и материал слоев слоев в м м вод . cm.
час{кг

8а Облицовка стен штучными
керамическими плитами
или мелкоразмерными 
блоками ............................ Менее 0,2

250
19а Обшивка из гипсовых об-

1г
лицовочных листов (су
хая штукатурка с задел
кой ш в о в ) ........................ 10 2

5. Рис. 1 (карта районирования СССР по расчет
ным зимним температурам) заменяется аналогичной 
уточненной картой.

6. Примечание 2 к п. 1, § 2 заменяется следующим:
«2. Для пунктов, не указанных в табл. 12, значе

ния температур наиболее холодных пятидневок уста
навливаются на основании климатологических данных, 
как средние из этих температур для восьми наиболее 
холодных зим за 50-летний период, а при отсутствии 
этих данных принимаются согласно карте расчетных 
зимних температур СССР (рис. 1). При этом данные 
карты распространяются на равнинные районы. В гор
ных районах (для высот порядка 700 м над уровнем 
моря и более) расчетные зимние температуры должны 
устанавливаться на основании данных местных управ
лений гидрометеорологической службы».

7. Примечание к п. 3, § 2 изложить в следующей 
редакции:

« П р и м е ч а н и е .  Для производственных зданий расчетные 
температуры внутреннего воздуха принимаются в соответствии 
с санитарными требованиями и технологией производства.

В качестве расчетной влажности принимается влажность 
воздуха в помещении при расчетной температуре наружного 
воздуха с учетом запроектированного воздухообмена».

8. Табл. 4, п. 4, § 3 заменяется следующей:
« Т а б л и ц а  4

Значения коэффициента теплоперехода ав и 
сопротивления теплопереходу RB у внутренней 

поверхности ограждения
12 ав

Род поверхностей в ккал!м8 в лР\часчас град град ккал

1 Внутренние поверхности стен, 
полов, а также потолков, 
имеющих гладкую поверх
ность или слабо выступаю
щие, редко расположенные 
ребра, отношение высоты 
h которых к расстоянию а 
между гранями соседних 
ребер составляет

| - < 0 -2 ................................ 7.5 0,133
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П родолж ение
е “ вС Род поверхностей В KKOAjM2 в м*1час% час град град ккал

2 П отолки, им ею щ ие ребристую  
п о вер х н о сть  при отнош ении 

h
— , равном  от 0,2 до 0,3 . . 7 0 ,143

3 П отолки, им ею щ ие выступаю-
щ и е , часто располож енны е

h
0 ,154р е б р а  п р и — >  0 ,3  . . . . 6 ,5

П р и м е ч а н и е .  При потолках с кессонами с отношением
-— >0,3 следует принимать я . » б  и =0,167, где я — меньшая d в в
сторона кессона».

9. Уточнить в п. 7, § 3 значения величины т  следу
ющим образом :

<т — коэффициент, зависящ ий от степени массив
ности ограж ден и я (см. пп. 8 и 9 настоящ его парагра
ф а), и принимаемый:

для  м ассивны х ограж дений т — 1;
» ограж дений  средней массивности т = 3 ,0 8 ;
» легких ограж дений т =  1,2;
» особо легких ограж дений т = 1 ,3 » .

10. Д о б ави ть  к  п. 7, § 3 примечание (1-е по поряд
ку) следую щ его содерж ания:

« П р и м е ч а н и я .  1. В случаях практической целесообраа- 
ности уточнения расчета по формуле (3.5) разрешается прини
мать значение коэффициента п  в зависимости от величины ха
рактеристики тепловой инерции D  конструкции (см. п. 8 на
стоящего параграфа), принимая т в=1 для и  =*7,1 и т  яа1,3 для 
D  = 1 . Для промежуточных значений D  величина т  прини
мается по интерполяции».

11. К  табл . 7, п. 7, § 3 дать примечание следующего 
содерж ания:

« П р и м е ч а н и е .  Более подробные градации коэффициен
тов приведены в табл. 1 главы Н-Г. 5 СНиП*.

12. П. 8, § 3 излож ить в 
«8. Степень массивности 

по величине характеристики 
дения D,

О граж дения считаются: 
особо легкими 
легкими
средней массивности 
массивными

следующей редакции: 
ограж дения определяется 
тепловой инерции ограж -

— при D от 0 до 2;
— » D  от 2,1 ДО 4;
— » D от  4,1 до 7;
— » D от 7,1 и выше».

13. У точнить нормируемую величину температурного 
перепада в пп. 4 и 7 табл. 8, п. 8, § 3.

« Т а б л и ц а  8
Нормируемые величины температурного перепада

в град.

Е

И
Вид помещений и зданий

Для
наружных

стен

Для бесчердач
ных покрытий 
и чердачных 
перекрытий

2 а б

4 О тапливаем ы е пом ещ ения 
п рои зводствен н ы х  зданий 
с расчетной  влаж ностью  
вн у т р е н н его  воздуха не 
вы ш е 4 9 % ........................... 1 0 8

7 П ом ещ ен и я  прои зводст
венны х зданий  с расчет
ной влаж ностью  внутрен 
н его  возд уха  не более 75 %, 
в к оторы х  допускается 
конденсация влаги  на внут
рен н и х  поверхностях  стен, 
в том числе помещ ения 
бань и прачечны х . . . . 1 2

1

* В “ " Х Р

14. В примечании ! к  табл. 8, п. 10, § 3 после слов 
«значительно превы ш аю т теплолотери» ввести уточне
ние: «(не менее чем на 50% )».

15. Примечание 2 к  табл. 8, п. 10, § 3 излож ить в 
следующей редакции:

«2. Д л я  сплош ных наруж ны х стен из обыкновенного 
обожженного глиняного кирпича допускается в произ
водственных пом ещ ениях влаж ны х и мокрых (см, гл. 
П-В. 4, табл. 1) приним ать Д^н=7°».

16. В примечании к  п. 11, § 3 исключить слова- 
«устраиваемых на грунте».

17. П римечание к  п. 13, § 3 изложить в новой р е д ак 
ции:

« П р и м е ч а н и е .  Дополнительная проверка по формуле 
(3.9) не требуется для покрытий любых зданий в местностях, 
имеющих среднюю температуру наиболее холодной пятидневки 
выше —15°, а также для покрытий над производственными поме
щениями, имеющими тепловыделения, превышающие теплоцо- 
терн в 1,5 раза и более».

18. Табл. 9 зам енить следующей:
« Т а б л и ц а  9 

З н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  т\

а
1 Г

0 ,02 0 ,0 5 0 ,1 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,8 1 1 ,5

0 , 12J 0 ,2 4 0 ,3 8 0 ,5 5 0 ,74 0 ,83 0 ,87 0 ,9 0 ,95

19. Пп. 2—5, § 6 изложить в следующей редакции:
«2. Для защиты наружных ограждающих конструк

ций от увлажнения влагой внутреннего воздуха слои 
конструкции, обращенные к помещению и составляю
щие половину ее толщины, должны обладать сопро
тивлением паропроницанию, устанавливаемым п. 3 на
стоящего параграфа.

П р и м е ч а н и е .  Сопротивление паропроницанию для внут
ренней части ограж даю щ их конструкций не нормируется:

а) для сплошных стен с наружной частью, выполненной из 
пористых паропроницаемых материалов;

б) для всех видов наружных ограждающих конструкций прн 
абсолютной влажности внутреннего воздуха (упругости водя
ных паров) в помещении менее 9 мм рт. ст., за  исключением 
случаев, когда внутренняя часть стены устроена из пористых 
паропроницаемых материалов, а такж е когда каменные или 
деревянные стены утеплены изнутри или в толщине стены пори
стыми паропроницаемымн материалами в виде плит, утепляющих 
вкладышей, засыпок и т. п.

3. Требуемое сопротивление паропроницанию для 
внутренней половины толщины наружных стен, ограж
дающих помещения с абсолютной влажностью более 
9 мм рт. ст,, должно быть не менее сопротивления на
ружной облицовки или не менее определяемого по 
формуле

/ ? - р  =  2 , 4 ( е в - 9 ) А ,  ( 3 . 1 8 )

где е9 — упругость водяного пара внутреннего воздуха 
в мм рт. ст.;

k  — коэффициент, зависящий от климатических 
условий, принимаемый:

1) для зоны с сухим климатом — 0,5;
2) для зоны с климатом умеренной влажности — 

0,7;
3) для зоны с влажным климатом — 0,9.
П р и м е ч а н и е .  Требования об учете сопротивления паро

проницанию наружной облицовки не распространяются на кон
струкции стен с облицовкой, отделенной воздушной прослойкой.

4. Требуемое сопротивление паропроницанию R  Jjp 
конструкций чердачных перекрытий или бесчердачных 
покрытий с вентилируемыми воздушными прослойками 
или  кровлей из штучных изделий (черепичной, из асбе
стоцементных плиток или листов и пр.) в целях огра
ничения конденсации водяного пара в чердачном про
странстве, воздушной прослойке или под кровельным 
слоем должно быть не менее определяемого по формуле
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* ! ' =  1,2 ( * ,-* „ ) ,  (3-19)

где ев — упругость водяного пара внутреннего возду
ха в мм рт, ст.;

ен — упругость водяного пара наружного воздуха 
в мм рт. ст., средняя за три зимних месяца.

П р и м е ч а н и я .  1. В покрытиях с вентилируемыми воздуш-г,Тр
ными прослойками величина л п определяется для части покры
тия, расположенной ниже прослойки.

2. Упругость водяного пара наружного воздуха,. входящая в 
формулу (3.19), определяется на основании данных, приведенных 
в климатологических справочниках.

5. Д ля случаев, не предусмотренных в настоящем 
параграфе, соответствие ограждающих конструкций тре
бованиям нормального влажностного состояния опреде
ляется специальным расчетом».

20. Дополнить табл. 12, п. I, § 7 климатологическими 
данными для 172 пунктов СССР.

21. П. 3, § 7 изложить в следующей редакции:
«3. Зимняя расчетная температура наружного воз

духа (средняя температура наиболее холодной пяти
дневки^ Для пунктов, не содержащихся в табл. 12 и 
по которым не имеется соответствующих климатологи
ческих данных, принимается согласно карте расчетных 
зимних температур СССР, приведенной на рис. 1, на 
основе интерполяции с учетом примечания 2 к п. 1,§2».

Примечания 1 и 2 к п. 3, § 7 исключить
Глава П-В. 3 СНиП «Строительная теплотехника» 

с внесенным в нее изменением No 1, в том числе с но
вой картой расчетных зимних температур СССР и таб
лицей климатологических данных дЛя различных пунк
тов СССР, будет издана Госстройиздатом отдельным 
выпуском.

СНиП II-В.3
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