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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью 
повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рацио
нальных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также 
правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт 
строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строитель
ства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии 
и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедрении 
передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строи
тельства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского из
готовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых про
ектных и строительных организаций, а также последние достижения научно-исследова
тельских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей: 
часть I  — «Строительные 'материалы, детали и конструкции», 
часть I I  — «Нормы строительного проектирования», 
часть I I I  — «Правила производства и приемки строительных работ», 
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные 'материалы, детали и кон
струкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных 'материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству ;

указания по выбору и применению строительных 'материалов, деталей и конструк
ций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки, хранения и приемки строительных материалов, деталей 
и конструкций.

I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойко
сти строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строи
тельства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — 
морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



I I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строи
тельных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий 
и сооружений.

IV  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные тре
бования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие 
в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые 
будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строи
тельные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, номере развития строительной техники, роста произвсдительности 
труда,улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества 
строительства Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться 
и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных 
изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы— 
на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части I I  Строительных норм и правил обозначается шифром 
I I-А.  3;

параграф 3 главы 5-й раздела Б части I I I  Строительных норм и правил обозначается 
шифром I I I -Б .  5 §  3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б  части I  Строительных норм и правил обоз
начается шифром 1-Б. 2 §  2 п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокра
щенным обозначением СН и П.



ВВЕДЕНИЕ
К II ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Часть II Строительных норм и правил содер
жит:

основные правила классификации зданий и 
сооружений, основные правила модульной си
стемы;

нормы проектирования каменных, бетонных, 
железобетонных, стальных, деревянных кон
струкций и оснований зданий и сооружений;

нормы огнестойкости и другие нормы проек
тирования ограждающих конструкций, есте
ственного и искусственного освещения, нормы 
теплотехнических и звукоизоляционных расче
тов;

нормы планировки населенных мест и нормы 
проектирования генеральных планов промыш
ленных предприятий, нормы проектирования 
производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий и тепловых электро
станций, нормы проектирования жилых и обще
ственных зданий;

нормы проектирования санитарно-техниче
ских устройств и оборудования — наружного 
и внутреннего водопровода и канализации, отоп
ления и вентиляции, горячего водоснабжения и 
газоснабжения;

нормы проектирования морских и речных 
гидротехнических сооружений, железных и авто
мобильных дорог, мостов и тоннелей.

2, Проекты промышленных предприятий, жи
лых и гражданских зданий и сооружений должны 
составляться в соответствии с действующей 
«Инструкцией по составлению проектов и смет 
по промышленному и жилищно-гражданскому 
строительству».

Проекты по специальным видам строительства: 
железнодорожному, автодорожному, гидротех
ническому, мелиоративному и по строительству 
сооружений связи и объектов горной промышлен
ности — должны составляться в соответствии 
с инструкциями, разработанными министерст
вами применительно к указанной «Инструкции 
по составлению проектов и смет по промышлен
ному и жилищно-гражданскому строительству»

и утвержденными Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства.

3. При разработке проектов зданий и сооруже
ний министерства, ведомства и проектные органи
зации обязаны руководствоваться нормами 
II части СНиП, не допускать излишеств в про
ектах и сметах и обеспечивать всемерное сниже
ние стоимости строительства и продукции про
ектируемого предприятия путем:

рационального выбора площадки под строи
тельство;

максимального сокращения территории про
мышленных предприятий и поселков при них;

уменьшения площадей и объемов промышлен
ных зданий и сооружений, а также вспомогатель
ных цехов при сохранении заданной мощности 
предприятий;

объединения в одном здании нескольких 
цехов;

недопущения необоснованных резервов пло
щадей, а также объемов конторских зданий 
и помещений для бытовых нужд, превышающих 
потребность в них;

недопущения затрат, вызываемых излишними 
архитектурными требованиями, а также необо
снованных объемов гражданских зданий;

применения наиболее экономичных конструк
тивных решений и эффективных материалов, 
уменьшающих вес зданий и сооружений и сокра
щающих расход строительных материалов;

применения высокопроизводительных агре
гатов, передовых технологических процессов, 
технологических норм и методов производства, 
отражающих достижения современной техники 
и обеспечивающих высокую производительность 
труда;

недопущения необоснованных резервов основ
ного и вспомогательного оборудования.

4. При проектировании зданий и сооружений 
должны соблюдаться требования «Технических 
правил по экономному расходованию металла, 
леса и цемента в строительстве». Должна быть 
тщательно проверена возможность осуществле-

2 Строительные кормы и правила, ч. II
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ния строительства без металлических конструк
ций; следует широко внедрять сборные желе
зобетонные конструкции и детали, не допуская 
применения металлических конструкций во всех 
случаях, когда они могут быть заменены желе
зобетонными, преимущественно сборными. В 
целях экономии лесоматериалов следует макси
мально использовать местные строительные 
материалы, применяя взамен деревянных частей 
зданий детали из гипсовых, гипсошлаковых, 
шлакобетонных, пеносиликатных плит и блоков; 
предусматривать наряду с древесиной хвойных 
пород применение в строительстве древесины 
лиственных пород, обеспечивать долговечность 
деревянных конструкций и частей зданий путем 
проведения конструктивных мероприятий, анти- 
септирования и огнезащитной обработки кон
струкций.

5. Во II части Строительных норм и правил со
держатся впервые разработанные: классификация 
зданий и сооружений в зависимости от их капи
тальности и эксплуатационных качеств; единая 
модульная система размерностей в строительстве; 
нормы расчета строительных конструкций по 
методу расчетных предельных состояний; нормы 
планировки населенных мест; нормы проектиро
вания генеральных планов промышленных пред
приятий; нормы проектирования ограждающих 
конструкций и ряд других новых норм.

6. Классификация зданий и сооружений имеет 
своей целью способствовать выбору экономически 
целесообразных решений при проектировании. 
Система классификации предусматривает под
разделение разновидностей зданий и сооружений 
на классы по совокупности их капитальности и 
эксплуатационных качеств. Для каждого класса 
приведены требования по прочности, огнестойко
сти и долговечности ограждающих конструкций.

Классы зданий и сооружений должны обосно
вываться в проектном задании в соответствии 
с назначением и значимостью объектов.

7. Основные положения модульной системы ус
танавливают порядок назначения и координации 
размеров элементов зданий и сооружений, а 
также размеров строительных изделий, деталей 
и оборудования на базе единого модуля 100 мм. 
Модульная система предусматривает, что основ
ные размеры зданий и сооружений должны быть 
кратны модулю 100 мм. Для некоторых раз
меров допускается применение укрупненных мо
дулей.

8. В основу новых норм проектирования строи
тельных конструкций положен единый метод 
расчета по расчетным предельным состояниям. 
Согласно этому методу постоянный коэффициент 
запаса прочности заменен тремя переменными

расчетными коэффициентами, учитывающими 
возможность изменения нагрузок, воздействую
щих на проектируемую конструкцию, степень 
однородности применяемых материалов по их 
прочности, а также условия работы конструкции 
(агрессивные воздействия среды, характер со
пряжения элементов в конструкции и др.).

Установленные в нормах общие принципы рас
чета конструкций и оснований зданий и сооруже
ний по методу расчетных предельных состояний 
применимы ко всем видам строительства — про
мышленного, жилищно-гражданского, гидротех
нического, а также к строительству мостов, 
тоннелей и трубопроводов.

Приведенные в Строительных нормах и пра
вилах нормы позволяют производить расчет мас
совых конструкций промышленных, жилых и 
гражданских зданий и сооружений. Для проекти
рования конструкций гидротехнических соору
жений, мостов, тоннелей и трубопроводов по 
методу расчетных предельных состояний разраба
тываются соответствующие расчетные коэффи
циенты, после чего будут изданы нормы проек
тирования указанных конструкций по новому 
методу.

9. В новых нормах планировки населенных мест 
приведены необходимые указания по выбору 
селитебной территории, а также требования к 
комплексному решению в проектах планировки 
экономических, санитарно-гигиенических, архи
тектурных и других вопросов. Установлены 
нормы плотности застройки жилых кварталов, 
нормы жилой площади на 1 га квартала в зависи
мости от этажности застройки, нормы площади 
земельных участков для общественных зданий 
массового строительства (школы, больницы, дет
ские сады, ясли и др.), нормы площади зеленых 
насаждений общего пользования в городах и ра
бочих поселках и др.

10. Нормы проектирования генеральных планов 
промышленных предприятий, основанные на 
передовом опыте проектирования, содержат ука
зания о необходимости приближения вновь строя
щихся предприятий к источникам сырья, топ
лива и районам потребления, а также о необ
ходимости кооперирования с другими предприя
тиями строительства электростанций, водопро
водов, канализации, дорог, мостов и других 
коммунальных сооружений, жилых поселков и 
культурно-бытовых учреждений. Нормы про
ектирования генеральных планов промышлен
ных предприятий содержат необходимые ука
зания по размещению зданий и сооружений, по 
проектированию транспортных путей и проездов, 
по благоустройству территории предприятий, а 
также по размещению инженерных коммуникаций.
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11. Нормы строительной теплотехники содер
жат расчетные данные и требования к теплоизоли
рующим свойствамконструкций, паропроницанию 
и воздухопроницанию наружных ограждающих 
конструкций. В нормах приведены необходимые 
данные для теплотехнического расчета новых 
видов ограждающих конструкций, возводимых 
с применением эффективных утеплителей, а так
же конструкций с воздушными прослойками 
(расчет неоднородных ограждений, тепловых 
мостиков и пр.).

12. Нормы проектирования ограждающих кон
струкций содержат требования к долговечности 
ограждающих конструкций в зависимости от тем
пературно-влажностных параметров внутреннего 
и наружного климата, данные о необходимых 
уклонах для различных кровель, основные тре
бования к устройству стен, перекрытий, перего
родок и световых проемов.

Содержащиеся в этих нормах данные и тре
бования к звукоизолирующим свойствам огра
ждающих конструкций способствуют улучшению 
качества возводимых зданий.

13. Нормы проектирования производственных 
и вспомогательных зданий промышленных пред
приятий и тепловых электростанций содержат 
необходимые указания по основным вопросам 
строительного проектирования: по классифика
ции зданий, по санитарным и противопожарным 
требованиям, по блокировке производственных 
и вспомогательных цехов, по применению наи
более рациональных типов производственных 
зданий, по расчету площадей административно
конторских и бытовых зданий, по увязке размеров 
зданий и их конструктивных элементов с модуль
ной системой и др.

14. Новые нормы проектирования жилых зданий 
(жилых домов квартирного типа, общежитий и 
гостиниц) разработаны на основе передового 
опыта жилищного строительства за последние 
годы. В этих нормах впервые вводится классифи
кация зданий, устанавливаются размеры жилой 
площади в квартирах разных типов, а также ха
рактер и размеры встроенного оборудования 
(хозяйственные кладовые, встроенные шкафы 
и пр.). Нормы содержат важнейшие санитарные 
требования, предъявляемые к жилым зданиям, 
обеспечивающие необходимые удобства для насе
ления: запрещение северной ориентации окон 
жилых комнат в районах с холодным и умеренным 
климатом и западной ориентации в районах 
с жарким климатом; высоты этажей, дифферен
цированные в соответствии с климатическими 
условиями; требования к освещенности и воздухо
обмену. Повышены требования к огнестойкости 
конструкций.

Q*

15. Нормы проектирования общественных зда
ний разработаны для наиболее массовых видов об
щественных зданий, а именно: лечебно-профилак
тических учреждений, детских садов, детских 
яслей, общеобразовательных школ, кинотеатров, 
бань и прачечных, магазинов и предприятий обще
ственного питания. Нормами устанавливаются: 
площади основных помещений зданий в зависи
мости от их типа и назначения; наименьшие раз
меры помещений; санитарно-техническое обору
дование зданий; санитарные нормы освещенности 
помещений; расчетные температуры и кратность 
обмена воздуха в помещениях и др.

Нормами предусматривается увеличение пло
щади двухкоечных палат для больниц и родиль
ных домов; в городских больницах предусматри
вается возможность устройства остекленных 
веранд для отдыха больных и значительно увели
чивается высота помещений вбольницах до 50 коек; 
рекомендуется применение установок по конди
ционированию воздуха в крупных кинотеатрах. 
В нормах проектирования детских яслей преду
сматривается значительное повышение высоты 
детских комнат в районах с жарким климатом.

16. В нормах проектирования речных и морских 
гидротехнических сооружений даются указания 
по проектированию бетонных и железобетонных 
плотин, водосбросов и водоспусков, железобе
тонных и стальных трубопроводов, сооружений 
речного транспорта, а также морских дноуглуби
тельных работ. Упорядочена классификация 
речных гидротехнических сооружений. Впервые 
классифицированы речные и морские порты и 
их сооружения, причем в основу классификации 
положены грузооборот, наличие механизации 
причалов и значение сооружений. Рекомендованы 
к применению новейшие типы сооружений, в 
частности объединение гидротехнических соору
жений в одном объекте (например, здания гидро
станции с водосбросом, шлюза с водосбросом 
и др.), а также новые типы конструкций, позво
ляющие повысить уровень индустриализации 
работ, например, сборные арматурные блоки, 
плиты-оболочки и др. Уточнены требования 
к запасам глубин акваторий морских портов, 
к обеспеченности предельных осадок, к коэффи
циентам запаса на скольжение и др. Нормами 
устанавливается распределение бетона различных 
марок в массивных сооружениях в зависимости 
от зоны расположения бетона относительно уров
ня воды, а также даются дифференцированные 
по классам сооружений требования к плотности 
и морозостойкости бетона, что будет способ
ствовать снижению стоимости строительства 
при одновременном повышении качества соору
жений.
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17. В основу новых норм проектирования желез
ных дорог нормальной колеи положен принцип 
последовательного усиления мощности дорог 
в соответствии с ростом грузонапряженности. 
Предусматривается увеличение норм грузообо
рота железных дорог без изменения технических 
параметров.

18. Нормы проектирования автомобильных до
рог разработаны с учетом требований, предъявляе
мых к этим дорогам перспективами развития со
ветского автотранспорта и возрастающей интен
сивностью и грузонапряженностью автомобиль
ного движения. При составлении этих норм пре
дусмотрены увеличение долговечности дорог и 
улучшение качества покрытий.

Ряд новых, прогрессивных указаний содержится 
также в нормах проектирования естественного и 
искусственного освещения, санитарно-техниче
ских устройств и оборудования, мостов и тон
нелей.

19. Часть II Строительных норм и правил уста
навливает лишь основные, важнейшие нормативы 
и требования по строительному проектированию 
и не содержит технических указаний узко спе
циального характера или второстепенного значе
ния, которые могут быть даны в технических 
условиях, разрабатываемых на основе Строи
тельных норм и правил.

Нормы проектирования зданий и сооружений, 
не предусмотренные II частью Строительных 
норм и правил, надлежит разрабатывать с учетом 
основных положений Строительных норм и правил 
в части классификации, применения модульной 
системы, требований к огнестойкости и долговеч
ности конструкций и т. д.

Новые технические условия, инструкции, ука
зания и другие нормативные документы по строи
тельному проектированию должны составляться 
на основе и в развитие Строительных норм и пра
вил.



Г Л А В А  2

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

§ 1. ОБЩИЕ

Нормы настоящей главы распространяются на 
проектирование генеральных планов вновь воз
водимых или реконструируемых промышленных 
предприятий.

Пр  и м е ч а н и я .  1. При проектировании гене
ральных планов тепловых электростанций надле-

УКАЗАНИЯ

жит дополнительно учитывать требования главы 
П-В.9.

2. Нормы не распространяются на подземные соору
жения горных предприятий, на предприятия, связанные 
с производством, применением и хранением взрывчатых 
веществ, на предприятия по добыче, переработке и 
транспорту нефти и газа, которые проектируются по 
специальным нормам.

§ 2. ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. Выбор площадки для строительства пред

приятия, а также связанного с ним жилищного 
и культурно-бытового строительства должен 
производиться в увязке с имеющимся или разра
батываемым проектом планировки и застройки 
данного населенного места или схемой районной 
планировки данного промышленного района.

2. Площадки, намечаемые для строительства 
промышленных предприятий, должны удовлет
ворять следующим основным требованиям:

а) размеры территории предприятия должны 
приниматься минимально необходимыми с уче
том рациональной плотности застройки, недо
пущения излишних резервных площадей и пре
увеличенных разрывов между зданиями, а также 
с учетом блокировки зданий;

б) площадка строительства должна быть вы
брана с учетом требований экономной эксплуа
тации предприятия; размеры площадки и ее 
конфигурация должны допускать расположение 
зданий и сооружений в соответствии с ходом про
изводственного процесса и возможность расши
рения предприятия, если расширение предприя
тия предусмотрено заданием на проектирование;

в) расположение площадки предприятия долж
но обеспечивать возможность удобного расселе
ния трудящихся невдалеке от предприятия, 
с соблюдением необходимых санитарных тре
бований; выбор территории для расселения тру
дящихся должен производиться одновременно 
с выбором площадки для промышленного пред
приятия;

г) в случае необходимости иметь железнодо
рожный ввод расположение площадки должно

допускать удобное присоединение к ближайшей 
железнодорожной станции или к ближайшему 
подъездному железнодорожному пути;

д) площадка должна иметь относительно ров
ную поверхность и уклон, обеспечивающий отвод 
поверхностных вод; планировка площадки не 
должна быть связана с выполнением большого 
объема земляных работ;

е) грунты площадки должны допускать стро
ительство зданий и сооружений без устройства 
дорогостоящих оснований; уровень грунтовых 
вод на площадке должен быть по возможности 
ниже глубины устройства подвалов, тоннелей 
и т . п.; площадка не должна затопляться павод
ковыми водами;

ж) площадка не должна быть расположена над 
местами залегания полезных ископаемых ил» 
в зонах обрушения от подземных выработок, 
а также на закарстованных или оползневых 
участках;

з) площадка должна быть по возможности рас
положена вблизи источника водоснабжения; 
расположение площадки должно допускать 
удобный отвод сточных вод;

и) площадка должна быть по возможности рас
положена вблизи населенного пункта и сущест
вующих сетей энерго- и водоснабжения или 
вблизи других намеченных к строительству 
предприятий, с которыми проектируемое пред
приятие целесообразно кооперировать для устрой
ства дорог, электростанции, водопровода, кана
лизации и других инженерных сетей, жилищного 
и культурно-бытового строительства, а также 
вблизи предприятий, с которыми проектируемое
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предприятие целесообразно кооперировать по 
технологическим процессам на основе комплекс
ного использования сырья.

3. Отметки территории предприятия, на кото
рой размещаются производственные здания, 
сооружения и внутризаводские железные и ав
томобильные дороги, должны назначаться не 
менее чем на 0,50 м выше расчетного горизонта 
высоких вод с  учетом подпора и уклона водотока, 
а также высоты волны и ее набега.

За расчетный горизонт должен приниматься 
уровень воды с  вероятностью повторения для 
предприятий крупного народнохозяйственного 
и оборонного значения один раз в 100 лет, для 
остальных предприятий —  один раз в 50 лет.

П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда по характеру 
работы предприятия допускается кратковременное его 
затопление, выбор отметки территории и верха дамб дол
жен обосновываться технико-экономическим расчетом.

4. Вновь возводимые предприятия большого 
народнохозяйственного значения не следует рас
полагать в нижнем бьефе водоемов на террито
риях, которые могут подвергнуться затоплению 
при разрушении плотины или дамбы.

5. Участки для складов легко воспламеня
ющихся и горючих жидкостей, а также для ох 
ладительных прудов и пожарных водоемов сле
дует выбирать с таким расчетом, чтобы жидкость 
при растекании не угрожала застраиваемой тер
ритории предприятий или населенного пункта.

6. Строительство промышленных сооружений 
над местами залеганий полезных ископаемых 
допускается с ведома органов горного надзора 
при условии проведения охранных мероприятий, 
обеспечивающих непрерывную эксплуатацию 
оборудования и сохранность зданий и соору
жений.

7. Места для отвалов и не используемых пред
приятиями отходов производства надлежит рас
полагать за пределами территории предприятий, 
населенного пункта и охранной зоны источников 
водоснабжения на участках, согласованных с 
местным Советом.

П р и м е ч а н и е .  Места для сбора, сортировки и 
кратковременного хранения отходов производства до
пускается назначать на специальных участках или 
в изолированных помещениях на территории пред
приятия.

8. Наземные и полуподземные склады нефти, 
бензина, керосина и других горючих и легко 
воспламеняющихся жидкостей надлежит рас
полагать в соответствии с  требованиями «Норм 
и технических условий проектирования склад
ских предприятий и хозяйств для хранения 
.легко воспламеняющихся и горючих жидкостей».

П р и м е ч а н и е .  При размещении складов на тер
риториях, рельеф которых исключает возможность оте
кания жидкости в водоем, разрывы от складов до объек
тов, расположенных выше по течению реки, не норми
руются.

9. Промышленные предприятия, выделяющие 
производственные вредности (газ, дым, копоть, 
пыль, неприятные запахи, шум), надлежит 
располагать по отношению к ближайшему жи
лому району с подветренной стороны для гос
подствующих ветров и отделять от границ жилых 
районов санитарно-защитными зонами (разры
вами).

П р и м е ч а н и я .  1. Господствующее направление 
ветров следует принимать по средней розе ветров теп
лого периода года на основе многолетних наблюдений.

2. Санитарно-защитной зоной следует считать терри
торию между производственными помещениями, скла
дами или установками, выделяющими производственные 
вредности, и жилыми, лечебно-профилактическими ста
ционарного типа и культурно-бытового назначения 
зданиями жилого района.

3. В проектах промышленных предприятий' должны 
предусматриваться мероприятия по ослаблению влияния 
производственных вредностей на население — пыле-золо- 
улавливание, газоочистка, шумопоглощение, гермети
зация аппаратуры и коммуникаций, рекуперация и т. п.

4. Высота дымовых труб принимается согласно главе 
Н-В. 9.

10. Промышленные предприятия в зависи
мости от выделяемых вредностей и условий тех
нологического процесса, а также с учетом прове
дения мероприятий по очистке вредных выбросов 
в атмосферу делятся на пять классов:
класс I — с шириной санитарно-защитной зоны 1 000 м 

» II — » » » » 500 »
» III — » ь » » 300 »
» IV — » » » » 100 »
» V — » »  » » 50 »

Отнесение отдельных предприятий к классам 
в зависимости от вида производства и мощности 
производится в соответствии с указаниями са
нитарных норм проектирования промышленных 
предприятий.

П р и м е ч а н и я .  1. Для предприятий, не имеющих 
производственных вредностей, санитарно-защитная зона 
не устанавливается.

2. По согласованию с органами Государственной са
нитарной инспекции допускается уменьшение ширины 
санитарно-защитной зоны в зависимости от степени 
ослабления или полной ликвидации производственных 
вредностей.

3. Санитарно-защитная зона может быть увеличена 
по требованию Главной государственной санитарной 
инспекции, но не более чем вдвое в следующих случаях:

а) при технической невозможности достаточно эффек
тивного ослабления влияния производственных вредно
стей на население;

б) при расположении жилых районов с подветренной 
стороны по отношению к промышленным предприятиям, 
выделяющим производственные вредности.
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4. При реконструкции предприятий промышленности, 
транспорта и теплоэлектроцентралей, расположенных 
в черте населенных мест, ширина санитарно-защитной 
зоны устанавливается по согласованию с органами 
Государственной санитарной инспекции.

11. В санитарно-защитной зоне между жилы
ми районами и промышленными предприятиями 
с вредными выделениями допускается разме
щать промышленные предприятия с меньшим 
классом вредности при условии, что между раз
мещаемым промышленным предприятием и жи
лым районом будет сохранена требуемая сани
тарно-защитная зона.

В санитарно-защитной зоне допускается рас
полагать пожарные депо, гаражи, бани, прачеч
ные, помещения охраны, склады, администра
тивно-служебные здания, торговые здания, сто
ловые, амбулатории и т. п., а также жилые зда
ния для аварийного персонала и охраны данного 
предприятия — по установленному списочному 
составу.

Территория санитарно-защитной зоны должна 
быть благоустроена и озеленена.

П р и м е ч а н и я .  1. Разрывы между жилыми зда
ниями для аварийного персонала и охраны и зданиями, 
в которых расположены производства с уровнем гром
кости шума более 90 ф, должны быть не менее 100 м.

§ 3. ПЛАНИРОВКА ПРОМЫ 

Зонирование и застройка территории

1. Решение генерального плана предприятия 
должно быть увязано с решением генеральных 
планов соседних предприятий, а также плани
ровкой магистралей и ближайших кварталов 
населенного места.

2. Расположение зданий и сооружений, а 
также транспортных путей на территории про
мышленного предприятия должно обеспечить 
наиболее экономный и целесообразный ход про
изводственного процесса.

3. Заводские железнодорожные станции, как 
правило, следует располагать за пределами тер
ритории предприятия. Малые станции типа 
постов, приемо-отправочные и сортировочные 
пути небольших предприятий, а также всех тех 
предприятий, в которых операции по перера
ботке и ремонту подвижного состава транспорта 
входят в основной процесс производства (ва
гоноремонтные, углесортировочные и т. п.), 
располагаются на территории предприятия.

П р и м е ч а н и е .  Станция и станционные устрой
ства и внутризаводские пути проектируются согласно 
главе Н-Д. 4.

2. Озеленение санитарно-защитных зон должно произ
водиться в соответствии с указаниями глаЕЫ  II-B.1.
12. Предприятия, размещаемые в одном про

мышленном районе, должны располагаться так, 
чтобы была исключена возможность неблагопри
ятного воздействия одного предприятия на дру
гое в санитарном отношении.

13. Промышленные предприятия с огнеопас
ными процессами производства, а также склады 
легко воспламеняющихся и горючих материалов 
во избежание переноса огня при пожаре должны 
располагаться по отношению к ближайшему 
жилому району или промышленному предприя
тию с подветренной стороны для господствующих 
ветров.

14. Предприятия, на которых изготовляются 
или хранятся взрывчатые вещества, а также 
склады взрывчатых веществ должны быть отде
лены от прочих промышленных предприятий, 
складов и населенных пунктов запретными зо
нами, ширина которых устанавливается спе
циальными нормами.

15. Предприятия с неогнеопасными и не
взрывоопасными процессами производства, не 
выделяющие производственных вредностей, не 
производящие шума и не требующие устройства 
подъездных железнодорожных путей,допускается 
располагать в пределах селитебной территории.

ПЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4. Железнодорожный ввод на территорию 
предприятия следует по возможности распола
гать в тыловой части предприятия, вблизи рас
положения зданий и сооружений с наибольшим 
грузооборотом.

5. Производственные здания и сооружения 
при их размещении на территории предприятия 
по ходу производственного процесса следует 
группировать с учетом общности санитарных 
и противопожарных требований, а также грузо
оборота, людских потоков и потребления энер
гии, предусматривая на генеральном плане 
предприятия соответствующие зоны.

6. Застройка территории предприятия должна 
производиться компактно, с наиболее полным 
использованием территории предприятия. Кон
фигурациям застраиваемых участков, равно как 
и самим зданиям и сооружениям, следует по воз
можности придавать простую форму.

7. Здания и сооружения следует располагать 
на территории предприятия с учетом объемно
пространственной композиции основного ком
плекса сооружений в сочетании с окружающей 
застройкой и рельефом местности. Фасады зданий 
и сооружений, обращенные в сторону городских
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улиц, предзаводских площадей и основных за
водских магистралей, должны иметь соответ
ствующее архитектурное решение.

8. Расположение зданий и сооружений отно
сительно стран света и направления господству
ющих ветров должно обеспечивать наиболее 
благоприятные условия для естественного осве
щения, проветривания помещений и борьбы 
с инсоляцией.

9. Производственные здания с агрегатами, 
выделяющими в атмосферу газ, дым, пыль и ве
щества с неприятным запахом, при резко вы
раженном направлении господствующих ветров 
следует располагать по отношению к прочим зда
ниям с подветренной стороны.

10. Базисные и расходные склады легко вос
пламеняющихся горючих материалов, а также 
ядовитых веществ надлежит располагать по от
ношению к производственным зданиям и соору
жениям с подветренной стороны. Промышлен
ные печи, установки с большим и систематиче
ским выбросом искр и другие открытые источники 
огня должны располагаться с подветренной 
стороны по отношению к граничащим с ними 
открытым расходным и базисным складам легко 
воспламеняющихся и горючих материалов.

11. Производственные основные и подсобные 
цехи, а также закрытые прицеховые склады сле
дует объединять в блоки зданий одноэтажной 
или многоэтажной застройки во всех случаях, 
когда такое объединение целесообразно по про
изводственным и допустимо по санитарно-гигие
ническим условиям, правилам техники безопас
ности и пожарной безопасности.

12. Внутренние дворы между зданиями П-или 
Ш-образной застройки следует располагать па
раллельно или под углом от 0 до 45° к направле
нию господствующих ветров, при этом свободная 
от застройки часть двора должна быть обращена 
на наветренную сторону господствующих ветров.

13. На территории промышленного предприя
тия не разрешается возводить жилые здания или 
устраивать жилые помещения как в существую
щих, так и во вновь строящихся зданиях.

14. Заводоуправления, бюро пропусков и по
мещения общезаводских общественных органи
заций должны располагаться на границе тер
ритории предприятия, со стороны главного 
подхода и, как правило, не должны иметь само
стоятельных выходов на территорию предприя
тия.

П р и м е ч а н и е .  Блокирование общезаводских 
вспомогательных зданий (заводоуправления, лабора
тории, общественных организаций и т. п.) с производ
ственным зданием допускается при условии расположе
ния его на границе территории предприятия.

15. Пункты питания —  столовые-доготовоч- 
ные, комнаты для приема пищи и буфеты —  
должны располагаться в бытовых помещениях 
при цехах или вблизи цехов.

Расстояние от цеха до пункта питания должно 
приниматься:

а) для предприятий с трехсменной работой 
при обеденном перерыве не более 30 мин.—  не 
более 200 м;

б) для предприятий с одно-, двухсменной ра
ботой при перерыве в 1 час —  не более 600 м.

16. Проходные пункты должны быть ориен
тированы на главные подходы трудящихся со  
стороны населенных пунктов и остановок пас
сажирского транспорта и должны располагаться 
по периметру территории предприятия так, 
чтобы расстояние от проходных пунктов до ос
новных цехов по возможности не превышало 
800 м. Главные входы на предприятия следует 
располагать в отдалении от вводов железнодо
рожных путей.

П р и м е ч а н и е .  Помещения для кормления грудных 
детей следует размещать при проходной конторе или 
в другом здании, находящемся на предзаводской 
площадке.

17. Общезаводские здравпункты, как правило, 
должны располагаться вблизи наиболее много
людных цехов или особо опасных в отношении 
травматизма цехов.

П р и м е ч а н и я .  1. Допускается расположение 
общезаводского здравпункта при проходной, если 
расстояние от нее до наиболее удаленного заводского 
здания не превышает 800 м.

2, Здравпункты могут располагаться в отдельных 
зданиях или в первых этажах заводских зданий при 
условии обеспечения удобного подъезда санитарной 
машины.

18. Пожарные депо должны располагаться 
на изолированных от производственной терри
тории участках с выездами на дороги общего 
пользования.

Место расположения пожарного депо должно 
выбираться из расчета радиуса обслуживания 
предприятий с преобладающими в них производ
ствами, отнесенными по пожарной опасности 
(согласно главе П -В .7):

к категориям А, Б и В ................. ....  1,5 км
» » Г и Д ..........................3 ,0  »

П р и м е ч а н и я .  1. В случае превышения радиуса 
обслуживания пожарного депо против указанных вели
чин на территории предприятия необходимо предусмат
ривать помещения пожарных постов.

Радиус обслуживания пожарными постами прини
мается: при производстве категорий А, Б и В — 1,5 км, 
при производстве категорий Г и Д  — 3,0 км.
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2. Перед пожарным депо устраивается замощенная 
площадка, по длине равная фронту ворот, и шириной 
не менее 10 ж,, соединенная проездом с другими авто
мобильными дорогами.
19. Амбулатории и спортивные сооружения 

а также почту, телеграф, торговую сеть, общежи
тия пожарной и общей охраны (за исключением 
помещений дежурного наряда), обслуживающие 
промышленные предприятия, надлежит распо
лагать за пределами территории предприятия.

Проезды и транспортные пути

20. Территория предприятия одной из своих 
границ должна примыкать к улице или дороге 
общего пользования или же сообщаться с  ними 
проездами. Предприятия с территорией более 
5 га должны иметь не менее двух въездов, считая 
резервные, расположенных на разных сторонах 
площадки.

Если сторона площадки, примыкающая к ули
це или дороге общего пользования, имеет протя
женность более 1 000 м, на этой стороне должно 
быть устроено не менее двух въездов на пред
приятие.

21. Территория предприятия, не имеющая 
сквозного проезда или кольцевого объезда, 
должна иметь незастроенную часть двора пло
щадью не менее 400 зг2 при диаметре вписанного 
в нее круга не менее 20 м.

Двор должен быть соединен мощеным проездом 
с дорогами общего пользования.

22. Проезды на территории предприятия 
должны быть, как правило, прямолинейными 
и обеспечивать сообщение между производствен
ными зданиями, сооружениями, складами и по
грузочно-разгрузочными пунктами.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании проездов 
должны быть учтены указания главы П-Д. 6.

23. Автомобильные дороги на территории пред
приятия могут устраиваться тупиковой, коль
цевой и смешанной системы. При смешанной си
стеме дорог должно предусматриваться не менее 
чем одно кольцо, охватывающее основную часть 
«встроенной территории. При тупиковой системе 
дорог для разворота автомобилей в конце тупика 
должны предусматриваться петлевые объезды 
или площадки размером не менее 12 x1 2  м.

24. Въезды в здания, как правило, должны 
соединяться с проездами под прямым углом.

25. Проезды, въезды в цехи и другие дороги, 
устраиваемые по производственным условиям, 
могут быть использованы также и для противо
пожарных целей.

В случае, когда по производственным условиям 
не требуется устройство дорог, подъезд пожар-

18  Строительные нормы и шзавнла, ч. К

ных автомобилей должен быть обеспечен не 
менее чем с двух сторон здания вдоль всей его 
длины по свободной спланированной территории 
шириной не менее 6 м. К зданиям с  площадью 
застройки более 10 га подъезд пожарных авто: 
мобилей должен быть обеспечен со  всех сторон.

Расстояние от края проезжей части или сво
бодно спланированной территории до стены зда
ния должно быть не более 25 м.

П р и м е ч а н и я .  1. К водоемам, являющимся ис
точником противопожарного водоснабжения, должны 
устраиваться тупиковые дороги с петлевыми объездами 
или площадками для разворота автомобилей в соот
ветствии с требованиями п. 23 настоящего параграфа.

2. Подъезды для пожарных автомобилей к зданиям, 
сооружениям и водоемам по свободной территории при 
глинистых и пылеватых грунтах должны быть укреплены 
растительным покровом, шлаком или гравием и иметь 
уклоны, обеспечивающие естественный отвод поверх
ностных вод.

26. Расстояние от края проезжей части авто
мобильной дороги до производственных зданий, 
складских сооружений и железнодорожных 
путей, расположенных на территории промыш
ленного предприятия, должно приниматься не 
менее величин, приведенных в табл. 1.

Приближение автомобильных дорог

Таблица 1

№
п п

От края проезжей части 
автомобильной дороги до

Расстояние 
в м

1 Наружной грани стены здания: 
а) при отсутствии въезда в зда

ние и при длине здания до
20 м ....................................................

б) при наличии въезда в здание 
электрокар и при длине зда-

1 ,5

ния более 20 м .......................
в) при наличии въезда в здание

4 ,5

автомобилей ........................... 6 ,0
2 Оси параллельно расположенных 

железнодорожных путей:
3 ,7 5а) нормальной колеи (1 524 мм)

б) узкой колеи (750 мм) . . . . 3 ,0
3 Ограждения территории предприя-

1 ,5т и я ..................................................

27. Проходной габарит автомобильных дорог, 
прокладываемых в тоннелях, под мостами, пу
тепроводами, виадуками, галереями, эстака
дами и надземными трубопроводами, должен 
быть по ширине не менее ширины проезжей 
части дорог, увеличенной на 0,5 м, а по высоте—  
не менее 4,5 м.

28. Тротуары, устраиваемые на территории 
промышленных предприятий, следует размещать;
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а) вплотную к линии застройки —  при орга
низованном наружном отводе воды с  кровли 
здания через водосточные трубы, а также при 
внутреннем отводе воды;

б) не ближе 1,5 м от линии застройки до бли
жайшего к зданию края тротуара —  при неорга
низованном наружном отводе воды с кровли;

в) вплотную к проезжей части автомобильных 
дорог;

г) не ближе 3,0 м от  ближайшего рельса желез
нодорожных путей до края тротуара.

29. Ширина тротуара принимается кратной 
ширине полосы движения 0,75 м.

Число полос движения устанавливается в за
висимости от числа рабочих, занятых в наиболь
шую смену в здании (или группе зданий), к ко
торому ведет тротуар, из расчета 750 человек на 
одну полосу движения.

П р и м е ч а н и е .  Размеры элементов тротуаров
должны приниматься согласно указаниям главы 11-Д.7.

30. Расстояние от железнодорожных путей 
до производственных зданий и складских соору
жений, расположенных на территории промыш
ленного предприятия, принимается не менее 
величин, приведенных в табл. 2.

Приближение железнодорожных путей
Таблица 2

31. Ширина проездов на территории предприя
тия должна определяться из условия наиболее 
компактного размещения транспортных путей, 
тротуаров, надземных и подземных сетей ком
муникаций и полос озеленения и должна быть 
не меньше величин разрывов, необходимых по 
противопожарным и санитарным условиям за
стройки согласно пп. 32 и 33 настоящего пара
графа.

Ширину проездов на территории предприятия 
следует, как правило, принимать в соответствии 
с  табл. 3.

Ширина проездов
Таблица S

№
п/п Наименование проездов Ширина в м

1 Магистральные проезды крупных 
предприятий с площадью терри-
тории более 100 га  ........................ 32—40

2 Магистральные проезды предприя
тий с площадью территории от
50 до 100 г а ............................... 26—32

3 Магистральные проезды предприя
тий с площадью территории ме-
нее 50 га ....................................... 20— 26

4 Межквартальные проезды . . . . 10—20

Расстояние в м

От оси железнодорожных нормаль- узкая
С.
В путей до

кая колея колея
(1 524 мм) (750 мм)

М а б

П р и м е ч а н и я .  1. За ширину проезда принимаете* 
расстояние между линиями застройки.

2. В условиях просадочных грунтов или при размеще
нии в пределах проезда железнодорожных путей ширина 
проезда может быть соответственно увеличена.

1

2

3

Наружной грани стены или 
выступающих частей здания — 
пилястр, контрфорсов, тамбу
ров, лестниц и т . п.:
а) при отсутствии выходов

из здания ..........................
б) при наличии выходов из

здания ...............................
в) при наличии выходов из 

здания и устройстве огра
дительных барьеров, рас
положенных между выхо
дами из здания и железно
дорожными путями парал
лельно стене здания . . .

Отдельно стоящих колонн, бун
керов, эстакад и т. п.; погру
зочных сооружений, плат
форм, рамп, пакгаузов, тар
ных хранилищ, сливных уст
ройств, ссыпных пунктов и 
т. п.

Ограждения территории пред
приятия ..................................

3.0 2,3

6.0 5,0

5,0 4,0

По габариту при
ближения строений 

к железнодорож
ным путям

5,0 4,0

Разрывы между зданиями

32. Санитарные разрывы между зданиями, 
освещаемыми через оконные проемы, должны 
быть не менее наибольшей высоты до карниза 
противостоящих зданий.

П р и м е ч а н и я .  1. Высотные сооружения типа 
башен, силосов, дымовых труб и т. п., ширина которых 
со стороны, обращенной к зданию со светопроемами, 
менее высоты этого здания, при определении светового 
разрыва не учитываются.

2. При продольных фонарях, расположенных ближе 
3 л  от фасада здания, за высоту здания считается вы
сота до карниза фонаря.

33. Противопожарные разрывы между двумя 
зданиями, сооружениями и закрытыми складами 
определяются степенью их огнестойкости по 
наиболее опасной категории производства, раз
мещенного в одном из зданий, и назначаются 
согласно табл. 4.
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Противопожарные разрывы между зданиями 
и сооружениями

Таблица 4

Степень огнестойкости 

зданий или сооружений

Разрывы между зданиями 
и сооружениями в м

Степень огнестойкости 
зданий и сооружений

I и II Ш IV и V

а б в

I и 11 10 12 16
III 12 16 18

IV и V 16 18 20

П р и м е ч а н и я .  1. Для зданий с производствами 
категорий А и Б противопожарные разрывы увеличи
ваются на 3 м.

2. Классификация производств по пожарной опасности 
приведена в главе П-В. 7.

3. За ширину разрыва между зданиями и сооружени
ями принимается расстояние между наружными стенами. 
Ширина разрыва увеличивается на размер выноса вы
ступающих конструктивных или архитектурных частей 
здания, если они выполнены из сгораемых материалов 
и выступают на 1,0 ж и более.

4. Разрыв от здания, на площади которого размещены 
разнрродные в отношении пожарной опасности производ
ства, до противостоящего здания нормируется по бли
жайшему к нему помещению с наиболее огнеопасным 
производством.

5. Для зданий с замкнутыми, а также полузамкнуты
ми дворами (П- и Ш-образные застройки и т. п.) про
тивопожарные разрывы должны соответствовать требова
ниям главы П-В. 7.

6. Разрывы между вспомогательными зданиями на 
предзаводской территории должны приниматься в соот
ветствии с указаниями главы П-В. 1.

7. Разрывы между производственными и вспомогатель
ными зданиями, располагаемыми на территории пред
приятия, принимаются как для производственных зда
ний.

8. Разрывы между зданиями в районах с сейсмично
стью 9 баллов увеличиваются на 20%.

34. Противопожарные разрывы между произ
водственными зданиями и сооруж ениями не 
нормируются:

а) если площадь пола двух и более зданий или 
сооруж ений, имеющих несгораемые стены и кров
ли или сгораемые кровли по несгораемому о с 
нованию, а также площади навесов не превышают 
величин, допускаемых между брандмауерами, 
считая по наиболее пожароопасному производ
ству , и приведенных в главе II-B .7 ;

б) если одна стена более вы сокого здания или 
сооруж ения является брандмауером.

35. П ротивопожарные разрывы между зда
ниями или сооружениями и открытыми назем
ными расходными складами материалов должны 
назначаться согласно табл. 5.

Противопожарные разрывы между зданиями или 
сооружениями и открытыми расходными складами

Таблица 5

сз
с
£

Открытый
расходный

склад

Емкость

Разрывы от мест 
хранения и склад
ских сооружений 

до здания или 
сооружения в м 

со степенью огне
стойкости

склада
S

5 IV
 и

 V

а б в

1 Склад каменного От 5 000
угля до 100 000 т 12 14 16

От 500
до 5 000 т 8 10 14

Менее 500 т 6 8 12
2 Склад торфа:

а) кускового От 1 000
до 10 000 т 24 30 36

Менее 1 000 т 20 24 30
б) фрезерного От 1 000

до 5000 т 36 ■40 50
Менее 1 000 т 30 36 40

3 Склад лесоматериа- От 1 000
лов и дров до 10 000 м9 18 24 30

Менее 1 000 ж3 12 16 20
4 Склад легко возго- От 1000

рающихся мате- до 5000 м9 30 36 40
риалов (щепа, Менее 1000 м9 24 30 36
опилки и т. п.)

5 Склад легко вое- От 500
пламен яющихся до 1 000 м9 30 40 50
жидкостей От 250

до 500 м? 24 30 40
От 10

до 250 м9 20 24 30
Менее 10 м9 16 20 24

П р и м е ч а н и я .  1. Для складов пиленых лесомате
риалов, а также для складов самовозгорающихся углей 
при высоте штабеля более 2,5 м разрывы, указанные 
в таблице для зданий IV и V степеней огнестойкости, 
увеличиваются на 25%.

2. Разрывы, указанные в таблице, от складов торфа, 
лесоматериалов, легко воспламеняющихся и горючих 
жидкостей до зданий с производством категорий А и Б, 
а также до жилых и общественных зданий увеличиваются 
на 25%.

3. Для складов легко воспламеняющихся н горючих 
жидкостей подземного хранения разрывы, указанные 
в таблице, уменьшаются на 50%, а полуподземного хра
нения— на 25%.

4. При хранении на складе только горючих жидкостей 
количество их может быть увеличено в 5 раз против 
количества легко воспламеняющихся жидкостей, указан
ного в таблице.

При совместном хранении легко воспламеняющихся 
и горючих жидкостей 1 т легко воспламеняющихся 
жидкостей приравнивается 5 т горючей жидкости.

5. Разрывы между складами разнородных материалов 
на предприятии принимаются от наиболее опасной группы 
склада до склада, приравниваемого в отношении разры
вов к зданиям или сооружениям IV и V степеней огне
стойкости.

1 8 *
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6. Для складов, емкость которых превышает указан
ные в таблице величины, разрывы определяются специ
альными техническими условиями и нормами.

36. Санитарные разрывы от  открытых складов 
угля и других пылящих материалов до вспом о
гательных зданий должны быть не менее 20 м, 
а до административно-конторских зданий —  
50 м .

37. Противопожарные разрывы от  сухи х  и 
мокрых газгольдеров, а также газгольдеров 
постоянного объема до зданий и сооруж ений 
должны назначаться согласно табл. 6.

Противопожарные разрывы между газгольдерами 
и зданиями или сооружениями

Таблица 6

Разрывы в м

с
с

Наименование зданий 

и сооружений

от газ
гольдеров 
поршне

вых

от газгольде
ров постоян
ного объема 
и газгольде
ров с водя
ным бассей

ном

* а б

1 Жилые и общественные зда
ния ....................................... 150 100

2 Базисные склады торфа, 
дров, лесоматериалов, го
рючих жидкостей и дру
гих легко возгорающихся 
материалов. Промышлен
ные печи на открытом воз
духе и другие установки 
с открытыми источниками 
о г н я .................................... 150 100

3 Базисные склады каменного 
угля и кокса .................... 50 50

4 Пути сообщения обществен
ного пользования . . . . 80 60

5 Расходные склады торфа, 
дров, лесоматериалов, го
рючих жидкостей и других 
легко возгорающихся ма
териалов ............................ 50 50

6 Расходные склады каменного 
угля и кокса .................... 30 30

7 Производственные и вспомо
гательные здания промыш
ленных предприятий: 
а) при степенях огнестой

кости I, II и III . . . 40 30
б) при степенях огнестой

кости IV и V ................ 60 50
8 Подсобные помещения и со

оружения для обслужива
ния газгольдеров. Подъ
ездные и внутризаводские 
железные и автомобильные 
д о р о г и ................................ 30 20

П р и м е ч а н и я .  1. Приведенные в таблице разрывы 
относятся к газгольдерным станциям и к отдельно стоя
щим газгольдерам с емкостью от 1 000 м9 и более.

При газгольдерных станциях или отдельных газголь
дерах, имеющих суммарную емкость менее 1000 м99 
величины разрывов, указанные в таблице, должны при
ниматься с коэффициентом:

а) при емкости 250—1000 . . « .  * 0,7
б) » » менее 250 » . . . . . 0,5

2. Разрывы между газгольдерами и дымовыми трубам» 
принимаются равными высоте трубы, но не менее пре
дусмотренного настоящей таблицей наибольшего разрыва 
до здания, которое обслуживает одна из труб.

3. Разрывы между воздушными электросетями и газ
гольдерами принимаются равными 2/3 расстояния между 
опорами этих сетей, но не менее 1,5 высоты опоры.

4. Разрывы между секциями газгольдерных станций, 
а также между отдельными газгольдерами принимаются 
согласно главе П-Г. 6.

5. Разрывы от газгольдеров, предназначенных для 
негорючих газов, нормируются по табл. 4, как для зда
ний с производством категории Д.

6. В полосе разрыва между газгольдерами и зданиями 
или сооружениями разрешается располагать открытые 
склады для хранения несгораемых материалов, а также 
устраивать древесные насаждения из лиственных пород.

38. Разрывы между водоохладителями и зда
ниями или сооруж ениями во избежание увлаж 
нения или обледенения должны приниматься 
согласно табл. 7.

Разрывы между водоохладителями и зданиями или 
сооружениями

Таблица 7
Расстояние от зданий 

и сооружений в м

№
п/п Здания и сооружения до брыз- 

гального 
бассейна

до гра
дирни

1 Здания со стенами из крас
ного кирпича, керамики, тяже
лого бетона и других плотных 
материалов, выдерживающих не 
менее чем 15-кратное замора
живание ....................................... 40 20

2 Здания со стенами из шлако
бетона или других легких бето
нов, выдерживающих менее чем 
15-кратное замораживание . . 50 25

3 Железнодорожные пути: 
а) подъездные и сортиро

вочные ........................... 80 40
б) внутризаводские . . . . 30 20

П р и м е ч а н и я .  1. Для районов с расчетными тем
пературами наружного воздуха ниже — 35° разрывы 
увеличиваются на 25%; выше — 20° разрывы уменьша
ются на 25%.

2. Разрывы между зданиями и грануляционными бас
сейнами принимаются на 25% меньше против установ
ленных разрывов для градирен.

3. Разрывы между водоохладителями и открытыми 
распределительными устройствами и понизительными под
станциями электрической сети устанавливаются согласно 
главе П-В. 9.
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Вертикальная планировка

39. Планировочные отметки территории пред
приятия должны назначаться на основании сле
дующих требований:

а) сохранения по возможности естественного 
рельефа;

б) минимального общего объема земляных ра
бот, а также возможного уменьшения разности 
между объемами выемок и насыпи по очередям 
строительства и по территории в целом;

в) согласования отметок прокладки транспорт
ных путей и сетей коммуникаций с отметками 
планировки застраиваемой части территории 
предприятия;

г) обеспечения отвода поверхностных вод;
д) ограничения по возможности высоты под

сыпки условиями нормальной глубины заложе
ния фундаментов для основных зданий и соору
жений.

П р и м е ч а н и е .  Для целей планировки допус
кается использование устойчивых, негниющих и не 
подвергающихся распаду отходов производства, если 
при этом они не являются агрессивными для подземных 
сооружений и древесных насаждений.

40. Вертикальная планировка территории 
предприятия должна производиться с таким рас
четом, чтобы размещение земляных масс не вы
звало оползневых и просадочных явлений, нару
шения режима грунтовых вод и заболачивания 
территории.

41. На предприятиях, требующих по условиям 
производства рассредоточенной застройки, при 
плотности последней менее 10%, как правило, 
должна производиться местная вертикальная 
планировка.

42. Площадку предприятия при длине ската 
поверхности более 100 м и при уклоне 0,03 и 
круче следует, как правило, планировать тер
расами.

43. Уровень полов первого этажа промышлен
ных зданий должен быть, как правило, выше 
планировочной отметки примыкающих участков 
территории не менее чем на 150 мм.

44. Вдоль наружных стен зданий должны 
устраиваться отмостки шириной, превышающей 
вынос карниза на 200 мм, но не менее 500 мм, 
с уклоном 0,03— 0,10, направленным от стен 
здания.

П р и м е ч а н и е .  Ширина отмосток у зданий должна 
быть соответственно увеличена до 1,5 м в случае заложе
ния фундаментов на просадочных грунтах.

45. Отдельные участки территории предприя
тия должны планироваться с уклонами поверх
ности не менее 0,003, обеспечивающими сток 
атмосферных вод.

П р и м е ч а н и е .  Продольные и поперечные уклоны 
проездов должны соответствовать допускаемым уклонам 
транспортных путей и типу дорожного покрытия, при
веденным в главе 11-Д. 6.

Зеленые насаждения

46. Растительность на незастраиваемых уча
стках территорий промышленных предприятий 
должна быть по возможности сохранена.

47. Выбор пород насаждений для озеленения 
территории предприятия следует производить 
с учетом пожарной безопасности, климатических 
и почвенных условий, санитарно-защитных и 
декоративных свойств, а также воздействия на 
них производственных вредностей (газ, туман, 
дым, пыль).

48. Ширина полос древесных насаждений на 
заводских проездах должна приниматься не 
менее 2 м.

49. Заводоуправления, лаборатории, столовые, 
здравпункты и тому подобные вспомогательные 
здания, а также производственные здания, тре
бующие защиты от вредного влияния пыли, газов 
и шума, следует окружать полосой древесных 
насаждений.

50. Приближение зеленых насаждений к зда
ниям и сооружениям надлежит принимать со
гласно табл. 8.

Приближение зеленых насаждений
Таблица 8

Минимальные расстояния 
в м

№
п/п Наименование сооружений до оси ствола 

деревьев
до кустарни

ков

а б

1 От грани наружных стен 
зданий .......................... 5 ,0 1,5

2 От края проезжей части 
автомобильных дорог . 1 ,0 0 ,5

3 От подошвы или внутрен
ней грани подпорных 
стенок.......................... 1 ,0 0 ,5

4 От оград высотой 2 м  и 
выше............................. 4 ,0 1 ,0

5 От оси мачт и столбов, 
колонн галерей и эста
кад .............................. 2 ,0

6 От подземных сетей ком
муникаций:
а) газопровода . . . . 2 ,0 2 ,0
б) теплопровода . . . 2 ,0 1 ,0
в) водопровода и кана

лизации .................. 1 ,5 _
г) электрокабеля . . . 2 ,0 0 ,5

П р и м е ч а н и я .  1. Приближение полос газонов » 
сооружениям, а также декоративных и вьющихся расте
ний к зданиям и изгороди не нормируется.
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2. Приближение воздушных электросетей к древес
ным насаждениям определяется по специальным 
нормам.

3. Нормы табл. 8 относятся к деревьям с кроной не 
более 3 м в диаметре.

51. Разрыв между границей древесных насаж
дений и охладительными прудами или брыз

гал ьными бассейнами, считая от береговой 
кромки, должен быть не менее 40 м.

Граница древесных насаждений должна от
стоять от градирни на расстояние не менее по
луторной высоты оросительного устройства гра
дирни.

§  4. РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТЕЙ КОММУНИКАЦИЙ

Общие указания
1. Размещение сетей коммуникаций на тер

ритории промышленных предприятий надлежит 
производить в соответствии с требованиями на
стоящего параграфа.

Размещение воздушных электросетей сильных 
и слабых токов производится согласно указа
ниям главы III-В .9.

П р и м е ч а н и е .  Нормы настоящего параграфа 
не распространяются на следующие сети:
1) сети подземных коммуникаций, сооружаемые в про- 
садочных грунтах, в районах вечной мерзлоты, а также 
местностях, подверженных землетрясениям и оползне
вым процессам;

2) кислородопроводы, водородопроводы, ацетилено- 
проводы, а также специальные трубопроводы предприя
тий химической промышленности.
2. Сети коммуникаций должны размещаться, 

как правило, вдоль основных (магистральных) 
проездов прямолинейно и параллельно линиям 
застройки.

Пересечение проездов сетями трубопроводов 
следует устраивать под прямым углом к оси 
проезда.

П р и м е ч а н и е .  Прокладка газопроводов горючих 
газов внешней сети под зданиями и сооружениями не 
допускается.
3. Подземные сети, как правило, должны 

прокладываться вне проезжей части при усло
вии соблюдения норм ширины проездов согласно 
табл. 3.

П р и м е ч а н и е .  В пределах проезжей части до
пускается прокладка подземных сетей водопровода, 
канализации и водостоков, а также тоннелей.

Сети подземные
4. Подземные сети коммуникаций допускается 

прокладывать в траншеях, каналах или тонне
лях.

5. Взаимное расположение подземных сетей 
коммуникаций, а также их расположение по 
отношению к зданиям и железным дорогам 
должны:

а) обеспечивать возможность производства 
работ по укладке и ремонту сетей;

б) не допускать возможности: 
замерзания отводимой жидкости; механиче

ского повреждения сетей; разрушения подзем
ных сооружений и сетей блуждающими токами;

подмыва фундаментов зданий и сооружений 
при повреждениях трубопроводов жидких ве
ществ;

попадания загрязненных сточных вод в сети 
питьевого водоснабжения;

проникновения взрывоопасных газов через 
коллекторы, каналы, тоннели, подвалы и т. п.;

нагревания легко испаряющихся жидкостей 
и электрокабелей теплопроводами; 

порчи зеленых насаждений.

П р и м е ч а н и е .  Прокладка газопроводов в тон
нелях или каналах не допускается.

6. Расстояние в плане от подземных сетей 
трубопроводов при их траншейной прокладке 
до параллельно расположенных зданий, соору
жений, дорог, а также других сетей коммуни
каций следует назначать в зависимости от кон
струкций фундаментов зданий, типа дорог, глу
бины заложения, диаметра и характера сетей, 
напора в них, конструкции колодцев и тому 
подобных устройств на сетях и других местных 
условий и принимать не менее:

A. До железных дорог — 4,0 м от оси ближай
шего пути, но не менее чем на глубину тран
шеи от подошвы насыпи.

Б. До автомобильных дорог — 1,5 м от бор
дюрного камня или 1 м от бровки кювета или 
подошвы насыпи.

B. До линии застройки зданий:
а) от трубопроводов напорных (водопроводы, 

теплопроводы, рассолопроводы и т. п.)— 5,0 м',
б) от трубопроводов безнапорных (канализа

ция, водостоки и т. п.)— 3,0 м;
в) от газопроводов горючих газов:
низкого давления .................................... 2,0 л
среднего » ...................................... 3,0 »
высокого » ...................................... 5,0 »
г) от трубопроводов легко воспламеняющихся 

и горючих жидкостей;
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при стенах с п р о е м а м и ............................3,0 м
то же, без п р о е м о в ....................... ...  . . 2,0 »
д) от  воздухопроводов и трубопроводов инерт

ных газов —  1,5 м.
Г. Д о отдельных сетей:
а) от  питьевого водопровода;
до канализации при диаметре водопроводных

труб в мм:
200 и менее . . . . . . .  . . .  . . .  1,5 зи 
более 200 ..................................... . . . . .  3 »
до теплопровода —  1,5 ж;
б) от газопроводов горючих газов до других 

трубопроводов:
при газопроводах низкого давления 1,0 м 

» » среднего » . . 1,5 »
* » высокого » . . 2,0 »

в) от теплопровода:
до электрокабелей— 2,0 ж; 
до трубопроводов легко воспламеняющихся 

и горючих жидкостей —  по расчету на нагрева
ние грунта.

П р и м е ч а н и я .  1. В стесненных условиях про
кладки сетей указанные в настоящем -пункте расстоя
ния могут быть уменьшены при специальном обосно
вании.

2. При невозможности обеспечить между теплопро
водом и электрокабелем расстояние 2,0 м  необходимо 
предусмотреть такую теплоизоляцию теплопровода, 
чтобы дополнительный нагрев грунта в любое время 
года не превышал 10°.

3. При прокладке вдоль железных и автомобильных 
дорог газопроводов горючих газов высокого давления 
указанные в п. 6, А и Б расстояния должны быть соот
ветственно увеличены на 1,0 м.

4. При прокладке противопожарного водопровода 
вне проезжей части дорог гидранты должны распола
гаться не далее 2 л  от края проезжей части.

5. Газопроводы горючих газов считаются низкого, 
среднего или высокого давления в соответствии с ука
заниями главы II-Г. 6.

7. Расстояние в свету при пересечении под
земных сетей трубопроводов с  другими трубо
проводами, а также с  железными и автомобиль
ными дорогами должно быть не менее:

а) между трубопроводами —  0,15 ж;
б) между трубопроводами или электрокабе

лями и железной дорогой —  1,0 м от подошвы 
рельса до верха футляра трубы или электро- 
кабеля;

в) между трубопроводами или электрокабелями 
я автомобильной дорогой —  0,5 ж от дна корыта 
проезжей части до верха трубы или электрока
беля;

г) между трубопроводами и кабелями, а также 
между кабелями сильного тока и кабелями 
связи —  0,5 ж.

П р и м е ч а н и я .  I. Газопроводы и трубопроводы 
горючих и легко воспламеняющихся жидкостей |

должны по возможности проходить над другими тру
бопроводами.

2. При пересечении подземных газопроводов с подъ
ездными железнодорожными путями МПС расстояние 
в свету между газопроводом и подошвой рельса должно 
быть 1,8 м.

8. Совместная прокладка следующих комму
никационных сетей в общем тоннеле не допу
скается:

а) теплопроводов —  с трубопроводами легко 
воспламеняющихся жидкостей;

б) трубопроводов противопожарного водоснаб
жения —  с трубопроводами легко воспламеня
ющихся и горючих жидкостей и электрокабе
лями высокого напряжения;

в) трубопроводов легко воспламеняющихся 
и горючих жидкостей —  с кабелями сильного 
и слабого тока.

Сети надземные
9. Надземную прокладку допускается приме

нять для всех коммуникационных сетей, кромепро- 
тивопожарных водопроводов, канализации про
мышленных сточных, фекальных и ливневых вод.

10. Надземная прокладка не должна:
а) стеснять движение транспорта и людей;
б) затемнять естественное освещение в зданиях;
в) выходить из установленных габаритов: при

ближения зданий и сооружений, пересечения же
лезнодорожных путей, автомобильных дорог и 
электросетей.

11. Не допускается надземная прокладка:
а) трубопроводов с  легко воспламеняющимися 

и горючими жидкостями —  на кронштейнах, 
укрепленных к стенам заводских зданий, и по 
крышам;

б) трубопроводов с  горючими жидкими и 
газообразными продуктами —  в галереях, если 
смешение продуктов может вызвать взрыв или 
пожар;

в) газопроводов горючих газов —  по сгорае
мым покрытиям и стенам, по наружным ограж 
дениям зданий, в которых размещаются взры
воопасные производства или хранятся взрыво
опасные материалы, через здания и сооружения, 
не связанные с потреблением газа, по территории, 
занятой складами горючих и легко воспламеня
ющихся материалов, а также совместно с  элек
тропроводами;

г) трубопроводов —  вдоль лицевой границы 
предприятия.

П р и м е ч а н и е .  Допускается прокладка газопро
водов горючего газа по несгораемым покрытиям 
зданий или вдоль наружных несгораемых стен зданий 
с производствами категорий Г и Д, имеющих несгорае
мые свесы кровли: при этом газопроводы не должны 
пересекать оконных и дверных проемов.
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12. Надземные трубопроводы горючего газа, 
а  также легко воспламеняющихся и горючих 
жидкостей, прокладываемые вне зданий, должны 
устраиваться на несгораемых эстакадах, мачтах 
или столбах.

13. Надземные газопроводы горючих газов 
должны размещаться на расстоянии не менее:

А. При параллельной трассе от ближайшей 
точки трубы:

а) до сгораемых зданий, а также помещений 
•со взрывоопасным производством или хране
нием взрывоопасных материалов — 5,0 м\

б) до ближайшего рельса железнодорожной 
колеи — 3,0 м\

в) до грани бордюрного камня автомобильной 
дороги или от внешней бровки кювета или подош
вы насыпи дороги — 1,5 м.

Б. При пересечении (до ближайшей точки 
трубы или эстакады):

а) с линией железной дороги — в соответствии 
с требованиями главы П-Д.4;

б) с автомобильной дорогой — 4,5 м от одежды 
проезжей части.

Сети наземные

14. Наземные сети (укладываемые по поверх
ности территории) допускаются при условии 
соблюдения требований безопасности и надеж
ной защиты сетей от повреждений.

15. Наземная укладка не допускается для га
зопроводов, фекальной канализации, а также 
трубопроводов, транспортирующих вещества, 
могущие вызвать при утечке или аварии взрыв, 
пожар или заражение воздуха инфицирующими 
или дурно пахнущими веществами.

П р и м е ч а н и е  В отдельных случаях может быть 
допущено отступление по согласованию с соответствую
щими органами (пожарного надзора, санитарной или 
газовой инспекции).

16. Наземные сети не должны укладываться 
в пределах ширины зон, отведенных для укладки 
подземных сетей, требующих периодического 
доступа.
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