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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ

Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖ ЕНН Ы Е БАЛКИ 

С ПАРАЛЛЕЛЬНЫ М И ПОЯСАМИ 
ПРОЛЕТОМ 12м ДЛЯ ПОКРЫ ТИЙ ЗДАНИЙ 

С ПЛОСКОЙ И СКАТНОЙ КРОВЛЕЙ
ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫПУСКАМ I, II, III, IV

СЕРИЯ 1462-1

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 
(ВЗАМЕН ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СЕРИИ)

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНА ОДОБРЕНА 
ОТДЕЛОМ типового  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ГОССТРОЯ СССР

П И С Ь М О  О Т  23Д 2.1978годд*|-°2/3-8^

ГОС УДАРСТВЕН НЫ М  ОРД ЕНА 

ТРУДОВОГО КРАС Н ОГО  З Н А М Е Н И  

ПРОЕКТНЫ М И Н С ТИ ТУТО М

ПРОМ СТРОЙ ПРОЕКТ 

С У Ч А С Т И Е М  Н И И Ж Б
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Пояснительная  записка . . . . . . . . .

Сери я  1. 462-1. S012-1,2 ; 6012-1,2.

За м е н а  з а к л а д н ы х  д е та л е й  при  п л и тах

ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3 ,0 *  Ь,О М .............................. f

Се ри я  1.462-1. 6012-3 ,4 , 6/7/2-Л,4.

З а м е н а  з а к л а д н ы х  д еталей  при  п л и т а х

п о к р ы ти я  размером  3,0 х 6,0 м 2

Серия 1.462-1. 6 0 1 2 - 5 ; 6П12-5.

За м е н а  з а к л а д н ы х  д етал ей  при  плитах

ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3 ,Q x6 ,0M .................... .... . . J

Серия 1 462-1. 6 0 Г 2 - 1 2 , 6012-1,2.

Зам ен а  з а к л а д н ы х  д е т а л е й  при плитах

ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 1,5 х 6,0 N ..................... .... „ 4

Серия  1.462-1. 6012-3,4  , 6012-3,4.

Замена з а к л а д н ы х  детален  при плитах 

покрытия размером  1,5* 6,0 м ................................... 5

Серия  1.462-1 6012-5 , 6012-5.

Зам ен а  за кл а д н ы х  д еталей  при п л и тах

п о к р ы ти я  РАЗМЕРОМ 1,5 х б ,0 м  . . . . . . .  6

Серия 1. 462-1. Балки  п р о л е то м  12м

У соверш енствованные  за к л а д н ы е  д е т а л и

УМ З- 8- 1 1 У М 3 - 8 - 2 ,  УМ З-8-3. . . . .  . . . .  7

Се р и я  1 .462-1 . Ба л к и  п ро л ето м  12м 

У совершенствованные з а к л а д н ы е  д е т а л и  

УМ  4-1; У М 4 - 3 ................................................................8
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1. Настоящий АЛЬБОМ СОДЕРЖИТ ДОПОЛНЕНИЯ и ИЗМЕ

НЕНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬ

НО НАПРЯЖЕННЫХ БАЛОК С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПОЯСАМИ ПР ОЛЕ

ГОМ 12м ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С ПЛОСКОЙ И СКАТНОЙ КРОВЛЕЙ

2, 6 АЛЬБОМЕ ПРИВЕДЕНЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ЗАКЛАД

НЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ОПОРНЫХ УЗЛОВ БАЛОК И ДЛЯ ОПИРАНИЯ 

ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

Размеры и толщина пластин закладных деталей

ОПОРНЫХ УЗЛОВ БАЛОК И ДИАМЕТРЫ АНКЕРОВ ПРИНЯТЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ НАГРУЗОК.

Толщина пластин закладных деталей для опира-
НИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ УМЕНЬШЕНА С 10 ММ ДО 

S ММ 7 АНКЕРА С ф IZAfJJ ДО <Р ВАШ •

3 При применении колонн серии 1Л13-3  ( б е з

АНКЕРНЫХ БОЛТОв) НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕТАЛЬ МС-1

Н. Применение усовершенствованных заклад ных

ДЕТАЛЕЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

МС-1 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНОМИК) СТАЛИ ДО 39,7 КГ

НА ОДНУ БАЛКУ.

5. ДАННЫЙ АЛЬБОМ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ СОВМЕСТНО 

С ВЫПУСКАМИ I  ”  IV СЕРИИ 1 HGl~ 1 ■

У *
е-
С 3

7:

OL п
1978

ОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СЕРИЯ
1Л62-1

ДОШЫП Ли:
___Шд|У| 5

7S349 4
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М а р к а

конструкции

Закладные детали

ПО СЕРИИ 
1. 4 6 2 - 1

Усовершенствованные

ЗАКЛАДНЫЕ
ДЕТАЛИ

Примечание
Марка

ДЕТАЛИ
Общий ев: 
< ,.mt к гс

Марка
детали

Общий ВЕС 
ДЕТАЛИ, КГС

6012-1,2  

6П 12-U2

МЧ-3-1 3 ,4
УМЧ-1 /,з

Эко н о м и я  

стали : 35,3 кг.
УМЧ-3 2 ,3

М 3 ~8 12,1 УМЗ-8-1 6 ,6

МС-1 М — — См. ПРИМЕЧА- 
ИИЕ п. 2

1 РАЗБИВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВЫБОРКА ИХ ДАНЫ НА 

ЛИСТАХ 7 И 18 СЕРИИ 1.462-1 , ВЫП9СК 1.

Е—
Си
пз
D -  <■I  ■ ШИ «О

' X
Си
а _

Vо
§

2 Со ед и н и те л ь н а я  д е т а л ь  м с- i  не ус та н а в л и в а е тс я  в

СЛУЧАЕ ОПИРАНИЯ БАЛОК НА КОЛОННЫ СЕРИИ 1.423~3 

3. В МАРКАХ БАЛОК СПУЩЕН ИНДЕКС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ 

КЛАСС НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ

Е—  <_
си
Г
С и
а . ТК

1STJ

Замена

Се р и я  1 4 6 2 - 1  

8012  - i , 2 , 5 П 1 2 - 1 ,2
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПГ'И ПЛИТАХ 

РАЗМЕРОМ 3 ,0 * 6 ,  О м
ПОКРЫТИЯ

СЕРИЯ
1462,-1

Aon. £8till ,Лист 
А
<
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Й
2980 3000
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— --------------------

Из м е н е н н о е  реш ен и е

5

Марка

конструкции

Закладные детали

по СЕРИИ
1. 462-1

Усовершенствован -
НЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ 

ДЕТАЛИ Примечание

МАРКА
ДЕТАЛИ

Общий вес

ДЕТАЛЯМИ
Марка

ДЕТАЛИ
Общий Вес 
детал и,кгс

6012~3,4 

6П12~ 3,4

МЧ-3-1 3,4
УМЧ-1 1,3

Экономия 
стали: 32,ЭкгУМЧ-3 2,3

М3-8 12,1 У М3-8-2 7,8

МС-1 £■> 4 — — См ПРИМЕЧА 
ННЕ П■ 2

1. Разбивка  з а к л а д н ы х  д еталей , пыборка  их даны ид

л и с тах  7 и 18 серии 1.462-1 , ВЫПУСК 1.

2. Со ед и н и тельн ая  д еталь  МС-1 че устанавливается  в 

СЛУЧАЕ ОПИРАНИЯ ВАЛОК НА КОЛОННЫ СЕРИИ 1.423~3.

3. В МАРКАХ ВАЛОК ОПУЩЕН ИНДЕКС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ 

КЛАСС НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ.

l:
I *T*|r / СЕРИЯ 1.462- 1. Сери я

i 6012-3,4  ; БП12-3,4. 1. Ч6&-1
: ЗАМЕНА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕН ПРИ ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ ЦОПЛЗЫГ Аист

РАЗМЕРОМ 3,0  X 6,0 М. ХДДБГ Z

#349 о



1 - 1
Типовое

6
РЕШЕНИЕ

МЧ-3-1

Марка
конструкции

Закладные детали 
по серии 

1.46Z-1

Усовершенствован
ные закладные 

детали Примечание
Марка

детали
Ощий вес 
детали, кгс

марка
детали

Общий вес 
детали,кгс

6012-5  
6П12 -5

МЧ-3-1 3 4
УМ4-1 U

Экономия 

СТАЛИ- 26,7кг.
УМ4-3 2,3

М3-8 12,1 У М3-8-3 10,9
МС-1 S , 4 — — См. ПР ИМЕНА- 

HHE п. 2

1 РАЗБИВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВЫБОРКА ИХ Д АНЫ  НА 
ЛИСТАХ 7 И 1S СЕРИИ 1.462-1 7 ВЫПУСК 1.

2. Соединительная  деталь МС-1 не устанавливается  в

СЛУЧАЕ ОЛИРАНИЯ БАЛОК НА КОЛОННЫ СЕРИИ 1.423~3. 
Л. В МАРКАХ БАЛОК ОПУЩЕН ИНДЕКС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ 

КЛАСС НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ.

Се ри я  1 .462-1  
60 1 2 - 5  , БП12,- 5.

З ам е н а  закл ад н ы х  д еталей  при плитах  покрытия 
__________________РАЗМЕРОМ 3,0 х 6.0 м

Сеоил

1.462,-1

hon.tcBbiii Л и с т

\f 'S3yp у
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1 - 1 7
Т и п о в о е  р е ш е н и е

Марка

КОНСТРУКЦИИ

Закладные детали
ПО СЕРИИ
1.462-1

Усовершенствованны!
закладные

детали Примечание
Марка

детали
Общий вес 
детали, кгС

Марка
детали

Общий вес 
детали, КГС

6012-1,2
6П12-1,2

МЧ-3-1 3,4
УМЧ-1 1,з

Экономия 
СТАЛИ: 39,7кг.т  ч-З 2.3

М3-8 12,1 ЧМЗ-8-1 6,6

МС-1 *,4 — — См. ПРИМЕЧ. 
п.2

1 Разбивка закладны х  д ет а л ей, выборка их д а ны  на 
листах 7 и 18 серии 1.462-1, выпуск  1.

2. Соединительная деталь МС-1 не устанавливается в 

СЛУЧАЕ ОПИРАЛИ Я БАЛОК НА КОЛОННЫ СЕРИИ 1.423-3.

3. В МАРКАХ БАЛОК ОПУЩЕН ИНДЕКС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ 

КЛАСС НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ.

I
1978

Серия 1.462-1. Серия

6012-1,2 ; 6П12-1 2 1.Ч6&-1

Замена закладных деталей  при плитах покрытия \0ПЛЯЫ1 Лист
РАЗМЕРОМ 1,5 X 6,0М. Ч

/S)4$ g
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Т и п о в о е  р е ш е н и е

8

МЧ-З-1

к----fc-- Ь 1 _i
Г - 1480 j 1500 ] 1500 t5Q0 f2i , |дг* J

ИЗМЕНЕННОЕ РЕШЕНИЕ

УМЧ-1 ! УМЧ-3

1 . L

У М3-8-2

УОсь
'/ СИММЕТРИИ

J J

+

Марка
конструкции

Закладные детали
по СЕРИИ 
1. 462- 1

Усовершенствованные
закладные

детали Примечание
Марка

детали
Общим вес 
детали, кгс

Марка
детали

Общин вес
ДЕТАЛИ, КГС

6012-3,4
6П12-3,4

МЧ-З-1 3,4
УМЧ-1

Экономия 
стали: 37,3кг

УМЧ-3 2,3

МЗ-8 12,1 ЗМЗ-8'2 7,8

МС-1 а, 4 — — См. приме- 
ЧАНИЕ П.2

1. Разбивка з а к л а д н ы х  деталей  , выборка их д а н ы  на 
листах  7 и 18 серии  1 .462 -1 , выпуск 1.

2. Соединительная деталь м с -1 не устанавливается в

СЛУЧАЕ ОПИРАНИЯ БАЛОК ИА КОЛОННЫ СЕРИИ 1.423-3
3. В МАРКАХ БАЛОК ОПУЩЕН ИНДЕКС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ 

КЛАСС НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ.

тк
1378

Серия 1.462-1.
Б 012-3 ,4 ; 6 П12-3,4.

З амена за к л а д н ы х  д е та л е й  при плитах покрытия
__________________РАЗМЕРОМ 1,5* 6,0 М.______________

Сери я
1.46Z-1

Ьол.квып
гд д ж

Лист
5
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1-1
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Э

М арка

конструкции

Закладные детали 
по серии 
1.462-1

Усовершенствованные

закладные

ДЕТАЛИ Примечание

Марка
детали

Общий вес
ЦЕТАЩКГС

Марка

детали

Общий вес 
детали кгс

6012-5

БП12-5

МЧ-3-1 3 ,4
УМ4-1 1,3

Экономия 
СТАЛИ: 31,1кг.ум ч-з 2,3

М3-8 12,1 У М3 -8-3 10,9

м с -1 5,4 — — См. ПРИ МЕЧА- 
НИЕ П. 2

аз
*
о
с

1. Разбивка  з а к л а д н ы х  д е т а л е й , в ы б о рк а  их д ан ы  

НА ЛИСТАХ 7 И 18 СЕРИИ 1.462-1 , ВЫПУСК 1.

2. Со ед инительная  деталь МС-1 не устанавливается

В СЛУЧАЕ ОПИРАНИЯ БАЛОК НА КОЛОННЫ СЕРИИ 1.423-3. 

3  8 МАРКАХ балок опущен индекс, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ

КЛАСС НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ.

5S

Замена

197д

Сер и я  1.462- 1. Серия

6012 -5 j БП12-5 1.462-1
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ Ьопхвыг, Лист

РАЗМЕРОМ 1,5x6, Ом Г,ВДЖ 6
1534$ Л/
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ЧМЗ-8-Т, УМ З-8-2

и М3-8-3  

1
T I

ю

От В. 10X10

в-

ш
а
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а
OL

&
Z
сэа .
сг

Сп е ц и ф и к а ц и я  с т а л и

НА ОДНа ЗАКЛА ДН УЮ ДЕ ТА Л Ь

Марка

детали
Поз. Профиль

Длина

мм

Кол. Вес

кгс

Класс

стали

т з -8 -i
1 - 210x8 27 0 1

6,6
C38I23

г Ф/о а Ш 830 6

УМЗ’8'2
1 -210x8 270 1

7,8
C38j23

3 Ф12АЩ 830 6

тз'8 '3
4 ~ 230x10 270 1

10,9
С38/23

5 фМАШ 850 6

1. Материал за к л а д н ы х  д е т я л е и  :
а) ПРОКАТ-СТАЛЬ МАРКИ вст.3 КП2 ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТСМПЕРАТУРЕ^ЗО'С 

И МАРКИ ВСт.ЗПСб ПРИ ТЕМПЕРАТИРЕ^30°С до-АО°С по ГОСТ 380-71*

б] АНКЕРЫ-АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А Ш ПО ГОСТ 5781 ~ 75.

2 . Приварки стержней к пластине втавр производить 
В соответствии с ГОСТом 19292-73 И СН 393-69.

3. Технические требования и методы испытаний д о л ж н ы  
соответствовать ГОСТ'9 1Q922-75.

Серия 1.462-1. 
Балки пролетом 12м.

Усовершенствованные закладные детали 9 М З 'В 'Ц ттЯ № 8 2 ^  ̂

С е р и я
1.46Z-1
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i$3  Н



УМ Ч-1 УМ Ч - 3

С п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и

НА ОДНУ ЗАКЛАДНУЮ ДЕТАЛЬ

Марка

детали
Поз ПРОФИЛЬ

Длина

мм.
Кол.

Вес

кгс

КЛАСС

СТАЛИ

УМЧ-1
1 - 740*6 190 1

из
С38/23

2 0 8 А Ш 150 2

УМЧ-3
2 ф 8АШ 150 4

2,3
3 - 190x6 240 1 С38123

/. М атериал за к л а д н ы х  д е т а л е й  *
а) прокат- сталь м арки  всг-3 кп2 при расчетной температу

ре#,- 30°С И МАРКИ ВСТ.З ПС 6 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ30°с до 
-40°С ПО ГОСТ 380-71* i

б) АНКЕРЫ -  АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-Й ПО ГОСТ 5781-75.

2. Приварку стержней к пластине втавр производить

в Соответствии с ГОСТ’ом 19232-73 и СН393 - 6В.

3. Технические требования и методы испытании долорны

cooTBt ствовагь ГОСТ'У 10922-75.
3
5
L тк Се р и я  1.462-1. 

Ба л к и  п ро л ето м  12м .

Серия
1.462,-1

М 3 .
Усовершенствованные закладные детали УМЧ-1; УМЧ-3 ([0П.КВЫ1

гдш,ш
Лист

8
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Серия 1.462-1
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