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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий руководящий документ (РД) распространяется
на топлива, масла, смазки и спецжидкости отечественного производ
ства и устанавливает номенклатуру их марок для применения на су
дах морского транспортного, вспомогательного и технического флота 
в судовых энергетических установках, механизмах и их элементах, 
в том числе на судах зарубежной постройки после окончания гаран
тийного периода эксплуатации.

1.2. Руководящий документ является рекомендательным докумен
том при эксплуатации и проектировании судовых энергетических ус
тановок, механизмов и их элементов, и при разработке химмотологи- 
ческих карт судов и судового комплектующего оборудования.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на,сле
дующие стандарты и нормативные документы:

ГОСТ 33-82 Нефтепродукты. Метод определения кинематической 
и расчёт динамической вязкости.

ГОСТ 305-82 -Топливо дизельное. Технические условия.
ГОСТ 1012-72 Бензины авиационные. Технические условия.
ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия.
ГОСТ 1667-68 Топливо моторное для среднеоборотных и малообо

ротных дизелей. Технические условия.
ГОСТ I770-74E. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилинд

ры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия.
ГОСТ 1805-76 Масло приборное МВП. Технические условия.
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ГОСТ 2084-77 
ГОСТ 2712-75 
ГОСТ 3134-78 
ГОСТ 4366-76

Бензины автомобильные. Технические условия. 
Смазка АМС. Технические условия.
Уайт-спирит.Технические условия.
Смазка с о л и д о л синтетический. Технические ус

ловия.
ГОСТ 5546-86 Масла для машин. Технические условия.
ГОСТ 5962-67 Спирт этиловой ректификованный. Технические

условия.
ГОСТ 6258-89 Нефтепродукты. Метод определения условной вяз

кости.
ГОСТ 6411-76 Масла цилиндровые тяжёлые. Технические условия. 
ГОСТ 8505-80 Нефрас-С50/170. Технические условия.

ГОСТ 9784-75 Стёкла предметные для микропрепаратов. Техни
ческие условия.

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия.
ГОСТ 9972-74 Масла нефтяные турбинные с присадками. Техни

ческие условия.
ГОСТ 10227-86. Топлива для реактивных двигателей. Технические 

условия.
ГОСТ 10289-79 Масло для судовых газовых турбин. Технические 

условия.

ГОСТ 10585-75 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия. 
ГОСТ 12337-84'* Масла моторные для дизельных двигателей. Тех

нические условия.
ГОСТ 14068-79, Паста ВНИИНП-232. Технические условия.
ГОСТ I7479.-I-85 Масла моторные. Классификация и обозначение. 
ГОСТ 17479.2-85 Масла трансмиссионные. Классификация и обоз

начения.
ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обоз

начения.
ГОСТ 17479.4-87 Обозначение нефтепродуктов. Масла индустри

альные.
ГОСТ 18179-72 Смазка ОКБ-122-7. Технические условия. 
ГОСТ 19537-83. Смазка пушечная. Технические условия. 
ГОСТ 19774-74. Смазка ВНИИНП-207. Технические условия.-
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ГОСТ 20421-75 Смазка ВИИИНП-242. Технические условия.
ГОСТ 20684-75 Масла моторные отработанные. Метод определе

ния нерастворимых осадков.
ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия.
ГОСТ 21150-87 Смазка Литол-24. Технические условия.
ГОСТ 23652-79 Масла трансмиссионные. Технические условия.
РД 31.27.05-84 Инструкция по применению, хранению, отпуску 

на суда и контролю качества топлива и смазочных материалов на 
нефтебазах и складах Минморфлота и Минрыбхоза.

ОСТ 38 01281-82 Масла гидравлические МГЕ-4А и МГЕ-IOA. Тех
нические условия.

ОСТ 38 01364-84 Масла гидравлические АУП. Технические условия.
ОСТ 38 01370-84 Масла моторные загущенные. Технические ус

ловия.
ОСТ 38 01407 Керосин осветительный. Технические условия.
ОСТ 38 01434-87 Масла для гидромеханических и гидрообъёмных 

передач. Технические условия.

ТУ 38.001347-83 Масла для гидрообъёмных передач МГЕ-46В 
(МГ-46-В).

ТУ 38.001361-87 Топливо технологическое экспортное марок 
Э-4, Э-5.

ТУ 38.I0III-75 Масло автомобильное северное АСЗП~6 (М-4/6-Bj).

ТУ 38.30110-88 Многофункциональная присадка ЛЗ-ЦНИИМФ-38 
для высоковязких топлив.

ТУ 38.101252-72 Масло А для гидросистем.
ТУ 38.101427-76 Защитное плёночное покрытие НГ-216.
ТУ 38.101479-85 Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ.
ТУ 38.101537-75 Ароматизированное масло-теплоноситель АМТ-300.
ТУ 38.101567-87 Топливо маловязкое судовое.
ТУ 38.101763-82 Масло синтетическое ХС-40.
ТУ 38.401641-87. Масло компрессорное Кр-8с.
ТУ 38.I0II064-86 Топливо моторное ДТП для среднеоборотных 

дизелей.
ТУ 38.1011158-88 Масло для компрессоров холодильных машин 

ХМ-35.
ТУ 38.I0II3I4-90.Топливо высоковязкое судовое.
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5. СБцПЬ ИСЯСлГ.НХЯ

/..I. Топлив5, масла, смазки и спецжидкости назначается из 
числа марс л, указанных р табл. I настелил г? FIi.

2.2. Области применения топлив, масел, смазок л спецжидкостей 
приведены в тзбл.2.

3.S. На судах допускается применение топлив, масел, смазок 
и спецжидкостей иностранного производства при условии их соответст
вия маркам топлив отечественного производства, приведенным в насто
ящем документе.

3.4. Б приложениях I и 2 приведены физико-химические показа
тели топлив, масел и спецжидкостей, в приложении 3 - показатели 
пластичных смазок, рекомендованные к применению на судах насто
ящим РД.

3.5. Таблицы приближенного соответствия отечественных марок- 
топлив международной классификации топлив Д5^/821? приведены
в приложениях 4 - 7 .

Судовое маловязкое топливо соответствует классу ДУХ (лр.4) 
группы дистиллятных топлив, судовое зысоковязкое СВД - классу '
КМА Ю  (пр.5) группы компаундированных высокозязких лёгких топ
лив, судовое высоковязкое СВТ - классу ДМД 15 (лр.б) группы компа
ундированных быссковязких тяжёлых топлив, судовое высоковязкоэ 
СВС - классам RM&35, ДМН, ЦШ, RMЬ 35 и 45 (пр.7) группы 
компаундированных зысоксвязких сверхтяжёлых топлив.

3.6. Таблица эквивалентов отечественных и зарубежных марой 
масел, смазок и спецжидкостей приведена в приложении 8.

3.7. Топливные смеси приготавливают на нефтебазах или непос
редственно на судах, оборудованных смесительными устройствами.

Соотношение компонентов смеси при заданном значении её вяз
кости и при известной вязкости каждого компонента определяется 
по номограмме, приведенной в приложении 9.

3.8. Проверка топливных смесей на стабильность обязательна 
и производится методами микроскопии или капельной пробы, которые 
приведены в приложениях 10 и II.

3.9. Перечень зарубежных присадок к топливам для судовых ди
зелей приведен в приложении 12.

ЗЛО. Соответствие отечественной классификации шторных ма
сел по ГОСТ 17479.1-85, классификаций API, £ АЕ, а также промыш
ленных и военных спецификаций США по группам эксплуатационных
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сзсйств и классам вязкости приведено в приложениях 13 и 14.
З.П. Группы эксплуатационных свойств и классы вязкости гид

равлических масел приведены в приложениях 15 и 1о.
3.12. Группы эксплуатационных сбсйстб и классы вязкости транс 

миссхонных масел приведены в приложениях 17 и 13.
3.13. Смешение моторных масел как вынужденная мера допускает

ся с обязательной проверкой на совместимость по методикам ЦНИИ\;Ф, 
приведенным в приложениях 19,20 и 21 (для смесей СЕежих и работа
ющих масел).

3.14. Организация приёма, хранения, выдачи на суда, контроля 
качества топлив, топливных смесей и смазочных материалов регламен
тирована РД 31.27.05-84.

3.15. При применении антифрикционных присадок к товарным мас
лам (раэд.4, позиция 4) в сочетании с .конкретным смазывающим ма
териалом необходима опытная проверка по показателю износа.

/Г•̂
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4. НОМЕНКЛАТУРА ТОПЛИВ, МАСЕЛ, СМАЗОК И СПЕ1ШДК0С1'Ей

Таблица I

Позиция Наименование

I Топлива

I Л Топлива высоковязкие судовые по ТУ 38.I0II3I4

I Л  Л Топливо высоковязкое судовое сверхтяяёлое

I Л . 2 Топливо высоковязкое судовое' тяжёлое (СВТ)

I Л.З Топливо высоковязкое судовое лёгкое (СВЛ)

1.2 Топливо маловязкое судовое по ТУ 38.101567

1.3 Мазуты по ГОСТ 10585

1.3.1 Мазут топочный 100

1.3.2 Мазут топочный 40

1.3.3 Мазут флотский Ф-12

1.3.4 Мазут флотский Ф-5

1.4 Топлива моторные по ГОСТ 1667

I.4.I Топливо моторное ДТ высшей категории для среднеоборот
ных дизелей

1.4.2 Топливо моторное ДТ для среднеоборотных дизёлей

1.4.3 Топливо моторное ДМ для малооборотных дизелей

1.5 Топливо моторное ДТп по ТУ 38.1011064

1.6 Топлива технологические экспортные по ТУ 38.001361

I.6.I Топливо технологическое экспортное Э-4,0

1.6.2 Топливо технологическое экспортное Э-5,0

6
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Продолжение табл.1

Позиция Наименование

1.7. Дизельные топлива по ГОСТ 305

1.7 Л Дизельное топливо Л-0,5-62 и Л-0,2-62

1.7*2 Дизельное топливо 3-0,5 минус 45 и 3-0,2 минус 45

1.9 Смеси топлив

I. 9 л Смесь топлива СВС или мазута 100 с маловязким судовым 
или дизельным (позиция I.7.I) топливами

I. Я.2 Смесь топлива СВТ иЛи его аналогов (см.раздел 5, область 
применения) с судовым маловязким или дизельным (пози
ция I.7.I) топливами

Смесь топлива СВЛ или его аналогов (см.раздел 5, область 
применения) с судовым маловязким или дизельным (пози
ция 1.7.I) топливами

1.9и Присадки к топливу

I. 9?Л Присадка ЛЗ-ЦНИИМФ-38 по ТУ 38.30110

I Л Ф Бензины автомобильные по ГОСТ 2084

I Л О Л Бензин автомобильный А-76

1.1(5.2 Бензин автомобильный АИ-93

I Л  J. Керосин TC-I для реактивных двигателей по ГОСТ 10227

2 Масла и специальные жидкости

2.1 Масла моторные

2.1 Л. Масло моторное М-24Е85*

2.1.2 Масла моторные для судовых дизельных двигателей по 
ГОСТ 12337 '

2.1.2.1 Масло моторное М-20Е70

2.1.2.2 Масло моторное M-I6E30

2.1.2.3 Масло моторное М-16Д/Е30**

2.1.2.4 Масло моторное М-14ДЦЛ30

•Перспективная марка, прошла квалификационные испытания. 

**масло с'пакетом присадок фирмы Шеврон-Оронайт

7



РД 31.27.03-95

Продолжение табл Л

Позиция Наименование

2Л . 2.5 Масло моторное М-14ДЦЛ20 

2Л . 2.6 Масло моторное М-10ДЦЛ20 

2Л . 2.7 Масло моторное МЛбГ^ЦС

2.1.2.8 Масло моторное М-16Г2ЦС(0)**

2.1.2.9 Гаело моторное М-16Г2ЦС(Л)*#*

2Л.2Л0 Масло моторное М-14Г2ЦС 

2Л.2Л1 Масло моторное М-14Г2ЦС(0)**

2Л.2Л2 Масло моторное М-14Г2ЦС(Л)***

2Л.2ЛЗ Масло моторное М-ЮГ2ЦС 

2Л.2Л4 Масло моторное М-ЮГ2ЦС(0)**

2Л.2Л5 Масло моторное М-ЮГ2ЦС(Л)***

2.1.2.16 Масло моторное М-20Г2 

2Л.2Л7 Масло моторное М-20В2Ф

2.1.2.18 Масло моторное М-20В2(СМ) по ?У 301040004 

2 Л . 3 Масло 
ТУ 38101

автомобильное северное АСЗп-6 (М-4/6ВЛ по 
0111 1

2.2

2.2 Л  

2.2.1.1

2.2.1.2 

2 .2.2  

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Масла турбинные

Масла турбинные с присадкими по ГОСТ 9972

Масло турбинное с присадками Тп-46
Масло турбинное с присадками Тп-30

Масло для судовых газовых турбин по ГОСТ 10289

Рабочие жидкости для гидросистем

Масло А для гидросистем по ОСТ 3801434

Масло для гидрообъённых передач МГЕ-46В (МГ-46-В) по 
ТУ 38001347

Масло гидраввлическое МГЕ-ЮА (МГ-15-В) по 
ОСТ 380I28I

**Масло с пакетом присадок фирмы Шеврон-Оронайт 

***Масло с пакетом присадок фирмы Лубриаол

*
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Продолаение табл.1

Позиция Наименование

2.3.4 Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ (МГ-15-В) по 
ТУ 38 I0I479

2.3.5 Масло веретенное гидравлическое АУП (МГ-22-А) по 
ОСТ 38 01364

2.3.6 Рабочая аидкость ГИД-14с (МГ-150-Б) по ТУ 38101252

2.4 Масла трансмиссионные

2.4.1 Масла трансмиссионные по ГОСТ 23652

2.4 Л  Л Масло трансмиссионное ТАП-15В (TM-3-I8)

2.4.1.2 Масло трансмиссионное TCn-I5K (TM-3-I8)

2.4.1.3 Масло трансмиссионное ТСп-10 (ТМ-3-9)

2.5 Масло для вспомогательных механизмов

2.5.1 Масло компрессорное Кп-8с по ТУ 38 40I64I

2.5.2 Масла для компрессоров холодильных машин по ГОСТ 5546

2.5.2.1 Масло для компрессоров холодильных машин ХФ-12-16

2.5.2.2 Масло для компрессоров холодильных машин ХФ-22-24

2.5.2.3 Масло для компрессоров холодильных машин ХА-30

2.5.2.4 Масло синтетическое ХС-40 по ТУ 38 I01763

2.5.2.5 Масло для компрессоров холодильных машин ХМ-35 по 
ТУ 38 I0III58

2.5.3 Масла индустриальные по ГОСТ 20799

2.5.3Л Масло И-20А (И-Г-А-32)

2.5.3.2 Масло И-30А (И-Г-А-46)

2.5.3.3 Масло И-40А (И-Г-А-68)

2.5.3.4 Масло И-50А (И-Г-А-ЮО)

2.5.4 Масло приборное МВП по ГОСТ 1805

2.5.5 Ароматизированное масло-теплоноситель АМТ-300 по 
ТУ 38 I0I537

3 Смазки пластичные
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подоi:«2Hi:e табп.1

Позиция Наймем:ъаниз

3.1 Сказки пластичнее дня подшипников качения к скольжения

3.1.1 Смазка Дитол-24 по ГОСТ 2II50

3.1.2 Смазка ВНИИКП-242 по ГОСТ 20421

3.1.3 Смазка ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433

3.1.4 Смазка ВНИИНП-207 по ГОСТ 19774

3.1.5 Смазка ОКБ-122-7 по ГОСТ 16-179

3.2 Смазки пластичные для защити оборудования от коррозии 
и изнашивания

3.2.1 Смазка АЬ'С-З по ГОСТ 2712

3.2.2 Смазка пушечная по ГОСТ 19537

3.2.3 Солидол жировой марки Ж по ГОСТ 1033

3.2.4 Солидол синтетической марки С по ГОСТ 4366

3.2.5 Защитное плёночное покрытие НГ-216 по ТУ 38 I01427

3.2.5.I Покрытие НГ-216 марки А

3.2.5.2 Покрытие НГ-216 марки Б

3.3 Смазки пластичные (пасты) для антизздирного технологи
ческого покрытия

3.3.1 Паста (смазка) ВНИИНП-232 по ГОСТ 14068

4 Антифрикционные присадки к маслам (см.п.3.15 раздела 3)

4.1 Антифрикционный компонент АМГ-3 ТУ 102-599

4.2 Компонент АФМ-1

5 Растворители (жидкости для технических целей)

5.1 Керосин осветительный ОСТ 38 01407

5.2 Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности 
по ГОСТ 3134

5.3 Нефрас-С50/170 по ГОСТ 8505

iO
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6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАРОК ТОПЛИВ, 7. А С ЕЛ, СМАЗОК 
И С Л г ЦИ АЛЬ HUX Hi ИТ К ОСТ Ей ДЛЯ СУДОВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

Таблица В

Наименование марки Область применения

I. Топлива

1.1.1. Топливо вы- Энергетические установки судов с малооборотны- 
соковязкое судовое ми крейцкоп£ными ЛВС, оснащённые системами,
СВС обеспечивающими подготовку топлива к использо

ванию в дизеле. Основная марка. Главные паро
вые котлы.

I.I.2. Топливо Би- 
соковязкое судовое 
СВТ

1.1.3. Топливо вы- 
ссковязкое судовое
свл

1.2. Топливо ыалс-
вязкое судовое

I.b. I. Мазут тс-
псчный 100
1.3.2. Мазут 40
1.3.3. iVi а з у т
ч л ото к. v-I2
1.0.4. Мазут
Гл 0 T С КI! И * —
1.4.I, 1.4.2. .
1 \J J i/i ;■( ; моторное
ДТ (зыс:щей кат его
рии) и ДТ
1.4.3. Топливе МО
торное дм
Г. о. Топливо мо-
торное ДТП

Знергетические установки судов с малооборотны
ми крейцкопфными ЛВС, тронковыми ЛВС 
( Я  ЬОО об/мин)^оснащённые системами, обес
печивающими подготовку топлива .к использованию 
в дизеле. Основная марка. Главные и вспомога
тельные паровые котлы.
Энергетические установки судов с тронковыми 
ЛВС ( п 1000 сб/мин), оснащённые системами, 
обеспечивающими подготовку топлива к использо
ванию в дизеле. Основная марка. Вспомогательны-: 
паровые котлы.
Тронковые дизели ( Я >  Ю 0 0  об/мин), аварий
ные дизель-генераторы. Основная марка. Мало
оборотные, среднеоборотные дизели и газотур
бинные двигатели при пуске, остановке и рабо
те на манёврах. Газотурбинные двигатели судов 
на подводных крыльях.
Аналог топлива СВС

Аналог топлива СВТ 
Аналог топлива СВТ

Аналог топлива СВГ.

Аналог топлива СВЛ 

Аналог топлива СВТ

Аналог топлива СВТ.

а
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продолжение табл.2

Наименование марки Область применения

1.6.I, 1.5.2. Тех
нологическое экс
портное топливо 
марок Э-4 и Э-5

Аналог топлива СБТ

1.7.1. Дизельное 
топливо Л-05-62 и 
Л-02-62 -

Аналог судового маловяэкого топлива

1.7.2. Дизельное 
топливо 3-0,5 ми
нус 45, 3-0,2 ми
нус 45

Дизели спасательных и дежурных шлюпок

1.8Л. Смесь Топ
лива СЛО или мазу
та 100 с судовым ’ 
маловязким топли
вом или дизельным

Дизели и паровые котлы с топливными система
ми, обеспечивающими применение топлива СВТ и 
еге аналогов. Физико-химические показатели 
смеси не должны выходить за пределы показате
лей, установленных ТУ на топливо СВТ. Содер
жание маловязкого топлива в смеси или дизель
ного Я, 70, не более.

1.8.2. Смесь топ
лива СОТ или мазу
та 40, или топли
ва ДМ, итм мазута 
Ф-12, и,!м1 техмело
гического топлива 
марок 3-4 и 3-5 с 
судовым маловязким 
топливом или ди
зельным

Дизели и паровые котлы с топливными системами, 
обеспечивающими применение топлива СВЛ и его 
аналогов. Физико-химические показатели;-смеси 
не должны выходить за пределы показателей, 
установленных ТУ на топливо СВЛ. Содержание 
маловязкого или дизельного топлив в смеси %, 
70, не более.

1.8.3. Смесь топ
лива СПИ или мотор
ного дг, или ДТП, 
или мазута Ф-5 с 
судовым маловязким 
или дизельным топ
ливом

Тронковые дизели ( h 1000 об/мин), систе
мы топливоподготевки которых обеспечивают 
применение топлив с показателями, занимающими 
промежуточные значения между показателями топ
лива СВЛ и его аналогов и показателями мало
вязкого и дизельного топлив. Содержание мало
вязкого или дизельного топлив в смеси, %, 70, 
не более

/г
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Продолжение табл.2

Наименование марки Область применения

I. 9:Л . Присадка 
ЛЗ-ЦНИИМФ-38

I.IQ.I. Бензин ав
томобильный А-76

1.Ш.2. Бензин ав
томобильный АИ-92

1.1. Z, Керосин TC-I 

2. Масла

2.1.1. Масло мотор
ное М-24Е85

2.1.2.1. Масло мо
торное М-20Е70

2.1.2.2, 2.1.2.3.
Масла моторные 
MI6E30 и М-16Д/Е30

2.1.2.4, 2.1.2.3.
Масла моторные 
М-14ДЦЛ30 и 
М-16Д/Е30

2.1.2.5. Масло мо
торное М-14.ДЦД20

2.12.6. Масло мо
торное М-ЮДЦЛ20

Вводится в концентрации 0,1 - 0,3% в топли
ва: СВС, СВТ, СВЛ или в их аналоги и сме
си этих топлив с маловяэким и дизельным топ
ливами.

Карбюраторные двигатели шлюпок, катеров, мо
топомп

Катерные карбюраторные двигатели, для кото
рых рекомендовано применение высокооктановых- 
бензинов.

Двигатели вертолётов. Основная марка.

Смазочные системы цилиндров крейцкопфных ди
зелей при работе на топливах с содержанием 
серы до 5* и некоторых типов крейцкопфных ди
зелей (Зульцер RL В и др.), для которых ре
комендованы цилиндровые масла класса вязкости 
ЗАЕ 60.

Смазочные системы цилиндров крейцкопфных ди
зелей при работе на топливах с содержанием 
серы до 4%. Основная марка.

Смазочные системы цилиндров крейцкопфных ди
зелей, для которых рекомендованы масла клас
са вязкости М-I6{5 АЕ-40), при работе на топ
ливах с содержанием серы до 1,5%. Основная 
марка.

Циркуляционные и лубрикаторные смазочные сис
темы тронковых дизелей, для которых рекомен
дованы масла класса вязкости М-14( <£> АЕ-40), 
при работе на топливах с содержанием серы 
до 3%.

Циркуляционные и лубрикаторные смазочные сис
темы тронковых дизелей, для которых рекомен
дованы масла класса вязкости М-14 ($ АЕ-40), 
при работе на топливах с содержанием серы до 
2%. Основная марка. Редукторы тронковых ди
зелей. Основная марка.

Циркуляционные и лубрикаторные смазочные сис
темы тронковых дизелей, для которых рекомен
дованы масла класса вязкости М-10 (о АЕ 30), 
при работе на топливах с содержанием серы до 
2%. Основная марка.

0
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Продолжение табл.2

Наименование марки Область применения

2.1.2.7, 2.1.2.8,
2Л . 2.9. М^сла мо
торные М-16Г9ЦС, 
М-16Г9ЦС(0)/ 
М~16Г£ЦС(Л)

Циркуляционные и лубрикаторные смазочные 
системы тронковых дизелей, для которых реко
мендованы масла класса вязкости М-16 
(S АЕ 40), при работе на дистилятных топли
вах. Основная марка.

2.1.2.10, 2.1.2.II, 
2.1.2.12.Масла мо
торные М-14Г9ЦС, 
М-14Г9ЦС(0), 
М - М Г ^ Ц Ш )

Циркуляционные и лубрикаторные смазочные 
системы тронковых дизелей, для которых реко
мендованы масла класса вязкости М-14 
( $ АЕ 40), при работе на дистиллятных топли
вах. Основная марка. Дизели типа ЧН30/38. 
Основная марка. Дизели типа ДЮО. Основная 
марка. Редукторы тронковых дизелей и вспомо
гательных механизмов. Основная марка* Порш
невые воздушные компрессоры до 40.10° Па 
(40 кг/смЛ. Регуляторы частоты вращения, 
для которых рекомендованы масла классов вяз
кости М-14 и М-16 ( S АЕ 40). Основная марка.

2.1.2.13, 2.1.2.14, 
2.I.2.15. Масла мо
торные М-ЮГоЦС, 
М-10ГоЦС(0),
м-юг^цсш

Циркуляционные смазочные системы и системы 
масляного охлаждения поршней крейцкопфных ди
зелей. Основная марка. Циркуляционные смазоч
ные системы тронковых дизелей, имеющих лубри- 
каторную систему смазывания цилиндров. Цирку
ляционные и лубрикаторные смазочные системы 
тронковых дизелей, для которых рекомендованы 
масла класса вязкости М-10 (£АЁ 30), при ра
боте на дистиллятных топливах. Основная мар
ка. Редукторы вспомогательных механизмов ма
шинного отделения. Поршневые воздушные комп
рессоры до 25.10° Па (25 кг/см'0). Подшипники 
валопровода. Основная марка. Аварийные дизель- 
генераторы. Основная марка. Регуляторы часто
ты вращения, для которых рекомендованы масла 
класса вязкости М-10 (S АЕ 30).'

2Л . 2.16. Масло мо- Двигатели типа 58Д-4Р и другие тронковые ди- 
торное М-20Го зели, для которых рекомендованы масла класса

 ̂ вязкости М-20 ( £АЕ 50) группы Г? с
ГОСТ 17479.1-85) при работе на дизельных топ
ливах. Основная марка.

2.1.2.18. Масло мо- Двигатели, для которых рекомендованы масла 
торное M-20Bg (еМ) класса вязкости М-20 (S АЕ 50) группы Bg .

(ГОСТ 17479.1), при работе на дизельных дис
тиллятных топливах. Основная марка.

2.1.2.17. Масло мо- Заменитель масла М-20В9(СМ). 
торное M-20Bg($)
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Продолжение табл.2

Наименование марки Область применения

2.1.3. Масло авто
мобильное северное 
АСЗп-6 (М-4/6-Bj)

Шлюпочные и другие двигатели, расположенные 
в неотапливаемых помещениях, основная марка. 
Электрокомпрессори, оасположенные в неотапли
ваемых помещениях. Основная марка.

2.2. Масла турбин
ные

2.2.I.I. Масло тур
бинное с присадками 
Тп-46

Циркуляционные смазочные системы и редукторы 
судовых паротурбинных установок. Основная 
марка. Газотурбокомпрессоры судовых дизелей. 
Основная марка. Редукторы судовых газотурбин
ных двигателей. Основная марка. Заменитель 
масла M-IOTgUC для редукторов вспомогательных
механизмов, расположенных в машинном отделе
нии. Регуляторы частоты вращения дизелей и 
турбин.

2.2.1.2. Масло тур
бинное с присадками 
Тп-30

Заменитель масла Тп-46 для газотурбокомпрес- 
соров судовых дизелей. Заменитель рабочих 
жидкостей в системах гидропривода рулевых 
машин.

2.2.2. Масло для 
судовых газовых 
турбин

Циркуляционные смазочные системы газотурбин
ных двигателей. Основная марка.

2.3. Рабочие жид
кости для гидросис
тем

2.3:1. Масло А для 
гидросистем

Гидросистемы люковых закрытий, гидравличес
ких кранов и рулевых машин. Основная марка.

2.3.2. Масло для 
гидрообьённых пе
редач МГЕ-46В

Судовые гидравлические системы. Основная 
марка.

2.3.3. Масло гид:-
равлическое
МГЕ-ЮА(МГ-15-В)

•Гидравлические системы судов, эксплуатируе
мых в условиях продленной арктической нави
гации. Основная марка.

2.3.4. Масло все
сезонное гидравли
ческое
ВМГЗ(МГ-15-В)

Заменитель масла МГЕ-IOA для судов, эксплуа
тируемых в условиях продленной арктической 
навигации.

45
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Продолжение табл.2

Наименование марки Область применения

2.3.5. Масло вере
тенное гидравличес 
кое АШМГ-22-Б)

2.3.6. Рабочая жид
кость
ГШД-14с(МГ-150-Б)

2.4. Масла транс
миссионные

2.4.1.1. Масло 
трансми-ссионное 
]'Ап-15В(ТП—3—18)

2.4.1.2. Масло 
трансмиссионное 
ГСп-15 К(ТЫ-3-18)

2.5. Масла для 
вспомогательных ме
ханизмов

2.5.1. Масло комп
рессорное Кп-8с

2.5.2.1. Масло для 
компрессоров холо
дильных машин
ХФ-12-16

2.5.2.2. Масло для 
компрессоров холо
дильных машин 
ХФ-22-24

2.5.2.3. Масло для 
компрессоров холо
дильных машин ХА-30

2.5.2.4. Масло син
тетическое для хо
лодильных машин 
ХС-40

2.5.2.5. Масло 
ХМ-35

Заменитель масел МГЕ-IOA и ВМГЗ для судов, 
эксплуатируемых преимущественно в северных и 
умеренных широтах при температурах не ниже 
минус 30°С.

Гидравлические системы винтов регулируемого 
шага. ДеЙдвудные устройства.

Спирально-конические, конические и цилиндри
ческие редукторы палубного и машинного обору
дования, смазываемые маслами. Основная марка.

Заменитель масла ТАп-15В.

Заменитель масла Тп-46 для турбокомпрессоров 
судовых дизелей. Поршневые воздушные компрес
соры. Заменитель масел М - Н ^ Ц С  и M-IOrgHC.

Холодильные машины, работающие на фреоне-12. 
Основная марка.

Холодильные машины, работающие на фреоне-22. 
Основная марка.

Холодильные машины, работающие на аммиаке. 
Основная марка.

Холодильные машины о рабочим диапазоном тем
ператур от минус 50° до 150°С. Основная марка.

Холодильные машины с рабочим диапазоном тем
ператур от минус 50 до 150°С.
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Продолжение табл.2

Наименование марки Область применения

2.5.3.I. Масло 
И-20А

Гидравлические и смазочные системы малонаг- 
руженного вспомогательного оборудования, для 
которого рекомендован^ масла вязкостью
29 - 35 мм^/с при 40°С, при работе в интерва
ле температур от минус 5 до 70°С.

2.5.3.2. Масло 
И-ЗОА

Гидравлические и смазочные системы малонаг- 
руженного вспомогательного оборудования,для 
которого рекомендованы масла вязкостью

О
41 - 51 мм /с при 40°С, при работе в интер
вале температур от минус 5 до 70°С.

2.5.3.3. Масло 
И-40А

Гидравлические и смазочные системы ыалонаг- 
руженного вспомогательного оборудования, для 
которого рекомендованы масла вязкостью 
61 - 75 мкГ/с при 40°С, при работе в интерва
ле температур от минус 5 до 70°С.

2.5.3.4. Масло 
И- БОА

Смазочные системы судового вспомогательного 
оборудования, для которого рекомендованы мас-р
ла вязкостью 90-110 мм /с при 50°С при рабо
те в интервале температур от минус 5 до 70°С. 
Циркуляционные смазочные системы паровых порш
невых машин. Основная марка.

2.5.4. Масло при
борное МВП

Контрольно-измерительные приборы, работающие 
в широком интервале температур окружающей 
среды. Основная марка.

2.5.5. Ароматизиро
ванное масло-тепло
носитель АМТ-300

Системы терморегулирования и обогрева с ор
ганическими теплоносителями. Интервал рабо
чих температур от минус 20 до 280°С. Основ
ная марка.

3. Смазки пластич
ные

3.1. Смазки плас
тичные для подшип
ников качения и 
скол ьжепия

3.I.I. Смазка
Лптол-24

Подшипники качения и скольжения главных дви
гателей, электрических машин, насосов и других 
механизмов судового и берегового оборудования. 
Влагостойкая. Температура применения от ми
нус 40 до 120°С, кратковременно до 130°С. В 
достаточно мощных механизмах работоспособна 
при температуре ниже минус 40ЪС. Основная 
марка.
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Наименование марки Область применения

3.1.2. Смазка 
ВНИИНП-242

То же, обладает высокими антизадирными свойст
вами. Температура применения от минус 40 до 
П0°С, в достаточно мощных механизмах работо
способна при температуре ниже минус 40°С. Ос
новная марка.

3.1.3. Смазка 
ЦИАТИМ-221

Подшипники качения электромашин систем управ
ления, приборов с частотой вращения до 
10000 об/мин. Для смазывания узлов трения и 
сопряженных поверхностей "металл-резина" и 
"металл-металл". Гигроскопична, нерастворима 
в воде. Не действует на полимерные материалы 
и резину. Температура применения от минус 60 
до 15р°С. Основная марка.

3.1.4. Смазка 
ВНИИНП-207

Подшипники качения электромашин с частотой 
вращения до 10000 об/мин. Влагостойкая. Тем
пература применения от минус 60 до 200°С. За
менитель смазки ЦИАТИМ-24, за исключением 
случаев смазывания узлов трения и сопряженных 
поверхностей "металл-резина"

3.1.5. Смазка 
ОКБ-122-7

Электромеханические навигационные приборы. 
Температура применения от минус 50 до 80°С, 
в герметизированных узлах до 120°С. Основная 
марка.

3.2. Пластичные 
смазки для защити 
оборудованир от 
коррозии и изнаши
вания

3.2.1. Смазка АМС-3 Тихоходные узлы трения палубных механизмов 
судов, в том числе расположенные на открытой 
палубе при непосредственном контакте с морс
кой водой (подшипники скольжения, качения, 
резьбовые приводы, соединения, направляющие, 
ползуны, открытые зубчатые передачи, кулачко
вые муфты и пр.). Заменители: смазки Литол-24, 
ВНИИНП-242 - в подпятниках, подшипниках 
скольжения, качения, винтовых передачах, ку
лачковых муфтах - при температурах ниже минус 
15°С.

3.2.2. Смазка пу
шечная

Судовое и береговое оборудование. Консерва
ция запасных деталей и сборочных единиц, хра
нящихся в судовых и заводских помещениях, под 
навесами,: на открытых площадках. Основная 
марка.
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Наименование марки wc часть г. р 1 * о н з н и а

3.2.3, 3.2.4. Соли
дол жировой марки 
Ж, солидол синтети
ческий марки С

Заменители смазки АМС-3 в автоматизированных 
системах смазки контактирующих с морской зс- 
дои. рабочих устройств судов дноуглубительно
го технического флота. Температура применения 
от минус 25 до 65°С.

3.2.5.I, 3.2.5.2.
Покрытие НГ-216 ма
рок А, Б

Изделия и сборочные единицы. Мекоперацпонная 
консервация преимущественно на судоремонтных 
заводах. Нанесение окунанием, кистью, тампо
ном, распиливанием (для марки Б). Тонкоплё
ночные полимерные ингибированные малорастзо- 
рпмые покрытия (толщина плёнок 100 - 150 мкм 
для марки А, 10 - 20 мкм для марки Б). Допус
кается не удалять, если покрытие не препятст
вует эксплуатации изделия при температуре до 
100°С. Основная марка.

3.3. Смазки плас
тичные (пасты) для 
антизадир него тех
нологического пок
рытия

3.3.1. Паста (смаз
ка) ВНИИНП-232

Поверхности трения подшппникоз скольжения, 
направляющих, прецизионных болтов, резьб и 
др., подверженные высоким нагрузкам и темпе
ратурам (приработка, облегчение сборки, раз
борки). Кратковременно работает в качестве 
твёрдой смазки до температуры 350°С. Основ
ная марка.

4. Антифрикционные 
присадки к маслам

4.1. Антифрикцион
ный компонент АМГ-3 
ТУ 102-599

Цилиндровые и циркуляционные масла дизель
ных и карбюраторных двигателей, коробок пе
редач, редукторов, трансмиссий, мостов авто
мобилей, трущихся поверхностей станков и 
других агрегатов. Присадка вводится в масло 
в количестве 0,35 - 0,8% (3,5 - 8 млл на 
I литр масла), 0,8% - при притирке и обкатке 
механизма, 0,35 - 0,5% - при последующих 
заправках в нормальной эксплуатации.
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Наименоьа .но марки Область применения

4.2. Компонент 
A Mi-1

5. Растворители 
(жидкости для тех
нических целей)

Моторки® и машинные масла (трансмиссионные и 
индустриальные) судовых ЕЬС механизмов, 
сводится в масла в процессе г. риса Сетки е 
количество С,7 - 0,5*', в процессе эксплуата
ции' - 0,4 - 0,6% по массе

5.1. Керосин осве- Промывка деталей при ремонте, расконсервация 
тительный сменно-запасных деталей и сборочных единиц

5.2. Бензин-раство
ритель для лакокра
сочной промышлен
ности

Растворитель лаков и красок. Компонент моюще
го состава при химико-механическом способе 
очистки судовых электромашин согласно 
РД 31.28.51-75 взамен топлива для реактивных 
двигателей TC-I. Объёмное содержание б сос
таве не более 80%.

5.3. Нефрас C50/I70 Заменитель бензина-растворителя для лакокра
сочной промышленности только для разведения 
лаков и красок.

Примечания: I. Мотооные масла М-14 ДИ.П30 (№-14-Д(ПЛ30),
М-14ДЦЛ20 (М-14 -Д(ЦЛ20), М-1бГ2ИС (М-16-Г2 (ЦС),
М-14Г2ЦС (М-14-Г2(ЦС), М-ЮГ2ЦС (М-10-Г2(ЦС) и
М-ЮД1Ц120 (М-10-Д(1Ц120) совместимы между собой 
в любых соотношениях.

2. Дизельное топливо 3, бензин А-76, АИ-92, бен
зин-растворитель для лакокрасочной промышлен
ности, нефрас-С50/170 применяются на судах при 
условии соблюдения Правил морского судоходства 
по хранению воспламеняющихся жидкостей с тем
пературой вспышки ниже 43°С (раздел VI "Проти
вопожарная защита" п.2.5.5.2).

3. На судах, эксплуатируемых в условиях продлен
ной арктической навигации, должен -быть предус
мотрен подогрев трансмиссионного масла, зали
того в редукторы судовых палубных механизмов.
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4. Смеси топлив приготавливаются при отсутствии 
на нефтебазах основных марок теплив и их ана
логов.

5. При использовании в ДВС вместо основных марок 
топлив их аналогов физико-химические показатели 
аналогов не должны выходить за пределы показа
телей, установленных нормативными документами 
для основных марок топлив.

Z I



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОПЛИВ

Плот
ность 
при 
20°С, 
кг/м̂ , 
не бо
лее

Вязкость, ММ*7С 
(сСт), не более

Меха
ниче
ские 
при
меси, 
%, не 
более

Марка топлива
при 50°С при 80°С

I 2 3 4 5

Топливо суповое высоко
вязкое с в _ ............................ 1015 650 120 0,6

Мазут топочный 100 .. . 1015 650 120 1,5

Топливо судовое высоко- 
вязкое сет.......... 995 260 60 0,30

Мазут топочный 40. . . . 260 60 0,8

Содер
жание 
вода, 
%, г? 
более

Содержание 
серы, %, не 

более

Золь
ность, 
%, не 
белее

Темпе
ратура
вспыш
ки,
°С, не 
ниже

Темпера
тура за
стыва
ния, °С, 
не выше

Коксуе
мость, 
X, не 
более

6 7 8 9 10 II

1.0 5,0 0,15 100* 25 22
1.5 0,5 - 1,0 для 

малосернистого, 
до 2,0 для сер
нистого, до 3,5 
для высокосер
нистого

0,14 НО* 25

1.0 2,0 - для сер
нистого, 3,5 - 
для высокосер
нистого

0,15 90* 15 15

' 1,5 0,5 - 1,0 для 
малосернистого, 
до 2,0 для сер
нистого, до 3,5 
для высокосер
нистого

0,12 90* Ю  (25 - 
для ма
зута из
БЫС01С0-
пара̂ и-
нистой
нефти

N3
N

в открытом тигле

Приложение
справочное



Продолжение

I 2 3 4 5 6 7 8 9 •10 II

Топливо моторное да. . . 970 150 39 0,20 1,5 3,0 0,15 85** 10 10

Мазут флотский Ф-12. . . - 90 27 0,12 0,3 0,6 ОДО 90** Минус 8 6,0

Топливо технологическое 
марки:

Э-4............. 965 100 29 0,25 0,5 1- й вид 2%
2- й вид 2,5%

ОД 75** 15 -

Э-5............. 965 150 39 0,25 0,5 1- й вид 2%
2- й вид 2,6%

ОД . 75** 15 -

Топливо судовое высоко
вязкое СЕЛ..........

965 37 14 од 0,5 1.0 для мало
сернистого
2.0 для сер
нистого 2,5 
для высоко
сернистого

0,05 65** 5 7,0

Мазут флотский Ф-5 . . . - 37 14 ОДО 0,3 2,0 0,05 80** Минус 5 6,0

Топливо моторное:

ДГ высшей категории 930 20 8,6 0,05 од 0,5 - 1,5 0,02 70** Минус 5 3,0

д а . . .......... 930 37 14 0,05 0,5 0,5 - 1,5 0,04 65** Минус 5 3,0

ДТП...........  , 930 37 14 од 0,5 1,5 0,04 65** Минус 5 3,0

■**- в закрытом тигле

to
Ы сб

-т
оч

,г
' i

? 
Ud



I 2 . 3 4 5 6

Топливо суцовое маловяз
кое. ................

890 12
(при 20°С)

0,02 следы

Дизельное топливо Л. . . 860 3,0 - 6,0 
(при 20°С)

отсут
ствует

отсут
ствует

Дизельное топливо 3. . . 840 1,8 - 5,0 
(при 20°С)

отсут
ствует

отсут
ствует

**-в закрытом тигле

1\>

Продолжение

7 8 ■ 9 10 II

1,5 0,01 62** Минус 10 0,2

0,2 (Л-0,2) 0,01 61** Минус 10 0,3
0,5 (Л-0,5) (Ю%-

НОГО ос-
татка)

0,2 (3-0,2) 0,01 40** Минус 25 0,3
0,5 (3-0,5) для уме- (I05S-

ренной ного ос- 
климати- татка) 
ческой 
зоны, ми
нус 35 для 
холодной 
зоны

го

о>
С а .I(ОО-



Л
О СНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Масла моторные

Таблица 2.1

Марки,масел и 
специальных жидкостей

Вязкость кинема
тическая при 
Ю0°С, ммй/с, 
в пределах ’

Индекс 
вязкос
ти, не 
менее

Щелочное 
число, 
мгКОН/г, 
не менее

Зольность 
сульфат
ная, %, 
не более

Температура 
вспышки в от
крытом тигле, 
°С, не ниже

Температу
ра засты
вания, °С, 
не выше

I 2 3 4 5 6 7

М-24Е85.............. 22,0 - 26,0 90 85 12,5 240 Минус 12

М-20Е70. .......... . 20,0 - 23,0 90 70 10,5 200 Минус 12

M-I6E30, М-16Д/Е30 . . 15,0 - 17,0 90 30 5,0 205 Минус 12

М-14ДШ130............ 13,5 - 15,0 92 27 4,6 210 Минус 10

М-14ДЦЛ20. .......... 13,5 - 15,0 92 18 3,0 220 Минус 10

М-ЮДЦЛ20........... 10,0 - II,0 92 18 3,0 215 Минус 10

М-16Г2ЦС, М-16Г2ЦС(0), 
М-16Г2Ц С Ш .  . . . . . 15,5 - 17,0 92 9,0 1,5 220 Минус 10

М-14Г2ЦС, М-14Г2ЦС(0), 
М-14Г2ЦС(Л).......... 13,5 - 15,0 92 9,0 1,5 215 Минус 10

м-юг2цс, М-ЮГ2ЦС(0), 
М-ЮГ2ЦС(Л).......... 10,0 - 11,0 92 9,0 1,5 210 Минус 10

Приложение 
2 

справочное



Продолжение тайл.2.. 1

I 2 3 4 5 6 7

М-20Г2 .............. Не менее 20 85 9,0 1,9 235 Минус 15

М-20В2Ф, М-20В2(СМ). . 19,0 - 22,0 90 2,8 0,65 230 Минус 15

АСЗп-б (M-4/6BJ) . . . 5,5 - 6,5 
(1100 - 2600 
при минус 18°С)

125 5,5 1,3 165 Минус 42

го
'O'

РЛ 31.27.03-95



Таблица 2.2
Масла турбинные и гидравлические

Марки масел и 
специальных яидкостей

Вязкость кинема
тическая, при
50°С, мм2/с, в 

пределах

Кислотное 
число, 

мгКОН/г, 
не более

Число де- 
эмульса- 
ции, с, 
не более

Температура 
вспышки в от
крытом тигле, 
°С, не нике

Температу
ра засты
вания, °С, 

не выше

Индекс 
вязкос
ти, не 
менее

Тп-46............... 44,0 - 48,0 0,02 300 180 Минус 10 60

Тп-30. .•............ 28,0 - 32,0 0,02 300 195 Минус 10 65

Масло для судовых га
зовых турбин ........ 7,0 - 9,6 0,02 - 135 Минус 45 -

Масло А............. 23 - 30 (2100 
при минус 20°С) - - 175 Минус 40 -

МГЕ-46В (МГ-46-В). . . 41,4 - 50,6 
( 1000 при 
минус 15°С) . 190 Минус 30 90

МГЕ-ЮА (МГ-15-В). . . Не менее 10 
(1500 при ми
нус 50°С) 0,4 - 0,7 96 Минус 70

ВМГЗ (МГ-15-В) . . . . Не менее 10 
(1500 при ми
нус 40°С) 0,05 135 Минус 60 130

АУП (МГ-22-Б)........ 16 - 20 (при 
40°С) 0,45 - 1,0 - 145 Минус 45 -

ГЖД-14С (МГ-150-Б) . . 82 - 91 - - 180 Минус 22 90

о
<1
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Т а б л и ц а  2 . 3

Масла трансмиссионные

Марки масел
и специальных жидкостей

Вязкость кинемати- Индекс в̂ пмт»иаяУо? Температура Индекс 
.ческая при Ю0°С, вязкости в .zlZ застывания, задира,
мм2/с, не менее не “енее *с“ Se ™ie ^  не выше не менее

Масла трансмиссионные: 

ТАП-15В (TM-3-I8).........

ТСП-15К ITM-3-I8).........

ТСп-10 (ТМ-3-9)...........

В пределах 
15,0 ± 1,0 - 185 Минус 20 50

16 90 185 Минус 25 55

10,0 . 90 128 Минус 40 48



'г..к
Масла для вспомогательных механизмов

Марки масел
и специальных жидкостей

Вязкость кинематическая
пре. Ю0°С, мм~/с, 

не менее

Кислотное чис
ло, мгКОН/г, 

не более

Температура 
вспышки в от
крытом тигле, 
с0, не ниже

Температура 
застывания, 
°С, не выше

Масло компрессорное Кп-8о . . В пределах 6,5 - 9,0 0,05 200 Минус 15

Масла для холодильных устано-
вок:

ХФ-12-16. . . .............. 16 (при 50°С) 0,02 174 Минус 42

ХФ-22-24..................... 24,5 - 25,4 (при 50°С) 0,04 225 Минус 55

ХА-30 ....................... 28 - 32 (при 50°С) 0,05 185 Минус 36

ХС-40 ....................... 37,0 - 42,0 (при 50°С) 0,02 200 Минус 45

ХМ-35 . . . . .  ............ 32 - 37 при 50°С 0,03 190 Минус 37

Масло приборное МЗП ........ 6,5 - 8,0 (при 50°С) 0,03 125 Минус 60

Теплоноситель АМТ-300 . . . . Не более 5,9 0,03 175 Минус 30

Масло И-20А ................ 29 - 35 (при 40°С) 0,03 200 Минус 15

Масло И-ЗОА ................ 41 - 51 (при 40°С) 0,05 210 Минус 15

Масло И- 40 А............ .. . 61 - 75 (при 40°С) 0,05 220 Минус 15

Масло И-50А ................. 90 - П О  (при 40°С) 0,05 225 Минус 20

го
<о
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САНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК

Марка смазки Основа Загуститель Присадка, добавка
Температу
ра каплела- 
дения, °С, 
не менее.

Влаго
стойкость

Защитные
свойства

Антиов-
диркые
свойства

Смазки для под
шипников качения 
и скольжения:

Литол-24 . . . . Смесь масел мине
ральных

Литиевое шло 12- Антиокислитель- 
оксистеариновой ная, вязкостная 
кислоты

185 Влаго-
стойкая

Хорошие Хорошие

вниинп-г4с . . . Масло минеральное Литиевое шло Антиокидлительная, 
стеариновой кис- дисульфид молиб- 
лоты день (2%)

170 Влаго-
стойкая

Хорошие Высокие

ШАТШ-221 . . . Полизтилсилокса- 
новая жидкость

Комплексное Антиокислитель- 
кальциевое мыло ная 
стеариновой и ук
сусной кислот

200 Гигроско
пична,
нераство
рима

Хорошие Низкие

ВНИИНП-207 . . . Смесь полиэтил- 
силоксановой жид- 
кости и синтети
ческого углево
дородного масла

Комплексное Антиоки сл ител ьнач 
кальциевое мыло 
Фракции синтети
ческих жирных 
кислот и уксусной 
кислоты

2Ь0 Влаго-
стойкая

Хорошие Умеренныг

ОКБ-122-?. . . . Смесь полисилок- 
сан свой жиаюсти

Церезин и литиевое 
мыло стеариновой

160 Влаго
стойкая

Хорошие Умеренные

с ьшеральным кислоты 
маслом

алО с

Приложение
справочное



Продолжен*©

Марка смазки Основа Загуститель
Текг.ерату-

Присадка, добавка ^ н̂ о ^ а~
J_|C

Влаго- Защитные 
стогсюсть свойства

А.нтпза-
ддрные
свойства

Смазки для защи
ты обордования 
от коррозии и 
изнашивания:

АМС-3........ Масло минеральное Алюминиевое мыло 
стеариновой и 
олеиновой кислот

103 Влаго
стойкая

Высокая 
устойчи
вость к 
сшву

Хорошие

Пушечная-. . . . Масло минеральное Петролатум, цере
зин

Антикоррозионная 60 Влаго
стойкая

Высокие Хгг'ошне

Солидол жировой К Масло минеральное Гидратированное 
кальциевое шло 
жирных кислот

Бада до 3% 75 - 8? Влаго-
стойкая

Хорошие. 
Низкая 
устойчи
вость к 
сшву

Умеренные

Солидол С. . . . Масло минеральное Гидратированное 
кальциевое шло 
синтетически;: 
жирных кислот

Вода до 3% 85 - 105 Влагс-
сто1жая

Хорошие. 
Низкая 
устойчи
вость к 
сшву

Уморенные

Смазки (пасты) 
для антиэадирного 
технологического 
покрытия:

С*'

ВНИИНП-232 . . . Масло минеральное Литиевое мьшо сте- 
ариноюй кислоты

Дисульфид молиб
дена (Ж)

Не норми
руется

Влаго-
стойкая

Не норми
руется

(мен:.
ВЫОчОСЮ

с.1



ЯД 31. 27. 03- Do

Пиплскение 
(c "■p вечное)

классу v, тизикс-хииические псказатедп 
МАЛОБЯЗКИХ ДИСТИЛЛЯТНЫХ топлив 

ПО * L л Д У Н Л РОЛ НСМУ СТАНДАРТУ У р О - 3317

К-Г|ассы и значения 
Тизико-химических показателей

П . П . Наименование показателя по бр'д--3217
ДУХ ДМ А ДМ В ДМ С

I
р

Вязкость в сСт (мм /с) 
при:

20°С, не более . . . . 9,2 10,2 21,5 29,0

40°С, не более . . . . 5,5 ■ 6,0 11,0 14,0

2
3

Плотность в кг/дм при 
15°С, не более . . . . - 0,890 0,900 0,929

з Содержание механичес
ких примесей.(зкетра- 
гированный осадок) 
в %, не более........ 0,07

4 Содержание воды в %, 
не более ............ - - 0,30 о: ,  з о

5 Содержание серы в 
не более ............ 1,0 1,5 2,0 2,0

6 Содержание ванадия в 
мг/кг, не более. . . . - - - 100

7 Зольность в %, не более 0,01 0,01 0,01 0,05

8 Коксуемость 10-про
центного остатка в %, 
не более . . ........ 0,2

9 Коксуемость по Рамсбот- 
тому в %, не более . . - 0,20 0,25 2,50

10 Температура вспышки в 
°С, не ниже.......... 43 60 60 60

И Температура ззетиьания 
в °С, не выше:

в летнее время . . . . 0 !плюс 6 ПЛЮС 6

в зимнее время . . . . - минус 6 0 0



РД 31.27.02-05 

Продол аение

s t .

П. П. НапмеисЕание показателя
'•изиго

классы / значения 
-химически* показателей 

по *$£0 -3217

Д.лХ Д.7А д;.;б дк:с

12 Температура помутнения
в °С, не выше......... минус 15 - -  -

13 Цетановое число, не
н и ж е ................. 45 40 35

-? *
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Приложение' о 
с 1ГЗРочное

к л а с с ы  и д и з : : к о - х и г . :и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  
К О М П А У Н Д И Р О В А Н Н Ы Х  В Ы С О К О В Я З К И Х  Л Е Г К И Х  т о п л и в  

П О  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У  С Т А Н Д А Р Т У  У ^ - 3 2 1 7

Xи*
п.п. Наименование показателя

Классы
хиыичес

и значения Тизикс- 
ких показателей по 

-8217

/ т  ю А МВ 10 ДМС 10

I
0

Вязкость в сСт (мм /с):

при Ю0°С, не более . . . . 10 10 10

при 30°С, не более........ 15 15 15

при 50°С, не более........ 40 40 40

2
о

Плотность в кг/дм при 15°С, 
не более.....................‘. 0,970 0,991 0,991

3 Содержание механических приме
сей (экстрагированный осадок) 
е %, не более ................

4 Содержание воды з % (по объёму), 
не более. ..................... 0,5 0,5 0,5

5 Содержание серы в % (пс массе), 
не более...................... 3,5 3,5 3,5

6 Содержание ванадия в мг/кг, 
не более....................... - 150 300

7 Зольность в % (по массе), 
не более....................... ‘ 0,1 0,1 0,1

8 Коксуемость по Конрадсону в % 
(по массе),. не более.......... 10 10 14

0 Температура вспышки в °С, 
не ниже ....................... 60 60 60

10 Температура застывания в °С, 
не выше:

в летнее время .......... плюс 6 плюс 24 плюс 24

в зимнее время .......... 0 плюс 24 плюс 24

-з*-У/



гД 31.2."t. 03-35

Приложение с 
(справочное)

к л а с с е и ;из;;ко-хи;.н:чЕСлиа пек аза гели
КОМПАУНДИРОВАННЫХ 511С0К0ВЯЗКИХ Т Я ЕЕ.ПЫХ ТОПЛИВ 

ПО ,V Е В Д У Н А РОД Н ON! У СТАНДАРТУ 4 $ 'О - 8 21 7

к? ■
П.П. Наименование показателя

Классы и значения 
химических показа 

WO -8217

физико- 
телей по

Я  МД 15 ЯМЕ 25 ЯМБ 25

I
р

Вязкость в сСт (мм /с), 
не более:

при Ю 0 ° С .................. 15 25 25

при 8 0 ° С ..................■ 25 45 45

при 50°С ................. 80 150 180

2 Плотность Б кг/дм при 15°С, 
не более............... ■ . ' . . . 0,991 0,991 0,991

3 Содержание механических приме
сей (экстрагированный осадок) 
в %', не б о л е е .................. .

4 Содераание боды в % (по объё
му), не б о л е е ........... .. o,Q т,о 1.0

5 Содераание серы в % (по массе), 
не более. . . .................. 4,0 5,0 5,0

6 Содержание ванадия в мг/кг, 
не более........................ 350 200 500

7 Зольность в % (по массе), 
не более........................ 0,10 0,10 0,15

8 Коксуемость по Конрадсону в % 
(по массе), не более........... 14 15 20

9 Температура вспышки в °С, 
не ниже ........................ 60 60 60

10 Температура застывания в °С, 
не выше:

в летнее время ........... плюс 30 плюс 30 плюс 30

в зимнее время . . . . . . плюс 30 плюс 30 плюс 30

х<Г
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Приложение '! 
справочное

КЛАССЫ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАУНДИРОВАННЫХ ВЫСОКОВЯЗКИХ СВЕРХТЛЖЕЛЫХ ТОПЛИВ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ 8217

JP
п.п. Наименование показатели

Классы и значения фиэмю-т.шесннх показателей по 1Т^-82Г/ 

Цнвгь ^МН35 ЯМК 35 Я/^35 J?MH 45 ЯМК 45 £tt4>45 RMH 55 RML 55

1 Вязкость в сСт (мм*7с) 
не более

при 100°С ......... 35

при 80°С  ...... 75

при 50°С........... 350

с Плотность'в кг/дм̂  при 15°С,
не более. . . . . . . . . . .  0,991

3 Содержание механических при
месей (экстрагированный оса
док) в %, не боиее. . . . . .

4 Содержание воды в %, (по
объёму)1, не бсшее........ 1,0

5 Содержание серы в %, (по мас
се), не более........... 5,0

о Содержание ванадия в мг-кг,
не более................ 300

35 35 . 35 45 45

75 75 75 100 100

380 380 380 500 500

0,991 0,991 _

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

600 . поо

45 55 55

100 130 130

500 700 700

- 0,991 -

1,0 . ‘ 1,0 1,0

5,0 5,0 5,0

_ 000 600

СОI
а»



П р ОД ОЛWCHV№

Классы и значения фиэико-химичес11их показателен по У У О -̂ lYl
П.П. наименование показателя

■RMG 35 АМН 35 35 ЯМ6 2Ъ АМН 45 RMK 45 RMLAb АМН 55 ЯКи 55

? Зольность в % (по массе), 
не более. ... ........ 0,15 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0  0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0 0 . 2 0

8 Коксуемость по Конрадсону 
в % (по .массе), не более. . ■ 18 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 -

9 Температура вспышки в °С, 
не ниже ............... 60 G0 60 60 60 60 60 60 60

1 0 Температура застывания в 
°С, не выше: 

в
в летнее время ...... плюс 30 плюс 30 плюс 30 пшх 30 плюс 30 плюс 30 плюс 30 плюс 30 пшх 30

в зимнее время . . . . . плюс 30 плюс 30 плюс -30 плюс 30 -плюс 30 плюс 30 плюс 30 плюс 30 плюс 30

с о
I'О
о<Оо

'Ю
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ТАБЛИЦА ЭКВИВАЛЕНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗйРУБЕЗОШХ МАСЕЛ, 
СМАЗОК И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Приложение 8 
шуточное

Класс Марки масел. Эквивалентные марки иностранных фиом
oHonULl п иназик и 

специальных 
жидкостей

Shell Mobil Castro1 BP Teboil Texaco Elf Exxon Chevron

МАСЛА МОТОРНЫЕ

М-24; 
SAE 60

М-24Е85 Alexia X - CyltechBO 
(SAE 50)

Energol 
CL 856

- Taro
Special EX 85

Talusia 
XT 80

Exxmar 
X 30

Пе1о Cyloil 
Extra

М-20; 
SAE 50

М-20Е70 Alexia 50 Mobilgard
570

S/DZ 70 Energol 
CL0 50M

Ward Heavy 
SAE 50

Taro Special Talusia 
XT 70

Exxmar 
X 70

Di.-lo Cyloil 
Special

М-16; 
SAE 40.

М-16Е30
М-15Д/Е30

Diloaa 40 - - Energol 
IC-HE 404

Hard 450 Taro DP 40 - ExxBiir 
30 TP 40

М-20; 
SAE 50

- - - - - Hard 
SAE 50

- Talusia 
XT 40

- Del о Cyloil 
Heavy

М-10; 
SAE 30

- Argina T30 Mobilgard
324

Marine 
MXD 303; 
MXD 403

Energol 
IC-HF 303

Hard S30T; 
SAE 30

Taro DP 30 Aurelia 
XT 3040

Exxmar 
30 TP 30

Delo 3000 
SAE 30

М-14;
SAE40

М-14ДЦЛ30
М-16Д/Е30

Argina T40; 
Diloaa 40

Mobilgard
424;

Mobilgard
442

Marine 
MXD 404; 
Marine 
MXD 304

Energol 
IC-HF 304;
Energol 

IC-HF 404

Hard S30T; 
SAE 40

Taro DP 40 Aurelia 
XT 4040

Exxmar 
30 TP 40

Пе1о 3000 
SAE 40

м-10:
SfiE 30

М-10ДЩ120 Argina S30 Mobilgard
324

Marine 
MXD 215

Energol
IC-HF 253 

гоъ

Hard S25T; 
SAE 30

Taro XD 30 Aurelia
3030

Exxmar 
24 TP 30

Oulu 2000 
SAE 30

РД Л
.27.03-95



!'Класс ' f 
1 ВЯЗКОСТИ 1
! 1 

1

Марки масел.
смазок и 
специальных 
жидкостей .

/ Эквивалентные марки иностранных чялрм
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1 К л а с с  f 
/вязкости
(

в а р к и  насел, 
смазок и 
специальных

1
1 Эквивалентные марки иностранных Фирм \

1
1-- - '" ™Mien 1

1
...  1
MODI 1 Castroi 1

)
1

Ш»
„  .  . .  ilenon j „ Ttexaco r.if 1 . .

1 Г.ХХОЦ 1i.oevniii |
1 жидкостей 1 1 1

_1________
1 I i1j

j мульти- (м-4 /6-В )

~1-----
Lj рирег

T

Plus) riobii ыХ om/40

1

jvisco LOGO Mivor Super p i us 1
1Uni fiou

1!
..... iкгп не in j

1 грейд | Lou '10 1 special i:m l J'oicir | 1ЭЙ 4U | он 4 и iuu 1
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Приложение D 
справочное-

ViETOP О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  KOKL’E H ГРАНИН К О М П О Н Е Н Т О В  
В ТОП-1 ИБНОЯ С М Е С И

Метод основан на определении массовой концентрации в процен
тах более вязкого компонента при известных величинах вязкости топ
ливной смеси и каждого компонента.

Массовая концентрация в процентах менее вязкого компонента 
определяется по формуле

А = 100 - В,

где А - концентрация в топливной смеси менее вязкого компонента;
В - концентрация в топливной смеси более вязкого компонента.

I. Исходные данные и вспомогательные материалы

1.1. К исходным данным относятся: заданная вязкость топливной 
смеси, вязкость компонентов смеси.

1.2. Все исходные значения вязкостей должны быть заданы при 
одинаковой температуре. При несоблюдении этого условия вязкости 
компонентов определяются при температуре, при которой задана вяз
кость топливной смеси (как правило, 50°С).

1.’3. К вспомогательным материалам относятся: 
номограмма для определения вязкости топлив при разных темпе

ратурах (номограмма Вальтера), представленная на рис.1;
номограмма для определения концентрации более вязкого компо

нента топливной смеси (номограмма Г.Виноградова), представленная 
на рис.2 .

2. Определение концентрации более вязкого компонента
топливной смеси

2.1. Вязкости компонентов смеси определяются по ГОСТ 6258 
или ГОСТ 33 при температуре, при которой задана вязкость топливной 
смеси, или определяются по номограмме (см.рис.I), если известна 
их вязкость при другой температуре.

Определение вязкости по номограмме производится следующим 
образом.

L /7
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На поле номограммы отмечается точка с координата!.".;, соответст
вующими совестной бязкости компонента и темпера гуде лри её опреде
лении. Через эту точку г.роЕоцится прямая линия, пеэаллельнзя пуч- *
ку наклонных прямых , изображенных на номограмме, искомая вязкость 
компонента смеси определяется ординатой точки пересеченич прове
денной прямой с координатой температуры, при которой задана вяз
кость топливной смеси.

Концентрация В определяется по номограмме (см.рис.2). Опреде
ление производится следующим образом.

Точку ”0" (нуль) правой вертикали (нулевое содержание в сме
си более вязкого компонента) соединяют прямой линией с точкой, 
соответствующей вязкости менее вязкого компонента на левой верти
кали. Точку "100" правой вертикали (100%-е со.дервзние в смеси 
более вязкого компонента) соединяют пряной линией с точкой, соот
ветствующей вязкости более вязкого компонента на левой вертикали. 
Пересечение проведенных линий образует полюс. На левой вертикали 
отмечают точку, соответствующую заданной вязкости топливной сме
си. Через эту точку и полюс проводят прямую линию до пересечения' 
с правой вертикалью. Пересечение дзет отсчёт искомой концентрации 
В, т.е. относительное массовое содержание в топливной смеси более 
вязкого компонента в процентах.

•Наклонные линии на номограмме (см.рис Л) представляют собой 
вяэкостно-теппер.. гурные зависимости для топлив с вязкостью 37,
75, 150, 300, 750 мм2/с  при 50°С.
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Приложение 10
С б Я о a Т 6 ,r Ь Н О В

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ТОШЕН! ;Х Сл'.ЕСЕЯ 
СПОСОБОМ МИКРОСКОПИИ

Методика основана на сравнительной визуальной опенке под мик
роскопом состояния препарата смеси и более вязкого компонента.

I. Аппаратура, реактивы и материалы

1.1. При исследовании применяется следующая аппаратура, ре
активы и материалы:

микроскоп с оптикой, дающий 280-кратное увеличение;
термостат или водяная баня, обеспечивающие выдержку при тем

пературе до 60°С;
термометр, обеспгчивающий измерение до 60°С, с ценой деления 

не более 1°С;
весы технические;
цилиндры измерительные ёмкостью 250 - 500 мл по ГОСТ 1770; 

ёмкости с плотной пробкой (пробирки);
бензин авиационный марки Б-70 по ГОСТ I0T2 или бензин для 

промышленно-технических целей по ГОСТ 8505;
спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962;
стеклянная палочка;
фольга алюминиевая, толщина - 25 мкм.

2. Подготовка к испытанию

2.1. Пробу топливной смеси приготовляют из смешиваемых ком
понентов, которые берутся в массовом соотношении, обеспечивающем 
заданную вязкость;

2.2. Для определения возможного порога стабильности смеси, 
приготавливается проба с содержанием легкого компонента в смеси 
на I0X выше, чем в заданной.

'2.3. Количество каждого компонента отмеряется массовым спо
собом, исходя из выбранной массы пробы смеси, или объёмным, исхо
дя из выбранного объёма пробы и плотностей компонентов.

2.4. Приготовление пробы топливной смеси производится в сме
сительной ёмкости с плотной пробкой, в которую более вязкий ком
понент добавляют к менее вязкому.

-Г/
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Еысоксэязкие компоненты перец смешение:/ псцсгрсвас? до 40 - 
5С°С в водяной бане или термостате.

Сбоем пробы не должен превышать 2/3 объёма смесительной 
ёмкости.

2.5. Смесительную ёмкость после заполнения компонентами смеси 
сильно встряхивают в течение 10 с и помешз;эт в вопяную баню или 
термостат с температурой 50 - 60°С на 15 - 20 мин.

2.6. Другую ёмкость с плотной пробкой заполняют пробой бо
лее вязкого компонента не более чем на 2/3 объёма и также помеща- 
ют в водяную баню или термостат с температурой 50 - 60°С на 15 - 
20 мин.

2.7. Подогретые пробы топливной смеси и более вязкого её 
компонента перемешивают встряхиванием в течение 5 мин и вновь 
помещают в водяную баню или термостат .с температурой 50 - 60°С.

2.8. Приготовляют исследуемые и контрольный препараты соот
ветственно из топливных смесей и её более вязкого компонента пу
тём нанесения капель-проб на поверхность предметного стекла, ог
раниченную рамкой из фольги (см.рисунок).

2.9. Предметные и покровные стёкла перед нанесением препара
та протирают бензином, а затем спиртом.

2.10. Стеклянной палочкой наносят препарат на предметное 
стекло (не ранее чем через час после перемешивания топлив).

а

I - предметное стекло; 2 - покровное стекло;3 - рамка из фольги, 
ограничительная; 4 - препарат смеси или более вязкого компонента

2.II. При наложении покровного стекла препарат должен равно
мерно распределиться внутри ограничительной рамки.

3. Определение стабильности топливной смеси

3.1. Исследуемые и контрольные препараты поочередно рассмат
ривают под микроскопом.
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3.2. Производится визуальная срзгннтглькзл опенка состояния 
контрольной пробы и спесей.

3.2.1. Если количество частиц б заданной с.чеси (без их под
счёта) в сравнении с контрольной пробой не увеличивается, то смесь 
считается стабильной.

3.2.2. При увеличении количества частиц в заданной смеси 
и их укрупнении смесь считается нестабильной.

3.2.3. Если появляются признаки нестабильности в смеси, с 
содержанием лёгкого компонента на 1 0 % выше заданного (см.п.2 .2 ), 
рекомендуется снизить содержание лёгкого компонента в заданной 
смеси на 5 - 10%.

3.3. Для ориентирования при определении стабильности топлив
ных смесей приводится вид под микроскопом препаратов смесей мазу
та 40 и дизельного топлива (PutJ-) . 7

3.3.1. Смесь № 2 считается стабильной, смеси № 3 - 5 неста
бильны.
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оИ Д  ПОД М ИКРОСКОП ОМ  П Р Е П А Р А Т О В  СМ ЕСЕЙ  

М А З У Т А  4 0  И Д И З Е Л Ь Н О Г О  ГОПЛИЬА

М а з у т  4 0

к о н т р о л ь н а я  п р о б а

60% м а з у т а  4 0

40% д и з е л ь н о г о  т о п л и в а

40% м а з у т а  4 0

50% д и з е л ь н о г о  т о п л и в а

30% м а з у т а  4 0

70% д и з е л ь н о г о  т о п л и в а

20% м а з у т а  4 0

80% д и з е л ь н о г о  т о п л и в а

SV .
Рис. {.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1Г 
обязательное '

МЕТОД КАПЕЛЬНОЙ ПРОБЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СНЕСИ

Метол основан на иссяеловании хоронтеро пятно топливной 
снеси, полученного но хроматографической бумаге.

I .  Аппаратура, реактивы, материалы

1.1.  При исследовании применяют следующую аппаратуру, реак
тивы и материалы:

бумага для хроматографии марки С
термостат или водяная баня, обеспечивающие выдержку при тем

пературе до 70°С;
термометр, обеспечивающий измерение до 70°С с ценой деления 

не более I°С ;
весы технические;

цилиндры измерительные емкостью 250 - 500 мл по ГОСТ 1770 

емкости с плотной пробкой;

бензин авиационный марки Б-70 по ГОСТ 1012 или бензин для 

"оомышленно-технических целей по ГОСТ 8505
спирт этиловый ректификационный по ГОСТ 5962 

палочка стеклянная.

2. Вспомогательные материалы

2.1 .  К вспомогательным материалам относятся:
шкала эталонных пятен, приведенная на рисунке, полученная 

для топливных смесей на хроматографической бумаге;

описание отличительных признаков эталонных пятен, приведен

ное в таблице.

3. Подготовка к испытанию

3.1 .  Пробу топливной смеси приготовляют из смешиваемых ком
понентов, которые берутся в соотношении, обеспечивающем заданную 
вязкость  (см.Приложение-2-)-.

Г Г
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3.2 .  количество каждого компонента отмеряется или моссовим 

способом, исходя из выбранной массы пробы смеси, или объемным, 

исходя из выбранного объема пробы и плотностей компонентов.

3 . 3 .  Приготовление пробы топливной смеси производится в 

смесительной емкости с плотной пробкой, в которую более вязкий 

компонент добавляют к менее вязкому.
Высоковязкие компоненты перед смешением подогревают до 

40 - 50°С в водяной бане или термостате.
Объем пробы не должен превышать 2/3 объема смесительной ем

кости.

3 . 4 .  Смесительную емкость после заполнения компонентами 

смеси встряхивают в течение 10 с и помещают на 15 - 20 мин в во

дяную баню или термостат с температурой, обеспечивающей вязкость 
смеси не более 37 мм’ /с .

3 . 5 .  Подогретую пробу топливной смеси перемешивают встряхи
ванием в течение 5 мин и вновь помещают в водяную баню или термо

стат  с температурой, обеспечивающей вязкость смеси не более
37 ммг/ с .

4. Проведение испытания

4 .1 .  Определение стабильности топливной смеси проводят не 

ранее чем через I ч после ее перемешивания.

4 .2 .  Хроматографическую бумагу кладут горизонтально так, 

чтобы середина листа не касалась опоры, в качестве которой, на

пример, можно использовать лабораторный стакан диаметрои 40-50 мм.

4 .3 .  Смесительную емкость извлекают из водяной бани или 

термостата,  встряхивают в течение 5 с,  вынимают пробку, опускают 
в емкость стеклянную палочку до дна и помешивают топливную смесь 

в течение 5 с.

4 . 4 .  Извлекают стеклянную палочку из смесительной емкости 

и, не касаясь стенок емкости, дают первой капле стечь обратно.

Затем палочку быстро переносят в вертикальном положении таким об

разом, чтобы ее конец находился над центром листа хроматографиче
ской  бумаги на высоте икили 40 мм от ее поверхности, диют второй

капле стечь на бумагу, описанным спосооом наносят 2 - 3  пятно. 
Сравнивают внешний вид полученных пятен (рис.3). Различия внеш
него вида пятен свидетельствуют о плохом перемешивании пробы.
В этом случае испытания повторяют, начиная с п.3.5.

О С
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4 . 5 .  Полученные пятно сушат в течение 60 мин при температуре 

24 - 30°С, после чего сравнивают их с эталонными пятнами, пред
ставленными на рисунке.

5. Определение стабильности топливной смеси

5 . 1 .  По описанию эталонных пятен, приведенных в таблице,
по шкале, приведенной на рисунке ,  подбирают эталонное пятно, наи

более cxosee с полученными. Различия в яркости,  цвете и размере 

полученных пятен при сравнении с эталонным в рассмотрение не при

нимаются. Полученным пятнам присваивается номер, соответствующий 

подобранному эталонному пятну.

5 . 2 .  Топливная смесь считается  стабильной, если присвоенный 
номер не выше второго.

Описание отличительных признаков эталонных пятен, 

приведенных на рисунке

Номер эталон 
ного пятна Отличительные признаки

1 Однородное пятно без ядра или внутреннего кольца

2 Слабое, плохо различимое внутреннее кольцо на фо
не однородного пятна

3 Четкое, хорошо различимое внутреннее кольцо в с е 
редине пятна. Область внутри кольца темнее наруж
ной части пятна

4 Очень темное, плотное ядро в средней части пятна

К?
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Приn о:?ение /2
СПО-сСЧНОе

ПРИСАДл’И ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ К Г01Ш1ВАМ ДЛЯ СУБСВНХ ДИЗЕЛЕЙ

Наименования .
Функции присадок

Дози
ровка,

%■ Фирма Страна Присадка
Примечания

I 2 3. 4 5 6

Rochem  сша R.och е т . . 
Ъ и а  { е
Puzpose
P t L s

D r e w  
Л  me.'ioCcL 
jn itW Q -  
11-1 OilCX&

OiiA

R о cJi errv 
Verxsu ClLc

FOT -
Ma*tk Л

Сохраняет стабипь- 0,05 • 
ность топлива при 0,025
хранении, снижает 
отложения з танках, 
на фильтрах, подогре
вателях, улучшает 
сгорание тотиза

Снижает ванадиевую 0,05 ■
и натриевую коррозию 0,025

Уменьшает отложения 
в танках на фильтрах, 
подогревателях, сни
жает нагарообразова- 
ния на фэрсунглх и 
деталях ЦЦГ, улучшз- 
ет отделение воду 
при отстое и сзпара-
ЦЩ

Вводится в 
танки при бун
керовке

Вводится в рас
ходную цистерну

Взо,цится в 
танки при бун
керовке

г~ D ) "  Препятствует отложе- 0,025 
И ач. к- & пн10 нагара и серно-

"■ КИСЛОТНОЙ КОррОЗИИ
на выпускных клапа
нах, предотвращает ' 
загрязнения выпуск
ного тракта

'УО т А н гл и я ф  tc se^ d /У’лУчиэет рзспылива- 0,02
^ние топлива, снижает 0,015 
нагарообразование на 
деталях ЦПГ, препятст
вует ванадиевой и сер
нистой коррозии

Вводится в 
расходные цис
терны. При 
применении 
топлив с ито
гам содержани
ем серы, вана
дия необходима 
консультация 
чгр.ы

Вводится на 
выходе, из се
паратора

Уагп{г/ьб-£ Препятствует отложе
ниям в танках, трубо
проводах, подогрева
телях, улучшает рас
пиливание топлива

Вводится в 
танки при бун
керошее
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I 2 0 ■1 -и о

OhA P< ? oOltv
P> 6 -Л'Ю

Споссбствует снн»:е- 
нно нагарсобразова- 
нил на деталях ЦТ, 
форсунках и газотур- 
бонагнетэтелях

г\  ̂•’: -
0,01

сВоД/'ТС-Л Б ;>йС~
ходкую цистерну

Р-СЪО^П'
e x f - f d

Обеспечивает защиту 
клапанов от коррозии, 
сникает нагарообра- 
зования на деталях
цпг

0,04 Еьодится в рас
ходную цистерну

V-г cl orn-

Pc ?  oPcrC 
6 2 2  S i

Уменьшает стлонения 
в таксах, цистернах, 
улучшает распиливание 
топлива

0,025 Вводится в тан
ки при бунке
ровке

Гол
ландия

fPpT ~/V\V Сминает отложения в 
ТЭНКаХ, ЦИСТерНаХ, 
уменьшает образова
ние серной кислоты, 
обладает дезмульги- 
руюцнми свойствами

0,025 Вводится в'тан- 
131 при бунке- 
ровке
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Приложение 13 
справочное

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
ПО ГРУППАМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Россия
(ГОСТ 17479 Л)

Класси фикация Американ
ского нефтяного института 

(API)
Промышленные и военные 

спецификации США

А SA, SB MIL-L-2I04A
Б $C/S А MIL - U-2I04A

Б1 Sc MIL - L-2I04A

Б2 СА MIL - U-2I04A
В S1)/св MIL -L-2I04B

Б1 SD MIL - L -2I04B

В2 СВ MIL - L-2I04B
Г S e/cc MI L- L-2I04C

Г1 SE MIL - L-2I04C

Г2 cc MIL- L -2I04C

Д SF/CD MIL -L -2Г04С 
MIL - L-45I99B

h sr MIL - L -46152

До CD MIL - L-2I04CС
CD -II

MI L - L -45I99B
- MIL-L-2I04D/E
Е CE MIL - L-2I04E

- CF -4 -
- CF -2* -

- PC-6* -

•Подлежит утверждению

й л
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Приложение 14 
справочное

СООТВЕТСТВИЕ КЛАССОВ ВЯЗКОСТИ MOTOPHUX МАСЕЛ

Класс вязкости
по ГОСТ 17479.I по SAE J 300 по ГОСТ 17479.I по S АЕ J300

Зэ 5 33/8 5W20

4з 10 V6 I0W20
5з 15 V8 10У20
6з 20 Vю Ю'А'ЗО
6 20 V 10 15 W 30
8 20 V 12 I5V/30
10 30 V 14 I5W40
12 30 63/Ю 20W30

14 40 63/14 20V/40
16 40 63/16 20'У 40
20 50

6t
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Приложение 15 
справочное

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУПП ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ,
ИХ СОСТАВ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ

Состав минеральных масел Рекомендуемая область применения

Без присадок

Группа А (НН)*

Гидросистемы с шестеренными насосами, 
работающими при давлении до 15 МПа и 
температуре масла в объёме до 80°С

С-антиокислительными и 
антикоррозионными при
садками

Группа Б (Н L, ) *

Гидросистемы с насосами всех типов, ра
ботающие лрй давлении до 25 МПа и тем
пературе масла в объёме более 80°С.

С антиокислительными, 
антикоррозионными и про- 
тивоизносными присадками

Группа В (НМ)*

Гидросистемы с насосами всех типов, 
работающие при давлении свыше 25 МПа и 
температуре масла в объёме более 90°С

С загущающей присадкой

HV*

Та же, что и для группы НМ

♦Группа по классификации 15 0 6074/4.
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Приложение 16 
справочное

КЛАССЫ И ЗНАЧЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ

Класс
вязкости

Кинематическая 
вязкость при 40°С,О

мм /с (сСт)

Класс
вязкости

Кинематическая 
вязкость при 40°С,р

мм /с (сСт)

МГ-5 4,14 - 5,06 МГ-32 28,2 - 35,2

МГ-7 6,12 - 7,48 МГ-46 41,4 - 50,6

МГ-Ю 9,0 - 11,0 МГ-68 61,2 - 74,8

МГ-15 13,5 - 16,5 МГ-IOOv 90,0 - 110,0

МГ-22 19,8 24,2 МГ-150 135,0 - 165,0

ST.
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Приложение 17 
справочное

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУПП ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ, 
ИХ СОСТАВ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав минеральных масел Рекомендуемая область применения

Группа TM-I (G-L-I )*

Без присадок Цилиндрические, конические и червячные
передачи, работающие при контактных 
напряжениях от 900 до 1600 МПа и темпе
ратуре масла в объёме до 90°С.

Группа ТМ-2 (GL-2)*
С противоизносными при- То ве, при контактных напряжениях до 
садками 2100 МПа и температуре масла в объёме

до 130°С.

Группа ТМ-3 (GL.-3)*

С противозадирными при- Цилиндрические, конические, спирально- 
садками умеренной эффек- конические и гипоидные передачи, рабо- 
тивности тающие при контактных напряжениях до

2500 МПа и температуре масла в объёме 
до 150°С.

Группа ТМ-4 (GL -4)*

С противозадирными при- Цилиндрические, спирально-конические и 
садками высокой эффек*- гипоидные передачи, работающие при кон- 
тивности тактных напряжениях до 3000 МПа и тем

пературе масла в объёме до 150°С.

Группа ТМ-5 (GL-5)*

С противозадирными при
садками высокой эффек
тивности и многофункци
онального действия, а 
также универсальные 
масла

Гипоидные передачи, работающие с удар.- : 
ными нагрузками при контактных напряже
ниях выше 3000 МПа и температуре масла 
в объёме до 150°С.

^Группа по классификации API

AU.
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Приложение 18

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ

Класс
вяз
кости

Кинематическая вяз
кость при температуре
Ю0°С, мм*7с (сСт)

Температура, при 
которой динамическая 
вязкость не превышает 
150 Па.с, °С, не выше

Класс
вязкости по 
SABJ 306В

9 6,00 - 10,99 -45 75 W
12 11,00 - 13,99 -35 80V//85

18 14,00 - 24,99 -18 90

34 25,00 - 41,00 - 140

е е
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Приложение 19 
о б язател ьн о е

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
МЕТОДОМ МИКРОСКОПИИ

Метод предназначен для определения коллоидной совместимости 
работающих и свежих масел различных марок и основан на сравнитель
ной виэулальной оценке под микроскопом дисперсного состава загряз
нений работающего масла и его смеси со свежим маслом.

Под коллоидной совместимостью подразумевается стабильность 
дисперсного состава загрязнений работающего масла при доливке све
жего масла.

I. Аппаратура и'материалы

I.I. При испытании применяются:
микроскоп с оптикой, дающей 200 - 500-кратное увеличение; 
предметное стекло размером 76 х 26 по ГОСТ 9284; 
цилиндр измерительной ёмкостью 25 мл с притёртой пробкой по 

ГОСТ 1770;
шкаф сушильный с регулируемой температурой до 100°С; 
спирт этиловый по ГОСТ 5962; 
палочка стеклянная; 
бритвенное лезвие.

2. Подготовка и проведение испытания

2.1. Смесь масел приготавливают в объёмных соотношениях, 
соответствующих соотношению масел при смешении. Смесь приготавли
вают в измерительном цилиндре с таким расчётом, чтобы общий объём 
смеси составил 10 мл. Цилиндр со смесью помещают в сушильный шкаф 
и выдерживают при температуре 60 + 2°С в течение 20 мин. После 
чего смесь тщательно перемешивают встряхиванием.

2.2. Чистое предметное стекло протирают спиртом и наносят
на него каплю исследуемой смеси с помощью стеклянной палочки. За
тем каплю распределяют тонким равномерным слоем с помощью лезвия.



Р.Д 31.27.03-35

2.3. Одновременно с приготовлением препарата смеси масел при
готавливают препарат работающего масла в соответствии с пунктом 2.2.

2.4. Приготовленные препараты выдерживают при комнатной тем
пературе в течение 30 мин, после чего рассматривают под микрос
копом.

2.5. Препараты работающего масла и смеси масел поочередно 
устанавливают на предметном столике микроскопа и фиксируют на рез
кое изображение слоя при одинаковом увеличении.

3. Определение совместимости масел

3.1. Вид препарата работающего масла представляет собой по
ле с равномерным распределением частиц (рис.1а).

3.2. Если вид препарата смеси качественно не отличается от 
вида препарата работающего масла, то такая смесь совместима.

3.3. Если при рассматривании препарата смеси масел наблюда
ется укрупнение частиц и образование разветвленных цепочек из них, 
то такая смесь масел несовместима (рис.16).

3.4. Если вид препарата смеси занимает промежуточное положе
ние, то смесь считается совместимой в том случае, если вид её пре
парата ближе к рис.1а, и несовместимой - если ближе к рис.16.

3.5. Вывод о совместимости или несовместимости распространя
ется только на данное соотношение компонентов смеси. .
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Мнрфофотографии препаратов смесей масел, 
а - масла совместимы между сооой; 
б - масла несовместимы между собой.

Рио. 4.

6 8
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Приложение 20 
ооязательное

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
МЕТОДОМ СЕДИМЕНТАЦИИ

Метод основан на различиях в содержании нерастворимого в бен
зине осадка (СНО) в работающем масле и смеси работающего со све
жим маслом до и после их центрифугирования на лабораторной центри
фуге за счёт изменения размеров частиц нерастворимого осадка.

I. Аппаратура и материалы

I.I. При испытании применяют:
центрифугу лабораторную, обеспечивающую фактор разделения

6000;
пробирки для центрифугирования дюралевые на 100 мл; 
цилиндры измерительные вместимостью 25 и 100 мл по ГОСТ 1770.

2. Подготовка к испытанию

2.1. Приготавливают смесь работающего и свежего ;»;асел в 
объёмных соотношениях, соответствующих соотношениям масел при 
предполагаемой доливке.

2.2. В работающем масле и в приготовленной смеси масел опре
деляют содержание нерастворимого осадка по ГОСТ 20684.

3. Проведение испытания

3.1. В разные пробирки для центрифугирования заливают по 
60 мл соответственно работающего масла и приготовленной смеси ма
сел. Пробирки устанавливают в центрифугу и центрифугируют в тече
ние 4 ч при факторе разделения 6000.

'3.2. По окончании центрифугирования верхний слой из пробирки 
сливают в мерный цилиндр в количестве 30 мл. В полученных пробах 
определяют содержание нерастворимого осадка по ГОСТ 20684.

6Э
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4. Обработка результатов

4.1. Рассчитывают коэффициент совместимости масел по формуле:

где 0, - содержание нерастворимого осадка в работающем масле до
* центрифугирования, *;

О.- содержание нерастворимого осадка в смеси работающего и
• свежего масел до центрифугирования, %]
Q.- содержание нерастворимого осадка в работающем масле пос

ле центрифугирования, %;

Q - содержание нерастворимого осадка в смеси работающего 
z и свежего масел после центрифугирования, %.

4.2. Смесь считается совместимой при значениях Кс ^  1,0.
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Приложение 21 
обязательное

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
ПО ВОДООТДЕЛЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И ЭМУЛЬГИРУЕМОСТИ

Метод предназначен для определения совместимости свежих ма
сел по водоотделяющей способности и эмульгируемости и основан на 
сравнении этих показателей исходных масел и их смеси.

I. Аппаратура и материалы

I.I. При испытании применяют:
цилиндр измерительный вместимостью 100 мл по ГОСТ 1770.

2. Подготовка и проведение испытания

2.1. Приготавливают смесь масел в объёмных соотношениях, со
ответствующих соотношениям при смешении масел.

2.2. Определяют эмульгируемость смешиваемых масел и их смеси 
по ГОСТ 12337. Водоотделяющую способность оценивают количеством 
выделившейся при этом воды в мл.

3. Обработка результатов

3.1. Определяют показатель изменения эмульгируемости по 
формуле:

Кэ = Эхм - Эсм,

где Эхм - количество эмульсии, образовавшейся при испытании "худ- 
шего"масла (масла, у которого количество образовавшейся 
эмульсии больше), мл;

Эсм - количество эмульсии, образовавшейся при испытании смеси 
масел, мл.

3.2. Если Кэ равен или больше нуля, то масла считаются сов
местимыми.
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3.3. Определяют показатель изменения водоотделяющей способ
ности:

К £ - Сси ~

где G CM- количество воды, выделившейся при определении эмуль- 
гируемости смеси масел, мл;

О ш "  количество воды, выделившейся при определении эмуль- 
гируемости "худшего” масла (масла, у которого количест
во выделившейся воды меньше), мл.

3.4. Если Кв равен или больше нуля, то масла считаются сов
местимыми.

?г
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