
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9016 - 9Тс-86

градирня двухсекционная с ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2вГ 70 
БРЫЗГАЛЬНАЯ С СЕКЦИЯМИ ПЛОШАДЬЮ 192 кв*
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Альбом ш 
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Альбом vii 
Альбом vih 
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Альбом х 
Альбом xi
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«^Плавный инженер института 
Главный инженер проекта

□ □СТАВ ПРОЕКТА:

Пояснительная записка. Показатели изменения сметной стоимости С.м. Р
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Технологические и архитектурно- строительные решения 
Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций 
Технологические изделия 
Строительные изделия 
Конструкции металлические

Задание заводу- изготовителю на крупноблочное оборудование (из т.п. aoi-o-ni-85) 
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Основные технико-экономические покозатели дця 
58Ухсекционнои брызгальных гр а бирен б срабне- 
нии с показателями типового проекта 901-6-46, 

принятого б качестве аналога.

п/п Н а и м е н о в а н и е

t
t

>*»

1 С о д е р ж а н и е  альбом а 2
2 Общие положений 3
3 Технологическое оборудование 3

градирен.
и Указания по привязке технологичее- и

кой части проекта.
5 Указания по эксплуатации градирен. 4
6 Архитектурно- строительные реше- 5

ни я.
7 Железобетонные конструкции. 6
В Металлические конструкции. a

9 Электротехническая часть 10
10 Предложения по организации строи- и

тел ь от 5а.

11 Показатели изменения сметной Ш9
стоимости С.М.Р. при применении
научно- технических достижений.

Наименование показателей. ^ С 
!$• 

>  5

Показатели.
двухсекционноетрехсекционная
ТП90Ш1ТП90/-6ТП901-5-НТП5Ы-В-

Производительность расчетная м3!час. 2000 2000 3000 3000
расчетный показатель (количество расчетных единицу мг звь эвь 576 576
Численность работающих* В том числе рабочих. чел. /.0 /.о 1.5 1.5
Сметная стоимость (общая), 5 том числа тыс. ру6./00.37 93.14 147.58 /36.83
-строительно-монтажных робот. тыс.руЬ. 6/29 74.43 1/9.61 /09.00
-общая на расчетную- единицу ру8. 2/1. 70 /93.80 207.65 IS9.3H
РодоБые эксплуатационные расходы ТЫС. руб. 1/3.04 44./3 71.72 66.25
-себесто имость 1м* кол. 0.286 0.263 0.285 0.263
Приведенные затраты тыо.руВ.332.82306.81 495.27456. /8
~на расчетную единицу руб. 866.7 798.9 859.8 79/9
РодоВо и экономический эффект тыс.руВ. — 26.0/ — 39.09
Строительный объем здания (сооружения) м3 5631.0 3234.08516 48/8
Площадь застройки мг 482.0 404.25 729.0 602.25
Трудозатраты построечные, чел-Эл. 1519 /340 2554 22//
-на расчетную единицу чел-дн. 3.9 5 3.49 4.43 3.84
-на /тыс. руб. строительно- монтажных работ чел.-дн; /8.69 /80 2/.35 20.26
Расход осноВных строительных материала!);
-цемент, приведенный к марке 4 о о. Т Site 92.38 /08.10 /38.74
-металл (сталь, приведенная к стали марки й зз/яз) т 90.91 89.87 ПВ. 92 //5.35
-лесоматериалы приведенные к круглому лесу. м3 106.8 21.8 IS7.ll 32.07
- асбестоцемент м* 958 717 /208 /007расход электроэнергии
-потребная электрическая мощность кВт. 239 220 359 330-годовой расход активной электроэнергии. тысх&г-ч. 2403 2213 3604.752319.09

\5о*еноГ\ ,
Копировал д  оценку,, 21210-0/ з
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
1. О б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я .

/./. Типовые проекте/,, Градирни с вентиляторами 2 В Г  70 брызгальные с пло
щ адью  секций /92м 2 со стальным каркасом "разработаны по плана типо
вого проектирования Госстроя ссер н а  /$вУг./ раздел vjs „ санитарно- тех
нические системы и сооружения " л. т .  у. /. 5*.

/. 2. Проекты разработаны государственными проектными институтами ■
— Союзво до каналпроект - технологические и  архитектурно-строительные реше
ния;
— белорусским отделением Ц И и и  Проектстальконетрукция - конструкции метал
лические)
-Ростовским Водоканал проектом - электрооборудование, автоматизация, 
электрическое освещение и задание заводу- изготовителю н а  крупно-блоч
ное оборудование.

V.J. Градирни 8 хиЗ*секционные укомплектованы в  проектах:
/Г? $ 0 Г - 6 -  -  двухсекционная
а/- 00/ - в  - - трехсеки ионная

/. О. градирни по степени пожарной опасности отнесены к категории„Д" Степень 
огнестойкости градирен по каркасу -ш, по обшивке -/7 

/. 5. Проект разработан 6соответствии со ОН иП2.04- 02 -дУис инструкцией по типовому проекти
рованию для промышленного строительства ОН227 -82 и дополнительными условиями: 

— скоростной напор Ветра - для /у географического р а й о н а ;
— сейсмачность до в б а л л  о6 ;
-р а с ч ё тн а я  зимняя температура наружного воздуха -во*с;
— вес снегового покрова- для  ш географического района-/ПО кг/мг,'
—рельеф территории-  спокойный;
— грунтовые воды н а  Г./5м от планировочной отметки зем ли;
— грунты нелучинисть/е, нелросабочные со следу/ои/ими нормативными характе
ристика ми: нормативнь/й угол внутреннего трения У"* <?<sf нормативное удель
ное сцепление Снг0,О2*п/см* модуль деформации нескальных грунтов *с- /60кгфм* 
плотность г р у н т а  I/"- / 6 7/ m j / коэффициент безопасности па гр у н ту
К 9 Г}
— грунтовые водь/ не агрессивны по отношению к бетону водосборного 
б а с се й н а ;
— оборотная вода неагрессивна по отношению к строительным конструкциям.

Гб . Градирни разработаны для строительства только на территории СССр.
/•7* Рекомендуемая область применения', градирни предназначены для систем 

оборотного водоснабжения различных отраслей промышленности произво
дительностью от /500 до /6000 m j/ y  с  перепадом температур нагретой и 
охлаждённой воды в  диапазонеот&до /у*е # р(/глубине охлаждения t g -£ -  
4+SmC.

/ в. Требования к характеристике оборотной воды:
—  температура воды, постулагоа/ей н а  градирни, не должна превышать тем-

1

З А П И С К А
леротуру, приводящую к разрушению конструкций и  оборудования;
— допускается наличие взвешенных веществ более /дОмг/д;
— при наличии в  оборотной воде примесей агрессивных по отношению к 
материалам конструкций градирен, должна предусматриваться обработка 
воды или защитные покрытия конструкций.

/• в  Удельная гидравлическая нагрузка на  /м гллощ а да оросителя принимает
ся огЗдо 6 м 3/у в  зависимости о т требований к температуре охлаж
денной воды и климатологических параметров района строительства 
градирен-

//О. Монтаж и демонтаж оборудования при эксплуатации, как правило, следует произ
водить с помощью передвижных кранов типа KC-6V7/ грузоподъемностью ЧОт 
{ГОСТ 22827-77)

111. изготовление, монтаж и сварку металлических конструкций производить 6  соответст
вии с требованиями СНиП $-18 -75, Металлические конструкции.
Правила производства и  приемки р а б о т

142> Защита стальных трубопроводов, фасонных частей и деталей должна 
осуществляться в  строгом соответствии с требованиями СИ иЛЦ-гв - 73и защита 
строительных конструкций от коррозии /'СИи П /н -гз-76 „ Правила производст
ва и приемки работ. Защита строительны/ конструкций и сооружений от коррозий.

I  /3. Гип и толщ ину антикоррозионного покрытия стальных конструкций карка
са градирен см. раздел пояснительной записки марки км.

//Ч- все крепёжные изделия оцинковываются.
4 /5- Противопожарные мероприятия при строительстве и эксплуатации гради

рен должны соблюдаться с учетом конкретных условий строительной 
площадки, не допускается производство сварочных работ после установки 
обшивки, боздухоналравляющих щитов и водоуловительных решёток.

В. Т е Х Н О Л П Г П Ч Е С Н П Е  ОБОРЫ ДОВАНИе  
Г Р А Щ Р Ш .

2 4. Каждая секция градирен оборудуется вентиляторной установкой марки 2ВГ70, 
имеющей техническую характеристику'.
— производительность м у ч  6Г00000
-  стати чес кий напор, кге/м 2 /б

ПрИВЯЗАН

ТП 9(Н-6-94с.86

I
ЗДМХЛ Н№ЛИХАЧЕВ / \

га Стальным Каркасом

MAW 1т листов.
НАЧ-ОГАШБНИШ РП i V/Н-Щтр Никитина
Рак. to ИВАНОВА Пояснительная записка 

(н а ча л о ) (ОЮШДШНАШОШшиш.
Техник

ЕНШШ.
60ЖЙН06
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-  ЧИСЛО ЛОРС/ЮХ в е н тч п я п зр а
-  ductмегр ротора, мм 
-тип & Surer те/?* 
-напряжение, В 
-мощность, нет 
-частотагона, гц 
-охлаждение двигателя

3
7000

8ЯС0 / д -гЗ -J Y  
380 
7S 
SO

воздушное
-масса вентиляторной установки
8 полном комплекте, кг S3 00
Вентиляторы изготавливаются Ашхабадским заводом нефтяного машинострое - 
уия им.бО-летия ссср. В комплект за  So дскод поставки вентиляторной уста
новки входят: ступица с лопатками, патрубок и электродвигатель.

2.2. Для уменьшения выноса водь/ 8 градирнях устанавливаются водоуловительнь/е 
решётки жалюзийного типа из древесины\ изготавливаемые по ост 3V-S8-3/B •03»

2*3. Водораспределительные системы градирензапроектированы напорными, кольце* 
дыми, из стальных труб, с раз брызги даю и/и ми полиэтиленовыми соплами тан ген* 
ц и ал ь но го типа. Сопла уста надпиваются на распределительных трубах о факелом 
разбрызгивания направленным вверх. Сопла изгогавляются по индивидуальным 
заказам 6 соответствии с чертежами настоя и/его про е к та, лист НВН-ю, 
альбом Щ. Водораспределительные системы градирен разработаны для двух 
гидравлических нагрузок на секцию / 750м*/у и /ОООмл/ч.

расчёгод принимать: А 90.36; m 9 О* ВО; Z  ш  ор О. 98; Нор *0.6/
38. В результате теплотехнического расчета определяется гидравлическая нагрузка 

на секцию градирни. Следует иметь ввиду что расчетное давление у сопел Оля 
создания устойчивого факела разбрызгивания должно приниматься дпре
делах 8.5* 35 м вод ст. В случае расхождения расчётных тидраблических 
нагрузок от лриня ть/х в проекте, следует проверить расчётом диаметры 
водораспределительных трубопроводов ихоличество сопел.

3.3. в районах с низкими температурами атмосферного воздуха для поддер
жания теплового режима предусмотрен холостой сброс воды в  водо
сборные бассейны, минуя водораспределительную систему.

3. Ч. 6 проекте привязки предусмотреть подъездные пути для автотранспорта 
и благоустройство территории 6 виде газонов или асфальтового покрытия.

3- 5. Знерго снабжение вентиляторных градирен в  части Выбора источника пита- 
ния, категории надёжности,: осуществляется при привязке проекта в  комп* 
пенсе для всех сооружений оборотного цикла и обуславливается требова
ниями обслуживаемых производственных установок.

3-6. Управление вентиляторами рекомендуется предусматривать из помещения 
насосной станции со щита общего для всех сооружений оборотного цикла.

4. Ик а  ЗА ния па энсплуа та ц и и
ГРАДИРЕН.

Гидравлическая 
нагрузка но сек
цию, м*/ч

Плотность оро
шения м в/№. ч

Аиаметр сопел, 
мм

Количество сопел 
на одну секцию, 

шт
производительное 
сопла, мз/у напор у сопла, 

м
750 6 9 з г* /б 906 3 3 3 0
/ООО 5,8 з г * / б гво з з 3 0

2• У ВозЦухо направляющие щиты запроектированы в  биде блоков из асбестоцементном 
листов.

2» 5. Аэродинамические козырьки устанавливаются над воздухобходнь/ми окнами с целью 
организации потока входящего Воздуха в градирню; а также для отвода Воды, сте
кающей по Внутренней поверхности обшивок градирни.

8.6. Водосборные бассейны выполняются раздельными на каждую секцию и обо
рудуются переливными, грязевыми и отводяи/ими трубопроводами.

2.7. Технологическое оборудование Выпускается В период дебет Вия типоВых проектов

3 . У и и э п и и я  П О  П РИ ВЯЗКЕ т е х н о л о г и ч е с к о й  
ч и с т и  п р о е к т .

3 /• При привязке проекта следует пользоваться,, Руководством по проектированию гради
рен*/распространяемым центральным институтом типового проектирования *185876,
ГСП, Москва, А-ЧЧ5, у л . Смольная, гг. В руководстве содержатся основные сведения 
по выбору расчётных климатологических параметров, указания по выбору типов 
Градирен, режимов их работы, расположению р а  пром площадке, а также методика 
их расчетов. При привязке градирен по донному проекту коэффициенты для теплотехнически

4. /. Обеспечение расчётных параметров охлаждения воды в градирнях So м но
гом зависит от качества строительно - монтажных работ, подлежащих 
выполнению в строгом соответствии с проектом.

У* 2. Аля обеспечения расчётных параметров охлаждения воды при эксплуатации 
градирен необходимо соблюдать следующие условия:

— наружная обшивка и межсекционнь/с перегородки должны обеспечи
вать герметичность внутреннего пространства градирни, все неплот
ности и отверстия должны быть тщательно заделаны;

— конфузорная часть патрубков вентиляторов должна плотно без щелей 
и зазоров, примыкать к покрытию градирни, шды между отдельными сектора
ми патрубков по Высоте и 6поперечных стыках должны иметь прокладки.

Ч- 3. ВодораслределОние должно бь/ть равномерным по всей площади градир- 
ни, для чего необходимо перио дически осматривать, а если нужно, прочищать 
разбрызгивающие сопла и системы подающих и распределительных 
трубопроводов.

Ц.Ц. Следить за сохранностью воздухо направляющих щитов и водоуловительных ре
шёток. При работе градирен наличие посторонних предметов на водоулови-

Ш шан

РНК БР

ФА I] Ш1КОНТР

техник
ЙШШ

СТ- И НА БШКШ
ш ж

ш* m

ТП 904-6-94с.86

ГРАДИРНЯ ДЬШ ШИННАЯ С ВЕНТИ„ -РН1ГЛЛЬНА1 f 
АМН ПЛОЩАДЬЮ ШМ2 
ДАН ММ КАМАСОМ

ГШ!|11Л1Н1ШШП

Пояснительная ш ч с к а
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

РП I £

С П Ю Ш Д ОК АН Ш Ш !

г<гто-о/ s Формат-А2



тельных решетках не допускается.
U 5. Водосборные бассейне/ градирен необходимо соде ржать в чистоте, своевременно 

удаляя осадок.
46- Аля предотвращения обледенения градирен лри отрицательных температурах атмос

ферного Воздуха следует увеличить тепловые н а  грузни путем повышения 
гидравлической нагрузки за  счёт отключения отдельных секций.

4 7. При отключении градирен в  зимний период должны приниматься меры для пре - 
дотвращения промерзания днища Водосборного бассейна.

4 В. в процессе эксплуатации техническое обслуживание Вентиляторов и электро* 
двигателей необходимо производить в соответствии с инструкциями заводов* 
изготовителей.

49. Зазор между полостями вентилятора и  обечайкой должен равномерно выдер
гиваться по всей окружности - 80мм.

4/0. в слччае появления посторонних стуков при работе  вентиляторов, дребезжания 
и повышенной вибрации, Вентилятор необходимо остановить для устранения 
причин неисправности.

4/1 Систематически проверять крепёж электродвигателя к  опоре, лопаток вентилятора 
к cry лице, выхлопного патрубка к элементам локрь/тия.

4/2. Снятие б тулки вентилятора с использованием щита электродвигателя как упо
ра недопустимо.

4/3. Следить за  состоянием антикоррозионных покрытий и своевременно их восста
н а вли ва ть  .

4/4 Ремонтные работы следует производить в  холодные периоды гола или в  часы суток 
с пониженной температурой атмосферного воздуха.

Ч /б. Выход на  водоулодительнь/е решетки и трубы водораспределительной системы 
разрешается только после укладки временных настилов.

4/6. При работе градирен настилы и  другие посторонние предметы не должны 
находиться внутри град ире н.

5. АРт т т т П-СТРШ ЕАЬШ Е РЕШЕНИЯ.
$.4. При разработке строительных конструкций градирен учтены условия строительства, 

изложенные в  пункте / 5.
5. в. Железобетонные конструкции запроектированы S соответствии с требованиями;

- С И  иП Л -6 -7У„ Нагрузки и воздействия• Нормы проектирования"
-  ГОСТ /30/S./'61, изделия железобетонные и бетонные. Общие технические 
требования/'
— гост /30/5• 2 - в/ То же „ правила маркировки */
~~СИ иП $-2/ - 75 „ бетонные и  железобетонные конструкции."

Руководство по проектированию градирен," /580т
5*Ъ* Строительные конструкции градирен состоят из:

- заглублённого водосборного железобетонного бассейна с монолитным дни
щем, колоннами, розетой и сборно-монолитными стенами,

—  крестообразного монолитного пилона ОП/j
- пространственного стального каркаса, опирающегося на конструкции 

водосборного бассейна;

1 Д

— металлических опар для вентиляторов, водоотводящих козырьков,лестниц, 
площадок и  ограждений;

— обшивок и ветровых лере городок из асбоцементных листов по металлическо
му каркасу.

5* 4 Основные расчетные положения При расчёте конструкций вентиляторных гра
дирен на  основные и особые сочетания нагрузок учтены;
— вес конструкций, оборудования, лю д ей в  зонах обслуживания и ремонта 
об орудования;
— ветровые и снеговые нагрузки;
—Давление грунта  и воды;
— климатические и технологические температурные воздействия;
— динамические воздействия от работы вентиляторов( длительные нагрузки); 
— особые н агрузки(аварийные) вызываемые обрывом лопатки Вентилятора;
— нс/груз киот Веси льда, образующегося в  зоне расположения оросителя 

(кратковременная нагрузка.)
5МД. Таблица нагрузок приведена на листе.
5М-2. бассейн градирни рассчитан на следующие сочетания нагрузок;

- гидростатическое давление воды при отсутствии засыпки пазух грунтом; 
— давление грунта с учётом временной нагрузки при отсутствии воды 6 
бассейне.

Нормативная нагрузка на стену от давления жидкости принята равной  
гидростатическому давлению воды, залитой на30см ниже Верха стены. 

Расчётная нагрузка н а  стену от давления жидкости принята равной гидро
статическому давлению  водь/ залитой до В ерха стены.

5.43. Конструкция днища рассчитана как плита на упругом основании ло I  и у  л/>е- 
дельным состояниям при Клоете/п/грунта-SOQQ т/м *ло комплексу программ 
ПППАПЖ6К(* Пира 'УИ L/C/ЯСС Ш У г  на машине ЕС- /03 3 .
Пилам рассчитан по 2 и W предельным состояниям как балка-стенка, защем
лённая в днии/е, и н а  устойчивость как стержень крестообразного сечения, 
защемлённой в  днище, также по комплексу ПППАПЖБК.

ЗУ.у. Расчетные схемы стен:
/. Давление грунта. г  Давление стен.
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В. ЖЕШОБЕТтНЫЕ ШНПРШЦШ.
Материалы для  железобетонных конструкции вентиляторных градирен рода драны 
с уче том:

64* расчётной зимней температуры наружного воздуха, определяемой как средней 
температуры наиболее холодной пятидневки по сниЛЛ.оьо/.ьг „ Строительная 
климатология и геофизика?

6*2. Степени агрессивности воздействия воздушной среды надетой в  зимнее время, 
которая принимается по та б ли ц е :

Расчетная зимняя температуре 
наружного воздуха (средняя 
наиболее холодной пятид• 

невки)

Степень агрессивности бездействия воз
душной среды на бетон при тепловой 
ногрчзке 6 зимнее время на 4мг 
площади оро/идни/в вентиляторных

50000 * к*Ум  
и более

менее
m oo ""Кае

Ноже' 20 ШС до -За *С включительно Ж Ж
^20 9С и выше IF ж

6-3. в зависимости от интенсивности воздействия внешней среды железобетонные 
конструкции подразделяются на две зоны:
— i -ая з о н а -  степьt и пилоны водосборного бассейна;
— 2-ая зона- днии/с водосборного бассейна.

§&
111

X Проектные марки бетона в возрасте годней
Прочность на сжатие в конструк

Морозостойкость водонепроницае
мость

циях

P I
i! £->t Сборных Монолитных

не ниже не ниже „КСдалее
J 1-ая MP3 300 68 VOO*1 300 0.40JL г- а.я MP3 4SO 38 300 300 O.VS

r 4-ая м р з  гов 68 400*1 300 0*40
2-ая MP3 too 68 300 200 CVS

w 4-ая МРЗ too 88 300 200 0-4$
2 -а я МРЗ SO 38 too МО 0.30

*) проектная марка бетона при введении 6 бетонную смесь газообразующих, 
пластифицирующих и воздухововлекающих добавок,

S. Ч. Расход иемента в бетонной смеси должен быть не долее 4SO кг/мз 
6-S- Расход воды 6 бетонной смеси должен быть не долее /80 а/м*.
6*6. Подвижность бетонной смеси( осадка конуса)должна быть не долее 8см.
6*7* Жёсткость бетонной смеси по техническому вискозиметру не менее /осек.
6*8. Применение жёстких бетонных смесей рекомендуется лишь при усповии обеспе

чения возможности их качественного уплотнения.
6*9. бетон для сборных и монолитных конструкций и для замоноличивания стыков 

Элементов сборных конструкций должен отвечать требованиям ГОСТ 1Q268-6Q 
„бетон тяжёлый. Технические требования к заполнителям " и требованиям, при

ведённым 6 данной главе* 1
6*10. Для б ею но конструкиий монолитных колонн градирни, пилона, розеть/за• 

моноличивания стыков и оветонирования опорных дета лей следует приме
нять сульфатостойкий портлокдцемент по го с т  г г  266-76*;, цементы 
сульфатостойкие. технические условия?

6*41 Для  бетона днищ а водосборною бассейна, фундаментов олорподлестни
цу допускается применение цементов марки не ниже300, удовлетворяю
щих требованиям гост/0/7д-7б.

6*42. Для замонопичивания стыков запрещается применение расширяющихся 
и безусадочных цементов.

6.43. Заполнители бетона должны быть чистыми, обладать постоянством 
зернового состава. Ие допускается применение нефракционирован- 
ных и загрязнённых заполнителей, а  та к ж е  гравий но -песчань/х спесей.

6*Н мелкий заполнитель (песок кварцевый) должен иметь модуль крупности 
не ниже 25, а количество содержащихся в нём пылевидных, илистых и 
глинистых частиц, определяемых огмучиванием, допускается не более4%

6-4S* Крупный заполнитель/ щебень, гравий)в зависимости от наибольшего разме
ра  зёрен должен состоять из 2-3 фракций и, кроме того, отвечать требо
ваниям, приведённым S таблице Ы*4. Соотношение фракций крупного 
заполнителя 6 бетоне при различной наибольшей крупности зёрен 
устанавлибается подбором. Рекомендуемые соотношения фракции 
приведена/ в  таблице И  ев.

6 46. в состав бетона рекомендуется вводить газообразутощие, воздуховов
лекающие или пластифицирующие д о б а в к и  по ГОС72Ч2/4-60* 
щ Добавки для бетонов. Классификация, (кремний органическая 
жидкость гк ж -дч , смола нейтрализованная воэдухововлекающая, 
сульфитно - спиртовая б а р д а  и  т . п )  для повышения его морозо
стойкости и удобоуклады ваем ости бетонной смеси.

привязан
Ш ШГа. Ш-ЦШ ш щ :-КШШ1

ТП 901-6 -9 U M

штитвгштгш
pH

м ш Тшаии)
Ш Ш ШШДНА. 9&: ПШИИТЕАкШ ЗАПИСКА 

Щщ олж ш ие) ш ш а ш н ш и ш
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ТРВВВВАНИЯ И КРУПНОМУ ЗАПОЛНИТЕЛЮ ВЕТОНА
ТаВпщ аП- /

Н а и м е н о в а н и е

Замоноличивание 
стыков и обетониро
вание опорных 
деталей. Колонны, 
пилон, раземд

Днище, водосборный 
бассейн, фундамен
т ы  под лестницы

/. Крупный заполнитель должен быть 
нсёыбетриВакш/ихся изверженных пород 
(гранит, сиенит, диорит) с временным 
сопротивлением сжатч/о образцов в  
во да насыщен нон состоянии в МПа 
не менее •

ш а 80.0,

2. Прочность ( дробимость 6  цилиндре) 
гравия и щ едня. А р  в Ар  в

3. С одержание зерен слабых пород 6 гравии 
и щебне £ % по кассе не более • S 40

Ч. Содержание игловатых и декадных 
зёрен гравия и щебня в °/0 по массе 
не более: Б а

S. Водопоглощение материала зёрен 
щебня и гравия 6 V» по массе не 
более: O.S 40

В. Обменный вес пароды (зерен в  r/см s 
не менее). 2.6 2. У

7. Содержание б  грабии и щебне лылевид 
ных, илистых и глинистых частиц, 
определяемое отмучивс/нием в  */• ло 
массе не долее -. 0,6 4

т

6.47. Применение химических добавок б  качестве ускорителе б  твердени я  
бетона/ б  биде солеи' элекгролигоб/ не допускается.

6.4S, Вода для приготовления Вето кноб смеси, для промывки з  алолнителей, а  та к 
же для поли б  ни т берден? и/era бело не/ долл*ни о тв е ч а ть  требованиям  
ГОСТ £ 3 7 3 2 -7 9  „ Води для В е то  но б  и  р& стбороб. Технические у  ело бия У  

6» 49. Вето ннь/е роботе/ быполня/огея 6 со о тв е тс тв и и  с  требованиями С44иП/р-/б-76 
и  СНиПШ-Гд -60. „ Прибили производства и  приёмки р а б о т . Б е то н н ы е  

и железобетонные конструкции монолитные. Бетонные и  железобетон
ные конструкции сборные 

620. При привязке проекта/ необходим о:
—  би брить мирку бетоне/ б  соответствии  с указаниями? /грибеденными 
В дс/нном разделе;
— при х а р а к те р и с ти к а х  гр у н т  об осноёаниб и  зось/лки, отлича/ои/их- 
ся о т  приняты х 8  проекте, бы полнить проверочный р а с ч ё т  и, при  
необходимости, в н е с т и  корректибь/ 6  чертежи;
— При с/греосибных гр ун та х  и л и  грунтовы х бодах долж ны  предусмат
р и в а ть с я  дополнительны е мероприятия б  с о о т в е т с т в и и  с OHudy-as т73* 
„ З а щ и т а  стр о и те ль н ь /х  конструкции/ о т  коррозии. "

Таблиц и  W -3.
Нс/ и больизс/я крупность  

Зёрен, в  мм
Размерь/ ф р а к ц и й , в лтм

5 -/0 /0-20 ao-yo 40-70
20 as-so S O -75 — —
ЧО 2S-JO го -з о vo -ss —
70 г о -as ts -г о — s o -s s ~

гиргшгг
lirviir 11WPWVI Вйу

1и и » и ;

____ ГЛ  904 - 6  - 9 4 c . 8 6

—

rtAAnpM а м д в д и о н ш  t u r n
Н ПСТАЛЬНЫМ КлАкйСПМ

[ Ш ! Г » Ш и Ш Г П 1
e sa pn s 1

3 П ОН Н ИТЕЛ Ь Н АЯ JA IU IC IA
l продолжение,) с ш т т ж а ш !
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7  Me томиче с кие конструкции.
Ь проект принято предложенная 60 ЦНИИ пек 

одноярусная градирня е ко мер узорным покрытием, 
что позволило улучшить аэродинамические сбой cm- 
6о и увеличить производительность градирни до 10%.

Технические решения, принятые 6 проекте 
позволяют:

а)изготаблиЬать и монтировать стольные 
конструкции балочных клеток и на бес ныл 
панелей для крепления обшибка полной даЬод- 
скоО го то Ь н о е ти ;

^исключить местные быреды и доделки б обшиб- 
ке градирен, а следовательно, улучш ить эксплуа
тационные качества градирен.

Л  Материал конструкции (см. техническую специ
фикацию ста ли ) п р и н я т иъ и ело бия сооружения 
гродирен с расчетной дам ней те  нперо тур о й  
3оздуха минус 30*с,
5. изеотоЬление и монтаж конструкции пройд- 
Ьодить 6 со отбететби и  с требобаниями СНиП /Т/-(в-75 
и Металла чес кие конструкции. Пробило рроидбодстбо
и приемка робот. *

Монтажные соединения на болтах нормальной 
точности а сборке. & целях побышения онтиноррози• 
оннои стойкости конструкции бее б олты  приняты  
постоянными. Должны б ы ть  предусмотрены меры 
предотвращающие разбинчабоние гаек.

все б о лты  нормальной то ч н о с ти  к лассо 5 6  
по ГОСТ 7133-70, ад готобленные по технологии 3  
приложения 1 с дополни т е  льны н и  и с п ы та н и я м и  
по п. п. 1.4 7 табл. 10 ГОСТ 1759-70* Применение о б т о -  

мотмой с т о л а  не д о п уск а е тся .
Материалы, рекомендуемые для механизированной 

и  ручной сборки, принимать по табл. 5 6  проложе - 
ни я ССНиГ) Ц -2 5 -6 1  б зависим ости о т  группы  
конструкций, марки ста ли  и расчетной те м п е р о ту- 
ры. Группа Конструкций указана 6 Ведомости элементов.

6. Д л я  нормальной роботы  конструкций градирен

Технология оборудобоние, с т р о и те л ь н ы е  
решения, о р га н и за ц и я произбодстба и т р у д а  
настоящ его проекта соотбетст в у ю т  нобейшим 
достижениям отечестбенной и Зарубежной науки 
и техника.

необходимо следить 30 6 олонсиробкой вентиляторов. 
Для устранения зазора меж& потрубкон бен то ля  т о 
ра и опорной чостбю  кон еру борного покры тия  
необходимо п ло тн о  п р и г н а ть  и приборить п а т
рубок б  ен ти л я  тора сборным шбом по к онтуру; 
предборителоно с ре зоб опорные лис т ы  но патрубке.
7. Учи ты  б  о я, Что стольные конструкции градирен 
находятся б Ьесьмо тяжелых успобиях эксплуата
ции) Ьысокоя Влажность и температура, усиленный 
приток кислорода боздуха и т .п . )  проектом пре
дусмотрены Мероприятия, снижающие коррозию 
стали, а именно:

о) Ьсс элементы каркаса зопроектиробаны из 
гн уты х и Замкнутых просри лей)

$ та м , еде э т о  Возможно, элемента/ каркаса 
Вынесень/ наружу за пределы обшибка с токам  
роечетом, цгообб/ они были доступны  осмотру 
и п обторной окраске.

б. Тип и толщ ину антикоррозоонного покры тия  
стальных конструкций каркаса гродирен следует 
назначать б  каждом о тд е ль н о м  случае б за 6 а са
мо с т а  о т  хим состобо о б о р о тн о й  боды и бозду- 
XQ Ь соотбететбии со С Ми Г) JJ-е в  -73*' З а щ и т а  
строительны х конструкций о т  коррозии. Нормы 
проектирования."

3  кочестбе одного иЪ б о р и о н то б  а н т и  корро
зионной д о щ а т ы  для средне агрессивной среды 
предлагается следую щ ий:

о)Ьсс поберхности стольных конструкций очистить 
от о кис лоб по Второй степени очистки по ГО ст3.402-60' 

6)бее элементы стальных конструкции окрасить 
Ь 1слой на заводе- изготовителе и У слоя на стро
ительной площадке г р у н т -  шпат л ебкой ЭП-ООЮ  
ГОСТ 10677-76. Общ ая т о л  щ и н о  покрЬ /тия долж
на Быть не менее 150 мкн.

Д л я  болтов, гйек, ш айб и Зля элементов 51,62 
!рн.схему расположения стальных конструкций но отм I960). 
Защиту о т  коррозии рекомендуется Вы полнять  
следующим образом.

a) произвести горячее цинкобоние методом по г реже* 
Ния б расплод с толщиной покрытия гО-ЧОм км

b)  окрасить 6 1слои на зободе- изготовителе и 
делая на строительной площадке гр ун т.ш п а т• 
пебкой ЭП-ООЮ ГО СТ/ог77-76. Общая толщ ина  
покрытия должна б ы ть  Не не нее 100 мкц

Шбы приборки заглушек б элементах ив гсп должны 
быть проберены на герметичность.
9. Конструкции должна/ регулярно (г-брода б год) 
осматриваться и 6 случае необходимости окраши
ваться Ьнобь.

Поверхность Конструкций перед ок рос кои должна 
быть тщательно очищена от жировых загрязнений 
и маркировочных подписей по второй степени обез
жиривания поверхности по Г о а  9.402- во.
Ю- Для обеспечения протибопожорной безопаснос
ти сворные р о б о т ы  допжнь/ б ы ть  закончены до 
монтажа возгораемых элементов,

Нагрузко
чы;
п/п

Наименование
Едини
ца

обмер.
Норн,
Ч0Гру*

ко
Коэср.
neper-
РУдки

Насчет
нагр#-

ко
1

| 8
I s

СоБстбеннь/О бес стальных
конструкций tre/J 50 /,05 53

г Ъ  <j Обшибка из асбестоцемент.
5  * нь/х Волнистых пистоВ -и - 16 /2*1, i 22

3 вентилятор 2вг 70 а
патрубком Иге 9310 /,as*/,£/П30.6

! Усилие о т де болом ко
Ротора К ГС 90 б 720

3 водоулови тельные решетки 40 1, м, г S3
о 1 водораспред:ли тельная сие-
«V

•0 § mem_________________________________ —и ~ чо 1,2 46
_ 2 _ I Ороситель из асбестоцемент

ных листов_______________________ 100 1,2*// 1зг
в - 6 ода В просителе —41 ~ О 1,0 ю
9 *  з

У  5 Скоростной напор Ветра
(  (у ройон) кЧ г 5S 1,2 66

JSL 3 * Снег (Ш район) -И - лао ич 140
11 Обледенение оросителя —II- № 1.Ц 200
12 ол. V ОтрыЬ лопасти Вентиля-

£  $ тора ТС * 5 , г 1,3 19,в
13 о  IV.

S  % Сейсмичность б боллоВ

ПриВаз он

ШЬ.нг

Т П  9 0 1 - 6 - 9 4  с.8в н м

Грос/ирнр 2-г. еещионна я с ьен- 
тиля торопи £&г- юЪрыдгольыо* 
с сессии ft ни площас/ою 192кЪ.м с.о стольным кор косом

СтобЬл Раем пиемоб
РП 6

Поясни темная записка 
(продолжение)

ЦНИИпровкк толйконетруиш* 
ин.НелоникоЬа 

белорусе кое отбелена»
2/270-0/ у
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В проекте принята предложенная 60 ц  ни и пск 
одноярусной градирня с конср узорным покрытием, 
что позболило улучшить аэродинамические сбойст- 
Ьо и увеличить производительное т а  градирни дЬЮ% 

Технические решения,, принятые 6 проекте
п о зв о ляю т:

о)изготобпиЬать и монтироботь стольные 
конструкции балочных клеток и набесных 
PQ мелей длр крепленир об шибки полной зобод- 
ской готоЬности;

Ь)исключить местные Вырезы и  доделки б обшиб- 
кс г роди ре н, о  следовательно, улучшить эксплуа
тационные коче с тбо гро дарен.

4. Материал конст рукций (см. техническую специ- 
срикоцию  стали)принят  и з  услобая сооружения  
градирен с расчет ной зим ней т ем перат урой  
Ьоздухо минус 50°С.

5. изеотобление и монтаж конструкций произ
водить Ь соотбетстЬии с требобонияни СНиПШ‘1в-75

Металлические конструкции. Пробило произбодстбо 
и  приемки ро б о т .'

Монтажные соединения на болтах нормальной 
точности и сборке. Ь  целях поЬышения ант икоррози
онной стойкости конст рукций Ьсе болты приняты  
постоянными. Должно/ быть предусмотрено/ меру/,
предотвращ ающ ие розбончи бание гаек.

Все болты нормальной точности клоссо 3.6 
по ГОСТ 1196-10' изготовленные по технологии 3 
Приложения / с дополнительными оспы т а но я  м и  
ПО Р.П. /4. 7 ТО6л. /О  ГОСТ 1739-ТО 4. Применение абт о- 
мотной ст ола н е  допускает ся.

Материалы\ рекомендуемые для механизиробаннои 
и ручной сборкиf принимать по то8л. 33 приложе
ния 8 С Ни П 17-83-316 зобисимости о т  группы  
конструкций норки стола и расчет ной т ем перат у
ры: Группа конст рукций у  коза но 6 Ведомости эленентоб 
6. Д ля  нормальной работ ы конструкций градирен

Технология,  оборудобоние , строительные 
решения, организация произбодстбо и труда  
настоящего проекта соотбетстбую т нобейщим 
достижениям отечсстбенной и зарубежной науки 
и техники.

необходимо следить за 6а ланей робкой бенталртороб. 
Для Устранения зазора между патрубком Вентиля
то р е  и  опорной часть ю  консрузорново покры тия  
необходимо плотно пригнать и при бори т ь  пат
рубок В ентилятора сборным шбом по контуру\ 
предборительно срезоб опорные ли с ты  но патрубке. 
7. Учи ты  бая, ч т о  ста льны е конструкции градирен 
находятся б Весь но тяжелых уелобаях эксплуата
ций Высокая В лаж ность и тем пература, усилен
ный п риток кислорода Ьоздухо и т .п )  проектом 
предусмотрены мероприятия, Снижающие коррозию 
с т о  ли, о именно:

о) Ьсе элементы коркоса 3Q проекта роба но/ из 
гнуты х и замкнутых профилей• 

б) том, где э т о  Возможно, элементы кар коса 
Вынесены нор уху за пределы оЬииибки с токам 
расчетом , чтобы они были доступны осмотру 
и лоб т о р  ной окраске.

в. Тип и толщину ант и ко  ррозибнново покры т ия  
стальных конструкций к а р ка с а  градирен следует 
нозначать 6 ка ж д о м  от дельном случае 6 забиса
мости о т  химсост а&а оборот ной боды  и  Возду
ха 6 соотбетстбии со СНиП Ц - г в  - 73*пЗ ащ и т а  
строительных конст рукц ий  о т  к о р  р о зо й  .Нормы 
проектирования, °

б  качестбе одного из Ьариантоб анти кор рех 
Зионной защ ит ы  для среднеоереесибной среды  
предлагается следу ю щ  и й :

о)бее поберхности стальных конструкций очистить 
от о кис л об по Второй степени очистки по ГОСТ9. ЧО&ЫГ 

б)6се элементы стольны х конструкций окрасить 
6 1слой на забоде-азеотобителе и Чслоя но стро
ительной плоицодке грунт-шпатлебкой ЭП-ООЮ 
ГОСТЮ£77- 76. О бщ ая толщ ина покры ти я долж
но б ы т ь  не менее 130 мкм.

Для б о л то б , гаек, ш айб и для эленентоб 61,68 
(гмсхсму расположения стольных конструкций на отм. 7.95с) 
Защиту о т  коррозии рекомендуется Вы полнять  
следующим о б р о зо м :

о)произбссти горячее цинкобание методом погруже
ния Ьрасплаб с толщиной покрытия 2Л ~40мкн,
6)  окрасить 6 1слой на за боде-изготовителе и 
2 ело я но строительной плоицодке грунт-шпат- 
лебкоо ЭП-ООЮ ГОСТЮ27716. Обсцоя то лщ и н а  
покро/тия должна быть не менее ЮОмкм,

ПриЬязан:

ОнЬ. Hi

Шбы приборка заглушек б элементах из ГСП должнь/ 
быть проберены на герметичность.
9. Конструкции должны р е гу л я р н о (8-3р о за  б  год) 
осмат рибат ься и б случае необходимое т а окраш и- 
баться Ьнобь.

Поберхность конструкций перед окраской должна 
быть тщательно очищено от хиробых загрязнений 
и мор коробочных надписей по Второй степени обеь- 
харобония поберхности по Г 0 С Т 9 . ч о г - в о .
10. Для обеспечения протибопожорнои безопаснос
т и  сборные роботы должны быть закончены до 
монтажа Возгораемых элементоб.

Н агрузки

Мм
п/п Ноим енобоние

едини
ца

азмер.
Норм.
нагруз

ка
Хозер.
перег
рузки

Рос ЦП 
нагруз

ка
1& г5

ц
11о t

СоЬстВенныи бес стольных
конструкций «Г' П 50 1,05 53

2 Обшибсо из асбестоцемент-
ных Волнистых Лис mob -//— 16 1,гн.1гг

3

О*$(U£ з a V

Ьентилятор 23Г70 с
патрубком КГС 9310 tos*i.г /то.в

4 Усилие от де баланса
ротора к гс 90 6 т о

JL ГюдоулоЬи тельные Решетка erc/„t ЧО 1,1x18 5Ъ
*5
$*г*г»
ё

Зодороспре делительная си с-
тс но —/)— 40 1,8 4Q

7 Ороситель иъ асбестоцемент-
ных листоб — I I— 100 f,8*1,1 13е
Ьодо б оросителе /О /,о 1Q

9 из
& *v* о $«г <

Скоростной нопоя Ветра
( S  район) кгс/мг 55 1,8 66

Ю Снег (Ш Ройон) too 1,4 140
11 н Обледенение оросителя —п— 140 1,4 800
18 а * V а
Ъ Qо г

ОтрыВ лопасти Вентиля-
тора Те ■ 15 А 1.3 <9.8

13 Сейсмичность б  бол лоб

Упробл 
Глин* 
Ночтд\1 
Н,контр. 
Гл.кон, 
Гаиыж.пе
Яукса 
См.он*

Т П  901-6 -  94 С <96 ММ

j>a&ipHfi 5-х секционная с &ен- 
mu пк моро ми z&r'io бро/зга/юной 
с сощипни пнощоаонз (92 сам 

с талоно/н соркоеон

т т  ьшиШ 'ШиВШ

/Jo j c h u mejtHQS записку 
(продолжение)

РП I 7 1
'L нннпроек тс тальншггрт* 

им.непьнисооч 
5еto русское отделение

21гто-о1 ю



8. ЗлБИТрОТЕХНИЧЕСНЯЯ ЧАСТЬ

8 объем электротехнической части проекта  Входит 
разработка силового электрооборудовании, автоматизации 
и электрического освещения для двухсекционных брызгали- 
ных градирен с Вентиляторами 2дпо  с секциями пло
щадью 192 кв. м со стальным каркасом.

Злвктротехничесная часть проекта разработана на 
основании технологических и строительных чертежей, вы
полненных ГЛИ „СбюзбоЗоканалпроект "  е. Москва.

9. Си/шбав элвяфроойрудрбянив, злвмтро-
С М Я ТЕ Н И Е , З Л Е Ч Тр и Ч В С Н И С  НЯПруЗЧИ

8 качестве среВстба принудительной тоги в градирнях 
установлены Вентиляторы 2вр70, комплектуемые тихоходными 
асинхронными электродвигателями 8Л Ш 5-23 -54  мощностью 
7 5 к 6 т , 380 6 ,00 3  У =  0,68.

Питание электродвигателей вентиляторов должно осу
ществляться от щита 380/220 в насосной станции обо
ротного водоснабжения .

8 качестве пусковой аппаратуры 0ля электровбига-
телеО приняты реберсибные панели упрабления типа
РОУ 54-30— 4374-УХ А 4.

По степени надежности электроснабжения электро-
приёмники градирен могут быть отнесены ко Е  либо 
К  категории б зависимости от категории надежности  
электроснабж ения насосной станции оборотного водо
снабжения , при которой труэюается градирня.

Компенсация реактивной мощности, вырабатываемой 
электродвигателями бентилятороб В о л ш а  быть преду
смотрена при проектировании РУ-о.4к8 насосной стан
ции оборотного водоснабжения.

Ю. ОпБрЯТиЬнЫЙ ТОК, упряЬлБМИЕ, 
Сигнализация.

8 качестве оперативного тока Вля цепей управления 
принят ток промышленной частоты напряжением 2206.

Для бентилятороб граВирен преЭусмотрены следую
щие Виды управления:

автоматическое— в зависимости от температуры ох
лажденной воды;

дистанционное —  со щита управления насосной 
станции оборотного боЗоснабэюениа;

местное —  с поста упрабления, установленного на 
площадке обслуживания градирен-

Схема автоматического управления вентиляторами 
граВирсн обеспечивает равномерный износ Вентиляторов, 
а т акж е  самозапуск электродвигателей после пере рыба 
б электроснабжении. Яри самоэдпуске исключаются толчковые 
нагрузки на силовые трансформаторы.

Для защиты градирен от обмерзания- предусмотрен 
реверс бентилятороб.

Сигналы о неисправности бентилятороб градирен пере
даются б схему сигнализации насосной станции оборотного водо
снабжения.

При привязке проекта предусмотреть первоочередное 
запуск низковольтных насосов, установленных 0 насосной 
станции, с послеВующим поочередным пуском бентилятороб 
градирен.

11. К о н с т р у к т и в н а я  ч а с т ь

комплектные устройства для управления злектроприбоВами 
приняты б реечном исполнении и размещаются б злвктропоме- 
щении насосной станции оборотного бобоснабзюения.

Панель упрабления и сигнализации градирен устанавливает
ся б помещении диспетчерского пункта насосной станции.

Посты местного управления размещены у механизмов и за
щищены от  атмосферных осадков козырьками.

При привязке проекта б зависимости от количеотба вентиля
торов Выбирается необходимое число панелей автоматики

градирен, панелей управления и сигнализации градирен и па
нелей ПОУ 5430.

Марки кабелей и их сечение, а также способы проклад
ки выбираются при привязке проекта.

12. ЭлВНТрИЧЕСУОБ ОСВЕЩЕНИЕ.

Проектом предусматривается 'рабочее и ремонтное освещение 
градирен.

Рабочее освещение осуществляется светильниками,установ
ленными на стойках по перилам площадки.

Ремонтное освещение осуществляется от понизительного 
трансформатора осов-о.гв—гго/12б,который устанавливается на 
градирне.

Яцтание сетей рабочего и ремонтного освещения преОусматрибает- 
ся от щита збо/ггов насосной станции оборотного водоснабжения.

13. З д и у л в н и в  и М ОЛН И ЕЗД Щ И ТД

8 соответствии с „Правилами устройства электроустановок* 
занулению подлеэюаш все металлические части электрооборувобания, 
нормально не нахоВящиесо под напряжением, но могущие оказаться 
под ним бслеВстбие пробоя изоляции.

6 качестве нулевых защитных проводников могут быть 
использованы нулевые пробойники или алюминиевые оболочки 
питающих кабелей, стальные трубы злектропровойники, метал
лически е площадки и лестницы,имеющие ноЭезвное электри
ческое соединение с глухозаземленной нейтралью источника
питания.

выбор способа присоединения к нейтрали источника питания 
решается при привязке проекта.

Молниезощита Волжна решаться при привязке проекта
В зависимости от местности и высоты окружающих с о -  
оруэвдй -

привязан

ЛнГЯГ

Нагав
т г к о н т
Ш о р .ШЩГ

Макетщш
_jecA6oшшг

ТПЭ01 —  6 —  9 Ч с. 86

Р̂аяягона п и jf1 -
■о шшнб/м наука

1Ш11ИГМ1

пояснительная зопасна (продолжение)
рп И  |
„ СосстроЙ Ш  СоюавадркАИАлниипмвкт 
ВодоУднЛлвровкт

21270-01 11
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9. предлож ения ЛО ерганиъации стр о и те ль ств е /
3 /  в  /гредлож ениях да н ь/ ре/вмендоцаи по 

Производству стро и тельн о-м о н та ж н ы х р а б о т, наг основа
нии которь/х осущ ествляется /га/г привязка настоящ ею  
Типового проекта к  конкретной с тройплощсгдке г а к а  

р а зр а б о тка  / дальнейшем строительной организацией 
Проекта производства работ/ЛЛРь). При возведении гра
дирни выполняю тся следую щ ие основны е  
С тр о и те ль н о  • м онтаж ны е р а б о ты :

-  п о д го то в и те ль н ы е
~ зем ляны е
-  бетонны е и  ж елезобетонны е
~ испы тание градирни.

9 .2 . П о д го то в и те л ь н ы е  р а б о т ы  
С те р р и то р и и , Занимаемой градирней, бульдозером  
т и п а  2>-27/ сним ается р а с т и т  е ль н ы й  слои грун
т е /  и  перем ещ ается/ о  б у р ты  с последую щ ей пог
р узк ой  Экскаватором прям ая /то п а та  д -б б 2 Б  н а  абго- 
самое б а лы  и  о тв о з к о й  б  п о сто я н н ы й  о тб ы л .
-  Сооруж ается брем енная а в то до р о га  и  п ло щ а д к и  
д л я  складиробо/ния строительны х м а те р и а ло б  и  
к о н с тр у к ц и и .
-О рганизуется бременное снабжение данного с тр о и  - 
т е л ь с т б и  энергетическим и ресурсами, водой и  оборудуется 
необходимыми бременныни зданиями и  сооруж ениями.

$. Э. Зем ляны е р а б о ты  

'‘'Разработка минерального гр у н та  б к о тло б а н е п р о и зв о 
ди тся Экскаватором-драглайн ти п а  д -6 6 2 6  н а  проект
ную глубину, с остаблением  недобора -  20см.Эора&атыбое- 
МОЮ бульдозером типаД-27/Д, а для малых объел*#, (ручную. 
М еста  складиробания разработанного грунты  уста н а б ли - 
Во/югсЯ б С о о тб е тс тб и и  с„ Балансом  Земляных масс Т 
Состабленнь/м б  целом д л я  стройплощ адки. /7ри нали
чии грунтобых бод необходимо предусм отреть осушение 
К О тло В а н а  средстбам и о тк р ы то го  бодоотлиба ( д ля  
Суглинисты х грунгоб)и глубинного ВадопонижениЯ (д л я  лес- 
ЧОНЬ/х грунгоб). Проект осуш ения котлобана раэрабаты - 
ВаетсЯ при прибязке настоящ его типобого п ро екта . 
Обратную засыпку произбодитЬ бульдозером типа 2 - 27/Д, 
послойно разрабнибание и  уплотнение вести до получения бет-$95.

9. «  б е то н н ы е  и  ж елезобетонны е р а б о ты . 
Укладку бетонной смеси б  бетонную  подгото б ку реко
м ендуется произбодитЬ при помощи автом обильного  
крана ти п а  /С-/6/ г/л ' /6 т  и опрокидны х бадей емкос
ть ю  0,4 м* загружаемых бетонной смесью непосредствен

но из обтосамосбалоб
-б е то н на я смесь укладывается В белом#*? подготовку по- 
лосами пароля ель но цифровым осям. Уплотнение бетонной 
Смеси ЛроизбодиГСЯ поберхносгнЫми электровибраторами 
т и п а  С - 47/3.

— б о сле  набора прочности бетонной лодгогобки не менее /б */%** 
Лроизбодится усганобка арм атуры  и опалубки  
дн и u ja  бодосборного бассейна при помощи того же а вто 

мобильного крана К-/6/ г/л /6т. Подача и укладка бетонной  
Смеси б  днище лроизбодится способами описанными Выше 
для  б е то н н о й  подготобки.
9. б. Монтаж, сборных железобетонных стальных и де

ре бя иных Конструкций.
— М о н та ж  бсей номенклатуры сборных элем енгоб градирни 
рекомендуется лроизбодить „ С колес " при помощ и м онтаж 
ного крана типа М ВТ-2 6  г/л 2бг после того, кок бетон днищ а  

Водосборного бассейна наберет прочность не менее 70% о т  
проектной. Ъля м онтаж а сборных железобетонных панелей 
бесом 2,3 т  использобать /п о т же кран М К Т-2 6  со стр е 
л о й  /7,6 м.

3* В. бидре/блическое испы тани е
— бидраблическое испь/тание реком ендуется ПроизбодитЬ 
последовательно по н ф е эабершения стр о и те ль н о - монтаж .
НЬ/Х ра бот бодосборного бассейна, но доустройства обратной
Засыпки:

—Залиб произбодитЬ б  дба э та п а :
№  Этап-залиб на бь/со/пу /м с быдермжой б  течение  

суток (д ля  проберки герметичности днища/ •
д° этап -зали в до проектной отм етки  на 6-е сутки по

тери боды б  испытываемой секции градирни не должны пре
вы ш ать 3 л и тр о б  на бы смоченной поверхности стен и 
днища. Тидраблические испы тания следую т произбодитЬ 
б СОО/пбетс/пбии с требоб о/ниЯ/vtU С П  о ПЖ -30 -ТУ

9. 7  п р о  из б о дстВ о  р а б о т б  Зимнее Время 

О  сущ  е с т  б л Я тЬ  с тр о и те ль с тв ?  градирен бзнмнее Время 
не р е к ом ендуется, однако, при обосноВаннай необходи
м о сти  та к о го  с тр о и те ль с тв а  нуж но у ч и ть /б а ть  сле
дующие оснобные полож ения:

—  При наличии б  грунтобомоснобаниилучинисть/х грум го В  
необходимо 6  течение $сего Зимнего периода обеспечить за щ и ту  
оснобания о т  промерзания посредством укр ы ти я его или 
железобетонного днища утеллителем /снег,ры хлы й 2pynmj ш лак 
или бременное перекрытие на о тм е тк е  -  0, /6м) .

- - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - ;- - - - - - - - - - - - - :- - - -  ■ t i l l
Толщ ина принятого слоя у те п л и те л я  определяется Б ЯМ  
В соотбетстбии с теплотехническим расчетам  и Возможно
стям и КОНрретной строительной Организации.

-  К  моменту Замораживания монолитный железобетон 
должен иметь /06% проектную прочность.
9.8. Техника безопасности.

- Запрещается устанобка и  д&/жение строительны х ме
ханизм оби а вто тр а н спо р та  б  пределах призмы обруше
н и я котлобана.
-  Запрещается разработка и перемещение гр у н та  бузы 
дозорами при движении на подъем или под уклон, с угле* > 
наклоно более указанного б паспорте машины.
- Ходить по уложенной о/рматуреразрешается только по 
мостикам шириной не менее 0,6м.

- Очистку сборных железобетонных элементоб от грязи 
и наледи следует производить но земле до их подъёма.
-  Запрещается пребыбание людей на элементах и конструк
циях во бремя их подзема, перемещения и  установки, 

более подробный перечень требований па технике безопасность 
которым следуетрукободстбоботься припроизВодстбе Всего кс* 
плекса строительно -монтажныхработ приведен всНиРШ- У-$0.

9-9. Ведомость основных строителько-нонтжнь/х работ.

№ й
п(п Наименобиние работ

Земляные работы : 
а) бы ем ха 
&) насыпь

Устройсгбо бетонных монолитных КОНСГр/КЦЧс 
Усгройстбо ж/Se тонных монолитных конструкции м*
Монтаж сборных ж/бетонных конструкций м ь
Монтаж металлоконструкций тп
Монтаж деребянных конструкций м2
Устройсгбо оснобанай

а) бетонных м*
б )  щ еб ен очн ом  м *

УсгройстВо ас роль го Вой отм остки м1
Монтаж деревянных конструкций из 
модифицированной древесины

ед.
U3M.

jzSL, ~

1626
660
го

208
/8

66,6
0,25

69
87
гчч

г/зб
870
30
з/э
26
83,0
0,26

78
66
304
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Перечень сравниваемых сооружений 
д л я  росчето основных лоРозотелей.

Стройка,
0бъенгп_

СгроСко

/о.

НоименоВдние конструктивных 
элементов здания сооружения 

и  о о  а  о б  р о б о т

/родирни с вентиляторами 2$Г 
Ю  капелЬные о 6рь/зголЬнъ/е с 
секциями площадью /93 к&. м 
СО С70пЬным корносом(двух- 
секционная градирня).

/роЗирня двухсекционное с 

вентилягороми 2&Г70 брыз• 

галЬноя с секциями пло

щ адью  /39 /г& м со сголЬ- 

ным каркасом .

Объект

<*
о t ̂Ч)
I 8'
Ч» ̂

М г

объемы применения ш проектны м  реш ениям
при безосном техническом уоа&нс{Бгч)

о б ъ е м

3 8 4

384

т/ проекта

9 D W 6

}ри НО- 
ом тег-HUV*C*ксмуроб

не(нту)

ш м

Об ъект

Объектная ведомость показателей изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных робот и затрат тр уб а .

производственно я мощность общая площадь, емкость и т-д- Г)%
Общая сметная стоимость тыс. р у б ______________________________ ___

В  т о м  ч и с л е  с т р о и т е л ь н а -  м о н т а ж н ы х  р о б о т  С  см, тыс. р у б ------

Составлено в ц е н а х  /З б ^ л  Территориальный р а й о н -------------------- _

384,
33. МО
7 4  Ь з

/о

Наименование сробнибое- 
м ы х основных конструк
тивных элементов и бибаб 
робот по бозиснамидту) и /обе*- ‘ '• ■“"* —— -— - -опу/нту) техническо

м у  уровню .

/роЗирни с вентилятора

ми 3 6 Г70копелЬные и 

брызголЬные с секциями 

площадью /бРкЗлг со 

отолЬнын Норкосон

/двухсекционная г р а 
д и р н я }

/родирня двухсекционная 

с вентиляторами 2 & Г7 0  

6рь/згс/лЬноя с секциями 

площадью /92кб. м  со 

сталЬны м  паркосон.

%
\ \
зч.

М

м 2

Р о с ч е т н ы и
объем

применения

6ТУ

3 8 4

и т у

3 8 4

Но единицу измерения
С м е тн а я
стоимость, 

руб-

6 V

W 10

я ти

/93, В

3 O' /про гы 
труба, 

уел. - дн.

д т у

a

и т у

s

Мо расчетны й объ ем 
___ применения.

Сметное стоимость 
руб.

/о

8 (2 9 0

H i
%

74430

3оггроты грубо  
уел. дн .

изменение но оприменение по срабнению С OOJUC- ным техническим Чро&нем (снижение с+), увеличение (г ) .

* r t
/г

/5/9

/J

/ 3 4 0

/у

6 8 6 0

к «в
888-о o*wQ
/5

/73

У&елинение по 
со циа^Ьне- зло- номиыес-пин 
<р а*тором( С Эф)

N»?
вл*
з г

/я

к *

ТПЭ01-Б -9*10.86

Градирне*-» секционное сбейтене 
торимиSBT70 брызг о/Ь ноя с се»-цоеми плащоаьн: /9с?н* со 

с/полЬнь/м кор ко со  м

Сто Эи* Лист Листов

Р П 40
Поною гели изменения сметной 
стоимости строительно-мом- 

то хе н ы х рооот(ноче/ла) сошворшпраш

212*10-01 /3



О б ъ е к т н ы й  и н ф о р м а ц и о н н ы й  с Ь о р н и к  Ы - -----------  г о д  ,

п  о  к а  ъ а т е л е й  с м е т н о й  с т о и м о с т и  с т р  о  и т е л ь н а -  м а  н т а х н ы х  р а б о т .

ъ а г р а т  т р у д а  и  р а с х о д а  а  с н  а  В  н  ш х  с т р о и т е л ь н ы *  м а т е р и а л о в

Страйка ( а череде страителб с/яРаJ______ — -------— ------------------------- -— — ---
Объект ____________ __________________________________________________ —— ---
/IpaueSa&mSPKWp м00/#007773 f 780/00 /7Л00/0&, ем/гастб в/ <??■)---------------------------- -— —  '
С а с т а в / г е к а  8  ц р # а х  (Н .£ М  1 9 8 8 г . Т е р р а т а р и с гу г б  # б / й  р 000Н ------------------------------------------------------------------------------------- —— ■

& #0 ePi/лг/г/у иэ/оере//£/я каяс7РУК700яага Э/геме#70. 80808 00807
ы*н* //ашРА/аРалмр

tt
&  1 ч, 5

с/неглсгястл-
0МС7СГ6/77РР- 
м ь/е  3 0 Т Л 0 -
гб/J, руВ.

ЗСГГР076/ Столб /хроме т р у  В/ г цр/пе#7. т У<Л0#0ХС7РО

п / л 11%
С00рУсЩр#0Я 
с/ #г/г?0# радо/п гр у2а, 

vep-p*. & лагураигб - 
#0М  0CY0O-ле#00

3 xpoSeBe#- 
#ом глуосле- 

#00

О70Л6Н6/Р
ГРУВф/, г 6  р &тУ р &л ф  -  

р о м  0с¥0сле~ 
# 0 0

3 ppoSeJe#' 
ном исчосре- 

#00

лесом4тер0о ль/, рроМе#- нб/е л#руг~. 
л о м у  лесу.м*

0 те лб сгб а , 
Харантерне- 
Г0Х0ХО/М7' 
РУХ000, /7РО'
м ечория

/ £ 3 ф 5 6 7 8 9 10 Н 12 13
/ 5 ту ftagt/p/я/ с Be# ги/зя-

70р(7мг/ с*8Г70 кс/лем
ше а Вркзеа/гбше с 
секг/Млгг/ /7/70&у00%70 

№2 м гс& стеглькь/л? 
кмхаса/н {гЯВУхеек- 
цаанмл epc/Jape/pJ

мг

!

2Н.10 3.9S 2 .0 9 2 .3 6 2 .4 6 /.П /.77 а .о 4 4

/а ИГ!/ Грогй/ркя с Ве#70л/1- 
T0ft0Af0̂ BP70 0tfi/X- 
сехг/00##ак ВрФ/зеалз- 
кая с се/гцшм0 ша- 
щоЗбкг /92 к3 00
С70/76#&/Af Л0РНСГС0/Ч

м* miff 3.49 2 .0 6 2 ,3 4 2.92 2 .4 2 . 4 0.0006$

т п д о 1 - б - 9 Ц с.бб

Гласно* *£-% секцг/ауА/ая с бгмти- 
л*7ор<глп/  £9770 оРыэгаитбмам с 
Секциллм/ /7кои/<гдбН> /9гм*со 
С то/тбмым кармосам.

Jtuerog
*Мот9. Зама*и>6Ь. № ■ Р П i Z
М ок? Ялышкмер ~

Ш о т * Тлуфл/моЗ Пока затеей изменения смет- 
ной стоимости строительно-, 
монтаж ныл. раБот(продол жен ) с о ю з в д ш и т шРукВ/юг, ШаноРа т г Щ '

7емок БаоесгноР
SfOmtHOogerS'Gum 21240 ~01 (h Л*
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С ра вни т е л ьна  я 6едомоеш ь п о к а з а т е л е й
р а схо да  основных с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о $

о б ъ е к т у

и з м е н е н и я  

по проектируемом у

Объект.
j j  J $ Р а с х о д  м а т е р и а л о в н о  р а с ч е т н ы й  объем  п р и м е н е н и я ^  £  £/V /V Н Q U M 9H00Q HUQ  СООРУ

Ж ЕН О *  по б а зи сн о м у  
( б  Т Ч ) и н ово  м у f  М Г У ) 
те хн и ч е ск о м у уровню

Si
<5

Р а с ч е т н ы й '
о б ъ е м

п р и м е н е н и я

сто лЬ /кро н е тр уб ) 6с е го , т Ц е м е н т , т

g ^  ^  •

О 4J

n / n S  н о г у р а л Ь - 
н о м  исчисле

н и и

6  приведен
ном исчисле

н и и

С та л ь н ы е
т р у б ы & н а т у р а л ь 

н о м  и с ч и с 
ле н и и .

б  п р и в е де н - 
н ом  и с ч и с 

л е н и и

1 г 3 4 5 6 7 8 $ /л

1 /р о д и р н и  с  В е н ти л я  го• 

р  ам и $ % Г7 0  к а п е л ь 
3 8 Ь 80, * 5 9 0 ,9 / 9, * 8 68. /8 67.98

г U

/ 7 ,0

н ы е  и б р ы зга лЬ н ы е  с 
с е к ц и я м и  п ло щ а дь ю  
Т 9 2 м ^ с о  с т о л Ьн ы м  

каркасом  [д б ух с  ек у  ион- 

м ая г р а д и р н я ]

1 а /р а д и р н я  д б у х с с к у и о н - 

н о р  с В е н ти ля то р а м и  

2 6 /  70 оры зголЬ нопр с 

с е к ц и я м и  п ло щ а д ь ю  
/ 9 2 м г  с о  с т а л ь н ы м

З в * 7 9 .3 3 89. 87 10,81 93, 38 93, И Ot 2 S

к а р к а с о м

тп 9СН - Б -  94с.вб

рп н
Сго$йя лист Листов

Ракалотело изменения смет-

г<гчо-о< {5
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПСЖАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА ОСЮ ВНЫ Х СТРШТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
П О  ПРОЕКТИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ /СТРОЙКЕ,ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА/

Объект (стройка, очередь с тр о и те л ь с тв а ) ____________________________________________________________
Производственная мощность, общая площадь, емкость и  др. Л г -— ---------------------------------------------------------------------------
Сметная стоимость строительно-монтажных работ Сем, тыс. руд. ___________________________________________________
Расход материстлоб по объекта?стройке, очереди строительства) Мо _ ---------------------------------------------------------------------------------

Стали (кроме труб) всего ........................79,23______т  цемента........................................................................................ 92*36........................................................ т
тоже приведенной..................................................  99,67. . . .  Т  цемента приведенного................................ 92.//..............................................................г

стальных трав ................................................................. /о. 9 / . . . .  т  лесоматериалов приведенных к круглому лесу 6,25 п т3

л/л
Наименование материи- 
ло б  8  натуральном  
а проведенном исчис

Показатель рас
хода материа
лов: снижение

Показатели удельного расхода 
материалов, т, м? н а  единой У  
мощности, общей площ ади, 
емкости и г.А.

Показатели рас; 
лов, т, м3, н а  1м 
ной стоимости 
монтажных ос

«

щh
i

III

л е н и и (+), увеличение(-), -л При базисном 
техническом 
уровне( 6 ТУ)

При новом тех
ническом у  ровне

(Н 7 У )

При базисном 
техническом уроё 
не (з г у )

При новом тех- 
■ ническом чровм

О т Г
4 & 3 h S 6 7
1 Сталь (дез труб) 8  

н а тур а ль н о м  исчис
л е н и и

+ 4-S2 2.09 2 0 3 1061 i 064

2 Трубы с тальм  о/е - 12.6 2. 46 2.62 127 44$3 Ц емент 8  натуральном  
исполнении

-2 6 ,2 /. 77 2. У 96 124/

9 В приведенном исполнение 
Лесоматериалы приве

’ -  26,2 /. 77 2 4 9.13 /236

денные к круглому лесу * 99,5 0 ,0 4 4 а.00065 226 ЗУ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМ ОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТШЫХ 
РАБОТ, ЗАТРАТ ТРУДА И РАСХОДА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОЙКЕ/ОЧЕРЕДИ СТРОШЮТб

С то й к а (  очередь строительства)
Производственная мощность ( общая площадь, емкость и  т .д ) /7г
Os щ ах см етная стоим ость с тр о й к и (  о ч е ре ди ) Со, тыс.руб. ________
8  то м  ч и с ле  строительно* монтажных р а б о т  Сен, тыс.руб. __________

Л / Л

6Ьипенование проектных. 
оргонизацид-рс/зрабогыкоа 
и их ведомствен нал 

подчинённость

Наименование
объектов

с н и ж е н и е  и.*#, у в е л и ч е н и е  с с - т т
сметной стоимости строитель но-мон
тажных работ, тыс. РНК.

затрат труда, 
чел. -он

С тали/кроме труб). г стальных 
труб, т

цемента, г Лесоматериалов 
приведенных к 
круглому лесу м*в натуральном исчислении в приведенном исчислении в натуральном 

исчислении
В приведенном исчислении

/ 2 3 Ч 5 6 7 8 9 /0 41

*б.вб + 479 + /.22 + /,04 4 -3 6 -2 4 .2 -2 4 ./3 * /S.7S

ТП 984 - б - 94c.ee

(1ДШАМАльтшуллгр
ИШТА.
&КК6Р-

ГРЗШШ
Иванова

\— ✓
/• АокашШ  изменения смет1 ион СТОИМОСТИ етвомтЛИЯРМОНТАЖНЫХ ОАъОТ пВОАААЖРиис 1

1Ш Ш 1 Ш щ д ]ш е Л
aieio-Qi к

ГЕОТГО1Ш1ШП11|
р л  I и  I 

с о и м о м ш м ш м  

Ф1ЦШАД - -



П е р е ч е н ь  с р а в н и е о е м н х  с в а я я с е н о т/  

П а я  р а с ч ё т  с с н о /н ы х  /та н о з а ге л е и

С грае ха. 
0 ё г е л г _

Crtww 1JfoexT

ь !
Мтултеуабаме /гут/сгру/ттб//#х 

з&тт/ш, мар&кеям
/тру Яузусуму ге/шV&POMifPOfHPfSTyj Cflyyafa/yrc/yyac/-

у бу баб рабрг аЗделт Р-проеут̂
/V M %  ✓ / • W -"'(ЛГУ)

t р 3 .S €

/. Грабуруу с  беугш/ттурану 
23Г73 л&л&гмб/е </&рбАзгсм*' 
нь/е с ерлууяш/ /Шгуа/7б/0
132 #0. Af СУ С7&У4//4/Л? ЛУР/Л7-
ссту { гре*сс#г/г/умеу/г емтрур- 
ёё/fj. 1-

м г 576 904-6-46

k. ГраЖ/РЗ/Г грелср/гд/г/сшхр с 
б&тгияггерултт/ 23Р72 Ьрыз -
ЗСУТбМТб 0 cepi/UPAtt/ РйТУ-
а/а/7/>/с /УР #6. М СУ СГ&*4 -
#6/Р? A&pwcyAf.

мг 576 ' 904-6-46

д ё ь е х г н а я  в е д о м о с т ь  л о х о х о т е л е й  и з м е н е н и я  с м е т н о й  с т о и м о с т и  

с т р о и т е л ь н о -м о н т о л е н ш  р а б о т  и  З а т р а т  тр о а Ь .

О б ъ е к т _____________________________________________________

Я р о е з& тв к гЯ е н н а я  м о щ н о сть , о б щ а я  /гла ги а в ь , е м к о с ть  и  т .д . / 5  

О б щ а я  с м е тн а я  с то и м о с ть , ты е. p t/5

Я  76 м
436. в30

6  та м  ч и с л е  с тр о и те л ь н о - м о н та тр н и х  р а б о т  О см , m e . Pus. 

С о с га & ле к в  Я  и е н а х  / 9 8 9  г. Т е р р и то р и а ль н ы й  р а й о н _____

409.06

Г Рас ve г у 6/3
Ра ебауууУ 
у з  ее ереуур бег расчетуь/У обвеет прулаеивуар УменеуиемтайУъ ОРР/г/л /то

| 5
//сту/неурбаууе сруб//убх>- 
р м с  оснобрб/х xewerpy/fz л 
тубуб/х злемеутоб у  face б работ по Зазусуа/ч/ 67У) у уобому( у  ryj гмуууес- 

Pfapfy Пробу*0

\ \
Р

$ 1

аЗвем
/7рилгененур

Сл/егуар
СГОУА̂ ЗСГб

Затрать/труба,чех-?//.
СмегусгрCTVL/AtOCTi

Ру8.

Затрать/ 
груда, уев. -лиг.

нем/a сббзисмоту jexuuyecMu/M воов- немТснилсениес*), Эбеличениепт

бфииаитбмо -J/417-
б Ь я щ Ь )

| s

г

1
ЗГУ ИТЗ 673 згу 6ТЗ Я7У

. - i ' S 4

* 5 t

г #

M l
1 й ш

! §

№

| к

и *
и *
*> R *

1 £ 3 9 3 - 4 ~ Г - Г Г - у - -------- 7а— И 13 /3 /3 16 17

i fpaPi/рм сЗергуттсрсАГс 
Р6Г7Я/ате&шбг/6Рб/д -  

&r/r6//s/e с сещуял/у / т -  
U/yJfrC /ЗРбб.Л/ ОС С70У76- 
рьтм б&рхасум / грех сбб- 
цум /тур  грауурмг/'

мг 576 sous <19610 essh

/а. Трурурур грехсебцббюлм 
С бергу/бггррулгу237*777 
ЗрьаеоРбнс/г с сехууулту 
плаи/стрфм /S3 ns. At со 
ста/гьуь/м хорретсом.

31й 576 I63.3H ю т а зец

iassa д43

r n a o i - Б -  9 4 с . а б

ctoSm J 2SZI6 -ТорЬмиидПО oPajirajjbHOp ссех-
пойм у пяои/оЫтс /9 2 м* со сттб  

мл/я хорнасом Р П 1 9
Начет! <5 А/р/кгноба M jp -
Уаеотб. ТР & Ш М . П Т * '

z = r

Улпе робот /продав*)
С О Ю З Ш К Ш Ш Е К ТГлмшеШ. L/ffoHoia

‘ j f
Ум**яеААге4/Р4*Ж\ —^

ЛЬптг*Лг0&ти*ь** 21210'Of /7



ч1I

С равнит ельная бедомооть локозотелеи изменения 
расхода оснобных с трои тельных мотерис/лоб по проектираемоми

объекту.

Объект.

=3
5“

Г

//V* Наименование соору- 
менил по базисному 
(Бту; и нобому (/rryj 
техническому уровню

Расход материалов на расчетный объем применений
Росчетныи

объем
применения

Сталь (кроме груб) Всего, т цемент,т и » .
! « |
ItT

п/п гк
ig 55

В натра ль
ном ост ме

ти.
В приведен
ном исчисле

нии
Стольные
трубы В натураль

ном исчис
лении.

ВприВеден- 
ном исчис

лении.

/ г 3 4 5 в 7 8 9 10

/ Градирни с Вентилято
рами 2ВГ70 капель
ные и Врызгальные с 
секциями площадью 
192 м *оо стальным 
каркасом (трехсекцит 
ная градирня)

мг 576 //6.92 /340 /2.57 W8.1 /0702 30.45

Градирня трехсекцион 
ноя с Вентиляторами 
28PW брызги льна я с 
секциями площадью 
192мг со стальным 
каркасом.

м ‘ 576 //5.35 /32.2/ 14.4/ 138. 7k /37.32 0.25



± L

О б ъ е к т н ы й  и н ф о р м а ц и о н н ы й  с ь о р н и к  # ___ г о д ,
п о к а з а т е л е й  с м е т н о й  с т о и м о с т и  с тр о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  раьот,  
затрат т р у д а  и р а с х о д а  о с н о в н ы х  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в

Стройно ( очередь строительстВа) ______________________________________________
Объект
ПроизбодстВенная мощность ( общая площадь, емкость и др.) 
Составлена В ценах 01.01 /904г. Территориальный район .

** § Н о  е ди н и ц у измерения конструктивного элем ента,; бод о 6 р а б о т
J f j c Наим енование „ ! Сметная сто- З а т р а т ы  

тр уда , 
чел. -  дн.

Сталь (кроме труб), г
С та ль н ы е  
трубы, т

Цемент, г Условия стро
и т е л ь с т в е ,  

Х а р а к т е р  и с 
т и ц а  к о н с т 
р у к ц и и ,  п р и 

м е ч а н и я

п/п *  J  О  
§ 2  «о  

< 5 > «

сооружения  
и видов ра б от I f

5  з

и мосте (пря
мые затра
ты ), руб. S натураль  

ном исчис
лении

В прцВеден- 
нон исчисле

нии

В натураль
ном исчисле

нии

В приведен
ном исчисле

нии

Лесоматериа 
лыприведен
ные к круг 

Лому лесу м*

1 г 3 4 5 6 7 9 9 10 41 /г 43

• / В ТУ Градирни с Вентиля
торам и 8 3 Г 7 0  капель
ные и брыэгальные с 
секциями площадью  
19S m S co стальным  
Каркасом т р е х  сек
ционная гра ди р ня)

п  * го ге б * . 43 г. оз 8 , 3 3 е.е 19 1.86 0.0S3

/ а НТВ Градирня с Вентиля
торам и 9 8 Г7 0  тр е х 
секционная брызгаль- 
ная с секциями пло
щ адью i9 S  м 9  со
с та ль н ы м  каркасом

м * 189, д а * г о г з Р.5 г л е ,з 8 о, ооо4з

tL<tLPTd,e
Нрчогд*
Рун, бр.
Техник

Нау.отд/i Вделано к
ЙЛЬТШ иЛаь*

Трубников
USoHoim

БажамоВ
W r?

ТП 9 0 1 - 5 - 9 ^ . 8 6

Град up НА 3~м секционная с Бет 
р А Тор о ни ёВГ70 брьпеапьнтл <
n H ifll иЯ  ши П u n t il  П  Я  А Ьш j Q p ^ t  С

SJSHP.ii le a p H a t

Поколотый изменения ‘.мет
ком CrOUCPOC.ru СГрОУГСЛЬиО-. монгажлых. pqboifnpogoejK&y

р п 16
Листов

сою яодоллнйпроект

z iz 'io -o i  t$
konupotap Гольденбаун ^рм отЯб
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ОТНОСИТЕЛЬНЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА ОСНОВНЫ Х СТРОИТЕЛЬНЫ Х МАТЕРИАЛОВ 
П О  ПРОЕКТИРУЕМ ОМ У ОБЪЕКТУ / С Т Р О Й К Е, ОЧЕРЕДИ С Т Р О И Т ЕЛ Ь С Т В А /

ОбЪ£КГ(стройка, очередь строительсгва) _________________________________ _
Производстве и/чая мощность, оби/ая ллои/адь, емкость и Эр. П г__________________ .
Сметная стоимость строительно- монтажных работ Сем, тыс. руд._________________________
Расход материалов по об ъктуf стройке, очереди строительства) Afo_______________

ста ли ( хроме тру6J  всего..MS, 35.. т цемента 138,74.... 7.
тоже приведенной. ..138.3/ ...... т цемента приведенного 137,38........ Т
стальных груб ... /у, Щ ........ т  лесоматериалов приведённых * круглому лесу 0,85 m j

ЛЛ-'Л'-*

Л/п

Наименование матери
алов в  натуральном  
и приведённом исчис

л е н и и

Показатель рас
хода м атериа
лов: снижение 
(+)j увеличение

Показатели удельного расхода 
материалов, т, м* на единицу мощ
ности, оои/еО площ ади, емкое m 
ти  и т. д.

Показатели р а схо да  материа
лов, т- мА н а  У млн. руб. сметной 
стоим ости с тр о и те ль н о -  
монтажных работ

При базисном тех 
ническом уровне

( втуГ
При новом техни
ческом уровне 

(н т у )
при базисном тех 
ническом уровне 

/б  туГ

При новом тех
ническом, у  point 

(НТУ)

1 г 3 Ч 5 6 7

1 С таль (без т р у д )  в * 1-3 8.03 го 1078 10S8
натуральном  исчис
ле н и иг Трудь/ ста льны е - 18.8 г,г г.5 115,3 138.1

3 Цемент в натуральном -е е .о д 1-9 г. у 991.8 1878исполнении  
в приведенном исполнении -a s . об 1-86 8-38 981,3 1859Ч Лесоматериалы приве
дённые к  круглому *98.8 0053 0-000уз 186,1 8,3
лесу

ИЗМЕНЕНИИ СМ ЕТНОЙ С Т О И М О С Т И  С ТР О И ТЕЛ Ь Ю -Ю Н ТШ Ы Х 
ТРУДА И ИСХОД А ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОЙКЕ/ОЧЕРЩ СТРОИТШ СИ

Стройка [очередь строительства)__________________________________ ___________._______
Производственная нгои/ность / оби/ая ллои/адь, емкость ит. д.) Пг  — ____________________ __________
Общая сметная стоимость стройки( очереди) С*, тыс. р уб -______________ _ _______________ ________
В том числе строительно- монтажных работ Сем, тыс. руб-______________________________

W--W.-
л / л

Наименование проектных 
организации-разрадотчит 
и их 8едомственная 

под чиненность

Наименование
объектов

Снижение хс+гт, увеличение ll -  77
сманод сгоимосп, сгроитепьио-мон Затрат труда, 

чел.-АН.
Стали( кроме труб), г стальных 

труб, т
цемента, г лесоматериалot приведенных к 

кругломуntcy,Miв натуральном 
исчислении

в приоеаенном 
исчислении

В натуральном исчислении в пробейенном 
исчислении

____ L____ 8 3 Ч 5 В 7 8 9 10 11

+ /0.S5 *343 *1.57 + /■79 - 1 8 4 - 30.64 -30.3 *30,8

ШДЦ.1 ̂ Ш'УГ»ТГ1 fffSE «Да 
[Щ ГТТШ ТП Ь ^ И
ш т м т ш п ш з я т

Т П  9 0 4  - 6 - 9 А с . в 6

шогпвг

ш Ж Й К
1 Н 0 Й  С Т О И М О С Т И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О *
[м о н т а ж н ы х  р я ь о н о ш ч л н ц с !

Г Т Ш ? . К Ш 1 П Т П Г Г 1

8 / 2 7 0 -0 /  ( д ^ о р м А Ъ Л 1

РП I г?

с ш о д ш н ш ш т

Типовой проект 901-6-94с.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293809/4293809299.htm

