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Настоящие технические условия распространяются на шит для 
снегозадеравния.

I .  ТЬУНИЧЕи» ТРЕБОВАНИЯ

1Д . В'.иг для сне го д озера ния должен соответствовать требова
ниям настоящих технических условий,

1,2# Основные размеры, допускаемые отклонения и конструкция 
шага для снегозадержания должны соответствовать, указанным 
в табл.Л и черт.1

таблица I
ММ

Ши вина : высота
1 ~11ре'делш6ётт # : предельное

номинальная : отклонение : номинальная : отклонение
1600 +50 I9U0 +10Э

1.2.1. По согласованию с потребителем допускается изготовле
ние шитов для снегозадержания других размеров.

1.3. Хар tiiгерист ики •
1*3.1. Для изготовления шита для снегозадержания применяются 

следующие материалы:
карандаши (отходы от лущения сырья)* 
гвозди по ПХЦ* 4Q2C-63.
1.3.2. карандаши для изготовления шита должны быть раскроены 

на планки (плоские и сферические).
1.3.3. Размеры планок в щите поданы соответствовать ука

занным в таб.2

таблица 2

аш

наименование размеры предельн.отклонен.

Длина
Ширина
Толщина

1600
75-10}
16-22

+50

1 I 3 M .  Лист № докум. Подл. Дата
р а з р а б . Макарова -Г

провер. Рябинки ~ШШ>
и КОНТ. Макарова
утвер. Коротков

ту I3-60Q-2-I2-C6
лит лист листов

Шит для снегозадержания г $

Технические условия

Череповецкий

ФМК

типовал.
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1 .3 .4 . Влажность планок для изготовления щита для снего- 
зацеркания не нормируется.

1 .3 .5 .  Для придавая кесткосхн долгий бить с каждой сторо
ны щита крест-накрест (чзрх,1) прибиты планки, на концах кото
рых должен быть выбран угол.

1 .3 .6 .  На поверхности планок шито для снегозадержания пе 
допускается гниль и сквозные трещины.

I .3 .V . Для сборки шита для снегозадержания должны приме
няться строительные гвозди по ГОСТ 4028-63 диаметром 2-3 sm, 
длиной равной толщине сбиваемых план^шжс 20-Ю до па загиб. 
К од а гвоздей долины быть заш ути .

1 .4 . Маркировка.
1 .4 .1 . Шиты для снегозадервания не маркируются.
1 .4 .2 .  Каздая партия шихов для снегозадержания должна 

сопровождаться документом, который должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя и его адрес, 
наим енование изделия, 
количество в партии, шт. 
деву,
дату отправки, 
обозначение настоящих ТУ.
1 .5 . Упаковка.
Шита для снегозадервания пе упаковываются.

2 , ПРАВИЛА ПРШКИ
13
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2 .1 . Шиты для снегозадержания должны быть приняты техни
ческим контролем предприятия-изготовителя.

2 .2 . Шиты для снегозадервания предъявляют к  приемке пар
тиями. Партией считают количество щитов, оформленное одним 
сопроводительным документом.

2 .3 . Для контрольного осмотра в обмера отбирают ДО % щи
тов от предъявленной партии, но не менее ДО штук.

2 .4 . Если число шигов не соответствующих настоящим техни
ческим условиям, оканется более 5 % производят повторную 
проверку удвоенного количества шитол, взятых от той пе партии.

Результаты повторной проверки распространяются на всю 
партию.

2 .5 . Аредприятию-изготовигелю предоставляется право пере
сортировать непринятую партию и годные шиты вновь предъявить 
к сдаче.

2 .6 .  Учет щитов для снегозадеркапия производится в штуках.

ТУ 13-60Э-2-12-86
Лист

Лист № докум. Поди. Дата1 4/
Копировал Форма 11
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3. ME ши КШШМ
3*1. Внешний вид щитов для снегозадержания контролируют 

визуально.
3.2, Размеры длины, ширины, высоты щитов для снегозадер

жания и пленок измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 
7502-80 или другими ср едет ватт измерений, обеспечивающих 
ТОЧНОСТЬ 5 Ш5.

3.3. Тояшшу планок измеряет в любой точке штангенцир
кулем РОСТ 166-80.

4 .  т Р м ш д а и Р о в ш Е  и  х р а н е н и е

4 .1 . 1Гк?ы для снегозадержания могут перевозиться любым 
видом транспорта.

4.2. О’игы для снегозадержания должны храниться в стопах.

5 .  ГАРАН ТИ И  Н О О ГАШ И К А

5 .1 . Изготовитель гарантирует соответствие щитов для 
снегозадержания требованиям касгояшпх технических условий

-------  при соблюдении потребителем условий транспортирования и
g хранения.

5 .2 . Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня по
лучения потребителем.

ТУ 13-6Ш-2-12-Ь(> Лист

'изм. Лист № докум. Подп. Дата'i S
Копировал Форма 11
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Приложение I

П Ь‘ Р Е Ч Е Н Ь
нормативно-технической документации, на ко
торую даны ссылки в технических условиях

Обозначение

Foot ш ^ ао
ГОСТ 4026-6з  
ШОТ 7Ю2-80

—

1 1

изи. Лист] № докум. Подп. Дата,

: нашеноватте

Штангенциркули. Технические условия, 
Гвозди строительные, 
рулетка измерительные металлические.

ТУ м - б м - г - м - м
Лист

т
Копировал Форма 11
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Приложение 2.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

оборудования измерительного инструмента на 
которые даны ссылки в тексте технических 
условий

I* Штангенциркуль ГОСТ 166-Ш -  для измерения толшины 
планок щитов.

2. Рулетки ГОСТ 7502-80 -  для измерения габаритных раз
меров щитов для снегозадержания, длины и ширины 
планок щита.

ig

5а
%

1
га
св
!
б
Iа

I
— ту 1 5 'Ш -г - / г -м  !—
изм. Лист № докум. Поди. Дата 1 *

Копировал Форма 11



/{а пиf v  6а/?

ТУ 13-600-2-12-86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293809/4293809471.htm

