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Наотоящий стандарт раопроотреняетоя на многооборотные 
инвентарные разборные н окладные обрешетки для упаковывания, 
транспортирования и хранения изделий мебели в собранном виде 
маооой до 120 к г , в разобранном виде массой до 80 кг, на 
многооборотные дощатые закрытые ящики для упаковывания и 
транспортирования мебельных стекол, зеркал и фурнитуры массой 
брутто до 80 к г , поотайляемнх кошлектно о изделиями мебели.

Стандарт не распространяется на тару для мебели, отправ
ляемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы.
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I .  ТИШ, КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ

1 .1 . Тиш , размеры, обрешеток и их деталей
1 .1 .1 .  В зависимости от видов изделий-мебели, конструкции, 

способа их транспортирования (в вобранном или разобранном виде) 
обрешетки должны изготовляться оледующих типов;

тип I  -  обрешетки разборные, состоящие из двух вертикальных 
рамок и отягиващих брусков (черт, 1-6а) или из двух вертикальных 
рамок (черт. 66);

тип 2 -  обрешетки разборные, состоящие из двух горизонталь
ных рамок и отягиващ их бруоков (черт, 7 ,8 ,8 а )  или из двух гори
зонтальных рамок (черт. 86);

тип 3 -  обрешетки разборно-окладные, состоящие из двух 
окладных рамок и стягивающих бруоков (черт. 9 ,10) или из двух 
окладных рамок (черт. 10а). Складные рамки состоят из двух 
соединенных между собой рамок;

тин 4 -  обрешетки разборные, состоящие из двух вертикаль
ных, двух горизонтальных рамок и отягиващ их бруоков (черт. I I ) ;

тип 5 -  обрешетки складные, состоящие из четырех соединен
ных между собой рамок (черт. 12);

тип 6 -  обрешетки, состоящие из рамки и стягивающих поясов 
(черт. 12а);

тин 7 -  обрешетки, ооотоящие из рамки и закрывающих бруо^ 
ков (черт, 126); . ■

тип 8 -  обрешетки разборные/ ооотоящие из одной горизонталь-- 
ной и двух вертикальных рамок и отягиващ их бруоков (черт.12в).

1 .1 .2 . Угол^аскосом и поперечным бруском рамок обрешеток 
должен быть от 3Q до 6(Я.

1 Л .З .  В обрешетке типа I  черт, 3 допуокаетоя устанавли
вать дополнительный стягивающий бруоок со Стороны вадней стенки 
изделия мебели, имеющего зеркало,

В обрешетках типа I  черт. 4-6а доцуокаетоя устанавливать 
дополнительный поперечный брусок СЪ стороны фасада изделия 
мебели, имеющего отеклянные двери.
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1 ,1 .  За. В обрешетках типа 3 черт. 9 t применяемых для 
упаковывания мягких отульев, по краям горизонтальных рамок 
(о внутренней стороны) должны быть установлены заглушины.

1 .1 .4 .  Обрешетки типа 4 высотой (внутренней) до 250 мм 
должны и зготовляться без раокосов.

1 .1 .5 ,  При упаковывании изделий мебели в собранном вид* 
для фиксации положения ящиков и (или) дверей допуокаетоя на 
обрешетках устанавливать дополнительные бруски-бобышки,

1 .1 .6 .  Размеры обрешеток должны устанавливаться, исходя 
и з коли чества .габари тов  изделий (деталей  изделий) мебели и 
размеров транспортных сред ств . Пять типов обрешеток -  штабе
лируемые: тип 2 черт. 0 а ,8 6 , тип 3 черт. 9, тип 4 черт. I I ,  
тип 7 черт. 126, тип 8 черт. 12в.

Оотальные типы обрешеток -  нештабелируемые, выоота их 
должна обеспечивать максимальное использование вмеотимооти 
транспортных оредотв.Пределы внутренних размеров обрешеток 
приведены в рекомендуемом приложении I .

При выборе типов и определении размеров обрешеток оледует 
пользоваться рекомендуемым приложением 2 .

1 .1 .7 ,  Размеры поперечного оечения деталей обрешеток 
должны ооответотвовать указанным в табл . I .

м м
Таблица I

Тип Номер
обретет- чертежа 
к и ,

Ширина х толщина деталей

основных опорных
малых
бруоков

1-----------------
I полозьев

Толщина
заглушины

I

1
2
3 ,4 ,5

54x27

54x27
6 ,6 а 54x27 27x27
66 27xajK
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Продолжение т а б д Д

Тип
обуошьт-
ки

Номер
чертежа

Ширина х толщина деталей Толщина
еах^шины

OOHOBHHjj
1
L ОПОРНЫХ
; малых 

брусков

полозьев

- ?! 8 _ — 54x44
2 6а — —

Ь6 ~~ 54*27 27x^2*

9 — _ 4жж_______
3 l o . i o a ' - - 4

4 I I — 54x44

5 12 44x27 44x27

6 12а (95+113) а 
х27 поз,]
44x27 nos1.2

7 126 (50+80)х
х27,
поз.1
5"4х27, 
поз. 2

- - —

Ь 12в 54x2?

х а .  -  ~ . а Р * - &.ri QtLi ГД0 / l ~ внутренняя
1 2 * 2

высота обрешетки, мм.

жж Только в обрешетке для упаковывания мягких стульев.

l . j . Va .  За г  душны в обрешетке типа 3 черт. 9, применяв- 
uuu H'w упаковывания мягких отульев, должны быть шириной, обеспе- 
чй^ к4Цнй надежное расположение ножек стульев.
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Г Л . 8. Предельные отклонения размеров обрешеток и их
деталей не должны превышать:

по внутренним размерам обрешеток, мм ................  +5
по длине бруоков, м м .....................*................. ............. ±2
по ширине и толщине бруоков, ш .............................. t 2

I . I . 9 .  Пример уоловного обозначения в технической доку
ментации ц при заказе  обрешетки типа I  черт. 2 о внутренними 
размерами 800x450x1490 мм (длина х ширина х высота):

Обрешетка I  черт. 2 58-83—
800 х 450 х 1490

1*2. Конструкция, размеры ящиков и их деталей
1 .2 Л .  В зависимости от вида упаковываемой продукции 

дощатые ящики должны изготовляться
о двумя (одной) перегородками -  для упаковывания мебель

ных отекол, зеркал и мебельной фурнитуры (черт* 13);
без перегородок * для упаковывания мебельных отекол, 

зеркал.
1*2.2* В отделении для мебельных стекол и (или) зеркал 

должны быть уотановлены бобышки та к , чтобы каждая отопа 
отекол в (или) зеркал имела не менее двух опор* РВсотояяие 
между бобышками не должно быть менее 100 мм*

1 .2 .3*  Внутренние размеры ящиков должны устанавливаться 
иохода из количества и габаритов упаковываемой продукции.

Пределы внутренних размеров ящиков приведены в табл. 2.
При определении размеров ящиков оде дует пользоваться 

рекомендуемым приложением 3.
1 .2 .3 а . Допускается установка двух поперечных полозьев 

взамен одного продольного полоза.
1 .2 .4 .  йзм еры  поперечного сечения деталей ящиков должны 

соответствовать табл. 2.
1 .2 .5 .  Предельные отклонения размеров ящиков и их деталей 

не должны превышать:

по внутренним размерам ящиков;
по длине и высоте, м м .................................................  +5
по ширине, м м ............................................... ...................  +2
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пр дшще деталей, м м .................... .
по ширине и толщине деталей, мм

&
+2
- I

1 .2 .6 .  Пример условного обозначения в технической 
документации и при заказе  ящика с одной перегородкой и о 
внутренними размерами 780x710x65 мм (длина х высота х  ширина)

Ящик I  « Т - & Д 5 М З  „
780 х 710 х 65

1.3* Конструкция и размеры арматуры
1 .3 .1 .  При сборке тары должна применяться арматура: 
петли шарнирные специальные № I  и Л 2 (ч е р т .1 4 ,1 5 ); 
петли шарнирные прямые Jfr I ,  A l a ,  Л 2 (черт, 1 6 ,16а, 17); 
петля -  стрелка (черт. 1 8 );
петля рояльная по нормативно-технической документация; 
замки Л I ,  Л 2, Л 3, Л 4 (черт. 19 ,20 , 2 0 а ,206 ); 
скоб а .(ч ерт. 2 1 ); 
угольник УГ 100 ГОСТ 5091-78.
Применяемость арматуры до типам обрешеток дана в реко

мендуемом приложении 4.
Для ящиков должны применяться угольник УГ 100, замок 

Л I* , петля рояльная. Доцуокается применять взамен петли 
рояльной петли шарнирные прямые в количестве 3 шт. при внут
ренней длине ящика до 900 мм, 4 шт. при длине более 900 мм.

Допускается применять стягивающие пояса взамен замков 
Л 3 и № 4 в обрешетках типов I  черт. 60, 2 черт. 86, 3 черт/10а , 
взамен стягивающих брусков, петель шарнирных специальных Л 2 
и замков Л 2 в обрешетках типа 3 черт,' Ю при внутренней 
высоте последней до 300 мм.

1 .3 .2 .  Вазмеры и предельные отклонения размеров арматуры 
должны соответствовать указанным на ч е р т . .14-21,

Неуказанные предельные отклонения размеров должны быть

1  ------  по ГОСТ 25670-83 .

I* 3 .3 . Пример условного обозначения в технической доку
ментации и при заказе петли шарнирной специальной Л I  с р аз
мерами Д=Ь4 мм, =2? ш ;
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О п т  м о д о й  опмщалыюя »  I  54x37 ОСТ 13-150-83.

з. т в ш и з д к ж  тввбош ия

2*1. Фара я арматура донки изготовляться в ооатветотвнн 
о требования»! яаотсвдего отаадарта до технической документации, 
утвержденной в установленном порядке,

2.2* Фара дойна изготовляться из пиломатериалов вводная 
лодод по ГОСТ 8486-86# на пиломатериалов мягких лиотвешшх пород 
и березы по ГОСТ 2695-83, из довсюшволокякотоД плита (для 
заглуши в обрешетке типа 3 черт. 9,10,10а) марки Т-400 во 
ГОСТ 4898-86.

Да  изготовления дооок иордуоа ящика донна применяться 
древесина только хвойник пород.

Для изготовления полозы» тара допускается применение 
древесина твердых лиотвешшх пород по ГОСТ 2695-83.

Допускается омешение древесины хвойных и лнотвеяных пород. 
2.3* До качеству древесины детали тара донны соответст

вовать требованиям, указанным щ т а ^ . 3.

ТЦблищ 3

порока древесин] 
по ГОСТ 2140-81
Вид и разновидность 
порока древесины в досках, планках в оотадь-

i t e m  А й м т ъ т & 'Ш ш т
в ооталь- в дощеч- 
ннх брусках ках, бобыш- 
обрешетои ках явите

« AWMfBA| шюпкаШПИкй ЯАММгвТ»

Оучкя:
а) оросшиеоя н частично

оросшиеоя здоровые Не учитывается
оивиздце и неакеоэ- сроояяася оквоэные и 
ные размером не сучки раз-неоквозные 
бот* {5 мм мерам яа размером

более не более
15 ми 25 мм
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Яродолкенже габл.3
Вид к равном*-аплаи nnnntfl Нормы доцуокаемых пороков
buucb иицим

Я8*5М ж досках, план- в оотадьных
ках ящика, bobosv- бпуаках
ю; продольных, обрешеток
отягивапшх,
опорных брусках
обраиатон

в мочках, 
боошках

Тижгиваемые допуокаююя размером ж в 
жалжчеотве не более:
1/3 нжржин бруо- 1/3 ЖЖрЖНЫ 
*•» 3 иг. на блока, 4 
I и дины их. на I и

1/5 шржны 
латала; 2 шт.
т  I  м ДЛИНЫ

б) жеороожжсрж 
здоровые

Дацуокаштоя размером ж в колпаотф 
на более
I/4 ширины бруо- 1/4 ннржны 1/3 ширины
на, 3 шт. на бруока, 3 детали, 2 шт.
I м длины шт, на I м 

дайны
Ш I и даны

,) деороошяаоя. Не .допуожаштвя ДоцуоквОтоя
вшшдавдке, размером и в
загнившее, количестве,
гнилые, табач предусмотрен/-
ные ном да у чихи 

веемых оучков

Трещины
и) боковые, Дрцуокахгаоя глубиной на болев
шюотеене 1/4 толщины ж оумюрной данной не бодав

1/3 дажны деаелж

б) торцом» Не додуокаюгоя ДМуежагеоа

торцах оумкр 
ао| дшной
не более I/S 
даиш делали
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Продолжение тайл. 3

пил л разновид- Нормы допускаемых пороков
нооть порока ---------------------------- — .....— ---------------------------- -—
древесины по в досках, планках в остальных в дощечках,
т о т  2I4D-8I ящика,полозьях; брусках бобышках

продольных, с т я -  обрешеток ящика 
гивагощих,опорных 
брусках обрешеток

в) сквозные
Наклон волокон

7

Не допускаются 
Допускается не более, % 

12 12

Прорость

Ложное ядро

Допускается односторонняя открытая
шириной не 
более 1 /5  и 
длиной не 
более 1 /6  дли
ны бруска

глубиной 
де более 
1 /4  толщи
ны бруска

шириной не 
более 1 /4  
ширины и 
длиной не 
более 1 /6  
длины детали

Допускается пр* отсутствии признаков 
загнивания

Грибные поражения, 
кроме плесени,
заболонных грибных Не допуокаютоя
окраоок, ядровых 
пятен и полоо

Червоточина Не допуокаетоя Допускается
поверхностная

Оозол
а) острый Не допускается
б) тупой Додуокается шириной не более

1/4  ширины или j 1 /4  ширины,* 1 /3  толщины 
толщины бруска| детали
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Продолжение табл. 3

Вид и разновид
ность порока

Нормы допускаемых пороков
в досках, планках в остальных 
ящика,полозьях; брусках
продольных, ст я -  обрешеток 
гивающх, опор
ных брусках об
решеток

в дощечках
бобышках
ящика

Покоробленнооть 
продольная по

Допускается не более 5 мм Допускается 
на длину бруока

цлаоти, крыло- 
ватооть

Примечания;

I . В местах крепления арматуры, соединения деталей тары, на 
опорных торцах брусков обрешеток оучки, трещины и обзол 
не допуокаютоя.

2* Пороки древесины по ГОСТ 2140-81, не упомянутые в настоящем 
стандарте, допуокаютоя,

2 .4 . Влажнооть древесины деталей тары не должна превышать 
20#, деталей о шипами -  15#.

2 .5 . Параметр шероховатости не должен быть
более 600 мкм по ГОСТ 7016-82.

2 .6 . Торцы деталей тары (кроме раокопов рамок) должны бить 
опилены под углом 900*3°.

2 .7 . Дощатая обшивка .ящика должна быть плотной» Дроуикается 
изготовление дощечек ящика о кромками, обработанными в четверть 
Или в шпунт и гребень по ГОСТ 9330-76.

2 .8 . Сборка рамок обрешеток типа 2 черт. 7 должна произ
водиться на шипах и шурупах по ГОСТ 1145-80, рамок остальных 
типов обрешеток -  на шурупах, й эм ар  шурупов 1-4x45, количест
во -  2 шт. на соединение двух деталей.
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Сборка корпуса и крышки ящика должна производиться на 
гвоздях по ГОСТ 4028-63 и ГОСТ 4034-63,

Допускаетоя сборку рамок обрешеток производить на гвоз
дях по ГОСТ 4028-63 или по ГОСТ 4034-63.

Длина гвоздей равна су ш е толщин или толщины и ширины 
соединяемых деталей плюс 10-15 мм на загиб гвоздей.

2 .9 .  Шурупы или гвозди должны быть расположены в шахмат
ном порядке не ближе 15 мм от торца и 10 мм от кромки соеди
няемых деталей.

2 .1 0 . Сборка рамок на щуру пах должна производиться с 
обязательным сверлением отверстий под щурупы о последующим 
их завинчиванием.

2 Д 1 . 1Ъоздш должны забиваться заподлицо о поверхностью, 
выступающие концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в 
древесину. При оборке рамки о эаглушиной обрешетки типа 3 
черт. 10,10а загиб концов гвоздей должен быть на брусках.

2 .1 2 , При сборке рамок на шипах должны применяться водо- 
стойкие синтетические клеи, обеопечивающие прочнооть при 
скалывании по клеевому шву не менее 20 кгс/ом 2.

2 .1 3 . Углы рамок обрешеток, корпуса и крышки ящика 
должны быть прямыми.

Разность длин диагоналей не должна превышать 10 мм.
2 Л З а . № углах и на поперечных брусках рамок обрешеток 

типов I  черт. 66 , 2 черт, 8 а , 86, 3 черт. 10а, 6 черт. 12а,
7 черт. 126 должны быть установлены угольники из стальной 
упаковочной ленты по ГОСТ 3560-73 толщиной 0 ,5  мм, шириной 
20 мм, длиной 130-150 мм.

В обрешетках типа I  черт. 66 поперечные опорные бруоки 
должны дополнительно крепиться по торцам и в двух меотах по 
длине металлической упаковочной лентой толщиной 0 ,5  мм, 
шириной 20 мм, длиной 140-220 мм.

Допускается изготовление угольников из листовой стали 
по ГОСТ 19903-34 и ГОСТ 19904-74, кромки ленты должны быть 
притуплены.

2.136 . Крепление угольников должно производиться о 
каждого конца не менее чем двумя гвоздями по ГОСТ 4028-63 
или Гист 4034-63, или шурупами по ГОСТ XI45-80.



ост ia-ibo-83 с. Hi

2.13b , В обрешетке типа 6 черт. 12а допускается приме
нение угольников УГ 100 ГОСТ 5091-76.

2 .1 3 г . Стягивающие пояса должны быть изготовлены из 
стальной упаковочной ленты по ГОСТ 3560-73 толщиной 0 ,5  мм, 
шириной 20 мм. Концы ленты соединяют в за мок.

Jlpпускается изготовление стягивающих поясов из других 
материалов, по прочности не ниже указанного материала.

2 .14 . На опорные торцы брусков обрешеток типа I  
черт. I ,  3 -ба , типа 5, на опорные торцы и кромки брусков 
обрешеток типа I  черт. 2, типа 3 черт. 10, должны быть 
установлены скобы (черт. 21 и черт. 9 приложения 5).

Допускается вместо скоб окантовывание металлической 
лентой М-0,9x20 ГОСТ 3560-73.

2.15* Полозья обрешеток и ящиков при изготовлении их 
из древеоины хвойных и мягких лиственных пород древесины 
должны быть окантованы металлической лентой М -0,9x90 
ГОСТ 3560-73.

Окантовке подлежат опорная и боковые поверхности и 
скосы полозьев.

2 .1 6 . Крепление металлической ленты должно производиться 
гвоздями Д 2 ,0x25 ГОСТ 4028-63 по отверстиям диаметром 2 мм, 
предварительно пробитш  или просверленным в ленте.

Количество гвоздей: на каждом скоое полоза 2 ш т.; 
на каждой боковой поверхности полоза при длине до 200 мм -  
2 ш т., при длине полоза более 200 мм расстояние между гвоздя
ми должно быть 100-150 мм.

2 .17 . йгчки ящиков должны дополнительно крепиться м етал
лической лентой 2x25 £ Ст 3 по ГОСТ 6009-74, крепление лен
ты -  шурупами 1-3x25 ГОСТ 1145-80.

2 .18 . На внутренних поверхностях тары должны быть про
кладки из фланели ло  ГОСТ 7259-77, войлока по ГОСТ 288-72 
или других материалов, обеспечивающих оохраннооть упакован
ной продукции.

2 .1 9 . Толщина.прокладок -  не менее 5 мм, ширина -  
не менее 30 мм.
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2 .2 0 . ft* с о таяние между прокладками на брусках обрешеток -  
не более 600 мм, на дощечках корпуса и крышки ящика -  не более
300 мм.

2 .2 1 . Прокладки должны крепиться к деталям тары водо- 
стойкими синтетическими клеями. Для обрешеток допускается 
дополнительное крепление прокладок гвоздями 111,2x20 по 
ГОСТ 4028-63 или скобами.

Дополнительное крепление должно производиться на поверх
ностях, не соприкасающихся о упаковываемым изделием мебели.

2 .2 2 . Исключен.
2 .2 3 . Арматура должна изготовляться из отали марок 

Ст 2 или Ст 3 по ГОСТ 380-71.
2 .2 4 . Арматура должна иметь защитное покрытие по 

ГОСТ 9 .3 0 6 -8 5 .
2 .2 5 . Качество поверхностей арматуры перед нанесением 

покрытия, а также качество покрытий должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 9 .3 0 1 -8 6 .

2 .2 6 . На поверхности готовой арматуры не должно быть 
раковин, трещин, вмятин, эауоенцев.

2 .27 . Подвижные детали арматуры должны действовать плавно,
без заеданий и перекооов.

2 .2 8 . При креплении арматуры к деталям тары оледует 
руководствоваться чертежами 1-9 рекомендуемого приложения 5.

2 .2 9 . Расположение арматуры должно обеспечивать взаимо
заменяемость отдельных рамок, бруоков,обрешеток, корпуоа и 
крышки ящиков.

3. ПРАВИЛА ШШМКИ

3 .1 . Готовые комплекты обрешеток, ящики и арматуру 
предъявляют к приемке партиями.

Партией считают количество изделий одного вида, тщпа, 
размеров, оформленное одним документом о качестве.

3 .2 . Для контроля качеотва тары и арматуры от партий 
отбирают выборку в количестве 3# (но не менее 15 ш т.)



ОСТ 13-158-83 С. Ч*

При подучении неудовлетворительных результатов хотя бы 
по одному из показателей проводят повторную проверку на 
удвоенной выборке-от той же партии-

результаты повторных испытаний распространяются на вою 
партию.

4. МЕТОДУ КОНТРОЛЯ

4 .1 . Вое испытания должны проводиться в нормальных клима
тических условиях, установленных ГОСТ 15150-69.

4 .2 . Проверка внешнего вида тары и арматуры должна про
водиться визуально.

4 .3 . Размеры тары и арматуры должны контролироваться 
универсальным измерительным инструментом с ценой деления, 
равной для размеров тары I  ш ,  для размеров арматуры ОД мм.

4 .4 . Проверка качеотва оборки и действия подвижных частей 
тары и арматуры осуществляется вручную»

4 .5 . Контроль покрытия арматуры-no ГОСТ 9 .302-79 .
4 .6 . Влажность древесины деталей тары определяют по 

ГОСТ 16588-79, древесноволокнистой плиты -  по ГОСТ 19592-80.
4 .7 .  Прочность клеевого соединения бруоков рамок обреше

ток должна определяться по ГОСТ I5 6 I3 .I -7 7 .
4 .8 . В арбитражный случаях испытания тары должны прово- 

датьоя по ГОСТ 21136-75, ГОСТ 25064-81, ГОСТ I8 2 II -7 2 ,
ГОСТ 25014-81, ГОСТ 26838-86.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИ
РОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 . На каждое изделие тары должна быть нанесена марки
ровка, характеризующая тару, в соответствии о требованиями 
ГОСТ 14X92-77 и содержащая:

наименование предприятия -  владельца тары или его товар
ный знак;
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обозначение настоящего стандарта;
индекс прейскуранта и порядковый номер изделия по прей

скуранту;
надпиоь "Многооборотная (ый). Подлежит возврату” .
5 .2 . Поставка обрешеток должна производиться в сложенном 

виде комплектами.
Поотавка ящиков -  в собранном вида.
5 .3 . Каждый комплект обрешеток должен быть перевязан 

проволокой диаметром 1 ,2 -1 ,6  по ГОСТ 3282-74, шпагатом по 
ГОСТ 17308-85 или другими материалами, обеспечивающими проч
ность перевязки.

Ящик должен быть закрыт на замки.
5 .4 в Комплекты обрешеток, ящики должны быть подобраны 

по типам, размерам и уложены в пакеты по ГОСТ 21100-81.
Допускаетоя, по согласованию о потребителем, транспорти

рование (за исключением транспортирования по железной дороге 
и речным транспортом) изделий тары в пачках маооой, не превы
шающей 80 к г . Упаковывание пачек -  по ГОСТ 2IIOO-6I.

5 .5 . Каждый пакет (пачка) тары должен иметь ярлык по 
ГОСТ 21100-81, на котором указываются:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный
знак;

условное обозначение тары; 
количеотво тары в пакете (пачке); 
обозначение настоящего стандарта.
5 .6 . Арматура перед упаковной предприятием-изготовдтолем 

должна быть подвергнута консервации смазкой K -I? по
ГОСТ 10877-76 или другими смазками, обеопечиваюЩими сохранность 
арматуры при транспортировании,

5 .7 . Арматура должна быть упакована в ящик по
ГОСТ 18617-83. Масса ящика о арматурой не должна быть более 
50 кг, Додуокается, по согласованию о потребителем, применение 
других видов и типов тары для арматуры, которые обеспечивают 
сохранность арматуры в условиях транспортирования и хранения 
согласно требованиям настоящего стандарта.
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5 .8 . На ящик о арматурой должен выть прикреплен ярлык 
о маркировкой, нанесенной в соответствии о требованиями 
ГОСТ 14192-77 и содержащей:

наименование предприятия-изготовителя и его  товарищ.
знак;

условное обозначение арматуры;
количество арматуры в ящике;
обозначение настоящего стандарта.
5 .8а. На каждом пакете (пачке) тары, ящике о арматурой 

должна быть нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77.
5 .9 . Каждая партия тары и арматуры должна сопровождаться 

документом установленной формы о указанием:
наименование предприятия-изготовителя;
условного обозначения тары или арматуры;
количества тары или арматуры в партии;
даты изготовления;
обозначения настоящего стандарта.
5.10. Изделия тары я арматуры должны перевозиться всеми 

видами крытых травопортных оредотв и в контейнерах в соответ
ствии о правилами перевозок грузов, действующими на каждом 
виде транспорта.

Допускается перевозка открытым транспортом при условии 
предохранения от загрязнений и атмосферных осадков.

5 .11. Хранение тары должно производиться по группе 
уоловий хранения С, или Ж3,яли Л по ГОСТ 15150-69, хранение 
арматуры -  по груш е, уоловий хранения С или Л по ХОСТ I5X5U-69.

5 Л 2 . Тара должна храниться на специальных подстопных 
меотах или стеллажах, обеспечивающих оохраннооть тары.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 . Изготовитель должен гарантировать ооотвототвие тиры 
и арматуры требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
уоловий транспортирования и хранения, установленных настоящим 
стандартом.
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ИМ I > ЧЖОТОМ
ИЗ

■яркие вместе

10

Воды упаковываемых! Кодичест
хэдалкй мебели во изде

лие небе 
ли в об
решетке ,

12 f хз

S37XXX27SX ОТ 840 X) ПбО 1035 0,0314
Пкефы лик шитья я ; 
белья двухдверные 
о несъемной скамей
кой

$371112752 от 1265 т  ПОР
ох 550 до 
625

от 1500 ДО 1830

537X1X2753 от 840 *д» ПбО
от 1500 т  1875

537ГИ275* от 1265 ДО 1700

6X0 1700

1525 0,0357

ЦДафи для платья 
> белья трехдверные 
о несъемной скамейкой j
Вкафы дай шитья \ 
к белья двухдверные 
со оъешоа скамейкой 
и х  в ОДШГГУОХОЙ 
жоробхсй |

1035 0,0289

1725 ЯКафы для шитья 1 
к белья трехдверные! 
со съемно! скамейкой 
иди о вджнтуоной 
коробкой

1525 0,0332

5 5Э7Ш 2755
ОТ 800 до 1265

ОТ 450 ДО 
625

от 1300 до 1735
IOBO

1560 0,0281

3 I 6 I 5Э7Ш2756 0.1735 ДО 23X0
565

2080 0,03X1

7 ; 5371112757 О . Х265 ДО 1700 от 1300 до Г735 IS25
1 в I 537XII27S8
t— 1------------------

о .  Г735 до 23X0

1560 0,0320

2080 0,0350

Шкафы хая сосуды, 1 
книг, «ногоцелаяого! 
дазнаяекая с ив резь-
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ДроДОлхекве

HcMejj Ко* о б р е м к  oopeaei -черт* обре-
^  *а 1 * в т и

4

10

В в ггр е в ш ю  разм еры  о б р е т а й ,  ж

Л Д О »

5371X12759

537X2X2760

5371112761

12

13

5371П2762

53711X2763

14 537X1X2764

от 400 Ю -800

от 800 до П 60

од.1160 до 1700

тр он е высота

от 1450 до 1735

о®. 1735 от 2030 ш о п .

от 255 до 
760 вкдюч.'

от 1450 «о  1735 в к л т .

£ 6  6с IS { 537HI2765

css. 1735 до 2030 вк лт.

от 1540 до 1735

08.1735 до 2030 вк л т

..............................  —г "
Йвсчетяые внутренние; Объем 
размеры обрешетки, j древесины

в «истоке

ширина

8

640

ВМС ОТ)

1 0

1620

19X5
I

560 !-

I62C

ICI5

1915

м3

I I

0,0268

0,0285

0,0290

0,0307

I486 605

1

Вялы упаковываемых 
кзделяп мебели

от 1540 до 1735 аклотJ

1 от 370 до '
от 6ОС до ЭОО в е д я .  1625 вклш.

:е S37IXI2T66
CB.X73S до 20ЭС

780 ; 525 U

12
Тумбы резного 
иазючвяия;
тумбы, трою , 
трельявеа
Комол
Л итресоль

КолИчес
ТВО АЪ~
делай 
мебели 
в обре
шетке, 
ж ___

13

Стол-тумбе
Мебель кухонная корн  

упусная
Тумбы резкого наз
начения; тумбы 2 ,3 ,4 ,6  
трюмо,трельязеЦ 
Стол-тумбе 2

Мебель кухонная 
корпусная 3 ,4 ,6
Секции шкафов для 
книг, посуды, "но го— 1 ,2 .3 . 
целевого назначения 4,6

? ^ . в . е

л 4

Антресоль 
) Комод; сервант

Секши шкафов для 
книг, посуды, 
многоцелевого 
назначения
Антресоль
Комод
Сервант

3*4,62,3,4

1 .2 .3 .4

3.4
2.3 .4  
2,3

назначена; тумбы | Й А

1 о»даоо

Тумбы оазного 
назначена; т: 
трюмо, тре льяле ii j

Комод j jjg***

Антресоль !
Мебель кухонная 
корпусная

ВКЛ№.
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Ткд 
оореает
JUL .

НошрНомед Хо.« 
чер- обре*; :ss 
тежа дети*

обрет**’-
^утренние размеры обрешетка, т

■ерша высота

f t счетные внутренние 
ре меры обрешетка, мм

парные высоте

10

Объем
древесаны 
в чистоте

м3

XI

&цш упаковываемых 
изделий мебели

12

Количест
во изде
лия мебе
ли в об- 
редетке, 

агг.

Д З .

25

86

537Ш2775 от 750 до Ш О вклта.

S37XXX277S

схв.ПбО др 1600 шипя.
ОТ «О до 
900 ВКЛХ7Ч.

от 108 до 2X0 вклкя.

■Стол обеденный
г!Ьбель детская решет
чатая в разобранном

.Стул в разобранном 
'ввда

995
1425

705 , 185

;Кордусдая мебель 
:в разобранном виде

flirt подзеркальный

средние 
литы о 
брусками 
v крайние 
щиты;; 
на 6 трю
мо
2,4

5 -  20

6 -  12

Стол обеденный

Летали
изделия
мебели;
детали
издешй
набора
мебели
Комплекты 
ив 6 тре
льяжей 
(раздель
но сред
ние щаТы 
с бруска
ми и край 
кие щвтыг 
на 6 tjb- i

Т  !

в 27 5371Щ777 от 680 до 1200 шита. от 370 до 
800 нкдвч.

от 380 до 770 вклач. 1075 630 615 0,0259

Стол двсьменыыв 
однотумбовый 
Стол письменный 
двухтумбовнй 
Хумбы разного наз- 
нанекая; тумбы трок 
трельяжей 

f.OMOR, сервант 
Сехшш шкафов для 
книг, посуды, много* 
полового назначения

2
I

1.2,4
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tx s
соре-
МШ1

------------- г  — -

Екам^ Номер 
черте- об pe
a t  « « п т

Кол 00 1̂1—ТУ1
Всгтрешп*. ре«wpu обремегхя, мы

т о с т »

ЕНочетные внутренние 
размеры обрел аткн, т

дина анрнна виооп

Объем 
древесины 
а чистоте 

м3

Веда упаковываемых 
изделий мебели Количест

во язлв- 
лкШ мебе
ли я об- 
реавтяв,

ОТ.

10 IX 12 13
Антреоодь
Мебель яухояаде 
к одоош я
Сиги мягкий

1.2 .4

1 .2 .4  
4

! от 880 до 1200 m

28 I 5371II2778

29 1 5Э7Ш 2779

30 5371П2780 f с» .1200 Я» 1800 ИШМ, от 370 до
800

Ю75 630

ей. 770 яр П 60 в и т .

оя.ПбО л» 1420

от 380 »  770 1560

1005

1315

Тумбы резкого ваз- 
авчеянк; тумбы 2,3 ,4
тр то, трельяжей '6;8
Комод 11,2,3,4

_  Сервант 1 ,2
0,0286 ( Свжщт шкафов даа 

книг, посуды, 
многоцелевого яа~  
начаняя 1 ,2 ,3 ,4
Антресоль 2 ,3 ,4
Мебель кухопня
корцусаая 2 ,3 ,4
Стул ш т й  4

0,0308

еэо s is 0,0308

Спя шгсьшлив 
одвотумбовмй
Стал догматов  
диупгумбовый
Тумбы рваного аже- 
начеши; тумбы 
трнмо, трельяжей

Комод
Сероват
Сеида васафов дм  
«яхт, шюуды, 
многоцелевого «ез- аечеажя 
Антресоль
Мебель кухоннаяконто ж  _____

1.3
I

I
1.3



* * * » -а « *  ь »

Мочаги» адгтрееяа 
дадаара ойраотис*.

иявота

ю и

t a
& S №***т

п

м ш ж

SD \ 33

Ю> S37XXZ2734

ОТ 1600 Ж 2100

да.770 да 2X60 Г006 0 ,0 3 *

«ЕЖ да ,Ш 0 да IS00
I860 630

I3S6 0*0362
iQjfc
> кухотн*кодовом

от 230 да 6Z0 к д а .

ш .410 да
460

да 170 да 230 Х89В * 620
О.ОЗСГ

J U 6&-
206 0.0259

0,317
537Ш 27В5

ЙОШ2?06
да 410 да
60S м и .

537Ш27В?
да 1200 да 1600 ;

537П12786
.505 да 
6 « м ;

ОТШ2789

> 40 * а зш ш зо о».1600 да 2100

да ПО да 420

cs.420 да 700 вхдач. 530
295 0,0286

да ПО да 420
с®.420 да 700 вжт*

да ПО да 420

1440
990 0,0363

765 295
990

41 ? 537Ш27И
I св. 420 да 700 

оё.ТбО да i
да п о д а 486

хг г 4г зэтахгдаг да 6Ш да ШО KKJWtJ да 2400 да XS45

2666 ^
620

295

990

I ЮЭС

335 | 605

295

23К „ 43 J 9Э7ПХ2793 | да IC00 да 2100 тжщ.
I4DC

.А
0,0363,

0,0300

0,0*00
0.СШ6

да 96 ж  ИЗ

0,0336

Ходосви ш б а д а _______ _
в ДОоОдаююм « д о  j ^твлх

Каркас хравата1

Ъмй» гвзда» 
казначея» ! В *

1855 j 620
1

105
] иодоеншг дайеда ? Е т д а

0,0166 -2660ЧР— « « g g g
I ! да*ал
; 1 аададаг
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Ориммаяхв I- ГОД» »*?, П-13 -  освовцуй я к  вользоаавм» п&шмЯ, 8-ХО -  асоомопталям, для догма графи П. 
2. Графа 3 «обколка я л  аораявлная «самое** обдовтаа  во отеку  ранту яа*.
X Обройте* тала 3 вар*. 10,10а -  а чаедгмж * расход w oesnot драмой», а аяшаавтол» -  расход 

драаасатюлшототой акта > * тл
4. Оврадякп» ааг гд о м а  да миров обравгес* ж набор тало* wSpawm* -  во рекомендуй*** пралоавка® 2. 
$. Дясгспатеж адютюят жоаотдгшцва обрвовто* д в  мгжазаяцсх меля ш<*ма оря условиях ю п л ^ тж 

трабоаак*К шсгавваго « ш и р е* , ойесшгчаява сохрааюст* маба» а жоаомгаоотв обрдогж.
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ПРМШНИБ 2 
Рекомендуемое

ВЫБОР ТИПА, ОПРдаДЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ОБРЕШЕТОК И РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

1. Выбор типа обрешеток
I . I . .Выбор типа обрешеток производится по таблице 

рекомендуемого приложения I  (по графам в последовательности 
1 2 ,5 -7 ,1 ,2 )  о учетом п .1*2, 1 .3 .

1 .2 . Выбор обрешетки типа I  черт, 4-6а определяется 
конструкцией опорной части изделия,

1 .3, Выбор типа обрешеток для упаковывания изделий нор - 
цусной мебели в разобранном виде:

воли на щитах есть выотупающие бруски или фурнитура, 
при упаковывании необходима подпрессовка пакета, рекоменду
ются обрешетки типа I  черт. 66, типа 3 черт, 1 0 ,10а; если 
на щитах отсутствуют выступающие бруски или фурнитура, при 
упаковывании не требуется поддреосовка пакета, рекомендуются 
обрешетки типа 2 черт, 8а, 86, типов 4 и 6,

Выбор типа обрешетки внутри указанных двух групп типов 
определяется внутренними размерами обрешеток.

2. Определение размеров обрешеток и расположения деталей.
2 .1 . Внутренние размеры обрешеток равны наружным разме

рам изделий мебели в количестве, указанном в графе 13 таблицы 
рекомендуемого приложения X, плюс толщина прокладок по л. 2.2*

2 .2 . Толщина прокладок в рабочем (сжатом) состояния при 
расположении с двух противоположных сторон изделия мебели
5 мм, о одной стороны 3 мм.

2 .3 . При расположении нижней кроши плинтусной корооки 
или торцов ножек несъемной скамейки ниже поперечных опорник 
брусков рамок расстояние от кромки плинтуса или торцов испек 
до пола рекомендуется не менее 10 мм (ч е р т .1 ) .

2 .4 . Дяя защиты нижней (верхней) кромки корпуса изд«дол 
мебели или нижней (верхней) кромки пакета деталей изделия 
мебели горизонтальные стягивающие бруски следует раслоллгет. 
на 10 мы ниже (выше) нижней (верхней) кромки корпуса из.юлил
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мебели или пакета деталей изделий мебели (см .черт, 1 -4 ).
2 .5 ,  Крайние поперечные бруски вертикальных рамок обре

шетка типа 3 черт. 10 должны быть от торцов рамок на расстоя
нии не менее наружного размера высоты обрешетки Hj, т . е .
а ^  H j(4epT .4 )f в обрешетке типа 3 черт. 10й расстояние 
а #  Hj+60 мм.

2 .6 .  Длина горизонтальных стягивающих брусков при приме
нении замков £  1а , J* 2 равна наружному размеру о б р е т ш и
(в направлении втягивающих брусков) минус Ю мм (черт. 3 ,4 ) .

3. Примеры определения размеров обрешеток и расположения 
деталей .

Пример I .  Упаковываемое изделие -  шкаф для платья и 
белья со съемной скамейкой. №змер корпуса шкафа L -  1200 мм,

6 450 мм, К  *1600 мм.
Тил обрешетки I  черт. 2 (выбор -  по таблице приложения I ) .  
Внутренние размеры обрешетки (черт. 3 о учетом ш п .2 Л ,

2. 2):
L  = I  +5 = 1200.3 = 1205 мм
В * 6 +3 = 450+3 = 453 мм
н = h, +5 = 1600+5 = 1605 мм
Наружные размерь обрешитки (без арматуры):

L l =  L +2x27 = 1205+54 = 1259 мм 
В:  --- В+2Х27 = 453+54 = 507 мм 
Hj = Н+2х54 = 1605+Ю8 = 1713 мм

Пример 2. Упаковываемое изделие -  шкаф для пдетья и 
белья в разобранном виде. Размер пакета деталей £«1800 мм,

(  -500  мм, /1*250 мм.
Тип обрешетки 3 черт. Ю.
Внутренние размеры обрешетки (черт. 4 ):

L = С +5 = 1800+5 = 1805 мм 
В = / +5 .  500+5 = 505 мм 
И = А +5 = 250+5 = 255 мм
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Наивные размеры обрешетки (без арматуры):

I  г -  L +2(4+27+54) = 1805+170 = 1975 ш  (4 -  толщина вагдуиы
яы)

Bj = В+2х27 = 505+54 = 559 мм

Hj = Н+2х(27+27) ч 255+108 = 363 мм

Положение крайних поперечных брусков вертикальных рамок

а >  Hj, а % збз мм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЯЩИКОВ

1, Внутренние размеры ящиков длина /  , высота Н, 
ширина В (черт. 13 стандарта) определяма’ся  для ящиков без 
перегородок -  внутренними размерами отделения для стекол и 
(или) зеркал по п .2 , для ящиков о перегородками -  внутренними 
размерами указанного отделения и отделения для мебельной; (фурни
туры по п .З .

2. Внутренние размеры отделения для стекол и (или) 
зеркал определяются размерами упаковываемых стоп (длина £  , 
ширина О , высота * К* ) ,  расположением стоп в  ящике и н ал и ч и е  
прокладок по д. 2 .1 8 -2 .2 0  стандарта и п .2 .2  приложения 2.

При упаковывании в ящик одной стопы её следует распола
гать  длинйй стороной вдоль ящика; при упаковывании нескольких 
стоп (по длине ящика) их оледует располагать длинной стороной 
по высоте ящика, при этом между стопами должны быть перегород
ки и з древесных материалов толщиной не более 15 мм.

Внутренние размеры отделения для отекол1< или) зеркал 
указаны в таблице

Количество отоп _________Внутренние размеры, м м ______ _
по длине ящика длина L высота И ширина В

t v ~ l  

/ г> I

£ + 5  8 +5

П$  +(/*-1)15+
+5= /г/+Ш -10 8  +5

h . + 5

3. Внутренние размеры отдаления дня мебельной фурнитуры 
равны:

длина -  не менее 60 мм, максимальное значение размера 
определяется количеством упаковываемой фурнитуры при общей 
массе брутто не более 80 к г ;

высота и ширина равны высоте и ширине отделения для 
отекол и (или) зеркал  по п. 2.
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Пш
о о р е -
петки

--- Г
[Номер Петли Замки Б о л т ,

1------
| Скоба,
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ОСТ/3 '/s i-S3 с. 6» 
Приложение S 
Рекомендуемое

/Среп ленив петли шарнирной специальной н! 
« s i

а - оЬе брешеток типа /  щгг< Щтипа 4; б * вле типа /  .

ч*р* 5;6-дл* типа!черт 'Ц6; г-бле типа 9; д-дл* тип оi черт. 9; 7 '
i- пет/1 0  шарнирное специальна к 2-Spy сох е/пй*иёатщА 
3-брусок продольныйрамки; к-брусок поперечный ранки.

Черт. /
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для обояи/ямсч типа 4 черт G; 6- для тчло 2;
4; 6йятМ М 0М № /Х )С Т 7М 'М ; 3-raC/x<* HlMrQCTSSSS- 7а 
3 * шайбой. Q/f{KTtf37f~ 7!; 4-брусок стягиЗаннцид; ' 
б-брусок лро&хлшЖртщ 6-орусок лоперячешй ромм

Чдр/П. 2

KpMJHHvt ntmjM шарнирной специальной *2

i-ntmjjn шарнирная специальна»*2; 3-брусо* 
смягаьаеощид; 3  -брусок продольныйралгкЦ- 
Ц-брусО* ПОПЯрЯЧНрд ромки; S* Прокладка-

Черт.З



O C T /J'/SM J С:70 
ЛрсхЭол&слниё

Крепмние mmjru шарнирной прямой

Ч ерт М



OCT f3-/S$-$3 с. я  
ftpQdo»9tai«ue

5 3 4Р
У

3
2 /
“V \ d ■ V

[
н у (___ '; !\

f

... —--I i

г: d

L Z 2

а  -вл*  о5р*ш*мки типа8; 6'вЛ» т ипа Зчф? 9; &-дл* 
типа Зчют. Ю; З ’влл  типа 5/ <fd& т ипа 1 черт So; 
t  -  вл* типа 3 черт. IQs; 9*‘ вл* типа 7 черт. 125;
/- петля шарнир#** прям**; 2~6русокстяги£е#ои<ь 
$ - Spy сое проеол*#ш  рам п и; Ч~5пус<ж п о п е р е ч н а /с  
рамки/ 5" З а гл у ш и # * ; 6 т брусок- оп ор #* 5 ; 7'вру-
С Of $акрьп

Q*pm. I/ [проволок * # u e j



OCT i3‘ 753-/3 с. 72

К р еп л ен и е  пет ли -  стрелки

f-nemflt стрелка; 2 -Soyсох CmомиЗаН^ший,
3 - брусе* продольный рамки; Ч- брусок поперечный
р с/м к «✓/ 5т ПОЛОВ

Черт . 5



O C T i 3 -1 5 1 -1 3  С. П  
Продолжение

Креплений петли рояльной

f - петля рояльная
j :  i 0o'£ЪJ2?"'3°*',la■’^*a•
Я - планка

Черт. 6
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Ост 13- 1SS-S3 С. 76

о -д л я  o6ptiutmoK тило 1 Чем. {9,3, тило 3 Wtpr. Щ- 
ё -  Аля т о л а  /черт. Ц S, 6/ £тдяя т и л о  2 /
3 * д л я  /пило  j  черт. 9/6- для типа 9/ i - для ллилвё; 
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К- для /пило 7 черт. 123) 7
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0CT/3-f53‘S3 c.7S 
/]ро6 олж .я  кий

A‘р я п л я н и й  скоб*/

о/-для  обряшяток rvnct iwtpfn, ft3 -S :S -для runo f  V ^r 2t 
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ОСТ 13-158-83 С. ii>

ПЕРЕЧЕНЬ НОШТИВНО-ТЕХНИФСКСЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, НА КОТОРУЮ ДАШ 
ССЫЛКИ В ОСТ 13-158-83

ГОСТ 9.306-85 ВОЗКС. Покрытия металлические и наметалли-
чеокие неорганические. Обозначения

ГОСТ 9,301-86 0C3KC. Покрытия металлические и неметалли
ческие неорганические. Технические требования

ГОСТ 9.302-79 ВСЗКС. Покрытия металлические и неметалли
ческие неорганические. Правила приемки и методы контроля 

ГОСТ 286-72 Войлок технический тонкошерстный и детали 
из нега для машиностроения

ГОСТ 380-71 Сталь углеродистая обыкновенного качества. 
Марки и общие технические требования

ГОСТ 397-79 Шплинты. Технические условия 
ГОСТ 1145-80 Шурупы о потайной головкой. Конструкция и 

размеры
ГОСТ 2140-81 Пороки древесины. Классификация, термины 

и определения, способы измерения
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Техничес

кие у о ловил
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродиотая 

общего назначения
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Техничеокие 

уоловил
ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры 
ГОСТ 4034-63 Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры 
ГОСТ 4598-86 Плиты древесноволокнистые. Технические 

требования
ГОСТ 5091-78 Приборы и изделия для окон и дверей вспомо

гательные. Типы и основные размеры
ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные (нормальной точности) 

Конструкция и размеры
ТОТ 6009-74 Лента стальная горячекатаная 
ГОСТ 7016-82 Древесина. Параметры шероховатости поверх

ности.



GOT 13-158-83 0. f l  

Продолжение

ГОСТ 7259-77 Фланели, бумазеи и байки хлопчатобумажные 
и смешанные. Технические условия

ГОСТ 7801-81 Болты о увеличенной полукруглой головкой 
и усом. Конструкция и размеры

ГОСТ 8486-66 Пиломатериалы хвойных пород. Технические 
условия.

ГОСТ 9330-76 Латали ив древесниц. Основные соединения.
Типы и размеры-

ГОСТ 10299-80 Заклепки о полукруглой головкой. Техничес
кие условия

ГОСТ 10877-76 Масло коноервационное К-Х?. Технические 
требования

ГОСТ П371-78 Шайбы. Технические уоловия 
ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69 Швина, приборы и другие технические цаделдн. 

Наполнения для различных климатических районов. Категория, 
условия эксплуатации, Хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15613,1-84 Древесина клееная. Метод определения 
предала прочности клеевого соединения при скалывании вдоль 
волокон

ГОСТ 16588-79 Пилопродукция и деревянные детали. Методы 
определения влажности

ГОСТ 17308-85 Шпагат из лубяных волокон. Технические 
уоловия

ГОСТ 18211-72 Тара транспортная. Метод иопытанш на 
сжатие

ГОСТ 18617-73 Я рки деревянные для металдайеоких пади >шй 
ГОСТ 19903-74 Сталь ротовая  горячекатаная. Сортамент 
ГОСТ Г9904-74 Сталь Р отовая холоднокатаная. Сортамент 
ГОСТ 19592-80 Панты древесноволокнистые. Метода «опыта

НЕЙ
ГОСТ 2II00-8I Шкеты транспортные из деталей деревянной 

тары. Формирование, маркировка, транспортирование и хранение



ОСТ 13-158-83 С. 

Продолжении

ГОСТ 21136-75 Таре транспортдая. Метод поцыганил на 
вибропрочность

ГОСТ 250X4-81 Тара транспортная. Метод иопытанвя проч
ности при штабелировании

ГОСТ 25064-81 Тара транспортная. Метод иопытания на 
горизонтальный удар

ГОСТ 25670-83 Основные норны взаимозаменяемости. 
Предельные отклонения размеров о неуказанными допусками

ГОСТ 26838-86 Ящики и обрешетки деревянные. Нормы 
механической прочности

Т«Р 300
Тялографая ХОЗУ Маиласбумпрома СССР

Зак J34I
ОСТ 13-158-83
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