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Глава СНиП П-М.1-71 «Генеральные планы промышлен
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пункты ЗЛ—З.'2'l, 5.2, 6.3—6.15 и 6.25 «Указаний по про

ектированию населенных мест, предприятий, зданий и соору
жений в Северной строительно-климатической зоне» (СН 
353-66)'.
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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)
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Генеральные планы 
промышленных предприятий. 

Нормы проектирования

Взамен главы 
СНиП II-M.1-62 

и СИ 348-66

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие «армы и травила распро
страняются на разработку '.генеральных пла
нов новых и реконструируемых промышлен
ных предприятий и групп предприятий (про
мышленных узлов).

1.2. При разработке генеральных планов 
промышленных предприятий и групп пред
приятий, кроме требований настоящей главы, 
■надлежит соблюдать соответствующие требо
вания других глав СНиП, инструкций по раз
работке схем 'генеральных планов промыш
ленных узлов и по разработке проектов и смет 
для тромышленного строительства, санитар
ных норм проектирования промышленных 
предприятий и других нормативных докумен
тов, утвержденных или согласованных Гос
строем СССР.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Проектируемые предприятия, как пра
вило, 'следует размещать в составе группы 
■предприятий (промышленного узла) с органи
зацией для этих предприятий общих объектов 
вспомогательных производств и хозяйств, ин
женерных сооружений и коммуникаций.

Следует также [предусматривать общие 
объекты для предприятий и населенного пунк
та.

2.2. Промышленные предприятия или груп
пу предприятий надлежит размещать на тер
ритории, предусмотренной схемой или проек
том районной планировки, генеральным пла
ном населенного пункта и проектом плани
ровки промышленного района.

2.3. Предприятия, объединяемые в группу,

должны размещаться на возможно. близких 
расстояниях друг от друга, с наименьшей 
протяженностью общих для труппы коммуни
каций. При этом должно быть обеспечено 
полное использование отводимой территории.

Образование между предприятиями участ
ков земли, не используемых под застройку, 
дороги, транспортные устройства, будущее 
расширение предприятий или объектов, общих 
для группы, не допускается.

2.4. Для размещения предприятий должны 
быть предусмотрены .решения, обеспечиваю
щие: организацию внешних производственных, 
транспортных и других связей с окружающи
ми предприятиями и инженерными сетями, а 
также с местами расселения трудящихся; вы
деление мест для отвалов, водозаборных и 
очистных сооружений, транспортных, инженер
ных и других объектов, связанных с производ
ственной деятельностью предприятий.

При этом надлежит предусматривать воз
можность развития группы предприятий, а 
также отдельных предприятий и связанных с 
ними объектов.

2.5. При размещении новых и расширении 
существующих промышленных предприятий в 
районах с сейсмичностью 9 баллов надлежит 
учитывать необходимые ограничения строи
тельства и расширения предприятий, не свя
занных с разработкой местных сырьевых ре
сурсов или непосредственным обслуживанием 
населения; строительство таких предприятий 
в указанных районах допускается лишь при 
подтверждении соответствующими технико- 
экономичеакими обоснованиями народнохо
зяйственной целесообразности этого строи
тельства.

Новые предприятия следует размещать 
преимущественно на благоприятных в сейсмй-
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ч воком отношении территориях с учетом сей
смического районирования и ,микрорайониро
вания.

2.6. В Северной строительно-климатиче
ской зоне для размещения промышленных 
предприятий или групп предприятий .следует 
выбирать, как правило, площадки со скальны
ми, вечномерзлыми однородными или талыми 
непросадочными грунтами.

Размещение предприятий на площадках с 
грунтами оснований, имеющих температуру 
вечномерзлых грунтов, близкую к 0°С, а так
же со значительной льдонасыщенностью и про
чими неблагоприятными мерзлотно-грунтовы
ми условиями допускается при соответствую
щем технико-экономическом обосновании.

2.7. При размещении промышленных 
предприятий или групп предприятий необхо
димо учитывать природные особенности райо
на строительства:

а) температуры воздуха, а также преоб
ладающее направление ветра, улучшающее про
дувание площадки и уменьшающее снегоза- 
носимость;

б) возможные изменения существующего 
режима вечномерзлых грунтов в процессе 
строительства й эксплуатации зданий и со
оружений;

в) возможность больших снегоотложений 
из-за наличия холмов или возвышений релье
фа с подветренной стороны участков намечае
мой застройки;

г) изменения режима надмерзлотных вод 
в результате освоения площадки и влияние 
этих изменений на тепловой режим вечномерз
лых грунтов.

2.8. Предприятия со значительным потреб
лением электроэнергии следует размещать, 
как правило, вблизи источников электроснаб
жения.

Отступление от этого требования допуска
ется при наличии других факторов, компенси
рующих дополнительные затраты на передачу 
энергии, и должно быть обосновано технико
экономическими расчетами.

2.9. Предприятия со значительным потреб
лением воды следует размещать вблизи от
крытых водоемов или мест неглубокого залега
ния подземных вод.

При этом необходимо учитывать, что ис
пользование подземных вод питьевого или ле
чебного качества для целей, не связанных с 
питьевым и бытовым водоснабжением, как 
правило, не допускается.

2.10. Предприятия и сооружения С произ

водствами, выделяющими вредности в атмос
феру, следует располагать по отношению к 
жилой застройке с учетом ветров преобладаю
щего направления и размеров санитарно-за
щитных зон, устанавливаемых санитарными 
нормами проектирования промышленных пред
приятий. Территории санитарно-защитных зон 
должны быть озеленены и использованы под 
застройку с соблюдением требований указан
ных санитарных норм.

2.11. Не допускается размещать в жилых 
районах предприятия, требующие устройства 
железнодорожных подъездных путей или 
прокладки их через жилые районы, а также 
предприятия, имеющие грузооборот с интен
сивностью движения более 40 автомобилей в 
1 сутки в одном направлении.

2.12. Производственные вредности, выде
ляемые предприятиями, не должны оказывать 
отрицательного воздействия на трудящихся, 
оборудование и продукцию близрасположен- 
ных предприятий.

Для предотвращения отрицательного воз
действия производственных вредностей следу
ет предусматривать мероприятия по макси
мальному уменьшению выделяемых вредно
стей и утилизации их без увеличения расстоя
ний между предприятиями.

2.13. Предприятия, требующие особой чи
стоты атмосферного воздуха, не следует раз
мещать с подветренной стороны ветров преоб
ладающего направления но отношению к со
седним предприятиям, выделяющим газы, 
пыль или копоть.

2.14. Предприятия со взрыво- или пожаро
опасными производствами не следует распола
гать по отношению к другим .предприятиям 
и объектам застройки с наветренной стороны 
для ветров преобладающего направления.

2.15. Предприятия, на которых изготовля
ются или хранятся взрывчатые вещества, а 
также располагаются склады взрывчатых ве
ществ, должны быть отделены от других про
мышленных предприятий, складов и селитеб
ной территории запретными зонами, ширина 
и условия использования которых устанавли
ваются в задании на проектирование, утверж
денном в установленном порядке.

2.16. Участки для размещения отвалов, от
ходов, шламонакопителей или отбросов пред
приятий надлежит выбирать на землях, не
пригодных для сельскохозяйственного пользо
вания, за пределами площадок предприятий и 
селитебной территории, с соблюдением соот
ветствующих норм или правил безопасности,
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утвержденных или 'Согласованных Госстроем 
СССР.

Отвалы, содержащие горючие вещества 
(уголь, сланец), должны отделяться от жилых 
и общественных зданий и сооружений санитар
но-защитной зоной не менее величины расчет
ной опасной зоны сдвига отвалов. Расстоя
ние между отвалом и производственными или 
складскими зданиями должно назначаться не 
менее величины расчетной опасной зоны сдви
га отвала, определяемой в соответствии с «Ин
струкцией по проектированию и безопасной 
эксплуатации отвалов пород», утвержденной 
Министерством угольной 'промышленности 
СССР и согласованной Госстроем СССР.

П р и м е ч а н и е .  В Северной етр о и те лъно -х л и м атч - 
ческой зоне между отвалами, зданиями и сооружения
ми, кроме указанных зон, должны соблюдаться рас
стояния, обеспечивающие сохранение расчетного темпе
ратурного режима мерзлых грунтов оснований этих зда
ний и сооружений.

2.17. При размещении предприятий и групп 
предприятий на прибрежных участках рек или 
водоемов планировочные отметки площадок 
предприятий должны приниматься не менее 
чем на 0,5 м выше расчетного наивыошего 
горизонта вод с учетом подпора и уклона во
дотока, а также расчетной высоты иолны и ее 
нагона.

За расчетный горизонт надлежит прини
мать наивысший уровень воды с вероятностью 
его превышении для предприятий крупного на
роднохозяйственного и оборонного значения 
один раз в 100 лет, для остальных предприя
тий один раз в 50 лет, а для предприятий с 
коротким сроком эксплуатации (до 10 лет) — 
один раз в 10 лет.

П р и м е ч а н и е :  1. Размещение предприятий яа 
участках с более ча-стым превышением уровня воды 
допускается при соответствующем технико-экономичес
ком обосновании и при условии возведения необходи
мых сооружений по защите предприятий от затопления.

2. Требования настоящего пункта не распростра
няются на предприятия, их отдельные здания и соору
жения, а также на объекты, для которых по условиям 
эксплуатации допускается кратковременное их затоп
ление.

2.18. В Северной строительно-климатиче
ской зоне здания и сооружения на прибреж
ных участках следует размещать с учетом 
увеличения чаши оттаивания грунта у берега 
водоема и вызываемого этим изменения тем
пературного и гидрогеологического режима 
грунта.

2.19. Размещение предприятий или групп 
предприятий в зонах возможного затопления 
в результате разрушения плотин или дамб не
2 Зак 380

допускается. В случае особой необходимости 
размещения .предприятий в указанной зоне 
должны быть предусмотрены сооружения по 
защите этих предприятий от затопления.

2.20. Предприятия, требующие устройства 
грузовых причалов, пристаней или портовых 
сооружений, следует размещать по течению 
реки ниже селитебной территории, не допу
ская загрязнения и засорения воды в реке 
вследствие потерь масел, древесины, химиче
ских, нефтяных и иных продуктов.

2.21. При размещении 'промышленных 
предприятий на прибрежной территории насе
ленного пункта и при отсутствии надобности 
в непосредственном примыкании промышлен
ной площадки к водоему вдоль берега, по 
границе предприятия еледуетпредусматривагь 
незастроенную и озелененную прибрежную 
полосу для движения городского транспорт' 
и устройства набережных, бульваров и т. п.

2.22. В случае размещения предприятий 
или групп предприятий в районе расположе
ния радиостанций, предприятий и объектов 
специального назначения, складов взрывча
тых веществ, сильно действующих ядовитых 
веществ и т. п. расстояние проектируемых 
предприятий от указанных объектов должно 
быть принято согласно требованиям соответст
вующих норм, утвержденных или согласован
ных Госстроем СССР.

2.23. Размещение промышленных пред
приятий, зданий и сооружений в радиусе до 
30 км от границ аэродромов, а особо высоких 
сооружений (200 м и более) — в радиусе до 
75 км от границ аэродромов допускается при 
условии соблюдения требований Воздушного 
Кодекса Союза ССР.
. 2.24. Предприятия с производственными 

процессами, выделяющими в атмосферу сер
нистые, хлористые, фтористые и другие произ
водственные вредности, теплоцентрали, рабо
тающие на твердом топливе и сернистом ма
зуте, а также предприятия с производственны
ми процессами, выделяющими значительное 
количество дыма и пыли, не допускается рас
полагать на территориях, не обеспеченных ес
тественным проветриванием (замкнутые доли
ны, котловины, подножья гор).

2.25. Водозаборные сооружения питьевого 
и бытового, а .при необходимости и производ
ственного водопроводов для предприятий 
должны быть расположены по течению реки 
■выше .населенного пункта и промышленных 
предприятий.

При сбросе сточных ,вод предприятий в от-
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крытые .водоемы необходимо предусматривать 
участки для размещения сооружений по очи
стке этих «од от загрязняющих веществ до 
пределов, установленных соответствующими 
нормами. Место сброса стачных вод в реку 
следует -располагать ото течению реки ниже на
селенного пункта.

2.26. Для размещения предприятий или 
групп предприятий, железных и автомо
бильных дорог, линий электропередачи, маги
стральных трубопроводов и других сооруже
ний, а также мест для отвалов и отходов 
производства следует выбирать участки на 
землях несельскохозяйственного назначения 
или непригодных для сельского хозяйства, 
имея в виду использование этих земель и в 
случаях, когда для их освоения необходимо 
проведение специальных инженерных меро
приятий. При отсутствии таких земель могут 
выбираться участки на сельскохозяйственных 
угодьях худшего качества.

Размещение вышеперечисленных объектов 
на землях государственного лесного фонда 
должно производиться преимущественно на 
участках, не покрытых лесом или занятых ку
старниками и малоценными зарослями, а на 
участках, имеющих [Культурное или научное 
значение, допускается лишь в случаях особой 
необходимости в установленном порядке.

Размещение предприятий или групп пред
приятий, зданий и сооружений на орошаемых и 
осушенных землях, пашне, земельных участ
ках, занятых многолетними плодовыми насаж
дениями и виноградниками, а также на зем
лях, занятых водоохранными, защитными и 
другими лесами первой группы, допускается 
лишь в исключительных случаях, с учетом 
того, что изъятие указанных земель, в соот
ветствии с Основами земельного законода
тельства Союза ССР и союзных республик, 
производится только по постановлению Сове
та Министров союзной республики.

2.27. При включении в территорию групп 
предприятий или в площадку отдельного пред
приятия земельных участков, являющихся 
сельскохозяйственными угодьями, строитель
ство на этих участках, как правило, следует 
предусматривать в последнюю очередь.

2.28. Размещение предприятий или групп 
предприятий, зданий, сооружений и комму
никаций не допускается:

а) на площадях залегания полезных иско
паемых, без согласования с органами Государ
ственного горного надзора; ч

б) в опасных зонах отвалов породы уголь

ных и сланцевых шахт или обогатительных 
фабрик;

в) в зонах активного карста;
г) в зонах оползней, селевых потоков и 

снежных лавин, которые могут угрожать за
стройке и эксплуатации предприятий;

д) в первом поясе зоны санитарной охра
ны источников водоснабжения;

е) в первой зоне округов санитарной охра
ны курортов, если проектируемые объекты не 
связаны с эксплуатацией природных лечебных 
средств курорта;

ж) на территориях зеленых зон городов и 
поселков городского типа, на землях, занятых 
или предназначенных под занятие лесами, ле
сопарками и другими зелеными насаждения
ми, выполняющими защитные и санитарно-ги
гиенические функции и являющимися местом 
отдыха населения;

з) на участках, загрязненных органически
ми и радиоактивными отбросами, до истечения 
сроков, установленных органами санитарно- 
эпидемиологической -службы;

и) на землях заповедников и их охранных 
зон,

к) в охранных зонах памятников истории, 
археологии, архитектуры, искусств и т. д., .на
ходящихся под охраной государства.

П р и м е ч а н и е  1. Размещение предприятий, зда
ний и сооружений и коммуникаций допускается:
а) во втором поясе зоны са-нитарной охраны источни
ков питьевого -водоснабжения при условии осуществле
ния мероприятий, предотвращающих качественное или 
количественное ухудшение источников водоснабжения и 
исключающих возможность загрязнения почвы, и при 
условии согласования размещения ‘намечаемых объектов 
с органами санитарно-эпидемиологической службы;
б) во второй и третьей зонах округов санитарной ох

раны курортов, если это не вызывает качественные и ко
личественные ухудшения лечебных средств курорта 
и при согласовании размещения намеченных объектов с 
соответствующими Советами депутатов трудящихся и 
курортными управлениями ведомств, © ведении которых 
находятся курорты.

2. Расстояния от предприятий, зданий и сооруже
ний до памятников материальной культуры и заповед
ников следует принимать в соответствии с требования
ми государственных органов, в ведении которых нахо
дятся памятники или заповедники.

2.29. Линии электропередачи, связи и про
чих коммуникаций, как правило, «следует раз
мещать по границам п-олей 'севооборотов, 
вдоль дорог, существующих траос и т. п.

2.30. Размещение промышленных пред
приятий должно производиться с учетам наи
более рационального использования земель и 
■возмещения землепользователям убытков, 
■причиняемых изъятием земельных участков и
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потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий.

2.31. При размещении промышленных пред
приятий или групп предприятий, а также при 
резервировании площадей для 'будущего рас
ширения проектируемых объектов следует 
учитывать, что в соответствии с Основами зе
мельного законодательства Союза ССР и со
юзных республик право предприятий, органи-' 
заций и учреждений .на пользование предо
ставленной им землей .может быть прекращено 
полностью .или частично .в случае .неосвоения 
в течение двух лет подряд предоставленного 
земельного участка или использования епо не 
в соответствии с той целью, для которой он 
представлен, а также по другим основаниям, 
предусмотренным земельными кодексами со
юзных республик.

3. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА 
А. ПЛАНИРОВКА

3.1. Планировка площадок промышленных 
.предприятий и территорий групп предприя
тий, расположение зданий, .сооружений и тран
спортных путей должны обеспечивать наиболее 
благоприятные условия для .производственного 
процесса и труда на .предприятиях, рацио
нальное, и экономное использование земель
ных участков и наибольшую эффективность 
капитальных вложений.

3.2. В генеральных планах промышленных 
предприятий и групп предприятий должно 
быть предусмотрено:

а) функциональное зонирование террито
рии с учетом технологических связей, санитар
но-гигиенических и противопожарных требо
ваний, грузооборота, видов транспорта и оче
редности строительства;

б) обеспечение рациональных производст
венных, транспортных и инженерных связей на 
предприятиях, между ними и с населенным 
пунктом;

в) создание путей для пассажирского и пе
шеходного сообщения, обеспечивающих безо
пасное и с наименьшей затратой .времени пе
редвижение трудящихся между местами рабо
ты и расселения;

г) .возможность расширения и реконструк
ции предприятий за счет использования сво
бодных участков на промышленной площадке, 
повышения этажности, наименьшего занятия 
резервных участков за пределами предприя
тий, с учетом возможного развития прилегаю

щей селитебной территории и обеспечения 
выходов к зеленым массивам и водоемам;

д) организация единой системы культур
но-бытового и других видов обслуживания 
трудящихся: коммунально-бытового, медицин
ского, .общественного питания, торговли, от
дыха, профессионально-технического обучения 
и др.;

е) создание единого архитектурного ан
самбля в увязке с архитектурой прилегающих 
предприятий и населенного пункта.

3.3. Для групп предприятий необходимо 
предусматривать, из .перечисленных ниже, об
щие объекты вспомогательных производств и 
хозяйств, инженерные сооружения и коммуни
кации, в том числе объекты, кооперированные 
с населенным пунктом:

подсобные производства; 
теплоцентрали, теплоэлектроцентрали, си

стемы энергоснабжения, теплоснабжения, га
зоснабжения, компрессорные, ацетиленовые и 
кислородные станции и др.;

подъездные железнодорожные пути и ав
томобильные дороги, мосты, путепроводы;

сортировочные и пассажирские железнодо
рожные станции, депо, пункты технического 
осмотра, ремонтные мастерские, погрузочно- 
разгрузочные устройства и др.; 

причалы, пристани;
автотранспортное и авторемонтное хозяй

ства (гаражи-стоянии, станции технического 
обслуживания и т. п .);

внешние инженерные сети и сооружения; 
радио и телефонная связь; 
складское и отвальное хозяйства; 
лаборатории, школы профессионального 

обучения, пожарные депо и т. п.;
объекты жилищно-гражданского строитель

ства, учреждения культурно-бытового обслу
живания и т. п.;

дренажные сети, подпорные стенки, огра
дительные дамбы от затопления, снегозадер
живающие преграды и др.;

материально-техническую базу строитель
ства.

3.4. Площадка предприятия по ее функцио
нальному использованию должна быть разде
лена, как правило, на следующие зоны:

а) предзаводскую;
б) производственную;
в) .подсобную;
г) складскую.
3.5. Участки для расширения промышлен

ных предприятий и объектов должны быть 
намечены, как правило, за 'счет земель, нахо?

2"
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дящихся за границами площадок предприя
тий. С этой целью ори выборе площадок долж
на предусматриваться возможность дополни
тельного отвода земельных участков в уста
новленном порядке.

Резервирование участков на площадке 
предприятия для развития отдельных цехов 
или производств допускается предусматривать 
только в соответствии с заданием на проекти
рование ,и при соответствующем технико-эко- 
>н о мич еоко м обо онов а ни и.

3.6. Выбор вида внутризаводского тран
спорта для предприятий должен производить
ся на основе технико-экономических сравнений 
различных вариантов с учетом единого тран
спортного процесса с передачей перерабатыва
емых материалов от мест их складирования к 
местам потребления одними и теми же тран
спортными средствами, минуя перегрузку с 
межцехового транспорта на внутрицеховой.

Преимущественно следует применять без
рельсовый или непрерывный транспорт.

3.7. Для предприятий или групп предприя
тий не допускается предусматривать гаражи 
грузовых автомобилей, где имеются возмож
ности использовать для перевозки грузов 
средства ближайших специализированных ав
томобильных хозяйств.

При невозможности использования для пе
ревозки грузов специализированные автомо
бильные хозяйства или при отсутствии этих хо
зяйств в районе строительства допускается 
предусматривать на предприятиях или в их 
группах гаражи с количеством грузовых ав
томобилей не менее 15.

Для предприятий допускается предусмат
ривать только гаражи специализированных 
автомобилей (аварийной техпомощи, спаса
тельной и пожарной служб).

Б. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.8. Расстояния между зданиями и соору
жениями следует принимать наименьшими в 
соответствии с технологическими, транспорт
ными или другими условиями, но не менее 
устанавливаемых противопожарными и сани
тарно-гигиеническими требованиями.

3.9. Плотности застройки площадок пред
приятий должны быть не менее указанных в 
приложении.

3.10. В решении генеральных планов пред
приятий необходимо' учитывать возможность 
осуществления строительства и ввода пред
приятий в эксплуатацию пусковыми комплек
сами или очередями.

3.11. В Северной строительно-климатиче
ской зоне здания и 'сооружения надлежит 
размещать с учетом мерзлотно-грунтовых и 
гидрогеологических условий площадки.

3.12. Производственные, подсобные и вспо
могательные здания, а также закрытые скла
ды следует объединять в более крупные зда-

'ния во всех случаях, когда такое объединение 
экономически обосновано и допустимо по про
изводственным, строительным, санитарно-ги
гиеническим и противопожарным требова
ниям, а также по условиям безопасности.

Трансформаторные подстанции и распре
делительные пункты 6—10 кв, вентиляционные 
установки, насосные по перекачке негорючих 
жидкостей и газов, промежуточные и расход
ные склады не следует проектировать отдель
ностоящими и надлежит размещать, как пра
вило, в производственных зданиях.

3.13. Здания и сооружения с оборудовани
ем, вызывающим значительные динамические 
нагрузки и вибрацию грунта, следует разме
щать от зданий и сооружений с точными про
изводствами, особенно чувствительными к ви
брациям, на расстояниях, определяемых ра
счетами с учетом инженерно-геологических 
условий площадки, физико-механических 
свойств грунта основания фундаментов, а 
также с учетом .мероприятий по устранению 
влияния динамических нагрузок и вибраций 
на грунты.

3.14. Копровые установки для переработки 
скрапа следует размещать на участках, наи
более удаленных от производственных жилых 
и общественных зданий и сооружений. Копро
вые установки должны иметь защитные ограж
дения (по расчету), обеспечивающие безопас
ность для указанных зданий и сооружений, а 
также безопасность движения по прилегаю
щим автомобильным и железным дорогам.

3.15. Производства и испытательные стан
ции с особо вредными процессами, взрывоопас
ные и пожароопасные объекты, а также ба
зисные склады горючих и легковоспламеняю
щихся материалов, ядовитых и взрывоопасных 
веществ следует располагать в 'Соответствии 
с требованиями специальных норм, согласо
ванных или утвержденных Госстроем СССР.

Склады легковоспламеняющихся и горю
чих нефтепродуктов, сгораемых материалов, а 
также ядовитых веществ не следует распола
гать по отношению к производственным зда
ниям и сооружениям с наветренной стороны 
ветров преобладающего .направления по дан
ным многолетних наблюдений.
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Установки с открытым источником огня 
иля выбросом искр не следует располагать с 
наветренной стороны по отношению к откры
тым складам легковоспламеняющихся и горю
чих нефтепродуктов и сгораемых материалов.

3.16. Здания, сооружения, открытые уста
новки с .производственными процессами, выде
ляющими в атмосферу газ, дым и пыль, взры
воопасные и пожароопасные объекты .не сле
дует располагать по отношению к другим про
изводственным зданиям и сооружениям с на
ветренной стороны для ветров преобладаю
щего «апюавления. J

3.17. Охладительные пруды, водоемы, шла- 
моотстойники и т. п. следует размещать так, 
чтобы в случае аварии жидкость при растека
нии не угрожала затоплением предприятию или 
жилым и общественным зданиям и сооружени
ям.

3.18. Брызгальные бассейны следует рас
полагать длинной стороной перпендикулярно 
преобладающему направлению ветров летнего 
периода года.

3.19. Главный вход на предприятие следу
ет предусматривать со стороны основного под
хода или подъезда трудящихся к предприя
тию.

При устройстве 'нескольких проходных 
пунктов их следует располагать иа расстоянии 
не более 1,5 км друг, ют друга, а в Северной 
строительно-климатической зоне— не более 
1 км.

3.20. Расстояние от проходных пунктов до 
входов в бытовые помещения основных цехов, 
как правило, не должно превышать 800 м, в 
Северной строительно-климатической зоне: в 
климатических подрайонах 1,Б и 1Г и в север
ной части подрайона 1А со средней темпера
турой в январе ниже —32°С—400 м, а в юж
ной части подрайона 1А со средней температу
рой в январе —32°С и выше — 600 м.

3.21. При расстояниях от проходных до це
хов более 800 м на площадке предприятия сле
дует, как правило, предусматривать внутри
заводской транспорт.

3.22. Перед проходными пунктами и входа
ми в бытовые помещения, столовые и админи
стративные здания должны предусматривать
ся площадки для пользующихся этими объек-/ 
тами из расчета не более 0,15 м2 на 1 человека 
наибольшей смены.

3.23. В местах пересечения пешеходных пу
тей с железными или автомобильными доро
гами (кроме монтажных путей) при пешеход
ном потоке более 300 человек в 1 ч необходи

мо предусматривать пешеходные мосты, тун
нели или галереи.

Ширину пешеходных мостов, туннелей или 
галерей надлежит принимать в соответствии с 
требованиями норм проектирования производ
стве,иных зданий промышленных предприятий.

3.24. Расстояние от рабочих .мест на от
крытом воздухе или в неотапливаемых поме
щениях до бытовых помещений не должно 
превышать 500 м, а в Северной строительно
климатической зоне — 300 м.

П р и м е ч а н и е .  При доставке рабочих от вспомо
гательных зданий к месту .работы транспортными сред
ствами приведенные выше расстояния не нормируются.

3.25. В Северной строительно-климатичес
кой зоне, в местностях, где число дней с не
благоприятными условиями погоды состав
ляет более 30% периода года со среднесуточ
ными температурами воздуха ниже 0°С, а 
также в районах со снешпереносом более 
400 м3 на 1 м фронта переноса в год для пе
шеходных путей на площадках предприятий 
следует предусматривать неотапливаемые га
лереи

П р и м е ч а н и я  1 Неблагоприятными условиями 
погоды считается следующее сочетание температуры 
воздуха t и скорости ветра v 
t= —36°С и ниже при любой скорости ветра; 
t — от —26 до —35°С при о =  1,б м/сек и более;
<= » —16 » —25°С » о=2,5  » » »
t — » —10 » —15°С » о=3,5 » » >

2 Фронтом переноса снега называется линия, пер
пендикулярная преобладающему направлению по розе 
снегопереноса. .

3.26. Общие объекты культурно-бытового 
обслуживания трудящихся, а также объекты 
научно-технического обслуживания предприя
тий следует размещать, как правило, в соста
ве общественного центра группы предприятий.

3.27. Здания и сооружения следует распо
лагать относительно стран света .и преобла
дающего направления ветров с учетом обеспе
чения наиболее благоприятного естественного 
■освещения, проветривания площадки предприя
тия, предотвращения снежных или песчаных 
заносов и с соблюдением следующих требова
ний:

а) продольные оси зданий и световых фо
нарей следует ориентировать в пределах от 45° 
до 110° к меридиану;

б) продольные оси аэрационных фонарей 
и стены зданий с проемами, используемыми 
для аэрации помещений, следует ориентиро
вать в плане перпендикулярно или под углом
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не менее 45° к преобладающему направлению 
.ветров летнего периода гада;

в) в районах со снеговым покровом более 
‘50 см или с количеством переносимого снега 
более 200 м3 на 1 м фронта переноса в год 
■следует .предусматривать сквозное проветри
вание площадки предприятия. Для этого ос
новные проезды, продольные оси крупных 
зданий и фонари следует располагать под уг
лом «е более 45° к преобладающему направле
нию .ветров зимнею периода года, а в Север
ной строительно-климатической зоне ,не более 
20° к преобладающему направлению переноса 
снега по розе снегоиереноеа.

3.28. В Северной строительно-климатичес
кой зоне следует предусматривать защиту 
площадок предприятий от ветра и снежных 
заносов путем размещения с наветренной сто
роны площадки наиболее длинных и высоких 
зданий перпендикулярно .потоку переносимого 
снега, а также применения снегозащитных уст
ройств (сетчатых ограждений, переносных щи
тов и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Объекты первой очереди строи
тельства, как правило, следует размещать с наветренной 
стороны площадки.

3.29. На площадках предприятий, разме
щаемых в районах массового переноса песка 
ветрами, наиболее длинные и высокие здания 
необходимо располагать с наветренной сторо
ны площадки, перпендикулярно потоку пере
носимого пеока, а также предусматривать по
лосы зеленых насаждений (шириной не мекее 
20 ж) или ограждающие щиты.

3.30. Здания, образующие полузамкнутые 
внутренние дворы, допускается применять в 
тех случаях, когда другое планировочное ре
шение не может быть принято по условиям 
технологии.

Полузамкнутые дворы следует распола
гать длинной стороной параллельно преобла
дающему .направлению ветров или с отклоне
нием не более 45°, при этом открытая сторо
на двора должна быть обращена на навет
ренную сторону ветров преобладающего на
правления.

Ширина полузамкнутого двора при здани
ях, освещаемых через оконные проемы, должна 
быть не менее полусуммы высот противостоя
щих частей здания, образующих двор, но не 
менее 15 ж.

При отсутствии вредных производственных 
выделений во двор ширина двора может 
быть уменьшена до 12 ж. '

Пр и м е ч а н и я -  I. П олузам кнуты м  считается двор, 
застроенный с трех сторон примыкающими друг к дру
гу зданиями и имеющий в плане отношение глубины к 
ширине более единицы.

2. При отношения глубины двора к его ширине 
более 3, а также при возможности скопления произ
водственных вредностей .во дворе, в части здания, за
мыкающей двор, необходимо предусматривать проем, 
шириной не менее 4 л  и высотой не менее 4,5 м.

3 В Северной строительно-климатической зоне и в 
районах с жарким и сухим климатом открытая сторона 
полузамкнутого двора должна быть обращена на под
ветренную сторону ветров преобладающего направле
ния; при другой ориентации двора перед его открытой 
частью .необходимо располагать здания или ограждении

3.31. Применение зданий, образующих 
замкнутые со всех сторон дворы, допускается 
только при наличии технологических или пла
нировочных обоснований и с соблюдением 
следующих условий:

а) ширина двора должна быть, как прави
ло, не менее .наибольшей высоты образующих 
двор частей здания, но не менее 18 ж;

б) должно быть обеспечено сквозное про
ветривание двора путем устройства в зданиях 
проездов шириной не менее 4 ж и высотой не 
менее 4,5 ж.

3.32. В замкнутых и полузамкнутых дворах 
пристройки к зданиям, а также размещение 
отдельно стоящих зданий или сооружений, 
как правило, не допускается.

П р и м е ч а н и я :  1. В исключительных случаях,
при соответствующих обоснованиях, допускается устра
ивать в указанных дворах пристройки с производства
ми, не выделяющими вредностей, и при условии, что 
пристройка будет занимать не более 25% длины 
стены, а ширина двора в месте пристройки будет не ме
нее полусуммы высот противостоящих зданий, образу
ющих двор.

2. Отдельно стоящие энергетические или вентиля
ционные сооружения допускается размещать в полу
замкнутых дворах; при этом расстояние от этих соору
жений до зданий должно' удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к устройству полузамкнутых дворов.

3.33. Разбивочные оси противостоящих 
зданий, располагаемых на площадках пред
приятий, как правило, должны совпадать.

3.34. В решении генерального плана необ
ходимо предусматривать применение наимень
шего количества планировочных элементов, 
типоразмеров зданий, а также типов проез
дов и дорог.

3.35. Пожарные депо надлежит распола
гать на изолированных участках с выездами 
из депо1 на дороги общего пользования. По
жарное депо, как правило, должно обслужи
вать группу предприятий.

Место расположения пожарных депо сле
дует выбирать из расчета радиуса обслужи-
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ван и я предприятий с преобладающими в них 
производствами, отнесенными по пожарной 
опасности к категориям А, Б и В — 2,5 о  и к 
категориям Г ,и Д — 5 км.

П р и м е ч а н и я :  I. В случае превышения указан
ного радиуса на площадке предприятия необходимо пре
дусматривать пожарные посты. Радиус обслуживания 
предприятий пожарными постами следует принимать 
при производствах категорий А, Б, и В —2,6 км, при 
производствах категорий Г и Д — 5 км.

2 При наличии на площадке предприятий зданий и 
сооружений III—V степени огнестойкости с площадью 
застройки, составляющей 50% всей площади застройки 
предприятия, радиусы обслуживания пожарными депо 
и постами следует уменьшать на 40%.

3. Пожарные посты допускается встраивать в про
изводственные и вспомогательные здания

4 Выезды из пожарных депо и постов должны 
быть расположены так, чтобы выезжающие пожарные 
автомобили не пересекали основных потоков транспор
та и пешеходов.

5 Площади участков пожарных депо и постов сле
дует принимать но табл. 1

Т а б л и ц а  1
Площади участков для пожарных депо и постов

Количество пожарных автомоби
лей Площадь в м‘, не более

Пожарные депо 
2 ' 2500
3 3000
4 4000
5 4500
6 5000

Пожарные посты. 
1 2000
2 2500

В. ВЪЕЗДЫ, ПРОЕЗДЫ И РАССТОЯНИЯ 
МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ

3.36. Промышленные предприятия с разме
рами площадок более 5 га должны иметь не 
менее двух въездов.

Пр име ч а ние .  Огражденные участки внутри пло
щадок предприятий (открытые трансформаторные под
станции, склады и т. п ) площадью более 5 га также 
должны иметь не менее двух въездов.

3.37. При размере стороны площадки 
предприятия более 1000 м и при расположе
нии этой стороны параллельно дороге или 
проезду необходимо предусматривать ие ме
нее двух въездов на площадку. Расстояние 
между въездами должно быть .не более 1500 м.

3.38. Ширину ворот автомобильных въез
дов на площадку предприятия надлежит при
нимать по наибольшей ширине применяемых 
автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, 
а ширину ворот для железнодорожных въез
дов — не менее 4,9 м.

3.39. Ширину проездов надлежит прини
мать из расчета наиболее компактного разме
щения транспортных путей, тротуаров, назем
ных, надземных, подземных инженерных сетей 
и полос озеленения, но не менее расстояний 
между зданиями и сооружениями, приведен
ных в табл. 4 и требуемых санитарными нор
мами проектирования1 промышленных пред
приятий.

П р и м е ч а н и е .  Шириной проезда считается рас
стояние между наружными раэбивочными осями зда
ний, ограничивающих проезд.

3.40. Вводы железнодорожных путей в зда
ния, как правило, должны быть тупиковыми. 
Сквозные железнодорожные вводы в цехи до
пускаются в исключительных случаях, при 
соответствующих обоснованиях.

3.41. При вводе железнодорожных путей в 
здания необходимо предусматривать перед во
ротами прямой горизонтальный участок дли
ной ,не менее длины вагона или локомотива. В , 
условиях реконструкции прямой участок до
пускается не предусматривать (при соответст
вующем уширении ворот), а горизонтальный 
участок должен быть длиной не менее 2 м.

3.42. Расстояния от оси железнодорожных 
путей до зданий и сооружений надлежит при
нимать не менее приведенных в табл. 2.

3.43. Автомобильные дороги промышлен
ных предприятий или группы предприятий 
следует проектировать исходя из грузообо
рота при полной мощности предприятий, гру
зонапряженности и интенсивности движения 
транспорта в период строительства, с учетом 
очередности строительства.

Строительство временных автомобильных 
дорог допускается в исключительных случаях 
при специальных технико-экономических обос
нованиях.

3.44. При устройстве тупиковых дорш 
должны быть предусмотрены в конце тупика 
петлевые объезды или площадки размером 
не менее 12X12 м для разворота автомоби
лей. Размеры этих площадок надлежит уточ
нять в зависимости от габаритов автомобилей 
и перевозимых грузов.

3.45. Расстояния от края проезжей части 
автомобильной дороги до зданий и сооруже
ний надлежит принимать не менее приведен
ных в табл. 3.

3.46. Габарит приближения для автомо
бильных дорог, прокладываемых в туннелях, 
под мостами, путепроводами, виадуками, гале
реями, эстакадами и надземными трубопрово
дами, должен быть по ширине не менее ши-
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Т а б л и ц а  2 Табл>ида  3
Наименьшие расстояния от оси железнодорожных путей 

до зданий и сооружений
Расстояние в м

Здания я  сооружения колея 
1524 м м

колея 
750 м м

1. ’Наружные грани стен' или вы
ступающих частей здания — пи
лястр, контрфорсов, тамбуров, 
лестниц и т. (П.:

а) при отсутствии выходов
3,1из з д а н и й .......................

б) -при наличии выходов из
з д а н и й ................... *. .

■в) -при наличии выходов из 
зданий и устройстве ог
радительных барьеров 
(длиной не (менее 10 ж), 
расположенных -между 
выходами из зданий и 
железнодорожными пу
тями параллельно стенам

2,5

6 5

'зд ан и й ............................
2. Отдельно стоящие колонны, 

бункера, эстакады и т. л.; по
грузочные сооружения — плат
формы, рампы; тарные храни
лища, сливные устройства,

5 4

ссы-пные пункты и т. п. . . . По габариту приб
лижения строений

3. Ограждения, опоры путепрово
дов, контактной сети, воздуш
ных линий, связи и СЦБ, воз
душные трубопроводы . .

4. То же, в условиях реконструк
ции, на перегонах...................

5. То же, в условиях реконструк
ции, на станциях ....................

6 Склад круглого леса емкостью 
менее 10 000 мг ....................

к железнодорож
ным путям (ГОСТ 
9238—59* и ГОСТ 

9720—61)

3,1
2,75

2,45

5

2.5

2.5 

2,3

4.5

П р и м е ч а н и я :  1. Внешние ограждения пред
приятий и территорий, для которых требуется специ
альная охрана, следует размещать на расстоянии 
от оси железнодорожных путей не менее 5 м.

2. Приближение железнодорожных 'путей к шта
белям круглого леса на складах емкостью более 
10 000 м3 надлежит принимать в соответствии со 
опециальньши нормами,

3. На участках внутризаводских путей, на кото
рых предусматривается применение специального 
подвижного состава или перевозка крупноразмерных 
■грузов, габариты приближения строения следует 
принимать в соответствии с размерами подвижного 
состава или перевозимых грузов.__________________

рины (проезжей части дорога» увеличенной на 
1 м, а по высоте — -не менее 5 ж с учетом га

баритов автомобилей т перевозимых грузов.

Наименьшие расстояния от края проезжей части 
автомобильных дорог до зданий и сооружений

Здания и сооружения
Расстояние 

в м

1. Наружные грани стен зданий*
а) при отсутствии въезда -в здание

и при длине здания до 20 м . 1,5
б) то же, при длине зданий бо-

лее 20 м ................................... 3
в) при наличии въезда в здание

электрокар и двухосных авто-
мобилен ..................................... 8

г) -при наличии въезда в здание
трехосных автомобилей . . . 12

2. Оси параллельно расположенных же-
лезнодорожных путей колеи:

а) 1524 м м ..................................... 3,75
б) 750 м м ..................................... 3

3. Ограждения площадок»предприятий 1,5
4. Ограждения охраняемой части ило-

щадок предприятий............................. 5
5. Наружные грани конструкций опор и

э с т а к а д ................................................... 0,5

3.47. К зданиям <и сооружениям по всей их 
длине должен быть обеспечен подъезд пожар
ных автомобилей: с одной стороны— при ши
рине здания или сооружения до 18 ж и с двух 

■ сторон — при ширине более 18 ж.
К зданиям с площадью застройки б-олее 

10 га или шириной более 100 ж подъезд по
жарных автомобилей должен быть обеспечен 
со всех сторон.

В случаях, когда по производственным ус
ловиям не требуется устройство дорог, подъ
езд -пожарных автомобилей должен быть обес
печен по спланированной поверхности с укреп
лением ее по ширине 3,5 м в местах проезда 
при глинистых и пылеватых грунтах — расти
тельным покровом, шлаком или гра-вием, с 
созданием уклонов, обеспечивающих естест
венный отвод поверхностных вод.

Расстояние от края проезжей части или 
спланированной поверхности, обеспечивающей 

t подъезд пожарных машин, до стены здания 
' должно быть не более 25 ж.

-ГЬр и м еч ан и е. К водоемам, которые могут бып> 
использованы для тушения пожара, надлежит устраи
вать подъезды с .площадками для -разворота автомо
билей.

3.48. При применении канатных подвесных 
дорог расстояния от габаритов подвижного 
состава или перевозимых грузов следует при
нимать:

а) до зданий, сооружений (до выступаю
щих частей), а также до зеленых насажде-
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д) над судоходными реками и каналами — 
по «Нормам проектирования подмостовых га
баритов (на судоходных и сплавных реках» 
(ПСП 103-52);

е) над линиями электропередачи высокого 
напряжения — по требованиям «Правил уст
ройств а электроустановок».

3.49. Пересечение путей для специальных 
перевозок (жидкого чугуна, жидкого шлака и 
т. л.) с железными и автомобильными дорога
ми (кроме монтажных (путей), как правило, 
должно предусматриваться в разных уровнях. 
При этом в нижнем уровне следует размещать 
пути для специальных перевозок,

3.50. П-ри (пересечении в одном уровне же
лезных до(рог с  подъездами к производствен
ным зданиям и окладам следует предусмат
ривать второй переезд черев железные доро
ги на расстоянии от первого переезда не ме
нее расчетной длины п-оезда.

3.51. Наименьшие расстояния между зда
ниями я сооружениями ib зависимости от сте
пени огнестойкости надлежит принимать сог
ласно табл. 4.

3.52. Расстояния между открытыми техно
логическими установками, агрегатами и обо
рудованием, а также от них до зданий и со
оружений^ адлежих.прцщматъ по тех!Нолопи- 
чеаким уребоМ 'Л:".' >4'V

1>^^333.“ Найменъшие^^ зда-
■! ни я ми  ̂и ли.. Сею ружениями кограницами участ- 
■; ков открытых^азщ^ных-^р а сходных складов 
■, материалов' ■'''Ь'ледует'^нринимать согласно 
,3 т.аб^5. __  ■ - - - - - -  _

3.54. Наименьшие расстояния от газгольде
ров. для горючих газов до зданий и сооруже
ний надлежит принимать согласно табл. 6.

3.55. Наименьшие расстояния от вбдоохла- 
дителей до зданий или сооружений во .избе
жание их увлажнения или обледенения -надле
жит .принимать согласно табл. 7.

отклонения);
б) .над территориями, не имеющими за

стройки,— не менее 4,5 м от уровня земли;
в) над железными дорогами .колеи 1524 мм 

по ГОСТ 9238—59*, а колеи 750 мм — поГОСТ 
9720—61;

г) над автомобильными дорогами — не ме
нее 5 м;

Т а б л и ц а  5
: Наименьшие расстояния между зданиями 

или сооружениями и границами участков 
открытых наземных расходных складов

'* Склады

Расстояние от границ. 
складов до зданий,и.сбо- 
ружений в м  со^  степенью 

огнестойкости

,; 1 ^ И Ш IV—V

1. Каменного угля емкостью^ 
в т:

от 5000 доЧООООО . Не норми
руется

^  9 15

J5 л и ц а 4
й Наименьшие расстояния между зданиями 
Ч и сооружениями

^зависимрс1 и.: от,их степени огнестойкости \\

Расстояние между зданиями и соо
ружениями в м

Степень огнестойкости 
зданий или сооружений Степень огнестойкости зданий или

сооружений

I и П ill IV—V

I И II ................... Не нормиру- 9 12

III . . ....................
ется

9 12 15
IV—V ................... 12 15 18

П р и м е ч а н и я :  1. Наименьшим расстоянием
между зданиями и сооружениями считается рассто
яние а овету между наружными стенами или кон
струкциями. При наличии выступающих конструкций 
зданий или сооружений более чем на 1 м и выпол
ненных из сгораемых материалов наименьшим рас
стоянием считается расстояние между этими конст
рукциями.

2. Расстояние между производственными здани
ями и сооружениями не нормируется:

а) если площади полов двух и более зданий или 
сооружений HI—IV—V степени огнестойкости че 
превышают величин, допускаемых между противо
пожарными стенами, считая по наиболее пожаро
опасному производству и низшей степени огнестой
кости зданий и сооружений;

-б) если стена более высокого здания или соору
жения, выходящая в сторону другого здания, удов
летворяет требованиям, предъявляемым к противопо
жарной стене по пределу огнестойкости;

в) если здания и сооружения III степени огне
стойкости независимо от пожарной опасности разме
щаемых в них производств имеют противостоящие 
глухие стены или стены с проемами, заполненными 
стеклоблоками или армированным стеклом с преде
лом огнестойкости не менее 0,75 ч.
3. Расстояния от зданий и сооружений любой степе
ни огнестойкости до зданий и сооружений IV и V 
степени огнестойкости в местностях СССР, находя
щихся за Северным полярным кругом, на береговой 
полосе Берингова пролива,  ̂ Берингова и Охотского 
морей. Татарского пролива/на полуострове Камчат
ка, на острове Сахалин, на Курильских и -Командор
ских островах, увеличиваются на 25%. Ширина бе
реговой полосы принимается равной 100 км, но не 

^далее/1ем до ближайшего горного хребта.
• -Vr ~ V'' - .....

нМ —~*нё~менее 1-уи (от «крайнего расчетного
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Продолжение табл. 5 '

Склады

Расстояние от границ 
складов до зданий и соо
ружений в л  со степенью 

огнестойкости

I—II Ш IV—V

до 5000 ....................

2. Торфа емкостью в г:

Не норми
руется

6 12

от 1000 до 10 000 . 18 30 36
. менее 1000 . . . .

3. Лесоматериалов и дров 
ёмкостью в ж3:

15 24 30

от 1000 до 10000 15 24 30
менее 1000 . . . .

4. Сгораемых материалов 
(щепы, опилок и т. д.) 
емкостью в ж3:

12 15 21

от 1000 до 5000 . . 21 36 42
менее 1000 . . . .

5. Легковоспламеняющихся 
. жидкостей емкостью в ж3:

15 30 36

от 1000 до 2000 . 30 42 48
» 600 » 1000 . . 24 30 42

ДО 600 . . .

6. Горючих жидкостей ем
костью в ж3:

21 24 30

от 5000 до 10000 . 30 42 48
» 2500 » 5000 . 24 30 42

до 2500 . . 21 24 30

П р и м е ч а н и я :  1. Для складов пиленых лесо
материалов, а также для складов самовозгорающих
ся углей при .высоте штабеля более 2,5 ж расстояния, 
указанные в таблице для зданий IV и V степени ог
нестойкости надлежит увеличивать на 25%.

2. Расстояния, указанные в табл. 5 от складов 
торфа, лесоматериалов, легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей до зданий с производствами ка
тегорий А и Б, а также до жилых и общественных 
зданий надлежит увеличивать на 25%.

3. При совместном хранении легковоспламеняю
щихся и горючих жидкостей для определения рас
стояний между местами их хранения 1 ж3 легковос
пламеняющихся жидкостей следует приравнивать 
к 5 ж3 горючей жидкости. При подземном хранении 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей 
расстояния, указанные в табл. 5, могут быть сокра
щены на 50%,

4. Расстояние между складами различных ма
териалов следует принимать, как от наиболее опас
ного склада до здания или сооружения IV степени 
огнестойкости.

5. Расстояния между расходными складами тор
фа или каменного угля емкостью до 100 т каждый 
до зданий и сооружений не нормируются.

Т а б л и ц а  б
Наименьшие (расстояния от газгольдеров 

для горючих газов до зданий и сооружений______
Расстояние в м

Здания и сооружения от газ
гольдеров

поршневых

от газ
гольдеров 
постоянно
го объема 
и газголь

деров с 
водяным 

бассейном

1. Общественные здания . . .
2. Оклад каменного угля емко-

150 100

' стью до 100 000 т .....................
3. Склад торфа емкостью до

12 9

10 000 г .........................................
4. Склад лесоматериалов и дров 

емкостью в ж3:

30 24

от 1000 до 10 000 . . . 48 42
менее 1000 ......................

5. Оклад сгораемых материалов 
(щепы, опилок и т. д.) емко
стью в ж3:

36 30

от 1000 до 5000 . . . 48 42
■менее 1000 ......................

6. Склад легковоспламеняющих
ся жидкостей емкостью в ж3:

36 30

от 1000 до 2000 . . . . 42 36
» 500 » 1000 36 30

до 500 . . . . 30 24
7. Склад горючих жидкостей ем

костью в ж3:
от 5000 до 10 000 . . . 42 36
» 2500 » '5000 . . . 36 30

до 2500 ..............................
8. -Производственные и вспомога

тельные здания .промышленных 
предприятий:

I, II степени огнестойко-

30 24

с т и ......................................
I ll, IV и V степени огне-

30 24

стойкости............................
9. Подсобные здания и сооруже

ния для обслуживания газ-

36 30

польдеров .................................. .
10. Промышленные печи на откры

том воздухе и установки с от-

21 15

крытым о г н е м ...........................
11. Граница полосы отвода желез

ных дорог:

100 100

на перегонах . . . .  
на сортировочных стаи-

42 30

ц и я х ...................................
12. Граница полосы отвода авто

мобильных дорог:

60 48

I, II и III категории . . 30 21
IV и V » . /  

13. Ось ближайшей железной до-
21 15

роги и трамвайного пути, бли
жайший край проезжей части 
автомобильной дороги, не име-

21 21ющих полосы отвода.
П р и м е ч а н и я :  1. Приведенные в табл. 6 рас-

стояния относятся к газгольдерным станциям и к
отдельно стоящим газгольдерам емкостью более
1000 ж3. При газгольдерных станциях или отдельных
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Продолжение табл 6

газгольдерах суммарной емкостью 1000 м3 и менее 
расстояния, указанные в табл 6, надлежит прини
мать с коэффициентом при емкости в ж3:

а) от 250 до 1000 — 0,7;
б) менее 250 — 0,5.

2. При подземном хранении горючих и легковос
пламеняющихся жидкостей расстояния, указанные в 
поз. 6 и 7 таблицы, надлежит уменьшать в 2 раза

3. Расстояния между газгольдерами и дымовы
ми трубами надлежит принимать равными высоте 
трубы.

4. Расстояния между воздушными электросетя
ми и газгольдерами надлежит принимать не менее 
1,5 высоты опоры этих сетей

5. Расстояния от газгольдеров, предназначенных 
для негорючих газов, следует уменьшать в 2 раза

6 На участке между газгольдерами и зданиями 
или сооружениями разрешается размещать открытые 
склады для хранения несгораемых материалов

Т а б л и ц а  7
Наименьшие расстояния от водоохладителей До зданий 

или сооружений

Здания и сооружения

Р а с с т о я н и е£М

>*£ X 33 о*5с *л н4 °
3 £ 2* о. f- к \о 2 < а я  н о о.
О Сии

О. Г 4»
у *£ я л о 5 к я  аI m U4> оа ° *
<9 Я  л  «О ^1й 
Н  JJ ОО й ь

ас о. <и s
*  2.

ас х 2 2 « х Ц а X о4) Н О Rчf- S
О Н

42 21 21

80 30 42

— 30 48

30 .15 15

80 42 60
30 21 21

60 21 39
21 9 9

1. Здания со стенами из материа 
лов, выдерживающих не менее 
чем 25-кратное замораживание

2. Открытые трансформаторные
подстанции ............................

3. Брыагальные устройства и от
крытые прадирни . .

4 Градирни башенные и секцион
ные вентиляторные . . . .

5. Ось ближайшей железной до
роги*

•общей с е т и .........................
промышленной . . . .

6 К'рай проезжей части автомо
бильной дороги*

общей с е т и .........................
промышленной....................

Пр и ме ч а н и я *  1 Для районов с расчетными 
температурами наружного воздуха ниже —36°С ука
занные в табл. 7 расстояния должны быть увеличе
ны на 25%, а с температурами выше —20°С — умень
шены на 25%

2 Расстояния от грануляционных бассейнов до 
зданий и сооружений надлежит принимать на 25% 
меньше требуемых для башенных градирен.

3. При размещении вентиляторных градирен 
производительностью менее 300 мг в 1 ч на крыше 
зданий расстояния, указанные в табл 7, не нормиру
ются.

Продолжение табл. 7
4. На реконструируемых предприятиях расстоя

ния между водоохладителями и сооружениями до
пускается уменьшать, но не более чем на 25%.

5 Для зданий со стенами из материалов, не вы
держивающих 25-кратное замораживание, необходи
мо предусматривать мероприятия по защите стен от 
увлажнения или обледенения.

Г. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
3.56. Сплошную вертикальную планировку 

допускается {применять при плотности застрой
ки -более 25%, а также при большой насыщен
ности площадок предприятий дорогами и инже
нерными сетями, в остальных случаях следует 
применять выборочную вертикальную плани
ровку, с выполнением планировочных работ 
только на участках, где -расположены здания 
или сооружения.

Выборочную вертикальную планировку сле
дует применять также при наличии скальных 
грунтов, при сохр анении леса или зеленых 
насаждений, а также при неблагоприятных гид
рогеологических условиях.

3.57. Уклоны поверхности площадки надле
жит принимать не менее 0,003 и не более 0,05 
для глинистых .грунтов; 0,03 для песчаных грун
тов; 0,01 для грунтов ле-гко размываемых (лёсс, 
мелкие пески) и 0,03 для вечномерзлых грун
тов.

3.58. Уровень полов первого этажа зданий 
должен быть, как правило, выше планировоч
ной отметки примыкающих к зданиям участков 
не менее чем на 15 см.

3.59. Отметка пола подвальных или иных за
глубленных помещений (производственных, 
вспомогательных) должна быть выше уровня 
грунтовых вод, но не менее чем на 0,5 м. При 
необходимости устройства указанных помеще
ний с отметкой ш ла ниже уровня грунтовых 
вод следует предусматривать гидроизоляцию 
помещений или понижение уровня грунтовых 
вод.

При этом необходимо учитывать возмож
ность подъема уровня грунтовых вод во время 
эксплуатации предприятия.

3.60. В Северной ‘ строительно-климатичес
кой зоне при вертикальной планировке надле
жит соблюдать следующие требования:

а) при возможности сохранения естествен
ного рельефа местности не следует нарушать 
растительный и почвенный покровы, а также 
природную растительность (деревья, кустарни
ки);

б) при строительстве по I принципу исполь
зования грунтов в качестве оснований верти-
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кальную планировку, когда это необходимо, 
следует осуществлять насыпями без .нарушения 
растительного inакрова; срезка допускается 
только на участках, на которых деформация 
оснований не будет превышать предельных ве
личин, установленных для оттаивающих грун
тов;

в) планировочные отметки и объемы насы
пей назначать с учетом возможности уплотне
ния грунта при оттаивании;

г) при строительстве по I принципу не сле
дует допускать сосредоточенного сброса по
верхностных вод в пониженные места рельефа;

д) при проектировании водоотводных канав 
в льдонасыщенных грунтах предусматривать 
меры по предотвращению образования нале
дей, а также конструктивные мероприятия, 
обеспечивающие гидротермический режим ос-, 
новаций и откосов канав согласно теплотех
ническим расчетам;

е) нагорные канавы располагать не ближе 
5 м от границ участка.

3.61. Выемки в .вечномерзлых грунтах долж
ны иметь ниже их проектных отметок слой из 
непросадочных грунтов для сохранения вечно
мерзлого состояния основания. Толщину слоя 
надлежит определять теплотехническим рас
четом.

3.62. .В Северной .строительно-климатичес
кой зоне отвод поверхностных вод на площадке 
предприятий следует предусматривать только 
по открытым кюветам или лоткам, а из углуб
лений— по трубам. Расстояние от зданий и 
сооружений до водостоков надлежит опреде
лять расчетом из условия сохранения вечно
мерзлого состояния грунтов оснований близ- 
расположенных объектов.

Д. БЛАГОУСТРОЙСТВО
3.63. Тротуары, устраиваемые .на площадке 

предприятия или .на территории группы пред
приятий, следует размещать:

а) .вплотную к .зданиям при организованном 
отводе вбды с кровель зданий водосточными 
трубами или при внутреннем отводе воды; в 
этих случаях ширина тротуа-ра должна быть 
увеличена на 0,5 м против расчетной,

б) .не ближе 1,5 м от зданий при неоргани
зованном отводе воды с кровель;

в) не ближе 2 м от бордюрного камня про
езжей части автодороги или на расстоянии ши
рины кювета;

г) не ближе 3,75 м от оси ближайшего же
лезнодорожного пути нормальной колеи; при 
расположении тротуара ближе 3,75 м от оси 
пути, но .не менее габаритов приближения

строений, должны предусматриваться перила, 
ограждающие тротуар.

П р и м е ч а н и я  1. Размещение тротуара вплот
ную к проезжей части автомобильных дорог допускается 
только в условиях реконструкции.

2. В Северной строительно-климатической зоне тро
туары и .велосипедные дорожки вдоль автомобильных 
дорог следут проектировать на общем земляном по
лотне с автомобильной дорогой, отделяя их от проезжей 
части газоном шириной не менее 1 м, без установки 
бортового камня, но с устройством сквозного огражде
ния между газоном и тротуаром

3.64. Ширину тротуара надлежит принимать 
кратной полосе движения шириной 0,75 м. Чис
ло полос движения по тротуару следует уста
навливать в зависимости от количества рабо
тающих, занятых в наибольшей смене в зда
нии (или в группе зданий), к которому ведет 
тротуар, из расчета 750 человек на одну 
полосу движения. Минимальная ширина тро
туара долж.на быть не менее 1,5 м.

При размещении в пределах тротуаров и пе
шеходных дорожек мачт освещения, опор кон
тактного токопровода, деревьев и т. л. ширина 
тротуара должна быть увеличена на 0,5—1,2 м.

П р и м е ч а н и е .  При пешеходном движении менее 
100 человек в 1 ч в обоих направлениях допускается
устройство тротуаров шириной 1 м

3.65. При примыкании тротуара к проезжей 
части тротуар должен быть .в уровне верха бор
тового камня, но не менее чем на 15 см выше 
проезжей части.

3.66. Б случае необходимости отвода воды 
•вдоль зданий при отсутствии тротуаров сле
дует устраивать лотки около отмостки, но не 
далее 1 м от бровки отмостки.

3.67. Ширина велосипедных дорожек долж
на быть .не менее 1,5 м для однополосного дви
жения ц 2,5 м для двухполосного движения.

3.68. Площадь участков, предназначенных 
для озеленения, должна составлять не менее 
15% площадки предприятия, а при плотности 
застройки более 50% — не менее 10%.

На участках без твердого покрытия следует 
предусматривать посев травы.

В Северной строительно-климатической зо
не, а также в районах с жарким и сухим клима
том процент озеленения площадки предприятий 
не нормируется.

П р и м е ч а н и е  Предприятия, расположенные в 
районах с воздействием ветров со средней скоростью 
более 10 м/сек в тешние трех месяцев, должны быть за 
щищены со стороны ветров преобладающего направлю 
ния полосой древесных насаждений шириной не менее 
40 м

3.69. Существующие древесные насажде
ния на территории промышленного узла и на 
площадках предприятий, за исключением уча-
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стков, занятых застройкой или дорогами, сле
дует по возможности сохранять.

3.70. Для древесно-кустарниковых насаж
дений на площадке и в санитарно-защит.ных 
зонах следует применять местные виды расте
ний, с учетом их санитарно-защитных и деко
ративных свойств и устойчивости к вредно
стям, выделяемым предприятиями.

П р и м е ч а н и я  1 В зоне расположения цехов с 
точными процессами производства, а также воздуходув
ных, компрессорных и мотороиспытательных станции 
запрещается применять древесные насаждения, выделя
ющие при цветении хлопья, волокнистые вещества и 
опушенные семена.

2 Производственные объекты, требующие защиты 
от шума, необходимо ограждать полосой древесно-кус
тарниковых насаждений с густой листвой, с включением 
хвойных пород. Ширина защитной полосы определяется 
расчетом.

3.71. Благоустроенные площадки для от
дыха трудящихся и гимнастических упражне
ний во время перерыва ib работе следует раз
мещать с наветренной стороны по отношению 
к здайиям с производствами, выделяющими 
производственные вредности в атмосферу.

3.72. Перед заводоуправлениями, лабора
ториями, столовыми, здравпунктами, произ
водственными и вспомогательными зданиями, 
требующими защиты от вредного влияния пы
ли, газов и шума, а в IV климатическом райо
не— и от инсоляции, следует создавать поло
сы древесных насаждений шириной не менее 
5 м.

3.73. В генеральном плане предприятий 
необходимо предусматривать защиту приле
гающих территорий от эрозии, заболачивания, 
засоления и загрязнения подземных вод и от
крытых водоемов 'Сточными водами, отходами 
и отбросами предприятий.

3.74. На площадках предприятий и терри
тории группы предприятий необходимо преду
сматривать места снятия и ©ременного хране
ния плодородного слоя почвы, где он будет на
рушен, загрязнен, подтоплен или затоплен 
при производстве строительных работ или при 
эксплуатации предприятий, зданий или соору
жений. Условия хранения и порядок исполь
зования снятого плодородного слоя почвы оп
ределяются органами, .предоставляющими в 
пользование земельные участки.

3.75. Опраждение площадки предприятия 
или ее отдельных участков 'допускается преду
сматривать только в случаях, когда это требу
ется по условиям эксплуатации и охраны 
предприятия, с учетом требований архитектур
но-планировочного задания

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ

4.1. Для .промышленных предприятий или 
группы предприятий надлежит проектировать 
единую систему сетей, размещаемых в спе
циально отведенных технических полосах.

4.2. Выбор способа прокладки сетей (на
земный, надземный или подземный) должен 
производиться на основании технико-экономи
ческих расчетов.

4.3. При размещении сетей следует, как 
правило, применять совмещенную прокладку 
сетей различного назначения в общих коллек
торах, траншеях, каналах или .на эстакадах, с 
соблюдением соответствующих санитарных и 
противопожарных требований и правил безо
пасности эксплуатации сетей.

4.4. .При размещении инженерных сетей 
следует составлять совмещенный план комму
никаций, обеспечивающий занятие наимень
ших участков территории и увязку со здания
ми и сооружениями.

4.5. Прокладка трубопроводов внешней се
ти для горючих газов и трубопроводов для 
легковоспламеняющихся и горючих жидко
стей под зданиями и сооружениями не допус
кается.

А. ПОДЗЕМНЫЕ СЕТИ
4.6 Подземные сети, как правило, надле

жит прокладывать .вне проезжей части дорог.
При соответствующем обосновании допус

кается прокладка подземных сетей в каналах 
или коллекторах под участками зеленых на
саждений или под тротуарами, а в исключи
тельных случаях — под проезжей частью авто
мобильных дорог.

П р и м е ч а н и я - 1. Вентиляционные .шахты, ава
рийные люки, входы и другие устройства коллекторов 
должны быть вынесены за проезжую часть в полосу зе
леных насаждений .или в другие .места, свободные от 
застройки.

2. При траншейной прокладке допускается разме
щение сетей в пределах обочин

4.7. В Северной строительно-климатиче
ской зоне инженерные .сети, как правило, сле
дует .прокладывать оовмещенно в коллекторах, 
предотвращая изменение температурного ре
жима грунтов оснований- ближайших зданий 
и сооружений.

■Примечания  1 Прокладка в полупроходных 
каналах допускается на участках с непросадочными 
грунтами, -а также на участках входов в здания и в мес
тах пересечения с дорогами.

2. При прокладке водопровода, канализации и дре
нажа совместно с теплотрассой их следует размещать 
в зоне температурного влияния теплотрассы.
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3 Глубину заложения 'подземных каналов следует 
принимать минимальной.

4.8. Б полупрохощных каналах .или из кол
лекторах допускается прокладка газопроводов 
с давлением газа до б кгс/см2 .совместно с дру
гими трубопроводами и кабелями связи при 
условии устройства вентиляции и освещения в 
каналах и коллекторах. Не допускается сов
местная прокладка в общем канале или кол
лекторе: газопроводов с кабелями силовыми к 
освещения; теплопроводов с трубопроводами 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
и с трубопроводами холода; трубопроводов 
противопожарного водоснабжения с трубопро

водами легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей и горючих газов, с силовыми кабе
лями; трубопроводов легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей с -кабелями сильного и 
слабого токов, с сетями водопровода и кана
лизации; кислородоп.рюцодов с газопровода
ми горючих газов, с трубопроводами ядовитых 
жидкостей и с силовыми кабелями.

4.9. Коллекторы с трубопроводами, пред
назначенными для транспортирования пожаро- 

и взрывоопасных материалов в открытом виде 
или горючих, легковоспламеняющихся и дру
гих жидкостей в трубопроводах, а также жид
костей, которые -могут вызвать отравление,

Т а б л и ц а  8-

Наименьшие .расстояния в м .по горизонтали в свету 
от подземных сетей до зданий и сооружений

Наименьшее расстояние в м от подземных сетей до

Наименование сетей
фунда- опор

'наружного

оси пути 
железных 

дорог 
колеи оси

автодороги
фундаментов опор 
воздушных линий 

электропередач
ментов 
зданий 

и соор у
жений

освещения, 
контактной 

сети и 
связи

1524 мм, но 
не менее 
глубины 

траншеи до 
подошвы 

насыпи

трамвай
ных

путей бордюр
ного
камня

наружной 
бровки 
кювета 

или подош
вы насыпи

до 1 кв ОТ 1
до 35 кв

свыше 
35 кв

1. Водопровод и напорная кана
лизация ........................................ 5 1.5 4 2,75 2 1 1 2 3

2 Самотечная канализация и во-
Д О С Т О К И ....................................... ......  . 3 3 4 2,75 1,5 1 1 2  * 3

3 Д р е н а ж и .................................................. 3 1 4 2,75 1,5 1 1 2 3
4. Газопроводы:

низкого давления до
0,05 кгс/см2 .................................. 2 1 3,75 2,75 1,5 1 1 5 10
среднего давления до

2,753  кгс/см2 ......................................... 4 1 4,75 1.5 1 1 5 10
высокого давления*
более 3 до 6 кгс/см2 . . . 7 1 7,75 3,75 2,5 2 1 5 10
более 6 до 12 кгс/см2 . 10 1 10,75 3,75 2,5 1 1 5 10

5. Теплопроводы (от наружной
1,5 2,75 1,5стенки канала) .......................... 2 4 1 1 2 3

6. Кабели силовые и связи . . . 0,6 0,5 3,25 2,75 1.5 1 0,5* 5* 10*

* Относятся только к расстояниям от силовых кабелей. Расстояние от кабелей связи надлежит прими-
мать по специальным нормам Министерства связи СССР.
П р и м е ч а н и я :  1. Для электрифицированных железных дорог расстояния от оси железнодорожных путей

до силовых кабелей и кабелей связи и теплопроводов надлежит принимать не менее 10,75 м.
2. Расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений может быть уменьшено до 3 м при

условии прокладки водопровода в футляре.
3. В Северной строительно-климатической зоне расстояние от сетей по поз. 4 и 6 надлежит принимать со-

гласно табл. 8, а от сетей по поз. 1, 2, 3 и 5:
при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов основания по теплотехническому
расчету, но не менее:
при бесканальной прокладке трубопроводов —  10 м ;
при прокладке трубопроводов в каналах —  6  м ;
при строительстве, когда грунты основания используются в талом состоянии—согласно табл. 8.
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Т а б л и ц а  9
Наименьшие расстояния в м по горизонтали в свету 

между подземными сетями

Наименование сетей

Наименьшее расстояние в м  между
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ка
бе

ля
м

и 
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 д
о 

35
 к

в

1
ка

бе
ля
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св
я

зи те
пл
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во
да

м
и 

(д
о 

на
ру

ж
но

й 
ст

ен
ки

 к
ан

ал
а)

1.5 1 1 1,5 2 0,5 0,5 1,5

0,4 1 1,5 2 5 0,5 0,5 1

0,4 1 1,5 2 5 0,5 0,5 1

1 0,4 0,4 0,4 0,4 1 1 2
(при D\ с т не более 300 мм)

1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2
(при Дусл более 300 мм)

2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2
(при Д уел более 300 мм)

5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 4
(при Д уел более 300 мм)

0,5 1 1 1 2 о Т о сл 0,5 2
0,5 1 1 1 1 0,5 1
1 2 2 2 4 2 1 —

1. Водопровод

2. Канализация

3. Дренаж и водостоки
4. Газопроводы:

См. 
примеч

1,5

а)

б)

низкого давления 
0,05 кгс/см2 . .

среднего 
3 кгс/см2

давления

до

до

в) высокого давления 
более 3 до б кгс/см2 .

г) более 6 до 12 кгс/см2

1.5 

2
0,5
0,5
1.5

См. 
примеч. 2 

0,4

0,4

1,5

2

5

0,5
0,5
1

5. Кабели си л о вы е........................
6. Кабели с в я з и .............................
7. Теплопроводы.............................

П р и м е ч а н и я  1 При невозможности обеспечить между теплопроводом и электрокабелеяи расстоя
ния, указанные в табл 8 и 9, необходимо предусматривать теплоизоляцию теплопроводов из расчета, чтобы 
дополнительный нагрев грунта в любое время года не превышал 10°С для кабелей напряжением до 10 кв и 
5°С для кабелей напряжением 35—220 кв.

2. При параллельной прокладке водопроводов питьевой воды с канализацией расстояние между трубо
проводами должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при 
диаметре водопроводных труб более 200 мм. На этих участках водопроводные трубы должны быть металличе
скими. При тех же уело виях, но при расположении водопроводных труб ниже канализационных, указанные 
расстояния должны быть увеличены на разницу в отметках глубин заложения трубопроводов.

3 При одновременной параллельной прокладке в одной траншее двух и более газопроводов расстояния 
между ними в свету должны быть для труб диаметром: 

до 300 мм — не .менее 0,4 м\ 
более 300 мм — не менее 0,5 м.

4. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов.

должны иметь выходы в каждом конце кол
лектора я промежуточные не реже, чем через 
60 м.

4.10. Инженерные сети при орокладке их в 
траншеях должьы размещаться по отношению 
к зданиям и сооружениям или к другим сетям 
на расстояниях, не менее указанных в табл. 8 
и 9.

4.11. Расстояния в свету должны быть не 
менее*

а) между трубопроводами или электрока- 
белями;и железной дорогой, считая ют подош
вы рельса до верха трубы (или ее футляра) 
или электрокабеля,— 1 м;

б) между трубопроводами или ©лектрока- 
белями и автомобильной дорогой, считая от 
верха проезжей части до верха трубы (или ее 
футляра) и электрокабеля,— 1 м\

•в) между трубопроводами и кабелями, а 
также между кабелями сильного тока и кабе
лями связи — 0,5 м,\

г) между трубопроводами различного на
значения (за исключением канализационных 
сетей, пересекающих .водопроводные сета, и 
трубопроводов для ядовитых и дурно пахну
щих жидкостй) — 0,2 м;

д) между газопроводами и подъездными 
железнодорожными путями, считая от подош
вы рельса, — 1,8 ж.
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Б. НАЗЕМНЫЕ СЕТИ

4.12. При наземном размещении сетей не
обходимо предусматривать защиту их от ме
ханических повреждений и неблагоприятного
атмосферного воздействия.

4.13. Наземная укладка не допускается для " 
газопроводов, хозяйственно-бытовой канали
зации, а также трубопроводов для транспорта 
веществ, которые могут -вызвать при утечке и 
аварии взрыв, пожар или заражение воздуха.

4.14. Наземные сети не допускается распо
лагать в пределах полосы, отведенной для ук
ладки подземных -сетей в траншеях и .непро- 
ходных каналах, требующих периодического 
доступа к ним при эксплуатации.

В. НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ

4.15. Не допускается применять надзем
ную прокладку противопожарных водопрово
дов и канализации хозяйственно-бытовых и 
ливневых вод.

При совмещенной прокладке нескольких 
трубопроводов следует предусматривать ук
ладку их на общих-опорах, в галереях или на 
стенах зданий или сооружений.

Не допускается прокладка надземных се
тей: .....  ̂ .............................. . . - • ___ __

" а) трубопроводов ю-легковоспла меняЮщй- ,

миТся и.горючими жидкостями и газами — по 
эстакадам, бтщельно стоящим'колоннам и опо-' 
рам из сгораемых материалов, а также по его- , 
раемым стенам и^кровлям (кроме зда-ний, свя- , 
занных - с'Производством или потреблением , 
указанных жидкостей и тазов); 

г б) трубопроводов с горючими жидкими и 
газообразными продуктами — в галереях, ес
ли смешение -продуктов может вызвать взрыв 
или пожар;

в) газопроводов горючих газов: 
по сгораемым покрытиям и стенам; 
по покрытиям и стенам зданий, в которых 

размещаются взрывоопасные материалы;
через отдельно стоящие здания -и соору

жения, не связанные с потреблением газа;
по территории, занятой складами горючих 

и легковоспламеняющихся материалов, а так
же -совместно с электропроводами.

4.16. В галереях и на эстакадах, предна
значенных для прокладки трубопроводов лег
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
допускается устройство проходов только для 
обслуживания сетей.

4.17. Надземные трубопроводы для легко
воспламеняющихся и горючих жидкостей над
лежит прокладывать на расстоянии не менее 
3 м от стен зданий с проемами, от стен без 
проемов это расстояние может быть уменьше- 
ио до 0,5 м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Наименьшая плотность застройки 

площадок промышленных предприятий

Предприятия
Наимень

шая
плотность 
застройки 

в %

Основной х и м и и ............................................ 30
Азотно-туковые............................................... 32
Органического с и н т е за ........................  . . 32
Нефтехимические........................................... 32
Нефтеперерабатывающие............................. 40
Вискозных химических волокон .................. 45
Синтетических химических волокон . . . 50
По переработке пластических масс . . 50
Шинных и резинотехнических изделий 55
Металлургические заводы с полным циклом 

производства .............................................. 28
Металлургические заводы с неполным цик

лом производства ...................................... 35
Трубопрокатные............................................. 40
Ферросплавные . . .  ............................ 35
Алюминиевые...............................  . . 40
Глиноземные.................................... 35
Электродные................................................... 50
Цинковые и свинцовые ............................ 30
Медеплавильные . ................................. 35
Тиганомагниевые....................................... 30
Обогатительные фабрики производственной 

мощностью 3—20 млн. т/гсд . . . . 20
Обогатительные фабрики производственной 

мощностью более 20 млн т/год , . . 25
Дробильно-сортировочные фабрики произ

водственной мощностью до 3 млн. т1год 20
Дробильно-сортировочные фабрики произ

водственной мощностью более 3 млн. 
т 1год ............................................................ 25

Подъемно-транспортного я энергетического 
машиностроения..................................... 50

Металлургического, транспортного, строи
тельно-дорожного машиностроения, тя

желого станкостроения ......................... 45
Текстильного, нефтяного и химического ма

шиностроения, васосов, компрессоров, пи
щевого оборудования ............................... 50

Тракторные, комбайновые, самоходных 
шасси ....................................................... 50

Прочие заводы сельскохозяйственного ма
шиностроения ................................................ 55

Автотракторного моторостроения 50
Автомобилестроительные 45
Автосборочные . ................................ 55

Продолжение

Предприятия

Наимень
шая

плотность
застройки

Подшипниковые..............................................
Судостроительные с плавучими подъемны

ми устройствами........................................
Судостроительные со стационарными подъ

емными устройствами . . . . .
Электродвигателей...........................................
Кабельной продукции .................................
Прецизионного станкостроения (то произ> 

водству штампов, пресюформ и инстру-'
ментальны е).............................  . .

Агрегатов, узлов и запчастей .
Ц ентролиты.....................................................
Центролиты ремонтные.................................
Высоковольтной аппаратуры, приборов и

аппаратов ....................................................
Радиоэлектроники.........................  . .
Цементные с мокрым способом производ

ства ...............................................................
Цементные с сухим способом производства 
Нерудных строительных материалов . . .
Извести ........................................................
Железобетонных конструкций и изделий 

производственной мощностью в тыс. 
м*!год:

а) до 60 ..........................................
б) до 120 . . .  . . . .
в) свыше 1 2 0 ........................

Силикатных материалов . . . .  
Электроизоляционных материалов 
Асбестоцементных изделий . . 
Строительных изделий из керамики . . 
Строительных изделий из пластмасс 
Мягких кровельных материалов . . 
Гидроизоляционных материалов . . .
Искусственных легких заполнителей . . .
Теплоизоляционных материалов и изделий 
Производственные базы строительно-мон

тажных организаций .................................
Объединенные базы специализированных и 

монтажных организаций . . .
Монтажных заго то во к .........................
По ремонту строительных и дорожных ма

шин и базы механизации...................
Санитарно-технического оборудования 
Стекла строительного 
Изделий из стекла . . .
Хлопчатобумажных и шелковых тканей 

I Камвольно-суконные . ............................

55

40

50
50
45

60
55
45
50

60
65

35
30
25
25

40
45
50
40
55
40
35
45
35
30
35
35

40

50
50

45
50
35
40
60
65
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Продолжение

Предприятия
Наимёнь- 

шая
плотность
застройки

В %

Нетканых материалов и технических тканей 55
Обувные и кожгалантерейные.................... 60
Швейные и трикотажные............................ 60
Искусственных к о ж ...................................... 50
Винодельческие и пивоваренные зав;оды . 50
Мясокомбинаты................................................ 40
Кондитерские ф аб р и к и ................................. 50
Молочные з а в о д ы .......................................... 45
Консервные з а в о д ы ...................................... 50
Хлебозаводы................................................... 50
Холодильники ................................................ 50
Элеваторы и хлебоприемные пункты . . . 40
Комбинированные*кормовые заводы . . . 40
Мелькомбинаты и крупозаводы.................. 40
Свеклосахарные за в о д ы ................................ 40
Продовольственные базы или склады . . 50
Плодоовощные базы емкостью до 30 тыс. т 40
Плодоовощные базы емкостью более

30 тыс. г ..................................................... 45
Лесопильно-деревообрабатывающие . . . 35
М ебельны е...................................................... 30
Фанерные и фанеро-шичечные................... 25
Лесохимические................................  . . . 30
Целлюлозно-бумажные комбинаты . . . 35
Гидролизные заводы....................................... 40
Леспромхозы производственной мощностью

в тыс. м*/год:
до 400 ............................ 20
более 400 ........................... 25

Лесоперевалочные б а з ы .............................. 40

П р и м е ч а н и я :  1. Плотность застройки ллоща-
док промышленных предприятий определяется в про-
центах как отношение площади застройки к общей
площади -предприятия в ограде, с включением © нее
площади, занятой веером железнодорожных путей.

Продолжение

2. Площадь застройки определяется как сумма 
■площадей, занятых зданиями и сооружениями всех 
видов включая: навесы, открытые технологические, 
■санитарно-технические и энергетические установки 
(газгольдеры, ресиверы, электроподстанщии, брызга- 
тельные бассейны и т. д.), открытые склады или пло
щадки для хранения готовой продукции, имеющие 
ограждение или оборудованные стационарными 
устройствами для механизации складских работ, 
эстакады и галбреи, подземные сооружения (резер
вуары, погреба, убежища, туннели, проходные кана
лы инженерных коммуникаций, над которыми не 
могут быть размещены здания или сооружения), 
площадки погрузочно-разгрузочных устройств.

3. В площадь застройки не включаются отмост
ки вокруг зданий и сооружений, тротуары, автомо
бильные и железные дороги, открытые спортивные 
площадки, площадки для отдыха трудящихся, озе
ленение (посадка деревьев, кустарников, цветов), от
крытые стоянки индивидуального транспорта, откры
тые водоотводные и другие канавы, подпорные 
стенки.

4. Плотность застройки площадки предприятия, 
при соответствующих технико-экономических обосно
ваниях, -может быть уменьшена, но не более чем на 
1/ю  от указанной в приложении гтри следующих ус
ловиях:

а) при застройке зданиями выше двух этажей;
б) для площадок со сложными инженерно-ге
ологическими или другими неблагоприятными 
естественными условиями;
в) для заводов машиностроительной промыш
ленности, имеющих заготовительные производ
ства (цехи).

5. Резервные земельные участки, предусмотрен
ные на площадке предприятия для развития отдель
ных цехов или производств, в соответствии с зада
нием на проектирование, подлежат включению з 
площадь застройки (в пределах габаритов указан
ных зданий и сооружений).
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«3.35 Пожарные дело надлежит располатать 
на -изолированных участках с выездами из 
депо на дороги общего пользования. Пожар
ное депо, как травило, должно обслуживать 
•группу .предприятий.

Место раоположения пожарных депо сле
дует выбирать из расчета радиуса обслужива
ния предприятий с преобладающими в них 
производствами, отнесенными по .пожарной 
опасности ,к категориям А, Б и В, — 2 км, и к 
-категориям Г и Д — 4 км.

П р и м е ч а н и я :  1. В случае превышения 
указанного радиуса на площадке предприятия 
необходимо предусматривать пожарные пос
ты. Радиус .обслуживания .предприятий по
жарными постами следует принимать при 
производствах категорий А, Б и В — 2 км, три 
производствах категорий Г и Д  — 4 км».

Таблица 4. В первой строке слова: «Не нор
мируется» заменены словами: «Не нормирует
ся—для зданий и сооружений с производст
вами категорий Г и Д; 9 м — для зданий и 
сооружений с производствами категорий А, 
Б и В (см. примечание 4)».

Таблица 4 дополнена примечаниями 4 и 5 
в следующей редакции:

«4. Указанное в таблице расстояние для зда
ний и сооружений I и II степени огнестойкое’И 
с производствами категорий А, Б и В умень
шается с 9 м до 6 м при соблюдении одного 
из следующих условий:

если здания и сооружения оборудуются ста
ционарными автоматическими системами по
жаротушения;

если здания и сооружения оборудуются ав
томатической пожарной сигнализацией;

если удельная загрузка горючими вещества
ми в зданиях менее или равна 10 кг на 1 м2 
площади этажа.

б. Расстояние от зданий и сооружений пред
приятий (независимо от степени их огнестой
кости) до границ лесного массива хвойных по
род следует принимать равным 50 м, листвен
ных пород — 20 м».

Пункт 3.52. Слова: «то технологическим
требованиям» заменены словами: «по техноло
гическим нормам».

Таблица 5. Позиции 1 и 2 изложены в еле- 
дующей редакции: ___________________

С к л а д ы

Р а с с т о я н и е  о т  г р а н и ц  
с к л а д о в  д о  з д а н и й  и  c q o -  
р у ж е н н й  в  л  с о  с т е п е н ь ю  

о г н е с т о й к о с т и

I — и ш I V — V

.1. Каменного угля емкостью в 
т:

о т  1 0 0 0  до 1 0 0  0 0 0  .  . . 
менее 1 0 0 0  .........................................

6
не нор
мирует

ся

6
6

1 2
1 2

Продолжение табл.

Склады

'Расстояние от границ 
складов до здания и соо
ружений в ж со степенью 

огнестойкости

I—II Ш IV—V

2. Торфа:
а) кускового емкостью в г: 
от 1000 до 10 000 . . . 18 18 24
менее 1000 ............................. 12 15 18

б) фрезерного емкостью в т: 
от 1000 до -10 000 . . . 24 30 36
менее 1000 ............................. 18 24 30

Таблица 6. Позиция 2 изложена В следую
щей редакции:

З д а н и я  н  с о о р у ж е н и я

Р а с с т о я н и е  в  м

о т  г а з г о л ь 
д е р о в  

п о р ш н е в ы х

о т  г а з г о л ь 
д е р о в

ПОСТОЯН
НОГО о б ъ 
е м а  и  г а з 
г о л ь д е р о в  
с  в о д я н ы м  
б а с с е й н о м

2. Склад каменного угля емко
стью в т:

от 10 000 до 100 000 . . .
менее 10 000 .............................

ОО C
J

15
9

Пункт 4.15. Третий абзац и подпункт «а»
изложены в следующей редакции:

«Не допускается прокладка надземных се
тей:

а) магистральных внутри,площадочных тру
бопроводов с легковоспламеняющимися и го
рючими жидкостями и газами — по эстака
дам, отдельно стоящим колоннам и опорам 
из сгораемых материалов, а также по стенам 
и кровлям зданий;»

В приложении к главе СНиП примечания 
2 и 3 изложены в следующей редакции:

«2. Площадь застройки определяется как 
сумма площадей, занятых зданиями и соору
жениями всех видов, включая навесы, откры
тые технологические, санитарно-технические 
и энергетические установки (газгольдеры, 
ресиверы, электроподстанцш, брызгальные 
бассейны и т. д.), открытые склады, оборудо
ванные -стационарными устройствами для ме
ханизации -складских работ, эстакады и гале
реи, подземные сооружения (резервуары, по
греба, убежища, туннели, проходные каналы 
инженерных коммуникаций, над которыми не 
могут быть размещены здания и сооружения), 
.площадки погрузочно-разгрузочных устройств.

3. В площадь застройки не включаются от
мостки .вокруг зданий и -сооружений, тротуа
ры, автомобильные и железные дороги, от
крытые спортивные площадки, площадки для

2* Зак. 282 11



отдыха трудящихся, площади под зеленые 
насаждения (из деревьев, -кустарников, цве
тов и трав), открытые стоянки автотранспорт
ных средств, принадлежащих гражданам, от
крытые .водоотводные и другие канавы, 'под
порные стенки, открытые склады, не обору
дованные стационарными устройствами для 
механизации складских работ».

* * *

Постановлением Госстроя СССР от 28 ап
реля 1973 г. № 67 утверждены и с 1 сентября

1973 г. вводятся в действие приведенные ни- 
оке изменения пункта 3.53 и таблицы 5 главы 
СНиП 1НМЛ-71 «Генеральные планы про
мышленных предприятий. Нормы проектиро
вания

Пункт 3.53 и таблица 5 изложены в следую
щей редакции:

«3.53. Наименьшие расстояния от открытых 
наземных расходных складов до зданий и со
оружений, а также расстояния между указан
ным и складами следует принимать согласно 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Наименьшие расстояния от открытых наземных расходных складов до зданий 
и сооружений и между складами

I

'Склады

Расстояния от складов до зданий и сооружений и м ежду складами в м

Здания и соору
жения Склады

Степень огнестой
кости

Каменно
го угля

Ф резер
ного тор

фа
Кускового

торфа

Лесома
териалов 
(круглых 
н пиле
ных) и 
дров

Щепы и 
опилок

Легковоспла
меняющихся
жидкостей

Горючих
жидкостей

емкостью в т емкостью в м*

7**
N4«Ч

>
1

>м

1 о
т 

10
00

 
до

 1
00

 0
00

м
ен

ее
 1

00
0

1 от
 

10
00

 
до

 
10

 0
00

м
ен

ее
 1

00
0

от
 

10
00

 
1 д

о 
10

 0
00

1 
. _

| м
ен

ее
 1

00
0

от
 

10
00

 
; д

о 
10

 0
00

м
ен

ее
 1

00
0

от
 

10
00

 
до

 5
00

0

м
ен

ее
 1

00
0

от
 

10
00

 
до

 2
00

0 о о о  о о  о —
н о  о

оо(О
о<У
3Z от

 5
00

0 
до

 
10

 0
00

от
 3

00
0 

до
 5

00
0

м
ен

ее
 3

00
0

1. Каменного угля емко
стью В 7\

от 1000 до 100 0 00  
менее 1000 . . .

6
не

норми
рует

с я

6
6

12
12

• 12
12

12
12

6
6

6
6

24
24

18
18

24
24

18
18

18
18

12
12

6
6 .

18
18

12
12

6
6

2. Фрезерного торфа ем
костью в г:

от 1000 до 1 0 0 0 0  
менее 1000  . . .

24
18

30
24

36
30

12
12

12
12

* * 42
42

36
36

42
42

36
36

42
42

36
36

30
30

42
42

36
36

30
30

3. (Кускового торфа ем
костью з  т: 
от .1000 до 10 00 0  
■менее 1000 . . .

18
12

18
15

24
18

6
6

6
6

* * 42
42

36
36

42
42

36
36

36
36

30
30

24
24

36
36

30
30

24
24

4. Лесоматериалов (круг
лых и пиленых) и 
дров емкостью в л 3: 

от 1000  до 1 0 0 0 0  
менее 1000  . . .

15
12

24
15

30
18

24
18

24
18

42
36

42
36

42
36

42
36

* 36
36

30
24

42
36

36
30

30
24

42
36

36
30

30
24

5. Щепы и опилок емко
стью в м*:

от 1000 до 5000 . 
менее 1000 . . . .

18
15

30
18

36
24

24
18

24
18

42
36

42
36

42
36

42
36

36
30

36
24

• 42
36

36
30

30
24

42
36

36
30

30
24
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______________________________Продолжение тайл.
Расстояния от складов до зданий и сооружений н между складами в м

Здания и соору
жения

Склады

Склады
Степень огнестой

кости

Каменно
го угля

Ф резер
ного тор

фа
Кускового

торфа

Лесомате
риалов 

(круглых 
и пиле
ных) и 

дров

Щепы и 
опилок

Легковоспла
меняющихся

жидкостей
Горючих

жидкостей

емкостью в г i емкостью в м 1

м
1 м

м

>
1

> от
 1

00
0 

до
 1

0
0
 0

00

м
ен

ее
 1

00
0

от
 1

00
0 

до
 1

0 
00

0

м
ен

ее
 1

00
0

от
 1

0
0

0
 

до
 1

0 
00

0

м
ен

ее
 1

00
0

от
 1

00
0 

, д
о 

10
 0

00

м
ен

ее
 1

00
0

от
 1

00
0 

: д
о 

50
00

м
ен

ее
 1

00
0

от
 1

00
0 

до
 2

00
0

от
 6

00
 

До
 1

00
0

м
ен

ее
 6

00

от
 5

00
0 

! 
до

 1
0 

00
0

♦о
т 

30
00

 
до

 5
00

0
м

ен
ее

 3
00

0
/

6. Лелковошламеняю-
пгихся жидкостей ем-
костью в ж3:

от 1000 до 2000 30 30 36 18 18 42 42 36 36 42 36 42 36
от 600 д о  1000 . . 24 24 30 12 12 36 36 30 30 36 30 36 30 * *
давнее 600 . . . . 18 18 24 6 6 30 30 24 24 30 24 30 24

7. Горючих жидкостей
емкостью в ж3:

от 5000 до 10 000 . 30 30 36 18 18 42 42 36 36 42 36 42 36
от 3000 до 5000 . 24 24 30 12 12 36 36 30 30 36 30 36 30 * *
менее 3000 18 18 24 6 6 30 30 24 24 30 24 30 24

♦Разм ещ ение одинаковых материалов (в том числе фрезерного н -кускового торфа или легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей) в двух или нескольких складах не допускается.

П р и м е ч а н и я :  1. Для складов пиленых лесоматериалов, а такж е для складов самовозгорающихся углей при высоте шта
беля более 2,5 м расстояния, указанные в  табл. 5 для зданий IV и V степени огнестойкости, надлежит увеличивать на 25%.

2. Расстояния, указанные в табл. 5 от складов торфа (фрезерного или кускового), лесоматериалов, легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей до зданий с производствами категорий А  и Б , а такж е до жилых и об щественных зданий надле
ж и т .увеличивать на 25%.

3. Л рн совместном хранении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей приведенная емкость склада не должна превы
ш ать количеств, указанных в табл. 5, при этом приведенная емкость определяется из расчета, что 1 иса легковоспламеняю
щ аяся жидкостей приравнивается к 5 л з  горючих и 1 м* емкости наземного хранения приравнивается к  2 м* емкости под
земного хранения.

При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей расстояния, указанные в табл. 5, «могут быть 
сокращены на 50%.
4. Расстояния от зданий не нормируются:
а ) до складов каменного угля емкостью менее 100 г:
б ) до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей емкостью до iIOO мг и до складов каменного угля или торфа 

(фрезерного или кускового) емкостью до 100 т , если стена здания, обращенная в сторону этих складов, — противопо
жарная

5. Расстояния, указанны е в табл. 5, следует определять:
« )  от складов каменного угля, торфа (кускового или фрезерного), лесоматериалов и дров, щепы и опилок— от границы 

площ адей, предназначенных для размещения (складирования) указанных -материалов;
б ) от складов легковоспламеняющихся и горючих ж идкостей— от стенок резервуаров или границы площадей, предназначен

ных д ля  размещ ения тары  с  указанными жидкостями».
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Изменения и дополнения главы СНиП II-M.I-71
Ф Г е .

Постановлением Госстроя СССР от 15 ян
варя 1974 г. № 4 утверждены и с 1 марта 
1974 г. введены в действие приведенные ниже 
изменения и дополнения главы СНиП 
11-М.1-71 «Генеральные планы промышленных 
предприятий. Нормы проектирования», утвер
жденной постановлением Госстроя СССР от 
29 июня 1971 г. № 75.

Пункт 3.4 изложен в следующей редакции:
«3.4 Площадка промышленного предприя

тия по ее функциональному использованию 
должна быть разделена на следующие зоны:

а) предзаводскую;
б) производственную;
в) подсобную;
•г) складскую.
Территория группы предприятий по ее функ

циональному использованию должна быть раз
делена на следующие зоны:

а) площадок предприятия;
б) общественных центров;
в) общих объектов вспомогательных и под

собных производств;
г) складов.
Деление на зоны допускается уточнять с 

учетом конкретных условий строительства».
Пункт 3.5. В первом абзаце после слов 

«предприятий» дополнены слова «групп пред
приятий».

Пункт 3.6 дополнен абзацем следующего со
держания:

«Территория группы предприятий не долж
на разделяться на обособленные участки авто
мобильными дорогами и железнодорожными' 
путями общей сети».

Пункт 3.10 После слов «генеральных пла
нов предприятий» дополнены слова «и групп 
предприятий».

Пункт 3.26 дополнен абзацем следующего- 
содержания:

«Планировка общественного центра должна 
обеспечивать возможность организации удоб
ных транспортных и пешеходных связей его с 
предприятиями группы и прилегающими жи
лыми районами города, а также возможность 
развития общественного центра в соответствии, 
с перспективным развитием группы предприя
тий».

Таблица 2. В позициях 1а, 3, 4, 5 числовые- 
значения расстояний в м заменены словами 
«По габариту приближения строений к желез
нодорожным путям (ГОСТ 9238—72 и ГОСТ 
9720—61)». В позиции 1в числовые значения 
расстояний в м «5 и 4» заменены соответствен
но числовыми значениями расстояний в м «4,1 
и 3,5». В позиции 2 слова «ГОСТ 9238—59*»- 
заменены словами «ГОСТ 9238—72».

Изменение приложения к главе СНиП 1I-EVS.1-Y1

Постановлением Госстроя СССР от 29 де
кабря 1973 г. 271 утверждено и с 1 января 
1974 г. введено в действие приведенное ниже 
изменение приложения к главе СНиП 
11-М.1-71 «Генеральные планы промышленных 
предприятий. Нормы проектирования», утвер
жденной постановлением Госстроя СССР от 
29 июня 1971 г. № 75.

В связи с этим с 1 января 1974 г. утратили 
силу примечания 2 и 3 приложения к главе 
СНиП 11-М. 1-71 «Генеральные планы про
мышленных предприятий. Нормы проектиро
вания», утвержденного постановлением Г ос- 
строя СССР от 28 апреля 1973 г. № 65.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

Показатели минимальной плотности застройки площадок 
промышленных предприятий

Продолжений

Мини*
Министерства и ведомства. мальная 

плотность 
застройки 

в %
Предприятия (производства)

1.
2.
3.

4.
5.
6 .
7.
8 .

9.
10.  

11. 
12.

ии

2,

3.

4.
5.

Мкнхимпром

Горнохимической промышленности
Азотной п р о м ы ш л ен н о с т и ......................
Фосфатных удобрений и другой продукц 
неорганической химии . . . .
Содовой п р о м ы ш л ен н о с ти .....................
Хлорной п р о м ы ш л ен н о сти .....................
Прочих продуктов основной химии .
Вискозных ВОЛОКОН ............................................
Синтетических волокон .......................
Синтетических смол и пластмасс
Изделий из пластмасс ...........................
Лакокрасочной промышленности 
Продуктов органического синтеза

Минчермет СССР

Обогатительные железной рулы и по произ
водству окатышей мощностью в млн. т в год:

5—20 , , * . . 4 .  £ . • .
более 20 * . • • * «

Дробильно-сортировочные мощностью в млн 
т в год: .........................................................................

ДО 3 • • а .  • • • • * ,  » • « > «
более 3 ................................................

Ремонтные и транспортные рудников при от
крытом способе разработки ...........................
Надш ахтные комплексы и другие сооруже 
ния рудников при подземном способе разра
б о т к и ............................................................................
К о к со х и м и ч еск и е ..................................................

Мныцветмет СССР

1. А л ю м и н и е в ы е ..........................................
2. Свинцово-цинковые и титано-магниевые
3. Медеплавильные . .............................
4. По добыче медных руд мощностью до 7 млн

г в г о д ................................................  . .

Минуглепром СССР

1< Угольные и сланцевые шахты без обогати
тельных фабрик ......................................................

2. То же, с обогатительными фабриками
3. Центральные (групповые) обогатительные

ф а б р и к и ................................................ ..... . . .

Мннбумпром

1. Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картон
н ы е .............................................. . .........................

2, Переделочные бумажные и картонные, рабо
тающие на привозной целлюлозе и макула 
т у р е ..........................................................................

Минэнерго СССР
'1. Электростанции мощностью более 2000 МВт

а) без градирен:
а т о м н ы е ...........................................
ГРЭС на твердом топливе . . . .  
ГРЭС на газомазутном топливе

б) при наличии градирен:
а т о м н ы е .................................................
ГРЭС на твердом топливе . . . .  
ГРЭС на газомазутном топливе

2. Электростанции мощностью до 2000 МВт:
а) без градирен.

а т о м н ы е ................................................  . .
ГРЭС на твердом т о п л и в е .....................
ГРЭС на газомазутном топливе . .

б) при наличии градирен:
а т о м н ы е ................................................  . .
ГРЭС на твердом т о п л и в е .....................
ГРЭС на газомазутном топливе . . .

3. Тейлозлектроцснтоавн (ТЭЦ> при наличии 
градирен:

а) мощностью до 500 МВт:
на твердом топливе . . .  . . . .
на газомазутном топливе . . . .

б) мощностью от 500 до 1000 МВт:
на твердом т о п л и в е ............................  »
на газомазутном топливе . . . ,

28
33

32
32
33
33 
45 
50 
32 
50
34 
32

22
27

22
27

27

30
30

43
33
38

33

28
26

23

35

40

29
27
38

26
25
35

22
23
33

21
22
31

24
23

28
26

Мини*
Министерства и ведомства. мальная

Предприятия (производства) плотность 
застройки 

В %

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

I.
о

3.

4.

6 .
7.

8.
9.

10.

1.
2.

3.
4.
5.

6 .
7.
8.
9.

10.

в) мощностью более 1000 МВт:
на твердом т о п л и в е ......................................
на газомазутном топливе ...........................

Мннаодхоз СССР

Эксплуатационные и ремонтно-эксплуатаци
онные участки мелиоративных систем и сель- 
хозводоснабжения (ЭУ и РЭУ) . . , , ,

Миннефтепром

Замерные у с т а н о в к и ................................................
Нефтенасосные станции (дожимные) . . .
Центральные пункты сбора и подготовки 
нефти, газа и воды в млн. м3 в год:

до 3 . . .  .............................. .............................
более 3 . . . .......................................  . . .

Установки компрессорного газлифта . . . .
Компрессорные станции перекачки нефтяного 
газа производительностью в тыс. м* в сутки:

200 .................................................. ............................
400    . . .

Кустовые насосные станции для заводнения
нефтяных п л а с т о в ................................ .....
Базы производственного обслуживания нефте
газодобывающих предприятий и управлений
буровых работ . . .  .........................
Базы материально-технического снабжения
нефтяной промышленности . • ..........................
Геофизические базы нефтяной промышленно
сти ........................ ...........................................................

М иатяжмаш

Паровых и энергетических котлов н котель
но-вспомогательного оборудования . . .
Энергетичеслих атомных реакторов, паровых, 
гидравлических и газовых турбин и турбо* 
вспомогательного оборудования 
Дизелей, дизель-генераторов и дизельных 
электростанций на железнодорожном ходу 

Прокатного, доменного, сталеплавильного, 
агломерационного и коксового оборудования, 
оборудования для цветной металлургии . . 
Механизированных крепей, выемочных комп
лексов и агрегатов, вагонеток, комбзйчов 
для очистных и проходческих работ, струго
вых установок для добычи угля, погрузочно- 
разгрузочных и наволочных машин, гндоав- 
лических стоек, обогатительного оборудова
ния, оборудования для механизированных ра
бот на поверхности шахт и других машин и 
механизмов для горной промышленности 
Электрических мостовых и козловых кранов 
Конвейеров ленточных, скребковых, подвес
ных грузонесущих, погрузочных устройств 
для контейнерных грузов, талей (тельферов), 
эскалаторов и другого подъемно-транспортно
го оборудования .......................................................
Л и ф т о в ..........................................................................
Локомотивов и подвижного состава железно
дорожного транспорта (магистральных, ма
невровых и промышленных тепловозов, пас
сажирских н промышленных вагонов, вклю
чая электропоезда и дизельные поезда), пу
тевых машин и к о н т е й н е р о в ...........................
Тормозного оборудования для железнодорож
ного с о с т а в а ........................................   . . .

Мннэлектротехпром

Электродвигателей ...............................................  ,
Крупных электрических машин и турбогене
раторов ................................................. . . . .
Высоковольтной аппаратуры ...............................
Т р а н с ф о р м а т о р о в .............................  . . . .
Ннзвольтной аппапатуры и светотехнического
оборудования ....................................  .
Кабельной продукции ..............................................
Э л ек тр о л ам п о в ы е ................................... ..... . .
Электроизоляционных материалов . .
Аккумуляторные . . .  ...................................
Полупроводниковых приборов ...........................

29
30

50

30
25

35
37
35

25
30

25

45

45

30

50

52

50

50

52
50

52
65

50

52

52

50
60
45

55
45
45
57
55
52

1S
(Продолжение в следующем номере ж урнала)
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Изменение приложения к главе СНиП II-M.1-71

Постановлением Госстроя СССР от 29 де
кабря 1973 г. № 271 утверждено и с 1 января 
1974 г. введено в действие приведенное ниже 
изменение приложения кглаве СНиП II-М.1-71 
<гГенеральные планы промышленных предпри
ятий. Нормы проектирования», утвержденной 
постановлением Госстроя СССР от 29 июня 
1971 г. № 75.

В связи с этим с 1 января 1974 г. утратили 
силу примечания 2 и 3 приложения к главе 
СНиП II-М.1-71 «Генеральные планы про
мышленных предприятий. Нормы проектиро
ванияут верж денные постановлением Госст
роя СССР от 28 апреля 1973 г. № 65.

(Начало опубликовано в журнале «Бюллетень строительной 
техники» № 4, 1974 г.)

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Показатели минимальной плотности застройки площадок 
промышленных предприятий

Мини-
Министерства и ведомства. мальная

Предприятия (производства) плотность
застройки

в %

Миярадиопром

1. Радиопромышленности при общей площади
производственных зданий в тыс. м2:

до 100 ...................................................................... 50
более 100 ................................................................. 55

Минэлектронпром

1. Электровакуумных приборов, радиотедателей
и радиокомпонентов (кинескопов) . . . . ' 55

2. Специального технологического оборудования
и спецматериалов для электронной промыш

ленности ........................................ ............................ 60
3. Интегральных схем, полупроводников и сверх-

45высокочастотных приборов . .........................

Мныхнммаш

1. Оборудования и арматуры для нефте- и га-
зодобывающей, нефтеперерабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности 50

2. Промышленной трубопроводной арматуры . 

Минстанкопром

1. Металлорежущих станков, литейного и дере-
вообвабзтыяаюшргв оборуппвячня

55

50
2. Кузнечно-прессового оборудования . . . .
3. И нструментальны е.................................................
4. Искусственных алмазов, абразивных мате-

52
60

45риалов и инструментов из н и х .....................
5, Л и т ь я ........................................  . . • * . 45
6. Поковок и ш та м п о в о к ......................................... 47
7. -Сварных конструкций для машиностроения
8. Изделий общемашнностроительного примене-

50

ния (редукторов, гидрооборудования, фильт-
руюших устройств, общемашииостроительных 
деталей) ........................................ ........................ 50

Минприбор

1. Приборостроения, средств автоматизации н
систем управления*

а) при общей площади производственных
50зданий 100 тыс. м2 .................................

б) то же, более 100 тыс. м2 ........................ 55
в) при применении ртути и стекловарения 30

Мннмедпром

1. Химнко-фармзцевгическне....................... .... 32

Продолжение

Министерства и ведомства. 
Предприятия .(производства)

Мини
мальная 

плотность 
застройки 

в %

2. Медико-инструментальные и медицинских из-
делий из стекла н ф а р ф о р а .............................. 40

Минавтопром
1. Автомобильные ............................................... 45
2. Автосборочные............................................. . . 55

*3. Автомобильного м оторостроен и я ...................... 50
4 Агрегатов, узлов, запчастей ............................... 55
5 П о д ш и п н и к о в ы е ..................................................... 55

Минсельхозмаш
•1. Тракторные, сельскохозяйственных машин.

тракторных и комбайновых двигателей . . 52
2. Агрегатов, узлов, деталей и запчастей к трак-

торам и сельскохозяйственным машинам . . 56

Минстройдормаш

1. Бульдозеров, скреперов, экскаваторов и уз-
лов для экскаваторов ........................................ 50

2 Пневматического, электрического инсгрумен-
та и средств малой механизации . . . . 63

3. Оборудования для мелиоративных работ, ле-
лесозаготовительной и торфяной промышлен-
н о с т и ......................................... ................................. 55

4. Коммунального м аш и н о стр о ен и я ..................... 55

Мивлегпищемаш

1. Технологического оборудования для легкой.
текстильной, пищевой, комбикормовой н по-

лиграфической пром ы ш ленности ..................... 55
2. Технологического оборудования для торговли

и общественного п и т а н и я ................................... 57
3. Технологического оборудования для стеколь-

ной пром ы ш ленности .......................................... 57
4. Бытовых приборов и м а ш и н ........................... 57

Минсудпром

•I. С удостроительны е................................................... 52

Минречфлот РСФСР
Л. Судоремонтные речных судов с годовым вы-

пуском в тыс. т в год:
до 2 0 ........................................ ............................ -. 42
20—4 0 ...............................................' . . . . 48
40—60 ....................................................................... 55
60 и б о л е е .............................................  . , 60

Миилеспром СССР

1. Лесозаготовительные с примыканием к же-
лезной дороге МПС:

без переработки древесины производствен-
ной мощностью в тыс. м3 в год:

до 400 . . .  - ........................................... 28
более 400 .......................................  . . 35

с переработкой древесины производствен-
ной мощностью в тыс. м3 в год:

до 400 ........................................................... 23
более 400 ...................................................... 20

2. Лесозаготовительные - с примыканием к вод-
ным транспортным путям при отправке леса
в хлыстах:

с зимним п л о т б ш ц е м .................................. 17
без зимнего п л о т б и щ а ................................... 44

3. То же, при отправке леса в сортиментах:
с зимним плотбшцем производственной
мощностью в тыс. м3 в год:

до 400 .................................................................. 30
более 400 ........................................ . . 33

без зимнего плотбища производственной
мощностью в тыс. м3 в год:оотоet 33

более 400 ........................................ . . 38
4. Пиломатериалов, стандартных домов, комп-

лектов деталей, столярных изделий и заго-
товок:

при поставке сырья и отправке продукции
по железкой д о р о г е .......................................... 38
при поставке сырья по в о д е ..................... 41
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Продолжение

Министерства к ведомства. 
Предприятия (производства)

Мини
мальная

плотность
застройки

в %

б. Древесностружечных плит . . i . . ♦ •. . 40
6. Ф а н е р ы ..............................................  . » . . 45
7. М е б е л ь н ы е .......................... ....  , . . . . . 53

Миилегпром СССР

il. Хлопкоочистительные при крытом хранении
хлопка-сырца ............................................................ 29

2. То же, при 25% крытого и 75% открытого
хранения хлопка-сырца ...................................... 22

3. Хлопкозаготовительные п у н к т ы ...................... 21
4. Л ь н о з а в о д ы .......................................  . . , 35
5. Пенькозаводы (без полей сушки) . . . . 24
6. Первичной обработки ш е р с т и ......................... 61
7. Шелкомотальной промышленности . . . . 41
8, Комбинаты текстильной промышленности с

одноэтажными главными корпусами . . . . 60
9. Текстильные фабрики, размещенные в одно-

этажных корпусах, при общей площади глав-
ного производственного корпуса в тыс. м2:

до 50 . . ......................................................... 55
свыше 50 . * ............................. . . . . 60

10. Текстильной галантереи ............................... 60
i l .  ‘Верхнего и бельевого т р и к о т а ж а ..................... 60
12. Швейные и ш вейно-трикотаж ны е.................... 60
13. Кожевенные и первичной обработки кож-

сырья:
о д н о э т а ж н ы е ............................ ....  . . . , 50
двухэтажные . . . ...................................... 45

14. Искусственных кож, обувных картонов и пле-
ночных материалов . . . . ........................ 55

15. Кожгалантерейные:
о д н о э т а ж н ы е ........................................................ 55
м н о го эт а ж н ы е ...................................................... 50

16. Меховые и овчинно-ш убны е.............................. 55
17. Обувные:

о д н о э т а ж н ы е ........................................................ 55
м н о го эт а ж н ы е ...................................................... 50

48. 'Фурнитуры и других изделий для обувной.
галантерейной, швейной и трикотажной про-
м ы ш л ен н о ст и .............................. ............................ 50

Минпнщепром СССР

1. Сахарные заводы при переработке свеклы в
тыс. т в сутки:

до 3 (хранение свеклы на кагатных полях) 50
от 3 до б (хранение свеклы в механизнро-
ванных с к л а д а х ) ............................................... 45

2. Хлеба н хлебобулочных изделий производст-
венной мощностью в тыс. т в сутки:

до 4 5 ........................................ ....  . . * « 37
более 45 . .................................................... .... 40

3. Кондитерских и з д е л и й .................................... » 50
4. Растительного масла производственной мощ-

ностью в т переработки семян в сутки:
до 400 ...........................................................  . , 33
более 400 . . . . . . . . . .  . . . . 35

5. Маргариновой п р о д у к ц и и ...............................* 40
6. Парфюмерно-косметических изделий < . . 40
7. Виноградных вин и виноматериалов . . . 50
8. Пива и с о л о д а ....................................... - . 50
9. Плодоовощных консервов ................................. 50

№. Первичной обработки чайного листа . . . 40
И. Ферментации табака . ..............................  . . 41

Мннмясомолпром СССР

-1. Мяса (с цехами убоя и обескровления) . . 40
2. Мясных консервов, колбас, копченостей и

других мясных продуктов ............................... 42
3. По переработке молока производственной

мощностью в т в смену:
до 1 0 0 ......................................... ....  . . . . 43
более 100 . . . . .  . . . . 45

4. Сухого обезжиренного молока производст-
венной мощностью в т в смену:

до 5 . . ............................ ....  ................... 36
более 5 ............................  . . . 42

5. Молочных консервов . . ................................. 45
6. С ы р а ......................................... ................................ 37

Главмикробнопром

-1. Гидролизно-дрожжевых, фурфурольных, бел-
ково-витаминных концентратов и по произ-
водству премиксов . . . ............................. 45

Продолжение

Министерства и ведомства. 
Предприятия :(лроизводства)

Мини
мальная 

плотность 
застройки 

в %

Минэаг СССР

Мелькомбинаты, крупозаводы, комбиниро-
ванные кормовые заводы, элеваторы и хле-
боприемные п у н к т ы .............................................. 40

Союзсельхозтехника

1. По ремонту грузовых автомобилей (типа 60ГАЗ-53А н Г А З -5 3 Б ) .............................................
2. По ремонту тракторов (типа ДТ-75, МТЗ-50,

МТЗ-52), агрегатов и узлов к ним . .
3. По ремонту шасси тракторов (типа Т-4) . .
4. По ремонту тракторов типа К-700 . . . .
5. Станции технического обслуживания грузо- 40вых а в т о м о б и л е й ....................................................
6. Пункты технического обслуживания тракто-

ров, бульдозеров н других спецмашин меха-
визированных отрядов районных объедине- 49ний «С ою эеельхозтехника»...............................

7. Базы торговые о б л а с т н ы е ............................... О/
8. Базы прирельсовые (районные и межрайон- 54ные) ..................................... •>. .. ............................
9. ‘Базы минеральных удобрений, известковых 35материалов, яд о х и м и като в ...................................

10. Склады химических средств защиты расте- 57ВИЙ . » . * .........................................................

Мпнместпром РСФСР

1. Замочно-скобяных и з д е л и й ............................... 61
2. М е б е л ь н ы е .............................................  . . . 53
3. Художественной к е р а м и к и ............................ 56
4. Художественных изделий из металла н камня 52
5. Духовых музыкальных инструментов . . . 56
6. Игрушек н сувениров из д е р е в а ..................... Ь4
7. Игрушек из м е т а л л а ........................................... 61
8. Швейных изделий:

в двухэтажных з д а н и я х ................................ 74
в зданиях более 2 -х  э т а ж е й ......................... 60

Минстройматериалов СССР, Минтяжстрой СГСР,
Минсельстрой СССР, Микпромстоой СССР,

Минтрансстрой, Минстрой СССР.
Минмонтажспецстрой СССР, Минэнерго СССР

1. Цементные с сухим способом производства 34
То же, с мокрым способом производства 372. Асбестоцементных изделий . . . . . . . 42

3. Предварительно-напряженных железобетон-
ньтх железнодорожных шпал производствен-
ной мощностью 90 тыс. м3 в год . . . . 50

4. Железобетонных напорных труб производст-
венной мощностью 60 тыс. м* в год . . 42

5. Крупных блоков, панелей и других конст-
рукций из ячеистого и плотного силикатобе-
тона производственной мощностью в тыс.
м* в год:

120 . . * .............................................................. 44
200 ........................................................................ 50

6, Железобетонных мостовых конструкций для
железнодорожного и автодорожного строи-
тельства производственной мощностью 40 тыс.
м8 в год . . . . . . .  . . . 40

7 Железобетонных конструкций для гнлпотек-
нического и поптовпгб строительства произ-
водственчой мощностью 150 тыс м3 в год 50

8. Сбойных железобетонных и легкпЯ^тоннык
конструкций для сельского производственно-
го строительства производственной мощно-
стью в тыс. м3 в год:

4 0 ....................................................................... 50
100........................................................................ 55

9. Железобетонных изделий для строительства
элеваторов производственной мощностью до
50 тыс. м3 в г о д .................................. ....  . . 55

10. Сельские строительные комбинаты по изгп-
топлению комплектов конструкций для про-
извояственного сельскохозяйственного строи-

50тельства ........................................  ........................
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Продолжение

Министерства и ведомства. 
Предприятия .(производства)

Мини* 
мальная 

плотность 
застройки 

* %

11. Обожженного глиняного кирпича и керамиче
ских блоков ............................................................

12. Силикатного к и р п и ч а ............................ ...  . .
13. Керамических плиток для полов, облицовоч

ных глазурованных плиток, керамических из
делий для облицовки фасадов зданий . .

14. Керамических канализационных груб . . .
>15. Керамических деревянных дренажных труб 
*16. Гравийно-сортировочные при разработке ме

сторождений способом гидромеханизациям 
производственной мощностью 500—1000 тыс.
м3 в год . * ............................................... •. .
То же, сборно-разборные 200 тыс. м3 . .

47. Гравийно-сортировочные при разработке ме
сторождений зкекаваторным способом про
изводственной мощностью 500—'1000 тыс. м3
в год .............................

43. Дробильно-сортировочные по переработке 
прочных однородных пород производственной 
мощностью 600—1600 тыс. м3 в год . . . .  
То же, сборно-разборные 200 тыс. м3 в год

19. Аглопоритового гравия из зол ТЭС и керам
зита ................................................................................

20. Вспученного перлита (с производством пер
литобитумных плит) при применении в каче
стве топлива природного газа .........................
То же, при применении в качестве топлива 
м а з у т а ............................................ ............................

21. Минеральной ваты н изделий из нее, верми-
кулнтовых и перлитовых тепло- и звукоизо
ляционных изделий . . . .............................

62. Извести . . . . . . . . . . .  . .
63. Известняковой муки и сыромолотого гипса
24. Стекла оконного, полированного, архитектур

но-строительного, технического и стеклово
локна ..........................................................................

.25. Обогатительные кварцевого песка производ
ственной мощностью 150—300 тыс. т  в год 

*26. Бутылок, консервной стеклянной тары, хо- 
• зяйственной стеклянной посуды и хрусталь- 
f ных изделий . .............................  . .
27. Строительного, технического, санитарно-тех

нического фаянса, фарфора и полуфарфора
28. Стальных строительных конструкций (в том

числе из т р у б ) ......................................................
29. Стальных конструкций для мостов . . .
'-30. Алюминиевых строительных конструкций 

*31. Монтажных (для КИП и автоматики, сан
технических) и электромонтажных заготовок

32. Технологических металлоконструкций и узлов
трубопроводов .....................................................

33. По ремонту строительных машин . . .
34. Объединенные предприятия специализирован 

ных монтажных организаций с базой меха
низации ............................................  . . .
То же, без базы механизации * «

5. Базы механизации строительства . . . .
5. Базы управлений производственно-техниче 

ской комплектации строительных и монтаж
ных т р е с т о в .................................... . .

3?. Опорные базы общестроительных передвиж 
ных механизированных колонн (ПМК)

Э'с Опорные базы специализированных пере 
движных механизированных колонн (СПМК) 

3). Автотранспортные предприятия строительных 
организаций на 200 и 300 специализирован 
ных большегрузных автомобилей и автопоез
д о в ..........................................................................

40. Гаражи на 150 автомобилей , t , . .
То же, ва 250 автомобилей , , « * . ,

Мивтрансстрой

1. По капитальному ремонту грузовых автомо
билей мощностью 2—10 тыс. капитальных 
ремонтов в г о д .................................... ....  . .

2. По ремонту агрегатов грузовых автомобилей
и автобусов мощностью 10—60 тыс. капи
тальных ремонтов в год ....................................

По ремонту автобусов с применением гото
вых агрегатов мощностью 1—2 тыс. ремон
тов в г о д ................................ • . . . .

39
42

42
43
45

35
30

27

27
30

38

55

50

45
30
33

36

27

41

42

55
45
60

60

48
63

60
55
47

60

40

50

40
40
50

60

65

60

Продолжение

Министерства и ведомства. 
Предприятия (производства)

Мини
мальная

плотность
застройки

в %

4. По ремонту агрегатов легковых автомобилей
мощностью 30—60 тыс. капитальных ремой-
тов в г о д ............................................................... 65

5. Централизованного восстановления деталей 65
6. Грузовые автотранспортные на 200 автомо-

билей при 100% независимого выезда авто-
мобилей ......................................... ........................ 45
То же, 50% независимого выезда автомоби-
л е й .............................................. ................................. 51

7й Грузовые автотранспортные на 300 и 500
автомобилей при 100% независимого выезда
автомобилей ........................................................... 50
То же, 50% независимого выезда автомоби-
л е й ................................................................................ 55

8. Автобусные парки при количестве автобусов:
1 0 0 .......................................... ................................. 50
300 .......................................................................... 55
500 ............................................................................. 60

9, Таксомоторные парки при количестве авто-
мобилей:

300 • у . 52
500 ........................................... i ........................... 55
800 . , .................................................................... 56
1000 ........................................................................... 58

10. Грузовые автостанции при отправке 500—
1500 т грузов в сутки ......................................... 55

11. Централизованного технического обслужива-
ния на 1200 ав то м о б и л ей ................................... 45

42. Станции технического обслуживания легко-
вых автомобилей при.ч количестве постов:

20
28

2 5 ............................................................................... 30
6 0 ............................................................................... 40

13. Автозаправочные станции при количестве за-
правок в сутки:ОЛЛ 13

более 200 ........................................ ....................... 16
14. Дорожно-ремонтные пункты (ДРП) 29
15. Дорожные участки ( Д У ) .................................... 32

То же, с дорожно-ремонтным пунктом . . 32
То же, с дорожно-ремонтным пунктом тех-
нической п о м о щ и ................................. ....  , . . 34

46. Дорожно-строительное управление (ДСУ) 40
47. Цементно-бетонные производительностью в

тыс. м3 в год:
3 0 ............................... .... .................. * • 1 • • 42
6 0 ............................................. ................................. 47
120.............................................. ................................. 51

18. Асфальтобетонные производительностью в
тыс. т в год:
3 0 .......................................................................... .... 35
6 0 ............................................................................... 44
120................................................................................ 48

49, Битумные базы:
прирельсовые ..............................  ....................
притрассовые * ................................................

20. Базы п е с к а ......................................... ................... 48
21« Полигоны для изготовления железобетонных 35конструкций мощностью 4 тыс. и3 в год .

Мннрыбхоэ СССР

4< Рыбоперерабатывающие производственной
мощностью в т сутки:

ДО 10 « 40
более 10 | . .  . ........................................... 50

Миибыт РСФСР

1. Специализированные промышленные пред-
приятия службы быта при общей площади
производственных зданий более 2000 м2:

а) по изготовлению и ремонту одежды, ре-
монту радиотелеаппаратуры и фабрики
ф о т о р а б о т .......................................... 60

б) по изготовлению и ремонту обуви, ре-
монту сложной бытовой техники, фаб-
рнки химчистки и крашения, уннфицнро-
ванные блоки предприятий бытового об-
служивання (типа А ) ...................... ....  . 55

в) по ремонту и изготовлению мебели ■ . 50
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Продолж ение

П р и м е ч а н и я :  1. Плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отноше- 
ние площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды — в соответствующих ей условных 
границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей.

2» Площадь застройки определяется как сумма площадей, замятых зданиями и сооружениями всех видов, включая н а
весы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические, и другие установки, эстакады и галереи, пло
щадки погрузочно-разгрузочных устройств; подземные сооружения (резервуары, погреба, убежищ а, туннели, проходные ка
налы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки 
автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения, при условии, что размеры и оборудование стоя
нок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с 
заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий н соору
жений).

•В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобиль
ными и железными дорогами, .железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортив
ными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), 
открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих граж данам, открытыми водоотводными и другими кана
вами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены 
другие здания и сооружения.

3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен 
на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонталь
ную плоскость только тех участков галерей и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие зд а 
ния или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галерей и эста
кад на уровне планировочных отметок земли.

4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических 
обоснований), но не более чем на *Ло установленной настоящим приложением;

а) для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные, 
кузнечно-прессовые, копровые);

б) при строительстве предприятий на площадках со сложными инженерно-геологическими или другими неблагоприятными 
естественными условиями;

■в) для предпрятий по ремонту речных судов, имеющих бассейновые цехи лесопиления;
г) для предприятий тяжелого энергетического н транспортного машиностроения при необходимости технологических йнут- 

риплощадочных перевозок грузов длиной более б м на прицепах, трайлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей 
рам тепловозов я. вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или ■ крупногабаритных грузов 
массой более 10 г (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.);

д) для предприятий радиоэлектронной промышленности, Союзсельхозтехники, для предприятий по производству сыра, 
сухого и сгущенного молока при необходимости строительства на площ адках предприятий собственных энергетических объ
ектов и водозаборных сооружений.
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6 < 2 -Г ,
Изменение и дополнение главы СНиП И-М.1-71
О  остановлением Госстроя СССР от 10 сен- 
* * тября 1974 г. № 193 утверждены и с 1 ян- 
варя 1975 г. вводятся в действие публикуемые 
ниже изменения и дополнения главы СНиП 
II-MJ-71 <гГенеральные планы промышленных 
предприятий. Нормы проектирования

Примечание 5 к табл. 6 изложено в следующей ре
дакции:

«Расстояния от газгольдеров кислорода допускает
ся уменьшать в 2 раза. Расстояния от газгольдеров для

16

других негорючих газов должны приниматься по та
блице 4 пункта 3.51».

Пункт 3.55 изложен в следующей редакции:
«3.55, Расстояния между охладителями воды, зда

ниями и сооружениями надлежит принимать по табл. 7 
(табл. 7 помещена на с. 17 журнала)».

Пункт 4.8 после одов: «теплопроводов с трубопрово
дами легковоспламеняющихся и горючих жидкостей» 
дополнен словами: «кроме нефтемазутопроводов и
маслопроводов».



Т а б л и ц а  7

Расстояния между охладителями воды, зданиями 
и сооружениями

Здания и сооружения

Расстояния . м, до
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I. Брызгальные бассейны 30 30
2. Башенные градирни . . 30 0.5 Д*. но 18 —

не менее 18
3. Вентиляторные секцион-

ные градирни наземные . 30 15 9-24** м .

4. Вентиляторные секцион*
ные градирни на покры-
тиях зданий ..................... — — _ 12

5. Здания со стенами из
материалов, имеющих
марки по морозостойко-
сти не менее Мрз 25 . . 42 21 21 9

6. Открытые электрические
'подстанция н линии элек-
тропередачи ................... 80 30 42 42'

7. Открытые наземные рас- По табл. 5, но не менее:
ходные склады . . . . 60 21 24 15

8. Наземные и надземные
инженерные сети, ограж-
Дения .................................... 9 9 9 9

9. ОСЬ железнодорожных пу- .
тей внешних и сортиро-
в о ч н ы х ............................... 80 42 60 21

10. Ось железнодорожных
путей внутризаводских . 30 12*** 12*** 9***

11. Край проезжей части ав-
тодорог общего пользо-
вания ................................ 60 21 39 9

12. Край проезжей части ав-
тодорог внутризаводских
и подъездных . . . . 21 9 9 9

* Д  — диаметр градирни на уровне входных окон.
** При площади секций До 20 м2— 9 м, более 20 До 

100 м2 — 15 м, более 100 до 200 м2 — 21 м. более 200 м2 — 
24 м.

При использовании паровозной тяги и применении 
сгораемых ограждающих конструкций градирен расстояние 
принимается равным 21 и.

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные в поз. 1—4 расстояния 
должны приниматься в свету между рядами однотипных ох* 
ладителей, при этом брызгальные бассейны устанавливают* 
ся в один ряд.

В случае размещения в рядах градирен разной площади, 
расстояние между рядами принимается для граднен боль
шей площади.

2. Расстояние между рядами одновентиляторных гради
рен надлежит определять исходя из условия размещения 
коммуникаций, но не менее 15 м; расстояния от одновенти
ляторных градирен до зданий и сооружений принимаются 
как для башенных градирен.

3. Для башеных градирен расстояния между рядами 
даны при их площади до 3200 м2, при большей площади 
расстояния надлежит принимать по соответствующему обо
снованию.

Продолжение примечания к табл. 7

4. Расстояния между охладителями в одном ряду надле* 
жит принимать равным для:

башенных градирен — 0,4 диаметра градирни в основа
нии, но не менее 12 м;

блоков вентиляторных секционных градирен наземных н 
на покрытиях зданий — 3 м;

одновентиляторных градирен — удвоенной высоте вход
ных окон для воздуха, но не менее 3 м.

5. Расстояния, указанные в таблице, за исключением 
расстояний, указанных в поз. 7 для складов (навесов) нат
рия, калия, карбида кальция и других материалов, кото
рые при взаимодействии с водой образуют взрывоопасные 
вещества, допускается уменьшить: для охладителей площа
дью до 20 м2 не более чем на 40%, более 20 м2 до 100 м2 
не более чем на 30%, но во всех случаях должно быть не 
менее б м.

6. Для районов со средней температурой воздуха наибо
лее холодной пятидневки ниже минус 36°С указанные в 
поз. 2, 3, 8, 9, 10 расстояния следует увеличивать на 25%.

7. Для зданий со стенами из материалов, имеющих мар
ку по морозостойкости менее Мрз 25, необходимо преду
сматривать мероприятия по защите стен от увлажнения и 
обледенения.

8. На реконструируемых предприятиях расстояния меж
ду охладителями воды, а также охладителями воды и зда
ниями и сооружениями допускается уменьшать, но не бо* 
лее чем на 25%.

9. Расстояния между охладителями воды и автодорогами, 
наземными и надземными инженерными сетями, предназна
ченными для обслуживания этих водоохладителей, не нор
мируются.

10. Расстояния, указанные о поз. 5—8, допускается 
уменьшать на 25% при условии работы водоохладителей 
только в период положительных температур наружного воз* 
духа».

В таблице 8:
а) наименование графы -«опор наружного освещения, 

контактной сети и связи» изложено в следующей ре
дакции: «ограждения территории, опор трубопроводов, 
контактной сети и связи»;

б) наименование графы «оси пути железных дорог 
колеи 1524 мм, но не менее глубины траншеи до подо
швы насыпи» дополнено словами: «и выемки»;

в) наименование графы «фундаментов опор воздуш
ных линий электропередач до 1 кв» дополнено словами 
«и наружного освещения»;

г) примечание 2 изложено в следующей редакции:
«2. Расстояние от водопровода до наружной поверх

ности подземных резервуаров может быть уменьшено 
до 3 м, а до фундаментов зданий и других сооруже
ний— до 3 м при условии прокладки водопровода в 
футляре. Расстояние от водопровода и напорной кана
лизации до фундаментов путепроводов и тоннелей 
для автомобильных дорог допускается принимать рав
ным 2 м при условии про-кладки указанных трубопро
водов на глубине выше 0,5 м оснований путепроводов и 
тоннелей»;

д) примечания дополнены пунктами 4 и 5 следую
щего содержания:

«4. Расстояние от трубопроводов тепловых сетей 
при бесканальиой прокладке до зданий и сооружении 
следует принимать равным 5 м.

5. Расстояния до стволов деревьев следует прини
мать: от водопровода, напорной канализации, дрена-
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ткей, теплопроводов и трубопроводов тепловых сетей 
при бесканальной прокладке, кабелей силовых и свя
зи — 2 м; от самотечной канализации^ водостоков и 
газопроводов — 1,5 м. Расстояния до кустарников: от 
теплопроводов и трубопроводов тепловых сетей при 
бесканальной прокладке — 1 м, от кабелей силовых и 
связи — 0,75 м; расстояния от других сетей не норми
руются».

В таблице 9:
а) в поз. 1 графы «водопроводом» вместо прочер

ка поставлена цифра: «1,5»;
б) в поз. 1, 2, 3 графы «кабелями силовыми до 

35 кв» и в поз. 5 граф «водопроводом», «канализацией» 
и «дренажом и водостоками» цифра: «0,5» заменена 
цифрой: «1»;

-в) примечание 1 дополнено абзацем первым сле
дующего содержания:

«I. На реконструируемых предприятиях расстояние 
между силовыми кабелями до 35 кв и трубопроводами 
негорючих жидкостей и негорючих газов допускается 
принимать равным 0,5 м. Прокладка силовых кабелей, 
располагаемых на меньшем (но не менее 0,25 м) рас
стоянии, на всем протяжении сближения с подзем
ными сетями должна предусматриваться в трубах»;

т) примечания дополнены пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. При укладке сетей в общей траншее расстояния 
между ними допускается принимать исходя из раз
меров и размещения камер, колодцев и других уст
ройств, необходимости обеспечения -монтажа и ремонта 

сетей, а также требований, изложенных в примечаниях 
1—4».

В пункте 4.11:
а) абзац первый после слова: «расстояния» дополнен 

словами: «по вертикали»;
б) подпункт «в» дополнен абзацем следующего со

держания:
--«Допускается уменьшать расстояние между трубо

проводами и силовыми кабелями до 0,25 м, а кабелями 
связи — до 0,15 м при условии устройства защиты тру
бопроводов в местах их пересечения с кабелями от 

прожога и электрокоррозии и соблюдения «Правил 
устройства электроустановок» в части требований, от
носящихся к пересечению трубопроводов с кабелями»;

в) подпункт «г» дополнен абзацем следующего со
держания:

«укладку водопроводных сетей, транспортирующих 
воду питьевого качества, в местах их пересечения с 
канализационными сетями и трубопроводами, транспор
тирующими ядовитые и дурно пахнущие жидкости, сле
дует предусматривать выше на 0,4 м указанных сетей 
и трубопроводов;

при необходимости укладки этих сетей ниже кана
лизационных, водопроводные сети надлежит принимать 
из стальных труб, заключенных в футляры, причем 
расстояние от стенок канализационных труб до обреза 
футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону 
в глинистых грунтах и 10 <м — в фильтрующих грунтах^ 
а канализационные линии надлежит предусматривать 
из чугунных труб. Укладку вводов хозяйственно-пить

евого водопровода при диаметре труб до 150 мм до
пускается предусматривать ниже канализационных без 
устройства футляра, ec.*v расстояние между стенками 
пересекающихся труб не менее 0,5 м.

При бесканальной прокладке трубопроводов водя
ных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения 
или тепловых сетей горячего водоснабжения расстоя
ния от этих сетей до расположенных ниже и выше ка
нализационных труб должны приниматься не менее 
0,4 м».

Пункт 4.12 дополнен абзацем следующего содержа
ния:

«Наземную прокладку сетей следует предусматри
вать на шпалах, уложенных в открытых лотках, на от
метках ниже планировочных отметок территории. До
пускаются другие виды наземных прокладок сетей (в 
каналах и тоннелях, укладываемых на поверхность 
территории или на сплошную подсыпку, в каналах и 
тоннелях лолузаглубленного типа, в открытых транше
ях и др.)».

Пункт 4.13 изложен в следующей редакции:
«4.13. Прокладку трубопроводов для горючих газов, 

токсичных продуктов, продуктопроводов, транспорти
рующих кислоты и щелочи, трубопроводов хозяйствен
но-бытовой канализации не допускается предусматри
вать в открытых траншеях и лотках».

Пункт 4.15 дополнен примечанием следующего со
держания:

« П р и м е ч а н и е .  Внутриплощадочный трубопровод 
является магистральным по отношению к тем зданиям, 
технологические установки и тепловые агрегаты кото
рых не производят и не потребляют жидкостей и га
зов, транспортируемых по указанным трубопроводам».

Глава дополнена пунктами 4.18, 4.19, 4.20 следующе
го содержания:

«4.18. На низких опорах следует размещать напор
ные трубопроводы с жидкостями и газами, а также ка
бели силовые и связи, располагаемые:

а) в специально отведенных для этих целей техни
ческих полосах площадок предприятий;

б) на территории складов жидких продуктов и сжи
женных газов;

в) вне площадок предприятий и зон общественных 
центров группы предприятий.

4.19. Высота от уровня земли до низа труб (или по
верхности их изоляции), прокладываемых на низких 
опорах на свободной территории вне проезда транспорт
ных средств и прохода людей, должна приниматься с 
учетом возможности производства ремонтных работ, 
но не менее:

а) при ширине группы труб до 1,5 м — 0,35 м;
б) при ширине группы труб от 1,5 м и более — 0,5 м.
Укладку трубопроводов диаметром 300 мм и менее

на низких опорах допускается предусматривать в два 
и более ряда по вертикали, максимально сокращая ши
рину трассы сетей.

При условии прокладки труб на низких опорах дол
жны предусматриваться 'мероприятия против зараста
ния труб по всей трассе.

4.20. Минимальная высота .прокладки надземных
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трубопроводов на высоких опорах должна быть (в 
.свету):

а) в непроезжей части территории, в местах прохода 
людей, — 2,2 м;

б) в местах пересечения с автодорогами (от верха 
покрытия) — 5,0 м;

в) в местах пересечения с путями неэлектрофициро- 
ванной железной дороги (от головки рельса) — 5,6 м;

г) в местах пересечения с электрофицированными 
участками железных дорог и трамвайных путей (от го
ловки рельса)— 7,1 ч;

д) в местах пересечения с контактной сетью трол
лейбуса (от верха покрытия дороги) — 7,3 м».

Приложение дополнено следующими показателями:

Министерства
и

ведомства
Предприятия (производства)

Минималь
ная

плотность 
застройки, 

%

Миннефтехим- 1. Нефтеперерабатывающей про-
пром СССР мышленности ................................. 46

2. Производства синтетического ка-
1 учука .................................................. 32
| 3. Сажевой промышленности 32
4. Шинной промышленности 
о. Промышленности резинотехни-

55

ческих изделий ................... 55
6. Производство резиновой обуви . 55

Мингео 1. Базы производственные и мате-
СССР риально-технического снабжения 

геологоразведочных управлений
и трестов ...........................................

2. Производственные базы при раз
ведке на нефть и газ: 

а) с годовым объемом работ до

40

29 тыс. м .................................... 40
б) то же, 50 тыс. м . . . . 45
в) то же, 100 тыс. м . . . .  

•3. Производственные базы геолого
разведочных экспедиций при раз
ведке на твердые полезные ис
копаемые*.

а) с годовым объемом работ до

50

500 тыс. руб................................. 32
б) то же, более 500 тыс. руб.

4. Производственные базы партий 
при разведке на твердые полез
ные ископаемые:

а) с годовым объемом работ до

35

400 тыс. руб....................................
б) с годовым объемом работ до

32

500 тыс. руб..................................... 35
Мингазпром 1. Головные промысловые соору

жения, установки комплексной 
подготовки '.аза, компрессорные 
станции подземных хранилищ
газа ...................................................

2. Компрессорные станции маги-
35

стральных газопроводов . . 
3. Газораспределительные пункты

40

подземных хранилищ 1аза 
4. Ремонтно-эксплуатационные пун-

25

к т ы .................................................... 45
Госкомиздат 1. Газетно-книжно*журнальные, га-

СССР зетно-журнальные, книжные . . 50
Минчермет 6. М е т и з н ы е ..................... ....  . . . 50

СССР 7. Ф ерросплавны е............................... 30
8. Трубные .................................... 45

Подпункт «д» примечания 4 приложения после слов: 
«предприятий радио-, электронной» дополнен словами 
«и газовой».
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Приложение
к постановлению Госстроя СССР 
от 30 мая 1975 г. 87

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОГОЛНЕНИЯ
главы СШтП П-МЛ-71 "Генеральные планы 
промышленных предприятий*“Кормы проектирования"> 
утвержденные постановлением Госстроя СССР 
от 29 июня 1971 г* 1S 75

I* Из последнего абзаца пункта 4 Л 5  исключить слова: "а также 
совместно с электропроводами"'*

2* Из приложения исключить поз* 4 раздела "Минцвет- 
мет СССР"*

3® Приложение дополнить следующими показателями:

Манистерст- I !Минимальная
ва и ведом» ! Предприятия (производства) !плотность
с т а  „  „  L .  _____________________________ _ _ & s. Ъ

Минчермет
СССР

Мйнцветмет
СССР

9* По производству огнеупорных 
изделий

10* По обжигу огнеупорного сырья и 
производству порошков к мертелей

II* По разделке лома и отхода черных 
металлов

4* Надшахтные комплексы я другие со
оружения рудников при подземном 
способе разработки без ооогатигель
ных фабрик мощностью в млн.т в год

до 3 
более 3

32

28

25

30
35

5* То se с обогатительными фабриками 30
6* Обогатительные фабрики мощностью

в ш н . т  в год до 15 2?

более 15 30
7. Электродные 45
8* По обработке цветных металлов 45
9* Глиноземные 35



Изменение в главе СНиП П-М.1-71*

Постановленном Госстроя СССР от 6 октяб
ря 1977 г. N2 156 утверж дены  и с 1 января 
1978 г. вводятся s действие приведенные ни
ж е изменения раздела 4 главы СИиП П-М. 
1-71 * «Генеральные планы промыш ленных 
предприятий. Нордлы проектирования», 
утверж денной постановлением Госстроя СССР 
от 29 июня 1971 г. №  75.

В пункте 4.8 слова: «Трубопроводов проти
вопож арного  водоснабж ения с труб опровод а
м и  легковоспламеняю щ ихся и горю чих ж и д 
костей и горю чих газов, с силовыми кабеля
ми» исключить.

Пункт 4.10 после слое: «на расстояниях» д о 
полнить словами: «(по горизонтали з свету}».

Наименование граф ы третьей таблицы 8 из
лож ить в следую щ ей редакции: «ф ундам ен
тов ограж дения территории, опор  галерей, 
эстакад и трубопроводов, контактной сети и 
связи».

В примечании 2 к таблице 9 слово: «метал
лическими» заменить словом ; «стальными».

В пункте 4.11 подпункт «д» исключить.
В пункте 4.15:
А бзац первый исключить.
П одпункт «а» дополнить словами: « за

исклю чением зданий I и М степени огнестой
кости с производствам и категорий Г и Д».

П одпункт «в» излож ить в следую щ ей ре 
дакции:

«с) тр уб оп р ово д ов  с легковосплам еняю щ и
мися и горячим и ж и д к о с т я а л и  и газами:

по сгораем ы м  покры тиям  и стенам;
по покры тиям  и стенам зданий, в которы х 

разм ещ аю тся взры воопасны е материалы;».
Дополнить подпунктом  «г» следую щ его  со

держ ания:
«г) газопроводов горю чих газов:

по территории, занятой складами го р ю 
чих и легковосплам еняю щ ихся материалов».

B & T rft i& J Q W b  *



Изменения в главе СНиП П-М.1-71*

Постановлением Госстроя СССР от 3 августа 1978 г. 
№ 154 утверждены и с 1 января 1979 г. вводятся в 
действие приведенные ниже изменения пункта 4.11 
и примечания 2 к табл. 9 главы СНиП П-М.1-71 * «Ге
неральные планы промышленных предприятий. Нормы 
проектирования», утвержденной постановлением Гос
строя СССР от 29 июня 1971 г. № 75.

Пункт 4.11, подпункт «г», в абзаце третьем слово 
«фильтрующих» заменить словами «крупнообломочных 
и песчаных». Таблица 9. Примечание 2 изложить в сле
дующей редакции:

«Расстояние от канализации до хозяйственно-питье
вого водопровода должны приниматься: 

до водопровода из чугунных труб диаметром до 
200 мм —  не менее 1,5 м, диаметром более 200 мм —  
не менее 3 м;

S&TfJ4Q,mg?.

до водопровода из ^железобетонных и асбестоце
ментных труб, прокладываемого в глинистых грунтах —  
не менее 5 /уъ, в крупнаюбломочных и песчаных грун
тах—  не менее 10 м;

до водопровода из гяаэстмассовых труб —  не менее 

1,5 м.

При размещении хозяйственно-питьевого водопро

вода ниже канализации1 расстояния между ними рав

ные 1,5 и 3 м должны быть увеличены на разницу в от
метках заложения трубопроводов.

Расстояние между канализацией и производствен

ным водопроводом независимо от материала и диа
метра труб, а также грантов, в которых прокладыва

ются трубопроводы, должно быть не менее 1,5 м».
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