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Государственны й комитет 
Совета М инистров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП II-E.2-62

Передающие и приемные радиоцентры. 
Нормы проектирования

В зам ен ВТУ 330—55

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 .  Н а с т о я щ и е  н о р м ы  р а с п р о с т р а н я ю т с я  
н а  п р о е к т и р о в а н и е  н о в ы х  и р е к о н с т р у к ц и ю  
д е й с т в у ю щ и х  п е р е д а ю щ и х  и п р и е м н ы х  р а д и о -  
ц е н т р о в  и р а д и о с т а н ц и й , п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  
р а д и о с в я з и  и р а д и о в е щ а н и я ,  р а д и о б ю р о  и 
п у н к т о в  т е х н и ч е с к о г о  р а д и о к о н т р о л я ,  р а б о 
т а ю щ и х  н а  о б о р у д о в а н и и  с  ч а с т о т а м и  н и ж е  
3 0  м ггц  и п р и н а д л е ж а щ и х  в с е м  м и н и с т е р с т в а м  
и в е д о м с т в а м  С о ю з а  С С Р .

Н о р м ы  н е  р а с п р о с т р а н я ю т с я  н а  п е р е д в и ж 
н ы е  р а д и о с т а н ц и и  и р а д и о с т а н ц и и  с п е ц и а л ь 
н о г о  н а з н а ч е н и я .

П р и м е ч а н и я :  1. Проектирование следует про
изводить в соответствии с «И нструкцией по составлению 
проектов и смет по строительству сооруж ений связи», 
утвержденной Госстроем  СССР, а также с действую 
щими государственными стандартами.

2 При проектировании объектов, находящихся в 
особ ы х  условиях эксплуатации (воздействие влажного 
тропического климата, о со б о  низких температур воз
духа и др.), и уникальных конструкций следует допол
нительно учитывать требования специальных техниче
ских условий.

3. При проектировании следует учитывать общ ие 
нормы строительного проектирования, нормы промыш 
ленной санитарии, правила противопожарной охраны, 
приведенные в соответствую щ их главах 11 части СНиП, 
действующ ие правила техники безопасности и другие 
нормативные документы, регламентирующие порядок 
эксплуатации передающих и приемных радиоцентров и 
радиобюро, а также правила организации и технологии 
строительного производства, приведенные в соответ
ствую щ их главах 111 части СНиП.

4. При проектировании реконструкции передающих 
и приемных радиоцентров могут бы ть допущ ены отдель
ные отступления от настоящих норм при надлежащем 
обосновании их в проекте и по согласованию с со 
ответствую щ им и органами надзора.

1 .2 .  В  п р о е к т а х  с л е д у е т  п р е д у с м а т р и в а т ь  
н а и б о л е е  с о в е р ш е н н ы е  в  т е х н и ч е с к о м  о т н о ш е 
н и и  т и п ы  и с и с т е м ы  о б о р у д о в а н и я  и с о о р у ж е 

н и й  и н а и 0 о й е е  р а ц и о н а л ь н ы е  м е т о д ы  с т р о и 
т е л ь с т в а  и Э к с п л у а т а ц и и , п р и  э т о м  п р и м е н е н и е  
t e x  и л и  и н к х  т и п о в ,  с и с т е м  и м е т о д о в  н а д л е 
ж и т  о п р е д е л я т ь  н а  о с н о в е  т е х н и к о - э к о н о м и ч е 
с к и х  р а с ч е т о в .

1 .3 .  В  п р о е к т а х  с л е д у е т  п р е д у с м а т р и в а т ь  
с и с т е м ы  и у с т р о й с т в а ,  н а и б о л е е ’, э к о н о м н о  и 
ц е л е с о о б р а !з н о  и с п о л ь з у ю щ и е  р а д и о ч а с т о т ы  и 
о б е с п е ч и в а ю щ и е  м и н и м а л ь н о  д о п у с т и м ы е  р а 
д и о п о м е х и .  П р о е к т и р у е м ы е  с о о р у ж е н и я  р а д и о 
с в я з и  и р а д и о в е щ а н и я  д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  
д е й с т в у ю щ и м  н о р м а м  п о  ш и р и н е  п о л о с ы  р а д и о -  
й з л у ч е н и я , с т а б и л ь н о с т и  ч а с т о т ы , г а р м о н и ч е 
с к и м  и п а р а з и т н ы м  и з л у ч е н и я м , в н е п о л о с н ы м  
и з л у ч е н и я м  и  о б е с п е ч и в а т ь  н е о б х р д и м о е  к а ч е 
с т в о  р а д и о п е р е д а ч  и р а д и о п р и е м а .

1 .4 .  В  .п р о е к т а х  с л е д у е т  п р и м е н я т ь , к а к  
п р а в и л о , а п п а р а т у р у  п р о м ы ш л е н н о г о  и з г о т о в 
л е н и я .

М а т е р и а л ы , д е т а л и  и к о н с т р у к ц и и  д о л ж н ы  
с о о т в е т с т в о в а т ь  д е й с т в у ю щ и м  г о с у д а р с т в е н 
н ы м  о б щ е с о ю з н ы м  с т а н д а р т а м ,  а  п р и  и х  о т с у т 
с т в и и  т е х н и ч е с к и м  у с л о в и я м  и д р у г о й  т е х н и 
ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и , у т в е р ж д е н н ы м  в  у с т а 
н о в л е н н о м  п о р я д к е .

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях при со о т 
ветствующ ем обосновании в проекте допускается при
менение нестандартного (нетипового) оборудования.

1 .51  О б ъ е м н о -п л а н и р о в о ч н ы е  р е ш е н и я  и 
р а з м е р ы  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  з д а н и й  и 
с о о р у ж е н и й ,  а  т а к ж е  р а с п о л о ж е н и е  р а з б и в о ч -  
н ы х  о с е й  з д а н и й  с л е д у е т  п р и н и м а т ь  с о г л а с н о  
г л а в е  П -А .4 -6 2  С Н и П  « Е д и н а я  м о д у л ь н а я  с и 
с т е м а  в с т р о и т е л ь с т в е .  О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  
п р о е к т и р о в а н и я »  с  у ч е т о м  у н и ф и к а ц и и  р а з м е 
р о в  и  м а к с и м а л ь н о г о  п р и м е н е н и я  т и п о в ы х  
с б о р н ы х  к о н с т р у к ц и й  с о г л а с н о  к а т а л о г у  и н д у 
с т р и а л ь н ы х  и з д е л и й  д л я  з д а н и й  р а з л и ч н о г о  
н а з н а ч е н и я .

В н е с е н ы
А кадемией строительства  

и архитектуры  СССР 
и М инистерством связи  С ою за ССР

У т в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом  

Совета Министров СССР 
по делам строительства  

13 декабря 1962 г.

Срок введения  
1 апреля 1963 г.
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Ф и д е р н ы е  о п о р ы , к а к  п р а в и л о , с л е д у е т  
п р и м е н я т ь  ж е л е з о б е т о н н ы е  в  с о о т в е т с т в и и  с  
г л а в о й  С Н и П  1 -В .5 -6 2 .

1.6. С т е п е н ь  о г н е с т о й к о с т и  з д а н и й  п р и н и 
м а т ь  п о  т а б л .  1.

Т а б л и ц а  1
Степень огнестойкости зданий

Наименование сооружений
Степень

огнестойкости
не ниже

Технические здания передающих ра-
диоцентров с  передатчиками мощ ностью 
бол ее 5 кет каждый и технические
здания приемных магистральных радио- 
центров ................................................................... н

Технические здания передающ их ра-
диоцентров с  передатчиками мощ ностью  
5 кет  и менее каждый и технические 
здания приемных областных радиоцент-
ров или радиоцентров с количеством 
условны х связей менее 10 ........................... ш

Технические здания передающих ра
диоцентров с передатчиками мощ ностью 
менее 5 кет каждый и технические 
здания приемных радиоцентров, соор у 
жаемых в районах, где дерево Является 
местным строительным материалом . . . IV

1.7. В с е  в с п о м о г а т е л ь н ы е  з д а н и я  и с о о р у 
ж е н и я  с л е д у е т  п р о е к т и р о в а т ь  п о  о б щ и м  п р о 
т и в о п о ж а р н ы м  н о р м а м , п р и в е д е н н ы м  в  г л а в е  
С Н и П  И -А . 5 -6 2 .

1.8. К о э ф ф и ц и е н т ы  п е р е г р у з к и  с л е д у е т  
о п р е д е л я т ь  п о  С Н и П  11-А .  1 1 -6 2 .

Д л я  т е х н и ч е с к и х  п о м е щ е н и й  к о э ф ф и ц и е н т ы  
п е р е г р у з к и  п р и н и м а т ь ;

при нормативной нагрузке 400— 500 кг/мг ..............1,3
> » »  750 кг/м2 ........................1,2

1. 9 . В  т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  в  н а с т о я щ и х  н о р 
м а х  у к а з ы в а ю т с я  н и ж н и е  и  в е р х н и е  п р е д е л ы  
н о р м , п р о е к т и р о в а н и е  н у ж н о  п р о и з в о д и т ь  п о  
н и ж н е м у  п р е д е л у .  П р и м е н е н и е  б о л е е  в ы с о к и х  
н о р м  в  к а ж д о м  - о т д е л ь н о м  с л у ч а е  о б о с н о в ы 
в а е т с я  п р о е к т о м .

1.10. М о щ н о с т ь  п е р е д а т ч и к о в  в  т е х  с л у 
ч а я х ,  к о г д а  э т о  с п е ц и а л ь н о  н е  о г о в о р е н о ,  у к а 
з а н а  д л я  с в я з н ы х  р а д и о с т а н ц и й  в т е л е г р а ф 
н о м  р е ж и м е  и  д л я  в е щ а т е л ь н ы х  р а д и о с т а н ц и й  
н а  н е с у щ е й  ч а с т о т е .

1.11. В  п р о е к т а х  п е р е д а ю щ и х  и  п р и е м н ы х  
р а д и о ц е н т р о в  н е о б х о д и м о  п р е д у с м а т р и в а т ь  
о б о р у д о в а н и е ,  и з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы  и и н 
с т р у м е н т ы  д л я  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  л а б о р а т о 
р и й  и  м а с т е р с к и х .

1.12. О г р а ж д е н и е  т е х н и ч е с к о й  т е р р и т о р и и  
н е о б х о д и м о  п р е д у с м а т р и в а т ь  и з  к о л ю ч е й  п р о 
в о л о к и  п о  ж е л е з о б е т о н н ы м  с т о л б а м  и л и  з е л е 
н ы м  н а с а ж д е н и я м  и з  к о л ю ч е г о  к у с т а р н и к а .

О г р а ж д е н и е  ж и л ы х  п о с е л к о в  н а  п е р е д а ю 
щ и х  и п р и е м н ы х  р а д и о ц е н т р а х — н е п р е д у с 
м а т р и в а т ь .

2. ПЕРЕДАЮЩИЕ РАДИОЦЕНТРЫ

'Площадки передающих радиоцентров и их 
генеральные планы

2 . 1 .  П л о щ а д к и  п е р е д а ю щ и х  р а д и о ц е н т р о в  
н е о б х о д и м о  р а с п о л а г а т ь  в  с п е ц и а л ь н ы х  з о н а х ,  
о т в е д е н н ы х  д л я  и х  р а з м е щ е н и я , с  с о б л ю д е 
н и е м  с л е д у ю щ и х  у с л о в и й ;

а )  н а п р я ж е н н о с т ь  п о л я , с о з д а в а е м а я  с р е д 
н е в о л н о в ы м и  и д л и н н о в о л н о в ы м и  п е р е д а ю щ и 
м и  р а д и о ц е н т р а м и  в  р е ж и м е  н е с у щ е й  ч а с т о т ы  
н а  т е р р и т о р и и  р е с п у б л и к а н с к и х ,  о б л а с т н ы х  и 
к р а е в ы х  ц е н т р о в , а т а к ж е  н а  т е р р и т о р и и  н а 
с е л е н н ы х  п у н к т о в  с  ч и с л о м  ж и т е л е й  б о л е е  
100  т ы с . ч е л о в е к , н е  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  
2 0 0  мв/м; п р е в ы ш е н и е  э т о й  н о р м ы  в  с л у ч а е  
н е о б х о д и м о с т и  д о л ж н о  б ы т ь  о б о с н о в а н о  п р о 
е к т о м  и  с а н к ц и о н и р о в а н о  Г о с у д а р с т в е н н о й  
и н с п е к ц и е й  э л е к т р о с в я з и  М и н и с т е р с т в а  с в я з и  
С С С Р ;

б )  г р а н и ц ы  т е х н и ч е с к о й  т е р р и т о р и и  к о р о т 
к о в о л н о в ы х  п е р е д а ю щ и х  р а д и о ц е н т р о в  д о л ж 
н ы  б ы т ь  у д а л е н ы  о т  г р а н и ц  р е с п у б л и к а н с к и х ,  
о б л а с т н ы х  и к р а е в ы х  ц е н т р о в , а  т а к ж е  о т  н а с е 
л е н н ы х  п у н к т о в  с  ч и с л о м  ж и т е л е й  б о л е е  
100  т ы с . н а  р а с с т о я н и я ,  н е  м е н е е  у к а з а н н ы х  в  
т а б л .  2.

Т а б л и ц а  2

Наименьшие расстояния от коротковолновых пере
дающих радиоцентров до республиканских, област
ных и краевых центров, а такж е до населенны х  
пунктов с числом ж ителей более 100 тыс. человек

Мощность одного коротковолнового передатчика 
в режиме несущей частоты в кв*п

Расстояние 
в км

От  0,1 ДО 5 .................................................................. 2
Свыше 5 до 2 5 ............................................... 7

> 25 » 120 ............................................ 10
»  1 2 0 .......................................................................... 15

Р а с с т о я н и е  о т  п л о щ а д о к  к о р о т к о в о л н о в ы х  
п е р е д а ю щ и х  р а д и о ц е н т р о в  д о  н а с е л е н н ы х  
п у н к т о в  с  ч и с л о м  ж и т е л е й  д о  100  т ы с . ч е л о 
в е к  н е  н о р м и р у е т с я ,  н о  р а д и о ц е н т р ы  с л е д у е т



—  5 — СНиП П -Е.2-62

р а сп о л а га ть  за  п р ед ел ам и  го р о д о в , с  в ы п ол 
нением у сл ов и й  по п ун к ту  « д » ;

в) р а сст о я н и е  от  п ер ед а ю щ и х  р а д и оц ен т
р ов  д о  п ри ем н ы х р а д и оц ен тр ов  д о л ж н о  о п р е 
д ел я ться  с  у ч етом  тр еб ов а н и я  п. 3 .1 « б »  н а 
с т о я щ и х  н ор м ;

г) р а сстоя н и е  о т  п ер ед а ю щ и х  р а д и оц ен т
р ов  д о  п ром ы ш л ен н ы х п редп ри ятий , вы сотн ы х  
и д р у ги х  со о р у ж е н и й  д о л ж н о  и ск л ю ч ать  в о з 
м о ж н о ст ь  созд а н и я  п ом ех  в р а б о т е  р а д и о 
с р е д с т в  и влияние п ер ед а ю щ его  р ад и оц ен тр а  
на р а б о т у  ук а за н н ы х  п редп ри ятий  и с о о р у 
ж ений.

П ри  п р оек ти р ова н и и  п ер ед а ю щ и х  р ад и о- 
ц ен тр ов , р а б о т а ю щ и х  на ч а сто т а х  550 кгц и 
н и ж е, н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь , их удал ен и е от  
в озд у ш н ы х  и ка бел ьн ы х  линий связи  и ск л ю 
ч аю щ ее  п ом ехи  и н аводк и , со зд а в а е м ы е  эти м и  
р а д и остан ц и я м и . П ри н ев озм ож н ости  у д а л е 
ния р ад и остан ц и й  н е о б х о д и м о  учи ты вать  з а 
щ и ту  в озд у ш н ы х  и ка бел ьн ы х  линий связи , 
уп л отн ен н ы х в ы со к о ч а ст о т н о й  ап п ар атур ой , о т  
п ом ех  и н а в од ок , со зд а в а е м ы х  р а д и оста н ц и я 
ми в зон е  влияния. У дал ен и е и м еры  защ и ты  
у к а за н н ы х  линий св я зи  р еш а ю тся  п р оек том .

д ) н а п р я ж ен н ость  п ол я , со зд а в а е м а я  п ер е 
д а ю щ и м и  р а д и оц ен тр а м и  на дл инны х, с р е д 
них и к ор отк и х  вол н ах , на тер р и тор и и  ж и 
л ы х  п осел к ов  не д ол ж н а  п ревы ш ать  п редел ьн о 
д о п у ст и м ы х  величин, устан овл ен н ы х  д е й с т в у ю 
щ им и сан и тар н ы м и  н орм ам и .

Пр и м е ч а н и я :  1. Передатчики мощностью 0,1 кет 
включительно разрешается устанавливать в черте города.

2. Нормы не распространяются на передающие 
радиоцентры и радиостанции, которые по характеру 
своей работы должны размещаться в городской черте 
или в районе городов, относящихся к особому списку.

3. Передатчики следует снабжать устройствами для 
подавления гармонических и паразитных излучений, 
мешающих приему телевидения и радиовещания.

2 .2 .  Р ел ьеф  тер р и тор и и  ан тен н ого  п оля 
п ер ед а ю щ его  р а д и оц ен тр а  и тер р и тор и и , п ри 
л ега ю щ ей  к н ем у, на п р отя ж ен и и  500 м, а при 
сл а бон а п р а в л ен н ы х  ан тен н ах  —  200 м н е о б х о 
д и м о  вы би р а ть  сп ок ой н ы м .

О бщ и й  укл он  ук а за н н ой  тер р и тор и и  не 
д о л ж е н  п р евы ш а ть  5 % , а в ы со та  н еровн остей  
рел ьеф а  не д ол ж н а  п р евы ш а ть  п ол ови н ы  м и 
н и м ал ьн ой  р а б оч ей  вол н ы  антенны .

2 .3 .  П е р е д  антенн ам и  в направл ени и  и зл у 
чения д о п у ск а ю т ся  эк р а н и р у ю щ и е  п р еп я т
ств и я , вер хн и е границы  к о т о р ы х  видны  из 
ц ентра  п роекц ии  антенны  в плане п од  у гл о м , 
не п р евы ш а ю щ и м  2 5 %  о т  угл а  п од ъ ем а  м а к 
си м у м а  излучения гл а в н ого  л еп естк а  д и а гр а м 
м ы  н а п р а вл ен н ости  антенны  в вер ти кал ьн ой

п л оск ости , на л ю б о й  вол н е  ее р а б о ч е г о  д и а 
п азон а  волн. Э т о т  угол  о п р ед ел я ется  с  уч етом  
п ер сп ек ти в н ого  ст р о и т е л ь ст в а  антенн.

2 .4 .  Н а  техн и ч еск ой  тер р и тор и и  р ад и о- 
ц ен тр а  р а зм е щ а ю т  антенны е со о р у ж е н и я , т е х 
н и ч еск ое  зд ан и е  с  тех н ол оги ч еск и м  о б о р у д о 
ван и ем , зд ан и я  в сп ом ога тел ь н ы х  сл у ж б  (м а 
стер ск и е , техн и ч еск и е  ск л а д ы  и д р .) .

2 .5 .  Ж и л ы е  и о б щ еств ен н ы е  зд ан и я  сл ед у ет  
р а зм ещ а ть  вне техн и ческ ой  тер р и тор и и  р а 
д и оц ен тр а , к а к  п р а ви л о, в бл и ж а й ш ем  н а се 
л ен н ом  пункте, с  уч етом  и сп ол ь зов а н и я  су щ е 
ст в у ю щ и х  к у л ь т у р н о -б ы то в ы х  здан и й . П ри  
э т о м  д о л ж н о  бы ть  о б е сп е ч е н о  у д о б н о е  с о о б 
щ ени е с  р а д и оц ен тр ом .

2. 6. П р и  реш ении ген ер ал ьн ы х п л а н ов  т е х 
н и чески х тер р и тор и й , в ц ел ях  ум ен ьш ен и я  
ст о и м о ст и  ст р о и т е л ь ст в а  р а д и оц ен тр а , н е о б 
х о д и м о  п ри ни м ать  м еры  к м а к си м а л ьн ом у  
бл о к и р о в а н и ю  зданий техн и ч еск и х  и в с п о м о 
гател ьн ы х  сл у ж б .

2. 7 . В  гол ол ед н ы х  р а й он а х  на р а сстоя н и и  
7з в ы соты  баш н и  или м ачты  о т  ц ен тр а  о с н о 
вания в м еста х  в о з м о ж н о г о  п р ебы ван и я  л ю 
дей  (п р о х о д ы , п р оезд ы  и д р .)  и при р а зм е щ е 
нии здан и й  в п р ед ел ах  э т о го  р а сст о я н и я  н е о б 
х о д и м о  п р ед у см а тр и в а ть  м еры  за щ и ты  л ю д ей , 
а т а к ж е  здан ий  о т  п аден ия  го л ол ед а  (за щ и т 
ны е сетки , н авесы , уси л ен н ы е к р овл и  и т. п .) .

2 .8 .  Р а сст о я н и е  п о  о т к р ы т о м у  м е ст у  о т  
бр ы зга л ь н ы х  ба ссе й н о в  д о  от к р ы т ы х  п о д ст а н 
ций, д ер ев я н н ы х  м ачт и ф и д ер н ы х  о п о р  д о л ж 
но бы ть  не м ен ее  50 м.

2 .9 .  Д о р о г и  и т р о т у а р ы  на тех н и ч еск ой  
те р р и то р и и  д о л ж н ы  о б е сп е ч и в а т ь  п од ъ езд ы  и 
п о д х о д ы  к о  в се м  зд ан и я м  и со о р у ж е н и я м  дл я  
и х  о б сл у ж и в а н и я  и о д н о в р е м е н н о  д ол ж н ы  
у д о в л е т в о р я т ь  тр е б о в а н и я м  п р о т и в о п о ж а р н о й  
б е зо п а сн о ст и .

2 .1 0 .  П од ъ езд н ы е  и вн у тр и п л ощ а д оч н ы е  
д о р о г и  и т р о т у а р ы  вы п ол н я ть  в со о т в е тств и и  
с  д е й ств у ю щ и м и  н ор м а м и  и техн и ч еск и м и  
у сл о в и я м и  п р оек ти р ова н и я  а в т о м о б и л ь н ы х  
д о р о г  п ром ы ш л ен н ы х п редп ри яти й .

2 .1 1 . Н а  п ер ед а ю щ и х  р а д и оц ен тр а х  в  с о о т 
ветств и и  с  их н азначен ием  и э к сп л у а та ц и о н 
н ы м и тр е б о в а н и я м и  н е о б х о д и м о  п р е д у см а т р и 
в а ть  тел еф он н у ю  св я зь , м е ст н у ю  п о ж а р н у ю  
и о х р а н н у ю  си гн а л и зац и ю , ч а соф и к а ц и ю .

Антенные сооруж ения передаю щ их  
радиоцентров

2 .1 2 . А н тен н ы е со о р у ж е н и я  на ан тен н ом  
п ол е  сл е д у е т  р а зм ещ а ть  с  со б л ю д е н и е м  сл е 
д у ю щ и х  у сл ов и й :
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а) снижение эффективности направленных 
передающих антенн при несовпадении азиму
тов антенны и корреспондента следует прини
мать:

Е
для вещательных антенн на величину-^----- =

■^макс
=  0,5;
для связных антенн на величину -г,----- =  0,7,

■^макс
где £ манс — напряженность поля наибольше

го излучения антенн;
Е  — напряженность поля в направле

нии на корреспондента;
б) длина фидерных линий от антенны до 

технического здания должна быть наикратчай
шей, при этом КПД фидера должен быть не 
ниже 0,7 при передаваемой мощности до 
200 кет на несущей частоте при телефонной 
работе и 0,8 при мощности более 200 кет;

в) расстояние между ближайшими край
ними точками коротковолновых передающих, 
антенн в направлении излучения, в пределах 
сектора, определяемого главным лепестком 
диаграммы направленности активной антен
ны в горизонтальной плоскости для любой 
рабочей волны, при соотношении поля на
краях сектора ------=  0,5 следует прини-

^макс
мать по табл. 3;

Таблица 3
Наименьшие расстояния между ближайшими край
ними точками коротковолновых передающих антенн 

в направлении излучения

Тип антенн Соотнош ение меж
д у  длиной волны 
активной антенны 

(Ха) н длиной волны 
пассивной антенны 

<*п>

Расстояние 
меж ду бли

жайшими край
ними точками 

антенн в мактивная пассивная

с г
с г д

С ГД -Р Н

С Г
с г д

С Г Д -Р Н

0,4 Аа
Ап =  0 ,4 2 5  Аа 
Хп =  0 ,9 6 А а 
Ап —  Аа 

Ап =  2 ,2 5  Аа 

А „ =  1,04 Аа 
= 5  2 ,5  Аа

10 Ад 
10  Ад 
2 0  Ха 

2 5  Аа 
15  Аа
2 0  Ад
10 Ад

РГ Л ю б о е 10 Аа, но не 
бол ее  350

РГД > 15 Аа, н о  не 
бол ее  400

В ГД , У Г Д

В ГД Ш ,
В Г Д Ш -2 У

5- 10 Аа, но не 
бол ее  200

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3

Тип антенн Соотнош ение меж
ду длиной волны 
активной антенны 

(Ха)и  длиной волны 
пассивной антенны

< v

Расстояние 
между бли

жайшими край
ними точками 

антенн в мактивная пассивная

Р Г

С Г , С ГД , 
С Г Д -Р Н

Л ю б о е 10 Ап, но не 
бол ее  400

РГД 10 Ап, но не 
б о л е е  500

Р Г , Р ГД

Р Г , Р ГД » 10 Аш н о не 
б о л е е  300

ВГД , У Г Д  
В ГД Ш  

В Г Д Ш -2 У

7> 3 Ап, но не 
б о л е е  200

В ГД , У Г Д

В ГД Ш ,
В Г Д Ш -2 У

П р и м е  
вать как эк 

2. Расст<
ДОЛЖНО ОП]
антенн ВVJ]

С Г , С ГД , 
С ГД -Р Н  
Р Г , РГД

>
8 Ап, но не

б о л е е  '200

В ГД , У Г Д

В ГД Ш ,
В ГД Ш -2У

ч а н и я: 1. Р 
сан и р ую щ ее 
)яние м еж ду 
эедсл яться  и

^•п.макс “
=  0,5 Аа<мдКС

^а.макс

^п.м акс ^  
“  ^а.макс

1*5 Аа.макс

^ п .м а к с“
—  ^ Аа>иакс

|.нтенны С Г Д -Р ^  
п реп ятстви е (см 

всрти кал ьн ы м 1 

э н орм е, устан о

^а.макс

l р ассм а тр и - 
. п. 2 .3).
\ антеннами 
вленной для

г) совместная подвеска вибраторов сосед
них антенн ВГД и ВГДШ на общей мачте до
пускается при расхождении в азимутах пере
дачи 0— 60° при условии вертикального креп
ления канатов на общей мачте.

Подвеска в тупых углах двух соседних 
ромбических антенн на общих мачтах допу
скается при расхождении в азимутах передачи- 
0 — 2 0 0.

При ограниченной территории антенного 
поля в отдельных случаях допускается уста
новка антенн «ромб в ромбе» (дневной и ноч
ной) одного и того же направления; при работе 
дневного ромба вход ночного ромба должен 
быть нагружен на активное сопротивление, 
равное волновому сопротивлению фидера.

Совместная подвеска антенн УГД на об 
щих мачтах не допускается;

д) расстояния от антенн до проводов воз
душных линий электропередачи и воздушных 
линий связи должны соответствовать табл. 4.
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Т а б л и ц а  4
Н аименьш ие расстояния от  передаю щ их антенн до  
воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  и воздуш ны х  

линий 'СВЯЗИ

Наименьшее расстояние м

Тип антенных сооружении

до
 в

оз
ду

ш
ны

х 
ли


ни

й 
св

яз
и

до
 в

оз
ду

ш
ны

х 
ли


ни

й 
эл

ек
тр

оп
ер

е
да

чи
 н

ап
ря

ж
ен

ие
м

 
до

 1
10

 к
в

до
 в

оз
ду

ш
ны

х 
ли


ни

й 
эл

ек
тр

оп
ер

е
да

чи
 н

ап
ря

ж
ен

ие
м

 
от

 П
О 

кв
 д

о 
50

0 
кв

С редневолновы е и 
длинноволновы е антенны 
при м ощ ности передат
чика д о  150 кет  вклю-
чительно ...............................

То же, при м ощ но
сти передатчика более

100 100 100

150 к ет ...................................
К оротковол н овы е ан

тенны в направлении 
максимального излуче-

100 100 100

н и я .............................................
К оротковол н овы е ан

тенны в остальных на-

200 200 300

правлениях ........................
К оротковол н овы е сла

бонаправленны е и йена-

50 50 50

правленные антенны . . . 150 150 200

П р и м е ч а н и е .  Расстояния, указанные в табл. 4,
приняты из условия влияния линий на диаграмму 
излучения антенн.

П р и м е ч а н и я :  1. В случаях, не оговоренны х 
в пп. 2.12«в» и 2Л 2«г» минимальное расстояние 
меж ду ближайшими крайними точками антенны должно 
бы ть  для направленных антенн не менее 100 м и для 
слабонаправленных антенн —  не менее 50 ж.

2. И спользование обр атн ого  направления излуче
ния антенн (реверсирование) допускается  при собл ю 
дении требований пп. 2.12 «а », «в » , «г »  и «д$.

2 . 1 3 .  А н т е н н ы  и  ф и д е р н ы е  л и н и и  с л е д у е т  
р а с с ч и т ы в а т ь  н а  м а к с и м а л ь н у ю  м о щ н о с т ь  
п е р е д а т ч и к о в ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  в к л ю ч е н ы  
н а  д а н н ы е  а н т е н н ы  и ф и д е р н ы е  л и н и и , п р и  
м и н и м а л ь н о й  р а б о ч е й  д л и н е  в о л н ы  а н т е н н ы  
и м и н и м а л ь н о  в о з м о ж н о м  к о э ф ф и ц и е н т е  б е 
г у щ е й  в о л н ы  в  ф и д е р е .

2 . 1 4 .  А н т е н н а я  к о м м у т а ц и я  д о л ж н а  о с у 
щ е с т в л я т ь с я  с  п о м о щ ь ю  а н т е н н ы х  к о м м у т а 
т о р о в ,  у с т а н о в л е н н ы х  в  т е х н и ч е с к о м  з д а н и и , 
в  а н т е н н ы х  п а в и л ь о н а х ,  а  т а к ж е  с п е ц и а л ь н ы х  
к о м м у т а т о р о в  д л я  н а р у ж н о й  у с т а н о в к и .

А н т е н н а я  к о м м у т а ц и я  д о л ж н а  у д о в л е т в о 
р я т ь  с л е д у ю щ и м  т р е б о в а н и я м :

а )  в о л н о в о е  с о п р о т и в л е н и е  к о м м у т а ц и о н 
н о г о  у с т р о й с т в а  д о л ж н о  б ы т ь  п о с т о я н н ы м  и 
р а в н ы м  в х о д н о м у  с о п р о т и в л е н и ю  в к л ю ч е н н ы х  
н а  н е г о  ф и д е р н ы х  л и н и й  и п е р е д а т ч и к о в ;

б )  к о м м у т а ц и о н н о е  у с т р о й с т в о  н е  д о л ж н о  
в ы з ы в а т ь  с н и ж е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  б е г у щ е й  
в о л н ы  в  ф и д е р е  б о л е е  ч е м  в  1 ,2  р а з а  п о  о т н о 
ш е н и ю  к  е г о  з н а ч е н и ю  н а  в х о д е  к о м м у т а ц и о н 
н о г о  у с т р о й с т в а .

2 . 1 5 .  Д л я  п и т а н и я  к о р о т к о в о л н о в ы х  а н т е н н  
с л е д у е т  п р и м е н я т ь  д в у х п р о в о д н ы е  ф и д е р ы  с  
в о л н о в ы м  с о п р о т и в л е н и е м  6 0 0  ом  и  ч е т ы р е х 
п р о в о д н ы е  ф и д е р ы  с  в о л н о в ы м  с о п р о т и в л е 
н и е м  3 0 0  ом .

П р и  п е р е д а ч е  п о  ф и д е р у  м о щ н о с т и  н а  н е 
с у щ е й  ч а с т о т е  в  т е л е ф о н н о м  р е ж и м е  5 0  кет и 
б о л е е  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  ч е т ы р е х п р о в о д н ы е  
ф и д е р ы ,  о д н о п о л я р н ы е  п р о в о д а  ч е т ы р е х п р о 
в о д н ы х  ф и д е р о в  ч е р е з  к а ж д ы е  3  м  с о е д и н я т ь  
м е ж д у  с о б о й  п е р е м ы ч к а м и . Д л я  п и т а н и я  с / в  
и  д / в  а н т е н н  н е о б х о д и м о  п р и м е н я т ь  к о н ц е н 
т р и ч е с к и е  ф и д е р ы  с  в о л н о в ы м  с о п р о т и в л е 
н и е м  2 5 0 , 1 5 0 , 1 2 5 , 7 5  и  6 0  ом .

2 .1 6 . Р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  ф и д е р о в  н а  
п р о м е ж у т о ч н ы х  о п о р а х  д о л ж н о  б ы т ь  н е  м е н е е  
1 ,5  ж , а  п р и  п е р е с е ч е н и и  ф и д е р о в  э т о  р а с с т о я 
н и е  м о ж е т  б ы т ь  у м е н ь ш е н о  в д в о е .

П р и  п р о х о ж д е н и и  ф и д е р н ы х  л и н и й  п а р а л 
л е л ь н о  д р у г  д р у г у  р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  
б л и ж а й ш и х  с м е ж н ы х  о п о р  д о л ж н о  б ы т ь  н е  
м е н е е  4  м.

И з м е н е н и е  н а п р а в л е н и я  ф и д е р н ы х  л и н и й  
с л е д у е т  п р о и з в о д и т ь  п о д  у г л о м ,  н е  п р е в ы ш а ю 
щ и м  9 0 ° .

Р а с с т о я н и е  м е ж д у  о п о р а м и  ф и д е р н ы х  л и 
н и й  о п р е д е л я е т с я  п о  т а б л .  5 .

Т а б л и ц а  5
Р асстояни е м еж д у  фидерны ми опорами

Наименование фидеров
Расстояние 

между опора
ми в ж

Фидеры средн еволновы х антенн из 
биметаллической п роволоку независи
мо о т  гтиям етря п р о в о л о к и ............................ 13 н- 2

Фидеры кор отковол новы х антенн двух- 
и четы рехп роводны е из биметаллической 
п р о в о л о к и  гтиям ртром  3  М.М............................. 25 -ь 5

То же, при диаметре проволоки  4 или 
6 м м ......................................................................... 30 ± 5

В  с л у ч а е  п р и м е н е н и я  и з о л я т о р о в  и  к р е п е ж 
н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  о б л а д а ю щ и х  п о в ы ш е н н о й  
е м к о с т ь ю  ( а р м и р о в а н н ы е  и з о л я т о р ы  и  т . п . ) ,  
р а с с т а н о в к у  о п о р  ф и д е р н ы х  л и н и й  с л е д у е т  в ы 
п о л н я т ь  с  п е р е м е н н ы м  ш а г о м .

П о д в е с к а  о с в е т и т е л ь н ы х  и  т е л е ф о н н ы х  п р о 
в о д о в  н а  о п о р а х  ф и д е р н ы х  л и н и й  н е  д о п у 
с к а е т с я .
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2.17. Расстояние от низшей точки провеса 
провода фидерной линии до земли, дорог и 
крыш зданий должно быть не менее указан
ного в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Р асстоя н и е от  низш ей  точки п ровеса  провода  
ф идерной  линии д о  зем ли , дор ог  и крыш зданий

Расстояние от  низшей точки провеса провода
Расстояние в 
м не менее

Д о п оверхности  земли на территории
антенного поля .................................................... 3

Т о ж е, в районах с  больш им сн его-
вым п окровом  .................................................... 4

Д о полотна д ор оги  на технической
4,5территории ...........................................................

Т о ж е, за пределами технической  тер -
6р и т л р и и  ............................................................................

Д о конька к р ы ш и .......................................... 2,5
Д о головки  рельса при пересечении 

ж елезных д о р о г  нормальной и узкой
7 5КОЛРИ .........................................................................

2.18. Расстояние от низшей точки ввода 
фидерных линий в техническое здание или в 
здание антенных контуров и коммутаторов до 
земли должно быть не менее 3 м . При невоз
можности выполнить это требование места 
вводов должны иметь ограждение, исключаю
щее возможность прикосновения к фидерной 
линии.

Конструкция ввода воздушных фидерных 
линий должна исключать возможность про
мерзания стен или образования конденсата в 
месте устройства ввода.

2.19. Расстояние от проводов фидерных ли
ний до различных сооружений и предметов 
должно быть не менее указанного в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Р асстоя ни е от проводов  ф идерны х линий д о  
различны х соор уж ен и й  и предм етов

Расстояние от  проводов фидерных линий Расстояние в м 
не менее

Д о ветвей  дер евьев  или кустар -
ников ........................................................... 2

Д о фидерных оп ор  деревянны х . 0,4
То же, ж е л е з о б е т о н н ы х .............. 0,5
Д о ствол ов  деревянны х мачт .

Д о тела металлических мачт и 
ба ш ен '...........................................................

По условиям 
удобства  эксплуа
тации мачт и ба 
ш ен, но не менее 

0,6

Д о стен  з д а н и й ................................ 0,8

2.20. При расположении антенного поля в 
лесистой местности производить вырубку леса: 
для антенн — по размерам антенн в плане, 
включая оттяжки мачт, плюс 5 м;  для фидер
ных линий — с обеспечением расстояний, ука
занных в табл. 7 от крайних проводов фидер
ной линии до ветвей деревьев. Ветви деревьев 
над фидерными линиями на любой высоте 
недопустимы.

2.21. На вводах длинноволновых и средне
волновых антенн следует устанавливать пере
ключатели, дающие возможность отключать 
антенны от передатчиков и подключать их к 
заземлению. Должны быть предусмотрены 
устройства для стекания статических за
рядов.

Экран концентрических фидеров средне
волновых антенн заземлять на каждой 
опоре.

2.22. Оттяжки мачт коротковолновых ан
тенн должны быть разделены изоляторами на 
секции длиной не более одной четверти мини
мальной рабочей волны антенны.

Оттяжки мачт средневолновых и длинно
волновых антенн секционируют изоляторами. 
Количество секций и типы изоляторов опреде
ляют на основании расчетных данных. При 
больших напряжениях, возникающих на изо
ляторах в результате влияния антенн или гро
зовой деятельности, изоляторы оттяжек мачт 
необходимо защищать разрядными устрой
ствами.

2.23. Количество эксплуатационных лебе
док для обслуживания антенных устройств 
должно обеспечивать возможность спуска или 
подъема любой антенны при перемещении ле
бедок на расстояние не более 1 км.

2.24. Для регулирования и контроля за ра
ботой антенных устройств передающего радио- 
центра следует предусматривать комплект ап
паратуры, обеспечивающий проведение изме
рений следующих параметров:

а) коэффициента полезного действия фи
дерных линий;

б) коэффициента бегущей волны, угла 
скоса и коэффициента асимметрии в фидер
ных линиях;

в) диаграммы направленности антенн;
г) сопротивления изоляции антенн и фи

дерных линий;
д) входных сопротивлений средневолновых 

и длинноволновых антенн.
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Технические здания передающих радиоцентров 
и размещение оборудования

2.25. Технологическое оборудование пере
дающего радиоцентра следует устанавливать 
в специальных помещениях технического зда
ния, размещаемого на территории радио- 
центра.

Размещение оборудования должно обес
печивать удобство его эксплуатации и 
соблюдение требований техники безопасно
сти.

2.26. Все технологическое оборудование 
радиоцентра, как правило, должно быть уста
новлено в одном техническом здании.

П р и м е ч а н и е .  В отдельны х случаях, вызываемы х 
требованиями к размещ ению  антенных сооруж ен ий , 
доп ускается  размещ ение передатчиков в нескольких 
технических зданиях.

В этом  случае каж дое техн ическое здание долж но 
иметь весь  необходим ы й ком плекс оборудован ия, о б е с 
печивающ ий его  р а боту  как сам остоятел ьн ого  объекта . 
Реш ение о  проектировании дву х  или нескольких зданий 
долж но бы ть  обосн ов ан о  техн ико-эконом ическим и р ас
четами.

2.27. В состав основных производственных 
помещений входят:

залы передатчиков; 
фильтровые; 
контурные; 
диспетчерские; 
аппаратная РРЛ; 
аппаратная техконтроля; 
помещение антенных коммутаторов; 
насосные охлаждения; 
вентиляционные технологического оборудо

вания;
трансформаторные камеры модуляционных 

устройств;
распределительные устройства и агре

гатные;
дизельные электростанции; 
аккумуляторные.
Состав и площади основных производ

ственных помещений определяют при проек
тировании в зависимости от технологиче
ских схем, состава и размещения оборудова
ния.

2.28. Состав вспомогательных производ
ственных помещений определяют по табл. 8 и 
уточняют при проектировании в зависимости 
от технологических схем и состава применяе
мого оборудования.

Т а б л и ц а  8

В спом огательны е п р ои зводств ен н ы е помещ ения

Наименование помещения
Площадь 

в М 2 Примечание

Ламповая 10— 15 При сум м арной м ощ 
н ости  передатчиков 
25 кет  и вы ш е

П роизводственная
лаборатория

15— 20 Т о ж е, 50  кет  и вы 
ш е

М астерская для 
проф илактических 
р абот

10— 20 При н ескольких те х 
нических зданиях п ре
дусм атриваю тся цен
тральные механические 
м астерские площ адью 
40— 60 м*

Кладовая техниче
ская цеховая

10— 20 П ри сум м арной  м ощ 
ности передатчиков 
5  кет  и бол ее

Такелажная ма
стерская

10— 20 —

Комната н очного 
отды ха деж ур н ого  
персонала

10— 20 Не м енее дву х  комнат 
(м уж ская и ж енская), 
при наличии ночной см е
ны с  предоставлением 
отды ха. На автоматизи
рованны х центрах не 
предусм атривается

А Т С 10— 15 В озм ож на установка 
А Т С  в нишах стен  или 
кабинах, если э т о  д оп у 
скает тип А Т С

Технический склад 40— 60 При нескольких тех 
нических зданиях

2.29. Состав административно-бытовых по
мещений определяют по табл. 9.

Т а б л и ц а  9
А дм инистративно-бы товы е помещ ения

Наименование
помещений

Площадь 
в М* Примечание

Кабинет началь
ника радиостан
ции

10— 15 На автом атизиро
ванных центрах не 
предусм атривается

Комнаты глав
ного инженера, 
начальников це
хов , старш их ин
ж енеров, включая 
архив техниче
ской докум ента
ции

ю — зо С остав и площ ади 
помещ ений оп ределя
ю тся  проектом  в зави
си м ости  от ш татного 
расписания. На автома
тизированных центрах 
не предусм атри вается



СНиП II-E.2-62 —  10 —

2.30. В целях рационального использова
ния площади технического здания рекомен - 
дуется объединение отдельных производствен
ных, вспомогательных и административно-бы
товых помещений (например, производствен
ная лаборатория, мастерская профилактиче
ского ремонта и кладовая).

2.31. Состав дополнительных администра
тивных и канцелярских помещений (плановый 
отдел, бухгалтерия, канцелярия и др.) ре
шается проектом в зависимости от штатного 
расписания.

2.32. Требования к помещениям техниче
ского здания передающего центра опреде
ляются по табл. 10.

Т а б л и ц а  10
Требования к помещениям технических зданий передающего центра

Наименование помещении
Вы сота от  пола до 

низа прогон а, балки, 
фермы 

в м

Нормативная нагрузка 
на м еж дуэтаж ное 

перекрытие 
в К2 /М?

Тип покрытия пола Внутренняя отделка

Минимальный ' 
коэффициент 
естественной 

освещ енности
енмин

О с н о в н ы е п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о м е щ е н и я

Залы п ередатчи ков  
при м ощ н ости  о д н о го  
передатчи ка: 

д о  25 кет  
от  25 д о  200 кет  
свы ш е 200 кет

3— 4,2
4 2 - 4 , 8
4,8— 6

В за в и си м ости  от  
обо р у д о в а н и я , но 

не м енее 500

Релин, пластик или 
линолеум ны й пла

сти кат

М асляная панель, 
п обел ка  стен  и п о-, 
толка, частичная 
а к усти ческ ая  о б 

р а ботк а

1

П ом ещ ени я ф иль
тр ов  1

В зави си м ости  от  
о бор у д ов а н и я , но 

не м енее 3

В зави си м ости  от  
о бор у д ов а н и я , но 

не м енее 500

Р ел и н ,п л асти к  или 
керам ическая 

плитка

П обелка стен  и 
п отолка

0,5

П ом ещ ени я в ы с о к о 
ч астотн ы х  к он ту р ов  2

В зави си м ости  от  
обор у д ов а н и я , но 

н е  м ен ее 3

В зави си м ости  о т  
обор у д ов а н и я , но 

не м ен ее 400

Релин, пластик п о  
эк р ан и р овке

М асляная п ок р а с
ка стен  и п отол к ов  

п о  экр ан и р овке

—

Д и сп етч ер ск и е 3 400 Р ел и н ,п л асти к или 
линолеум ны й пла

стикат

М асляная панель, 
п обел ка  стен  и 

п отол ка

1

А п п ар атн ы е РР Л В зави си м ости  от  
об о р у д о в а н и я , но 

не м ен ее 3,8

В зави си м ости  от  
'о б о р у д о в а н и я , но 

не м енее 400

Т о  ж е М асляная панель,
п обелка стен  и п о
толка; а к у сти ч е 

ская о б р а б о тк а

1

А пп аратн ая  техн и 
ч е ск о г о  кон тр ол я

3 400 » Т о же 1'

П ом ещ ен и я  антен
ны х к о м м у т а т о р о в  1

В зави си м ости  от  
обор у д ов а н и я , но 

н е м ен ее 3

В зави си м ости  от  
о бор у д ов а н и я , но 

не м ен ее 500

Р ел и н ,п л асти к  или 
линолеумны й пла

стикат

М асляная панель, 
п обелка стен  и 

п отолка

0,5

1 На автом ати зи рован н ы х ц ен трах
2 На автом ати зи рован н ы х центрах

полы  ц ем ен тн ы е, 
б е з  п ок р а ск и  стен п отол ка  и пола.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  9

Наименование
помещений

П лощ адь 
в М2 Примечание

К ом ната о б щ е 
ств ен н ы х  ор ган и 
заций, вклю чая 
би бл и отек у

10— 20 На , а втом а ти зи р о
ванны х ц ен тр ах  не 
п р ед усм атр и вается

К омната для 
принятия пищ и

10 Т о ж е

Г а р д е р о б  от к р ы 
т о г о  сп о с о б а  хр а 
нения одеж ды

П о сан итар
ны м н орм ам  
для гр у п п ы  

16

>

П р и м е ч а н и е .  П р ед у см а тр и в а ется  ум ы вальная 
и санитарны й узел ; в отд ел ьн ы х  сл учаях  д оп у ск а ется  
у с т р о й с т в о  д уш а .
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  10

Н аименование помещ ений

Высота от пола до  
низа прогона, балки, 

фермы  
в м

Нормативная нагрузка  
на м еж дуэтаж н ое  

перекры тие 
в к г / м 2

Тип п о к р ы п ^ м о л а Виутреиияя отделка

Минимальный
коэффициент
естественной
освещ енности

енмин

Насосная водоох- 
лаждения

То же То же Керамическая 
плитка, цемент

Побелка стен и 
потолка,частичная 
звукоизолирующая 

обработка

Вентиляционная
технологическая

> > То же То же —

Трансформаторные 
камеры анодных и 
модуляционных транс
форматоров

В зависимости от 
оборудования и в 

соответствии с 
ПУЭ

— Цемент Побелка стен и 
потолка

Распределительные 
устройства до 1000 в  
и выше и агрегатная

По ПУЭ В зависимости от 
оборудования, но 

не менее 500

Керамическая 
плитка, цемент

Побелка стен и 
потолков. В агре
гатной — масляная 

панель

нНе норми
руется

Дизельные^электро-
станции

В зависимости от 
оборудования

— То же Побелка стен и 
потолков, масля

ная панель

1

Аккумуляторные 3 В зависимости от 
оборудования, но 

не менее 400

Керамическая 
плитка на кислото
упорном цементе 

согласно ПУЭ

Кислотоупорная 
окраска стен, по
толков и столяр

ных изделий

1

В с п о м о г а т е л ь н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о м е щ е н и я

Ламповые1 3 250 Релин, пластик или 
линолеумный пла

стикат

Побелка стен и 
потолков, масляная 

панель

I

Лаборатории, ком
наты технического 
контроля

3 250 Редин, пластик или 
линолеумный 

пластикат

Побелка стен и 
потолков, масля

ная панель

1

Кладовые техниче
ские

3 400 Цемент Побелка стен и 
потолков

—

Мастерские для 
профилактических ра
бот

3 В зависимости от 
оборудования, но 

не менее 400

Дощатое Побелка стен и 
потолков, масля

ная панель '

1

Мастерская таке-, 
лажная

3 — > Побелка стен и 
потолков

0,5

Комнаты ночного 
отдыха дежурного 
персонала

3 240 Релин, пластик или 
линолеумный 

пластикат

Побелка стен и 
потолков, масля

ная панель

—
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  10

Наименование помещений
Высота от пола до 

низа прогона, балки, 
фермы 
в м

Нормативная нагрузка 
на междуэтажное 

перекрытие 
в кг/м*

Тип покрытия пола Внутренняя отделка

Минимальный
коэффициент
естественной
освещенности

енмин

А Т С 3 400 То же То  же —

Вентиляционные
общ еобм енн ы е

В зависим ости  от 
оборудован и я , но 

не менее 3

В зависим ости  от  
оборудован ия, но 

не менее 500

Керамическая 
плитка, цемент

П обелка стен  и 
потол ков, частич
ная звукоизоли
рую щ ая обр аботк а

П р и м е ч а н и я :  1. На автоматизированны х радиоцентрах вы соты  помещ ений м огут бы ть  приняты по 
низш ему пределу с  учетом  требований по тем пературе, изложенных в п. 8.16.

2. В пом ещ ениях автоматизированны х радиостанций акустическая обр аботк а , а такж е масляные панели 
стен не предусм атриваю тся.

3. М инимальный коэфф ициент естественной  освещ енн ости  принят п о СН иП  для III разряда помещ ений 
п о зрительны м условиям  работы , т. е. не менее 3  при верхнем и комбинированном освещ ении и 1 при б о к о 
вом  освещ ении.

Е стественн ое освещ ени е залов передатчиков н еобходи м о п ровер ять  для наиболее удаленных точек  на 
передней плоскости  устанавливаем ого оборудован ия (ур овн е располож ения основны х п ри боров и элементов 
управления).

4. Для вы соты  менее 3,6 м  и нормативной нагрузки менее 500 кг}м2 использую т индустриальные изде
лия граж данского строительства.

2.33. На передающих радиоцентрах пред
усматривают акустическую обработку и звуко
изоляцию, обеспечивающие снижение уровня 
шумов в среднем до ( д б ) :

залов передатчиков и д и с п е т ч е р с к и х ........................65
аппаратных техн ического к он тр ол я ...............................55

В случаях, когда собственные шумы обору
дования в залах передатчиков значительно 
превышают 65 д б  (достигают 80—90 д б ) ,  сле
дует предусматривать акустическую обработ
ку, снижающую уровень шумов оборудования 
минимум на 10 дб .

При расчете звукоизоляции принимать 
проникающие шумы ниже шумов оборудова
ния минимум на 5 дб .

2.34. На автоматизированных радиостан
циях уровень шумов не нормируется.

2.35. Размеры эксплуатационных проходов 
следует принимать по табл. И.

Т а б л и ц а  11

Р азм еры  эксплуатационны х п роходов

Наименование прохода Размер прохода в м

М еж ду стеной  здания 
и задней стор он ой  о б о 
рудования

Т о же, если в преде
лах п рохода требуется  
производить см ену ламп 
с  водяным охлаж дением

Размер откры ваем ой 
двери  или выдвигаемой 
части оборудования 
плюс 0,5 но не менее 0,8

Размер откры ваем ой 
двери или выдвигаемой 
части оборудования 
плю с 0,5, но не менее 1

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  И

Наименование прохода

М еж ду пультом  упра
вления или стол ом  д е 
ж урн ого и находящимся 
п еред  ним ф ронтом  о б о 
рудования

То же и находящимся 
позади него ф ронтом 
оборудования

Т о же и находящ ейся 
позади него стеной

М еж ду передним ф рон
том  передатчика и сте 
ной (при отсутствии  
между ними пульта или 
стола деж урного)

М еж ду лицевыми па
нелями передатчиков, 
при располож ении их 
д р уг против друга  (при 
отсутстви и  меж ду ними 
пульта или стола деж ур 
н ого)

В камерах модуляцион
ных трансф орм аторов и 
дросселей  и анодных 
трансф орм аторов

М еж ду крайними б о 
ковы ми шкафами или 
ограж дениями о б о р у д о 
вания при н еобходи 
мости обслуж ивания их 
с  торц овой  стороны

Размер прохода в м

1,5— 2

1,5

1

2
(для передатчиков 

5 кет  и н и ж е —  1,5)

3
(для передатчиков 

5  кет  и ниже — 2)

П о ПУЭ

0,8— 1
(если не требуется  

обслуж ивать с боковы х 
стор он  ш каф ов, — 0,0)
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П р и м е ч а н и я :  1. Для передатчиков м ощ н остью  
бол ее 100 кет при длине фронта оборудования более 
40 м размер прохода меж ду лицевыми панелями пере
датчиков м ож ет бы ть  увеличен до 6 м.

2. Н ормы на располож ение оборудования и аппара
туры  предусм атриваю т расстояния от  наиболее вы сту
пающ их частей  оборудован ия и выдвижных панелей.

3. В помещ ениях контурны х и фильтровы х о б о р у 
дование сл едует разм ещ ать группами и п редусм атри
вать осн овн ы е эксплуатационны е п роходы  меж ду ними 
не менее 0,8 м .

2.36. Размеры эксплуатационных проходов 
на автоматизированных передающих центрах 
должны соответствовать величинам, указан
ным в табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Р азм еры  эксплуатационны х проходов  на  
автом атизированн ы х передаю щ их ц ен тр ах

Проход между Размер прохода в  м

С теной  здания и задней ст о 
роной  оборудован ия, тр еб у ю -

0 ,8щ его  д осту п  при осм отр е  . . . 
Передним ф ронтом  передат-

чика и с т е н о й ................................
Л ицевыми панелями пере

датчиков при располож ении

1,5

их др уг против друга ..............
Крайними боковы м и ш ка

фами или ограждениями о б о -

2

рудования .......................................... 0 ,8
(если не требуется  
обслуж и вать  с б о 
ковы х сторон  ш ка

фов, —  0,6)

2.37. На радиоцентрах, где уровень вы
сокочастотных полей превышает предельно 
допустимую величину, установленную дей
ствующими санитарными нормами, в целях за
щиты обслуживающего персонала от вредного 
воздействия полей необходимо осуществлять 
экранировку оборудования, создающего эти 
поля, или всего помещения с оборудованием.

2.38. Освещенность искусственным светом 
помещений технического здания передающего 
радиоцентра должна соответствовать СНиП и 
нормам искусственного освещения для поме
щений предприятий связи.

Заблокированные помещения и помещения 
без постоянного пребывания обслуживающего 
персонала разрешается устраивать только с 
искусственным освещением.

2.39. Для транспортирования оборудова
ния в техническом здании необходимо пред
усматривать монтажные проемы по габаритам 
оборудования и соответствующие грузоподъ
емные приспособления.

2.40. Установка маслонаполненного обору
дования в пределах ограждения передатчика 
или в одном с ним помещении допускается при 
количестве масла в одной единице оборудо
вания не выше 280 кг. При большем количе
стве маслонаполненное оборудование следует 
устанавливать в специальных камерах.

Анодные и модуляционные трансформа
торы и дроссели, входящие в комплект одного 
передатчика, допускается устанавливать в од
ной общей камере.

2.41. Помещения дизельной электростан
ции, совмещенные с техническими зданиями, 
должны быть отделены от остальной части 
технического здания несгораемыми стенами с 
пределом огнестойкости не менее 1,5 ч и иметь 
самостоятельный выход наружу. Дизель-гене
раторы должны быть установлены на вибро
изолирующие основания. При этом должно 
быть обеспечено отсутствие вибраций кон
струкции здания, вызываемых работающими 
дизель-генераторами.

2.42. Возможность совмещения помещения 
дизельной электростанции с техническим зда
нием решается проектом в зависимости от тре
бований к технологическому оборудованию 
передающей станции.

2.43. Силовые распределительные щиты 
передатчиков можно устанавливать как в от
дельных помещениях технического здания, так 
и в зале передатчиков, в помещении насосной 
водоохлаждения, в помещении вентиляцион
ной. В помещении дизельной электростанции 
можно допускать установку силовых щитов 
при совмещении дизельной с техническим зда
нием.

2.44. Прокладку кабелей и проводов сле
дует производить по кабельным полкам, по 
стенам, в трубах и в кабельных каналах. Спо
соб прокладки определяют в зависимости от 
конструкции здания, этажности, состава и 
конструкции оборудования; в двухэтажных 
зданиях прокладку на втором этаже, как пра
вило, следует производить по кабельным пол
кам.

2.45. Подпольные каналы, предназначен
ные для укладки кабелей, надо выполнять из 
несгораемых материалов и изделий индустри
ального изготовления (сборные железобетон
ные блоки, стальные и железобетонные крыш
ки и др.).

Допускается устройство стен каналов из 
кирпича и крышек из деревянных щитов, оби
тых с внутренней стороны кровельной листо
вой сталью по асбестовому картону.
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П р и  п ол а х , п ок р ы ты х  п а р к етом , л и н ол еу 
м ом , п л а сти к ам и  и д р уги м и  м атери ал ам и , 
кр ы ш ки  д ол ж н ы  им еть  од и н а к о в о е  с  п олом  
п окры ти е.

К а ж д а я  к р ы ш к а  д о л ж н а  им еть  п р и сп о со б 
л ени е, п о зв о л я ю щ е е  о т к р ы в а т ь  ее отдел ьн о.

К он стр у к ц и я  к р ы ш ек  д о л ж н а  и ск л ю ч ать  
п р он и к н овен и е в к абел ьн ы й  канал  пыли и 
вл аги .

К абел ьн ы е канал ы  д ол ж н ы  бы ть  сухие, 
д л я  ч его  сл е д у е т  п р е д у см а т р и в а т ь  г и д р о и з о 
л я ц и ю  дна и ст е н о к  к а н а л ов , а т а к ж е  в о д о 
о т в о д  в приям ки  и уд а л ен и е  в од ы  из них.

2 .46. Р езер в и р ов а н и е  о б о р у д о в а н и я  п ер е 
д а ю щ е го  р а д и оц ен тр а  д о п у ск а т ь  то л ь к о  в ч а 
сти  в р а щ а ю щ и х ся  а гр ега тов , оп ерац и он н ы х 
вы к л ю чател ей , си л ов ы х  и а н од н ы х т р а н сф о р 
м а т о р о в , т е п л ооб м ен н и к ов , а т а к ж е  п ер е 
д а тч и к ов  на а в том а ти зи р ов а н н ы х  п е р е д а ю 
щ и х  р а д и оц ен тр а х  и н еа в том а ти зи р ов а н н ы х  
ц ен тр ах , вы п ол н я ю щ и х р ад и он ави гац и он н ы е 
ф ункции.

С о ст а в  и к о л и ч е ст в о  р е зе р в и р у е м о го  о б о 
р у д ов а н и я  о п р е д е л я ю т ся  в к а ж д о м  сл у ч а е  о т 
д ел ьн о . Д л я  н а и бол ее  о т в етств ен н ы х  у ч а ст к о в  
п е р е д а ю щ е го  т р а к та , а т а к ж е  на а в то м а ти зи 
р ован н ы х  п ер ед а ю щ и х  ц ен тр ах  сл е д у е т  п р ед 
у см а тр и в а т ь  а в т о м а ти ч е ск о е  вкл ю чен и е р е 
зе р в н о го  о б о р у д о в а н и я .

Коммутация, контроль, блокировка и 
сл уж ебн ая  связь

2 .47 . К ом м у та ц и я  цепей  н и зкой  ч а стоты  
(в х о д ы  и в ы х од ы  о сн о в н о й , п р ом еж у точ н ой  и 
к он тр ол ьн ой  а п п а р а ту р ы  р а д и оц ен тр а , а т а к ж е  
сл у ж е б н о й  св я зи ) о су щ е ст в л я т ь  с  п ом ощ ь ю  
гн езд  и ш те к к е р о в  ш н у р ов ы х  п ар .

В  н ор м а л ьн о  д е й ст в у ю щ е й  сх е м е  за к р еп 
л ен н ы х к а н а л ов  т о к о п р о х о ж д е н и е  о б е сп е ч и 
в а т ь  чер ез  к он та к ты  гн езд  б е з  прим енения 
ш н у р ов . Ш н у р ы  сл е д у е т  п ри м ен я ть  т о л ь к о  для 
изм ен ени я д е й ст в у ю щ е й  сх ем ы  закреп л ен н ы х 
к а н а л ов . О су щ е ств л е н и е  к ом м у та ц и и  при п о 
м ощ и  кл ю чей  сл е д у е т  д о п у ск а т ь  при н еб о л ь 
ш ом  к ол и ч еств е  п ерекл ю чен и й .

2.48. В за в и си м о ст и  о т  к ол и ч еств а  к о м м у 
ти р у е м ы х  цепей к ом м у та ц и о н н о е  у ст р о й ст в о  
м о ж н о  вы п ол н я ть  в ви д е  н а сто л ь н о го  лин ей
н о го  к о м м у т а т о р а , см о н т и р о в а н н о го  в пульте, 
или в ви де отд ел ьн ой  к ом м у та ц и он н ой  стой ки .

2.49. П р и  у ст а н о в к е  в се х  п ер ед а тч и к ов  в 
о д н о м  за л е  к ом м у та ц и о н н о е  у с т р о й ст в о  у с т а 
н а в л и в а ю т на п ул ьте  д е ж у р н о г о  или вбли зи  
н его.

П ри  наличии а п п ар атн ой  д и сп етч ер а  к о м 
м ута ц и он н ое  у с т р о й ст в о  у ст а н а в л и в а ю т  в этой  
апп ар атн ой , при э т о м  в к а ж д ом  зал е  п е р е д а т 
чи ков  у ста н а в л и в а ю т  к ом м у та ц и он н ое  у с т р о й 
ст в о , о б е сп е ч и в а ю щ е е  п р оведен и е к ом м утац и и  
линий и цепей к он тр ол я  п ер ед а тч и к ов  д а н н ого  
зал а .

2.50. О п ер а ти вн а я  к ом м утац и я  р а б о ч и х  ц е
пей н изкой  ч а стоты  в техн и чески х  зд ан и я х  а в 
том а ти зи р ов а н н ы х  п ер ед а ю щ и х  ц ен тр ов  не 
п р ои зв од и тся . З а  к а ж д ы м  п ер ед а тч и к ом  з а 
к р еп л я ю тся  р а боч и е  пары  дл я  п одачи  п р о 
грам м ы .

2.51. Д л я  к он тр ол я  за  к а ч еств ом  р а б о ты  
о б о р у д о в а н и я  св я зн о го  п ер ед а ю щ его  р а д и о - 
ц ентра  н е о б х о д и м о  п р ед у см а тр и в а ть  ком п л ек т  
а п п ар атур ы , п озв ол я ю щ и й  п р ов од и ть  сл е д у ю 
щ ие изм ер ен и я :

а) наличия п ер ед а тч и к ов  в эф и р е ;
б )  ч а стоты ;
в ) и ск а ж ен и я  ф ор м ы  тел егр а ф н ы х си г 

н ал ов ;
г) ур ов н я  п ередачи ;
д ) р а зн о са  ч а ст о т  и деви ац и и ;
е) ш ирины  п ол осы  изл учени я ;
ж )  величины  п обоч н ы х  излучений.
П р и  наличии на св я зн ом  п ер ед а ю щ ем  р а 

д и оц ен тр е  п ер ед а тч и к ов  м о щ н о ст ь ю  15 кет и 
б о л е е , р а б о т а ю щ и х  на .р ад и отел еф он н ы х  с в я 
зя х , н е о б х о д и м о  п р ед у см а тр и в а ть  а п п а р а ту р у  
д л я  и зм ер ен и я  о сн ов н ы х  эл е к тр о а к у сти ч е ск и х  
п ок азател ей  р а б о т ы  /п ер ед а тчи к ов , уч и ты ва я  
в о з м о ж н о с т ь  вн едрен и я  а в том а ти за ц и и  к о н т 
р ол я .

2.52. Д л я  к он тр ол я  за  к а ч е ств о м  р а б о т ы  
о б о р у д о в а н и я  в е щ а тел ь н ого  п е р е д а ю щ е го  р а 
д и оц ен тр а , а т а к ж е  д л я  о б р а б о т к и  к а ч еств ен 
н ы х п ок азател ей  в  п р о ц е ссе  п роф и л акти ки  
о б о р у д о в а н и я  н е о б х о д и м о  п р е д у см а т р и в а т ь  
к ом п л ек т  к он тр ол ьн о -и зм ер и тел ь н ой  а п п а р а 
ту р ы , п озв ол я ю щ ей  п р ов од и ть  сл е д у ю щ и е  и з 
м ер ен и я :

а ) наличия п ер ед а тч и к ов  в эф и р е ;
б )  в х о д н о го  у р ов н я  н и зкой  ч а сто т ы ;
в ) ч а стоты ;
г )  ч а стотн ы х  и скаж ен и й ;
д )  нелинейны х и скаж ен и й ;
е )  у р ов н я  ш у м о в ;
ж )  гл уби н ы  м од у л я ц и и ;
з )  ш ирины  п ол осы  изл учени я ;
и) величины  п обоч н ы х  излучений.
2.53. К о н тр ол ь н о -и зм ер и тел ь н у ю  а п п а р а 

т у р у  сл ед у ет  р а сп о л а га ть  в зал е  п ер ед а тч и к ов , 
а при наличии а п п ар атн ой  д и сп етч ер а  —  в э т о й  
ап п ар атн ой . П р и  р азм ещ ен и и  п ер ед а тч и к ов  в
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н еск ол ьк и х  техн и ч еск и х  зд ан и я х  к а ж д о е  з д а 
ние сл е д у е т  сн а б ж а т ь  ук а за н н ой  кон тр ол ьн ой  
а п п а р а ту р ой  с  у ч етом  в о з м о ж н о ст и  а в т о м а т и 
зац ии  к он тр ол я .

К он тр ол ь н ы е  оп ерац и и  не д ол ж н ы  в ы зы 
ва ть  н ар уш ен и я  р а б о т ы  п ер ед а тч и к ов  или 
со з д а в а т ь  п ом ехи .

2.54. Р а б о ч е е  м е ст о  к он тр ол я  сл е д у е т  о б о 
р у д о в а т ь  на п ул ьте  д е ж у р н о г о  к а ж д о г о  зал а  
п ер ед а тч и к ов  или в ап п ар атн ой  д и сп етч ер а  
д а н н о го  т е х н и ч еск ого  здан и я  или в сп ец и а л ь 
ной каби н е.

2 .55. Н а  а в том а ти зи р ов а н н ы х  п ер ед а ю щ и х  
р а д и оц ен тр а х  оп ер а ти вн ы е к он тр ол ь , к о м м у 
тац и я  и и зм ер ен и я  о су щ е ст в л я ю т ся  д и ста н ц и 
он н о, тел ем еха н и ческ и  с п ул ьта  уп равл ен и я , 
к отор ы й , как  п рави л о, р а з м е щ а ю т  в  р а д и о - 
б ю р о .

2 .56. П ол о ж е н и е  ди стан ц и он н ы х  р е в е р си в 
ных п ер ек л ю ч ател ей  антенн сл ед у ет  отм е ч а т ь  
св етов ы м и  си гн а л ам и  на пул ьте или на п анали в 
зал е  п ер ед а тч и к ов  и антенны х к о м м у т а т о р о в .

2 .57. П ер ед а тчи к и  н е о б х о д и м о  сн а б ж а т ь  
д в у м я  не за ви си м ы м и  д р у г  о т  д р у га  б л о к и р о в 
к а м и —  эл ек тр и ч еск ой  и м ехан и ческой . Р а з ъ 
един ител ь м ехан и ч еск ой  бл ок и р ов к и  д ол ж ен  
о тк л ю ч а ть  перви чны е н ап ряж ен и я  о т  ф и д ер ов , 
п и таю щ и х  и сточн и ки  в ы сок и х  н ап ряж ен и й , и 
о д н ов р ем ен н о  за зем л я ть  к он д ен са тор ы  ф и л ь
т р о в  в ц епях в ы сок и х  н ап ряж ений .

З а зем л ен и е к он д ен са тор ов  ф и л ьтр ов  в ы 
сок и х  напряж ен ий  н ад л еж и т о су щ е ст в л я т ь  
п осл е  р а зр я д а  их через р азр я д н ы е со п р о т и в 
ления.

З а зем л ен и е  сл е д у е т  о су щ е ст в л я т ь  н ож а м и  
разъ еди н и тел ей  м ехан и ч еск ой  бл ок и р ов к и , 
и м ею щ и м и  н еп оср ед ств ен н ы й  к он та к т  с  ш иной 
за зем л ен и я . В цепь зазем л ен и я  не д о п у ск а т ь  
вкл ю чен и е п р о м е ж у то ч н о й  а п п ар атур ы .

Р а зъ ед и н и тел ь  м ехан и ч еск ой  бл ок и р ов к и  
сл е д у е т  у ста н а в л и в а ть  с  обесп еч ен и ем  в о з 
м о ж н о ст и  о б з о р а  п ол ож ен и я  н ож ей  при у п р а в 
лении р учн ы м  п р и в од ом  разъ еди н и тел я .

2 .58 . К а ж д ы й  к он д ен са тор  ф и л ьтр а  на н а 
п р я ж ен и е б о л е е  2 ,5  кв сл ед у ет  вк л ю ч а ть  в 
цепь чер ез  и н ди видуал ьн ы й п р ед ох р а н и тел ь  с 
м ех а н и зм ом , а втом а ти ческ и  за к ор а ч и в а ю щ и м  
к о н д е н са т о р  при п ерегор ан и и  э т о г о  п р е д о х р а 
нителя. П р и  н ап ряж ен и и  д о  2 ,5  кв к о н д е н са 
тор ы  ф и л ьтр а  н е о б х о д и м о  ш у н ти р ов а ть  с о п р о 
ти вл ен и ем  утечки .

2 .59 . П р и  р азм ещ ен и и  п ер ед а тч и к ов  в  н е
ск ол ь к и х  за л а х  или в н еск ол ьк и х  техн и ч еск и х  
зд а н и я х  д еж у р н ы й  п о  к а ж д о м у  за л у  п ер ед а т 
ч и ков  д о л ж е н  и м еть  п р я м у ю  св я зь  с  а п п а р а т 

ной  д и сп етч ер а . Д и сп етч ер  д о л ж е н  и м еть  п р я 
м у ю  св я зь  с  ц ен тр ал ьн ой  а п п ар атн ой  или р а 
д и о б ю р о .

П р и  разм ещ ен и и  п ер ед а тч и к ов  в  о д н о м  
зал е  д еж у р н ы й  п о за л у  д о л ж е н  им еть  п р я 
м у ю  св я зь  с  р а д и о б ю р о  или ц ен тр ал ьн ой  ап 
п ар атн ой . В  тех  сл у ч а я х , к огд а  эти  связи  
г р о м к о го в о р я щ и е , к а ж д а я  из них д о л ж н а  о б я 
за тел ьн о  д у б л и р о в а т ь ся  п р я м ой  тел еф он н ой  
св я зь ю .

2 .60 . П ун к т уп р а вл ен и я  а в т о м а ти зи р о в а н 
ным п ер ед а ю щ и м  р а д и оц ен тр ом  д о л ж е н  
им еть  п р я м у ю  тел еф он н у ю  св я зь  с  техн и ч е
ским и  и в сп ом ога тел ьн ы м и  сл у ж б а м и  э т о г о  
ц ентра.

2 .61. Д о л ж н а  п р е д у см а т р и в а т ь ся  п ер ед а ч а  
в А Ц  р а д и о д о м а  или Р В У  ск в о зн о г о  си гнал а  
в ы х од а  п ер ед а тч и к ов  в  эф и р .

Цепи низкой и высокой частоты и цепи 
низкого и высокого напряжения

2.62. В за в и си м о ст и  о т  н азн ачен и я  цепей 
их м он та ж  д ол ж ен  в ы п ол н я ться :

а ) си л ов ы х  цепей  в ы с о к о г о  и н и зк ого  н а 
п р я ж е н и я —  в со о т в е тств и и  с  п р ави л ам и  
у с т р о й ст в а  э л е к т р о у с т а н о в о к  и п р а ви л а м и  т е х 
н и ческой  эк сп л у а та ц и и  э л е к т р о у с т а н о в о к  п р о 
м ы ш л ен н ы х п редп ри яти й ;

б )  цепей вы сок ой  ч а сто ты  —  э к р а н и р о 
ванн ы м и ф и дер ам и  или в ы со к о ч а ст о т н ы м и  
к а бел я м и ; д о п у ск а е т ся  п ри м ен ен и е о т к р ы 
ты х  ф и д ер ов  при м ощ н ости  п ер ед а тч и к ов  д о  
5  кет;

в )  цепей  низкой  ч а сто т ы  н и зк ого  у р о в 
ня р а д и о в е щ а те л ь н о го  т р а к та  —  эк р а н и р о в а н 
ны м и к а бел я м и  с  и зол и р ов а н н ой  о б о л о ч 
кой .

П р ок л а д к а  эти х  к а бел ей  д о л ж н а  в ести сь  
от д е л ь н о  о т  си л ов ы х  и н и зк оч а стотн ы х  к а б е 
л ей , н есущ и х  вы соки й  у р ов ен ь . П р и  н е о б х о д и 
м о ст и  сов м естн ой  ук л а д к и  к а бел и  н и зкой  ч а 
ст о т ы  п р о к л а д ы в а ю т ся  в  ста л ьн ы х  т р у б а х  с  
изол яц и ей  эк р а н и р у ю щ ей  о б о л о ч к и  о т  тел а  
т р у б ы  и зазем л ен и ем  о б о л о ч к и  к а б ел я  в  од н ой  
точ к е ;

г) цепей м ани пуляци и  и м п у л ь са м и  п о с т о 
я н н ого  т о к а , а т а к ж е  цепей  тел ем еха н и к и , а в 
т о м а т и ч е ск о г о  уп равл ен и я  и св я зи  —  к а бел я м и  
тел еф он н ы м и  р асп р ед ел и тел ьн ы м и ;

д ) цепей уп равл ен и я , бл о к и р о в к и  и си гн а 
л и зац и и  и к он тр ол ьн ы х  цепей  —  л ю б ы м и  к он 
тр ол ьн ы м и  си л овы м и  к а бел я м и . П ри м ен ен и е 
эк р а н и р ов а н н ы х  к а бел ей  при  м о щ н о ст и  п ере
да тч и к а  д о  150 кет не о б я з а т е л ь н о ;
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е) фидеры в/ч экранированные проклады
ваются на любой высоте, неэкранирован- 
ные — на высоте не ниже 2,5 м\

ж) цепи питания усилителей, а также цепи 
от задающих элементов следящих систем вы
полняются экранированными кабелем или 
проводом.

2.63. При совместной прокладке низко
вольтных и высоковольтных кабелей в кабель
ных каналах или на кабельных полках и 
стояках высоковольтные кабели должны быть 
отгорожены от низковольтных стальными ли
стами толщиной не менее 1,5 мм или несго
раемыми перегородками.

Укладка контрольных и низковольтных си
ловых кабелей, не загруженных по току, до
пускается п-акетами.

2.64. Для монтажа ошиновки цепей питаю
щего анодного напряжения 10— 12 кв, моду
лированного до 100%, в местах, защищенных 
от непосредственного воздействия атмосфер
ных осадков, допускается применение опорных 
и проходных изоляторов на рабочее напряже
ние 10 кв.

2.65. Расстояние от неизолированных про
водников и деталей, несущих ток низкой ча
стоты или постоянный ток, до заземленных 
частей аппаратуры или до строительных кон
струкций здания следует принимать:

а) при напряжениях 10— 12 кв (модули
рованного до 100%) не менее 100 мм;

б) при напряжениях 5 кв (модулирован
ного до 100%) не менее 70 мм.

2.66. Для высокочастотных фидеров, про
кладываемых внутри здания, следует приме
нять при передаваемой мощности высокой 
частоты, до 15 кет изоляторы из электротех
нического фарфора, и при большей мощно
сти —  изоляторы из высокочастотного фар
фора.

2.67. При прохождении внутренних неэкра- 
нированных высокочастотных фидеров парал
лельно друг другу расстояние между осями 
фидеров должно быть не менее 1,2 м. Расстоя
ние между осями фидеров при их пересечении 
может быть уменьшено вдвое.

Охлаждение оборудования

2.68. Система искусственного охлаждения 
технологического оборудования передающих 
радиостанций проектируется: воздушная, во
довоздушная, водяная или водоводяная, замк
нутая или разомкнутая, с  одним или двумя 
кольцами.

Система охлаждения выбирается в каждом 
случае в зависимости от местных и климати
ческих условий и технико-экономических по
казателей.

2.69. Расчет систем водяного охлаждения 
ведется из условия отвода всех теплоизбытков 
от охлаждаемых элементов оборудования при 
температуре, превышающей на 2— 3° С (по 
влажному термометру) среднемесячную тем
пературу наружного воздуха в 13 ч' самого 
жаркого месяца года.

Перепад температур между кольцами 
охлаждающих систем определяют в зависи
мости от местных условий и требований техни
ческих условий на оборудование.

2.70. Воздушная и водовоздушная системы 
охлаждения рассчитываются по максимальной 
температуре наружного воздуха.

2.71. При охлаждении ламп передатчиков 
по замкнутой схеме расчет ведется из условия 
работы передатчиков со средним коэффициен
том модуляции 35% или при среднем режиме 
работы передатчиков в телеграфном режиме, 
если тепловыделения в этом случае больше, 
чем при работе с коэффициентом модуляции 
35%.

2.72. При наличии на передающей станции 
нескольких источников интенсивного тепловы
деления (технологического оборудования) до
пускается объединение их в одну систему 
охлаждения.

2.73. Способ охлаждения воды при водя
ной или водоводяной системах охлаждения 
выбирается в зависимости от местных и кли
матических условий, а также на основании 
технико-экономических сравнений.

В качестве испарительных охладителей 
воды могут быть применены емкости, брыз- 
гальные бассейны, градирни.

2.74. Насосные установки систем охлажде
ния в целях обеспечения режима работы при 
коэффициенте модуляции 100% проекти
руются производительностью, на 30% пре
вышающую расчетную потребность воды. 
Насосы внутреннего и внешнего колец си
стемы охлаждения должны иметь 100% ре
зерв.

2.75. В водоводяных двухкольцевых си
стемах охлаждения теплообмен между коль
цами следует осуществлять посредством труб
ных теплообменных аппаратов. Теплообмен
ники обеспечивают резервом, но не более од
ного теплообменника на каждую систему 
охлаждения.
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3. ПРИЕМНЫЕ РАДИОЦЕНТРЫ

Площадки приемных радиоцентров 
и их генеральные планы

3.1. Площадки приемных радиоцентров сле
дует располагать в специальных зонах, отве
денных для их размещения, с соблюдением 
следующих условий:

а) напряженность поля, создаваемая сред
неволновыми и длинноволновыми передаю
щими радиоцентрами на территории антен
ного поля приемного радиоцентра, не должна 
превышать 100 мв/м;

б) границы технической территории при
емного радиоцентра должны быть удалены от 
границ технической территории коротковол
нового передающего радиоцентра на расстоя
ния, не меньше указанных в табл. 13;

Т а б л и ц а  13

Н аименьш ие расстояния м еж д у  границами  
прием ного радиоцентра и коротковолнового  

п ередаю щ его радиоцентра

Излучаемая мощность в режиме 
несущей частоты в кет

Расстояние в км не 
менее

До  5 ........................................................... 4
Свы ш е 5 д о  2 5 ................................ 14

» 25 » 120 ................................ 20
> 1 2 0 ......................................................... 30

П р и м е ч а н и е .  Излучаемая м ощ н ость  равна
произведению  м ощ ности  передатчика на коэф ф и-
циент усиления антенны.

в) расстояния от границ территории при
емного радиоцентра до возможных источни
ков помех должны быть не менее указанных 
в табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Н аим еньш ие расстояни я от  прием ного  
радиоцентра д о  возм ож ны х источников пом ех

Наименование возможных 
источников помех

Расстояние в км, не 
менее

Ш оссей н ы е д ор оги  с интен
сивным движением автотран
сп орта  .................................................

Электрифицированны е ж е
лезные дор оги , трамвайные и

1

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  14

Наименование возможных 
источников помех

Расстояние в км, ие 
менее

троллейбусны е линии ..................
П ромыш ленные предприя

тия, крупны е гаражи, авто
базы, авторем онтны е м астер
ские, а такж е лечебны е пред
приятия, им ею щ ие в своем  
составе электролечение . . . .

2

3
(если источники 

имеют устрой ства  по 
уменьш ению пом ех, 
то  расстояние сни

ж ается согласно 
расчету или п ро

верке опытным пу
тем)

3.2. На технической территории радиоцент
ра размещают антенные сооружения, техни
ческое здание с технологическим оборудова
нием, здания технических служб (мастерские, 
технические склады и др.).

Жилые и общественные здания следует 
размещать вне технической территории радио- 
центра, как правило, в ближайшем населен
ном пункте, с учетом использования суще
ствующих культурно-бытовых зданий. При 
этом должно быть обеспечено удобное сообще
ние с радиоцентром.

3.3. В гололедных районах на расстоянии 
7 з  высоты башни или мачты от центра осно
вания в местах возможного пребывания лю
дей (проходы, проезды и др.) и при размеще
нии зданий в пределах этого расстояния необ
ходимо предусматривать меры защиты лю
дей, а также зданий от падения гололеда (за
щитные сетки, навесы, усиленные кровли 
и т. п.).

3.4. Рельеф территории антенного поля при
емного радиоцентра и прилегающей к не
му на протяжении 500 м территории необхо
димо выбирать спокойным. Общий уклон ука
занной территории не должен превышать
5%.

3.5. В направлении приема перед антенна
ми можно допускать экранирующие препят
ствия, верхние границы которых видны из 
центра проекции антенны в плане под углом, 
не превышающим 25% от угла подъема мак
симума излучения главного лепестка диаграм
мы направленности антенны в вертикальной 
плоскости на любой волне от рабочего диапа
зона волн.
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3.6. Н а и м е н ь ш и е  р а с с т о я н и я  м е ж д у  з д а 
н и я м и  и  с о о р у ж е н и я м и ,  р а с п о л о ж е н н ы м и  н а  
т е х н и ч е с к о й  т е р р и т о р и и ,  о п р е д е л я ю т  в  с о о т 
в е т с т в и и  с о  с т р о и т е л ь н ы м и  н о р м а м и  и п р а в и 
л а м и , п р и в е д е н н ы м и  в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  г л а 
в а х  С Н и П .

Р а с с т о я н и е  о т  к о м п а р а т о р н о й  д о  л ю б о г о  
с о о р у ж е н и я  д о л ж н о  б ы т ь  н е  м е н е е  3 0 0  м.

3 .7 . П о д ъ е з д н ы е  и  в н у т р и п л о щ а д о ч н ы е  д о 
р о г и  и т р о т у а р ы  н е о б х о д и м о  в ы п о л н я т ь  в  с о 
о т в е т с т в и и  с  н о р м а м и  и т е х н и ч е с к и м и  у с л о 
в и я м и  п р о е к т и р о в а н и я  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  
п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й .

3.8. Н а  п р и е м н ы х  р а д и о ц е н т р а х  в  с о о т в е т 
с т в и и  с  и х  н а з н а ч е н и е м  и  э к с п л у а т а ц и о н н ы м и  
т р е б о в а н и я м и  с л е д у е т  п р е д у с м а т р и в а т ь  в н у т 
р е н н ю ю  т е л е ф о н н у ю  с в я з ь ,  м е с т н у ю  п о ж а р 
н у ю  и  о х р а н н у ю  с и г н а л и з а ц и ю  и  ч а с о ф и к а -  
ц и ю .

Антенные сооружения приемных радиоцентров
3 .9 .  Р а з м е щ е н и е  а н т е н н  н а  а н т е н н о м  п о л е  

с л е д у е т  в ы п о л н я т ь  с  с о б л ю д е н и е м  с л е д у ю 
щ и х  у с л о в и й :

а )  д л и н а  ф и д е р н ы х  л и н и й  о т  а н т е н н  д о  
т е х н и ч е с к о г о  з д а н и я  н е  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  
в е л и ч и н , у к а з а н н ы х  в  т а б л .  15;

Т а б л и ц а  15
Длины фидерны х линий коротковолновы х  
приемных антенн до  технического здания

Тип коротковолновой приемной антенны Длина фидерной 
линии в м. не более

Антенна БС, работающая в диапа
зоне 12— 100 ж ............................................ 500— 600

Антенна РГ и РГД, работающ ая 
в диапазоне 12— 40 ж ............................... 500

То же, в диапазоне 40— 100 ж. . . 
Антенна ВГД, ВГДШ  и У ГД . . .

800
400

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях доп у
скают применение кабельных фидеров. Длина кабеля 
должна бы ть выбрана так, чтобы к. п. д. фидера 
был не ниже к. п. д. воздуш ных фидеров с длиной, 
указанной в данной таблице. При несоблюдении 
этого  условия возможна установка под антенной 
Ш А У  для компенсации потерь в кабеле. Ц елесо
образность установки Ш А У  определяют и обосн о 
вывают проектом.

б )  р а с с т о я н и е  м е ж д у  б л и ж а й ш и м и  к р а й 
н и м и  т о ч к а м и  к о р о т к о в о л н о в ы х  п р и е м н ы х  а н 
т е н н  в  н а п р а в л е н и и  п р и е м а  в  п р е д е л а х  с е к т о 
р а , о п р е д е л я е м о г о  г л а в н ы м  л е п е с т к о м  д и а г 
р а м м ы  н а п р а в л е н н о с т и  а к т и в н о й  а н т е н н ы  в 
г о р и з о н т а л ь н о й  п л о с к о с т и ,  д л я  л ю б о й  р а б о ч е й

в о л н ы  п р и  с о о т н о ш е н и и  н а  к р а я х  с е к т о р а  
Е

-р ------- =  0 ,5  с л е д у е т  п р и н и м а т ь  п о  т а б л .  16;
"макс

Т а б л и ц а  16
Наименьшие расстояния м еж ду ближайшими 

крайними точками коротковолновых приемных 
антенн в направлении приема

Тип антенны Соотношение 
между длиной 

волны активной 
антенны (Xft) и 
длиной1 волны 
пассивной ан

тенны (X )П'

Расстояние между

активная пассивная

ближайшими 
крайними точками 

антенн в м

ВГД,
УГД

ВГД, УГД ■̂п. макс ==  
=  U,5  ^-а.макс

^а. макс

ВГДШ ВГДШ

^п. макс ==  
=  ^а. макс

 ̂»^ ^а. макс

^п. макс “  
=  ^ а .  макс

о т
*  ла. макс

БС, Б С-2, 
ЗБС-2, 

РГ, РГД

Л ю бое 9  X*  ла. макс

БС

УГД, ВГД, 
ВГДШ

> 2*5 ^а. Макс

Б С-2, 
ЗБС-2 РГ, РГД

БС
Б С-2, ЗБС-2

> 3  ^а* макс

УГД, ВГД, 
ВГДШ

> 3 “̂а. макс» JJO 
не более 200

РГ,
РГД

БС
Б С-2, ЗБС-2

» 3  ^-а. макс» НО
не более 300

РГ, РГД ь 4  -̂а. макс» **0
не более 300

П р и м е ч а н и е .  Расстояние между вертикаль
ными антеннами определять по норме, установлен
ной для антенн ВГД.

в )  с о в м е с т н а я  п о д в е с к а  а н т е н н  У Г Д  н а  
о б щ и х  м а ч т а х  н е  д о п у с к а е т с я .

С о в м е с т н а я  п о д в е с к а  в и б р а т о р о в  с о с е д н и х  
а н т е н н  В Г Д  и В Г Д Ш  н а  о б щ е й  м а ч т е  д о п у 
с к а е т с я  п р и  р а с х о ж д е н и и  в  а з и м у т а х  п р и е м а  
н а  0 — 6 0 °  п р и  у с л о в и и  в е р т и к а л ь н о г о  к р е п л е 
н и я  к а н а т о в  н а  о б щ е й  м а ч т е .

П о д в е с к а  в  т у п ы х  у г л а х  д в у х  с о с е д н и х  
р о м б и ч е с к и х  а н т е н н  н а  о б щ и х  м а ч т а х  д о п у 
с к а е т с я  п р и  р а с х о ж д е н и и  в  а з и м у т а х  п р и е м а  
н а  0 — 2 0 ° .
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Расстояние между ближайшими крайними 
точками боковых сторон антенн типа БС при 
расхождении азимутов приема на 0— 10° не 
нормируется, а при расхождении азимутов 
приема на 11— 30° должно быть не менее 50 м;

тий на ЛЭП, обеспечиваю щ и х со о т в е тств у ю щ е е  
ум еньш ение пом ех. В каждом случае долж ен бы ть  
составлен  проект мероприятий по согласованию  за
интересованны х стор он  в п р оц ессе  п роекти р ова
ния Л ЭП .

П р и м е ч а н и е .  В случаях, не оговоренн ы х в 
п. 3 .9*6», минимальное расстояние между ближай
шими крайними точками долж но быть: для направлен
ных антенн —  не менее 100 м и для слабонаправлен
ных антенн —  не менее 50 м.

г) расстояние между направленными ан
теннами одного диапазона, предназначенны
ми для разнесенного (сдвоенного или строен
ного) приема по одному азимуту, должно 
быть в направлении азимута приема не менее 
длины десяти оптимальных волн антенн, но 
не более 300 м, при этом разнос по фронту 
приема рекомендуется на 250— 300 м;

д) расстояния от границ приемных радио- 
центров, выделенных приемных пунктов ра
диофикации и местных радиоузлов до воз
душных линий связи и линий электропереда
чи принимаются по табл 17;

Т а б л и ц а  17

Н аименьш ие расстояния от границ приемных  
радиоцентров, вы деленны х приемны х пунктов  

радиофикаций и м естны х ради оузл ов  до  
воздуш ны х линий связи  и линий электропередачи

Расстояние в м

воздушные
линии
связи

линии электропередачи 
напряжением в кв

6—20 | 35— 150|220—500

Наименование

1000 500 1000 2000

1000 400 700 1000
— 200 300 400

М агистральные, 
областны е и районные 
связные р ади оц ен тры . .

Выделенные приемные 
пункты радиофикации .

М естны е радиоузлы .

П р и м е ч а н и я :  1. Д опускаем ы е сближения
установлены , исходя из условия, что ур овен ь  поля 
помех, создаваем ы х ЛЭП на расстоянии 50 м, не п ре
восходи т значений, предусм отренны х общ есою зны м и 
«нормами допускаем ы х индустриальных радиопо
мех».

2. В случаях прохож дения трассы , п роекти р уе
мой ЛЭП в районе располож ения о с о б о  важных 
приемных радиоцентров, доп усти м ое сближение 
устанавливается в индивидуальном порядке, по с о 
гласованию заинтересованны х стор он  в проц ессе 
проектирования Л ЭП.

3. В отдельных случаях, при затруднении вы 
держ ать норму сближения доп ускается  ум еньш е- 
ние расстояния при условии выполнения мероприя-

е) снижение эффективности направленных 
приемных антенн при несовпадении азимутов 
антенны и корреспондентов допускается на 
величину:

2для вещательных антенн -----=  0,5;
■^макс

Е г,для связных антенн ----- =  0,7;
" м а к с

ж) распределение антенн по техническим 
зданиям при размещении приемников в не
скольких зданиях должно обеспечить макси
мально возможную взаимозаменяемость ан
тенн и приемников;

з) использование обратного направления 
излучения антенн (реверсирование) допускает
ся при соблюдении требований пп. 3.9 «б», 
«в», «г», «д», «е».

ЗЛО. Расстояние от проводов фидерной ли
нии до различных сооружений и предметов 
должны быть не менее величин, указанных в 
табл. 18.

Т а б л и ц а  13

Н аименьш ие расстояния от проводов  ф идерн ы х  
линий д о  различны х соор уж ен и й  и предм етов

Расстояние от  проводов фидерных 
линий

Расстояние в м, не 
менее

Д о п оверхности  земли на тер 
ритории антенного поля ..................

Т о  ж е, в районах с  больш им
снеговы м  п о к р о в о м ............................

Д о полотна д ор оги  на техни
ческой  территории ............................

Т о ж е, за пределами техниче
ск ой  территории  ...................................

Д о  конька кры ш и здания . . . .  
Д о  гол овки  рельса  при п ересе

чении железных д ор ог  норм аль
ной и узкой  колеи ............................

Д о деревянной ф идерной опоры  
Д о ж елезобетон ной  фидерной 

о п о р ы ............................................................

Д о ствола деревянной мачты 
То ж е, до  металлической < 

м а ч т ы .....................................................

Д о стен  з д а н и й ................................
Д о ветвей деревьев  и кустар 

ников ...........................................................

3

4

4.5

5.5
1.5

7,5
0,1

0,3
П о условиям 

у д обства  эксплуа
тации мачт или 

баш ен, но не ме
нее 0,6 

0,25

2
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3 .11 . В в од ы  ф и дерны х линий в техн и ческое 
здан и е, как  п р а ви л о, д о л ж н ы  бы ть  к а б е л ь 
ными. П р и  чи сл е ф и д ер ов  м ен ее пяти д о п у 
ск а е т ся  у с т р о й с т в о  в озд у ш н ы х  в в од ов .

К он стр у к ц и я  в в о д а  в озд у ш н ы х  ф и д ер ов  
д о л ж н а  и ск л ю ч а ть  в о з м о ж н о с т ь  п р ом ер зан и я  
стен  здан и й  или о б р а з о в а н и я  к он д ен са та  в 
м е ст е  у с т р о й ст в а  в в о д а .

В озд у ш н ы е  в в о д ы  сл е д у е т  р а сп о л а га ть  на 
в ы со т е  не м ен ее 3 м о т  у р ов н я  зем л и .

3 .12 . Ф и дерн ы е линии от  прием ны х антенн 
д о  те х н и ч е ск о го  здан и я  сл е д у е т  вы п ол н ять  из 
би м ета л л и ч еск ой  п р ов ол ок и .

Р а сст о я н и е  м е ж д у  оп о р а м и  ф и дер н ы х л и 
ний п ри ем н ы х антенн сл ед у ет  п ри н и м ать  р а в 
ны м 13 ±  2 м.

Р а сст о я н и е  м е ж д у  ося м и  ф и д ер ов , п о д в е 
ш енн ы х на од н ой  оп ор е , д о л ж н о  бы ть  не м е 
нее 0 ,8  м, а при п ересечен и и  ф и д ер ов  он о  м о 
ж ет бы ть  у м ен ь ш ен о  вд в ое .

П р и  п р ох ож д ен и и  ф и дер н ы х линий п а р а л 
л ел ьн о  д р у г  д р у г у  р а сст о я н и е  м е ж д у  ося м и  
бл и ж н и х  см е ж н ы х  оп о р  д о л ж н о  бы ть  не м е 
нее 4 м.

И зм ен ен и е  н ап равл ен и я  ф и дер н ы х линий 
сл е д у е т  п р о и зв о д и т ь  п од  у гл ом , не п р ев ы ш а 
ю щ и м  60°. П ри  наличии на т р а сс е  ф и дер а  
у гл ов  п о в о р о т а , п р ев ы ш а ю щ и х  20° (н а  од н ой  
о п о р е ) ,  ф и дер ы  д о л ж н ы  бы ть  о б о р у д о в а н ы  
д оп ол н и тел ьн ы м и  н атяж н ы м и  у ст р о й ст в а м и , 
о б е сп е ч и в а ю щ и м и  о д и н а к о в о е  н атя ж ен и е  в се х  
п р о в о д о в . П р и  наличии со гл а су ю щ е й  к а б е л ь 
ной в ст а в к и  д о п у ск а е т ся  л ю б о й  у гол  п о в о р о 
та  ф и д ер н ой  линии.

Н а  о п о р а х  ф и д ер н ы х  линий п ри ем н ы х ан 
тенн  не д о п у ск а е т ся  п од в еск а  тел еф он н ы х , 
о св ети тел ь н ы х  и п р оч и х  п р ов од ов .

3 .13 . В техн и ч еск ом  здании у  м еста  в в од а  
о д н о п р о в о д н ы х  ф и д ер ов  сл е д у е т  у с т а н а в л и 
в а ть  р азр я д н и к и , д р о сс е л и  дл я  стек а н и я  с т а 
ти ч еск и х  з а р я д о в  и гр о з о в ы е  п ер екл ю чател и . 
Н а  в в о д а х  д в у х п р о в о д н ы х  и ч е т ы р е х п р о в о д 
ны х ф и д ер ов  сл е д у е т  у ста н а в л и в а ть  в а к у у м 
ны е р а зр я д н и к и  и д р о ссе л и  дл я  стек а н и я  с т а 
ти ч еск и х  за р я д о в .

П р и  в в о д е  антенн в тех н и ч еск ое  зд ан и е 
в ы со к о ч а ст о т н ы м  к а б е л е м  р а зр я д н и к и  у с т а 
н а в л и в а ю т  на ф и д ер н ой  оп о р е , на к о т о р о й  
о с у щ е с т в л я ю т  п е р е х о д  с  в о з д у ш н о го  ф и дер а  
на в ы со к о ч а ст о т н ы й  к а бел ь .

3 .14 . П ри  р азм ещ ен и и  ан тен н ого поля в л е 
си ст о й  м е ст н о сти  в ы р у б к у  л еса  сл е д у е т  п р о и з 
в од и ть  п о  р а зм е р а м  антенн  в плане, вк л ю ч а я  
о т т я ж к и  м а ч т  п л ю с 5  м д л я  ф и д ер н ы х  линий, 
с  о б е сп еч ен и ем  т р е б о в а н и й  т а б л . 18 в ч а сти

удал ен и я  край ни х п р о в о д о в  ф и дер а  о т  ветвей 
д ер евьев .

В етви  д ер ев ьев  н ад  ф и дерной  линией на 
л ю б о й  в ы со те  н едоп усти м ы .

3.15. К ол и ч ество  эксп л уатац и он н ы х л ебед ок  
д о л ж н о  о бесп еч и в а ть  сп у ск  и п од ъ ем  л ю б о й  
антенны  при п ерем ещ ен ии  л е б е д о к  на р а с 
стоя н и е  не бо л е е  о д н о го  к и л ом етр а .

3 .16. Д л я  регулировки и кон тр ол я  за  р а б о 
той  антенны х у ст р о й ст в  на п ри ем н ы х р а д и о- 
ц ен тр ах  сл е д у е т  п р ед у см а тр и в а ть  ком п л ек т  
и зм ер и тел ьн ой  а п п ар атур ы , обесп е ч и в а ю щ е й  
в о з м о ж н о с т ь  изм ерений сл е д у ю щ и х  п а р а м е т 
ров-:

а) к оэф ф и ц и ен та  п о л езн ого  д ей ств и я  ф и 
д ер н ы х  линий;

б )  к оэф ф и ц и ен та  бегу щ ей  вол н ы , у гл а  с к о 
са  и к оэф ф и ц и ен та  а си м м етр и и  в  ф и дер н ы х 
л и н иях ;

в ) д и а гр а м м ы  н ап р а вл ен н ости  антенн ;
г )  соп р оти вл ен и я  изол яц и и  антенн  и ф и

д ер н ы х  линий.

Технические здания приемных радиоцентров  
и размещ ение оборудования в них

3.17. Т ех н ол оги ч еск ое  об о р у д о в а н и е  п ри ем 
н о го  р а д и оц ен тр а  сл е д у е т  у ст а н а в л и в а ть  в 
сп ец и а л ьн ы х  п ом ещ ен и я х  техн и ч еск и х  з д а 
ний, р а зм ещ а ем ы х  на тер р и тор и и  р а д и о - 
центра. Р а зм ещ ен и е о б о р у д о в а н и я  д о л ж н о  
обесп еч и в а ть  у д о б с т в о  е го  эк сп л у а та ц и и  и 
со б л ю д е н и е  тр еб ов а н и й  техн ики  б е з о п а с 
ности .

3.18. В се  техн ол оги ческ ое  обор у д о в а н и е  р а 
д и оц ен тр а , как  п рави л о, д о л ж н о  бы ть  у с т а 
н овл ен о  в од н ом  тех н и ч еск ом  здан ии .

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях, вызывае
мых требованием к размещению антенных сооруже
ний, допускают размещение приемного оборудования 
в нескольких технических зданиях. В этом случае 
каждое техническое здание должно иметь весь не
обходимый комплекс оборудования, обеспечивающий 
его работу как самостоятельного объекта.

Решение о проектировании двух или нескольких 
зданий должно быть обосновано технико-экономиче
скими расчетами.

3.19. В со ст а в  о сн овн ы х  п р ои звод ствен н ы х 
п ом ещ ени й  в х од я т :

ап п ар атн ы е зал ы ;
л и н ей н о-а п п ар а тн ы е зал ы ;
а п п ар атн ы е т е х н и ч е ск о го  к о н тр ол я ;
ап п ар атн ы е с л у х о в о г о  о б м е н а ;
а п п ар атн ы е Р Р Л ;
вен ти л яц и он н ая  т е х н ол оги ч еск а я ;
р асп р ед ел и тел ьн ы е у с т р о й ст в а  и а гр е га т 

н ы е;
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дизельные электростанции; 
аккумуляторные.
Состав и площади основных производ

ственных помещений определяют при проек
тировании в зависимости от технологиче
ских схем, состава и размещения оборудова
ния.

3.20. Состав вспомогательных производст
венных помещений определяют по табл. 19 и 
уточняют при проектировании в зависимости 
от технологических схем и состава проекти
руемого оборудования.

Т а б л и ц а  19

В спом огательны е прои зводств енн ы е помещ ения

Наименование
помещении

Площадь 
в м2 Примечание

П роизводствен 
ная лаборатория

15— 20 При установке на 
приемном центре более 
20 приемников

Р адиом астер
ская для проф и
лактических ра
бот

10— 30 К оличество рабочих 
м ест принимают из р ас
чета 1 м есто на ^ п р и е м 
ников. При размещ ении 
аппаратных узлов на не
скольких этаж ах радио
м астерскую  предусм а
триваю т на каждом 
этаж е

М астерская м е
ханическая для 
профилактических 
работ

10— 20 При нескольких тех 
нических зданиях п реду
см атриваю т центральные 
механические м астер
ские площ адью 30— 40 м*

Кладовая тех 
ническая цеховая

10— 20 При количестве прием
ников бол ее  10

Технический
склад

20— 40 При нескольких тех
нических зданиях

М астерская та
келажная

10— 20 —

Комната н очно
го  отды ха деж ур 
н ого  персонала

10— 20 Не менее д вух комнат 
(муж ская и женская) при 
наличии ночной смены с 
предоставлением отдыха. 
На автоматизированных 
центрах не предусм атри
вают

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  19

Наименование
помещений

Площадь
В М2 Примечание

Экспедиция 15— 20 При совм ещ ении при
ем ного центра с  ради о- 
бю р о

А Т С 10— 15 —

3.21. В целях рационального использова
ния площадей технического здания рекомен
дуется объединение отдельных производст
венных, вспомогательных и административно
бытовых помещений (например, радио и ме
ханическая мастерские).

3.22. При размещении приемного оборудо
вания радиоцентра в нескольких аппаратных 
залах промежуточную, вспомогательную и 
контрольную аппаратуру приемного тракта 
рекомендуется устанавливать в отдельном, 
специально оборудованном помещении (ли
нейно-аппаратном зале). В этом же помеще
нии оборудуется рабочее место начальника 
смены.

При размещении приемного оборудования 
радиоцентра в одном аппаратном зале от
дельное помещение для линейно-аппарат
ного зала не предусматривают, и всю про
межуточную аппаратуру следует устанавли
вать в аппаратной рядом с рабочим местом 
дежурного.

3.23. Состав административно-бытовых по
мещений определяют по табл. 9.

3.24. Устройство совмещенных приемно-пе
редающих радиостанций следует допу
скать при мощности передатчика не более 
1 кет.

Расстояние между передающими и при
емными антеннами определяется расчетом 
в зависимости от разноса частот пере
дающей и приемной станции и типа ан
тенн.

Должны быть предусмотрены мероприя
тия по защите приемных устройств от по
мех.

3.25. Строительные требования к помеще- 
ниям  ̂ технического здания приемного центра 
определяют по табл. 20.



СНиП II-E. 2-62 —  22  —

Т а б л и ц а  20

С троительны е требовани я к помещ ениям технических зданий  прием ного центра

Наименование поме
щений

Высота от 
пола до 

низа про
гона, балки, 
фермы или 

потолка 
в м

Нормативная 
нагрузка на 

междуэтажное 
перекрытие 

кг/м2

Тип покрытия 
пола Внутренняя отделка

Минимальный ко
эффициент есте

ственной освещен
ности ен мин

А ппаратны е и 
линейно-аппарат

ные залы 1

3,2 В зависи
мости  от 

обор у д ов а 
ния, но не 
менее 400

Релин, пластик 
или линолеум
ный пластикат

П обелка стен  и 
потолка.

Масляная панель.
А кусти ческая  

обр аботк а  потолка

1

Аппаратны е техни
ч е ск о го  контроля

3,2 400 Т о  же Т о же 1

Аппаратны е сл у
х о в о го  обм ена

3,2 400 Релин, пластик 
или линолеум
ный пластикат

П обелка стен и 
потолка, масляная 
панель. А к усти ч е

ская обр аботка

1

1 На автом атизированны х станциях масляную панель и акусти ческую  обр а б отк у  не вы п олн яю т.
П р и м е ч а н и е .  I . М инимальный коэф ф ициент естественн ой  освещ енн ости  принят п о  СНиП для 

Ш разряда помещ ений по зрительным условиям  р аботы , т. е . не менее 3 при верхнем  и комбинированном 
освещ ени и  и 1 при б о к о в о м  освещ ении.

2. Для вы соты  3,2 м  и норм ативной нагрузки 400 кг/м2 использую т индустриальны е изделия граждан
ск о го  строи тел ьства .

Требования к помещениям аппаратных 
РРЛ, вентиляционных технологического обо
рудования, распредустройств, дизельных элек
тростанций и аккумуляторных, а также к по
мещениям, приведенным в табл. 19, опреде
ляют по табл. 10 аналогичных помещений.

3.26. На окнах аппаратных следует преду
сматривать теневые шторы для защиты при
емников и другой аппаратуры от нагрева пря
мыми солнечными лучами.

3.27. Освещенность искусственным светом 
помещений технического здания приемного 
-радиоцентра должна соответствовать СНиП 
и нормам искусственного освещения для по
мещений предприятий связи.

Заблокированные помещения и помещения 
-без постоянного пребывания обслуживающего 
персонала разрешается устраивать только с 
искусственным освещением.

3.28. На приемных радиоцентрах преду
сматривают акустическую обработку и звуко
изоляцию, обеспечивающие снижение уровня 
шумов в среднем до ( д б ) :

в аппаратных и линейно-аппаратных залах 55
в аппаратных техн ического контроля и 

сл у х ов ого  о б м е н а ................................................. 50

3.29. На автоматизированных радиостан
циях уровень шумов не нормируется.

3.30. Размеры эксплуатационных проходов 
следует принимать по табл. 21.

Т а б л и ц а  21
Р азм еры  эксп луатаци он ны х проходов

Наименование прохода
Расстояние между 

выступающими 
частями оборудова

ния в м

Главный п роход  при од н осто 
роннем размещ ении рядов аппа-

1 ,2 -1 ,5р а т у р ы ........................................................
Главный п роход  при д в у х сто 

роннем размещ ении рядов аппа-
р а т у р ы .............. ... ...................................

П роход между рядами аппарат
ных стол ов при одностороннем

1,5— 1,8

обслуж и ван и и ..........................................
То же при двухсторонн ем  о б -

0 ,8

сл у ж и в а н и и .............................................
П роход меж ду рядами стоеч 

ных приемников и стоеч н ого  о б о 
рудования при одн остороннем

1(5

обсл уж и ван и и ..........................................
То же при двухстороннем

1,1

обсл уж и ван и и .......................................... 1,5
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  21

Расстояние между
Наименование прохода выступающими 

частями оборудова»
Н И Я  В м

Проход между монтажными
сторонами рядов ..............................

Проход между стеной и лицевой
стороной ряда .................................

То же, и монтажной стороной
ряда......................................................

Проход между оборудованием 
и стеной при наличии у обору
дования открываемых со стороны 
дверок или выдвижных частей. .

0,8

1,1

0,8

Ширина дверок 
или глубина вы

движной части 
плюс 0,5 м, но 

не менее 0,8

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы предусматривают
расстояния от наиболее выступающих частей обо
рудования и аппаратуры.

2. На автоматизированных приемных центрах 
стоечное оборудование следует принимать с одно
сторонним обслуживанием. Размеры проходов 
должны соответствовать табл. 21.

3. Размер главного прохода может быть принят 
1,2 м при числе рядов до трех.

4. Оборудование должно отстоять от отопитель
ных приборов на расстоянии не менее 1 м.

3 .3 1 . Д л я  т р а н с п о р т и р о в а н и я  о б о р у д о в а н и я  
в т е х н и ч е с к и х  з д а н и я х  н е о б х о д и м о  п р е д у с м а т 
р и в а т ь  м о н т а ж н ы е  п р о е м ы  п о  г а б а р и т а м  о б о 
р у д о в а н и я  и с о о т в е т с т в у ю щ и е  г р у з о п о д ъ е м 
н ы е  п р и с п о с о б л е н и я .

3 .3 2 . К а н а л ы , п р е д н а зн а ч е н н ы е  д л я  у к л а д 
к и  к а б е л е й , с л е д у е т  п р о е к т и р о в а т ь  в с о о т в е т 
с т в и и  с  п. 2 .45 .

К о м м у т а ц и я , к о н т р о л ь  и с л у ж е б н а я  с в я з ь

3 .3 3 . К о м м у т а ц и я  ц еп е й  н и зк о й  ч а с т о т ы  
(в х о д ы  и в ы х о д ы  о с н о в н о й , п р о м е ж у т о ч н о й  и 

к о н т р о л ь н о й  а п п а р а т у р ы , а т а к ж е  с л у ж е б н о й  
с в я з и )  с л е д у е т  о с у щ е с т в л я т ь  п р и  п о м о щ и  
г н е з д  и ш т е к к е р о в  ш н у р о в ы х  п а р .

В  н о р м а л ь н о  д е й с т в у ю щ е й  с х е м е  з а к р е п 
л е н н ы х  к а н а л о в  т о к о п р о х о ж д е н и е  н е о б х о д и м о  
о б е с п е ч и в а т ь  ч е р е з  к о н т а к т ы  г н е з д  б е з  п р и м е 
н ен и я  ш н у р о в . Ш н у р ы  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  
т о л ь к о  д л я  и з м е н е н и я  д е й с т в у ю щ е й  с х е м ы  з а 
к р е п л е н н ы х  к а н а л о в .

О с у щ е с т в л е н и е  к о м м у т а ц и и  п р и  п о м о щ и  
к л ю ч е й  д о п у с к а ю т  п р и  н е б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  
н е о б х о д и м ы х  п е р е к л ю ч е н и й .

В  з а в и с и м о с т и  о т  к о л и ч е с т в а  ц еп е й  к о м 
м у т а ц и о н н о е  у с т р о й с т в о  м о ж н о  в ы п о л н я т ь  в

в и д е  н а с т о л ь н о г о  л и н е й н о г о  к о м м у т а т о р а  и л и  
к о м м у т а ц и о н н о й  с т о й к и .

П р и  у с т а н о в к е  в с е х  п р и е м н и к о в  в о д н о й  
а п п а р а т н о й  к о м м у т а ц и о н н о е  у с т р о й с т в о  д о л 
ж н о  р а з м е щ а т ь с я  н а  с т о л е  д е ж у р н о г о  п о  а п 
п а р а т н о й  п р и  н а с т о л ь н о м  л и н е й н о м  к о м м у т а 
т о р е  и л и  р я д о м  с о  с т о л о м  д е ж у р н о г о  в с л у ч а е , 
к о г д а  к о м м у т а ц и о н н о е  у с т р о й с т в о  в ы п о л н е н о  
в в и д е  с т о й к и . П р и  у с т а н о в к е  п р и е м н и к о в  в  
н е с к о л ь к и х  а п п а р а т н ы х  к о м м у т а ц и о н н о е  у с т 
р о й с т в о  с л е д у е т  р а з м е щ а т ь  н а  р а б о ч е м  м е с т е  
н а ч а л ь н и к а  см е н ы .

В  к а ж д о й  а п п а р а т н о й  с л е д у е т  у с т а н а в 
л и в а т ь  к о м м у т а т о р ,  о б е с п е ч и в а ю щ и й  в о з м о ж 
н о с т ь  п р о в е д е н и я  к о м м у т а ц и и  и к о н т р о л я  
р а б о т ы  п р и е м н и к о в  д а н н о й  а п п а р а т н о й . П р и  
э т о м  н и к а к и е  к о н т р о л ь н ы е  о п е р а ц и и  н е  д о л 
ж н ы  в ы з ы в а т ь  н а р у ш е н и я  с в я з и  и л и  с о з д а 
в а т ь  п о м е х и .

3 .3 4 ; К о н т р о л ь  н а  п р и е м н о м  ц е н т р е  д о л ж е н  
о б е с п е ч и в а т ь  н а б л ю д е н и е  з а  р а б о т о й  у ч а с т к а  
т р а к т а  п р и е м а  о т  п р и е м н о й  а н т е н н ы  д о  в х о д а  
н а  т р а н с л я ц и о н н у ю  л и н и ю .

Р а б о ч е е  м е с т о  к о н т р о л я  о б о р у д у е т с я  у  н а 
ч а л ь н и к а  с м е н ы  (п р и  р а з м е щ е н и и  п р и е м н и 
к о в  в  н е с к о л ь к и х  а п п а р а т н ы х )  и л и  н а  с т о л е  
д е ж у р н о г о  (п р и  о д н о й  а п п а р а т н о й ) .

П р и  р а з м е щ е н и и  п р и е м н и к о в  в  н е ск о л ь к и Я  
а п п а р а т н ы х , п о м и м о  р а б о ч е г о  м е с т а  к о н т р о л я  
у н а ч а л ь н и к а  с м е н ы , в  к а ж д о й  а п п а р а т н о й  н е 
о б х о д и м о  о б о р у д о в а т ь  р а б о ч е е  м е с т о  к о н т р о 
л я  н а  с т о л е  д е ж у р н о г о  п о  а п п а р а т н о й .

Н а  п р и е м н ы х  р а д и о ц е н т р а х , и м е ю щ и х  с в ы 
ш е  10 п р и е м н ы х  у с т р о й с т в ,  с л е д у е т  п р е д у с м а 
т р и в а т ь  к о м п л е к т  к о н т р о л ь н о й  а п п а р а т у р ы  
д л я  и з м е р е н и я :

а ) ф о р м ы  с и г н а л о в  с  э ф и р а  н а  н и з к о й  if 
п р о м е ж у т о ч н о й  ч а с т о т е  ( в ы х о д  с  у с и л и т е л я ' 
п р о м е ж у т о ч н о й  ч а с т о т ы  к о н т р о л ь н о г о  п р и е м 
н и к а ) ;

б )  и с к а ж е н и й  т е л е г р а ф н ы х  с и г н а л о в  и  
с к о р о с т и  м а н и п у л я ц и и ;

в )  у р о в н я  с и г н а л о в ;
г )  ф о р м ы  с и г н а л о в  с  в ы х о д о в  а п п а р а т у р ы  

и в  с о е д и н и т е л ь н ы х  л и н и я х ;
д )  к о н т р о л ь н а я  з а п и с ь  с и г н а л о в , п о с т у п а 

ю щ и х  в  л и н и ю ;
е )  р а з н о с а  ч а с т о т  в  д е в и а ц и и .
С о с т а в  к о н т р о л ь н о -и з м е р и т е л ь н о й  а п п а р а 

т у р ы  о п р е д е л я е т с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  к о л и ч е 
с т в а  с в я з е й  и т и п а  о б о р у д о в а н и я .

В  с л у ч а е , к о г д а  п р и е м н и к и  у с т а н а в л и в а ю т  
в  н е с к о л ь к и х  а п п а р а т н ы х , в  к а ж д о й  а п п а р а т 
н о й , п о м и м о  к о м п л е к т а  и з м е р и т е л ь н о й  а п п а 
р а т у р ы , у с т а н о в л е н н о й  н а  р а б о ч е м  М е с т е  н й -
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чал ьн н ка  см ен ы , сл е д у е т  д оп ол н и тел ьн о  у с т а 
н а в л и в а ть  ка тод н ы й  о сц и л л о гр а ф  и п р и бор  
д л я  и зм ерен ия , у р о в н я  си гн а л ов .

3 .35. Н а  а втом а ти зи р ован н ы х при ем ны х р а 
д и о ц е н т р а х  к о н тр о л ь  и вк л ю ч ен и е п р и ем н и 
к о в  о су щ е ст в л я ю т ся  д и ста н ц и он н о  из р а д и о - 
б ю р о .

3 .36 . Н а  п ри ем ны х р ад и оц ен тр а х  м ож н о  
п р и м ен я ть  ш и р о к о п о л о сн ы е  ан тен н ы е у си л и 
те л и , у  к о т о р ы х  при п од а ч е  на в х о д  си гн а л ов  
н е  м ен ее  10 мв у р ов ен ь  га р м он и к  к о м б и н а ц и 
о н н ы х  ч а с т о т  не п р евы ш а ет  у р о в н я  с о б с т в е н 
н ы х ш у м о в  уси л и тел я .

3 .37 . П ри  р асп ол ож ен и и  при ем ни ков в  о д 
ной  а п п а р а тн ой  д еж у р н ы й  п о а п п а р а тн ой  д о л 
ж ен  и м еть  п р я м у ю  св я зь  с  р а д и о б ю р о . П р и  
у с т а н о в к е  п р и ем н и к ов  в н еск ол ьк и х  а п п а р а т 
н ы х  к а ж д а я  а п п ар атн ая  д о л ж н а  и м еть  п р я 
м у ю  св я зь  с  н ачал ьн и ком  см ен ы  п р и ем н ого  
р а д и о ц е н т р а , а н ачал ьн и к  см ен ы  д о л ж е н  
и м еть  п р я м у ю  св я зь  с  р а д и о б ю р о .

В  т е х  сл у ч а я х , к о гд а  эт и  св я зи  г р о м к о г о 
в о р я щ и е , их н у ж н о  д у б л и р о в а т ь  п р я м ы м и  т е 
л е ф о н н ы м и  св я зя м и .

3 .38 . П ун к т  уп равл ен и я  а в том а ти зи р ов а н 
н о г о  п р и ем н ого  р а д и оц ен тр а  д о л ж е н  им еть  
п р я м у ю  тел е ф о н н у ю  св я зь  с  техн и ч еск и м и  
с л у ж б а м и  э т о г о  р а д и оц ен тр а .

3 .39 . П ри у ста н ов к е  на п ри ем ном  ц ен тр е 
ш и р о к о п о л о сн ы х  антенн ы х уси л и тел ей  на 
к а ж д ы е  д е в я т ь  уси л и тел ей  о д н о го  д и а п а зон а  
в ол н  сл е д у е т  п р е д у см а т р и в а т ь  од и н  р е зе р в 
ны й у си л и тел ь .

3 .40 . Н а  од н у  антенну д оп у ск а ется  н еп о
ср е д с т в е н н о е  вкл ю чен и е не б о л е е  т р е х  п р и ем 
н и ков .

3 .41. Н е  д о п у ск а е т ся  вкл ю чение в си м м ет 
ри чн ы й  антенны й к о м м у т а т о р  п р и ем н и к ов  с  
н еси м м етр и ч н ы м  в х о д о м  и н еси м м етр и ч н ы х  
ан тен н  б е з  сп ец и а л ьн ы х  п ер ех од н ы х  у ст р о й ст в .

Подавление помех радиоприему на приемных 
центрах

3 .42 . А втом а ти ч еск и е  тел еф он ны е станции 
н е о б х о д и м о  у ста н а в л и в а ть  на р а сстоя н и и  не 
м ен ее  100 м о т  те х н и ч е ск о го  зд ан и я  и о т  ан 
тен н  п р и ем н ого  ц ен тра. П р и  н е в о зм о ж н о сти  
вы п ол н ен и я  э т о г о  у сл ов и я  и есл и  а п п а р а ту р а  
А Т С  не и м еет  с р е д с т в  п од авл ен и я  п ом ех , с л е 
д у е т  п р е д у см а т р и в а т ь  эк р а н и р о в к у  п о м е щ е 
ния, в к о т о р о м  у ста н ов л ен а  тел еф он н а я  ап п а 
р а т у р а , с о з д а ю щ а я  п ом ехи .

3 .43 . В о  в се х  цепях сл ед у ет  прим енять 
п р е д о х р а н и те л и  т о л ь к о  н о ж е в о го  ти п а .

П ри м ен ен и е д л я  о св ещ ен и я  тех н и ч еск ого  
здан ия  л ам п , д е й ст в у ю щ и х  п о принципу р а з 
р я д а  в га зо в о й  ср е д е  и не и м ею щ и х  у ст р о й ст в  
п одавл ен и я  п ом ех , не д о п у ск а е т ся .

3 .44. Т ел егр аф н ы е апп араты , реле и клю чи, 
эл ек тр од в и га тел и , ген ер а тор ы  и аварий ны е 
агр егаты , у ста н а в л и в а ем ы е  в техн и ч еск ом  з д а 
нии п р и ем н ого  р а д и оц ен тр а , д ол ж н ы  бы ть  
сн а б ж е н ы  сп ец и ал ьн ы м и  ф и л ьтр ам и , за щ и 
щ а ю щ и м и  к он та к тн ы е си стем ы  и м он таж н ы е 
цепи о т  п ом ех  р а д и оп р и ем у  в со о т в е тств и и  с  
у ста н овл ен н ы м и  н ор м ам и .

3.45. П р и  у ста н ов к е  в  техн и ческом  здании 
п р и ем н ого  р а д и оц ен тр а  д ви гател ей  вн утр ен 
н его  сго р а н и я  с  си ст е м о й  эл ек тр оза ж и га н и я  
д о л ж н а  б ы ть  п р е д у см о т р е н а  за щ и та  о т  п ом ех  
р ад и оп р и ем у .

Д и зел ь -ген ер а тор ы , я в л я ю щ и еся  осн ов н ы м  
и сточн и к ом  эл е к тр о сн а б ж е н и я , в  техн и ч еск и х  
зд а н и я х  п ри ем н ы х ц ен тр ов  у ста н а в л и в а ть  не 
д о п у ск а е т ся .

Д и зел ь -ген ер а тор ы  м о щ н о ст ь ю  д о  40  л. с., 
я вл я ю щ и еся  р езер вн ы м  и сточн и к ом  эл е к т р о 
сн а бж ен и я , д о п у ск а е т ся  у ста н а в л и в а ть  в т е х 
н ически х зд а н и я х  п ри ем н ы х р а д и оц ен тр ов , при 
э т о м  их сл е д у е т  у ст а н а в л и в а ть  в отд ел ьн ом  
п ом ещ ен и и , уд а л ен н ом  о т  ап п ар атн ой  и о т 
д ел ен н ом  о т  оста л ь н ы х  п ом ещ ен и й  н е сго р а е 
м ы м и стен ам и  с  п р ед ел ом  о гн естой к ости  
1,5 ч.

Цепи питания и цепи высокой и низкой частоты  
прием ны х радиоцентров

3.46. Н а прием ны х р ади оц ен трах  п р ок л а д 
ку к абел ей  о су щ е ст в л я ю т  в п од п ол ьн ы х  к а 
бел ьн ы х  к ан ал ах , по к а бел ьн ы м  п олкам  или 
в н ап ольн ы х к а бел ьн ы х  к ан ал ах .

К абел и , со ед и н я ю щ и е  груп п ы  ст о л о в , м о ж 
но п р ок л а д ы в а ть  в д ер ев я н н ы х  го р и зо н т а л ь 
ны х и вер ти к а л ьн ы х  ж е л о б а х , ук р еп л ен н ы х  с  
задн ей  ст о р о н ы  ст о л о в .

3.47. В зави си м ости  от  назначения цепей, 
их м он та ж  н е о б х о д и м о  о су щ е ст в л я т ь :

а ) си л ов ы х  цепей н и зк ого  и в ы с о к о г о  на
пряж ен ия —  в со о т в е тств и и  с  П У Э ;

б )  цепей вы сок ой  ч а сто т ы  —  в ы с о к о ч а ст о т 
ными к а бел я м и  или возд уш н ы м и  ф и д е
рам и;

в) цепей низкой  ч а сто ты  —  эк р а н и р о в а н 
ными к а бел я м и  или эк р а н и р ов а н н ы м и  п р о в о 
д а м и ;

г) к он тр ол ьн ы х  цепей —  л ю бы м и  к о н т 
р ольн ы м и к а бел я м и  или тел еф он н ы м и  р а сп р е 
дел и тел ьн ы м и  к а бел я м и .
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4. Р А Д И О Б Ю Р О

Помещения радиобюро и расположение 
оборудования

4.1. О бор удован и е р а д и обю р о  следует у ст а 
навливать в сп ециальны х пом ещ ениях —  ап
паратн ы х зал ах , вы дел яем ы х в здании узла 
связи  или в здании п ри ем н ого центра.

О бор у д ов а н и е  сл ед у ет  разм ещ ать  с  учетом  
обеспечени я  у д о б ст в а  его  эксп л уатац и он н ого  
обсл уж и ва н и я , о см отр а  и рем онта.

В сю  л и н ей н о-п ром еж уточн ую  ап п аратуру 
р а д и о б ю р о  сл ед у ет  устан авл и вать  в линейно
аппаратны х зал ах  узл а  связи  или п рием ного 
ради оцен тра . А п п ар атн ы е сл у х о в о го  обм ен а  
н ад о  вы делять в отдел ьн ы е помещ ения.

4.2. П р оход ы  м еж ду рядам и оборудован ия 
и м еж д у  обор у д ов а н и ем  и стен ам и  дол ж ны  
им еть разм ер ы , указан ны е в табл . 21.

4 .3. О свещ енн ость  помещ ений р ад и обю р о 
и скусствен ны м  св етом  д ол ж н а  со о т в е т ст в о 
вать  С Н и П  и н орм ам  и ск усствен н ого  о св е щ е 
ния предприятий связи .

М инимальны й коэф ф иц иен т естественной  
освещ ен н ости  н аи бол ее удаленны х о т  окон  
точек  помещ ений у стан ав л и ва ю т равны м 1,5 
согл а сн о  II р азр я д у  пом ещ ений по зри тел ь
ным усл ови ям  р аботы .

4.4. В помещ ениях р а д и обю р о  долж на бы ть 
п редусм отр ен а  акусти ческая  о б р а б о тк а  и з в у 
коизоляция, обесп еч и в аю щ и е сниж ение у р о в 
ня ш ум ов в ср едн ем  д о  55 дб.

4.5. П иш ущ ие маш инки и перф ораторы  сл е
д ует  устан авл и вать  на ви бр ои зол и рую щ и х 
п одкладках.

Манипуляция, коммутация, контроль 
и служебная связь

4.6. С оединительны е линии с  приемного и 
п ер ед а ю щ его  ради оц ен тров , вх од ы  и вы ходы  
стан ц и он н ого  обор у д ов а н и я , соединительны е 
линии р а д и о б ю р о  с  к ом м у та тор ом  тел егр а ф 
ной станции (при  разм ещ ении р а д и об ю р о  в 
здании узл а  св я зи ) сл ед у ет  завод и ть  на к ом 
м утац и он н ое у стр о й ств о  д е ж у р н о го  по ради о- 
б ю р о .

4.7. К ом м утация цепей низкой частоты  
(в х од ы  и вы ход ы  осн овн ой , п ром еж уточн ой  и 
контрол ьн ой  апп аратуры , а та к ж е  сл уж ебн ой  
св я зи ) н адл еж и т о су щ еств л я ть  при пом ощ и 
гн езд  и ш теккеров  ш н уровы х пар.

В н орм ал ьн о д ей ствую щ ей  сх ем е  за к р еп 
ленны х кан ал ов ток оп р ох ож д ен и е  н адл еж и т 
обесп еч и в ать  через контакты  гнезд  без  при 
менения ш нуров . Ш нуры  сл ед у ет  прим енять 
тол ьк о  для изменения дей ствую щ ей  сх ем ы  з а 
крепленны х каналов.

О сущ ествл ен и е ком м утац и и  при п ом ощ и  
клю чей д о п у ск а ю т  при н ебол ьш ом  к ол и честве  
н еобх од и м ы х  переклю чений.

В зави си м ости  о т  ем к ости  ком м утац и он н ое  
у стр о й ств о  м ож н о  вы полнять в ви де н астол ь 
н ого  л инейного к ом м у та тор а  или к ом м у та ц и 
онной стой ки . П ри  устан овк е  в се го  о б о р у д о в а 
ния в одн ой  аппаратной  к ом м утац и он н ое  у с т 
р ой ств о  сл ед у ет  р азм ещ ать  на стол е  д е ж у р 
н ого  по аппаратной  (при  н астол ьн ом  линей
ном  к ом м у та тор е ) или р ядом  с о  стол ом  .д е 
ж у р н ого  (в  сл у ча е  ком м утац и он н ого  у с т р о й 
ств а , вы п олн ен ного в виде ст о й к и ).

П ри устан овк е  обор у д ов а н и я  в н ескол ь
ких аппаратны х ком м утац и он н ое у стр о й ств о  
сл ед у ет  р азм ещ ать  на р абоч ем  м есте  н а
чальника см ены . В каж д ой  апп аратной  сл е 
д ует  устан авл и вать  ком м утатор , обесп еч и 
ваю щ ий в о зм о ж н о ст ь  проведения ком м утац ии  
и кон трол я  р а боты  апп аратуры  данн ой  аппа
ратной.

С хем а  к ом м утац и он н ого  у стр ой ств а  д о л 
ж на обесп еч и в ать  в о зм о ж н о ст ь  о су щ е ст в л е 
ния к он тр ол я  без  наруш ений связи .

4.8. П ри размещ ении р а д и обю р о  в  здании 
п ри ем н ого ради оцен тра  сл у х ов ой  обм ен  д о л 
ж ен вести сь  на стол а х  с  прием никам и, на к о 
тор ы х  д ол ж н ы  бы ть  устан овл ен ы  тел егр а ф 
ные кл ю чи и м и кроф он .

П ри п роектировани и  р ад и освя зи  на б у к 
воп ечатаю щ ей  ап п ар атур е  сл ед у ет  п р ед у 
см атр и ва ть  сл у х о в у ю  св я зь  оп ер а тор а  с  к о р 
р есп онден том .

4.9. М е ж д у  аппаратными р а д и обю р о  н еоб 
ход и м о  п ред усм а тр и вать  п рям ую  тел еф он н ую  
связь . Д е ж у р н о го  п о р а д и о б ю р о  сл ед у ет  о б е с 
печить п рям ой  тел еф он ной  св я зь ю  с  а п п ар ат
ными р а д и о б ю р о , с д еж ур н ы м и  п ри ем н ого  и 
п ер ед а ю щ его  центров, а та к ж е  с  д еж ур н ы м  
узл а  связи , при к отор ом  н аход и тся  р ад и о- 
бю р о .

В се  гр ом к огов ор я щ и е  св я зи  н еобх од и м о  
д у б л и р ов а ть  п рям ой  тел еф он ной  св я зью .

4.10. С истем а контроля в р а д и обю р о  д о л ж 
на обесп еч и ть  н абл ю ден и е за р а ботой  кан а 
л ов прием а и передачи д о  окон ечн ы х ста н 
ционны х у ст р о й ст в  р а д и о б ю р о .

Р а б о ч е е  м есто  к он тр ол я  о б о р у д у е т ся  у  д е 
ж у р н о го  по р а д и о б ю р о . В  р а д и о б ю р о  сл ед у ет
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п р е д у с м а т р и в а т ь  к о м п л е к т  а п п а р а т у р ы  к о н т 
р о л я  и и з м е р е н и я :

а )  к о н т р о л я  о б с л у ж и в а е м ы х  р а д и о с в я з е й  
с  к о н т р о л ь н о г о  п р и е м н и к а ;

б )  к о н т р о л я  ф о р м ы  с и г н а л о в ;
в )  и з м е р е н и я  и с к а ж е н и я  т е л е г р а ф н ы х  с и г 

н а л о в ;
г) и з м е р е н и я  у р о в н я  п р и  т о н а л ь н о й  и  и м 

п у л ь с н о й  с и с т е м е  м а н и п у л я ц и и .
С о с т а в  к о н т р о л ь н о -и з м е р и т е л ь н о й  а п п а р а 

т у р ы  о п р е д е л я ю т  в  з а в и с и м о с т и  о т  к о л и ч е с т в а  
с в я з е й  и т и п а  о б о р у д о в а н и я .

4 .1 1 . В  к а ч е с т в е  с о е д и н и т е л ь н ы х  л и н и й  с в я 
з и  м е ж д у  п у н к т а м и  с о о р у ж е н и й  р а д и о с в я з и  и 
р а д и о в е щ а н и я  д л я  п е р е д а ч и  с и г н а л о в  м а н и 
п у л я ц и и , п р о г р а м м  в е щ а н и я , т е л е ф о н н о й  с в я 
з и , у п р а в л е н и я  и с и г н а л и з а ц и и  д о л ж н ы  п р е 
д у с м а т р и в а т ь с я  к а б е д и  с в я з и  и л и  р а д и о р е 
л е й н ы е  л и н и и .

П р и  н е з н а ч и т е л ь н о й  п о т р е б н о с т и  ц е п е й  м е 
ж д у  п р о е к т и р у е м ы м и  п у н к т а м и  д о п у с к а ю т  
у с т р о й с т в о  в о з д у ш й ы х  л и н и й  с в я з и .

М а н и п у л я ц и ю  с л е д у е т  о с у щ е с т в л я т ь  и м 
п у л ь с а м и  т о н а л ь н о й  ч а с т о т ы , м а н и п у л я ц и я  
п о с т о я н н ы м  т о к о м  д о п у с к а е т с я  в  и с к л ю ч и 
т е л ь н ы х  с л у ч а я х  и т о л ь к о  н а  р а д и о ц е н т р а х  
о б л а с т н о й  и р а й о н н о й  с в я з и .

О п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в а  р е з е р в и р у е м ы х  
п а р  с о е д и н и т е л ь н ы х  л и н и й  с в я з и  и л и  н е о б х о 
д и м о с т ь  п р и м е н е н и я  в ы с о к о ч а с т о т н о й  а п п а р а 
т у р ы  у п л о т н е н и я  п р о и з в о д и т ь  н а  о с н о в а н и и  
т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  р а с ч е т о в .

Цепи питания и цепи высокой и низкой частоты 
радиобюро

4 .1 2 . - В  р а д и о б ю р о  п р о и з в о д я т  п р о к л а д к у  
к а б е л е й  в п о д п о л ь н ы х  к а б е л ь н ы х  к а н а л а х , 
в ы п о л н е н н ы х  в с о о т в е т с т в и и  с  п . 2 .4 5  н а с т о я 
щ и х  н о р м , п о  к а б е л ь н ы м  п о л к а м  и л и  в н а 
п о л ь н ы х  к а б е л ь н ы х  к а н а л а х .

К а б е л и  в  к а н а л а х  с л е д у е т  п р о к л а д ы в а т ь  
п а к е т а м и , о т д е л ь н о  к а б е л и  н и з к о й  ч а с т о т ы , 
в ы с о к о ч а с т о т н ы е  к а б е л и  и  к а б е л и  п и т а н и я . 
У к л а д к а  к о н т р о л ь н ы х  и н и з к о в о л ь т н ы х  с и л о 
в ы х  к а б е л е й ,  н е  з а г р у ж е н н ы х  п о  т о к у ,  д о п у 
с к а е т с я  п а к е т а м и .

4 .1 3 . В  з а в и с и м о с т и  о т  н а з н а ч е н и я  ц е п е й  и х  
м о н т а ж  с л е д у е т  о с у щ е с т в л я т ь :

а )  с и л о в ы х  ц е п е й  н и з к о г о  и в ы с о к о г о  н а 
п р я ж е н и я  —  в  с о о т в е т с т в и и  с  п р а в и л а м и  у с т 
р о й с т в а  э л е к т р о у с т а н о в о к ;

б )  ц е п е й  в ы с о к о й  ч а с т о т ы  —  в ы с о к о ч а с т о т 
н ы м и  к а б е л я м и ;

в )  ц е п е й  н и з к о й  ч а с т о т ы  —  э к р а н и р о в а н 
н ы м и  к а б е л я м и  и л и  п р о в о д а м и ;

■г) к о н т р о л ь н ы х  ц е п е й  —  к о н т р о л ь н ы м и  к а 
б е л я м и  и л и  т е л е ф о н н ы м и  р а с п р е д е л и т е л ь н ы 
м и  к а б е л я м и ;

д )  ц е п е й  м а н и п у л я ц и и  и м п у л ь с а м и  п о с т о 
я н н о г о  т о к а  —  к а б е л я м и  т е л е ф о н н ы м и  р а с п р е 
д е л и т е л ь н ы м и .

5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

5 .1 . П р и  п р о е к т и р о в а н и и  э л е к т р о с н а б ж е н и я  
с л е д у е т  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  г л а в о й  II  ч а с т и  
С Н и П  П -И .9 -6 2  « П р а в и л а м и  у с т р о й с т в а  
э л е к т р о у с т а н о в о к » ,  « П р а в и л а м и  п о  т е х н и к е  
б е з о п а с н о с т и  п р и  э к с п л у а т а ц и и  э л е к т р о у с т а 
н о в о к  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й » .

5 .2 . П е р е д а ю щ и е  и п р и е м н ы е  р а д и о ц е н т р ы  
в о т н о ш е н и и  о б е с п е ч е н и я  н а д е ж н о с т и  э л е к т 
р о с н а б ж е н и я  о т н о с я т с я  к  к а т е г о р и я м  э л е к т 
р о п р и е м н и к о в  п о  П У Э -1 -2 -2 7 .  К а т е г о р и я  н а 
д е ж н о с т и  э л е к т р о с н а б ж е н и я  п е р е д а ю щ и х  и 
п р и е м н ы х  р а д и о ц е н т р о в  п р и в е д е н а  в  т а б л . 2 2 .

Т а б л и ц а  22

Категория надеж ности электроснабж ения  
передающ их и приемных радиоцентров

I категория II категория

Передающие и прием
ные центры (станции), 
предназначенные для ма
гистральной радиосвязи 
и радионавигации

Передающие и прием
ные центры (станции), 
предназначенные для ра
диовещания союзного и 
республиканского значе
ния

Передающие и прием
ные центры (станции), 
предназначенные для 
внутриобластной и вну
трирайонной радиосвязи 

Передающие и прием
ные центры (станции), 
предназначенные для ра
диовещания областного и 
районного значения

5 .3 . Э л е к т р о с н а б ж е н и е  р а д и о ц е н т р о в  м о ж 
н о  о с у щ е с т в л я т ь  к а к  о т  в н е ш н и х  и с т о ч н и к о в , 
т а к  и о т  с о б с т в е н н ы х  д и з е л ь н ы х  э л е к т р о с т а н 
ц и й .

С о б с т в е н н а я -  д и з е л ь н а я  э л е к т р о с т а н ц и я  я в 
л я е т с я  н е з а в и с и м ы м  и с т о ч н и к о м  э л е к т р о с н а б 
ж е н и я  и к о м п л е к т у е т с я  о д н и м  и л и  д в у м я  д и 
з е л ь -г е н е р а т о р а м и .

П р и  э н е р г о с н а б ж е н и и  р а д и о ц е н т р а  о т  д в у х  
н е з а в и с и м ы х  и с т о ч н и к о в , и з  к о т о р ы х  о д и н  — ■ 
в н е ш н я я  э л е к т р о с е т ь ,  а в т о р о й  —  с о б с т в е н н а я  
Д Э С ,  м о щ н о с т ь  Д Э С  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  
э л е к т р о п и т а н и е  н е о б х о д и м о й  ч а с т и  т е х н о л о -
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г и ч е с к и х  и в с п о м о г а т е л ь н ы х  п о т р е б и т е л е й  
о б ъ е к т а  (а в а р и й н о е  о с в е щ е н и е , с в е т о о г р а ж ^  
д е н и е  и д р . ) .

Н а  п р и е м н ы х  ц е н т р а х  м а г и с т р а л ь н о й  р а 
д и о с в я з и  и р а д и о н а в и г а ц и о н н о г о  н а зн а ч е н и я  
п р и  р а б о т е  о т  Д Э С  д о л ж н о  б ы т ь  о б е с п е ч е н о  
э л е к т р о п и т а н и е  1 0 0 %  т е х н о л о г и ч е с к и х  п о т р е 
б и т е л е й .

5 .4 . У с т р о й с т в а  и у с т а н о в к и  си ст е м ы  э л е к 
т р о с н а б ж е н и я  р а д и о ц е н т р о в , р а б о т а ю щ и х  б е з  
п о с т о я н н о г о  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а , д о л 
ж н ы  б ы т ь  о б е с п е ч е н ы  т е л е с и г н а л и з а ц и е й  
в к л ю ч е н и я  р е з е р в н ы х  у с т а н о в о к .

5 .5 . А в а р и й н о е  о с в е щ е н и е  и и сто ч н и к и  е г о  
п и т а н и я  в ы п о л н я ю т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  П У Э .

5 .6 . П е р и о д  в р е м е н и , в  те ч е н и е  к о т о р о г о  
р а б о т у  д и з е л ь н о й  э л е к т р о с т а н ц и и  с л е д у е т  
о б е с п е ч и т ь  з а п а с о м  т о п л и в а  и м а с л а , о п р е д е 
л я ю т  в  з а в и с и м о с т и  о т  н а з н а ч е н и я  Д Э С  и 
у с л о в и й  з а в о з а  т о п л и в а  и м а с л а  с о г л а с н о  
т а б л . 23.

Т а б л и ц а  23
Период времени работы ДЭС, обеспечиваемый 

запасом топлива

Назначение ДЭС и условия 
завоза топлива

Постояннодействую
щая ДЭС (основной ис
точник электропитания). 
Условия завоза обычные 

Постояннодействую
щая ДЭС. Условия за
воза сезонные 

Резервная ДЭС. Усло
вия завоза обычные

Постояннодействую
щая или резервная ДЭС. 
Условия завоза —  уда
ленность от нефтебаз, 
плохие дороги и подъезд
ные пути

Постояннодействую
щая или резервная ДЭС. 
Условия завоза — места 
с весенними паводками

Период времени, на который 
рассчитывают запас топлива 
и масла при круглосуточной 

работе с нормальной на
грузкой

2 недели

Период времени между 
завозами

Период времени, за
данный электроснабжаю
щей организацией из 
расчета планового ре
монта, но не менее 1 не
дели

Не менее 1 месяца

Период в течение по
луторакратной длитель
ности паводка, но не ме
нее 1 месяца

П е р е д а ю щ и е  р а д и о ц е н т р ы

5 .7 . Р а с ч е т  м о щ н о с т и , п о т р е б л я е м о й  п е р е 
д а т ч и к о м , н е о б х о д и м о  п р о и з в о д и т ь  д л я  т о г о  
в и д а  р а б о т ы , п р и  к о т о р о м  п о т р е б л я е м а я  м о щ 
н о с т ь  и м е е т  н а и б о л ь ш е е  зн а ч е н и е .

П р и  н е с к о л ь к и х  п е р е д а т ч и к а х  м а к с и м а л ь 
н о е  п о т р е б л е н и е  э л е к т р о э н е р г и и  р а с с ч и т ы в а т ь :

на вещательных передающих центрах — 
из расчета одновременной работы ,всех пе
редатчиков полной мощностью при среднем 
коэффициенте модуляции, равном 35%, с 
учетом коэффициента одновременности ра
боты;

на связных передающих центрах — из рас
чета одновременной работы всех передатчи
ков полной мощностью для того вида работы, 
при котором потребляемая мощность имеет- 
наибольшее значение, с учетом коэффициента 
одновременности работы.

С и с т е м а  э л е к т р о с н а б ж е н и я  п е р е д а ю щ и х  
р а д и о ц е н т р о в  м а г и с т р а л ь н ы х  и  н а в и г а ц и о н 
н ы х  с в я з е й  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  а в т о м а т и ч е 
ск и й  п е р е х о д  н а  р е з е р в н о е  п и т а н и е .

5 .8 . К о л е б а н и я  н а п р я ж е н и я  н а  ш и н а х  в ы с о 
к о г о  н а п р я ж е н и я  п о д с т а н ц и и  т е х н и ч е с к о г о  
з д а н и я  н е  д о л ж н ы  п р е в ы ш а т ь  - f - 5  и — 1 0 % ."

П о н и ж е н и е  н а п р я ж е н и я  н а  ш и н а х  в ы с о к о 
г о  н а п р я ж е н и я  п о д с т а н ц и и  т е х н и ч е с к о г о  з д а 
н и я  п р и  и з м е н е н и и  м о д у л я ц и и  п е р е д а т ч и к а  o r  
0  д о  1 0 0 %  н е  д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь  3 % .

Н а п р я ж е н и е  н а к а л а  л а м п  п е р е д а т ч и к о в  
п р и  к о л е б а н и я х  н а п р я ж е н и я  п и т а ю щ е г о  и с 
т о ч н и к а  н е д о л ж н о  и з м е н я т ь с я  б о л ь ш е , чём- 
н а  ± 2 %  о т  н о м и н а л ь н о г о  н а п р я ж е н и я .

5 .9 . В  з а л а х  с  п е р е д а т ч и к а м и  м о щ н о с т ь ю ' 
б о л е е  5 0  кет э л е к т р о о с в е т и т е л ь н а я  п р о в о д к а  
д о л ж н а  б ы т ь  з а щ и щ е н а  о т  в л и я н и я  т о к о в  в ы 
с о к о й  ч а с т о т ы .

П р и е м н ы е  р а д и о ц е н т р ы  и  радиобюро

5 .1 0 . К о л е б а н и я  н а п р я ж е н и я  се т и  п е р е м е н 
н о г о  т о к а , п и т а ю щ е й  п р и е м н ы й  ц е н т р , н е  д о л 
ж н о  п р е в ы ш а т ь  ± 5 % .

5 .1 1 . С и ст е м а  э л е к т р о с н а б ж е н и я  п р и е м н ы х - 
р а д и о ц е н т р о в  м а г и с т р а л ь н ы х  р а д и о с в я з е й  и 
р а д и о н а в и г а ц и и  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  а в т о 
м а т и ч е ск и й  п е р е х о д  н а  р е з е р в н ы е  и с т о ч н и к и  
п и та н и я .

5 .1 2 . П р и  и с п о л ь з о в а н и и  д л я  п е р е х о д а  н а  
р е з е р в н у ю  д и з е л ь н у ю  э л е к т р о с т а н ц и ю  м о т о р -  
г е н е р а т о р о в  е м к о с т ь  а к к у м у л я т о р н о й  б а т а р е и - 
о п р е д е л я ю т  из р а с ч е т а  о б е с п е ч е н и я  р а б о т ы  
р а д и о ц е н т р а  (в  с о о т в е т с т в и и  с  п. 5 .3 )  н е  б о 
л е е  1 ч.

5 .1 3 . Э л е к т р о п и т а н и е  а п п а р а т у р ы  р а д и о б ю 
р о  в  н о р м а л ь н о м  и а в а р и й н о м  р е ж и м а х  с л е 
д у е т  о с у щ е с т в л я т ь  о т  и с т о ч н и к о в  у з л а  с в я з и  
и л и  п р и е м н о г о  р а д и о ц е н т р а , п р и  к о т о р о м  н а 
х о д и т с я  р а д и о б ю р о .
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Э л е к т р о п и т а н и е  р а д и о б ю р о  п р о е к т и р у ю т  
п о  т р е б о в а н и я м ,  п р и н я т ы м  д л я  у з л а  с в я з и  и л и  
п р и е м н о г о  р а д и о ц е н т р а ,  п р и  к о т о р о м  н а х о 
д и т с я  р а д и о б ю р о .

5 .1 4 . С о в м е щ е н и е  и с т о ч н и к о в  п и т а н и я  м и к 
р о ф о н н ы х  ц е п е й  р а з л и ч н о й  а п п а р а т у р ы , а  
т а к ж е  м и к р о ф о н н ы х  ц е п е й  и  ц е п е й  у п р а в л е 
н и я  м а н и п у л я ц и и  и с и г н а л и з а ц и и  д о п у с к а т ь  
н е  с л е д у е т .

6 . С В Е Т О О Г Р А Ж Д Е Н И Е  М А Ч Т  И
Б А Ш Е Н

6 .1 . М а ч т ы  и б а ш н и  д о л ж н ы  б ы т ь  о б е с п е ч е 
н ы  с в е т о о г р а ж д е н и е м  в  с о о т в е т с т в и и  с  « П р а 
в и л а м и  с в е т о о г р а ж д е н и я  и  м а р к и р о в к и  п р е 
п я т с т в и й  н а  т е р р и т о р и и  С С С Р  в  ц е л я х  б е з 
о п а с н о с т и  п о л е т о в »  и  п о  с о г л а с о в а н и ю  с  с о 
о т в е т с т в у ю щ и м и  о р г а н а м и , в е д а ю щ и м и  б е з 
о п а с н о с т ь ю  п о л е т о в .

6 .2 . П р о в о д к у  с е т и  с в е т о о г р а ж д е н и я  п о  т е 
л у  м а ч т  и б а ш е н  с л е д у е т  в ы п о л н я т ь  п р о в о д а 
м и  и л и  к а б е л я м и  с  с у х о й  и з о л я ц и е й . О б о л о ч 
к а  к а б е л е й  и  п р о в о д о в  д о л ж н а  б ы т ь  у с т о й ч и 
в а  п р о т и в  с о л н е ч н о й  р а д и а ц и и , а т м о с ф е р н ы х  
и к л и м а т и ч е с к и х  в л и я н и й .

6 .3 . В  с е т и  с в е т о о г р а ж д е н и я  м а ч т  и  б а ш е н  
в  н о р м а л ь н о м  р е ж и м е  н е  д о л ж н о  д о п у с к а т ь 
с я  с н и ж е н и е  н а п р я ж е н и я  н а  л а м п а х  с в е т и л ь 
н и к о в  б о л е е  ч е м  н а  5 %  ( о т  н о м и н а л ь н о г о  
н а п р я ж е н и я  л а м п ) .

6 .4 . Н а  п е р е д а ю щ и х  р а д и о ц е н т р а х  п р и  м о щ 
н о с т и  п е р е д а т ч и к о в  б о л е е  10 кет с л е д у е т  п р е 
д у с м а т р и в а т ь  м е р ы  з а щ и т ы  п и т а ю щ е й  с е т и  и 
л а м п  с в е т о о г р а ж д е н и я  о т  в л и я н и я  т о к о в  в ы 
с о к о й  ч а с т о т ы .

П р и  у с т р о й с т в е  с в е т о о г р а ж д е н и я  н а  д е р е 
в я н н ы х  м а ч т а х  в  ц е л я х  з а щ и т ы  м а ч т  о т  в о з г о 
р а н и я  п р о в о д к у  н е о б х о д и м о  в ы п о л н я т ь  на  
и з о л я т о р а х  и л и  п р е д у с м а т р и в а т ь  д р у г и е  м е р ы  
з а щ и т ы .

6 .5 . Н а  п р и е м н ы х  ц е н т р а х  п и т а ю щ а я  с е т ь  
с в е т о о г р а ж д е н и я  д о л ж н а  б ы т ь  э к р а н и р о в а н а .

6 .6 . К о л и ч е с т в о  г р у п п , п и т а ю щ и х  с в е т и л ь 
н и к и  с в е т о о г р а ж д е н и я  м а ч т ы , д о л ж н о  б ы т ь  н е  
м е н е е  д в у х ;  п р и  э т о м  к а ж д а я  г р у п п а  д о л ж н а  
и м е т ь  н е з а в и с и м ы й  з а щ и т н ы й  а п п а р а т . Д о п у 
с к а ю т  о б ъ е д и н е н и е  п р о в о д н и к о в  э т и х  г р у п п  в 
о д н о м  к а б е л е  и л и  п р о к л а д к у  в о д н о й  т р у б е .

7 . З А З Е М Л Я Ю Щ И Е  У С Т Р О Й С Т В А

7 .1 . Н а  р а д и о ц е н т р а х  п р и м е н я ю т  т р и  в и д а  
з а з е м л е н и й :

а )  э л е к т р о у с т а н о в о к  —  д л я  з а з е м л е н и я  
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  с  ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  
б е з о п а с н о с т и  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а ;

б )  р а д и о у с т а н о в о к  —  д л я  з а з е м л е н и я  р а 
д и о о б о р у д о в а н и я  с  ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  б е з 
о п а с н о с т и  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а ,  а т а к 
ж е  д л я  с о з д а н и я  э л е к т р и ч е с к и х  ц е п е й , с в я 
з а н н ы х  с  д е й с т в и е м  р а д и о у с т а н о в о к  ( в ы с о к о 
ч а с т о т н ы е  ц е п и  —  к о н т у р н ы е , ф и д е р н ы е , а н 
т е н н ы е ; ц е п и  в ы п р я м л е н н о г о  н а п р я ж е н и я ) ;

в )  м о л н и е з а щ и т н о е  —  д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з 
о п а с н о с т и  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а ,  а  т а к 
ж е  о б е с п е ч е н и я  с о х р а н н о с т и  з д а н и й , а н т е н н о 
м а ч т о в ы х  с о о р у ж е н и й , о б о р у д о в а н и я  и а п п а 
р а т у р ы  о т  м е х а н и ч е с к и х  р а з р у ш е н и й  и п о ж а 
р о в  п о  п р и ч и н е  п р я м ы х  у д а р о в  м о л н и и , е е  
в т о р и ч н ы х  в о з д е й с т в и й  и з а н о с а  в ы с о к и х  п о 
т е н ц и а л о в .

7 .2 . З а з е м л е н и е  э л е к т р о у с т а н о в о к  с л е д у е т  
п р о е к т и р о в а т ь  в  с о о т в е т с т в и и  с  П У Э .

7 .3 . З а з е м л е н и е  р а д и о у с т а н о в о к  с л е д у е т  
п р о е к т и р о в а т ь ,  и с х о д я  и з  с л е д у ю щ и х  п о л о 
ж е н и й :

а )  з а з е м л я ю щ и е  п р о в о д н и к и  д л я  з а з е м л е 
н и я  м е т а л л и ч е с к и х  к о н с т р у к ц и й  р а д и о о б о р у 
д о в а н и я  п р и н и м а ю т  п о  П У Э .

Д л я  с о з д а н и я  э л е к т р и ч е с к и х  ц е п е й  в ы с о 
к о й  ч а с т о т ы  и з а з е м л е н и я  в ы с о к о ч а с т о т н ы х  
э л е м е н т о в  р а д и о о б о р у д о в а н и я  з а з е м л я ю щ и е  
п р о в о д н и к и  в ы п о л н я ю т  и з  м е д н ы х  л е н т  ш и 
р и н о й  д о  6 0 0  мм  и т о л щ и н о й  0 ,5 — 1,5  мм. Р а з 
м е р ы  п о д б и р а ю т  и з  у с л о в и й  п р о х о ж д е н и я  н о 
м и н а л ь н ы х  т о к о в  в ы с о к о й  ч а с т о т ы  и у м е н ь 
ш е н и я  п а р а з и т н о й  с а м о и н д у к ц и и .

Д л я  с о з д а н и я  э л е к т р и ч е с к и х  ц е п е й  в ы 
п р я м л е н н о г о  н а п р я ж е н и я  з а з е м л я ю щ и е  п р о 
в о д н и к и , к а к  п р а в и л о , в ы п о л н я ю т  и з  с т а л ь н ы х  
ш и н , с е ч е н и е  к о т о р ы х  р а с с ч и т ы в а ю т  и з  у с л о 
в и й  п р о х о ж д е н и я  н о м и н а л ь н ы х  в ы п р я м л е н 
н ы х  т о к о в  и д о п у с т и м о г о  п а д е н и я  н а п р я ж е 
н и я ;

б )  в  к а ч е с т в е  з а з е м л и т е л я  д л я  р а д и о у с т а 
н о в о к  с р е д н и х  и д л и н н ы х  в о л н  и с п о л ь з у ю т  
в ы с о к о ч а с т о т н ы й  з а з е м л и т е л ь  а н т е н н , о п р е 
д е л я е м ы й  п р о е к т о м  н а  с о о р у ж е н и е  а н т е н н о й  
с и с т е м ы ; д л я  р а д и о у с т а н о в о к  к о р о т к и х  в о л н  
и с п о л ь з у ю т  з а з е м л и т е л ь  э л е к т р о у с т а н о в о к .

7 .4 . П р о е к т  м о л н и е з а щ и т н о г о  з а з е м л е н и я  
д о л ж е н  б ы т ь  в ы п о л н е н  в с о о т в е т с т в и и  с  « У к а 
з а н и я м и  п о  м о л н и е з а щ и т е  и з а щ и т е  о т  с т а т и 
ч е с к о г о  э л е к т р и ч е с т в а  п р о м ы ш л е н н ы х , с е л ь 
с к о х о з я й с т в е н н ы х , ж и л ы х  и п р о ч и х  з д а н и й  и 
с о о р у ж е н и й » .

7 .5 . Н а  р а д и о ц е н т р а х  с р е д н и х  и д л и н н ы х  
в о л н  м е ж д у  з а з е м л и т е л я м и  э л е к т р о у с т а н о в о к  
и р а д и о у с т а н о в о к  с л е д у е т  п р е д у с м а т р и в а т ь  
э л е к т р и ч е с к и е  с о е д и н е н и я  в з е м л е  и в  т е х н и 
ч е с к о м  з д а н и и .
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Заземлитель радиоустановок используют и 
как заземлитель молниезащиты.

7.6. Электрооборудование и аппаратуру ра
диобюро заземляют путем присоединения кза- 
землителю электроустановок узла связи или 
приемной радиостанции, при которой нахо
дится радиобюро.

7.7. Неизолированные металлические радио
мачты и радиобашни должны быть заземле
ны непосредственно, а изолированные — через 
разрядники, разрядный промежуток которых 
должен быть рассчитан на 1,3 пикового ам
плитудного напряжения в основании антен
ны, при 100% модуляции передатчика.

7.8. Система заземлений радиостанций со
вмещенного дуплексного радиообмена, стан
ций технического радиоконтроля и компара- 
торных выполняют по специальным схемам.

8. САНТЕХНИКА, ВЕНТИЛЯЦИЯ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Водоснабжение и канализация
8.1. Вид и количество источников водоснаб

жения на объектах в каждом случае опреде
ляют в зависимости от их надежности и на
значения объекта. Питание водой объекта 
предусматривают от самостоятельных источ
ников городских сетей или сетей местного на
значения.

8.2. В технических зданиях вне зависимо
сти от их объема внутренний пожарный во
допровод не проектируют. Противопожарную 
защиту в этом случае осуществляют сухими 
или газовыми средствами.

8.3. Если на территории радиостанции рас
положены резервуары или бассейны испари
тельных охладителей технологического водо
снабжения, то их используют в системе по
жарного водопровода станции как» резервные 
емкости. На автоматизированных станциях 
следует предусматривать средства автомати
ческого пожаротушения.

8.4. Душевые на станциях проектируют с 
горячим водоснабжением с установкой паро
вых, водяных или электрических водоподо- 
гревателей.

Отопление

8.5. Систему отопления технических зданий 
проектируют в зависимости от местных усло
вий и технико-экономических показателей: во
дяную, паровую, воздушную в отдельных слу
чаях электрическую.

Водяную или паровую систему отопления 
проектируют с собственной котельной или 
подключением к местной теплосети.

8.6. При проектировании отопления техни
ческих зданий необходимо учитывать исполь
зование тепловыделений от технологического 
оборудования, принимая во внимание режим 
его работы (постоянный или периодический).

8.7. В помещениях распределительных уст
ройств до и выше 1000 в, агрегатных и акку
муляторных отопление проектируют в соот
ветствии с ПУЭ.

8.8. Систему отопления в основных и вспо
могательных производственных помещениях 
технических зданий рассчитывают на темпе
ратуру воздуха 16° С, за исключением поме
щений лабораторий и комнат отдыха, 
в которых температуру воздуха прини
мают 18° С. В помещениях с тепловыделения
ми от технологического оборудования преду
сматривают возможность раздельного отклю
чения отопления по помещениям без наруше
ния работы всей системы отопления здания.

8.9. Отопление технических зданий с авто
матизированным оборудованием рекомендует
ся проектировать электрическое с авторегу
лировкой и использованием тепла, выделяе
мого оборудованием. В случае полной оста
новки оборудования в здании поддерживает
ся температура в пределах 10— 15°С.

8.10. Температуру поверхности нагрева
тельных приборов определяют проектом. На
гревательные приборы не резервируются.

Вентиляция

8.11. В помещениях технических зданий, 
как правило, проектируют приточно-вытяж
ную систему вентиляции с механическим по
буждением на притоке и вытяжкой за счет 
подпора приточной системы.

В отдельных случаях при больших возду- 
хообменах и значительных сопротивлениях си
стемы допускается устройство вытяжки с ме
ханическим побуждением.

8.12. Вытяжку из технических помещений 
осуществляют через специальные вытяжные 
шахты, проемы в наружных стенах или через 
фрамуги оконных проемов и потолочные фо
нари.

8.13. Оборудование со значительными теп
ловыделениями, как правило, должно быть за
ключено в замкнутый, ограниченный объем
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п ом ещ ен и я , сн а б ж а е м ы й  м естн ы м и  си стем а м и  
вен тил яц ии  с  м ех ан и ч еск и м  п о бу ж д ен и ем . 
В  отд ел ьн ы х  сл у ч а я х  д о п у с к а ю т  е ст е ст в е н 
н ую  вы тя ж к у .

8.14. П ар ам етр ы  н а р у ж н ого  в о зд у х а  для 
р а сч ета  си стем  вен тил яц ии  в п ом ещ ен и я х  с  
п остоя н н ы м  п р ебы в а н и ем  л ю д ей  п р и н и м аю т 
со г л а сн о  С Н и П  П -А .6 -6 2 .

8 .15. В р а боч ей  зон е  о сн о в н ы х  и в с п о 
м ога тел ь н ы х  п р ои зв од ств ен н ы х  п ом ещ ени й  
с  п остоя н н ы м  п р ебы в ан и ем  л ю д ей  т е м п е р а 
ту р а  в о з д у х а  п р и н и м ается  со г л а сн о  С Н и П  
II-M .2 -6 3 .

8 .16. В отдел ьн ы х п р ои звод ствен н ы х  п ом е 
щ ен и ях  (б е з  п о ст о я н н о го  п р ебы в а н и я  л ю д е й ) 
о б с л у ж и в а е м ы х  стан ц и й , а т а к ж е  в о  в с е х  п р о 
и зв о д ств е н н ы х  п ом ещ ен и я х  а в т о м а т и зи р о в а н 
н ы х ста н ц и й  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  н о р м и р у е т 
ся  т р е б о в а н и я м и  з а в о д о в  —  и зготов и тел ей  т е х 
н о л о ги ч е ск о го  о б о р у д о в а н и я , н о  не д о л ж н а  
б ы т ь  вы ш е 40°С  д л я  п е р е д а ю щ и х  стан ц и й  и 
45°С  д л я  п ри ем н ы х стан ц и й . Н а  а в т о м а ти зи 
р ов а н н ы х  ста н ц и я х  уп р а в л ен и е  и р е гу л и р о в а 
ние си ст е м а м и  вен тил яц ии  д о л ж н ы  бы ть  а в 
т о м а ти зи р о в а н ы .

8.17. В акк ум у л я тор н ы х  и к и сл отн ы х  п ом е 
щ ен и ях  вен ти л я ц и ю  п р о е к т и р у ю т  в  с о о т в е т с т 
вии с  П У Э .

8.18. В озд у х , п од ава ем ы й  в п ом ещ ени я т е х 
н и ч еск ого  здан и я  п ри точн ой  вен тил яц ией , к а к  
п р а ви л о , п о д в е р га ю т  оч и стк е  о т  пыли.

О ч и стк у  в о з д у х а  п р о е к т и р у ю т  су х о й  или 
в л а ж н ой .

8.19. В ентиляционны е реш етки и приточны е 
н а са д к и  р а сп о л а га ю т  в м е ста х , и ск л ю ч а ю щ и х  
н е п о ср е д ств е н н о е  о б д у в а н и е  л ю д ей . И с к л ю ч е 
ние со с т а в л я ю т  д у ш и р у ю щ и е  н аса д к и , п р о е к 
т и р у е м ы е  в тех  сл у ч а я х , к о г д а  те м п е р а ту р а  
в о з д у х а  в р а б о ч е й  зо н е  не м о ж е т  бы ть  п о л у 
чена н и ж е 30°С .

8 .20 . В ентиляционны е у ста н ов к и  п ом ещ е
ний техн и ч еск и х  зданий с  и н тен си вн ы м  т е п л о 
вы д ел ен и ем  о т  т е х н о л о ги ч е ск о го  о б о р у д о в а 
ния, к а к  п р а ви л о , п р о е к т и р у ю т  с  д в у м я  в ен ти 
л я ц и он н ы м и  а гр егата м и , р а б о т а ю щ и м и  в з а 
в и си м о ст и  о т  р еж и м а  вен тил яц ии , р а зд ел ь н о  
или п ар ал л ел ьн о .

8 .21 . Н а  н еобсл у ж и в а ем ы х  (а в т о м а т и ч е 
ск и х ) ста н ц и я х  о х л а ж д е н и е  т е х н о л о ги ч е ск о го  
о б о р у д о в а н и я , к а к  п р а ви л о , сл е д у е т  п р о е к ти 
р о в а т ь  в о зд у ш н о е  или д р у г о е , о б е сп е ч и в а ю щ е е  
н а д е ж н у ю  а в т о м а ти зи р о в а н н у ю  си ст е м у  у п р а в 
л ени я  и к он тр ол я .

К он д и ц и он и р ован и е в о зд у х а

8.22. П о  степени обесп ечен и я  и ск усствен 
ным к л и м атом  у ста н ов к и  кон ди ц и он и р ован и я , 
в о зд у х а  о т н о ся т ся  к у ст а н о в к а м  II к л а сса  п о  
С Н и П .

8.23. В со с т а в  пом ещ ений п ередаю щ и х р а 
д и остан ц и й , в к о т о р ы х  п р оек ти р у ю т  к он д и 
ц и он и р ован и е в о з д у х а , к а к  п рави л о, в х о д я т  
зал ы  п ер ед а тч и к ов , д и сп етч ер ск и е , а п п а р а т 
ны е р ад и ор ел ей н ы х  линий и а п п ар атн ы е т е х 
н и ч еск ого  к он тр ол я .

Н е о б х о д и м о ст ь  прим енен ия к он д и ц и он и р о 
вания в о зд у х а  в  эти х  п ом ещ ен и я х  о п р е д е л я 
ю т  п р оек том  в за в и си м о ст и  о т  к л и м ати ч еск и х  
у сл ови й .

8.24. У стан овк и  кон ди ц ион ировани я в о з д у 
х а  н е о б х о д и м о  сн а б ж а т ь  си ст е м а м и  а в т о м а 
т и ч е ск о го  уп р а вл ен и я  и р егул и р ован и я .

8.25. С и стем а  тех н ол оги ч еск ого  в о д о с н а б 
ж ен и я  к он д и ц и он ер ов  м о ж е т  б ы т ь  принята 
п р оточ н а я  или р ец и р к ул я ц и он н ая  с  о х л а ж д е 
нием в од ы . С и стем а  в о д о сн а б ж е н и я  и о х л а ж 
ден ия , а т а к ж е  ви д  х о л о д о н о си т е л я  о п р е д е 
л я ю тся  п р оек том  в за в и си м о ст и  о т  м естн ы х  
усл ови й  и тех н и к о -эк о н о м и ч е ск и х  п о к а за т е 
лей.

С и стем у  в о д о сн а б ж е н и я  к он д и ц и он ер ов , 
к а к  п рави л о, п р о е к т и р у ю т  о д н у  на гр у п п у  к он 
д и ц и он ер ов .

Акустика и звукоизоляция

8.2'6. Н а обсл у ж и в а ем ы х  р ади остан ц и ях  в 
а п п ар атн ы х р а д и о б ю р о , а п п ар атн ы х  с л у х о в о 
го  к он тр ол я , за л а х  п ер ед а тч и к ов  с  вы сок и м  
у р овн ем  ш у м ов  п р е д у см а т р и в а ю т  а к у сти ч е 
ск у ю  о б р а б о т к у  и зв у к ои зол я ц и ю , с о о т в е т с т 
в у ю щ и е  р асчету .

Д о п у ст и м ы е  ур овн и  ш у м ов  п р о и зв о д ст в е н 
ны х п ом ещ ени й  п ри ведены  в пп. 3 .28 и 2.33.

8.27. О бор у д ов а н и е , в ы зы в аю щ ее  в и б р а 
ции, н а х од я щ ееся  в зд а н и я х  п ер ед а ю щ его  и 
п р и ем н ого  р ад и оц ен тр ов  или р а д и о б ю р о  (в е н 
ти л яторы , н а со сы  и т. п .) , к а к  п рави л о, р а з 
м е щ а ю т  в отд ел ьн ы х , и зол и р ова н н ы х  и а к у 
сти чески  о б р а б о та н н ы х  п ом ещ ени ях.

В се  агр егаты  н еза в и си м о  о т  м еста  их р а с 
п ол ож ен и я  у ст а н а в л и в а ю т  на в и б р о и з о л и р у 
ю щ и х  осн ов а н и я х  с  р ези н овы м и  или п р уж и н 
ны м и а м о р ти за то р а м и . К о н стр у к ц и ю  а м о р ти 
з а т о р о в  о п р е д е л я ю т  п р о е к то м  в  за в и си м о сти  
о т  п а р а м е тр о в  агр егата .

8 .28. В се  н асосн ы е  у ста н ов к и  дол ж н ы  б ы ть  
сн а бж ен ы  гибким и  в ставк а м и  на нагнетатель-
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ном  и в са сы в а ю щ ем  т р у б о п р о в о д а х  и не им еть 
ж естк и х  связей  с  ограж ден и ям и .

8.29. В озд у х ов од ы , св я зы в аю щ и е п ом ещ е
ния с п остоянн ы м  п ребы ван ием  л ю дей , д о л ж 
ны им еть со о т в е т ст в у ю щ у ю  звукои зол яц и ю .

8.30. Р азм ещ ен и е тех н ол оги ч еск ого  о б о р у 
д ован и я  с воздуш н ы м  охл аж ден и ем  сов м естн о  
с  вы несенны м и вентиляционны м и агрегатам и  
д о п у ск а ю т  на автом ати зи рован н ы х р ади оц ен т
рах и в пом ещ ени ях без  п остоя н н ого  п р ебы в а 
ния лю дей.

9. Ж И Л Ы Е  П О СЕЛКИ СО О РУ Ж ЕН И Й  
Р А Д И О С В Я ЗИ  И РА Д И О В Е Щ А Н И Я

9.1. П р оекти рован и е ж ил ы х п осел ков  с о 
ор уж ен и й  р ад и освя зи  и р ади овещ ан и я  сл едует 
вы полнять в соотв етств и и  с  д ей ствую щ и м и  н ор 
м ам и, правилам и и инструкциям и, у тв ер ж д ен 
ными Г осуд а р ствен н ы м  к ом и тетом  С овета  М и 
н и стр ов  С С С Р  по дел ам  стр ои тел ьства .

9.2. П ри расчете  о бъ ем а  ж илы х и о б щ е ст 
венны х зданий сл ед у ет  и сх од и ть  из у ста н о в л е н 
ной  численности  населения посел ка  и у д о в л е т 
ворения населения ж ил ищ ем  и всем и н е о б х о 
дим ы м и учреж ден и ям и  к у л ь ту р н о -бы тов ого  о б 
сл уж и ван и я  с  уч етом  м естны х усл овий .

П ри расчете ж ил ой  п лощ ади  кол и чество  н а 
селения, обесп еч и в а ем ого  ж и л ой  п л ощ а д ью  за 
счет стр оя щ егося  предприятия, как  правило, 
сл едует  приним ать в р азм ер е не м енее 7 5 %  от  
р асчетн ой  численности  населения, св я за н н ого  
с  п р оек ти р уем ы м  о б ъ е к т о м . Д л я  о б ъ е к т о в , р а с 
п ол ож ен н ы х  вбл и зи  к р уп н ы х населен н ы х 
п ун к тов , вн ов ь  в о з в о д и м о е  ж и л и щ н ое  с т р о и 
т е л ь ств о  сл ед у ет  п ри н и м ать  в р а зм ер е  не м е 
нее 6 5 % . О б ъ ем  к у л ь т у р н о -б ы то в ы х  у ч р е ж 
дений сл е д у е т  оп р ед ел я ть  с  уч етом  
м а к си м а л ьн ого  и сп ол ь зов а н и я  су щ е ст в у ю щ и х  
а н ал оги чн ы х уч р еж д ен и й  и в о зм о ж н о ст и  к о 
оп ер и р ова н и я  и в  сл у ч а е  н е о б х о д и м о ст и  их 
ст р о и т е л ь ст в а  п ри н и м ать  не б о л е е  15 м3‘ на 
о д н о го  ж и тел я .

П р и л о ж е н и е

Сокращения, принятые в тексте 
норм проектирования

—  дл ина вол н ы  акти вн ой  антенны ;
—  дл ин а  вол н ы  п асси в н ой  антенны ;

£макс —  н а п р я ж ен н ость  п оля в н а п р а в л е 
нии н а и б о л ь ш е го  и зл учен и я  ан 
тенн ы ;

Е —  н а п р я ж ен н ость  поля в н а п р а в 
лении на к ор р есп он д ен та ;

С Г — си н ф азн ая  гор и зон та л ь н а я  ан
тенн а;

С Г Д  —  си н ф азн ая  гор и зон та л ьн а я  д и а 
п азон н ая  антенна;

С Г Д -Р Н  —  си н ф азн ая  гор и зон та л ьн а я  д и а 
п азон н ая  антенна с  н а стр о е н 
ным р е ф л ек тор ом ;

С Г Д -Р А — 'си н ф а зн а я  гор и зон тал ьн а я  д и а 
п азон н ая  антенна с  а п ер и од и ч е 
ск и м  р е ф л ек тор ом ;

Д Э С  —  д и зел ьн ая  эл ек тр оста н ц и я ;
Р Г  —  р о м б и ч е ск а я  гор и зон та л ьн а я

антенн а ;
Р Г Д — р о м б и ч е ск а я  гор и зон та л ь н а я

д вой н а я  антенна;
Б С  —  антенна бегу щ ей  вол н ы  с о  с в я 

зью  через акти вн ое со п р о т и в л е 
ние;

Б С 2  —  антенна из д в у х  п ол отен  Б С  
(д в ой н а я  а н т е н н а );

2 Б С 2  —  антенная си ст е м а , с о с т о я щ а я  из 
д в у х  д в ой н ы х  антенн Б С ;

З Б С 2 —  антенная си стем а , с о с т о я щ а я  
из т р е х  д вой н ы х  антенн Б С ;

В Г Д  —  в и б р а т о р  гор и зон тал ьн ы й  д и а 
п азон н ы й ;

У  Г Д  —  у гл о в а я  гор и зон та л ьн а я  д и а п а 
зон н ая  антенн а ;

В Г Д Ш  —  в и б р а т о р  гор и зон тал ьн ы й  д и а 
п азон н ы й  с  ш ун том ;

В Г Д Ш -2 У -^ -а н т е н н а я  си ст е м а , со с т о я щ а я  из 
д в у х  антенн В Г Д Ш , р а с п о л о 
ж ен н ы х  п од  п рям ы м  у гл о м ;

Ш А У  —  ш и р ок оп ол осн ы й  антенны й у с и 
л и тел ь;

Р Р Л  —  р ад и ор ел ей н а я  линия;
П У Э  —  п р ави л а  у ст р о й ст в а  э л е к т р о 

у с т а н о в о к ;
А Т С  —  а в том а ти ч еск а я  тел еф он н а я  

ста н ц и я ;
А Ц  —  ц ен тр ал ьн ая  а п п ар атн ая ;
Р У  —  р а сп р ед ел и тел ь н ое  у с т р о й с т в о ;

С О М  —  св е т о о гр а ж д е н и е  м ачт и б а ш ен ;
Р В У  —  р а д и ов ещ а тел ьн ы й  узел .
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