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I 2 3 4 Т г 3 4

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 18

____________________________________________ г-!
Сводная спецификация (лист № 2) 0B-I3 23

6 Характеристика отопительно-вентиляционного 
оборудования. Таблица объемов воздуха, 
удаляемого местными отсосами.

0B-I I I 19 Сводная спецификация (лист $ 3) 0B-I4 24
I 2 3 4

I Содержание альбома - 3
7 Таблица воздушных балансов помещений ОВ-2 12

г Пояснительная записка - 4 .5 ,6 , 8 План на отм.+О.ОО • Отопление и вентиляция ОВ-3 13 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

9 План на отм.+З.ЗО. Отопление и вентиляция ОВ-4 14 20 Расчётные расходы воды бытовых и произ
водственных сточных вод. Условные обоз
начения.

БК-1 25

10 Установочный чертеж системы П- I .  Схема 
обвязки калориферов. Спецификация. ОВ-5 15 21 План на отм.+О.ОО с сетями водопровода 

"и канализации. НС-2 26

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ I I Установочный чертеж систем В- I ,  В-2, В-3. 
Спецификация ОВ-6 16

22 План на отм.3.300 с сетями водопровода 
и канализации

НС-3 27

3 Примерная схема компановки станции 
очистки сточных вод с аэротенками • TK-I 8 12 Установочный чертеж систем В-Ц* В-7. 

Спецификация • ОВ-7 17
23 Схема сетей хозяйственно-производственно

го водопровода и водопровода горячей воды НС-4 28

4
Химическая и бактериологическая лабора
тории. План,разрезы, схема подсоедине
нии сантехпаяелей и экспликация обору
дования.

ТК-2 9 13 Установочный чертеж теплового пункта. ОВ-8 18 24 Схемы сетей бытовой, производственной и 
ливневной канализации НС-5 29

5
План буфета с расстановкой и привязкой технологического оборудования, привяз
кой подводок электроэнергии и воды к

тк-з 10 14 Схема отопления, схема обвязки водо- 
подогревателя. ОВ-9 19 25 С п е ц и ф и к а ц и я НС-6 30

технологическому ооорудованию. фрагмент 
плана буфета с привязкой вентотсосов. 
Спецификация технологического обору
дования.

15 Схемы вентиляции систем П- I ,  В-2, В-3 ов-ю 20 26 Специфик ация^продол же ние). Расчёт сети 
хозяйственно-производственного водопровод!а НС-7 31

16 Схемы вентиляции систем В- I ,  В-4, В-5. 
В-6, В-7,В-8. 0B-II 21

17 Сводная спецификация (лист № I) 0B-I2 22

Гоа
выпуск*

te?3r.

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫ ТОВЫ Х ЙS0 в «1нВ Альбом Лвст
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Содержание альбома 702-9-3 ш
НОСТЬЮ от 100 до 280 тыс. м3/сутки
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Назначение и область применения
Блок производственных и бытовых помещений предназначен 

для применения в составе станций биологической очистки сточных 

вод с аэротенками производительностью от 100 до 280 тыс* 
м3/сутки.

Типовой проект блока разработан для привязки его на пло

щадках с сухими грунтами по всей территории СССР, кроме районов 
вечной мерзлоты, сейсмичностью выше б баллов, площадок, подверг
нутых оползням, карстообразованиям, подрабатываемых горными 

выработками.

П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Блок производственных и бытовых помещений размещается в 
двухэтажном здании размерами в плане 48x12 м.

Ограждающие конструкции здания проектируются в двух ва

риантах: панельными и кирпичными. Высота этажа -  3 ,3 и.
Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом 

и канализацией.
В состав блока входят: бытовые помещения, предназначенные 

для обслуживания работающих на очистных сооружениях, лаборато
рии для проведения химических и бактериологических анализов, 
административные помещения и буфет на 24 посадочных места.

Бытовые помещения блока расссчитаны исходя из максимальной 
численности 181 человек работающих, из них производственного 
персонала -  143 человек, административно-управленческого -  

32 человека.
В зависимости от условий работы на сооружениях эксплуата

ционный персонал станций очистки сточных вод в соответствии со 
СНиП-П.М-3-68 отнесен к соответствующим группам производственных 

процессов (см.таблицу № I ) .
В связи с тем, что для обработки спецодежды персонала, отно

сящегося к группе "Шв" . производственных процессов, проектом не 
предусматривается дезкамера, необходимо при привязке проекта полу
чить согласие соответствующих организаций на санитарную обработку 

спецодежды в дезкамерах прачечных города иди предприятий.
Отправка спецодежды для дезинфекции производится в контей

нерах.
Химическая и бактериологическая лаборатории оснащены необ

ходимым современным оборудованием с сантехническими панелями __
и электрощитами (см.экспликацию оборудования черт*ТК-2.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

и заказные спецификации, альбом УШ) для проведения химико

аналитических, биологических и санитарных анализов.

Основной состав реактивов приведен в таблице Л 2.

Т А Б Л И Ц А  *  1

Количество эксплуатационного персонала на станциях 
биологической очистки сточных вод производительностью 

от 100000 до 280000 мЗ/сутки

№
пн

Наименование должности
группа производствен, процессов

1а Ша 1в Шв

I 2 3 4 5 6
Адглшшстративно-технический персонал

I Начальник станции I - - -

2 ‘ Главный инженер I - - -

3 Главный механик I - - -

4 Главный энергетик I - - -

5 Начальник цеха механической 
очистки

— - - I

6 Начальни^чц§^|ибиологической - - - I

7 Старший диспетчер I - - -

8 Диспетчер 5 - - -

9 Инженер по КИПу - - - I

СО Техник по КИПу - - - 2

CI Инженер по автоматике - - - I

12 Техник по автоматике - - - 2

L3 Заведующий лабораторией - I - -

[4 Химик - I. - -

С5 Бактериолог - I - -

16 Биохимик - I - -

17 Главный бухгалтер I - - -

18 Старший бухгалтер I - — -

19 Бухгалтер X - - -

20 Счетовод I - - -

21 Кассир-инкасатор I - - -

22 Начальник планового отдела I - - -

23 Экономист I - - -

24 Заведующий хозяйством I

25 Секре тарь-маши ни стка I - - -

26 Курьер-уборщица I - - -

В с е г о  20  ̂ -  8

Производственный персонал

27 Оператор на решетке с механи
ческой очисткой - - - 10

28 Оператор на песколовках и жироот- 
стоиниках с гидроэлеватовом - - - б

29 Оператор на отстойниках 
первичных - - - 10

30 Оператор на отстойниках 
вторичных - 8

31 Оператор на метантенках - - 15
32 Оператор на аэротенках - - - 15

33 Оператор на контактных резервуарах - - - 5

34 Оператор хлораторной установки - 10 - -

35 Оператор на иловых площадках - - - 10
36 Машинист насосной установки 

(воздуходувки) - - 8 -

В с е г о  -  ю  8 79

Явочная численность рабочих 97,0

Списочная численность рабочих 97x1,54=149
Эксплуатационного персонала всего: 32+149=181

Примечание: в указанных нормативах учтены трудовые затраты
на работы до текущему и профилактическому ремон -  
там, выполняемые слесарем-ремонтником, электри- 
ком-ремснтником и слесарем по ремонту контрольно- 
измерительных приборов и автоматики.

Год 
ска 
г .

Блок производственных и бытовых 
помещений для станций биологической 
очистки сточных вод производитель
ностью от 100 до 280 тыс.мЗ/сутки

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-9-3
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Т А Б Л И Ц А  №2

С 11 И С 0 К Л А Б 0 Р А Т 0 Р Н Ы X Р Е  А К Т , И Б С) В

№
ПД Наименование

При
мерное
кол-во

кг

ш
1/П Наименование

При
мерное
кол-во
кг

ЙЙ
т/п Наименование

При
мерное
кол-во
кг

№№
п/г Наименование

Пои-
№ 8 8

кг

I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3

X Кислота соляная 5 22 Натрий фосфорнокислый,двухзамещенныЯ 0,5 43 Ртуть хлорная ( сулема) 0,25 64 Пептон 5,0

2 R серная 30 23 п углекислый 44 Серебро азотнокислое 0,2 65 Глюкоза 5,0

3 II азотная г 24 и двууглекислый 1.0 45 Марганец хлористый 0,5 66 Лактоза 0,5

4 II уксусная 10 25 Калий едкий 1,0 46 Свинец уксуснокислый 0,5 67 Агар-агар 3,0

5 II щавелевая 10 - 26 и содистыи 2,0 47 Медь сернокислая 0,5 68 Зкстрат мясной 1.0

6 II борная 0,5 27 бромистый 0,2 48 Кобальт сернокислый 0,25 69 Спирт этиловый -  ректификат 5л

7 II сульФаниловая 0,025 28 II марганцовокислый 0,5 49 Иод металлический 0,25 70 Спирт метиловый -  ректификат 5л

8 Нафтиламин альфа 0.025 29 и хлорноватокислый 0,2 50 Цинк металлический, (гранулированный)0,5 71 Спирт денатурированный 20л

9 Аммиак 3 30 II хромовокислый 0,5 51 Олово металлическоеСгранулированное) 0,2 72 Фенол 1.0

10 Аммоний хлористый 10 31 и двухромовокислый 1,0 52 Метилоранж 0,05 73 Четыреххлористый углерод 4.0

I I II радонистый 10 32 и сернокислый 0,25 53 Фенолфталеин 0,05 74 Крахмал картофельный(растворимый) 2,0

12 и щавелевокислый 0,5 33 и фосфорнокислый,
однозамещенный 0,5 54 Метилрот 0,025 75 Формалин 5,0

13 II малибденовокислый 0,25 34 и фосфорнокислый,
двюзамещенный 0,5 55 Бромкрезолпурпур 0,01 76 Хлороформ 0,5

14 II персульфат 0,25 35 и углекислый
1

0,25 56 Бромтиыолблау 0,01 77 Толуол 1.0

15 Натрий едкий 1.0 36 Калий натрий виннокислый 0,5 57 Фенолрот 0,01 78 Эфир 5л

16 п хлористый 0,5 37 Кальций едкий 0,5 58 Тоопеолин "ОО" 0.01 79 Ацетон 5л

17 II сернокислый 0,2Ь 38 и хлористый, безводный 3,0 59 Ортотолидин | 0,2 80 Сернокислый марганец 0,5

18 п сернистокислый 0,4 39 Барий елкий
!

0.5 60 Фуксин основной 0,1

19 II серноватистокислый 1,0 40 и хлористый 0,5 61 Метиленовая синька 0,05

20 II азотнокислый ОД 41 Квасцы алюмокалиевые 0,5 62 Генционвиолет 0,025

21 II фосфорнокислый,
однозамещеьный 0,5 42 и железоаммиачные 0,25 63 Флуоресцеин 0,2

Примечание: В таблице реактивов указано примерное количество 
полугодового запаса, который хранится в отдельно 
стоящем здании.

Гол
вмпуска
1973г

Блок производственных и бытовых 
помещений для станций биологической 
очистки сточных вод производитель
ностью от 100до 280 тыс. мЗ/сутки

Типовой Проект Ant. ЛИСТ
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ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Настоящее рабочие чертежи отопления, вентиляции и горячего водо
снабжении типового проекта "Блока производственных и бытовых помеще
ний для станций биологической очистки сточных вод производительно -  
стью от 100 до 280 Тыс.м3/еутки" разработаны аа основании:

а) технического проекта, разработанного ГОИ "Сантезшроект”;
б) технологической части, разрабатываемой институтом ” Союз вод ока- 

иалпроект";
в) архитектурно-строительных, чертежей,разработанных "Госхимпроек- 

том".

1°.

В качестве нормативных материалов при проектировании приняты:
а) действующие нормативные данные -  строительные и санитарные 

нормы и правила (СНиП П. Г-7-62, СНиП П.Ы.3-68, СНиП В*А.7-71;
СН 245-71);

б) указания по проектированию научно-исследовательских институтов 
и лабораторий СН НИИ-68;

Расчётные параметры наружного воздуха при составлении типовых 
^проектов (серия ИО-020).
^  Проект разработан для трех климатических поясов:

1. Расчётная наружная температура для проектирования отопления 
-  20°С; -30°С; -40°С.

2. Расчётная наружная температура для проектирования вентиляции 
-9,5°С , -19°С, -28°С.

3 . Средняя температура отопительного периода -0,7°С; -6,2°С; 
-Ю ,2°С.

4. Продолжительность отопительного периода -187; 232; 246 суток. 
Теплоснабжение осуществляется от внешних источников.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ОГРАЖШЩИХ КОНСТРУКЦИЙ " Я "

« ,«Я I 
О 'asч я а2 « 3 ,

I й'&!а, р~. о> 
SJsUZL.

Э.|ИЬ, ■t S<D

СО
,vte>

до
пи Наименование ограждающих конструкций м^час.гсад

Номер 
групп 
помещен 
в завис 
ОТ ts!$

ккал

I

Наружные стены-панели керамзитобетоаные 
^=900 кг/м3 / й 0,27 ккал/мч град

а) Та=-20° 6=240 им 
до Тв=-28°

1,056 УШ

б) Тн=-30° 6=320 ми 1,348 УШ

в) Тн=-40 6=320 ш  
до Тн=-46°

1,348 УШ

2
Кровля-утеплитель пенобетон f =5О0кГ/мЗ 

Q 15 ккал/м ч гран. *
а) Тн=-20° 6=80 ш  
по Тн=-24°

1,25 УШ

б) Тн=-30° б=Т00 мм 1,39 УШ

6=140 - 1,65 УШ

3 Переплеты оконяые-деревяаные спаренные 0,4

4 Двери деревянные, одинарные 0,25

Теплоносителем для нужд отопления, вентиляции и горячего во
доснабжения служит перегретая вода с параметрами 150-70°С.

Отопление корпуса осуществляется горизонтальной однотрубной 
системой с присоединением к тепловым, сетям через элеватор.Пара
метры после элеватора Тг=Ю5° Тобр.=70°С. Нагревательные приборы- 
-градиаторы M-I40-A0,

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим 
побуждением. Б лабораториях, мойке и гардеробных рабочей одежды 
предусмотрена местная вытяжка. Объем воздуха, удаляемый местными 
отсосами см.таблицу на листе 0B-I.

Горячая вода для умывальников и душевых приготавливается в во
доводяном подогревателе.

Проектом автоматики сантехустройств, выполняемым Ростовским 
отделением института "Соазводоканалпроект", предусматривается:

1) защита калориферов от замерзания;
2) предварительный автоматический прогрев калориферов перед 

включением приточной вентишщи;
3) включение алектроподогрева заслонки на наружном воздухе 

перед пуском приточкой вентиляции;
4) автоматическое регулирование температуры притока путем из

менения теплоотдачи калориферов клапаном на теплоносителе;
5) автоматическое уменьшение количества приточного воздуха 

при температуре наружного воздуха ниже расчётной минимальной 
для вентиляции;

6) блокировка клапанов наружного воздуха и на теплоносителе 
с электродвигателем вентилятора.

Воздуховоды систем П-1, В-2 и В-7 выполняются из листовой стали 
с покрытием масляной краской за два раза внутри и снаружи. Воз
духоводы остальных систем выполняются из оцинкованной стали.

Радиаторы и трубопроводы отопления окрасить битумно-алюминие
вой краской БТ-177. Трубопроводы обвязки калориферов и узла вво
да покрасить битумным лаком Ff-577, затем изолировать асбопухшну- 
ром, покрыть слоем из лакостеклоткани 6=0,2 им по пергамину марки 
Л-350 6=2 мм и окрасить лаком XB-I24 по даку ХСЛ.

Подбор и установку диафрагм на воздуховодах и трубопроводах 
производить при пусковой наладке.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ £

Шифр ИДИ 
серия

Наименование чертежей
до

листов

0В-03-33 Установочные чертежи водоподогревателей

(опоры)

3.904-5
в .1.2

Средетва крепления нагревательных 
приборов и трубопроводов

3.904-11 Приточная вентиляционная камера типа

в.г.альоомы 
№ 4,13,14 ПК-25
4.904-16
в,П Узлы воздухозабора

1,494-8 Воздухоприточные регулирующие решетки

I . 494-10 Решетки щелевые регулирующие

0B-02-I26
B .I

Виброизолирующее основание под венти- 
ляторы

2.494-1 Унифицированные узлы прохода вытяжных 
вентиляционных шахт через покрытия

промышленных зданий.

4.904-12 Зонты и дефлекторы вентиляционных систем

4.904-62 Двери и лажи герметические для вентиля-

ционных камер

2-494-8 Гибкие вставки для центробежных вентиля-

торов

3.904-3 Шиберы к вентиляторам во взрывобезопас-

ном исполнении.

0B-00I/67 Фильтры для очистки воды в вентиляцион-

янх системах

Наимено Обьем
„з

Тн
ор

Теплоноситель- 
Т=150°С, Тоб.=

вода
70°С Лощность

электро-вание по
мещений

м Расход тепла в, тыс.ккал/час j[^вигате- 
лей в

отоп
ление

венти
ляция

горячее
водосяаб

общий КВТ

Блок
производ
ственных 
и бытовых 
помещений

-20 81,7 140,4 325 547,1

3800 -30 Э4,9 185,6 325 605,5 15,0

i______
-40 Ш ,8 228,4 325 665,2

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫ ТОВЫ Х Т«повой проект Альбом Лвст
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ от 100 до 280 тыс. м3/с у тки

Пояснительная записка 902-М ш -

1 2 3 7 5 -0 3  €
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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1И6  чертежи разработаны на основанги:

1 . Утвержденного Технического проекта, разработанного 
институтом "Сантехпроект*.

2. Технологического задания{ разработанного институтом 
•Союзводоканалпроект".

_7
Я. В О Д О П Р О В О Д  I  К А Н А Л И З А Ц И Я

Источником горячего водоснабжения является бойлер.
Расчетный расход горячей воды -  6,82 м3 /час. I

Внутренняя сеть монтируется из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб ГОСТ 3262-62. 2

П Р И М Е Ч А Н И Я :

Отметка + 0.00 соответствует абсолютной отметке.........

Монтаж,устройсгво и приемку внутренних водопроводных и канали 
зационных сетей производить в соответствии со СНЯЛ Ш-Г.1-62.

3 . Архитектурно-строительных чертежей, выполненных 
институтом ’Тосхинпроект".

4 . Действующих строительных норы и правил по проектированию.

В здании запроектированы следующие сети водопровода и ка
нализации:

1 . Сеть хозяйственно-производственного водопровода)
2. Сеть водопровода горячей воды*
3 . Сеть бытовой канализации)
4 . Сеть производственной канализации)
5. Сеть внутренних водостоков.

U. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

I .  Сеть хозяйственно-производственного 
водопровода.

Сеть водопровода предназначается для подачи воды х санитар
ным приборам и к оборудованию лаборатории.

Васчетный расход воды составляет -  8 ,37  л/сек (таблица В 1 ,3 ) .
Потребный напор ва вводе в здание -  18,42 и.
Присоединение внутренней сети к наружной осуществляется 

одним вводом Д*100 мм, расчетный расход -  6 ,07 л/сек (таблица 
В 2 , 3) 21,98 мэ/час) 41 ,23 м3/сугки

Ввод водопровода предусматривается из чугунных валорных труб 
ГОСТ 5525-61.

Внутренняя сеть монтируется из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб при диаметрах до 70 мм включительно и из 
неоцинкованвых труб при больших диаметрах ГОСТ 3262-62.

2 . Сеть водопровода горячей воды.

Сеть водопровода предназначается дхз подачи горячей воды 
х санитарным приборам бытовых устройств, буфета ж в лабораторию.

Ш. КАНАЛИЗАЦИЯ

1 . Сеть бытовой канализации.

Сеть канализации предназначается для отвода сточных вод от 
санитарных приборов бытовых устройств к буфета.

Расчетный расход сточных вод -  10,15 л/сек.

Отвод сточных вод из здания осуществляется 3-мя выпусками.
Внутренняя сеть ивнпуски монтируются из чугунных канализа

ционных труб ГОСТ 6942.3-69 ♦ 6942.30-69.

2 . Сеть производственной канализации.

Сеть канализации запроектирована для отвода сточных вод 
от оборудования лаборатории. Производственные сточные воды не 
загрязнены веществами, требующими дополнительной очистки, и 
сбрасываются в наружную сеть бытовой канализации.

Расчетный расход сточных вод -  2,38 л/сек.

Внутренняя сеть и выпуски монтируются из чугунных канализа
ционных труб ГОСТ 6942.3-69 ♦ 6942.30-69.

3 .  Сеть внутренних водостоков.

Сеть канализации предназначается для отвода атмосферных 
осадков с кровли здания на отмостку.

Расчетный расход дождевых сточных вод -3 *7 4  % 4 £ 1 5  5,76 л/сех.
Для приема атмосферных осадков в перекрытии кровли устанавли

ваются водосточные воровки типа Вр-9 с условным проходом патрубка 
ТОО мм.

Внутренняя сеть н выпуск монтируются из чугунных канализа
ционных труб ГОСТ 6942.3-69 *  6942.30-69.

3 . Опоры и средства крепления трубопроводов выполняются в соот
ветствии с альбомом чертежей серии П8-8 (Jt 3 .904-5ШШ) изда
ния 1971 года проектного института "Сантехпроект".

4 . В соответствии со СНкП П-Г.1-62, внутренний противопожарный 
водопровод не предусматривается, так как здание высотою 
менее 6 этажей.

5. Канализационные трубы, прокладываемые над полом в бытовых 
помещениях, обетонировать и облицевать глазурованной 
плиткой.

6 . Стальные трубы, прокладываемые по конструкциям здания, 
окрасить масляной краской за 2 раза.

7 . Чугуввые канализационные трубы покрыть кузбасским лаком 
за 2 раза.

8 .  Для предупреждения конденсации подвесной трубопровод внут
ренних водостоков Д=ЮО мм 6 »б м предварительно очистить, 
затем огрунтовать железным суриком ва олифе, окрасить мас- 
лявой краской с последующей изоляцией минераловатными скор
лупами толщиной 60 мм, покрыть лакостеклотканью по вырав
нивающему слою из пергамина и окрасить.

9. Установку гигиенического женского душа выполнить в 
соответствии с типовым проектом серии 4.900-4.
Выпуск 1У издания 1967 г .  ШИП.
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ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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ИИ
п.п.

Ййим ено в  а ни  а

/. Здание реш ет ок

г Re с кодов ей

3 Лоток ПйрШАЛЯ

4 Рервичне/а рддиАленега отстойники

5 ДэрОТЕНКИ

е ВторичныЕ рАДИАЛКНЫЕ ОТСТОЙНИКИ

7 ton  тактТб f£ р а зер ен л р ы

S Ил о У Л ПО ТНИ ТЕ ли

9 Хлор А ТОрНАЯ со  складом  х л о р  л

/о
блок HACO С НО -  ЕОЗДУЛСОД У ЗНОЙ 

СТАНЦИИ

И рЕ-ЗЕрЗУАр ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗОДЫ

/2 Разарзнлр циркуляционного ШЛ

/3 РазарзиАр уплотненного или

!Ч Меган т анки

/S Р А зголедар

/6 Й'ЯСОСНАЯ СТАНЦИЯ серо Ж Е ИНОГО ОСАДКА

/7 Л асковые площадки

IS РлоВ6!Е ПЛОЩАДКИ
/9 Лпсо С  HAS сгянц  и 3  Лоз. -<рЕ КАЛСНОЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ

2о ЁотвлеНА Я

V
Зло к. лроиз ВОДСГ0ЕНН6/СС и  
быт овых ПОМЕЩЕНИИ

11 Теннисный корт

13 Площадка для игры в  городки

Г-Н) 
С—

 
С
П

8мо ь ПРОИЗВОДСТВЕ ИНЫХ И ВбЧТОЗЫх Примерная СХЕМА КОНГО До 3KU СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ Типовой ПРОЕКТ Элевон Лист
под тщании для станций биологичес
кой очистки сточных вод  про из
води телемоста ю ПТ /00 ДО 280 Г£/СН*/с7ГКй

ОТОЧН6ГРС ВОД С АЭроТЕНКАММ.
902-9-3 /II Ж-1

/297S -03 . д
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4XJ- -  КрАН СЖИТОГО вОЗДУЗСв

-  кри н  а з о т а  
— • — крдн  БАКУУМА.

Смесителе х о л о дн о й  и  го р е
■__ $ОД»г.
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лентой и одним креном 
П — Правое приме//сапие 
Л —Левое примыкАнит

с о -

**

f

Наименование

06 Ору ДО в  АНИ 9

05
4J

1

Зле яг ял.энергия X  ОД ОДНА Я. 0ОД4
Горят.
ВОДЯ иГ

Иящ- 
ноет* 
» лег 4J НПлВадо'

струИи.
няеоов

Смеси
теле

Смеси
теле

£
ч

t
Кол-в» яре МО В В РАСХОД не един. 0 во руд.
1
i■ч

ОЧ$
Чч
К V» « №S4

оЧ4**S!5 < 8
t

Стад ддвордтврнм/ x*H*4£ct*i 
Лриспниы* с эдеьгрощхгом м 
адмгех/тАнедею Б-гкзо**; f-2siV48Mm„. "

3 9 0,5 2 W# 2 0.3 / U 3

t
b/LPtp выг*ясной х*амчеслим С 
}/1£ХгЮу//тон * едагжхйпнеясй» 
t- 2аУо ни 18~ 35б мН' Д. 2$оо ми

2 j 4 5 9 ШЧ 2 0,9 / 2,0 3

i
It/tJHp ВыШЖНО// АНЗМЧйСкИД < 
9йШ/ощигом} сн//г£хплиелею 
в* Иго ии] $г SSo им • H-. 2850ни

г 3 0.3 3 ОАП 3 0,3

—
ч

й/енф ОНТЯЯО/сД ДАЙ дяборятор. 
мЫ ряговинч с свитехадиелею 
Е:£8онн/ 8*8Sohm / /--2&00нм

/ / 0./S / 0./

$ Отлл ПОД СШМАМШ *ЛД0?*7Ц>/ £z f£oo *м j i- Sqomh; H* 9q0m* /

6 Отой для rovut/x. //рпварое 
t- Ideaым , 6: Sbonnj ф Ооонр /

7
Стой для вмпллгнуесмих весов 
е=52б*и, & ‘По ни j .4- Яэоа« 2

8
Сто л /год терносглг 
Е - Псо м } S1 725нн ,‘#г 900ии 2

9
Стол для ентроеення
g-.fsoo ИМ] S: 650ИИ -, Нг/9/Snn /

fo
Стол для ряботы с осядКом
£~ €8о ии‘ Д: Д50им, К- 9оо ни 2

?!

?2

Стал лмсбчение/И
E-ftSOMH, S : gSo ИИ, Дг ДоО НИ 3
Стол лод fixcrnjjrstror 
8-Гео нм] 6-■ 72Кни, Ф9о он.-ч 2

/3
(Уелер д ля  лосудц н релегл- 
BOS S- Й£оим/ £--5дОии, 8-£ооо 2

Г,
Lltqcp ДЛЯ ftoeyfit/u лйиворч 
Е- /5ао мм - Ё : 5оо ИИ j К- }5со ИМ 3

15
Сплллж ДЛЯ ПОСУДЫ 8’Асаии] б:5аони;/}; !£7оии /

/6
Стол елегелиойогнчесьйн
б HoU нмt Б-8Донм, Д: 9оо мм /

/7
Стол ляеорлторны* флзлчte 
tr i  & ШСГР0Ц//Т0И Л СЯНТЕХПЛ-
ЯЕЛВ/о E/SKOMM, 8*850**;Д- fiio

2 8 / / 4034 7 Ч.о /

?8 t-fTMlPA Для ЛДГОСЛААаО
t /Зо*- /30о /

19
Бокс для посевов
2000 х /Зоо-* --- /

2c Холоднленнс 3UA 2 0,3

2/Сгол сортировочной ДЛЯ 
ГРЯЗНОЙ номды в моечмзю 
б- *2оо нм, 8г 8оо ни}Ф8оа мм /

/ Сгроителене/е чертежи помещении лжерлтории см. елее ом 1.
2. Ромере чертежей Гилронии пнборнторного бборчдоалниз, сйнтехгрнелЕИ, вллттро - 

щитов И СПрЙВКУ о завода* 'изготовителях, см. АЛ£60/4 #- заказны е спецификации.
8. Сянтехпенели повезены условно без арматуры и подсоединении к, ней .
9. Монтаж трубопроводов сайтехпанблеи' выполняется по чертежам лабораторной

МЕБЕЛИ, резрА БО Т А Н Н Ы М  И Н СТ И Т УТ О М  Р и п Р о Й и И  f СМ  А А б б О М  # -  З А К А З Н 6 /Е  СПЕЦИСрИКАЦИ/ j

не заводах -из гогозн т е  л я х , кроме канализации Трубопроводы канализации сайте попа-  
НЕЛЕП йотируются НА МЕСТЕ ИЗ ПОСТА ЗЛЯ Е ME /ЕС ЗАВОДОМ ЗАГОТОВОК: С УУ£.Т'0/У УКЛОНОВ 
УКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕрТЕЖЕ, ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА, AJOTA И ГАЗА ПРИ 
МОНТАЖЕ ЗАГЛУШАЮТСЯ ,  ^

5, 4 ломещЕНШ „КИЛдобил рглк/риШ /рлнятсл шрь/боломслроДезОписмв/р лсп</т/£б/
Б  к  с АНТЕX ЛАН£  Л ЯМ ПОЗИЦИИ В н / 7  ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОП6/СО х о л о д н о й  ВОДЫ

ХолоД Во ДА Hz 2, 
\Ь а На 7>ИЗ А Ц »  Я  ^ 5 е >
с * О, *> 2 5 Г/РУбь, сгАЛеМ6Т£

Схем а  подсоединений сантехпанелей
Крналмзадня и-s*>
L-o ogs ГДГбЫ сГА/ТСН&Д

073
1>ЛСК производственнегх и  ев/гоее/х по
мещ ений д л я  станций Б и о л о ги ч е 
ской ОЧИСТКИ СГ0ЧН6ПС вод произ,-  
80ДИГ£пен0СТбЮ  ОТ 10Q до 260 Ге/с

Х имическая и Бактериологическая л або рато ри и  
План, разрезы, схем с/ подсоединении сан  т е х  панелеи, 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

Типовой проект Д р е в о м Л ист

anz-g-з Ж ТК-2
1 2 9 7 ? - о $  3
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Ф - Фрагмент плана(7~Вб-В)
ff/н/ЛП Зка ЛентатсасоВ

а ш * Т
f f l .

План буфета

кф$“ h PSO 

ЭЗФШк-

в
iH n f s  h -7 0  

%HiIp4 i-tb

,  ®
ЭЗФ <Пг Jt-70

M d l/ i "  h-700
Вентиль 

ЗЗфТд h-SBO.

Э Ш И Ш (
3

33ф QMih-IOQ.

Условные обозначения

э  — подВод электроэнергии

ф— разностЬ т ока

Ш — штелселЬнал розетка

э /—ном ер позиции

W— мощность тока к8г

h  — Высота подВодок от чистого пола

%В- подВод холодной Воды

ф— диаметр трубопровода В  дюймах

К —Выпуск В канализацию с разрывом 
струи через Воронку

уХ—Трап 070*910] Ф /ПО мм

ун / ПодВод колодной и горячей Воды 
ТШ к рагоЕине через смеситель 

Ф //г" И-НО О мм

Спецификация технологического оборудования
Ю

Н а и м е н о в а н и е
о б о р уд о в а н и я

Т и п ш Габаритные 
размеры  В т

м т
id

'/Ufc
СЩ

m
V
Об-
m

Zfe
m.

Sic
\med
m e

Забод- изготоВотель

/ О пит а элект рическая озсм-йш / 040*240*360 /35 H2 3 9/0 Душанбинский/J tm

г Э л е кт р о ки п я т и л ьн и к КН Э-SQ / 5С0*й5г к 905 го го 3 30 Bepdcm sTj
3 Э пект рососискоВарка Г - Н / 590*4/0*930 9.o 9.o / СоюзинВентарЬ

Л и н и я  н р и л а /В х о б  с а м оо5 -лущ иВ ани* fB 1C В - / к о м п л е к т

в ПрипиВок д/холодныхзЫус. л п с -н / /№ *Л 6 5 *т 0.4/ 0.4/ 3 S90
5 ЛрилаВок- мармит  д/нбнтд л л с ч в / /000*//55*/4гО b n kjs 3 900 у ХарькоВский
д

IIt1§

л п е - 5 / М О *И Б Б *т 0Л 0.8 3-д  т .м

7 Л р и л а В о к- к а с с а л л с -г й / 600*1/65x360

2 Х ол о ди л ьны й  ш к а р Ш 1-Л А 9 /500*750*1301 55» JL
J

0.89 3 300 Марийский з -d гм

3 В а н н а  м о е ч н а я 8 М -/Й / 330*630*360 ТопоВые чертежи

10 В а н н а  м о е ч н а я М - Р я / /960*630*330 Гипро т орга проею

// Стол произВодсаВенный с п -А э о / Й 7 о *1 м > т 7 0 -0 3 //Б

/г Стол производст венный c n -ib o k 9 Х 7 0 ч з о * т — и —
/з Стол производст венный С П-/050 / /050*340*361 — II —
/4 Шкаф подВесной д/посуды ш п п / /050*1/90*1000 -- ц ---

/$ Шкыф Зла о д т З ш W Q -3 / 270*630*920/ -- Ц ---
/В С т еллаж  произВ. стицион. Б Й Б Ч / ifo B x lW ’MBl --и ---
/7 Я одт о В а р ни к м е т а л т п т - / / /Ь и х Р и ч а о -- и ---

/2 П одт оВарнок металлич. п т -1 л / т о х г т г ю -- и ---

19 Ст ол обеденный сйст рШ 6 <f7SS; h--7S0 Йромышлен.изгпт.

90 Стол д л я  п о д н о со в — 9 6 o o *k o *m ---и ---

У В есы  т о в а р н ы е ВШП-НО / — Комет аВский м з

99 Местные Вен тиляц. отсосы м зо -9щ г fe 0 ’ 7204s0 35 КомиссорсВстз. т.м 

Смоленский з.т м93 С екция- ВстаВки ктеплтдор всм -4го / h o  *3^0*260 79

А Стол произВодстбеиный СП-1050 / /050*330*330 ТипоВЫе (ерте/ки 
Лшроторгипроект ю щ

П р и м е ч а н и я
I  Все размеры даны  В мм
9. От электроплиты(ооз/ ) предусмотреть местные ВентотсосымвО’Ь5ф(поз.е9) 

Расстояние от чист ого п о л а  до ним  н е й  /п о ч ки  м в о -П г о  р -  /5 5 0  м м . 
Цзя крепления МВ0- р а зр а б о т а т ь  конст рукции  В соотВетстВои с  рекомен
дацией п о  п р и в я зк е  МВО к  т е х н о л о г и ч е с к о м у  95орудобанин/[лр:кт 69-09$

3. Э лект рокипят ильник (поз 9)t лрилаВ ок- м а р м и т  (поз. 5 ) каналозоВатЬ В т рал
4. Все лодВодки Выполнить скрыто.
5. С т р о и т е л ьна я  част ь п р о е кт а  р а з  р а б о т а  н и  „Г о с х и м л р о е к т о м "

лрризбоктбенных, и  йыт обых . п л а н  с м е т а  о оасст аноВкойл и  п р и вязко й  т ехнологического 
^W^aScJHup, привязкой позВоЗок электроэнергии ч Воды 

очист ки сточных Вод (3 /00 930w c  мфутки к  т ехнологическом у оборудованию . Фрагмент п л а н а  буфета
с привязкой ВентотсосоВ. спецификация технологического оборуоой

Тоообоо приест

3D2-9-3
Р П 6$0М

ЦТ
Лист
тк-з

12075-03 /С
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  О Т О П И Т Е Л Ь Н О - В Е Н Т И Л Я Ц И О Н Н О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я l i

ть
венти-

В е н т и л я т 0 Р н Э л е к т р о Д в и г а т е л и
Тип

К а л о р и ф е р ы Прочее оборудование

ляпд-
онных
систем

Тип Серия Л Схе
ма
ис-
пол-
не-
ния

Враще
ние

Произ- ! 
водитель 
ность
м3/час

rfanop

кг/м*

Число
об/мин

кпд Ис
под-

Кол]
С'

лче-
гво Серия

Я квт Число
об/

мин.

Количе
ство

пере
дачи j Модель и Коли-1

чест-
Со- ! 
про-

Т° нагрева Расход
тепла
ккал/час

|С°- I
Наименование, тип, 1Ь !про-|

Ко-
ли-
че-
ствоне-

ние
уи-
та-
нов-
ле-
но

£э“бо-
чих

пот
реб
ляемая

уста-
но-
воч-
ная

у с-
та-
нов-
ле-
но

2а~бо-
■чих

Л во
штук

тивле'
ние
кг/м^

от ДО

1

ле
нив
кг/

мЯ

П-1 Цб Ц4-70 В I ЛОо* 16520 98 965 0,8 НИ I I А02-52-6 6 ,3 г 965 I I НДС КЧВП-Э** 2 3 ,8 -9 ,5 20 140360 Фильтр рулонный ФПК-20 25 I

КЗВП-9 4 5 ,8 -19 20 185550

КЗВП-9 4 5 ,8 -28 20 228370

В-1 цб Ц4-70
Дк=0,95Де

ь I
т ь 5620 60 1420 0,78 НИ I I A02-3I-4 1,20 2 ,2 1420 I I

j "
В-2 цб U4-/U

Дю«1,05Де
2,5 I

п£?о° 1660 68 2800 0 ,7 ни I I АОЛ2-11-2 0,60 0 ,8 2800 I I
1---------п

В-3 цб Ц4-70
Дк=1,0Дн 2 ,5 I

W -
1100 70 2800 0,72 ни I I АОЛ22-2 0,40 0 ,6 2800 I I и

В-4 цб 3,4-70 
Дк=1, ОДн 2,5 I прав.

Пр.ОО 1100 70 2800 о ,7г j ни I I АОЛ22-2 0,40 0 ,6 2800 I I и

3-5 цб Ц4-70
Дк=1,0Дя

2,5 I прав-
Пр.С0 1300 60 2800 0,7 | ни I I АОЛ22-2 0,40 0,6 2800 I I и

В-6 цб Ц4-70
Дк=1,0Дя

4 I лев.
ЛОО 2225 46 1410 0,74 ни I I АОЛ2-12-4 0,50 0 ,8 1410 I I п

В-7 цб Ц4-70
Дк=0,95Де

5 I лев.
ЛОо 4000 70 1420 0,73 ни I I А0Л2-22-4 1,25 1 ,5 1420 I I It

В-8 цб КЦЗ-90 4 I - 250 15 915 0,6 ни I I АОЛ2-11-6 0,25 0 ,4 915 I I tv

хх/ Калор афе] «  даш [ на 3  ра зчетные чемпер! ггуры

Т А Б Л И Ц А  О Б Ъ Е М О В  В О З Д У Х А ,  У Д А Л Я Е М О Г О  М Е С Т Н Ы М И  О Т С О С А М И  ОТ 
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я

Наименование помещений

KJ6 ПО
ЗИЦИЙ
техноло
гическо
го обо
рудова
ния

Наименование оборудования

Коли
чест
во
штук

Тип
укрытия

Площадь
рабочего

проема

Ско-
рость

м/сек.

Объем воздуха ма/час Эбслу-
кивание

от
единицы всего

систе
мой.

Препараторная 2 Шкаф вытяжной химическийе=2г 4 ГГ мм
I - 0 ,60 0 ,5 1100 1100 В-3

Химическая лаборатория 2 Шка* вытяжной химический 
е=2040 мм I - 0 ,60 0 ,5 1100 1100 В-4

Моечная 3 Шкаф вытяжной физический 
е=1020 мм I - 0 ,40 0 ,5 750 750 В-5

4 Шкаф вытяжной для лаооратор- 
ной раковины е=680 мм I - 0 ,3 0 ,5 550 550 В-5

Мужской гардероб рабочей Шкаф рабочей одежды 68 - - - 25 1700 В-7

Женский гардероб рабочей 
одежды Шкаф рабочей одежды 92 - - - 25 2300 В-7

Пункт питания I Плита электрическая секцион
ная модулированная ПЭСМ-4Ш I "Ш)-420Ф^ 

-2  шт. - 1250 1250 В-1

МВО-420Ф учтены в технол эгическс й части проекта.

Геи
«ыпуска

m 3  г.

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И Б Ы Т О В Ы Х  
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ о т  100 до 28G тыс. м3 /с у т к и

Характеристика отопительно-вентиляционного обору
дования, Таблица объемов воздуха,удаляемого 

местными отсосами.

Титовой проект
902-9 "О

Альбом
ш

Л аст

СВ-1

/297S-03 11
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В О З Д У Ш Н Ы Е  Б А Л А Н С Ы  ' П О М Е Щ Е Н И Й

х) следы сильно разбавленных кислот и щелочей см.табл.№2 технологической части дроекта.

1Z

Наименование

помещений

Объем,
м3

Выделяю . Вытяжная вентиляция Крат- Приточная вентиляция
Примечаниящиеся

вредно-
ЛФСТ

местные отсосы общеобменная всего
удаля
ется
м3/ча-

ность
обмена объем

притока,
м3/час

в т .ч . не
посредст
венно в по
мещение

обслуж.
системы

объем,
мэ/час

обслуж.
системы

объем, 
м3/час (

обслуж
системы

по:ДЕЛЕНИЯ ]];а отм.+(3.00

Пункт питания 270 тепло 1250 В-1 4370 В-1 5620 +16
-21

4480 4360 П-1

Кабинет зав.лабораторией 40 - - - 60 В-2 60 -1 ,5 60 50 П-Х

Хранение реактивов и 
посуды

40
-г/

- - 60 В-2 60 -1 ,5 60 D-I

Препараторная 40 _х/ 1100 В-3 - - 1100 +27,5 Ш 5 880 П-1

Химическая лаборатория 40 - - В-2 200 +5 200 Ш Г* Д-1

Химическая лаборатория 80 -X/ 1100 В-4 - - 1100 ±13,7 1100 880 П-1

Весовая 40 - - - 120 В-2 120 ±з 120 100 П-1

Моечная 80 -х/ 1300 В-5 - - 1300 +16,3 1300 1050 П-1

Биологическая лаборатории 80 - - - 400 В-2 400 +5 400 320 П-1
Биологическая лабораторш 40 - - - В-2 +5 200 " 160 П-1

Мужской гардероб рабочей

одежды на 68 вентилируе
мых шкасЬов 240 - 1700 В-7 - - 1700 ±7Д 1700 1700 П-1
Душевая 75 - - - 600 В-6 600 -8 - - -
Мужской гардероб уличной 
и домашней одежды на
68 шкафов 165 - - - 225 В-6 225 +5 825 825 П-1

Прочие помещения 166 - - - 310 В-6
В-8

310 +3
-5 565 255 П-1
-3

пЭМШЕНИЯ НА 0TM..3.300
Помещение бухгалтерии 
и кассы 90 - - - 135 В-2 135 -1 .5 135 135 П-1
Помещение общественных 60 - - - 90 В-2 90 -1 .5 90 90. П-1

Главный инженер станции 20 - - 30 В-2 30 -1 ,5 30 30 П-1

Секретарь 20 - - - 70 В-2 70 -3 ,5 70 70 — Т£1-----
Начальник станции 30 - - - 45 В-2 45 -1 ,5 45 4 5 П-1

Планово-производственный
отдел 60 - - - 90 В-2 90 -1 .5 90 90 П-1

Библиотека и архив 60 - - - 60 В-2 60 - I 60 60 П-1

Дежурный смены 65 - - - хоо В-2 100 -1.5 100 100 П-1
Йенскай гардесоб рабочей 
одежды на венти-
лируемых шкафа 315 - 2300 В-7 - - 2300 ±7,3 28Ш — ШО----- П-1

Помещение женской гигиены Ю - - - -20 В-6 20 ±3 20 - П-1

Душевая 105 - - - 750 В-6 750 -7 ,2 - - -
Ленский гардероб уличной 
и домашней одежды на

шкара ' “ 2IO - - - зии В-6 "300 +5 Ю50 1050 П=1-----
Прочие помещения 114 * — ~ 270 В-6

В-8
270 "Т5-----

. J=a___ 420 150 И -----

I s Год
выпуска

1873 г .

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И Б Ы Т О В Ы Х Типовой проект Альбом Лжст

so ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Таблица воздушных балансов помещений 9 0 2 - 9 - 3 ш ОВ-2

! £ НОСТЬЮ от 100 до 280 тыс. м3/сутки

? г е ? ? .о з  1 2
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Э К С П Л ИК А Ц И Я  ПОМЕ ЩЕ НИЙ

Се ч е н и е  1-1

I* Моечная 10, Препара торная 18. Мужской гардероб рабочей одежды
2. Зал на 24 посадочных места I I .  Химическая лаборатория на 68 вентилируемых шкафов
3. Подсобное помещение буфета
4. Ввдача молока 12. Весовая 19. Кладовая грязной одежды

5. Кладовая 13. Моечная 20. Кладовая чистой рабочей одежды

6. Санузел мужской 14. Бактериологическая лаборатория 21. Душевая

7. Санузел женский 15. Коридор 22. Обтирочная

9* Кабинет зав.дабораторией 16. Лестничная клетка 23. Мужской гардероб уличной и домашней

9. Хранение реактивов и посуди 17. Вестибюль одежды на 68 двойных шкафов

С е ч е н и е  Д-ц Гоц
шыатеж*

1 * 3  г .

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ ОТ 1 0 0  й о г в д  т ы с . м»/с у т к и

План на otm. q.ooo. Отопление и вентиляция.
Тполой проект

702-9-3
Альбом

S
Ласт

0>3

12 в 75'ОЭ f3
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Плдн ш  птм. З .Э Ш
Э К С П Л И К А Ц И Я  П О МЕ ЩЕ Н И И

I .  Бухгалтерия и касса 9. Планово-производственный отдел 17. Кладовая чистой рабочей одежды

2. В В К 10. Библиотека и архив 18. Душевая

3. Санузел мужской I I .  Дежурная смена 19. Обтирочная

Соо<

Э '

Санузел женский

Помещение общественных организаций 

Главный инженер станции

Секретарь 

Начальник станции

12. Коридор

13. Лестничная клетка

14. Женский гардероб рабочей одежды на 
92 вентилируемых шкара

15. Личная гигиена женщины
16. Кладовая грязной рабочей одежды

20. Женский гардероб уличной и домашней 

одежды на 92 двойных шкафа.

С Е Ч Е Ш Е  1У -1У
Год

выпуска
1 в ?3г .

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫ ТОВЫ Х Типовой пооект Альбом Лист
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ от 1 0 0  д о  2 8 0  тыс. м 3 /с у т к и

План на отм.3.300. Отопление я вентиляция. 9 0 2 - 9 - 3 ш О В -4

Г 2 Э 7 5 - 0 3  / У
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Система b-f□

2 1

А»

2JS
P -JS o

Система Ь-fl

Гоа
выпуска

10-#г.

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ от 1 0 0  до 2 8 0  тыс. м3 /с у т к и

Схемы вентиляции систем В-I, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8
Типовой проект

902-9-3
Альбом

Ш
Лист

0B-II

П077-РЗ 27
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С в 6 д в А 1 с и н и И К А Ц И J1 “ Е

w *  TIBOSOfO 
Альбома 
ИДИ ГОСТ

H t k t i t a o s a i i a t ; Ь .UU К-
so

1с§,*£ I а 3 4 Г 7 I Г1 3---------- ---------------з— ~К~ г - ~~ъ— ~7----- "И
Ш равл

адш. общ. 26 ш т *
Покровный слой ии лако- 
стоклоткани толщиной 13 ^иа|Р|гм« для трусы ЙТ 3 о тш м -

L -------2----------- ---------------3------------------ i 5 6 ~ Т ~ 6 гост
2697-64

0,2  nv. но. пергшину 
марки Л-350 толщиной 2мм м2 12 — - - 14 То же, 50 пя 2 ИИ «к -

ОТОПЛЕНИЕ 27 ТОСТ-------------
10144-62

Окраска лаком ХИ24“ 
по грунту ФД-ОЗК м2 13 - - - 15 То же, б 40 пп I сталь - -

I LUUi • 
3262-62
rw f-------------

‘рубы водо^а^проводнне пм 77 ОТ. 4,88 375,8 Тост
9109-69

16 40сЮбк Элеватор водоструйный 
стальной Jf I  Дг=15 мм

2 iUUl
3262-62

хруоы водогазоороводныо 
р 32—1,....... .................... "

ом 33 от. 3,09 102 28 Окраска трубопроводов и 
радиаторов битумно- До*6,5 мм ИЯ I сталь 8 ,а 8,3

а Ц 25 ЯП 210 от. 2,39 502 алюминиевой краской 
КГ-177 м2 220 - - - I/ "Подогреватель ьодоводя- 

ной разъемный из 8-ми
4 n р 20 ПИ »0 сталь 1,66 116,2 секций

Z- 070СТ34-588-68 ШТ I сборн .574,8 574,8
5 я ^ 15 пи 2 сталь 1,28 2,56 18 ,00-03-33 v 

(применит*/
Подставка под 
греватель тип

в^оаодо- ШТ 2 отадь 74,5 [49,0
6 Радиаторы M-I40-A0 

3 секции ОТ 3 чугун 24 72 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 19 Регулятор температуры с 
диаметром условного0Iя 7 4 секции ИИ I пп 32 32 I Тост

3262-62
Трубы в^дазопроводные им 10 сталь 4,88 48,8 прохода Ду-25 мм шкала 

40* 80 РГ-40.Длина
о “0<0

8 я 6 секций ИЯ 8 яя 48 384 2 тост
ШЯ)*-63

Трубы стальные эЛектро- 
сварные б 76x3 пм 10 сталь 5,4 |54,0 дистанционной связи 10 i Гвт I сталь 9 9

*s
0 9 7 секций пя 13 яя 56 676 3 гост

3262-62
Трубы водогазопроводные 

б 15 пм 13 сталь 1,28 16,7 20 Воздухосборник ГВ-250 *"|з чугув 67,8 С15,6
V 10 8 секций яя 18 яя 64 1152 4 30с76НН Задвижка клиновая с выд

вижным шпинделем фланце-
21 гост

2823-73
Термометр технический 
тип "A" ft 4-?*-I60-X20 ""|5 ш .

1 I I 9 секций пя 16 ИЯ 72 1152 вая стальная Ду-80 шт 2 сталь 67,0 134 22' 10СГ
3029-59

Оправа тип A-200-I20 НИ - 0,44 2,2
12 10 секций 1я 5 ян 80 400 5 ЗОчббр Задвижка чугунная Ду-50 яя 8 чугун 18,40 147,2 23 гост

2823-73
Термометр технический 
тип "Б-30" & 4-20-160-

't -r
13 I I  секций ЯП

1
яя 88 88 6 ЭОчббр Задвижка чугунная Ду-80 ни

2 чугун 32,5 65,0 -170 яя 2 - - -
‘ i 

\ 1)
14 12 секций пп 2 ЯП 96 192 7 15ч9бр Вентиль запорный флан

цевый из серого чугуна
24 ГОСТ

3029-59
Оправа тип 
Б-90-200-120

яя 2 0,65 1.3

I
15 13 секций ип 6 ЙИ 104 624 i  40 яя 2 у̂гун~ 7,76 15,52 25 ~Т0СТ

8625-69
Манометр 0КЛ-100 
0+ 10 КГС/СМ2 пя 4 0,65 2.6

)
!« 16 16 секций пп

2 яя 128 256 8 15ч8бр Вентиль запорный муфто
вый б 15

яя 6 ям 0,75 4,50 26
|

Томский мало 
метровый “Трехходовой кран марки

i;
•>« 17 гост

10944-64
Нравы двойной регудиров! 
тип КДРб 20 мм

ш 
шт !Ю сталь 0,5 15 9 Грязевик МВН 1280-12 ЯП 2 яя 27,2 54,4 завод ктк ия 8 0,3 ■274“

hT' 18 ТУ 392-66 
МСМ УССР

Воздушный кран Маевско- 
го тип KB-MI-00 56 0,02 10 ИЛПОМАП П7ТСТ Т’ЛПЯТУА-Й 'ИЛТТИ i юст Штуцер изогнутый

шт СТОЛ! 1,14 8734-58 ё*600 пп 4 0,63 2,52
»cu

siCDЩ

£
j

I9~ 15 ч 8бр Вентиль запорный муфто
вый Ду-25 мм ШТ 8 ЧуГуЕ 1.75 14,0 ВВ-50 яя I сбора 9,7 9,7 28 г МВН 

1856-02
Тру ок а^кольцеообразная ШТ 2 0,49 0,98

$4 i 20 _и_ Ду-15 мм шт I ЧугуЕт г ? г I I 21чЮнх Регулятор давления 
"после себя" Ду-80 с 29 МВН

1672-04
Штуцер е=100 пт 2 - о.и 0,22

!

pt
>

21 Опоры неподвижные тип 
МВп 1316-02 ШТ. 4 Сбор! 0,89 3,56 диапазоном настройки 

регулируемого давлений
30 гост

10704-63 Гребенка б 76x3

i c

>4 22 Опоры неподвижные 
тип ИВН 1316-03 ШТ. 1 Сбор! .0,98 0,98 5*8 кге/см2.Мембранный 

исполнительный механизм
е*40о мм “ П~

2 зтадь 2,16 4,32
23 Воздухосборник ГВ-250 ШТ. I Сбор!|.57,8 57,8 *1 .Вес груза 17 кг ШТ I сборн.83,3

1
83,3 31 j гост

I 8509-72 Уголок 50x50x5 ПН I I сталь 3,77 41,5

l i
\

03Сл
,' a 
« “i

24 Т0СГ“
5631-70

“Антик оррозйШёНбКры- 
тие битумным лаком 12 21ч12нх Гегуллтор давления"до 

себя "Ду-80 с диапазонов 32 ручной насос БКФ-2 Ш 2 сталь 20 40
os; si
I s

>>
sw

«
V

КГ-577 5 - - настройки регулируемого 
давления 3,5*5,0 кгс/cwi 1 33 ГОСТ

5631-70
Антикоррозийное покрыти 
битумным лаком БТ-577

е
Mis\ 18 я »

25 Изоляция трубопроводов 
асбопухпщуром толщиной

unurtnautiuf* пг» л нифр пт. . 34J  . •ts
i
« ‘

1 ный механизм & 2. изолнцоя тру ииирияидиз
I асбоЛУХ2Ш ром толщиной

l lw •
a>
s

rt
1

40 мм м8 0,! — чт Вес груза 30 кг пп I Сборн.99,3 99,3 40 мм иг\ 0,!1 - -
cue;
MH .4-4 £

s Tа  о Л- 
u °-lU
u о CLgQ- *
? o S ’Jb->-000t-

1

o S
s^K
SO
®о

Год
■ылусьа 

187 Зг.
БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ,И БЫТОВЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

1 ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ от 100 до 280 тыс. м3/сутки

Сводная спецификация (лист № I)
ТвповоИ проект
902-7-3

Альбом

ш
Лист

0B-I2

П 915-0Ъ  2 2
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№ ТИПОВОГО |
альбома или 

ГОСТ

]
1 а й н е а о в а н и е iЗд. his м :

К- ! 
во

Мате
риал .

Вес,к 

един

г

общ.

X -------- 2----------- 3 4 5 ь t ь
35 "ТГТЗб^бЗ г 

moG соср
Изоляция скорлупами из 
минеральной вата б=40мм
аа фенольной связке 1Xя 0,5 - - -

36 ТУ-36-929-67 
ШСС СССР

Некровный слой из лако- 
стеклоткани толщиной

ГОСТ
2697- 64

0 ,2  мм по пергамину 
марки П-350 толщиной 2мм iи2 34 - - -

37 ГОСТ
10144-62

Окраска лаком XB-I24 по 
лаку XCJL Iи2 230 - - -

9109-59

ОБВЯЗКА КАЛОРИФЕРОВ СИСТЕШ П-1

I ГОСТ
3262-62

Трубы водогазо^оводные пм 50 сталь 3,84 192

2 tiff То же, ф 15 я 6 я 1.28 7,7

3 15ч96р Вентиль запорный фланце
вый ф 40 шт 3 чугун 7,76 23,3

4 15ч8бр Вентцль з̂адорный муфтовыйшт. 3 чугун 0,75 2,25

5 0B-00I/67 Фильт^на трубопроводе шт I сталь 25,75 25,75

6

7"

Воздухосборники ГВ-200 шт 2 сталь 26,6 53,2

ГОСТ
8625-69

Манометр 0Ш-100 
0 + Ю кгс/см2 шт I - 0,65 0,65

8 Томский мано
метровый з-д

■Трехходовой кран марки 
КТК шт. I - о .з 0,3

9 МВН
1850-02

Колено е=290 шт. I - 0,32 0,32

10 ГОСТ
5631-70

Антикоррозийное покрытие 
битумным лаком БТ-577 м2 8 - - -

I I Изоляция трубопроводов 
асбопухпшуром толщиной

12

40 мм м8 0,5 - - -
ТУ-36-929-67 
ШСС СССР

Покровный слой из лако- 
стеклоткани толщиной

13

ГОСТ
2697-64

0 ,2  мм по пергамину мар
ки П-350 толщиной 2 мм м2 12 - - -

ГОСТ
10144-62

Окраска лаком XB-I24 
по грунту ФД-ОЗк м2 15

ТОСТ
9109-59

1
СИСТЕМА П-1

I Спецификацию на вентобо- 
рудование см.лист ОВ-5

I 2 Г 3 4 5 6 7 8 U - 2 3 4 6 5---- Г”7— г“В
2 Воздуховод ф 200 м2 5 с

с
;таль ■ 
5=0,5

4,5 22,5
I 2 ..

Воздуховод размером
и2 з :

сцинк
6=1 8,78 а26,34

3 То же, t  160 И 2 '1 4,5 9 3 То же, ф 500 мм 12 т
5,5 6,6

4 То же.  ̂ 125 I  'п 4,5 4,5 4 " и ф 450 им 31 оцивд 
о=0 а 5

4,5 ГВ9Д

5 То Же, 6 100 it 2 * 4,5 9 5
1Ъ Ж х ч

Жалюзийные решетки 
ТИП Зг̂ 150 at 3 е ш ь 0,41

6 Й Ш Г  размер0“ ,2 35
ЗТЕЯГ
5=1 8,78 307,Г 6 Иитометра'жный лйЧОк о 

заглушкой шт 4 - -

7 То же, размером I50QxI5С п
8

зталь
5=1 8,78 70,2< 7 Диафрагма на воздухо

воде шт 4 - -
8 То же, размером 1000х25С п 2 п я 17,5€ 8 штук атурегпво здуховодов^ 

цементным раствором i
9 То же, размером 1000х20С м 10 ” " *7,8

___
б=2о мм по металлической 
сетке м2 13 - - -

10 мм 800x800 м 12 я м :05,3€ 1

I I мм 800x300 м 35 щ м 307,3
i

12 им 700x200 я 10 и " Г7,8 СИСГЕЛА В-2

13 нм 600x300 и 15 п 19 1зТ,^ I Спецификацию на вентооо- 
рудоваяие см.лист ОВ-6

14 мм 500x300 я 35 " и 307,с 2 Воздуховод ф 315 м2 3 сталь
6=0,5 4,5 13,5

15 ям 500x200 ям 8 If N 70,24 3 Воздуховод ф 280 ь кн ■■■
4,5 22,5

16 м и 600x700 ft 32 м И 280,^ 4 То же, ф 250 я 30 _ _ м _ 135

17 м и 400x300 я 35 и «9 307,2
—

5 То же, ф 200 я 15 67,5

18 9* ft 400x200 20 и tl 75 ,6 6 То же, ф 160 п  п 3 с М Г
6=0,5 4,5 22,5

19 То же, размером 100x100 м2 8 зталь
5=1 8,78 70,24 7 То же, ф 125 яя 3 я м ЯП 13,5

20 Серия 
I . 494-10

Жалюзийные решетки 
тип PP-I сб.АГ ШТ 13 сталь 1,22 - 8 То же, ф 100 и м 2d м м Ь м 5775"

21 _ _ я _ тип РР-2 ян 14 сталь 2,14 29,9 9 Серия 
I . 494-10

|~Жалюз ий ныё "решетки 
тип P-I50 Ш Т . Н сталь 0,41 4,5

22 тип РР-4 ntv I I сталь 2,83 31,12 Ю1 ""
_ i

Жалюзийные решетки 
тип Р-200 шт. 4 сталь 0,58* 2,34

23 — п— тип РР-5 и и 4 сталь 4,84 7,36 I I Питометражный лючок с 
заглушкой шт. 8 _ _ -

24 Питометражный лачок с 
заглушкой шт 19 - - ■

12 Диафрагма на воздухо
воде шт. 14 - - -

25 Диафрагма на воздухо
воде ШТ 31 - - - 13 "Окраска воздуховэ до в 

изнутри и снаружи ха

26
Окраска воздух оводов 
масляной краской изнутр!] 2 раза 7 " 76 - -

и снаружи за 2 раза м2 275 - - - 14 Штукатурка воздуховодов 
цементным раствором

27 6=25 мм по металли
ческой сетке

м2 з.о - - -

СИСТЕМА В-1

I Спецификацию на вентобо- 
рудование см.лист ОВ-6

Гоя БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫ ТО ВЫ Х  
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ

Ттаовой поое*т Альбом Лшст
•ыпус&а

197 3г. ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ от 100 до 280 тыс. м3/сутки

Сводная спецификация (лист J* 2) 902-9 -з ш 0B-I3

f Z 9 7 S - O S  гз
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:S59-5n <?4
‘ 'Л'ЧВ ЛИСТ
0B-I4
Чм. а̂.

M
ПД

№ типового j 
альбома иди 

ГОСТ

—— - ................. " ---- -----Г
Д а и м е н о в а н и е

5а.!
изшо

Мате<>
риал

Вес,кг I 2 3 - 4 5 6 rt э т 2 3 4 5 6 7 8

един, эбщ. СИСТЕМА В-6 13 Воздуховод размером 
500x200 и2 6

сталь
6=1 8,78 152,68

I Спецификацию на вентобо- 
рудование см.лист ОВ-7 14 Металлическая коробка 

500x500x500 м2 1,5
стал*
6=1 8,78 ]СЗД7I 2 3 4 5 6 7 8

СИСГЫйА В-3 2 Воздуховод ф 500 м2 5 оцияк,
6=0,7 5,5 27,5 15 Питометражяый лючок с 

з̂аглушкой шт. 9 ..

I Спецификацию на вентобо'- 
рудование см.лист ОВ-6

3 То же, ф 315 ип 10 оцияк,
6=0,5. 4.5 45 16 Диафрагма на воздуховодеЩТв 9 - - -

2 Воздуховод 315 м2 5 зцинк,
5=0,5 4,5 22,5 4 То же, ф 250 ИИ 8 оцияк,

6=0,5 4.5 36 17
"Окраска воздуховодов i 
масляной краской изнутри

3 То же, ф 250 п is зцияк.
5=0.5 4,5 72 5 То же, ф 160 я? 6

оцншс
6=0,5 4.5 27 и снаружи за 2 раза м2 106 - - -

4 То же, ф 500 м2 5 лщшг
5=0,7 5,5 27,5 6 То же, ф 125 м2 5 оцияк,

6=0,5 4,5 27,5
5 Питометпарный лючок 

с заглушкой
шт 2 - 7 То же, ф 100 м2 4 ОЦЕНК,

6=0,5 4.5 18
6 Диафрагма на воздухово- шт I - 8 То же, размером 250x200 м2 7

оцишс,
6=0,7 5,5 38,5

7 Штукатурка воздуховодов 
цементным раствором

9 Серия 
I . 494-10

■Жалюзийный решетки" 
тип P-I50 ШТ. 9 сталь 0,41 3,69 СИСТЕМА В-8

6=25 мм по металличе
ской сетке

2м 5 _ 10 Металлическая сетка 
с ячейками 20x20 ж2 ),е _

I Центробежный крышяый 
вентилятор КПЗ-90 if 4М

;----- 1-----
сталь 68 68

с
с

0
'}

шт I
I I Питометражяый лючок с 

заглушкой шт. 4 - - - 2 Электродвигатель

12 Диафрагма на воздуховоде шт. I I - - - AQ1I2~11-6. )Ы ),4квт, 
п=915 об/мин. шт !I сталь 38 38

\
. 1___

3 Серия
2.494-1

Унифицированный узел

СИСТВ.'А В-4 прохода через кровлю

1 1 I Спецификацию на вентоб01 
рудование см.лист ОВ-7 тип Т-400 шт. I сборн.46,4 46,4

Ji 4 2 Воздуховод ф 250 м2 20 зцинк.
5=0,5 4,5 90 СИСТЕДА В-7 4 Воздуховод ф 400 “2 3 оцияк

6=0,5 '4 ,5 [3 ,5

3 Иитомбтражный лючок с 
заглушкой шт 2 - I Спецификацию на вентобо- 

рудование см.лисТ'ОВ-7 5 То же, ф 125 'А4 3 оцинк
6=0,5 *4,5 [3,5

4 Диафрагма на воздухо
воде ЯП I - - - 2 Воздуховод ф 450 м2 7

сталь
6=0,5 4*5 31,5 _ :Поппа Жалюзийные решетки 1

тип F-I50 шт. 4 сталь 0,41 С,64$ сз too5 « '«
з ц а

M r?

6 I . 494-10
3 То же, ф 400 м2 8 ЯП 4.5 36 7 Диафрагма не воздуховоде1гшт. 2 - - -

4 То же, ф 315 «2 2
СТаяЪ"
6=0,5 4.5 9 8 Штукатурка воздуховодов

• Q«j *<D! a,-Д 33 ,Q>
1

5 То же, ф 280 м2 6 сталь
6=0,5 4 ,5 27 цементным раствором 

0=25 мм по металляческо!IM w
нЗ:Лр5j l СИСТЕМА В-5 6 То же, ф 250 м2 6 сталь

6=0,5 4 ,5 27
сетке * 2 1.6 - - -

•-1

-»

§s

«V
>£
2rt
I

I Спецификацию на вентобо- 
рудование см.лист ОВ-7 7 То же, ф 200 «2 3 т а 4.5 13,5

1. 2 Воздуховод / 500 м2 5
)ЦИНК.
5=0,7 5,5 27,5 8 То же, ф 160 м2 6 Ьталь

6=0,5 4,5 27 1

3 То ке, i  250 ЯП 10 1Я 5.5 55 9 То же, ф 125 м2 3 (сталь 
р=0.5 4,5 13,5

То же, i  200 м2 3 >цинк.
5=0,7 5,5 16,5 10 То же, ф 100 ж2 а Ьталь 

4 р=0„5 4,5 18H rai Erie xgiP’
i l !!

« : о 5 То же, ф 160 м2 3 )ЦИНК,
5=0,7 * 5 ,5 [6,5 I I То же, размером ж2

Ьталь 
50 6=0,7 5,5 27,5 |

6 Диафрагма на воздухо- 
воде шт 2 - - - 160x100• |jf •1 Сц1 m

Ha
q.O

Tj
o

Гл
.и

нх
. w 1 0)

! О

M

7 Питометракный лючок 
з заглушкой шт. 3 - - - 12 То же, размером 400x200 м2 5 {сталь

15=1
8,78 43,9

t-
o *”a o *

U °-UJ
U 0 CL 2 

a  г— ы
° 5 §  |

i S O
» О

Год
•ыпусы

1втЗг,

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫ ТО ВЫ Х  
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

1 ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
■ костью от 100 до 280 тыс. м3/сутки

Сводная спецификация (лист $ 3)
Тивовой проект
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РАСЧЕТНЫЕ ИСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ 
/ по приборам / Таблица *  I

ПОЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

в$
пп Наименование К-ВО

% одно- 
времен, 
дейст
вия 
прибо
ров

Печет
вое
кол-во
прибо
ров

Hex
л/се

од в 
к

на I 
при
бор

общий
расход

I Умывальники 16 100 16 0,07 I .I2

2 Смывные бачки б 65 4 0,10 0,40

3 Дуви 18 100 18 0,20 3,60

4 Писсуары 3 70 2 0,035 0,07

5 Коечные ванны 2 30 I 0,30 0,30

6 Раковина I 40 I 0,20 0,20

7 Электрокипятильник I 100 I 0,20 0,20

ИТОГО: 5 J3 9

Таблица В 4

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ ЦЕДИ

**
ПП Наименование

Ед.
изм

8 г ! ? л ? 8 т Р ;Норма 
во до- 
потре 

5л ен. 
в  д

Коэф 
часо! 
нера] 
но
ме рн

~ Н < а с б д ------
, воды  в

В
с у т 
ки

в
сме
ну

н3
сут

* /час
и/сек

I П б о таю щ и е ч е л 148 78 25 3 3,70
~0f84"" 
0.23

2 Душевые ■ т 18 500 - 27,00 12.00

3 Гигиенические
души

п I - 250 - 0,25 0.08
0 7 * 2

ИТОГО* 30,95 I t  .92

К-во
при
бо
ров

f> одно-|Нсчет- Исход
л/сек

* *
пп

Наименование
в а •
действ.1
прибо
ров

С1V V
КОЛ-ВО
прибо
ров

на I 
прибор

общий
рас
ход

ВЫПУСК К I

I Моечная ванна 
на 2 отделения I 30 I 1,00 1,00

2 моечная ванна 
на I  отделение I 30 I 0 ,67 0,67

3 Иковина I 100 I 0,33 0,33

Итого| 2,00

ВЫПУСК И 2

I Умывальники 6 100 6 0,07 0,42

2 Унитазы 4 30 I 1,50 1,50

3 Писсуары 2 70 2 0,05 0,10

Итого! 2,02

ВЫПУСК *  3

I Умывальники 10 100 10 0,07 0,70

2 Унитазы 2 30 I 1,50 1,50

3 Души 18 100 18 0 ,2 3,60

4 Писсуары I 100 I 0,33 0,33
ИТОГО! 6,13

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ И СБРОСА СТОКОВ.
Таблица В

ИЛ
пп

Наименование
оборудования

п  1К“В0
ПО !одн° -  Воем.

Число 
часов 
рабо
ты в 
сутки

Характе
расхо
да
воды

> Требо
вания 
к
воде

Вас-
ход
на
ед.
л/сек

Водопровод Кана л и запил Характеристика
стоков

мэ
сут

и3
час л/сек

Производственная Бытовая
техн.1
пла
ну

работ,
qrt

m 
о

-S л/сек
«7»

■3
час л/сек , PH ШК20

мг/л
I Стол химический 

лабораторный при 
-стенный--------------

L I 3 I период.
~о бычн. 
водопр. 0,33 3 ,6 3 ,6 1,0 3 ,6 3,6 1,0

2 Шкаф вытяжной 
химический 2 2 I 0,34 2,<т 2,44 0,68 2,4* 2,44 0,68

3 Шкаф вытяжной 
физический 3 I I 0,32 -1 ,1 5 1,15 0,32 1,1! 1,15 0,32

4 Шкаф вытяжной 
для лабор.раков. 4 I I 0,25 0.90 0,90 0,25 0 Г9( 0,90 0.25

5 Стол лаборатор
ный физический 17 2 I 0,03 0,36 0.36 0,06 0,3< : 0,36 0.06

6 Моечные ванны 
на I отделение - 2 3 Ж 0,75| 0,25 0,07 - - - 0,75* ^0,255^0,07* )

7 Дистиллятор - I 3 —"я 0,10 1,08 0,36 0,10 - - - - - -
ИТОГО! 10,28 9,06 2,48 8,45 8,45 2,31 ^0,07*гцг 100,0

х) Стоки напра! ЛЯВТС4[ в пр )ИЗВ0Л ственнуп канали:ацию.
— —

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
25

Сеть хозяйственно-производственного водопровода.
Сеть водопровода горячей воды.

Г
А

 '
1 с*\

44; Сеть бытовой канализации.
Ст.-JM» 

Х - 4  ------ Сеть производственной канализации.
С т.-*-5 Сеть внутренних водостоков.

- К Поливочный кран.

Кран водоразборный.

А Кран писсуарный.

-----X ----- Вентиль.

~ г  —о — Крав спускной. Переход.

— ш ----- Задвижка.
— (cal— Счетчик воды.

Т Смеситель умывальника, раковины, мойки.

~ с г Смеситель с душевой сеткой.

— 77̂ 77 Прочистка.
— х м - Ревизия.

N Воронка спускная.

Воронка внутреннего водостока.

S Трап напольный.
~ТЕГ Ь) Ваковияа.

ш ® Мойка на 2 отделения и I  отделение.
г а - Умывальник.

□ ТЕ?" Поддон душевой.

S Индивидуальная кабина для гигиены женщин.

13 Кабина душевая.

¥ Т ч Уйитаз С прямым выпуском. Унитаз с 
напольным выпуском.

И Писсуар настенный.

Ш " Элехтрополотенце

ПРИМЕЧАНИЕ.

Пояснительную записку смотрите на странице В 7,

Гоя
■ыпусьа 

107 3 г .

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫ ТОВЫ Х 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ ОТ

лЗа i>rwrMOVUniCVlI>
д о  280 тыс. м 3 /с у т к и

Почетные расходы воды бытовых и производственных 
сточных вод. Условные обозначения.

Типовой проект

902-9 -  3
Альбом

ш
Лист
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Г959-5П
Маола-лисг!
ВК-2
-ЛДЬЛ! 1 . Коечная

2 . Подсобное помещение буфета

3 . Кладовая

4« Выдача молота

5 . Зал на 24 посадочных места

Э К С П Л И К А Ц И Я  П 0 П Е Щ Е Н И 1

7. Мужской гардероб уличной и домашней одежды

8 . Хранение реактивов и посуды

9 . Препараторная 

Ю. Обтирочная

IX» Химическая лаборатория

12. Кладовая чистой одежда

13. Химическая лаборатория

14. Душевая

15. Кладовая грязной одежда 

16* Весовая

17. Моечная

18. Мужской гардероб рабочей одежды

19. Бактериологическая лаборатория.

2 0 .  Бактериологическая лаборатория.

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫ ТОВЫ Х Твповой проект Альбом
Год

выпуска
107J r .

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ от 100 до 280 тыс. м 3 /с у т к и

План на отм.+ о.ООО с сетями водопровода и канализации 902-9.3 ш

7 1 9 1 $ - о ъ  2G
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Бухгалтерия и касса 27. Главный инженер станции
33. Плаяово-произняственный отдел

34. Душевая
Приточная вентиляционная камера 28. Секретарь

35. Кабина личной гигиены женщины
Вытяжная вентиляционная камера 29. Обтирочная

36. Библиотека и архив

Санузел X . Кладовая чистой одежды 37. Хенский гардероб рабочей одежды

Хенекий гардероб уличной и домашней одежда 31. Начальник станции 38. Вытяжная венкамера

Помещение обществ видах организаций 32. Кладовая грязной одежды 39. Дежурная смена

ПЛАН НА O I H .  3.300.

Геи
•ыпусм
1втЗ г.

БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ от 100 до 280 тыс. м3/су тки

План на отм. 3.300 с сетями водопровода и канализации.
Типовой проект

902-9-3
Альбом
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СХЕМА СЕТЕ П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й  К А Н А Л И З А Ц И И

PACTS? ДСТ—
Расчетный расход дождевых сточных вод для плоских 

кровель С с уклоном менее 3£ ) определяется по формуле:
_р__х _°2 0—  л/ сек  Гдв 

10000
Р - водосборная площадь в м *
°20 -  интенсивность дождя в л/сек с одного га для данной 

местности продолжительностью 20 мин*
Расчет ведется на три случая для трех районов* 

северного, среднего, южного.
о* S7$iQ, * .£5 _  в з 74 л/сек 
^  10000
р я -576.0 х 80 s 4,61 л/сек 

10000

л .  1 Ш Л Ш . .  -  5,76 л/сек.

»* 1Б-А

gj «too- t-S-Se-t-eog, . . <j-too; <f=lo<v t'iSoyf  J д »сиу, t - S o e  9Ж ГГ̂1 Vv̂  ;̂  ^  17

K. e-T. - '  •" -S’

S.boo

<J=S&- t- l-e  
♦ г«-о"5£

-o-ÔS

t u 'v xtv  vj4 v 44vv 
7 .c

ь-1VXvXVS----K-

O- 000

fe>b,inyo-4. -4 - loo

СИМА СЕТИ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ

Гоа БЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ Схемы сетей бытовой, производственной и ливневой Ткповой проект

902-9- 3

Альбом
•ипу̂ в 107-V. ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬЮ ОТ 100 до 280 тыс, м3/СУТКИ
канализации. ш

Лист

1 2 6 7 5 -0 5  3
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Масса в кг
Пп Наименование Нате- Диам. Ед. Кол-во 
пп риал в мм нзм. едь-к.ш

Т

ГОСТ 
или

общая марка

— 8 T Z

(Начало см.лист ВК-б)
24 Трапы косые чуг 50 мт 7,00 7,00 I8II-62

25 100 17,00 102,00
Тзгогбв,

26 Воронки сварные ст 50x100 1,50 3,00 на месте

27 Мойки на два 
------ отделен ил—боль

шой модели с
------ Р О Д е В Ш И *-
28 Мойки на одно 
-------отделение с

Т Ш 1 -6 9
6924-69

'-7942-66

ск+он-ревизией • и смесителем_____
29 Трубы канали-

-“ 15551=59" 
6924-69 

-----7942-66

зационяые чуг 150 п.м 10 20,00 200,00 6942.3-6

И 2

I I Ревизии Щ
12 Прочистки

пробковые ст

13 ш*Щш* *

~т~ 2_ --------
"Т— 4 5 6 — Т ------8-----------5------

14
' Лючки для 

прочисток 2 20,00 40.00 ЙЗГ0Т0В* на месте

15
■ Воронки свар

ные Н=100 ст 50x100 * I 1,50 1,50

16 Мойки на одно 
отделение с

—fiWbfFRJsTtPR’V’SWPtt----- . _ 14631-69------- ——---<QO/i—<л
и смесителем * _  9 2 -

ОУСЧ-ЪЫ
7942-66

к ом. т ехдологи- ■--------- -— ------------------ -
ческое оборудо-
ваше) —— ---------------------------------— — ----------

СЕТЬ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ.
I Трубы канали

зационные чуг 100 к 25,00 12,50 312,50 6942.3-69

2 Колена ■ 100 шт 2 5,Ю 10,20 6942.8-69

3 Отводы 135° N 100 5 3,70
6942.12- 

18,50 69
4 Тайники косые щ 100x100 • I 8 ,40

6942.23- 
8 .40 69

5 Муфты » 100 5 3,20
Б942728--  

16,00 69

б Ревизии Щ 100 I 8,00 8,00 ЬЭ1*г №

7 прочистки
пробковые

и 100 I 2,50 р sf4 Изготов. 
на месте

8 Воронки водо-
-ОТПТ7ТШ1*

1» 100 ■ 2 16,00 32,00 Вр-9

9
vAUMJlBv
Тройники N 100x100 " I 7,70

6942.17- 
7,70 69

-------- пряные -------------------------------- --------- —

РАСЧЕТ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОПРОВОДА 
Необходимый напор на вводе хозяйственно-производственного водо

провода складывается из следующих величин;

Нобщ * где

потери напора в трубопроводе до бойлера -  3*03 ытН

Н2-  потери напора в трубопроводе-после бойлера -  5,71 м

v потери напора на местные сопротивления в размере 20$ от Hg+Bg-
-  1*75 м

геометрическая высота подачи воды от пола I  эта»  до бойлера-
-  4,00 м

Н -̂ потери напора в бойлере -  1.00 м
Н6-  необходимый свободный напор у места водоразбора /смебигель 

мойки/ -  2,00 м

Н7-  потери напора в водомере -  0,15 м

^ • ^ 5 9n * I 97 M 90 ^ l M * 2 ^ 9J5 *  1 7 и

РАСЧЕТНАЯ США СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОПРОВОДА

Гоя
ЕЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫ ТО ВЫ Х  
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СТАНПИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение). РАСЧЕТ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-

Трпоеой пооект
902-Г  3

Альбом
III

выпуска
1 9 7 3 г .

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ от ЮО до 280 тыс. м3/сутки ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОПРОВОДА.

Лист
ВК-7

7 д >

Типовой проект 902-9-3

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293811/4293811033.htm

