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Ведомость чертежей
№

стр. Обозначение Наименование Ц
Приме
чание

г-и 4.407-258-Д Общие данные

Установочные чертежи

42; <3 4А07-258-О1 Осветите льна я линия 42 Вольта г
А , 15 4.407-258-02 Осбетительная линия 220 Вольт г

46 4407-258-05 УстаноЬка комплекта для подЬода
питания к линии электроосвещения 1

17; в 4.407-258-04 УсгпаноЬка комплекта с ombemBu-
тельной коробкой и потолочным
сВетильником 2

т о 4407-258-05 УстаноЬка комплекта с отВет -
Витальной коробкой и подвесным
сВетильником 2

Сборочные чертежи и детали

г \ 4.407-258-06. Комплект для подбода питания к
линии 42  Вольта 1

22 4407-258- 07 Комплект для подВода пит ания
к линии 220 Вольт 1

гэ;а4 4407-258 -08 Комплект с отВетВительной ко -
робкой и потолочным светильни -
ком Эля линии 42  В ( кабель с ж и-

JL

N*
стр. Обозначение НаименоЬание Ц Приме

чание
лами сеч. до 10мм2) 2

25^6 4407-258-09 Комплект с отВетВительной ко -
робкой и потолочным сВетильни-
ком для линии 42В (кабель с жи-
лами сеч. 16 ммг) 2

27; 28 4.407-258 -  Ю Комплект с отВетВительной короб-
кои и потолочным светильником
для линии 220В ( кабель с жила -
ми сеч. до /0 мм2) 2

29 4.407-258-« Комплект с отВетВительной ко-
робкой и подВесным светильником
для лиши 42В (кабель с жилами
сеч. до Юммг) <

30 4.407-258-Я Комплект с отВетВительной ко-
робкой и подВесным светильником
для линии 42В (кабель с жилами
сеч. 16 ммг)

Ы 4407-258-/3 Комплект с отВетВительной короб-
кои и подВесным светильником
для линии 220В (кабель с жилами
сеч. до 10 ммв) 1

52 4407-258-/4 Кронштейн 1
35 4.407-256-<5 Крючок 1
53 4.407-258-/6 Полоса 1
з4 4407-256- /7 Полоса 1

Д.407-258-Д
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N•
cmp. Обозначение Наименование i f

Приме
чание

35 4407-25Q~1d Скоба 1
35 4.407-258- <9 Крюк {
36 4407-258-20 Схема подключения отЬетбитель-

ной коробки для подбода пита-
ния к лш ш  42В {

37 4407-258-21 Схема подключения отбетВитель-
мой коробки для подЬода питания
к линии 220В {

38 4407-258-22 Схема подключения от&етдитель
ной коробки для линии 42 В
(кабель с жилами сечением до
Ю мм2 и {6ммг) <

39 4.407-258-23 Схема подключения от&етби-
тельной коробки для линии 220В
(кабель с жилами сеч. до Ю ммг) {

z j -
Приме-№

стр. Обозначение Наименование § 1  
*  S5

Приме
чание
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Общие указания
I  исходные данные

В серии приведены чертежи осветительных линий, 
состоящих т  магистрального кобеля, подвешиваемого 
на струне9 и  светильников, закрепляемых или под
вешиваемых на кронштейнах . Струна и  кронштейны 
привариваю т ся к  закладны м  частям в потолке 
помещения.

К онст р укц и я  осветит ельных линий рассчит ана  
на  уст ановку пот олочных и  подвесных свет ильников 
с лампами накаливания .

Номинальное напряжение осветительных линий - 
-220 или 42В.

2. Содержание
В серии приведены общ ие данные (ведомость черте

жей, общ ие указания, т аблица выбора чертежей, опре
деление длины и мест  р а зд е л ки  магист рального к а 
беля, гример плана групповой сети кабельного тоннелиJ 
установочные чертежи для работ ы в монтажной зоне и  
сборочные чертежи дет алей, изготовляемых в мастер
ских электромонтажных заготовок.

3. Область применения
Серия предназначена для применения при проекти

ровании и монтаже электрического освещения тонне- 
- лей и галереи различного назначения ( кабельных, шинных, 

для технологических трубопроводов и др.) со следующи
ми характеристиками помещений по условиям среды: 
нормальное; влажное; сырое; пыльное, с небольшими вы- 

. делениями пыли; жаркое. Эти линии не предназначены 
для применения и пожароопасных помещениях и во 
взрывоопасных зонах.

---------------------------------------------------------- J 4
4 . Основные положения

Осветительные линии могут прокладываться 
как на прямых участках, так и на участках с поборота 
ми под любым углом.

комплектование осветительных линий принято 
из следующих элементов:

а) комплекты с ответвительной коробкой и  све
тильником потолочного или подвесного типа-,

б) комплект с коробкой для подвода пит ания;
в) магистральный кабель;
г) струна из катанки диаметром 5мм.
Элементы, из которых комплектуются конкретные

осветительные линии, выбираются проектной органи
зацией, применяющей серию. Основные данные комплек
тов с ответвительными коробками и светильниками 
и комплектов с коробками для подвода питания приве
дены в таблице на стр. Ю.

Комплекты с ответвительной коробкой могут 
укомплектовываться подвесными светильниками лю
бого типа или потолочными светильниками типов 
ПСХ-60М и НПП ОЪ-iQQ-OOi* Потолочные светильники 
могут применяться и других типов, при условии, что 
их габаритные и установочные размеры позволяют 
устанавливать их на кронштейнах, предусмотренных 
в проекте.

Для пиний напряжением 42Ъ предусмотрен комплект 
С ответвительной коробкой т ипа У257, имеющей штеп
сельный разъём. ВыктчиЬ вилку основного свет ильника, 
можно к  этой коробке подключит ь переносную лампу.

Местоположение комплекта с коробкой для подвода 
пит ания-в конце или середине линии, определяется в
проекте.

1дмЛист Подписьflfma 4.407-258-4 Лист
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Комплекты В тоннелях приваривают ся к  лото- 
ночным закладным деталям Шаги между комплектами 
мовут быть приняты любыми, кратными ш агу з а к 
ладных деталей.

Ответвительные коробки типов У245, У246 и  
У257у примененные в  серии, имеют оболочки со ст е
пенью защ ит ы JP20 по ГОСТ№254 -69.

Д ля ответвлений от  коробок к  светильникам 
Приняты провода:

а ) м а р ки  ПГЬ, 5803, сечением %5мм2~ к подвесным  
свет ильникам , к  пот олочным свет ильникам , т ре
бую щ им  за р я д ки  а  т акж е п р и  прим енении  ко р о 
бок т и п а  У 257;

б) м арки АПВ, 5803, сечением 2, 5мм2- -к  потолоч
ным светильникам, не требующим зарядки.

Марка и  сечение кабеля выбираются в  проекте. 
Рекомендуется в качестве магистрального кабеля 
применять кабель м арки АВВГ\ 660В. Максимальное 
сече ниё сразных жил магистрального кабеля и кобеля 
подвода .питания для линий 220В  принято равны м  
10мм2, а  для линий 42В~16ммг.

Д ля линии 220В  магистральный кабель и  к а 
бель подвода питания должны быть четырехжиль
ными, а  для линии 42В  - трёх жильными,

При применении потолочных свет ильников с лам- 
па ми мощностью 100 Вт и более, во избежание пере
грева кабеля, предусмотрен обход светильника магис
тральным кабелем:

Рекомендуется длину линии L (см.стр. 12-15) прини- 
-  мать не более 100м Минимальная длина линии не 

ограничена.

________________________  I*
Наличие сжимов в  ответвительных коробках и  конс

т рукция этих коробок позволяют выполнять присоедине
ние ответвлений к  свет ильникам и  подвод кабеля пит а
ния в  середине линии без разрезания жил магистраль
ного кабеля.

В  качестве струны используется кат анка по 
ГОСТ 14085 -6 8 (сортамент по ГОСТ2590-71) обычной точ
ности диаметром 5мм Вместо кат анки может при
меняться оцинкованная или неоцинкованная проволока 
стальная низкоуглеродистая по ГОСТ3282*74 того же 
диаметра.

Струна в тоннеле натягивается и  приваривается 
к закладным деталям через промежутки 6 4,5м К  стру
не с помощью полихлорвиниловой ленты через каждые 
0,5м прикрепляется магистральный кабель.

На линиях 2 2 0 3  предусмотрено зануление корпусов 
светильников и  ответвительных коробок, для чего исполь
зуется нулевая рабочая ж ила магистрального кабеля.
При помощи этой ж илы  предусмот рено т акже зануле
ние струны на обоих концах.

Если в  тоннеле и л и  галерее имеется магистраль 
заземления ( зануления)г то вы полняет ся повт орное 
зануление ст руны, пут ем  приварки  ее на обоих концах 
к ответвлениям от этой магист рали В  кабельных тон
нелях магистраль зазем ления ( зануления)  имеется.

5. Изделия МЭЗ
В мастерских электромонтажных заготовок изготов

ляют сборочные узлы и детали Все конструкции, изготоб 
ляемые в МЭЗ, а  также струну, окрашивают серой эма
лью Пф13Ъ, ГОСТ926-63.

№дакчм, 1/7обпцс4дато 4. АР7-258-Л Лист



6. Порядок пользобания
6.1. Порядок пользобания при проектировании.
При проект ировании осветительной линии сле

дует по таблице вьБора чертежей на стрЮ выбрать 
необходимые сборочные чертежи узлов и установочные 
чертежи для монтажной зоны. Эти чертежи должны 
быть указаны в специсрикац и  и  на плане групповой 
сети электроосвещения тоннеля или галереи.

Пример выполнения плана групповой сети электри
ческого освещения кабельного тоннеля приведен на 
стр. Н. Такой чертеж подлежит разработке проект
ной организациейг применяющей серию.

Принятая в серии система комплектования осве - 
тительных линий позволяет устанавливать в  линии 
различные комплекты со светильниками, причем в 
одной линии можно предусмотреть различные шаги 
между комплектами, например, В начале линии можно 
установить комплекты с шагом  4 .5м, далее -с  ш агом  
6 м  и  тлд

Определение длины магистрального кабеля см. 
на стр. 7-9.

При проектировании электрического освещения 
тоннелей из лотковых элементов серии 3.006-2 , 
выпуск Сборные железобетонные каналы и  тоннели из 
лотковых элементов * разработанной Харьковским Гром-

— стройный проектом, необходимо учитывать следующее. 
Согласно серии 3.006-2; выпуск 1, закладные детали Внут
ри тоннеля предусматриваются при конкретном проек
тировании. Поэтому для возможности применения осве-

— тительных линий по настоящему проекту для тоннелей 
В. у. серии проектировщ ики-электрики должны выдать

проектировщикам -строителям задание на закладные 
детали в потолке тоннеля. 3  задании следует указат ь:

а) привязку оси установки закладных деталей;
б) ш аг установки закладных д&палей, равный 1,5м;
в) нагрузку на закладную деталь от массы кронштей

на, светильника, ответвительной коробки, струны и ка 
беля, равную  50кг (с  учетом требования fy l-5 -Ю ПУЭ -76);

г) размеры закладной детали, принимаемые минимст 
ными из серии 5.006‘2 , выпуск 4, а  именно 400x80мм

6 .2 . Порядок пользования при монт аже.
По чертежам раздела „Сборочные чертежи и  детали 

в МЭЗ изготовляют отдельные элементы осветитель
ной линии.

По указаниям^ приведенным на стр. 7 - 9 ,  в  МЭЗ 
определяют места разделки магистрального кабеля.

По чертежам раздела ь Установочные чертежи*и 
по плану групповой сети электроосвещения, приве
денному б конкретном проекте; монтируют линию на 
месте установки.

—Т-
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7 Определение длины и мест разделки  
магистрального кабеля при по дб од е  

пит ания в конце линии

_____ 5 i
-------- Lz____________
^  5« i Bi J

и  \ \ \ j
= -r*r------ -------------------------J -л-------------------- _L.—II— ------------------ -J=
T ~ r ~ ~ ~

Разделка для коробки 
подбода питани9$м.п.5)

Разделка для отбетбительной I  
КОробка к светильнику

f.A-шае устаноВки закладных деталей для креп
ления струны, м .

Б -шаг устаноВки комплектов с ответвитель- 
ной коробкой и светильником, м.

При А 4,5 шаг Б может быть равен 3 ; А би  6м. 
2Леред разделкой магистрального кабеля следует 

Замером установить срактические размеры А и  В  и  
по этим размерам определить расстояния А, и B i 
(см. ниже п. 6 ) и длину кабеля 1 *2  (см- пЛ ).

3. Длина осветительной линии L (см. стр. 1Z-15)равна 
L = 5 N + A 'y

где N- количество светильников В линии, 
к Длина магистрального кабеля равна 

1*2 ~Bj (N 4 )  + A i,
где Б1 -расстояние между центрами разделки магис
трального кабеля для ответвительных коробок к  

" светильникам, м,

Af -расстояние между центрами разделки м аеис- 
трального кабеля для коробки для подвода пита
ния и  ближайш ей к  ней ответвительной короб
ки  к  светильнику f м-

5. Место установки коробки для подвода пита - 
ния определяют по плану групповой сети электро
освещения. На данном чертеже принято, что комп
лект с коробкой для подвода питания установлен на 
расстоянии А от крайнего комплекта с ответвитель
ной коробкой и светильником.

6. Для осветительной линии без обхода светиль
ников магистральным кабелем

А1=А+К; 5f- Б+К
где К -длина кабеля для учета изгиба его жил в 

ответвительной коробке, принимаем К-0,1м.
При А -1 ,5 м

Д# - 1,5*0,1 - 1,6м.
Для осветительной линии с обходом потолочных 

светильников магистральным кабелем ( при лампах 
мощностью ЮОЪт и более)

Ai=A +К; B f'-Б+М ,
где М-длина кабеля для учета изгиба его ж ил в 

ответвительной коробке и для обхода светиль
ника, принимаем М-0^3м.
7. Длина магистрального кабеля L% при А • 4,5м 

и Б =3; А,5  и  6 м  определяется по табл. 1.

-(&} fhxm lПодписи Д07-253-Д вист
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Таблица 1

I f

%
fbsuep

Б,
м

Длина кабеля Lz для 
случая без обхода 

светильника кабелем, м

Длина кабеля L# для 
случая обхода 

потолочных сЬетильникоь 
кабелем, м

{ 3.0 % 1 (N -l)*1 ,6 5,5(М -1)Ч 6

2 4,5 A,6(N -1)*1,6 А,&(Ы-1)*1£

3 6 0 6,1(N -1)*1,6 6,5(N-1 ) *  1/5

Пример. Определить длину магистрального кабеля 
L2 для линии длиной L =37,5 м, с потолочными с&етилы 
минами с лампами мощностью 60 Ътг при проектном 
шаге между сЬет альниками Б =5м  и  подбоде лита
ния б конце линии . Количестбо светильников N= 13шгп 

Согласно n J  табл.4 имеем
Lz ^ 5 ,i(N -4 )+  4,6 =5,1x12 4,6=58,6м.

8. Разделка магистрального кабеля выполняется 
по черт. 4.407-253-20; 4.407-258-24; 4.407-258-22; 
4.407-258 -23 .

х

fijОпределение длины и  мест  разделки  
магистрального кабеля при подбоде 

пит ания 6 середине линии

Разбелка 8т коро&ол 
поЗбоЗа numoHu*(CM.n.6j

Разделка для ргтбетбиглельнра I 
коробки к светильнику

I  А - шаг установки закладных деталей для креп - 
ления струны, м.

Б-ш аг уст ановки комплектов с ответвитель
ной коробкой и светильником, м.

При А=1,5м шаг Б может быть равен 3 ; 4,5 и 6м  
2. Перед разделкой магистрального кабеля следует 

замером установить уххктические размеры А и Б и 
по этим размерам определить расстояния Б1 и B f 
(см. ниже п 5 и б ) и длину кобеля Lz (см .п .4).

5. Длина осветительной линии L (см. стр. 12 ~ 15)ра6на 
L *5  N

где N -количество светильников в  линии.
4. Длина магистрального кабеля равна 

L2 =B1(N -1 )+ K t
где Bf -расстояние между центрами разделки маш а  

трального кабеля для ответвительных коробок 
к  свет ильникам , м.

tirtojcm Кадокчм. Ъдткь6т 4.407-258-Д Лыж
7

ЯSSSJ 7



К-длина кабеля для учета изгиба жил кабеля 
в ответвительной коробке для подвода питания, 
М; принимаем К-0,1м,
5. Для осветительных линий без обхода светиль

ников магистральным кабелем 
5 , =5 *К ,

где К 'длина кабеля для учета изгиба его жил 
в ответвительной коробке к  светильнику;  
принимаем К-0,1м.
Д ля осветительной линии с обходом потолоч

ных светильников магистральным кабелем (при 
лампах ЮОЗт и более)

Б<*Б+М ,
еде М -дли на кабеля для учета изгиба его жил в 

ответвительной коробке и  для обхода све
т ильника; принимаем М-0^3. 
в  Место уст ановки коробки для подвода 

пит ания определяют по плану групповой сети 
электроосвещения Расстояние 3 i от места раз - 
дети этой коробки до места разделки ближайшей 
ответвительной коробки к  светильнику определяют 
на основании замера расст ояния В  между местами 
установки соответствующих закладных деталей 
В потолке тоннеля:

B i =В+К * В+0,1м.
7. Длина магистрального кабеля Lz при А=1,5м 

и В -3 ;  4}5 и 6 м определяется по табл.2.

Таблица2.
N*

%

Язэмер
Б.
м

Длина кабеля Ь2 для 
случая без обхода 

обет цль мука кабелем, м

Длина кабеля L * для 
случая обхода 

потолочных светильников 
кабелем, м

1 3,0 3,i(N 4 )+ 0 , i 3 3 ( lH ) + ty

2 А,5 4,8^1- 0*0 ,1

3 6fi $ 3 (N H > 0 ,<

Пример Определить длину магистрального кабеля 
Lz для пинии длиной L =45 м, с потолочными светильниками 
с лампами мощностью 100 Вт,при проектном ш аге  
между светильниками В *4,5м и подводе питания 
в середине линии. Количество светильников /V- 11шт 

Согласно п. 2 табл. 2 имеем ■
Lz =4,в (N -1) *0,1 = 4,8*10 Щ  1=4Qt 1м.

8. Разделка магистрального кобеля выполняется 
по черт. 4.407-258-20’, 4407-258-21; 4.407-258-22 ; 
4.407-258-23.

С вводом В действие настоящей серии 4.407-258 
(шисрр УГПИ Тяхпромэлектропроект - А414) исключа
ются из числа действующих серии 4.407-56, выпуск б  
и 4.407-133, выпуск 2.

"■ г :  Т! J и. 407-258-Д Лист
8
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Та б л и ц а  выбора чертежей типового проекта

Эскиз

Напряжение
линии

электро-
асбещения

Тип
коробки

Наличие, обхода 
светильника 
йаагистрапЬным 

кабелем 
hpu светильнике 
с лампой 100 Вт 

и более.)

Сечение
Фазных

хсил
мсГгистраль 
него кабеля

Обозначение
сборочного чертежа 

для мастерской электро 
монтажных заготовок

установочного 
чертежа для 
монтажной зоны

Комплект Зля подбода литания

42В
Эо 10 мм

4246 Н е т 16 мм8
4.407-258 “ Об исполнение 1

Нсголнени&2 4 .4 07 -2 56 -05
220В 4 .407 -2 58 -07

Комплект с ответвительной 
коробкой и светильником

9245 Есть
9257 Во Юмг^

9245
4407-258 -08

42В 9257
Нет

9246

Потолочный
светильник

9257
Есть

9246
4.407-258-09

9257
Нет

220В 9245
Е сть
Н е т

4.407-258-Ю

Ксмплекгр с ответвительной 
коробкой и светильником

9245
9257
«245

ЗоЮмк?
4.407-258 -U

42В 9257
9246
9257

Н ет

светильник

9246
9257

16 мм8 4.407-258 -12

220В 9245 00 fOMbf 4.407-258 -1 3

Исполнение!
Исполнение 2
Исполнение 3
Исполнение 4
Исполнение! 4.407-258 -04
Исполнение 2
НепалнекиеЗ
Исполнений
Исполнение!
Ноюлнение2
Нсгктнив!
Исполнение 2
Исполнение 3
Нспопнение4
Исполнение! 4  407-258-05
Исполнение 2
Исполнение3
ИспалнБние4
Исполнение!
Исполнение 2

Для светильников типа ППР-ЮО и Эр 
Для светильников типа ППР-200 и др.

Исполнение 1
Исполнение 2
Исполнение 3
Исполнение!
Исполнение 2
Исполнение̂
Исполнение 4
Исполнение̂
Исполнениеб
Исполнение?
ИсполнениеЯ
Испапнениез
Исполнение®
Исполнение!
Испоянение2
Исполнение3
Исполнение4
ИспалнениеЯ
Исполненивб
Исполнение?
Испалнениев
Ъ кт енм9
ИсполтшеЮ

4. 407-258-Д Лит
9
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I I

Ъариан/7? / -  подвод Питания в  середине линии (см п 2)

( Струну ПриВсрить к  каж дой закладной детали через <дм.
2. Вариант подвода питания и  теста установки комп

лект а для подвода пит ания по паз / определяю т  па 
проекту согласна Плану групповод сети электроосвещения.

3. При каждом вариант е подводя пит ания тогут  
применяться светильники потолочные или подвесные

4. Крепление ка&еля по поз. 4  к струне поз 3  выпол
нить при помощи ленты /С2 2 в и кнопок К2 2 7 .

5. Схемы подключения коровок см. черт. 4.4& 7-25Q - 20  
и 4 .4 0 7 -25Ь -22.

4 .А П 7 -2 5 8 -С М
О с З е т а т е л ь я & п  

л и н и я  4 2 В

Лит . \AUU77 UiKM oiZKJ - t г ?у г пи
ТЯМРОМЭЛЕМТРОПРОЕКГ 

ХАРЬКОВ



is

В а р и а н т 2 -  поббод питания Б конце линии (см.п.2) 

L -  Элина линии

\ Кабель поЭбода питания

t o .
Обозначение 

или тип изделия
Наиме нобание Кол Приме

чание
1 4407-256 -  03 Установка комплекта для подбода питанця

К Линии 42В. Исполнение- ПО проекту 1

г По проекту Установка комплекта с ответвительной
коробкой и светильником для линии 42В

ъ — Струна [крцгВ5 Г0СТ2590-7{); l  - по проекту
4 Сечение-по проекта Кабель ЯВВГ; 660; гост 1б442-70Х-по проект

4 . 407-25S-CH
ОсЬеглительная 
линия 42В

Л и т . \ Л и с т  1Листо1
Р 1 2 1 2

У Г П И
ТЯШЛРОМЗАЕКТР опросят

ХАРЬНОЬ

S S 93  у  / 4



/4

В а р и а н т  А / хздвад п ит ан ия  £ середине линии (см . л  2 )

___________________________2 »  Элино л и н и а ________________ _ _
^ _________ 4 0 J-4 & 6 0 M ___________ ^

iS n  . j

/  3 d

j в о м ; у>ь, g u m  ш

1 / /  М / / А М / Л й У У Л < / / у  / \ /  к  А

J  /
| h  i .Ту"

sm & m смt (см/кЗ %\ ЛЬу5виф подвода питаний

м агист рали зазем ления
(зануления) с м п 4

(за н ул е н и я ) см л  4

t Струну приварить м каждой закладной детали через i5m .
2, Ъ ф ш нт  подвода питания и m em o уст ановки комплект а 

для подвода пит ания по /т .5  определяют /ю  /ую ект у согласно 
плану грунтовое} сет и электроосвещ ения

ЗПри каж д ом  вариант е /хздвода пит ания м огут  /р и - 
мшятьс» свет ильники потолочные ш и подвесные.

4 (рисстдинзние я магистрали заземления (зануления) выполняется 
только при наличии эт ой магистрали в  тоннеле ш и галщрее. В эт ом  
случае длина струны долж на Выть дольше длины линии I  н а  два  
Участ ка, каж ды й длиной LfsSOOnm.

5. Схемы подключения народа* см. черт еж  4 40?  ~25Ъ -  2 /н  
4 .4 0 7 -253 -23  исполн. /.

в Зануление спруны см черт. 4.407^256-23 испелм 2  
л Крепление кабеля по паз €  к  струне паз 5  выполнить 

при помощ и ленты £225 и кнопок £227. 4.407-258-D2
О с в е т и т е л ь н а я  

линия 220В

Лит. I Лист j/kmxt
f I г

У ГП И
7ЯЖПР0МЗЛЕКТР0ПР(Ш 

ХАРЬКОВ

SS



Кабель паЭбоба питания
Вариант 2 - подвод питания б конце линии (см.п.2) 

__________ L -  Элина линии____________________
3.0A5.6.0H

1.5 м

\ К  магистрали заземления 
(зануления] см .п.4

ПрибаритЬ
cw.n.i

3 0 A s : 6.0 м

См.п.б
/ w/ / л < >

.Крепление кабеля 
см.п.7 К  магистрали заземлений 

(зануления) см. п А

Пш. Обозначение 
или тип изделия Наименование Кол. Приме

чание

1 У734м Сжим отВетбительный 2
2 У739 м Вкладыш сжима 2
3 4.407-258 -0 3 Установка комплекта Зля поЗВода питания

к линии 220В. Исполнение 5 1
4 По проектч Установка комплекта с отВетВительной

коробкой и светильником Зля линии 220В
5 — ^гпрчна/крчг В5 ГОСТ2590-70 ;с - по проекту
6 Сечение-по проекгач КабВЛЬЙВВГ;660',Г0СГ<6442-70 А - по проекту
7 — Пробой ПГВ1*1,5’,380Г,ГОСТ 6323-71L=500 2
8 ХВТ-5 Трубка палибинилхлоридная; 4 = 400 2

«ЗМЛист М8&жум Подпись [Дата
Разрой. Лапина
Пробер Богданоб &-?<9

Гл.спеи. Богданов
Нач.апЭ. Тюрин ,

4 .4 0 7 -2 5 3 -0 2
Осветительная 

линия 220В

Лит. ! Лист |Листо&
Р 1 2  1 2

У Г П И
ТЯЖПРОМЗАЕК 7Р0ПР0ШГ

ХАРЬКОВ

✓У



В а р и а н т ы

Закладная.

К з& л ь  гк!?г?анищ  ̂
при варианте Z

М -ЬЬ
H h Lb

Шй&7?ра<2$Н&У «о **» А |||
fpu Вариант е /  ч* £fegu& 7*P m & *rp*i 

кабель

£ Вариант /  -  подвод пит ания в  середине 
Линиир Вариант Z -подвод питания В конце линии.

Z Мя чертеже, показано два Возможны* 
способа 8Soda кабеля пит ания В коробку.

4 Струну приварить к  каж дой закладной 
детали через £$ тетра.

Ь. Сборку производить по ГОСТ52€Ь~$9.

Исполнение Типкоробки
Сечение ака
н т  жил 
мсеиопрошь- 
ново кабеля

Напряжение 
линии элек- 
/яроосбецен

i
аг4б

до Юмиг 4 2 В
г <6 ИМ2
3 до 10ммг 2209

Поз.
Обозначение 
или тип изделия Наименование

кол. на исполнение Приме• 
чание* г 3

f 4 .4 0 7 -2 5 8  -0 6 Комплект для линии 42В. Исполнение { f — —

2 4 .4 0 7 -2 5 8  -0 6 Комплект для линии 42в.Исполнение2 1 —
3 4 .4 0 7 -2 5 8  -0 7 Комплект для линии 220В — — i

Т=Т
д  в е з с т е 5 Щ Я 5 4 .A D 7 -2 5 8 -Q 3

Ш Ш Ш 1Я5Я f* a ra  эва
ЬШвяАХТюрин Г^ ИГ Г  I

УстаноВка капплект а 
для подвода пит ания 

| к  линии электроосве
щения

Лит. I Лист 1ЛистсЛ
Р 1 1 1

У Г П И
тдаклРОМзлектропРОБИТ

ХАРЬКО»

к*  зз  7 S7



Исполнения \ 72,5,6;9

л\

{. Струну приВарить к каждой закладной детали
через 15 метра.

Z. Сборку производить по ГОСТ 5264-69.
Ъ. Обход светильника кабелем Выполняете* только 

дли сВетильникоб типа НПП-ОЪ-ЮО-Ш и других (с лампами 
ЮОЬт и более). УстаноВка комплекта 

с отёетВительной коробкой 
и потолочным сВетшьником

5 3 - 0 4
Лит. | лист и1kfcmoi
-£  1 1__L 2

У Г П И
та и т> М Э Л 0 Л Р О П И Ш

ХЛРЬНОЬ
S f3 3 7
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I 1
Тил

коробки

Тип

сВетильнико'

сечение(рСПНЫХ Рейх маги- стралькоа 
кобеле

Напряже
ние линии 
електро
освещение

/ У 245 нпп-аз-*оо-сн
So (Омм2 ш

г У 257

3 У it s
ПСХ-бО

_4 _ У2В7

S У Ш
НППОЗ-fOO-W

tfn m l ш
€ У  257

7 У24В пек-со
8 угв?

9 ц 9i*. а ЧПГНВ-ЮО-W м2** О̂мМ̂ 2 2 0 3
/О ПСХ-бО

* ) Вмест о сВет ильнико^ указанных 

В таблице, м огут  применят ь ся пот олоч

ны е еВет ш ш икх/ други х типаВ.

1Ы
Обозначение 
или тип изделие Н а и м е н о в а н и е

Кол и чест В о н а  и с п о л н ен и е П рим е-
чоние/ 2 3 4 S € 7 е S ю

/ 4407-258 - Ой Комплект для линии428(тбельс жилами
се# Эо Юме&1 Исполнение / /

? У. 407-258 - 08 комплект для лот*/ 428(ко6ельс жилам
сеч. до Ю м п*) И сполнение 2 — / — —

л 4.407-238 -О б Комплект для пикш 42В(кебельс жилами
сеч до Юпм*1 И спо лнение 3

4 4.407-258 -Об комплект для линии 426 С*вбелъ с жилами
сеч. до /Омп*). И сполнение 4 /

S 4407-258 -09 комплект для линии 42В (кабель с жилами
сеч /Опт*1 И сполнение / - - — — ~ / — — — — —

€ 4.407-258 - 09 комплект для линии 42В (модель с жилами
СОК Т£мпЛ1 ■ Исполнения 2 — — — — - / — — — —

7 4407-258 - 09 комплект для линии 42В (кабель с жилами
сеч. tS n n *). И сполнение 3 — — — — — — / — — —

8 4 407-258 ”09 комплект для линии 428(кабель с жиламиN*1( — — — — — - — / — —
9 4 .4 07-258 'ID Комплект для линии 220В(кадельс ж и т а

cevcb/O nn1)  Исполнение / / —
ю 4 4 07-Z S 8  4 0 комплект для линии 22?8(кадт  с жилист

сек дЬ ГОмп*). Испалмение.2 /

S(W im Н’&ЖНМ. Ъёлись Ъющ
{ЪзрсгЗ- Лапина Ла**~>
Пробел ШВаноб »->1

/лами Ш даюР' . . i
Ас/. ш2. Тюрин

4 .4 0 7 -2 5 8 -0 4
УстаноВка комплекта бит. I Аист \Аштб

р 1 2 1
У ГП И

TflWnPOKdA£KTPOnPOEia
XAPU’Qa

f *S S 3J
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№

I1Тип
КфОбюи

тп
светильника

Селение
fObSHMt 
нсил маги
tOTjpOKbHOU
кабеля

Рстряже- 
ние линии 
электро. 
ocSeme- 

н<-?я
1 У245

ппр- т а
Z У2В7 ju  ул—».—»
3 yzks

пар- го о

uQ lUMlf*-

4 У2£7 / am

S У248 ппр -т о
ч2В

6 У2£7 SSmZ
7 У Ш пор- 200
8 У2£7

3 1/й/. Л ПОР-H7Q
2208

Ю
У245

ппр -  200
Bo fQmni

*7 Вм вс/по с8в/х?ол&ноно8г x

В таблице, гвогс/т применяться подбесч, 
сЁетилъноки других m t/n o g

Ы
Обазнек/еиое 
или/пип изделия Н сю м ено£оние КолиоестЛгу на исполнение Яримг

/ г 3 * & е 7 д S го ииний

/ 4.407-258 - / / ШЧПЛехт для линии 42В{кобеяьс жилами
сев до ЮммЬ). Исполнение / / — — — — — — — — —

2 4.407-258 - * Комплект для линии 428/кибевь с жх/лами
сев до /Омп*). Исполнение! — / — — _ _ — — — — —

3 4.407-258 4 / котплехт для линии 42S/кабель с жилами
сев до fO/rn1)  исполнение В /

4 1407-258 -# Комплект для линии 428/кабел& с жилами
сев. до /Омм*). Uc/толнение 4 — - — / — — — — — —

& У. 407-256 42 Комплект для линии 428/кобель с жилами
сев /£мм2)_ исполнение / /

6 4.407-258 42 Комплект для линии 42В (кабель с жилами
сев. /бтт*) исполнение Z — — — — — / — — — —

7 4.407-258 42 Комплект для линии 423/кабель с жилами
сев. Кб/,/4 )  исполнение 3 — — — — — — / - — —

б 4:407-258 -*2 Комплект для линии 42В(ходель с жилами
сев /B n /*!) исполнение б — — — — — — — / — —

S 4.407-258 4 3 Комплект доя линии 2208/кабель с жилами
сев. до /О мм2) Исполнение / — — — — — — — — / —

/О 4407-258 43 Комплект для линии 2208/кабель с жилет
сев. до /0нт2). Исполнение 2 /

□ Г“~~ ""' 1..ZZZI
1 ___□ |Щ— ля»
yfltcff) Осипе

Раз
Рас

Рид.
’бел

бат/н»
богданЫ Я-Ъ

_1
Богданар
7 *т £ .~ i f e g j И

4 .407-258-D5
Ju/п  \/fsJC77 LfU /M O jw o Sx a  /сом глекппа

с  £ > /п £ е п о £ и п о е л ь н и и  
к о р о б к о й  и  подг*еснь/т  
с б е т и л ь н а х о т

У Г П И
ТЭДПРОМЭ/ШРиПРОЕкТ

ХЛЯсАСД-____ ~.
;4 3 3  7



ислолм. 4 и 2

295

1. исполнение 1 притеняется при магист ральном  
кабеле и кабеле для подВоаЬ пит ания с  ж илам и сече
нием до Ю  мм1 г а исполнение 2- с  ж илам и сечением /Зл ю * 

2 Комплект мож ет  прим енят ься для подбадЬ  
питания 8 конце или 8 середине линии элект ро - 
ос8еш ения
3. Сжиты У732М, кот оры м и уком плект ована  

коробка У2^6, заменит ь сж им ам и по пом. 2 или 3.

21

Поз.
О бозначение

Н аи м ен о в ан и е
Кал.
иен

на
олн. Приме-

или м и н  изделия / г
Ьамие

{ У2Ь6 Короб ка ст Вет Зигт альноя 4 / 4,2кг

г У73/М С жим  ат В ат В ит т л^ньл/ 3
| о *а З

3 У 73Ш С ж им  от В ет В ит ельны и — 3

* Ш ^ 2 5 Ъ -П Полоса i 4
5 ЧЛО?-25Ъ -1В С коб а 2 г

Г""
1
Пм Лист /V0 дскут. Ват

Ла/уима п-Вг
5ozt3cf#o3 '

1
\гл.спел. богдинор 52-??

Тюрин г

A. A07-258-DB
Лит. | Лист \ Л исто*

К о м п л е к т  
для подбода пит ания  
К линии 42 бсэльто

у г п и
ТЯЖПРаМЗЛЕКТРОПРОЕКГ 

ХАРЬКОВ____

ггS S 3 3 7



i  Комплект  предназначен для применения при 
пагист ралъном каб ел е и  кабеле для ПодВода 
п и т ан и я  с ж и л а  гои сечением до  /О т о *

2. Ком плект  м о ж е т  прим енят ься д 'я  падВадвг 
пит ания S конц е или £  середине линии  
э л е к т р о о с в е щ е н и я .

3. Сжиты У732Г7, которыми укомплектована 
коробка У 2 4-6, заменить сжимами по паз 2,5 и

Паз
Обозначение 

или тип изделия Наименование Км. приме
чание

/ у гье Коробка ат В ет В ит ельная 4 42кг
г У730М Вклады ш  сж и м а
3 У 7 з т Вклады ш  сж и м а /

4 У 7 з т Сжим а тВ е тВ и те л ь н ы и 5
5 4.407-258-17 Полоса <
6 4.407-258-18 Скоба 2
7 — пвоЬат ииаао-.ю ст ет -т н 1чао

4 .4 D 7 -2 5 S -D 7
Ком плект  

ООдВоба питания 
К  линии 22Q  вольт

T J Lыгпи
ТЯЖЛгаМЗЛЕКТРОПРПЕКГ

ХАРЬКОВ

'<T3 j  7 ^ 3



Исполнения iu l

Испол-
пение

Паъмеры,мн Тип
коробкиъ г

1иЪ 90 160 9 №

lu k ШО М У 251

*к
йО

„

Д-А

{. Вместо с&етильнико&, указанны* $ спецификации, 
могут применяться потолочные сВетильники других типов. 
Кронштейны с крючком для поддержания кабеля применяют- 
с я для сВетильникоВ с лампами /003т и долее.

I. 3  коробке поз. { по исполнениям /  ид Вкладыш ежа на 
9759мкоторым укомплектована коробщ заменить ежи
ном 9759м по поз. 3.

3 Подключение сВетильникоВ Выполнить по черт, 9.9Q1-25B-2S,

4. AD7-25fl-Qfl
Комплект с отВетбительной 
коробкой и потолочным 
светильником для линии 
кабель с жилами сея. до Ют1)

Пит. 1 лист хлектоз
А I 4 1 2

У ГП И
ТЖПРйЧ}\ШРОЛРСШ

ХАРЫЮ6



исполнении ЗиН 

.960.. Б-Б
ОБ

ПОЗ.
Обозначение 
или тип изделия Наименование Кол. на исполн. Приме- 

чание< г 3 ч
{ т ь Коробка отбетВительная i — / — 0,5кг
г </257 Коробка отбетВительная — / - 1 Со штепе, разъёмом
ъ У759М Сжим отВетВительный / г I г См- п. Z
н нпп-оъ т -ш Сбетильник / - — j  См. п 1

j5 ПСЛ ‘ВО СВетильник — — / /
6 ЦМ01-2ВВ-& Кронштейн. Цсполн. { / 1 - - ОВЗкг
7 ШЧ-25В~Ж Кронштейн. Цсполн. Z - - / / 0,57кг
Ь ЦАСП -258- № Скоба 4 ц 4 ц а 02 кг
э — НроВоЭ т и1Ь:Ш :гаст бы ь-т *т г — _ —

ю — ОроВод ПГ&ЬШ.ШГОСТВЬгЪ-ПЧ* 600 - - г 2
н — ВроВодПГЫ 4.5:560: rDCTS3Z5-V.L-000 — г - —

й т ч о Трибка полиВинилиоридная: L - МО — { /
fh т - ю Трубка тюлиВтшхяоридная. L =550 / / - -

4.4D7-25fl-Da
Комплект сотВетбштьт 
коробкой и потолочным сВе 
тальником для линии 41В 
(кабель с жалами сеч. до Юнтг>

—  ^

у г пи 
ГЯЖПЯЗМзЛЕМТРОГРВЕНТ 

дгАРакой
{'ЛЗЗ?



исполнения iu l

испол
нение

Размерь! 
3, мм

Тип
коробки

/иЪ № m s
1иЧ № m i

А-А

i  Вместо светильников, указанны  к В спецификации, 
могут применяться потолочные светильники другие 
типов. Кронштейн с крючком для поддержания кобеля 

применяется для светильников с лампами /00Вг и более 

2. Аля исполнений /  иЪ в коробке У2 Ц6 по поз- i  

использовать два сж им а У 732м, которыми 
укомплектована коробка’ остальные убрат ь.

Ъ. Подключение светильников выполнить по  
черт- Ш 1-25Ь-2г.

(л. с пт. 
Шатд.

]ЗнУист ы9докум. 
Ра/рад- щВалёва 
Щёер^ /,1апина

Богданов̂
1ю/оин

тлись 1ащ
ЗЫ' W9

ЧЦ9

4. 4 0 7 -2 5 8 -0 9
Комплект с ат&зтвительной 
коробкой и потолочным 
светильником для пинии U2 3 
(кабелю с 4юлами сеч. /бмм*)

Лит Лист Ластсё
Р < .. .1—

чгпи
ТЯЖПРОМ ЭЛЕКТРОЛРОЕНТ 

ХАРЬКОВ
/Л 3 3  7



2 6

исполнения диЧ

З и У

\ -  3 -1 г -
i  1 i  ■

А  $

Б - Б

Аля исполн. Ц

/36

^_.___LA _ )  1 Ч-______>

' V s

Поз Обозначение 
или тип изделия НаипеноВание Кол. на исполн. Приме- 

чание4 г 3 4

{ ЧШ6 Коробка отВетВительная { — / — Смтг
г У251 Коробка omhem Вите льна я - / - /

Со шгепс: раььёмоп
ъ У1Ым CofcuM отВетВительный - 2 — 2
4 т-оъ-юо-шн СВетшьник / /, — — 1 С/и.я. /
5 ПСХ-60 СВетильник - — I {
6 Ш1-25Ъ-<к Кронштейн. Uc/юлн. 1 / — - 0.63 кг
7 4.407-258-f4 Кронштейн. L/сполн. 2 — — / 1 0.51кг
б 4,407 -258- 48 Скоба 4 V 4 0.02 к?
9 — ПроЪодтЬИ5;Ш,ГОСТ6Ъ1Ъ-11;и--дОО г — — —
Л? — ПрНюдПГЪ ЫВ; ЪЬО; ГОстгъ-Ш‘600 — — 2 2
Н — ПаоЬоЗпгь ыь-.т  гостбьгь-ш--мю — 2 ' — —

(2 тт-ю fot/дка палиЕинилхлсридная. L - Ш — — / /
& хзт-ю

i J J
Трибка полиЬинилшридная: L *550 / { — —

4.407-258-DH
коробкой и потолочным 
светильником для линии V23 
(кабель>с хешами сеч. /5мм1 '<

'Лит. } Лист Листы
Р 1 2 ?

У г пи
гржпром? л£ нтр сп ро :w т 

ХЛРЬп е з

/ f S 3 7  ^ 7



Ucnom 4

ъ
щ

.

2-7
"ТГ

А -  А

1. Ъместо светильников, указанных В спецификации, 
могут применяться потолочные светильники других типоВ 
Кронштейн с крючком для поддержания кабеля применяется 
для сВетипьникоВ с лампами ЮОЗт и более.

2. В коробку под. { дополнительно Вложить Вкладыш сжи
ма У759п по под. Z.

3 Подключение сВетильникоВ Выполнить по черт.
4. 407-258- 2Ъ исполнение 1.

ГП  I I ?
УМ ШЗЦ, ЙТККЛТЗМЪ WflJIfKS TiffiT.
штаб тайна __
9роВер Ш дш  оА*

'/LCDStL
Нтотд.

4.4D7-2584D

ЬогдйШл 
Тюрин Ш

щКошект с отВетоительной 
коробкой и пстолочно{м 
светильникам для линии 2203 
Укадель с жилами сеч. до Юмп1)

Лат ! ft ист ^истоё

у г п и
ГЯШПРОМЗ AER ТРОПРОЕК Т

ХАРЬКОВ
/< f j3  / г г



11сполн. 2

*1

ftto. Обозначение 
unu тип изделия Наименование

Кол. на исполн. Приме- 
чание{ г

/ У 2 45 |11§| / / 0.5кг
2 У 7 55 м Вкладыш сжима / /
3 НПП-05-Ю0- 00/ СВетшьник / — | £>* /7- /4 ПС X- 60 СВетильник — /
5 Ц.чт-гвв-* 11II / — 0,7кг
6 4.401-258 ~¥* Кронштейн Uс по пн 2 — / 0.6 кг
7 4401 ~258 -№ Скоба ц к 0. Од кг

6 — ОроЬодйПЬ h 2,5:360; ГОСТ532ъ~7(; L •600 ъ -

9 — ПроВод ПГЬ /* 15; ЗдО;ГОСТ6325-71; L * 600 - ъ
0 ХЬТ- (Ч Трубка поликшилилоридная: L -400 — /
// ХЬТ 44 Трубка полаоанилклоридна я; L * 550 / -

— г- 1--------------- 1— 1
4 . 4 0 7 - 2 5 3 - 1 0I I ! 1

Л°докчм. \подпос& dome
р~7& Комплект с стВетВи тела ной 

коробкой и потолочным 
светильником для линии 220В 
(кабель с жилами сеч до Юмм1)

Лит. 1 Лист \Листо6 
Р 1 2 1  г .

угпи
ТШРОМЭЛЕКТРСПРСЕКГ

ХАРЬКОЬШч омШспин
7



f. В м е сто  светильни/селв„ указанны х 8  
Слецисрсуксгс^ии, м о гу т  пр и м е няться подвесные 
св е ти льн и к и  други х т и п а в .

2, В коробке поз /  по исполнениям /и в  вкладыш 
сжито У  739Р7, которым укомплектована 
короЗко, заменить сжитом У739М по пс?з. 3.

в. П одклю чение св е т и л ь н и к а  в ы п о л н и т ь  
п о  черт . 4  4 0 7 -£ 5 6 -2 г .

Ucrm-
пение

Размеры, тп Тип
КоробкиА б 3

{ 90 w o ш У2Ь5
2 ЮО НО 4257
3 90 {СЮ Ш № 5
i- 1DO но 4257

Псь
Обозначение 

ши тип изделия Наименование Кол. на исполя Прите*
чание1 г 3 4

{ У2№ IIl
< — 4 - О,Ski

г У25? Коробка ответвительная / — 4 Со шмеле разъёмом
3 У739Ш Сжим ответвительный { 2 / 2 См.П.2

± ПЛО - ЮО Светильник / i —
S /7/70- 200 Светильник — — { {
6 4.607-256-46 Полоса Uc/юля / { { 4 4 dsn
7 6.607-258-19 Крю к 4 4 1 4 aoSKt

JL607-258- 18 Скоба г г 2 г О.ой кг
____ — HpoSaS ПГВМД_38О;Г0СТезгЗ-% р ш 2, г 2 г

J0_ _ ХВТ-СО Трубка поливинилхлоридная; L=UO& / 4 4 4

4. 4D7-2S8-Uт /hen я°докум . Подпись Lorn
Разряд- Лапина Лси*~, й-7.Эг Комплект с ответвительной 

коробкой и подвесным 
светильником для линии $2В. 
(кабель с жилами сеч. до /Onrfj

Лит. I J u a n  ХЛислзо/
PpaSep. Богданов - Р I \ 4

ЫГПИ
тпжпрамзлЕ̂ трапРОЕнт

ХАРЬКОВ

Гл.спвц.
Нсщ.тд.

It£ * ш .



Ис/тож /Н 
Ш

i  В м ест о свет ильников, указанны х В 
сп ец и ф и кац и и ^  м о г у т  прит енят ься подвесны е 
св ет и л ьн и ки  других т и п ов .

2. Для асп&ля fu 3  8  коробке У24€ по псп. / 
испо л ьзо в ат ь д в а  сж и т а У732П  ̂ ко т о р ы м и  
у к о м п л е к т о в а н а  ко р о б ка , ост альны е убральь.

в  Подключение свет ильника выполнить 
р о  черт . 4 .4 0 7 -8 5 8 -2 2 .

Услал-
нсние

Размеры, мп Тип
коробкиА 6

/ W
4/0 У240

2 ЮО У 257
3 /40

ш У246
4 /00 У 257

Поз
Обозначение 
или т ип изделия Н аим ен ован ие Коп на испалн. Прите-

чание/ г 3 4
/ У245 Пород к а от вет вит ельная / — / См. п. 2
2 У257 Коробка от вет вит ельная — / — / /,ОЗхг
3 У732М Сжит  от вет вит ельны й — 2 — 2
4 ПНР-/ПО Свет ильник / / — —

См. п. /5 п п р -га о Свет ильник — — / /
6 4.407-256-  {6 Полоса Исполн. / / / 1 / 0,5кг
7 4.407-256-19 Конзк / / / f аозкг

В 4 407-258- 1В Скоба 2 г г г 0,04 к1
9 Проводит Ы 5,з80;гоегезгз-7(; u s o o 2 2 г г
Ш XBT-ZO Трубка поливинилхлоридная; 1=400 1 / / /

TzzTz. s i r  А . А О У  25S 12
^ E £ S E S il^ & IO B S 9 B S l
Разраб.
ПР&В

Аапино
Щ д5У^-_ 4 ^ а

iJ-ТЗг

TfLcnea
ИочтЗ.

Ьогдансв'
Тюрин

t-r3

Нои ко р об ко й  опоев*!-- 
Ним'светильником б/» 
линии 423 (кабель с 
ж и л а м и  се ч  / 5  м м * у

dam. 1 Лас/т? \7aoTfcS
Р Г  Г /

У Г Р И
ТЯЯЧРП МЗЛЕКТР GHf-D:: ;Т

харькзв



И споля 1и2

/. Ъместо сВетшьникоВ} указанных 8 спецификации, 
мог()т применяться подбесные сбетильники друга*
типоВ.

2. Подключение светильника Выполнить по 
черт. 4.401 -2S8- 23исполнение!.

3f

№■ Обозначение 
или тип изделия

Наименование
ton. на 
испопн. Приме-

чаниеi 2
1 У245 Коообка атВетВительная / / 05кг

г У759М Вкладыш слсама / /
ъ п п р - т СВетшьник / -

|б * Л  /
ч ППР-200 СВетильник - /
5 4- 401 -258- 16 Полоса испопн 1 / 1 йб кг
6 Ц. 401-258 -19 Крюк / / 0.05кг
7 4.401-258-18 Скоба 2 1 0.04кг
д — Пробод ПГЬЫ&Ш ГОСТ вЪ2Ъ-И: L--500 Ъ Ъ
9 ХЬТЧЧ Трубка полиВинилк породная- L *400 / /

ЕВ — If=qП
ШИ.ЗЙЯЗГЕЖ5ШЯ
&ьрабА
ОрпВерА

АОйУМ̂ . jjf-ТЗг
а

Гл.спрц.
Шетд

Бог&шоВ!
трин -дгхгг

1-J&

4. 407 - 2 5 8-13
Комплект с атсетительной 
коробкой и подВесным 
светильником для линии 2203 
(кабель сусалами сеч до Юнт)

Лит. Лист

УГТ11/* 
ТЯЖ ПРПМ ЗЛЕК ТРОПРОЕК' 

удрькза
/#337



Окрасить cepot) эмалью /7Ф/33 fOCTS26-63, Пса. ши Г7ЮЛ издр/tusf Наиг*?енс?£с/#ие
Кол. на ucno/trt. Приме-

цаниг1 2
/ 4.& 77-258-15 Канэчок / —
2 4 & ? 7 -2 5 8 -< 6 Полоса. 1/сгюлн. 2 / / OS кг

м Ш. АГ*{кг*з/пifoefomЛат
&т*6. Аапина JLâ i $-Т9г
(ЬюЗел. б02дяно&' tiâ >I1 1гг~*г *-19
Hctfoad. 7*с/>ш

Кронштейн

1
D

O
 

1 п

Лат. I Лиш7 \! AutmsS
Р  1 ______ I v "

У гпи
т я л п р о м з л с к т р о п р а г

X 'A P fc W C S

SS33 7 J S



q j  — " if
_  243

( Длина разёортки 285мм.
2 Острые кротки при тупи ть.
Д Placca Q ,H kz.

4 . 4 Ш 7 -2 58 -1 5Ьг*. ГисТг v° Вопим. Гедтсь Horry
. ijl [ Папина Лаи--,i”3z Лит. I Лист Листов

hfi. Богданов Крючок Р 1 4
Гм. спец Ьаданор& Полоса монтажная К 202

У Г  ПИ
ТШРОМЗЛЕКТРОПГЧШ

о,пд. Тюоим ХАРЬКОВ

[ 33

J L -  i t— j r  1 1

SL зг
А В

UcnOA- Размеры,мм Плана раз- Общая
некие 8 Б Вертки, мм масса, кг

1 430 ш 502 as
2 Z70 580 592 Q6

Острые кротки п р и туп и ть .

Uir\Aiicm
PaiDpo
Правер

* °9 о * СУЛ7 

Лапина
Богданов

Гл,слец_
Нсзч.о&д

Богданов*
Тюрин

Подпись deny
Е-7.Зг

1=11

4 . 4 0 7 - 2 5 8 4 6
r/Wz/Д  И И Я И

Полоса
Полоса монтажная KiOS

J __£_
и г п и

ТЯЖПРОМЗАЕНТРОПРОЕНТ| 
ХАРЬКОВ

У  У  S3 7
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i Размер заготобки скобы- 20*46 мм.
I  Острые кромки притупить, 
i  Скобу окрасить серой эмалью ПФ4ЪЪ, ГОСТ926-6Ъ 
4. Масса 0,01 кг.

Ил Обозначение 
или тип изделия

Наименование Кол. Примем.— Скеба Слист 2 ГОСТ49903-74;) / См. п.{
г Ьинт М4*46 ГОСТ17473-72 /
ъ — Гайка М4 ГОСТ5945-70 {

■ к — Шайба увеличенная 43 ГОСТ6956 -76 1
5 Шайба аршинная 4 ГОСТ6401 -70 /

;  4 .407-25£Нб
Скоба

Пит. 1 Лист ЫиетоВ
Р 1 Г /

у гп и
ТЯНПРОМЗЛЕНТРОПРОЕКТ

ХАРЬКОВ)

1 »

I И пи на разЬертки крю ка 0 9  мм. 
г Крюк окрасить серой эмалью ПФ4ЪЪ, ГОСТ925-66. 
3. Общая масса 0,05кг.

Поз Обозначение 
или тип изделия Наименование Ш Приме

чание
1 — Крюк (краг 6 ГОСТ 2530- V ) см п 1 < а о зп
2 — Шайба (лист 2 ГОСТ 19905-70) г а005кг
3 — Гайка Мб ГОСТ5915-ТО г
4 — Шайба поужиннаяб ГОСТ 6401-70 /

На л  Наст родакцп Подпил lam 4.407-25649
IfB M M B IE g g g il

Крюк —с—i--------- 1 L J
УГЛИ

ТЯ«ПРОМЗЛ£«ТРОПРОЕ1ГТ 
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Вариант i  -  подбод питании В середине линии 

Кабели с Силами сечением до Юмм1. Коробка У246

Сжим У1Ым
Магистральный кабель

Кабели с усолами сечением (6ммг Коробка У246

т -  - г г *  .. 11
Разделка магистрального кабеля 

а ,г ш  а л.,
4>ч̂  Сделанный участок 

(снята оболочкаJ

Разделка кабеля подбода питания

! Разделанный участок 
(снята оболочка)

136

Вариант Z -  подбод питания 6 конце линии 

Кабели с усилами сечением до /Омм2. Коробка У246

Кабель подбода питан

СжимУТЫм.

магистральный каЬель

Кабели с усолами сечением Шммг. Коробка У'246

/Разделанный участок 
(снята оболочка)

“Г“"шшшттш

ш . Ласт к* докум.
Раьраб КобалеЁа ■ м -
Пробор. Лапина Ль*-, •Х-7&7 Г
Гл. спей. ЬагЭано&ЛТгоКлп
Начотд.Тюрин 3 *

4 . 4 0 7 - 2 5 8 - 2 0
Лит. Лист Листок,

Р L  /
у  г  п и

ТЯИПРОМЗЛЕКТРСЛРПЕКГ
ХАРЬКОВ

Схема подключения 
отВетьительной коробки 
для подвода питания 

к пинии U 2 5

sS 'S j 7 - у



В ариант  / -  Подвод пит ания в  середине

Кабель с жилами сечением до /О мн* Норобна У246

Разделка магист рального кабеля 

230

\Розделоннь/й ниасто*  
( сняггуо  а б а л а и ка }

Разделка кабеля Подвода Пит ания 
/50

Q s S S S i

, Раз деламиhjl'j нуасто*  
(снят а оболсн/ка/

Вариант 2 -  пodSod литания в  канне линии

/Сабель с хсилати сеиением cb /О лт * /Соробка У 2 4 б  

Ноль Ф аза

Вкладыш 
сжима У730п

Провод вПб/ж &£ 

/Сабель н одвобо

М агист ральны й
кобель

Ъьки снсиню У73/гв

Снсил? У73/м

Разделка нгагистральнсяго кабеля 
О кабеля Падвабо /питания

200

7
SS2223

/Разделанный ниастак 
С снята абалоина^

1&м 
Разяоб.

к* Закуп. 
/Со£але£о

ПсдлисМат
У#/

V A 0 7 - 2 5 8 - 2 i
ди/я. I Лист? \ЛеклмЯ
_ я 1 Г . /

у г п и
Т̂ ПРОМЗЛЕ̂ ТРОГтаКТ

ХАРЬКОВ

Про£ур. Лолина Ла**—,
Ч\И*
(J94 Схема /зодклняиенс

Гл.слеи. богданоЗ
Ш.йтд. 7нтрин Ш .

для подхода лит ания  
к  л и н и и  2206

б дS f3  3 ?



Кабель Сесилами сечением до Юмм1 Кабель с зцшлами сечением 16мм1

Коробка УШЬ Коробка У2У6

Коробка У251 Коробка У257

для коробки У245
№ .

Разделка магистралбною кабеля

/ Разделанный участок 
(снята оболочка)

Коробка поставляется с тремя прободами, присоеди * 
печными к розетке. Пробода, показанные знаком снять.

для коробок У2Ч6 иУ257

Ряэрай
Оро&ер

Ы°доЩм
Ковалева

'ёдпось йота

Лапина

Ш д ш
ЫтдХГЩШ.

& -
(?-75г

4 .4 0 7 -2 58-22
Лит. I ЛистСхема подключения 

ответвительной коробки 
для пинии №5 (кабель с #шами 
сечением до Юмм1 и £м пг)

У Г HL-ТЯЖПР0МЗЛЕКТРаЛРГЗ£4 
XAPbWQo____

s S J J  /
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Серия 4.407-258

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293811/4293811519.htm

