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I .  Общая часть
Типовой проект канализационной насосной станции производитель­

ностью 200-1200мР/ч. напором 12-21м с решетками-дробилка- 
ми разработан В соответствии с утвержденным ГлаВпромстро й~ 
проектом Госстроя ссср перечнем'- графиком корректиров­
ки и разработки Вариантов типовы х проектов (л чпи.з. а).

Условия и область применения
В проекте приняты следующие условия строительства•
— расчетная зимняя температура наружною Воздуха -  

-минус 20*С} 30*6} йО*С;
— скоростной напор Ветра-  ш Т-Ш  географических районов;
~ Вес снегового покрова- дл»1-&  географических районов}
—  не учитывается сочетание нагрузок при скоростном напоре 

Ветра- для &  географического района и Весе снегового покрова 
-д л я  /V географического района.
Типовой проект насосной станции разработан д ля  
применения по Всей территории СССР, за исключением 
районов с Вечномерзлыми, просадочными и п у ч и тс ты - 
ми грунтами оснований f районов с сейсмичностью Выше 
6 ЬаллоВ/ районоВ подверженных коре т о  обоазобан цю и 
территорий, подрабатываемых горными Выработками.

Грунты приняты двух типов-  пески и суглинки со сле­
дующими х а р а к т е р и с т и к а м и *

Ф при производств работ В откры том  котловане -  для 
сухих и мокрых грунтоб по таблице 1

Таблица /

Тип
грунта

Нормативный 
угол внут­
реннего тре 
ни»

\ р и

Модуль 
деформа­
ции не­
скальных грунтов 

В

Плотность
грунта

Г

Норматив­
ное удель­
ное сцеплюние

Сн

Кодфтри-
ццент
порис­
тости

Пески 0,49 рад. 
или  ̂
г в •

13 МПа
я ь

V . e r / M S - 0 0.75 ""

Суглинки °^2р°9
& •

Hi мПа или 1.8 т/м» 25кП аили 0,75

IX
Ъ) при производстве работ способом стена В грунте0 

и опускным способом -  для мокрых и сухих грунтов —  
- по таблице 2 .

Таблица 2

Тип
грунта

Коэффициент бо­
кового давления 
грунта В состоя­

нии покоя 
Ко

Плотность грунта 
Во Взбешенном . 
состоянииj r взВ 

б т/м**

Плотность гран- 
ли fB r/M *

Пески
Суглинки

ОА
as

0,98
Ш

18
18

Коэффициент безопасности по грунту принят К г * i , i -  
для песков и К г^ 1,15- для суглинков

Расчетный уровень грунтовых вод принят на Юм ниже пла­
нировочной отм етки- для Ик^й.О и 5,5м и на 1,5м ниже пла­
нировочной отметки — для Нк*70м.

Горизант грунтовых Вод В период строительства принят 
на 3.0м ниже планировочной отметки.

Грунты, грунтовый и сточные Воды не агрессивны по отноше­
нию к бетону на обычном портландцементе.

Ячитызая, что разработанный проект содержит традиционнее
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Таблица комплектации munoSbtx проектов

jfo
ал&ома Наименование

тл ш -Т -та м з
Н к-Ь О т
монолитный

Я Г Й В Й П Г
еххих и МОКРЫХ 

грунтах)

Т П 9 0 2 + 7 Ш  
Н к* 4.0м 

Сборно- моно­
литный Вариант 
(атрылиО способ 
Б сЬхих и мок­
рых грунтах)

ТП  9024-7383 
НК-5.5м 

монолитный 
Вариант (откри 
ты и способ Б 
сухих грунтах)

ТП 9024-73.83 
Нк?5:5м 

Сборно-монолит­
ный Вариант г 

(открыла способ 
о сухих грунта)

ТП902-1-7^.83 
Н&6,5м

Сборно- монолит­
ный Вариант _ 

(опускной способ 
в мокрых грун­

тах).

771902+7383 
Не* 7 0 м 

Монолитный 
Вариант (откры­
тый способ 6 

сухих грантах)

ТП 902-1-76.83 
НК* 70 м 

Сборно-МОНОШЛ 
ныЬ Вариант _ 
(дпккмбй способ 
Б сухих и мок­
рых грунтах)

ТП 902-1-7783
Нк*70м
Вариант

•fiPSSSP"
(Вмокрых р а н тах)

I Пояснительная записка Т.П. 902-1-7063 и з т п .
9 0 2 -1 -Ш З

и з т п .
902-1-7083

и г г/т. 
902-1-70.63

и з тп .
9024-70.83

изт.п.
902-1-79.83

и з т п . 
9024-70.85

изт.п.
902-1-70.83

s ТЬхнолоылтасие решения 
Внутренний Водопровод и 
канализация. Отопление 
и Вентиляция.

т .п .9 о г -и в 8 } и з т п .
902-1-70.83

и з тп . 
002+70.85

из Т П . 
902+7083

и з тп .
9024-70.83

из т.п.
902 1-78.83

и зт.п .
902-1-70.83

и зтп .
9 0 2 4 -1 0 .8 3

i Лрхитектурно-строитьные 
решения.Надземная часть. 
Oofjjue чергещ, узяыиде-

Т П 9024-70.83 изт.п
902-1-7086

и зтп .
902+70.83

и зт.п .
9024-70.63

и зт.п .
9024-70.83

и зтп .
9024-70.83

и з т п
902 + 7 0 .8 3

и з т п
9 0 2 -1 -7 0 8 3  !

(I
IV Строительные решения. 

Подземная часть.
ГП  9024-7085 ТП902-1-7Ш Т Л  9 0 2 1 - т ТП 9021-73.61 ТП 9 0 2 -1 ^2 Т П 9 0 2 -Ш Т П 902-1*83 Т Л 9 0 2 -1 -П 8 3

9 Надземная Часть 
изделия

т п я о г -т е з изт.п.
902+70.63

и з тп .
902+70165

изт.п.
902-1-70.83

Ц з тп
902-1-70.83

и з тп
9024-70.83

и з тп
90В-1-7О.83

О з тп
9024-1083

0 Подземная часть 
изделия

т п ш -и а е д ТП902+7(63 ТП 902-1-7283 ТП 9024-7383 Т П Ж 4 -т к б З ТП 9 0 2 1 -Ш ТП 902:14683 ТП 9024-7763

© Электрооборудование, 
автоматизация и техноло­
гический контроль

тп э о г -т -ш з из Г  Л  
902+70.63

изтп
902-1-7063

и з Т П .
902-1-70.83

и зтп
9024-70.83

из т п  
902:1-70.83

и зтп .
902-1-7063

и з т п
9024-70.83

Vjji dbopygo- т п ш -п ш з и з ш
908+70.63

изтп
9021-70.63

и зтп
9081-70.63

Ц З ТП
902:1-70.83

и з тп
902+7063

и зтп
902-1-70.83

и з тп
902-1-70.83

S СБорник спецификации 
оборудования

ТП 902-1-7063 U3 ТП
902-1-70.63

и з т п
902-1-7063

и з т п
9 0 2 4 -7083

и г т п
9 0 2 + 7 0 8 3

и з тп
9024-7063

и з т п
9024-7063

и з тп
9 0 2 + 7 0 8 3

E Ведомости потребности 
В материалах

Тп 90*1-7083
902+70.63

ТП902+7283 и з т п
9024-72.83 902+72.83

ТП90244Ш и з т п
9024-75.83

и з т п
9 0 2 + 7 6 8 3

S
за

Смелы. Общая часть 

Сметы. Подземная ч е ть
ТП 902+70.63 

тп9ог+70.аз

и з тп  
902+70.63 
ТП 902+7183

и з т п
9024-70.63
771902-1-7283

и з тп
902+70.83  
ТП 9024-73.63

и з тп
902+70.83  
ТП 902-1-7963

из тп
0024-70.63
ТП902+75А

и зтп
9024-7063  
ТП 9024-7685

и з тп
9 0 2-1 -7083  
ТП9024-77.83

ПриВлsюн
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 / Канализационное насосная станция предназначена 

для перекачки хозяйственно-Бы товы х ц Близких к 
ним по состаВу  производственных неВзрыВоопасных 
сточны х Вод, имеющих нейтральною или слабощелоч­
ною реакцию. Станция Moofcem располагаться как на 
территории промплощадки, та к  и на самостоятель­
ной площадке, В населенном пункте и Вне еео.

Подземная часть насосной станции круглая В пла­
не, диаметром 410*, запроектирована на три глубины  
заложения подводящего коллектора.* 4,0у 5,5 и 7.0м , 
считая о т  чистого пола надземной части. При это м  
отм етки днища соответственно равны 6,500 - т .800  и 
-  9500м.

Надземная часть -прямоугольная, размерами В плане 
120х {2.0м, Высотой 5.550м.

Подземная часть насосной станции разделена глухой  
Водонепроницаемой перегородкой на2 отсека, В одном из 
которых расположены приемный резервуар и помещение 
решеток-дробилок, В другом -  машинный зал.

В надземной части насосной станции расположены меха­
ническая мастерская,Венткамера,к!тдоВая,санузеп, предусмот­
рено место устаноВки электрощита.

Во избежание затопления насосной станции на подво­
дящем коллекторе должна устанавливаться задвижка с 
электроприводом, управляемая автоматически о т  аВарии- 
наго уровня В приемном резервуаре.

Д ля предупреждения образования подпора В сети  при 
отключении станции допускается устройство аварийно­
го выпуска с установкой ручной задвижки.

При нормальной работе насосной станции задвижка 
закрыта и опломбирована.

Устройство аварийного выпуска долщноЪыть согласовано 
с органами санитарно-эпидемиологической службь/уОхра- 
ны рыбных запасов и по регулированию использования и 
охране Вод.

Ц
Проектирование камеры отключения и аварийного выпус­

ка В объем настоящего проекта не Входит.
В объем данного проекта В ходят:

-  участок самотечного коллектора о т  последнего колод­
ца до насосной станции длиной 40,0м, 
насосная станция, участки напорных трубопроводов 
В пределах границы монтажа длиной 1.0м.

Схема узла насосной станции приведена на рис. /

Привязан

Т П  902-1-Ю 83-ПЗ
ЛиствUhB. Ж
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/ 2 . Технологические решения
Производительность канализационной насосной стан­

ции с 3  насосами СД450/22.5 (2раЪочихи1резерВны<5) 
составляет 200-1200мУч

Производительность и напор насоса С Д  450/22,5 
переменные,  В зависимости о т  диаметра раЪочего коле­
са насоса

21 Приемный резервуар.
Сточные Воды поступают по подводящему коллектору 

В приемный резервуар.
Емкость приемного резервуара насосной станции опре­

делено В зависимости о т  притока сточнь/а Вод, произво­
дительности насосоВ и состаВпяет НЗм3, что соотбетс- 
стВхет 15- минутной максимальной производительности 
одного насоса сд 450/22.5*

Дно приемного резервуара имеет уклон Ыо/ к приямку В 
котором расположены боронки ВсасыВающих труЪопроВодоВ.

Приемный резерВуар оборудован устройством для Взмучибанир 
осадка Подача Воды на ВзмучиВание регулируется задвижкой 
с ручным приВодом- Для смыба осадка со стен и днища резер­
вуара предусмотрен полиВочныЪ кран, оборудованный резино­
вым шлангом с брандспойтом. Техническая Вода к лоли- 
Вочному крану подается насосом ВК2/26  из бака разрыва 
струи.

Спуск В приемный резерВуар осуществляется через специ­
альные люки по ходоВым скЬбам.

2 2 . Помещениересиеюк-дробилок.
В помещении решеток- дробилок располагаются дВа под- 

Водящих канала перекрытых рифленным железом, В кото­
рых устанавливаются решетки- дробилки.

Проектом рсврсВотаны дВа Варианта ••
-Вариант с устаноВкой решеток-дробилок типа КРД40м и 

Вариант с жтаноВкой решеток-дробилок РД600.
Us дВух устанавливаемых решеток-дробилок; одна рабочая. 

Вторая-резерВнар, третья хранится на оаюде.
Решетки-дробилки предстаВляют собой комбинированный 

механизм, предназначенный для задержания иподбодноео 
дробления крупных отброса^ находящихся В сточной жидкости.

Техническая характеристика решеток-дробилок приВе- 
дела В maSnuqe 3. ТаВпицаЗ

Наименование Тип решетп/-дробилки
КРД 4 0  А* РД600

25*40 40
1040-1650 2000

0.В-0Я 12
Ю 8-10

4ЯШ&УЗ вяо-гг-4
3.0 15
ISO 1500
640 1800

Пропускная способность, тысм^ут.
M*f4.

Скорость движения сточной 
Жидкости В проворах решетки, м/с

3  Ширина прозароВ, мм
4 прибед установки* 

электродвигатель тип
мощность, кВт 

частота Вращения 
Масса 9 кг

Решетка-  дробилка работает непрерывна

прибязан

Т П  9 0 2 . - i - n e s - №
Лист

чЦнбТП
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 / На подходящих каналах передрешетками-дрббилками установлены 
щитовые затВорыс ручным управлением. В результате применения ре* 
шеток-дробилок исключены ручные работы по обработке отбро* 
соВ На случай, когда одна решетка-дробилка снята, а Вторую 
необходимо отключить, предусмотрена ремонтная решетка с 
прозорами iOOtm с ручной очисткой, которая опускается В канал пе­
ред щитовым затвором но отВетВлении к снятой решетке- дробилке.

Для монтажа и демонтажа решеток дроЪилокКРЛШ предусмотрена
а) при глубине заложения лодбодящеео коллектора 4,0 ц 5,5м- 

таль ручная черВячная передвижная г/п < тонна;
б) ури глубине заложения лодбодящеео коллектора 7,0м -  

таль электрическая ТЭ100-52120-01№ £ тонна.
Длямонтао/саидемонтоокарешеШ-дроЪилок РДбОО предусмотрена
а) при глубине залоокения подходящею коллектора 4,0 и 5 ,5м - 

пталь ручная шестеренная передвижная ъ/п 2 тонны;
б) при глубине заложения лодоодящеео коллектора 7,0м -  

таль электрическая ТЗ200-52120-00 Уп 2 тонны.
Для обслуживания и ремонта щитоВых затВсроё, а также 

для установки ремонтной решетки предусмотрена переносная 
ручная таль г/п i  тонна.

2 3 . Машинный зал.
В машинном зале размещаются основные технологические hqco- 

сы СД 450/22,5 (2 рабочих и £ резервный); насос 8К 2/26 ({рабо­
чий, £ резервный хранится на складе) для подачи Воды на уплот­
нение сальникоВ осноВных технологических насосоВ, дренаж­
ный насос „ ГНОМ * 10-10.

Техническая характеристика устанавливаемых 
насосоЬ приведена В таблице 4. „  _ .
______________________________ Таблица 4
Марка

насоса
ПроизВодищ* ность Полныйнапор д ачегоколесо

Типэлектро - двигателя
Мощность
кВт.

Частота 
ёраитчй 
65/мин

Массаatpeeamo,
кг.МЗ/v. л/сек м

_____ L................. ....t 3 4 S’ б "4" к — w ~~

СД (£0/22,5
&Шг 86489 8848 ш 1(82808-8 15 960 1335
2/658380-168 4/5 4Л250М-6 55 960 4190
194-55854-TS521-ТЗ 395 482505-6 45 960 Н25

Вк г/ге 70-78 1.9-V627-22 — 55 т о 414
.гном* ючо 40 — 10 — — 4.4 т о ее,

Насось/ СЛ1*50/225 монтируются с электродВиеатепем на общей 
плите, Входящей В объем поставки забода-изготовителя и уста­
навливаются под залиВом.

Работа насосоВ автоматизирована В зависимости от уроВ- 
нр сточных Вод В приемном резервуаре.

Предусмотрены дВа диаметрально -  противополож­
ных Выхода напорного трубопровода из насосной 
станции.

На напорном трубопроводе каждого насоса устанавливаются 
обратные клапаны между задВижкой и насосом. К каждому насосу 
предусмотрена отдельная Всасывающая труба. Задвижки наВса- 
сыВающих и напорных трубопроводах приняты с ручным управлением.

Дётоматическое Включение насосоВ СД450/22/5 и и х  работа 
осуществляется приоткрытых задвижках на Всех трубопроводах.

Закрываются задВижки только на Время производстваремонтныхр&ог
При небключении или аварийной остановке любого рабочего насоса, 

а также при аварийном уровне сточных Вод В приемном резерву* 
ре, предусмотрено автоматическое Включение резервного насоса

Диаметры ВсасыВающих и напорных трубопроводов приюты Всоаг- 
ВетстВш с производительностью насосоВ СД 450/22,5 и допусти­
мых СНиПом скоростей движения сточных Вод Во ВсасыВающих трубо­
проводах-от 0,7 до 1,5м/с, 6 напорных-от 1.0 до 2,5м/с.

Для уменьшения износа Валоб осноВных насосоВ предусмотре­
но гидравлическое уплотнение сальникоВ ВодопроВодной Водой, 
подаваемой от насосоВ ВК2/26 под давлением, превышающим 
давление, разВибаемое основным насосом на о$-о,5кг/саД
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Для обеспечения раарык струи Воды, подобаемой ив сети 
хозяйственно-питьевого Водопровода на технические нужды, 
устаноВпенЪок разрыва струи.

Дяр <бора Воды о т мытья пстоВ и аварийных пролиВоб предус­
мотрен сборный лоток, заканчивающийся приямком. Откачка 
Воды из п р и я та  осуществляется насосом „ гяомы1040.

Д ля  монтажа идтонтщтнасосоВс электродвигателями и/роив 
ВодстВа ремонтных работ В машинном зале предусмотрены:

а) 6 надземной части-таль электрическая канатная Т32СКГ 
52120-00 г/п 2 тонны;

б ) 6 подземной части -  край мостовой ручной однобалочный 
подвесной общего назначения Уп 2 тонны.

з. Внутренний Водопровод и канализация.
Вода на хозяйственно’питьевые нужды канализационной 

насосной станции подается из Внутри площадочной сети.
ВВод Водопровода В здание и Внутренние сети Водопровода эа- 

проектированы из труд полиэтиленовых Высокой плотности 
ф 15-50мм (ГОСТ № 99 -73).

Нормы ВодопотреЬпенир, коэффициенты использования, напо­
ры приняты В соотВетстВии со СНиП /7- 30-16.

Устройство противопожарного Водопровода для канализационной
насосной станции при # степени огнестойкости здания и категории 
производства „ Л "  не mp&yemcfi.

Вода для хозяйственно-питьеВыхи Производственных нуж9 лодбо-
^Ъ°рам,Ъаку разры6а струи, узлу управления m m  

- Г *  J одоВодянЬму подогревателю, полибочному крану.
Расчетный расход на хоз.питьебые нуэнды 4,бл/с; на произ­

водственные нужды- 2,76л/с.
Необходимый напор на ВВоде В здание -  10м. ,
Для полиВки территории и зеленых насаждении установлен поливочный/ран.
При наличии Вблизи насосной станции линии технического  

Бодопробода-подача Воды на уплотнение сальников насосоВСА4бО/22р  
мажет предусматриваться о т  этой линии, бак разрыва струи 
при этом исключается-

В случае, когда 6 сети технического Водопровода имеется 
необходимое для уплотнения сальникоё дабление-исключают­
ся и насосы ВК&/26 .

Стоки от санитарных приборов сбрасыбаются непосредственно 
В канал приемного резервуара перед решетками-дробилками.

Сеть Внутренней канализации Выполнена из пластмассоВь/х 
канализационных труб и фасонных частей (  г о с т 22689.0 -7 7 -  
ГОСТ 22689. 20-77).

8

Ц. Отопление и Вентиляция
Проект отопления и Вентиляции разработан для клима­

тических районов с наружной температурой -2 0 Х , -3 0 'С, -  йОфс.
Термические сопротивления ограждающих конструкций 

приняты :

Наименование
помещений

Наименование ограждающих 
конструкций

Термическое 
сопротивление 
м* ч* с/ккал

Производствен­
ные помещения

Стены из глиняного 
кирпича 8-380 мм при

0.745

6н*-20*-зо: -4 0 #С 
Кровля- утеплитель
пенобетон 500кг/м3 
при Ьн --2 Q X  6- /0 0  мм 0.915
при ±H --ЗСТС 8= МО нм и
При ±Н -  -40Х 6= 160 мм 1258

Вспомогательные Стены из глиняною кирпича
помещения при ±н=-20Х 8* 510мм 0.93В

при Ьн=-Ж С 8*5/0мм 093В
при Ьн--40°С 6=640**4 1.116
Кровля -  аналогично 
производственным помещениям

ЛриЫшан

т п  о о гч -тв з -п з ЯиСТ
€UhB.7/9

/эсгг-ол &



Ти
по

ёо
й 

пр
ое

кт
 9

02
-1

-7
0.

33
-/

73
 

Я
ль

Ъ
ш

 / Теплоносителем для систем о топленця и теплоснабжения 
служ ат перегретая Вода е параметрами 150-10щс, получае­
мая о т наружной теплоВой сети.

Потеря напора В здании насосной станции составляет 
соответственно для  \ Ьн 1.2м Врт,

Ьн зо°с 1,6 м. Вхт,
Ьн s— (ю°с (3 м Вст.

Система отопления запроектирована горизонтальная од­
нотрубная с редакционными Вставками, регулируемая.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы Аккорд9
Внутренние температуры В отаплиВаемых помещениях принты* 

В душевой +25Х, В гардеробах* 23°с, В мастерской , санузле 
+16°С/ В Венткамерах и производственных помещениях. +5°С.

Горячее Водоснабжение В отопительный период обеспечивает- 
ся скоростным бодоВодяным подогревателем.

Вентиляция запроектирована , местная механическая Вытяжка 
о т  шкофоВ рабочей одежды, общеобменная притчно- Вытяжная ме­
ханическая из условия ассимиляции тепловыделений В машзале,
Во Всех остальных помещениях по кратностям В соответствуй 
СО СНиП //-32-74 и СНиП 11-92-76.

В проекте принят следующий режим работы Вентиляционных систем:
а) приточные установки: ni.ip -  круглый Щ

П2 -  только летом
б) Вытяжные установки- ВЕ1, B l.lp , В2,ВЦ-круглый egg

S3 -  только летом
Приточный Воздух подогревается В калорифере системы 

BL {р  до температуры * 5 Х  и перед подачей В гардеробы 
догребается В приточном шкафу до температуры + 2 3 РС.

Проектом предусмотрено применение Воздуховодов, 
изготовленных индустриальным способом из кровельной 
и тонколистовой стали, согласно СНиП л/-28-75. Выхлопные 
Воздуховоды Вытяжных систем В местах пересечений кров­
ли и Выше Выполняются из тонколистовой стали В*1,Ь мм.

______________________________ __ 9

Для наладки Вентиляционных систем В Воздуховодах, 
необходимо установить лючки с заглушками Места установки 
лючков указаны на схемах воздуховодов

Монтаж систем и оборудования Вентиляции производит­
ся 6 соответствии с указаниями сниПйЬВ8-75.

Проектом предусмотрено*
of дистанционное управление е комплектного устройства при­

тачными и Вытяжными установками П М р , /72; Bi.iPi Щ '  
б) местное управление Вытяжной установкой 3 4 ;
В) сигнализация при аварийном отключении электродви­

гателей установок•
г) защита калорифера системы П Ц р  о т  замораживания. 
Мероприятия пунктов а,б,Вчг выполнены В разделе 

проекта марки Я9М.
Узел управления необходимо изолировать асбопухшюрсщ 

обернуть рубероидом и слоем лакостеклоткани.
После монтажа сантехнических устройств Все отверстия 

6 строительных конструкциях должны быть тщательно заделаны. \ 
Воздуховоды, нагревательные приборы и отопительные тру­

бопроводы окрасить снаружи масляной краской 2раза. 
Воздуховоды приточных систем окрасить изнутри 1 раз. 
Воздуховоды системы BE! покрыть изнутри и снаружи 

эпоксидной шпатлевкой ЗП00Ю В 8 слоя
Системы отопления и Вентиляции после монтажа отрегу­

лировать на заданную проектом производительность- 
Производительность вентиляционных систем на схемах 

Воздуховодов показана расчетная, а В характеристике отопи-  
тельно- Вентиляционного оборудования с учетом подсосов и 
утечек В сетц.
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5. Лртт&яурно-строитепьныерешенця 
51. Общие сведения

Здание насосной станции по своему назначению относится 
/со /У класс/ по долговечности конструкции и степени огне­
стойкости метелена (СНиП /1-90-81, СниП /1-2-80),
Класс ответственности здания -/£

Производственные процессы В насосной станции относятсяi
а) по степени поз/сарной опасности технологическою 

процесса-  категории „Д ";
Здание отапливаемое.
Относительная Влажность помещении 50-60%.

5. г . Объемно-планироВочные решения.
Здание насосной станции- прямоугольное В плане размером 

/2.0* 12-0г* округлой подземной частью диаметром 1фм аз сборно­
го и монолитного экелезббетона.

В подземной части располоо/сены помещение решеток-дро- 
Ъилок и машинный зал.

8  надземной части расположены мастерская, Вентиляцион­
ные камеры, теплоВой пунш, бытовые помещения, кладоВая 
и монтажные площадки.

Стены надземной части Выполняются из обыкновенного 
глиняного кирпича марки 15 (ГОСТ 530-80) на р о с т  боре 
марки 25. Перегородки толщиной 420 мм Выполняются 
на растВоре марки 50 с укладкой горизонтальной арма­
туры 2ф6я1 через5 рядоб кладки по Всей длине.

Кладка Внутренних стен и перегородок Во Всех помещениях, 
кроме кладовой иВенткамер, Ведется ВлустошоВку с последую­
щей штукатуркой, В кладовой ибентпомещениях-  с подрезкой шВоВ.

Гидроизоляция стен на отм. -0.030 Выполняется из 
цементно-песчаного pacrBopa состава 4:2 толщиной 3 0 мм.

Кровля плоская небентилируемая совмещенная с покрытием.
СостаБ кроВли приВеден В альбоме /у/.

Вокруг здания предусматривается асфальтоВая отмостка 
0*25мм шириной 0,15т по плотно утрамбоВанному щебеноч­
ному осноВанию

5.3. Наружная отделка
Лицевые поверхности кирпичной клддки фасадных стен 

Выполняются /в отборного кирпича с чистыми поверхностями 
и четкими ровными гранями,соблюдением правильной перевяз­
ки шВов. Кладка Ведется с расшивкой швов Валиком.

Цокольная часть, карнизы, откосы оконных идберных прое­
мов, пояски и обрамления Ворот оштукатуриваются цемент- 
но-  песчаным раствором состава 1-3.

Откосы оконных и дверных проемов окрашиваются известковой краской.
Низ/ише откосы оконных проемов покрываются оцинкованной кро­

вельной сталью-
5.4. Внутренняя отделка.

все столярные изделия окрашиваются масляной краской 
за 2 раза по грунту из олифы.

Рекомендации по внутренней отделке помещении и устрой­
ству полов приведены 6 альбоме /// на листах марки я р

5.5: Конструктивные решения.
Покрытие Выполнено из сборных железобетонных плит размером 

3x12.0м по серии ik65J'3leofim{5, которые опираются на железобе­
тонный пояс В наружных кирпичных стенах. Перекрытие на о т­
метке 2.10 м Выполнено из (борных железобетонных плит по 
серии /.#/-/, Вып бО

Перекрытие на отм-О.ОЗОм- монолитное уселезобетнное 
с опиранием его обвязочных балок на стены подземной части, 
принято одинаковым для всех способов производства работ и 
конструктивных решений подземной части.
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Подземная часть насосной станции имеет круглую В плане форму, 
разделена железобетонной перегородкой по Всей Высоте и Вы­
полнена В дВух Вариантах- монолитном и сборно- монолитном.

При Выполнении подземной части В сборно-монолитном Ва­
рианте стены её приняты из сборных унифицированных железо­
бетонных стеноВых панелей по серии 3.902. НОВью. /~ с клиноВид- 
ным и шпоночным стыком или-из панелей, Выполненных 
с использованием универсальной оснастки этой серии. 
Прямоугольное сечение э ти х  панелей оЬуспаВпиВает конфигу­
рацию наружных стен В плане6 Виде многоугольника, описан­
ного Вокруг окружности диаметром Н.Ом.

Д ля повышения Водонепроницаемости железобетонных 
конструкций приемного резервуара применена окрасочная гид­
роизоляция Внутренних поверхностей резербуара дбумя слоя­
ми эпоксидной смолы ЭЛ-20.

5.6. Оснобные расцетные положения.
Конструкции надземной части насосной приняты ила рассчи- 

танЫ на Виды нагрузок и Воздействий В соотВетстВии с тр & о - 
Ванием СНиП //-6-74- ,  Нагрузки и Воздействия?

Конструкции подземной части насосной станции, Выполненные 
В монолитном или сборно-монолитном Варианте, рассчитаны на 
Виды нагрузок и Воздействий, принятых и определенных В  
соответствии с требованием:

-  СНВ76-75 „ инструкции по проектированию опускных колод-  
цеВ, погружаемых В тиксотропной рубашке* при услоВиц, что рабо­
ты  В мокрых грунтах будут осуществляться с BogonoHuofce- 
н и е м -В  песках и с Водоотливом-В суглинках.

-0/477-75 „ Временной инструкции по проектированию 
стен сооружений и лротиВофильтрационных заВес, устраи­
ваемых способом стена В грунте ?

Расчет железобетонных конструкций произведен В соот­
ветствии с требованиями СНиП IH2FJ5„Бетонные и железо­
бетонные конструкции. Нормы проектирования .*

Статический расчет подземной части лроцзбеден на 

силоВые Воздействия о т  наиболее неВыеодных сочетаний 
нагрузок но период строительства ц эксплуатации с уче­
том  пространственной работы конструкции с использо­
ванием бычеслительного комплекса * Супер -  76 "но ЭВМ  
л Минск 321' при коэффициенте постели основания К-Зкес/см.

5.7. Защита строительных конструкций 
о т  коррозии.

Защита строительных конструкций о т  коррозии при­
нята В соотВетстВии с слабой СНиП л-28-73* „Защ ита  
строительны х конструкций о т  коррозии?

Во Всех помещениях насосной станции Все нхбетани- 
руемые стальные закладные и соединителыине изделия 
Железобетонных конструкций защищаются по очищенной 
о т  ржаВчины поверхности лакокрасочными материала­
ми* эмалью П Ф -Н 5  В 2  слоя по {  слою грунта гф-оно.

СБарные шВы и участки закладных изделий В процессе 
монтажа конструкций после приборки кним соединитель­
ны х изделий должны быть очищены о т  окалины,обезжире­
ны и окрашены эмалью ПФ-И5 В 2слая no i  спою ерша ГФ-0Н9:

Все металлические конструкции и изделия, заисключе- 
нием ездоВых поверхностей монорельсобых и кранобых путец 
должны окрашиВаться эмалью ПФ-115 илиПФ-133 6 2 слоя п о !  
слою грунта  ГФ -0 И 9 .

Привязан

ТП  902-!-70£5-ПЗ
трет
9UhI



-и?пк luvaodu побпип

6. Электротехническая часть 
6.1 Электросйюрудобание и автоматизация

| ЗлектроснсБжение насосной станции предусматривается по
§ дВум рабочим или одному кабельным ВВодам напряжением 380/2203
* Ори дбих рабочих сЮаВбода рассчитываются на полную нагрузку.

Внешнее электроснабжение, телефонная сВязь и диспетчер­
ская сигнализация В данном проекте не рассматриваются и 

разрабатываются при приВяэке проекта.
Расчетные нагрузки 6 зависимости от мощности электродВигате- 

: лянасоса перекачки стокоВ приведены В таблице (В числите/ie-grtfi
I Вариант срешеткой-дробипкои РД-600,Взнаменателе- с КР& 40аЦ.

l i t t h ;

I I P 5

1 -'
«S t.

Г

Расчетные нагрузки
ЛктиВная
мощность

Кбт

Реактив­ная
мощность,

Ш р

1
1

1

Коэффи­
циент

мощности,
cosy

Расчетный
ток,
Я

75
258
260A

4512
1S2M -

151.В 
152 А Ю 230

55 m
гооА

m s
нбА

ВТ
22.6

116
117 аяд 176

4s
168

rtoM
972 
ЯВА ! Н

12 6
98
99 0.99 №

Д л я  распределения электро энергии и управления 
электроприводами В зависимости о т  категории на­
деж ности электроснабжения насосной станции  
проектом  п р и н я ты  низкоВольтные комплектные 
у с тр о й с т в а  ( Н К  У )  ш кафного исполнения ти п а  
Ш Д Н 5 9 0 3  (  с д В ш я  ВВодами) и Ш ЛИ5 90Z ( с одним 
ВВодом), разработанны е Донецким энергозабодом

по заданию ХарькоВскаеа Водоканалпроекта.
На комплектном у с тр о й с т в е  устанавливается  

а ппар атура управления и сигнализации, а также 
предусм атривается :

-  технический учет электроэнергии, потребляе­
мой насосной станцией, счетчиками актибной и 
реактиВной энергии;

-  измерение т о к а  на ВВодах и напряэкения на 
секциях шин

Компенсация реактиВной мощности Выполнена 
отдельно для каждого электродвигателя насосоВ 
перекачки стокоВ, яВляющихся осноВными потре­
бителям и электроэнергии.

Включение компенсирующих устройств осущест­
в ля е тс я  одновременно с  Включением насосоВ.

Необходимость компенсации реактиВной мощнос­
т и  долж на определяться В зависимости о т  конкрет­
ны х услоВий прибязки насосной станции.

Распределительная сеть Выполняется кабелями 
марок Я П В Г  и Р К П  В Г  необходимых сечений.

Принятый проектом объем автоматизации обегу 
печибает работу насосоВ без постоянно обслуживающе­
го персонала.

Описание схем управления и автоматизации при-  
Ведено В альбоме v//f раздел марки ЯЭМ.

При&рзан
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 I 6.2 . Электроосвещение

Проектом  предусматривается рабочее и аварий­
ное осВещение на напряжение 220в, а та к ж е  
рем онтное на напряжение 12В.

В качестве источников сВета приняты  лампы 
накаливания общего назначения и люминесцент­
ные лампы делого цВета.

С ети раЪочего освещения при Вариантах с одним 
и двумя ВВодами, а та кж е  сеть аварийного осве­
щения при Варианте с д З т я  ВВодами питаю тся о т  
шин комплектного устройства.

Сеть аварийного осВещения при Варианте с одним 
ВВодом подключается к ВВодным зажимам Вводно­
го а втом а та .

С еть ремонтного осВещения питается о т  пони­
жающего трансф орм атора 220/12в, Встроенного 
В ящ ик Я Т П  -0 ,2 5 /УВ .

Освещенность помещений принято согласно  
СНиП Ц~ 79. Р а сч е т произведен методом удель­
ной мощности. Групповая осветительная сеть Во 
Всех помещениях Выполнена кабелем япвготкры ­
то  по стенам скреплением скобами.

6.3. Зануление
Для защиты персонала от поражения электрическим током 

при лоВреждеш изоляции, проектом предусматривается зануление. 
Связь глухозаземленнод нейтрали питающих трансформаторов 
с нулевой шиной НКУ осуществляется с помощью нулевых жчя 

- или оболочек питающих кабелей. К нулевой шине НКУ не
менее/ чем В двух м естах, присоединяется магистраль 
зануления, К которой 6 свою очередь присоединяется

Все электрооборудование и металлоконструкции, подлежащие за­
нулению. В качестве магистрали зануления В подземной части 
насосной станции используется арматура железобетонных 
конструкций с установкой на последних закладных деталей 
для присоединения корпусов электрооборудования и металло­
конструкций.

В надземной части насосной станции В качестве магистрам 
зануления используются обрамление канала, подкрановые ю т,  
а также специально проложенные отрезки полосовой стали.

6 А. Технологический к о н тр о ль .
Объем технологического контроля приведен В альбоме Щраз- 

деп ЭЛ и обеспечивает автоматическую работу насосов без 
постоянного обслуживающего персонала.

Монтажные чертежи средств автоматизации и проводок раз­
работаны трестом ̂ ЮВмонтажавтоматика* в  е РостоВ-на- 
Дону с учетом максимального применения индустриальных 
методов производства монтажных работ и изделий номен­
клатуры Главмонтажовтоматит.

Объем документации и её содержание Выполнены по 
согласованию с ГПИ „ Проект монтаж автоматикаЧ

Защита о т  засорения приборов измерения давления в  
напорных патрубках насосов перекачки стоков осущест­
вляется мембранными разделителями, которые изготав­
ливаются заказчиком по чертенком марки нкм.

ПрибЯ!юм
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7. ОснаВные полощеиия попроцзбодстбу работ.
В настоящей проекте подземная часть насосной станции залроек- 

тироВанас заел&лением коллектора на 4.0,5,5 и7.0т и диаметром 
Н м  В монолитном и сборно- монолитном Вариантах.

По методам строительства предусмотрены следующие Варианты;
/. Открытый способ: при глубине подводящего коллектора 

Нк*4.0м 6 сухих и мокрых грунтах В монолитном и сборно-монолит­
ном Вариантах.

2. Открытый способ при глубине подбодящего коллектора Н*’5$т 
В монолитном и сборномонолитном Вариантах 6 сухих грун­
т а х  и Нк*70м В монолитном Варианте В сухих грунтах.

3. Опускной способ', при глубине подбодящего коллектора Hr-55* 
Б мокрых грунтах 6 сЪорно -монолитном Варианте и //*«7,0 м 
В сухих и мокрых грунтах В сборно-монолитном Варианте.

4 Метод„ стена В грунте * при глубине подбодящего коллектдраНк̂ Он 
В MOKptix грунтах В сборно-монолитном Варианте.

При открытом спосббе производства работ разработка котло- 
ВаноВВьтолняется суширением по периметру на 0,3м в сухих грунтах 
и6 мокрых грунтах на2м ш условий произВодстВа работ.

уйля осуществления монтажа стенооьтхпанелей при сЪорно-моно- 
липтном Варианте предусматривается устройство монтажных по­
лок на глубине 2,5м о т планировочной отметки земли.

Растительный грунт срезается бульдозером ЮОл.с и  
перемешается В кучи. Окученный растительный грунт раз- 
рабатыьается зкскабатором на транспорт и ВыВозится на 
1км В отвал. Разработка котлоВаноВ производится экска­
ватором на транспорт саоследующей подвозкой грунта В об­
ратную засыпку.

Добор грунта после экскаваторных работ производится 
Вручную с подъемом краном в бадьях.

При строительстве подземной частив мокрых грунтах способ осу­
шения котлована решается при привязке проекта с Учетом конкрет­
ных грунтовых условий. Открытый водоотлив рекомендуется приме­
нять В суглинистых грунтах при небольших коэффициентах фирьт- 
рации,агюёинное Бодопошщение- В несвязных грунтах по специаль­
ному проекту.

Открытый Водоотлив из котлована осуществляется путем отрыв­
ки кольцевой траншеи глубиной ojSmc укло ном  не менее о,(В в 
сторону приямков.

Дренажные траншеи и приямки засыпаются щебнем. Откачка 
Воды производится центробежными насосами, установленны­
ми у приямков монтаж стеновых панелей начинается после 
устройства монолитного железобетонного днища и дости­
жения им не менее 70% проектной прочности.

Монтаж стеновых панелей Выполняется краном СНГ-40  г/п 
392 кн(40тс) с Вылетом стрелы на 44 м. При монтаже стеновых 
панелей движение крана осуществляется по полке.

В случае монтажа стеновых панелей насосной станции 
В сухих грунтах при И к-5,5 м полка устраивается на 
более низких отметках, чем для мокрых грунтов при 
Нк-4.0м, для Возможности Выполнения монтажных ра­
б от Выше указанным краном.

Монтаж стеновых помелей предусматривается с колес
В случае отсутствия такой Возможности, раскладка 

стеновых панелей производится на бровке котлована в зоне 
действия монтажного крана. Стеновые панели колодца 
устанавливаются В пазы днища и раскрепляются ж ест­
кими монтажными подкосами по два подкоса на I  панель.

Монтажная оснастка соединяется с панелью при помощи 
струбцин, а с днищем -  при помощи арматурных петель, 
закладываемых 6 днище при его бетонировании.

Монтаж перегородок осуществляется после установки 
стеноВьтх панелей и обратной засыпки пазух котлована.

{ 9/гг - о/ /5
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Обратная засыпка лазух  котлована Выполняете,я после за- 
моноличиВанир Вертикальных стыкоВ между стеноВыми панелряц-

При монолитном Варианте подача бетонной смеси В стены произ­
водится ив ВиЪропитателя а В днище- краном ВЪадьях емкостью 
0,8м3* Кран устанавливается наЬроёке котлоВана.

Вертикальные стыки меусду стеновыми панелями (шпоночного 
типа) замоноличиВаются механизированным способом В соответ­
ствии с^Рекомендациями позамоноличиВанию стыкоб шпоночного 
типа В сборных железобетонных Водосодержащих элементах' 
разработанными ЦНИИПромзданий. Вертикальные клиноВид- 
ные стыки меэ/сду стеноВыми панелями омоналичиВаются методом 
торкретирования Набрызг бетонной смеси В стык Выполняется В 
три слоя- Заделка клиноЗидных стыкоВ осуществляется Всоот­
ветствии с рекомендациями, изложенными б серии З.яогщВьтй

Перед началом торкретирования поверхность стыков очи­
щается о т  грязи, пятен и наплывов бетона пескоструйным аппа­
ратом и промывается водой.

После омоноличибания стык должен В течении трех с то к  обиль­
но смачиваться Водой через каждьф-З часа В зависимости о т  
температуры и Влажности окружающего Воздуха.

Гр ун т В обратной засыпке уплотняется каткам и  
й,5“- 6  т  и пневматическими трамбовками равномерно по 
периметру подземной части.

При обратной засыпке пазух котлоВана В мокрых грунтах, 
Во избежание Всплытия подземной части, производится Водоот­
лив из дренажного приямка 6 днище колодца.

После обратной засыпки колодец заполняется Водой 
и осущ ествляется строительство надземной части.

По окончании стр ои тельства  надземной части Вода 
из колодца откачивается, тампонируется патрубок  
дренажного приямка и осуществляется монтаж обо­
рудования.

При строительстве насосной станции открыты м спо­
собом В мокрых несвязных грунтах Нк~В.Ом и Вадопони- 
жении скважинами следует предусмотреть уширение 
фундаментной плиты  за пределы наружных стен до Юм, 
что позволит отклю чить водопонижение пост устройства

1 *
перегородки, тем самым снизятся расходы на врдопани те я т
и на строительство насосной станции В ценам.

При строительстве подземной части насосной с т а т у т  
опускным способом В тиксотропной рубашке впсрВанодтредь 
Выполняется пионерный котлован на глубину 2 / т а т  пяани- 
роВочной отметки. Разработка грунта В пионерном лини»  
Ване производится экскаватором с погрузкой нааВтаяюс&ш 

В пионерном котловане по наружному периметру мстит- 
ивается кольцо форшахты сечением W x OJSm .

По Внутреннему периметру устраивается Времетюеж е я т  
бетонное основание на песчано- щебеночной подушке  совмпацм 
из отдельных опор на которых монтируется колодец.

М онтаж  панелей колодца Ведется гусеничным краномЩЬ 
29й кн(30тс) и специальным металлическим кондуктор**, 
устанавливаемым Внутри колодца.

После монтажа панелей производится удаление оаор 
временного основания из под ножа колодца

Во избежание неравномерности посадки колодца на песчано- 
щебеночную подушку, удаление деревянных опорных стоек  
необходимо производить одновременно Взрывным способом 
с перебивкой их шпуровыми зарядами.

Снятие колодца с опорных устройств производится /потно 
после достижения прочности бетона последнего стына не ме­
нее Ю0% о т  проектной.

Замоноличибание шпоночных или клиновидных стыков про­
изводится в соответствии с упомянутыми выше ремомендацшши.

Разработка песчаного и суглинистого гр ун та Iи Ш  
группы осуществляются экскаватором грейферам @ *иЗ&  
челюстным), а суглинистый гр у н т  Щ группы при помой*/
грейфере/ долота или грейфера фирмы + Р о с и и я "  ____

На полосе шириной 1м по периметру н о та  опуекмаооколадцр 
грунт разрабатывается Вручную  с перекидкой eta подновшгрей- 
фера. Весь Вынутый грунт разрабатываетсянаавтясамоебт м.

ПрцВяван
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При строительстве ёмокрых грунтах Выполняется их осушение от­
крыты* Водоотливам или гтОинньм ёодапонищением. Способ осушен up 
решается при привязке проекта с учетом конкретных гидрогеоло­
гических условий стройплощадки.

В проекте принят открытый Водоотлив центробежным насосом про- 
твёодшельностью ёОм*/час. Насос устанавливается на специальной 
площадке, подВешеннбина бысотедо 3* метроё от низа н о т  колодца.

Раооты по сооружению опускного колодца осуществляются 6 че­
тыре т о т

lem on -устройство Временного основанияf монтаж сборных 
конструкции\ замоноличиВание и торкретирование сты­
ков стен колодца;

1этап -  снятие колодца с Временного основания ипогружение 
гео до проектной отметки под защитой Водопониорения 
шш Водоотлива;

Шлихт — тампонирование растВором полости рубашки и Устройство
_ монолитного железобетонного днища колодца;
Iушлая -  ёюнпщ конструкций, замоноличиВание и торкретироВанчб 

стыков Внутренней перегородки колодца; Устройство 
монолитного железобетонного пояса; устройство перекрытия.

При погружена колодца В несвязных грунтах подача тиксотропно­
го растВора производится В нижнюю зону рубашки по иньекционным 
трудам диаметром 32мм перфорированным 6 нижней части, кото­
рые крепятся с помощью хоштоё привариваемым к закладным де­
талям и арматуре стыков с наружной стороны колодца.

С целью уменьшения сил трения опускного колодца о грунт 
ножевуючастьпокрыВоют антифрикционной обмазкой.

В случае искриВления колодца В процессе опускания Вшраёни- 
бание его производится при помощи низкочастотных Вибро­
погружателей типа В П -3 .

ф и погружении колодца6 связных грунтах подачу тиксотроп­
ного растВора Возможно производить непосредственно за форшахту.

После погрущсенця ш о9цадо проектной отметки производится 
тампонаж полости тиксотропной рубашки путем закачки 6 полоть 
растборонасосом СО-49 цементно- песчаного растВора. Устрой­
ство днища производится после полного схватывания тампонаж- 
нога растВора

При детонировании днища В нем устраивается Временный зумпф !
с патрубком для откачки грунтовых Вод. После окончания работ по j
бетонированию днища колодца выполняется монтаж панелей Вн уя  j 
ранней перегородки. Водоотлив производится до окончания манта- J
эра перекрытия и устройства обратной засыпки. Затем колодец 
заполняется Водой, а после строительства надземной части Вода 
откачивается и производится монтаж оборудования.

Для примыкания подводящего коллектора к подземной части 
насосной станции Выполненной опускным способом разрабатывает­
ся комбинированная траншея на длину 5-6м Верхняячастьвотко- 
иах, и нижняя на глубину 3м под защитой деревянного шпунто­
вого ограждения.

Одним из Вариантов строительства подземной части насосной 
станции из сборного железобетона 6мокрых грунтах при глубине 
подводящего коллектора 7м является метод „стена В грунте'! При 
строительстве способом „стена В грунте" следует Выполнять 
требование CH4V-1S, а также разработанных гпиФундамтпро&п 
чертежей ппР„ Устройство подземных стен заглубленных по­
мещений способом  ̂стена в грунте v.

Для  обеспечения прочности и устойчивости сооружения\ а 
такж е устойчивости стенок траншеи рекомендуется сле­
дующий порядок производства работ-

— устраивается пионерный котлован на 2,5м ниже планиро­
вочной отметки;

— по контуру траншеи сооружается железобетонная форма­
та , защищающая Верх траншеи его оборудования};

— штанговым экскаватором отрывается глубиной на150-200м 
глубже проектного положения панелей траншея ширинойвООт 
по контуру сооружения. Траншея разрабатывается захватка 
ми длиной каждая не более тр е х -ч е ты р е х  стеновых панелей 
Сб~8м). Одновременно траншея заполняется глинистой суспен­
зией на 50мм ниже Верха форшахты;

Привязан
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i -  В  aonQflH&uwto глинисты» раствором траншею опускается первая 
стеновая панель и Выверяется ее положение как 6 плане та к  и 
по Высоте, а затем при помощи инвентарных направляющих уста­
навливают еще 2-3 ето&ые панели. Все стеновые панели под­
вешиваются на форшахте при помощи дВутавроВ продетых 6 
отВерстия, предусмотренные В стеновых панелях;

-  Временно закрепляют панели В проектном потокетш путем 
подачи Ъетона методом ВПТна высоту не менее Юм В обе лазухи 
между панелями и стенками траншеи;

-  Верхний конец панели, снабженный Выпусками арматуры 
привариваются ксроршахте траншеи;

-  полость между Внутренней поверхностью стеноВых панелей и Внут­
ренней стенкой траншеи заполняется песчано- еравелааой смесью, 
Втесняя глинистую суспензию и переливая ее В соседнюю захватку;
-  наружная полость между стеновыми панелями и наружной стен­

кой траншеи заполняется цементно- песчаным раствором(тамло-  
нож) подаваемым по иньекццонным трубам диаметром 50-ВОт, 
длина которых равна глубине траншеи;
-  о т  рыбается траншея для следующей захватки из трех-четырех 

стеновых панелей и цикл повторяется В том же порядке;
-  после монтажи всех стеновых панелей заонкерования их привар­

кой к форшсхте тампонажа пазухи устройство монолитного пояса 
начинается разработка грунта Во внутреннем контуре сооружения 
на глубину 1.8м. По мере разработки грунта производите омона- 
личивание стыков стеновых панелей.
-  после заделки Всех стыков на глубину 1.8м, Выемка грунта про­

должается еще на захватку равную 1.8м с заделкой стыков иг. л .
Заделка клиновидных стыков производится набрызг бетона на мел­

ком заполнителе крупностью до 20мм слоями по в0-50т В с т а е т  соат- 
-  ветсгвии с трёбониями снцп ш-{&7в 0 Правило производства а приемки 

работ, бетонные и железсбетонньте конструкции монолитные* раздел 8* 
Разработка грунта внутри колодца и устройство траншеи дтподВодть 

щеео коллектора производится способом, аналогичным при опускном 
методе стрительстба. Несоблюдение приведенной Выше очередности 

* Ведет*работ может повлечь за собой разрушение,либо потерю Ус­
тойчивости отдельных стеновых панелей и Всего колодца В 
цепом.

Строительство надземной части насосной станции и монтаж Л о -
рудоВания производится механизмамц имеющимися Устроитель­
ной организации, выбор которых решается при привязке проекта.

Для проведения робот В зимнее Время с применением лпиксотрая- 
ново раствора и глинистых суспензий необходимо:

а) утеплить склады глины, глинопорошков, помещениядт штшь 
tжегитепей, растворы насосы и трубопроводы:

б) глин* перед употреблением измельчить и пропарить остры* яр щ
Ы употреблять для затворенир боду, подогретую до тттературмхвЩ
г) в  случае перерыва 8  работе, система трубопровода должна

быть освобождено о т гнилиаого раствора и промыта Водой.
В качестве мероприятий предотвращающих примерзание колод- 

цеВкгрунту, В случае Вынужденных перерывов В опускании следует 
применять: устройство с наружной стороны по периметру стен 
кольцевого Воротит из древесных опилок, соломенных матов и т а ;

ЭлектрогреВ или парогреб грунта В зоне кольца шириной 
до £м на глубину до 1,5-г.0м а более В зависимости о т пемпера- 
глуры и категории грунта, насыщение грунта, окружающего 
Верхнюю часть колодца, Водным раствором поваренной соли.

Производство строительно монтажных работ в зимнее 
Время разрешается при соблюдении следующих условий*

а) под перемычки Устанавливаются Временные стой­
ки на клиньях}

6j не допускаются перегрузки на плиты  покрытия о т  
снега и строительных материалов;

в) не разрешается Возведение перегородок толщиной 

130 мм способом замораживания без раскрепления на период 
оттаивания;

Т П  902~1~МВ5~ПЗ 15
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й  шпгташзрка и облицобко стен 8  помещениях Вы­
полняется п о с т оттаибания и отвердения кладки;

0  кровельная стяжка Выполняется В соответст­
вии с  требованиями СНиП Ш-26-76  а 2.19.

7 /. Техника безопасности
Выполнение Всех салтякмю-тотютгх работ по подпетой 

и ношенной т о т  насосной станции должна Выполнять­
ся о coomBemcmSuu с требованиями СНиП т-Ь-ЬО,, тех­
ника Безопасности 6 строительстве*

интенсивность разработки грунта, а также расчет­
ные зонт апирания должны обеспечиВать равномерное 
и симметричное оседание колодца.

Запрещается разрабатывать сВязные грунты более 
нет на fm ниже кромки ножа.

Для предотвращения Возможности наплшВа несбязных 
I  грунтов Впалость опуоаето колодца необходимоf чтобы

ело нал был заелЛмн В грунт на 0,5-10 м.
При разработке подвижных грунтоВ с Водоотливом 

или при наличии прослойки таких грунтоВ Выше ножа 
калодиа должны быть предусмотрены меры по обеспече­
нию быстрой эвакуации людей на случай Внезапного 
прорыВа грзнта и затоплен и я  колодца •

По Внутреннем* периметру колодца должны быть 
устроены защитные козырьки.

ПримящюрыВмш Водоотливе необходимо обеспечить 
аварийный резерв ВодоотлиВных средств.

При дополнительном щшгружении колодца сВерху/ 
нраТЫхщрша предусматривать леры безопасности для работаю­
щих Вниз*.

При строительстве насосной станции методом 
м стена В грунте* мероприятия по технике безопаснос­
ти  такие же,как и при строительстве колодца огнен­
ным способом.

а Механическое оборудование.
В состоВ типоВоео проекта канализационной на­

сосной станции Входит следующее механическое обо­
рудование : решетка-  дробилка КРД ЦОм или РД600, зат- 
Вор щитоВой, бок разрыва струи, колонка управления 
задвижкойг ремонтная решетка, а такж е монтажные 
патрубки, отборное устройство с разделительной /нем- ; 
Браной, патрубок, рама для крепления калорифера, то ­
чек с заглушкой, расширитель, зонт, Вставка редукцион­
ная, Воздухосборный короб и утепленный отборный к/юпан.

Решетка-дробилка, щитоВой затвор -  покупное обо- ! 
рудоВание, Всё остальное оборудование изготавливается 
из стального листобого ц фасонного проката, труб и 
пиломатериалов.

Назначение оборудования и места УстаноВки приведе­
ны В соответствующих разделах проекта: технологи­
ческой, электротехнической и В разделе отопление ц 
Вентиляция.
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С хе м а  монтаэ/са наружных стеновых панелей  
При стр ои те льств  сборного колодца масосноо станции 

6 открытом котловане при hк-5.5м 8 сухи* грунтах
и  Ь к ^ к О м  8 м о к р ы х  г р у н т а х  Р й З р в З  / - /

Стеновые панели

Стеновые
Ланбпи

Гусеничный 
кран г/пУОг

{ В  скобках $аныразмеры для насосной 
станции с Лаг-  Ьм 8мокрых грунтах  

z Места установки моитаорнь вс петель 
условно не показаны

Временное крепление стеновых 
панелей.
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I Технологическая схема Возведения подземной 
части насосной станции методом, стена Б грунте

Последовательность ВозВедения подземной части  
насосной станции методом „ стен а  6  гр ун те "
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Схема расположения опорных 
блокоб t/Фори/агхты при опускном способе 

j£ J B J lL e s t

Фи/т/

K*GVSO

Схема армиробания срорииахты ФШм /  
boo

x S

Деталь фиксации колодца 
до опускания 

/

Разрез / - /

4so зоо

w n X t t .
noRs.PfSO

MS .ZAO 1 2SO.215.
n i l ]

Щ-ш 4 ^ подушка
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Л в г т ь  УСг/оюйсгАа дренсфнага
Приямка

_  830

Окраска гОРЯЧЫ батуннод

тобке______________
стена

Окгасатюя ги&юизотшя 
на ocmfe опоксоднеосгюпы 
ЗА 'Ю-гсМяВприентнрещ
Ъааштишк попщакя*- 
Ъатмта шпемтним 
раетЬром СостаСа /: 2

Щебеночна дрена
ныислоо ŜfOOMM
Подготовка из бетона
МбО б = Ш м м
Холоднея асфаль­
товая пас тика
б-Юмм
Стяжка из ием.
песчанкою о-раб- so
уЩШеган. амише.

Деталь еидросвогяции 8мокрых грунтах.„ стена 6  грунте* и опускной способ"

Скрап щячеОаггунноб'

Щебемочно- дренаж­
ный СПООб-ЮО/им 
Подготовка из бетона 
MSP 6-fOQnn 
Холодная асхральго&тн 
nacmuKaS-4 Омм 
Стяжка из цементно- 
песчанномрастбарабза 

УЪлсзабетоннос днще

Д еталь гидроизоляции £ сухих грунтах
( открытый сп о со б )

железобетонная стена-_____
окрасочная гидроизоляция на 

осно£е эпоксидной смолы эй~2а 
(£приемном резер&аре) 8 2 слая
Ь Остальных помещениях_____

Затирка цементным растбарам 
cocmaia 1-Z__________ ____
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Сзсе/уд расположения дроргтххты
при с/т роит ельс/пёе /гет оболг „ Стена В  грунт е"

12£Ь
Р а з р е з  1 -1

Обрезать при разоЬ/ж е 
форшазсты и  ОТрб/ВхСКОтлоёана Панель

стенобая
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УЗЛ Ы  и  д е т а л и  п р и  с т р о и т е л ь  с т З е  насосной с та н ц и и  методоми сте н а  S  гр у н т е  *

Закладные эленен/пв/ 
стеновой панели 

1 16 Направляю щ  е/я

Стеновая 
панель 

' Дрматчп ные!

Т / е

М ш ф  ж рцсень

Опорные
столик

Деталь опирания панели на сроршаосту
2  швеллера Л/Ю ? *900мм ft у^ллка6 0 *5 0 *5  6  ̂fSB мм
обрезать при разборке 
Форшахты и отрывкекотлоъана

[ Закладная дет аль 
сроршахты

суспензия
Панель стеновая

Монтажный стык стеновых панелей
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Ведомость основных о&ъепобcrr?fiOc//77e j?6 n/6AX/ r/o/fmacpcm/oc а  слесраюбл/о/х робЬт ,

674 Н а и п е н о ё а н и е
р а б о т

ь
откр ы ты й  способ Опускной способ /УпРнп

%
монолитный бориант Ыорно - поналс/тныд Есгоиант сборно- монолитный 6с/раан7____

%»6S/Cr7w
S

изп. к.Оп 5. Set 7. On 4 Он 6.5м 5.SM 70 м грунтесухоегрунтПОКрь/ОСрунтсухойгрунтсухоегрунтСухойгрунт/ЧОКрыйгрунтсухойгрунтмокрыйгрунтсухойгрунт/гахра/йгрунт4к*7,Он

1
Выемка.
насыпе1/тоХО:

*3
**нЗ

$263
2882
58VS

5/93
43339338

620843363SVU
80/06307/99/7

4/75J36S7SVO 1!
! 66845720/гчои

/093
66Н6/

/320
/09/429

/320/09/429
8653
7353408

2
У с тр о й с тв о  б е то н н ы х  

конструкции н* Ш 86./ 8V.3 8 к. а 68.6 86.5 89.0 83./ 83./ 8 3 / 88.4

3
Устройство /монолитных 

фвлеэобепаннш конструкций г / /7 7.3 /60.7 /9к.8 877.0 H/.S //kS m s /36/ /ke.s /ke.s го7.з

4
М о н та ф  сборных о/еелего- 

бетонны х конструкций ее» /6.7 /67 /5.7 /67 82.4 82.4 99.0 /03.5 //9.7 /19.7 /os. г

5 тр у д о з а т р а т ы v-ywт ? 7 //57/ /3690 / г ш 9827 Н722 987/ 964/ /о/кг /0274 /8670

$
Лроболцеатель агость 

строительства Эн

—1
/36

L

/67 /74 268 /89 /6/ /67 /66 2/3 г / з г б о

Т П  9 0 2 -4 -7 0 .8 5 -0 3

/ 9 / 8 8 -  О /  3 0



9. Указания по привязке проекта.
I  ЛраизВести привязку чертежей В зависимости 

о т  фактической глубины заложения подВодящего 
коллектора. При глубине залоо}сения подВодящего 
коллектора г отличной о т  принятой В проекте, изме­
н и ть  уклон подБодящеео коллектора (если это  допус­
тимо по местным успоВиям) или предусмотреть 
местную подсылку (срезку) грунта Вокруг насосной 
станции.

2. Решить схему аварийного сЪроса сточны х Вод 
а согласовать её сарганами санитарно-эпидемиологи­
ческой службы, охраны рыбных запасов ц по регулиро­
ванию использования и охране Вод.

3. В  зависимости о т  УСлоВий приВязки и техноло­
гии щ ю изВодстВа-олределить категорию  надеж­
ности  электроснабжения насосной станции и ти п  
комплектного УстроистВа 6 зависимости огместа 
её располож ения.

4Предусмотреть передачу аВарийных сигналов из на­
сосной станции на диспетчерский пункт или другое 
помещение с оЪслУжибающим персоналом.

S  B зависимости о т  глубин промерзания грунта 
проставить отметки быходоВ напорных трубопроводов.

6. П роизВ ест приВязку альбома V/H спецификаций обору­
дованы* и альбома к  сборника спецификаций оборудований.

7 Уточнить производительность и напор основного 
насоса В соотВетстбии с графикам соИтстнои работы  
трубопроВодоВ и наеосоВ.

8. Рабочие чертежи строительной части проекта Вы­
полнены для районоВ с расчетными зимними температу­
рами наружного Воздуха минус 20°С;30°С; 4 О*С.

Целесообразность применения метода произВодстба 
ра б от определяется при привязке проекта.

9. Толщины стен опускных колодцеб определены на ос­
новании параметров грунтоВых услоВий иуроВня грунто­
вых Вод, принятых В проекте при условии, что погруцсе- 
ние опускного колодца происходит о т  собстВенногоВеса 
стен -  6 суглинках, о т  собственного Веса стен с обяза­
тельным качественным покрытием наружной поверх­
ности ножа антифрикционным покрытием согласно ! 
рекомендации серии 3.902,1-ю, Выл. О -В  песках. !

10. При привязке проекта арматура стен подземной част j 
подлеж ит перерасчету В зависимости о т  конкретных j 
геологических условий; уроВня грунтоВь/х Вод, Возмож- • 
ностей строительной организации В части применения \ 
антифрикционного покрытия.

ПриБязан

тп до2-(-7о.аз-пз Лист
28UfA?H

< 9 - о/ (з i

Типовой проект 902-1-73.83
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