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П ояснит ельн  а я  за л  и он а
Общая часть

Л о тк и  В е н тур и  для измерения расхода  

сто ч н ы х Вод В о тк р ы ты х  прям оугольны х 

к а н а ла х  при м еняю тся в со ста ве  сооруже
ни й  для  о ч и с тк и  бы товы х и б лизких к ним 
по с о с та в у  производственны х не взрывоопас
ны х с то к о в > имеющих не й тр альную  или 
слабощ елочную  реакцию.

Предпочтительной является установка их 

после сооруж ений по удалению  грубь/х взвесей.
В проекте разработань/ ш есть типоразмеров 

ло тк о в  В ентури 6 монолитном ж елезобетоне,
В зависим ости о т  способа отбора импульса 

и установки дифманометра запроектировано 

два варианта Водоизмерительных ло тк о в • 

со ш кафом-1 вариант и с колодцем-Л. вариант.

По способу передачи показаний Водоизмеритель

ные ло тк и  разработаны  как с дистанционной 

передачей} т а к  и с местным измерением; 

по способу обогрева шкафа и колодца- с паро
водяным или электрическим отоплением.

Проект разработан для строительства в естест
венных непросадачных и непучинисть/х сухих грун
т а х  в климатических районах с расчетными на
ружными тем пературам и не ниже -до*с.

Особенности стр о и те ль ств а  6 условиях вечной 
мерзлоты, макропористых грунтов} при наличии 
гр ун товы х вод и сейсмичности вб/ше 6 баллов  

проектом  не уч и ты в а ю тс я .
то ч н о сть  измерения в  л о тк а х  Вентури г - 4у* и 

за ви си т о т  применяемого дифманометра,; то ч 
ности и условий его установки, то ч н о сти  вы

полнения горловины ло тк а .

д Н о м п л с х то & х а  к а ж д о го  6ь /п у с к а ■

Поток с предела
ми измерений.

Л Л
былускаб

Лоток- с предела
ми измерений

WV I
&ЫГ7УСКС&

Латок с предела
ми измерений

ЫН
ibtnycKoi

от 23 до500м%ас I ,  vJj отВООдоЧООО Ё, У] отЧсСдо$ОСОмУ/0с у, W
от 60 до /250 a, w от250дс5000м%ас д , si отЗОСдс 10000мруас

: 9 7 1 п
Л  о т  ни В е н тур и  для измерения 
расхода сточных бод 6 откры ты х

типовой проект Выпуск Ж Лист

прямоугольных каналах с пределами 
измерений о т  300 до Ш о  м5/час.

Поре н а т е л ь н а я  записка 902-2-164Лльдон iПЗ-2
H W -0 5  р



т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а сть .

Лоток В ентури представляет coded сооружение, 
вызывающее сж атие потока и перепад уровней воды- 

При свододном истечении, когда лоток не подтоплен, в 
горловине ло тк а  образуются критические скорости- 
В этом случае расход жидкости, протекающей через 
л  о то к  1 зависит только о т  уровня воды в верхнем дъефе.

Для обеспечения нормального распределения скорости 
по всей площади поперечного сечения длина прямого уча
стка  подводящего ло тк а  перед контрольным сече
нием должна выть в 6 -враз дольше ширины лотка. 

Д ля удодетва примыкания лотков  Вентури к л о т 
кам сооружений ширина и высота их приняты уни
фицированными• Основными размерами водоизмеритель - 
ног о ло тк а  являю тся ширина лотка . * В \ ширина гор
ловины „ в ” и предельное наполнение в контрольном 
сечении л о тк а  „Ь4, которое принимается равным 
Верхнему пределу измерения дифманометра -  
-  уровнемера.

Остальны е конструктивны е размеры лотков  оп
ределены из следующих соотношений■

£*3/г; П*3(5-в); Я*г (В-6); t*t.Sh'f Hbf.2SM. 

выдар типоразмера лотна  производится по та д ли - 
це поддора лотков Вентури (л и с т  Пз-9).

/Ладлица основных размеров лотков в мм

типа'размер В 6 H В с 6 JJ В в Н L h 1г
лотна

х t/SO 896 600 т о 80S 600 955 т о 3/0 го9о 9500 аоог 0.003

J 600 377 900 гооо ess т о $65 /960 950 го9о 6000 0.00/50.003

Ж 900 S96 1200 3000 9оо /500 900 6800 600 гооо 7800 0.00/50.003

Ж 1200 75г 1гоо 3000 S90 /500 /330 з9го 890 т о Мао ООО/ аоог

X 1300 т о т о 3000 его /500 /660 9 т /г9о гооо 9600 0.00/ аоог

ж г9оо 1500 т о 3000 Н90 /500 0700 5390 /600 гою /о9оо0,00/ аоог

лоток

Разрез

* <
В ̂-—  < г Д

г*11. a F
----- ,

~ 4

П л а н

: 1971г.
Лотки Вентури для измерения /Т/иповоц проект ВыпускЖ Лист
рисхода сточных бод в открытых 
прямоугольных каналах с пределами 

измерений о т600 до 9000 к3/час.
Пояснительная замена 9 D 2 - 2 - I 6 A Дльдом 1 пз-з

С'



т абл ица  

п о д б о р а  л о т к о в

5_

б е н т у р и

m u n o - П р е д е л ы
и зм ерен и й  л о т к а

Г е о м е т р и ч е с к и е  р а з м е р ы  
В мм.

П ределе н а р  в ы с о т а  
с л о я  в о д ы  о к о н т р о -

В е р х н и й
п р е д е л

Максима л ь 
на я разность

разм ер
в  т 3Н а с . Ш ирина Ш ирина В ы с о та льн ом  сечении л о т к а . 

Ё мм.
из мереная  
уроВнемера 

В мм. 
Вод. cm.

о т м е то к
горизонтов

Q m in Q m a x
л о т к а

„В *
горлоВ ины л о т к а

„ н • h  m in h  m a x

Воды 6 ночам 
и конце лотка

Т
Z 5 8 5 0

5 5 0 296 6 0 0
56 250 250 5 0

X
5 0 50 0 87 3 3 6 500 80

I
60 6 3 0

6 0 0 377 900
86 339 500 80

125 1250 138 6 2 8 630 130

ж
гоо го о о

9 0 0 596 1200
139 6 3 0 630 130

5 о о 5ооо 218 9 9 7 1000 гоо

Ж
2 5 0 2500

1200
139 630 630 130

500 5000
752 1200

218 9 9 9 1000 гоо

! ¥
5 0 0 5000

1800 1180 1200
139 631 630 130

800 8000 819 1 999 1000 гоо

I Ж
1_______ 1

500 5000
г5оо 1800

139 6 2 8 630 130

'l ООО 10000
1500

218 3 9 5 1000 гоо

! № ■& t

М о тк и  б е н т у р и  для измерения 
расхода сточн ы х Вод о о тк р ы ты х  
прямоугольных каналах с пределами 
измерений о т  200 до 5000 пЧчас.

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а
1НипоВой проект

9 0 2 - 2 4 6 4

Выпуск Я  

Мльдом 1

Л и с т

П З -4

H W ’05 S
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Условие незатопляемости водоизмерительного лотка 
со стороны ни лен его бьефа обеспечивается при соот
ношении : h ^ J.2 5  Ьн(Г
где - h — уровень водь/ в верхнем бьефе; 

в##— уровень воды в нижнем бьефе.

Уравнение расхода для лотка  Вентури при условии 
свободного истечения имеет вид:

Q* Of 19*/1 Се Су в/?3/г 
где: Ц ~  расходе мЫчас

h —  уровень воды в верхнем бдесре в мм 
водяного столба;

В —  ширина горловины в метрах;
Се —  коэффициент расхода (ли с т лз-б ) ;
I  —  длина горловине/ лотк а  в  метрах 
С?— коэффициент, учитывающий влияние 

скорости в подводящем нанале;
В — ширина ло тк а  в метрах 

Величины расходов, пропускаемых лотком  Вентури, при
ведены в * /77 а блице зависимости расхода о т  высоты слоя 
воды в лотке" (ли с т ЛЗ'?, пз-8)
Мгновенное значение величине/ расхода сточной водь/ отсчи
тывается по шкале прибора, градуировка которой осуществ
ляется согласно,, таблице градуировни шкалы измеритель- 
ного прибора* (л и с т П3~9 ) .

Значения коэффициента, учитывающего влияние 
скорости в подводящем канале

( — вА— ) г Г г_ г/з 
( З / Г в  / cir +1=0

В
a Стг

б
в Gr

0/0 1. 0099 ate 1-0076

а/s 1.00S1 0.06 loses

0.90 1. 0091 олв 1.0S79

0.99 /. ОНО 0.50 1063S

о.гО 1. 0/39 O.S2 1.069S

0.26 t 0/SS O.Slf 1.0760

0.28 /0181 ass 1 0829

0.30 1.0209 O.S8 1. 090,

0.39 1. OiOO o.so ,0980

аз1/ /. 0979 0.69 f. /065

036 1.0308 0.60 i. If sty

0.3В 1. озОе 0.66 ,.,es3

а !/о 1.0386 0.6B 1.I3S0

ate Uteo 0.70 ,. 1069

197tr
Лотки Вентури для изнерения 
расхода сточных Вод в открытых 
прямоугольных каналах с пределами 
измерений от гоо Но Чооом3/час.

Пояснительная записка.
[Липовой проект

9 0 2 - 2 - ( В 4

Выпуск Ш 

Яльбом 1

Лисп/

П З-5
н ь г(-0 5  7



Значение

Ce =  7 6

коэффициента Ce
у / г  / h - 0,0038 )3/2

6+0,0 00I , h

7

g

6

Я ' "
~ Т

0 ,7 0 0 ,0 5 0 ,6 0 0 ,5 5 0 ,5 0 0 ,9 5 0 ,0 0 0 ,3 5 0 ,3 0 0 , 2 5 0 ,2 0 0 1 5 0 ,1 0 0 , 0 5
0 2 0 9 9 2 0 0 .9 9 1 9 0 ,9 9 7 3 0 ,9 9 0 6 0 .9 8 9 0 0 ,9 8 8 8 0 ,9 8 7 6 0 ,9 8 6 0 0 .9 8 3 9 0,9809 0,9769 0 ,9 6 9 0 0 ,9 5 9 2 0 ,9 1 0 3
0.0 0 .9 9 7 2 0 .9 9 0 7 0 .9 9 0 7 0 .9 8 9 0 0 .9 8 8 5 0 9 8 7 6 0 ,9 8 6 0 0 ,9 8 9 8 0 9 8 2 7 0 ,9 7 9 7 0 9 7 5 2 0 9 6 7 2 0 9 5 3 0 0 .9 0 9 2
o .s 0 ,9 9 0 0 0 ,9 8 9 5 0.9889 0 .9 8 8 3 0 .9 8 7 5 0 .9 8 6 5 0 .9 8 5 2 0 .9 8 3 6 0 .9 8 1 5 0 .9 7 8 5 0 9 7 9 1 0 .9 6 6 7 0,9519 0 .9 0 8 1
0 .8 0 .9 8 8 8 0,9883 0,9878 0.9871 0 ,9 8 6 3 0 .9 8 5 3 0 ,9 890 0 .9 8 2 5 0 ,9 8 0 3 0 ,9 779 0 ,9 7 2 9 0 ,9 6 5 5 0 ,9 5 0 8 0 ,9 0 7 0
t o 0 ,9 8 7 $ 0 ,9 878 0 ,9 8 6 6 0 ,9 8 5 9 0 ,9 8 5 1 0 ,9 8 9 1 0 .9 8 2 9 6,9813 0,9 792 0 ,9 762 0  9717 0,9699 0 ,9 0 9 6 0 ,9 0 5 9
1.2 0 .9 8 6 5 0 ,9 8 5 0 0 .9 8 5 9 0 .9 8 0 7 0 .9 8 3 9 0 ,9 8 2 9 0 ,9 8 1 7 0 .9 8 0 1 0 ,9 7 8 0 0 ,9 7 5 0 0 ,9 7 0 6 0 ,9 6 3 2 0 .9 0 8 5 0 ,9 0 9 8
1.0 0,9853 0 .9 8 9 8 0 ,9 8 9 8 0 .9 8 3 5 0 .9 8 2 7 0 ,9 8 1 8 0 9 8 0 5 0 .9 7 8 9 0 .9 7 6 8 0 .9 7 3 9 0 ,9 6 9 9 0 .9 6 2 0 0 ,9 9 7 9 0  9 0 3 8
/ 6 0,9800 0 ,9 8 3 6 0,9837 0 ,9 8 2 0 0 ,9 8 1 6 0,9806 0 ,9 7 9 3 0, 9 7 7 8 0 9 7 5 7 0 ,9 7 2 7 0 9 6 8 3 0 ,9 6 0 9 0 ,9 0 6 2 0 ,9 0 2 7
1,8 0.9889 0 ,9 820 0 9 8 7 9 0 ,9 8 1 2 0 ,9 8 0 9 0,9799 0 .9 7 8 2 0 .9 7 6 6 0 ,9 7 9 5 0 ,9 7 1 5 0 ,9 6 7 1 0 .9 5 9 8 0 ,9 0 5 / 0 ,9 0 1 $

2 ,0 0,9878 0 9 8 7 3 0,9807 0 ,9 8 0 0 0 ,9 7 9 2 0 .9 7 8 2 0 ,9 7 7 0 0 ,9 7 5 9 0 ,0 733 0 ,9 7 0 9 0 ,9 8 6 0 0 ,9 5 6 $ 0 ,9 0 0 0 0 ,9 0 0 5
2 ,2 0 .9 8 0 6 0 ,9 8 0 7 0 9 7 9 5 0 .9 7 8 9 0 ,9 7 8 / 0,9 771 0 ,9 7 6 8 0 .9 7 9 3 0 , 9 7 2 2 0 ,9 6 9 2 0 ,9 6 9 8 0 ,9 5 7 5 0 ,9 9 2 9 0 ,8 9 9 5
2 .0 0.9 799 0,9787 0  9789 0 ,9 7 7 7 0 ,9 7 6 9 0 ,9 7 5 9 0 .9 7 9 7 0 .9 7 3 / 0  97 1 0 0 9 6 8 / 0 ,9 6 3 7 0 .9 5 6 3 0 ,9 0 /7 0 ,8 9 8 9
2 ,6 0,9783 0 .9 7 7 3 0,9772 0 ,9 7 6 5 0 ,9 7 5 7 0 ,9 7 9 8 0 ,9 7 3 5 0 ,9 7 2 0 0 ,9 6 9 9 0 .9 6 6 9 0 ,9 6 2 5 0 ,9 5 5 2 0 .9 0 0 6 0 ,8 9 7 3

. Я ? - 0,9771 0  9 7 6 6 0,9767 0 ,9 7 5 9 0 .9 7 0 6 0 ,9 7 3 6 0 .9 7 2 0 0 .9 7 0 8 0 .9 6 8 7 0 .9 6 5 8 0 ,9 8 /9 0 .9 5 0 / 0 9 3 9 5 0 ,8 9 6 3
3 ,0  ... 0,9759 0 9 7 5 5 0 ,9 709 0 9 7 9 2 0 9 7 3 9 0 .9 7 2 9 0 .9 7 1 2 0 .9 6 9 6 0 .9 6 7 6 0 ,9 6 0 6 0 ,9 6 0 2 Ц 9 5 2 9 0 ,9 3 8 0 0 ,8 9 5 2
3 .2 0 ,9 7 9 8 0 ,9 703 0,9733 0 .9 7 3 / 0,9723 0 9 7 1 3 0 ,9 7 0 1 0 9 6 8 5 0 ,9 6 6 9 0 ,9 6 3 5 0 ,9 5 9 1 0 ,9 5 1 8 0 ,9 3 7 3 0 ,8 9 9 1
3,0 0 ,9 7 3 6 0 ,9 7 3 / 0,9 786 0 .9 7 7 9 0,9771 0 9 7 0 1 0.9689 0 .9 6 7 3 0 ,9 6 6 3 0.9023 0,9580 0 ,9 5 0 7 0 ,9 3 8 2 0,8 931
3 ,6 0 ,9 7 8 5 0 ,9 7 2 0 0,9719 0 ,9 7 0 8 0,9700 0 9 6 9 0 0  9 6 7 8 0, 9 6 82 0,9691 0 9 6 1 2 0,9 568 0 9 9 9 5 0 ,9 3 5 0 0 ,8 9 2 0
3,8 0,9 713 0 ,9 7 0 8 0 ,9 7 0 3 0 .9 6 9 6 0 ,9 6 0 8 0.9 6 7 8 0 9 6 6 6 0 .9 6 5 1 0,9630 0,9601 0 ,9 5 5 7 0 ,9 9 8 9 0 ,9 3 3 9 0 ,8 9 0 9
0.0 0 ,9 7 0 8 0 .9 8 9 7 0 ,9 6 9 7 0 ,9 6 8 5 0 9 6 7 7 0  96 6 7 0 .9 6 6 5 0  9 6 39 0,9618 0 9 5 8 9 0 ,9 5 9 6 0,9973 0 .9 3 2 8 0 ,8 8 9 9
0.2 0 .9 6 9 0 0 ,9 6 8 5 0 ,9 6 8 0 0 ,9 6 7 3 0 9 6 6 5 0 ,9 6 5 6 0 ,9 693 0 .9 8 2 8 0,9607 0,9570 0 ,9 539 0,9962 0.9317 0,8888

i. ж .... 0 ,9 6 7 9 0 ,9 6 7 9 0 ,9 6 6 8 0 ,9 5 6 2 0 ,9 6 5 9 0 ,9 6 9 0 0 9 6 3 2 0 .9 6 1 6 0,9 596 0 9 5 6 6 0,9523 0.9951 0,9306 0 ,8 8 7 8
i 0.6 0 ,9 6 6 7 0 9 6 6 3 0 9 6 5 7 0 ,9 6 5 0 0 ,9 6 9 2 0.9633 0  9621 0 .9 6 0 5 0.9589 0 ,9 5 5 5 0 ,9 512 0 9 9 3 9 .0 ,9 295 0 ,8 8 6 7
• 0,8 0 ,9 6 5 6 0 .9 6 5 1 0,9696 0.9 639 0.9 631 0,9621 0 .9 609 0 9 5 9 9 0,9573 0 ,9 5 9 9 0, 96 0 0 0 ,9 9 2 8 0 ,9 2 8 9 0 .8 8 5 7

5,0 0 ,9 6 9 6 0 ,9 6 0 0 0,9630 0 ,9 6 2 8 0 ,9 620 0 ,9 6 /0 0 ,9 6 9 8 0 9 5 8 5 0 ,9 562 0,9 533 0 ,9 990 0 9 9 1 8 0 ,9 279 0 ,8 8 9 7

l i

Лотки Вент ури для измерения 
расхода сточных вод 8  о/пкрд/ть/х 

Г прямоугольных каналах с пределами 
измерении от 200 до 0000 м3/чае.

Пояснительная запаска
типовой проект

3 0 2 -2 -1 Б Ч
Выпуск Ш 

ЯлЬв)ом1 /

Лист

П З-6

11921-05 S



т а б л и ц е /

з а в и с и м о с т и  р а с х о д е /  о /п  В ы с о ты  с л о й  В ода/ б  л о т н е .

8

А Q А А 4 5 б А 4 7? 7l 7? А. А? А А7 /5 А
т лР/час ММ м*/час мм В73/ЧС7С мм м3/юс ММ м3/мс мм мм т99ое мм м*/уас лт ^/уас МА7 м*/уас />7Л7 м3/у&р
/30 /80 /66 263 202 355 238 457 з?9 566 3/0 683 346 808 382 939 4/8 /076 959 /££0 990 /368
/32 щ /68 268 209 36i 29о 963 276 573 3/2 690 348 8/5 389 946 920 /089 956 /228 492 /377

т /88 /70 272 206 366 242 968 278 579 3/4 697 350 822 386 959 9 гг /092 958 /236 999 /386

/36 /S3 /72 277 208 372 299 979 280 585 3/6 709 352 829 388 96/ 424 //00 960 /£99 996 /399
/38 /37 /74 262 2/0 377 £96 980 282 592 3/8 7/0 359 836 330 969 926 //07 462 /252 998 7903

по £02 /76 26? 2/2 383 £98 486 259 598 320 7/? 356 843 392 976 928 ///5 969 726/ 500 /4/г
/42 206 /78 292 г/9 388 250 992 286 604 з гг 729 358 854 399 989 430 //<£3 466 /269 502 /420

т 2// /80 298 2/6 399 252 998 288 6н зг9 73/ 360 858 396 99/ 932 //3 / 968 /277 509 /429

т 2/5 /62 303 2/8 393 259 509 230 6/7 326 738 362 865 398 999 939 7/39 470 /285 506 /937

т гго /89 308 гго 90S 256 5/0 292 629 328 795 369 873 900 /007 936 7/97 472 7299 508 /996

/50 г 25 /86 3/3 22Z 4// 258 5/7 259 630 330 752 366 880 9ог /0// 938 //55 979 /302 5/0 /959
/58 ггэ /88 3/8 229 9/6 260 523 296 637 332 750 368 887 404 /огг 440 //S3 476 /3/0 5/2 /463

is4 23// /30 згз 226 932 262 529 238 693 334 765 370 899 90S /030 992 7/7/ 978 /3/9 5/9 /97£

/56 239 /32 323 228 928 264 535 300 650 336 772 372 903 908 /037 999 7/79 480 /3£7 5/6 /980

/58 293 /99 339 230 433 266 59/ 302 657 338 779 379 909 9/0 /095 996 //87 482 /335 5/8 /489
/60 298 /96 333 232 939 268 547 309 663 390 786 376 9/8 9/г /053 448 //95 989 /399 52Q /988

/63 £53 /36 399 239 985 270 559 306 670 392 793 378 929 9/9 /060 950 /£773 986 /352 522 /507

/69 258 200 350 236 9S/ 272 560 308 677 з99 80/ 380 93/ 9/6 /068 452 /2// 988 /36/ 5£9 /5 /5

№
ЛотНи Зентири для измерения 
расхода точны х °од 6 открытых 
прямоугольных пеналах с пределами 
изменений о т 200до ш о м 3/чае.

П о ясн и те льн а я эаписНа
/ПипоВои яроент

m z -2 - m

ВыпусЗ Ж  

Йль<юм /

у/исм

/ 1 3 ' 7

H 9Z/-Q 5  • $
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П р о д о л ж е н и е .

А
мм 9,M3/W0

А
мм Qм3/мс

h
мм 9,M3/vac

А
мм 9, А

мм 9,Mfk&
А
ММ 4,мууое

Я
ММ мууос А

мм 4,Ms/V<fc Амм 8
Мруос

Ж*
мм 67м3/юо

Л
мм 4,

М*/У<7С
Ж.
мм 8Mjfoe

526 /524 566 /703 60$ /888 646 2079 686 2277 726 2480 756 2689 806 2904 84S 3/24 886 3349 926 3580 966 38/5
528 /533 666 /7/2 608 /897 648 2089 688 2287 728 2490 768 2700 606 29/5 848 3/35 888 336/ 328 3592 968 3827
530 /542 570 /72/ 6/0 /907 650 2099 590 2297 730 2900 770 27/0 ею 2926 850 3/46 830 3372 950 3603 970 3839
532 /550 572 /730 6/2 /9/5 652 2/03 632 3907 758 85// 772 272/ 8/2 2337 852 3/57 892 3384 9зг 36/3 972 385/
534 /559 574 /738 6/4 /926 654 2Н8 694 23/7 734 2S22 774 2732 8/4 2947 854 3/69 894 3395 934 3627 974 3863
£36 /566 576 /748 5/6 /935 656 2728 696 2327 736 2532 776 2742 8/6 2958 856 3/80 896 3406 936 3638 976 3875
535 /577 578 /758 6/8. /945 658 2/38 698 2337 758 2542 778 г 753 8/8 2969 858 3/9/ 698 39/8 938 3650 978 3887
£40 /556 580 /767 620 /954 660 2/48 700 2347 740 2553 780 2764 820 2980 860 3202 900 3429 940 3562 980 3899
ste /595 582 /776 622 /364 662 2/58 702 2357 742 2563 782 2774 822 299/ 862 32/3 902 344/ 942 3674 982 39//
£44 /604 584 /735 624 /973 664 2/67 704 2368 744 2574 784 2785 824 30Q2 864 3885 904 3458 944 3685 989 3923
546 № 586 /795 628 /383 666 2/7? 706 2376 746 2584 786 2796 826 30/3 866 3236 90S 3464 946 3697 986 3935
£43 1522 588 /804 828 /392 668 2/87 708 2368 748 2594 788 2807 828 3024 868 3247 908 3475 948 3709 988 3947
£50 /630 590 /8/3 630 2002 670 2/97 7/0 2598 750 2605 790 2817 830 3035 870 3859 9/0 3487 950 372/ 990 3959
552 /639 592 /822 632 80/2 672 2207 7/2 8408 752 S6/S 792 2828 832 3046 872 3870 9/2 3499 952 3732 992 397/
ss4 /848 594 /852 834 202/ 674 82/7 7/4 24/9 754 2626 794 2859 834 3057 874 328/ 9/4 55/0 954 3749 994 3983
556 /557 596 /84/ 636 803/ 676 2227 7/6 2429 756 2636 795 2850 836 3066 876 3293 9/6 3588 956 3756 996 3995
£58 /666 699 /850 658 204/ 678 2237 1/8 6439 758 2647 738 2861 838 3080 878 ззо4 9/8 5533 958 3768 998 4008
560 /676 600 /860 640 2050 680 2247 720 2449 760 2658 800 287/ 840 309/ 880 53/5 950 3545 960 3780 /ООО 4080
562 /665 602 /869 642 2060 682 8257 722 2460 762 2668 802 2882 842 з/ог 882 3327 928 5557 962 3798
584 /694 604 /878 644 2070 684 2267 724 2470 764 2679 804 2893 844 3//3 884 3538 984 3568 364 3804

д а
Лоты и Вентури д ля  изм енен и я  

р расходе/ сточных бод 6 откры ты х  »• прямоугольных Каналах с пределами 
измерений о т  200 до Ш О м ^/а с .

П о я с н и т е л ь н а я  залисл/с/
Щи побои проемт \Выпусм ш 
9 0 2 -2 - 16U ^шом /

Аист 
(13 ~8

HhV-OS 10
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/Подлица градуировки шкалы измерительного прибора 
с  Верхним пределом измерения дифмаяометра 

630кгс/мг

L К ГС 
"  М * 0 89 /39 /8/ 2/8 252 283 3/5 394 37/

м3 
Ц час 0 /00 200 300 ш 500 600 700 800 900

А  —  
А лг* 398 929 т т 998 520 593 566 587 608 630

м* 
0  чос /ООО /100 {200 т 1900 1500 /600 /700 1800 1900 гаю

Г осст рой  С С С Р  СонззВодоканалпроект 
Ленинградское отделение 

Г /97/год /Паблица градиироВки 
шкалы измерительного 

прибора
Лотки Я е  расхода * 
тих прям с предел 

олтяао

чтури для измерения ?точных Зое богкры- 'оуголбных канолах ома измерения да 2000 м3/на о

Ш 7 1 г

Лотки Лен т ур и  для измерения 
расхода сточных Вод В открытых 
п р я м оугол ьн ы х  каналах с пределами 
измерения о т  2 0 0  до 4 0 0 0 м 3/час

/Пипобой проект 
902-2464 
Выпуск

Ш________
Л ист

П З -З

Пояснительная

таблица градиироВки шкалы измерительного при 
с Верхним пределом измерения дисрманометра 

1000кгс/мг

10
бора

L Г  ГС
h мг 0 139 218 283 399 398 449 498 543 587

п  м 3 Q час 0 200 Ш 600 800 /ООО /200 1400 /600 1800

,кгс 
h М* 630 670 7/0 799 787 829 860 895 930 963 /ООО

м3 
Q час 2000 2200 2900 2600 то 3000 3200 3900 3600 3800 4000

Госстрой СССР Саюзбодоканалпроект 
Ленинградское отделение 

/97/год. ТПадлица градуироВки 
школы измерительного

типовой проект 
902-2-104
выпуск

ЖЛотки ТЗентури для измерения 
расхода сточных Зад б  откры
тых̂  прямоугольных ко налах с пределами измерения от J___ 400 до 4000 м3/уас

прибора Лист
ПЗ-9

Шипобой проект Выпуск Ш Лист
записка а п э - з - и * * Лльбом 1 Л З - 9

114Z1-05 11
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По способу отбора импульса и установки дифманометра в 
проекте предусмотрено два варианта исполнения:

В а р и а н т1  ■ Дисрманометр устанавливается в тепло
изолированном шкафу над лотком с постоянной подачей 
воздуха на продувку импульсной трудна по следующей 
принципиальной схеме'-

измерение уровня жидкости в контрольном сечении лотка  
по этому варианту предусматривается методом проду
вания Воздуха через импульсную трубку, нижний конец 
которой устанавливается на отметке дна лотка с 
точностью ±0.5мм, а верхний конец импульсной трубки  
присоединяется к плюсовому штуцеру диерманометра> 
установленного в шкафу над лотком.
Непрерывно подаваемый воздух в импульсную трубки  
через редуктор давления с фильтром служ и т для вы
теснения ж идкости из импульсной трубки, благодаря 
чему, давление в импульсной трубке, передаваемое диер-

мано метр у, ровно высоте столба жидкости в кан т - U
рольном сечении ло тк а .
Для обеспечения подачи оптимального количества воздуха 
6 импульсную трубку Л ^-вл/час устанавливается конт
рольный стаканчик ти п а  нс-о.

Вориам /пЖ - Дисрманометр устанавливается в ко
лодце ниже отм етки дна лотка  по следующей принципа -

измерение уровня жидкости в контрольном сечении лотка 
по этому варианту осуществляется по принципу измере
ния дифманонетром перепада давления, создаваемого пере
менным столбом жидкости в контрольном сечении ло т
ка и постоянным столбом жидкости ( воды)уравнитель
ного сосуда.
Уравнительный сосуд исключает влияние на показания 
прибора высоты столба ж идкости в импульсном трубо
проводе и устанавливается на одной вь/соте с дном лотка. 
Для объектов, имеющих источник сжатого воздуха, целесо
образно принять вариант I ;  для те х  объектов’ где о т 
с у тс тв у е т с ж а ты й  воздухе следует принять 
вариант Л

1971г.
Лотки Вентури для измерения 

расхода сточных вод в открытых 
прямоугольных каналах с пределами 
измерений от 200 до ШомЛчас. Пояснит ельная записна.

типовой проект Выпуск Ж Лист

Ш 2 -2 -Ш 4 Лльбом 1 га-ш
h w -05 / г



С т р о и т е л ь н а я  ч а с т ь

Водоизмерительные лотки залроектиродалы 
для случая расположения их д  естестденнь/х 
сухих грунтах, нелросадочнь/х, нелучинистых, 
с норма тиднь/ми характеристиками:

у> Кг г 8 о. оо г *г/ см г . fo c/ 8 „ум э

Про строитель cm де ох  д  насв/лнь/х грунтах 
то/? основа но я дь/дирается яро лридязке 
л?илодоео проекта к колкретнь/м услодиям. 
Про расположении коза лотка д  пределах 
раслротелбного слоя последний должен 
дь/ть заменен уплотненнь/м песчаным 
ало Зрадийнь/м грунтом.
Метко запрос к тир ода ни/ о/селезодетоннб^ 
моколотнбрр,
С тер ко дедеизмеритель нь/х лот код J  о  Ж 
тилод приняты со сдорнь/ми
уни/риуироданнЬ/ми лотка то ло сероо 
3,900-3, дь/луск д  о  о су/уес тдля /о/лея д  
соотдетстдоо с указанной серого.
Солря усение с лоддодящими лотками 
дь/лолняется с лладнь/м лереходом от 
сечено я  с дертикальнь/ми ст енками 
додоизмерутельных лот код к  сечени/о 
с наклоннь/ми стенкамо униуоиуираданнь/х 
лоткод.

12

Заделка сл/Ь/код лроиздодил/ся лросмоленной 
лрядь/о о цементнб/м раетдором.

Мотка дет он ору/от ся  л о  п о д го т о в к е ,

дь/лолненной оз детона м-/оо, толщи
ной /00 мм.
Марка детона для лоткод о колодца ло прочности 
на ссратое̂  додонелрониуаемос/ли, морозостойкости 
а додоуементное отношение принимаются д  
задисимослри от климатического района 
строителЬстда д  соотдетстдии с тадлиуей.

/ П а а У ш ц а  х а р а к т е р и с т и к  д е т о т .

расчетная
тмлерамура
наружного
доздуха

дроектная марка детона Рекомендуемое 
додоуементное 
отлошение 

не долее

ло
орочлост 
на старое 
дкусм*

ло
мороз о- 
сл/ойкос- 
о?и 

Мрз.

Л ло
Шонеяро-
ни1ремос7о

ГОСТ
0SOO-S9

Hujfce -35°о ш 300 3 8 о д  о

0т'Х°Сдбгп 300 гоо 86 о, Os

Оя'г^сдо'Ус гоо /30 ВО С so

0/пЗ°Сидше гоо /00 8 Р ООО

1971,
Ротко Вентури для измерения 
расхода сточных Sod 9  открс/тнх 
прямоугольных каналах с пределами 
измерений от 300 до у  ООО MJ/vae.

П о /ге н и л 7 е у ? б //с гя  з а т /с х а .
/ЯилоЗои л/юеклг

902-2-Ш̂
выпуск Ш  

Яльдом /
лист

ПЗ-11
- .. -  »-........ —  ...... -  - -  ........ —

Ш 1 -0 5  /3
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Зорлобина лот хоб т и п о б Ж -£ / дылслняется 

б  J/C ел езодел?ом е монолит но со ст енами  

с п р и м ен е н и е м  р а н ер н о и  оп а л удхи  

для  обесп еч ен и я  больш ее/ * т очное /ли  и  
п олучен и я  г л а д  ной  п о  д ер  ос н ос  т а .
П о сл е  сн ят а я  о л а л у б х и  п од ?р  ос н ос /л и  

гор л об и н ь / за т и р а ю т ся  ц ем ен т н ь /м  
р а с т б о р о м  с о с т а б а  / : 2  с последую щ им  
з/селезнением .
Остальнь/е бнутренние поберхности 
ло т ход затираю тся цементнь/м растбором.

Д л я  обесп ечен и я  бь /сохои  т очност и и зм е
р ен и я  р а с х о д а  х он ст р ун ц и я  л от хи  

дол зр н а  у д о д л е  т  б о р я  т о  сл едую щ и м  
т р еб о в а н и я м :
О/ размерь/ л о т  на долзрнь/ бите бь/дер- 

рсань/ с точностью - 5  мм, горло бия6/ - - / мм.

o j дн о  горлобинЬ/ долж н о  дЬ/т ь ст р о го  

го р и зон т а л ьн о  н а н  б  п р одол ьн ом , 
т ан и  б  п о п е р е ч н о м  н а я р а б л ен и я зс•

бу стенки горлобинб/ долзрнь/ бь/ть строго 
бертихальнь/ми по отнош ению  но дну\ 
причем ширина горлобинь/ долцена бь/ть 
постоянной по беги длине;

г ] оседая линия горлобинь/ должна собпадатг? 
с осью подбодящего ло тн а  •

При бариинте с холодцом нарузрнь/е 
поберхности холодца похрь/ба/отся 
горячим битум ом  за <драза, общей 
толщ и ной  слоя 3 -4  мм, по лредбари- 
тельной огр уятобхе  ра отбором  
битум а б  бензине.
&охру г  холодца яр едуома тр и б а е тся  
устр о и с тб о  ас/раль тобой о тм о с тх и  
шириной 50 см, по щебеночному 
оонобанию то лщ и но й  /О СМ.

Все 8иды работ при сооружении бодоизме- 
рителЬных лотГоб бь/полняются б соотбет- 
стбии со СНиП Ж-д. /-62*t СНиПШ-Л* 2-62,
СНиП Ш~в. 1-70 , СНиПЖ-В, 2-62* МиП М-6.362*, 
СНиП Я -Г. 4-62, СРиГ) Ш Я. /Г70, СНиП Л-4 .962

1971г
Яо/лхи Вентури для измерения 
расхода сточнь/х Вод б  открытых 
прямоугольных каналах с ореОояами 
измерении отЗОО до 4ооо мз/мс.

Л о я е н у / л е л б н а я

11А

ВЬ/пусх Ж Лист

902-2-164 Лльдом ( ПЗ-12
НШ -05 /4



y/
CH

OH
ty

fa
i/L

Р а с ч е тн ы е  схем ы  л о т х а

Зезх ломка
=0М/мг

(Размуш  и нагрузка д  сходках 
дано/ для тина Ж

т  т 7Г -  Р =№ т /м */Пип I  и Ж ^
/Пип Ш , W , J T  и  Ш

р  -  от дременнои нагрузки 
^  г - давление грунта  
р  ■ давление додз/ дну/vpu лотка .

Нагрузки-расче/пнб/е. 
доз/риуиент з/ перегрузи и принятз/: 

для временной па грузка- /,гу 
для давленая грунта - /,з; 
для давления dads/ -

14
С а н те х н и ч е с к а я  ч а с ть .

О то пле н и е  -----
решеио расчет ной наружное тенпературо/

яенонс  ̂ электрическое одорудодание
располагается d  /пилотом уте п ле н н о м  
злектрои/ка/ру.

Отопление ш кара предусмотрено napodae и  
зле к  тр и  о ее кое.

При злектрическом отоплении -  одним тр уд ч а - 
ть/м злектрп на вредителем  д Т -6 0  мои/ностзю  
0,35 к д т;

при теплоносителе пар с тем пературой /вз°с 
и дадлением /, Р а ти  -  одним пародз/м т р у д  ч а т з/м 
обогредателем срадо чей подерхностз/о нагреда 
0,35 м ?

Поддодящии naponpodod - Пу ОЗмм. конденсато- 
npodod ~ 2)у  15 мм.

Снос од отопления шка/ра определяется наличием 
пар о- do д я  него теплоносителя и уелесоодразностзю 
его ислолз зздания.

По Ж дарианту злектро техническое одорудодание 
располагается d  епеуиалзном отаплидаемом  
кол од у  в,, ра счетна я те м п е р а тур а  d  котором 
принята +5° с.

Отопление колоду а - электрическое.
О топителзнз/м  придором я для зтся  электропечь 

ти п а  / 7 Т -5 -3  мощностб/о 0,5 к д/л/ радотсг/осуая 
S адтоматичеодон режиме.

3  е н т и я я у а п .
вен ти ля  уо я  колодуа -готестденн ая
BS/mnjjKKa-
П р и то к - через

в л а ж н о ст ь  д озд и х а  одеспечидает ся d пределах 
50+70 °/о.

1971с
Р отки  Вентури для измерения 
расхода сточнз/х дод d  открЗ/тз/х 
прямоуголзнз/х каналах с редела ми 
измерении о т  ЗОо до ЧиООм/Аас.

П о я с н и /п е м б я а я  з а  ли с  х а .
/Пило дои проект

902-2-16̂
Зз/пуск Ж  

Рлздом  1

JJt/C/Я

пз-в
т г / - 0 5  / 5
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У к а з а н и я  н о  п р и З я з к е  п р о е / г т а  

P o m x o f i  В е н т у р и .

На основании име/ои/ихся значений максималь
ного а минимального часового расхода ло 
таблице подбора {лисп? /73-4J определяются 
типоразмер и пределе/ измерения лотма Вентури.

З гзабасим ости о т  принятого отборного 
t/cmpou стба  и места устанобми дар моно метра 
быбирается I  или Жбариант бодсиэмерительного 
лотм а.

Оз строительных чертецсей следует остабить 
моле*о те , м отор ые отн осятся м принятому 
бариант^  остальные ли сты  издял?ь или 
за и ер /гнуть.

На опалубочном yep/ne^ce следует да ть  
указание, /самой абсолютной о тм е тм е  соот- 
б е тстб уе т -  0,00.

Устанобить мар му бетона по таблице {л и с т /73-//J  
бзабисимости о т  расчетной зомней темпера
турь/.

В за баси м ости о т  способа отопления шмата 
и молодца, предусмотреть под бод те п ла  или  
злемтрознергии.

/Согласно заданного мамсимального часобого 
р а с хо д а п о  таблице забисим ости расхода  
о т  бь/сстЬ/ слоя боды б  лстме ( л и с т  /73-38J  
определяется уробень бодь/ б  монтрольном 
сечении лотм а, а оз соотношения пн.бР= о, е й - 
уробень бодь/ б  ниценем бзере  ̂ обеслечиба/осций 
незатоплнемость лотм а Вентури.

Зь/сотная прибязма лотма Зентури про из бо
ди т с  Я по горизонтам бодь/ сопряга/оа/ихся 
с ним  Лотмоб, ч то  достигается за счет

у  м/с но б  ремомендуемЬ/х данным прсемтом /лист ПЗ-Ву 
либо за сче т создания уступоб по дну.

Н а  ги др а бл и чесм ой  с х е м е  лот м а fn u cm  п з -3  J  
п р ост а би т ь от м ет м и б о д ь / б  б е р х н е м  и  нец е
нен ; бъ ер е .

П р и м е р  п р у / я з м  п р о е к т а  я о т / c o S  З е я т у р о  

л о  г о р и з о н т а м  З о Л / .

L/мея мамсимальнь/й ча собой расход /500м3 и 
минимальный расход рабный 37дм3/час по таблице 
подбора лотмоб Вентури {л и с т  ЛЗ-НJ  быбирается 
Ж  типоразмер лотм а с бозмоцень/ми пределами 
измерения лотм а о т  Здй до ела/? мг/час.

(бь/пусм Ж у и геометричесмими р а з мерами: ширина 
лотм а  - ЛОЛ мм, бысота -  /злЛмм^ ширина горло- 
бинь/ зло мм. Зерхний предел измерения дирм а- 
ном етра при этом  рабен ЗЛО мм. бод. столба .

По таблице забисимости расхода о т  бысоть/ 
слоя боды б  лстме\ наполнение лотм а бмонтрольном 
сечении„ //"при-мамсимальном часобом расходе 
рабно 52/мм.

Наполнение бподбодяи/ем лотме данного типо
размера при умлоне ЦОО/Зсостабот 653 мм. Лледоба- 
тельно подбодяи/ий лотом  б уде т подтопляться  
доуробня бодь/б монтрольном сечении бодо- 
измерительного лотм а.

Наполнение отбодяицего лотм а„ //н.б*при его умлонс 
рабно м 0,ооз будет -350мм, и соответствует 0,57 о т  
„О" что обеспечибает незатопляемость лотм а  
Зентури со стороны ниценего озера.

Разность отм етом  горизонтоб боды б  начале и 
монце лотма для данного примера:

52/-350= /7/мм.

1 9 7 1 .
доп?ми Вентури для измерения 
расхода сточных бод о отхрЬ/ть/х 
прямоугольных ханалал определима 
измерений о т  еоо Со Уооо м3/</ас.

П о я с н и те ль н а  я  за пи  см а.
/Пипобой прием/7?

902-2-1Б4
Зь/пусмШ Ласт 

Альбом ! F!!nlL
(/Л2/-05 /6



Выпуски
арматуры

5000 1̂ Ш 1500 . 900

1800

1 - 1
Выписки Щ зоо , ^ Rhimif'ij/i

Щ - ====̂ _̂ ^ ,̂1- — —vj /5г1'

г - г

Примечание 

Закладные детали даны 
на листе КС~9.

■ , *ii

1

iriK
5щшЛ, *

3 -3 Ч -Ч 5 — 5

16

Ш71г
Лотки Вентури для измерения 
расхода сточных Род $ открытых 
прямоугольных каналах с пределами 
измерений о т  РООдо У000м3/час.

Лот он. Вариант  X  
Опалубочный чертеж

Шиповой проект

дпг-2-15 к
Выпуск Ж 
Альбом /

Л и с т

K C i
Ы^-Й-Л (П
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П л а н

Лотки Вентури для измерения 
расхода сточных вод в открытых 

- прямоугольных каналах с пределами 
измерений от 200 до О ООО м3/час

Латок. Вариант Л .

Опалубочный чертеж

ТипоВой проект

9D2-2-fB4
В ы п у с к  Щ

Лльдом /

Лист

НС-2
а



,1 т о . Ш 1
1820

1— 1
т а б л и ц а  сб ор н ы х э л е м е н т о в

марка.
элемент

Вес
Т

Марка
бетона

K-to
шт.

Объем
бетонаМ3

Расход
сталиКГ гост

КС7-1-1 0.13 гоо 1 0.05 1,6 8020-68
К Р 0,006 150 6 О М  it- —

Люк Л — — 1 — — 8591-57

г—г

Примечания •

/ Разрезы см. на ласте КС- 
г На плане 6 -6  горлоёана и 

люк услоВно не показаны.

1971г
Л о т к а  В е н те р и  для изм ерена я 
ра схо да  сточны х Вод 6 о тк р ы ты х Колодец. Планы. ГПипоёои п р о е к т Выпуск Ж Л и с т
прямоугольных л о т к а х  с пределами 
измерении о т  300 до Ш б  му vac Опалубочный чертеже. д о г - 2 - < Б 4 Лльбою 1 к с -з

f t W - Q S  /$
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ЛсоральтоВая отмоет- Л ю к  Л  L£.
гост8531-57 труба dy 25,зало~

HP -1  ряд /ofcum  ь по листу ОВ-1

Примечания:
4 Ъанныи лист рассмат

ривать совместное 
листом  кс-з.

2. Закладные детали 
разработаны и учте
ны на листе нс-9.

1971
Л о тк и  В ентури  для и зм ерен и я  
р а с хо д а  с т о ч н ы х  Вод 6 открытых 

г прям оугольны х л о т к а х  с пределами 
изм ерении о т  200 до ЬРООм Учос.

Колодеи,. Разрезы. 
Опалубочный чертеже.

1ЛипоВои проект Выпуск Ж Л и с т

чп2-г-т Лльбом  / И С-4
м г ш  го
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c -f

C - f

Спецификация op та  туры на / элемент
К-So

С - 2

>72

/ I
и

160 1400 1500 900

5000 2800

7800

С - 2

План
фиксаторы 

т'фбйх "ш- .мвв) 
C-f

C - f

120

М-1

С-3

K-f

.Зрю ян
.120

т

т р -
Феях

?-ХY

V\
, 900 £Л

-^г/20

CD 12
&  \\ ЯРО J ,\5Р

Деталь утолщения 
(  для Варианта £ )  

Примечания:
2 2 *■ Защитный слой бетона -  20мм.

2. Марка бетона приминается при привязке типового 
проекта (смотри пояснительную записки)

3- При установке М-f  арматуру сетки С -2 вырезать 
по месту.

У. фиксаторы поз. 8 устанавливаются по длине 
горловины.

-цо Показатели на / элемент
Наименование

элемента
■°9ер̂с. 
стыли в J/*3 
детопа

Марка
бетона

П  - Iг \ Распределительная
[для варианта 1 ) Ф6Я1 ш. 2во

Потки бентири для измерения расхода 
Щ 7 ( |  сточных Вод в открытых прямо- 
1 D  /  I г. угольных каналах с пределами 

измерений о т  200 до woo м^/час-

Л от ок  
£  в а р и а н т  

Л от ок 
Ж вариант

67
66

Объем Рослой 
деТ№
4.36 290
4.20 277

Эскиз

Ш80

5Ш
т о

т о
1500

т о  26 52 770

6Я1 т о  5 Iо у 1,8
ЮЯЕ 1500 21 42 63.0

1П80

3130

10960

90

ю

1 Щ /$
МонтаЛсная

12 % \ Г т  Ш М 1  1920

13 -  *ю
Распред. £щ

~ТГ „ 
сетке ял.

3660 21
651 4/80 15 30 125, у

651 5 Ш  6 12 64.8

10 5 1 14 8 0  /5  3 0  4 4 ,0

6 5 1  3 /3 0  6  12  3 7 , в

651 10960 / 2 21.9

651 90 32 64 5,8

651 750
J0511980

651 —

651 И90

аыаорка а р -р ы  .

на 1 э л  -m  I  2 П

/53,7

/051 338 

U m ie o  П?77

6 4,5 651 7 2

3 5,8

2.0

5  9.6 651 13

5  5,9 881 10

1.0 UmoW: 7

Ж
7 L
67

2/4

Лоток. Армирование и 
спецификация арматуры

_______ 2 /0

Типовой проект

902-2 Ч Б Ч
В ы т е к  щ  

Л  л ь д о м  /

т г / - 0 5 ~ г/
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,33 ф 6 J I<

350

15ф6Я1

Линия сгида

Линия сгиба

200*18

4>180

С -1
6Ф 6Л1

линия его (Га

200*23

S400

с - г

-I

УОйф

300.

ф
:

I
гой!

ж■г*-
350 U M I - d )

1971г.

Д е т а л ь  н а р н а с а  И -1

%Х
%1

©
Линия ceudg

Линия ceuefa 

Q  5Ф6Л1 

200*18

гоо 1гзо

J]
" 2S0t

МО
&

н -/
М

гоо

J

П л а н  р а с * л а д н и  н а р н а с о б  

И -1 6 д н и щ е

Прим ечания.■
1 Ярматурные сетка и каркасе/ изгото

вить при помощи контактной точеинс 
электросварки в соответствии с „ У на 
запоями оо сварке соединении арматуры 
и закладных деталей мселезайетонных 
конструкций "св393-69.

2 . Длина каркаса И -f  принимается по 
месту.

Лотки Вентури для измерения 
расхода сточнь/х бод в открытых 
прямоугольных каналах с пределами 

измерений о т 200 до УвООм3/час.

Лотом. Сет ма С-/ + с -4 , к а р к а с М~ 

П л ан  р а ск л а д к и  каркасов !

типовой проект

902-2-164
В ы п у с к Ж  

Я  л ь  дом  1

Л и ст

КС-Б
нуг<~05 2 2
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Линия сгиба
изо
«s

© 51250*3

900

ЮфбЯХ
75 ©

« р ®

П р и м е ч а н и я :

1. Марка бетона принимается при 
прибязке типоВого проекта 

(смотри пояснительную записку)% 
г. Йрматурные сетки изготоВить 

При помощи контактной точечной электросбарки 
ВооотВетстВии с „Указаниями по сборке соединений 
арматуры и закладных деталей железобетонных 
конструкций * СИ393 -  69.

Спецификация арматуры на /  я л -т
Выборка ар-ры 

на 1 эл 23 \

Р I 1'
11 \

Э с к и з
ф

mt

Цлшм

мм

Я~до 
в

сете

К-Во
6

эл-ге

Общая
длина

м

Ф

НМ

Длине

М

Вес

кг

Роле. 
Вес 1 
кг j
з~1

43~j

V:

/ 1800 6Я1 1800 /О 20 36,0 т SO 8

45г 2040 6ЯХ 2040 3 16 32,6 6Я1 ж

г \
2 2040 6Я1 т о 7 /4 28,6 8RI 78 31 3 i j

' 843 /500 6Й1 М О /0 2D 30,0 ш,югй: м

/ /300 6ЯI т о 3 8 Й Л

3 /500 6RX т о /О 10 15,0
)I i

r~  1it l 4 900 8Я1 900 /0 40 36,0
5 2040 4BI т о 4 16 32.6 ]

*>| 6 /зоо № 1300 8 32 91.6 i! i
7 1500 цъх /500 6 24 36.0 if i

от
де

ль
ны

е 
ст

ер
ж

ни 8 _ /470 6Я1 т о — 8 12.5

9 C J7JO -, 6R1 т о - 6 11.2
Ю Ц 4(50 \80 6RI '680 - 28 19.1

—

/1 6Я1 2030 - 1 24

рас пред. т — - — 11.0

Расход материалов
Наимен. эл-та

Оос/ерЫс.
стам/в/прост

Маркабетона
ОбъемКатона

м*
Расходстало

кг
Нолодец 3 4 2,45 84

лотки бентури для измерения 
расхода точных Вод б открытых 
прямоугольных каналах с пределами 
измерений от ж  до 4йоо м*/час.

М о л о д е ц
Арматурный чертеж  N 2

/и тЫ  проект

902-2-1Б4
Выпуск Щ 

Альбом 1

Аист

ис-з
т г ш  24



Специф икация мет алла па i марку 2̂

П р и м е ч а н и я '

/ Сварку производить электро
дами ти п а  э4г (го сгв Ш -б О ). 
Сварные швб/ высотой б мм - 

е. Позицию 1 закладной детали  
М"1 с Внутренней сторонб/ л о т 
ка покрыть в и т умным w hom  
N17 (ГОСТ 5631- 73),

М - 2

S it t I Профиль
Али-
на
ММ

К'до
шог

Вес, кг
ГОСТ

idem. всех марки

/ -  300*6 1238 L _ 17. is 1779 /03 -57*
Ч -  320*6 1388 1 " 20.92 20.92 & /03-57*\

3 -  150 * 6 300 1 2.12 212 'S? 103-57 *
* ~  200*6 300 1 2.82 2.82 103-57*
5 -  100*8 100 1 0.63 0.63 0.6У 103-5? *
~6 * ф 6 лх 150 2 0.03 006 5781-51

<ъ 7 -  50*6 5Ш 1 12.74 18.77
А  36

/0 3  -57 *
В • <рбЛ1 Ш 1В 0.09 162 5781-6/
9_ ГЛруif a dy so 180 2 0.88 1.76 3262-62

| 10 Скова ф20 1600 6 г.77 17.88 S78/-61
11 т р у  da 0-Ц85 гго 1 о.77 0.77 3262-68

I 1 12 труда ду во 160 1 133 133 $ 3262-62

11
Сводка дм  I  

да п уа н та
Маркс К*о%%и*

М-1
М-8

43.35
8. 75

и того- до, 11
Сводка доп Ж _вапоанта
М-в
М-3

Q/fjde/?bff.   у а  а-лкоз. /а. о к

0.59

88.7В

UmOBO: 7/8.09

Q71n
Л о т  ни Вентури для измерения 
расхода сточных вод в открытых 
прямоугольных каналах с пределами 
измерений о т  200 до /ООО м3/час

Закладны е элементы М - f т-М-з
/Липовой проект

902-2-164
Выпуск Ж 
Лл&сГам\

Л и с т

КС-9
г —------------------------ - K B Z f - o s  р я
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Специф икация м ат ериалов
лУ
п/п Я а и л / е н о В а н о е

66.
им. Уолич. В е с  S  н е

единоцй/1 одеуоо
Трине/иния

Н а  от опление
1. Электропечь т ипа 3-и„ М и асс- 

м ен/яро - 
ал л ара/ъ  " 

е. М и а ссП Т - 5 - 2  Н * б % ?  6 m шт 7 д о д о
2 Дюбель Д В-6 Н8>/,35 4 — —
в Зайка И З 4 0,006 0,0гу Ж69/3-Ю
4 С к о б а  - Л ' б д . - т 2 0,2£ ало ГОС Г/03-Л7*

Н а  З е н т и л я и и ю

S ГПруба Зобогазопрободная dySO с.н. 7.7 к, 88 860 Г0СГ3262-62
6 У г о л ь н и к  д у л о и/т 4 Q80 з.го т ' 8 № - &

7 Утеплитель -минеральная
За т а марки 750\ толщи-
ной 30 мм мз 0,0/ — ГОСТШО-56

План
Ж вариант

ч Г)назрезТ-1

П р и м е ч а н и я  .*

/ Щ б у  dySOptM теплоизолоройатд минералкой датой 
толщиной слоя 30т  с оберткой миткалем и окраской 
масляной краской за Зраза.

2 Спецификация материалоЗ дана для Л  варианта.

1971 г
J)omku Вентури для измерения 
расхода сточнь/сс вод 3 открытых 
прямоугольных каналах с  пределами 
измерений от 200 до ОООО гй>/vac

Отопление и Вентиляция
ПипоЗойороеЬтHD2-2-104Выпуск Ж 

У7лббом 1У7истШИ
/ k s / 'O S  (2 6 )

Типовой проект 902-2-164
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