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1. ОБШАЯ ЧАСТЬ

Пункты автоматического секционирования с односторонним и 
двусторонним питанием (ПСО.ПДС), пункты автоматического вво
да резервного питания линий 6(10) кВ (ПАВР) и пункты плавки 
гололеда методом КЗ в сетях 6(10) кВ (ППГ) с применением шка
фов КРЧН типа К-112 производства московского завода "Электро
щит *' предназначены для секционирования воздушных линий 6(10) 
кВ с односторонним и двусторонним питанием, а также для авто
матического ввода резерва на линиях с двусторонним питанием 
с целью повышения надежности электроснабжения сельскохозяйст
венных потребителей. Пункты плавки гололеда используются при 
проектировании комплексной системы плавки гололеда на прово
дах ВЛ 6(10) кВ переменным током методом короткого замыкания.

В части воздействия климатических факторов внешней среды 
Пункты иэготавливатся по ОКИ.536.006 ТЧ в исполнении "Ч". ка
тегории размещения "Г* по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543..

Проект установки ПС0, ПДС. ПАВР и ППГ разработан для ус
ловий применения в 1-14 гололедных районах, 1-14 ветровых 
районах и сейсмичности не более 6 баллов.

Пункты рассчитаны для установки на высоте не более 1000м 
над уровнем моря. Пункты не предназначены для работы в хими
чески агрессивной среде.

Чсловное обозначение типоисполнения шкафа КРЧН К-112
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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управления

при отсутствии напряжения двустороннее шкафа 
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3. СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ

Схемы главных цепей шкафов КРЧН типа К-112 приведены в 
таблице выбора Пунктов (см. лист 08,09 ЭЛ).

Выбор варианта схем и технико-экономическое обоснование 
производится при конкретном проектировании распределительной 
сети 6(10) кВ.
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Схемы вспомогательных цепей заказчик, может получить в 
институте "Сельэнергопроект" или на заводе “Электрощит" за 
отдельную плату.

4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ГРОЗОЗАЩИТА

Заземляющее устройство Пункта должно быть выполнено по 
нормируемому сопротивлению в соответствии с требованием гла
вы 1.7 "Правил устройства электроустановок", 6 издание и по 
рекомендациям проекта серии 3.407-150 “Заземляющие устройст
ва опор воздушных линии электропередачи напряжением 0,38*- 6: 
10: 20*. 33 кВ" СЭП.

Металлические конструкции Пункта, которые могут оказать
ся под напряжением вследствие нарушения изоляции, подключают
ся к заземляющему устройству. Заземляющие спуски выполняются 
стальной проволокой диаметром 10 мм.

Защита оборудования от грозовых перенапряжений осуществ
ляется комплектами вентильных разрядников типа РВР~6(10), ко
торые установлены на крышке шкафа КРУН.

По желанию заказчика шкафы КРУН могут поставляться заво
дом без вентильных разрядников и без трансфрматоров TV.

5. УСТАНОВКА И КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКТА

Установка шкаша К - И 2 в линии 6(10) кВ дана в четырех 
вариантах.

Вариант 1.Вариант, при котором шкаф высоковольтного обо
рудования К - И 2 устанавливается на отметке 3,5 м на метал
лической раме с опиранием на железобетонные стойки  двух ан
керных опор ВЛ 6(10) кВ, а шкаф управления К-112 закрепля
ется на одной из стоек анкерных опор на отметке 1,5 м.

Прокладка контрольных и силовых кабелей между шкафами 
высоковольтного оборудавания и управления осуществляется в 
металлической трубе. Фланцы для приварки трубы входят в 
комплект поставки Кг112. При определении параметров трубы 
( диаметра,конфигурации.длины ) учтены расчетные сечения ка
белей, конструктивное исполнение шкафов и места их установ
ки, а также соответствующие сечения железобетонных стоек

(СВ110-3,5;СВ105-3.5) в местах крепления шкафов при глубине 
заделки стоек в грунте в пределах 2,0-2,2 м. Тип стойки 
определяется проектом ВЛ.

Вариант 2. Шкаш высоковольтного оборудования К-112 уста
навливается с помощью опорной металлической рамы на железо
бетонной приставке типа ПТ-60;

Вариант 3. Шкаф высоковольтного оборудования К-112 уста
навливается с помощью опорной металлической рамы на железо
бетонной стойке С0Н52-39.

Проектные решения по выбору и исполнению анкерных опор 
ВЛ 6(10) кВ, используемых для установки К-112 в варианте 1, 
принимаются в соответствии с рекомендациями типового проекта 
3.407.1-143.

Установка приставок ПТ-60 и стоек С0Н32-39 по вариантам 
2 и 3 в пробуренные котлованы рекомендуется в необводненных, 
непучинистых и непросалочных грунтах с нормативными значени
ями физико-математических характеристик по таблицам 1>2 при
ложения 1 СНИП 2.02,01-83, в том числе для глинистых грунтов 
при показателе текучести грунта 3L до 0,75.

Приставки и стойки устанавливаются в пробуренный котло
ван с обетомированием комлевой части в слое бетона 500 мм. 
Пазухи котлованов забиваются песчано-гравийной смесью соста
ва 5:1.

При засыпке пазух пробуренных котлованов должно произво
диться уплотнения грунта слоями не более 20 см с помощью 
трех трамбовок массой по 3 кГ до получения плотности грунта 
засыпки 1.7 т/м.

Для грунтов с характеристиками и свойствами отличными от 
указанных, заделка в грунте железобетонных стоек С0Н52-39 и 
приставок ПТ-60 определяется по конкретным грунтовым усло ви 
ям.

Вариант 4. Вариант предусматривает установку КРУН К-112 
в линии 6(10) кВ без РП 6(10) кВ.

Установка шкаша высоковольтного оборудования осуществля
ется на металлическом кронштейне на отметке 5,0 м. Кронштейн 
крепится металлическими хомутами к стойке анкерной желеэобе-
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тонной опоры ВЛ 6(1О ) кВ.
Шкаф управления К-112 крепится к железобетонной стойке 

анкерной опоры ВЛ 6<КП кВ на отметке 1,5 м.
Прокладка силовых и контрольных кабелей между шкафами 

К-112 осуществляется в металлической трубе или лотке.
Установка Пунктов плавки гололеда линий 6(10) кВ преду

сматривается по вариантам 2,3 и 4.

Установка двух пунктов сетевого резервирования в данном 
проекте не рассматривалась. Данный вариант будет разработан 
в отдельном проекте.

Конструктивно шкаф К-112 выполнен в виде двух шкафов 
-шкафа высоковольтного оборудования;
-шкаша управления.

В шкафу высоковольтного оборудования размещены выключа
тель . трансформаторы тока, трансформаторе собственных нужд и 
ошиновка. Иа шкафу установлены разрядники и проходные изоля
торы.

Шкаш с высоковольтным оборудованием устанавливается на 
высоте не менее 4,!> м, считая от земли до токоведуших частей.

В шкафу управления размещаются аппаратура релейной заши
ты, автоматики и сигнализации, блок управления выключателем и 
низковольтная аппаратура, необходимая для обеспечения рабо
тоспособности изделия.

Шкаф управления располагается на высоте доступной для 
его обслуживания (1.5 м). Связь между шкафами осуществляется 
кабелями, проложенными в металлической трубе, которая в по
ставку завода не входит или в металлическом лотке, который 
поставляется заводом за отдельную плату.

В целях предотвращения ошибочных действий при оператив
ных переключениях предусматривается механическая блокировка 
с помощью замков Гинодмама.

Блокировка выполнена в соответствии с ГОСТ 12.2.007.4.
Выполнены следующие блокировки:

- блокировка между разъединителем и ножом заземления, не-
допускающая включения разъединителей при включенных ножах
заземления либо включения ножей заземления при включенных
разъединителях.
Операции с механической блокировкой с применением вися

чих замков производится по спецнаряду диспетчера.
Технологический процес передачи электроэнергии Пунктами 

является безотходным и не сопровождается вредными выбросами

11
в окружающую воздушную и водную среду, поэтому проведение 
природоохранных мероприятий не требуется.

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и 
эксплуатации Пунктов обеспечивается принятием всех проектных 
решений в строгом соответствии с ПУЗ, СНиП Ш-4-80 "Техника 
безопасности в строительстве" "Правилами техники безопас
ности при эксплуатации электроустановок" I960 г., "Правила
ми техники безопасности при производстве электромонтажных 
работ на объектах Минэнерго СССР", 1984 г.

6.КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Шкафы секционирования, пункты АВР и пункты плавки голо
леда изготавливаются московским заводом "Электрощит" и пос
тавляются заказчику комплектно.

В комплект поставки завода входят:
а) шкаф высоковольтного оборудования;
б) шкаф управления;
в) металлические фланцы (4 шт.) для присоединения трубы к 

шкафам;
Примечание: Труба ф50 мм по ГОСТ 3262, кабели и блокиро

вочная аппаратура в поставку завода-изготови- 
теля шкафов КРУН не входят.

или
металлические разборные лотки и жгут проводов вспомога
тельных цепей для соединения шкашов КРУН между собой;

г) запасные части и принадлежности - один комплект на 5 
шкафов;

д) техническая документация в соответствии с ведомостью 
ОКИ. 400.057 ЭД.

Разъединительные пункты являются элементами ВЛ 6(10) кВ 
и в поставку заводa-изготовителя шкафов КРУН не входят.

Блокировочная аппаратура в поставку завода также не 
входит.

Для оформления заказа на КРУН К-112 необходимо руковод
ствоваться ф о рм о й опросного листа.
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Ведомость ч е р те ж е й  основного ком плекта  "Э Л" Ведом ость ссылочных докум ентов

Лист Наименование Примечание Обозначение Наименование Примечан.
1 Общие данные
2 Секционирование линий 6(10) кВ с односторонним питанием ОКИ.536.006 ТУ Устройство комплектное рас-

Схема главных цепей пределительное (КРУН) К-112
3 Секционирование линий 6(10) кВ с двусторонним питанием

без TV. Схема главных цепей ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие тех-
4 Секционирование линий 6(10) кВ с двусторонним питанием и нические изделия. Исполнение

АВР. Схема главных цепей для различных климатических
5 Плавка гололеда методом КЗ (4.14). Схема главных цепей районов. Категория, условия экс-
6 Плавка гололеда методом КЗ (5.14). Схема главных цепей плуатации. хранения и транспер-
7 Схема блокировки тирования в части воздействия
8 Таблица выбора Пунктов (начало) климатических факторов внешней
9 Таблица выбора Пунктов (окончание) среды
10 Общий вид установки секционирующего пункта (вариант 1

с трубой)
11 Общий вид установки секционирующего пункта (вариант 1

с лотком)
12 Общий вид установки секционирующего пункта (вариант Z3) — *- - —

13 Эбздий̂ е̂ид _ установки . секционирующего пункта (вариант 4) -

14 Общий вид установки пункта плавки гололеда (вариант Z3)
15 Общий вид установки пункта плавки гололела (вариант 4)

10 .... Опросный лист на К-112

Проект разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при 
эксплуатации Пунктов. н

Главный инженер проекта ДВЛевитин

ТИП Левитин
Начот. Лисковеь; ( 4
H.KOHTE Левитин
Нэч.гр. Скорина
Инжен. Смирнове

0ТП.С.02.62.01-93 01 эл

Установка пунктов секц. и 
пунктов АВР напр.Ю кВ на 
базе ячеек К-112

Стадия Лист Листов
Р

2 S Общие данные СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
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FV1-FV3 FV4-FV6

Обозн Наименование Тип
Техническая
характерист Кол Примечание

Ш Разъединительный пункт 2
Шкаф КРУН типа К-112-1.01 1.02

OTRC.02.62.01-93 02 ЭЛQ1 Выключатель вакуумный B3H-W/400V2 ЮкВ. 400 А 1 с приводом
TAVTA2 Трансформатор тока Т ЛК-10 ЮкВ. □ / 5 2
FVV-FY6Разрядник вентильный РВО-10 10 кВ б Установка пунктов секц. и 

пунктов АВР нэпр.10 кВ на 
базе ячеек К-112

Стадия Лист Листов
TV1 Трансформатор силовой ОЯС-0.63/Ю10000/220 В 1 ТИП Левитин РНэч.от, Лисковв1

Н.конп' Левитин
о Щ

Секционирование линий 6{10)кВ 
с односторонним питанием 
(Схема главных цепей СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТНачго. Скооина

Инжен. СмИОНОВеl & k - . .
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0бозн| Наименование Тип
Техническая
характерист Кол Примечание

Разъединительный пункт 2
Шкаф КРУН типа К~112~3.04-3.07

ОТП.С.02.62.01-93 03 ЭЛQ1 Выкпюнатоль вакуумный ВЗМ-Ю-4/ 400У2ЮкВ. 400 А 1 с приводом

ТА1ТА2 Трансформатор тока ТЛК-10 ЮкВ. П / 5 2

—+~/7— Установка пунктов соки, и Стадия Лист {Листов
ГИЛ Левитин пунктов АВР напр.10 кВ на р I 

базе ячеек К-112 1 
Секционирование линий 6(10) кВ' 
с двусторонним питанием без! СЕЛЬЭНсРГОЛРОРКТ 
ITV. Схема главных цопой !

Нэч,от.
Hjkohtc

ЛИСК0В01
~"Левйтин

Нач.го. Скорина 03.93
Икжен. СмионовгЖ - Л ___
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ОбоэнI Наименование Тип
Техническая
характорист Кол Примечание

8§8§Й| Разъединительный пункт 2
Шкаф КРУН типа К-112-2.03-2.09

СТП.С.02.62.01-93 04 ЭЛQ1 Выключатель вакуумный B3M-*UA00Y2ЮкВ. 400 А 1 с приводом

ТА1ТА2Трансформатор тока ТЛК-10 ЮкВ. □ / 5 2
FVJ-FV6Разрядник вентильный РВО-10 10 кВ 6 Установка пунктов секц. и 

пунктов АВР нэпр.Ю кВ на 
базе ячеек К-112

Стадия Лист [Листов

TV1TV2 Трансформатор силовой 0ЛС-0.63/Ю 10000/220В
!

2 !
ГИП Левитин Р
НЭЧ.ОТ. Лисковег.I

i Н.контг Ловитин Секционирование линий 6(10)кВ 
с двусторонним питанием и 
АЗР. Схема главных цепей

Нач.го. Скорина о з м СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТн-----------
i Инжен. Смирнова
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FV1-FV3

ВЛ 6(10) кВ

с  (в [а !

Обозн

-----------------------------------------------------г

Наименование Тип
Техническая
характерист Кол Примечание

^ ^ [Р а з ъ е д и н и те л ь н ы й  пункт 1
Шкаф KPYH типа К-112-4.14

Ql J выключатель вакуумный ВЭН-ХМ/400У2 10 кЗ, 400А с приводом
ТА1

г .......... ■" '
[Трансформатор тока ТЛК-10 ЮкВ. П / 5 1

РУЬГУЗ Разрядник вентильный РВО-10 10 кВ э
TV1 Трансформатор силовой ОЛС-0.63/10 10000/220В 1 шп.._

Нач.от.

Нэч.гр

Лр9}̂ги]1
ЛИСК0001

К контР Левити^

ОТП.С.02.62.01-93 05 ЭЛ

=3___
Установка пунктов сокц. и 

| пунктов АВР нэпр.10 кВ на 
базе ячоек К-112

Скоринэ
Плавка гололеда методом КЗ 

(4.14)
Инжсн.1 Схлрнова<^с^ -! (Схема главных иег.ой

Стадия Лист Листов

СЕЛЬЭНЕРГ ОПРОЕКТ
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Условное 
обозначе

ние

К—112—1.01

К—112—1.02

Функцио
нальное

назначение

Пункт секци
онирования 
линий с од
носторонним 
питанием 

( ПСО )

К-112-2.03

К—112—2.04

К—112—2.05

Пункт секци
онирования 
линий с дву
сторонним пи
танием (ПДС)

К-112-2.06

К-112-2.07

К-112-2.08

К-112-2.09

К-112-3.04

К-112-3.05

К-112-3.06

К—112-3.07

Пункт АВР 
(ЛАВР)

ЛСД

ПАВР

Устройство КРУН К—112

Схема главных цепей

FV1-FV3 FV4-FV6
[АЗ.СЗ

• FV1-FV3 
t СА.В.СЗ

FV4-FV6
LA.B.C3

TV1

W

'Q1
@TV2

6ШЩ.
Q1
■■О-

ТА1ТА2
СА.СЗ

J

_JMIkB

Функциональное назначение 
и состав шкафа управления

МТЗ

на РТ-81

АПВ

на рпв- о:

на АПВ-2М

Д3*«*
направлен 
на PT-40 
и нена
правлен, 
на РТ-81

на РПВ-02

2-ступен
чатая на 
РТ-81 и 
РТ-40

направлен 
на РТ-40 
и нена
правлен. 
иа-РХ-А!

на АПВ-2Р

на РПВ-02

на АПВ-2Р

на РПВ-02

на АПВ-2М

на РПВ-02

на АПВ-2М
2-ступен
чатая на 
РТ-81 и 
РТ-40

•По требованию заказчика может не поставляться.
••Автоматическое восстановление нормального режима.

•••Делительная защита (взамен МТЗ).
Завод оставляет за собой право замены аппаратов, указанных в таблице, 
на аппараты других типов, гарантируя при этом соответствие устройства 
всем требованиям настоящих ТУ.

АВР АВНРе«

Переменные данные

N Вэриэн 
та устан.

релейный
вариент

АВР-10

на РПВ-02| реЛейный 
вариантна АПВ'

3

— — — —

г и п Левитин ж
Нач.от. Лисковв!]\ . / Я -

xi ж 0 1 -1 ТТ | Левити^
Начгр.
Инжен.

Скорина
Смирнов?

Тр-ры
тока

«/5 А

Рала Кол-во КРУНГ С lit?
6 кВ 10 кВ

РТ-81/.*

—

РТ-81/*.

РТ-40/.,

J_________

— —

JL  -

0Т П .С .02.62.01-93  ов эл

Установка пунктов секц. и 
пунктов АВР напр.Ю кВ на 
базе ячеек К—112

Стадия Лист Листов
Р

Таблица выбора Пунктов 
(начало) СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ





1

4000

15

Поз. Обозначение Наименование Кол Примечание i

1 ТП 407-09-35.92 Пункт разъединительный 2
............... ......  ...j

2 ОКИ.536.006. ТУ CJTj* Шкаф ВВ оборудования 1 поставка
завода
"Электрощит"3 ОКИ.536.006 ТУ Лкзф управления 1

4 A2A-1 1-8 Зажим аппаратный 6

5 а с -С Ш / С Ш Провод сталеалюминиевый 20 м

6 Круг Ф10 Спуск заземляющий г о м

7 ГОСТ 3262 Труба ф 50 3.0 м

8 Рама 1
I1

I
ОТП.С.02.62.01-93 10 ЭЛ1

i

Установка пунктов секц. и 
пунктов АВР напр.Ю кВ на 
базе ячеек К-112

Стадия Лист 'Листов
ТИП Левитин Р IНач.от. Лисковеь
Н.конто Леонтин Общий вид установки секци- 

эующего пункта 
зриант 1 с трубой}

СЕЛЬЭНЕРГ ОПРОЕКТНэч.гр. Скорина х(£ г Ж - 03. # они:
Инжен. Смионовё£2&. — (в£



JJ8

Поз. Обозначение Наименование Кол Примечание

1 ТП 407-09-35.92 Пункт разъединительный 2

2 ОКИ.536.006 ТУ ■ 8
чк

Шкаф ВВ оборудования 1 поставка
завода
"Электрощит"3 ОКИ.536.006 ТУ Шкаф управления 1

4 Лоток 1

5 \2А- □  -8 Зажим аппаратный 6

6 А С - Ш / П Провод сталеапюминиевый 20 м

7 Круг ф 10 Спуск заземляющий г о м

8 Рама 1

.. . . . . . , .. . . . . . 1_ _ _ _  _ .

ГИЛ
Нач.от.
IH.KOHTJ-
*Нач.гр/
Инжен.

Левитин
Лискове
Поау,тт

Скорина
Смирнов^

ОТЛ.С.02.62.01-93 11 ЭЛ

Установка пунктов секц. и 
пунктов АВР напр.10 кЗ на
базе ячеек К-112__________
Общий вид установки секци
онирующего пункта

(вариант 1 с лотком)_____

Стадия Лист Листов

СП ЛЬ ЭНПРГ ОПРОЕКТ
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Поз. Обозначение Наименование Коп Примечание

1 ОКИзЬб.ООб ТУ ё Шкаф В8 оборудования 1 поставка
завода
"Электрощит'*2 0КИ.536.008 ТУ А Шкаф управления 1

3 A2A- CHI-8 Зажим аппаратный 6

4 AC-l l/l I Провод сталеалюминиевый □ м

5 Круг ф 10 Спуск заземляющий 20 м

6 ГОСТ 3262 Труба ф 50 12 м

ОТП.С.02.62.01-93 12 ЭЛ

Установка пунктов секц. и 
пунктов АВР напр.Ю кВ на 
базе ячеек К-112

Стадия Лист Листов
Р

Общий вид установки сек
ционирующего пункта 

(ваоиант 23)
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
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Поз. Обозначение Наименование Кол Примечание

1 ОКИ.536.006 ТУ

К-
11

2

1
Шкаф В8 оборудования 1 поставка

завода
"Электрощит'*2 ОКИ.538.006 ТУ 11каф управления 1

3 A2A- О  -в Зажим аппаратный 6

4 Лj

7
!

D!1<
i Зажим ответвительный 6

выбреется по сече
нию проводов вЛ

М5 Круг Ф 10 Спуск заземляющий го

6 ГОСТ 3262 Труба ф 50 3.5 М

7 А С - О / О Провод сталвалюминиеэый 20 м

8 ШФ 20-В Изолятор 1

1

ОТП.С.02.62.01-93 13 ЭЛ

Установку пунктов секи, и 
пунктов АВР напр.10 кВ на
базе ячеек К-112__________
Общий айд установки сек-

СтадняГЛист Ш стовН

- 4

ционирук̂ щого пункта 
(вапнаит 4)______

СЕЛЬЭНЕРГ ОПРОЕКТ
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Поз. Обозначение Наименование Кол Примечание

1 ОКИ536.006 ТУ

К—
11

2 Шкаф ВВ оборудования 1 поставка
завода
“Электрощит"2 ОКИ.536.006 ТУ Лкаф управления 1

3 A2A- СШ-в Зажим аппаратный 3

4 AC-I l/l I Провод сталеалюминиевый □ м

5 Круг ф 10 Спуск заземляющий го м

6 ГОСТ 3262 Труба ф 50 12 м

ОТП.С.02.62.01-93 14 ЭЛ

гип Левитин
Лискове! Ж ЕНач.от.

Н.контг Левитин
Нач.гр Скорина

Смирнова̂  ̂—
05.П

Инжен

Установка пунктов секц. и 
пунктов АВР напр.10 кВ на 
базе ячеек К-112

Стадия Лист Листов
Р

Общий вид установки пункте 
плавки гололеда 

(вариант Z3)
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
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Директору московского 
завода "Электрощит0 
т. Подсобляеву Н.Г.
121596, г.Москва 
ул. Горбунова,1

Задание

на изготовление комплектных распределительных 
устройств наружной установки типа К-112

Наименование объекта__________________________

Заказчик

, почтовый адрес

телефон_________________________ телетайп
факс-------------------------------------------------------------------
Проектная организация ____________

. почтовый адрес

телефон_________________________ телетайп
Факс____________________________________
Платежные реквизиты заказчика

Отгрузочные реквизиты

Заказчик (годлись)

Ко
нт

жт
мь

б



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта „КММ

Ласт М q и ме н оба мое Примечание
i Общие данные
г Ьараант \, Обилии Вид
ъ Вариант Z. Обилии ВиЭ
а Вариант 3. Обилии 6иВ

_5 Вариант Ч. Обилии Вид
6
- Узлы I и П

Марии М̂ -М4
3 Мар̂ и M5-Mi9,M2̂
9 Мар»:и Н М13

_J° Марки М14-М19
И Марка М 20

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

I 0$означение Иаимеиобоиие Примечание
Ссылочные Зокументы

Серия 5. А 07.i - 15? Чни̂и̂р̂анмне жсле̂оЬстонные и̂Зеяия ПС35В00к6
fy зц 12.11411 -89 Хвл<зо5етомнмс прмстокиВля ВЛ(?035кС и еВя5л/
Серия IA0?.1-W Ке̂ езо5етонные опоры ВЛ 10 кВ

П р о е к т  у с т а н о в к и  я ч е й к и  1C*К 2  р а зр а б о то к
? C0 0 m£emcm£W с дтм£\»оишми HOpMOMi# и правилами и 
npeoycHompwloem мероприятиеоЬ£сг\йчиЬо*ощое 
1ърыЪ о£еъопаснОС*ь </ пожароВеъопасиоать пои

^; жсялуогпоиш* секционирующих
. ̂  Гла&ныи инженер проекта
!L_.... ............ ........

/7У///.7Vo£ оЯ /04
итак

________  1 £2

Строительная чость проекта Установки КРУН К-И2 
ро&роботама Ссосто&е чертежей с индексом ,.КМ'
Во Всех Варианта* установки/ К*Н2 предусмотрено ис>

ш ьъоЬаиие чнцсрицороёонУых железобетонных коне *
трумций серионоео ородзёодстдаt ёнлк>^енных 
В отрослс£ой которое Минэнерго 'СССР,
Руя железо5етоннь/х конструкций, предназначенных к 1 

приме не шоо £ неоедесеи Вных и с л о боагрсссс/ 6 "ых £*оз • 
Зуи/ных и ер унто16/г  cpeonrt спесрислбныс Jteponpu&mus? 
но ьои/ите от £оздеист£ир огне ecu Внос/ среды  не пре- 
оус матри ьоюмся
Д л я  сильно сересс иднь/л сред £ид Зс*//ри/Ьм0 еО покрытия 
желе зоб етоннь/х и метеллине с них нонструхуид/ ноэнинолп* 
С9 £ соот £етст£ии со Ctfufl д .о в уы в д ,

Иьготоёлемге сборных /железобетонных элем онт од  , 
&Л9 усп?о "о 6\- ts К-//3 предусмот рено но з о Водах строи 

'индустрии с соблю дением  треоо£с*нии типоВых про-\ 
йн-моВ но нонструн//и и  и т ехнических уело Вий но ихJ
иье отодл/С ни с <s npt*e м му  ̂ Л}етолли*/еокие кенструкуис*
следует илеотадлиЗоть согласно тредо£с/ни& тех - 
HuyecKttJc yes, О decs ТУ $4 /г. //39Р-39 HQHCmpyrc/csts 
Стольные опор BJ С?33 -  3S*6 "  и CPt/P '?£
Марко ЬетоиО по морозостос'коет//1 ~о тс**гжс морхи\ 

стол и  по кат егории ( у  б! </ степени ее роен иоле ш/о !
(W7, PC, Со) назначает ся £ 30 ВиСимоСти от мл/sMom/s- | 
УС С К UX у  ел О Bins реп/ОНО Строи/ЯслбСп* /V? i
Ври поль Ь о б си//и/ п роект ом  В Конкретном проекте** 

роьс/нии аненп,р//усснс/х com ets /О к £  n p t/£& зл/ч етрс>- 
f/тельное* чисти пррен/Ве* yen/ с/ноВнн /Г*//<2 песет е - 
vustto соущС О м£л&тh £ комплексе с opoetzmeuves 
лини# Электропередачи W к 6 , У/p,, о тем ё BuPU*
ОН тих J  с/ / \ /  не о д  ходи А/О УЧитЫ 69т 6 мим sruss? 
примененных ж елезобет онны х с т о е к  о п о р  SB/0 * 3  
/псис и  ел, у  д и н у  сиг задел  о & В е р у  мп*е?в

ОТП.С.О2.62.01-93 0 1 км

Т И  П ЖШТмЖ 
!ош ичИ K O W f  Itcw.omdjj.cneu,ийшр(
Ппс.кп&рц_ %
ХОрЯ2i/W __

Установка пунктов шццониро- Сания и пунктов АВР напряжением 10 кС на 5азе ячеек К-(42
СтойиЯJacn1 МстоИ>

Р 1 И

Общие данные СБЛЬЭНЕРГО ПРОЕКТ
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Марка,
поз. Обозначение Наименование- Кол Массаеб.,кГ Примечание

Железобетонные элементы
1 ТУ 34 12. ИНН'89 Приставка ПТ 60 { 675,0

Стальные конструкции
M S Марка М 9 1 17,1
M W Марка М10 Y 12,6
м н Марка М М 1 13,0
М12 Марка М 12 2 2,0
М13 Марка М 13 2 UH
м м Марка М1Н 2 2,2
М15 Марка М15 к 0,55

2 ГОСТ 3262 -7 5 ТруЗа 50»3; Ы  200 1 5,0 Б Ч

Гтандарппные изделия
5 ГОСТ 7798 *70 Болт М 12*35.46 Н 0,06
к ГОСТ 5915 -  70 Гайка М12.5 Ц 0,02
5 ГОСТ 59)5 -  70 Гайка N 16 .5 м 0,03
6 ГОСТ 11371 -78 Ш айба 12 к 0,01
7 ГОСТ 11371-78 Ш айба 16 12 0,01

1 Набор рееулиробочных пластин $ *3 *1 0  мм. 
2. Сварные шБь| по ГОСТ 5264 *80.
Электрод Э42 ГОСТ 9467-75.

0 Т П .С .0 2 .6 2 .01  - 9 3  0 5  К М

Устанобкс* пунктоб секииониро- 
бани я и пунктов АЬР напряже- 
Нием 10к$на базе ячеек К-М2

СтадияЛистЛистовН-КОнтР.Калягин р 3ГИП ЛевитинНиЧ.отОЛи снобец ,/Су̂ вариант 2. 
Общий 6иЭ СЕЛЬЭИЕРГОПРОЕКГГл.спеа.KopHiuHЛпм опасна
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Марка,
поз, О бозначение Наименование Кол. ^асса

ей,кГ
Приме
чание

Железобетонны е эл е м е н ты
1 3 .4 0 7 .*  -157 С т о и к а  СОН 52 “39 7 575,0

С тальны е конструкции
М 9 Марка М9 1 т
М ( 2 Марка ММ2 2 2,0
М16 Марка М < 6 2 2,2
М 1 7 М арка М П i 1,85
MI8 Марка M I 8 3 1,46
М19 Марка М 19 2 579"

2 ГОСТ 3 2 6 2  - 7 5 Труба 50x3;?  = 1200 1 5,0 6 4

Г.танДг!р т н ы е  изделия
3 ГОСТ 7 7 9 8  - 7 0 б о л т  М <2x35.46 ц 0,06
4 ГОСТ 5945  -  70 Гайка М 12.5 4 0,02
5 ГОСТ 5915 -  7 0 Гайка М 16.5 6 0,03
6 ГОСТ И 3 71  -78 Ш айба <2 * 0,01
7 ГОСТ 1 1 3 7 1 -7  8 Ш айба 1Ь 6 0,01

Сборные швы по ГОСТ 5264-80. 
Электрой 342 ГОСТ 9467-75.

0 Т П . С . 0 2 . 6 2 . 0 1  - 9 3  ( М К М

Установка ьунктоб секи,иоииро- 
бания и пунктов АВРнапря*»- 
ни ем 10 кВ на б а з е  ячеек К -1 12

Cm иди яЛист JJacmog
Н. контр К орягин t i k s - р 4ГИЛ JJeSurnUH
Нпч.стг. Лисп обей / . Г г ' Ь а р и а н т  3 .  

О б щ и й  в ид СЕЛЬЭИЕРГОПРОЕКТГлспец-
‘/Ч кГ ’Р'П

К о р я г и н
Ломоносова , /?/х««лх7)
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Марка,поз. ■ Обозначение Наименование КопМассаЕд.,кГ Примечание
Железобетонные элементы

1 3.407.1 - 143. 7. 1 Стоика СВ 110-3,5 или 1125,0
СВ 105-3,5 г «75,0

Стальные конструкции
М4 Марка МЙ 4 «,5
М5 Марка М5 2 2.3
М7 Марка М 7 1 0,16
М20 Марка М20 1 51,5
М21 Марка М21 1 14,7

ртные изделия
2 ГОСТ 5915 -70 Гайка М16.5 8 0,03
3 ГОСТ U371 -78 Шайба 16 8 0,01

CWpH.we шбы по ГОСТ 5264-J 0. 
Э лектрой 342 ГОСТ 9^67 - 75.

0ТП.С .02.62.01 -9 3  05 КМ

Н. конто
Т И ПНач.атд
Глспец.
И н ж е н е р

Корягин
Л е в и т и нЛискоВеи *4-/-
Коряг он
Лом о н о с с Щ ^

Установка пункт об секциони
рования и пунктов АЬР напря
жением 1В кВ на базе ячеек W

Ешрисшт 4.
___Общий 6иВ

Стадия Лист Листов

Р 5

ЕЕЛЬННЕРГОПРСБКГ
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I(KM-2)

Сварные ш&ы no ГОСТ 5 2 6 4 - 80. 
Электрод Э 4 2  ГОСТ 9 4 6  7 - 7 5 .

О Т П . С . 0 2 . 6 2 . 0 1  * 9 3  о е к м

Установка пунктов секцироваг 
ний и пунктов АБР напряже- 
нием 10 кВ на Ъаье ячеек.

ЫоЭи? Лист JucmoK
Н.контр. Hoop? ив/ Р €гип №&итин
На ч,о тд. Лиско^еи ~~7сГ:

У  ЗЛЫ 1  и U СЕЛ ЬЭНЕРГОПРОЕКТГлспщ. Корягин Ж Р
1ЫШР

1Q1 tJfojSsd
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1
§
«о 1 О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е 1

Приме
ча н и е

Ма&ка M  \
{ Ц б к г

- - Марка М2 «,9кг

- - 1 { 6, 3 Ат 
~Д0*Г~2 ,1л ~$й*80*ь-МСтШЪ-Гб 

Уголок 12Ч5госг2т2--въ~ 1
5 н ш » 2 1,77кг

4 flQJIOCa C 2'ls rOcr 27772 ~S8 Z 0,0*1 иг

—

12,3*гМарка М3

i У г т к Щ ы -вэгилок с~2̂ 5 г0СТ 2 . 7 7 7 2  - W& 1 е .з к г

3 ФплпхШМ*5~Ь/0СТ 8509 -26 
ж илы  С?45р ост27772 -85 2 1,77кг

<t
Пплоса 6Ц$-Ъ ГОСТ 18$ - 7£ полоса -с^ ц5 г Ш  ? 2 0,0УкГ

5 уг опак JQ*№ 6 -B jo W Jm S M  
ж  С 2.45 ГОСТ 27772 - 88 4 2,35кг

M u d  ла._М4,

в к„,,9 1 6 -ь  гост ts § w -n  
грчс e l k s  г о с т  iiz  -  && f 1,3 кг

7 Полоса ^ ^ / г о с г г Ш ^ Л 1 0,2 к Г

С 8а р к а  р у ч н а я  З у г о & а я .  С в а р н ы е  ш б ы  no  Г О С Т  5 2 6 ^ - S O .  

З я е к г г . р о Э  3 ^ 2  Г О С Т  3 4 0 7 - 15 .

аТП.С.02.62.01-93 07 КН
И/mfNUnRkl̂ rY flllUL/tVinh ГР ill Ml СтадииМаасе расштадJtlrlUliuDn” Ну пКГПОО t»CMJ,U
онироВаиия и пуикшаВ А&Р 
напряжением 10 кВ на 

ба^е ячеек К *112.
Р - —

Н.КГШГТФ Ко ляган J2 & Z »
run ЛР-it/ти н Лист'/ \JUtcnw&
На Ч. am г. ~Фгггп$ец 

Коряг он
У 7 7 7 МаркиМ1~ М4 СЕЛЬЗНЕРГОПРОБКТГлслец.

Пн+'Р/'~р
%*/ZZ

jfn/iOHPCCio 4 ^
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О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е 1
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М а р ка  М 5
7 Уголок ГЮ $5{&~£бL?f_L. ..C.W ГОСТ 27772-88_ 1 2,3*7

М арка  М б
2 Труба 50x3  ГОСТ3262*75

L-2900 12,2 кг

М арка  М 7
3 т J0x2SC

0Л16кГ
М а р ка  М Я

i .
Полоса-SM zbs rocTjos-7€  
U?P С M J 45 ГОСТ 27772^7$ ± 0,7 кг

М а р к а _ М 9 .
5 Уголок .еъ*ЬЪх5-ЬГ0СТ$5су-^ игшюк C2t45 Гост 27772 - М 2 (=928

6 У2М0К 63M3/SM гжг.МШ & *  С2М5 ГОСТ 27772 - Si 2 е*2Ю3.9кг
7 Полоса ЩОУ^ШТ tP2iZ£__ полоса с2 5̂  Г 0 С Т 2 7772 - №

М а р к а  М 2 1
£ Труйа 50 *3 ГОСТ 3ZS2-75

1 - - З Ш 1 14,7 кг

0Т П .С .О 2 .6 2 .0 1  -9 3  0 8 КМ

Установка пунктов секци- 
онироЬанмй и пуншоб АВР напряжением 40 кЬ  на tTcne ячеек, к ■-< 4 2.

Cnwi)u?Масса ’ИисппиаЯ

F I
~  I -Н контр. К о р я г и н

Г У П Ж Ь и т и н Mf? jlucm S  I Лиепой
Нач.отд JlucKoSeu

Марки М 5 -М 9 ,М 2 1 СБЛаЗИЕРГОПРОЕКТГл.спеи к о р я г и к <С73
HnxCt/rpJJOHOHOCVi'J



«I

130

1

1 1 1 О бозначение Н и и м ен о ёа н и е 1
Приме
чание

М а р к и  М 4 0

1 / 3,8 кг
2 и м * 2 1}6кГ
3 Уволок $yjsrot J2777г5-%^ 2 ИШдЛ1*г_ .

М а р к а  М М

1 Н ! И № 1 3,2кг
2 2 4,6 кг
3 Ий - Ш ^ Ж 5 2 е'№

ПолосаС245.'ГосТ2 7772 .  $2 2 0,2 кг

М а р к а  М12.
5 1 2)0 кг

—

М п р к п  М 1 3

в Полоса t^'fflC74lT772^ 1 0.4 кГ
7 * *  т ^ м я и я г 1 ~ejWo~t,bnr

Сборка ручная дуговая. Указанные сборные швы по 
ГОСТ 52М-80. Электрод ЭЧ2. ГОСТ 94Б 7 -  7-5.

0 Т П . С . 0 2 . 6 2 . 0 1  - 9 3  0 9  К И

Установка пунктов с е к ц и 
онирований и пунктов АВ>Р 
н а пр я ж ени ем  10 к& на баъ* 

Ячеек К - 1 4 2

Cm а Ос,- Масса Мае и> гг с<t

р - -И. контр. Корягин ..f2vfrГИП АсЬитин dh& Л ист 9 1 Листов '
НсМ от?АШобеи , AY'

Марки М Ю -М Ю СЕЛЬЗНЕРГОЛРОЕКТГл.спеи. Корягин « .  j
Цшкенер
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к141 О б о з н а ч е н и е . Н а и м е н о в а н и е
с г I 
с ’
V. J

П рим е-
ЧУН ,п?

М а р к а  М №

\ ’ 1 2,2кг

2 пру г сёЧ5ГОСТ2 777f -  й Т / 0, $5 *г

М а р к а  M I 6 Т- -
4 2,2 кг

М а о к а  М 17

- !
3 i 1,95кг

к 2 О02кГ

-
5

6

М а р к а  M 1 S
KDUB id"Ь ГОСТ 2590'$$Г\рцс с^ 5 Г0СТ27772 - 8Я /

(  ‘ 800 
/,3 кг

Полоса 1 h tSO  
Oft 6 кг

М а р к а  M1Q

БЧ 1 i*  79 Г' 
5.9 кг

С&арка ручная дуговая. Указанные сборные шбы по 
ГОСТ 5264-SO. Электрод 942 ГОСТ 9467-75.

0 Т П .С .0 2 .6 2 .0 1  - 9 3  4 0 К М
Ст«5ия Ноеса

р — —
Jucm Ю IJiucmoS

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ

Н.коншр.
т __
Нач.омд. 
Г/Гсп ей, Инженер

Корягин
Ш и тинЛискоЗеи
К о ПЯ<.инJlcHOHOCĈjjoĵO

л£-

Установка пунктов секци- 
ониробания и пунютю&А&Р 
напряжением 10 кВ на 5а ie 

ячеек. К -И  2

М арка М М - М 19
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Bj_ . JJ- л-ьз -J.B
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V 2от6.ф11
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m _1T
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bt 1 Обозначение Наименование 1 Ирине- 
чан и В

Цыпки МСТ 8509 -за. л JZопки с 205 rueГ 27772-М
1 Уголок 63*65*5 Е*М10 г $Л8 *г
2 Уголок 65>63*S t* 800 г 3,9кг
3 Уголок $0*80*6 2- 800 < 5,9 кг
4 Уголок $5*63*5 1 *1170 ЛL 5. S3 кг
5 Уголок 80x80*6 1 =330 У 2,кЪкг
6 Уголок 50*50*5 2*530 i
7 Уголок *0*50*5 2*910 2 3, ОЗкг
S Полоса Т i7m~ аа * г

Сварные швы поГОСТ ьгец  -го. Э лект род  ЭЭ2 ГОСТ 3^67- 75.

Инженер

Корягин
Левитин

И. KOltrnft.
П1П
На1/. nmd\ О исков pm 
Гл.спои Корягин

Ломоносова

Мг:ж
Щ 5

ОТП.С.02 .62 .01 -93  Н К М
Установка пунктов секци
онирования ц пунктоВ АВР 
напряжением 40 кЬ на 5аье ячеек к-Й2

М а р к а  M Z 0

CmftcWМ а с с а Macutmah

Р 5 2 ,0 1--20

Лист 11 1 ЛистоВ

СЕльзиергогтекг

Типовой проект ОТП.С.02.62.01-93

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293814/4293814672.htm

