
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

И И - О А

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ -ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

С ерия И И _ 0 4 ~ 4

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗ 0DET О ИНЫЕ
Вы пуск 33

Пред варительно  напряж енные м но го п усто тны е  и р е б ри с ты е  
панели длиной 526 и 576 см, арм иро ванны е  высокопрочной  

ПРОВОЛОКОЙ 05 КЛАССА ВР-Д с линейно-групповы м  
РАСПОЛОЖЕНИЕМ АРМАТУРЫ. МЕТОД НАТЯЖЕНИЯ-МЕХАНИЧЕСКИЙ

Р А Б О Ч И Е  Ч Е Р Т Е Ж И

скатерть купить в интернет

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

И И - О А

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИИ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

С ерия И И - О Д - 4

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОПЕТОННЫЕ
Выпуск 55

Пр е д в а р и т е л ь н о  н а п р я ж е н н ы е  м н о г о п у с т о т н ы е  и р е б р и с т ы е  
п а н е л и  длиной  5 2 6  и 576 см,а р м и р о в а н н ы е  в ы с о к о п р о ч н о й  

п р о в о л о к о й  ф5 к л а с с а  B P -I с л и н е й н о -г р у п п о в ы м  

р а с п о л о ж е н и е м  а р м а т у р ы . Ме т о д  н а т я ж е н и я -м е х а н и ч е с к и й

Р А Б О Ч И Е  Ч Е Р Т Е Ж И
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕД ЕНЫ  в ДЕЙСТВ ME 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ПО 
ГР AW ДАМСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ и 
АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР 
с <ма я  197а г.

— .____________________ _____________________________ _________Приказ#  81 от 12апрш 1978г»аа.
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Содержание 1 Панель ПР8-58.15с Опалубочный чертеж. АрмироВание 17 22
Пояснительная записка 3-5 Панель ПР 12,5-58.15с Опалубочный чертеж. АрмироВание 18 23
Номенклатура 1 6 Панель ПК4.5-58.15п Опалубочный чертеж. АрмироВание 19 24
Ьелииины предбарительны* напряжении В арма Панель ПК 6-58.15/1 Опалубочный чертеж. АрмироВание 20 25
туре и потери предварительного напряжения 2 7 Панель ПК 8 -56.15л Опалубочный чертеж. АрмироВание 21 26
Панель ПК4,5-50.15 Опалубочный чертеж. АрмироВание 3 8 Панель ПК 12,5-58. !5п Опалубочный чертеж. АрмироВание 22 27
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Панель ПК 12.5-58.15 Опалубочный чертеж. АрмироВание 6 11 Опалубочные сечения панелей Отдельные стержни 0(02,00-1. 25 30
Панель ПК8-53. 15 Опалубочный чертеж. АрмироВание 7 42 Деталь 1 Сечение 7-7 Д ета ль установки петли  Пп-1 $
Панель nKi2.5-53.i5 Опалубочный чертеж. АрмироВание 8 43 многопустотной панели. 26 31
Панель ПК4,5-58.12 Опалубочный чертеж. АрмироВание 9 14 Узлы/, 2г А, 5. 27 ъг

Панель ПК6-58.12 Опалубочный чертеж. АрмироВание 10 15

Панель ПК 8-58.12 Опалубочный чертеж. АрмироВание И 16 Узел 3 28 33
Панель ПК125-58.12 Опалубочный чертеж. АрмироВание 42 17 Данные для испы тания панелей по прочности. 29 з4
Панель ПК45-58.15с Опалубочный чертеж. АрмироВание 0 18 Данные для; испы тания панелей по трещ ин о - J0 35
Панель ПК6-58.15с Опалубочный чертеж. АрмироВание 14 19 стойкости и по жесткости\
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тк Панели перекрытий железобетонные Селия  UU- 04-й
т С о д е р ж а н и е Шт лист33
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Рабочие чертежи железобетонных многопустотных и ребристых 
панелей перекрытий длиной S76 и 626 см приведенные 8 данном 
альбоме, разработаны на основе серии UU-04-й выл. /8 с использованием 
унифицироба иных арматурных изделий по серии ии-04-9вып. /. в 
соответствии с заданием утвержденным Государственным комите
том по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое 
СССР б мая 1975г. 8 ряде плит применена промежуточная марка 
бетона „2504

Панели перекрытия настоящего выпуска предназначены для из
готовления предприятиями сборного железобетона и для применения 
при проектировании и строительстве общественном зданий с сеткой 
Ш онн 6*6, 6x4,6 и М м. с навеской стеновых панелей на колонны. 
Панели перекрытий могут быть применены и для административно - 
бытовых зданий промышленных предприятий.

Панели перекрытий 8соответствии с номенклатурой, представлен
ной на листе /, запроектированы трех типов:

1. Рядовые многопустотные панели.
2 . СВязеВые панели-многопустотные и ребристые, устанавливаешь 

у то н н  S направлении, перпендикулярном ригелям рам каркаса 
Ребристые панели применяются в местах, где требуется уетройг 
cm Во отверстий для пропуска коммуникаций.

5. Пристенные многопустотные панели, устраиваемые вдоль наруж
ных стен здания.

Л ая образования диска перекрытия в связввых и пристенных 
панелях предусмотрены выпуски арматуры, воспринимающие усилия 
растяжения равные: в связевых панелях-побт каждый выпуск, в при
стенных- Ю т.

Лля пропуска коммуникаций Возможно 
устройство в днище сантехнической панели отверстий любого 
размера. При необходимости устройства продольного отверстия на 
Всю длину днища максимально возможный вылет консоли в  попереч
ном коротком направлении должен быть не более 0,35м.

При установке на сантехнической панели перегородок или стен 
требуется производить соответствующий контрольный расчет.

Размер отверстий и расположение их в днище панели оговари
ваются в конкретном проекте и указываются в заказах заво
дам -  изготовителям .

3
Панели запроектированы на четыре равномерно распределенные 

нагрузки, регламентированные СП 382-67
Состав нагрузок без учета  собственного вещ принятых при рас

чете панелей, приведен в таблице:

Вид нагрузка

Расчетная
Нормативная

Величина нагрузки в кг/м2 для панелей ти п а : 
ПН4.5- ПН6 - ПК8- ПР8- ЯЩ5-ПР126-
450 600 800 1250
360 500 670 1050

Алцтельно действующая
чисть нормативной нагрузки210 350 520 300
Собственный вес панелей шириной 1490 мм; расчетный-550кг/м( 

нормативный 520кг/м1;  панелей шириной НЗОнм;расчетный-ЗЗОкг/н* 
нормативный -300кг/м2:

Каждой панели перекрытия в зависимости о т  её размеров и вели
чины приложенной нагрузки присвоены марки, состоящие из букв ПК- 
панель с круглыми пустотами или ПР-панель ребристая, величины рас
четной нагрузки (округлённо в сотнях кг/мг]  и размеров по длине 
и ширине ( округлённо 6 ду). Пример маркировки многопустотной па
нели при расчетной нагрузке 800м/мг,длиной 5760мм, шириной 
1490мм, ПК8~ 58.15. В конце буквенный индекс,, П"- панель пристен
ная, буквенный индекс „С "- связевая панель.

Марки панелей проставляю тся 8 спецификациях проектов, в за
казах заводам -  изготовителям  и на готовы х изделиях. Внесение 
изменений в обозначение марок не допускается. __

Расчет панелей произведен в соответствии со СИи П И ' 3 . 1-62* 
и ГОСТ 8829-66 по 2 категории трещ и нос т о  и кости.

Армирование панелей принято высокопрочной проволокой 
периодического профиля ф 5  класса Вр-Ц (ГОСТ8480-68), Ца ^Ш00кг/сн 

Предварительное напряжение арм атуры  осущ ествляется 
механическим натяж ением  проволок до твердения бетона  
с передачей усилий на упоры  формы. Расположение арм атуре/-  
линейно- групповое, натяж ение арматуры-одновременное.

изготовление панелей предусм атривается по поточной  
или кон в  верной технологиям .

т к П ан ел и  перекры т ий железобет онны е сери я
ии-04-4

1976 П оцени т ел ьн ая  з а п и с к а
выпуск Ласт 
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М АКСНМААЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЧААЪНОГО ПРЕЛВАРНП\ЕкЬНОГО 
НА ПРЯЖЕ HHf В АРММПУРЕ ЛАЯ ПАНЕАЕЙ Л АИНОЙ 576 СМ ПОЛ Н А- 
ГРУЗКУ 450 и 600 КГ f  М2 Принято РАВНЫМ 0.5 R £ , ПОЛ НАГРУЗКУ 
800 и 4250 кг /м2 равным 0,7 rJ, лая панеаей лайкой 526 см -  
ПОЛ. НК ГРУЗКУ 800 к г /м 2 РАВНЫМ 0.5 Ra, ПО А. НАГРУЗКУ 1250Kr/M2-0.7Ra 

И к КЙСШЕ 2 ПРИВЕЛЕНЫ ПРИНЯШЫЕ В РАСЧЕШАХ ЗНАЧЕНИЯ 
ПРЕЛВАРН1НЕАЪНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В АРМАШУРЕ И BEКИЧИНЫ ПОЮЕРЬ 
ПРЕЛВАРИШЕ АЬ НО ГО НАПРЯЖЕНИЯ

На рабочих чершежах наряду со значением предвари- ,
ШЕАЬИОГО НАПРЯЖЕНИЯ Б АРМАШУРЕ бо ПРИВЕДЕНА ВЕАИЧИНА ПРЕЛВА- 
РИтЕАЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В АРМАВИРЕ ПЕРЕА. ЬЕШОКИРОВАНИЕМ.
Напрягаемая армагоура на пканах панеаей усаовно не показана.

Алина НАтягивАемых провоаок на черщежах показана рав
ной Л. АННЕ ПАНЕАЕЙ БЕЗ УЧЕША ЛАИКЫ ВЫПУСКОВ ЛАЯ ЗАХБАШОВ. 

А.КННУ ЗАГОШОБКИ нмпягиваемых пробокок саелуеш опре-
ЛЕАЯШЬ С УЧЕТОМ ЗАХБАШНМХ ПРИСПОСОБАЕИ ИЙ , ПРИМЕНЯЕМЫХ 
НА ЗА БОЛАХ.

Концы НАПРЯГАЕМОЙ АРМАШУРЫ Л О АЖИЫ ВЕЩЬ ЗАЩИЩЕНЫ 
С АО ЕМ Р АСДВОРА НЕ МЕНЕЕ 5 ММ.

11а опорных учАсткАХ многопустотных панеаей прелу- 
СМОтРЕНА УСШАНОБКА „опорных сегоок" лая восприятия 
МЕСШНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЗОНЕ ЗА АНКЕРОЬАНИЯ ПРЕЛВАРИ- 
ГОЕКЬНО НАПРЯЖЕННОЙ АРМАН1УРЫ.

ft нижней зоне многопустотных ПАНЕАЕЙ в серелине
ПРОАЕП1А ПОСтАВАЕНА „ СРЕЛНЯЯ СЕШКА" САУЖАШ.АЯ ЛАЯ РАСПРЕ- 
ЛЕ КЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ МЕСП\НОЙ МОнтАЖНОЙ НАИ 9КСПАУ-
АЩАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВАЕНИИ.

ПаНША СЬЯЗЕВОЙ РЕЬРИСтОЙ ( САНШЕХНИЧЕСКОЙ) паши 
Армируется сварной сеткой^ у торцов панеан усша- 
НАЬАНВАизтея „опорные сетки11 лая восприятия месшных
НАПРЯЖЕНИЙ В ЗОНЕ* ЗААНКЕРОВАНИЯ ПРЕЛВКРИтЕАЬНО НА
ПРЯЖЕННОЙ АРМАтуРЫ

Пролоаьные и поперечные ребра оаншехнической
ПАНЕАН АРМНРУЮЩСЯ ПАОСКИМН КАРКАСАМИ.

Сетки н каркасы вы но аи ять из сщакьной низко-
угАЕРолнетой хоколнотянутой провоаоки каасса В-1 
( ГОСТ 6727 - 53*) И А-Ж ( ГОСТ 5781- 75).

Полъемные петки вы покнять из сш аан  каасса  A -I 
( гост 5784-75) МАРОК ВМСТ ЗСП2 И ВМСт3 ПС 2 ( ГОСТ 330-71) 
В САУЧАЕ МОНШАЖА ПАНЕАЕЙ ПРИ ШЕМПЕРМПУРЕ “ 40°С И 
НИЖЕ 3 АПРЕШ.АЕЩСЯ ПРИМЕНЯтЬ СЩААЬ МАРКИ ВМСТ ЗПС2.

Р абочие чершежи армашурных нзлеаий приве- 
лены в серии ии-04-Я вып.4. „ У нифицированные 
ПАОСКНЕ АРМАШУРНЫЕ КАРКАСЫ , сетки и закаалные
лешаки "

Панеан изгото&Аять нз тяж евого вето на
МАРКИ 300 Н 250. КУВИКОВАЯ ПРОЧНОСтЬ БЕ1ПОНА К
моменту ошпуска нмияжения лоажна выть 
соотвЕтствЕнно не менее 2Ю кг / см2 и 200 кг/ем2

З авол -  изготовитькь лоажен ГАРАнганРовАть 
ПОАУЧЕЙИЕ 100% прочности БетОНА к 28 лнеьному
возрАсту.

П р и  пронзвол-стве рабош в зимнее время и
В ЛРУГИХ СКУЧАЯХ, КОГЛА ПО УСАОВЦЯМ ВОЗВЕЛЕННЯ 
ЗЛА НИ Й НЕ МОЖЕШ ьыть обеспечено своевременное
ПРИРАЦЕНИЕ прочности БЕШОНА , ПОСтАЫЦИК ОБЯЗАН
постАВкять панеаи с прочностью вечюна не ниже 
400% проектной.

Польем панеаей при тРАНспортиРовкь и моыпаже
ЛОАЖЕН ОСУЩЕСШВАЯтЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ЩРАВЕРС,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЕРШИКААЬНОСтЬ СИРОП пол НАГРУЗКОЙ 
МАИ ПАУКОВ О УГАОМ НАКАОИА СШРОП К ГОРИЗОНТУ
НЕ МЕНЕЕ 60°

М Естк ОПИРАНИЯ ПАНЕАЕЙ ПРИ СКААЛИРОВАНИИ И 
трАнспортировкЕ принимАются на расстоянии 350 мм от

ШОРЦОВ по ВСЕЙ ШИРИНЕ ПАНЕАЕЙ.
, Jlah обеспечения совместной рабошы смежных

ПАНЕАЕЙ Н ШРЕЬОВК НИЯ ЗВУКОИЗОАЯЦИЙ ПЕРЕКРЬШИЯ
ШВЫ МЕЖЛУ ПАНЕАЯМИ ЛОАЖНЫ БЬЩЬ 1ЛШ,АЩЕАЬНО 
ЗАПОАНЕНЫ БЕЩОНОМ МАРКИ „150" ПАИ ЦЕМЕНЩНЫМ
РАСШВОРОМ МАРКИ ибо".

Й ЗГОтОВКЕНИЕ , ПРИЕМКУ , ПАСПОртНЗАЦНЮ, 
ХРАНЕНИЕ и тр АНСПОРт и РОВКУ

щ ТК П а н е а и ПЬР£КРЫП\ИИ Ж £ K t S O b t  П\ОННЬ\Е (
СЕРИЯ
ИИ-04-4

Ш 6 Но ЯСИН ЩЕКЬ Н А Я ЗАПИСКА ;
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ПАНЕЛей производить в cootbetctbuu с требовании и 
ГОСТВ 0 1 5 “^ 5 /Г 0 С Т 9 Б Б 1  " Б 6 * Т  УЧЁТОМ И З М Е Н Е И Ц Ц  N4 и N2 к  
Д А Н Н О М У  Г О С Т  и У К А З А Н Ш А  Г Л А В  С Н и  П 1 ' В - 5 ~ 6 2 , 1 - В . В М - Б 2 ;
ПРОВЕРКУ прочности ЖЕ ОТ КОСТ и U ТРЕ1ДИНОСТОЦ КОСТИ
В соответствии с ГОСТ 882:9-66, монтаж- в соответствии
С ТРЕБОВАНИЯМИ ГЛАВЫ СН и П 1Б -73 .

Перечень нормативных документов.

ГОСТ 9 5 6 ВБ* Панеац железобетонные м ногопустотны е

ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИИ ЗДАНИИ .
Г0СТОД^~75 Ар м а т у р а  и з а к л а д н ы е  д е т а л и  с в а р н ы е  д ля

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
требован и я  ц м е т о д ы  и с п ы т а н и и  •

ГОСТ 130А5-75 НЗДЕлид ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ U БЕТОННЫЕ. ОБ
ЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ-
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I
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CS С?

с

«03 Ыц1*

CHuRIE>.A-6Ql 
CHuni&.S-BQl 
CHufllB 5 i~62. 
СН иГО .Д Б Е*

СНиПЖ 4 6 -7 3  

СН 3 t 3 -B S *

СН 3 8 2 - 6 7

ГОСТ 3 8 0 -7 4 *  

Г0СТ578А-7Б. 

Г0СТ8П8О-63>

ГОСТ6727-53*

ГОСТ 8 8 2 9 -6 6

m

т к

Ш 6

Арматура для железобетонных конструкций. 
Же л е з о б е т о н н ы е  и з д е л и я  
Жел е з о б е т о н н ы е  издЕлия д л я  з д л н и й  
Бетонные и ж е л е з о б е т о н н ы е  конструкции  
Но р м ы  п р о е к т и р о в а н и я .
Бетонны е  и ж ел е зо б е т о н н ы е  конструкции  
сборны е
инструкция по технологии ИЗГОТОВЛЕН ид и
УСТАНОВКЕ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В 
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ Ц ВЕТО ИНЫХ. ИЗ
ДЕЛИЯХ.
9 КАЗАННЯ ПО ПРИ ME НЕ HUH) УНИФиЦиРО ВАН
НЫХ НАГРУЗОК ПРЦ ПРОЕКТЦPOBAHUU ТЦПОВЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СБОРНЫХ
перекрытцц и покрытий здлнии 
Сталь углеродистая обыкновенного ка
чества. Марки Ц ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Сталь горячекатанад для армирования желе
зобетонных конструкций.
Проволока стальная периодического про
филя для армирования предварительно 
напряженных конструкций - 
Проволока стальная низкоуглЕродистля 
холоднотянутая для армирования ЖЕЛЕ
ЗОБЕТОННЫХ конструкций 
Изделия железобетонные сборные Методы
ИСПЫТАНИИ И ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ; ЖЕСТКОС
ТИ итрещиностойкости

Предел огнестойкости панплеи перекрытии

и СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЯ ; В КОТОРОМ
п ри ме н я ю т с я  д а н н ы е  панели  п р и в е д е н ы  в
ТА Б Л и Ц Е  : _______ ________

М а р к и  п а н е л и
Пр е д е л  огн е 

с т о й к о с т и
В ЧАС

Степ ен ь  огне
стойкости

ЗДАНИЯ

П К Ч .5 -5 8 1 5 ,-1 5 с ; - 1 5 п ; 
ПК < * -5 -5 8  \г

0 .8 3

ж - 1П К 6 -5 8 1 5  ' , - 1 5 с ; - 1 5 п ;  
(1 К 8 -5 3  1 5 ;  -  15П ;  ' 
П К Б -5 8  1 2 ;П К 8 -  5 8 .1 2  
П М 2 .5 -5 3 » . 15 п

0-9*1

П К 8 -5 8 .1 5 ,' -15С  ) - 1 5  П' 
П К 1г.5-58 .15 ';-15С ; - 1 5  п ;  
П К12.5-5 3 .1 5 ; П К 1 2 .5 -58 .12; 
П № - 5 8 .1 5 С

ТОБ

I - H

ПР12.5 - 5 8 -  15с Т 17

Расчёт огнестойкости произведён в соответствии
с ТРЕБОВАНИЯМИ ГЛАВЫ 1 -Д  5-70 , ПРИЛОЖЕНИЕ 1,  
п о з - 2.3а, с учётом примечания 8 , 9 а ; n.2f3.

П А Н Е Л . и  П Е Р Е К Р Ы Т и й  ЖЕЛ.Е 3>ОБЕТО И НЫ Е. СерцяUU-ОЧ-Ч
ПО Л С Н иТЕ Л Ь Н А Я  ЗАПЦСИСА Выпуск33
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i s m а





М а р к а  

л а н е а и

ПредSарительное 
напряж ение  
S а р м ат у р е , 
контролируемое 
при натяжении

П о т е р и
н а п р я ж е н и я

пр  е д 8 а р и т е л  ь н 6 г а  
до о5жатия Вето и а  

к г j  см 2

Релаксация Деформация Д еф орм ация

Предварительное 
напряжение 8 

арматуре 
перед

детонированием

Потери предварительного 
напряж ения после оВ ж ат ия

Ветона 
кг  / с м г

У  с а д к а  

б е т о н а

П о л з  у  и е с т ь  

6 е  т о н а

предварительных напряжений 6 арматуре и потери предварительного напряжения ШпУсК
33

154^0



ль

5

П а -1

1

- f u r 1

1 Ш Ш | 1 | [ г г 2 Д ^ Ш

Ч и А - ^ 1 Б и а \ Ш -  \ l i b i /
5 Ш Н и Ш Ш Ж | И -
PA6 D4E Q АрМАТЧРЫ * 0  ™М

АСЧЕТНАЯ CUMA
ШТ1ГГ11 И 11111ITTTщ

Cp^sioo

Примечания ’.
l.flOMPXHOtTb, ОТМЕЧЕННОЮ ХИАКОМ *  подготовить

П0ИРЙСК9. _ _ ..... , ■____

т к

137?

5 ОпЛАЧБОЧИЫЕ СЕЧЬНИЯ й'ШААИ СМ. АИСТЫ 25-27. 
ц Пт>ем.иые стержни 04 см. лист 15,_________

Х а р а к т е р и с т и к* изделия

М АеР.А ПАНЕЛИ кг 2710
061.t м бетона MS 1.00Ч

ИРИвЕДШАЯ ТОМКИНА 6ЕТ0НА см 12.49

Расход.
■ СТАЛИ
1

бСЕГО
кг

30,37
ПА1м1 ПАНЕАИ Л.ьч
НА 1м1 бетона 20.00

Проектная марка бетона

%
250

Кубишая
К MOMI 

НАТЯЖЕи

Прочность БЕТОНА
ЕНТ9 отпуска
ИЯ НЕ МЕНЕЕ

200

НАГРМЗК-М
ПрИАОЖЕН.К
ИЗДЕЛИЮ

Расчетная

ъ

450
Нормативная 360
ЙОРМ.АЛИТ-Д.ЕЙСТ 210

Ц0РМАТС00СТ1. А ЕС ИЗДЕЛИЯ т
Расчетной прогио

С ОЧЕТОМ ДЛИТЕЛЬНОГО
Лей ста и а норматионон

НДГРЧЗКИ

±
Ер

1
1211

С П Ь ^ И ф и к а н и я
И РМАТТРН ЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование Марка Кол.
ШТ

0БШ.МК-

К аркас К«-| to 3.40 _
Сп-1 1 4.30 _

(* ЕТ К И е й 1 0 46 _
0п-9 1 4.90

Монтаж, пета и Пп-( 3 Ч.оо
Напрягаемые

СТЕРЖНИ 04 15 13,61

В СЕРО'. 30,37
Выборка стали и а изделие
Диаметр
арматуры

мм
Алина

м
Масса

КГ
ГОСТ

Ra
К| /  тг

5Вр» 86.40 15.31 БЧ8А43 дам!
12 А1 Ч.Ч8 ч.оо 5181-15 2100 j

5 В Г 52.80 4,90
6174-55 3150

5 В! 148.00 8,(6

Х а р а к т е р и с т и к и  н а п р я г а е м о й  а р м а т о р ы

П а н е  а и п е р с к р ы т h j

Г

позиции

Диаметр

стержня

мм

КОА-80

СТЕРЖНЕЙ

ШТ

Предварительное

НАПРЯЖЕНИЕ 6 АРМА 
ТЧРЕ.ШТрОЛИРЧЬМОЕ 
ПРИ НАТЯЖЕНИИ

<оО КГ 1 СМг

Предзарительн

НАПРЯЖЕНИЕ*
APMATIPEAEPM
БЕТОНИРОВАН

Необходимое.!

натяжение 
1 стержня: 

N°
кг ;

04 5 Ьр« 15 Б ООО *7410

к'

(57о ;
. i

с t р » Г

ПАИеК ь П М 5 -5 в .« .  рп^МПОЧНЫН ЧЕРТЕЖ А р и м т и и к
Выпуск

ъъ
Лист

з



X ара к те р и сти к а  изделия

Масса панели КГ 2180

Объем бетона м3 1,084

Приведенная толщина бетона см i2,79

Расход 

. стали

Всего зЬМ
на 7мг панели кг Ш
на 7и3 бетона 3180

Проектная марка бетона m
Кубикодая прочно сто бетона 

к моменту отпуска 
натямения не менее

кг/ 

*см* no

Погрузку Расчетная 60В

прилеты к Нормативная КП ' 5 ПО
изделию

Норм, длит. дей cm3 V 360

Нор мат. собстВ. Sec изделия 320

Расчетный прогиб
с учетом длительного 
дгйстбия нормативной 

нагрузки

/
Ip

/
1234

Монтам, петли

Специсрикация 
арматурных изделий

Наименование

Каркас

С е т к и

Напрягаемо/е
стерш ий

Мурка Кол.
сит

Кп-2
Сп-1
Сп-7
Сп-9
Нп-7

Oi 78

ббщ.мас
Kica

450
ом
4,90
т

75,91

Всего: 34,43

Выборка стали на изделие

Диаметр
арматур

/липа

М
'■ те < ! гве г  

кг ; |

' Ra I / 
\кг/ г i /СМ

б зр ! Щ63 75,91 вШнз ю ж

72AI 4,4В 4.00 т т 2Ю0

561 з т 4.90

Ш 31.40 3,20 m id т о

S B I HS.5Q 6,36

Х арактеристика напрягаемой арматуры

1 Поверхность, отмеченную знаком /р п о д го то в и ть  
под покраску.

2  Арматурный изделия см серию иЦ-0й-9,В7,л.2426,29,3f.
3. Опалубочные сечения и д ета ли  см ласте/ 25-21 \
М. Отдельные стержни 03 см. л н е т 25

Т Н Па н е л и  перекры тий шелезо beт онны е

Но
позиции

Диаметр

стершня
мм

Копии Во 
етершней

ШТ

Предварительное 
напряжение $ ар
матуре, контроли
руемое при натямен 

(В0, к/см*

Предварительное 
напряшение В 
арматуре перед 
бетонироВание/ 

кг/смг

Необходимое 
натяю ение  

7с те р т  н я  
Но 
к г

07 ф5ВрЕ 78 8000 7470 | т о

с е р и
\U U -0 4 -.

Iт П а н е ль  П К 8 -58,15. О п а л у й о ч н ы й  чертеш . А р м и р о в а н и е .
ШПУСК Мист

33 м
//7Н5У70



10

Х а р а к т е р и с т и к а  изделия С п е ц и ф и к а ц и я  
арм атурны х изделий

Масса п а н е л и КГ 2710 НаименоВаниь> Марка
Кол.
шг.

im -fg
0 бьем б е т о н а , .3 1.0 8 k

КГм
. К а р к а с Кп-2 19 4.80

Приведенная толщина б ета ' см 12,79 Сп-1 1 4.30

Расход
Ь с е г о 39,15 С е т к и Сп-7 1 ОМ

на 1мг панели КГ 469 Сп-9 2 4.9В
стали Монтам, петлиг Пп-1 4 4оона 1н3 бетона 36,67 Напрягаемо/е

стермнц
01 24 21,29Проектная марка бетона 250

КубикаВая прочность бетоне/’L200
Всего: 39.75

к моменту отпуска 
натямения не менее Выборка стали на изделие

Нагрузки,
прилошен.к

Расчетная 600 Диаметр Длина Масса ГПГТ Ro

Нормативная кг/
/и

£70
армат.

мм м КГ кг /см
изделию

Норм. длит. дейт. 520 5дрб m.zk 21.19 sm-63 10200

Нормат. собстВ. Вес изделия 320 е л т 4,48 4во 5J8iai 2100

Расчетный прогиб

tp

551 3i,80 0.90

с учетом  дли те л  оного 
дейстВия нормативной 

нагрузки

Ш
к

'vl
 | 4 Ы 32,40 3,20 6727-53 3150

351 115t50 6,36

Ш Э Й ? :
Х арактеристика н а пря га ем ой  а р м а тур ы

I. Поверхность,, отмеченною она ном f подготовить
под окраску.

2 Арм атурны е изделия см серию UU-Q4-Q.S. 1,л24-26,2S)J1

J. Опалцдочные сечения и детали см. листы  25- 27.
Ч Отдельные стержни 04 см а и с т  25

Диаметр 
позиции стерт* 

мм

01 5 д р И

Кол-, 

стертей

шг.

24

Предварительное нап- 
ряшение В арматуре, 
контролируемое при 
натяшениа 

d  0 к г /с м  г

1 1 2 0 0

напрямение 
iMumype 
бетонир 
нг/см*

9890

Необходимое 
натяшение 

1 с те р т ня 
д о  

нг

2195

Панели перекрытий ж елезо5етонные
Панель ПК8-58,15, ОпялуНочныц черте м. Армирование.

Т~ в
и и

и я
-4

Выпуск
33

Л и с т
5

i5H40 / /



2  { Сп-9 нкладыбать шагом стер-
te.  /ней 50ци к торцу панели ПЛАН

Пп-1

JLazL

\K n -J

JLazL

5760
Кп-3

C n -9
X арактеристика изделия

- Ш
-¥=

И 4 - п l i
i h i i i i i i i l ) i i i ! ! l §

p i s \Kn-3
г 5760 X̂ LlZ

^ Кп-3 /  Сп-9'/ К м. зШ
я___
'ата

С пец ц ф и ка ци я  
арм атурны х изделий

Масса п а  н е  л и КГ 2710 НаимычоВание Марка Кол.
Ш Т

0 бьем б е то н а м> m k К а р к а с Кп-3 40 8.00
Приведенная толщина бетона см 12,79

С е тки
Сп-1 1 4.30

Расход

с та л и

В с е го 48,27 Сп-7 1 0,46

на 1мг панели КГ 5,70
Сп-9 2 4.90

Монтам/. петли’ Пп-1 4 4,00
на 1м3 б е то н а U . 53 Напрягаемы е

с те р ш и й 01 30 26,61
Проектная марки бетона

к г/
/CtB

300
КубикоВая прочность бетона 

к моменту отпуска  
натяш ения не менее

210
6 с е го : it . 27

Вы борка с та л и  н а  изделие

Нагрузку 

прилошен к  
изделию

Р а с ч е тн а я

* //мг

1250 Диаметр
арматур.

мм

Алина

м

М а е т

КГ
ГОСТ * Укг/смгН о р м а ти в н а я 1050

Норм. длит.дейетЬ 900 5 д р ! 172,80 26,61 8480-63 10200

Нормат. собстВ. Вес изделия 320 m i 4,48 4.00 5781-75 2100

Расчетный прогиб 
С учето м  длительного  
дейстВия нормативной 

нагрузки

f
Ер

1
882

5 Ы 65,38 10,00

6727-й 31504 6 1 28,80 2,90

З Ы 85,92 4.76

185 ш 185 185 . 185 ,97,5
1490

Xарактеристика напрягаемой арм атуры

Расчет ная схем а

Ер=57О О

П р и м е ч а н и я :
1. Поверхность, отмеченную знаком подготовить 

под покраску.
2. Арматурные изделия см. серию UU-04-9,8.1,л.24-26.29,31
3. Опалубочные сечения и детали см. листы 23-27.
4. Отдельные стержни 04 см. ли ст 25

№ Диаметр Кол-Во
Предварительное 
напряшение Вармату

Предварителен, 
напряшение В

Необходимое
натяшение

позиции шершня стерши ре контролируемое арматуре перед -1

мм ШТ
при натяшении 

Сэо, кг/см2
бетонироВаниен

кг/см2
Ко
КГ

01 5Ьрй 30 11200 9890 2195

ТК
1976

Панели перекрытий шелеэодетонные
Панель ПН 115 - 58 15 О п а л у б о ч н ы й  ч е р т е ш . А р м и р о й а н и е

с е р и я
1 Ш -0 4 -4
Ъыпуск

33
Л а с т

6
1Г)н1и



а

X а р  Ькт ерист  и  к  а  изделия

Масса п ан ел и кт г ш
Объем бет она м> о,до

Приведенная толщина бетона сц 12.82

Расход 
. стали
\

5 с е г о

КГ
U  83

на 1мг панели 4,13
но 1м3 бет она ю о

М ар ка бет она

%
300

НубикоВая прочность бетона 
к  момент у отпуска 

нат яжения н е  менее
210

Нагрузки, 
приложен. к  
изделию

Р асчет ная

%
800

Нормативная 670

Норм. длит. дейстВ. 520

Нормат. собстВ. Вес изделия 320

Расчетный прогиб 
с учет ом  длительного 
дейстВия нормативной 

нагрузки
tp

1
1187

Специф икация  
арм атурны х из дел ид

Наименование Марка Кол.
ШГ.

Общ. т с-
К Г С*

. К а р ка с Кя-2 10 4.89
Сп-3 7 3,90

С е т ки Сп-7 / оАе
Сп-9 2 4.90

■ Монтам, петли Пп-1 4 4 ,о Г
. Напрягаемые 

ст ержни 02 17 13.77

В сего 37.83
Вы Норка стали на изделие

Диаметр
арматуры 

мм
SBpE
Ш 1
5Ы
ш
ЗЫ

Алина 

м__
89Л 2
им
31.80
32.2В
№,30

са
кг

13,77 ШО-йЪ
U, 00 5781-75
U .90

5.96

ГОСТ

3,20 6127-53

10200

2100

3150

Х а р а к те р и с ти к а  напрягаемой арм атуры

1. Поверхность, отмеченную знаком f ,  подготовить 
под покраску.

. 2. Арматурные изделия.см. серию UU*04-9,5.7, а. 24-26.29.37. 
з. Опалубочные сечения и детали  см. ли с т 25-27.
К  Отдельные СТЕРЖНИ 02. см лист 2 5 .

5Ьр1

Ко л-So 

стерта.

шг

17

Предварительное нап
ряжение В арматуре, 
контролируемое при 

натяшении 
&б кг/см 2

Предварительное 
напряжение В 
арматуре перед 
бетон иро Вани ем 

кг/см 2

7380

Необходимое 
натяжение 
{стер ж н я  

Мо
к г

1570

П а н е л и  п е р е к р ы т и й  ш е л е з о И е т о н н ы е  

П а н е л ь  ПК8-5Ц5. Опалубочный  uep/new, А р и и р о б а н и е .

С е р и я ,
UU-04-4
Ьыпуск Ласт 

3 3  У
Г5У70 ГЗ
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ЗАХВАТА

РАЬОЧЬЙ АРМЙТ1РЫ 1 0 м м  Пп-1 К п - з

(ОутпоЗшт

. A W m i C X E M A

__Вр~ 5200

т к
197 В

1. В Т Ш Ь И Ы Е  О Т Е Р П Н И  02  СМ. А И С Т  25.
2 . П о в е р х н о с т ь , О Т М Е Ч Е Н Н О Ю  З Ш О М  ^ П О Д Г О Т О В И Т Ь

~  ПОД, П О К Р А С К У .
Ъ А Р И Ш Н Р И Ы Е  м з щ и я  С М . С Е М Ю И 1 / И Й - 9 д 1а  .24-26,29,31. 
Ч .Р ПА К Ч В О Ч ЦЫ Е СЕМЕЦМЯ И ДЕ Т АЛ И С Ю  ИСТЫ 25 -2 7.

Х а р а к т е р и с т и к а  и з д д л и я
С О Е Ц И ф И К Д ^ И Я

АРМАТЧРИЫХ ИЗДЕЛИЙ

М A t t S  П А Н Е Л И кг 2480; Наим ен ова ние Марка
ы
шт

Об^МАКА
КГ

0 61)ЕМ Ы Т О Й А м3 в . т К а р к а с Кп-3 10 8. 00
ПРИВЕДЕННАЯ ТОМКИНА БЕТОНА см 12.82

С ЕТ К. И
Еп-3 f 3. 90

Р а с м а .
СТАЛИ

В с е г о

кг
39.89 Сп-Ч 1 0.46

п а 1 м2 па нел и 5.16 Сп-9 2 4.90
МОИТАЯ ПЕТА и Пп- { й Ц. оо

ИА 1м5 БЕТОНА чо. и ЙАПрЯГАЕМЫЕ
СТЕРЖ НИ п 23 18 63

М а р к а  б е т о н а
кг/
смг

300
КЧЬИКОВАЯ прочность БЕТОНА 

X МОМЕНТЧ ОТПЧСКА 
НАТЯЖЕНИИ НЕ МЕНЕЕ

210
5 с t г о • 39.89

Выборка  с т а а и  иа из де а ие

На г ряз ни ,
ПРИЛОЖЕНА
и з ш и ю

Ра с ч е т н а я

У/ыг

1250 Й1АМЕТР 
АР МАТЧР 

ММ

Л аина

м
М асса

кг гост " /*Но р м а т и в н а я 1050
56 р Ц 120 98 18 63 898063 10201

й о р м . ш ш н с т . аии 12 A I 4.4S 4.00 598И5 2100
ИОРЙАТ.СОбЕТА ВЕС ИАА.ЕАИП 320 5В Г 65,38 10 00

ОТ-5? 3150
Р а с ч е т н ы й  п р о г и б

С 'И Е Т О М  ДЛИТЕЛЬНОГО 
КЕЙСТОИЯ НОРМАТИВНОЙ 

НАГРЦ5КИ

{
«р

J_
1110

4в1 28 80 2 90
5в1 18 о4 4.36

X АР А КТЕР МСТИ КА НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ

Г
ПОЗИЦИИ

1ИАМЁГР KOA-BD

02

ММ

5 ВрИ

ПрЕД.ЕАРИТЕХЬиОЕ U АПр» ПР ЕМ А P H T tАb» ОЕ

шт

25

ЖЕ.ЦИЕ В APKIATMPE .IC0UT
СТЕРЖНЯCrtPAliajPO^PUMOtПРИ HATH-

жен ии п(кп 1г| см2-

И 20 О

НАПРЯЖЕНИЕ 8 
АРМАТНРЬ ПЕРЕА 
БЕТОНИРОВАН НЕМ 

КГ I см2.

з ш

Не о б х о д и м о е  
НАТЯЖЕНИЕ 
I СТЕРЖ HP 

N°
кг

219^

П а н е л и  п е р е к р ы т и й  ж  е л ш  б е т о н н ы е

П Д НЕЛЬ ПК 12.5-55. <5. В п Ш б О Ч Н Ы Й  Ч Е Р Т Е Ж .  Й Н Д И Р П К А Н И С

« t  р и V,
Й И - 0 4  -4
ЬыпчеKf ЛИСТыпме I

/-/Siy//7



2 | Cn-12 хкладыбатб шагом стер- Пл а н  Н  \шней$Омн к торцам панели

1 Пп-1

А

‘ АН

Crt

Проектная м арка Бетона

3S0 ,, (5

i l i i l l i i l i i l l i f

Защитный слой до низа 
рабочей арматуры 20мм
HnzL Кп -jL

. для захбата

tbSbaii

„ Примечания:
Расчетная сх е м а  „ , -с------- . , .

I Поогрхность, отмеченную знаком f ,  подготовите  
под покраску.

т  2 Арматурные изделия см. серию UU-04-9,8.1 ,л. 24-26,29.31. 
lp s 5700 з. Опалубочные сечения и детали см. Аисты 25-21

—21---------------L ч Отдельные стерший 01 си. ли ст 25.

Х ар акт е р и с т и ка  изделия

Масса п ан ели

О бъ ем  дет она

Расход
ст али

В с е го

на 1м1 панели
на 1м3 Бетона

КуБикоВая прочность Бетонdf 
к  моменту отпуска 

натяшения не менее

Нагрузки.
прилошен.к
изделию

Расчет ная

Нормативная

Норм. длит, дейсг.

Нормаг. соБстВ. Вес изделия

Расчетный прогиБ 
с у ч е т а м , длит ельного 
дейстбия нормативной 

нагрузки.

кг

см

КГ

КГ/

2040

0,315

12,07

25,3 7

3,74

Спецификация 
арматурны х изделий

31,01

250

Наименование Марка Кол.
ШТ.

Вдщ.мас-
к г™

. Каркас Кп-1 8 2.72

-  Л Сп-2 1 3,31
L е т к и Сп-8 1 0,36

Сд-11 2 и.зц
■ Монтам, петли Пп-1 4 4,00
. Напрягаемые 

с те р т ни 01 12 10, s i

200

360

210

300

\
1263

В сего : 25,37

Вы Борка ст али н а  изделие

Биамегр
7Н01
мн.

Алина

м

5вр1
12A I

5Ы

З Ы

69.12

4,48

28.20

116.1

Маеса
к г

W.64 то-бз

4,з4

6,39

ГОСТ
Ra

Кг/ o f

5181-75

S127-53

10100

2100

3150

X арактеристика напрягаемой арматуры

л/2 -
позиции

01

Аоаметр 
стерши я

мм

КолачеЫт
саерншеа

56рЕ

щт.

11

трятение В армитурк / 
контролируемое при 

натя тении. 
<эо ,кг /см £

8000

Предварителен, 
пряшенис * 
чату pent, 
тнироВал 
к г /с м г

7410

Необходимое 
нат яш ения 
/  стертня 

Л/о 
КГ

1570

ТК Панели перекры т и й  шелезобетонные С В р  и ЯUU- Ой- 4
1975 Панель ПН4,5-53,12. Опалубочный чертеж. Армирование. Ьыпу с К

33 Л и с т
9

/ 5* * 4 0



1
$

gaa tj 
jt* ? ̂  $

_ J  Ql 
I г

-12 чклпдыВать шагом стер- П Л А Н  
\тней so мм х торцам панели ---------------------

15

\ " f
_JkdA

\\
^ Г "

Г~V
/ X/4_\

Кп-2 Кп-2 1
л ш _______ -

Ctllа .

< - i
Сп-2 MzL

i i i g j l l i i i l l l i i i i
^  \ЙИ

\ -W

Kn-2 /

Защитный слой до низа 
рабочей арматуры 20ым.

4>5Ьий / \\ \\ \\ К\ \\ Щ (/
Л 185 185 /S3 185 L 185 185 40 — Ч

1190 ь

) 12й>5вр!1 
Г6 по 2 шт.

Расчетная схема
inimniiiimmiiniijL

Bp=sm

П р и м е ч а н и я :
I Поверхность, отмеченную знаком п о д го то в и ть  

под покраску.
2. Армат урны е изделия см. серию UU-04 -9J. 1, л. 24-26,29,31.
3. Опалубочные сечения и детали см. листы  25-27
4. Отдельные, термин 01 см лист 25Г

Х а р а к т е р и с т и к а  изделия
€ п е ц ц ф и к а ц и я  

арматурных изделий
Масса п а н е л и КГ ZOUOНаиме

ii

'Марка КОЛ.
шт.

Общ.мае- 
« гса

Объем бетона м> 0,815 Каркас Кп-2 8 3,84
Приведенная толщина бетт см 12.07

С е т к и
Сп-2 1 3.31

Расход
ст али

В с е г о
КГ

21,3» Сп-8 У о,зв
на 1мг п ан ел и 4.0 U Сп-12 2 4.34

Мон там. петли' Пп-1 4 4.оо
н а  1м* бетона 33. so Напрягаемые

стерший 01 13 11,53Проектная м арка бет она

ъ
300

КубикоВая прочность бетою 
к моменту отпуска 

натяшения не менее
210

Всего: 27.38
Выборка стали на изделие

Нагрузки.
. прилашенк 

изделию

Расчётная

Нормативная
Ъ

600

500

Ьиамегр
арматур.

мм
Ллина

м
Масса
КГ

ГОСТ
к»

5Врй 74.8» 11.53 тш 10200Норм. длит, дейегг. 350

* Нормат. собетВ. Вес изделия 300 Ф12А1 4,48 4.00 5781-75 2100

Расчетный прогиб  
сучет ом длительного 
ЬейетВия нормативной 

нагрузки

f
[Р

1
1377

фШ 28.20 4,34

6727-5$3130Ф 4 Ы 25.80 2.56

фЗЫ 90,00 4.95

Характеристика напрягаемой арматуры

л/* 
позиции

01

Диаметр 
стертня

мм

6 брб

Иол-So 
стерши.

ш т

13

Предварительное 
напрямениеВ армату
ре контролируемое 
при натяшении.

6*о, кг / см г

напрямениеВ 
арматуре пе-

8000

кг/смг

т о

Необходимое 
натямение 
/  стерши я

Но
КГ

1S70

т к Панели перекрытий т е лезо дет очные с е р и я
UU-04-4

«76 Панель ПК6-б8.12. Опалубочный чертет. Армирование. быпуск Ласт 
33 10

YJ*5410
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, a

S l ip *

Z i Сп-12младыВатЬ шагом стер- Пл а н  
г \мней ЗОим к торцам панели----

и.350 |, ^ Пп-_1 г 6 W  Пп-1  ,  350. 1| 
1 . /  . ‘ - d t a r .  ..---- . .. . . \  .i-Up---- г

I—  JJ-1 Й Ж  е ;;
\Cn-i_2 /ч \  Кп-2 , 7Й̂ Х Ш /  С а ^ и

Й Й ц  Пп-1 Сп-2 /i£g Кп-2

\3ащитный слой Во низа 
рабочей арматуры 20мм 

Лп-1 . Кп-2

з а х в а т и

Расчетная схема

JEM

I p ’ 5700

Примечания
t Поверхность, отмеченную знаком f, подготовить

под покраску.
2. Арматурные изделия см. серин? 1Ш-0А-9,8 .1,л .2А-26,29,3f.
3. Опалубочные сечения  и  дет али см. лист ы  25-27.
4г. Отдельные стертый 04 см. пнет 95- _______________

X  арактерис/п ика извел и я

Масса п а н е л и КГ 20 A D Наименование Марко Кол. 
шт.

Общ. кас
са кг

Объем б е т о н а м3 0,815 Каркас Кп-2 8 3,54
Приведенноя толщина бетоне, см 12,07

Сетки
Сп-2 1 3.31

Расход
с та ли

В сего
кг

31.82 Сп-8 1 0.3S

на /м2панели 4,75
Сп-12 2 4.3А

Монташ. петли Пп-1 А А,00
на 1м3 бетона 39.00 Напрягаемые 

с те р т ни 01 18 15,97Проектная марка бетона
к г/

/тг

iso
Куб и ко бая прочность бетона 

к моменту отпуска 
натяжения не менее

200
Всего: 31, 82

Выборка стали на изделие

Нагрузки,
приложена
изделию

Р а сч е т  н ая

КГ/'

800 Аианетр
арматур.мм

Мина

м

Масц

КГ
1

ГОСТ
Яч

KrUНормативная т
5Ьрй 103,88 15,97 m m 10200Норм. длит, дейт и 520

Пормат. собстВ. Sec изделия зав i2 A l ш А, 00 5781-78 2100

Расчетный прогиб 
с учетом длительного 
дейстВия нормативной 

нагрузки

L
гР

±_
т

SBI 23,36 А,ЗА

6727-53 3150461 26,24 2.56

ЗЫ 90,00 4.9S

16
Спецификация 

тарных изделий

Характ ерист ика напрягаемой арматуры

Н*
пюиццц

Хииметр
стержня

мм

Кол-во
стерншей

Ш Т

ПредварителдНое 
напряжение В армату 
ре контролируемое 
при натяжении 

(d o . к г / с м 2

Предварагельн. 
напряжение 8 
арматуре oepei 
бетонирован. 

кг/смг

Необходимое 
натяжение 
/ стержне 

Но
КГ

Oi 5ЬрО 18 И200 т о 2\95

Т К

{976
Панели перекрытий шелезоЬетонные

Панель ПК8-58Ж  Опалубочный чертем. Арииробание.
У - Ш
Выпуск] Л чет 

33 и



2 I Cn-12 .т ады бит ь шагом cmep-_ Пл A  H
— H  \шней 50мм к торцам панели

п

Пп-1

\ 7

Л
\ \  • 1

Т  п я ч \

. S4
S*I ;

ilcfe
l i e
5 Л
}|S
si*

Х ар актери сти ка  изделия С п е ц и / р и к а ц и я  
арматурных изделие7

Масса п а н е л и КГ 2040 Наименобание1 МаркаКол.
ШТ.

Общ. мас
са кг

Объем б е т о н а м3 0,875 Каркас Кп-З ь 6М
При беден на я толщина бетона см /2,07.

С е т к и
Сп-2 1 3.31

Расход
стали

В с е г о
КГ

37,92 Сл-8 1 0,36

на 1мг панели S.63 сп-а 2 4,31*
Монтам, петм.1 Пп-1 4 4.00

на /mj  бетона и м Напрягаемые
с те р ж н и 01 22 19,51Проектная марка бетона

кг/
и

300

Кубикобая прочность бетона 
к моменту отпуска 

натяжения не менее
2/0

Всего: 37.92

Выборка стали на изделие

Нагрузки, 
приложен, к 
изделию

Расчет на я

/

т о Аиаметр
арматур

мм

Алчна

м

М асса

КГ
ГОСТ

Па
КГ/ 9/см1Норматибная 1050

Норм. длит, дебет.
КГ
Р 900 5ВрЛ /26,72 19,51 M o-si 10200

Нормат. собстб. Sec изделия 320 m l 4. U 4.00 3731-75 2100

Расчетный прогиб 
с учетом длительного 
дейстбия норматибной 

нагрузки

1
еР

1
7/5

5 Ы 54,60 8.42

6727-53 3150ш Ц 04 2.32

361 66,60 3.67

Х а р а к те р и с ти к а  напрягаемой арматуры .

tJ*

Расчетная схема . „ .  Примечания:
— --------------------------------- 1. Поверхность, отм еченную  J на ком f ,  подготови ть
_jil I И 111М111II I.J.IE1 LJlLjJ ,  под покраску:

—  2. Арматурные изделия см. серию 1Ш-04-9,8.1,л. 24-28.2931.

£р -  57QD з. Опалубочные сечения и д ета ли  см. листы 26-27. 
k Отдельные, стержни 04 см. лист 26.

01

мм

5 Ь р 1

ШТ.

гг

Предбар и тельное ,.Г .
Но л-8 о напряжение 8арматур напряженней 

стернпАстернтней контролируемое при арматуре перед 
натяжении. г~— "",л/>л/"

(8о. кг/см^

11200

етониробан.
кг/смг

9890

Необходимое 
Натяжение 
/ стерж ня  

до 
КГ

2195

Г т к

m

Панели пе рек ры тий шеле з оде тон н ые
Панель ПК12,5‘ 58.12. ОпалуНочный чертет. Армирование.

С е р и я
U U - 0 4 - 4
Выпуск

33
Л и с т  
12



пи
ми
лс
гп
и/
о 
I/ 
Л •
 и
н
т
. 
Щ/
. 

I
г. 

M
o

c*
S

 а 
1 Р

м
. г

р.
 и

нш
. 

\

(4-, Cndl икладыВать шагом стержней f] А А И444 / SO мм к торцам памела ------------- -

Ш р1 Ц ^ у ^

Расчетная схема Примечания:
Поверхность, от меченную знаком  f ,  подготовить 
под покраску.Ш Ш П Ж Е Ш Ш Ш Ш Ш .

- -  г. Арматурные изделия см. серию UU-04-3, В.1,л.24-26,29.31 
з. Опалубочною сечения и дета ли  см. листы  25-27 
А Отдельны е  стержни 04 ем.лцет £5.Bp* 5700

\ь

X  а р а к т е р ц с т и к а  издел ия С п е ц и ф и к а ц и я  
ар м ат ур ны х изд ел и й

М а с с а  п а н е л и КГ 2605 Наименование Марка Кол.
шт.

0 6«Ц А 5» М А АС- АКГ
О б ъ е м  б е т о н а м 3 1,058

К а р к а с ы Кп-1 8 2,72
Приведенная толщина бетонь см 12,11 К п -6 2 /к, as
Р асхо д

ст а л и

В с е г о

КГ

U .5 5
С е т к и

С п-4 1 4 ,00
С п-7 1 0,46ма /м 2 п ан ел и 5,37

н а  1м 3 бет она 4Z20
Ся-Н 2 4 9 0

Монтаж, петли Пп-1 4 4.00
| Проектная м а р ка  бет она

к г /г 
/см

2 5 0 Напряг, стерт. 01 15 13.31
КубикоВая прочность бето
на к  момент у от пуска 
нат яж ения не м енее

20 0
В с е г о : 4 4 .5 5

В ы борка с т а л и  н а  изделие

Погрузки,
приложена
изделию

Р а с ч е т н а я

Н о р м а т и в н а я КГ/
и

450

360

Диаметр
чрматурл

м м

М и н а

М

И  асса

КГ
ГОСТ

К а
« 7  г/с м

Норм. длит.дейстЬ ?10 5Ъ р1 SS.lt 13,31 т о-65 10200

m g I7,kk 10,76 3400Пормат. собстВен. Вес изделия 320 5781- 75
Ш 1 ш 4,оо 2W 0

Расчет ны й прогиб  
с учет ом  длит ельного 
дейстВия нормат ивной 

н агр узки

1
1р

А 5 Ы 5 8, U 9 ,00 ГТУ1 А 3150
1211 5 Ы 136,0 IkS

OU. Г •Л/

Характеристика напрягаемой арматуры

а/* 
позиции

01

П редварит ельное 
Диаметр Кол-Во напряжение $  армат 
стержня с шершней контролируемое при арматуре перл 

нат яж ении *  * '
мм  щг. Сэр, кг/ см2

5ЬрЦ 15 8000

ПредВаротон, необходимое 
‘ нат яжение 

/  ст ерж ня  
fi'o 
к г

74ю т о

ТК Панели перекры той ш е лез о 5е т а нные с е р  и я
UU-04-4
Выпуск] Л ист 

33 <31 9 7 6 Панель ПК4.5-56.15с. 0палу5очный чертеж. Армирование .
Y 5 V Y P /У



19

Характеристика изделия
С пецификация 

арматурных изделии
Масса панели КГ 26У5 Наименованш М арка Кол.

шт.
Оби .̂м  т

Объем бетона М * 1.0У8
Каркасы

кц-з 8 В.УО
Приведенная тоацниа бетона см 12.12 Кп 6 2 l*i.8S

Р АСХОД
СТААИ

Всего

к г

50.89
С ЕТКИ

С И 1 У .З О
Си-7 1 О.Ч вНА < М2 ПАНЕЛИ 6.13 Си-и 2 Ц-90

HA i М3 БЕТОНА >18.20 М о н т а м , петли ПП-1 *1 у. оо

Проектная м а р к а  б е т о н а

и /
к *

300 Н а п р я г , с т е р ж . 0.1 18 15.97
КЧБИКОВАЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА 
К МОМЕНТ? 0ТП1СКА НАТД- 
МЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ

210
В С ЕГО: 50 89

Выборка стали на изделие

Нагрузки
ПРЯАОМЕНТС
ИЗДЕЛИЮ

Расчетная

к г /
/я г

БОО ДИАМЕТР
АРМАТ.

ММ

Д лина

м

М асса

к г
ГОСТ

и
к г /

/см 2Нормативная 500
НоРМ-ДЛИТ-ДЕЙСТ. 350

5Вр Й 103.68 1597 8480-63 10200

Uhdm АТ гпкг TRFU RFf im FAUfl 320 10 А Ж 17.УУ 10.16
57SM5

ЗУоо

12 A I ^ 4 8 У. 00 2IOB
Р д с ш н ы и  прогиб

С ЧИПОМ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ нормативной 

НАГРУЗКИ

L
ер

f ?В 1 ВЦ.90 13.08 *
а 3130(23*1 *1ВI 23. >12 2.32 6321-5

3 B I 86.50 *ii6

Характеристика напрягаемой арматуры

П р и ме ч а н и я -
Поверхность, отмененную знаком/ ,  подготовить
под ПОКРАСКУ 

2. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СМ СЕРИЮ UU' OH.B I Л.24-2629,31 -
з Опалубочные сечения и детали см. листы 2^21.
Я. Отдельные стерши* 01 см лист 2?.

J*
позиции

01

ДИАМЕТР
С Т Е Р Ш И М

ММ

Я»РЙ

Кол-во
С Т Е Р Ж Н Е Й

H I T .

18

Предварительное 
наиряменне вариато
ре контроля роемое 
при натя нении 

6 0 , к г / с м 2

8000

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Е Н  
Н А П Р Я П Е Н И Е В  
А Р М А Т У Р Е  ПЕРЕД 
Б Е Т О Н Н Р О В  

кг/ СМ2

ПУ)0

Необходимое 
НАТЯЖЕНИЕ 
I СТЕРЖНЯ 

A lo  
КГ

1570

П а н е л и  п е р е к р ы т и и  м с л е з о в е т о н н ы е

П АН ЕЛЬ ПК6 -5 8 .15с О ПАДУ ВОЧ НЫЦ ЧЕРТЕЖ. АРМИРОВАНИЕ.
Т о н
ВЫПУСК

33
1 Ш о  2 0

Т



г т — '

\  Пп-1 |

Ш \ /  

lf==y / \ \| '

/ \/д L i L

Кп-6 С л-Н

i f i l i l l l l i l l i

20

illllllllinSlIS
\Cii-H  I  X A ' / i - i

5160
для

Защитный слой до низа 
рабочей арматуры 20мм 

Пп-1 Кп-6

ш б а т а

X а р а к т ер и ст ик а из дел и я Спецификация 
арматурных изделий

Масса п а н е л и КГ 2545 Наименование Марка Кол.
шт.

ОБИТАЯ>,ле«А

Объем б е т о н а м> 1,058
Иаркасы

Кп-3 8 6,k0

Прибеденная толщина бетона см 12,12 Кп-6 2 1k,86

Расход

с та ли

Всего

ъ

56,И
С е т к и

Со-Ц 1 A,SO

на 1мг панели 6,75 Сп-7 1 о м

на /мэ бетона 53.10
Сп-Н г 4.90

Монтам, петли O n -1 4 k o o
Проектная марка бетона

кг/
М

250 Напряг, стерши. 01 2k 21.29
КубикоВая прочность бетона 
к моменту отпуска 
натя/нения не менее

200
Всего: 56,21

Выборка стала на изделие

Нагрузки,
прилошен.к
изделию

Расчетная

кг/
U 2

§00 Аиаметр
арматур

мм

Алина

м

Масса

КГ
ГОСТ

Cq

кг/  г 
/см£Нормативная 670

Норм. длит, дейст. 570 б дрб 138.24 21,29 8Ш-65 10200

' Пппипт собстВен. Вес изделия 320
10 А Й 1 7 , 4 4 10,76

5781-75
3k00

Ш 1 4 М 4,00 2100
Расиетный прогиб 

с учетом длительного 
дейстВия нормативной 

нагрузки

L

tP

1

1297

5Ь1 55,kO 8,98 *
S3 3150

k b l 25,0k 2,31
5727-

з ь ! 06.50 А,75

s?4a

? i

Расчетная схема
1111111111111111111 ii_

ip -5700 j.

П римечания:
/. Поверхность, отмеченную знаком подготовить 

под покраску.
z. Арматурные изделия см. серию UU-Ob-9,6. /, a.2b-26,29.31. 
з. Опалубочные сечения и дета ли  см. листы  25-27
А. От&ЕЛЬИИЕ СТЕРДНИ 01 СМ. А ЦС/Т 2 5 .

Х ар акт ер и ст и ка напрягаемой армат уры

l l !  
позиции

01

кол-So
стершня 

мм

Sbpjl 2k

Предварительное , __ ^____
напряшение В армспур напряжение 5 

стершне№онтР°АиРуемое при
нитя тении 

щт. (об, кг / ем2

11200

Предварителен

арматуре перес
бетонироВан. 

к г  /см*

9890

Необходимое 
Натюнение 
1 стершня 

tic 
КГ

2195

т к П а н е л и  п е р  с к р ы т и й  ш е л е э о Ь е  т о н н ы е с е р и я
Ш Ы 4 - 4

976 Панель ПК8-53.<5с. Опалубочный чертеш. АрмцроЬанив. бш уск Autm
33 IS
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Рабчешная схема

Щ И
ш ш гш ш п ш ш п ш ш

7  4 ^ 5 7 0 0  Т

Г Т З
T г г

Пр и м е ч а н и я *

4. По1ЕПндеть, опшеченипн) званомf ,  подгопниить
под покрдт

г Арматпнрные изделия ем. серию МИ-ОИ, 81/26,29,34. 
3 в п А А Э б О Ч Н Ы Е  С Е Ч Е Н И Я  и дешали см листы 25-2В 
ц.ОтдЕльйЫЕ сшержни 0<, ос1 см. листан.

22

X  АРАКШЕРИСтиКА ИЗДЕЛИЯ С ПЕЦИфЯХА 1) US 
АРМА1ЛУРИЫХ МЗДЕ A  IIIй

Масса п а н е л и ИГ 2625 Н а ч м е н о к а н ч е Марка КОЛ-шт
О б *ь е м е е ш о н а  ~ мз 1050

К а р к а с ы

Кп*3 4 3,20
Нп5 k 2,2Ц

П т Е Д Е Й Н А Я т н Щ Н А  6 Е 1 Г О Н Р см 42,69 Кп 6 2 44.86

Р а с х о д

США А И

В с е г о

ИГ
64,97 C Em нц С И  5 1 11.62

СИ5 А 2.26Н а 1 м 1  ПАНЕЛИ 7, V5
Л И о и т А ж п Е т л и Пп-2 k 3,56

н а 4 м 3  б е ш о н а 58,90 Н а п р я г а е м ы е

СШЕРЖНИ o i гк 21,29Марка бгтонА
K l /

ы

250
КЗБИКОВДЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТОН! 
к момЕитэ отпзскд 
НАШШНИЯ НЕ МЕНЕЕ 200

О ш а е л ь н  с ш е р ж и н о м 0 г м
ВСЕГО* 64J7

В ы б о р к а  С т а л и  н а  и з д е л и е

Идгршм,
ПРНДОЖЕН.К

Расчеши ая

i/м2

800 Диаметр
армдпры

мм
Д а й к а

м

М а с с а

к г

Р О С Т
R o

кг/
/см1Нормативная 670

ИЗДЕЛИЮ Норм. длит. ДЕЙств 520 58 р И 438 2U 21,29 > 6 1 0 ( 5 10200
НормАт собствЕИ ВЕС ИЗДЕЛИЯ 320 ( В А Ш т б 43,72

570175
З б 8 0

Р а с ч е ш н ы й  п р в г и б

с з ч е п г о м  д л и т е А Ь Н О Г Р  . 
Д е й с т в и я  h o p m a i h h s h d h

К А Р О Ш И
ip

_ L
568

т \ 1 , 0 0 5,56 2 5 0 0

5 ВТ Щ И 17,95
672753 J150

L t\ 55,47 5 , 1 9

Ъ р  A  R  f T U P U C i n i m  Н А П Р Я Г А Е М  О  И  А Р М А т у Р Ы

V
ПОЗИДИИ

Диаметр
сшержней

мм

КоАНЧЕШО
СШЕРЖНЕЙ

шт

(ЬшАРнтстоЕ
ИАПРЯЖЕИЯЕ (АРМАТУРЕ 
ROHmPOAUP̂ EMOE ПРИ ИАШЯЖЕНИЦ 

<So, КГ|СМг

ПРЕДВАРНтЕЛЪНМ 
НАПРЯЖЕНИЕ О 
АРМАШУРЕ ПЕРЕД 
(ЕтОНМРОСАЙНСМ 

КГ|СМ1

ЙЕ06Х0ДНМК
НАПТЯЖЕИМЕ
1 СШЕРЖИЯ

й°
кг

01 5Bpll 2V 11200 9890 2495

Т К П А И Е А И ПЕРЕЦРЫШМЙ ЖЕЛЕЗВБСШО ННИ Е 
Панеаь D P 8 - 5 i J 5 t .  Ошибочный чергпеж. Арм м рое а н и с .

ТТТйПГ  
ИН-ОА-Д 
Зыпзск I Лист 

33 I 4*7
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^  CD 
oiC CJ 
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Расчетная схемА

•A
rrm in 11 и и i

]T
I

■J-£p S7QQ

Пр и м е ч а н и я :
I Отдельные стержни 01, ОС4 cm лист 25
2. Поверхность, отмеченную знаком f , подготовить  

ПОД ПОКРАСКУ.
з ЛрМАТУрНЫе ИЗДРАИЯ СМ.серию ЙИ-о4-9,6.1,Л. 26.29,зг 
4. ОпАлувочные сечения и детдли см листы 25,26.

Х д р А к т е р и с т и к А  изделия

М а с с а  п а  н е  л и

Объе м в е т о н А

Приведенная то лщ и на  ветонА

Р а с х о д

с т а л и

В с е г о

на \ м2 ПАнели
н а  1м3 Б е т о н  А

М а р к а  Бетонд
(У Б ИКО ВА Я ПРОЧНОСТЬ БСТОНА 

к моменту о т п у с к а  ндтяжения 
не менее

Сгрузки,  
приложен к 
изделию

Рас ч е т  н ая

Нормативная

Норм, да ит. действ.

ормАТ. собствен.вес изделия

рАСЧбТН Ь|Й ПРОГИБ
с учетом д л и т е л ь н о г о  
д ействия  н о р м а т и в н о й

НАГРУЗКИ

КП
м 3

см

кг

1
кг>

Lе?

2525
4.050

12.63
80.17
9,65
76 50

300

2 1 0

1250

1050

900

320

!_
500

С п е ц и ф  и к а ц и я  
Армлтурных изделий

НлименовАние

К а р к а с ы

С е т к и

Монтажи, петли
НлпрягАе мые 

с т е р ж н и
)тдел. ст ер жн и

Марка

Кп-4
Кп- 5
Кп-6
Cni4
Сп-15
Пп-2

01

ОС 1

Кол
шт
k

0Б1Ц МйС 
СА КГ

5,20
2.2k

38

Всег о

14.86
45, До
2,24
3.56

33.71

2 .9 6

80.17
Вы б о р к а  с т а л и  на изделие

идметр
АрМЛТУрЫ

5 В р  н

10 А Ш
8 A III
12 А I

5бТ

4 В I

Длина 
м

218.88

22.2k

5.76

to o

14б.30

4з,65

М асса

кг
33.71
13.72
2,28

3,56
22.57

4.33

ГОСТ

8480-63

5 7 8 1 7 5

Ra

10200

з4оо

2100

6727 55  3 1 5 0

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ

01

ДиАметр
позиции стержня 

мм

5Врн

Кол-во
стержней

шт

38

П р е д в А р и т е л ь н о е  
ндпРяжениевАРМАТуре, 
контролируемое при 

ндтяжении 
Сэ0 к г/ с м 2

1 1 2 00

ПредвАрительное
НАПРЯЖЕНИЕ В
Армлтуре перед 
ветонировАнием

К Г / С  [и 2

9890

Необходимое
ндтяжение
1стержня

KP

2195

т к
П А н е л и п е р е к р ы т и й  ж е л е з о б е т о н н ы е .

с е р и я  
ИИ- QU - k

Bbinsckl Л I

1976 П д н е л ь  ПР 1 2 ,5 -58.15с. О п а л у б о ч н ы й  ч е р т е ж .  Д р м и р о ь л н и е
ист

3 3  | 1 8
У м / #  г ц



Сп-Ючшдыбот/) шаг он стерт ней П л а н
£>i /  ХП и и и то пи пи neiuPAU

Х а р а к те р и с ти к а  изделия

Масса па н ели кг 2665 НаименоЗанш?Марка кол
шт.

общ. мае. 
са кг

Объем бетоноВ м* U 66 Каркасы Кп̂ 1 10 3,40
Приведенная толщина бетона см 12,70 Кп-1 1 12,95

1 л ,
Расход
стали

В се го

кг

43.ъг
Сетки

Сп-1 1 4.30

на 1мг панели 

на 1м3 бетона
5J5

40.60

Сп-7 4 ОМ
Сп-Ю 2 4,90

Монтам, петли Пп-1 4 4,00
Проектная марка 5етона

кг/  г /см

25В Напрягаемые 
сте р т ни В/ 15 13,31

КубикоВая прочность бетона 
к моменту отпуска 

натяшения не менее
200 Всего: 43.32

Выборка стали на изделие

Нагрузки,; 
приломен к 
изделию

Расчетная

КГй
450 Диаметр

арматур.
Алина

м

Масса

КГ
ГОСТ

Xq

Kr/cSНормативная 360 мм

Норм. длит, дейст. 210
5дрй 66,4 13,31 8Ш-03 10200

'
320

Ш М 5,02 10.90
57817$

3400
1 пирми/н. L UUL i и. исс ши спин

/2А1 4,48 4.00 2100
Расчетный прогиб 

с учетом  длител оного 
дейстВия нормативной 

нагрузки

j L
h 1211

5BI 4S.2 6,35

6727-53 3150301 щ оо 0,16

24
С пециф икация  

арматурны х изделий

Характеристика напрягаемой а р м а туры

ПРЦ МЕЧАНиЯ г
1. Отдельные с т е р ж н и  01 ем. ли ст 2 5 .
2. Поверхность, отмеченную знаком ф} подготовить 

под покраску.
г. Арматурные изделия см. серию Ш/-04-ЗШ,/,24-26. 19,зо.31.

А- Опалубочные сечения и детали см. л и с ты  25-21 
5 СЕ ГК У  СП -1  в Ы Р Е З А Т Ь  ПО М Е С ТУ .

Диаметр Кол-до 
стермн> стерши.

01

мм

5др11 15

ОредЗарнтелоное 
напряшение 5армату- 
ре, контролируемое 
ори катя/нении, 

do, кг/см2-

вооо

Предварительное Необходимое 
напряшение 3 натя/пение 
арматуре перед 1 стершая 
~етонироЗанием Я °

к г/с м г К Г

7Uw

Панели пе р е к р ы  т и и  ж е л е з о б е т о н н ы е  
Панель ПК 4 5-,58.15л. Опалу 5 о чный чертеш.  АрмироЬаиие.

1570

с е р и я
ии-1/4-4
выпуск \ Л  и с т

S3 J j



egocrw
of] I 

Угъ/З 
Г ш

ип 
/i-у vf-i I

СпЧОнкладыВать шагом стерж- П а л  и 
/ней 50мм к торцам п а н е л у 1/1 м п

К  а р а к  т е р и с т и к а  и з  дел  и  я

Масса панели
О Н е м  б е то н а  

Приведенная толщина дегона

5760

•Ч
550 L Пп-1 Сп-1

\Kn-J

Пп - /

Всего

на /л/2 панели 

на 7 м3 бетона  

Проектная марка бетона

Расход
стали

КубикаВая прочность бетона 
к моменту отпуска 

на т я  мен и я не менее

350

С п-Ю / ''pW / i-J

Г 5N

5760
. Сп-7

Нагрузки,
прилон/енк
изделию

для

Р а с ч е т н а я

Н о р м а т и в н а я

Норм. длит, дейст.

Защитный слой до низа 
рабочей арматуры гймм 
кп-7 ПпЧ Кп-3

захвата Нормат. собстВ.Вес изделия

Р а сч е т н ы й  п р о ги б  

с  у ч е т а м  д л и т е л ь н о го  

д е й с т В и я  н о р м а т и в н о й  

н а г р у з к и

кг

кг

2665

Ш 6  

12,7 о

50,5В

6 ,0k

47,50
300

210

С п е ц и ф и к а ц и я

Наименование Марка Ш
шг.

КМПМ/УАА/ AW 10 8,00
- /1  U  U i\  CJC 0 1

Кп-7 1 12,95

С е т к и
Сп-1 1 4 / о
Сп-7 1 о м
Сп-Ю г 4.90

Монтам, петли Пл-1 А 4.00
Напрягаемые

стерш ий 01 18 15,97

Всего: 50,58
Выборка с та ли  на изделие

J 50

320

1234

мм 
5 dpi

ikk j
12AI 

561

k 6 l
36 J

103,66

9,02

4,48

78,31

29,21

86.50

15,97

10,90

ГОСТ

№Q-& 10200

12,05

190
A, 76

S181-U -
JkQO

2100

£72751 3150

Х а р а к т е р и с т и к а  н а п р я г а е м о й  а р м а т у р ы

Распет на я схема

ер-5700

л П р и м е ч а н и я :
1 ОТДЕЛЬН Ы Е СТЕРЖ НЦ 01 см. лист 25- 
а. Поверхность, отмеченную  знаком п о д го то в и ть  

под покраску. 
з. Арматурные изделия см серию UU-04-9,B.1,a.24-26,293O,31. 
ц Опалубочные сечения и д ета ли  см. ли сты  25-27.
5 Се т к у  Сп-1 ь ы р е з а т ь  п о  м е с т у .

Диаметр Кол-Во

мм

Предварительное 
трямение В армату/ 
нтролируемое при 
нитяшении. 

d o , кг/см г

е напряшение В 
арматуре перед 
дето ни робинией 

к г /  с м 1

Необходимое 
натяш ение 
/стерши я 

Но 
К Г

01 5др$ 1В 800О 74/0 1570

тк Панели перекрытий мелезоЬе тонные. с е р и я
UU-04-4
Выпуск (ли с т

1976 Панель ПК6-5& t$n. Опалу?очж»ш ч е р т е ж .  Армирование. зз 20
H5V/U 2 6



ClMfl ЧКАААЫВАТЬ ШАГОМ СШРР1ННЕЙ ПЛАН

с г г э

i t — ’ / _________ _________\ Г  1

1 Р  V  - зе: Ы1 s
(: п-ю,7 *  ... 4 \ K n - 3 \  сп-т П 

П  60 \  \ K n - 3  \  С П - 1 0|\\  А Л Я

2 пп-1 к п - з
2 -1

Сп-1 кп-3
ЗАЩИТНЫМ сдой до НИЗА 

" рабочем АРМАТУРЫ 70 мм 
Д И  Пп-1 KILL

ЗАХВАТА

т

Си-toу  р i  Ч - ^ •̂ | \ * « 4 1

/ —Р
е эCJем

.97.51 185 185 , И35 185 185 . 185 . 185 1.97.5ЛЩ/
1490

------------------ ---------------- -------- ------------------- ----- ------------------- - ~ ' ------- —7

П Р U МЕЧАН ИЯ =
Р АСЧЕ.ТН А Я СХЕМА |. ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ 01 СМ. АИСТ 25.

2. Поверхность, отмененную знаком 4 ,  подготовить
_о_ ПОД П О К Р А С К У .

£р-- 5700 [ 1  Арматурные изделия см .cephwHu-0 H ,b.U -2 |i-26i29130131.
t  Ч. Опалубочные сечения и детали см листы 25-21;

5 .СЕТКУ Сп1 В УГЛАХ ВЫРЕЗАТЬ ПО М Е С Т У . ______________

26

Х а р а к т е р и с т и к а  изделия

М асса ПАНЕЛИ кг 2665 Haumehobahui МАРКА l o tшт. «*»■
Объем БЕТОНА м 3 1.066 Каркасы Кп-3 10 8 00

Приведенная толщина бешона см и л Г Кп-7 1 12.95

Расход
Всего 55.90 Сп-1 1 990
НА 1М2 ПАНЕЛИ КР 6.6*1

СЕТКИ Сп-7 1 0. 46
с Ш А А н Сп-Ю 9 4-90НА 1м3 БЕШОНА 52.40

L
Монтаж. ПЕТЛИ ЯП-1 4 4.00

Проешная МАРКА БЕШОНА 250 Напрягаемые 01 24 21-29Кчбнковая ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА
7 J

стержни
К МОМЕНТУ ОТПУСКА 200 ВСЕГО: 55.90
натяжения не менее /см* Выборка стали на изделие

Нагрузки. Расчетная 800 Диаметр Д лина Масса R 0
ПРИЛОЖЕН.* Нормативная к / . Г  670

арматурь
мм м кг

1 UC1
кг/см2

ИЗДЕЛИЮ Норм, да ит. деист.
/м2

520 ? ВР й 138.24 21.29 8480*3 10200
19 А 5 9 02 10.90

НОРМАТ. СОБСТВ. ВЕС ИЗДЕЛИЯ 320 3*ioo

12AI 4 48 1| пп 578Н>■ •“О Т ии 2100
Р асчетный прогиб

£
Ер

1
1297

?В1 78-31 12.05 *
с учетом  длительного,
ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОЙ 

НАГРУЗКИ
Ц I I 29.22 2.90 6727-53 3150

3 В Т 86.50 * Л 6

С п е ц и ф и к а ц и я
АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИИ

Х а р а к т е р и с т и к а  напрягаемой арматуры

Диаметр кол-во Предварительное Предварительное Необходимое
ПОЗИЦИИ НАПРЯЖЕН ИЕ8 АРМАТУ РЕ. напряжение в НАТЯЖЕНИЕ

стержня СТЕРЖНЕЙ КОНТРОЛИРУЕМОЕ АРМАТУРЕ перед 1 СТЕРЖНЯ
ПРИ НАТЯЖЕНИИ БЕТОНИРОВАНИЕМ Ло

мм ШТ do. к г /с м 2 КГ/ СМ2 кг

01 > В Р  и 24 11200 9890 2195

И А Ц Е А И П Е Р Е К Р Ы Т И И  W Е ЛЕ 3 О Б Е Т О Н Н bl Е

П а н е л ь  п к 8 - ? 8 . 1 ? п . О п а л п о ч н ы и  ч е р т е ж . А р м и р о в а н и е .

СЕРИЯ ,
W U -ОЧ -Ц
выпчск

33
1S4-/0

лист
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С пециф и ка  ция ?
А р ^ А Т у р н ы х  н а д е л  ии

НлименовАние Марка
Кол
шт.

ОбиЦ.МАС 
С А кг

П D 1/ А Р М Кп 3 10 8.00
П Н г IS R L D1

Kn V 1 12.95
C n i 1 4 з о

Сетки Сп-7 1 0.
Сто 2 490

- МОНТАЖНЫЕ
петли По-i и 4 00

J Напряг Ае мые ите ржн и 01 30 26.61 _
Всего: 61.22

Выборка о х а л и  на изделие

Диа метр
■ ДРМАТУр. ММ

Длина

м
Масса

кг
г о с т

Ro

58рН 172.80 26.61 8486 S3 10200

\к A in 9.02 1090 578175 34рО
12 А I 448 4,оо 2100
5ВТ 78.31 12.05
к в1 29,22 2.90 672753 3150

З в т 86.50 476

Х арактеристик» напрягаемой А р м л т а р ы

3 **е
г «->

Рдсчетндя С Х Е М А

JTl 111 И; ПТТТТ1ПИ

^рг5700

ши

т к

9 7 6

Пр и м е ч а н и я :
1 Отдельные стержни 01 см. лист 25
2. Поверхность отмеченную з н а к о м  I г подготовить 

под покрлску.
3. А р м а т у р н ы е  изделия см серию HH-Si i -д , Ц л . 24-26.2$зо.зг 
k ОпАЛУБочные с ечени я  и'  д е т  а ли  е м . аисты  25 -2?
5.Сетку Сп-1 в углах в ы р е з А т ь  по месту.

ПредвАрительное П р е д в А р и т е л ь н . Необходимое
Дипметр Кол- во НАПряжение в армл- Н А П Р Я Ж Е Н И Е  В нАтяжение

ПОЗИЦИИ стержня с т е р ж н е й туре контролируе АРМ ату ре перед 1 С Т Е Р Ж Н Я

*1=м о е  ПРИ НАТЯЖЕНИИ Б Е Т О Н И Р О В А Н И Е М

мм шт. <2»о.кг/см2. КГ /  с м 2 к г

01 5  8 р н ; 30 11200 9890 2 1 9 5

П а н е л и  п е р е к р ы т и й  ж е л е з о б е т о н н ы е

П а н с а ь  ПК 12.5-58.(5п.Опалубочный  ч е р т е ж . А р м и р о в а н и е

С е р и я
ИИ-ОЧ-Ч

Выпуск
33
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Х аракюермсгпмяа  ИЗДЕЛИЯ
М а с с а  п а н е  а  и

%%1 М' БЕ то НА
П р и в е д е н н а я  т о л щ и н а  б е т о н а

Ра ш а

СКЦАИ

С Е Р О

НА 4мг ПАНЕЛИ
НА 1мЬ БЕТПОНА

/ Н а р я д  б е г п о н а

1 Ь Б М т А Я  ПРОЧНОСТЬ БЕТ ОНА  
R мою.ей та omim НА 

й ш я ш е и м я  н е  М Е Н Е Е

ЙАГ033НЦ
г|РЯАОЩЕН-Ч

Й З Ш И Ю

Расчешная

й о р м а г п и в и а я

кг
мз

см

кг

*7.гм

Н о р м . д л и т . д е й с т в .

Й О Р М А Ш -Ш с т в . ВЕС ИЗДЕЛИЯ

Расчешный прогиб
ЬЗЧЕШОГИ Д Л И Т П Е Л Ь H0PD 
АЕЙШВИЯ ИОРМАЮМВИОЙ

НАГРЯЗНИ

к г /

/м1

еР

2k$S

0.971»
Ш

Ц 0 5

5,34

15.D3
300

24D

670
520

320

№

ТЩ ТрТм П иГ
АРМАШОРНЫХ ИЗДЕЛИИ

Наименований Марка Нол
шт

0Б1Д.МАС
СА КГ

К аркасы
Кп-2 40 А,80
Кп8 \ 42,22

Се м к и Сп 6 4 3,9 0
€п 7 4 ОЛВ
Сп-40 2 М О

МонтАЖПЕтли Пп-4 к 400
Напряг, шержи 02 47 43,77

В с е г о : Ц о$

Выборка шали на изделие

Диаметр 
- арматэр. 

м м

Дайна 
" /и

Масса

кг
РОСТ Ra

* U
5 Ври 8^2 «,77 8B8W3 40200
Ч аш 8,52 40,50 з4оо
42а] Ц » В, 80 578475 г т
5 8 ] Ц,ЗВ Б,8 2

672Т53 34504в 1 32,80 3,20
381 408,30 5,9 G

X  а р а я г п е р и с г п и к а  н а п р я г а е м о й  а р м а г п н р ь \

Примечания :
1 ОТДЕЛЬНЫЕ ШЕРЖНИ 02 см. лист 25
2  По в е р х и о ш ь , о ш м е ч е н н з н ) з н а к о м  ♦ п о д го т о в и т ь  

под п о к р а ш -
3. Дрмашнрные ИЗДЕЛИЯ см ьермн) ИИ 01* ^В./,а.21|26Д3031 
1». Опашчиые сечения и дешади см.листы 25-27 '

с о

TR П а н е л и , п е р е к р ы ш и й  ж е д е з о в е п ю и н ы е

№
позиции

ДИАМЕГИР
СШЕРЖИ9

ММ

Кол во
ЕШЕРЖИЕЙ

М

П р е д в а р и ш е л ь н о е
НАПРЯЖЕНИЕ ВАРШАТН- 
РЕ КОНШРОЛИР̂ ЕМОЕ
ПРИ ндтяшеиии 

<5o, k( / cm*

Предел  ришедьи
НАПРЯЖЕНИЕ в 
АРМАПШРЕ ПЕРЕД 
БЕШОИИРОВАН

кг/ смг

Не о б х о д и м о е  
НАтЯЖЕНИЕ 
4 стЕРЖНЯ 

М°
ЯГ

02 5ВрЙ 47 8000 7380 4570

1 9 7 6
ПАНЕЛЬ П И 8 -5 3 . »5п. ■ О п Ш Б О Ч И Ы Й  ЧЕРШЕЖ- АР МИР ОВАНИЕ .

и и -о ч Ч
выпаск 

33
Аист
23

г в



PN 2 — H Сп -ЮВКЛАДЫВАТЬ МАГОМ СЩЦЦ- п . . ..1 /HEU 5ПММ у ТПРИ лм ПАНЕЛИ -IL/ Щ

X  А  Р А  К Т Е Р  U C T U  К А  И З Д Е Л И Я

М асса панели
Объем бетона

Приведенная толщина бетона

Р а с х о д

с т а л и

8 СЕГО

к г

м*
см

НА 1 М2 ПАНЕЛИ
НА 1 М* БЕТОНА

М а р к а  бет она

КуБИКОВАЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА 
К МОМЕНТУ ОТПУСКА 

НАТЯЖЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ

Нагрузки,
приложен 
к и з д е л и ю

Р АСЧЕТНАЯ

Нормативная

Норм. длит, действ

НОРМА! С0БСТВ. ВЕС ИЗДЕЛИЯ

Р А СЧЕТНЫЙ ПРОГИБ 
С УЧЕТОМ ДЛИТЕЛЬНОГО. 
ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОЙ 

НАГРУЗКИ

к г

7

2432
0.97Ц

12.93
22.11
6.82

23.47

С П Е Ц И Ф U К А 11 U Я 
АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИИ

2 9

И З Д Е Л И И

Наименование

Каркасы

ч\п-8

С е т к и

зоо

210

Монтам, петли
напряг, стерший

Марка

К п - 3

С г Р Р  1
Т п Т Т Т
С п - ю

Пп̂
02

Кол.
шт.

10

4
23

О СЕГО

Общ. масса 
кг

00

12.22

3,90
0.46
4.90
9.00

1 8 . 6 3
22.11

БОРКА СТАЛИ НА ИЗДЕЛИЕ

1220

1020

900
320

1110

Диаметр
арматур

мм
2В РИ

19 A  in

12 АТ
2  В Т

9BI
3 B I

Длина 

м

120.98
8.22
9. 98

TI.20
29.22
"19.30

Масса

к г

1 8 . 6 3

10.30
9 . 0 0

11.92
2.90

ГОСТ

8480-65

2781-15

6121-23

Ка
СМ?

кг/
/ с

10200

34 оо
2100

3120

X  А  Р A  К Т Е  Р I I C T U K A  Н А П Р Я Г А Е М О Й  А Р М А Т У Р Ы

И М И И 111И1ГТ11TI11ГГ1 
д: ^
I ер = 2200

П Р И М Е Ч А Н И Я :
Отдельные стерший о.2 см. лист 22.

2. Поверхность, отмеченную знаком* ,  подготовить
п о д  ПОКРАСКУ.

з Арматурные изделия см. сериюИн-оИ,8.1,а.24-26 29 зоз|. 
9 Опалубочные сечения и детали см. листы 22-27.'

позирн

02

Диаметр
СТЕРЖНЯ

мм

? 8 рн

К о л - в о

СТЕРШИ ЕЙ

шт

23

Предварительное 
напряжен не в армату| напряжение в
РЕ К О Н Т Р О Л И Р У Е М О Е  
ПРИ Н А Т Я Ш Е Н Н И  

С э О .  К Г / С М *

11200

Предварительное

АРМАТУРЕ ПЕРЕД 
БЕТОНИРОВАН

К Г/ С М ^

9860

Необходимое 
натяжение 
I СТЕРЖНЯ

и
к г

2192

9 7 6

П  А  Н Е  A U  П Е Р Е К Р Ы Т И И  Ж Е Л Е З О  В Е Т О  Н  Н Ы £

П  А  Н Е  Л Ь П К  1 2 .2  - ? 3 . 1 2 П ,  О П А Л У Б О Ч Н Ы Й  Ч Е Р Т Е Ж .  А Р М И Р О В А Н

С Е Р И Я " ,
И И - 0 4 - 9

ВЫПУСК АИСТ
33 24

'/б'Ц/О 30



Лет и л и

Сечение пднелей п к Ч 5 - 5 8 , 1 5 , п к б - 5 8 . 1 5 ;  

ПК8-58.15; ПК 12,5-58,15; ПК8-53.15; П К 1 2 . 5 - 53,15

Сечение плнедей ПК45-58.12; 
ПК6-58.12; ПК8-58.12; ПК 12,5-58,12

30

Д е Т А л И  117.5 185 . 1S5 185 1Ь£ 185 .Vi'V.5,

Сечение пднклей пк 4.5 58,15 с

ПКБ 58.15с, ПК8 58.15с. ПК 12.5-58.15с

ние П А Н е д е и  ПР8-58.15с; rn»12.5-5S.15e

Сечение пднелей Пк\5-58.15п.Щ<6-58,15п, 

ПК8-58,15ч; ПК12.5-56.15п.11К8-53.15п; ПК 125-53,15п

175 I 185 | 185 i 185 ,. 185 , 185 1 185 . 175

П р и м е ч а н и я .
1. Деталь i и сеч. 2 -2  см. лист 26 
г. Сечение 1-1 ем. лист 21.

С п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  н л  о т д е л ь н ы е  с т е р ж н и .

< < < ^

ю во Р- *

СГГП

Марка Сечение Д лина Кол № АСС АДГ.

изделия ПО ъ. мм. мм шт ШТ всех мздел.
01 1 фЬ Вр 1 5760 1 0.89 0.89 0.89
02 2 ФЪ Bp И 5260 \ 0.8! с ш 0.8!
ОС-1 3 ф \  ОА Ш 600 1 0/37 0.37 0.37

П  а  н е  л и п е р е к р ы т и й  ж е  А е з о в е т о н н ы е  

Й П А Л У Б О Ч Н ы е  п о п е р е ч н ы е  с е ч е н и я  п л н е л е й . О т д е л ь н ы е  с т е р ж н и  0 1 , 0 2 , О С - 1

С Е Р И Я  
ИИ - Ой - I*

Вы п у с к ! А и с т  
33 25
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Схема (тирания и загрижвния при испытании

I  f „ M i  |

П р и  п р о в е д е н и и  и с п ы т а н и й  сл е д у е т  р у к о в о д и т  З а д а т ь с я  34
указаниями ГОСТ 8 8 2 0 -6 6  —

М а р н а

п а н е ли

Площ адь

загрун/ет
при

испытании 
см2

Проверка п р о ч н о с ти
бид разрушения и Величина коэффициента „ С"

текучесть продельной растян утой  арматуры или раздробле
ние бетона сж а той  зоны одновременно с текучестью  
продольной р а с тя н уто й  арматуры  0 -/4 *

Разрыв продольной арматуры иш раздробление бетона сжатой 
зоны mu разрушение по косым трещинам до д§стиж. текучести прадольн 
растянутой арматуры или выдергивание арры и раскол бетона 0=16**

Величина разрушающей нагрузки к г  / м2 В еличина разрушающей н а гр узк и  к г  /мг
При которой изделия признаются 

годными /п. 2 .3 .2  го с т/
При которой тр е б ую тс я  

повторные испытания/пЗ. 2 2 госг/
при которой изделия признаются 
годными /о. 23.2 тост /

про которой требую тся  
повторные иштния/гт.з.яу. гост/

С учетом coUcmo. 
Веса изделия

За вычетом coders. 
Веса изделия

За вычете ** со бcm вен пеги 
беса изделия

С учетом со Semi. 
Веса изделия

За вычетом совет/, 
веса изделия

За вычетом собственного 
Веса изделия

ЛК 4,5-58, 15 570*(4б 
570 *146

H6S 83S < 835. НО > 710 1330
т о

1000
1250

<1000, НО > 850 
<1250, но > т оЛК В -  58. 15 1330 1050 < т о ,  НО > т

ЛК8 -  58. 15 510 *145 1670 040 < 1340< НО > 1135 1906 1575 <1575, но > 1340
JK a s -st в 510 *146 2316 1985 < 198S. НО > 1SS0 2645 2315 < Ш . НО > 1970
ЛК 8 -  S3 15 520 *146 1640 1550 < 1330. НО > 4130 1875 1565 <1565. НО > 1330
ЛК 12.5-S3 15 $20 у 14$ 2285 1975 < 1975, но > 4580 2615 2305 <2305, НО > 1980

JK4.5-S3 й 510*116 HUS 835 < 835, но > 710 1310 т о <7000, т  > 850
ЛК 6 -  58 12 510 х1/6 1360 1050 < Ю S0 , но > 80S 1555 1245 <1245, НО > 1060
ПК 8 -5 8  12 570 *116 1650 т о < 04 о. но > 1140 1885 1575 ' <1575. НО > 4340
ЛК 12.5-58.12 570*116 2305

1165
1995
835

< 1995. НО > 1895 2630
1330

I I | i <2320, НО > 1975 
< юоо, НО > ISOПК4.5- 5815с 570*14$ < 835; но > 710

ПК 6 -  58/5с 570*146 т о 4050 < 1050. Но > 895 1580 * 1250 <1259, НО > 1060
ЛК8 -  5815с 570*14$ 1670 4340 < 1340, но > 1140 1905 ^  1575 <1575, но >  1340
fJP12.5~58lSc 570 *146 2315 1985 < 1985. НО > 1690 2645 2315 <23/5, по > 1970
ЛК4.б-58.15п 570*146 H6S 835 < 835. НО > 710 1330 1000 <1000, по ^  850
ПК6 - SB.ISn 570*146 ego 1050 < т о. НО > 895 1580 Г  1250 <1250, по > 1060
ПК 8 -  58.15п 510*146 1670 1340 < 1340. но >  1135 1905 1575 < 1575, но > Ш
ПК12.5-58.45п SI0*f46 2315 198S < m s. но > 1690 2645 ' 2315 <23/5, т > 1970
ЛК 8 - SS.iSn 520*146 т о т о < 1330. но > изо 1875 1565 <1565, по > т о
ЛК 12.5-53.15п 520 х146 m s 1975 < 1975, НО >  1680 2615 2305 <2265, по > ($25

h l| 5 .

П ( 1 |
: | 1 Г

f Текучесть продольной р а стян уто й  арм атуры  ха ра ктери зуется  прогибом  
изделия на Величину, превышающ ую 1/ so  длань/ п р о ле та  /п.з.2.1 а  ТОСТ/  

а Раздробление бетона от сж ати я одновременно с текучестью  продольной раая-
^2^51X1 нутой арматуры характеризуется прогибом. В/, Sa более раза превьтшающим прогиб
— ■— ■ от контрольной нагрузки по проверке жесткости, с одновременным раскрытием трещин

Раздробление бетона о т сж а ти я  до дости ж ени я $  
р а с тя н уто й  арматуре предела текучести  характеризуется 
прогибом изделия на Величину менее чем В 1,5раза превышающим 
прогиб о т  контрольной нагрузки по проверке жесткости или 
раскрытием трещ ин н а  величину менее /мм /п.д. 2. /J ro c T j.

т к П а н е л и  п е р е к р ы т и й  желез обе то нише с е р и я  
UU- Ш- 4
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ЛАМЕЛИ 
M В И Д ,  

АРМИРОВАНИЙ

ПРОВЕРКА ЛО DBPA30 В АН И К) П1РЕЩМИ*

К о н т Р О Л Ь И А Я  Н А Г Р З З А А  ЗА В Ы М Е Ш О М  
С О Б С т В Е И И О Р О  ВЕСА ИЗДЕЛИЯ / к г / м у ' д л я  
С Л И Ч А Я  И С П Ь Н П А Н И Я  В В О З Р А Ш Е * *  

(а 2.3.6 рост)
3

ш о к
7

СЗТОК
<4

с и т о  к
26

СИТОН
EDO

с 3 т о и

П ро в е р н а  ж е с т к о с т и
КонтРОЛкНАЯ 
НАР РИ 3 А А 
за вычетом 
СОБСТВЕННОГО 

ВЕС А 
ИЗДЕЛИЯ

^  иг/смг

Контрольный 
п р о г и б  от 
контрольной
ИАГРЗЗКИ ***

п
мм

(п. 2 .3 .3 . р о с т )

В е л и ч и н а  и з м е р е н н о г о
П Р О Г И Б А ,  ММ 

(П-2 3-2. ГОСТ)__________

п ри  к о т о р о й
ИЗ Д Е А и Е 

П Р И З Н А Е М С Я  
Р О Д Н Ы М

при к от орой  
т о е 6 з е т  с я 
п о в т о р и о Е
И С П Ы т  А И И Е

ПИЧ-Б -  5B.ES ЬВБ 402 39В 392 збо 3( 0 г,  7 3,3 >  3.3 , НО <  3.5
ПК Б -58.ES 600 595 5 « 5 555 5 4 0 300 з,4 у > и ,  НО <  4 4
ПК 8 •58.45 760 75 3 7 4 4 731 708 670 5,0 ^  6,4 > 6,4. НО < 6 6
ПК 12,5 - 5 0 . 4 5 т ь 422 0 4490 44 75 4420 4050 7,1» ^  8,9 > 8 , 9 ,  Н О < 9 . 6
ПК 8 - 5 3 . 4 5 790 780 77 0 750 720 670
ПИ 42,5 - 5 3 .  45 4220 4205 4490 4460

3,3
4420

Ч,о
4050

> 4 . 0 ,  Н 0 < д з

ПК 4,5 - 5 8 . 4 2 40 7 У з 399 3 9 2 384 360
5.4 6,4 > 6 . 4 .  НО < 6 . 6
а, 8

ПК 6 - 5 М 2 600 590 580 5 6 5 540
3,5 > 3 , 3 ,  Н О  < 3  5

500 3,6 _ и _ > 4 , 3 .  НО < 4 . 7
ПК 8 - 5 8 . 4 а 760 753 7 4 4 732 708 6 7 0 5.2 ^  6,2 > 6 . 2 ,  НО < 6 . 7
ПК 92,5 - 5 8 . 4 2 4230 4245 4205 44 7 5 4420 4050
ПК 4,5 -  58.45с 406 40 2 392 392 380 360

7,6 ^  Я  8 > 9 , 4 ,  н 0 <  9.9
2 , 7 > 3 . 3 .  Н 0 < 3 . 6

ПК 6 ~  58.45с 600 59 5 585 565 540 SOI?
ПК 8 -  58-45С

3,4 ^ Л 4 > 4.4, но< 44
7 6 0 753 7 4 4 734 708 670 5,0 $  6,4 > 6 , 4 ,  Н Р <  6 6

ПК 42,5 -  58.45с 4235 422 0 4490 4475 4420 4 050 8,9 >  8,9. Н 0 < 9 Б
-  58 45с 755

ПР 42,5 -  58.45с 4250
ПК 4,5 -S8-45H 406

4235
402

740
4205

728 708 670
4475 4420 1050

6,7
7,4

8,8 >  8 8, Н Р < 9 .5 2
> 8 - 9 ,  НО<  9 -Б

392
ПК 6 '  58 45п 60D 5 95 585

392
565

308 360
540

2 J _
500

ПК 8 -  58.45П 760
ПК 42,5 -  58 45П 4235

753 
422 0

74 4 734 708 670
з,4

^  з,з > 3 . 3 .  Н О < 5.5
4,4 4.4, ИР <4-4

4490 4475 4420 10 5 0
5,0 6,4 > 6 . 4 ,  Н 0 <  Б . 6

ПК 8 -  53.45п 790 780 770
ПН 42,5 -  53.45П 422 0 4205 4490

750
4460

720 670
7,4
3,3

J J L
^  4.0

8.9,
4-0,

НО < 9 - Б

4420 4 050 У >  6.4,
н о < 4  3 
ИО < 6.6

* В е а и ч ц н а  ц а г р з з к и  ( к р /1и 1) п р и  п о я в л е н и и  п е р в о й  тРЕ1Амиь4, п р и  кото* *  *  Контрольный прогибы о т с ч и т ы в А ю т с я  с
РОЙ И З Д Е Л И Е  П Р И З Н А Е т Г Я  Р О Д Н Ы М ,  Д О Л Ж Н А  БЫП1Ь БОЛЬШЕ ИЛИ  М О М ЕИ Ш А  З А Г Р З Ж Е И М Л  П А Н Е Л И  ИА ИС ПЫ ГО А К Е Л Ь Н О М
РАВНА К О Н т Р О А Ь Н О Й  Н А Г Р З З К Е З А  ВЫЧЕШОМ СО Б С тВ ЕИ И О Р О  8ЕСА ИЗДЕЛИИ С т Е Н Д Е  В Н Е Ш Н Е Й  Н А Г Р У З К О Й

« ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫГОАНМЯ в п р о м е ж з ш о ч н ы е  СРОКИ В Е Л И Ч И Н А
Н А Г Р У З К И  О П Р Е Д Е Л И  ЕГОС Я ПО ИИ ГОЕ Р ПОЛ И Щ  И-________________________________________________________________________________
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