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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы 
и правила СНиП II-A.9-71

Искусственное освещение. 
Нормы проектирования

Взамен главы 1I-B.6 СНиП «Искус
ственное освещение» издания 
1954 г. с изменением № 1, 

утвержденным приказом Госстроя 
СССР от 14 января 1958 г. № 9

1. О Б Щ И Е П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Нормы настоящей главы распро
страняются на проектирование искусственного 
освещения вновь строящихся и реконструи
руемых зданий и сооружений промышленных 
предприятий, а также зданий и сооружений 
для переработки сельскохозяйственной про
дукции, общественных и жилых зданий, пло
щадок предприятий, мест производства на
ружных работ, улиц, дорог и площадей. Про
ектирование устройств местного освещения, 
поставляемых комплектно со станками, маши
нами и производственной мебелью, следует 
также осуществлять в соответствии с настоя
щими нормами.

Настоящие нормы не распространяются на 
проектирование освещения подземных вырабо
ток, морских и речных портов, аэродромов, 
транспортных средств, железнодорожных пу
тей и железнодорожных станций, зданий и со
оружений для хранения сельскохозяйственной 
продукции, животноводческих и птицеводчес
ких ферм, а также на проектирование специ
ального технологического, архитектурного и 
декоративно-художественного освещения и 
освещения сцен зрелищных предприятий.

П р и м е ч а н и я :  1. При проектировании освещения 
следует соблюдать требования соответствующих норма
тивных документов, утвержденных или согласованных 
с Госстроем СССР.

2. Основные термины, использованные в настоящей 
главе, приведены в приложении 1.

1.2. Настоящие нормы распространяются 
на проектирование осветительных установок с 
применением газоразрядных ламп (люминес
центных, ртутных высокого давления с исправ

ленной цветностью типов ДРЛ и ДРИ, ксено
новых) и ламп накаливания.

П р и м е ч а н и е .  Применение ксеноновых ламп 
внутри помещений допускается, как исключение, только 
по согласованию с органами Государственной санитар
ной инспекции СССР.

1.3. Искусственное освещение может быть 
двух систем:

а) общего освещения;
б) комбинированного освещения (к обще

му освещению добавляется местное, концен
трирующее световой поток непосредственно на 
рабочих местах).

Общее освещение подразделяется на:
общее равномерное освещение (при равно

мерном распределении светового потока без 
учета расположения оборудования);

общее локализованное освещение (при рас
пределении светового потока с учетом распо
ложения рабочих мест).

П р и м е ч а н и е .  Применение одного местного осве
щения внутри зданий не допускается.

1.4. Искусственное освещение может быть 
двух видов:

а) рабочее;
б) аварийное (для продолжения работы и 

эвакуации людей).
1.5. Устройство рабочего освещения обяза

тельно во всех помещениях и на освещаемых 
территориях, улицах и площадях для обеспе
чения нормальной работы, прохода людей и 
движения транспорта во время отсутствия 
или недостатка естественного освещения.

1.6. Аварийное освещение для продолжения 
работы (в помещениях или местах производ
ства наружных работ) надлежит устраивать,
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если внезапное отключение рабочего освеще
ния (при аварии) и связанное с этим наруше
ние нормального обслуживания оборудования 
и механизмов может вызвать:

а) взрыв, пожар, отравление людей;
б) длительное нарушение технологического 

процесса;
в) нарушение работы таких объектов, как 

электрические станции; узлы радиопередачи и 
связи; диспетчерские пункты; насосные уста
новки водоснабжения; помещения дежурных 
пожарных постов и тепловые пункты; пункты 
управления системами водоснабжения, кана
лизации, теплофикации, вентиляции и конди
ционирования воздуха для производственных 
помещений, в которых недопустимо прекраще
ние работ;

г) опасность травматизма в местах боль
шого скопления людей;

д) нарушение нормального обслуживания 
больных в операционных блоках, кабинетах 
неотложной помощи в приемных покоях ле
чебных учреждений.

Наименьшая освещенность рабочих по
верхностей, требующих обслуживания при 
аварийном режиме, должна составлять 5 % 
освещенности, нормируемой для рабочего ос
вещения при системе общего освещения, но не 
менее 2 лк  внутри зданий и не менее 1 лк  для 
площадок предприятий.

Наименьшую освещенность более 30 лк 
внутри зданий и более 5 лк  для площадок 
предприятий разрешается создавать только 
при наличии соответствующих обоснований.

1.7. Аварийное освещение для эвакуации 
людей (в помещениях или местах производ
ства наружных работ) надлежит устраивать:

а) в местах, опасных для прохода людей, 
а также в основных проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей из производ
ственных и общественных зданий с числом 
работающих или пребывающих более 50 чел., 
а также на лестничных клетках жилых домов 
высотой 6 этажей и более;

б) в производственных помещениях с по
стоянно работающими в них людьми, где вы
ход людей из помещения при внезапном от
ключении рабочего освещения (при аварии) 
связан с опасностью травматизма из-за про
должения работы производственного оборудо
вания, а также в производственных помещени
ях с числом работающих более 50 чел. (неза
висимо от степени опасности травматизма) 
и в других помещениях, где могут одновре
менно находиться более 100 чел.

Аварийное освещение для эвакуации людей 
должно обеспечивать наименьшую освещен
ность на полу основных проходов (или на зем
ле) и на ступенях лестниц:

в помещениях — 0,5 лк;
на открытых территориях — 0,2 лк.
1.8. Для аварийного освещения разре

шается применять:
а) лампы накаливания;
б) люминесцентные лампы — в помеще

ниях с минимальной температурой воздуха не 
менее +10° С и при условии питания ламп во 
всех режимах переменным током с напряже
нием на лампах не ниже 90% номинального 
значения.

Применение ламп типов ДРЛ, ДРИ и ксе
ноновых для аварийного освещения запре
щается.

Светильники аварийного освещения долж
ны отличаться от светильников рабочего осве
щения типом, размером или специально нане
сенными на них знаками.

1.9. Выходы из производственных помеще
ний площадью 150 м2 и более, не имеющих 
естественного света, и из других помещений, 
где могут находиться одновременно более 
100 чел., должны быть отмечены световыми 
указателями, присоединенными к сети ава
рийного освещения.

1.10. Светильники аварийного освещения 
для продолжения работы и для эвакуации лю
дей из зданий без естественного света, а так
же светильники для продолжения работы в 
зданиях с естественным светом должны при
соединяться к независимому источнику пита
ния или переключаться на него автоматиче
ски при внезапном отключении рабочего осве
щения (при аварии).

Светильники аварийного освещения для 
эва'куации людей из зданий с естественным 
светом должны присоединяться к сети, неза
висимой от сети рабочего освещения, начиная 
от щита подстанции или от ввода в здание 
(при наличии только одного ввода). Допус
кается питание светильников аварийного осве
щения от сети рабочего освещения при нали
чии автоматического переключения на источ
ники питания аварийного освещения при вне
запном отключении рабочего освещения (при 
аварии).

1.11. Для охранного освещения площадок 
предприятий и дежурного освещения помеще
ний следует, по возможности, выделять часть 
светильников рабочего или аварийного осве
щения.
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Наименьшая освещенность, создаваемая 
охранным освещением вдоль линии границ 
охраняемых в ночное время площадок пред
приятий, должна быть 0,5 лк  (на уровне зем
ли в горизонтальной плоскости или на уровне 
0,5 м от земли на одной из сторон вертикаль
ной плоскости, перпендикулярной линии гра
ницы).

1.12. Наружное освещение должно иметь 
управление, независимое от управления осве
щением внутри зданий.

1.13. При проектировании осветительных 
установок следует вводить коэффициенты за
паса, приведенные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Коэффициент запаса

Светильники

с
с
£

Освещаемые объекты

с 
га

зо
ра

зр
яд


ны

ми
 л

ам
па


ми с 

ла
мп

ам
и 

на


ка
ли

ва
ни

я

1 Производственные помещения с воз
душной средой, содержащей 10 мг/м* 
и более пыли, дыма и копоти:

а) при темной п ы л и ................... 2 1.7
б) » светлой » ................... 1,8 Ь 5

2 Производственные помещения с воз
душной средой, содержащей от 5 до 
10 мг/м3 пыли, дыма и копоти:

а) при темной п ы л и ................... 1,8 1.5
б) » светлой » . . . . . . 1,6 1,4

3 Производственные помещения с воз
душной средой, содержащей не более 
5 мг/м3 пыли, дыма и копоти. Вспо
могательные помещения с нормальной 
воздушной средой и помещения обще
ственных и жилых з д а н и й ............... 1.5 1,3

4 Территории (площадки) промышлен
ных предприятий с воздушной средой, 
содержащей:

а) более 5 мг/м3 пыли, дыма 
и копоти . . . . . . . . . 1.5 1,3

б) 5 мг/м3 и менее пыла* дыма и ко
поти .......................................... 1,5 1,3

5

j

Улицы; площади; дороги; террито
рии общественных зданий, жилых рай
онов и выставок; парки, бульвары . . 1.5 1,3

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициенты запаса уста-
новлены с учетом регулярной очистки светильников,
используемых для освещения объектов, указанных в
поз. 1, — не реже 2 раз в месяц; в поз. 2 — не реже 1
раза в месяц; в поз. 3 и 4«а» — не реже 1 раза в 3
месяца; в поз. 4«б» и 5 — не реже 1 раза в 6 месяцев.

2. В помещениях с особым режимом по чисто-
те воздуха при использовании светильников, обслу-
живаемых снизу, коэффициенты запаса могут быть
снижены до 1,3—при освещении газоразрядными лам-
пами и до 1,15 — при освещении лампами накалива-
ния.

1.14. При установлении норм освещенно
сти надлежит руководствоваться шкалой осве
щенности, приведенной в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Шкала освещенности

О
св

ещ
ен

но
ст

ь 
в 

лк К
ол
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ес
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ен
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ка
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у
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О
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у

пе
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й 
м

еж
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 з
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че
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и 
ос

ве
щ

ен


но
ст

и 
ш

ка
лы

0 ,2 1 50 1 1000 1

0,3 75 1250
1 1 1

0,5 100 1500
1 1 1

1 150 2000
1 1 1

2 200 2500
1 1 1

3 300 3000
1 1 1

5 400 4000
1 1 1

10 500 5000
1 1 1

20 600 6000
1 1 1

30 750 7500
1 1

50 1000

2. О С В Е Щ Е Н И Е  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  
И В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Х  П О М Е Щ ЕН И И

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й , 
ЗД А Н И Й  И С О О Р У Ж Е Н И Й  

Д Л Я  П Е Р Е Р А Б О Т К И
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  П Р О Д У К Ц И И

2.1. Наименьшая освещенность рабочих 
поверхностей в производственных помещениях 
должна соответствовать нормам, приведенным 
в табл. 3.

2.2. Нормы освещенности, приведенные в 
табл. 3 и приложении 2, следует повышать на 
одну ступень по шкале табл. 2:

а) при работах I—VI разрядов, если рас
сматриваемый объект расположен на расстоя
нии 0,5—1 м от глаз работающего;

2 —1591
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Т а б л и ц а  3
Нормы освещенности рабочих поверхностей в производственных помещениях

Характеристика зрительной работы

Наимень
ший 

размер 
объекта 
различе

ния в мм Ра
зр

яд
 з

ри


те
ль

но
й 

ра
бо


ты П

од
ра

зр
яд

зр
ит

ел
ьн

ой
ра

бо
ты

Контраст 
объекта раз

личения 
с фоном

Характери
стика фона

Освещенность в лк

система 
комбиниро
ванного ос

вещения

система
общего

освещения

1 2 3 4 5 6 7 8

Наивысшей точности Менее
0,15

I

а Малый Темный 5000 1500
б Малый

Средний
Средний
Темный 4000 1250

в Малый
Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

3000 1000

г Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

1500 400

Очень высокой точности От 0,15 
до 0,3

II

а I Малый | Темный 4000 ] 1250 |
б Малый

Средний
Средний
Темный 3000 750

В Малый
Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

2000 500
I

г Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

1000
!

зоо !
i

Высокой точности От 0,3 
до 0,5

III

а Малый Темный | 2000 500
б Малый

Средний
Средний
Темный 1000 300

в Малый
Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

750 300

г Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

400 200

Средней точности От 0,5 
до 1

IV

а Малый Темный 750 | 300
б Малый

Средний
Средний
Темный 500 200

в Малый
Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

400 150

г Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

300 150

Малой точности От 1 ДО 
5

V

а Малый Темный 300 200

б Малый
Средний

Средний
Темный 200 150

в Малый
Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

— 100

г Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

— 100
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Продолжение табл. 3

Характеристика зрительной работы

Наимень
ший 

размер 
объекта 
различе
ния в мм Ра

зр
яд

 з
ри


те

ль
но

й 
ра

бо


ты П
од

ра
зр

яд
зр

ит
ел

ьн
ой

ра
бо

ты

Контраст 
объекта раз

личения 
с фоном

Характери
стика фона

Освещенность в лк

система 
комбиниро
ванного ос

вещения

система
общего

освещения

\ 2 3 4 5 6 7 8
Грубая (очень малой точности) Более 5 VI 1 Независимо от характе

ристики фона и контраста 
объекта с фоном

—■ 100

Работа с самосветящими материалами 
и изделиями в горячих цехах

— VII — То же — 200

Общее наблюдение за ходом производ
ственного процесса: 

постоянное наблюдение 
периодическое наблюдение за сос

тоянием оборудования и комму
никаций при постоянном пребы
вании людей в помещении 

наблюдение за состоянием обору
дования и коммуникаций при пе
риодическом пребывании людей 
в помещении

— VIII

а То же 75

б То же

"

50

в То же — 50 S

Работа на складах громоздких пред
метов и сыпучих материалов: 

на механизированных

на немеханизированных

— IX
а Независимо от характе

ристики фона и контра
ста объекта с фоном

— 50

б То же ; —

i
50

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании ламп накаливания (в случаях невозможности или технической нецелесообразности 
применения газоразрядных ламп) в производственных помещениях освещенность рабочих поверхностей следует принимать по нормам, 
приведенным в приложении 2.

2. Нормы освещенности установлены при расположении объектов различения на расс/оянии не более 0,5 м от глаз работающего. 
При увеличении расстояния от рассматриваемого объекта до глаз работающего нормы освещенности следует повышать в соответст
вии с п. 2.2са» и приложением 3.

3- При разработке отраслевых норм искусственного освещения освещенность следует определять по эквивалентным значениям 
размера объекта различения и его контраста с фоном (при отсутствии данных для определения этих параметров принимать мини
мальный размер объекта различения и его фотометрический контраст с фоном).

б) при работах I—IV разрядов, если на
пряженная зрительная работа выполняется 
непрерывно более половины рабочего дня (на
пример, визуальный контроль изделий, про
борка нити);

в) при повышенной опасности травматиз
ма в местах, где освещенность при системе 
общего освещения составляет 150 лк  или ме
нее (например, при работах на циркулярных 
пилах, гильотинных ножницах);

г) при специальных повышенных санитар
ных требованиях к производственным помеще
ниям (например, в некоторых помещениях 
предприятий пищевой и химико-фармацевти
ческой промышленности) при нормируемой 
освещенности от общего освещения 500 лк  и 
менее;

д) в помещениях, специально предназна

ченных для работы или производственного 
обучения подростков, при нормируемой осве
щенности 300 лк  и менее.

2.3. Нормы освещенности, приведенные в 
табл. 3 и приложении 2, следует снижать на 
одну ступень по шкале табл. 2 для производ
ственных помещений, где выполняются работы 
I—VI разрядов:

а) при кратковременном пребывании лю
дей;

б) при наличии оборудования, не требую
щего постоянного обслуживания.

П р и м е ч а н и е . Нормы освещенности не должны 
снижаться в случаях, приведенных в подпунктах «в» 
и «д» п. 2.2.

2.4. При наличии одновременно несколь
ких признаков, указанных в пп. 2.2 и 2.3, нор
мы освещенности, приведенные в табл. 3 и

2*
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приложении 2, разрешается изменять не более 
чем на одну ступень по шкале табл. 2.

2.5. При системе общего освещения произ
водственных помещений, где выполняются ра
боты I—V и VII разрядов, следует использо
вать, как правило, газоразрядные лампы (лю
минесцентные лампы, лампы ДРИ и ДРЛ).

2.6. При выполнении работ I—IV, Va и 
V6 разрядов следует применять, как правило, 
систему комбинированного освещения.

Использование системы общего освещения 
допускается при технической невозможности 
или нецелесообразности устройства местного 
освещения.

Общее освещение в системе комбинирован
ного следует выполнять, как правило, газо
разрядными лампами независимо от типа ис
точника света, используемого для местного 
освещения.

2.7. Освещенность рабочей поверхности, 
создаваемая светильниками общего освещения 
при системе комбинированного, должна со
ставлять 10% нормируемой для комбиниро
ванного освещения, но не менее 150 лк при 
газоразрядных лампах и 50 лк  при лампах на
каливания. При этом освещенность от све
тильников общего освещения более 500 лк при 
газоразрядных лампах и более 100 лк  при лам
пах накаливания разрешается создавать при 
наличии соответствующих обоснований.

2.8. В цехах с полностью автоматизирован
ным технологическим процессом следует пре
дусматривать возможность включения допол
нительных светильников общего освещения и 
стационарных или переносных светильников 
местного освещения, обеспечивающих необхо
димые для проведения ремонтно-наладочных 
работ уровни освещенности, устанавливаемые 
по табл. 3 (или по приложению 2 в случаях 
использования ламп накаливания).

2.9. В производственных помещениях при 
выполнении работ, относящихся к I—VII раз
рядам, освещенность проходов и участков, где 
работы не производятся, должна составлять 
25% освещенности от общего освещения дан
ных помещений и должна быть не менее 50 лк 
при газоразрядных лампах и не менее 30 лк 
при лампах накаливания.

2.10. Для общего освещения производ
ственных помещений без естественного света 
и с недостаточным по условиям зрительной 
работы естественным освещением, предназна
ченных для постоянного пребывания работаю
щих, должны применяться газоразрядные лам
пы независимо от принятой системы освеще

ния. Использование ламп накаливания допус
кается только в случаях невозможности при
менения газоразрядных ламп.

2.11. При системе общего освещения про
изводственных помещений без естественного 
света, предназначенных для постоянного пре
бывания работающих, нормы освещенности, 
приведенные в табл. 3 (и приложении 2), над
лежит повышать на одну ступень по табл. 2, 
если их повышение не предусматривается в 
п. 2.2.

Освещенность рабочей поверхности, созда
ваемая светильниками общего освещения при 
системе комбинированного, должна состав
лять 20% нормируемой для комбинированного 
освещения по табл. 3 (или приложению 2).

Повышение освещенности от общего осве
щения при норме освещенности 750 лк и выше 
при газоразрядных лампах (и 300 лк и выше 
при лампах накаливания) разрешается только 
при наличии соответствующих обоснований.

Освещенность от общего освещения (неза
висимо от принятой системы освещения) долж
на быть не менее 200 лк при газоразрядных 
лампах и не менее 100 лк при лампах накали
вания.

П р и м е ч а н и я :  1. В производственных помеще
ниях, где необходимо периодическое наблюдение за ме
ханизированным процессом, протекающим внутри аппа
ратуры, или за состоянием оборудования и коммуника
ций, а также на складах, выполнение требований 
пн. 2.10 и 2.11 не обязательно.

2. В помещениях, где имеются только отдельные 
единичные рабочие места, предназначенные для постоян
ного пребывания работающих, следует предусматривать 
повышение освещенности от общего освещения в соот
ветствии с требованиями настоящего пункта только для 
этих рабочих мест.

2.12. При работах I—VI разрядов в произ
водственных помещениях с недостаточным по 
условиям зрительной работы естественным ос
вещением, предназначенных для постоянного 
пребывания работающих, требования п. 2.11 
распространяются:

а) при боковом естественном освещении — 
на часть площади помещения, для которой 
рабочие места удалены от наружной стены с 
окнами на расстояния, указанные в приложе
нии 4 (или превышающие их);

б) при верхнем естественном освещении—■ 
на часть площади помещения, для которой 
отношение площади световых фонарей к пло
щади пола равно или менее значений, приве
денных в приложении 5.

2.13. Наименьшая освещенность вспомога
тельных помещений должна соответствовать 
нормам, приведенным в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4
Нормы освещенности вспомогательных помещений

Наименование помещения

Ра
зр

яд
 з

ри
те

ль


но
й 

ра
бо

ты

П
од

ра
зр

яд
 з

ри


те
ль

но
й 

ра
бо

ты
1 О

св
ещ

ен
но

ст
ь 

в 
1 л

к

Поверхность, 
для которой 
нормируется 
освещенность

Столовые и буфеты, 
Здравпункты.

X 200 0,8 м от 
пола в го
ризонталь
ной плоско

сти
Помещения для отдыха. 

Помещения культурного 
обслуживания

XI — 150 То же

Проходные (проверка про
пусков)

Вестибюли, главные кори
доры и гардеробные улич
ной одежды в вестибю
лях

Проходы и второстепенные 
коридоры

Лестницы:
главные

второстепенные

XII

а о
__

о

б 75 Пол

в 50 »

г 75 Ступени 
и пол пло

щадок

д 50 То же

Умывальные, уборные, по
мещения для личной ги
гиены женщин и для 
кормления грудных де
тей, курительные

Душевые и преддушевые; 
гардеробы для хранения 
домашней и рабочей одеж
ды; помещения для обес
пыливания и сушки рабо
чей одежды; помещения 
для обогревания работаю
щих и фотарии; кубовые 
и сушилки

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании ламп на
каливания нормы освещенности следует снижать на 
2 ступени по шкале табл. 2; в помещениях, относя
щихся к разрядам ХНв и ХПд, допускается сни
жать освещенность до 10 лк.

2. Искусственное освещение конструкторских бю- 
I ро следует проектировать в соответствии с требова

ниями раздела IV настоящих норм.
3. В местах, предназначенных для размещения

Досок почета, стенных газет и стендов в вестибюлях 
и коридорах, разрешается повышать норму освещен
ности (на стене) до 100 лк при газоразрядных лампах 
и до 50 лк  при лампах накаливания._______________

2.14, Для ограничения слепящего действия 
светильников общего освещения в производ
ственных и вспомогательных помещениях (не
зависимо от принятой системы освещения) 
показатель ослепленности не должен быть 
более приведенного в табл. 5, за исключением 
помещений, указанных в п. 2.15, для которых 
показатель ослепленности не ограничивается.

Т а б л и ц а  5
Показатель ослепленности в производственных 

и вспомогательных помещениях

Показатель ослепленности

Разряд и подразряд 
зрительной работы

при постоян
ном пребы

вании людей 
в помещении

при периоди
ческом пребы
вании людей 
в помещении

I, II 20 _.
I I I ,  IV, V, VII 40 60
VI, Vi lla;  IXa; X, XI; 

ХНа
60 80

П р и м е ч а н и е .  Показатель ослепленности дол-
жен определяться в точках 
приложении 6.

помещения, указанных в

2.15. Показатель ослепленности для уста
новок общего освещения (независимо от при
нятой системы освещения) не ограничивается:

а) для помещений, длина которых не пре
вышает двойной высоты установки светильни
ков на̂ д полом;

б) для помещений, высота которых не пре
вышает 2,5 Му при выполнении в них работ VI 
и V illa  разрядов (или при временном пребы
вании в них людей независимо от характера 
выполняемых работ), а также для всех пло
щадок, предназначенных для прохода людей 
или для обслуживания технологического и ин
женерного оборудования, при использовании:

светильников с защитным углом не менее 
15° для ламп накаливания мощностью не бо
лее 150 ВТ, ламп Д РЛ  мощностью не более 
250 вт и для люминесцентных ламп суммар
ной мощностью не более 80 вт;

светильников с матированными и молочны
ми рассеивателями без отражателей для ламп 
накаливания мощностью не более 100 вт;

открытых ламп накаливания в молочной 
колбе мощностью не более 60 вт и люминес
центных ламп мощностью не более 40 вт;

в) для производственных помещений, где 
выполняются работы VIII6, V IIIb и 1X6 раз
рядов;

г) для вспомогательных помещений со зри
тельной работой, отнесенной к X, XI и ХНа,

XIII

75 Пол

б 50 »
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ХПб, ХПв разрядам, при использовании све
тильников с защитным углом не менее 15° или 
светильников с рассеивателями, габаритная 
яркость которых в зоне от 60 до 90° не превы
шает 4 кнт;

д) для помещений со зрительной работой, 
отнесенной к XHIa, ХШб разрядам.

2.16. Светильники на лестницах следует 
располагать так, чтобы светящие части ламп 
не были видны под углом до 10° вверх и вниз 
к горизонту.

Для освещения лестниц допускается ис
пользовать открытые люминесцентные лампы 
суммарной мощностью не более 40 вт в одном 
светильнике.

2.17. Для местного освещения должны ис
пользоваться светильники с непросвечиваю
щими отражателями, имеющими защитный 
угол не менее 30°.

Допускается использование светильников 
местного освещения с отражателями, имеющи
ми защитный угол от 10 до 30°, при располо
жении их ниже уровня глаз работающего.

2.18. Для ограничения отраженной блеско- 
сти поверхностей, обладающих диффузным,

Т а б л и ц а  6
Допустимая средневзвешенная по площади 

яркость рабочей поверхности

Допустимая 
средневзве
шенная по

Площадь рабочей поверхности в м2 площади яр
кость рабочей
поверхности

в нпг

Менее 0,01 . . 
От 0,01 до 0,02 
» 0,02 » 0,05 
з» 0,05 » 0,15 
» 0,15 » 0,4 
»- 0,4 и более

2500
1800
1300
1000
700
500

П р и м е ч а н и я :  1. Необходимые меры по огра
ничению отраженной блескости поверхностей, облада
ющих направленным, направленно-рассеянным и сме
шанным отражением, при выполнении осветительных 
установок для работ I—IV разрядов указаны в при
ложении 7.

2. При уровнях освещенности, не превышающих 
значений, приведенных в табл. 3, проверка средне
взвешенной по площади яркости рабочих поверхно
стей не требуется:

а) на поверхностях, обладающих диффузным от
ражением (за исключением работ 1в разряда в слу
чаях, когда площадь рабочей поверхности превышает 
0,4 м2 и коэффициент ее отражения превышает 0,5);

б) на поверхностях, обладающих направленным, 
направленно-рассеянным и смешанным отражением, 
при условии соблюдения мер, приведенных в прило
жении 7.

направленным, направленно-рассеянным и 
смешанным отражением, при выполнении ра
бот I—IV разрядов средневзвешенная по пло
щади яркость рабочей поверхности не должна 
превышать значений, приведенных в табл. 6 
(формулы для определения средневзвешенной 
по площади яркости рабочей поверхности ука
заны в приложении 1).

2.19. При освещении производственных по
мещений газоразрядными лампами, питаемы
ми переменным током промышленной частоты 
50 гц, следует ограничивать глубину пульса
ции освещенности. Коэффициент пульсации 
освещенности не должен превышать значений, 
приведенных в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Допустимый коэффициент пульсации освещенности 

для производственных помещений

Система освещения

Допустимый коэффициент 
пульсации освещенности 

в % для разрядов зритель
ной работы

I и II Ш
IV, V, VI, 
VII, V illa, 

IXa, X

Общее освещение............... 10 15 20
Комбинированное освеще-

ние:
а) о б щ е е ................... 20 20 20
6) местное ................... 10 15 20
П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициент пульсации ос

вещенности не ограничивается для разрядов зритель
ной работы:

а) не указанных в табл. 7;
б) Villa и 1Ха при кратковременном пребыва

нии людей в помещении и отсутствии в нем возмож
ности возникновения стробоскопического эффекта.

2. Допускается повышение значения коэффициен
та пульсации освещенности до 30% в помещениях, 
где выполняются работы VI и VII разрядов, при от
сутствии в них условий для возникновения стробоско
пического эффекта.

2.20. Частота и величина допустимых коле
баний напряжения на лампах рабочего осве
щения должны соответствовать п. 2.4 ГОСТ 
13109—67* «Электрическая энергия. Нормы 
качества электрической энергии у ее приемни
ков, присоединенных к электрическим сетям 
общего назначения».
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3. О С В Е Щ Е Н И Е  П Л О Щ А Д О К  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  

И М Е С Т  П Р О И З В О Д С Т В А  РА Б О Т, 
Р А С П О Л О Ж Е Н Н Ы Х  В Н Е  ЗД А Н И И

3.1. Наименьшая освещенность рабочих по
верхностей мест производства работ, располо
женных вне зданий, должна соответствовать 
нормам табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Нормы освещенности рабочих поверхностей мест 
производства работ, расположенных вне зданий

Разряд 
зритель
ной ра

боты
Характеристика работы

О
св

ещ
ен


но

ст
ь 

в 
лк

XIV Точные работы, при отношении наи
меньшего размера объекта различе
ния к расстоянию до глаз менее
0 ,0 0 5 ................................................. 50

! XV1 Работы средней точности, при отно
шении наименьшего размера объек
та различения к расстоянию до глаз
от 0,005 до 0,02 .............................. 30

XVI Работы малой точности, при отноше
нии наименьшего размера объекта 
различения к расстоянию до глаз 
от 0,02 до 0,05, а также работы, 
требующие только общего наблюде
ния за ходом производственного

10
XVII

процесса ..............................................
Грубые работы, требующие различе

ния объектов при отношении наи
меньшего их размера к расстоянию
до глаз 0,05 и более....................... 5

XVIII Работы, требующие различения круп
ных предметов, находящихся в не
посредственной близости к работаю
щему, или связанные только с об-
щим обзором рабочих поверхностей 2

П р и м е ч а н и е .  При наличии опасности травма-
тизма нормы освещенности для работ XVI и XVII
разрядов по табл. 8 следует повышать на одну сту-
пень по табл. 2.

3.2. Наименьшая освещенность площадок 
предприятий на уровне земли или дорожных 
покрытий должна соответствовать нормам, 
приведенным в табл. 9.

3.3. Для освещения площадок промышлен
ных предприятий и мест производства посто
янных работ вне зданий следует применять 
газоразрядные лампы высокого давления с 
исправленной цветностью (преимущественно 
типов ДРЛ и ДРИ) и лампы накаливания 
(галогенные или нормальные общего назна
чения) .

3.4. Отношение наибольшей освещенности 
проезжей части дорог, проездов, предзавод-

ских площадок и железнодорожных путей к ее 
наименьшему значению не должно превышать 
15 :1, а пешеходных дорожек — 25 :1.

Т а б л и ц а  9
Нормы освещенности площадок предприятий

Разряд 
зритель
ной ра

боты
Освещаемые объекты

Освещен
ность го

ризон
тальной 

плоскости 
в лк

XIX Автомобильные дороги с интенсив
ностью движения автомобилей в 
обоих направлениях (в сутки): 

а) от 1000 до 3000 (I катего-
рия дорог) ...........................

б) от 200 до 1000 (II катего-
3

рия дорог)...........................
в) менее 200 (III категория

2

XX
дорог) .................................. 1

Пожарные проезды, дороги для 
хозяйственных нужд, подъезды
к зд а н и я м .................................. 0,5

XXI Пешеходные и велосипедные до
рожки с движением:

а) интенсивным....................... 2
б) обычным.............................. 1
в) незначительным . . . . . 0,5

XXII Лестницы и мостики для переходов
(на площадках и ступенях) . . . 3

XXIII Пешеходные дорожки на площад-
0,5ках для отдыха в скверах . . .

XXIV Предзаводские участки (площадки, 
проезды, проходы, стоянки транс
порта), не относящиеся к терри-

XXV
тории города ............................... 2

Железнодорожные пути:
а) стрелочные горловины . . .
б) отдельные стрелочные пе-

2

реводы . . . . . . . . .
в) железнодорожные пути, пе-

1

р е е з д ы ............................... 0,5

Пр и м е ч а н и е .  Для автомобильных дорог I ка-
тегории, являющихся продолжением городских улиц
и имеющих аналогичные покрытия проезжей части и
интенсивность движения транспорта, надлежит также
выполнять нормы средней яркости покрытий проез-
жеи части, приведенные в табл. 17.

3.5. Для ограничения слепящего действия 
установок наружного освещения площадок 
промышленных предприятий и мест производ
ства работ, расположенных вне зданий, высо
та установки осветительных приборов должна 
быть:

а) для автомобильных дорог и железнодо
рожных путей на площадках предприятий — 
не менее указанной в табл. 10;

б) для остальной части площадок промыш
ленных предприятий, а также мест производ
ства работ — не менее 3,5 м над уровнем зем
ли при любых источниках света, если защит
ный угол светильников равен или более 15°.
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Т а б л и ц а  10
Высота установки светильников наружного освещения по условиям ограничения слепящего действия

Максимальный световой 
поток ламп в светиль
никах, установленных 
на одной опоре, в лм

Наименьшая высота установки 
светильников в м

Светильники с лампами 
накаливания 
и натриевыми 

лампами

с ртутными 
лампами 

ДРЛ и ДРИ

с люминес
центными 
лампами

С лампами накаливания, ДРЛ и ДРИ, имеющие 5000 и менее 6 6 6
условный защитный угол не менее 15°, и для От 5000 до 10 000 6 6 6,5
люминесцентных ламп независимо от величины » 10 000 » 20 000 6,5 7 7,5
защитного угла » 20 000 » 30 000 7,5 8,5 9

» 30 000 » 40000 9 10 10,5
Более 40 000 10,5 11 12

С лампами накаливания, ДРЛ и ДРИ, имеющие 5000 и менее 7 7,5 6 s
условный защитный угол менее 15°, и широко- От 5000 до 10 000 8 8,5 6,5 !
го светораспределения с зеркальными и приз- » 10 000 » 20 000 9 9,5 7,5
матическими системами » 20 000 » 30 000 10,5 11 9  i» 30 000 » 40 000 12 12,5 10,5

Более 40 000 13,5 14 12

П р и м е ч а н и я :  1. Высота установки светильников с защитным углом не менее 15° (и светильников с рас-
сеивателями без отражателей) на площадках дл прохода людей или обслуживания технологического (или инженер-
ного) оборудования, пешеходных дорожках и у входов в здания не ограничивается.

2. При использовании прожекторов и наклонно установленных осветительных приборов с ксеноновыми лампами
отношение осевой силы света (в св) к квадрату высоты установки этих приборов (в м) не должно превышать 300.

При необходимости применения светильни
ков с защитным углом менее 15° высота их 
установки должна быть не менее указанной в 
табл. 10.

4. О С В Е Щ Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  
И Ж И Л Ы Х  ЗД АН И И

4.1. По условиям зрительной работы поме
щения общественных зданий следует разде
лять на три группы:

группа I  — помещения, предназначенные 
для выполнения точных зрительных работ при 
фиксированном направлении линии зрения ра
ботающих на рабочую поверхность;

группа I I — помещения, в которых осу
ществляется различение объектов и обзор 
окружающего пространства;

группа III — помещения, в которых осу
ществляется обзор окружающего простран
ства.

4.2. Наименьшая освещенность рабочих по
верхностей и объектов различения в помеще
ниях I и II групп должна соответствовать нор
мам табл. 3 и приложения 2.

4.3. Наименьшая освещенность условной 
рабочей поверхности в помещениях группы III 
от общего освещения должна соответствовать 
нормам, указанным в табл. 11.

4.4. Цилиндрическая освещенность помеще
ний (в случаях, когда в этих помещениях 
по условиям архитектурно-художественного 
оформления требуется обеспечить впечатление 
насыщенности помещения светом) приведена 
в табл. 12.

Цилиндрическую освещенность следует оп
ределять у торцевой стены на центральной 
продольной оси помещения на уровне 1,5 м от 
пола.

4.5. Для ограничения слепящего действия 
установок общего освещения (независимо от 
принятой системы освещения) в помещениях 
общественных и жилых зданий (за исключени
ем случаев, приведенных в п. 4.6) показатель 
дискомфорта не должен быть более указанно
го в табл. 13.

Показатель дискомфорта должен опреде
ляться у торцевой стены на центральной про
дольной оси помещения на высоте 1,5 м от 
пола.

4.6. Показатель дискомфорта не регламен
тируется для помещений, длина которых не 
превышает двойной высоты установки све
тильников над полом, помещений, предназна
ченных для кратковременного пребывания лю
дей или прохода, а также для гардеробных, 
коридоров, санитарных узлов, кладовых и 
лестниц при условии выполнения п. 2.16.



13 — СНиП II-A.9-71

Т а б л и ц а  11
Нормы освещенности помещений 

общественных зданий 111 группы от общего 
освещения

Разряд зри
тельной рабо
ты и катего
рия требова
ний к осве

щению

Требования к осветительной 
установке

Освещен
ность ус
ловной ра
бочей по
верхности

В Л К

А0
Высокие

1

Создание впечатления тор
жественности и возможности от
четливого различения лиц лю
дей на значительном расстоянии 
(например, в президиуме залов 
заседаний, предназначенных для 
мероприятий республиканского 
или союзного значения) . . . . 500

Б0
Повышенные

Отчетливое различение дета
лей архитектурно-художествен
ного оформления интерьера и 
лиц людей на незначительном 
расстоянии (например, в кон
цертных залах, зрительных за
лах театров и Дворцов куль
туры) ........................................ 300

Во
Нормальные

Создание впечатления насы
щенности помещения светом, 
недопустимость возникновения 
впечатления «пасмурности» (на
пример, в зрительных залах клу
бов, фойе театров) ................... 200

Г0
Умеренные

Обеспечение возможности сво
бодной ориентировки в помеще
нии (например, в зрительных 
залах кинотеатров, вестибюлях 
административных зданий, об
щежитий) ................................. 75

Т а б л и ц а  12
Цилиндрическая освещенность помещений 

II и III групп общественных зданий

Разряд 
зритель

ной рабо
ты

Степень насыщенности помещения 
светом

Цилиндри
ческая 

освещен
ность В Л К

Ац Большая (например, в залах засе
даний, предназначенных для ме
роприятий союзного и республи
канского значения) ................... 150

Бц Повышенная (например, в зритель
ных залах и фойе театров, тор
говых залах универсальных ма
газинов) ..................................... 100

Вц Нормальная (например, в актовых 
залах, зрительных залах и фойе 
кинотеатров) .............................. 75

Т а б л и ц а  13
Допустимый показатель дискомфорта

Разряд зри
тельной рабо
ты и катего
рия требова
ний к осве

щению

Условия зрительной работы
Допусти

мый пока
затель 
диском
форта

Аи
Высокие

Преимущественное направление 
линии зрения вверх под уг
лом более 45° к горизонту 
(в палатах больниц ит. п.) . . 25

Бк
Повышенные

Высокая точность выполняемых 
зрительных работ (в конст
рукторских бюро, читальных 
залах, музеях, картинных га
лереях и т. п.) ...................... 40

В«
Нормальные

Общий обзор окружающего про
странства без необходимости 
отчетливого различения малых 
объектов (в зрительных за
лах, фойе, вестибюлях и т. п.) 60

4.7. Коэффициент пульсации освещенности 
для рабочих мест в помещениях I и II групп 
с длительным пребыванием работающих не 
должен превышать значений, приведенных & 
табл. 7.

4.8. Для осветительных установок в поме
щениях I и II групп при выполнении зритель
ных работ I—IV разрядов с поверхностями, 
обладающими направленным, направленно
рассеянным и смешанным отражением, долж
ны соблюдаться требования п. 2.18 и необхо
димые меры по ограничению отраженной блес- 
кости независимо от принятой системы осве
щения.

4.9. Наименьшая освещенность рабочей 
поверхности при системе общего освещения, 
цилиндрическая освещенность, а также наи
большие значения показателя дискомфорта н 
коэффициента пульсации освещенности для 
помещений общественных и жилых зданий 
приведены в табл. 14.

4.10. Для освещения общественных зданий 
следует применять преимущественно люминес
центные лампы белого или тепло-белого света 
(если нет специальных требований к цветопе
редаче, для выполнения которых целесообраз
но использование других типов люминесцент
ных ламп).

При освещении помещений общественных 
зданий лампами накаливания нормы освещен
ности на рабочей поверхности, приведенные в 
табл. 3, 11 и 14, следует снижать на две сту
пени по шкале табл. 2. При этом освещенность 
не должна превышать 300 лк.
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Т а б л и ц а  14

Освещенность рабочих поверхностей при системе общего освещения, цилиндрическая освещенность, 
показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности для помещений общественных

и жилых зданий

Наименование помещения 
и освещаемого оборудования

• S % о о. а С ej\o  ̂в- о
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Плоскость, для которой 
нормируется минималь

ная освещенность, 
приведенная в графе 4

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Административно-конторские помещения

1 Кабинеты, рабочие ко м н аты ........................ I СО О о * _ 40 10 Горизонтальная на
уровне 0,8 м ог пола

2 Машинописные и машиносчетные бюро . . I 400* — 40 10 То же
3 Проектные, конструкторские и чертежные

бюро ............................................................... I 500* — 40 10 »
4 Комнаты о ж и д ан и я ....................................... III 150 — 60 — »
5 Операционные залы банков, сберегательных

касс и почтовых отделений........................ I 300* — 40 10
6 Архивы: I

а) на рабочих столах ................................ 300* — •— — »
б) на стеллаж ах........................................ 75 — — — Вертикальная на у ров-

не 1 л  от пола
7 Залы заседаний (за исключением указан-

ных в поз. 1 9 ) ........................................... II 200 75** 60 15 Пол

II. Учебные заведения

8 Аудитории, классы, учебные кабинеты*. 1
300

40 10
а) на доске ............................................... - Вертикальная на доске
б) на рабочих столах и партах ................ 300 — 1 Горизонтальная на

уровне 0,8 м от пола
9 Лаборатории ................................................... I 300

“ 1
40 10 Вертикальная на доске 

Горизонтальная нз
1 уровне 0,8 м от пола

10 Кабинеты технического черчения и рисова-
10ния: 1 40

а) на доске ............................................... 300 — Вертикальная
б) на рабочих столах ................................ 500 — Горизонтальная на

уровне 0,8 м от пола
11 Кабинеты и комнаты преподавателей . . . . 1 200* — 40 15 То же
12 Рекреации ....................................................... II I 150 — 60 20 Пол
13 Актовые залы ................................................... 111 200 100**

!
60 20 То же

III. Библиотеки
14 Читальные залы ................................................ I 300* 100** 40 10 Горизонтальная на

уровне 0,8 -и от пола
15 Комната каталогов............................................ I 150 — 40 20 Вертикальная (для

16 Зал открытого доступа к книгам (на стел-
фронта картотеки)

л аж а х )........................................................... I 75 — 40 20 Вертикальная на уров-
не 1 м от пола

17 Книгохранилища (на стеллаж ах)................ I 75 — 60 — То же
18 Переплетная ................................................... I 200* — 40 20 Горизонтальная на

уровне0 ,8 мот пола



15 — С Н и П  П-А.9-71

Продолжение табл. 14
А 2 « Я * , 3 V©с4*

CRS

. я aj6 лд-
с 2  о  
х х °я <и О - S Оо Р 
'л ° о

“ ~ О 1Л
Я я о «у 2  а: о 
К  д х о о с; * °«  go

о 0) л ° 3 5

? Й й -  * О-с =

ь а3 Я
I I*©■ я Плоскость, для которой

Наименование помещения 5 о. к Я * <2 О § нормируется минималь-
и освещаемого оборудования д 5 . . О 5 * “ >>§ = § о ная освещенность,

С
с
£

оSос
03Е
е>.
СиU

H^gm О _ Q.о« п *£ 2 * 5
§о я %
| н з &
Os5ЧО Ци

ли
нд

ри
чс

 
но

ст
ь 

(у
 т

ор
 

це
нт

ра
ль

но
й 

по
ме

щ
ен

ия
 t 

1 о
т 

по
ла

) 
в 

а -д £ о £ « я дс
(-0^-5°
г- «в Я” о о ЙЮ —г д а о - К о  до —

« о 3 « S =
—

&Ч в 5
КС

приведенная в графе 4 |
!
У1

1 2 3 4 5 6 7 8

IV- Театры, кинотеатры, клубы, выставочные залы

19 Залы заседаний, предназначенные для не-
роприятий республиканского н союзного 
значения ................................................................. I I 500 150** 60 15 Горизонтальная на

I уровне 0,8 ж от пола
20 | Зрительные залы театров и Дворцов куль-

I I I1I туры, концертные з а л ы ............................ 300 100** 60 — То же
21 Зрительные залы клубов, фойе театров, вы- i

ставочные з а л ы ............................................ I I I 200 100** 60 — Пол j
22 Зрительные залы кинотеатров........................ I I I 75 — 60 — Горизонтальная на |

уровне 0,8 ж от пола 1
23 Фойе кинотеатров........................................... I I I 150 75** 60 — Пол
24 Артистическая, гримировочная.................... I 200* — 40 15 Вертикальная (на ли-

це человека у зер
кала)

V. Санатории и помещения медицинского обслуживания
(за исключением помещений больниц и поликлиник)

25 Кабинеты в р а ч е й ........................................... I 200* _ 40 10 Горизонтальная на
уровне 0,8 ж от пола

26 Процедурные кабинеты.................................... I 150* — 40 15 То же
27 И золяторы ....................................................... I 150* — 40 15
28 Б о к с ы ............................................................... I 150* — 40 15 »
29 Палаты санаториев ....................................... II 75* — 25 10 »
30 Регистратура................................................... I 1 200* — 40 15 »

VI. Детские ясли-сады

31 Приемные ................................................... .... II 200* 40 10 » 1
32 Групповые, игральные, столовые, комнаты |

для музыкальных и гимнастических заня
тий ............................................................... II 200 40 10

1
33 Спальная веранда, изолятор—комната для

заболевших д е т е й ........................................ II 75 —■ 25 10 Пол

VII. Магазины
34 Торговые залы магазинов: книжных, готово-

го платья, белья, обуви, тканей, мехо
вых изделий, головных уборов, парфю
мерных, галантерейных, ювелирных, элек
тро- и радиотоваров и продовольственных

;

35

без самообслуживания................................

Торговые залы продовольственных магази-

II 300 100** 60 20 Горизонтальная на 
уровне 0,8 ж от пола

нов с самообслуживанием........................ II 400 100** 60 20 То же
36 Торговые залы магазинов: посудных, ме-

бельных, спортивных товаров, строймате
риалов, электробытовых машин, игрушек

II 100**и канцелярских т о в а р о в ............................ 200 60 20 »
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Продолжение табл. 14
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приведенная в графе 4

1 2 3 4 5 6 7 8

V III .  П редприятия общественного питания

37 Обеденные залы столовых.......................... II 200 75** 60 — Горизонтальная на
уровне 0,8 м  от пола

38 Заготовочные и моечные.............................. I 200 — 40 15 То же
39 Кухни . . . .  ............................................. I 200 — 40 15 »

IX. Бани, парикм ахерские и прачечные

40 Раздевальные и моечные в банях, душевых
павильонах.......................... ...................... II 75 — — — Пол

41 Парикмахерские за л ы .................................. 1 200* — 40 15 Вертикальная на уров-
не 1 м от пола

42 Помещения для стирки: I 1 20 j
а) механической..................................... 100 — 40 Пол
б) ручной ................................................. 150 — 40 То же

43 Помещения для сушки и глажения: I 40 20
а) механического...................................... 200 — Горизонтальная на

уровне 0,8 м от пола
б) ручного ................................................. 300 — »

X. Вспомогательные помещения
44 Вестибюли и гардеробные: III

а) в школах, театрах, кинотеатрах и
центральных гостиницах................... 150 75** 60 — Пол

б) в вузах, клубах .................................. 100 — 60 — То же
в) в общежитиях, административных

зданиях и общественных зданиях, не
указанных в поз. 44 „а", я6в . . . 75 — 60 .— »

45 Лестницы: III
а) в общественных зданиях***............... 75 — — — Горизонтальная (пол

площадок и ступени)
б) в жилых зданиях*****, учреждениях

отдыха и гостиницах........................... 50 — — То же
46 Коридоры и проходы***:

а) в школах............................................. III 75 —* — — Пол !
6) в общественных зданиях, учрежде- iниях отдыха, гостиницах и жилых 1»

зданиях (кроме коридоров и прохо- i
дов в больницах, поликлиниках и i
внутри квартир) .................................. III 50 — — — То же

47 Санитарные узлы (кроме санитарных узлов
внутри квартир)......................................... III 75 — — — ъ

48 Кубовые и сушилки * * * * ........................... — 20 — — — »
49 Кладовые и неохлаждаемые камеры**** . . — 20 — — —
50 Охлаждаемые камеры****.................................. — 20 — — — >
51 Лифты............................................................................. — 50 — — —

• Для дополнительного местного освещения следует предусматривать штепсельные розетки (за исключением детских биб-
аиотек, где установка штепсельных розеток не требуется).

** В тех случаях, когда по условиям архитектурного оформления необходимо обеспечить впечатление насыщенности
помещения светом.

*** Для главных лестниц и лифтовых холлов следует принимать нормы освещенности, приведенные в поз. 4 4 «б», а для глав-
вых коридоров и проходов (кроме больниц, поликлиник, гостиниц и учреждений отдыха) — нормы освещенности, приведенные
в поз. 46 «а».
*•** Д ля освещения следует применять лампы накаливания при уровнях освещенности, указанных в графе 4.
***** При освещении лестниц жилых домов лампами накаливания разрешается снижать освещенность до 10 лк.
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П р и м е ч а н и е  к п, 4.10. При использовании ламп 
накаливания требования п. 4,4, табл. 12 и графы 5 
табл. 14 не учитываются.

4.11 Средняя освещенность жилых комнат 
в квартирах и общежитиях, номеров гостиниц 
и спальных помещений в учреждениях отдыха, 
школах-интернатах, пионерских лагерях, дет
ских домах и детских яслях-садах при сов
местном действии всех светильников, установ
ленных в помещении, должна быть 75 лк, а в 
кухне квартир и общежитий— 100 лк .

В квартирах наименьшая освещенность 
пола коридора 50 лк, санитарных узлов — 
30 лк .

4.12. Для освещения жилых комнат квар
тир и общежитий, кухонь, коридоров и сани
тарных узлов в квартирах и общежитиях сле
дует использовать люминесцентные лампы бе
лого или тепло-белого света и лампы накали
вания. Для освещения спальных помещений 
детских яслей-садов, школ-интернатов и пио
нерских лагерей следует использовать, как 
правило, лампы накаливания.

При использовании ламп накаливания 
нормы освещенности, приведенные в п. 4.11, 
следует снижать на две ступени по шкале 
табл. 2.

5. ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ, ДОРОГ 
И ПЛОЩАДЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

5.1. Улицы, дороги, проезды и площади на
селенных пунктов подразделяются на катего
рии по требованиям, предъявляемым к осве
щению, в соответствии с табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Категории улиц, дорог, проездов и площадей

Категория 
улиц, дорог, 
проездов и 
площадей

Освещаемые объекты

А Магистральные улицы общегородского зна
чения, скоростные дороги, главные, 
вокзальные и транспортные площади

Б Магистральные улицы районного значения, 
площади жилых и промышленных рай
онов, площади перед театрами, клуба
ми, стадионами, торговыми и другими 
общественными зданиями и сооруже
ниями общегородского значения

В Жилые улицы в районах многоэтажной 
застройки, используемые как дублеры 
магистральных улиц, улицы с большим 
числом учреждений и торговых пред
приятий, а также основные улицы про
мышленных районов

Продолжение табл. 15
Категория 

улиц, дорог, 
проездов 
площадей

Освещаемые объекты

Г Жилые улицы в районах многоэтажной 
застройки и улицы местного движения 
промышленных и складских районов, 
местные проезды на улицах категории А

д Проезды и пешеходные дорожки в микро
районах, улицы местного движения 
в районах малоэтажной застройки

5.2. Нормы средней яркости покрытия про
езжей части улиц, дорог и площадей в полосе 
движения транспорта приведены в табл. 16.

Т а б л и ц а  16
Нормы средней яркости покрытия проезжей части улиц, 

дорог и площадей в полосе движения транспорта

Категория улиц

Средняя яркость покрытия проезжей части 
в городах (в нтп)

крупных и 
крупнейших больших средних 

я малых

А 0,7 0,4 0,2
Б 0,4 0,2 0,1
В 0,2 0,2 0,1
Г 0,1 0,1 0,1

5.3. Средняя яркость покрытия проезжей 
части улиц, дорог и площадей в полосе движе
ния транспорта на улицах, дорогах и площа
дях с интенсивным движением транспорта 
должна также соответствовать нормам, при
веденным в табл. 17, независимо от категории 
улиц.

Т а б л и ц а  17
Нормы средней яркости покрытия проезжей части улиц, 

дорог и площадей в полосе движения транспорта 
в зависимости от интенсивности движения транспорта

Наибольшее число транспортных единиц, 
проходящих по улице за 1 ч 

в обоих направлениях

Средняя яркость 
покрытия проезжей 

части (в нт)

Более 2000 ...................................... 1
От 1000 до 2000 ........................... 0,7

» 500 » 1000 ........................... 0,4
» 200 » 500 ........................... 0,2
» 50 » 200 ........................... 0,1

5.4. Яркость непроезжей части улиц, дорог 
и площадей, примыкающей к проезжей части 
(тротуары, автомобильные стоянки и т. д.), 
должна быть не менее половины значения



СНиП П-А.9-71 — 18 —

средней яркости, установленной для проезжей 
части этих улиц, дорог и площадей согласно 
табл. 16 и 17.

5.5. Нормы наименьшей освещенности по
крытий тротуаров и пешеходных дорожек

Т а б л и ц а  18
Нормы наименьшей освещенности покрытий тротуаров 

и пешеходных дорожек бульваров на улицах 
категорий А и Б и проездов, пешеходных дорожек 

и улиц категории Д

Наименьшая горизонтальная 
освещенность в городах (в лк)

Категория улиц, тротуаров 
и пешеходных дорожек крупных 

и круп
нейших

больших средних 
и малых

Тротуары, находящиеся 
на расстоянии 5 м и 
более от основной про
езжей части улиц, а 
также тротуары, при
мыкающие к местным 
проездам, и пешеход
ные дорожки бульваров 
на улицах категорий:

А .......................... 1 0,5 0,2
Б .......................... 0,5 0,2 0,2

Проезды, пешеходные до
рожки и улицы катего
рии Д .......................... 0,2 0,2 0,2

бульваров на улицах категории А и Б и про
ездов, пешеходных дорожек и улиц катего
рии Д приведены в табл. 18.

5.6. Наименьшая освещенность обособлен
ного полотна трамвайных путей, расположен
ных вне проезжей части улиц, должна быть 
1 лк.

5.7. Показатель ослепленности для освети
тельных установок улиц, дорог и площадей не 
должен превышать 150.

5.8. Отношение наибольшей яркости по
крытий проезжей части улиц, дорог и площа
дей к ее наименьшему значению не должно 
превышать 3 :1 при нормируемой средней яр
кости покрытий от 0,4 до 1 нг и 5 :1 при нор
мируемой средней яркости от 0,1 до 0,2 нг.

Отношение наибольшей горизонтальной ос
вещенности покрытий проезжей части улиц и 
проездов категории Д к ее наименьшему зна
чению не должно превышать 15:1, а покры
тий тротуаров и бульваров — 25 :1.

5.9. Для освещения улиц, дорог и площа
дей с нормируемой яркостью 0,4 нт и более 
следует применять, как правило, газоразряд
ные лампы высокого давления с исправленной 
цветностью (преимущественно лампы ДРЛ и 
ДРИ).

Для освещения других улиц, дорог и пло
щадей следует использовать газоразрядные 
лампы или лампы накаливания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочая поверхность — поверхность стола, вер
стака, части оборудования или изделия, на которой про
изводится работа и на которой нормируется или изме
ряется освещенность.

Условная рабочая поверхность — условно принятая 
горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 
0,8 м от пола.

2. Объект различения — рассматриваемый предмет, 
отдельная его часть или различаемый дефект (напри
мер, нить ткани, точка, линия, знак, пятно, трещина, 
риска, раковина или другие дефекты изделия, которые 
требуется различать в процессе работы).

Эквивалентный размер объекта различения а3 — 
угловой размер плоского диска, для которого отношение 
видимости при двух значениях яркости равно отноше
нию видимости рассматриваемого объекта при тех же 
уровнях яркости.

3. Фон—поверхность, прилегающая непосредствен
но к объекту различения, на которой он рассматри
вается.

Фон считается:
светлым при коэффициенте отражения поверхности 

более 0,4;
средним при коэффициенте отражения поверхности 

от 0,2 до 0,4;

темным при коэффициенте отражения поверхности 
менее 0,2.

4. Яркость точки поверхности в данном направле
нии — отношение силы света в данном направлении 
бесконечно малого элемента поверхности, заключающего 
данную точку, к площади ортогональной проекции этого 
элемента на плоскость, перпендикулярную данному на
правлению.

Яркость участков рабочих поверхностей следует оп
ределять по формулам:

а) для поверхностей, обладающих диффузным отра
жением

Вп = £Рл .
Я

б) для поверхностей, обладающих направленным 
отражением

Вп — Вс р3;
в) для поверхностей, обладающих направленно-рас

сеянным и смешанным отражением;

Вп — Вс Рз В Рд
я
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Средневзвешенная по площади яркость рабочей по
верхности Вср (в нт) определяется по формуле

, __ BiSi B2S2 +  * ■• +  BnSn 
* $ 1  -f- Sa * * * -j~ Sn

где Bh Ва,..., Вп— яркость отдельных участков рабочей 
поверхности в направлении к глазу 
работающего в нт;

— площадь участков рабочей поверхно
сти, для которых определяется яр
кость в направлении к глазу работаю
щего, в м2;

Е  — освещенность рабочей поверхности 
в лк;

В с — яркость светящей поверхности све
тильника в направлении к рабочей 
поверхности в нт;

рд — коэффициент диффузного отражении 
рабочей поверхности;

рз — коэффициент зеркального отражения 
рабочей поверхности в направлении 
к глазу работающего.

5. Фотометрический контраст объекта различения с 
фоном определяется по формуле

Во * £ф
»

где Во — яркость объекта различения >в нт;
В ф — яркость фона в кг.
Эквивалентный контраст Кэ объекта с фоном — фо

тометрический контраст К с фоном плоского диска раз
мером аэ, видимость которого при заданной яркости фо
на Вф равна видимости рассматриваемого объекта раз
личения при том же уровне яркости фона Вф.

Контраст объекта различения с фоном считается: 
большим при значениях К более 0,5 (объект и фон 

резко отличаются \по яркости);
средним при значениях К от 0,2 до 0,5 (объект и 

фон заметно отличаются по яркости);
малым при значениях К менее 0,2 (объект и фон 

мало отличаются по яркости).
б. Помещением с недостаточным (по условиям зри

тельной работы) естественным освещением считается 
помещение, для которого коэффициент естественной ос
вещенности ке.о. составляет:

при боковом естественном освещении 80% и менее 
нормируемого минимального значения к.е.о.;

при верхнем естественном освещении 60% и менее 
нормируемого среднего значения к.е о.

Нормируемое значение к.е.о. определяется в соот
ветствии с главой СНиП «Естественное освещение. Нор
мы проектирования».

7- Показатель ослепленности — критерий оценки сле
пящего действия, создаваемого осветительной установ
кой, значение которого определяется по формуле

Р =  (S — 1) 1000,

Р — показатель ослепленности;
5 —коэффициент ослепленности;
Vi — видимость объекта наблюдения при экраниро

вании блеских источников света; 
v2 — видимость объекта наблюдения при наличии 

блеских источников в поле зрения.
8. Отраженная блескость — характеристика отра

жения светящей поверхности от рабочей поверхности е 
направлении глаз работающих, определяющая снижение 
видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости 
рабочей поверхности и вуалирующего действия, сни
жающего контраст между объектом различения и фо
ном.

9. Стробоскопический эффект — явление искажения 
зрительного восприятия вращающихся, движущихся или 
сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникаю
щее при совпадении кратности частотных характеристик 
движения объектов и изменения светового потока во 
времени в осветительных установках, выполненных газо
разрядными источниками света, питаемыми переменным 
током.

10. Коэффициент пульсации освещенности — крите
рий оценки относительной глубины колебаний освещен
ности в результате изменения во времени светового по
тока газоразрядных ламп при питании их переменным 
током.

Коэффициент пульсации освещенности следует опре
делять по формуле

Кп Емакс — Ещн 
2 Ес р

100,

где Кп — коэффициент пульсации освещенно-
ности в %;

Еиакс и Емин — максимальное и минимальное зна
чения освещенности за период ее 
колебания в лк;

Еср — среднее значение освещенности за
этот же период в лк.

11. Показатель дискомфорта — характеристика ка
чества освещения, определяющая степень дополнитель
ной напряженности зрительной работы, вызванной нали
чием резкой разницы яркостей одновременно видимых 
поверхностей в освещаемом помещении.

12. Цилиндрическая освещенность — характеристика 
насыщенности помещения светом (определяется как 
средняя плотность светового потока на поверхности вер
тикально расположенного в помещении цилиндра, ради
ус и высота которого стремятся к нулю).

13. Средняя яркость дорожной поверхности В (внг)- 
для сухих дорожных покрытий в направлении наблюда
теля, находящегося на оси движения транспорта, опре
деляется по формуле

jc Lbk

гДе т) — коэффициент использования по яркости;
F — световой поток ламп в одном фонаре в лщ  
L — расстояние между опорами наружного освеще

ния в м\
b — ширина проезжей части в м; 
k — коэффициент запаса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТ ЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
_____________ _ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

i
1
I

|

П
од

ра
зр

яд
 з

ри
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

Контраст 
объекта 

различения 
с фоном

Характери
стика
фона

Освещенность 
в лк

Характеристика зрительной работы
Наименьший 

размер 
объекта 

различения 
в мм

Разряд
зритель

ной
работы

си
ст

ем
а 

ко
мб

ин
и

ро
ва

нн
ог

о 
ос

ве


щ
ен

ия

2О
S’О д.
О X
<3 §
i sН О) О 0
58

1 2 3 4 5 s 7 8
Наивысшей точности Менее 0,15

I

а Малый Темный 4000 300
б Малый

Средний
Средний
Темный

3000 300

в
Малый
Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

2000 300

г
Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

1250 300

Очень высокой точности От 0,15 
до 0,3

II

а Малый Темный 3000 300
б Малый

Средний
Средний
Темный 2500 300

в
Малый
Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

1500 300

г
Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

750 200

Высокой точности От 0,3 
до 0,5

III

а | Малый Темный 1500 300
б Малый

Средний
Средний
Темный 750 200

В
Малый
Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

600 200

г
Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

400 150

Средней точности От 0,5 до 1

IV

а Малый Темный 600 200

б
Малый
Средний

Средний
Темный 500 150

в Малый
Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

400 100

г
Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

300 100
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Продолжение приложения 2

Характеристика зрительной работы

Наименьший 
размер 

объекта 
различения 

в мм

Разряд
зритель

ной
работы

П
од

рд
эр

яд
 з

ри
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

Контраст 
объекта 

различения 
с фоном

Характери
стика
фона

Освещенность 
в лк

си
ст

ем
а 

ко
м

би
ни


ро

ва
нн

ог
о 

ос
ве


щ

ен
ия

ои
VO ко я
с* =s £• Р я н а>О 0 X О О О

1 2 3 4 5 6 7 8

Малой точности От 1 до 5

V

a j  Малый Темный j 300 150

б Малый
Средний

1
Средний о т  
Темный zuu 100

в
Малый

Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

— 50

г
Средний

Большой
Большой

Светлый 
Светлый — 
Средний

50

Грубая (очень малой точности) Более 5 VI — Ннзависимо от харак- 
аористики фона и конс- 
каста объокти с фоном

50

Работа с самссЕетящими материалами или из
делиями в горячих не.'ах

— VII — То же — 150

Общее наблюдение за ходом производствен
ного проц есса: 

постоян нее наблюдение
периодическое наблюдение за состоянием 

оборудования и коммуникаций при по
стоянном пребывании людей в поме
щении

наблюдение за состоянием оборудования 
и коммуникаций при периодическом 
пребывании людей в помещении

— VIII

а 30

б 20

в
1  ” 5

Работа на складах громоздких предметов и 
сыпучих материалов: 

на механизированных

на немеханизированных
— IX

а 7> 20

б — 5

П р и м е ч а н и я :  I. Нормы ссЕещеннссти, приведенные в настоящей таблице, следует изменять в соот
ветствии с указаниями примечаний 2 и 3 к табл. 3 и требованиями поз. 2.2, 2.3, 2.4,

2. На механизированных складах громоздких предметов и сыпучих материалов (разряд 1Ха) вне зоны 
действия механизмов разрешается снижать освещенность до 10 лк.

3. При совместном применении газоразрядных ламп и ламп накаливания освещеннвсть рабочих поверхно
стей при системе комбинированного ссЕещения должна приниматься по нормам для ламп, уэтановленных в 
светильниках местного освещения. При этом освещенность от светильников общего освнщения должна состав
лять не менее 1С% ссвещеннссти комбинированного ссЕещения для данного источника света (но мерее 150 лк 
при газоразрядных лампах н 50 лк при лампах накаливания). Освещенность более 500 лк при газоразрядных 
лампах и 100 лк при лампах накаливания разрешается создавать только при наличии соответствующих обосно
ваний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗРЯДА РАБОТ ПРИ 

РАССТОЯНИИ ОТ ОБЪЕКТА РАЗЛИЧЕНИЯ ДО 
ГЛАЗ РАБОТАЮЩЕГО БОЛЕЕ 1 м

При расстоянии от объекта различения до глаз 
работающего более 1 м разряд работ по табл. 3 и при
ложению 2 следует устанавливать с учетом углового 
размера объекта различения, определяемого отношени
ем минимального размера объекта различения к расстоя
нию этого объекта до глаз работающего по таблице:

Разряд зритель
ной работы

dПределы отношения •—-
1

I
II

III
IV 
V

VI
П р и ме ч 

личения до гла 
размер объект

Менее 0 , 4 5 - 1 0  3 

От 0 , 4 5 - 1 0 ~ 3 до 0 , 9 - 1 0 “ 3 

» 0 , 9  - 1 0 ~ 3 » 1 , 4 - 1 0 ~ 3 

» 1 , 4  - 1 0 ~ 3 » 3 - 1 0 ~ 3 

» 3 - 10—3 » 14-10- 3  

Более 14 -10 3 Ч
а н ие. /—расстояние от объекта раз- 
з работающего в мм; d — минимальный 
а различения в мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РАССТОЯНИЕ в м ОТ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ 

СО СВЕТОВЫМИ ПРОЕМАМИ ДО РАБОЧИХ МЕСТ

Тип
световых
проемов

Высота 
световых 
проемов 

в м

Разряд зрительной работы

I п III IV V VI

Ленточные 2,4 4 5 6 6 8 11
окна (одно- 3,6 6 7 8 10 12 17

рядные) 4,8 9 10 11 13 15 22
6 11 12 14 16 19 28
7,2 13 15 17 19 23 33
8,4 15 17 19 22 27 39
9,6 17 20 22 25 31 44

10,8 19 22 25 29 35 50
12 22 25 28 32 38 55
13,2 24 27 30 35 42 61
14,4 26 30 33 38 46 66
15,6 28 32 36 41 50 72
16,8 30 34 39 45 54 77
18 32 37 41 48 58 83

Отдельные 2,4 3 4 4 5 6 8
окна 3,6 5 6 7 7 9 13

4,8 7 8 9 10 12 17
6 9 10 11 12 14 21
7,2 10 12 13 14 17 25
8,4 12 14 15 17 20 29
9,6 14 16 18 19 23 34

10,8 16 18 20 22 26 38
12 17 20 22 24 29 42
13,2 19 22 24 26 32 46
14,4 21 24 26 29 35 50
15,6 22 27 29 31 37 55
16,8 24 29 31 34 40 59
18 26 31 33 36 43 63

Продолжение приложения 4

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния от наружной
стены со световыми проемами до рабочих мест рас
считаны для световых проемов с подоконниками вы
сотой не более 1,5 м.

2. Ширина простенков между отдельными окнами 
принята равной ширине окон.

3. При высоте подоконников более 1,5 м, распо
ложении световых проемов в несколько рядов и ши
рине простенков между отдельными окнами более, 
чем указано в примечании 2, расстояние от наружной 
стены со световыми проемами до удаленных от нее 
мест с недостаточным естественным освещением сле
дует рассчитывать по нормам главы СНиП «Естест
венное освещение. Нормы проектирования».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДИ СВЕТОВЫХ ФОНАРЕЙ 

К ПЛОЩАДИ ПОЛА
ПРИ ВЕРХНЕМ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ в %

г1
Тип фонаря 

верхнего 
света

Светопро
пускающий
материал

фонаря

Разряд зрительной работы

I II Ш IV Y VI

Прямоуголь
ный

Оконное
стекло 36 25 18 14 11 7

Трапецие
видный То же 23 16 12

1
9 7 5

Шед 
с ос
текле
нием

верти
каль
ным

» 34
| i

24 | 17 14
1 |

10 7

нак
лон
ным

» 28 20 14 11 8 6

штуч
ный

Оргстекло 20 14 10 8

!j!

Стеклопаке
ты 24 17 12 10 7 5

Зе
нит
ный

Стеклоплас- | 
тик jt

22 16 13 10 6

лен
точ
ный

Стеклопаке
ты 16 | 11 8 6 5 3

Стеклоплас
тик 26 18 13 1 ю

1
8 5

Стек ложе- 
лезобетон 38 26 19 15 11 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТО Ч ЕК  ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ОСЛЕПЛЕННОСТИ

| Источники света,
1 используемые 
1 в светильниках 
* общего освещения

Преимущественное 
направление линии 

зрения работающих 
в помещении

Местоположение точки помещения 
для определения наибольшего допустимого 

значения показателя ослепленности
Направление, в котором 
определяется показатель 

ослепленности

i

1
1
i

Люминесцентные
лампы

!

i
Вдоль рядов све

тильников
Под крайним светильником среднего ряда (при 

двух рядах — под крайним светильником 
одного из рядов)

Вдоль рядов светильни
ков

Поперек рядов 
светильников

В середине крайнего ряда светильников (у 
стены)

Поперек рядов светиль
ников

Нефиксированное

а) В помещениях, где L менее или равно 5Л, 
в середине крайнего ряда светильников 
(у стены)

Поперек рядов светиль
ников

б) В помещениях, где L более 5/z, под край
ним светильником среднего ряда (при двух 
рядах — под крайним светильником одного 
из рядов)

Вдоль рядов светильни
ков

| Лампы накалива- 
1 ния или лампы 
} ДРЛ (ДРИ)
I

Фиксированное Под крайним светильником среднего ряда (при 
двух рядах — под крайним светильником 
одного из рядов)

В направлении линии зре
ния работающих

Нефиксированное Вдоль длинной стороны 
помещения

(
П р и м е ч а н и е . L — длина помещения в м\ h — высота подвеса светильников над полом в м,

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОТРАЖЕННОЙ БЛЕСКОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 

ОБЛАДАЮЩИХ НАПРАВЛЕННЫМ, НАПРАВЛЕННО-РАССЕЯННЫМ И СМЕШАННЫМ ОТРАЖЕНИЕМ,
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ РАБОТ I— IV РАЗРЯДОВ

Необходимые меры по ограничению отраженной блеск ости ]1

Характеристика работ

источники 
света в све
тильнике, 

предназначен
ном для осве
щения рабочей 
поверхности

светильник

яркость 
светящей 
поверхно
сти све
тильника 

в кнт

расположение светильника 
относительно рабочей 

поверхности и работающего

\
\

воспринимаемое 
соотношение яркости 
объекта различения 

н фона

Работы с металлическими или Люмине- Перекрытый От 2,5 Светящая поверхность све-
f

Яркость объекта |
светлыми пластмассовыми не- сцентные рассеивате- до 4 тильника должна зер- различения мень- '
п розрачными поверхностями 
(например, различение цара
пин, рисок и других дефек
тов на поверхности изделий 
и деталей)

лампы лем кально отражаться от 
рабочей поверхности в 
направлении глаз рабо
тающего (рис. 1, а)

ше яркости фона

Работы с темными поверхностя- Лампы Прямого От 70 Зеркальное отражение све- Яркость объекта
ми пластмасс, керамики и 

' других материалов (например,
1 выявление дефектов на грам- 
! пластинках или черных рези- 
, новых технических изделиях)
i1

накаливания света, без 
рассеива

теля1

до 100 тящей поверхности све
тильника от рабочей по
верхности Не должно 
совпадать с линией 
зрения работающего 
(рис. 1, б)

различения боль
ше яркости фона

1
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Продолжение приложения 7

Необходимые меры по ограничению отраженной блеск ост и

Характеристика работ

источники 
света в све
тильнике, 

предназначен
ном для осве
щения рабочей 
поверхности |

светильник

яркость 
светящей 
поверхно
сти све

тильника 
в кнт

расположение светильника 
относительно рабочей 

поверхности и работающего

воспринимаемое 
соотношение яркости 
объекта различения 

и фона

Работы, требующие различения 
диффузноотражающих объек
тов на диффузном фоне через 
слой прозрачного материала 
(например, различение пока
заний измерительных прибо
ров, сборка изделий под про
зрачными колпаками, работы 
с изделиями, покрытыми ла
ком, различение линий черте
жа через кальку)

Любые Любой Не нор
мируется

Зеркальное отражение све
тящей поверхности све
тильника от слоя проз
рачного материала не 
должно совпадать с ли
нией зрения работаю
щего (рис. 1, в)

Любое

Работы с объектами различения 
и рабочими поверхностями, 
обладающими направленно
рассеянным или смешанным 
отражением (например, рабо
ты тушью и чтение текста на 
глянцевой бумаге)*

Любые Любой Не нор
мируется

Зеркальное отражение све
тящей поверхности све
тильника от рабочей по
верхности не должно 
совпадать с линией зре
ния работающего (рис.
\ , в )

Любое

1 Для местного освещения рекомендуется применять зеркальные лампы местного освещэння или зеркальные светильники.

Рис. 1. Схемы расположения светильника, рабочей поверхности и работающего
а — пре работах с металлами или светлыми пластмассами; б — при работах с темными пластмассами, керамикой или другими 
темными материалами; в  — при работах с диффузными поверхностями, рассматриваемыми через прозрачный материал, либо по
верхностями, обладающими направленно-рассеянными или смешанным отражением; 1 — глаз работающего; 2 — направление линия 
зрения работающего; 3 — светящая поверхность светильника; 4 — рабочая поверхность; 5 — диффузная рабочая поверхность,

6 — слой прозрачного материала
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21 5-я снизу освнщения освещения
21 6-я снизу уэтановленных установленных

П О П Р А В К А
На стр. 21, графы 5 и 6 таблицы (для разряда зрительной работы VI) следует 

читать так: «Независимо от характеристики фона и контраста объекта с фоном».
Зак. 1591



Изменения и дополнения главы СНиП II-A.9-71

В С Г  ь /  3 t  е . J W - d l

Постановлением Госстроя СССР от 27 нояб
ря 1974 г. № 227 утверждены и с 1 июля 
1975 г. вводятся в действие публикуемые ниже 
изменения и дополнения главы СНиП П-А.9-71 
«Искусственное освещение. Нормы проектиро
вания», утвержденной постановлением Гос
строя СССР от 29 июня 1971 г. № 74.

Примечание 1 к табл. 1 изложено в следующей ре
дакции:

«1. Коэффициенты запаса установлены с учетом:

а) регулярной очистки светильников, используемых 
для освещения объектов, указанных в поз, 1, — не ре
же 2 раз в месяц; в поз. 2 —  не реж е 1 раза в месяц; 
о поз. 3 и 4а —  не реж е 1 раза в 3 месяца; в поз. 46 
и 5 —  не роже 1 раза в 6 месяцев;

б) применения закрытых пылезащищенных светиль
ников при наличии воздушной среды, содержащей бо
лее 0,5 мг/м3 пыли, дыма и копоти, для освещения 
объектов, указанных в поз. 5».

Раздел 5 изложен в следующей редакции:

«5. Наружное освещ ение городов, поселков город
ского типа и сельских населенных пунктов.

5.1с Улицы, дороги и площади городов и поселков 
городского типа с регулярным транспортным движе
нием в зависимости от предъявляемых требований к 
их освещению подразделяются на категории в соответ
ствии с табл. 15.

5.2. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог 
и площадей городов и поселков городского типа с 
асфальтобетонными покрытиями регламентируется ве
личиной средней яркости покрытия в соответствии с 
табл. 16.

5.3. Средняя яркость тротуаров, примыкающих к про
езжей части улиц, дорог и площадей, должна быть 
не менее половины средней яркости покрытия проез
жей части улиц, дорог и площадей, приведенной в 
табл. 16.

5.4. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог 
и площадей с  переходными и простейшими типами 
покрытий в городах и поселках городского типа рег
ламентируется величиной средней горизонтальной ос
вещенности, которая для улиц, дорог и площадей ка
тегории Б должна быть 6 лк, а для улиц и дорог ка
тегории В при переходном типе покрытия 4 лк и при 
покрытии простейшего типа — 2 лк.

5.5. Уровень освещения непроезжих частей улиц, 
дорог и площадей, бульваров, скверов, пешеходных 
улиц, территорий микрорайонов, детских яслей-садов, 
общеобразовательных школ, школ-интернатов, больниц.

госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, 
парков, садов, стадионов и выставок в городах и посел
ках городского типа, а также улиц, дорог и площадей 
сельских населенных пунктов регламентируется вели-

Т а б л и ц а  15
Категории улиц, дорог я площадей городов и поселков 

городского типа с регулярным транспортным движением

Категория 
улиц, 

дорог И 
площадей

Освещаемые объекты

А Магистральные улицы общегородского значения, 
скоростные дороги, площади: главные, вокзаль
ные, транспортные, предмостные и многофунк
циональных тра?<спортных узлов

Б Магистральные улицы районного значения, до
роги общегородского значения преимущественно 
грузового движения, площади перед крупными 
общественными зданиями н сооружения*»* (ста
дионами, театрами, выставхами. торговыми цен
трами, колхозными* рынками н другими местами 
массового посещения)

В Улицы и дороги местного значения: жилые ули
цы, дороги промышленных я коммунально- 
складских районов, поселковые улицы и дороги

Т а б л и ц а  1$
Нормы средней яркости покрытия проезжей части улиц, 
дорог я площадей городов и поселков городского типа 

с асфальтобетонными покрытиями

Категория улиц, 
дорог и площа

дей*

Наибольшая часовая ин
тенсивность движения в 

обоих направлениях, 
единиц/час

Средняя 
яркость, кд/м’

А** более 3000 1.6
от 1000 до 3000 1.2
от 500 до 1000 0,8
менее 500 0,6

Б более 2000 1,0
от 10С0 до 2000 0,8
от 500 до 1000 0,6
менее 500 0,4

В 500 и более 0,4
менее 500 0,2

• Уровень освещения открытых проездов в границах
транспортного пересечения в двух и более уровнях следует
определять по норме, принятой для освещения основной ма
гистрали. на которой они расположены.

** Средняя яркость покрытия скоростных дооог прини
мается 1.6 кд/м* независимо от интенсивности движения 
транспорта.



чиной средней  горизонтальной освещ енности на уров
не  покрытия согласно табл. 17, 18, 19, 20.

5.6. Уровень освещ ения участков автомобильных д о 
р о г общ ей сети в пределах поселков горо д ско го  типа  
и сельских населенны х пунктов норм ируется как для  
улиц категории Б —  в зависим ости от типа дорож ного  
покрытия по табл. 16 или в соответствии с  п. 5.4.

5.7. С р ед н яя  горизонтальная освещ енность на уров
не поверхности обособленного  трам вайного пути долж 
на быть 4 лк*

Уровень освещ ения трамвайных путей, располож ен
ных на проезж ей части улицы, долж ен соответствовать  
уровню  освещ ения улицы.

5.8. Средняя горизонтальная освещ енность проезж ей  
части городских транспортны х туннелей должна быть 
не ниже величин освещ енности, указанных в табл. 21.

5.9. П оказатель ослепленности для осветительных 

установок улиц, д о р о г и транспортны х зон площ адей  
категорий А  и Б не долж ен превыш ать 150.

Для осветительны х установок улиц и дорог катего
рии В, а такж е осветительных установок, уровень осве
щения которых реглам ентируется  нормами средней  ос
вещ енности (см. пп. 5.4 —  5.7), наименьш ая высота рас
положения светильников по условиям ограничения ос
лепленности должна приниматься по табл. 22.

Т а б л и ц а  17
Нормы средней горизонтальной освещенности непроезжих 

частей улиц, дорог и площадей, бульваров и скверов, 
пешеходных улиц и территорий микрорайонов в городах 

и поселках городского типа

Освещаемые объекты

Средняя 
горизон
тальная 

освещен
ность. лк

Непроезжие части площадей категорий А и Б
и предзаводские п л о щ а д и .............................................. ......... 10
Тротуары, отделенные от проезжей части:

на улицах категории А .  .  .  • 4
на улицах категории Б и В ........................ 2*

Посадочные площадки общественного траи-
спорта на улицах всех категорий • •  .  • 10
Пешеходные мостики .  . .  . . . . . 10
Автостоянки на улицах всех категорий • • 4
Пешеходные туннели д н е м .................................... 100

> »  вечером я ночью .  . 40
Лестницы пешеходных туннелей вечером и
н о ч ь ю ...................................................................................... 20
Пешеходные улицы .  ,  .  . . . . . 4
Пешеходные дорожкя бульваров я скверов, 
примыкающих к улицам:

категории А .  .  .  .................................. 6
категооии Б * ,  ,  . . . . . . . 4
категории В ,  . 2

Территории микрорайонов

Пешеходные аллеи и дороги . ,  . .  .  . 4
Внутренние, служебно-хозяйственные и по-
ж аркие проезди, тротуары-подъезды 2
А в т о с т о я н к и ,  хозяйственные площадки и пло-

шадки при м у с о р о с б о р н и к а х ..................................... 2
Прогулочные дерожкп ,  ,  ,  * « •  • 1

* Норча распространяется т а к ж е , на освещенность тро«
туяров. примыкающих к проезжей части улиц категорий Б
и 3  с переходными и простейшими типами покрытий.

Т а б л и ц а  1$

Нормы средней горизонтальной освещенности территорий 
детских яслей-садов, общеобразовательных школ, 

школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, 
пансионатов, домов отдыха

Освещаемые объекты

Средняя 
ГООИ',.ОИ- 
тальмзя 
освещен
ность. лк

Детские дела-сады, общеобразовательные 
школы и школы-интернаты 

Групповые я  физкультурные площадки Ю
Площадки для подвижных игр зоны отдыха * 10
Проезды и проходы к корпусам и площадкам 4

Вольницы и госпитали

Въезд на территорию, зона приемного отде-
ления . . ....................................................... б
Проезды и проходы к лечебным корпусам . 4
Прогулочные дорожки и площадки . . . . 4
Площадки зоны о т д ы х а ........................................... 6

Санатории, пансионаты, дома отдыха
Въезд на тер р и то р и ю .................................................. б
Проезды и проходы к спальным корпусам, сто
ловым, кинотеатрам и т. п. зданиям 4
Центральные аллеи парковой зоны . . . . 4
Боковые аллеи парковой зоны . . . . . 2
Площадки зоны тихого отдыха и культурно- 
массового обслуживания (площадки массового 
отдыха, площадки перед открытыми эстрада
ми и т. п.) . . . ......................................... 10
Площадки для настольных игр, открытые чи
тальни * .  . • • • • • • • • « . 10

• Уровни освещенности на столах для чтения я настоль-
ных игр принимаются по действующим нормам для закры-
тых помещений. 1

Т а б л и ц а  19
Нормы средней горизонтальной освещенности территорий 

парков, садов, стадионов н выставок

Средняя горизонтальная осве
щенность. лк

Освещаемые объекты
6 ?
2  С 53 г» с.о  О S3С O.S

с/
2

ья *V ст
ад

ио
ны

Sжс«3
и■*

Главные входы .............................. 6 4 10 ю
Вспомогательные входы . .  ,  , 2 1 6 6
Центральные аллеи ....................... 4 2 б 10
Боковые аллеи . . .  ....................
Площадки массового отдыха, 
площадки перед входами: в те
атры, кинотеатры, выставочные 
папильоны и на открытые эст
рады; площадки для настоль-

2 1 4 6

НЫХ игр * .........................................
Зоны отдыха на территориях

10 10 20

выставок . . . . . . . . . . . . 10
1

* Уровни ососщенности на столах для чтения и настольных
игр принимаются по действующим нормам я ля 
метений.

закрытых по-

26



Т а б л и ц а  20
Нормы средней горизонтальной освещ енности улиц» дорог 

и площ адей сельских населенных пунктов

Освещаемые объекты
1

Средняя горизон
тальная освещен

ность, лк

Площади общественных и торговых цент-
4

, Поселковые улицы:
с асфальтобетонными и переходными ти
пами покрытий .......................... 4
с покрытиями простейшего т и п а ............... 2

Поселковые дороги ............................................ 2
Улицы н дороги местного значения и пеше
ходные ...................... .............................................. 1

Т а б л и ц а  21
Нормы средней горизонтальной освещ енности проезжей 

части транспортйых туннелей

Режим освещения

Средняя
{ценность

горизонтальная осве- 
на уровне дорожного 
покрытия, лк

на расстоянии от начала 
ного портала, м

въезд-

5 25 50 75 100 125 и 
более

Дневной:
туннели длиной до 100 м * 1000 750 S00 200 60 —

туннели длиной более 100 м 1000 750 500 300 150 60
Вечерний и ночной ............... 60 60 60 60 60 60

* В туннелях с прямолинейной трассой длиной до 60 м ис-
кусственное освещение проектируется <: учетом его исхюльзо»
вания только в темное время суток.

Т а б л и ц а  22
Наименьшая высота расположения светильников наружного 

освещения на улицах и дорогах категории В и в  
осветительных установках , выполняемых по нормам средней

освещенности

Наименьшая высота уста»
Характер Максимальный све- новки, м

светораспре- товой поток лаМп
деления * одного фонаря, дм лампы газораэряд-

накалива- ные источ-
иия ники света

менее 5000 6,5 7.0
от 5000 до 10 000 7,0 7,5

Полуширокое более 10 000 до 2& 000 7,5 8,0
более 20 000 до 30 000 9,0
более 30 000 до 40 000 — 10,0
более 40 000 — И»5

менее 5000 7,0 *,ь
от 5000 до 10 000 8,0 3,5

Широкое более 10 000 до 20 000 9,0 9,5
более 20 000 до 30 000 — 10,5
более 30 000 до 40 000 — 11,5
более 40 000 13,0

' Венчающие светильники рассеянного света должны уста-
навливатьси на высоте не менее 3 м прн световом потоке ис-
гоччика света до 6000 дм и на высоте не менее м — при све-
гоиоч потоке источника света более 6000 лм

5.10. Отнош ение максимальной яркости покрытия 
проезжей части улиц, дорог и площадей к минималь
ной не должно превышать 3 : 1 при норме средней яр
кости выше 0,6 кд/м2 и 5 : 1 при норме средней ярко
сти 0,6 кд/м2 и ниже.

5.11. Отношение максимальной освещенности к сред
ней должно быть:

а) при корме средней освещенности выше 6 лк не 
более 3 : 1 ;

б) при норме средней освещенности от 4 до 6 лк 
не более 5 : 1 ;

в) при норме, средней освещенности ниже 4 лк не 
более 10 : 1 ;

5.12. В установках наружного освещения при сред
ней яркости покрытия 0,4 кд/м2 и выше и средней ос
вещенности 4 лк и выше следует преимущественно  
применять светильники с газоразрядными источниками
света.

5.13. В транспортных туннелях должны применяться 
светильники с защитным углом не менее 109. Высота 
их расположения должна быть не менее 4 м.

5.14. В пешеходных туннелях должны использовать
ся светильники:

с защитным углом не м енее 15е — дяя люминесцент
ных ламп суммарной мощностью не более 80 Вт и 
ламп ДРЛ мощностью не более 125 Вт;

с матированными и молочными рассеивателями без 
отражателей —  для ламп ДРЛ мощностью не более 
125 Вт».
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Разъяснение Госстроя СССР и М инздрава СССР по СНиП Н -А . 8 -7 2  и Н -А . 9-71

8 связи с поступившими от проектных организаций 
запросами, Госстрой СССР (N9 ИИ-4245-19/3 от 9 сентяб
ря 1975 'Г.) и Минздрав СССР (№ 04-5/358 от 31 августа 
1975 г.) разъясняют, что при проектировании совме
щенного освещения производственных зданий согласно 
пункта 1.3 СНиП 1UA.8-72 «Естественное освещение. 
Нормы проектирования» медйно-санитарные требова
ния к условиям зрительной работы допускают сниже
ние уровня естественной освещенности до значения

К. Е. О. (при верхнем и комбинированном освещении) 
не менее 3% для помещений с разрядами зрительной 
работы (—-111 и не менее 1,5% для помещений с раз
рядами зрительной работы IV—VI при условии повы
шения уровня искусственного освещения на одну сту
пень в соответствии с требованиями п. 2.12 и п. 6 При
ложения 1 СНиП II-A.9-71 «Искусственное освещение. 

Нормы проектирования».

СНиП II-А.9-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293816/4293816258.htm

