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Настоящие технические условия распространяются на нефти и 

ш еей нефтей (именуемые в дальнейшем "неф ти"), сдаваемые нефте

газодобывающими объединениями и транспортируемые потребителям 

организациями нефтепроводного транспорта, а также на нефти,сда

ваемые и принимаемые между управлениями магистральными нефтепро

водами.

Технические условия не распространяются на нефти с уникаль

ными физико-химическими свойствами, поставляемые отдельно по 

специальным техническим условиям.

I .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I . I ,  Нефти должны соответствовать показателя).! степени под

готовки по группам, указаннш в таблице*

~  Наименование показателя j Норма для г д
IA Т П ! Ш

40 ю с 300 900

0 ,5 0 ,5 1 ,0 1 ,0

1 .  Концентрация хлористых солей,
мг/дм3 , не более 40 100

2 .  Массовая доля воды Д , 
не болое

I , ? .  Если нефть пс одному показателю степени подготовки 

соответствует более высокой группе, а по другому более низкой, 

то нефть признается соответствующей более низкой группе*

1 .3 . Массовая доля механических примесей б нефти не более

0,05 95.
1 .4 . Давление насиненных паров нефти при температуре в 

пункте сдачи не болое 66 .7  кПя (500 мы р т . с т . ) .

#ЗМJi/cm Уа /лгум. f
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1 .5 .  В зависимости от м ассовой  Доли серы и плотности при 20 °С 

нефти подразделяются на классы и типы согл асн о разделу I  ГОСТ 996576;

1 . 6 .  Условное обозначение нефти состои т  из трех цифр, с о о т в е т 

ствующих к л ассу , типу и группе.

Пример. Нефть С ачотлорсксго месторождения с  м ассовой  долей 

серы 0 ,9 6  % (к л а сс  2 ) ,  плотностью 8 4 2 ,6  к г /м 3 (тип i ) , концентра

цией хлористых солей 72 м г/дм 3 , м ассовой  долей воды 0 ,3  % (гр уп 

па I )  обозначают 2 .1 .1 .

2 . ПРАВИЛА ПРЖЖН

2 .1 .  Правила приемки нефти -  по разделу 2 ГОСТ 99 65 -76 , со  

следующими дополнениями.

2 .2 .  Для каждой партии нефти определяют пл отн ость , массовую 

долю воды и концентрацию хлористых солей.

2 .3 .  Массовую долю серы, механических примесей и давление н а - 

сьшенных паров определяют периодически в сроки по согласованию п о с 

тавщика и потребителя. В паспорта на партии нефти,сдаваемой за  п е 

риод между периодическими определениями, заносят результаты  п о с -  

леднего определения. Если при периодическом определении обнаружат 

н есоответстви е  партии нефти техническим требованиям, то производят 

определение э т о г о  показателя для всех  последующих партий до у ст а 

новления соответстви я  не менее чем в трех партиях подряд.

3 . МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3 .1 .  От каждой партии нефти отбирают объединенную пробу по 

ГОСТ 2517 -85 . Объем пробы не менее 2 дм3 ,

3 .2 .  Определение концентрации хлористых солей производят 

по ГОСТ -31536-26. г 1 Ъ Ъ ¥ - Ч 4  ( г ? и с л м  о  ffe - 1 - 2 2

3 .3 .  Определение массовой  доли воды производят по ГОСТ 2477-6 х

3 .4 .  Определение м ассовой  доли механических примесей произвс-- 

дят по ГОСТ 6370-33 со  следующими дополнениями,

3 .4 .1 .  Если после промывки фильтра растворителем нэ фильтре

— ТУ 39-1135-99
V'* -*d У в& л Ы . 1'■ ■- " 1



сохраняется нефтяная окраска, то фильтр дополнительно промывают 

толуолом или слирто-толуольной смесью до полного обесцвечивания*

3 .5 . Для определения давления настенных. паров нефти отби

рают объединенную пробу герметично или три точечных пробы с ин

тервалом не менее двух часов* Точечные пробы испытывают отдель

но и результаты усредняют. Давление насыщенных паров определяют 

по ГОСТ 1756-52 со следующими дополнениями.

3 .5 .1 . Температуру водяной бани поддерживают равной темпе

ратуре нефти в пункте сдачи с погрешностью не более ^0,3 °С. 

Аппарат для определения давления настенных паров погружают в 
воду полностью,

3 .6 . Массовую долю серы определяют по ГОСТ 1437-75 или по 

ГОСТ 3877-87. При разногласиях в оценке качества нефти опреде
ление производят по ГОСТ 1437-75.

3 .7 . Плотность нефти определяют по ГОСТ 3900-85 и 

МИ 1707-07.

3 .3 . Допускается применение автоматических лабораторных или 

поточных анализаторов, прошедших госиспытания или метрологиче

скую аттестацию, обеспеченных средствами и методами поверки и 

позволяющих определять показатели с точностью не ниже методов, 
перечисленных в пунктах 3*2 -3 .7 .

4 . МАРКИРОВКА, ТРАНСШРТИРОВАШЕ И ХРАНЕНИЕ

4 .1 . Маркировка, транспортирование и хранение нефти -  по 

ГОСТ 1510-64 со следующими дополнениями.

4 .1 .1 . Температуру сдачи и хранения нефти после установок 
подготовки нефти и перед головнши насосными станциями устанав
ливают по согласованию поставщика и потребителя согласно техно
логическим картам.

5 , ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5Л » Требования безопасности при работе с нефтью по разделу 

5 ГОСТ 9965-76.

ТУ 3V- 1435-83
Леш
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6» ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6 .1 . Поставщик гарантирует соответствие нефти требованиям 

настоящих технических условий в течение всего периода сдачи, 

в том числе в периоды между периодическими испытаниями*

6*2, В случае поставки нефти с отступлениями от требований 
технических условий по степени подготовки поставщик компенсирует 

потребителю все дополнительные затраты на доподготовку, смеше

ние, транспортирование и сдачу Нефти*

_гСЩЖ'тп ТУ 39- 1435- 09
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Приложение

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ НШЕЙ,
уникальных по йизико -  химическому составу , 

сдаваемых по специальным техническим условиям

И

fru.

HI

t

Наименование нефти Признаки уникальности

I .  Анастасиевско- троицкая 
1У горизокта

Тяжелая шлосернистая ,
имеет особо низкую температуру
застывания

2. Мангшлакская (узенская, 
нетыбайская и их смеси)

3. Тенгизская

4. Еанакял- Кенкиякская

Малосернистая внсокопарафинистая, 
с высокой температурой застывания

Легкая, содержит сероводород 
и меркаптаны

Легкая, содержит сероводород и 
и меркаптаны, ’/лсляная нефть

5, Азербайджанские (суша и море) Тяжелые малосернистые нефти

6. Эмбенские масляные нефти

7. Ярегская

8. Еефть для дорожных работ

Чалосернистые масляные нефти, 
сдаются с повышенной минерали
зацией

Особо тяжелая шахтной добычи

Особо тяжелая вксокосмолистая. 
Сдается по фондам битума.

Примечание: До утверждения специальных технических условий на 

перечисленные нефти сдача их производится согласно 

настоящим техническим условиям ТУ 39 - 1435-39

P F -
/Z-rJjf ТУ 30- Is33- J9
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ПЕРЕЧЕНЬ

документов, на которые даны есьики в данных 
технических условиях ТУ 39- 1 4 3 5_ 39

1 . Г0СТ 1437-95

2. ГОСТ 1510-84

3 .  ГССТ 2477-65

4 .  ГОСТ 2517-85

5 .  ГОСТ 3877-88 

6 „ГОСТ 3900-85 

7 „ГОСТ 6370-83 

8 „ГОСТ 9965-76

9 ,  ГОСТ 21534-76

10. НИ 1707-87

Л



ь

И о к г р э  л и с т а н  i t T f z n & i x )

i 1 JJtl.i

l O ^ f t c u x u i 3d.VfKCHjrb’ X № >0Ш

Ф  ri**-AT t I

i l H O T  Р Е П Ш Т Р А Ц И Н  И З М Е Н Е Н И Й

»

* д н ш л и р о * j
ЁЛИЛМД j

i *

В с е г о
JtHCTDS 

( C T p *U H U )  
В  J O X №

H t  л о к у и .
Б х о д з ш н а  *V* 

с о п р о в о д н т е л ь * 
B o -го д о к у й *

R ЛЗТД

I

П о д л *

•

i
!

Д а т а

Itf ™ — ™

t
I

f

*

*I
................................ 1

1 ........
*

1

j ' ; !

i-----------
1

..................  t ......
i14
i ----------------------------- ----------------------------------

i
—

>
t

\ .............  -■■i , ------- _
\

t
*

f fj t
и i in i ■ t

I i

i
i

i i
i

!  , j _

! ! 1

.  J  !

!
f ,

1
.............................. !

■

1i

I Лист
\>



Н И Т Ь  Д Л Я  Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Я  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я М  

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  

Т У  39- 1435-89 
( в в о д я т с я  в п е р в ы е )

И з д а н и е  Ш И И С П Т н е ф т н  
450055,  г . У ф а ,  ц р ,О к т я б р я ,  144/3

ТУ 39-1435-89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293816/4293816446.htm

