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Обозначение Наименование Стр.

3.501.1-175.93. 25-3 Техническое описание 3

25-4 Балка плитная длиной 9.3м. БИ1.93 6

25-5 Балка плитная длиной 9.3м. Б111.93 
Общий вид. 8

25-6 Балка плитная длиной 9.3м. БП1.93 
Арматурный чертеж 12

25-7 Сетка арматурная С1...С6 17

25-8 Сетка арматурная С7...С14 18

25-9 Сетка арматурная С15...С19 .19

25-10 Сетка арматурная С20...С23 20

—
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Настоящий выпуск включает в себя рабочие чертежи железо
бетонных плитных балок длиной 9.3м с пенаирягаемой арматурой 
для железнодорожных мостов, разработанные взамен
серии 3.501-108 в соответствии со Cllull 2.05.03-84 "Мосты и трубы" (с 
изменениями от 26.11.91).

Балки предназначены для пролетных строений мостов и 
путепроводов с шириной балластного корыта 4180 мм на железных 
дорогах колем 1520 мм, расположенных на прямых участках пути и 
кривых радиусами 300 м и более, эксплуатируемых во всех 
климатических районах России и подрайонах с сейсмичностью до 9 
баллов включительно.

M A J P J K H P O B J E C A  И  
П Р И М Е Р 1 Я Е М 1 э 1 Б  М А Т Е Р И А Л Ы

В таблице 1 приведена маркировка балок и применяемые материалы 
в зависимости от клнматпческих условий эксплуатации.

Таблица 1

Климатические условия 
эксплуатации

Марка балки

Характеристи
ка бетона

Характеристика
арматуры Сталь

заклад
ных

деталей
ГОСТ
6713-91
марки

Класс
бетона

по
проч
ности
на

сжатие

Марка
бетона

по
моро-
эостой
кости

Стержневая
Нерио-
дическ.
профиля
марки

Глад
кая

марки

БП1.93-3 025 Ст5сп
БП1.93-2 В25 кл.А-11
БИ1.93-ЗК1 ВЗО СтЗси

Средняя Средняя БН1.93-2К1 ВЗО 10ГТ
Умеренные температура температура БН1.93-ЗК2 В25 кл. Ас-11 СтЗнс 16Д

наиболее наиболее БП1.93-2К2 В25 F200
и холодного холодной БП1.93-ЗКЗ ВЗО 25Г2С кл.А-1

месяца пятидневки Б111.93-2КЗ ВЗО кл.А-Ш
суровые минус 20аС минус 30*С

и оыие и выае *Ст5пс
кл.А-Н

Продолжение табл.1
Харакгернсти- Характеристика
ка бетона арматуры Сталь

з ак лал -*
Класс Марка Стержневая ныл

Климатические условия бетона бетона деталей
Марка балки по но Верно- Глад-

эксплуатации нроч- моро- дическ. кая ГОСТ
ности зостой профиля 6713-91
на кости

сжатие марки марки марки
БП1.93-ЗМ В25 Ст5сп

Средняя БП1.93-2М В25 кл.А-П СтЗсп
температура БП1.93-3K1M ВЗО кл.А-1

наиболее FII1.93-2K1M ВЗО 10ГТ
холодной RII1.93-3K2M В25 кл.Ас-П 16Д
пятнлпепки Bill .93-2К2М В25 СтЗнс
ниже минус БП1.93-ЗКЗМ ВЗО F300 25Г2С кл.А-1

30"С до БИ1.93-2K3M ВЗО кл.А-Ш
минус 40"С
включнтель- *Ст5пс

Средняя но кл.А-Н
температура

Особо наиболее
суровые месяца BII1.93-3M1 В25

ниже Минус БН1.93-2М1 В25 10ГТ '
20*С Средняя Bill .93-3K1M1 В35 кл.Ас-Н СтЗсп 10ХСПД

температура Bill .93-2К1М1 ВЗО кл.А-1
наиболее Bill .93-3K2M1 В25 25Г2С 15ХСПД

холодной Bill .93-2К2М1 В25 кл.А-Ш
интиднепки Bill .93-3K3M1 В35 F300
ниже минус Б1И .93-2K3M1 ВЗО
40*С

* допускается применять в балках пролетных строений (исключая хомуты) стержни 
диаметром до 18 мм.
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В таблице 2 приведены марки стали и характеристики соединений 
арматурных стержней в зависимости от средней температуры наружного 
воздуха наиболее холодной пятпдневки.

Таблица 2
Средняя температура наиболее ' 

холодной пятидневки

Наименование стали
минус 30*С 
и выше

ниже
минус30*С

до
минус 40*С 
включител.

ниже
минус 40*С

Сталь класса A-I 
марки СтЗсп фб-10 мм

сварные и вязаные соединения

Сталь класса A-I 
марки СтЗпс фб-10 мм

сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные
соединения

Сталь класса A-I1 
марки Ст5сп ф10-40мм

сварные и вязаные 
соединения

Арматурная
Сталь класса А-П 
марки Ст5пс ф10-16мм 

(кроме хомутов)
сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные
соединения

сталь по Сталь класса А-П 
марки Ст5пс ф18-40мм 

(кроме хомутов)
вязаные

соединенияГОСТ 5781-82
Сталь класса Ас-Н 
марки 10ГТ

сварные и вязаные соединения

Сталь класса А-Ш 
марки 25Г2С

сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные соединения

х Для изготовления балок пролетных строений применяется тяжелый
конструкционный бетон по ГОСТ 26633-91, имеющий марку по водонепро- 
цаемости не менее W4.

В таблице 3 приведена маркировка балок в зависимости от поло
жения пути в плане.
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Таблица 3

Балка
Путь на крииых радиусом, м Путь

на
прямой300;400;500 600;800;1000;1200 -

БН1.93-ЗКЗ Bill .93-3K1
Наружная БИ1.93-2КЗ Bill .93-2K1

БН1.93-3K3M БН1.93-ЗК1М
Bill .93-2K3M БН1.93-2К1М
Bill .93-3K3M1 БП1.93-ЗК1М1 -

Bill. 93-2K3M1 Bill .93-2K1M1 Bill. 93-3
БИ1.93-2
Bill. 93- 3MBill .93-3K2 Bill .93-3K2 BU1.93-2MВнутренняя BII1.93-2K2 БН1.93-2К2 BII1.93-3M1Bill .93-3K2M БН1.93-3K2M B111.93-2M1Bill .93-2K2M mil.93-2K2M -

Bill .93-3K2M1 БН1.93-ЗК2М1
Bill .93-2K2M1 Bill .93-2K2M1

Пример маркировки балки Б111.93-3K2M1 :
Б11 - балка плитная с неиапрягаемой арматурой;
1 - для пролетных строений с шириной балластного корыта 4180 мм;

93 - длина балки в дм;
3 - рабочая арматура класса А-Ш;
К2 - внутренняя балка для кривых радиусом 300;400;500м.
М1 - балка эксплуатируется при среднемесячной температуре воздуха 

ниже минус 20*С и пятидневной температуре ниже минус 40*С.

КОНСТРУКЦИЯ JBAJIOKL
В выпуске разработана конструкция балок для прямых участков пу

ти и для кривых - наружные и внутренние. Балка таврового сечения. 
Верхнему поясу (плите балластного корыта} балок придается 3% 
поперечный уклон для отвода воды в продольную щель между балками 
(односкатный водоотвод). Наружные балки для кривых участков пути имеют 
повышенный наружный бортик плиты балластного корыта.

Стыки сварных или вязаных сеток и каркасов выполняются 
внахлестку на длине не менее 30 диаметров продольных стержней н 
не менее 250 мм.

Отпускная прочность бетона балок пролетных строений, 
эксплуатируемых при температуре наружного воздуха до минус 
40*С и отгружаемых при положительной температуре должна быть 
не менее 70Х от проектного класса бетона; для балок пролетных 
строений, отгружаемых при отрицательной температуре - не менее 
75% от проектного класса бетона.
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Отпускная прочность бетона балок пролетных строений, 
эксплуатируемых при температуре наружного воздуха ниже 
минус 40'С и отгружаемых при положительной температуре, 
должна быть не менее 70% от проектного класса бетона, 
для балок пролетных строений, отгружаемых при отрицательной 
температуре - не менее 100% от проектного класса бетона.

В конструкции арматурного каркаса предусмотрены монтажные 
петли из арматурной стали,для извлечения балки из опалубки. 
Строповка балок должна производиться вертикальными стропами.
После извлечения балки из опалубки перед укладкой гидроизоляции 
петли срезаются заподлицо с поверхностью бетона.

Для тротуарных консолей и консолей убежищ в наружном бортике 
балки устанавливаются закладные детали.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
В проекте разработано 2 вида гидроизоляции:

- оклеенная (тиоколовая, резииоподобная, изольная), конструкция и 
технология устройства которой приняты по ВСН 32-81 - " Инструкция 
по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на желез
ных, автомобильных и городских дорогах" и "Рекомендациями по уст
ройству гидроизоляции железобетонных пролетных строений железно
дорожных мостов с односкатным поперечным отводом воды", Щ1Ш1С,
1983 г.;

- обмазочная (жидкая мастика "иэолакт"), конструкция и технология 
нанесения которой приняты по "Технологической инструкции по гид
роизоляции балластных* корыт железобетонных блоков пролетных 
строений железнодорожных мостов" (для опытного применения на 
Дмитровском заводе МЖБК а 1992 году).

ДОПУСКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
Предельные отклонения от просит пых размеров не должны превы

шать величин, указанных в ТУ—3.501.1—175.93.1 и СНнП 3.06.04-91.
Основные предельные отклонения балок:

по длине: +30; -10 мм
по высоте: +15 мм

по наибольшей ширине: +20; -10 мм
но остальным измерениям: +5; -5 мм
искривление продольной оси: 0.001 пролета, но не более 30 мм

П Е Р Е В О З К А , М О Н Т А Ж 1

Балки перевозятся по железной дороге на открытом подвижном 
составе, как габаритные грузы. Перевозка осуществляется в соответ
ствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", M1JC, 
1990 г.

Установка балок на опоры производится кранооым оборудованием 
грузоподъемностью не менее 30т. ст|х>ноикп с помощью ciicihiiuimimx

стронопочных приспособлений.

5

О Х Р А Н А  Т  Р У Д А
Все работы но изготовлению, монтажу и эксплуатации балок про

летных строении должны выполняться в соответствии с требованиями, 
изложенными в действующих нормативных документах но охпане тпуда. 
основными из которых являются: СМиИ Ш-4-80, "Правила но охране 
труда при сооружении мостов". "Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов", "Система стандартов безопас
ности труда" и ведомственные нормативы по безопасному выполнению 
специальных работ.

Более подробные данные по конструкции, изготовлению н монтажу 
балок приведены в общей пояснительной записке к проекту типовых 
конструкций (Выпуск 0).

.Иист
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ИнвМаподп. Подпись и дата Взам.иив.№

Количество на марку
Л0С О б о з н а ч е н и е Наименование со

1
«Г
а

£
ц

_а
1

п ПрИИНМаН.

Ж. 3.5011-175.53̂ 15-3________ Изделие закладное МН1(МН1-М) 7 7 7 7 7 7 7 7 ____

19 3.5011-175.93. 15-10 МН2н1МН2„- М1.МН2 (МН2-М) 4 4 4 4 4 4 4
20*3.5011-175.93. 15-58 МН19 МН19-М 7 7 7 7 7 7 7 7
-е 2.501.1-175.33.15-43 МНЮ (МН16-М) 2 2 2 2 2 2 2 2
21 Ф32А11КАН) 1=5110 1 1 2 2. 1 2 54.5мг
22 1=6070 1 1 2* 1 1 2- 38.3Г~ ̂
2;» 1=7Ш0 2 2 8.3.7 кгr-Si Г“
24 1=8010 1 2 2 2 2 2 2 2 Л 101.Ы
25 1=8970 2 2 3 2: 2 '%J- 3
20 1=6090 1 1 I -j I 1
.2'?. 1=Л150 1 -1£- 2 2 '»
J L • 1=5130 1 _i__ 3.14<г_
29. *=10500 3 2- 2 м 2 > 2 3 13,2.3
:ю =9520 3 3 3 • 1 3 3 1-1

!=10010 2 2 г 2 I ■•> 2 2 ■2Е.З иг/ ЛЛ гг.
32 h:9Е00 5 6 L«J

5 5 6 6 5 2̂./»
* Для балок марок БП1.93-2К1;БП1.93-2Х1М;БП1.93-2КЗ: НЯ1.53-2КЗМ.один из стержней поз.22 не устанавливать.
*** см.примечание на дожуй. 3.501.1-175.93-25-5

-
п.501.1--175.SC

j о с: /;1. z. ■ j - -г
|Лист
|з

Л0с О б о з н а ч е н и е
I

Наименование
Количеств^ игз гчГгГ~ < У

Пэииемгч.О!1С'»о>
Еш

С ч |1СЛо»
§

5
Ас*
6 ]

О 4
Я

J
9

Я

J
5

М- ц

—

9 5 32‘̂ г__33 Ф8А1 1=9250 9 9 9 9
34 ФЮАНКАИ) 1-720 2 2 0.9 ьг

2 2 0.6 кг35 ФДА1 1=690
36 Ф»А! 1=530 п

X-
О 0 4 кг__

37 Ф6А1 1=350 8 8 1.1 кг__
38 Ф&А1 1=300 2 С 20 24-J21--
39 Ф8-А1 1=800 6 6 _2.5_кг _
40 Ф10А1 1=1720 104 104 104 104 * * J04. KI-- 110.9 кт
41 Ф10А1 1=1760 52 52

- _ - L _

52 52 52. 52 с;-. 5L 58.9 кг
42 Ф32.4! 1=2910 4 4 4 4 4 4 4 4 73.5Р

43
— . Ф32А1И(АЮ 1=400 4 4 4 4 4_ 4 4 4 Ш«г__

44 Ф32А11НА11) 1=950 Я s з Я а 6 3 48 К̂Г
45 Ф8Д.1 1=950 32 32

_2—
32

— ■

32 32_3£j 32 32 —
Материалы — -

• Бетон класса В25 625взо взо 6 25 В25 63СВЗО
Для балок с индексами М1 В25 В25 R35 р.зоВ2Ё.625 R35 ВЗО
Объем бетона, м3 &.!) •3.9 9.1 9.1 8Д_ 8.Я 11-

Арматура класса A-l. A-II. по ГОСТ 5781-82 А—'II
3.501.1--1715 .93 .25-4
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.№
по

дл
. Фасад  

1:50

1-1

1:20

2060

Масса балки,
Марка балки в, с, к, т

без изоляции
мм мм мм с изоляцией

БН1.93-3 22.2
Б111.93-3 М 
БН1.93-ЗМ1

350 1000 24.4

Bill .93-2 
BUI.93-2М 350 1000 22.2
Bill. 93-2М1 24.4
Б111.93-3K1 22.7
БН1.93-3K1M 
Bill .93-3K1M1

550 1020
24.9

БН 1.93-2К1 
БН1.93-2К1М 550 1020

22.7
Bill .93-2К1М1 24.9
БН1.93-3K2 
Б111.93-3K2M 
Б111.93-3K2M1

350 1000
22.2
24.4

Б111.93-2К2 
БН1.93-2К2М 
БН1.93-2К2М1

350 1000 22.2
24.4

БН1.93-3K3 
БН1.93-3K3M 40 550 1020

22.8
Б111.93-3K3M1 25.0
БН1.93-2K3 
БН1.93-2K3M 40 550 1020

22.8
БН1.93-2K3M1 25.0

0.03>

-------- —

I 250
t-------- 1 {3f. к.

В балках, предназначенных для установки с внутренней стороны 
кривой, закладные детали поз.20 предусмотрены для крепления 
консолей убежищ (только в местах установки убежищ) или для 
крепления консолей кабельных желобов (по всей длине балок). 
Закладные детали поз.20 устанавливаются по оси деталей поз.18. 
После извлечения балки из опалубки перед укладкой гидроизоляции 
петли поз.42 срезаются заподлицо с поверхностью бетона.

__L

Исполнил Чсрлооа
Проверил Васильева Ш г

H34.nD.rD Акулова
r m Пашкавский

Ткаченко а

aLs

Нкоитроль Миронова

3 .5 0 1 .1 -17 5 .9 3 .2 5 -5
Бапка плитная 
длиной 9.3м 

БП1.93
Общий вид

стадия Лист Листов
Р 1 4

АО "ТРАНСМОСТ"
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0 

31
0

ПРОДОЛЬНЫЙ бортик балки 
1:10

НА КРИВОЙ

ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ИЗОЛЯЦИИ

К1
00

КОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕВОГО УЧАСТКА 
ПЛИТЫ БАЛЛАСТНОГО КОРЫТА

НА ПРЯМОЙ

150

ПОПЕРЕЧНЫЙ БОРТИК БАЛКИ 
1:10

500

ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ИЗОЛЯЦИИ

3.501.1-175.93.25-5
Лист
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Ви д Марки конструкция гидроизоляции Толщина
гидроизоляции балок . ( без защитного слоя ) слоя»

.. мм
БП1. 93 Грунтовка 0.1

Тиокеловая - Мастика тмокоЛовая СМ1 по ТУ38.33-119-69 1.5
БП1.93-М Армы руминн материал-сетки стехляннке СС1.СС5

мастичная по ТУ6-11-99-75 Минхимпрома 0.2
БГ11.93 -Ml Мастика тиоколовая СМ1 по ТУ33.33-119-69 1.5

Грунтовка 0.1
Мастика изольнам ИРВ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 1.0
Бутизол вулканизированный по ТУЗА.103-301-75

БП1 93 или ариогидробутил по ТУ21-27-54-79 МПСМ 2.0
Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200УССР82-73 1.0
Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75 •*

или ариогидробутил по 'ГУ21-27-54-79 МПСМ 2.0
ВАРИАНТ 1

Грунтовка 0.1
Резино- Мастика МББ-Х-120 по ТУ21-27-54-70 МПСМ 1.0-• „ Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75

подобная БП1.93-М или резина техническая TMKlil (C-Ci) по
ГОСТ 7338-90 2.0

рулонная БП1.93 -Ml Мастика МББ-Х-120 (как герметик в стыках) по
ТУ 21-27-39-74. МПСМ 1.0Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75 •
или резина техническая ТМКШ (С-Сх) но
ГОСТ 7338-90 2.0
ВАРИАНТ 2

Грунтовка 1 0.1
Клей СВ-1 по ГОСТ 38.105651-74 1.0
Резина техническая ТМКШ (С-Cl) по

БП1.93-MI ГОСТ 7338-90 2.01 Клей СВ-1 (как герметик в стыках) по
ТУ 38.105651-74 1-0Резина техническая ТМКШ (C-Ci) но
ГОСТ 7338-90 2.0

• ВАРИАНТ 1 .
Грунтовка 0.1
Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 2.0
Аркойзол по ТУ 21-27...79 2.0
Мастика изольная МРБ-X-lb по ТУ200 УССР 82-73 1.0

Иэольная Изол рулонный по ГОСТ 10296-79 1.0
рулонная БП1.93 ВАРИАНТ 2

БП1.93-М Грунтовка 0.1
Мастика изольная ИРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 2.0
Изол рулонным по ГОСТ 10296-79 2.0
Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 1.0
Армш 1 'ун.жшн материал-сетки стеклянные СС1 ,СС5

по ТУ6-11-99-75 Минхимлрома 0.2Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 02-73 1.0Изол рулонный .по ГОСТ 10296-79 2.0
Смачивающим раствор 1% сульфонала ИН-3 (или Общая

Обмазочная моющего сродства типа "Лотос") толщинаГрунтовка жидкой мастикой "Изолакт" /1СИ--901 в пленкиБП1.93 соотношении с водой 1:1 с расходом 0.7 мм0.5 кг/м2
•1-5 слоев мастики "Изолакт" ЛСП-901 с рас-

_________ходом и»' ii-'id'H 2_кг/и2 — ------------- -..... —.

КОНСТРУКЦИИ ЗАЩИТНОГО , с л о я '

• Защитный сл ой
б ет о н  В25 м ел к озер н и с
тый с  крупностью щебшь
не. более Т5мм

Парка по волонопрог 
ницаомости W6 •

С ет ы  odufiApriAS.
t/3 npQUQAOtZU
о р а зм е р о м  iw e o s tf  

■ 6 с в е т у  SO мм 8

При устройстве гидроизоляции руководствоваться ВСЦ 32-01 
-"Инструкция но устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб 
на железных, автомобильных и городсхих дорогах"; "Рекомендациями но.

г

устройству гидроизоляции железобетонных пролетных строений 
железнодорожных мостов о односкатный поперечным отводом воды",
ЦНИИС, 1983 г. ; "Технологической инструкцией по гидроизоляции 
балластных корыт железобетонных блоков пролетных строений

Iжелезнодорожных мостов"
з л д ак л  изоляции ИЛ к о н ц е в о м  у ч а с т к е  ш ш ы .

50
Стержень-фиксатор Ф8Л1 1=140_•

Поверхность бетона покрыть маотикой_ 
/к л еен /, входящим в состав изоляций,

Согнутый под пряник углом стержень- 
фиксатор устанавливается с шагом 200мм 
Перед укладкой защитного слоя бетона 

стержень-фиксатор отгибается в верти
кальное положение.

3 5 0 1 .1 -17 5 .9 3 .2 5 - 5
Лист
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ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ИА УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Тиоколовая мастичная 
гидроизоляция Защитный сдой

1

Марка балки

i

Грунтовка 
на основе 
тиоколовой 
магтнки 
СМ1

м2

Мастюм 
тиоколовая 

СМ1 
по ТУ

38.33-119-69

кг

Сетка 
стеклянная 
СС1, СС5 

но
ТУ 6-11-99-75 
Мшшшпрома

м2

Бетон В25 
F200*

м2 / м3

Сетка 
арматурная 
50-3.0-0 

ГОСТ 5336-80

м2 / кг

Фиксатор
ф8А1
ГОСТ 5781-82 

шт / кг

БП1.93-3
БП1.93-2
БП1.93-ЗК1
БП1.93-2К1
БП1.93-ЗК2 16.7 55.3 15.9 17.1 / 0.6 15.9 / 38.7 46. / 3.7
БП1.93-2К2
БП1.93-ЗКЗ
БП1.93-2КЗ

L- ______ 1_________;__ 1___:________

Расход материалов приведен для тиоколовой мастичной 
гидроизоляции. В случае необходимости применения imott 
конструкции гидроизоляции расход материалов считается 
индивидуально.
* Марка бетона по морозостойкости при эксплуатации 
конструкции в особо суровых климатических 
условиях - F 300.

I

3 .5 0 1 > .1 7 5 .9 3 .2 5 -5
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|
схема расположения сеток 

сетки плиты

✓ г -*

f b 2900 1i0 2900 И0 3200 5

*----------------------------------------------------------------------- У

П .

}к > У

* ___4____ _____ £______

(10 3200 5.1 2800 : #----- ----- и'Ь  2800

сетки бортиков
50 2900 100 2900 100 3200 50

сотки вутов

16

_ и _ : .......... 1____________ с _____ _
г т --------^» ---------* --------- :
!i У У —i— t ----------
!г ~~ ^ кf У____I_____ ___ _— 1 - - -
ii i HL

3 3200 5;
1
4 ___ J -ДО 2330 21

АО
Схема располож ения  хом утов

2x100 2 x 1 0 0

С е ч е н и е  в с е р е д и н е  п р о л е т а

Наименьшая толщина защитного слоя бетона до поверхности хомутов - 20 мм;до поверхности рабочей арматуры -30 мм.
П р и в я з к а  з а к л а д н ы х  и з д е л и й  и ст р о п о в о ч н ы х  п е т е л ь ,  
п р и в е д е н а  на.докум. 3.501.1-175.93.25-5 
Стержень-фиксатор см.докум.3.501.1-175.93.25-5

Исполнил г  ордеее ъ
Проверил Еашковэ ж ш А
нечлр.гр Акулова < <*»
^ип Пзижовский
нач.отдела Ткаченко ^  У -

и.ноитроли Мироисал г

3 . 501 . 1-175  9 3 . 2 5 -6

Балка плитная 
длиной 9.3м 

БП1.93
Арматурный чертеж

Стадия Лист Л и с т о в

F. ■1
\ 5

АО “ ТРАНС-МОСТ "
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Для балок марок 

БП1.93-КЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ НА КРИВЫХ

1 - 1

в свету 20 мм 37

в свету 20 мм

38

/
 

/
/

/
/

/
/

/

1

36

у 20 мм

S e n  о м о с т ь  д е т а л е й

П
оз З е к  и з

34

_
_

|
Й

0S9

\ 
;

35 64
0

36
Ч 'С

37
150

« Г

------------ —
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ин

в.
№

1
1

В Е Д О М О С Т Ь  Р А С Х О Д А  С Т А Л И ,  кг

| МАРКА

. . И з д е л и я  а р м а т у р н ы е В я з а л ь -
ная

пр ов о 
лока

ГОСТ
3282-74

ВСЕГО

А р м а т у р а  к л а с с а

БАЛКИ Ай ( ЛИ ) j A i

ГОСТ 5781-82

ф32 Ф12 фЮ Итого ф32 фЮ

167.6

ф8 Итого

БП1.93-3 1154.2 167.4 35.1 1356.7 73.5 204.0 445.1 7 .2 1809.7

БП1.93-2 1313.4 167.4 35 .1 1515.9 73.5 167.6 204.0 445.1 7 .9 1968.9

БП1.93-ЗК1 1313.4 167.4 53.7 1534.5 73.5 . 167.6 215.6 456.7 8 . 0 1999.2

БП1.93-2К1 1375.8 167.4 53.7 1596.9 73.5 167.6 21 5 .6 456.7 8 . 2 2061 .8

БП1.93-ЗК2 1217.9 167.4 35.1 1420 .4 73.5 167.6 20 4.0 445.1 7 .5 1873.0

БП1.93-2К2 1313 .4 167.4 35.1 1515.9 73.5 167.6 20 4.0 445.1 7 .9 1968.9

БП1.93-ЗКЗ 1313.4 167.4 54.6 1 5 3 5 . 4| 73.5 167.6 22 2.6 463.7 8 .0 2007.1

|б П 1 . 93-2K3 1375 .8 167.4 54 .6 1 5 9 7 . в| 73.5 167.6 22 2.6 463.7 8 . 3 2069 .8

Продолжение ведомости

И 3 д е л и л  : А К Л А Д Ы Е

МАРКА ' Прокат Сталь
ГГ\Г"!

арматурная
1» R1Q1 QO

Стандартные изделия
Общий

БАЛКИ JTmvmiu-itt РПГФ 10ОПЧ-74, s Труба
ГОСТ
8732-78
32x3.5

Уголок
ГОСТ
8509-80
1125x12

Болт
ГОСТ
7798-70

М22

Гайка
ГОСТ
5915-70

М22

Шайба
ГОСТ
11371-78

ф22

Всего
Ц A l l ) расход

Итого Итого
iwiawwa /и.!j

Итого40 2 0 ‘ 16 12 8 5 ф22 ф12 Итого

БП1.93-3
БП1.93-2
БП1.93-ЗК1
БП1.93-2К1 8 .8 11.4 120.'- 4 .8 15. ( 7 .0 168.0 4.2 36.4 40.6 11.2 8 .8 20 .0 11.2 2.1 0.7 14.0 242 6

2052.3  
2211.5  
2241.8
2304.4

БП1.93-ЗК2
БП1.93-2К2
БП1.93-ЗКЗ
БП1.93-2КЭ

2115.6  
2211.5
2249.7  
2312.4

Марки сталей приведены в т а б л .1 ,2 технического  описания.

3.501 75.93. 5 -6
Лист
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1

С1

1

i l l

сз

14X200

С5

02

*

<

____________iL

2( /  4
20X100 330

X -

32x100 :;о

С4

430

Г Н ^

16x200 21.

-d|

14X200

52

Щ

Z j£l

С6 52

ЛЭО

В

16x200

/

21

<N

*

| Марка 
сетки Поз Наименование Кол Масса 

ед. кг,
Масса
сетки
к г

i
С1 |

1 Ф12 а 11 i (Aii) 1=2030 30 1.в
59.2

I 2 Ф5А1 1=3250 4 1.3
ii i i i
I
! 1 ф 12 AIII (All) 1 -2030 _33_ 1,3

> С 2i 1 2 ФЬ Ai 1=3240 4 1.3
64.7

сэ
1 фоА1 1=720 15 0.3

8.1Оim Ф5А1 1=3250 3 1.3
1 фвД! 1=720 17 0,3

С4
2 Ф8А1 1=3240 3 1.3

8.7

С5
|

1 Ф8А1 1=450 15 0.2
2 ФЯД! 1=3250 3 1.3 6.9

i1 ГД| V V 
1

1 Ф8А1 1=450 17 0.2
7.32 Ф6А! 1=3240 3 1.3

Арматура класса А1, All, AIII по ГОСТ 5781-82 
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой 
Для рзйонов с расчетной температурой наружного воздуха

ниже минус 30° С соединение стержней из стали класса А-Ш 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится индекс"М‘ 

Для районов с расчетной температурой ниже минус 40й С 
применение стали марки Ст5сп не допускается.

Исполнил Чсонооа
Проверил Васильева
Hfl4.np.rD Анупова
гип Пашковский
Начотдгла ткачеикб^

& ✓

Ннонтроль Миронова ' ___

3.501.1-175.93,25-7

Сетка арматурная 
С1 -  С6

СГВРИЯ Лист Листов
р 1

АО “ТРАНСМОСТ"



С7

1 2Л
'

14X2!00 +30 ,

С8

16x200

2(

1

Л

С9
2

ВО

14x200 430

2
2С

СЮ

JL,

16x200

СИ
1 2. Г -.
----- [_------- -

29X100 330
/

С12

1, -2_

2 32x100

С1Э

1 2

_ Г  ..
■■ \ ......  -

'4 29X100 Щ .

С14

1 2

2С 32x100

J

20

! Марка 
, сетки Поз

1
Найманованиа Кол Масса' 

ед. кг.
Масса
сетки
КГ

1 1 ф8А1 1=540 15 0.2
С7 2 ФЙА1 1=3250 2 1.3 . 6.1

1 фбА1 1=540 17 0,2
с ъ ЛL фЙА! 1=3240 2 1.3

6.6

1 фЙА1 (=690 15 0.3
с& 2 , Ф6А1 1=3250 3 1.3

8.3

1 фЙА1 1=690 17 0.3
сю 2 Ф8А1 1=3240 3 1.3 8.9

1 Ф10А11КАИ) 1=520 30 0.3
СП 2 Ф8А1 1=3250 3 1.3 12.9

С12
1 ФЮАПКАН) 1=520 эз 0.3
2 Ф6А1 1=3240 3 1.3 13.8

1
11

Л1 ФЮАПКАН) 1=720 30 0.5
j С13 2 ф8А1 1=3250 4 1.3

19.6

' 1 ФЮАПКАН) 1=720 33 0.5
С14

2 Ф8А1 1=3240 4 1.3
21.1

Арматура класса Al, All, AIII по ГОСТ 5781-82 
Соединение стержней в сетках производится контзктной 

точечной сваркой по гост 14098-91 или вязальной проволоной 
Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже минус 30° С соединение стержней из стали класса A-III 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится, 
индекс "М", в .

Для районов с расчетной температурой ниже минус 4QaC- 
применение стали марки СтБсп не допускается.

исполнил Чернова ‘Cififais
Проверил Васильева
Чач.пр.гг! Акулове
ТИП Пашновский.
-(зч.от дела Ткаченко (с

к̂онтроль Миронова

3.5011-175.93,25-7

Сетка арматурная 
С7 -  С14

СГВРИЯ Лист • ЛИСТОВ

р 1

АО "ТРАНСМОСТ"



20

С15 
2

£

14x200 4 Э С

CIO

2

а

1 5 x 2 0 0 JO

* С
jqd&>97

С17

2

С1Э

20 UX200 43С 2 С 16X200 >D

С19

•
2 А — — ■,____1. .

ЮС
—4----------J

9x200

180

160
,100

Парка
сетки Поз Наименование Кол Масса 

ед., кг.
Mecca
сетки.
кг

А1 • Ф8А! 1=380 15 02
5.6Г-У гг 

V iv 2 ;р5А! 1 = 3250 2 1.3

1 Ф8А1 1=360 17 Р.2
5.1310 ' 2 ФЗА! i=3240 2 1.3

1 фЗА1 1=530 15 0.2
5.61 Ы7 1 I 2 <p&A.i != 2 1.3

i ii
С13

I < | • фЗА1 1=530 .17 0.2
2 ФЗА! 1=3240 2 * 1.3 6.1

С10

1
1 Ф10А1ШАИ) 1=2000 3 1.2
2 Ф81 1=590 10 0.2 5.6

Арматура нласса Al. All. AIII по ГОСТ 5781-62 
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой 
для районов с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже минус 30е С соединение стержней из стали класса A-III 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится
индекс "М".

Дпя районов с расчетной температурой ниже минус 40е С 
применение стали марки Ст5сп не допускается.

Исполнил Чернова
Проверил Васильева
Иач.пр.гр Акулова
"ИЛ Паш ковский 

Ткаченко ^Нач.отдсла

Контроль Миронова cjlfytvfy

3.501.1-175.93.25-7
стадия Лист Листов

Сетка арматурная Р 1

С15 -  С19 .. 1

АО "ТРАНСМОСТ"



М
нв

.№
по

дя
1 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

.и
нв

.№
|

С20
2

С21
2

21:г 14*200 430 /г- 16x200 II
Ю-Гг'

С22 С23

Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса 
еду кг.

Масса 
сетки 

I— .кг__L
1 ф8.А| 1=500 15 0.2

5.5
1 2 |ф8А1 1=3250 2 1.3
1-------11

----11 фмд| 1=500 17 D.2
5.9С21

2 ф8А1 1=32АО 2 1.3

1 фя д I 1=370 15 Q.1 4.1п
i . Ф6А1 1=3250 2 1.3

■ 1 ф 6А1 1=370 17 0,1

£ Ф6А! 1*3240 2 1.3
5.0

Арматура класса AI по ГОСТ 5761-92 
Соединение стержней б сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14Q98-91 или вязальной проволокой

исполнил Чернова
Проверил Васильева /М ф
Мач,np.ro Акулова
ГИ1 Лашковский
нач.отлела Ткаченко t.

Мконтроль Миронова <. -----

3.5011-175.93.25-7

Сатка арматурная 
С20 -  С23

Стедин Лист Листов

Р \

> О "ТРАНСМОСТ"

Серия 3.501.1-175.93
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