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Обозначение Наименование Стр.

3.501.1-175.93. 24-3 Техническое описание 3

24-4 Балка плитная длиной 7.7м. Б111.7 7 6

24-5 Балка плитная длиной 7.7м. БН1.77 
Общий вид. 9

24-6 Балка плитная длиной 7.7м. Б111.77 
Арматурный чертеж аз

24-7 Сетка арматурная С1...С8 18
24-8 Сетка арматурная С9...С16 19

24-9 Сетка арматурная С17...С21 20

24-10 Сетка арматурная С22...С25 21
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Настоящий выпуск включает и себя рабочие чертежи железо
бетонных плитных балок л.'пиюи 7.7м с ненапрнгасмои арматурой 
для железнодорожных мостов, разработанные взамен 
серии 3.501-108 в соответствии со Ulull 2.05.03-84 "Мосты и трубы" (с 
изменениями от 26.11.91).

Калки предназначены для пролетных строении мостов и 
путепроводов г: шириной балластного корыта 4180 мм на железных 
дорогах колеи IS2CJ мм, расположенных иа прямых участках пути и 
кривых (минусами 300 м и более., эксплуатируемых по всех 
климатических районах России и подрайонах с: геисмичностью до 9 
баллов включительно.

МАРКИ |Ч)|*КЛ И
11РИМК1ткмык м а г и г и а л ы

Н таблице 1 приведена маркировка балок и применяемые материалы 
в зависимости от климатических условии эксплуатации.

Таблица 1

Климатические условия 
*

эксплуатации
Марка балки

Ха|я»ктеристи- 
ка бетона

Характера-тика 
арматуры Сталь

заклад
ных

деталей

ГОСТ 
(»713-91

марки

Класс
бетона

но
проч
ности
на

сжатие

Марка
бетона

но
моро-
ЗОС’ТОП
кисти

Стержневая

llepiio- 
днческ.
ИрофНЛЯ

марки

Глад
кая

марки

1,111.77-3 (*т5сн
1>|| 1.77-2 кл.А-П
Ы11.77-ЗК1 СтЗен

Средняя Средняя lilll .77-2К1 10ГТ
ю дУмеренные температура температура Ы11.77-ЗК2 кл.Лс-11 СтЗнс

наиболее наиболее Ы11.77-2К2 1)25 К 2 Ш
и холодного холодной Ы И  . 77-ЗКЗ 25Г2С кл.Л-1

месяца пятиднеикп И11.77-2КЗ кл.Л-Ш
суровые минус 20*С минус 30*С

и выше и выше *Ст5нс

...

кд.Л-П

\

3

Продолжение табл.1
Характернсти- Характерисч ика

ка бетона арматуры- Стиль
заклад-

Класс Марка Стержневая пых
Климатические усдоння бетона бетона детален

Марка балки ни но Мерно- Глад-
эксплуатации нроч- моро- лическ. кая гост

пости зостон профиля 6713-91
на кости

сжатие марки МЛ р КII марки

| ЫП.77-ЗМ Стэси
1 Соедини ЫИ . 77-2М кл.А -П СтЗси

температура ЫП .77-ЗК1М к л .A-J
наиболее ЫИ .77-2К1М 101 Г

холодной ЫИ.77-ЗК2М В25 кл.Лс-11
пятидневки ЫИ .77-2К2М СтЗнс 16Лниже минус ЫИ .77-ЗКЗМ гзоо 25Г2С к л . A-J

х ид

30* С до ЫИ .77-2КЗМ к л . Л-Ш
минус 40*С
нключнгель- *Ст5нс

Средняя но кл.А -И
температура

Особо наиболее

суровые
Л* WHJAHOI ч

месяца ЫП . 77-ЗМ1 В25
ниже минус ЫИ .77-2М1 В25 10ГГ

20*С Средняя Ы11.77-ЗК1М1 В30 кл . Ас-11 СтЗсп ю хипд
темнс|кпл|Д1 ЫП . 77-2K1MI ВЗО кл.А -1

наиболее 1 “1П • 77-ЗК2М1 В25 25Г2С 15ХСПД
ХО.||ОДНОИ Ы11. 77-2К2М1 В25 к л . A-UI

пятидневки Ы11.77-3|;ЗМ1 ВЗО гзоо
ниже минус Ы И . 77-2КЗМ1 ВЗО

40 "С

* допускается применять в Палках пролетных строении (исключая хомуты) стержни 
диаметром до.18 мм.

Нкаитрапк Мирзмсэг

3.501.1-175.93.24 3

Техническое описание
Стадо» Лист Листов

Р 1 3----■
АО “ТРАНСМОСТ“
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В таблице 2 приведены марки стали и характеристики соединений 
арматурных стержней и зависимости от средней температуры наружного 
воздуха наиболее холодной пятидневки.

Таблица 2
Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки

Наименование стали
минус 30*С 
и выше

ниже
минус30*С 

до
минус 40*С 
нключнтел.

ниже
минус 40*С

Сталь класса Л-1 
марки СтЗсп фб-10 мм

снарныс и вязаные соединения

Сталь класса Л-Г 
марки СтЗис фб-10 мм

сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные
соединения

Сталь класса Л-И 
марки СтЧсп ф10-40мм

сварные в вязаные 
соединения

Арматурная
Сталь класса А-Н 
марки Стэне ф10-16мм 

(кроме хомутов)
сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные
соединения

сталь но Сталь класса А-П 
марки Ст5нс ф18-40мм 

(кроме хомутов)
вязаные

соединенияГОСТ 5781-82
Сталь класса Лс-11 
марки 10ГТ

сварные и вязание соединении

Сталь класса Л-Ш 
марки 25Г2С

сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные соединения

Для изготовления балок пролетных строении применяется тяжелый 
конструкционный бетой но ГОСТ 26633-91, имеющий марку но водонепро- 
цаемости не менее W4.

М таблице 3 приведена маркировка балок в зависимости от поло
жения пути и плане.

Таблица 3

Балка
Путь на кривых дадиусом, м Путь

300 * 400 -  1200 - -
11(1

ПРЯМОЙ

UII1.77-3U3 БИ1.77-ЗК1
Наружная 1>П 1.77-2КЗ B i l l . 77-2К1

БМ1. >7-ЗКЗМ ЫИ.77-ЗК1М
1>1(1. 77-2КЗМ НН1. 77-2К1М - -

БИ1.77-ЗКЧМ1 15111.77-ЗК1М1
B i l l . 77-2КЗМ1 Ы Н . 77-2К1М1 Ы11 .77 -3  

B ill .77 -2  
Ы11.77-ЗМ

ДЛИ. 77-ЗК2 ВН1 .77-ЗК2 Ы11 .77-2М
Ннутренния B i l l . 77-2К2 Ы11.77-2К2 БИ1. 77-ЗМ1

1,111.77-ЗК2М Б1Г1. 77-ЗК2М Ы11. 77-2М1
БИ1. 77-2К2М Ы П . 77-2К2М - -

Ы11.77-ЗК2М1 Ы11.77-ЗК2М1
ЫИ . 77-2К2М1 ЫП . 77-2К2М1

Пример маркировки балки ЫИ.77-ЗК2М1 :
СП - балка плитная с неиапрягаемои арматурой;
1 - для пролетных строении с шириной балластного корыта 4180 мм;

77 - ллнна балки н дм;
3 - рабочая арматура класса А-Ш;
К2 - внутренняя балка для крипых радиусом 300м.
М1 - балка эксплуатируется при среднемесячной температуре воздуха 

нижи минус 20*С и пятидневной температуре ниже минус 40*С.

K O I  К У Г Г У К Ц И Я  Б А Л О К
В выпуске разработана конструкция балок дли прямых участков пу

ти и для кривых - наружные и внутренние. Балка таврового сечения. 
Верхнему поясу (плите балластного корыта) балок придается 3% 
поперечный уклон для отвода воды в продольную шель между балками 
(односкатный водоотвод). Наружные балки дли кривых участков пути имеют 
1юны1неннын наружный бортик плиты балластного корыта.

Стыки сварных или вязаных сеток и каркасов выполняются 
внахлестку на длине не менее 30 диаметров продольных стержней и 
не. менее 250 мм.

Отпускная прочность бетона балок пролетных строении-, 
эксплуатируемых при температуре наружного воздуха до минус 
40*С и отгружаемых при положительной температуре должна быть 
нс? менее 70% от проектного класса бетона; для балок пролетных 
строении, отгружаемых при отрицательной температуре - не менее 
75% от проектного класса бетона.
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Отпускная прочность бетона балок пролетных строений, 
эксплуатируемых при температуре наружного воздуха ниже 
минус 40"С н отгружаемых при положительном температуре, 
должна быть не менее 70% от проектного класса бетона, 
для балок пролетных строении, отгружаемых при отрицательной 
темиегмтуре - не менее 100% от проектного класса бетона.

И конструкции арматурного каркаса предусмотрены монтажные 
петли из арматурной стали. Петли расположены нблпзи торца балки. 
Стропонкя балок должна производиться нертнкальными стропами.

Дли т|ютуарных консолей и 'консолей убежищ н наружном бортике 
балки устанавливаются закладные детали.

I ’ИлI *ОИIJOJ 1ЯЦИ>1

В проекте разработано 2 вида гидроизоляции:
- оклеенная (тиоколопая, реэннонодобнан, нзольная). конструкция и 
технология устройства котогюи приняты но ВСН 32-81 - " Инструкция 
но уст|ннн:тву гид|юизоляции конструкции мостов и труб на желез
ных, антомобильных н городских дорогах" и "Рекомендациями но уст
ройству гидроизоляции железобетонных пролетных строении желеэно- 
до|Южных мостов с односкатным поперечным отводом воды", ЦПИИС,
1983 г.;

- обмазочная (жидкая мастика "иэолакт"), конструкции и технология 
нанесении кото|нж приняты по "Технологической инструкц|1И по гид
роизоляции балластных корыт железобетонных блоков пролетных 
строении железнодорожных мостом" (для опытного применения на 
Дмит)мзпском заводе МЖБК в 1992 году). -

д о п у с к и  но изгот'оплинию

Предельные отклонения от предельных размерен ни должны нрены- 
шать величин, указанных в ТУ-3.501.1-175.93.1 и GIliiU 3.06.04-91.

Оснопные продельные отклонения балок:
но длине: +30; -10 мм
ни нысоте: +1Г> мм

но наибольшей ширине: +20; -10 мм
но остальным . измерениям: + 5; -3 мм
искривление продольной оси: 0.001 пролета, но не более 30 мм

I I  E l ?  IS 13 О  3  К Л  ,  М О Н Т А Ж

1>алки перевозится но железной дороге на откатом подвижном 
составе, как габаритные грузы. Перевозка осуществляется в соответ
ствии с "Техническими услониями погрузки и крепления грузов", M1IC, 
1990 г.

Установка балок на опоры производится к|занооым оборудованием 
грузоподъемностью не менее 25т.

О Х Р А Н А  Т Р У Д А

Псе работы по мзгитпш1енню, монтажу н эксплуатации балок про
летных строений должны выполниться в соответствии с требованиями, 
изложенными в действующих нормативных документах по охране труда, 
основными из которых являются: СНпП Ш-4-80, "Правила но охране 
труда при сооружении мостов", "Правила устройства'и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов", "Система стандартов безопас
ности труда" и ведомственные нормативы но безопасному выполнению 
специальных работ.

Болен подробные данные по конструкции, изпотоплению и монтажу 
балок приведены п общей пояснительной записке» к проекту типовых 
конструкции (Пыпуск О).
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£
Ею БП

1.7
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2К
2 сг>асСП

g
СП\Ci БП

1.7
7-

2К
З

М а т е р и а л ы
1

Б е т о н  к л а с с а В 2 5 ГШ В 2 5 В 2 5 (325 В 2 5 В 2 5 В 2 5 |

Л  л я  б а л о к  с  и н д е к с а м и  М 1 В 2 5 В 2 Б В З О В З О В 2 5 3 2 5 В З О 3 3 0 j

0 {i"b t:M б е т о н а , м3 6.6 6.6 6 б 1 I s ' 5.6 6.6 6 .S 6 3 . *

Арматура класса А-1, А-ll, A-III 
по ГОСТ 5781-32

iI
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Фасад
1:50

4x1750

Т

350

14

к
План

,6Q0V

1-1

1 :20

2060

9

Масса балки,
Марка балки B, c , K, т

без  ичоляини
MM MM MM с изоляцией

Bill .77-3 16.5
Bill . 77-ЗМ 
Bill . 77-ЗМ1

_ 350 1020
18.3

Bill .77-2 16.5
БИ1 .77-2M 
Bill . 77-2M1

. 350 1020
18.3

Bill .77-3K1 
Bill . 77-3K1M 
BUI . 77-3K1M1

550 1040
16.9

18.7

Bill . 77-2К1 
Bill . 77-2K1M 
Bill . 77-2K1M1

550 1040
16.9

18.7

Bill . 77-3K2 16.5
Bill . 77-3K2M 
Bill . 77-3K2M1

350 1020
18.3

Bill . 77-2K2 
Blit . 77-2K2M 
Bill . 77-2K2M1

350 1020
16.5

18.3

Bill . 77-3К3 
Bill . 77-3K3M 
BUI.77-3K3M1

40 550 1040
17.0

18.8

Bill . 7 7-2K3 
Bill . 77-2K3M 40 550 1040

17.0

Bill . 7 7-2K3M1 10. Б

В балках,предназначенных для установки с внутренней стороны кривой закладные детали поз.20 предусмотрены для крепления консолей убежищ (только в местах установки убежищ) или для крепления консолей кабельных желобов (но всей длине балок). Закладные детали поэ.20 устанавливаются по оси деталей поз.18
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продольный бортик балки 1:10
НА КРИВОЙ
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НА ПРЯМОЙ

ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ИЗОЛЯЦИИ

1<

КОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕВОГО УЧАСТКА ПЛИТЫ БАЛЛАСТНОГО КОРЫТА

150

ПОПЕРЕЧНЫЙ БОРТИК БАЛКИ 
1:10

300

ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ИЗОЛЯЦИИ



Вид Марки Конструкция гидроизоляции Долщина; гидроизоляции балок ( без защитного слоя ) слоя.
нн

БП1.77 Грунтовка 0.1Тиоколовая Мастика тиоколовая СМ1 по ТУ38.33-119-69 1.5
БП1.77-М Лрми рушит матернал-оетки стеклянные СС1,СС5мастичная по ТУ6-11-99-75 Минхинпрома 0.2
БП1.77 -Ml Мастика тиоколовая СМ1 по ТУ38.33-119-69. 1.5

Грунтовка 0.1Мастика иэольная МРБ-Х-15 по ТУ200УССР82-73 1.0Бутмзол вулканизированный по ТУ38.103-301-75
БГ11.77 или армогилробутил по ТУ21-27-54-79 ИНОМ 2.0Мастика мзольная МРБ-Х-15 по ТУ200УССР82-73 1.0Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75

или армогилробутил по ТУ21-27-54-79 МПСМ 2.0
ВАРИАНТ 1

. Г рунтовка 0.1Резино- Мастика НББ-Х-120 по ТУ21-27-54-79 МПСМ 1.0
•г Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75

подобная БП1.77-М : или резина техническая ТМКШ (С-Сх) по ■ .• ГОСТ 7338-90 2.0
рулонная БП1.77-М1 Мастика МББ-Х-120 (как герметик в стыках) поТУ 21-27-39-74 МПСМ 1.0Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75 . ., или резина техническая ТМКШ (С-Cl) но

ГОСТ 7338-90. 2.0
' ВАРИАНТ 2

Грунтовка 0.1
Клен СВ-1 по ГОСТ 38.10565^-74 1.0Резина техническая ТМКШ (С-С1) по

БП1-77-М1 ГОСТ 7338-90 2.0Клей СВ-1 (как герметик в стыках) по
ТУ 38.105651-74 1.0Резина техническая‘ТМКШ (С-С1) но
ГОСТ 7338-90 2.0.
ВАРИАНТ 1

Грунтовка 0.1Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 02-73 2.0Аркойзол по ТУ 21-27...79 2.0, Мастика изольн а я МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 1.0
Иэольная Изол рулонный по ГОСТ 10296-79 • 1.0
рулонная БП1.77 ВАРИАНТ 2

Грунтовка 0.1БП1.'7-М Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 2.0Изол рулонный по ГОСТ 10296-79 2.0Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 1.0А рты румщий иатериал-сетки стекляннне СС1,СС5
?jо ТУ6-1J-99-75 Нчихиипроиа 0.2

1 Мастика иэольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 02-73 1.01 Иоол рулонный по ГОСТ 10296-79 1 fe.o
Смачивающий* раствор 1% сульфонола 1111-3 (или Общая

Обмазочная моющего сродства типа "Лотос" ) толщина
Грунтовка ж и д к о й  мастикои "Иэолакт" ЛСП-901 в пленкиБП1.77 соотношении с водой 1:1 с расходом 0.7 ни. * 0.5 кг/м2
4-5 слоев мастики "Иэолакт" Л^И-901 с рас-

_ ходом не менее 2 кг/и2

1

' КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТНОГО слоя

Защитный слой________
бетон В25 мелкозернис
тый с крупность® щебня 
на более 15мм

Марка по водонепро
ницаемости W6

Изоляция/ 

Бетон балки

О е т к л  adi/HAprfA&  
и з  п р о о о л о к с/ фЗг>1м  
с  р А Ъ м е р о /ч  й ч а и н и  

' ,6  с о е г р у  S O m m

При устройстве гидроизоляции руководствоваться ВОН З У -О1 
-"Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб 
на железных, автомобильных и городсхих дорогах"; "Рекомендациями не 
устройству гидроизоляции железобетонных пролетных строении 
железнодорожных мостов с односкатный поперечный отводом воды", 
ЦНИИС, 1983 г.; "Технологической инструкцией по гидроизоляции 
балластных корыт железобетонных блоков пролетных строений 
железнодорожных мостов"

злдашел изоляции ил концевом участке шиш

во м Стержень-фиксатор Ф8А1 1=140

Поверхность бетона покрыть мастикой 
/клеем/, входящим в состав изоляции.

Согнутый ног, пряным vrror. г.теожеш - 
фиксатор устанавливается с шагом 200мм 
Перед укладкой защитного слоя бетона 
стержень-фиксатор отгибается в верти
кальное положение.

3.501.1- 175.93, 24-5
Лист
Э
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ведомость расхода млтериллов ил устройство гидроизоляции

Тноколовая мастичная 
гидроизоляция

Защитный слои

Марка балки
Грунтовка 
на основе 
тиоколоыой 
мастики 
СМ1

. м2

Мастика 
тноколовая 

СМ1 
но ТУ

38.33-119-69

кг

Сетка
стеклянная 
СС1, СС5 

по
ТУ 6-11-99-75 
Мннхпмнрома

м2

Бетон В25 
F2U0*

м2 / м3

Сетка
арматурная 
50-3.0-0 
ГОСТ 5336-80

м2 / кг

Фиксатор
ф8А1
ГОСТ 5781-82 

шт / кг

ВП 1.77-3 
Б111.77-2 
Б111.77-ЗК1 
БП1.77-2К1

#

БН1.77-ЗК2 
БИ1.77-2К2 
БГ11.77-ЗКЗ 
БП1.77-2КЗ

13.9 43.8 13.2 14.1 / 0.5 13.2 / 32.0 38 /3.1

Расход материалов приведен для тноколовон мастпчпои 
гплроизоляцин. В случае необходимости применения иной 
конструкции гидроизоляции расход материалов считается 
индивидуально.
* Марка бетона по морозостойкости при эксплуатации 
конструкции в особо суровых климатических 
условиях - F 300.



схема расположения сеток 
сетки плиты

1
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Схема расположения хомутов

а з
1

Я

10'. 12x150 1ах25-0 1 2 x 1 5 0
' 2x100

к— к/
2"100

100

13

Сечение в середине пролета

Деталь заделки 
строповочной петли

R60

Наименьшая толщина защитного слоя бетона до по 
верхности хомутов - 20 мм;до поверхности рабочей арматуры -30 мм.

50 50

340

о
о
ю

о
п
in

50 * 50

о
гч
1Л

340

Привязка закладных изделий и стропоБочиых петель 
приведена иадокум. 3.501.1-175.93.24-5
Стержень-фиксатор см.докум.3.J01.1-175.93.24-5

39

40



С Х Е М А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  О Т О Г Н У Т Ы Х  С Т Е

БП1.77-2К1; БП1.77-2К1М; БП1.77-2К1М1; 
БП1.77-2КЗ; БП1.77-2КЗМ; БП1.77-2КЗМ1

s*
с;dчэ
«JI
«Г4)аVо

Для балок марок БП1.77-ЗК1М1;БП1.77-ЗКЗМ1 
один из стержней поз.23 не устанавливать.

14

Р Ж Н Е Й

21

25 •чсCJ
л лtJ лт

с/ 24 27 24 23 25 £2
31 30 29 30 30 29 30 29 30 31

24127 25 23 22 26 п-"» с с-; w-j 27 24
31 |зо 29 39 30 29 30 29 30 31

23 25 24 26 22 24 25 23
31 Г'Г|L‘J PQJ L 30 29 30 29 28 31

j 22 25 24 I сб { 124 25 23
Е 2b 89130130 30 30 ! 29 28 31

Лист
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ НА КРИВЫХ
• Для балок марокБП1. 77-КЗ . , В е д о м о с т ь  дета л е й
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33

о |
s L

70

34 V
35

50
8 Г  

о гф  Ч

150

36 Г

- 7—  ... 1 _ 1 '-—4 -i ' , •' i-
Л И С"-

""*** ' '***' 1■ i <L ***



1
И

н
в
.№

п
о
д
л
.|

П
о
д
' 

и 
да

та
17

В Е Д О М О С Т Ь  Р А С Х О Д А  С Т А Л И ,  кг

МАРКА
ВАЛКИ

И з д е л и я  а р м а т у р н ы е Вязаль
ная

прово
лока

ГОСТ
3282-74

ВСЕГО
А р м а т у р . а ,  к л а с с а

АШ ( АН ) | А1
ГОСТ 5781-82

Ф32 Ф12 Ф10 Итого] ф28 ф Ю ф8
166.3

Итого
335.5|бП1.77-3 862.8 138.6 30.3 1031.7 52.9 116.3 5.2 1372.4

БП1.77-2 900.4 138.6 30.3 1069.3 52.9 116.3 166.3 335.5 5.4 1410.2
БП1.77-ЗК1 994.9 138.6 45.7 1179.2 52.9 170.3 145.3 368.5 5.9 1553.6
БП1.77-2К1 1027.2 138.6 45.7 1211.5 52.9 170.3 145.3 368.5 6.0 1586.0
БП1.77-ЗК2 862.8 138.6 30.3 1031.7 52.9 116.3 166.3 335.5 5.2 1372.4
БП1.77-2К2 900.4 138.6 30.3 1069.3 52.9 116.3 166.3 335.5 5.4 1410.2
БП1.77-ЗКЗ 994.9 138.6 46.6 1180.1 52.9 170.3 151.7 374.9 6.0 1561.0
БП1.77-2КЗ 1027.2 138.6 46.6 1212.4 52.9 170.3 151.7 374.9 6.1 1653.4

Продолжение ведомости

Изделия закладные
МАРКА Прокат Сталь арматурнаяrw-*»n £*701 а о

Стандартные изделия
Общий

БАЛКИ «..ятпппИ TW-<m 4 Опт-74, s Труба
ГОСТ
8732-78
32x3.5

Уголок
ГОСТ
8509-80
1125x12

Болт
ГОСТ
7798-70
М22

Гайка
ГОСТ
5915-70
М22

Шайба
ГОСТ
11371-78
ф22

Всегок J расход
40 20 16 Итого Итого Итого12 8 5 ф22 Ф12 Итого

БП1.77-3
БП1.77-2
БП1.77-ЗК1

1595.7
1633.5
1776.9БП1.77-2К1 

БП1.77-ЗК2 
БП1.77-2К2 Bill - 77-ЗКЗ 
Bill. 77-2КЗ

8.8 11.4 120.4 4.8 L5.6 5 J 0 r 166.0 3.0 26.0 29.0 11.2 7.2 18.4 8.0 1.5 0.4 9.9 223.3 1809.3
1595.7 
1633.51784.3
1876.7

Марки сталей приведены в табл.1,2 технического описания
' J 501.1- 175.93. 24-6

.Лист
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Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса 

ед., кг.
Масса
сетки,
КГ

С1
1 Ф12АИ1{АИ> 1=2030 30 1.8

59.2
2 Ф8А1 . 1=3250 4 1.3

1 Ф12А1Н (АН) 1=2030 30 1.8 62.402 *•> ФЮА1 1=3300 4 2.1
1 ф 12A111 (АН) 1=2030 17 1.8 33Cj

. 2 ф о I 1=1640 4 0,6

С А
1 Ф12А1И (АН) 1=2030 17 1.8

34.6
2 фЮ Д1 1=1640 4 1,0
1 Ф5.А1 1=720 15 0.3

8.1С 5 2 фб.Д.! 1*3250 3 1.3

Об
1 ф6А1 1=720 9 0.3

4,52 Ф8А1 1=16 дО 3 0.6

С 7
1 ф8А1 1=450 15 0.2
2 фАД1 !=3250 3 1.3 6.5

се
1 ф8АГ • 1=4БО 9 0.2

3.6
2 ф8А1 1=1640 • 3 0.5

Арматура класса Al, All, AIM по ГОСТ 57Ы-82 
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по гост 14095-91 или вязальной проволокой 
Для райское с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже минус 30* С соединение стержней из стали класса А-Н!
марки 25Г2С только вязаное. & в мерку сетки вводится
индекс "М".
Для еайонсз : егометкой температурой ниже минус 40*С 

применение стали марки СтБсп не допускается.

3,501,1-175,93.24-7

сетка арматурная 
С1...С8

Стгяия Гист Лмстэз
Р 1

АО "ТРАНСМОСТ"
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Марка
сетки Поз

!
Наименование. Коп Масса 

ед, кг,
Масса
сетки
кг

I Эбк,1 1=540 15 0.2
5.6С 9 о ф Н At 1=3250 L 1.3

•1 фЯ.А! !=5д0 о 0.2
3.0С 'ij

ф§Д1 1=16 чО £ 0,6
1 Ф?А! 1=590 15 О Т

7.9С11 •г Я К ! 1=3250 2 1.3
1 Ф&н1 1=690 3 0.3

С12 £ р£А1 1 = 16а0 7 0.6 •
4.5

1 Ф10А11ИАП' 1=520 30 0.3
С12 2 Ф8А1 1=3250 3 1.3 12 с

1 фЮАНКАМ) 1=520 17 о.з • i
I

6.9014 2 ф8А1 1=16 АО 3 0.6

С15 .
1 ФЮ At III Alii 1=720 30 0.5

16.5£ Ф8А1 1=3250 А 1.3

С16
1 ФЮАИКАМ) 1=720 17 0.5

12 9
2 ф8А1 1=1640 /а 0.6

Арматура класса Al, All, Alll по ГОСТ 5781-62 
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точенной сваркой по ГОСТ 14QSS-S1 или вязальной проволокой 
Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже минус 30° С соединение стержней из стали класса A-ill 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "М".

Для районов с расчетной температурой ниже минус АО"С 
применение стали марки Ст5сп не ■ допускается.
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Маска
сетки Поз НаименоБсние Кол

Масса 
ед. кг.

Масса 
сетки 

_ .к г

С17
1 ф8А1 1=380 15 0.2

5.62 Ф-ЗА1 1=2250 2 1.3

С16
1 Ф8А1 !=Э80 Q 0.2

3.0
Ф8 Ai 1=1640 '*1/ 0.6

019
1 ф8А! 1=530 15 0 2

5.62 Ф8 Al 1=3250 Л 1 3

• С 20
1 Ф8А1 1=530 9 0.2

3.0А фвА1 1=1640 2 0.6

С 21
1 ф10А1П(А!1? 1=2000 2 1.2

5.6
Л Ф8А1 !=590 10 0.2

Арматура класса Al, All, Alll по ГОСТ 5781-82 
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой
Для районов с расчетной температурой наружного воздуха

ниже минус 20 С соединение стержней из стали класса A-III 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки  вводится
индекс “М".

Для районов с расчетной температурой ниже минус 40 С 
применение стели марки Стбсп не допускается.
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Масса
Сетки;
к г

С22
•i Ж,4>. i 1 j_P 1r Л 7

5.0
ФО 41 jr^OCf) 2 13

г 2
1 Ф5«1 |=500 У 0 2

3.0Г iC'4.1 l=1b4fJ £ 0,5

Г *"■L ч
1 1=370 i 0.1

4.1£ ■ъ6а ; 1=0250 13

С 25
■1 Ф w Al 1=370 Э 0.1 .̂1

•Xl А н l 1 _ 1C- ̂  r, ac 0.5
арматура кпэсса Д| по ГОСТ 5761-62
Соединение стержней в сетка* производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14Q&6-91 или вязальной проволокой
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3.501.1- 175.93.24-10
Клм.пр.гр АНУЛСЭЭ i-
г т ПашксвскиП * **

Сетка арматурная 
С22...С25
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