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Обозначение Наименование Стр

3.501.1-175.93. 16-3 Техническое описание 3

16-4 Валка ребристая длиной 9.85 н. 
51.98 6

16-5 Валка ребристая длиной 9.85 м. Б1.98 
Общий вид 9

16-6 Балка ребристая длиной 9.85 и. Б1.Э8 
Арматурный чертеж 13

16-7 Сетка арматурная С1 ... С6 19
16-8 Сетка арматурная С7 ... С14 20
16-9 С15 ... С19 21
16-10 С20 ... С25 22

—
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Настоящий выпуск включает в себя рабочие чертежи 
железобетонных ребристых балок длиной 9.05 м с ненапрягаемои 
арматурой для железнодорожных мостов, разработанные взамен серии 
3.501-108, в соответствии со СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" (с 
изменениями от 26.11.91).

Валки предназначены для пролетных строений мостов и 
путепроводов с шириной балластного корыта 4180 мм на железных 
дорогах колеи 1520 мм, расположенных на пряных участках пути и 
кривых радиусами 300 м и более, эксплуатируемых во всех 
климатических районах России и подрайонах с сейсмичностью до 9 
баллов включительно.

МАРКИРОВКАИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В таблице 1 приведена маркировка балок и применяемые материалы 

в зависимости от климатических условий эксплуатации.
Таблица 1

Характеристи- Характеристика
ка бетона арматуры Сталь
Класс Марка Стержневая нихКлииатиийгаиа л/г.лппия бетона
по

КАТА ПАМ
Марка балки по Иерио- Глад-

эксплуатации проч- ПОрО- дическ. кая ГОСТности эостои профиля 8713-91
на кости

сжатие парки парки марки
Б1.98-3 СтЬсп

Средняя Средняя В1.98-2 кл.А-11
Умеренные температура тенпедатуда В1.98-ЗК1 10ГТ СгЗсп

наиболее наиболее В1.98-2К1 кл.Ас-И
И холодного холодной В1.98-ЗК2 В25 F200 25Г2С СгЗпс 16Д

месяца пятидневки В1.98-2К2 кл.А-Ш
суровые минус 20*С минус 30*С В1.98-ЗКЗ *Ог5пс кл.А-1

и выше и выше В1.98-2КЗ кл.А-П
Средняя Сг5сптемпература Б1.98-ЗМ кл.А-11 СгЗсп
наиболее В1.98-2М 10ГТ кл.А-1
ХОЛОДНОЙ Б1.98-ЗК1М кл. Ас-11пятидневки Б1.98-2К1М 16Дниже минус Б1.98-ЗК2М В25 раю 25Г2С СгЗпс
Э0*С до В1.Э8-2К2М кл.А-Ш кл.А-1* минус 40*С В1.98-ЗКЗМ

Средняя включите ль- Б1.98-2КЗМ *Сг5пс
температура
наиболее

но кл.А-П
0с ооо

Средняя В1.98-ЗМ1холодного
суровые месяца температур В1.98-2М1 10ГТ

ниже минус наиболее В1.98-ЗК1М1 кл.Ас-П СтЗсп 10ХС11Д
20*С холодной Б1.98-2К1М1 В25 F300 кл.А-1

пятидневки В1.98-ЗК2М1 25Г2С 15ХС11Д
ниже минус Б1.98-2К2М1 кл.А-Ш
' 40"С Б1.98-ЗКЗМ1

Б1.98-2КЗМ1

* допускается применять в балках пролетных строении (исключая хопуты) стержни 
диаметром до 18 нм.

8 таблице 2 приведены марки стали и характеристики соединения 
арматурных стержней в зависимости от средней температуры наружного 
воздуха наиболее холодной пятидневки.

Таблица 2

Наименование стали

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки

минус 30*С 
и выше

ниже
минус 30еС 

ДО
иинус 40*С 
включител.

ниже
минус 40*С

Арматурная 
сталь по 
ГОСТ 5781-82

Сталь класса A-I 
марки СтЗсп фб-10 мн сварные и вязаные с<эединения
Сталь класса Л-1 
марки СтЗпс фб-10 мм сварные и

вязаные
соединения

вязаные
соединения

—

Сталь класса А-П 
марки Ст5сп ф10-40мн сварные и вязаные 

соединения —
Сталь класса А—II 
марши Ст5пс ф10-16мм 
(кроме хомутов)

сварные и
вязаные
соединения

вязаные
соединения —

Сталь класса А-П 
марки Ст5пс ф18-40мн 
(кроме хомутов) вязаные

соединения
—

Сталь класса Ас-П 
марки 10ГТ сварные и вязаные соединения
Сталь класса А-Ш 
марки 25Г2С

сварные и
вязаные
соединения

вязаные соединения

Для изготовления балок пролетных строений применяется тяжелый 
конструкционный бетон по ГОСТ 26633-91, имеющий марку но водонепро
ницаемости не менее W4. Класс но прочности на сжатие и марка бетона 
по морозостойкости приведены в таблице 1.



В таблице 3 приведена маркировка балок 
положения пути в плане.

в зависимости от 
Таблица 3

ВАЛКА
Путь на кривых радиусом, м Путь

на
прямой300, 400, 500 (300 - 1200

В1.98-ЗКЗ В1.98-ЗК1
Б1.98-2КЗ Б1.98-2К1

Наружная Б1.98-ЗКЗМ Б1.98-ЗК1М В1.98-3
В1.98-2КЗМ Б1.98-2К1М В1.98-2
В1.98-ЗКЗМ1 В1.98-ЗК1М1
Б1.98-2КЗМ1 Б1.98-2К1М1 Б1.98-ЗМ

Б1 98-2М
Б1.98-ЗК2 В1.98-ЗК2
Б1.98-2К2 В1.98-2К2 В1.98-ЗМ1
Б1.98-ЗК2М В1.98-ЗК2М В1.98-2М1

Внутренняя Б1.98-2К2М Б1.98-2К2М
Б1.98-ЗК2М1 В1.98-ЗК2М1
Б1.98-2К2М1 В1.98-2К2М1

Пример маркировки балки:
В1.98-ЗКЗМ1

В - балка ребристая с ненапрягаемои арматурой;
1 - для пролетнмх строении с шириной балластного корыта 

4180 нм;
98 - длина балки в дм;
3 - рабочая арматура класса А-Ш;

КЗ - наружная балка для кривых радиусами 300 - 500 м;
Ml - балка, эксплуатируемая при среднемесячной температуре воздуха 

ниже минус 20*С и пятидневной температуре ниже минус 40*С.

КОНСТРУКЦИЯ БАЛОК
В выпуске разработана конструкция балок для прямых участков пу

ти и для кривых - наружные и внутренние. Балка таврового сечения. 
Верхнему поясу (плите балластного корыта) балок придается 3% 
поперечный уклон для отвода воды в продольную щель между балками 
(односкатный водоотвод). Балки для кривых участков пути имеют 
повышенный наружный бортик (наружные балки) и торцевые удлинения 
плиты балластного корыта (наружные Гмлки).

Для объединения балок в пролетное строение предусмотрены 
торцевые диафрагмы.

Стыки сварных или вязаных сеток и каркасов выполняются 
внахлестку на длине не менее 30 диаметров продольных стержней и 
не менее 250 мм.

Отпускная прочность бетона балок пролетных строении, 
эксплуатируемых при температурю наружного воздуха до минус 
40 С и отгружаемых при положительной температуре,должна 
быть не менее 70% от проектного класса бетона; для балок 
пролетных строении, отгружаемых при отрицательной темпера
туре,- не менее 75% от проектного класса бетона.

Отпускная прочность бетона балок пролетных строений, 
эксплуатируемых при температуре наружного воздуха ниже 
минус 40 С и отгружаемых при положительной температуре, 
должна быть не менее 70% от проектного класса бетона, 
для балок пролетных строений, отгружаемых при отрицатель
ной температуре,- не менее 100% от проектного класса бетона.

В конструкции арматурного каркаса иредусмостренн монтажные 
петли из арматурной стали для извлечения балок из опалубки. Петли 
расположены вблизи торца балки. Строповка балок должна производить
ся вертикальными стропами.

После извлечения балки из опалубки перед укладкой гидроизоляции 
петли срезаются заподлицо с поверхностью бетона.

Для тротуарных консолей и консолей убежищ в наружном бортике 
башки устанавливаются закладные детали.

ГИДРОИ ЗОЛЯЦИЯ
В проекте разработано 2 вида гидроизоляции:

- оклеенная (тиоколовая, резиноподобная, изольная), 
конструкция и технология устройства которой приняты по ВСН 32-81* 
’’Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций МОСТОВ И тру . 1  

на железных, автомобильных и городских дорогах'* и ’’Рекомендациям»! 
по устройству гидроизоляции железобетонных пролетных строении 
железнодорожных мостов с односкатным поперечным отводом воды", 
ЦНИИС, 1983 г.;

- обмазочная (жидкая мастика ’’иэолакт”), 
конструкция и технология нанесения которой приняты по 
’’Технологической инструкции по гидроизоляции балластных корыт 
железобетонных блоков пролетных строений железнодорожных мостов ' 
(для опытного применения на Дмитровском заводе МЖБК в 1992 году).

ДОПУСКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
Предельные отклонения от проектных размеров не должны 

превышать величин, указанных в Технических условиях 
3.501.1-175.93. 1 и С’НиП 3.06.04-91.

Основные предельные отклонения балок: по длине:
по высоте: 

по наибольшей ширине: 
по остальным измерениям: 

искривление продольной оси:

+30 
+ 15 
+20  
+ 5

-10 нм 
0 мн 

-10 мм 
- 5 нм 

0.001 пролети 
но не более «Н> мм
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Балки перевозятся по железной дороге на открытом подвижном 
составе, как габаритные грузы. Перевозка осуществляется в 
соответствий с "Техническими условиями погрузки и крепления 
грузов", МПС, 1990 г.

Установка балок на опоры производится крановым оборудованием 
грузоподъемностью не менее 30 т. Строповка с помощью спепм.ипчы>: 
стропоьочных приспособлений.

ОХРАНА ТРУДА
Все работы по изготовлению, монтажу и эксплуатации балок 

пролетных строений должны выполняться в соответствии с 
требованиями, изложенными в действующих нормативных документах по 
охране труда, основными из которых являются: СНиП Ш-4-80, "Правила 
по охране труда при сооружении мостов", "Правила устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", "Система стандартов 
безопасности труда и ведомственные нормативы по безопасному 
выполнению специальных работ".

■ Более подробные данные по конструкции, изготовлению и монтажу 
балок приведены в общей пояснительной записке к проекту типовых 
конструкций (Выпуск 0).
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3.501 .1-175.93. 16-3 з



Инэ^ПОДА Подпись и дата Взамхнв.Ыз

О  с  з  -»г = е  r-i W'* е- тпг и м е н с  s  а и и е

К о п и ч е с т э о  г з  м з с к у

ПрюДОатчб

Дс-:'-/г-и£г1тгиия
3 5“1.1-Г3 52 ’ • “ CKi't -.С ПС £ ИЯ

ЗЗС^-’ТЗЗ '5-5 ■З.ииИ 5И2
3 50V-175S3. «6-6 Ас к ^ у ^ р .й  ч е с т а у

С£~сочные единить;
: ЗС-1-175.93. 16-7 С~~к = ааматурнзя г*

С 2
сз
С'4

С 5

2.3211-Г5.52. ’5-3

-*ип -сзнс-Бс I Ъ&тА.
~ 0 0 - ^ 5  2 ^ 1

“ 3-1.пс.~= - г \  гс-53 )cab*-i^1
"Л", ■"a r̂v Z-5C.-: •’ЛйЗЙ'ЗйМ^Г

Н.-.Л.—ЗЛ.-.5 ? £ *с *д о  1 , ^ .  1

З.оО !.]-V/5.S3. 16-4
бзпкз ребристг- 

~*!И-!ОЙ 9.53 м.
= 195

:тз̂-? Лл-:т А>; г:э

АО"ТРАНСМОСТ"

i

1

i

— а . s -  с в в -  и в

К о л и ч е с т в о  к а  м а р ку

Примечание»
§ю

е\1

5Ш. BI
.98

-3K
1

й
аа»
iC

СМ
&
Q9
lO

«м
£»аа
51G

ГО
»1соа>
U2

§8
id

7 2 50) ‘‘-IT  95. 55-1 -«тТЧс: SDM£'r •р.'-,=г _ i‘ 2 2 2 2
1 е ее f 1 1 1

сю 1 4 1 1
g С11 2 2 2 2

С13 г 2 2 2
1Г С12 < «

! С1- 1 ' ’ 1 1

11 3.501.1-175.53. 16-9 С15 о 2 2 р
. С17 2 2 7 2

12 С16 1 1 1 1

С16 1 1 1 1

13 С13 7 i 7 2 2 2 7

г*- 3.301.1-173.55. 15-10 С 20 - ы ч ч - / 4 4

•5 С 21 2 2 2 2 2 2 £ . 2

■5 С 22 — 7 7 •> А4. 2ч----
">L.

3.501.1-175.93.
гиС“

о
о



И на .Ng подл Подпись и дата (Взам.ина.Ыа

С- О  О  3  — s  - - €* — гг- - e . - s - s e e - : - - *

,i. 0 ■ i \ 1 i|: i; 1 (li и • I HI HI II

-

Щ Й- ft ' ¥  Щ  ; =5 ■
~ * 2= ? ? ? , * ! = ■  T  ТГ *y — T’ — j

17 2 ЗСV-*75 22. •с-’С Сэ*-:з =i‘-=-.c-== C23 1 : 1 :
18 22- - I - 4 : 2 • 2 ; 2.:
19 • *• «■ ~ 2 2 2 2 : 1 ’ 2 2 2
20 2 5G^-':7£.cj ;f-;- ■ 7 ; •
21 2 с;"51 ” -1*7? 22 IF - 'i. V|H2 Li .1
22 ' T *% ' 0 - ^ MH8 (MHE-M5 2 2 2 2 2 2 . 2 ! : ! i
23 ЗЗСМ-ТЗ-ЗЛ. 15-5’ Mr 7 7 ~ ~ ~ ** r' ! 7 i

1- *5 * ■ •; 1
24 г22-;.:^‘ ; := 5310 ■ : ’ ' ч  M •36.7
25 ;= 6910 : ' : * i i ; 43.6
26 •222a:;! *= 8070 • : * ; i 50.9
27 • =9170 2 2 . 2 2 2 . ' ? | 7 i 57.9 1
28 ■ — 10270 64.3 !
29 i= 3010 50.5 !
30 -З:д: •:= 102Ю • : ' 4 ; : 1 1 ! ; 64.4

J w y  ! 1-1/0 Г J.
Лист

___ 22 c c- 3  •—! 3  — ^ —  г 7? -- c - •

Количество на марку
za.
'"‘•n 2  ' ¥ !

; 2 i 2 ;
1

31 .7. 1 2  -i;! - .=-2222 - _ *: mя. ' Д : .1 r. ■
32 ; • • ■ • : ; ■ cc :
33 ■ = ':32S-~ = - • . - " 1 * ! .: - -

34 - ; - - ; - ■ - . - 65 2-
35 •«■•О1*!*.! : : 2 - < : ; Г- ч
36 _ .7 ! - • ; ~ ; од .
37 r • - - - - ; -  : V ; i s ■
38 rir: :=_7C ■'•. й > 7 . :. 2̂  25 ,2 fJ * >, ’v |T.

•- .̂ 1

39 • = ДД 2-0 • -7  ; ■- --- ••- • ”2  1 ; 7  C

40 -  ' = ‘ i i ' . - ; ' *”* i '*■ ~

41 \ I “ -  “ ‘2 ~ 2. -  ■ - - - -  : -  i -  -

42 -  . 2
-  r

43 ’ -  !
-

44 . . Г у . -■ -

45 0 -  ..

3.501.1-175.93. 16-4
Лист



И н в ^ б п о д л 11одпись и дата Взам.инв-Na

«♦• я

'ri

tr •*
• J a>

i .  r*

r • i .»

*_ГЯ С '.-4 М1

м

Л »~, к .-,■* г; •,- г" “<■“ /- *1 * . 1 л • • гг* и -‘с. i #рй rt.ri v v 2  . .-к-!». ~* Л  л

- * .* * IT. ‘ W ««
V  V  • '"  V

!
tI

iI

со



Ин
в.
№п
од
п1
По
дп
ис
ь 
и 
да
та
 1В

за
мн
на
.№

21

К

О<0ом

И л и и

9850

1 - 1

: 6 0 0 ,

Масса балки.
Марка балки в, с, к , т

без изоляции
мм мм мм с изоляцией

Б1.Я8-3 20.5Б1.98-ЭМ 
Б1.98-ЗМ1

350 1041
22.9

Б1.98-2 20.5
Б1.98-2М
Б1.98-2М1

гг’“ 350 1041
22.9

Б1.98-ЗК1 21.1
Б1.98-ЗК1М
В1.98-ЗК1М1

550 106(3
23.5

Б1.98-2К1 
Б1.. 98-2К1М 
Б1.98-2К1М1

550 1066
21.1
23.5

Б1.98-ЗК2
В1.98-ЗК2М
Б1.98-ЗК2М1

350 1041 20.5
22.9

Б1.98-2К2
В1.9В-2К2М
Б1.98-2К2М1

350 1041 20.5
22.9

Б1.98-ЗКЗ
Б1.98-ЗКЗМ 40 550 1066

21.1
Б1.98-ЗКЗМ1 23.5
В1.98-2КЗ 
В1.98-2КЗМ 
Б1.98-2КЗМ1

40 550 1066 21.1
23.5

1:20

2060  ̂

к

Iосоt- !
in
I
I
I

-.\ • • > .

В ба«ках,про;д.'!азначенныл для установки с внутренней стороны кривой,  
закладные д-эталн п с з .2 3  предусмотрены для крепления консолей убе:кшц 
( только, й меси л/, установки убежищ) или для крепления консолей кабельных  
желобов (по всей длине б а л о к ) .

Закладные детали п о з .23  устан агли н аптся  по оси деталей п о з . 2 0 .
Поел-: извлечения балки из опалубки перед укладкой гидроизоляции  
петли п о з . 50 срезак-тся заподлицо с поверхностью бетона .

Л'.

Испсприг ! Uньенуо к Щ  т т
<г---- 1

3 .501.1- 175.93. 16-5 \ |Прсэяоил Г C ’p j t t  з
НЗЧ.Пр.гр »*Ц’' Я-ВЗ (
Г МП Пашков с к и nClfflttZeI СГ — п — w . « ft **-. 1 X /• Т 2 С Стадия Лист />ИСТ(7Р |

НэчОГДбП.?
БсзЛКй сВ '-рИСТеЗл Р 1

4
----------- ^ ^ иПКМ’.'И У-ОО М

i ̂ 1 Б  1.98 А О "ТРАНСМОСТ"
НкзГ!7р9ГЬ- Миронова г а - ,

i О б ш И Й  5 ИП



п р о д о л ь н ы й  б о р т и к  б а л к и

НА КРИВОМ 1 :1 0  НА ПРЯМОЙ

ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ИЗОЛЯЦИИ

10

ДИАФРАГМА КОНСТРУКЦИЯ к о н ц е в о г о  у ч а с т к а  
ПЛИТЫ БАЛЛАСТНОГО КОРЫТА

3.501.1-175.93. 16-5
Лист

2
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Ьиа
ги г. сон зо пними

Г* — »--К и
балок

!vo; ;.JТру ПП.Ч ГИ ДРОМ ЗОЛЯЦИИ
( без защитного слоя )

х о. пиана 
СЛОЯ ,

ям
0.1
1.5
о.;;
1.5

•1
Тночоловая |
- 1 мастичная |

!

Б1.98 j1
В1.98-М J 
Б1.98-М1

Грунтовка
Пас гика тиоколовал СМ.1 по ТУ38.33-J19-69 t> 
Арии • русл.ни материал—сетки стеклянные СС.1. ОСЬ 

по ТУ6-11-99-75 Мннхимпрона 
Мастика тисколоьая СМ1 по ТУ38.33-11 У-69

• Г'рунтовк а 0.1
Мастика изольная НРБ-X-15 по ТУ200УССР82-73 1.0
Бутизол вулканизированным по ТУ38.103-301-75

Б1.98 и л и ’ аркогмдробутил по ТУ21 -27-51 -79 МПСМ •it • 0
Мастика «зольная МРБ-Х-15 ио ТУ200УССР82-73 1.0
Бутизол вулканизированный гю ТУ38.103-301-75

или армогн л роб ути л по ТУЗ 1-27-5*1-79 МПСМ 2.0
ВАРИАНТ 1

Грунтовка 0.1
Розино- Мастика МЬБ-Х-120 по ТУ21-27-54-79 МПСМ 1.0

Бутизол вулканизированный по ТУ38. 103-301-75
по л о<3 кая пли резина техническая ТМК1И (C-Ci 1 гю •

Б1.98-М ГОСТ 7338-90 2.0
рулонная Мастика М6Б-Х-1Й0 (как герметик в стыках» по

Б1.98-М1 ТУ 21-27-39-71 МПСМ 1 .и
• Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-30Iе-75

или резина техническая ТМ2Ш (С-Сл) по
ГОСТ 7338-90• 2.0... -
ВАРИАНТ 2

Грунтовка 0.1
* Клей СВ-1 по ГОСТ 38.105651-74 1.0

Резина техническая ТМКШ (C-Ci) поБ1.98-М1 ГОСТ 7338-90 2.0
Клеи СВ-1 (как герметик в стыках) по'

ТУ 38.105651-74 1.0
Резина техническая TMKiil (C-Ci) по

ГОСТ 7338-90 2.0
ВАРИАНТ 1

Грунтовка 0.1
Мастика изольнач МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 02-73 2.0
Армой_ол по ТУ 21-27...79 2.0
Мастика и зольная МРБ-Х-15 по ТУ 200 У<К*Р 82-73 1.0

!;'.0 Г. Ы1с1Я Изол рулонный по ГОСТ 10290-79 1.0
рулонная Б1.98 ВАРИАНТ 2

Грунтовка 0.1Б1.98-Н Мастика изолм-нм МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 2.0
Изо л wioiiKiiii по ГОСТ 10296-79 2.0
Мастик л изольиля МРБ-Х-15 ио ТУ Г: 00 УССР 82-73 1.0
Арии - ру риги материал-сетки стек л чинна СС1.СС5

но ТУ6-1.1-99-75 Мннхимпрома 0.2
Мастика изольная МРБ-Х-15 но ТУ200 УССР 82-73 1.0* Изол рулонный по ГОСТ 10296-79 2.0
Смачивающим раствор \Х сулы!юнола 1111-3 (или Общая

“ Обмазочная h o w того средства типа “Лотос") толщина
Грунторка жидкой мастикой "И зол акт" /ICII-90J в плойкиБ1.98 соотношении о полон 1:1 с расхоиом 0.7 мм9.5» к г/м2

• 4-5 слоев нас гики "И: юл акт" ЛСП-901 с рас-
?:<■* at'м н*’ !■(.•• ц*-'< • 2 .v i• /и2

1 И

К О Н С Т Р У К Ц И Я  З А Щ И Т Н О Г О  слоя

9\

Защитный слой 
/бетон В25 мелкозернис
тый с крупностью щебня 
не более I5мм

. ,   ■ — ^ — п-- г~| linpiia г:о волскггпро-
\ \  \ \ ч \ . ■ \ \  - 4 чЧ\[ нииаемости WG

О  £ Ц Я И Н
4---

-ь̂ г-г‘.'--йакикгд"
V '/// / / /  / • ' '

У/ у/  . //.■ /У  .*•/.
' / ' ' { Z ; / / / / / - , L

\ V
-4-£ - U

Ч Изоляция ! 
Бетон балки

Оепп&л одцнлрил&.
иъ проволока ф^мм
с размером лчеик</

о с б е т у  50мм

При устройстве гидроизоляции руководствоваться i.£H 52-01 
-"Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и тру<5 
на железных, автомобильных и городских дорогах": "Рекомендациями по 
устройству гидроизоляции железобетонных пролетних строении 
железнодорожных мостов с односкатным поперечным отводом воды", 
ЦМНИС, 1083 г.; “Технологической инструкцией по гидроизоляции 
балластных корыт железобетонных блоков пролетных строении 
железнодорожных мостов"

ЗАДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ НА КОНЦЕВОМ УЧАСТКЕ ПЛИТЫ
50 Стержень-фиксатор Ф8А1 1=140

Поверхность бетона покрыть мастикой 
/клеем/, входящим в состав изоляции.

Согнутый под прямым углом стержень- 
фиксатор устанавливается с шагом 200мм.
Перед укладкой защитного слоя изоля
ции стержень-фиксатор отгибается в 
вертикальное положение.
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ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ИЛ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Марка
Тиоколовая мастичная 

ги дрои 30ляци я
Защитный слои Фиксатор

балки
Грунтовки 
на основе
ТИОКОЛОВОЙ
мастики

СМ1

м2

Мастика 
тиоколовая 

СМ1 по ТУ
38.33-119-69

кг

Сетка
стеклянная 
СС1, СС5 

по
ТУ6-11-99-78 
Минхимпрома

м2

Бетон B2S 
К200

м2 / м3

Сетка
арматуриая- 
50-3.0-0 

ГОСТ 5336-80

м2 / кг

' ф8А1
ГОСТ 5781-82 

шт / кг

Б1.98-3
Б1.98-2
Б1.98-ЗК1
Б1.98-2К1

,

Б1.98-ЗК2
Б1.98-2К2
Б1.98-ЗКЗ
Б1.98-2КЗ

18.4 60.8 17.6 18.7 /  0.7 17.6 /  42.6 4 5 / 2 . 5

Расход материалов приведен для тиоколовой мастичной 
гидроизоляции. В случае необходимости применения ином 
конструкции гидроизоляции расход материалов считается 
индивидуально.

* Марка бетона по морозостойкости при эксплуатации 
конструкций в особо суровнх климатических 
условиях - F 300,

3.501.1-175.93. Тб-5
Лист
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1
С.ЧбМё рЗСПОЛОгчбНИй ОбТСк

сетки плиты

Г  7 II ' /
i~:у. т

Lj
! : •____ 1____; 1 _ 1 ii11ч пV J 1 _L4'U I126

сетки бортиков

1

14

1А

48

сетки BVTQB
15

-- ' ' ' l l - - - - - 7- - — 1-__ ___—  ̂ 1 l _ _ ч 1—............ /Г ~л . . .  < 1i || — i—i — j1- - - - ti7-. . if r ^2300 H;0 <*”> !
1 

^ t4! C*j § 
1 11i

Скема рэспСГО Hi ̂ Г Ил XOMvTOE*
и
M j

1 L J.I

\  1|i1— 7|
1

eo[ 3xS0
*•••" i1.14*150 .24x200 .15,4.150 ls*90l!.

13

ПЕЧЕНИЕ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТА
11

R40

50

51
/ - V

С)

48

405

Ю

CO

/
335 ]

iii!.. нн т лсл-ч зсЩПткого слоя бетона до пояерхгооти 
«муто.ч - 2''нм: до поверхности р*нечем арматуры - 30мм. 

Г;р1:ая ?!■ л ■гакладчы:: издеп:»1, гт!око сочных петель, стержия- 
■1 икс m  ра см. док ум. 3. Г>01.1-175.93 .16-5

Исполни» Черноеа
Ш[Ь<.

J l g M , С
3.501.1-175.93. 16 6Проверил Г ордеев

Нйч.пр.гр Акулова
run Пашксчзскии

Балка ребристая 
длиной 9.85 м.

Б 1.98
Арматурный чертеж

Стадия Лист Листов
Нач.отдйла Ткаченко V 1 6

&

АО' * ТРАНСМОСТ ’'
нкоитроль Миронова
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Для балок марок 

Б 1 .9 8 -К З
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЙ НА КРИВЫХ

З е я о м о с т ь  д е т а л е й

ю
О
С

Э с к и з

42 • § | _
70

43
i f

44 20 ^
 д

зп

°
Г

Т
з

45

150

* г

3.501.1-175.93. 16-6
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1 1
х 
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ч

 
•1

1
• 

1
Н 

|
« 

i 1

г* м и е Вяза л 1,- 
Н/Л 51

А р м  а т у р а  к л а о-с а проволока ВСЕГО
БЛУ1КИ A 111 (АП) ' А1 ГОСТ

3282-74
ГОСТ f>781-82

ф32 ф 12 ф Ю И т о г о Ф22 фЭ фб И т о г о

Б1.98-3 1055 J 7 6 235 1466 24 233 10 267 58 1791
Б1.5)8-2 1.177 . 176 235 1588 .24 233 10 267 63 1918
Б1.98-ЗК1 • 1 127 J 76 264 1557 . 34 256 10 289 62 1908
Б] .90- 2К1 1219 176 М! > • 1 1679 21 255 ю 289 67 2035
BL.98-3K2 1085 . 176 235 М 6 6 24 233 10 267 58 1.791
Б1.98-2К2 1177 .176 285 1588 24 233 10 267 63 1918
81.98-3КЗ 1127 176 1557 ' 24 263 10 297 62 1916
Б1.98-2КЗ 1249 176 254 1 679 24 263 10 .. 2 3 1 _ .

| 67
i - -

2043

Продолжение ведомости

Парки сталей приведены в табл.L,2 технического описания



2
02

*

г1

151Э 31V1Q0 50

С4

X

100 19x200 11D0
— т h ’

С6

.юо 13x200 100

19

Марка
сетки Поз Наименование Нол Масса 

ед. кг.
Масса
сетни
нг

С1
1 Ф12АИКД11) 1*2030 30 1.8

59.2
2 ф8А1 1-3250 4 1.3

, “ Ч -*Ч 1 ф12АШ(Д11) 1*2030 38 1.8 п /  /w
2 ф8А1 1*3800 4 1.5

/ ч . е

СЗ
1 ф8А1 1=990 15 0.4

TI.2
2 фвА1 1=3250 4 1.3

С4
1 ф8А1 1=990 19 0.4 I'S ft
2 ф8А1 1=3800 4 1.5

10.0

С5
1 ф8А1 1=700 15 0.3 8.4
2 ф8А1 1=3250 3 1.3

C f i .
1 ф8А1 N О о 19 0.3

10.2
2 ф8А1 1=3800 3 1.5

oV

Арматура класса A.I, АН. АП! пс ГОСТ 5781-82 
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14093-91 или вязальной про- »
волоной j

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха ( 
ниже минус 30"С соединение стержней из стали класса Alllj 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "If. |
Для районов с расчетной температурой ниже минус 40"С j

применение стали марки СтЕсп не допускается, ■
!

iII
Исполнил Чернове 3.501.1-175.93. 16-7ПроверилГ ордеев
начпр.гр Акулова J i w u t L

ГИЛ Пашковский
• Сетка арматурная 

С1 ... С 6

Стадия Лист Листов
Нач.отдвлаТкачанко-*-; Р 1*

А *

АО"ТРАНСМОСТ"
Н.нснтрольМиронова



С9 СЮ
1П

100 18x200

С12

3

50 37x100

С13 С14
2

Л
г5'г—0 29/1ЮО ?00

£
70

“ 1

ЮС

100
■

50—г

50
— ГУ

Марка
сетки Поз Наименование Иол Масса 

ед. кг.
Масса
сеткиКГ

С 7
1 ф8А1 1=580 15 0.2

5.6
2 ф8А1 1=3250 2 1.3

С8 1 Ф8А1 1-580 19 0.2
6.8

2 ф8А1 1=3800 2 1.5

С9
1 ф8А1 1=730 15 0.3

8.4
2 ф8А1 1=3250 3 1.3

СЮ
1 ф8А1 1=730 19 0.3

10.2
2 фбА1 1=3800 Э 1.5

СИ
1 ФЮАИНА11) 1=560 30 0.3

12.9
2 ф8А1 1=3250 3 1.3

С12
1 Ф10А11КА11) 1=560 38 0.3

15.9
2 ф8А1 1=3800 3 1.5

CI3
1 фЮАПИАМ) 1=760 30 0.5

20.2
2 ф8А1 1-3250 4 1.3

С К
1 Ф10А1Ч(А11) 1=760 38 0.5-

25.0
2 ф8А1 1=3800 4 1.5

Арматура класса AI, Ail, AMI по ГОСТ 5761-82 
Соединение стержней в сетках производная контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой
Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже минус 30Г'С соединение стержней из стали класса All 1 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "МУ
Для районов с расчетной температурой ниже минус 40” С

применение стали марки Ст5сп не допускается.

3.501.1-175.93. 16-8
Сетка арматурная 

С7 ... С14

Стадия Лист Листса
I

АО' ‘ Т РАНСМОСТ
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С13

' ri-
1

100 18x200 100

CIS
д_

Л  ; = £ = = = = | = :
-4— ---- J

1 100 9x200 100

ЛВ 180

21

сщ
0<~>

5— ts

Э•4-
50

Марка
сетки Поз Наименование Коп Масса 

ед. кг.
Массз 
сетки 

__К С___

С15 1 Ф8А1 1=380 15 0.2
5.6

2 Ф8А1 1=3250 2 1.3

С16 1 фЗА1 1=380 19 0.2
ft  А

2 ф8А1 1=3800 О
А 1.5

v .O

1 ф8А1 1=530 15 02
5.6С17

2 ф8А1 1=3250 2 1.3

С18
1 Ф8А1 1=530 19 0.2

о  А

2 ф8А1 1=3800 2 1.5
0 .0

С19
1 фЮАИКАП) 1=2000 3 1.2 5.6
2 ф8А1 1=590 10 02

Арматура класса Al, All, AtII по ГОСТ 5781-32
Соединение стержней в сетках: производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой .

Для районов о расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 30*С соединение стержней из стэпи класса AIM 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "М".
Для районов с расчетной температурой ниже минус >0°С 

применение стали марки СтБсп не допускается.

Исполнил Чернова
W

Проверил Г ордеев
Неч.п|?.гр Акупсва Ж Щ

ГИ1 Пашковский 
Ткаченко

-
Нэчотдапэ

----------£

Нконгроль Миронова
А г

3.501.1-175.93. 16-9
Стадия Лист /Vfcroo

Сетка арматурная
С15 ... С19 •

Р ___±!___

АО"ТРАНСМОСТ"
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14x200
---7
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Марка
сетки Поз Наймем звание Кол Масса 

ед. кг.

Мае со 
сетки 
кг

С 20 1 Ф8А1 1=500 15 0.2
5.6р ф8А1 1=3250 13

С 21
1 Ф«А1 1=500 19 0.2

6.8
Ф8А1 1=3800 2 1.5

1 ф8А1 1=370 15 . 0.1
CiCA 2 Ф8А1 1=3250 2 1.3

4.1

С23
1 Ф8А1 1=370 19 01

4.92 ф8А1 1=3800 2 1.5

С 24
1 фЮАПКАП) 1=110 0.1

0.6
2 фЮАИИАИ) 1=400 А 0.2

С 25
1 ФЮАПКАП) 1=400 4 0.2

1.02 alOAIIKAI 1) 1=380 2 02

Арматура класса Al, All.. AIM по ГОСТ 5731-82
Соединение стержней в сеткэх производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой .

Для районов о расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 20сС соединение стержней из стали класса AIII 
марки 25Г2С только вязаное а в марку сетки вводится 
индекс >Г.
Для районов с расчетной температурой ниже минус 40'* С 

применение стали марки Ст5сп не допускается.
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Масса  
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с е т к и . 
чг

pori 1 ф8А1 1-500 15 0.2
5,6\r llU

2 ф8А1 1=3250 2 13

С 21
1 Ф8А1 1-500 19 0.2

6.8
2 ф8А1 1=3800 2 1.5

02 2
1 ф8А1 1=370 15 0.1 4.1
2 Ф8А1 1=3250 2 1.3

С 23
1 фЗА! 1=370 19 0.1 4.9
2 ф8А1 1=3800 2 1.5

С 24
1 фЮАШ{А10 ы ю 2 0.1 0.6
2 фЮАИЛАМ) 1=400 2 0.2

С 25
1 ФЮАИКАИ) 1=400 4 0.2

1.0
2 olOAIIKAI 1) 1=380 2 0.2

Арматура класса A.I, А.II.. AIII по ГОСТ 578*1-2.2
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой .

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 30сС соединение стержней из стали класса AIII 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс. ТГ.
Для районов с расчетной температурой ниже минус 40”С 

примененив стали марки СтБсп не допускается.
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