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Настоящий выпуск включает в себя рабочие чертежи железобетонных ребристых балок длиной 13.5 м с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, разработанные взамен серии 3.501-108, в соответствии со СНиП 2.05.03-84 " Мосты и трубы’* (с 
изменениями от 26.11.91).

Валки предназначены для пролетных строений мостов и путепроводов с шириной балластного корыта 4180 мм на железных дорогах колеи 1520 мм, расположенных на прямых участках пути и кривых радиусами 300 м и более, эксплуатируемых во всех климатических районах России и подрайонах с сейсмичностью до 9 баллов включительно.

МАРКИРОВКА
И  П Р И М Е Н Я Е М Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

В таблице 1 приведена маркировка балок и применяемые материалы 
в зависимости от климатических условий эксплуатации.

Таблица 1

зловия
1

Марка балхи

Характеристика бетона Характеристикаарматуры Стальэаклад-иыхдеталей
ГОСТ
6713-91
марки

Классбетонапо
проч
ностина
сжатие

Маркабетонапо
норо-эостоикости

Стержневая

Клш(атичесхие ус 
эксплуатаци!

Перио
дическогопрофилямарки

Гладкая
марки

В1.135-3 Ст5сп
В1.135-2 кл.А-11
B1.135-3K1Средняя Средняя Bl.135-2К1 10ГТУмеренные температура температура B1.135-3K2 кл.Ас11 ОгЗспнаиболее наиболее Bl.135-2К2 В25 F200 16Ди холодного холодной B1.135-3K3 25Г2С СтЗнсмесяца пятидневки B1.135-2K3 кл.А-Шсуровые минус 20*С минус 30*С B1.135-3K4 кл.А-1

и выше и выше В1.135-2К4 ♦ОгбнсB1.135-3K5 - кл.А-П
В1.135-2К5

Продолжение таблицы 1

Климатические условия 
эксплуатации

Маржа балки

Хар>актер»исти- ка бетона Хар>актер>истикаарматур» Стальзакладныхдеталей
ГОСТ6713-91
марки

Классбетонапопрочностинасжатие

Маркабетонаноиоро-
Э О С Т О Йкости

Стержневая
Периодичес
к о г опрофилямарки

Гладкая
марки

Bl.135-3M Ст5сп
Средняя Б1.135-2М кл.А-11 ОгЗси

температура B1.135-3K1M 10ГТ
наиболее Б1.135-2К1М кл.АсИ кл.А-1
холодной B1.135-3K2Mпятидневки В1.135-2К2М В25 F300 16Д
ниже минус B1.135-3K3M 25Г2С
30*С до B1.135-2K3M кл.А-Ш

нинус 40°С Bl.135-3K4M СтЗпсСредняя включите ль- В1.135-2К4М ♦Сгбпстемператур» но В1.135-ЗК5И кл.А-11 кл.А-1наиболее Bl.135-2К5МОсобо Х О Л О Д Н О Г О

месяца B1.135-3M1 В25
суровые ниже минус Средняя Bl.135-2М1 В25 10ГТ20вС температура B1.135-3K1M1 ВЗО кл.АсИ

наиболее В1.135-2К1М1 ВЗО
холодной Б1.135-ЗК2М1 В25 СтЗсп 10ХСНД
пятидневки Б1.135-2К2М1 В25 F300 '
ниже нинус B1.135-3K3M1 ВЗО кл.А-1 15хаш
40*С B1.135-2K3M1 ВЗО

B1.135-3K4M1 ВЗО 25Г2С
В1.135-2К4М1 ВЗО кл.А-Ш
Bl.135-3K5M1 В25
В1.135-2К5М1 В25

* - допускается применять в балках пролетных строений ( исключая хонуты ) стержни диаметром до 18мм
Для изготовления балок пролетных строений применяется тяжелый конструкционный бетон по ГОСТ 28633—91, имеющий марку по водонепро

ницаемости не менее W4.
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В таблице 2 приведены нарки стали и характеристики соединений 
арматурных стержней в зависимости от средней температуры наружного 
воздуха наиболее холодной пятидневки.

Таблица 2
Средняя температура наиболее холодной пятидневки

Наименование стали минус 30*С и выше
нижеминус 30*С доминус 40*С включител

нижеминус 40*С

Сталь класса A-I марки СтЗсп фв-10 мм сварные и вязаные соединения
Сталь класса A-I марки СтЗпс фб-10 мм

сварные ивязаныесоединения вязаныесоединения —

Арматурная Сталь класса А-Н марки Стбсп ф10-40мм
сварные и вязаные соединения —

сталь по 
ГОСТ 5781-82

Сталь класса А-Н марки Ст5пс ф10-16мм (хроме хомутов)
сварные ивязаныесоединения вязаныесоединения

—

Сталь класса А-Н марки Ст5пс ф18-40мм (кроме хомутов) вязаныесоединения — —

Сталь класса Ас-П марки 10ГТ сварные и вязаные соединения
Сталь класса А-Ш марки 25Г2С

сварные и
вязаныесоединения

вязаные соединения

В таблице 3 приведена маркировка положения пути в плане.
балок в зависимости от 

Таблица 3
Путь на кривых радиусом, м Путьна

БАЛКА 300 400,500,600
800,1000,

1200
прямой

наружная
Б1.135-3K4 Б1.135-2К4 В1.135-3K4M Б1.135-2К4М Б1.135-3K4M1 Б1.135-2К4М1

Б1.135-ЗКЗ B1.135-2K3 Б1.135-ЗКЗМ Б1.135-2K3M B1.135-3K3M1 Б1.135-2K3M1

В1.135-3K1В1.135-2К1Б1.135-ЗК1М
Б1.135-2К1МB1.135-3K1M1
Б1.135-2К1М1

Б1.135-3 Б1.135-2
Б1.1Э5-ЗМБ1.135-2М

внутренняя
B1.135-3K5 Б1.135-2К5 
B1.135-3K5M 
Б1.135-2К5М Б1.135-3K5M1 Bl.135-2К5М1

В1.135-3K2 Б1.135-2К2 
B1.135-3K2M Б1.135-2К2М Б1.135-3K2M1 В1.135-2К2М1

B1.135-3K2
Б1.135-2К2
B1.135-3K2MВ1.135-2К2МB1.135-3K2M1Bl.135-2К2М1

Bl.135-3M1 Б1.135-2М1

I 4

Пример маркировки балки:
Б1.135-3K3M1В - балка ребристая с ненапрягаемой арматурой 1 - балка для пролетных строений с шириной балластного корыта 4180 мм;135 - длина балки в дн;3 - рабочая арматура класса А-Ш;КЗ - наружная балка для кривых радиусами 400 - 600 м;Ml - балкаэксплуатируемая при среднемесячной температуре воздуха ниже минус 20*С и пятидневной температуре ниже минус 40*С.

КОНСТРУКЦИЯ БАЛОК

В выпуске разработана конструкция балок для прямых участков пути и для кривых - наружные и внутренние. Балки таврового сечения. Верхнему поясу (плите балластного корыта) балок придается 3% поперечный уклон для отвода воды в продольную щель между балками (односкатный водоотвод). Балки для кривых участков пути имеют повышенный наружный бортик (наружные балки) и торцевые удлинения плиты балластного корыта (наружные и внутренние балки).
Для объединения балок в пролетное строение предусмотрены 

торцевые диафрагмы.
Стыки сварных или вязаных сеток и каркасов выполняются внахлестку на длине не менее 30 диаметров продольных стержней и не менее 250 мм.
Отпускная прочность бетона балок пролетных строений, эксплуатируемых при температуре наружного воздуха до минус '40 С и отгружаемых при положительной температуре должна быть не менее 70% от проектного класса бетона; для балок пролетных строений, отгружаемых при отрицательной температуре - не менее 75% от проектного класса бетона.Отпускная прочность бетона балок пролетных строений, эксплуатируемых при температуре наружного воздуха ниже минус 40 С и отгружаемых при положительной температуре, должна быть не менее 70% от проектного класса бетона, для балок пролетных строений, отгружаемых при отрицательной температуре - не менее 100% от проектного класса бетона.
В конструкции арматурного каркаса предусмостренн монтажные петли из арматурной стали для извлечения балок из опалубки. Петли расположены вблизи торца балки. Строповка балок должна производиться вертикальными стропами.После извлечения балки из опалубки перед укладкой гидроизоляции петли срезаются заподлицо с поверхностью бетона.Для тротуарных консолей и консолей убежищ в наружном бортике балки устанавливаются закладные детали.
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В проекте разработано 2 вида гидроизоляции :- оклеенная (тиоколовая, резиномодобная, иэольная), конструкция и технология устройства которой приняты по ВСН 32-81 - “Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций МОСТОВ И труб на железных, автомобильных и городских дорогах" и "Рекомендациями по устройству гидроизоляции железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов с односкатным поперечным отводом воды", ЦНИИС, 1983 г.;- обмазочная (жидкая мастика "изолакт"), конструкция и технология нанесения которой приняты по "Технологической инструкции по гидроизоляции балластных корыт железобетонных блоков пролетных строений железнодорожных мостов" (для опытного применения на Дмитровском заводе МЖБК в 1992 году).

ДОПУСКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Предельные отклонения от проектных размеров не должны превышать величин, указанных в технических условиях3.501.1-175.93. 1 и СНиП 3.06.04-91 Основные предельные отклонения балок: по длине:по высоте: 
по наибольшей ширине: по остальным измерениям: искривление продольной оси:

+30;-10 мм 
+15; 0 мм +20;-10 мм +5 ;-5 мм 0.001 пролета
но не более 30мм

ПЕРЕВОЗКА, СТРОПОВКА, 
МОНТАЖ

Балки перевозятся по железной дороге на открытом подвижном составе, как габаритные грузы. Перевозка осуществляется в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", МПС, 1990 г.
Установка балок на опоры производится крановым оборудованием грузоподъемностью не менее 45 т. Строповка с помощью 

специальных строповочных приспособлений.

ОХРАНА ТРУДА

Все работы по изготовлению, монтажу и эксплуатации балок пролетных строений должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в действующих нормативных документах по охране труда, основными из которых являются: СНиП Ш-4-80, "Правила по охране труда при сооружении мостов", " Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", "Система стандартов безопасности труда и ведомственные нормативы по безопасному выполнению спкциальных работ". •
Более подробные данные по конструкции, изготовлению и монтажу балок приведены в общей пояснительной записке к проекту типовых конструкций (Выпуск 0).

3.501.1-175.93. 5- 3
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Ю
17 3.501.1-175.93. 5-10 Сетка арматурная С23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1
18 С24 2 2 2 2 2 2 2 Л- 2 2 2 2

: 19 С25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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23 3.501.1-175.93. 15-51 МНШН17-М) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Д е т а л и I
Арматура ГОСТ 5781-62 |

" 2 ; Ф32АМ I-5350 1 1 1 i 33.5

25 1=6950 2* *
2

»
2 87.7

: 26 Ф32АПКАМ) 1=8530 1 1 2 1 1 2 1
1

2
1 1 54.1

: 27 Ф32АЛ 1=10160 2** 2 2 2 2 2 126.5
;

23 1=11730 1 1 1 74.3

29 Ф32АПКАИ) 1=11310 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 143.0

* Для балок марок Б1.135-2К1М1,Б1.135-2КЗМ1,Б1.135-2К4М1 
один из стержней поз.25 не устанавливать.

** Для балок марок Б1.135-2;Б1.135-2М
один из стержней поз.27 не устанавливать.

Ли с ;
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-------- !--------
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I------I i 1 j i ~ r 1 | 5 4 .3

2 o 1=7010 1 i
1 i i 4 4 .2

37 0 2 2 A i ’ !(A{ t) N 1 5 6 4 0 2 з 2 3  i 3 V *7 3 2 3 3 1 3
1870
2 5 0 5

36 j Ф 3 2 А П  i=13710 2 2 ! 2 2 2 2 j 173.0

3 9 | Ф32Д.М1 i.1 3 7 8 0  • 3 2 2 2 2  i 2  | !$>%

4 0 | Ф 3 2 А ! !U A i 1) '=14750 2 5 3 5 3 ■ 5 3 5 3 5 3 I 5 139.6

41 ! 1=14750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 93.1

4 2 ! ! =12740 3 з 3 3 3 3 3 3 3 3 3 j 3 260.1
43 1=450 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 V 12 f t ?

4 4 c S A ! 1=450 32 3 2 3 2 32 32 32 3 2 3 2 3 2 3 2 32 32 5.7

53.14 5 ! 1=13450 10 10 10 Ю 10 s '! 1 0 ! ю 10 10 i s P
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Инв. Ng подл. Подпись и дата В зам ими. К1а

V0С О бозначение Н аи м еновани е

Количество 1-<а 1марку

Пр
им

еча
ние

7
В
3

IN
iЕ БШ

5-Э
К! Я

113
£
6Й

я
ё2

■55
$а

я
§ 5 I5

я
1ю
Щ
ё1C

45 Ф6А! 1=2000 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 6.34
47 фЮАПКА П) 1=1750-1820 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1C 10 10 11.1
45 Ф ЗА! 1=500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.5
4S фЮАШ(АН) . 1=760 2 2 2 2 1.0
50 фВА! 1=730 2 2 2 2 0.6
51 1=530 2 2 2 2 0.4
=- - »=350 8 8 18 18 8 8 1.12.6
53 1=300 20 20 20 20
“w 1=800 6 б 6 6 1.S
55 weoo 6 6 4.3
55 ФЮАИ 1=3120 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 317.2
57 . фб.А! 1=550 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 80 9,3
53 Ф28А1 1=2470 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47.7

3.501.1-175.93. 5 -4
Лист
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Количестве на марку
•и
8 Ч—-1C

сч
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т-я
ёг—*1Г>
%
ёЕ

я
6Е

Я
ёLC

я
ёЕ

я
6Й

я
ёй

СП
8й

£?ч
й

59 Ф32АШ(АП) 1=300 8 8 8 5 8 8 б 8 8 О 5 б 15.1
Материал /

Бетон класса 625 525 625625 525525 625625 625 525 525 625
Для балок с индексами М1 525 525 Б30 530Е25 Б25 ВЗО530 ЕЗОЕЭС525 525
Объем бетона, м3 13.3 и.з!,13.5 13.6113 13.3 13.6 15.6 13.7 13.7 13.3 13.3

I
1 II 1 !!

I I |
1 1 1 1 1 i
11 1 ! ! ! 1

_  1 !____________________L U 1 1
1 ______ 1____________________________ I 1

Арматура класса А-I» А-П, А Ш 
по ГОСТ 5781-82.

| 3,501.1-175.93. 5 -4
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В балках,предназначенных для установки 
с внутренней стороны кривой,закладные 
детали поз.23 предусмотрены для креоле 
ния консолей убежищ (только в местах 
установки убежищ) или для крепления 
консолей кабельных желобов (но всей 
длине балок).
Закладные детали поз.23 устанавливают
ся по оси деталей поз.20.
% После извлечения балки из 

опалубки перед укладкой

i n
т
tl
r-(

гидроизоляции петли поз.58 
срезаются заподлицо с повер
хностью бетона.

МАРКА БАЖИ ai
мм

в,
мм мм

к,
мм

Масса 
балки, т 
без изоляции
с  изоляцией

Б1.135-3 33.3Б1.135-3M — — 350 1009Б1.135-ЗМ1 36.5
Б1.135-2 33.3Б1.135-2М — — 350 1009
Б1.135-2М1 36.5
Б1.135-3K1 34 0Б1.135-3K1M — — 550 1031Б1.135-3K1M1 37.2
Б1.135-2К1 34.0В1.135-2К1М — — 550 1031
Б1.135-2К1М1 37.2
Б1.135-3K2 33.3Б1.135-ЗК2М — — 350 1009
Б1.135-ЗК2М1 36.5
Б1.135-2К2 • 33. зБ1.135-2К2М .. - ■ 1 350 1009
Б1.135-2К2М1 36.5 -1
Б1.135-3K3 34.0В1.135-3K3M — 40 550 1031
Б1.135-ЗКЗМ1 37.2
Bl.135-2K3 34.0Б1.135-2КЗМ —  • 40 550 1031
Б1.135-2КЗМ1 37.2
Б1.135-ЗК4 34.1' Б1.135-ЗК4М 40 90 550 1031
Б1.135-3K4M1 37.3
Б1.135-2К4 34.1Б1.135-2К4М 40 90 550 1031
Б1.135-2К4М1 37.3
Б1.135-3K5 • 33.3Б1.135-3K5M 40 — 350 1009Б1.135-3K5M1 36.5
Б1.135-2К5 • 33.3Bl.135-2К5М 40 — 350 1009Б1.135-2К5М1 36.5

Исполнил 
Ъоо̂ цип 

Н а ч н и  ; о  
ГИЛ____
I iiJUn i'Qifiil

Гордеее
I Ыминн 
w \-\ ч Г*Оо

U i-J-lTPOrt

1.51)1.1- 175.93. 5-5
Ьёэ лксЭ р е (5 р и 

дли но й  13.5 
5 1 .  1 3 5  
Общий вид

т а л
'1

Стэпия Л и с т

f
Листсч

А0''Трансмост



продольный бортик балки

1:10

НА кривой на прямой

ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ИЗОЛЯЦИИ

2
6

0

ДИАФРАГМА

10

1 - 1

КОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕВОГО УЧАСТКА 
ПЛИТЫ БАЛЛАСТНОГО КОРЫТА

ПОПЕРЕЧНЫЙ БОРТИК БАЛКИ 1:10

2 -  2

ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ИЗОЛЯЦИИ

3.501.1- 175.93. 5-5
Лист
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Вид Марки Кснструкххия гидроизоляции Толщинагидроизоляции балок ( без защитного слоя ) слоя,
мм

- | 61.135 Грунтовка 0.1
Тиоколоьая

Б1.135-М
Мастика тиоколокая СМ1 по ТУ39.33-119-69 Арии рукччии По гери а л-сетки стеклянные СС1,СС5 1.5

мастичная по ТУ6-11-99-75 Иинхиипрома 0.2
Б1.135-М1 Мастика тиоколовая СМ1 по ТУЗУ.33-1J9-69 1.5

Грунтовка 0.1Мастика изольная М1Б-Х-15 по ТУ200УССР82-73 Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75 1.0
Б1.135 или арнох'илробутил по-- ТУ 21 - 2 7 - 5-4-V 9 Ml ЮМ 2.0Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200УССР82-73 '1.0’Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-3U1-75или аркогмдробутил по ТУ21.-27-54-79 МПСМ 2.0

ВАРИАНТ 1•* ✓ Грунтовка 0.1Резино-
Б1.135-М

Мастика ИББ-Х--120 по’ТУ21-27-5-1-79 МПСМ 
Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75 1.0

подобная или резина техническая ТМКШ (С-Сх.) по
рулонная Б1.135-М1 ГОСТ 7330-90

Мастика МЕБ-Х-120 (как герметик в стыках! по 2.0
ТУ 21-27-39-74 МПСМ 1.0. Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75или резина техническая ТМКШ (С-Сх.) по ГОСТ 7338-90 2.0
ВАРИАНТ 2  

Грунтовка 0.1Клеи СВ-1 по ГОСТ 30.J05651-74 
Резина техническая ТМКШ (C-Ci) по 1.0

Б1.135-М1 ГООЧ* 7330-90 2.0
- Клей СВ-1 (как герметик в стыках) по* ТУ 30.105651-74 1.0Резина техническая ТМКШ (С-Сл) по

ГОСТ 7338-90 2.0

| ВАРИАНТ 1
Грунтовка 0.1Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 02-73 2.0Армомзол по ТУ 21-27...79 2.0Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 1.0Изольная Б1.135 Изол рулопции по ГОСТ 10296-79 1.0

рулонная Б1.135-М ВАРИАНТ 2
. Грунтовка 0. 1Мастика изол мха; < МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 2.0Изол рулонный по ГОСТ 10296-79 Я. 0Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 

Аршь.рующин материал-сетки стеклянные CCL.CC5 1.0
по 'ГУ6-11-99-75 Мппхимпрома 0.2Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 1.0Изол рулонный по ГОСТ 10296-79 2.0

Скачивающий раствор 1% сульфонола ПП-3 (или Общая“ Обмазочная моющего средства типа ”Лотос” ) толщина
Б1.135 Грунтовка жидком мастикой "Изолакт” У1СП-У01 п плоикисоотношении с водой 1:1 с расходом 0.7 мм0.5 кг/н2

4-5 слоев мастики “Изолакт" ЛСН-901 с рас-
___ _______ холен не иецео 2 кг/н2

11

конструкция зданого слоя

9
\ 4 \ 4 > n \ < ^ 4 ^ ^ 4 4 ^ N S ,

•|т1и f̂ i'rr * “ " *"‘ г Ч

Защитный с л о й .............
бетой В25 мелкозернис
тый с крупностью щебня 
не. более 15мм

Марка по водонепро
ницаемости W6

Ч /

Изоляция/ 
Бетон балки

Ое та а , пЪинлру'Л ft
а 5 п р о б о л о т  р З м м
с размером 
6 рветъ SO мм

При устройстве гидроизоляции руководствоваться ВОН 32-91 
-"Инструкция по устройству х-идроизоляции конструкции мостов и труд 
на железных, автомобильных и городских дорогах’’; ’’Рекомендациями по 
устройству гидроизоляции ’«елозобетошшх пролетных строений 
железнодорожных мостов с односкатным поперечным отводом б о д ы", 

Ц1ШИС, 1933 X'.; "Тг-.чиол сыч:ческой инотрукциой по гидроизоляции 
бал л метких копит железобетонных блоков г; полетных строении
жологлюлороклнх мостов”

ЗАДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ ИЛ КОИЦСВОМ УЧАСТКЕ Ш1И1Ы

Стержень-фиксатор Ф8А1 1=140

Поверхность бетона ххокрыть мастикой 
/клеем/, входящим в состав изоляции.

Согнутый под прямым углом стержень- 
фиксатор устаххавливается с шагом 200мм 
Перед укладкой защитного слоя бетона 
стержень-фиксатор отгибается в верти-, 
кальное положение.



ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Тиоколовая мастичная Защитный слой Фиксатор
Марка гидроизоляция
балки Грунтовка Мастика Сетка

ф8А1
ГОСТ 5781-82на основе тиоколовая стеклянная Бетон В25 Сетка

тиоколовой СМ1 СС1, СС5 * арматурная
мастики но ТУ по F200 50-3.0-0
СМ1 38.33-119-69 ТУ6-11-99-75 Минхимнрома

ГОСТ 5336-80

м2 кг м2 м2 / м3 м2 / кг шт / кг

В1.135-3
Б1.135-2
B1.135-3K1 •
В1.135-2К1
B1.135-3K2
Б1.135-2К2
B1.135-3K3 25.8 85.2 24.5 26.2 / 1.1 24.5/ 59.3 6 4 / 3 . 5

B1.135-2K3
Б1.135-ЗК4
Б1.135-2К4
B1.135-3K5
Б1.135-2К5

Расход материалов приведен для тиоколовои мастичной гидроизоляции - В случае необходимости применения иной конструкции гидроизоляции расход материалов считается индивидуально.
* Марка бетона по морозостойкости при эксплуатации конструкции в особо суровнх климатических условиях - F 300.

3.501.1- 175.93 5-5
Лист
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Схема расположения сеток 
1 сетки плиты
~~1...................................  2

1  ' ' Г

! 2900 1 0 2900 1 0 2900 Ю 2900 1C ) 1400, ----------------------- ■ /J IF 9*

13500

п

1ш
(в

16

230О

сртки бортиков

15

2300 2QCI 2300 2 2800 2LI 1400

17

56 Схема расположения хомутов
1, | ■■ ■1 ' 11 1 д .............т 1

* 111 - ' ■!)

ео . 3 x 9 0  — —— >> 22x150
г

31x200
*---- --  " " ' ' У

22x150g — — j
3x9 0  *------------->

Наименьшая толщина защитного слоя бетона до поверхности 
хомутов - 20мм; до поверхности рабочей арматуры - 30мм. 
Привязка закладных изделий, строповочных петель, стержня- 
фиксатора см. докум. 3.501.1-175.93.5-5

3.501.1- 175.93 . 5 -6

Белка ребристая 
длиной 13.5 м. 

Б1.135
Арматурный чертеж

Стедия Лист
1

ЛисГСВ

АО'Трансмост"
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51.135-2К1; Б1.135-2КЗ; Б1.135-2К4; Б1.1Э5-2К1М; Б1.135-2КЗМ; Б1.135-2К4М; Б1.135-2К1М1; БШ 5-2КЭМ1; Б1.1Э5-2К4М1.

24 25
27 26 28 26 27
30 2 9 30 29 30

38 37 37 37 38
40 4 0 40 40 40
41 42 42 42 41

27 26 31 3 2 27
30 29 30 2 9 3 0

38 37 37 37 з а
40 40 40 4 0 40
41 42 42 4 2 41

* Для балок марок Б1.135-2К1М1;Б1.135-2КЗМ1; 
Б1.135-2К4М1 ОДИН из стержней поз.25 не устанавливать.

** Для балок марок Б1.135-2;Б1.135-2М
один из стержней иоэ.27 не устанавливать.

Лист
3.501.1- 175.93 5-6
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Для балок марок 

Б1.135-КЗ

2060

Л____  ____ Л

3x200 1100

а - —
•-- 1----- I-----

----------- --------------------

тт 1Т

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ ПА КРИВЫХ

1-1

II
52

Для балок марок 

Б1.135-К4

2-2

в свету 20 мм 52

52
.Г

В е д о м о с т ь  д е т а л е й

49

50

51

52

Э с к и з

L
70

Г
50

8 Г

150

i f
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В Е Д О М О С Т Ь  Р А С Х О Д А  С Т Л /I И, кг

Продолжение ведомости

МАРКА

ВАЛКИ

Б1.135- 
Bl. 135- 
Bl. 135- 
В1.135- 
Bl. 135- 
Bl. 135- 
Б1.135- 
Bl .135- 
Б1.135- 
Б1.135- 
Bl. 135- 
Bl. 135-

3;
2;
ЗК1;
2К1;
ЗК2;
2К2;
ЗКЗ;
2КЗ:
ЗК4;
2К4;
■ЗК5;
■2К5.

f

МАРКА

БАЛКИ

I

И з д е л и я  а р м а т у р н ы е Вяэаль
пая
прово
лока
ГОСТ
3282-

-74

Всего

Аркатура класса

АШ ( АН ) AI

ГОСТ 5781-82

ф32 ф12 ф10 Итого ф32 *
ф8

*
фб

1
Итого

______
В1.135-3 '

1
1538.6 243.0 ' 395.4 ' 2177.0 5 ^ 7  1 298.7 9.8 ' 356.2 87.1 2620.3

81.135-2 1752.1 243.0 395.4 2390.5 47.7 298.7 9.8 356.2 95.6 2842.3

B1.135-3K1 1723.8 243.0 407.4 2374.2 47.7 339.5 9.8 397.0 95.0 2866.2

В1.135-2К1 1924.1 243.0 407.4 2574.5 47.7 339.5 9.8 397.0 103.0 3074.5

B1.135-3K2 1570.9 243.0 395.4 2209.3 47.7 298.7 9.8 356.2 88.4 2653.9

В1.135-2К2 1752.1 243.0 395.4 2390.5 47.7 298.7 9.8 356.2 95.6 2842.3

B1.135-3K3 1636.8 243.0 408.4 2288.2 47.7 343.5 9.8 401.0 91.5 2780.7

Б1.135-2КЗ 1924.1 243.0 408.4 2575.5 47.7 343.5 9.8 401.0 103.0 3079.5

B1.135-3K4 1636.8 243.0 408.4 2288.2 47.7 347.4 9.8 404.9 91.5 2784.6

В1.135-2К4 1924.1 243.0 408.4 2575.5 47.7 347.4 9.8 404.9 103.0 3083.4

Б1. 135-3K5 1570.9 243.0 395.4 2209.3 47.7 301.7 9.8 3 59.2 88.4 2656.9

Б1.135-2К5 1752.1 243.0 395.4 2390.5 47.7 301.7 9.8 359.2 95.6 2845.3

Изделия э а х л а д н н е

п р о к  а т

Листовой ГОСТ 19903-74

40 16

8.8 108.0

12

24.3 15.0 9.0

Итого

Труба
ГОСТ
8732-78
32x3.5

Итого

165.1

Сталь арнатурная
ГОСТ 5781-82

класса АШ ( АП )

ф22
1

ф20 1 ф12
1 п

Итого 
* - *

5.4 5.4 40.0

Стандартные изделия

Гайка Шайба
Болг ГОСТ ГОСТ

5915-70 11371- Итого
1122 1122 -78,ф22

1 II 1 . II ..... 1

ВСЕГО

53.4 14.4 !.9 0.7 18.0 241.9

ОБЩИЙ

РАСХОД

2862.2
3084.2
3108.1
3316.4
2895.8
3084.2 
3022.6
3321.4
3026.5
3325.3
2898.8 
3087.2

Марки сталей приведены в т аб л .1,2 технического описания
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С1
20

М а р к а
с е т к и П о з Н а и м е н о в а н и е К о л

Мессе, 
ед. кг.

М а с с а
с е т к и
К Г

С1
1 Ф12АНКАИ) 1 = 2 0 30 3 0 1.8 59.22 ф8А1 1 = 3 2 50 4 1.3

С 2
1 Ф12АИКАП) 1 = 2 0 3 0 15 1.8 2 9 .42 ф8А1 1=1440 4 0.6
1 ф8А1 I = 9 9 0 15 0 .4 11.2v 0 2 ф6А1 1=3 2 50 4 1.3

1 ФЗА1 1=390 8 0 .4
5 .6С 4 2 ф8А1 1=1440 4 0 ,5

С5
1 Ф8А1 1=700 15 о.з

8 .42 ф8А1 1 =3250 3 1.3

С 6
1 ФВА1 1=700 . 8 0 3

l 2 _
| фЙА1 i = )4 4 0 з 0 .5

*4. ̂

Арматура класса Al, All, AIII по ГОСТ 5751-82
Соединение стержней в сетках производится контактной  

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой ,

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 30ГС соединение стержней из стали класса AIII 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "М".

Для районов о расчетной температурой ниже минус 4 0 "С 
применение стали марки СтБсп не допускается.

Он ё Т :;_'
-i «< О 5 а

щ —
3.501.1- 175.93 k-.. f

run idojKC Э С К И Р ’ ’ Л е т Р '.с 'с а
Т к е и е н к о  ’ Г  1 1е т к а  а р м 0 т v Р г .0я

С 1 ... С 6 А О  “Т р а н с м о с т
Ми;: 'нова Л -
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r+~

rr-

>h

1ix20G

C9

14x209

:n

• 9x100

C13
■Jг

29x100

!03
-  V '

1>зо!— /

i30

330.

V

ЭЭ0

I f

? g

r^s-a,

*" 70

-Ctir T г•*J )=f"рч?г. fb
= g t f 70

&■

/*-

№

:-:200

cm

7*200

c i;

14 >100

C14

Й

44

i

■44

::f

14x100

~>P.{ *4-«> c
-Sic 5
A

I S i

■SU I

I Марча
! ;= т к х

!ПоЗ! ’’ 5ЛМ£Ч—БэЧИ^
;

Ког ! Масса 
| -Д “'i ■

1
Масса
сетки

| 1 I ФУА! 1=590 <5 ! 0 2
5 .6I с -i 2 | фбА! i-3250 ! |.з

!
:

1 ! С S Д! !=5 £ 0 О i» .X-
2.8i у а !1

!
2 | фбА1 I-UA0 с» ! о.б

1 1 | Ф6.А1 '=730 15 ! о,з
8.4

—
i
Г -----------1

2 j Ф*А1 1=3250 --- ------------------ 1 - ! 1.з1 ---------- - ч

СЮ
1 T'CAl О.З

4.2
а! 1К £ р, | 1=1440 0.6

- и
1 ФЮАИКАм) 1=550 30 о.э
4- Ф6А1 1=3250

;
i

“11
1 ч>

1 z .0
—

1 ф10АШ(Л11» 1=560 15 0.3
6.3 ■2 ф8А1 1 = 4 4 0 3 0.6

1 ФЮАИКАП) 1=760 30 0.5
20 2С ь

2 ф8А1 1=3250 4 1.3

С 14
___________________

1 ф ЮАР НА II) 1=760 . 15 0.5
L фвА1 1=1440 4 0.6

Арматура класса Al, All. Alll по ГОСТ 5761-62
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГССТ 14096-91 или вязальной про
волокой .

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 30РС соединение стержней из стали класса AIII 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "М".

Для районов с расчетной температурой ниже минус 40°С 
применение стали марки Ст5сп не допускается.

Пополнил
Предадим
Нзчпр.гр

Ч^рмооэ___
Г«:л;а«?*е

i j t f v f / 1 -

А к  ч ПО'0'Э
ПТ1 Пашноаскии
Иачстаагз

А

Т н еч ен ко  С
----- :---------

•' <{'М1рог;и Миронова * 4  п .

3.501.1- 175.93 .5-8
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Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса 

ед. кг.
Масса
сетки
кг

С15
1 Ф8А1 1=380, 15 02

5.6
2 Ф8А1 1=3250 2 1.3

С16
,1 Ф8А1 1=380 8 0.2 2.8
2 Ф8А1 !=1440 *-»

L 0.8

С17
1 Ф8А1 1=530 15 0.2 5.6
2 Ф8А1 1=3250 А 13

С КЗ
1 Ф8А1 1=530 8 0 2

2.8
2 Ф8А1 1=1440 2 0.6

сю
1 ФЮА11КА11) 1=2000 3 1.2 5.6 '
2 Ф8А1 1=590 10 0,2

Арматура класса Al, All, AIII по ГОСТ 5781-62
Соединений стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой ,
Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже минус 30вС соединение стержней из стали класса AIM 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "М".
Для районов с расчетной температурой ниже минус 40еС 

применение стали марки Ст5сп не допускается.

<

3.501.1- 175.93 .5-9
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Т к а ч э н - с * : : С е т к э  з р м а т у р н а р  

С :5 С '1-3
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к fA <200 143?
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?
Г

% 7х2С0

С24 С25
1

2"I

3x
19

0

■вч
! Маока I 
1 ' 1 i сетки  1

Поз Наименование
i1
iKon Масса 

ед. кг.
Масса
сетки
кг

| с *
1 Ф6А1 1-500 1 ,r

1 0.2 5.6
I ОL- ФЗА1 1=3250

1
1 2 1.3

С21
1 * 6AI 1=500 S 0,2

L.b
2 ФЗА1 1 = 1440 2 0.6

! ^ 1 Ф?А1 1=370 15 0.1 4.1ii ii ? ! - Ф5А1 1=3250 2 1.3i
! - 7

I! ! !ф8Д1
j

1=370 6 G.1 i.
2.0

2 ФаА1 1 = 1440 2 0.6

1 фЮ A| IЦ' Ai i) 1=110 2 01 С. б| C 2 «■
7 Ф10АПКА11) 1=40.0 ' 2 0.2

r '/ о : 
1________

1 ФЮАМКА11) 1=400 4 0.2
1.6

I 2l Ф10АИКА1 i> 1=670 2 • 0.4

Арматура класса Al, All, AIII по ГОСТ 5761-62
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098>д1 или вязальной про
волокой .

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 30"С соединение стержней из стали класса AIII 
марки 25Г2С только вязаное, а в парку сетки вводится 
индекс >Г.
Для районов с расчетной температурой ниже минус 40ГС

применение стали марки Ст5сп не допускается.
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