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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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, 1. ВВЕДЕНИЕ
\

В настоящем проекте приведены чертежи установки комп
лектных трансформаторных подстанций на напряжение 10/0,4 кВ 
мощностью 250, 400 и 630 кВА, предназначенных для работы в 
кабельных электрических сетях 0,4 и 10 кВ в городах и посел
ках городского типа-

Данные подстанции изготавливаются АО "Самарский завод 
"Электрощитм по ТУ 3412-001-00110473-94.

Проект составлен на основании технической информации АО 
СЭЩ N ТИ—008 и др. заводской документации.

Сметная стоимость установки КТО определяется по Прейс
куранту на строительство трансформаторных подстанций нап
ряжением до 110 кВ в сельской местности (Е1ЭСС-2-92) п_ 1.3.7, 
с учетом действующих сметно-нормативных документов и дого
ворных цен на оборудование.

Типовой проект (отраслевой) разработан в соответствии 
с действующими ва дату выпуска проекта нормами и npassuicoci, 
включая правила пожарной безопасности. При соблюдении правил 
технической эксплуатации, а также требований техники безо
пасности и пожаровзрывобезопасности, эксплуатация подстанции 
по данному проекту безопасна-

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ
КТО служат для приема электрической энергии трехфазвсго. 

переменного тока частоты 50 Гц, напряжением 10 кВ, преобра
зования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ.

КТЛ 10/0,4 кВ предназначены для электроснабжения потре
бителей в городах, поселках и сельской местности, в районах 
с умеренным климатом.

КТП может присоединяться к питающей кабельной сети 10 
кВ по радиальной, двухлучевой и петлевой схемам.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Категория исполнения по ГОСТ 15150-69 - У1
Высота над уровнем моря - не более 1000 м
Температура окружающего воздуха от -45° с до +40° с
Степень загрязненности атмосферы согласно 
инструкции РД.34.51.101-90 - I-III
Окружающая среда невэрывоопасвая, несодержащая токо
проводящей пьши, агрессивных газов и паров в концент
рациях, снижающих параметры КТП в недопустимых пределах
Район по ветру и гололеду - I-IV
Относительная влажность окружающего воздуха не более 
80Х при температуре 20° С
КТП не предназначены для работы в условиях тряски и 
вибрации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные КТП приведены в нижеследующей таблице:
Наименование параметра Показатель

типового проекта
проекта реального

объекта
1 2 3

— Мчтплпч, толноЛломягова*.
ИВ.А 630 6 3 0 I

- Номинальное напряжение на стороне
ВВ, кВ 10 ю  5

- Номинальное напряжение на стороне
ВН, ИВ 0,4 0,4

- Схема и группа соединений обмотоксилового трансформатора Y/Yh -0 Y/Yb-0
- Номинальный или расчетный ток на 300
стороне 10 ИВ, А 300

- То же, на стороне 0,4 кВА 910 ------- 1
!___  .. 11 360 i



4- СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕОН: fa il т \

S
На стороне напряжения Ю  КВ предусматривается схема 

"две линии~трансформатор“. Линии 10 кВ присоединяются к 
сборным шинам через выключатели нагрузки. В разделе "черте
жей приведены примеры присоединил КТП к питающей сети 10 кВ 
по кольцевой петлевой и двухлучевой схемам.

На стороне напряжения 10 кВ силовой трансформатор при
соединяется к сборным шинам через выключатель нагрузки и 
предохранители. К сборным шинам 0,4 КВ трансформатор присое
диняется через рубильник.К РУ 0,4 кВ может быть присоединено 
до 8-ми кабельных линий. Линии 0,4 кВ присоединяются к сбор
ным шинам чегез автоматические выключатели типа ВА с элект
ромагнитным и тепловым расцепителями или через блоки вык
лючатель-предохранитель типа БПВ.

Учет активной электроэнергии на ©воде 0,4 кВ осуществ
ляется электронным трехфазным счетчиком, включенным через 
трансформаторы тока.

Для эксплуатации счетчика в зимнее время предусмотрено 
устройство обогрева с помощью резисторов, обеспечивающих 
нормальную работу счетчика при температуре наружного воздуха 
до -45° С.

В КТП предусматривается электроснабжение уличного осве
щения с применением отдельного шкафа. Схема шкафа уличного 
освещения обеспечивает автоматическое включение вечернего и 
ночного уличного освещения. В шкафу уличного освещения уста
новлен счетчик активной энергии.

Согласно схеме, приведенной в проекте, в шкафу также не
обходимо установить дополнительные предохранители.

! О КОНСТРУКЦИЯ!

Корпус КТГГГ 10/0,4 кВ выполнен металлический контейнер
ного типа.

КТПГ состоит из :
- устройства высокого напряжения (УВН>;
- распредустройства низкого напряжения (РУНБ >;
- силового трансформатора;
- шкафа уличного освещения.
УВН состоит из трех шкафов (камер) 10 кВ :

- два шкафа отходящей линии (вводов) с выключааелями на
грузки с пружинным ручным приводом;

- один шкаф с выключателем нагрузки и предохранителями, 
предназначенными для защиты силового трансформатора.

В блоке РУНЫ расположены ;
- вводной рубильник (разъединитель);
- автоматы или блоки выключатель-предохранитель на Ь от

ходящих линий;
- счетчик учета активной энергии;
- другая низковольтная аппаратуре в соответствием со 

схемой.
На подстанции предусмотрена блокировка в сос-тэетствии с



ГОСТ 12.2.007.4-75.
Под трансформаторе»! предусмотрен аварийный маслоприен- 

ник. На крыше КТП предусмотрены вентиляционные воздухоотво- 
ды. Основание КТП представляет собой целую раму с отверстия
ми для ввода и вывода кабелей. Отверстия закрыт листовой 
резиной.

КТП устанавливается на фундаменте высотой 0,2-0,4 м.
В проекте разработаны два варианта фундаментов КТП: 

заглубленный с применением железобетонных стоек серии У СО 
и неэаглублевный с применением стандартных бетонных блоков 
типа ФЕС.

По аналогии с приведенными в проекте фундаментами могут 
быть применены и другие конструкции фундаментов.

Фундаменты рекомендуются для площадок, сложенных грун
том с нормативными значениями прочностных и деформационных 
характеристик, приведенных в таблицах 1 и 2 приложения 
СН и П 2.02.01-83, за исключением сильнопучинистых грунтов, 
к которым могут быть отнесены супеси, суглинки и глины с по
казателем консистенции J > 0,5 на площадках, для которых 
разница расстояния от поверхности планировки до уровня грун
товых вод и расчетной глубиной промерзания менее 1,5 м.

Место установки шкафа уличного освещения и способ его 
крепления (на опоре, на фундаменте и т.п.) определяется при 
конкретном проектировании объекта, в соответствии с заводс
кой инструкцией.

.6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ !

Внешний контур заземляющего устройства выполняется в. 
соответствии с данным проектом.

Сопротивление заземляющего устройства принимается в со- гугв^тсвии с 0УЭ глава 1.Т на более л Ом.
Ори этом учитывается, что удельное сопротивление грунта 

составляет не более 100 Ом.м.
Заземлению подлежат нейтрали и корпус трансформатора, 2  

также все другие металлические части, могущие оказаться под 
напряжением при повреждении изоляции.

! 7. ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ i

Заказ оборудования и конструкций осуществляется по спе
цификациям, приведенным в проекте.

■ Силовой трансформатор может быть заказан в комплекте с 
КТПГ или отдельно.

Рекомендуется заказ КТПГ осуществить по опросному лис
ту, пример которого приведен в проекте.

Заказ необходимо отправлять по адресу :
443048, Самара, 48, АО “Электрощит**.

тел. завода : 50-45-62 - коммерческого договорного отдела 
50-90-67 - отдел главного конструктора



8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЕКТА
--------------------------------- ----

При привязке типового проекта установки КТП к конкрет
ным условиям строительства рекомендуется выполнить следующие 
работы:

- Выбрать и обосновать мощность КТП.
- Рассчитать токи нагрузки на вводе и фидерах 0,4 кв, 

а также токи термической и динамической стойкости при корот
ком замыкании для проверки соответствия заводским параметрам 
КТП.

- Привязать КТО и присоединяемые к вей кабельные ли
нии 10 кВ и 0,38 кВ ва плане.

- Выбрать вариант фундамента для установки КТП;
- Определить место и решить способ крепления шкафа 

уличного освещения;
- Определить удельное сопротивление грунта. Если оао не 

превышает 100 Ом.м применить разработанный в проекте чертеж 
ЗУ. При удельном сопротивлении грунта более 100 Ом.м необхо
димо рассчитать и выполнить индивидуальный чертеж ЗУ.

- При особых климатических условиях района строитель
ства уточнить требования "к морозостойкости бетона, марки 
стали, защите от коррозии и др.
Изготовитель : АО “Электрощит", г-Самара, 443048.



Позиция Наименование спецификации Номер листг

1 Спецификация на основное оборудование

' 2. Спецификация на железобетонные изделия

3. Спецификация на метана не вошедший в
комплектную поставку

.................................

Перечень спецификаций

лист
ОТЛ. Г. 03. 61. 43-97



Пози
ция

Наименование и тех
ническая характерис
тика оборудования 
Завод-изготовитепь

Тип. марка 
оборудования

К-во 
в шт

Масса
единицы

кг

Примеча
ние

1.

1 !
11
!i

Комплектная трансфор 
мэторная подстанция 
нз напряжение 10/0ЛкЕ 

i городского типа с си
ловым трансформато
ром ТУ3412-001Ю473-94 
Самарский завод 
“Электрощит"

КТП П ККЗП )
- О / Ю . 0 .4- 
94 -VI
(по опросному 
листу)

1

1 Силовой 
трансфор
матор мож 
но зака
зывать от 
дельно не 
в комплек 
те с КТПГ

1

i Спецификация на основное оборудование КТПГ
Ю /04 кб

ОТП. Г 03. 61. 43-57
яист
9



Пози- Наименование Обозначение И-80 Масса Примеча
ция в шт единицы ние

кг
;
1
| 1. Железобетонная 

стойка УСО -  5А
Серия 3.407-Ю2 б 400 Вариант 1

или

2. * Блок ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-76 6 310 Вариант 2

2. Спецификация на железобетонные изделия КТПГ

Пози-I 
ция

Наименование Един.
иам.

Количество Примечание

1 Сталь круглая л-10 ! м /кг 
ГОСТ 2590-86 I

28/17.3

2. Сталь круглая еИ2 'С 
ГОСТ 2590-88

30/26.7 для
ЗУ

3. Сталь полосовая 25x4 
ГОСТ 103-75

- - 3 /2 5

4. Сталь полосовая 30x5 
ГОСТ 103-75

1/0.8

5. Труба водогазо
проводная
&  65:1=800 нм 
ГОСТ 3362-75

ш т/кг 4/9.71

6. Труба водогззо- 
проводная 
-о* 50: 1=600 мм 
ГОСТ 3362-75

12Д.22

3. Спецификация на металл, не вошедший 
в комплектную поставку КТПГ

ОТП. Г. 03. 61. 43-97
лист
10



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

N
п/п

Наименование работ Един.
измер.

К-во

1 2 3 -

1. Строительные работы

1 Срезка растительного слоя грунта 
бульдозером м3 F i

2 ! УСТРОЙСТВО ЦсбегЮЧг.ОЙ подготовки 
споем 250 мм

1
м 1 5 1

3. Укладка бетонных блоков 
ФБС 12.4.3-7. вес 1.9 т

1
шт. j

»
6

4. Рытье траншей вручную в грунте 
11 группы (для заземления) м3 4

5. Обратная засыпка грунта вручную м3
S

2. Монтажные работы 1
5. Установка КТПГ на фундамент шт.

Г

1

7. Забивка (ввинчивание) стальных электро
дов заземления #  12 мм длиной 5м шт. б i 

I
8. Укладка горизонтальных стальных шин 

заземления ег 10 мм
П.М

I
30 j

9. Присоединение заземляющих проводни
ков к оборудованию и заземляющему 
устройству

шт. 8

Примечание : Монтаж кабельных муфт КЛ 0.4 и 10 кВ 
входит в объем сооружения КД

Ведомость объема работ

ОТП. Г. 03. 61 43-97





Обозначе
ние

Наименование Коп. Прим.

Т Силовой трансформатор 
ТМ -  /  Ю-У1

1

Q1-Q3
*

Выключатель нагрузки 10 кВ 
ВНП-10/630-20У2 с заземлителем 3

F1-F3 Предохранитель 10 кВ типа ПК-10- 
|— 1 - 20У2 с заземлителем

3

ТА1-ТАЗ Трансформаторы тока 10 кВ 
Т-0.66-' /5 А ' 3

1
1

S1 Блок-рубильник 0.4 кВ Г I А 1

н
SF1-SI#

Автоматические выключатели 
0.4 кВ BA-57 I IA

PJ Счетчик активной энергии 
380/220 В. 5А 1

R1 Резистор 220 В 1

SF Выключатель автоматический типа 
ВА 380 В

1

EL Светильник 220 В 4

F Предохранитель типа ПРС 380 В 2

Перечень оборудования

ОТП, Г 03. 61. 43-97 13



ПНчейка кабельного 
• ввода (линии)
r ts r *

% 0 2/ I
1 V-fr

-  7 -  - . .

Ячейка силового 
трансформатора

Р[ ]п -гз  
----- 1|.

m  _Ьлон_УВН_ 
Ячейна кабельного ~~1
ввода (пинии) _______ j

iА  <в/ I

-  -  -  -  4 J

блок РУНИ 
Ш  кВ]  I

Ч ::
[] П Ш []

Шкаф
уличного

освещения

п

ф ф ф ф [ i (смcxeMv) |
L  _  _ J

7  !_ _  -  J-
Таблица выбора аппаратуры

Номиналь
ная мош- 
трансфор- 
матора, 

кВА

Номи
наль
ный
ток
тр-ра

А

Номинальный ток плавкой вставки 
предохранителя А

Тон плавкой
вставки
предохра-
нителя
ПК-Ю.

А

Ток плавкой 
естёвкм пре
дохранили  
ГРС-25 tлич

ного освещения 
А

Коэффици- 
знт транс
формации 
гр-ра тока 

Т-0.66П1 Л2 лз Л4 Л5 Л6 Л7 Л8

250 362 По опросному листу 315 1_______ 1 400/5
400 578 50 U l - J 600/5

630 960 80 1 1 Ю00/5

3. Схема электрическая (с предохранителями 0.4 кВ)
Пгст

ОТП. Г 03. 61 43-97 14



Обозначе
ние

I
Наименование I Кол. Прим J

Т Силовой трансформатор
тм - С Ю /  ю-Vi t , • 1

i

0I-Q3
<■

Выключатель нагрузки 10 кВ 
ВНП-10/630-20У2 с ззземлителем 3

I

|

|

F1-F3 Предохранит ель 10 кВ типа ПК-10- 
"  -  20V2 с заземлитепем

ТА1-ТАЗ Т рэнсформаторы .тока 
Т -0 .66 -Г~ 1 /5Д

3
I

|
!

S1 Блок-рубипьник 0.4 кВ 1 * 1а 1
i

i

QF1-QF8 Блок предохранитель-выключатель 
ОЛ кВ типа БПВ-2УЗ (250 А) 8

i

|

PJ Счетчик активной энергии 
САЧУ-И672М 360/220 В, 5А 1

j
i\
!

R1 Резистор 220 В 1
Для обо- i 
греза j 
счетчика j

SF Выключатель автоматический типа 
ВА 380 В

1

EL Светильник 220 В 4 i

F Предохранитель типа ПРС 380 В 2

Перечень оборудования



2 - 2 Вид А

1. КТПГ-10/0,4 кВ (блок-здание)
2. Силовой трансформатор
3. РУ 10 кВ (блок из 3 -х  камер)
4. РУ 0,4 кВ (блок из 3 -х  панелей)
5. Изоляторы 10 кВ
6. Изоляторы 0.4 кВ
7. Шины 10 кВ (алюминиевые)
8. Шины 0.4 кВ (алюминиевые)

9. Фундамент
10. Емкость для удержания масла
11. Воздуховоды
12. Рама основания КТПГ
13. Дверь отсека 10 кВ
14. Дверь отсека 0.4 кВ
15. Дверь отсека силового трансфор

матора

Общий вид КТПГ

1 ОТП. Г. СЗ. 61. 4 3 -9 7
лист

Тс 1

200
Н00



Схема заполнения и ойщии 
вид камер 10 к В ___

1
ОТП. Г. 03. 61. 43-9?



Схеме заполнения и общий  
______вид шита 0,4 KB_________

1
ЛНСТ

тс,
____________________I *



в ктпг (Ц  кВ_______________
Ночное освещение

кмн4ГЙмЩ,
\

Л1 Л2 лз

3ПоЗ.юзм Наименование Тип “ Технич1.хаока Коп Прим,
5F4 Выключатель

автоматический
ВА§7-35 Онок зеш, 50Гц 

3№0'10-20УХЛЗ
1 1t _________т г Н Тело впеменк 220В: 50TU ... J - .

тш§~
кж Пускатель ЛМА-5Ю2УХЛ Jkom=X)0A

AA.22QB 2
?4 Летчик активной энергии [ ш я т а — ~ Ш Ш

5А.
1

т г Резистор Й-35Й-Й6 620 Он 2 ИЛИ
S Выключательврубкой ВР-32-35А-

3122ОЧР00-УХЛЗ
660В.
1«ом.*250А l

;n-sr; Выключатель „ 
автоматичеенш BAIfi-26 Jotc =KJn 

JHpM,*fc3A 1

ГА Троне форматор 
ЮПИ

\ - ш п я Г - Т Я Х

‘ EL Патрон резьбовой СгШ-ИМИ-УХЖ ’T"
- - -

SF3
V \SFt SF2 I1L

Я Г
Г' 1шн

КТ

о_Ь---------(м)

кмв

Цепь
освещения

Цепи
обогрева

Пускатель
ионного
освещения

Цепь
питания реле 

времени 
Пускатель 
вечернего 
освещения

Примечание ,
Предохранители ТТ-Г9 устаиавиимьются 
дополнительно, г они плавких вставок 
предохранителей выбираются при. 
конкретном прог-к т ировании.

Схема шкафа уличны и освещении 

<«‘[Н I n.i fiI /,3-07
'лист
19



405 470

Отверстия в раме для 
/  захода каоелеи ил кв 

Ш. .t 185 V  jfiO.

* *  T i

/065

И-'*
Г~

i i Ш-1ф— ^  :

Рана КТПГ

m i Iш и __ ■ 11
iJ— ЦЛ>

§г-х ‘ 1

I I

I

Фундамент заглубленного типа. План.

\Л И С Т i 1
ОТП г. 01. 61 43-97 20 |
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Ра
ма

 К
Т f

ir

1.

2. 

3,

Раму КТП*приварить к оголовникам стоек УС0-5А 
сварнш швом по ГОСТ 5864-80. Тип шва HI. Длина 
шва по оголовнику стойки 50 мм. Катет шва э  мм
Прокладку кабелей в трубах и монтаж концевых 
муфт выполнять по проекту кабельных линий 0 ,38  кВ 
в зависимости от конкретных данных.
До периметру блоха е, КГПГ выполня
ется кирпичная об^явка. фундамент заглубленного

'Типа. Разрез

I : 5 И ис т
ОТГГГ Щ- Б1 L333T



Марка.
поз.

Наименование Обозначение К-во 
в шт.

Масса
единицы

кг

Примечзн.

Желе зобетонные изде ЛИЯ

1 £ тонка УСО-5А Серия 3.407-Ю2 6 400.0

1
1j

Материалы

2. j! Труба « 65 ГОСТ 2362-75 | 4 5.71 1
1 = 600мм ;

•jS." Труба 0 50. 1 = 600мм 12 7.22

L Песчано-гравийная о
смесь 1.6 м3

5. Щебень, гравий 0.55 н3

. 'зимечэния:

t  Электроды дли сварки Э42 ГОСТ 9467-75.
2. Фундамент рекомендуется для площадок, сложенных грунтами с норма

тивными значениями прочностных и деформэтивных характеристик, приве
денных в табл. 1 и 2 приложения 1 СНиП 2.02.С1-83. за исключением сильно- 
лучинистых грунтов, н которым могут быть отнесены супеси, суглинки и 
гпины с показателем консистенции \\_ > 0.5 на площадках, для кото
рых разница расстояния от поверхности планировки до уровня грунтовых 
вод и расчетной глубиной промерзания менее 15 м.

3. Отмостка из промятой глины.

Читать совместно с листами N 20,2i

Фундамент заглубленного типа. Спецификация 

ОТП. Г 02. 51. 43-97 22





oq& il I .  Раму ЮН приварить по месту 
к монтажным петлям блоков. Соеди
нительный элемент -  полоса 40x4 
или круг 12.

2 .  Прокладку кабелей в трубах 
• и монтаж концевых муфт выполнять 
I п0 проекту кабельных линий 0 ,3 8  к* 
j в зависимости от конкретных дан -
I НЫХ •>

3, Прострак&ёо A Ъисками '
З а п о л н я е т с я  * з и р п и Ч / ч о й  <лс<7£-<*-г

Фундамент незаглубленного типа.
• Разрезы

~ (ТТП : ГЛТЗГ6ТГ43-97".



Марка
поз.

Наименование Обозначение К-во 
в шт.

tк

Масса [Поимечзм! 
единицы. 1

кг

сетопиые издел!/1Я

1* Блоки ФБС 12.4.3-Т {ГОСТ 13579-78 
i

6 ЗЮ

2. Труба уг 65
i

ГОСТ 3362-75
1

4 j 9.71

3.
! = 600мм

Труба р 50: I = 800мм 12
1
j 7.22 '

4. Полосе
4Х40-В ГОСТ 103-76

1

8

I
J_______

0.2 ._=£С

5

С245 ГОСТ27772-Вс 

Щебень, гравий !
i
' Qj$ *• 
\

Примечаний:

1 Электроды для сварки 342 ГОСТ 9467-75.
2. Фундамент рекомендуется для площадок, сложенных грунтами с чссмг- 

тивными значениями прочпссткых и дефсрмэтивных характеристик, приве
денных в тзбп. 1 и 2 приложения 1 СНиП 2.02.01-83. за исключением слг.ь-с- 
пучинистых грунтов, к которым могут быть отнесены супеси сугпимни и 
глины с показателем консистенции 1|_ > 0.5 на площадках, для кото
рых разница расстояния от поверхности планировки до уровня грунтовых 
вод и расчетной глубиной промерзания менее 15 м.

Читать совместно с листами N 2$,2Ч

!

!

Фундамент незаглубленного типа. Спецификация

ОТП. Г. 03. 61 43-97 ■25



2. Горизонтальный заземлитепь. сталь диаметром 10 мм. 
глубина 0,5м

3. Вертикальный заземлитепь. ст?пь диаметром 1 мм. 
длина 5м

4. Заземляющий проводник, сталь диаметром 10мм
5. Место сварки

Удельное
сопротивление
земли
(зкеиеэпектное). 

i ОИм

Нормативное 
сопротие- 
пение ЗУ,

Ом

Расход металла {сталь круглая) на ЗУ Всего

Заземлитепь

Г оризонтальный Вертикальный

1| М кг ч } КГ кг

1 Р»«ио 1 * 30 Ю 30 26.7 44

Примечание:!. Заземляющее устройство КТЛГ должно иметь сопротивление 
4 Ом в любое время года.
Возможно выполнение вертикальных заземлит елей из мелко
сортной стали диаметром 16 мм длиной 3 м. При этом должны 
быть предусмотрены дополнительно 4 заземлителя с располо
жением их равномерно по контуру и дополнительному лучу ЗУ. • 
Заземлению подлежат нейтоаль и корпус трансформатора, 
а также все другие металлические части, могущие оказаться 
под напряжением при повреждении изоляции.
2. В местах стыковки каркаса КТПГ выполнить сварку обес
печения электрического контантз заземления
3. Читать совместно с листами

Заземляющее устройство для КТЛГ

ОТП. Г 03. 51. 43-07
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Пози
ция

Наименование Обозначение К-БО 
6 ШТ,

М гссз 
т к г

ПрИЧт-
чзние

1. Boat заземление 1410 i1 э
с ГЗИН гы и шайосй - Гг : т : ; ' ;4.■*3ivT3

2, Стань иОЛоаоБёя - ГОП '73-75 * Т -  ’
2Бу5 дл " или !
Нибдий ПС i 301 а -:н~ ’ „
«онечкжамш . ;

3. Стань полосовая ГОСТ Т - * 5 - Г ” Й
С- -Б * ■

4. Болт Н12 вывода 5 V--3
трзнсфсршорз с TD5-c3 т
гадкой и шгиоои - - - -j 5 -c :r 1

5. СТЗЯо ПуАОСЧВЗл ГОС”  ТС-75 1 -
30x5 ал. S0 он :

Е Стань коуглая ГОСТ 1357-АЗ „ - T i :
дизм. Ю ж 1-̂TnJ - - ^

Гх*Г :

7 Болт нЮНО (с гайкой ГОСТ ~ 5 1 П - .0 - : ,

: и шайбой} s
I

.. 6. Стань- круглая ГОСТ 2590-86 _ \-‘r СГ-5Г-
та 12 им - ,
(электрод}

. ’ * t
9, Шайба 12 го с т  ш 3 U.yUw

I

Чо, Зажим ПС-2 ГОСТ 4201-82 4 05 Д/Ш 3 5 -
земяпгс-
щего

1

провода

Присоеаинание к ЗУ. Спееификэцнп

— —  &Tft-Fre3ret-43=97—  -- “ ™  -2 6  -
к 1





I

Схема механической блокировки 
однотрансформаторной НТЛГ 10/0А кВ (начале’

ОТП. Г 03. 61 43-97



механическая блокировка
последовательность обхода 
аппаратов при отключении 
последовательность обхода 
аппаратов при включении

*) На приводе заземляющих ножей сборных шин 
и линии 10 кВ предусмотрено приспособление 
для их запирания в отключенном положении 
(висячие замки) отпирание которых 
выполняется по наряду.

Поз. Наименование Тип Коп. Примечание

1. Блок-замок механический типа МБГ 31-о 2 Секрет 'AV {уел.)

2. Ключ К 1 Секрет “АГ
3. Блок-замок механический типа МБГ 31-о 2 Секрет ~А2"
4. Ключ К 1 Секрет "А2" -
5. ^ Блок-замок механический типа МБГ 31-0 2 Секрет "АЗ"

6. Ключ к 1 Секрет "АЗ" - “-

7. Висячий замок 3 3 |с разными ключами!

Схема механической блокировки 
однотрзнсформэторной КТПГ Ю/0.4 кВ (окончание)

i лист
ОТП Г. 03. 61 43-97 31_______ !--------



ОПРОСНЫЙ лист

КТПГ -  K K f jQ J  -  10/0Л -94-V1 -ТУ3412-001-001Ю473-94

1. Номинальное напряжение -  IД ) l *
2. Исполнение подстанции КТПГ-10 -  [ КК|| j
3. Мощность силового трансформатора - [^ 7 |

Запрашиваемые данные РУИН
Порядковый номер гинепи

Номинальное напряжение 380
номинальный jok и дина 
мическэя стойкость 
сборных шин

910

25 к А

Схема

Ответы заказчика
1

* 1

н и

Номер схемы вторичных соединений

Название гмии

Номинальный ток макс, расцепителя 
автомата или ппгекой вставки предохранителя
Трансформатор тока Ном, ток. А
Количество и сечение кабелей

W  V

А 2

Отходящие
линии

□

Счетчик учета алтеной энергии
Счетчж учета реактивной энергии

Шкаф угодного освещения

cj 5  
-О i£  J  

СО
С П

Объект

Заказчик и его адрес 
Проектная организация 
и ее адрес
Отгрузочные реквизиты
Платежные реквизиты

O Q

ш

Вари
ант

Д О

Ввод и отходя
щие пшии

□
I— 1/5

□

[ ]

п
ш

^ 9 v

Отходящие
ЛИН4И

□ □ □

[треб ; я.

1не треб.1

Опросный лист на КТПГ Пример.

0ТП. Г. 03. 61 АЗ-97 Диет
з г ~



Кольцевая схема

к ш

Двухлучевая схема

н ^ -
г

Условные обозначения

-  шины и выключатель 10 кВ питающий ТП
- выключатель нагрузки Ю кВ нормлюроч.
- выключатель нагрузки норк откя-

Схемы присоединения к эл.сети 10 кулфи^р»
п  : — ~  “ — ----- :— Ниёц-

! ОТП. Г. 03. 61.43-97 ОО



Типовой проект ОТП.Г.03.61.43-97

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293817/4293817038.htm

