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Государственный
комитет
Совета

Министров СССР 
по делам 

строительства 
(Госстрой СССР)

Строительные нормы 
и правила СНиП 111-30-74

Водоснабжение, канали
зация и теплоснабжение. 

Наружные сети 
и сооружения

Взамен глав 
СНиП Ш-Г.4-62 
СНиП П1-Г.6-62

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы и правила настоящей главы должны со
блюдаться при производстве и приемке работ по строи
тельству и реконструкции наружных сетей и сооружений 
водоснабжения и канализации, а также тепловых сетей 
при теплоносителях с параметрами, не превышающими: 
горячая вода с условным давлением ^ 2 5  кгс/см2 и тем
пературой f^200° С, пар с условным давлением 
^ 6 4  кгс/см2 и температурой t^440°C .

При производстве и приемке работ по строительству 
и реконструкции указанных сетей и сооружений должны 
также соблюдаться требования глав СНиП по организа
ции строительства и технике безопасности в строитель
стве, соответствующих государственных стандартов, пра
вил пожарной безопасности при производстве строитель
но-монтажных работ и других нормативных документов, 
утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

При строительстве тепловых сетей с теплоносителями 
давлением свыше 64 кгс/см2 и температурой свыше 
440° С должны выполняться также требования главы 
СНиП на производство и приемку работ по устройству 
технологических трубопроводов.
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1.2. При устройстве и приемке тепловых сетей при 
теплоносителях пар с избыточным рабочим давлением 
свыше 0,7 кгс/см2 и горячая вода с температурой свыше 
115° С кроме правил настоящей главы следует соблюдать 
также правила устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды Госгортехнадзора 
СССР.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.3. Проекты организации и производства работ по 
строительству наружных сетей (трубопроводов) водо
снабжения, канализации и тепловых сетей должны раз
рабатываться в увязке с условиями организации работ по 
соответствующему комплексу зданий и сооружений в ча
сти сроков строительства, порядка застройки территории 
и пр.

1.4. Выгребные и помойные ямы, расположенные 
ближе 20 м от ближайших трубопроводов водоснабже
ния и тепловых сетей, следует до начала основных работ 
перенести в другое место по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологической службы. Подлежащие 
засыпке выгребные и помойные ямы должны быть очи
щены от нечистот, продезинфицированы и засыпаны 
грунтом.

1.5. Проект производства работ на строительство се
тей и сооружений должен содержать:

график производства работ, предусматривающий сро
ки земляных работ, монтажа трубопровода, сварочных 
и изоляционных работ, опрессовки трубопровода и по
ставки труб;

данные о методах производства работ в сложных ус
ловиях (на участках перехода через водные преграды, 
болота и т. п.), привязанные к местным условиям типо
вые технологические карты производства работ по 
устройству несложных переходов через железные и ав
томобильные дороги.

2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Земляные работы должны производиться после 
разбивки трассы трубопроводов и осей сооружений, оп
ределения границ разработки траншеи или котлована и
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установки указателей о наличии на данном участке трас- 
сы подземных коммуникаций.

2.2. Вскрытие инженерных коммуникаций, пересека- 
емых трубопроводами, должно производиться в присут
ствии представителей заинтересованных организаций; 
при этом должны приниматься меры к предохранению 
вскрытых коммуникаций от повреждения, а в зимних ус
ловиях — и от промерзания.

2.3. Ширину вскрытия полосы дорог и городских про
ездов для устройства траншей следует принимать при бе
тонном покрытии или асфальтовом покрытии по бетон
ному основанию на 10 см больше ширины траншеи с каж
дой стороны, при других конструкциях дорожных 
покрытий — на 25 см.

При дорожных покрытиях из сборных железобетон
ных плит ширина вскрытия • должна быть кратной раз
меру плиты.

2.4. Ширину по дну траншей с вертикальными стен
ками без учета креплений следует принимать:

для трубопроводов водоснабжения и канализации в 
соответствии с требованиями главы СНиП по производ
ству и приемке работ по возведению земляных сооруже
ний;

для двух трубопроводов тепловых сетей (подающего 
и обратного) при бесканальной прокладке в соответст
вии с табл. 1.

2.5. Ширину котлованов и траншей по дну для тру
бопроводов тепловых сетей, укладываемых в каналах,

Таблица 1,

Способ укладки трубопроводов Ширина траншеи в м

Отдельными трубами диаметром до 0,5 м 
Отдельными трубами диаметром более 
0,5 м

(D+D') +0,65 
( D + D ' ) +  0,95, 
где D и D ' —  наруж
ные диаметры пря
мых и обратных труб 
в м, включая изоля
цию.

П р и м е ч а н и е .  При количестве укладываемых труб более двух ши
рина траншеи принимается по табл. 1 с добавлением суммы диаметров до
полнительных труб и 0,15 м на каждую дополнительную трубу.
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следует принимать равной Л-f 0,2 м, где А — ширина ка
нала, камер и колодцев (включая толщину стенок).

Увеличение ширины траншеи по дну против указан
ной может быть допущено при соответствующем обосно
вании в проекте только для обеспечения необходимых 
условий монтажа, заделки швов и гидроизоляции ка
налов.

2.6. Ширина траншей и расстояния между смежными 
трубопроводами при их совмещенной прокладке устанав
ливаются проектом.

2.7. Работы по укладке труб, сооружению фундамен
тов и других подземных устройств в траншеях без крепле
ний (с вертикальными и близкими к ним стенками) сле
дует осуществлять незамедлительно вслед за рытьем 
траншей.

2.8. Наибольшую крутизну откосов траншей и котло
ванов без креплений при наличии благоприятных гидро
геологических условий следует принимать согласно тре
бованиям главы СНиП по производству и приемке р а 
бот по возведению земляных сооружений.

2.9. Отрытые траншеи и котлованы следует защи
щать от попадания в них поверхностных и грунтовых 
вод, а также обеспечивать удаление из траншей и кот
лованов поступающей в них воды.

Рытье траншей, как правило, следует начинать с по
ниженных мест трассы трубопровода.

2.10. Устройство открытого водоотлива или искусст
венного водопонижения при прокладке трубопроводов 
должно действовать на период подготовки естественно
го или искусственного основания под трубопроводы, за
чистки траншей и котлованов, укладки трубопроводов, 
монтажа стыковых соединений и испытания трубопро
водов.

2.11. Рытье траншей следует выполнять отдельными 
участками в сроки, увязанные с общим потоком работ 
по устройству основания и прокладке трубопроводов.

В зимнее время трубы следует укладывать сразу по
сле подчистки дна траншеи и немедленно засыпать их 
на высоту не менее чем 0,5 м над верхом трубопровода 
талым грунтом, уплотняя его слоями толщиной не более 
0,2 м.

2.12. Трубопроводы на косогорных участках трассы
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с крутизной склонов более 7° следует прокладывать 
в траншеях, отрываемых в пределах полувыемок.

2.13. При производстве земляных работ на участках 
с продольным уклоном по трассе трубопровода свыше 
10° С следует осуществлять анкеровку механизмов.

2.14. Приямки для монтажа и заделки стыковых сое
динений раструбных и соединяемых на муфтах труб ди
аметром до 300 мм следует отрывать перед укладкой 
каждой трубы на место.

Приямки для труб диаметром более 300 мм допуска
ется отрывать за 1—2 дня до укладки труб с учетом 
фактической длины труб; длина участка определяется 
длиной труб, укладываемых в течение суток. Размеры 
приямков следует принимать согласно требованиям 
главы СНиП по производству и приемке работ по воз
ведению земляных сооружений.

2.15. Способы засыпки трубопроводов и уплотнения 
грунтов в траншеях, а также типы применяемых при 
этом механизмов должны быть определены проектом 
производства работ.

При отсутствии в проекте специальных указаний за
сыпку и уплотнение грунтов следует производить в сле
дующем порядке:

при подземной бесканальной прокладке трубопрово
да до начала гидравлического испытания его следует 
присыпать местным грунтом, оставляя при этом стыки 
незасыпанньши, грунт в пазухах уплотнить одновремен
но с двух сторон трубопровода слоями толщиной не бо
лее 0,2 м на высоту не менее 0,5 диаметра трубопровода; 
по окончании гидравлического испытания трубопрово
да в первую очередь следует произвести засыпку и тща
тельное уплотнение грунта в приямках под стыковыми 
соединениями, после чего засыпать трубопровод с пос
лойным уплотнением грунта по всей ширине траншеи на 
высоту не менее 0,5 м над верхом трубопровода;

при прокладке трубопроводов в каналах обратную 
засыпку пазух следует производить непосредственно по
сле окончания всех работ по монтажу трубопровода, ис
пытания его, изоляции стыков и устройству каналов, 
камер и ниш; засыпка с послойным уплотнением грун
та должна осуществляться на высоту не менее 2/3 высо
ты стен канала, слоями толщиной не более 0,2 м; уплот-
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нение грунта в пазухах следует производить одновре
менно с двух сторон канала.

Механизированное сбрасывание грунта в траншею 
допускается производить после засыпки и уплотнения 
грунта в соответствии с вышеуказанными требованиями.

2.16. Водопроводные и канализационные трубы, если 
проектом не предусматривается устройство искусствен
ного основания, надлежит укладывать на естественный 
грунт ненарушенной структуры, обеспечивая попереч
ный и продольный профили основания, заданные проек
том, при этом трубы по всей длине должны плотно при
легать к основанию.

2.17. В тех случаях, когда при подготовке основания 
траншея оказывается открытой на излишнюю по срав
нению с проектом глубину, необходимо произвести под
сыпку песчаным или однородным с разрабатываемым 
грунтом до проектной отметки. Подсыпка грунта долж
на производиться слоями толщиной не более 0,1 м с по
слойным уплотнением его до природного объемного ве
са скелета грунта и последующим контролем его плот
ности.

Применение всякого рода подкладок для выравни
вания трубопровода запрещается.

2.18. Укладка труб на насыпных грунтах может про
изводиться только после уплотнения их до плотности, 
принятой в проекте. Степень уплотнения насыпных 
грунтов должна контролироваться испытанием отобран
ных проб, а результаты испытаний оформляться актом 
освидетельствования скрытых работ.

2.19. При укладке трубопроводов в скальных грунтах 
основание траншей следует выравнивать слоем уплот
ненного мягкого грунта высотой не менее 0,1 м над вы
ступающими неровностями основания.

2.20. В случае наличия в основании трубопровода по
верхностного разжиженного слоя грунта его следует в 
соответствии с проектом удалить и заменить сухим грун
том или искусственным основанием.

2.21. Укладка труб в зимних условиях на мерзлые 
грунты не разрешается, за исключением сухих песча
ных, супесчаных и гравелистых грунтов, а также скаль
ных пород. Дно траншей надлежит предохранять от 
промерзания, за исключением перечисленных грунтов.
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3, УКЛАДКА И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

3.1. При погрузке, разгрузке и перевозке асбестоце
ментных, железобетонных, пластмассовых, чугунных и 
стальных изолированных труб должны приниматься ме
ры к предохранению их от взаимных ударов между со
бой или о конструкции транспортных средств.

3.2. Трубы и другие материалы завозятся на строи
тельство в количестве и в сроки в соответствии с ППР 
и распределяются вдоль трассы до начала работ по про
кладке трубопровода. При раскладке труб, предназна
ченных для хозяйственно-питьевого водопровода или 
горячего водснабжения, следует не допускать попада
ния в них поверхностных и сточных вод и других загря
знителей, для чего трубы следует укладывать на под
кладки и их торцы закрывать деревянными пробками. 
При наличии загрязнений, недопустимых в санитарном 
отношении, необходимо места, предназначенные для рас
кладки труб, предварительно очистить и продезинфи
цировать.

3.3. При приемке труб, монтируемых на резиновых уп
лотнителях, необходимо следить за комплектностью де
талей стыковых соединений (муфтами, резиновыми уп
лотнительными кольцами или манжетами, закладными 
замками и др.).

Применение деталей стыковых соединений, не отве
чающих техническим условиям на их изготовление, не 
допускается.

3.4. Резиновые кольца, манжеты, закладные замки 
должны храниться в ящиках или ларях при температуре 
от 0 до 25° С и должны быть предохранены от загрязне
ний смазочными материалами, керосином, бензином или 
другими веществами, оказывающими вредное действие 
на резину.

3.5. Перед укладкой труб следует:
проверить соответствие проекту отметок дна, шири

ны траншеи, заложения откосов, подготовки основания 
и надежности крепления стенок отрытой траншеи;

освидетельствовать завезенные для укладки трубы,
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фасонные части, арматуру и другие материалы и при 
необходимости очистить их от загрязнений.

3.6. При прокладке наружных трубопроводов долж
ны соблюдаться установленные проектом:

прочность и плотность стыковых соединений (отсут
ствие инфильтрации и зксфильтрации);

устойчивость трубопроводов от сдвигающих усилий 
на поворотах и тупиках;

устойчивость зданий и сооружений, расположенных 
вблизи трассы;

возможность свободного удаления воздуха из напор
ного трубопровода и его опорожнения при испытаниях 
и во время эксплуатации;

расстояния между параллельно прокладываемыми 
трубопроводами и при их пересечении, а также рассто
яния от трубопровода до подземных коммуникаций и 
надземных сооружений.

3.7. При отсутствии в проекте производства работ 
специальных указаний об очередности работ по прок
ладке трубопроводов водоснабжения и канализации и 
возведению сооружений их следует производить в такой 
последовательности:

днища колодцев и камер устраивать до опускания 
труб;

стенки колодцев возводить после укладки труб, за
делки стыковых соединений, монтажа фасонных частей 
и запорной арматуры;

лотки в канализационных колодцах устраивать пос
ле укладки труб и возведения стенок колодцев до шелы- 
ги трубы;

фасонные части и задвижки, расположенные в колод
це, устанавливать одновременно с укладкой труб;

гидранты, вантузы и предохранительные клапаны ус
танавливать после испытания трубопроводов.

3.8. Подъем, перемещение и опускание труб, фасон
ных частей, арматуры и других материалов в траншею 
надлежит производить механизмахми с надежными за
хватными приспособлениями; для труб, покрытых проти
вокоррозионной изоляцией, следует применять в целях ее 
сохранности мягкие «полотенца» или другие приспособ
ления. Опускание труб и секций трубопроводов должно 
производиться плавно, без рывков и ударов труб о стен-
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ки траншеи; освобождать трубу от захватных приспо
соблений необходимо лишь после ее установки на место, 
проверки правильности укладки и закрепления трубы 
в траншее подбивкой грунта.

3.9. Герметизация раструбных стыковых соединений 
напорных трубопроводов должна выполняться преиму
щественно с помощью резиновых уплотнителей; стыко
вые соединения безнапорных трубопроводов должны уп
лотняться пеньковой смоляной или битуминизированной 
прядью, герметиками и другими материалами, способ
ными обеспечивать водонепроницаемость стыковых сое
динений.

ЗЛО. При устройстве раструбных стыковых соедине
ний следует обращать особое внимание на выполнение 
в кольцевых зазорах запорного устройства (закладного 
или цементно-песчаного замка) для предупреждения вы
давливания уплотнительного материала из стыковых со
единений внутренним гидравлическим давлением.

3.11. Тип уплотнителя и конструкция запорного уст
ройства должны соответствовать типу применяемых 
труб, предусмотренных проектом.

ЗЛ2. Уплотнение стыковых соединений и установка 
запорных устройств должны осуществляться непосред
ственно по ходу укладки и монтажа трубопровода.

3.13. Монтаж узлов с применением фасонных частей 
и соединительных патрубков следует осуществлять, как 
правило, с использованием резиновых уплотнителей тех 
же типов и размеров, которые приняты для монтажа сты
ков труб.

3.14. Заделку стыковых соединений с применением 
резиновых и других уплотнителей следует выполнять 
как правило, с помощью механизированных инструмен
тов и монтажных натяжных приспособлений.

3.15. При использовании для монтажа стыковых сое
динений уплотнителей, вводимых в стык способом 
скольжения, для уменьшения монтажных усилий по
верхность концов труб рекомендуется покрывать слоем 
графитно-глицериновой пасты.

При использовании колец круглого сечения, вводи
мых в стык способом качения, поверхность концов сое
диняемых труб перед началом монтажа при необходи
мости следует осушить.
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3.16. Резиновые уплотнители следует устанавливать 
на гладком конце трубы точно в плоскости, перпендику
лярной оси трубопровода, или закладывать их в специ
альные пазы раструба или муфты, при этом перекосы 
или перекручивание резиновых уплотнителей не допус
каются.

3.17. При прокладке трубопроводов на прямолиней
ном участке трассы соединяемые концы смежных труб 
должны быть отцентрированы так, чтобы ширина 
раструбной щели была одинаковой по всей окруж
ности.

3.18. Монтаж трубопроводов с применением резино
вых колец следует производить при температуре не ни
ж е—20° С. Применение для монтажа стыковых соедине
ний резиновых уплотнителей в мерзлом состоянии не до
пускается.

3.19. Трубы раструбные и соединяемые муфтами 
надлежит стыковать, соблюдая следующие требования:

оставлять зазор между соединяемыми трубами для 
предохранения концов труб от разрушения при дефор
мациях трубопроводов. Величину зазора следует прини
мать:

для чугунных, асбестоцементных и керамических 
труб (независимо от материала заделки стыков) диамет
ром до 300 мм — 5—6 мм; диаметром более 300 мм — 
8—9 мм;

для железобетонных напорных труб диаметром до 
1000 мм — 15 мм; диаметром более 1000 мм — 20 мм;

для железобетонных и бетонных безнапорных рас
трубных труб диаметром до 700 мм — 10 мм; диамет
ром более 700 мм — 15 мм;

для фальцевых труб на наружной поверхности тру
бы— не более 20 мм; на внутренней — 10 мм;

передавать постоянные и временные нагрузки на 
стыки, заделанные асбестоцементным или цементно
песчаным раствором, не ранее приобретения раствором 
50% проектной прочности, определяемой по результа
там испытания образцов-кубиков.

3.20. Фланцевые соединения фасонных частей и ар
матуры трубопроводов надлежит монтировать, соблю
дая следующие требования:

фланцевые соединения устанавливаются без переко-
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сов, которые могут вызывать растягивающие напряжения 
в материале;

плоскости соединяемых фланцев должны быть ров
ными и взаимно параллельными;

затяжка болтов на фланце должна осуществляться 
крест-накрест и быть равномерной;

гайки болтов должны быть расположены на одной 
стороне соединения;

установка скошенных прокладок не допускается.
3.21. Соединения стальных трубопроводов, смежных 

с фланцевыми, выполняются после равномерной затяж
ки болтов на фланцах, при этом в качестве смежного 
соединения следует применять нестандартные стальные 
патрубки с удлиненными раструбами; заделка таких 
патрубков должна быть эластична.

3.22. Материал прокладок для фланцевых соединен 
ний устанавливается проектом.

Толщина прокладок при отсутствии указаний в про
екте должна быть: из фибры не менее 3 мм, из резины 
3—5 мм, а размеры прокладок должны соответствовать 
размерам уплотняемых поверхностей.

3.23. Трубы следует укладывать, соблюдая заданное 
проектное положение в горизонтальной и вертикальной 
плоскости.

3.24. Прямолинейность участков безнапорных трубо
проводов между двумя смежными колодцами должна 
контролироваться просмотром на свет при помощи зер
кала. При просмотре трубопровода круглого сечения 
видимый в зеркале круг должен иметь правильную фор
му.

Допустимая величина отклонения от формы круга по 
горизонтали должна составлять не более XU диаметра 
трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. От
клонение от правильной формы круга по вертикали не 
допускается.

3.25. Прокладка трубопровода по пологой кривой без 
применения фасонных частей допускается только при 
использовании стыковых соединений на резиновых уп
лотнителях с поворотом в каждом стыке не более чем 
на 2° для труб диаметром до 500 м и не более 1° для 
труб диаметром свыше 500 м.

3.26. Концы труб, а также отверстия фасонных ча-
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стей и запорной арматуры при перерывах в укладке не
обходимо закрывать заглушками или деревянными ин
вентарными пробками для предохранения от попадания 
в них посторонних предметов.

3.27. Тупиковые концы напорных трубопроводов с 
раструбными и муфтовыми соединениями следует зак
реплять упорами, устанавливаемыми после укладки тру
бопровода и до его испытания. Конструкции упоров и 
анкеров должны быть предусмотрены проектом.

ЧУГУННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

3.28. Чугунные трубы перед укладкой их в траншею 
должны быть подвергнуты внешнему осмотру и прове
рены простукиваниеим. Трубы, имеющие трещины или 
отколы концов, к укладке не допускаются.

3.29. Заделка стыковых соединений с применением 
резиновых уплотнителей осуществляется при прокладке 
чугунных трубопроводов:

диаметром до 300 мм — на резиновых уплотнитель
ных манжетах;

диаметром свыше 300 мм — на резиновых круглых 
кольцах.

3.30. Асбестоцементная смесь для устройства замка 
должна приготовляться тщательным перемешиванием 
цемента (марки не ниже 400) и асбестового волокна (не 
ниже VI сорта) в весовом отношении 2:1.

Увлажнение сухой асбестоцементной смеси произво
дится непосредственно перед заделкой стыка добавлени
ем воды в количестве 10—12% веса смеси.

3.31. Глубина заделки раструбной щели асбестоце
ментной смесью в зависимости от применяемого уплот
няющего материала должна быть в пределах, указан
ных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Диаметр трубы в мм
Глубина заделки щели в мм при уплотнении

пеньковой прядью резиновыми кольцами

50— 300 25—30 35—50
350— 700 31—36 45—60
800— 1200 37—42 55—75
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3.32, При транспортировании по трубопроводам сто
ков, агрессивных по отношению к материалу зеделки, 
должны применяться уплотнительные материалы, 
химически стойкие по отношению к этим сто
кам.

3.33. Мероприятия по защите трубопроводов от вред
ного воздействия агрессивных стоков должны быть пре
дусмотрены проектом.

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

3.34. Асбестоцементные трубы и муфты перед уклад
кой в траншею следует осмотреть. Трубы, имеющие 
трещины, расслоение материала или отколы на торцах, 
а также муфты с поврежденными буртами к укладке не 
допускаются.

3.35. Соединение асбестоцементных труб следует 
осуществлять с помощью асбестоцементных или чугун
ных муфт с использованием резиновых уплотнителей.

3.36. Перед началом монтажа трубопроводов на кон
цах соединяемых труб в зависимости от длины применя
емых муфт следует сделать отметки, соответствующие 
начальному положению муфты до монтажа стыка 
и конечному ее положению в смонтированном 
стыке.

3.37. По окончании монтажа стыкового соединения 
необходимо проверить правильность положения в муфте 
резиновых уплотнителей, которые должны располагать
ся по всему периметру муфты в непосредственной бли
зости с буртом.

3.38. Соединение асбестоцементных труб с арматурой 
или металлическими трубами осуществляется с по
мощью чугунных фасонных частей или при помощи 
стальных сварных патрубков и асбестоцементных муфт 
с резиновыми уплотнителями тех же конструкций, кото
рые использованы для соединения асбестоцементных 
труб между собой.

3.39. Соединительные стальные фасонные части дол
жны иметь антикоррозионную защиту.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ

3.40. Железобетонные и бетонные трубы перед уклад
кой их в траншею следует подвергать внешнему осмот
ру для выявления возможных дефектов и проверки раз
меров.

3.41. Не допускаются к укладке:
напорные трубы, имеющие трещины на наружной и 

внутренней поверхностях труб, отслоение защитного 
слоя бетона, продольные риски, раковины и отколы бето
на на втулочном конце трубы и на внутренней поверхно
сти раструба в зоне расположения резинового кольца;

трубы, монтируемые на резиновых кольцах, в разме
рах которых имеются отклонения, более указанных в 
ГОСТах на эти трубы.

3.42. При монтаже стыковых соединений железобе
тонных и бетонных трубопроводов должны соблюдаться 
соответствующие правила настоящего раздела.

Прокладку железобетонных напорных труб на кри
волинейных участках трассы без применения фасонных 
частей следует производить, соблюдая следующие тре
бования:

углы поворота труб в стыках не должны превышать 
величин, указанных в п.3.25 настоящего раздела;

наружная кромка бурта на гладком конце трубы не 
должна выходить из раструба соседней трубы.

3.43. Стыковые соединения напорных железобетон
ных труб следует уплотнять с помощью круглых резино
вых колец, поставляемых на строительство в комплекте 
с трубами.

3.44. Стыковые соединения железобетонных безна
порных труб в зависимости от типа раструба следует уп
лотнять пеньковой смоляной прядью, битуминизирован- 
ной прядью с чеканкой цементом, герметиками или с по
мощью резиновых уплотнительных колец.

3.45. Размеры элементов стыкового соединения же
лезобетонных безнапорных труб со ступенчатой формой 
раструба при уплотнении стыка пеньковой прядью или 
соответствующим герметиком приведены в табл. 3.

3.46. Для соединения между собой безнапорных же
лезобетонных и бетонных труб с гладкими концами, из
готовляемых по специальным техническим условиям,
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Т а б л и ц а  3

Глубина заделки ]в мм

Диаметр ус Ширина коль при зачеканке
ловного про цевого зазора при примене

хода в мм в мм пеньковой цементным нии гермети
прядью раствором ков

400—500 15±4 50 50 40—50
600 15 ±5 50 50 50
800—1600 15±5 55 55 50-70
2000 20 ±6 65 65 75—90
2400 20 ±6 70 70 90—95

при наличии под трубами основания, исключающего 
просадку стыковых соединений, допускается взамен 
муфт применять бетонные или железобетонные пояски, 
а также торкрет по металлической сетке. Тип основания 
и конструкция поясков должны быть установлены про
ектом.

3.47. При прокладке железобетонных и бетонных 
труб в грунтах с агрессивными водами, а также при 
транспортировании по железобетонному или бетонному 
трубопроводу сточных вод, агрессивных по отношению к 
материалу труб и заделке стыковых соединений, долж
на быть выполнена защита трубопроводов от коррозии, 
предусмотренная проектом. Защита труб должна произ
водиться в заводских условиях.

3.48. Соединение железобетонных труб с фасонными 
частями, арматурой и металлическими трубами следует 
осуществлять с помощью стальных вставок, изготовлен
ных по проекту.

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

3.49. Тип полиэтилена для полиэтиленовых труб (лег-, 
кий, средний, тяжелый) и фасонных частей к ним, тип 
и конструкция арматуры, применяемой при укладке тру
бопроводов, а также способ соединения труб должны 
быть установлены проектом в соответствии с действую
щими ГОСТами и техническими условиями на эти 
трубы.
2—191
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3.50. Доставка полиэтиленовых труб на место строи
тельства и раскладка их вдоль траншей должны осуще
ствляться непосредственно перед производством свароч
ных работ. При производстве работ должны принимать
ся меры по защите полиэтиленовых труб от механических 
повреждений. Перемещение труб подтаскиванием или 
волоком не допускается.

3.51. Соединения полиэтиленовых труб должны вы
полняться при помощи сварки контактным нагревом 
(стыковой, раструбной).

3.52. Трубы и фасонные части перед сваркой следу
ет очистить от пыли, загрязнений и окисленной кислоро
дом воздуха поверхностной пленки. Влажные концы 
труб необходимо протереть насухо.

3.53. Концы труб перед сваркой отрезают перпенди
кулярно оси. Разностенность и смещение кромок свари
ваемых деталей при стыковой сварке не должны превы
шать 10% толщины стенки трубы.

3.54. Присоединение полиэтиленовых труб к сталь
ным, чугунным трубопроводом, а также к задвижкам, 
пожарным гидрантам, вантузам и другому оборудова
нию следует выполнять при помощи надвижных метал
лических фланцев, устанавливаемых на развальцован
ных на конус или снабженных утолщенным буртом по
лиэтиленовых трубах.

3.55. Установка разъемных соединений допускается 
только в колодцах и камерах. Металлические детали 
разъемных соединений должны быть защищены от кор
розии в соответствии с проектом.

3.56. Стыковая сварка рекомендуется для соединения 
между собой полиэтиленовых труб и фасонных частей 
наружным диаметром более 50 мм и толщиной стенки 
более 4 мм, раструбная сварка — для соединения труб 
наружным диаметром до 160 мм и со стенками любой 
толщины.

3.57. Для стыковой сварки труб между собой долж
ны применяться приспособления для торцовки сварива
емых концов труб, центрирующие приспособления, ис
ключающие перекосы труб при сварке, и нагревательные 
(сварочные) элементы в виде металлической пластины 
или кольца. Оптимальные режимы стыковой сварки 
полиэтиленовых труб приводятся в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Материал поли
этиленовых труб

Темпера- Давление Сварочное
давление

Толщина стенок труб 
в мм

тура на
греватель при нагре

ве труб в 
кгс/см2

4 1 8 |1 12 116
ных эле

ментов в °С
в кгс/см2

Продолжительность 
нагрева в с

Полиэтилен
высокой
плотности

210± 10

00о1о

2 50 90 130 210

Полиэтилен 
низкой плот
ности

190 ±10 0,5 1 35 70 100 140

Нагрев сварочных элементов должен производиться 
электротоком. Температура этих элементов должна ав
томатически регулироваться и контролироваться с по
мощью измерительных приборов с погрешностью до 
± 5° С.

3.58. Для раструбной сварки труб и фасонных частей 
из полиэтилена должны применяться приспособления с 
металлическими нагревательными элементами в виде 
гильзы и дорна. Размеры гильзы и дорна должны соот
ветствовать номинальным размерам соединяемых труб, 
при этом наружный диаметр дорна должен быть на 
0,5—0,7 мм меньше внутреннего диаметра гильзы.

Оптимальные режимы раструбной сварки полиэти
леновых труб приведены в табл. 5.

3.59. При нагреве сварочных элементов открытым 
пламенем контроль температуры рекомендуется произ-

Т а б л и ц а  5

Материал полиэти
леновых труб и фа

Температура 
нагреватель
ных элемен-

Толщина стенок в мм

2 11 4 8 12
сонных частей тов в °С Продолжительность нагрева в с

Полиэтилен высо
кой плотности

220—250 — 10—15 15-30 20—45

Полиэтилен низ
кой плотности

280—320 3—6 5—10 8 -1 5 15-20

2 *
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водить при помощи термокрасок и термокарандашей. 
Контроль температуры при сварке труб из полиэтилена 
низкой плотности допускается производить пробой на 
оплавление путем быстрого проведения черты по сва
рочным элементам отрезком полиэтиленовой трубы. 
При этом нагрев считается:

достаточным, если на элементах остается масляни
стый, медленно испаряющийся (в течение 5— 10 с) след 
полиэтилена;

недостаточным, еслн полиэтилен слабо налипает на 
элементы;

слишком высоким, если след быстро испаряется, 
а полиэтилен дымит и возгорается.

Сварка недостаточно нагретыми или перегретыми, а 
также загрязненными и не очищенными от остатков 
прилипшего полиэтилена элементами не допуска
ется.

3.60. Продолжительность нагрева свариваемых по
верхностей полиэтиленовых деталей, а также охлажде
ния сварного соединения под давлением устанавливается 
на основании опытных сварок.

Промежуток времени между снятием нагреватель
ных элементов со свариваемых деталей и сопряжением 
последних должен быть минимальным (до 1—2 с). 
После сопряжения поворот деталей относительно друг 
друга не разрешается.

Охлаждение сварного соединения должно быть ес
тественным. Ускорение охлаждения сварного соедине
ния водой, снегом, обдувом воздухом и т. п. не допуска
ется.

3.61. Сварку труб из полиэтилена разрешается про
изводить при температуре воздуха не ниже —5° С. При 
более низких температурах необходимо принимать 
меры к обогреву места сварки.

Рабочее место сварщика следует защищать от вет
ра, атмосферных осадков и пыли.

3.62. Сварка полиэтиленовых труб должна выпол
няться сварщиками, сдавшими испытания (заваривши
ми пробные стыки) и имеющими соответствующие удо
стоверения.

3.63. Проверка качества сварных швов производится 
путем:
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систематического пооперационного контроля, осуще
ствляемого в процессе монтажа трубопроводов; 

внешнего осмотра сварных швов; 
механического испытания образцов, вырезанных из 

пробных сварных соединений, выполненных каждым 
сварщиком, в количестве 0,5% общего количества сты
ков, но не менее одного стыка для каждого типоразме
ра свариваемых труб.

3.64. Пооперационный контроль включает проверку: 
соответствия труб и фасонных частей требованиям

технических условий, а также размеров нагревательных 
элементов;

качества сборки под сварку.
3.65. Не допускаются следующие дефекты, установ

ленные при внешнем осмотре сварных соединений:
трещины и непровары, выходящие на поверхность 

шва или околошовного материала в зоне сварки;
глубокие надрезы в зоне перехода от основного ма

териала к материалу, оплавленному при нагреве;
перекосы и недопустимые (превышающие 10% тол

щины стенки трубы, п. 3.53) смещения кромок;
перегревы материала стенок свариваемых деталей, 

сопровождаемые возникновением складок и значитель
ных деформаций по месту сварки;

неравномерность валика сварного шва по ширине и 
высоте.

Валик из оплавленного материала, вытесненный за 
наружные поверхности свариваемых деталей, должен 
быть равномерным по ширине и высоте в пределах 
1—5 мм по всему периметру соединения.

3.66. Предел прочности на растяжение образцов 
пробных сварных соединений при механических испыта
ниях должен быть не ниже предела прочности основ
ного материала.

3.67. Сваренные плети труб следует опускать в тран
шею плавно, не допуская резких перегибов. Сваренный 
трубопровод или его отдельные звенья сбрасывать 
с бровки в траншею запрещается.

3.68. Полиэтиленовые трубопроводы, уложенные в 
траншею (при возможности затопления ее водой), над
лежит предохранять от всплывания присыпкой грунтом 
и заполнением трубопровода водой.
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3.69. Задвижки и вентили следует крепить к днищам 
колодца при помощи анкерных болтов и полухомутов 
для устранения передачи на полиэтиленовые трубопро
воды усилий, возникающих при пользовании арма
турой.

3.70. На поворотах траншеи допускается прокладка 
труб из полиэтилена низкой плотности по пологой кри
вой с радиусом кривизны не менее 10 наружных диа
метров трубы и труб из полиэтилена высокой плотности 
с радиусом кривизны не менее 15 наружных диаметров 
трубы.

3.71. Засыпку трубопроводов следует осуществлять в 
наиболее холодное время суток, предварительно про
пустив по трубопроводу холодную воду.

СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
3.72. Сборка стальных труб, производство сварочных 

работ, в том числе и в зимних условиях, а также конт
роль качества сварочных работ следует осуществлять, 
соблюдая требования разд. 4 настоящей главы.

3.73. Монтаж и укладку стальных труб водоснабже
ния и канализации следует производить, соблюдая со
ответствующие требований пп. 3.1—3.27.

3.74. Защита стальных трубопроводов от почвенной 
коррозии и коррозии, вызываемой блуждающими то
ками, должна выполняться по проекту с соблюдением 
требований разд. 4 настоящей главы и соответствую
щих нормативных документов по защите подземных 
металлических сооружений от коррозии, утвержденных 
Госстроем СССР.

3.75. При продольных уклонах до 10° трубопроводы 
следует укладывать методами, установленными ППР; 
при продольных уклонах 10—20° — с анкеровкой строи
тельных механизмов; при продольных уклонах свыше 
20° — из отдельных изолированных секций, транспор
тируемых по дну траншей на специальных подсанках.

В местах опирания трубопровода на подсанки трубы 
футеруются.

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

3.76. Керамические трубы перед укладкой в траншею 
должны быть освидетельствованы для проверки соот-
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ветствия их требованиям ГОСТа на изготовление этих 
труб.

Трубы не должны иметь трещин и отколов и при 
простукивании издавать чистый, не дребезжащий звук.

3.77. Стыковые соединения трубопроводов из кера
мических труб уплотняются битуминизированной пря
дью с последующим устройством замка из глины или це
ментного раствора, асбестоцементной смеси или ас
фальтовой мастики. Стыковые соединения трубопрово
дов, предназначенных для транспортирования агрес
сивных сточных вод, следует уплотнять в соответствии 
с проектом материалами, стойкими к данной агрессив
ной среде.

Для уплотнения стыковых соединений керамических 
труб разрешается применять мастику, изготовленную 
на полимерной основе.

3.78. В стыках между трубами, собираемыми в звенья 
у бровки траншеи, в качестве замка следует применять 
мастику, а в стыках между звеньями труб, уложенными 
в траншею, допускается использовать и асбестоцемент
ную смесь.

Состав мастики и способ заделки стыков должны 
быть указаны в проекте.

3.79. Величину зазора между соединениями керами
ческих труб следует принимать в соответствии с требо
ваниями п. 3.19 настоящего раздела.

Т а б л и ц а  6

Диаметр ус
пешного про

хода в мм

Ширина раст
рубно-коль

цевого зазорз 
в мм

Глубина заделки в мм

при зачеканке

при примене
нии гермети

ковпеньковой
прядью

цементным
раствором,

глиной,
мастикой

150 18±8 30 30 30
200 21 ±9 30 30 30
250 23+ 11 30 30 30
300 24+12 30 30 30
350 25±13 35 35 40

400—550 25+13 35 35 40
600 26 ±14 35 35 40
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Размеры элементов стыкового соединения керами
ческих труб должны соответствовать величинам, приве
денным в табл. 6.

КОЛЛЕКТОРЫ, КОЛОДЦЫ И КАМЕРЫ

3.80. Коллекторы в агрессивных грунтах и сточных 
водах необходимо устраивать из стойких к агрессив
ной среде материалов. Внешнюю поверхность коллекто
ра следует покрывать изоляцией. Тип изоляционных 
материалов и способ их нанесения устанавливаются 
проектом.

3.81. Сборные железобетонные колодцы на трубопро
водах водоснабжения, канализации и тепловых сетей 
следует возводить в соответствии с проектом.

3.82. Заделка труб в стенках колодцев и камер дол-, 
жна обеспечивать плотность соединения, водонепрони
цаемость колодцев в мокрых грунтах и независимость 
осадки колодца и трубопровода.

При уровне грунтовых вод выше дна колодца или 
камеры должна быть предусмотрена гидроизоляция 
дна и стен на 0,5 м выше этого уровня.

3.83. При установке люков в колодцах и камерах 
верх люка должен быть в одном уровне с усовершенст
вованным покрытием, не выше 2 см над поверхностью 
мощения и не выше 5 см при отсутствии покрытия. На 
территории без дорожных покрытий вокруг люков ко
лодцев следует устраивать отмостку шириной 1 м с ук
лоном от люков. Люки колодцев трубопроводов, про
кладываемых по незастроенной территории, должны 
быть выше поверхности земли на 20 см.

4. МОНТАЖ И УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

4.1. Перевозка труб, сваренных в звенья, или труб с 
теплоизоляционным или антикоррозионным покрытием 
должна осуществляться на специальных трубовозах 
с приспособлениями, обеспечивающими механизиро
ванную погрузку, разгрузку труб и сохранность пок
рытий.
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4.2. Секции стальных труб, узлы трубопроводов, фа
сонные части, П-образные и сальниковые компенсаторы 
и т. п., изготовленные на предприятиях материально- 
технической базы строительства, должны быть снабжены 
заключениями о проверке сварных стыков физически
ми методами контроля.

4.3. Арматура трубопроводов 2-й и ниже категорий, 
имеющая паспорта, при приемке ее в монтаж до исте
чения гарантийного срока испытанию и ревизии перед 
монтажом не подлежит, по истечении гарантийного 
срока должна пройти ревизию.

4.4. Арматура, не имеющая паспортов, может быть 
принята в монтаж только после проведения ее ревизии 
и гидравлического испытания.

СБОРКА ТРУБ И ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ РАБОТ

4.5. Сварные соединения трубопроводов должны вы
полняться электродуговой и контактной сваркой.

4.6. Сварка стыков трубопроводов при соединении 
труб в звенья в мастерских материально-технической 
базы или на стройплощадке должна производиться, 
как правило, автоматами или полуавтоматами под сло
ем флюса, в среде углекислого газа или контактно-сва
рочными машинами.

4.7. Перед сборкой и сваркой стальных труб надле
жит:

полностью очистить их от грунта, грязи, мусора и пр.;
выправить, а в случае необходимости обрезать 

кромки деформированных концов труб. Выправленные 
концы труб должны при стыковании совпадать. Эл- 
липсность по торцу, вмятины и забоины не должны 
превышать величин, допускаемых государственными 
стандартами на трубы;

проверить форму кромок;
при дуговой сварке очистить до металлического бле

ска кромки и прилегающие к ним внутреннюю и на
ружную поверхности на ширину не менее 10 мм, при 
контактной сварке на наружной поверхности труб за
чищаются полосы шириной 100 мм под контактные 
башмаки сварочной машины.

4.8. Форма кромок труб, применяемых при сварке,
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Т а б л и ц а  7

Методы сварки Форма кромок
Угол 

скоса 
кромок а  

в град

Величина 
притупле
ния б в мм

Ручная дуговая 
сварка

Автоматическая и 
полуавтоматиче
ская дуговая 
сварка под флю
сом или в среде 
углекислого газа

)
1

30—35 1—3

V
г—
1 а

15—20 3—4
’ 1 /

Ло
ь

П р и м е ч а н и е .  При контактной сварке труб смещение кромок не 
должно превышать 10—15% толщины стенок труб.

углы их скоса и величина притупления должны соот
ветствовать значениям, приведенным в табл. 7.

П р и м е ч а н и е ,  Ручная дуговая сварка труб со стенками тол
щиной до 4 мм и автоматическая сварка труб со стенками толщиной 
до 6 мм включительно производится без скоса кромок.

4.9. Смещение кромок а  на участке, не превышаю
щем lU  длины окружности трубы (см. эскиз табл. 7), 
при сварке труб не должно превышать 20% толщины 
стенки и должно быть не более 3 мм.

Если разница в толщине стенки свариваемых эле
ментов превышает указанную выше величину, должен 
быть обеспечен плавный переход от более толстого эле
мента к более тонкому путем соответствующей обра
ботки концов труб.

4.10. Сборка труб, изготовленных с продольным или 
спиральным сварным швом, должна производиться со 
смещением швов смежных труб не менее чем на 
100 мм. При сборке труб, у которых заводской про
дольный или спиральный шов сварен с двух сторон, 
смещение этих швов может не производиться.

Трубы должны укладываться так, чтобы продоль
ные швы были доступны для осмотра.

4.11. Приварка патрубков в сварные швы и гнутые 
элементы не допускается.

Расстояние между кольцевым сварным швом трубо-
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провода и швом приварки патрубка должно быть не 
менее 100 мм.

4.12. Сборка труб при дуговой сварке должна выпол
няться с помощью центраторов; допускается совмеще
ние кромок при помощи домкратов, роликовых опор 
и других средств.

Трубы следует собирать на прихватках, выполняе
мых теми же сварщиками, которые варят основной 
шов, с применением электродов или сварочной прово
локи тех же марок, что и для сварки трубопроводов.

Длина каждой прихватки должна составлять 30— 
40 мм для поворотных стыков и 50—60 мм для непово
ротных стыков. Высота прихватки должна составлять 
40—50% толщины стенок труб.

Количество прихваток в зависимости от диаметра 
свариваемых труб приводится в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Д иаметр трубы 
£ &м

Менее
200 250—350 400—500 600 700 800—1200

Число прихваток 
в шт.

2 3 4 5—6 5—7 6—8

4.13. Строительно-монтажные организации должны 
разрабатывать и утверждать технологические карты по 
сварке трубопроводов, регламентирующие последова
тельность и режим сварки в соответствии с требования
ми настоящей главы и с учетом технических характери
стик применяемого оборудования и принятого метода 
сварки. При этом следует предусматривать, чтобы за
варка последнего стыка производилась в наиболее хо
лодное время суток.

4.14. Сварочные работы должны производиться под 
руководством инженерно-технических работников, име
ющих специальную техническую подготовку по сварке.

4.15. Сварщику должен быть присвоен номер или- 
шифр (клеймо), который наносится на трубопровод не
смываемой краской на расстоянии 100—150 мм от 
стыка.

В организации, строящей тепловые сети, на каждо
го сварщика должен быть составлен формуляр, в ко-
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торый заносятся результаты испытаний сваренных им 
пробных и контрольных стыков, а также другие сведе
ния, характеризующие работу сварщика.

4.16. Каждый слой шва при многослойной сварке пе
ред наложением последующего слоя должен быть очи
щен от шлака и брызг металла. Участки слоев шва с 
порами, раковинами и трещинами должны быть выруб
лены до чистого металла, а кратеры швов тщательно 
заварены.

4.17. При ручной дуговой сварке отдельные слои шва 
должны быть наложены так, чтобы замыкающие уча
стки швов не совпадали друг с другом.

В случае двухслойной сварки первый слой шва по 
высоте должен составлять 60—70% толщины стенок 
труб и обеспечивать полный провар корня шва и кро
мок, второй слой должен заполнить всю разделку 
стыка.

При трехслойной сварке первый слой должен вы
полняться высотой 40—50% толщины стенок труб.

Общая высота первого и второго слоев должна со
ставлять 80—90% толщины стенок труб, третий слой 
должен заполнить всю разделку стыка и иметь плав
ный переход от основного к наплавленному металлу 
С усилением в 1—3 мм, но не более 40% толщины сте
нок труб. Ширина шва не должна превышать 2,5 тол
щины стенок труб.

4.18. Автоматическая сварка под флюсом может про
изводиться:

по ручной подварке, выполняемой теми же электро
дами, которыми производится прихватка стыков трубо
провода;

по первому слою шва, выполняемому полуавтомати
ческой или автоматической сваркой в среде углекисло
го газа.

4.19. Автоматическая и полуавтоматическая сварка в 
среде углекислого газа должна производиться не менее 
чем в два слоя.

4.20. Сварка стыков должна выполняться без пе
рерыва в работе до полной заварки всего стыка. При 
вынужденных перерывах в работе допускается прекра
щение сварки стыков при заполнении разделки до 70— 
80% толщины стенки трубы.
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4.21. По окончании контактной сварки со стыков дол
жен быть полностью удален внутренний и наружный 
грат.

4.22. При производстве сварочных работ на террито
рии пожаро- и взрывоопасных объектов следует преду
сматривать меры пожарной безопасности, согласованные 
с органами пожарной охраны.

4.23. При дожде, ветре и снегопаде сварочные рабо
ты могут выполняться при условии защиты сварщика и 
места сварки.

ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ 
УСЛОВИЯХ

4.24. При температуре окружающего воздуха до 
—20° С сварка трубопроводов из малоуглеродистой ста
ли с толщиной стенки до 16 мм производится обычным 
способом.

4.25. При температуре ниже —20° С сварка должна 
выполняться по утвержденной организацией, выполняю  ̂
щей сварочные работы, технологической карте, в кото
рой должны быть предусмотрены следующие про
цессы:

сборка труб с зазором не менее 3—3,5 мм при руч
ной дуговой и газовой сварке и 2—2,5 мм при автомати
ческой сварке под флюсом;

просушка етыков перед сваркой;
удаление льда и снега из внутренней полости труб 

перед сборкой;
очистка поверхности прихваток от шлака и осмотр 

для выявления возможных трещин;
нормальная скорость охлаждения стыка и прилега

ющей к нему зоны (понижение температуры не более 
чем на 10° в 1 мин) путем укрытия их после сварки ас-’ 
бестовым полотенцем или другим способом;

увеличение силы сварочного тока;
при многослойной сварке высота первого слоя 

должна быть на 10—20% больше, чем в нормальных 
условиях.

4.26. Сварку при температуре ниже —30° С следует 
выполнять только с применением предварительного по
догрева стыка и прилегающих к нему участков труб 
(шириной 200—250 мм) до температуры 150—200° С.
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4.27. Исправление дефектных участков швов при от
рицательных температурах воздуха (ниже —5° С) 
должно производиться без резких ударов с применени
ем газовой резки для удаления дефектных мест.

КОНТРОЛЬ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

4.28. Контроль качества сварных соединений трубо
проводов осуществляется строительно-монтажной орга
низацией, выполняющей сварочные работы:

проверкой технического состояния сварочного обору
дования и материалов, режимов сварки, исправности 
измерительных приборов, обеспечения безопасности 
работ;

систематическим пооперационным контролем в про
цессе сборки и сварки трубопроводов;

внешним осмотром сварного соединения;
проверкой сплошности стыков физическими методами 

контроля просвечиванием сварных стыков рентгеновски
ми или гамма-лучами, ультразвуком или магнитографи
ческим методом. При применении магнитографического 
метода не менее 10% стыков следует проверять рентге
новскими гамма-лучами;

механическим испытанием на растяжение и загиб об
разцов, вырезаемых из контрольных стыков.

4.29. При пооперационном контроле надлежит:
проверить качество сборки труб (смещение и скос

кромок, величину зазоров, притупление и зачистку 
кромок);

проверить расположение и качество прихваток;
проконтролировать технологию и режим сварки в со

ответствии с технологическими инструкциями.
4.30. Внешнему осмотру подлежат все сварные сты

ки. Перед осмотром сварной шов и прилегающая к нему 
поверхность основного металла на ширину не менее 
20 мм (по обе стороны шва) должны быть очищены от 
шлака, брызг расплавленного металла, окалины и дру
гих загрязнений. По внешему виду сварной стык должен 
удовлетворять следующим требованиям:

не иметь трещин, выходящих на поверхность шва или 
основного металла в зоне сварки;

не иметь наплывов и подрезов в местах перехода на-
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плавленного металла шва к основному металлу трубы, 
а также пор, прожогов, незаваренных кратеров и других 
технологических дефектов;

не иметь отступлений по размерам и форме шва от 
требований технической документации (высота, катет и 
ширина шва, равномерность усиления и т. д .) )

смещение кромок не должно превышать величин, 
указанных в п. 4.9.

Стыки, не удовлетворяющие по внешнему виду изло
женным выше требованиям, бракуются и немедленно 
исправляются или удаляются.

4.31. Проверке сплошности сварных швов физически
ми методами контроля подвергаются:

тепловые сети диаметром до 450 мм включительно с 
параметрами пар с t до 250° С и избыточным давлением 
до 16 кгс/см2, вода с t до 115° С и давлением до 
16 кгс/см2 — 3% общего количества поперечных стыков, 
выполненных каждым сварщиком, но не менее двух 
стыков;

тепловые сети диаметром до 450 мм включительно с 
параметрами пар с t до 440° С и давлением до 
64 кгс/см2, вода с t до 200° С и давлением до 25 кгс/см2 — 
5% общего количества поперечных стыков, выполненных 
каждым сварщиком, но не менее трех стыков;

тепловые сети диаметром 450—900 мм — 10%;
то же, диаметром 900 мм и более—15%;
трубопроводы водоснабжения и канализации с ра

бочим давлением: до 10 кгс/см2 — 2%, но не менее двух 
стыков; 10—20 кгс/см2 — 5%, но не менее двух сты
ков; более 20 кгс/см2— 10%, но не менее трех сты
ков.

4.32. На участках (включая расстояние не менее 25 м 
по нормали от подошвы насыпи земляного полотна или 
40 м по нормали от осей крайних путей), прокладывае
мых под железнодорожными и трамвайными путями, ав
томобильными дорогами и городскими проездами, и при 
устройстве надводных, а также надземных переходов че
рез железнодорожные и трамвайные пути и автомобиль
ные дороги, при прокладке в городских коллекторах и 
технических коридорах физическим методам контроля 
подвергается 100% сварных стыков на данном участке.
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Проверка качества стыков осуществляется согласно 
ГОСТ 7512—69.

4.33. Сварные швы следует браковать, если физиче-t 
скими методами контроля обнаружены следующие 
дефекты: трещины; непровар шва глубиной более 10% 
толщины стенок труб; шлаковые включения и поры глу
биной более 10% толщины стенок труб, а также скопле
ния в шве (независимо от его глубины) включений и пор 
в виде сплошной сетки.

4.34. При выявлении недопустимых дефектов в свар^ 
ных швах, подвергаемых физическим методам контроля, 
должен производиться повторный контроль качества 
швов в утроенном количестве по сравнению с указан
ным в п. 4.31. В случае выявления недопустимых дефек
тов при повторном контроле должны быть проконтроли
рованы все стыки, выполненные данным сварщиком.

4.35. В случае если протяженность участков шва с 
недопустимыми дефектами менее V* окружности стыка, 
разрешается исправление этих стыков. В случае если 

протяженность участков шва с недопустимыми дефекта
ми превышает окружности стыка, стык из трубопро
вода удаляется.

4.36. Заключения по проверке сварных стыков физи- 
ческими методами контроля должны при приемке тепло
вых сетей предъявляться приемочной комиссии.

4.37. Механические испытания стыков на растяжение 
и загиб производятся на образцах, вырезанных из кон
трольных стыков, свариваемых каждым сварщиком од
новременно со сваркой производственных стыков. Сварка 
контрольных стыков должна производиться в условиях, 
тождественных с условиями сварки трубопроводов, с 
применением тех же основных и присадочных материа
лов и в том же положении, в каком производится сварка 
производственных стыков.

В качестве контрольных следует принимать стыки, 
наихудшие из принятых по внешнему виду.

4.38. Количество контрольных стыков для механиче
ских испытаний следует принимать равным 0,5% обще
го количества стыков, сваренных каждым сварщиком, но 
не менее одного контрольного стыка в месяц.

4.39. Для механических испытаний сварных стыков, 
выполненных дуговой сваркой, вырезают три образца с
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неснятым усилением для испытаний на растяжение и три 
образца со снятым усилением для испытания на загиб.

4.40. Для механических испытаний контрольных сты
ков, выполненных стыковой кантактной сваркой для 
труб с диаметром условного прохода 500 мм, вырезают 
6 образцов и для труб с диаметром условного прохода 
500 мм и выше—12 образцов для испытаний на загиб со 
снятым усилением. Для испытаний на разрыв из стыка 
берут три образца независимо от диаметра труб.

Образцы вырезают из различных участков, равномер
но распределенных по периметру стыка.

Изготовление образцов для механических испытаний 
производится в соответствии с ГОСТ 6996—66.

4.41. Механические испытания сварных стыков для 
труб с условным диаметром до 76 мм включительно про
изводятся на целых стыках на растяжение и сплющива
ние. Количество контрольных стыков следует принимать 
в размере 2% общего числа стыков, сваренных каждым 
сварщиком, но не менее двух стыков из числа сваренных 
в течение календарного месяца (один- на растяжение, а 
другой на сплющивание).

Результаты испытаний считаются удовлетворитель
ными, если величина просвета (между стенками трубы 
при появлении первой трещины) будет не более трех 
толщин стенки трубы с условным диаметром до 50 мм и 
не более четырех толщин стенки трубы с условным диа
метром 50—76 мм.

4.42. Результат механических испытаний для труб 
диаметром более 76 мм считается неудовлетворитель
ным, если хотя бы один из образцов показал результат 
ниже нормального более чем на 10%.

При неудовлетворительных результатах механических 
испытаний следует произвести повторное испытание на 
двойном количестве образцов, вырезанных из того же 
стыка. При неудовлетворительных результатах повтор
ных испытаний хотя бы одного образца сварщик допус
кается к работе по сварке только после прохождения 
повторной подготовки, а все стыки, сваренные им с мо
мента предыдущей проверки на данном участке, подле
жат дополнительной проверке физическими методами.

4.43. Исправление дефектов в стыках следует произ
водить ручной дуговой сваркой.
3—191
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Подрезы должны исправляться наплавкой ниточных 
валиков шириной не более 2—3 мм. Трещины длиной 
менее 50 мм засверливаются по краям, вырубаются, 
тщательно зачищаются и завариваются в несколько 
слоев.

4.44. Участки швов, имеющих внешний непровар в 
стыках, выполненных контактной сваркой, шлаковые 
включения, поры и другие дефекты, должны удаляться 
путем механической вырубки или выплавки резаком и 
после этого завариваться.

4.45. Все подвергающиеся исправлению участки 
стыков должны быть проверены физическими методами 
контроля в соответствии с п. 4.31 настоящей главы.

ЗАЩ ИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

4.46. Виды и конструкция антикоррозионного покры
тия устанавливаются проектом. Допускаемые отклоне
ния по толщине битумных покрытий не должны превы
шать: при толщине покрытия до 4 мм —0,3 мм; более 
4 мм —0,5 мм.

4.47. При нанесении изоляции полимерными лентами 
температурные пределы нанесения покрытий из этих 
лент должны соответствовать показателям технических 
условий на данный тип ленты.

4.48. Нахлест витков ленты при однослойной намотке 
должен быть в пределах 2—2,5 см. Для получения двух
слойного покрытия нахлест наматываемой ленты должен 
перекрыть уложенный виток на 50% его ширины плюс 
2—2,5 см. Ширина ленты должна составлять 0,5—0,7 
диаметра изолируемого трубопровода.

4.49. Монтаж установок электрохимической защиты 
и сооружение воздушных и кабельных линий электропе
редачи для питания катодных станций и усиленных элек
тродренажей, а также дренажных линий следует произ
водить в соответствии с нормами и правилами производ
ства и приемки работ электротехнических устройств 
и правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

4.50. При выполнении электромонтажных работ по 
электрохимической защите, при пуске и наладке устано
вок должны соблюдаться инструкции заводов — изгото
вителей электрооборудования.
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4.51. Устройство всех видов электрохимической за
щиты должно быть закончено к моменту сдачи трубопро
водов в эксплуатацию.

4.52. Приварку проводов установок электрохимичес
кой защиты и контрольных выводов к трубопроводам 
следует производить термитной или электродуговой 
сваркой.

4.53. Укладка и подсоединение проводов и дренажно
го кабеля к токоведущим частям электрифицированной 
железной дороги должны производиться в соответствии с 
действующими ПУЭ с разрешения и в присутствии пред
ставителя соответствующей службы железной дороги.

4.54. Провода, дренажные кабели и магистрали за
земления должны прокладываться на глубине не менее 
0,8 м от планировочной отметки.

4.55. Каждое защитное и анодное заземление по 
окончании монтажа должно контролироваться при по
мощи измерителя заземлений. Контроль сопротивления 
растеканию защитного заземления проводится в соответ
ствии с действующими ПУЭ. Величина сопротивления 
растеканию анодного заземления проверяется на соот
ветствие проектным данным.

4.56. При пробном включении катодной станции не 
менее чем через 8—10 дней после монтажа анодного и 
защитного заземлений снова должна определяться вели
чина сопротивления заземления растеканию.

В случае если сопротивление заземления растеканию 
больше проектного, следует увеличить число электродов 
заземления до получения проектных значений.

4.57. Наладка устройств электрохимической защиты 
должна производиться строительно-монтажными органи
зациями в присутствии представителей проектной органи
зации. После наладки установок электрохимической за
щиты возможна корректировка защиты по согласова
нию с проектной организацией.

4.58. Определение эффективности электрохимической 
защиты трубопровода должно производиться путем изме
рения разности потенциалов труба — земля по всей его 
длине при включении всех запроектированных средств 
электрохимической защиты.

4.59. При контроле наложенных потенциалов от ка
тодных установок должны применяться измерительные 
з*
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приборы (компенсационные или стрелочные) с внутрен
ним сопротивлением не менее 20 000 Ом на 1 В шкалы, а 
при контроле наложенных потенциалов в зоне блуждаю
щих токов должны применяться, кроме того, высокоом
ные вольтметры со шкалой, имеющей 0 посередине.

4.60. Пробное включение в работу установок элек
трохимической защиты и проведение электрометрических 
измерений должно производиться в весенне-летне-осен
ний периоды, когда почва полностью оттаяла или не ус
пела промерзнуть.

4.61. Приемка выполненных работ по электрохимиче
ской защите подземных металлических сооружений дол
жна производиться как в процессе производства работ 
(промежуточная приемка), так и после окончания всех 
работ (окончательная приемка). Приемка осуществляет
ся заказчиком с представителями генеральной подряд
ной строительной организации,-

4.62. Промежуточной приемке с оформлением актов 
освидетельствования скрытых работ подлежат работы 
по устройству: изоляционных покрытий; защитных и 
анодных заземлений; протекторных установок; проводов 
и кабелей, прокладываемых в земле; конструктивных 
элементов (глухие электроперемычки, контрольно-изме
рительные колонки, изолирующие фланцы).

4.63. При окончательной приемке защиты металли
ческих подземных сооружений в целом по объекту долж
но проверяться наличие актов, составленных по резуль
татам промежуточной приемки катодной станции и ре
зультатам измерений разности потенциалов труба — 
земля, проведенных при промежуточной приемке.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛОВ. КАМЕР И НИШ

4.64. Устройство стен и перекрытий непроходных ка
налов и ниш следует выполнять , как правило, после ус
тройства днища каналов и окончания всех работ по ук
ладке и изоляции тробопроводов и арматуры, испытания 
их и изоляции стыков. В отдельных случаях устройство 
стен непроходных каналов может выполняться до уклад
ки и изоляции трубопроводов, при этом сварку и изо
ляцию производят на прямых участках трубопроводов 
методом поворота их на инвентарных переносных роли- 
ко-опорах.
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4.65. Устройство непроходных каналов, а также ниш 
в случае применения сборных железобетонных элемен
тов лоткового сечения или тавровых стеновых блоков 
следует выполнять в такой последовательности;

монтаж нижнего лотка или тавровых стеновых пане
лей и днища;

укладка трубопроводов, устройство изоляции и испы
тание тробопроводов и арматуры;

монтаж верхнего лотка или плит перекрытия.
4.66. Стенки камер и полупроходных коллекторов 

следует возводить до укладки труб вслед за устройством 
основания, а монтаж перекрытий — после укладки, изо
ляции и испытания тробопроводов.

4.67. Монтаж коллекторов из объемных секций сле
дует производить захватками с оставлением разрывов 
между ними для заводки трубопроводов в коллектор. 
Монтаж вставок следует производить после укладки 
труб на смонтированных участках коллектора.

4.68. Монтаж сборных железобетонных конструкций 
тепловых сетей должен производиться с помощью трубо
укладчиков или кранов; тип крана определяется проек
том производства работ; в местах, не доступных для ра
боты краном, монтаж следует производить с помощью 
средств малой механизации. Размер тросов, схемы стро
повки и монтажные приспособления определяются при 
разработке проекта производства работ.

4.69. Устройство смотровых дренажных колодцев сле
дует выполнять в соответствии с требованиями раздела 3 
настоящей главы.

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

4.70. Монтаж трубопроводов следует вести с помо- 
мощью кранов-трубоукладчиков, стреловых кранов и 
других машин. Количество и тип машин должны быть 
установлены проектом производства работ. В сильно 
стесненных городских условиях допускается использо
вать лебедки, монтажные треноги, монтажные ворота и 
другие механизмы.

4.71. В зависимости от характера естественных и ис
кусственных препятствий, длины прямых участков трас
сы, наличия додземных коммуникаций, грузоподъемное-
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ти и количества средств механизации укладку трубопро
водов в траншею (канал) следует производить путем: 
опускания изолированных секций труб с бровки тран
шеи, опускания изолированных отдельных труб со свар
кой их в траншее (канале) при обосновании в проекте 
производства работ, продольного протаскивания плетей 
или секций.

4.72. При подъеме и опускании труб в траншею пу
тем строповки труб тросом должна быть обеспечена со
хранность изоляции. Сбрасывание изолированных труб 
на землю запрещается.

4.73. Трубы, звенья и фасонные части перед монта
жом следует осмотреть и очистить внутри и снаружи от 
грязи, снега, льда. Во время перерывов в работе торцы 
трубопроводов должны быть закрыты инвентарными 
пробками или заглушками.

4.74. Укладка труб разрешается лишь после провер
ки соответствия проекту отметок: дна траншеи — при 
бесканальной прокладке; дна канала — при канальной 
прокладке; отметки опорных конструкций — при надзем
ной прокладке.

4.75. Укладка трубопроводов «змейкой» в вертикаль
ной или горизонтальной плоскости не допускается. От
клонение трубопроводов от проектного положения не 
должно превышать в плане ± 10  мм; по вертикали 
± 5  мм.

4.76. При канальной и надземной прокладке трубо
провод должен опираться на все постоянные опоры, а 
при бесканальной на всем протяжении — на подготовлен
ное основание.

4.77. Инвентарные опоры или подкладки, применяе
мые при сварке стыков труб или секций поворотным спо
собом, после сварки должны быть удалены.

4.78. Освобождение труб от захватных и подъемных 
приспособлений разрешается только после закрепления 
труб подбивкой грунтом (при бесканальной прокладке) 
или укладки на постоянные опоры.

4.79. Расположение опор трубопровода под сварными 
стыками не допускается. Сварной стык следует распола
гать не ближе 500 мм от края опоры.

4.80. Соединение концов стыкуемых труб и секций 
трубопроводов при величине зазора между ними более
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допускаемого выполняется вставкой «катушки» длиной 
не менее диаметра трубы.

П р и м е ч а н и е .  Запрещается уменьшать величину указанного 
зазора за счет удлинения трубы нагревом стенок груб.

4.81. Плоскости привариваемых фланцев должны 
быть перпендикулярны оси трубы. Устранение перекосов 
фланцев путем установки прокладок, применения ско
шенных прокладок или подтягивания болтов, вызываю
щих растягивающие напряжения в материале, не допус
кается.

Каждый сварной стык, смежный с фланцем, следует 
выполнять лишь после равномерной затяжки всех болтов 
на фланцах.

4.82. Растяжка П-образного компенсатора на трубо
проводах тепловых сетей на величину, указанную в про
екте, должна, как правило, производиться одновременно 
с двух его сторон в стыках, расположенных на расстоя
нии не менее 20 диаметров от оси компенсатора. О вы
полнении растяжки компенсатора составляется акт ос
видетельствования этой работы.

4.83. Натяжение трубопроводов в холодном состоя
нии на величины, указанные в проекте (с учетом тем
пературы наружного воздуха), должно осуществляться 
после окончательной установки трубопроводов на опо
рах, закрепления всех опор и стыков и затяжки флан
цевых соединений, кроме стыков и соединений, ис
пользуемых для натяжения. О выполнении натяже
ния составляется акт освидетельствования этой ра
боты.

4.84. Сальниковые компенсаторы следует устанавли
вать по оси трубопровода без перекосов, вырезая «ка
тушку» на смонтированном трубопроводе. Монтажная 
длина сальникового компенсатора должна быть опреде
лена проектом в соответствии с температурой наружного 
воздуха.

4.85. Перед монтажом скользящих опор трущиеся по-, 
верхности опор должны быть очищены от грязи и смаза
ны графитовой смазкой.

Направляющие поверхности роликов Катковых опор 
также должны быть очищены от грязи и смазаны та
вотом.
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4.86. Подвижные опоры и подвески трубопроводов 
следует устанавливать с учетом теплового расшире
ния трубопровода в соответствии с указаниями про
екта.

4.87. Хомуты подвесок трубопроводов должны быть 
сдвинуты по отношению отвесного положения тяги на 
половину величины теплового расширения трубопровода 
в сторону, обратную перемещению его при тепловом уд
линении.

4.88. Корпуса скользящих и Катковых опор должны, 
быть сдвинуты относительно оси опорной поверхности на 
половину величины теплового удлинения трубопровода 
в сторону, обратную перемещению его при тепловом уд
линении.

4.89. Ролики Катковых опор должны быть смещены 
на четверть теплового удлинения трубопровода относи
тельно упора в сторону, обратную перемещению их при 
тепловом удлинении.

4.90. Пружина опор и подвесок должна быть затяну
та в соответствии с указаниями проекта. На время мон
тажа и гидравлического испытания паропроводов пру
жины должны быть разгружены распорными приспо
соблениями.

4.91. При использовании в качестве несущего трубо
провода большого диаметра для трубопровода меньше
го диаметра величину смещения опор необходимо уста
навливать в соответствии с проектом.

5 ПЕРЕХОДЫ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ 

ПРЕГРАДЫ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1. Место перехода трубопровода, его конструкция и 
способ прокладки должны быть установлены проектом 
и согласованы с заинтересованными организациями.

5.2. Срок и порядок производства работ по устройст
ву переходов должны быть согласованы с организация
ми, в ведении которых находятся пересекаемые соору
жения или водные преграды.
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ТРУБОПРОВОДЫ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ 
ПРЕГРАДЫ (РЕКИ, ВОДОХРАНИЛИЩА, ОЗЕРА И КАНАЛЫ)

5.3. Строительство подводных трубопроводов долж
но выполняться специализированными организациями 
по планам и графикам, увязанным с графиком всего 
комплекса линейных работ, имея в виду выполнение 
работ по строительству трубопроводов с опережением 
их на срок, гарантирующий своевременный ввод всего 
комплекса сооружений.

5.4. До начала работ по устройству перехода трубо
провода через водную преграду необходимо установить 
вне зоны производства работ водомерный пост. Отмет
ки нуля рейки или свай водомерного поста должны 
быть привязаны нивелировкой к высотной съемке трас
сы трубопровода.

5.5. До начала разработки траншей на каждом ство
ре подводного перехода необходимо произвести конт
рольные измерения глубин дна и уточнить соответствие 
черных отметок дна проектным.

5.6. В случае значительных отклонений черных отме
ток дна водной преграды от указанных в проекте или 
недостаточности защитного слоя грунта вопрос об из
менении величины заглубления трубопровода решается 
проектной организацией.

5.7. Перед началом земляных работ должно быть 
произведено водолазное обследование дна водоема в 
створе подводного перехода, выявлена засоренность 
его посторонними предметами, находящимися на по
верхности, и произведена уборка этих предметов на 
полосе раскрытия подводной траншеи.

5.8. Ширина подводной траншеи по дну должна быть 
установлена проектом с учетом характера грунта, спо
соба его разработки, степени заносимости наносами, 
способа укладки и типа применяемых машин и разгру
жающих средств. Во всех случаях указанная ширина 
должна превышать наружный диаметр трубопровода не 
менее чем на 1 м.

5.9. Подводные траншеи могут разрабатываться 
взрывным способом или землечерпальными снарядами, 
землесосными и скреперными установками, экскавато
рами, установленными на плавучих средствах, или спе-
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циальнымн механизмами, сконструированными для за 
глубления уложенных подводных трубопроводов.

5.10. Допустимая крутизна откосов обводненных бе
реговых траншей принимается согласно табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Наименование и характеристика грунта
Крутизна откосов при 
глубине траншей в м

до 2, | более 2,

Пески мелкозернистые 1:1.6 1:2
Пески средние и крупнозернистые 1:1 |25 1:1 *5
Суглинки 1:0.67 1:1.25
Гравелистые и галечниковые (гра

вия и гальки свыше 40%)
1:0.75 1:1

Глины 1:0.5 1:0.75
Разрыхленный скальный грунт 1:0,25 1:0,25

5.11. Допустимая крутизна откосов подводных тран
шей должна приниматься согласно табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Наименование и характеристика грунта
Крутизна откосов при 

глубине траншей в м

до 2 | более 2

Пески пылеватые и мелкие 1:2 .5 1:3
Пески среднезернистые 1:2

1:1 ,8
1:2 ,5

Пески разнозернистые 1:2.3
Пески крупнозернистые 1:1.5 1:1.8

1:1.5Гравелистые и галечниковые (гравия 
и гальки свыше 40%)

1:1

Супеси 1:1.5 1:2
Суглинки 1:1 1:1 .5
Глины 1:0.5 1:1
Разрыхленный скальный грунт 1:0,5 1:1

5.12. Раскрытие траншей в приурезных участках дол
жно выполняться с учетом допускаемой крутизны над
водных и подводных откосов.

5.13. Дно подводных траншей, разрабатываемых в 
скальных грунтах, необходимо выравнивать подсыпкой 
песчаного грунта слоем не менее 0,2 м.



СНнП 111-30-74 43

5.14. Перед разработкой прибрежных траншей долж
ны приниматься меры к сохранности или переносу бе
реговых коммуникаций (трубопроводов, кабельных ли
ний, колодцев и т. д.).

5.15. Стыки подводных трубопроводов подвергаются 
100%-ной проверке качества сварных стыков физиче
скими методами контроля.

5.16. Перед укладкой трубопровода в створе перехо
да производится измерение скорости течения воды и 
уточняются данные о возможной величине волнения. 
При отклонении этих данных от указанных в проекте 
в сторону увеличения должны быть приняты дополни
тельные меры к предотвращению сноса трубопровода.

5.17. При прокладке трубопроводов или дюкера по 
дну больших водохранилищ следует применять такие 
плавучие средства, которые могут быть быстро убраны 
при волнении в безопасное место.

5.18. Прокладка трубопровода или дюкера по дну 
водной преграды с последующим заглублением до про
ектных отметок допускается при наличии специальных 
механизмов, предусмотренных проектом производства 
работ.

5.19. Укладка трубопровода или дюкера с последую
щим его заглублением допускается только при условии, 
если предварительными контрольными промерами бу- 
дет установлено, что радиус упругого изгиба трубопро
вода, лежащего в русле на естественных отметках дна, 
не будет меньше допустимого радиуса.

5.20. Перед засыпкой подводных траншей грунтом 
следует произвести повторные промеры глубин воды и 
установить отметки верха уложенного трубопровода.

5.21. При засыпке траншей следует принимать меры 
против повреждения грунтом трубопроводов и их изо
ляции.

5.22. Уменьшение проектной толщины защитного 
слоя грунта над трубопроводом при засыпке траншей 
не допускается.

5.23. Подводный переход разрешается предъявлять к 
сдаче только после окончания всех работ по засыпке 
траншей и укреплению берегов.

5.24. Трассы подводных переходов через судоходные 
реки обязательно ограждаются створными знаками со-
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гласно «Правилам плавания по внутренним судоход
ным путям РСФСР».

ТРУБОПРОВОДЫ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПОД
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ И ТРАМВАЙНЫМИ ПУТЯМИ, 

АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ГОРОДСКИМИ 
ПРОЕЗДАМИ

5.25. Прокладка трубопроводов под железнодорож
ными и трамвайными путями, автомобильными дорога
ми и городскими проездами при интенсивном движении 
транспорта должна производиться следующими спосо
бами закрытой проходки: продавливанием с удалением 
грунта; проколом без удаления грунта; горизонтальным 
бурением; пневматическим пробиванием с применением 
пневмопробойников; щитовой проходкой тоннеля.

Прокладывать переходы открытым способом разре
шается отдельными участками при условии выполнения 
специальных работ по укреплению грунта или устрой
ства временного объезда.

Способ проходки каждого перехода должен быть 
указан в проекте и согласован с эксплуатационными 
организациями.

5.26. Проект производства работ по устройству пере
хода бестраншейным способом должен содержать дан
ные о.-

способе производства работ;
потребностях в механизмах, оборудовании и осна

стке;
размерах рабочего и приемного котлованов;
типа крепления стенок котлована и конструкции 

упорной стенки;
способе разработки грунта в забое;
составе рабочих бригад:
правилах безопасности при производстве работ.
5.27. Правильность устройства футляров и тоннелей 

и их соответствие проекту должны проверяться при 
участии представителя проекта и технического надзора 
заказчика; результат проверки оформляется актом на 
скрытые работы.

5.28. При прокладке трубопроводов под железнодо-. 
рожными путями, автомобильными дорогами и город
скими проездами должны:
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соблюдаться проектное направление футляра или 
тоннеля в плане, их продольный профиль и проектные 
отметки укладываемого трубопровода;

обеспечиваться устойчивость сооружений, под кото
рыми осуществляется проходка, от просадки;

обеспечиваться защита сооружений от размыва* 
5*29. При протаскивании трубопровода через футляр 

следует принимать меры к предохранению его изоляции 
от повреждения.

6. РАБОТЫ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ СООРУЖЕНИЙ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ

6.1. Подземная часть насосных станций и береговых
водоприемных колодцев, предназначенных для забора 
воды, должна выполняться: в открытых котлованах;
опускным способом; кессонным способом.

При производстве работ указанными способами в 
зависимости от гидрогеологических условий могут при
меняться: открытый водоотлив, искусственное пониже
ние уровня грунтовых вод, замораживание грунтов, 
шпунтовое ограждение и искусственное закрепление 
грунтов. Способ производства работ устанавливается 
проектом.

6.2. При возведении указанных сооружений в откры
тых котлованах следует применять строительное водо- 
понижение следующих видов: открытый водоотлив; иг
лофильтровый; вакуумный и комбинированный.

6.3. Откачка воды из котлованов при открытом водо
отливе или искусственное понижение уровня грунтовых 
вод должны производиться непрерывно до полного за
вершения работ по возведению подземной части соору
жений.

6.4. Искусственное замораживание котлованов при
меняется в сложных гидрогеологических условиях при 
неустойчивых грунтах с повышенной фильтрационной 
способностью водоносных слоев, исключающей воз
можность применения строительного водопонижения и 
других способов работ при возведении водозаборных 
сооружений.
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6.5. Режим замораживания — активное заморажива
ние и пассивное замораживание для поддержания льдо
грунтовой завесы в замороженном состоянии — уста
навливается проектом и подтверждается графиком ра
боты замораживающей станции.

6.6. Состояние грунта в процессе его замораживания 
и степень нарастания замораживающих цилиндров сле
дует определять по данным измерений:

температур охлаждающего рассола на прямой и об
ратной линии рассолопровода;

температур охлаждающего рассола в замораживаю
щих колонках;

температур грунта в термометрических контроль
ных скважинах;

уровня грунтовых вод в гидрогеологических конт
рольных скважинах.

Результаты наблюдений заносятся в журнал.
6.7. При возведении сооружений с помощью замора

живания стенок котлована применение гидромеханизи
рованных и буровзрывных работ разрешается только 
при условии соблюдения мероприятий, гарантирующих 
сохранность льдогрунтовой стенки.

6.8. Приемка работ по устройству замороженной 
стенки производится после окончания активного замо
раживания и заключается в проверке соответствия тол
щины образованного замороженного слоя грунта про
ектной.

6.9. При приемке работ должны предъявляться: ак
ты приемки буровых работ; акты испытаний и приемки 
замораживающей станции; акты испытаний и приемки 
колонок и коммуникаций; журналы наблюдений и конт
роля за процессом замораживания; схема расположе
ния замораживающих колонок и рассольной сети.

6.10. При возведении водозаборных сооружений (на
сосных станций, береговых колодцев) в открытых кот
лованах шпунтовые ограждения применяются при на
личии плывунных грунтов и на местности, покрытой во
дой, и для обеспечения сохранности соседних зданий и 
подземных сооружений.

6.11. Работы по возведению водоприемных сооруже
ний с применением опускных колодцев и кессонов сле
дует производить при наличии утвержденного проекта
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сооружений, проекта производства работ и при соблю
дении требований нормативных документов по произ
водству указанных работ.

6.12. Для снижения сил трения между грунтом и на
ружными стенками колодцев и кессонов и уменьшения 
толщины монолитных стен, а также при применении 
сборных стеновых конструкций рекомендуется опускать 
их в тиксотропных рубашках из глинистого раствора.

6.13. Глинистые растворы для тиксотропных рубашек 
должны приготовляться из бентонитовых глин или мест
ных комовых глин в виде глины-сырца, а также глино
порошка заводского изготовления.

6.14. Величина крена и горизонтального смещения 
колодца, возводимого в тиксотропной рубашке, не дол
жна вызывать навал колодца на грунтовую стенку.

6.15. Устройство днища колодца запрещается произ
водить до полного схватывания тампонажного раство
ра в кольцевой щели.

6.16. Способы укладки самотечных или сифонных 
трубопроводов, соединяющих водоприемник с насосной 
станцией или береговым колодцем, выполняются по 
проекту производства работ при соблюдении требова
ний разд. 5 настоящей главы.

6.17. При глубоких заложениях самотечных трубо
проводов бестраншейная прокладка может быть осуще
ствлена продавливанием труб домкратами из подзем
ной части насосной станции или берегового колодца.

6.18. Трубопровод водозаборного сооружения, про
кладываемый в подводной траншее, должен быть под
готовлен к укладке до окончания устройства траншеи 
и уложен немедленно после проверки ее готовности.

6.19. Самотечные или сифонные трубопроводы водо
заборных сооружений в пределах водной части до во
доприемника следует прокладывать одним из следую
щих способов: опусканием трубопровода с плавучих 
или стационарных опор; укладкой трубопровода мето
дом свободного погружения; прокладкой трубопровода 
за перемычками; опусканием трубопровода со льда.

Метод опускания трубопроводов в пределах водной 
части определяется проектом производства работ.

6.20. Испытания самотечных трубопроводов водоза-
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борных сооружений должны производиться в соответст
вии с требованиями разд. 8 настоящей главы.

6.21. Методы производства работ по строительству 
русловых водоприемников определяются проектом про
изводства работ в зависимости от типов водоприемни
ков и глубины забора воды.

6.22. До начала устройства основания под металли
ческие и железобетонные русловые водоприемники дол
жны быть проверены разбивочные оси водоприемников 
и отметки временных реперов и, при необходимости, 
произведены расчистка дна реки или дноуглубительные 
работы.

6.23. По окончании устройства каменной постели под 
водоприемник необходимо произвести контрольное во
долазное обследование ее с целью: измерения ширины 
и длины постели; проверки крутизны откосов каменной 
отсыпки; проверки поперечного уклона поверхности 
постели.

6.24. При выравнивании постели могут быть допуще
ны отклонения проектных отметок ее поверхности до 
±30 мм.

ВОДОЗАБОРНЫЕ СКВАЖИНЫ

6.25. При бурении скважин в песках-плывунах креп
ление скважины обсадными трубами должно опережать 
проходку. При бурении скважин в галечных и гравий
ных породах крепление скважин должно производиться 
одновременно с проходкой. В мягких и неустойчивых 
породах скважину следует крепить обсадными трубами 
вслед за углублением скважины.

6.26. Для изоляции водоносного горизонта каждая 
колонна обсадных труб должна быть врезана башма
ком в водоупорный грунт или в твердую породу.

6.27. Отклонение скважины от вертикали, а также 
возможный излом оси скважины не должны превы
шать 3°.

6.28. При роторном бурении скважин с прямой про
мывкой забоя должны соблюдаться следующие требо
вания:

глинистый раствор, применяемый для промывки, 
должен соответствовать свойствам проходимых пород;

проходка скважин в породах, не требующих крепле*
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ния стенок, долж на производиться с промывкой их чи
стой водой;

монтаж фильтра и контрольную откачку следует  
производить без перерыва вслед за бурением.

6.29. Роторное бурение скважин с обратной промыв
кой забоя водой производится при соблюдении следую 
щих требований:

буровая установка долж на быть обеспечена водой  
(в зависимости от мощности и проницаемости проходи
мых пород) в объеме, равному пяти-восьмикратному гео
метрическому объему скважины;

при проходке рыхлых пород без крепления ствола 
скважины трубами для создания необходимого напора  
необходим о, чтобы разность отметок м еж ду статичес
ким уровнем воды в скважине и поверхностью земли  
составляла не менее 3 м;

бурение скважины следует производить круглосу
точно, а в случае вынужденных остановок в скважине 
долж ен  поддерживаться соответствующий уровень пу
тем непрерывной подкачки воды в ствол скважины.

П р и м е ч а н и е .  При наличии в верхней части разреза двух 
или более водоносных слоеЕ может быть при необходимости произ
ведено их перекрытие обсадными трубами.

6.30. Скважина долж на быть надеж но изолирована  
от неиспользуемых водоносных горизонтов:

при ударном способе бурения —  забивкой без вра
щения или задавливанием обсадной колонны в слой ес
тественной плотной глины или в искусственно создан 
ную пробку из глины при проходке песчаного водонос
ного горизонта, забивкой колонны в кровлю известняка 
или песчаника с подбаш мачной цементацией в случае  
проходки в водоносных горизонтах, приуроченных к из
вестнякам или, песчаникам;

при роторном бурении —  затрубной цементацией ко
лонн обсадны х труб с доведением цементного раствора 
до  отметок, предусмотренны х проектом;

м ежтрубной цементацией для изоляции скважины  
от попадания в нее поверхностных загрязненных вод;

закреплением верхней части скважины двумя колон
нами труб или одной колонной труб с затрубной цемен
тацией.

6.31. Качество там понаж а обсадны х колонн и изоля-
4— 191
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ции водоносных горизонтов должно быть проверено на 
соответствие их проектным данным.

6.32. Ликвидация неиспользуемых разведочно-экс
плуатационных скважин способом тампонажа должна 
производиться в соответствии с правилами ликвидаци
онного тампонажа буровых сквджин различного назна
чения, засыпки горных выработок и заброшенных ко
лодцев для предотвращения загрязнения и истощения 
подземных вод.

6.33. При бурении скважин необходимо:
отбирать образцы проходимых пород и определять 

их литологический состав и мощность;
наблюдать за положением уровня воды в скважи

нах, правильностью погружения обсадных труб и уста
новки фильтров, а также вести буровой журнал;

при роторном способе бурения производить электри
ческий и радиоактивный каротаж для определения ин
тервалов установки фильтра.

П р и м е ч а н и е .  По отобранным образцам пород и каротаж
ным данным корректируется проектный геологический разрез сква
жины и уточняется конструкция фильтра.

6.34. При опробовании скважин откачками вода дол
жна отводиться из скважины лотками или трубами на 
расстояние, предусмотренное проектом, но не менее 
50 м, если водоносный горизонт не перекрыт надежным 
водонепроницаемым слоем грунта.

6.35. Шурф, пройденный перед установкой кондукто
ра, необходимо тщательно засыпать жирной глиной и 
утрамбовать.

ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

6.36. Торцы стыкуемых сборных железобетонных эле
ментов перед замоноличиванием должны быть тща
тельно очищены. Насечка стыкуемых поверхностей от
бойными молотками не допускается.

6.37. Навивку предварительно-напряженной кольце
вой арматуры на стены цилиндрических сооружений 
разрешается производить при условии приобретения 
бетоном в швах проектной прочности, но не менее 70% 
расчетной. Количество рядов предварительно-напряжен
ной кольцевой арматуры и способы ее защиты от кор
розии устанавливаются проектом. Навивка арматуры
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первого ряда должна производиться снизу вверх. Перед 
навивкой арматуры последующих рядов прочность за
щитного слоя должна быть освидетельствована и выяв
ленные дефекты устранены.

6.38. Заполнение паза между сборными элементами 
и башмаком в цилиндрических сооружениях должно 
производиться после навивки кольцевой напряженной 
арматуры и нанесения защитного покрытия.

6.39. Ширина котлованов понизу под цилиндричес- 
ские сооружения со стенами, обжатыми предваритель
но-напряженной кольцевой арматурой, должна назна
чаться с учетом размещения соответствующих уст
ройств для выполнения натяжения и ограждения на 
случай обрыва проволоки при натяжении, а также воз
можности производства торкретных работ.

6.40. Выравнивающий слой штукатурки в илоуплот- 
нителях, отстойниках и других емкостных сооружениях 
должен гладко затираться.

ФИЛЬТРЫ

6.41. Для поддерживающих слоев фильтра следует 
применять гравий или щебень из твердых пород, содер
жание известняка в которых допускается в количестве 
не более 10% общего объема загруженного гравия или 
щебня.

Гравий и щебень должны быть отсортированы в со
ответствии с гранулометрическим составом, заданным 
проектом.

Для поддерживающих слоев фильтра не следует до
пускать использование гравия или щебня пластинчатой 
формы.

6.42. Загрузочный материал в фильтр следует укла
дывать горизонтальными по уровню воды слоями по 
фракциям, предусмотренным проектом.

6.43. В качестве фильтрующих слоев могут быть 
применены кварцевый песок, дробленый антрацит и 
другие материалы, предусмотренные проектом.

6.44. Удельный вес антрацита, приметаемого в каче
стве фильтрующего материала, должен быть равен 
1,6—1,7 г/см3, зольность антрацита не должна быть бо
лее 5%, а содержание серы не выше 3%.
4*
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Зерна антрацитового фильтрующего материала дол
жны быть по форме округлыми; не допускается приме
нение дробленого антрацита с пластинчатой формой 
зерен.

6.45. Фильтрующий материал для загрузки в фильт
ры должен быть испытан на механическую прочность 
и химическую стойкость; полученные показатели долж
ны соответствовать заданным в проекте.

6.46. Фильтрующий материал перед загрузкой в 
фильтры следует промыть и рассортировать с помощью 
сит.

6.47. Фильтрующий материал, загружаемый в фильт
ры, должен удовлетворять следующим требованиям:

средняя крупность материала не должна отличаться 
от проектной более чем на 20%;

содержание зерен диаметром менее 0,25 "мм должно 
быть не более 5% по весу;

коэффициент неоднородности материала должен 
быть не более 2.

6.48. Фильтрующий материал скорых однослойных 
фильтров следует загрузить на всю проектную толщи
ну, многократно промыть его и удалить слой мелкого 
песка с тем, чтобы содержание зерен диаметром 0,25 мм 
снизилось до 1 % по весу.

По мере убыли материала в результате промывки 
должна производиться догрузка фильтра.

6.49. Поверхность фильтрующего материала после 
промывки должна быть ровной и не иметь трещин и от
слоений от стен фильтра. При обнаружении неровно
стей, трещин и отслоений следует произвести перегруз
ку фильтра и проверить исправность дренажа.

6.50. Катионитовые фильтрующие материалы долж
ны быть предохранены от высыхания и замерзания.

БРЫЗГАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

6.51. Экраны при устройстве их из грунтов или 
грунтовых смесей должны содержать не менее 
25% глинистых частиц, не более 1% органических ве
ществ и не более 2% растворимых солей, не должны со
держать комьев, камней, щепы и других посторонних 
включений и иметь влажность, соответствующую пре-
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делу пластичности. Жирная глина, применяемая для 
устройства экранов, должна быть отощена добавлени
ем песка. При использовании тощих суглинков к ним 
следует добавлять жирную глину.

6.52. Фильтрация через экран не должна превышать 
2,5% при величине объемной осадки не более 4%.

6.53. Мерзлые грунты для укладки в экран применять 
не допускается.

6.54. Перемятый глинистый грунт следует укладывать 
в экран на поверхность, предварительно взрыхленную 
на глубину не менее 15 см, слоями толщиной не более 
15 см; каждый слой тщательно утрамбовывается для 
достижения заданного в проекте объемного веса скеле
та уплотненного грунта.

6.55. Грунт должен укладываться в экран на откосах 
ступенями снизу вверх слоями толщиной 8—10 см с по
следующим трамбованием каждого слоя. По окончании 
укладки всех ступеней выступающие части их срезают
ся и откос планируется по проектным отметкам.

6.56. Бетон защитной одежды бассейна следует укла
дывать слоем не менее 8 см в огражденные клетки раз
мером в плане не более 3X3 м. Бетонирование .следует 
вести сразу на всей площади клетки.

7. ВОЗВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
И СООРУЖЕНИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

КАНАЛИЗАЦИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОСОБЫХ 
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

7.1. Прокладку напорных и самотечных трубопрово
дов в грунтовых условиях I типа просадочности следует 
производить, как в обычных непросадочных грунтах.

При бесканальной прокладке трубопроводов в грун
товых условиях II типа просадочности основание под 
трубопроводы следует уплотнять при оптимальной 
влажности грунта (если необходимо с предваритель
ным замачиванием) на глубину, не менее указанной в 
проекте, выполняя другие требования, предусмотрен
ные проектом, по подготовке основания.
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7.2. Рытье траншей и котлованов разрешается произ
водить только после окончания предусмотренных про
ектом производства работ мероприятий, обеспечиваю
щих сток поверхностных вод и предотвращение их по
падания в траншеи и котлованы.

Рытье траншей должно производиться участками с 
минимальным опережением прокладки трубопроводов, 
установленным проектом производства работ.

7.3. В случае обнаружения в процессе строительства 
местной, внезапно нарастающей просадки грунта даль
нейшие работы необходимо приостановить и организо
вать ежедневные инструментальные наблюдения за 
осадкой основания. Прерванные работы могут быть во
зобновлены после ликвидации источников замачивания 
грунта и не ранее стабилизации просадки.

О всех случаях просадки грунта составляются акты, 
содержащие описание деформации конструкций.

7.4. Углубления под стыковые соединения должны 
выполняться уплотнением грунта. Приямки под стыко
вые соединения, как правило, отрывать не допускается.

7.5. Стыковые соединения чугунных, железобетонных 
и асбестоцементных труб следует выполнять преимуще
ственно на резиновых уплотнителях.

7.6. Обратная засыпка траншей должна производить
ся талым глинистым грунтом с послойным уплотнением 
слоями толщиной не более 0,2 м при оптимальной влаж
ности грунта.

Обратная засыпка траншей в просадочных грунтах 
песком и другими дренирующими материалами не допу
скается.

Если при обратной засыпке траншей, расположенных 
вне застройки, остается лишний грунт, то из него устраи
вают валик, перекрывающий траншею на 0,5 м в каждую 
сторону, и закрепляют его путем посева трав.

7.7. Возведение заглубленных и полузаглубленных 
железобетонных резервуаров, отстойников и других ана
логичных сооружений, содержащих воду или сточные 
жидкости, независимо от размеров сооружений и типа 
грунтовых условий, допускается производить только пос
ле предварительного уплотнения грунта на глубину, ука
занную в проекте, но не менее 2 м.

Уплотнение грунта следует производить на площади,
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большей, чем площадь сооружения, при этом расстояние 
от сооружения до границы уплотненного грунта должно 
быть не менее 1,5 м.

7.8. Уплотнение грунта в основании трубопроводов и 
сооружений контролируется определением объемной мас
сы скелета грунта в пределах каждого уплотненного 
слоя.

7.9. Дренажные устройства железобетонных резерву
аров и бассейнов, предназначенные для удаления аварий
ной воды, при бетонировании сооружения следует предо
хранять от засорения.

7.10. Бетонирование конструкций бассейнов, отстой
ников и др. необходимо производить без перерывов. 
В случае перерыва в бетонировании швы следует обра
батывать так, чтобы обеспечить их водонепроницаемость. 
С особой тщательностью необходимо заделывать швы 
сборных железобетонных элементов и составлять акт 
освидетельствования скрытых работ.

Плотность бетона и его обработка в процессе уклад
ки должны отвечать требованиям, предусмотренным 
ГОСТ на гидротехнический бетон.

7.11. Пазухи между сооружением и стенками котло
ванов при II типе просадочности грунтовых условий не
обходимо немедленно вслед за устройством и испытани
ем этих сооружений засыпать глинистым грунтом опти
мальной влажности с послойным его уплотнением до объ
емной массы скелета грунта, заданного проектом.

В РАЙОНАХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

7.12. Организация и производство работ по проклад
ке наружных трубопроводов и возведению на них соору
жений в районах вечномерзлых грунтов должны осуще
ствляться в зависимости от следующих принципов ис
пользования грунтов основания: с сохранением грунтов 
в мерзлом состоянии или на грунтах в оттаивающем и 
талом состоянии.

7.13. Для прокладки трубопроводов и возведения на 
них сооружений следует принимать, как правило, тот же 
принцип, который принят для строительства на всей пло
щадке. Применение различных принципов может быть 
допущено для трубопроводов, относимых от зданий и соо-
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ружений на расстояние, исключающее возможность нару
шения устойчивости зданий и сооружений, а также са
мих трубопроводов в результате взаимного теплового 
влияния на грунты основания.

7Л4. В процессе подготовительных работ по прохлад
но наружных трубопроводов и возведению сооружений 
следует:

уточнить мерзлотно-грунтовые и температурно-влаж
ностные данные, принимаемые при разработке проекта 
производства работ, на основании результатов инженер
но-геологических изысканий и опыта ранее проводивших
ся строительных работ в районе прокладки трубопро
водов;

принять меры к бесперебойному производству строи
тельно-монтажных работ на трассе трубопроводов и стро
ительных площадках сооружений в условиях суровой зи
мы и длительной полярной ночи, обеспечив освещение, 
защиту рабочих мест от снежных заносов, обогрев рабо
чих и материалов, водоснабжение, аварийный транспорт 
и пр.;

обеспечить своевременное выполнение предусмотрен
ных проектом мероприятий по созданию необходимых 
для строительства тепловлажностных условий залегания 
грунтов, по перехвату и отводу от рабочего места поверх
ностных и грунтовых вод, по борьбе с наледями, термо
карстовыми образованиями и другими агрессивными 
мерзлотными явлениями.

7.15. С начала подготовительных работ по возведе-. 
нию трубопроводов и сооружений должно быть организо
вано систематическое наблюдение за изменением темпе
ратурного режима грунтов оснований и режима грунто
вых вод в период строительства.

7.16. При осуществлении строительства наружных 
трубопроводов и сооружений с сохранением грунтов ос
нований в мерзлом состояний вдоль полосы отвода трас
сы трубопроводов и вокруг площадок под сооружения 
устраиваются 50 м защитные зоны, в пределах которых 
все работы производятся в соответствий со специальны
ми указаниями, предусмотренными проектом производст
ва работ.

7Л7. Если проектом предусмотрено устройство дре
нажной системы, то ее водоотводящне канавы следует
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располагать на расстоянии не менее 10 м от строящихся 
наружных трубопроводов, сооружений на них и других 
зданий.

7.18. Прокладку наружных трубопроводов и возведе
ние сооружений на них с сохранением грунтов оснований 
в мерзлом состоянии следует производить преимущест
венно при отрицательных температурах. В случае про
кладки трубопроводов при положительной температуре 
следует сохранять грунты основания в мерзлом состоя
нии и не допускать нарушений их температурно-влажно
стного режима, установленного проектом.

7.19. До начала работ по устройству наружных тру
бопроводов и сооружений с использованием грунтов ос
нования в мерзлом состоянии необходимо подготовить 
будущую трассу к проведению земляных и строительно
монтажных работ, для чего следует:

уточнить границы рубки деревьев, срезки кустарника 
и мохового (мохоторфяного) покрова;

удалить с рабочего места в габаритах будущей тран
шеи растительный покров или специальный защитный 
слой грунта и мохоторфяного покрова непосредст
венно перед производством строительно-монтажных 
работ;

расчистить от валежника территорию трассы, а так
же участки вне трассы, где должен храниться снятый мо
ховой покров для его обратной укладки после окончания 
работ;

произвести валку деревьев, срезку кустарника и кор
чевку пней в габаритах будущей траншеи и на участке 
вдоль нее, где предполагаются работа и движение зем
леройных и монтажных механизмов.

7.20. При проведении работ в габаритах траншей и 
защитной зоны следует обязательно соблюдать следую
щие правила:

валка леса, расчистка мелколесья, уборка срубленных 
деревьев, кустарника и пней за габаритами будущей 
траншеи и защитной зоны должна осуществляться лю
быми средствами, не вызывающими разрушения мохово
го покрова;

для сохранения мохового покрова корчевание пней в 
пределах контура будущей траншеи и защитной зоны 
должно производиться взрыванием;
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во избежание воспламенения сухого мха при корчева
нии пней взрыванием моховой покров в теплый период 
года следует увлажнять;

при необходимости снегозадержания кустарник сле
дует сохранять до начала отрывки траншей;

сжигание валежника и срезанных кустов при очистке 
трассы должно производиться на специально отведенных 
площадках, расположенных на расстоянии не менее 50 м 
от границ защитной зоны; эти площадки должны быть 
очищены от растительности и мха до грунта.

7.21. При использовании грунтов основания в оттаи
вающем и талом состоянии прокладку наружных трубо
проводов и возведение сооружений на них следует произ
водить преимущественно при положительных температу
рах; при этом следует осуществлять меры к уменьше
нию скорости оттаивания грунта и неравномерности 
осадок.

7.22. Подготовка основания на льдонасыщенных 
грунтах осуществляется путем их оттаивания на проект
ную глубину и уплотнения, а также, при необходимости, 
путем замены льдонасыщенных грунтов уплотненными 
талыми грунтами.

7.23. Проектом организации строительства должна 
быть предусмотрена предварительная заготовка талых 
грунтов для замены льдонасыщенных, в том числе глин 
для гидроизоляционных работ и покрытий, гравийно-га
лечных или гравийно-песчаных для дренажных работ 
и подготовки оснований, а также заготовка органических 
местных термо- и гидроизоляционных материалов.

7.24. Устройство временных путей для движения зем
леройных и монтажных механизмов вдоль трассы трубо
проводов следует производить при помощи тракторов 
и бульдозеров путем многократных проходок, а при нали
чии снежного покрова — проходкой специальных саней и 
других снарядов для уплотнения или устранения снега.

В заболоченных местах временные пути следует про
кладывать по лежням и слегам, а при работе в условии 
сильных и длительных морозов устраивать ледяные и 
снежные дороги лесовозного типа

7.25. Возможность образования наледей должна быть 
учтена в проекте, а мероприятия, предупреждающие воз
действие их на наружные трубопроводы и сооружения на
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них, должны быть предусмотрены проектом организации 
строительства.

7.26. Борьба с наледями осуществляется:
ограждением мест работ от источника образования

наледей путем устройства временных снежных валов, де
ревянных заборов и щитов;

устройством сезонных или долговременных направ
ляющих и водосборных валов;

устройством дренажей, мерзлотных и водонепроницае
мых экранов и др.

7.27. Борьба с затоплением и подтоплением участка 
работ осуществляется:

устройством в зимний период на косогорах мерзлот
ных валиков из местных водоупорных грунтов с покрыти
ем их местным теплоизолирующим материалом (мхом, 
торфом и т. д.) или устройством валиков из дренирую
щих грунтов со шпунтом, ядром или экраном, сопряжен
ными с вечномерзлым грунтом;

устройством на равнинных участках и при малом ук
лоне местности мерзлотных поясов, создаваемых естест
венным промораживанием полосы, регулярно очищаемой 
от снега.

7.28. При прокладке наружных трубопроводов моро- 
зобойные трещины следует расчищать на глубину ниже 
верхней границы вечномерзлых грунтов и засыпать су
глинистым грунтом с послойным уплотнением.

Появление новых морозобойных трещин и рост суще
ствующих следует предупреждать островной или сплош
ной подсыпкой грунта, осушением территории, задержа
нием и равномерным распределением снега.

7.29. После проведения всех подготовительных ра
бот, указанных в настоящем разделе, и окончательной 
расчистки трассы все геодезические знаки (разбивочные, 
нивелировочные, пикетные и др.) должны быть восста
новлены и закреплены.

Перед началом осенних снегопадов все обычные гео
дезические знаки следует заменить столбиками, возвы
шающимися над снежным покровом предельной для мик
рорайона мощности (но не ниже 1,8 м от поверхности 
грунта), или установить около знаков вспомогательные 
высокие вешки.

7.30. В процессе разработки траншей и котлованов не-
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обходимо строго соблюдать установленную проектом ве
личину естественного откоса грунта с целью предотвра
щения его сплыва в траншею при оттаивании.

7.31. В условиях льдистых просадочных (при оттаи
вании) и пучинистых грунтов для предохранения трубо
проводов или каналов в траншее от выпучивания необхо
димо производить:

изоляцию труб или канала от стенок и дна траншей 
моховой или торфяной прокладкой;

замену пучинистых грунтов непучинистыми;
устройство непучинистых засыпок;
поддержание пучинистых грунтов в твердом состоянии.
7.32. Насыпи для прокладки трубопроводов при ис

пользовании льдонасыщенных и разжижающихся при от
таивании грунтов основания в мерзлом состоянии на 
участках с погребенными льдами и болотах, особенно в 
южной зоне распространения вечномерзлых грунтов, сле
дует возводить только при отрицательных температурах 
наружного воздуха, после полного промораживания се
зонно промерзающего слоя основания.

7.33. Траншеи следует засыпать немедленно после 
испытания трубопровода, а пазухи котлованов — после 
устройства основания, возведения анкерных опор и твер
дения бетона до прочности, установленной проектом. 
Толщина слоя единовременно отсыпаемого грунта долж
на быть равна 15—20 см.

В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

7.34. При строительстве наружных трубопроводов 
и сооружений в районах с сейсмичностью 8—9 баллов 
следует точно и качественно выполнять антисейсмические 
мероприятия, предусмотренные проектом и соблюдать 
следующие требования:

стыковые соединения трубопроводов (раструбные и 
муфтовые) следует монтировать на резиновых уплотни
телях;

фасонные части применять штампованные на заводе 
или гнутые в заготовительных мастерских; допускается 
применение сварных фасонных частей, сварные соеди
нения которых проверены физическими методами конт
роля;

стыки стальных труб сваривать только электродуго-
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выми методами — ручным или автоматическим под сло
ем флюса;

обеспечивать равнопрочность сварных стыков трубо
проводов с основным металлом труб. При невозможности 
без дополнительных мероприятий обеспечить равнопроч
ность сварных соединений и основного металла необхо
димо усиливать стыки муфтами или накладками;

все сварные стыки трубопроводов в районах с сейс
мичностью свыше 8 баллов проверять физическими мето
дами контроля.

7.35. При возведении емкостных сооружений, кол
лекторов, колодцев, камер следует применять для кладки 
цементные растворы с пластифицирующими добавками, 
тщательно замоноличивать швы сборных элементов, уло
женных в сооружение, и осуществлять мероприятия, обе
спечивающие независимость перемещений трубопроводов 
и сооружений.

7.36. Все меры, принятые к повышению сейсмостой
кости сооружений, следует отражать в журнале работ и 
актах на скрытые работы.

НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

7.37. Наружные трубопроводы и сооружения на под
рабатываемых территориях следует возводить по проекту 
после согласования трассы и границы отвода с предприя
тием, эксплуатирующим данное месторождение, и после 
утверждения проекта трассы и границ отвода.

В проекте должны быть указаны специальные меро
приятия, обеспечивающие нормальную работу наружных 
трубопроводов и сооружений; для участков трубопрово
дов, где по календарному плану горных работ в ближай
шие 5—7 лет с момента их строительства выработки не 
намечается, специальные мероприятия не предусматри
ваются.

7.38. При разбивке трассы наружных трубопроводов 
следует закреплять границы влияния горных выработок 
постоянными знаками с привязкой их к государственной 
триангуляционной сети или местным реперам.

7.39. Наружные трубопроводы в районах горных вы
работок следует прокладывать из стальных труб соглас
но правилам разд. 4 настоящей главы при соблюдении 
следующих требований;
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соединение труб следует производить только электро- 
дуговыми методами сварки — ручной и автоматической 
под слоем флюса;

все сварные стыки трубопроводов следует проверять 
физическими методами контроля;

устанавливать контрольные трубки на трассе подзем
ной прокладки трубопровода для наблюдения за про
садками.

Расстояния между трубками и места их установки 
должны быть указаны в проекте.

НА БОЛОТАХ

7.40. Прокладку трубопроводов в условиях болот 
следует выполнять в соответствии со специальными ука
заниями проекта.

7.41. Перед укладкой трубопровода через болото не
обходимо дополнительно обследовать возможность отво
да воды из траншеи или понижения в ней уровня воды 
и осушения прилегающих к траншее участков болот.

7.42. Трубопровод следует укладывать в траншею по
сле отвода из нее воды или в залитую водой траншею при 
условии принятия необходимых мер против его всплы
вания.

7.43. Плети трубопровода с заглушенными концами 
следует протаскивать вдоль траншеи или перемещать на 
плаву.

При всех способах протаскивания трубопровода через 
болото должна быть обеспечена сохранность изоляции.

7.44. Укладка трубопроводов на полностью отсыпан
ные с уплотнением дамбы производится, как в обычных 
грунтовых условиях.

8. ИСПЫТАНИЕ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
И СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И КАНАЛИЗАЦИИ
ИСПЫТАНИЕ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

8.1. Напорные трубопроводы подлежат испытанию на 
прочность и плотность гидравлическим или пневматичес
ким способом.
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Пр и м е ч а н и е .  Пневматическое испытание трубопроводов 
следует производить в соответствии с правилами, предусмотренными 
специальной инструкцией, и в тех случаях, когда затруднено приме
нение гидравлического способа.

8.2. Способ испытания трубопроводов устанавливает
ся проектом в зависимости от климатических условий в 
районе строительства и наличия воды в период испыта
ния.

Строительно-монтажной организации предоставляет
ся право по согласованию с проектной организацией и за
казчиком изменять принятый способ испытания в зави
симости от конкретных условий их проведения.

8.3. Испытание напорных трубопроводов, проклады
ваемых в траншеях или непроходных тоннелях или ка
налах, должно производиться дважды;

предварительное испытание (на прочность) — до за
сыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, пре
дохранительных клапанов, вантузов);

окончательное испытание (на плотность) — после за
сыпки траншеи и завершения всех работ на данном уча
стке трубопровода, но до установки гидрантов, предохра
нительных клапанов и вантузов, вместо которых на вре
мя испытания устанавливаются заглушки.

П р и м е ч а н и я :  1. Окончательное испытание напорных и без
напорных трубопроводов производится строительно-монтажной ор
ганизацией при участии представителей заказчика и эксплуатирую
щей организации.

Предварительное испытание допускается производить без уча
стия последних, составляя акт, утверждаемый главным инженером 
строительной организации.

2. Предварительное испытание трубопроводов, доступных в ра
бочем состоянии осмотру, и трубопроводов, которые по условиям 
производства работ должны быть немедленно засыпаны (производ
ство работ зимой, прокладка трубопроводов в стесненных городских 
условиях и т. п.), может не производиться.

3. Предварительное испытание стальных трубопроводов произ
водится при положительных результатах контроля качества сварки 
и нанесения изоляции. Сварные стыки и фланцевые соединения при 
испытательном давлении менее 6 кгс/см2 должны быть не изолиро
ваны на расстоянии не менее 100 мм от оси стыка в каждую сторону 
и доступны для осмотра.

8.4. Подводный трубопровод следует подвергать пред
варительному испытанию дважды:

на стапеле — после сварки труб;
на дне траншеи — после проверки правильности по

ложения трубопровода в траншее и до ее засыпки.
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Окончательное испытание подводного трубопровода 
производится после засыпки траншеи совместно с под
ходными участками.

8.5. Прочность напорных трубопроводов проверяется
внутренним давлением, равным испытательному.

8.6. Величина испытательного гидравлического дав-) 
ления, которым следует испытывать напорные трубопро-

Т а б л и ц а  П

№
п п Характер трубопроводов Величина испытательного 

давления в кгс/см2

1 Стальной с рабочим давлени- Рабочее плюс 5, но не ме
ем до 20 кгс/см2 нее 10

2 То же, более 20 кгс/см2 Рабочее с коэффициентом 
1,25

3 Стальной трубопровод подвод- Двойное рабочее, но не ме
ных переходов нее 10

4 Чугунный:
а) со стыковыми соедине

ниями под зачеканку 
(по ГОСТ 9583—61 для 
труб всех классов) с ра
бочим давлением до 
10 кгс/см2

Рабочее плюс 5

б) с равнопрочными сты Рабочее плюс 8, но не бо
ковыми соединениями лее 0,7 нормы заводского
на резиновых уплотни
телях (для труб всех 
классов)

испытательного давления

5 Железобетонный предваритель Рабочее плюс 3 для труб I
но-напряженный и II классов; рабочее 

плюс 2 для труб III 
класса

6 Асбестоцементный Рабочее плюс 3, но не ме
нее 0,5 заводского испы
тательного давления на 
водонепроницаемость

7 Полиэтиленовый Рабочее с коэффициентом 
1,5
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воды при предварительном их испытании до засыпки 
траншеи и при окончательном после ее засыпки, устанав
ливается проектом.

При отсутствии в проекте указания о величине гид
равлического испытательного давления последняя при
нимается при предварительном и окончательном испы
таниях в соответствии с данными табл. 11.

П р и м е ч ал  и е. Пружинные манометры, применяемые при ис
пытании трубопроводов, должны быть опломбированы и проверены 
в соответствии с инструкцией Госстандарта СССР, иметь класс точ
ности не ниже 1,5, диаметр корпуса не менее 150 мм со шкалой на 
номинальное давление около 4/з измеряемого давления.

8.7. Работы по заделке стыков, устройству упоров 
(анкерных и угловых), подбивке пазух, очистке внут
ренней поверхности трубопровода, закрытию концов 
трубопровода заглушками и закреплению их временны
ми упорами должны быть закончены на участке трубо
провода; предъявляемого к испытанию; бетон и раствор, 
уложенные в процессе монтажа трубопровода, должны 
приобрести прочность, установленную проектом.

П р и м е ч а н и е .  При наличии на испытываемом участке тру
бопровода сварных стыковых соединений временные упоры для 
закрепления заглушек не устанавливаются.

8.8. При проведении предварительного гидравличес
кого испытания, трубопроводов должны выполняться 
следующие требования: задвижки, установленные на 
трубопроводе, должны быть полностью открыты. Для от
ключения испытываемого участка трубопровода от дей
ствующих трубопроводов должны устанавливаться глу
хие фланцы или заглушки; использование для этой цели 
задвижек не разрешается.

8.9. Трубопроводы из чугунных, асбестоцементных и 
железобетонных труб испытываются; при длине менее 
1 км — за один прием; при большей длине — участками 
не более 1 км, а из полиэтиленовых труб — не более 
0,5 км. Длину испытательных участков стальных трубо
проводов при гидравлическом способе испытания разре
шается принимать более 1 км.

8.10. Перед началом испытания из трубопровода при 
заполнении его водой следует удалить воздух через воз
духоспускные краны, устанавливаемые в местах возмож
ного скопления воздуха.
5 -1 9 1



С Н и П  111-30-74

8.11. Предварительное гидравлическое испытание 
металлических, асбестоцементных и железобетонных 
трубопроводов должно продолжаться под испытательным 
давлением не менее 10 мин, а полиэтиленовых — не ме
нее 30 мин, после чего давление снижается до рабочего 
и производится осмотр трубопроводов.

П р и м е ч а н и е .  Поддержание испытательного давления, 
а также рабочего давления в трубопроводе на период его осмотра и 
выявления дефектов при предварительном испытании разрешается 
производить подкачкой воды

8.12. Напорный трубопровод считается выдержавшим 
предварительное гидравлическое испытание, если в нем 
под испытательным давлением не произошло разры 
ва труб и фасонных частей и нарушения заделки стыко
вых соединений, а под рабочим давлением не будет об
наружено утечек воды.

8.13. Проведение окончательного гидравлического ис
пытания напорных трубопроводов может быть начато, ес
ли с момента засыпки траншей грунтом и заполнения 
трубопровода водой прошло для труб металлических, ас
боцементных и полиэтиленовых не менее 24 ч, для ж еле
зобетонных— не менее 72 ч.

П р и м е ч а н и е .  Если трубопровод был заполнен водой до 
засыпки грунтом, то указанное время устанавливается с момента 
засыпки.

8.14. В процессе проведения окончательного испыта
ния напорных трубопроводов водоснабжения и канали-

Т а б л и ц а  12

Внутренний 
диаметр тру

бопровода 
в мм

Допускаемая величина утечек на участок  
и более в л/мин

ДЛИНОЙ 1 км

при испытательном давлении при рабочем
давлении

стальные
трубы

чугунные
трубы

асбестоце
ментные

трубы
железобетон

ные трубы

100 0,28 0,7 1,4 т

125 0,35 0 ,9 1.56 —

150 0,42 1,05 1,72 —

200 0,56 1,4 1,98
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П родолж ение  табл. 12

Допускаемая величина утечек на участок длиной 1 км
и более в л/мин

Внутренний
диаметр при испытательном давлении при рабочем

трубопровода давлении
в мм

стальные чугунные асбестоце ж елезобетон
Трубы трубы ментные

трубы
ные трубы

250 0,7 1,55 2,22
300 0,85 1,7 2,42 —■

350 0,9 1,8 2,62
400 I 1,95 2,8 —
450 1.05 2.1 2,96 __
500 1,1 2 ,2 3,14 3,2
600 1,2 2,4 3,44 3,4
700 1,3 2.55 3.7 3,7
750 __ 2.6 3,82 _
800 1,35 2,7 3,96 3,9
900 1,45 2.9 4,2 4,2

1000 1,5 3 4,42 4,4
1100 1,55 4 ,6
1200 1,65 — — 4,7
1300 _ — _ 4,9
1400 1,75 — — 5
1500 __ _ _ 5 .2
1800 — — — 6,2
2000 ___ _ 6,9
2500 — — — 8,4
3000 — — — 10

П р и м е ч а н и я :  1. Д ля чугунных трубопроводов с равнопрочными
стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях допускаемые величи
ны утечек следует принимать такими ж е, как  для стальных трубопроводов.

2. При длине испытываемого участка трубопровода менее 1 км приве-
денные в таблице величины утечек умножаю тся на его длину, выражен-
ную в км.

зации должна быть определена фактическая утечка воды 
из трубопроводов, при этом величина утечки не должна 
выходить за пределы, указанные в табл. 12.

8.15. Участок трубопровода из полиэтиленовых труб 
считается выдержавшим гидравлическое испытание, если 
5*



68 СНиП Ш -30-74

после последовательного нахождения трубопровода под 
испытательным и рабочим давлением по 30 м в течение 
следующих 10 м нахождения под рабочим давлением 
падение давления в трубопроводе не превышало вели
чины 0,1 кгс/см2.

8.16. Участок трубопровода, полностью доступный ос
мотру в рабочем состоянии, специальному определению 
величины утечки не подвергается и считается выдержав
шим гидравлическое испытание, если при испытатель
ном давлении не будет нарушена его целостность, а при 
рабочем давлении в трубопроводе не будет обнаружено 
утечек воды.

8.17. Окончательное испытание напорных трубопро
водов после засыпки осуществляется в присутствии рабо
чей комиссии в составе представителей заказчика, строи
тельно-монтажной и эксплуатирующей организаций. 
О результатах испытаний составляют акт.

8.18. Пневматический способ испытания может быть 
применен для напорных трубопроводов, предназначен
ных для эксплуатации под внутренним рабочим давле
нием:

стальных и полиэтиленовых до 16 кгс/см2;
чугунных, железобетонных предварительно-напряжен

ных и асбестоцементных до 5 кгс/см2.
П р и м е ч а н и е .  Надземные стальные трубопроводы могут 

испытываться пневматическим способом на прочность и плотность, 
если они рассчитаны на рабочее давление не более 3 кгс/см2.

8.19. Испытание трубопроводов пневматическим ме
тодом следует производить в две стадии: предваритель
ное и окончательное испытания.

8.20. Подземные трубопроводы перед началом испы
тания следует присыпать мелким, а в зимних условиях — 
талым грунтом выше верхней образующей трубы на вы
соту не менее 50 см, при этом стыковые соединения за
сыпке грунтом не подлежат.

8.21. Пневматические испытания трубопроводов дол
жны проводиться, как правило, участками длиной не 
свыше 1 км. Полиэтиленовые трубы испытываются на 
прочность участками длиной не более 500 м.

8.22. После наполнения стального трубопровода воз
духом до начала его испытания следует произвести вы-
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равнивание температуры воздуха в трубопроводе и тем
пературы грунта*

Минимальное время выдержки в зависимости от ди
аметра трубопровода в часах:

при Dу до 300 м м ............................................ 2
» Dy » 600 » ...........................................4
ъ Dy » 900 8
» Dy » 1200 » ......................................... 16
» Dy ъ 1400 » . . . . . . . .  24

8.23. Предварительное пневматическое испытание 
трубопроводов водоснабжения и канализации после их 
частичной засыпки (согласно п. 8.20) производится:

а) стальных и полиэтиленовых: при рабочем давле
нии до 5 кгс/см2 испытательным давлением 6 кгс/см2; 
при рабочем давлении свыше 5 кгс/см2 испытательным 
давлением, равным рабочему, с коэффициентом 1,15;

б) чугунных, железобетонных предварительно-напря
женных и асбестоцеметных трубопроводов испытатель
ным давлением 1,5 кгс/см2.

П р и м е ч а н и е .  В случае невозможности создать указанное в 
п. 8.23а испытательное давление, предварительное испытание допу
скается производить при максимальном давлении, развиваемом ком
прессором, но не менее 6 кгс/см2.

8.24. При пневматическом испытании переходов через 
водные препятствия, выполненных из стальных труб, сле
дует руководствоваться правилами испытания стальных 
трубопроводов, предусмотренными соответствующими 
пунктами настоящего раздела.

8.25. При устройстве в зимнее время переходов на 
ледяном покрове водотока, а также при устройстве пере
хода по существующему или специально сооружаемому 
для этой цели мосту весь трубопровод перехода должен 
быть смонтирован и подвергнут испытаниям на проч
ность и плотность в обычном порядке.

8.26. Переходы из стальных труб под железнодорож
ными и трамвайными путями, автомобильными и город
скими проездами, при невозможности произвести испы
тание полностью смонтированного трубопровода до про
кладки его в тоннеле или при сооружении перехода 
закрытым способом, испытываются пневматическим спо
собом путем определения падения давления по маномет-
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рам, устанавливаемым на заглушенных концах трубо
провода.

8.27. При проведении предварительного пневматиче
ского испытания трубопровод должен выдерживаться 
под испытательным давлением в течение 30 мин.

П р и м е ч а н и е ,  Для поддержания испытательного давления 
разрешается производить подкачку воздуха.

8.28. Осмотр трубопровода с целью выявления де
фектных мест разрешается производить при снижении 
давления:

в стальных и полиэтиленовых трубопроводах до 
3 кгс/см2;

в чугунных, железобетонных предварительно-напря
женных и асбестоцементных до 1 кгс/см2.

8.29. Места утечки воздуха из трубопровода следует 
выявлять обмыливанием стыков мыльным раствором, по 
звуку, одорированием или задымлением воздуха.

8.30. Дефекты в трубопроводе, выявленные и отме
ченные при его осмотре, устраняются только после сни
жения избыточного давления в трубопроводе до нуля. 
После устранения дефектов испытание следует произве
сти вторично.

8.31. Трубопроводы считаются выдержавшими пред
варительное испытание, если при тщательном осмотре 
труб не обнаружено дефектов в стыках и сварных швах, 
нарушения целостности трубопроводов, а также сдвига 
или деформации упоров.

8.32. Окончательное пневматическое испытание тру
бопроводов после засыпки траншеи должно производить
ся испытательным давлением, величину которого следу
ет принимать в соответствии с табл. 13.

8.33. Чугунные, железобетонные предварительно-на
пряженные и асбестоцементные трубы, рассчитанные на 
рабочее давление более 5 кгс/см2, допускается подвер
гать только предварительному испытанию пневматичес
ким методом (давлением 1,5 кгс/см2 при частичной за
сыпке траншеи и 6 кгс/см2 при полностью засыпанной 
траншее).

Окончательное испытание указанных трубопроводов 
на прочность и плотность следует производить гидравли
ческим способом в соответствии с требованиями настоя
щего раздела.
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Т а б л и ц а  13

Характер трубопровода Рабочее давление 
Яр , кгс/см2

Испытательное 
давление 

Ян, кгс/см2

Стальные трубопроводы 
водоснабжения и ка
нализации

Чугунные, железобетон
ные предварительно
напряженные и асбе
стоцементные

До 5 
Свыше 5

До 5 *

6
1 >15 Рр

6

П р и м е ч а н и я :  I. При невозможности создать требуемое испыта
тельное давление воздуха при испытании стальных трубопроводов оконча
тельное испытание их следует производить гидравлическим способом в 
соответствии с требованиями настоящего раздела,

2. Полиэтиленовые трубопроводы подвергаются только предварительно
му испытанию на прочность и считаются выдержавшими испытание, если 
при этом в них не будет обнаружено никаких дефектов.

8.34. Окончательное испытание трубопроводов пнев
матическим способом должно выполняться в такой по
следов а тельности:

давление в трубопроводе доводится до испытательно
го, принимаемого в соответствии с табл. 13, и под этим 
давлением трубопровод выдерживается в течение 30 мин;

по окончании срока выдержки в трубопроводе уста
навливается давление Р Н=ЗОО0 мм вод. ст. (при запол
нении жидкостного манометра водой) и 3450 мм кер. ст. 
(при заполнении его керосином), отмечается время на
чала испытания, а такж е барометрическое давление Р ® 
в мм рт. ст., соответствующее моменту начала испытания;

продолжительность испытания должна соответство
вать величинам, указанным в табл. 14;

по истечении времени, указанного в табл 14, следует 
измерить давление в трубопроводе Р к в мм вод. ст. (или 
в мм кер. ст.) и барометрическое давление Р  j* в мм рт. ст.;

величина снижения давления Р  в мм. вод. ст. опреде
ляется по формуле

13,6 ( / * - / * ) .

При использовании в манометре в качестве рабочей



72 СНиП 111-30-74

Т а б л и ц а  14

Внутрен* 
вий дна* 

метр труб 
в мм

Трубопроводы

стальные чугунные
асбестоцементные 
и железобетонные 

предварительно
напряженные

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь 

ис
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та
ни

я 
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н
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ен
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за
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я 

ис
пы


та

ни
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в 
мм

 
во

д.
 с

т,
 

|

100 0—30 55 0—15 65 0—15 130
125 0—30 45 0—15 55 0— 15 ПО
150 1—00 75 0—15 50 0—30 100
200 1—00 55 0—30 65 0—80 130
250 1—00 45 0—30 50 1—00 100
300 2—00 75 1—00 70 1—00 140
350 2—00 55 1—00 55 2—00 110
400 2—00 45 1—00 50 2—00 100
450 4—00 80 2—00 80 3—00 160
500 4—00 75 2—00 70 3—00 140
600 4—00 50 2—00 55 4—00 ПО
700 6—00 60 3—00 65 4—00 130
750 3—00 50

81Ю

100
800 6—00 50 3—00 45 5—00 90
900 6—00 40 4—00 55 6—00 ПО

1000 12—00 70 4—00 50 6—00 100
1100 12—00 60 — — — —
1200 12—00 50 — — — —

1400 12—00 45

жидкости воды у = 1 ,  при использовании керосина 
у== 0,87.

8.35. Трубопровод считается вы державш им оконча
тельное пневматическое испытание, если не будет нару
шена его целостность и величина падения давления Р , 
определенная по формуле, не будет  превышать ук азан 
ную в табл. 14.
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ИСПЫТАНИЕ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

8.36. Безнапорные трубопроводы испытывают на 
плотность дважды (предварительное испытание до за
сыпки и окончательное — после засыпки) одним из сле
дующих способов:

определением утечки воды из трубопроводов, прокла
дываемых в сухих грунтах, а также в мокрых, когда го
ризонт грунтовых вод у верхнего колодца расположен на 
глубине, равной или большей половины расстояния меж
ду люком и шелыгой;

определением притока воды, когда горизонт грунто
вых вод расположен на глубине, меньшей половины рас
стояния между люком и шелыгой.

8.37. Колодцы безнапорных трубопроводов, имеющих 
внутреннюю гидроизоляцию, испытываются на плот
ность путем определения утечки воды, а колодцы, имею
щие гидроизоляцию с наружной стороны, испытываются 
путем определения притока воды в них.

П р и м е ч а н и я :  I. Колодцы могут быть испытаны на утечку 
или приток воды совместно с трубопроводами или отдельно. 2. Ко
лодцы, не имеющие внутренней или наружной гидроизоляции, испы
танию на плотность не подвергаются.

8.38. Испытание безнапорных трубопроводов на плот
ность следует производить участками между смежными 
колодцами.

П р и м е ч а н и е .  При затруднениях с доставкой воды испыта
ния безнапорных трубопроводов диаметром более 1000 мм, а также 
коллекторов с площадью поперечного сечения более 1 м2, проходя
щих по незастроенной территории, разрешается производит*© выбо
рочно (по указанию заказчика) на одном участке длиной 2 км. Если 
результаты выборочного испытания окажутся неудовлетворитель
ными, то испытаниям подлежат все участки трубопровода.

8.39. Трубопроводы и колодцы испытываются на 
плотность не ранее 24 ч после наполнения.

8.40. Гидростатическое давление в трубопроводе при 
испытании на утечку должно создаваться заполнением 
водой стояка, установленного в верхней его точке, или 
наполнением водой верхнего колодца, если последний 
подлежит испытанию. При этом величина гидростати
ческого давления в верхней точке трубопровода опреде
ляется по величине превышения уровня воды в стояке 
или колодце над шелыгой трубопровода или над горизон-



74 СНиП Ш -30-74

том грунтовых вод, если последний расположен выше 
шелыги. Величина гидростатического давления должна 
быть не менее глубины заложения труб, считая до шелы
ги в верхнем колодце каждого испытываемого участка. 
Для трубопровода диаметром более 400 мм величину 
гидростатического давления при испытании на утечку до
пускается принимать равной 4 м вод. ст. при глубине за
ложения труб свыше 4 м.

8.41. Предварительное испытание трубопроводов на 
плотность производится при незасыпанной траншее. При 
осмотре давление в испытываемом трубопроводе необхо
димо поддерживать подкачкой воды в стояк или в коло
дец на уровне, обусловленном в п. 8.40.

8.42. Трубопровод и колодец признаются выдержав
шими предварительное испытание, если при его осмотре 
не обнаружено видимых утечек воды.

П р и м е ч а н и е .  Отпотевание с образованием капель, не сли
вающихся в одну струю, при количестве мест отпотевания не более 
5% числа труб на испытываемом участке, при отсутствии особых ус
ловий признается допустимым. При наличии особых условий в про
екте обязательно предусматриваются специальные требования 
к плотности стыков.

8.43. При окончательном испытании на плотность до
пустимая величина утечки воды из трубопровода или 
притока воды в трубопровод не должна превышать вели
чин, указанных в табл. 15.

8.44. Величина утечки должна определяться в верх
нем колодце по объему добавленной в стояк или колодец 
воды до уровня, обусловленного п. 8.40, в течение време
ни испытания, которое должно продолжаться не 
менее 30 мин; при этом понижение уровня воды 
в стояке или колодце допускается не более чем на 
20 см.

8.45. Испытание на плотность трубопровода и колод
ца с измерением притока воды должно производиться 
путем замера расхода поступающей воды в нижнем 
колодце объемным способом или при помощи водо
слива.

8.46. Участок трубопровода признается выдержав
шим окончательное испытание на плотность, если 
определяемая при испытании утечка или поступление 
воды будут равны или меньше указанных в 
табл. 15.
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Т а б л и ц а  15

Вид трубопровода

Д опускаем ая величина утечки или поступления 
воды в м3/сут на 1 км длины трубопровода  

при диаметре труб в мм

150 200 250 300 ; 350 400 450 500 550 600

Керамический 7 12 15 18 20 21 22 23 23 23
Бетонный, же

лезобетонный 
и асбестоце
ментный

7 20 24 26 30 32 34 36 38 40

П р и м е ч а н и я :  1. Величину допускаемой утечки или поступления
воды для бетонных, ж елезобетонны х и асбестоцементны х трубопроводов  
диаметром свыше 600 мм следует определять по формуле д = 4 (Д + 4 )  м3/сут- 
ки на 1 км, где q — допустимая утечка; Д  — внутренний диаметр трубо
провода в дм.

Д ля ж елезобетонны х безнапорны х трубопроводов со стыковыми соеди
нениями на резиновых кольцах норму утечки, указанную  в табл . 15, следу
ет принимать с коэффициентом 0,5.

2. Д опускаемы е утечки воды из коллекторов, сооруж аем ы х из сборных  
ж елезобетонны х элементов и блоков, долж ны  приниматься такими ж е, как  
для трубопроводов из ж елезобетонны х труб, равновеликих им по площади  
поперечного сечения.

3. Д опускаем ая величина утечки или поступления воды через стенки и 
днище колодца на 1 м его глубины долж на приниматься равной допускае
мой величине утечки или поступления воды на 1 м длины труб, диаметр  
которых равен внутреннему диаметру колодца.

ИСПЫТАНИЕ СООРУЖЕНИЙ

8.47. Гидравлическое испытание емкостных сооруж е
ний — бетонных и железобетонных резервуаров, отстой
ников и фильтров — для проверки прочности конструк
ций и определения плотности стен и днища следует про
изводить после окончания всех строительно-монтажных 
работ и при достижении бетоном проектной прочности.

П р и м е ч а н и е .  Обсыпка емкостных сооружений должна вы
полняться только по окончании их испытания.

8.48. Перед испытанием емкостного сооружения сле
дует произвести тщательный визуальный осмотр его. При 
необнаружении дефектов в конструкции и отступлений от 
проекта составляется акт о готовности емкостного со
оружения к испытаниям, подписываемый представителя
ми заказчика и строительной организации. При отсутст
вии акта о готовности сооружения к гидравлическому 
испытанию залив его водой не разрешается.
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8.49. Перед началом залива следует обеспечить плот
ное закрытие всех технологических задвижек и убедить
ся в отсутствии просачивания воды через них.

8.50. Залив воды в резервуар следует проводить в два 
этапа:

1- й — залив на высоту 1 м с выдерживанием в тече
ние суток для проверки герметичности днища;

2- й — залив до проектной отметки.
8.51. Испытание железобетонных резервуаров и дру^ 

гих емкостных сооружений на водонепроницаемость 
разрешается начинать не ранее пяти суток после их на
полнения водой.

До начала контрольного определения фильтрацион
ных потерь из емкостного сооружения необходимо убе
диться, что величина ежесуточного понижения уровня 
воды в нем не увеличивается.

8.52. Резервуар и другие емкостные сооружения 
признаются выдержавшими испытание, если убыль воды 
в них за сутки не превышает 3 л на 1 м2 смоченной по
верхности стен и днища; через стенки не наблюдается вы
хода струек воды; швы не обнаруживают признаков течи, 
а также не установлено увлажнение грунта в основании.

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании на плотность открытых ем
костных сооружений убыль воды на испарение с открытой водной 
поверхности должна учитываться дополнительно.

2. При испытании резервуаров для хранения агрессивных жидко
стей, а также свободно стоящих емкостен (баки для промывки 
фильтров, баки для химических реагентов и др.), расположенных в 
зданиях, утечка не допускается.

8.53. При испытании залитого водой емкостного со
оружения на наружных поверхностях его допускаются 
только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест.

8.54. При наличии струйных утечек и подтеков воды 
на стенах или увлажнении грунта в основании емкостное 
сооружение считается не выдержавшим испытания, даже 
если потери воды в нем не превышают нормативных. В 
этом случае после измерения потерь воды из сооружения 
при полном заливе должны быть зафиксированы места, 
подлежащие ремонту.

После устранения выявленных дефектов должно быть 
проведено повторное испытание емкостного сооружения.

8.55. Корпус напорных фильтров испытывается на
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прочность и плотность до его загрузки. При заполнении 
корпуса фильтра водой необходимо полностью удалять 
из него воздух.

8.56. Испытательное давление при испытании корпус 
са фильтра на прочность принимается равным рабочему 
с коэффициентом 1,5. Корпус напорного фильтра при
знается выдержавшим испытание на прочность, если при 
испытательном давлении в течение 10 мин в корпусе 
фильтра, а также трубопроводах и задвижках, смонтиро
ванных на его фронте, не будет обнаружено разрушений 
и течи.

8.57. Испытательное давление при испытании корпу
са напорного фильтра на плотность принимается равным 
рабочему плюс 0,5 кгс/см2. Корпус фильтра признается 
выдержавшим испытание на плотность, если при этом 
давлении в течение часа не будет обнаружено разруше
ний и течей и давление снизится не более чем на 
0,5 кгс/см2.

8.58. Ограждающие конструкции в хлораторных, ам- 
моиизаторных, на складах хлора и аммиака, а также пе
рекрытия помещений, в которых проходят газопроводы 
метантенков, следует испытать на газонепроницаемость 
(герметичность) в соответствии с действующими прави
лами технической эксплуатации водопровода и канали
зации.

8.59. Буровые скважины на воду после окончания бу
рения перед сдачей в эксплуатацию следует испытать 
контрольными откачками для установления соответ
ствия скважины проекту, проверки качества буре
ния, работы оборудования скважины и качества 
воды.

8.60. Откачка из эксплуатационных скважин должна 
производиться не менее чем при двух понижениях уров
ня воды с проектным дебитом. При этом из скважин 
в рыхлых породах откачку следует начинать с малого по
нижения и переходить на большое, а в скальных (плот
ных) породах — в обратном порядке.

8.61. Продолжительность контрольных откачек из эк
сплуатационных скважин определяется временем, необ
ходимым для проверки готовности к эксплуатации всех 
элементов скважин и получения осветленной воды, сво
бодной от механических примесей.
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Контрольные откачки проводятся не менее 24 ч при 
каждом понижении:

8.62. Отбор проб воды для химического и бактерио
логического анализов при контрольных откачках из сква
жин производится лабораториями местной организации 
санитарно-эпидемиологической службы или по ее разре
шению другими лабораториями.

8.63. При испытании наружных трубопроводов и со
оружений в условиях просадочных грунтов должны вы
полняться следующие требования:

напорные трубопроводы вне территории промплоща- 
док и населенных пунктов испытываются участками дли
ной не более 500 м; на территории промышленных пло
щадок и населенных пунктов длину испытательных уча
стков следует назначать по местным условиям, но не бо
лее 250 м;

участки трубопровода должны находиться под испы
тательным давлением в течение 15 мин, а особо ответст
венные, указанные в проекте участки — в течение 25 мин;

вода после опрессовки или промывки трубопровода 
должна быть удалена за пределы территории строитель
ства.

8.64. Проверка водонепроницаемости емкостных со
оружений производится по истечении пяти суток после 
их наполнения водой, при этом убыль воды за сутки не 
должна превышать 2 л на 1 м2 смоченной поверхности 
стен и днища.

При обнаружении трудноустранимой течи вода из со
оружений выпускается. Повторные испытания следует 
производить только после устранения течи.

8.65. Трубопроводы при испытании их после засыпки 
должны удовлетворять следующим требованиям:

напорные трубопроводы не должны иметь утечки в 
период испытания в течение 12 ч;

безнапорные трубопроводы при давлении столба во
ды, равного высоте смотрового колодца от люка до ше- 
лыги, не должны иметь утечек в течение 24 ч;

уровень воды в смотровых колодцах, расположенных 
возле зданий и сооружений, при испытании наполнением 
их водой не должен понижаться в течение 24 ч.

8.66. Гидравлические испытания в условиях вечной 
мерзлоты допускается производить при температуре не
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ниже минус 10° С; длину испытываемого участка напор
ного трубопровода следует принимать не более 500 м, а 
испытание производить один раз при возможно меньшей 
затрате времени на него.

8.67. Трубопровод перед гидравлическим испытанием 
следует нагреть теплым воздухом или водой так, чтобы 
обеспечить на выходе температуру воды плюс 3—5° С, 
а воздуха — плюс 1—3° С.

П р и м е ч а н и е .  Допускается добавлять в воду, применяемую 
для гидравлического испытания, соль в соответствии с указаниями 
в проекте.

8.68. Трубопроводы и емкостные сооружения хозяй
ственно-питьевого назначения перед сдачей их в эксплуа
тацию должны быть подвергнуты промывке и дезинфек
ции в соответствии с требованиями действующих сани
тарных правил, утвержденных Главным санитарно-эпи
демиологическим управлением Минздрава СССР.

9. ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
9.1. Все вновь смонтированные трубопроводы тепло

вых сетей должны быть подвергнуты испытаниям гид
равлическим или пневматическим способом.

9.2. Тепловые сети испытываются пробным давлени
ем, равным 1,25 рабочего, но не менее 16 кгс/см2 для по
дающих трубопроводов и не менее 12 кгс/см2 для обрат
ных.

9.3. Испытание подземных трубопроводов, уложенных 
в траншеях и непроходных каналах, должно произво
диться за два раза (предварительное и окончательное). 
Испытание трубопроводов, доступных осмотру в процес
се эксплуатации (прокладываемых в проходных каналах 
и надземно), может производиться за один раз.

9.4. Предварительные испытания следует производить 
на отдельных участках трассы до установки сальнико
вых компенсаторов и секционирующих задвижек, по 
окончании работ по монтажу и укладке трубопроводов, 
но до засыпки траншей или закрытия непроходных ка
налов.

П р и м е ч а н и е .  Сальниковые компенсаторы устанавливаются 
после предварительных испытаний в соответствии с требованиями 
настоящей главы. Вместо секционирующих задвижек на период ис
пытаний устанавливаются «катушки».
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9.5. При проведении предварительного гидравличес
кого испытания трубопроводов должны выполняться сле
дующие требования:

для отключения испытываемого участка трубопрово
да от действующих сетей должны устанавливаться глу
хие фланцы или заглушки; использование для этой цели 
задвижек не разрешается;

сварные стыки и фланцевые соединения при испыта
тельном давлении до 6 кгс/см2 должны быть неизолиро
ванными на расстоянии не менее 100 мм от оси стыка в 
каждую сторону и доступы для осмотра.

9.6. Гидравлическое испытание производится в сле
дующем порядке:

во время заполнения трубопровода водой из него уда
ляется воздух через воздухоспускные краны, установлен
ные в местах возможного скопления воздуха.

Места установки воздухоспускных кранов и способы 
их перекрытия в процессе проведения испытания согла
совываются с заказчиком;

в трубопроводе устанавливается пробное давление в 
самой высокой точке испытываемого участка и выдержи
вается в течение 5 мин, после чего снижается до рабо
чего. При рабочем давлении производятся осмотр тру
бопровода и обстукивание сварных швов молотком ве
сом не более 1,5 кг. Удары должны наноситься не по 
самому шву, а по трубе не ближе 100 мм от шва.

9.7. При значительном перепаде давлений на испыты
ваемом участке величина допускаемого давления в его 
нижней точке должна быть согласована с проектной ор
ганизацией для обеспечения прочности трубопроводов и 
устойчивости неподвижных опор. В противном случае ис
пытания необходимо проводить по отдельным участкам.

9.8. Результаты предварительного гидравлического 
испытания считаются удовлетворительными, если во вре
мя испытания не произошло падения манометрического 
давления, в сварных швах, трубах и т. п. не обнаружено 
признаков разрыва, течи и запотевания, отсутствуют 
признаки сдвига или деформации конструкций непод
вижных опор.

9.9. Предварительные гидравлические испытания 
производит строительно-монтажная организация в при
сутствии представителей заказчика и организации, ве-
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дающей эксплуатацией тепловых сетей. Результаты ис
пытаний заносятся в журнал производства работ.

9.10. Окончательное гидравлическое испытание дол
жно производиться после завершения строительно-мон
тажных работ, установки всего оборудования тепловых 
сетей (задвижек, компенсаторов и др.), предусмотренно
го проектом, и засыпки траншеи.

9.11. При проведении окончательных гидравлических 
испытаний все секционные задвижки и задвижки на от
ветвлениях испытываемой сети должны быть полностью 
открыты.

На к о н ц е в ы х  задвижках ответвлений д о л ж н ы  быть 
установлены заглушки.

9.12. Результаты окончательных гидравлических ис
пытаний считаются удовлетворительными, если во время 
их проведения не произошло падения манометрического 
давления и не обнаружено признаков разрыва, течи или 
запотевания в сварных швах, корпусах и сальниках ар
матуры, во фланцевых соединениях и т. п.

9.13. Окончательные гидравлические испытания про
изводит строительно-монтажная организация в присутст
вии представителей заказчика и организации, ведающей 
эксплуатацией тепловых сетей. О результатах испыта
ний составляется акт.

9.14. Гидравлическое испытание при контроле качест
ва соединительного стыка трубопровода с действующей 
магистралью в случае наличия между ними только од
ной отключающей задвижки, поставленной на сварке, 
может быть заменено просвечиванием этого стыка рент
геновскими или гамма-лучами.

9.15. Гидравлическое испытание трубопроводов в 
зимнее время должно производиться при выполнении 
следующих требований:

испытание производится на возможно коротких уча
стках;

при отрицательной температуре наружного воздуха 
трубопроводы должны испытываться только подогретой 
водой температурой 60° С;

на трубопроводе должны быть установлены спускные 
устройства, обеспечивающие спуск воды в течение не 
более 1 ч;

в случае обнаружения дефектов, устранение которых
6 -1 9 1
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требует значительного времени, воду из трубопровода 
следует спускать.

9.16. При испытании трубопроводов следует приме
нять пружинные манометры, проверенные и опломбиро
ванные организациями Госстандарта СССР, установлен
ный на которых срок действия пломб не истек.

Пружинные манометры должны иметь класс точно
сти не ниже 1,5, диаметр корпуса не менее 150 мм и шка
лу на номинальное давление около 4/з измеряемого.

9.17. При отрицательной температуре наружного воз
духа и отсутствии возможности подачи подогретой воды 
в.испытываемый участок в исключительных случаях гид
равлические испытания трубопроводов подземной про
кладки могут быть заменены пневматическим пробным 
давлением, величина которого должна быть согласована 
с Госгортехнадзором.

9.18. Пневматические испытания трубопроводов дол
жны проводиться, как правило, участками длиной не 
свыше 1 км.

9.19. После наполнения воздухом до начала испыта
ний наружные трубопроводы должны выдерживаться 
для выравнивания температуры воздуха в трубопрово
де и температуры грунта в соответствии е п. 8.22 настоя
щей главы.

9.20. Предварительное испытание трубопровода пнев
матическим способом производится выдерживанием тру
бопровода под пробным давлением в течение 30 мин, 
после чего давление снижается до 3 кгс/см2 и при таком 
давлении производится осмотр трубопровода.

9.21. Утечки воздуха следует выявлять обмыливани- 
ем стыков теплым мыльным раствором, по звуку, одори
рованием или задымлением воздуха.

9.22. Трубопроводы считаются выдержавшими пред
варительное испытание, если при тщательном осмотре 
труб не обнаружено дефектов в сварных швах, наруше
ния целостности трубопроводов или утечек, а также 
сдвига или деформации конструкций неподвижных 
опор.

9.23. Дефекты, выявленные при осмотре трубопрово
дов, должны устраняться после снижения избыточного 
давления в трубопроводе до нуля.

9.24. Окончательное испытание пневматическим спо-
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собом должно выполняться в такой последовательности:
давление в трубопроводе доводится до пробного и вы

держивается в течение 30 мин;
при отсутствии признаков нарушения целостности 

трубопроводов давление снижается до 0,5 кгс/см2 и тру
бопровод выдерживается при этом давлении в течение 
24 ч;

по окончании продолжительности выдерживания тру
бопровода под давлением устанавливается давление 
Р к=3000 мм вод. ст.; отмечается время начала испыта
ния, а также барометрическое давление Р® в мм рт. ст.;

по истечении времени испытания, определяемого в со
ответствии с табл. 14, измеряется давление в трубопро
воде Р к в мм вод. ст. и барометрическое давление P t  в 
мм рт. ст.;

величина снижения давления в трубопроводе опреде
ляется по формуле

Р =  Y(Рв -  Рк) + 1 3 .6  (Р «- / > « ) ,

где у  — удельный вес воды, равный 1 г/см3.
П р и м е ч а н и е .  При использовании в жидкостном манометре 

керосина (у=0,В7 г/см3) высота столба в начале испытания должна 
быть равна 3450 мм.

9.25. Трубопровод следует считать выдержавшим 
окончательное пневматическое испытание, если не будет 
обнаружено нарушение его целостности и величина Р, 
определенная по формуле, не будет превышать допусти
мую, указанную в табл. 14 для стальных трубопроводов.

9.26. Пневматическое испытание трубопроводов сле
дует производить, соблюдая правила техники безопасно
сти, предусмотренные главой СНнП по технике безопас
ности в строительстве.

9.27. Перед вводом сети в эксплуатацию должна 
быть произведена промывка трубопроводов (гидропнев
матическая или гидравлическая) до полного осветления 
промывной воды. О проведении промывки составляется 
акт.

9.28. Для промывки может быть использована водо
проводная, техническая или сетевая вода. В открытых си
стемах теплоснабжения промывка должна производить- 
6*
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ся водой питьевого качества до достижения ею показате
лей, соответствующих санитарным нормам.

9.29. Промывка осуществляется по схеме, предусмот
ренной проектом производства работ и согласованной с 
Управлением тепловых сетей.

9.30. Вновь смонтированные паропроводы должны 
подвергаться продувке со сбросом пара в атмосферу.

10. ПРИЕМКА ТРУБОПРОВОДОВ 
И СООРУЖЕНИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ТРУБОПРОВОДЫ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

10.1. Приемка трубопроводов и сооружений водо
снабжения и канализации должна производиться рабо
чими и государственными комиссиями в соответствии с 
требованиями главы СНиП по приемке в эксплуатацию 
законченных строительством предприятий, зданий и со
оружений, глав СНиП по общестроительным и специаль
ным работам и настоящего раздела.

10.2. Промежуточной приемке заказчиком и оформ
лению актами на скрытые работы подлежат:

основания подземных трубопроводов;
опоры и упоры трубопроводов;
устройство пересечений трубопроводов водоснабже

ния и канализации с другими подземными коммуникаци
ями;

основания и фундаменты сооружений;
противокоррозионная и тепловая изоляция трубопро

водов и гидроизоляция сооружений;
дренажные устройства;
конструкции, в которые заключены подземные тру

бопроводы (непроходные каналы, кожухи и др.);
работы по очистке и дезинфекции трубопроводов и 

сооружений.
10.3. При приемке напорных трубопроводов должны 

производиться:
приемка актов на скрытые работы согласно п.10.2;
наружный осмотр трубопровода, компенсаторов, уз

лов, колодцев и всех доступных для осмотра элементов 
сооружений;
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инструментальная проверка продольного профиля 
трубопровода и проверка обеспеченности свободного уда
ления воздуха и опорожнения трубопровода во всех точ
ках согласно проекту;

приемка актов испытания на прочность и плотность 
трубопроводов;

приемка актов на промывку и дезинфекцию трубопро
водов хозяйственно-питьевого водопровода;

установление соответствия выполненных работ про
екту;

приведение трассы трубопроводов в состояние, со
ответствующее ее состоянию до раскопки.

10.4. Приемка безнапорных трубопроводов и коллек
торов должна сопровождаться:

приемкой скрытых работ согласно п.10.2;
наружным осмотром;
проверкой прямолинейности по п. 3.23;
инструментальной проверкой отметок лотков в колод

цах;
отклонение отметок лотков от проектных не должно 

превышать ± 5  мм;
проверкой актов испытаний трубопроводов на плот

ность.
10.5. Приемка подводного перехода производится по

сле окончания обратной засыпки траншей и всех берего
укрепительных работ, предусмотренных проектом.

10.6. Приемка всех водозаборных сооружений допус
кается только после окончания всех русловых работ и 
разборки временных защитных устройств. При приемке 
следует проверить:

водонепроницаемость стен, швов и сопряжений всех 
частей сооружений, расположенных ниже уровня грун
товых или русловых вод;

плотность стыков трубопроводов, затворов и щитов;
степень уплотнения дамб и насыпных площа

док.
10.7. Буровая скважина на воду принимается вместе 

с технической документацией, составленной в процессе 
работ по бурению скважины, паспортом и образцами 
пройденных пород.

10.8. Паспорт должен содержать: данные о районе и 
координатах расположения скважины, значении абсо-
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лютной отметки устья, расходе воды, назначении и осо
бых требованиях к скважине;

геологолитологическое описание, освещающее обще
геологическую, стратиграфическую и лигологическую 
характеристики всех пройденных скважиной горизон
тов;

гидрогеологическое описание, содержащее качествен
ную и количественную характеристики пройденных и 
опробованных водоносных горизонтов;

описание технологии производства работ по бурению 
скважины, ее конструкции, способа бурения и типа стан
ка, каротажной диаграммы, подробное описание фильт
ра, произведенной цементации (типа сальника, вырезки 
и извлечения обсадных колонн) и производственной от
качки;

заключение о возможности получения проектного 
максимального количества воды, о величине понижения 
и рекомендации типа насосного оборудования для посто
янной эксплуатации.

10.9. К паспорту скважины прилагаются следующие 
документы, подписанные производителем работ и инже- 
нером-гидрогеологом:

данные о результатах химических и бактериологичес
ких анализов воды с заключением органов санитарно- 
эпидемиологической службы;

журнал опытной откачки;
акты о производстве цементации, вырезке колонн и 

торпедировании скважин.
10.10. Отклонения в положении строительных конст

рукций от проектных в момент приемки насосных* стан
ций не должны превышать:

в основных размерах фундаментов под насосы в пла
не 30 мм;

в размерах выемок, выступов и внутренних полостей 
в фундаменте под насосы 20 мм;

в ширине каналов 10 мм;
в отметках днищ и перекрытий резервуаров и кана

лов 10 мм;
в осях отверстий в фундаментах для анкерных болтов

под насосы 10 мм;
в отметках верхней поверхности (до слоя подливки 

фундаментов под насосы) 5 мм.
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10.11. При приемке сооружений, предназначенных для 
улучшения качества воды, проверяются:

горизонтальность бортов стенок струенаправляющих 
перегородок и других частей, через которые должна пе
реливаться вода при эксплуатации сооружений;

правильность установки патрубков, штуцеров, воро
нок, окон и других элементов, через которые поступает 
вода в параллельно работающие устройства или отделе
ния одного агрегата.

10.12. Корпус фильтра подлежит приемке вместе с 
дренажными системами и задвижками и должен удовлет
ворять следующим требованиям:

внутренняя поверхность стен фильтра в местах сопри
косновения с фильтрующим материалом должна быть 
покрыта торкретом;

раковины и обнажения арматуры не допускаются;
при простукивании по цементной штукатурке пустот 

между ней и стенками не должно быть обнаружено;
все закладные патрубки подводящих и отводящих 

трубопроводов должны быть тщательно заделаны в же
лезобетонные стенки.

10.13. При приемке дренажной системы проверяются 
соответствие проектным диаметр, число отверстий и их 
расположение, а также горизонтальность дренажных 
труб и рядов отверстий и надежность закрепления дета
лей и труб.

10.14. Чистота отверстий распределительной системы, 
горизонтальность кромок промывочных желобов и водо
непроницаемость корпусов и коммуникаций проверяются 
(перед загрузкой фильтра) заполнением водой.

10.15. Приемка фильтра производится после загруз
ки фильтрующего материала; при этом проверяется гори
зонтальность поверхности фильтрующего слоя, устанав
ливаемой по равномерности распределения по ней воды; 
после проверки фильтр промывают с наибольшей интен
сивностью, принятой в проекте.

10.16. В процессе приемки оборудования и техноло
гических устройств на очистных канализационных соору
жениях приемочной комиссией должны быть проверены:

угол наклона установки решетки механической очист
ки; отметки дна лотка (канала) перед решеткой и после 
нее (перепад); правильность монтажа решетки; безотказ-
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ность работы привода механизированной решетки;
отметки перепада между дном горизонтальной песко

ловки и порогом водослива, а также ширина водослива; 
правильность монтажа гидроэлеваторов; объем камер 
для песка;

отметки водосливов первичных и вторичных отстойни
ков и их горизонтальность; уклон и отметки днищ, угол 
наклона стенок приямков; правильность монтажа основ
ных узлов илоскребов; жесткость конструкции подвески 
скребковых крыльев к вращающейся платформе, а также 
подвески к платформе фермы для сгребания осадка в 
центральном приямке; правильность укладки рельсового 
пути; правильность монтажа основных узлов илососов, 
илоприемной трубы, системы подвески трубы к ферме 
моста, центральной опоры, приводной тележки и рельсо
вого пути на борту отстойника;

соответствие проекту качества загрузочного матери
ала биофильтров, его фракционный состав и высота слоя; 
отметки поверхности загрузки, разбрызгивающих голо
вок и других водораспределительных устройств, верхних 
кромок и днищ дозировочных баков, низа сифона, укло
ны сборных и отводных лотков; правильность монтажа 
трубопроводов и воздуховодов;

отметки и уклоны труб, подводящих и отводящих 
сточную воду и активный ил, каналов и лотков аэротен
ков; отметки днища и фильтросных каналов; прочность и 
герметичность установки фильтросных пластин на це
ментном растворе; выполнение всех требований, установ
ленных проектом для этих устройств;

отметки поверхности полей фильтрации и орошения, 
отметки и уклоны водоподводящего канала, распредели
тельных каналов и картовых оросителей; укладка дре
нажных труб;

габаритные размеры и емкость дозирующих камер 
метантенков или других предусмотренных проектом из
мерительных устройств; правильность монтажа механи
ческих мешалок или других перемешивающих устройств 
(иловых циркуляционных насосов, гидроэлеваторов, па
ровых эжекторов и т. п.); обеспечение возможности бес
препятственного выхода газов брожения в горловину ме- 
тантенка и газопровод; наличие и правильность установ
ки контрольно-измерительной аппаратуры для замера
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температуры бродящей массы осадка и пр., расходомеров 
газа, горячей воды, пара и др.; состояние вентиляционных 
устройств; газонепроницаемость метантенков и выполне
ние всех мероприятий, предусмотренных проектом в со
ответствии с требованиями правил техники безопасности;

уклоны лотков, подающих осадок на иловые площад
ки, и труб дренажной сети площадок; крупность гравия 
или щебня засыпки канав с трубчатым дренажем;

на барабанных вакуум-фильтрах — безотказность си
стемы для непрерывной регенерации фильтровальной 
ткани, величина рабочего вакуума, скорость оборота ба
рабана, безотказность отдувки кэка сжатым воздухом 
установок обезвоживания и термической сушки осадков; 
на центрифугах — число оборотов ротора, правильность 
монтажа системы блокировки шнека и ротора центрифу
ги, а также автоматического отключения электродвига
теля при срабатывании блокировочного устройства, укло
ны и диаметры труб, подводящих осадки на центрифугу, 
и труб, отводящих фугат; на барабанных сушилках — 
угол наклона установки барабана, правильность монта
жа привода барабанов, позволяющая изменять в задан
ных пределах скорость его вращения, правильность под
вески цепей внутри барабана;

надежность соединений хлоропроводов и герметич
ность арматуры хлораторных установок; правильность 
монтажа технологического оборудования (испарителей, 
хлораторов, весомеров и др.) и  соответствие последнего 
клеймам и документации, подтверждающей его пригод
ность к работе; обеспечение условий для нормальной ра
боты вентиляции.

10.17. При совмещенной прокладке трубопроводов 
различного назначения в проходных тоннелях приемка 
тоннеля и уложенных в нем трубопроводов должна про
изводиться раздельно.

10.18. Приемка в эксплуатацию наружных трубопро
водов и сооружений, возведенных в особых условиях, 
производится в соответствии со специальными указания
ми проекта и требованиями настоящей главы.

10.19. Приемка планировочных насыпей и подземных 
конструкций, возведенных на просадочных грунтах, про
изводится только после обеспечения надлежащего отво-
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да поверхностных вод от сооружений и обратной засыпки 
траншей и котлованов.

10.20. Приемка временного водопровода с присоеди
нением к магистрали и его последующая разборка в про- 
садочных грунтах оформляются актами, к которым при
лагается план временного водопровода с указанием ме
ста его присоединения к магистрали.

10.21. При приемке в эксплуатацию наружных тру
бопроводов, прокладываемых в районах вечномерзлых 
грунтов, строительная организация должна передать 
службе эксплуатации заказчика:

данные о мерзлотно-грунтовых условиях по трассе и 
в основании трубопроводов, уточненные в процессе строи
тельства, а также схемы контрольных скважин;

акты технических испытаний эффективности изоляции 
трубопроводов и вентиляционных систем каналов;

акты об установке и испытании оборудования для 
контроля за температурно-влажностным режимом тру
бопроводов и грунта в основании сооружения;

перечень указаний о порядке проведения наблюдений 
в процессе эксплуатации трубопровода и сооружений за 
температурой и физико-механическим составом грунтов, 
находящихся под влиянием теплового слоя.

10.22. Приемку в эксплуатацию наружных трубопро
водов и сооружений, возводимых в районах с вечномерз
лыми грунтами, следует производить с учетом:

наличия и состояния арматуры и устройств, обеспечи
вающих возможность сброса воды из отдельных участ
ков трубопроводов для их быстрого опорожнения при 
производстве ремонтных работ, а также исправности ар
матуры, необходимой для поддержания потребного при 
ремонте или аварии гидравлического режима трубопро
водов;

состояния подъездов к трассам для выполнения ава
рийных и текущих ремонтных работ;

состояния и надежности действия устройств автома
тического контроля, управления и связи;

достаточности искусственного освещения узлов уп
равления, проходных каналов и подъездов.

10.23. При приемке наружных трубопроводов и соо
ружений в эксплуатацию рабочей или государственной
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комиссией должна быть представлена следующая доку
ментация:

утвержденный проект с пояснительной запиской и 
сметой;

рабочие чертежи с изменениями, произведенными в 
процессе производства работ, документы о согласовании 
произведенных изменений;

акты на отвод земельных участков под строительство 
трубопроводов и сооружений и разбивку сооружений;

паспорта заводов-поставщиков на трубы, арматуру, 
оборудование и материалы, документы на их испытания 
и приемку;

акты на скрытые работы;
журнал сварочных и изоляционных работ;
акты испытаний трубопроводов и сооружений;
акты на санитарную обработку емкостных сооруже

ний и трубопровода хозяйственно-питьевого назначения 
и очистку канализационного.

10.24. Перед сдачей в эксплуатацию трубопроводы и 
резервуары, выдержавшие окончательное испытание на 
плотность, обязательно следует промыть. Промывку тру
бопроводов следует осуществлять гидравлическим или 
гидропневматическим способом и в соответствии с требо
ваниями главы СНиП на проектирование трубопроводов. 
Трубопроводы и резервуары хозяйственно-питьевого на
значения после промывки должны быть обработаны в со
ответствии с правилами, установленными Главным сани
тарно-эпидемиологическим управлением Министерства 
здравоохранения СССР, после чего вновь промыты во
дой питьевого качества.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

10.25. Приемка в эксплуатацию законченных строи
тельством тепловых сетей должна производиться в соот
ветствии с указаниями главы СНиП по приемке в эксплу
атацию законченных строительством предприятий, зда
ний и сооружений.

10.26. Все вновь построенные трубопроводы принима
ются в эксплуатацию комиссией в составе представите
лей заказчика, подрядчика и Управления тепловых сетей 
(технадзора), а при непосредственном водоразборе — и 
представителя санитарно-эпидемиологической службы.
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10.27. Трубопроводы с теплоносителем водяной пар с 
рабочим давлением до 0,7 кгс/см2 и температурой до 
115° С и с теплоносителем горячая вода с температурой 
до 115° С принимаются в эксплуатацию в соответствии 
с правилами настоящей главы.

Трубопроводы с теплоносителем водяной пар с рабо
чим давлением 0,7—16 кгс/см2 и температурой 115—- 
250° С и с теплоносителем горячая вода с рабочим давле
нием 0,7—16 кгс/см2 и температурой свыше 115° С при
нимаются в эксплуатацию с учетом «Правил устройства 
и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и го
рячей воды» без регистрации теплопроводов в органах 
Г осгортехнадзора.

Трубопроводы с теплоносителем водяной пар с рабо
чим давлением свыше 16 кгс/см2 и температурой выше 
200° С и теплоносителем горячая вода с рабочим давле
нием свыше 16 кгс/см2 и температурой свыше 115° С с 
условным проходом свыше 100 мм подлежат регистрации 
в органах Госгортехнадзора СССР и принимаются в эк
сплуатацию с обязательным участием инспекции послед
него.

10.28. Промежуточной приемке, оформляемой акта
ми, подлежат:

разбивка трассы;
устройство оснований траншей и котлованов; 
укладка трубопроводов;
сварка трубопроводов и закладных частей сборных 

конструкций;
антикоррозионное покрытие труб; 
монтаж строительных конструкций, заделка и омоно- 

личивание стыков;
тепловая изоляция трубопроводов;
дренажные устройства;
гидроизоляция строительных конструкций;
устройства электрозащиты;
растяжка П-обрлзньгх компенсаторов;
ревизия и испытания арматуры;
сальниковые компенсаторы;
обратная засыпка траншей и котлованов;
очистка внутренней поверхности труб;
укладка футляров;
холодное натяжение трубопроводов;
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промывка трубопроводов;
гидравлическое или пневматическое испытание.
10.29. Документация, предъявляемая строительно

монтажной организацией, при приемке трубопроводов 
теплоснабжения в эксплуатацию должна содержать:

рабочие чертежи проекта тепловых сетей с нанесен
ными на них изменениями (исполнительные чертежи), 
допущенными в процессе строительства и согласованны
ми с проектной организацией и Управлением тепловых 
сетей;

паспорт трубопроводов;
акты рабочей комиссии, образованной заказчиком;
сертификаты на трубы, сварочные материалы, фасон

ные части заводского изготовления, теплоизоляционные 
и гидроизоляционные материалы и изделия, бетон и бе
тонные изделия;

схему сварных стыков;
журнал производства работ, заключения по провер

ке сварных стыков физическими методами контроля и ре
зультаты механических испытаний контрольных свар
ных стыков;

паспорта на установленную арматуру, приборы учета 
и контроля и автоматические регуляторы.

10.30. Приемка в эксплуатацию тепловых сетей, воз
веденных в особых условиях, производится в соответст
вии с правилами приемки таких сетей, возведенных в 
обычных условиях, специальными указаниями проекта и 
требованиями настоящей главы.

10.31. При приемке в эксплуатацию тепловых сетей 
и каналов, прокладываемых в районах вечномерзлых 
грунтов, строительная организация должна передать 
службе эксплуатации заказчика следующую докумен
тацию:

исполнительные чертежи, отражающие фактические 
отметки заложения трубопроводов и каналов, данные о 
мерзлотно-грунтовых условиях по трассе и в основании 
трубопроводов и каналов, уточнения в процессе строи
тельства, а также схемы контрольных скважин;

акты освидетельствования скрытых работ по соору
жению непроходных каналов и по изоляции трубопрово
дов;

акты технических испытаний эффективности изоля-
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ции трубопроводов и вентиляционных систем каналов. 
Указания о порядке проведения наблюдений в процессе 
эксплуатации тепловых сетей за температурой и физико- 
механическим составом грунтов, находящихся под влия
нием теплового слоя.

10.32. Приемку в эксплуатацию тепловых сетей, воз
водимых в районах с вечномерзлыми грунтами, следует 
производить с учетом требований п. 10.22.

10.33. При приемке в эксплуатацию тепловых сетей 
производится:

проверка всей технической документации, указанной 
в п. 10.29 настоящей главы;

тщательный наружный осмотр трубопроводов, ком
пенсаторов, арматуры, опор и др. в проходных и полупро- 
ходных каналах или коллекторах, а также при надзем
ной прокладке; осмотр узлов трубопроводов в камерах 
при прокладке в непроходных каналах или бесканаль- 
ной прокладке;

проверка обеспеченности свободного удаления возду
ха и опорожнения трубопровода во всех точках согласно 
проекту.

10.34. Контроль правильности и укладки тепловых се
тей должен осуществляться инструментальной проверкой 
расположения трубопровода в плане, а также нивелиров
кой всех узловых точек уложенного трубопровода и мест 
его пересечения с подземными сооружениями.

10.35. Трубопровод, принятый, но не введенный в экс
плуатацию в течение шести месяцев, после его испытания 
подлежит повторному испытанию эксплуатирующей ор
ганизацией на прочность и плотность.
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П оправка

На стр. 42 в табл. 10 крутизна откосов при глубине 
траншей в м должна быть до 2,5 и более 2,5



О доаоляетп ■ измеееят главы СНнП Ш-30-74
П о с т а н о в л е н и е м  Г о с с т р о я  С С С Р  о т  14 а в гу с т а  1980  г . 

№  128 у т в е р ж д е н ы  и  с  1 я н в а р я  1980 г . в в о д я т с я  в 

д е й с т в и е  п у б л и к у е м ы *  н и м *  и з м е н е н и я  и  д о п о л н е н и я  

гл е е м  С Н и Л  111-30-74 « в о д о с н а б ж е н и е , к а н а л и з а ц и я  и  

т е п л о с н а б ж е н и е . Н а р у ж н ы е  с е ти  и  с о о р у ж е н и я » , ут

в е р ж д е н н о й  п о с т а н о в л е н и е м  Г о с с т р о я  С С С Р  о т  21 м а р 

та  1974 г . N2 46.

А б з а ц  т р и  п у н к т а  1.1 п р и з н а т ь  у т р а т и в ш и м  с и л у .

П у н к т  1 .4  п р и з н а т ь  у т р а т и в ш и м  с и л у .

П о с л е д н и й  а б з а ц  п у н к т а  2 .4  п р и з н а т ь  у т р а т и в ш и м  с и 

л у .

П у н к т  1 3  и з л о ж и т ь  а  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 2 .5  Н а и м е н ь ш у ю  ш и р и н у  п о  д н у  т р а н ш е и  с  в е р т и 

к а л ь н ы м и  с т е н к а м и  д л я  т е п л о в ы х  с е т е й  б е с к а н а л ь м о и  

nponnsAKM к  и с п о л ь з о в а н и е м  т р у б , и з о л и р о в а н н ы х  в н е  

т р а н ш е и , с л е д у е т  п р и н и м а т ь  и с х о д я  и з  д и а м е т р о в  п о 

д а ю щ е г о  и  о б р а т н о г о  т р у б о п р о в о д о в , д о п у с к а е м ы х  

р а с с т о я н и и  м е ж д у  н и м и  и  д о п о л н и т е л ь н ы х  р а с с т о я н и й  

м е ж д у  п о в е р х н о с т ь ю  и з о л я ц и и  к р а й н и х  т р у б  и  к р е п л е 

н и е м  т р а н ш е и : д л я  т р у б о п р о в о д о в  Д ,у д о  250 м м  -*» 

0 ,3  м ; Д у  о т  3 0 0  д о  500  м м  —  0 ,4  м ; Д 9 б о л е е  5 0 0  м и —  

0 ,5  м .

Д л я  т р у б о п р о в о д о в , и з о л и р у е м ы х  в т р а н ш е е , р а с с т о я 

н и е  м е ж д у  о п а л у б к о й  и з о л я ц и и  и  к р е п л е н и е м  тр а н ш е и  

д о л ж н о  б ы т ь  н а  м е н е е  0,7 м .

Д л я  т р а н ш е й  с  о т к о с а м и  р а с с т о я н и е  о т о п а л у б к и  

и з о л я ц и и  д о  п о д о ш в ы  о т к о с е  д о л и т о  б ы ть  н е  м е н е е  

0 ,3  м .

Ш и р и н у  к о т л о в а н о в  и  тр а н ш е и  п о  д н у  д л я  к а м с о  и 

к а н а л о в  т е п л о в ы х  с е т е й  с л е д у е т  п р и н и м а т ь  р а в н о й  ш и 

р и н е  э т и х  к а м е р  и  к а н а л о в  с у ч е т о м  ш и р и н ы  о п а л у б 

к и , к о н с т р у к ц и и  д р е н а ж а  и  к р е п л е н и я  тр а н ш е и  с  у в е 

л и ч е н и е м  н а  0 ,2  м » .

8  п у н к т е  2 .1 8  с л о в а  « В о д о п р о в о д н ы е  и к а н а л и з а ц и 

о н н ы е  т р у б ы »  з а м е н и т ь  с л о в а м и  « Т р у б о п р о в о д ы  в о д о 

с н а б ж е н и я  и  к а н а л и з а ц и и , а  т а к ж е  б е с п е ч а л ь н о м  п р о 

к л а д к и  те п л о в ы х  с е т е й » .

П у н к т  3 .2 9  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«3 .2 9 . С т ы к о в ы е  с о е д и н е н и я  ч у гу н н ы х  т р у б , в ы п у с 

к а е м ы х  п а  Г О С Т  2 1 053— 75  с л е д у е т  о с у щ е с т в л я т ь  « а  

р е з и н о с ы т  м а н ж е т а х , а  п о  Г О С Т  9583— 75 п у т е м  у п л о т 

н е н и я  с м о л я н о й  и л и  б м т у м и н и з и р о а а н и о й  п е н ь к о в о й  

п р я д ь ю  с  п о с л е д у ю щ е й  з а д е л к о й  а с б е с т о ц е м е н т н о й  

и л и  ц е м е н т н о -п е с ч а н о й  с м е с ь ю  (у с т р о й с т в о  з а м к а ). Д л я  

с т ы к о в ы х  с о е д и н е н и й  к а н а л и з а ц и о н н ы х  ч у гу н н ы х  т р у б  

д о п у с к а е т с я  п р и м е н я т ь  п о л и с у л ь ф и д н ы е  ге р м е т и к и » .

П у н к т  3.31 и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 3 .3 1 . Р а з м е р ы  э л е м е н т о в  з а д е л к и  с т ы к о в о го  с о е д и 

н е н и я  ч у гу н н ы х  т р у б  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  п р и в е 

д е н н ы м  ш та б л . 2 » ,

П у н к т  3 .37  и з л о ж и т ь  в  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 3 .3 7 . П о  о к о н ч а н и и  м о н т а ж а  с т ы к о в  н е о б х о д и м о  

п р о в е р и т ь  п о л о ж е н и е  р е з и н о в ы х  к о л е ц , к о т о р ы е  в 

с а м о у п л о т н я ю щ и х с я  а с б е с т о ц е м е н т н ы х  м у ф та х  д о л ж 

н ы  р а с п о л а га т ь с я  в н у т р и  к а н а в о к , в в ч у гу н н ы х  с о е д и 

н и т е л ь н ы х  —  б ы т ь  з а ж а т ы м и  м е ж д у  в т у л к о й  и  ф л а н 

ц а м и » .

Т а б л и ц а  2
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65—200 6 9 ,5 13 50 45 3 0 -4 0
250—500 6,5 10 15 60 60 30— 40
600—900 t 11 16 70 75 40—60

1000 7 12 18 80 80 60

П у н к т  3 .4 4  п о с л е  с д о е  « с л е д у е т  у п л о т н я т ь »  и з л о ж и т ь  

в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« р е з и н о в ы м и  к о л ь ц а м и , п о л и  с у л ь ф и д н ы м и  ге р м е т и 

к а м и , а т а к ж е  п е н ь к о в о й  с м о л я н о й  и л и  б и т у м и и и э и р о - 

ва н  м ой п р я д ь ю  с  у с т р о й с т в о м  а с б е с т о ц е м е н т н о го  и л я  

ц е м е н т н о -п е с ч а н о го  з а м к а » .

8  т а б л и ц е  3  в  гр а ф е  « Г л у б и н а  хаД Ц Д кя в  м м »  с л о в а  

« п р и  з а п е к а н к е »  з а м е н и т ь  с л о в а м и  « п р и  п р и м е н е н и и  

п е н ь к о в о й  п р я д и » , а  с л о в а  « ц е м е н т н ы м  р а с т в о р о м »  за

м е н и ть  с л о в о м  « з а м о к » .

в  р а з д е л е  3 « У к л а д к а  к  м о н т а ж  т р у б о п р о в о д о в  в о 

д о с н а б ж е н и я  и к а н а л и з а ц и и »  п о д р а з д е л  « Т р у б о п р о в о 

д ы  и з  п о л и э т и л е н о в ы х  т р у б »  (п п . 3 .4 9 — 3 .7 1 } п р и з н а т ь  

у т р а т и в ш и м  с и л у .

П у н к т  3 .77  и з л о ж и т ь  а  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«3 .7 7 . С т ы к о в ы е  с о е д и н е н и я  т р у б о п р о в о д о в  и з  к е р а 

м и ч е с к и х  т р у б  с л е д у е т  у п л о т н я т ь  п о л и с у п ъ ф и д н ы м и  

гермегмкгмм, а  т а к ж е  а с ф а л ь т о в о й  м а с т и к о й , с м о л я 

н о й  и л и  б и т у м и н н э и р о в а н н о й  п е н ь к о в о й  п р я д ь ю  с  у с т 

р о й с т в о м  а с б е с т о ц е м е н т н о го  и л и  ц е м е н т н о -п е с ч а н о го  

з а м ка » .

П у н к т  3 .7 8  и з л о ж и т ь  в  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 3 .7 8 . П р и  с б о р к е  н а  б р о в к е  т р а н ш е и  з в е н ь е в  и з  

н е с к о л ь к и х  к е р а м и ч е с к и х  т р у б  с т ы к и  э т и х  т р у б  д о л ж 

н ы х  б ы т ь  у п л о т н е н ы  э л а с т и ч н ы м  м а т е р и а л о м  с  и с п о л ь 

з о в а н и е м , к а к  п р а в и л о , п о л и с у л ъ ф и д н ы ж  ге р м е т и к о в . 

С т ы к о в ы е  с о е д и н е н и е  м е ж д у  з в е н ь я м и  в  т р а н ш е е  д о 

п у с к а е т с я  у п л о т н я т ь  п е н ь к о в о й  п р я д ь ю  с  у с т р о й с т в о м  

з а м к а » .

В  т а б л и ц е  8  в гр а ф е  « Г л у б и н а  з а д е л к и  а  м м »  с л о е в  

« п р и  з а п е к а н и е »  з а м е н и ть  с л о в а м и  « п р и  п р и м е н е н и и  

п е н ь к о в о й  п р я д и , а  с л о в а  « ц е м е н т н ы м  р а с т в о р о м , гл и 

н о й , м а с т и к о й »  з а м е н и т ь  с л о в о м  « з а м о к » .

П у н к т  4 J  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 4 ,5 . С п о с о б а * с в а р к и , а  т а к ж е  ти п ы , к о н с т р у к т и в н ы е  

.э л е м е н ты  и р а з м е р ы  с в а р н ы х  с о е д и н е н и й  с та л ь н ы х  

т р у б о п р о в о д о в  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  п р е д у с м о т р е н »  

н ы м  ГО С Т  16037— 8 0 » .

П о с л е д н и й  а б з а ц  п у н к т а  4 .7  и з л о ж и т ь  а  с л е д у ю щ е й

р е д а к ц и и :

« п р и  д у го в о й  к в а р к е  о ч и с т и т ь  д о  ч и с т о го  м е та л л а  

к р о м к и  и  п р и л е га ю щ и е  к  н и м  в н у т р е н н ю ю  и н а р у ж 

н у ю  п о в е р х н о с т и  т р у б  н а  ш и р и н у  н е  м е н е е  10  м м » .
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П у н к т  4 .8  п р и з н а т ь  у т р а т и в ш и м  с и л у .

П у н к т  4 .9  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 4 .9 . П р и  с б о р к е  с т ы к о в  т р у б  (э л е м е н т о в  т е п л о в ы х  

с е т е й ) б е з  п о д к л а д н о г о  к о л ь ц а  с м е щ е н и е  к р о м о к  й Ь - 

н у т р м  т р у б ы  н е  д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь :

д л я  т р у б о п р о в о д о в  т е п л о в ы х  с е т Л ,  п о д в е д о м с т в е н *  

н ы х  Г о с г о р т е х н а д з о р у  С С С Р , — 1 5 %  о т  т о л щ и н ы  с т е н 

к и , н о  н е  б о л е е  2 м м ;

д л я  д р у г и х  т р у б о п р о в о д о в  —  2 0 % , к о  м е б о л е е  3  м м . 

Д л я  с т ы к о в ы х  с о е д и н е н и й , с о б и р а е м ы х  и  с в а р и в а е 

м ы х  н а  о с т а ю щ в м е а  ц и л и н д р и ч е с к о м  к о л ь ц е , с м е щ е н и е  

к р о м о к  и з н у т р и  -*р у б ы  н е  д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь  1 м м . 

П р и  б о л ь ш е м  с м е щ е н и и  к р о м о к  д о л ж е н  б ы т ь  в ы п о л 

н е н  п л а в н ы й  п е р е х о д  о т  о д н о г о  э л е м е н т а  к  д р у г о м у .

П р и  с м е щ е н и и  н а р у ж н ы х  к р о м о к  с т ы к у е м ы х  т р у б  

(э л е м е н т о в ) д о д ж е й  б ы т ь  о б е с п е ч е н  п л а в н ы й  п е р е х о д  

о т  э л е м е н т а  с  б о л ь ш и м  н а р у ж н ы м  д и а м е т р о м  к  э л е 

м е н т у  с  м е н ь ш и м  н а р у ж н ы м  д и а м е т р о м . У г о л  п е р е х о 

д а  н е  д о л ж е н  п р е в ы ш а т ь  15е. В е л и  с м е щ е н и е  (н е с о в п а 

д е н и е ) к р о м о к  с т ы к у е м ы х  э л е м е н т о в  с  н а р у ж н о й  с т о 

р о н ы  с т ы к о в о г о  с о е д и н е н и я  н е  п р е в ы ш а е т  5 м м , т о  

п л а в н ы й  п е р е х о д  м о ж е т  б ы т ь  о с у щ е с т в л е н  за  с ч е т  

н а к л о н н о го  р а с п о л о ж е н и я  п о в е р х н о с т и  с в а р н о г о  ш в а .

П р и  с б о р к е  т р у б  д и а м е т р о м  8 2 0  м м  и  б о л е е  с  р а з 

н о й  т о л щ и н о й  с т е н о к  п о д е  а р к а  к о р и в  ш в а  п о  в с е м у  

п е р и м е т р у  и з н у т р и  т р у б ы  о б я з а т е л ь н а » .

П у н к т  4 .1 2  и з л о ж и т ь  в  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 4 .1 2 . С б о р к а  г р у б  п р и  э л е к т р о д у г о в о й  с в а р к е  д о л ж 

н а  в ы п о л н я т ь с я  с  п о м о щ ь ю  ц е н т р а т о р о в ; д о п у с к а е т с я  

п р а в к а  п л а в н ы х  в м я т и н  и в  к о н ц а х  т р у б  гл у б и н о й  д о  

3 ,5 %  о т  д и а м е т р #  т р у б ы  и  п о д г о н к а  к р о м о к  п р и  п о 

м о щ и  д о м к р а т о в , р о л и к о в ы х  о п о р  и д р у г и х  с р е д с т в . 

У ч а с т к и  т р у б  с  в м я т и н а м и  б о л е е  2 ,5 %  сп  д и а м е т р а  

т р у б ы  и л и  и м е ю щ и е  н а д р ы в ы  с л е д у е т  в ы р е з а т ь . К о н 

ц ы  т р у б  с з а б о и н а м и  и л и  з а д и р а м и  ф а с о к  гл у б и н о й  б о 

л е е  5 м м  с л е д у е т  о б р е з а т ь  и л и  и с п р а в л я т ь  н а п л а в к о й .

П р и  с б о р к е  с т ы к а  с  п о м о щ ь ю  п р и х в а т о м  к о л и ч е с т в о  

и х  д о л ж н о  б ы т ь  д л я  т р у б  д и а м е т р о м  д о  100 м м —  

2  ш т ., д л я  т р у б  д и а м е т р о м  о т  1 0 0  д о  6 0 0  м м — 3— 4  ш т ., 

д л я  т р у б  д и а м е т р о м  с в ы ш е  6 0 0  м м  п р и х е а т к и  с л е д у е т  

р а с п о л а га т ь  ч е р е з  к а ж д ы е  3 0 0 — 4 0 0  м м .

П р и х в а т к и  д о л ж н ы  р е с л о л а га т ь с я  н а  р а в н о м  р а с с т о я 

н и и  о д н а  о т  д р у г о й  п о  о к р у ж н о с т и  т р у б ы  и  и м е т ь  

с л е д у ю щ и е  р а з м е р ы :

д л и н у , р а в н у ю  2— 2 ,5  т о л щ и н ы  с т е н к и  т р у б ы , н о  и е  

м е н е е  15 м м  и  и е  б о л е е  6 0  м м  д л я  т р у б  д и а м е т р о м  

д о  6 0 0  м м  в к л ю ч и т е л ь н о , Д л и н у  7 0 — 100  м м  д л я  т р у б  

д и а м е т р о м  б о л е е  6 0 0  м м ;

в ы с о т у  д л я  т р у б  с т о л щ и н о й  с т е н к и  д о  10  м м —  0 ,6 —  

0 ,7  т о л щ и н ы  с т е н к и  т р у б ы , м о  н е  м е н е е  3  м м ; д л я  т р у б  

с т о л щ и н о й  с т е н к и  с в ы ш е  1 0  м м  —  5— 6  м м .

П р и  н а л о ж е н и и  о с н о в н о г о  ш в а  п р и х в а т к и  д о л ж н ы  

б ы т ь  п о л н о с т ь ю  п е р е в а р е н ы . П р и м е н я е м ы е  д л я  п р и х в а 

т о к  э л е к т р о д ы  и л и  с в а р о ч н а я  п р о в о л о к а  д о л ж н ы  б ы т ь  

т е х  ж е  м а р о к , ч т о  и  д л я  с в а р к и  о с н о в н о г о  ш в а » .

П у н к т  4 .1 3  п о с л е  с л о в : « о б о р у д о в а н и я  и » д о п о л н и т ь  

с л о в а м и : « м а т е р и а л о в , а  т а к ж е »  д а л е е  п о  т е к с т у .

П у н к т  4 .1 5  н а л о ж и т ь  а  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 4 .1 5 . К  п р и х в а т к е  и  с в а р к е  с т а л ь н ы х  т р у б о п р о в о 

д о в  д о п у с к а ю т с я  с в а р щ и к и , а т т е с т о в а н н ы е  в  у с т а н о в 

л е н н о м  п о р я д к е  и  и м е ю щ и е  у д о с т о в е р е н и е  н а  п р а в о  

п р о и з в о д с т в а  с в а р о ч н ы х  р а б о т .

П е р е д  д о п у с к о м  к  р а б о т е  п о  с е а р к о  с т ы к о в  н а  т р у 

б о п р о в о д е  с в а р щ и к  д о л ж е н  с в а р и т ь  д о п у с к н о й  с т ы к  в 

у с л о в и я х , т о ж д е с т в е н н ы х  у с л о в и я м  с в а р к и  н а  т р а с с е , 

а  с л е д у ю щ и х  с л у ч а я х :

е с л и  о н  в п е р в ы е  п р и с т у п а е т  к  с в а р к е  д а н н о г о  в и д а  

т р у б о п р о в о д а  и л и  и м е л  п е р е р ы в  а  р а б о т е  б о л е е  ш е с 

т и  м е с я ц е в ;

е с л и  с в а р к а  т р у б о п р о в о д о в  п р о и с х о д и т  с  и з м е н е н и 

е м  м а р к и  с т а л и  т р у б , с в а р о ч н ы х  м а т е р и а л о в , т е х н о л о 

г и и  и л и  о б о р у д о в а н и я , у к а з а н н ы х  в  у д о с т о в е р е н и и .

Д о п у с к н о й  с т ы к  с л е д у е т  п о д е е р ге т ь  в н е ш н е м у  о с м о т 

р у , п р и  к о т о р о м  с в а р н о й  ш о в  д о л ж е н  у д о в л е т в о р я т ь  

т р е б о в а н и я м  п . 4.3С . к о н т р о л ю  н е р а з р у ш а ю щ и м и  м е 

т о д а м и  о с о о т в е т с т в и и  с  п п . 4 .2 8  и  4 3 3  и  м е х а н и ч е 

с к и м  и с п ы т а н и я м .

Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й  д о п у е к м ы х  (и  к о н т р о л ь н ы х  с т ы 

к о в  п р и  с в а р к е  т р у б о п р о в о д о в  т е п л о в ы х  с е т е й ), а  т а к 

ж е  д р у г и е  с в е д е н и я , х а р а к т е р и э у ю щ '-е  р а б о т у  с в а р щ и 

к а  в н о с я т с я  в  ф о р м у л я р  с в а р щ и к а .

К а ж д ы й  с в а р щ и к  д о л ж е н  н а н е с т и  н а п л а в к о й  и л и  

к л е й м е н и е м  п р и с в о е н н ы й  е м у  н о м е р  и л и  ш и ф р  (к л е й *  

м о )  и а  р а с с т о я н и и  30— 5 0  м м  о т  к а ж д о г о  с в ар е н н о г о  

м м  с т ы к а  и а  т р у б о п р о в о д е .

П у н к т  4 .1 7  и з л о ж и т ь  в  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

**4.17. П р и  р у ч н о й  э л е к т р о д у г о в о й  с в а р к е  о т д е л ь н ы е  

с л о и  ш в а  д о л ж н ы  б ы т ь  н а л о ж е н ы  т а к , ч т о б ы  з а м ы к а 

ю щ и е  у ч а с т к и  и х  в  с о с е д н и х  с л о я х  м е с о в п а д а л и  д р у г  

с  д р у г о м . П р и  с в а р к е  в е р т и к а л ь н ы х  с т ы к о в  в ы с о т а  

к а ж д о г о  с л о я  ш в а  н е  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  4 6  м м , ш и 

р и н а  30— 5 0  м м , а  го р и з о н т а л ь н ы х  с т ы к о в  в ы с о т а  с л о я  

д о л ж н а  б ы т ь  3— 5  м м , ш и р и н а  —  и е  б о л е е  2 0  м м .

Г а з о в а я  с в а р к а  т р у б  т о л щ и н о й  д о  4  м м  д о л ж н а  п р о 

и з в о д и т ь с я  ■  о д и н  с л о й , т о л щ и н о й  с в ы ш е  4  м м  —  в д е в  

с л о я » .

П у н к т  4 .1 8  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 4 .1 8 . А в т о м а т и ч е с к а я  с в а р к а  п о д  ф л ю с о м  д о л ж н а  

п р о и з в о д и т ь с я  с л е д у ю щ и м  п у т е м :

п о  п е р в о м у  с л о ю  ш в а  и л и  п о  п р е д в а р и т е л ь н о й  г о р  

• а р к е  к о р н я  ш в а  (в ы п о л н е н н ы х  п о л у а в т о м а т и ч е с к о й  

с в а р к о й  в с р е д е  з а щ и т н ы х  га з о в , с а м о з а щ и т о й  п о р о ш 

к о в о й  п р о в о л о к о й  и л и  с в а р о ч н о й  л е г и р о в а н н о й  п р о в о 

л о к о й  б е з  д о п о л н и т е л ь н о й  з а щ и т ы );

н а  с т а л ь н о м  о с т а ю щ е м с я  п о д к л а д н о м  к о л ь ц е ; 

и а  у д а л я е м ы х  к о л ь ц а х » .

П у н к т  4 .2 1  п р и з н а т ь  у т р а т и в ш и м  с и л у .

П у н к т  4 .2 5  и з л о ж и т ь  в  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 4 .2 5 . В ы п о л н е н и е  с в а р о ч н о -м о н т а ж н ы х  р а б о т  дол 
п у с к а е т с я  п р и  т е м п е р а т у р е  о к р у ж а ю щ е г о  в о з д у х а  д о  

м и н у с  50 ° С

С в а р к а  и п р и х в а т к а  с т ы к о в ы х  с о е д и н е н и й  т р у б о п р о 

в о д о в  п р и  т е м п е р а т у р е  в о з д у х а  н и ж е  i f  С  д о л ж н а  п р о 

и з в о д и т ь с я  с  с о б л ю д е н и е м  у с л о в и й , у к а з а н н ы х  в  т а б л ,

8*.
Т р е б о в а н и я  к  с в а р к е  в з и м н и х  у с л о в и я х  п о д  с л о е м  

ф л ю с а  д о л ж н ы  б ы т ь  о г о в о р е н ы  а  т е х н о л о г и ч е с к о й  

и н с т р у к ц и и  о с о б о » .
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Т а б л и ц а  6*

Ставь

Номи
нальная 

тел шин* 
металла, 

им

Минимальная
температура 

окружающего 
воздуха, при 
которой раз

решается 
сварка (при
хватка), °С

Минимальная 
температура 

подогрева 
стыка, 0 С

Углеродистая — 2 0
>16 — 20 100

Низколегирован- <10 —20 —

пая >10 —10 200

П у н к т  4 .2 6  и з л о ж и т ь  •  с л е д у ю щ е м  р е д а к ц и и :

«4 .2 6 . С в а р о ч н ы е  р а б о т ы  п р и  т е м п е р а т у р е  н а р у ж н о го  

в о з д у х а  н и ж е  п р е д у с м о т р е н н о й  а та б л . 8 а с л е д у е т  п р о 

и з в о д и т ь  в о т а п л и в а е м о м  п о м е щ е н и и  и л и  е  с п е ц и а л ь 

н ы х  о б о гр е в а т е л ь н ы х  к а б и н а х , в к о т о р ы х  т е м п е р а т у 

р а  в о з д у х а  д о л ж н а  п о д д е р ж и в а т ь с я  в ы ш е  0 ° С  Р а з р е 

ш а е т с я  п р о и з в о д и т ь  с в а р о ч н ы е  р а б о т ы  н а  о т к р ы т о м  

а о з д у х е  п р и  п о д о гр е в е  с в а р и в а е м ы х  к о н ц о в  т р у б  на 

д л и н е  н е  м е н е е  200 м м  о т  с ты к а  д о  т е м п е р а т у р ы  н е  

н и ж е  200° С

П о с л е  о к о н ч а н и я  с в а р к и  д о л ж н о  б ы т ь  о б е с п е ч е н о  п о 

с т е п е н н о е  п о н и ж е н и е  т е м п е р а т у р ы  с ты к а  и  п р и л е га 

ю щ е й  к  н е м у  з о н ы  т р у б  п у т е м  у к р ы т и я  и х  п о с л е  с в а р 

ки  а с б е с т о в ы м  п о л о т е н ц е м  и л и  д р у г и м  с п о с о б о м » .

Д а в  п о с л е д н и х  а б з а ц а  п у н к т а  4 .2 8  и з л о ж и т ь  в с л е 

д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« П р о в е р к о й  с п л о ш н о с т и  с т ы к о в  ф и з и ч е с к и м и  м е т о д а 

м и  к о н т р о л я  —  р а д и о гр а ф и ч е с к и м  (р е н т ге н о в с к и м и  и л и  

га м м а -л у ч а м и  в  с о о т в е т с т в и и  с  ГО С Т  7512— 7 5 ) и л и  

у л ь т р а з в у к о в о й  д е ф е к т о с к о п и е й . П р и  п р и м е н е н и и  м а г

н и т о гр а ф и ч е с к о го  м е т о д а  10%  о б щ е го  о б ъ е м а  с т ы к о в , 

п о д л е ж а щ и х  к о н т р о л ю , д о л ж н ы  б ы ть  п о в т о р н о  п р о в е 

р е н ы  р а д и о гр а ф и ч е с к и м  м е т о д о м ;

м е х а н и ч е с к и м  и с п ы та н и я м  и м е т а л л о гр а ф и ч е с к и м  и с 

с л е д о в а н и я м  (д о л у е к м ы е  с т ы к о в ы е  с о е д и н е н и я , с в е р е н 

н ы е  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  п . 4 .1 5 , в  т а к ж е  

к о н т р о л ь н ы е  с ты к о в ы е  с о е д и н е н и я  т е п л о в ы х  с е те й , 

п о д в е д о м с т в е н н ы х  Г о с го р т е х н а д з о р у  С С С Р , п р о в е р я е 

м ы е  с о гл а с н о  П р а в и л а м  у с т р о й с т в а  и  э к с п л у а т а ц и и  т р у 

б о п р о в о д о в  п а р а  и  го р я ч е й  в о д ы  Г о с го р т е х н а д з о р а  

С С С Р )» .

П у н к т  4 .3 0  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«4.30 . В н е ш н е м у  © с м о т р у  п о д л е ж а т  все  с в а р н ы е  с ты 

к и . Н а т р у б о п р о в о д а х  д и а м е т р о м  б о л е е  8 2 0  м м  с в а р 

н ы е  с ты к и , с в а р е н н ы е  б е з  п о д к л а д н о го  к о л ь ц а , п о д 

в е р га ю т с я  в н е ш н е м у  о с м о т р у  и и з м е р е н и ю  р а з м е р о в  

с н а р у ж и  и  и з н у т р и  т р у б ы , в о с та л ь н ы х  с л у ч а я х  —  т о л ь 

к о  с н а р у ж и . П е р е д  о с м о т р о м  с в а р н о й  ш о в  и п р и л е 

га ю щ и е  к  н е м у  п о в е р х н о с т и  т р у б  на ш и р и н у  н е  м е н е е  

20  м м  (п о  о б е  с т о р о н ы  ш в а ) д о л ж н ы  б ы ть  о ч и щ е н ы  о т  

ш л а к а , б р ы з г  р а с п л а в л е н н о го  м е та л л а , о к а л и н ы  и д р у 

ги х  з а гр я з н е н и й . К а ч е с тв о  с в а р н о го  ш ва  п о  р е з у л ь 

та та м  в н е ш н е го  о с м о т р а  с ч и та е тс я  у д о в л е т в о р и т е л ь 

н ы м , е с л и  н е  о б н а р у ж е н о :

т р е щ и н  в ш в е  и п р и л е га ю щ е й  з о н е ;

о т с т у п л е н и й  о т  д о п у с к а е м ы х  р а з м е р о в  и  ф о р м ы  ш в а ;

п о д р е з о в , н а п л ы в о в , п р о ж о г о в , н е з а в е р е н н ы х  к р а т е 

р о в  и с в и щ е й , о б ъ е м н ы х  д е ф е к т о в  о к р у г л о й  и  у д л и н е н 

н о й  ф о р м ы , н е п р о в а р о в  и л и  п р о в и с а н и й  в к о р н е  ш в а  

(п р и  о с м о т р е  с т ы к а  и з н у т р и  т р у б ы );

з а п а д а н и й  м е ж д у  в а л и к а м и  и  о т к л о н е н и й  о т  п р я м о 

л и н е й н о с т и  с в а р е н н ы х  в с т ы к  т р у б , п р е в ы ш а ю щ и х  д о 

п у с к а е м ы е  т е х н о л о ги ч е с к о й  и н с т р у к ц и е й .

С ты к и , н е  у д о в л е т в о р я ю щ и е  п е р е ч и с л е н н ы м  т р е б о в а 

н и я м , п о д л е ж а т  и с п р а в л е н и ю  и л и  у д а л е н и ю » .

П у н к т  4 .31  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 4 .3 1 . П р о в е р к е  с п л о ш н о с т и  с в а р н ы х  ш в о в  ф и з и ч е 

с к и м и  м е т о д а м и  к о н т р о л я  п о д в е р га ю т с я :

т р у б о п р о в о д ы  в о д я н ы х  т е п л о в ы х  с е т е й  и к о н д е н е а - 

т о п р о в о д о в  с  д а в л е н и е м  в о д ы  д о  2 ,5  М П а  (2 5  к г с /с м г)  и  

т е м п е р а т у р о й  б о л е е  115 д о  200е С  с  н а р у ж н ы м  д и ^  

м е т р о м  д о  465  м м  в к л ю ч и т е л ь н о  в о б ъ е м е  н е  м е н е е  

5 %  (н о  н е  м е н е е  3 с т ы к о в ), с  н а р у ж н ы м  д и а м е т р о м  

б о л е е  465  д о  9 0 0  м м  —  в о б ъ е м е  н е  м е н е е  1 0 % , с 

н а р у ж н ы м  д и а м е т р о м  б о л е е  9 0 0  м м  —  в о б ъ е м е  н е  

м е н е е  15%  о б щ е го  к о л и ч е с т в а  о д н о т и п н ы х  с т ы к о в ;

т р у б о п р о в о д ы  в о д я н ы х  т е п л о в ы х  с е т е й , к о н д е н с а т о - 

п р о в о д о е  и  п а р о п р о в о д о в , н е  п о д в е д о м с т в е н н ы х  Г о с 

го р т е х н а д з о р у  С С С Р , с  н а р у ж н ы м  д и а м е т р о м  д о  

465 м м  —  в о б ъ е м е  н е  м е н е е 3 %  (н о  н е  м е н е е  2  с ты 

к о в ), с  н а р у ж н ы м  д и а м е т р о м  б о л е е  4 6 5  м м  — в  о б ъ е 

м е  6 %  (н о  н е  м е н е е  3  с т ы к о в ) о б щ е го  к о л и ч е с т в а  о д 

н о т и п н ы х  с т ы к о в ;

п а р о п р о в о д ы  с  д а в л е н и е м  п а р а  с в ы ш е  0 ,7  М П а  

(0 ,7  к г с /с м 3)  а  о б ъ е м е , п р е д у с м о т р е н н о м  П р а в и л а м и  

у с т р о й с т в а  и  б е з о п а с н о й  э к с п л у а т а ц и и  т р у б о п р о в о д о в  

п а р а  и  го р я ч е м  в о д ы  Г о с го р т е х н а д з о р а  С С С Р ;

т р у б о п р о в о д ы  в о д о с н а б ж е н и я  и  к а н а л и з а ц и и  с  р а 

б о ч и м  д а в л е н и е м : д о  1 М П а  (1 0  к г с /с м 3)  в о б ъ е м е  н е  

м е н е е  2 %  (н о  н е  м е н е е  2  с т ы к о в ); 1— 2 М П а  (1 0 — 2 0  

к г с /с м 2)  — в о б ъ е м е  н е  м е н е е  5 %  (н о  н е  м е н е е  

2  с т ы к о в ); б о л е е  2  М П а  (2 0  к г с /с м 3) —  в  о б ъ е м е  н е  

м е н е е  10%  (н о  н е  м е н е е  3  с т ы к о в )» .

Пункт 4 .3 2  и з л о ж и т ь  в  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

« 4 .3 2 . Ф и з и ч е с к и м  м е т о д а м  к о н т р о л я  с л е д у е т  п о д 

в е р га т ь  100%  с в а р н ы х  с о е д и н е н и й  т р у б о п р о в о д о в  в о 

д о с н а б ж е н и я , к а н а л и з а ц и и  и  т е п л о в ы х  с е т е й , п р о к л а 

д ы в а е м ы х  п р и  п е р е х о д е  п о д  и  н а д  ж е л е з н о д о р о ж н ы 

м и  и  т р а м в а й н ы м и  п у т я м и , п о д  а в т о м о б и л ь н ы м и  д о р о 

га м и  и  в го р о д с к и х  к о л л е к т о р а х  п р и  с о в м е щ е н н о й  

п р о к л а д к е  с д р у г и м и  и н ж е н е р н ы м и  к о м м у н и к а ц и я 

м и , на д л и н е  у ч а с т к а  п р о к л а д ы в а е м о го  т р у б о п р о в о 

д а , р а в н о й  ш и р и н е  п е р е с е к а е м о го  с о о р у ж е н и я , в к л ю 

чая  е го  ю д о о т в о д я щ и е  у с т р о й с т в а , п л ю с  н е  • м е н е е  

ч е м  п о  3  м  в к а ж д у ю  с т о р о н у  о т  к р а й н и х  гр а н и ц  п е 

р е с е к а е м о го  с о о р у ж е н и я , а т а к ж е  т р у б о п р о в о д о в  т е п 

л о в ы х  с е т е й  в м е с та х  п е р е с е ч е н и я : 

с  с и л о в ы м и  и  к о н т р о л ь н ы м и  к а б е л я м и  н а п р я ж е н и е м  

д о  35 кВ , к а б е л я м и  с в я з и  и  р а д и о т р а с л я ц и о и н ы м и  к а 

б е л я м и , т р у б о п р о в о д а м и  к а н а л и з а ц и и , в о д о с т о к а  и  

д р е н а ж е й  на р а с с т о я н и и  н е  м е н е е  1 м  в к а ж д у ю  с т о 

р о н у  о т п е р е с е л е н и я ;

с  в о д о п р о в о д о м — н а  р а с с т о я н и и  1 ,5 м  в к а ж д у ю  

с т о р о н у ;



< т м р м о д о м  ic t x  д н м и м А  но  расстоянии  я »  

.м енее 4 м  а к а ж д ую  с то р о н у  п р и  п р о кл ад ке  тепло

вы х сетей а каналах и  то н н е л ях н  на  расстоянии % не 

м еняв 2 м  I  к а ж д у ю  сто р о н у  п р и  б ескенальной п р о 

клад ке  тепловы х се те й ;

с м агистральны м  га з о п р о в о д о м  м н е ф те п р о в о д о м  на 

расстоянии  не м енее 9 м  в к а ж д у ю  сто р о н у» .

П ункт U 3  изложить а  сл е д ую щ е й  р е д а кц и и :

•4 3 3  сварны е ш вы  сл е д уе т б р а к о в ага , если я р и  

пр о в ерив  р и т м а сним и м етод ам и ко н тр о л я  о б н а р уж е 

ны  трещ ины , незаверенны е кра те р ы , п р о ж о ги , свищ и, 

е  такж е н е п р о в ары а к о р н е  и л е , вы полне н н о го * на 

по дин ад ном  кольц е.

П ри провор н о сварны х ш вов ради о гр а ф и че ски м  м е 
то д о м  д о п у с к аем ы м и деф ектам и счи таю тся ;

на тр уб о п р о водах водоснабж ение, канализации, а 

такж е тепловы х сетей, неподведом ственны х Госгортех
н а д зо р у С СС Р,-— п оры  и  вклю чения, р е эм а р ы ко то р ы х  

ие  превы ш аю т м аксим ально д опускаем ы х по  ГОСТ 

2)055  —  78 для 7  класса сварны х соединений , е тенж е 

непровары , вогнутость и  превы ш ение проплава в к о р 

не ш в а ,. вы полненного а л е ктрод угееой  сварной б ез 

п о д кл ад ного  кольца, высота (гл уб и н е ) кото р ы х ие 

превы ш ает 10% от ном инальн о й  тол щ ины  сто и ки , а 

сум м арная длина не превы ш ает ’4  внутр е н н е го  п е р и 

м етра соединения;

иа тр уб опровод ах тепловы х сетей, подведом ствен

ны х Госгортехнадзору СССР,—  деф екты , разм ерь» ко 

торы х не превы ш аю т указанны х в табл. 8 Б ■  

Д опускаем ы м и деф ектам и сварны х ш вов по р е зул ь -

Т а б л и ц а  8Ь

татам ул ьтразвукового  ко н тр о л я  счита ю тся деф екты , 

нам еряем ы е характеристики и  вел и чество  ко то р ы х но 

я рояы ш оет умазанных а табл. 8  * •

В п ункте  U 4  первое  п р е д л е м е ю ю  нэлолш тъ е  сле

д ую щ е й  р е д а кц и ю

«4.54. П ри вы явлении н е д опустим ы х деф ектов 0  

сварных ш вах на тр уб о п р о во д а х в о д оснаб ж ени я, ка н о 

низации и тепловы х сетей, не подведом ственны х Гос

го р техн а д зо р у СССР, п о д вергаам ы х ф изическим  м е то 

дам  ко н тр о л я , д о л ж а й  п р о во д и ться  повторны й конт

р ол ь качества ш вов а уд во е н н о м  (величестве по срее* 

ио н и ю  с указанны м  а п . 4 3 1 , а сварны х ш вах те п л о 

вы х сетей, подведом ственны х Г о сго р те хн а д зо р у 

СССР,— в количестве, установленном . П равилам и уст* 

р о йства  и эксплуатации тр уб о п р о в о д о в  пере и  го р я ч е й  

воды  Госгортехнадзора  СССР» далее п о  тексту.

П ункт 4 3 5  излож ить а сл е д ую щ е й  р е д а кц и и :

«435. И справлению  путем  м естн о й  вы борки  и п о 

след ую щ ей подварки (б е з  п е р е в а р ки  в с е го  св а р н о го  

сое д и н е н и я) подлеж ат уместил св а р н о го  ш ве с н е д о п у

стим ы м и деф ектам и, если р а зм е р ы  в ы б о р  песн е  уд е

ления д еф ектного  участка не превы ш аю т влечений, 
указанны х а табл. 8 Г .

С варны е ш вы , а ко то р ы х для исправл ен и я д е ф е ктн о 

го  участке треб уется  пр о и зве сти  вы б о р ку р в к и в р п и

Т а б л и ц а  8 8
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8— 14,5 2.5X 2,0 То же 20 То же 8 3
15,0— 20,0 3,5X2.0 в 20 » 8 3

П р и м е ч а н и я : 1. Корнем шва считается няж*
няя треть наплавленного металла и околотрадой 
зоны, но не более 5 мм 1

2. Крупным считается дефект, имеющий протя-
ценность более 10 
10 мм».
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б о л е * д о п у с к а е м ы х  п о  таб л . 8 Г , д о л ж н ы  бы ть п о л 

н о сть ю  удал ены ».

•  п ун кте  4 J 6  сл о ве : «те п л о вы х сетей »  за м е н и ть  сл о 

вам и : «стальны х тр у б о п р о в о д о в » .

Т а б л и ц а  8Г

Попускаемо» размеры выборок после удаления учястко» шм
с медовусхаемыми дефектами

Глубкяз выборке, % ОТ НОЧИ* Суммарная протяженность
ндлъяов толщины етенкя свари- в % от номинального

ваемых труб или расчетной наружного периметре
высоты сечения шм сварного соединения

Д о  25 Л ю б а я
Б о л е е  25 д о  50 Д о  5 0

Б олее 50 Д о  2 5

П ун кты  4 4 7 ; 4 .38; 4 39 ; 4 .40; 4 .41 ; 4 .42 п р и зн а ть  ут

р а ти в ш и м и  си л у.

П ун кт 4.44 п р и зн а ть  утр а ти вш и м  си л у , 

в  п у н к те  4.41 сл о ва : «п. 4.31» зам ени ть  сл овам и :

«п. 4.28».

П ун кты  4 4 4 ; 4 4 7  п р и знать  утр а ти в ш и м и  си л у .

П ун кт 4.48 и зл о ж и ть  в с л е д ую щ е й  р е д а к ц и и :

«4 48. Работы  п о  а н ти к о р р о з и о н н о й  защ и те  и уст

р о й с тв у  те п л о и зо л я ц и и  стальны х тр у б о п р о в о д о в  тепл о

вы х се те й  сл е д уе т вы полнять в со о тв е тств и и  с указа 

н и я м и  п р о е кта  и с о б л ю д е н и е м  тр е б о в а н и й  глав 

С Н иП  по  защ ите  стр о и те л ьн ы х к о н с тр у к ц и й  и с о о р у 

ж е н и й  о т к о р р о з и и , п о  кр о в л я м , ги д р о и з о л я ц и и , п а р о - 

и зо л я ц и и  и те п л о и зо л я ц и и .

З ащ ита стальны х тр уб о п р о в о д о а  в о д о сн а б ж е н и я  и 

ка н а л и за ц и и  д о л ж н а  вы п о л н яться  а со о тв е тств и и  с 

ука за н и я м и  п р о е кта  и  тр е б о в а н и я м и  ГО С Т 9.015— 74.» 

П ун кты  4 6 9 ; 4 7 1  признать  утр а ти вш и м и  си л у.

П ун кт 4.79 и зл о ж и ть  в сл е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«4.79. П о п е р е ч н ы е  сва р н ы е  с о е д и н е н и я  д о п и т ы  

б ы ть р а сп о л о ж е н ы  на р а ссто я н и и  н е  м е н е е  ч е м :

0 ,2  м  о т  кр а я  ко н с тр у к ц и и  о п о р ы  т р у б о п р о в о д а ;

0,1 м о т  к р а я  о п о р н о й  п о д у ш к и ;

1 ,0 м  о т  н а р у ж н о й  п о в е р хн о сти  ка м е р ы  и л и  п о в е р х

н о сти  о гр а ж д а ю щ е й  к о н с тр у к ц и и , ч е р е з  к о т о р у ю  п р о 

ход и т т р у б о п р о в о д  (к р о м е  стр о и те л ь н ы х ко н с тр у к ц и й  

щ итовы х н е п о д в и ж н ы х о п о р ), а та кж е  о т кр а я  ф ут

л я р а ;

0 ,2  м  о т  в н утр е н н е й  п о в е р хн о сти  ка м е р ы  и л и  д р у 

го й  о гр а ж д а ю щ е й  ко н стр укц и и » .

П ункты  4.87; 4 .88; 4 6 9 ; 4.98, 4.91 пр и зн а ть  утр а ти а - 

Ю Ими си л у.

В п ун кте  5 4  по сл е д н е е  п р е д л о ж е н и е  исклю чить* 

П ун кт 5.11 д о п о л н и ть  сл е д ую щ и м и  сло ва м и :

«Д л и ну п о д в о д н о й  тр а н ш е и , дл я  к о то р о й  п р и н и м а 

ется кр ути зн а  о тко со в  по  табл. 10, сл е д уе т прини м ать  

р а в н о й  ш и р и н е  русл а  р е ки  (в  пр е д е л а х го р и зо н та  в о 

ды  в п е р и о д  строи тельства) п лю с дл ина разр а б а ты 

ваем ы х ур е зн ы х участков во д н о й  п р е гр а д ы » , а •  табл. 

10 п о сл е д н ю ю  с тр о ч к у  изл ож и ть  а сл е д ую щ е й  р е д а к

ц и и :

«Разрыхленный скальный 
грунт.

.... 1

1:1при буровзрывном спо
собе рыхления

1:0,5

при рыхлении отбой-* 
ным молотком

1*0,25 1:0,25

илистые н торфянистые 
грунты

по проекту по проекту»

П ун кт 5.1S и зл о ж и ть  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«5.15. С варны е  сты ки  н а п о р н ы х п о д в о д н ы х тр у б о 

п р о в о д о в  и д ю к е р о в  сл е д уе т п о д в е р га ть  ко н тр о л ю  

ф и зи че ски м и  м е то д а м и  в о б ъ е м е  100%  о б щ е го  ко л и 

чества св а р е н н ы х сты ко в .

Н е о б хо д и м о сть  и о б ъ е м  к о н тр о л я  сты ковы х со е д и 

нен и й  ка н а л и за ц и о н н ы х в ы п уско в  ф изи че ски м и  м е то 

д ам и , устан а вл и ва ю тся  п р о е к то м  и со гл а со вы в а ю тся  

п р о е к тн о й  о р га н и з а ц и е й  а уста н о в л е н н о м  п о р я д к е  с 

о р га н а м и  о хр а н ы  в о д н ы х  и с то ч н и к о в  и  с а н и та р н о го  

н а д зо р а » .

П ун кт 1 7 5  п о сл а  п е р в о го  а б за ц е  д о п о л н и ть  новы м  

аб за ц е м  в сл е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«П ри у с тр о й с тв а  п е р е х о д о в  тр у б о п р о в о д а м и  п о д  

гл а вн ы м и  п утя м и  ж е л е зн ы х  д о р о г  I— II I  к а те го р и и  я  

п о д  а в то м о б и л ьн ы м и  д о р о га м и  I— II ка те го р и и  б е с

транш ейная п р о к л а д к а  з а щ и тн о го  к о ж у х а  п р и  п о м о щ и  

п н е а м о п р о б о й и и ка  не  д о п уска е тся » , дал ее п о  те ксту. 

А б з а ц  в то р о й  п ун кта  5.28 д о п о л н и ть  словам и : 

« О ткл о н е н и е  о с и  п е р е хо д а  п о  в е р ти ка л и  д о п уска 

ется  не  б о л е е  5%  от гл у б и н ы  за л о ж е н и я  ф утл я р а , п о  

го р и з о н та л и  —  не  б о л е е  1%  о т д л и н ы  ф утл яр а , п р и  

п р о к о л е  —  п о  в е р ти ка л и  и го р и з о н та л и  —  н е  б о л е е  

3%  о т  е го  д л и н ы » , д а л е е  п о  те к с ту  д о  ко н ц а  п ун кта .

П ун кты  6 6 ; 6 4 ; 6 4 ; 4 7 ; 6 4 ; 6 .9 ; 6.18;  6 .1 4 ; 6 .1 2 ; 

6 .13 ; 6.14 п р и зн а ть  утр а ти в ш и м и  си л у .

П ун кт 4 7 7  и з л о ж и ть  а с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«6.27, О тк л о н е н и е  о с и  скв а ж и н ы  о т в е р ти ка л и  « 9  

д о л ж н о  п р е в ы ш а ть :

п р и  уста н о в ка  н а со со в  с э л е ктр о д в и га те л е м  н а д  

скв а ж и н о й  —  5 м м  на 1 м ; 

п о гр у ж н ы х  н а со со в  —  тр е х  гр а д у с о в .

П р и  гл у б и н е  скв а ж и н ы  свы ш е 100 м  д л я  о п р е д е л е 

нна  вели чины  и скр и в л е н и я  скв а ж и н ы  д о л ж н а  п р о и з в о 

д и ться  и н кл и н о м е тр и я » .

П ун кт 6 .28  и зл о ж и ть  а сл е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«6.28. П р и  р о то р н о м  с п о с о б е  б у р е н и я  скважин с  

п р я м о й  п р о м ы в к о й  за б о я  д л я  п р о м ы в к и  сл е д уе т п р и 

м е н я ть :

а скальны х н  п о я уска л ь н ы х  п о р о д а х  —  ч и с ту ю  в о д у ; 

а  песча н ы х —  е о д и о гм п а н о е ы й  р а с тв о р ,

8  сл уч а е  п р и м е н е н и я  п р и  б у р е н и и  гл и н и с то го  ре» 

ств о р а  п а р а м е тр ы  п р о м ы я о ч и о й  ж и д к о с ти  д о л ж н ы  

п о д б и р а ть ся  с уч е то м  ги д р о ге о л о ги ч е с к и х  у с л о в и й  

п р о хо д и м ы х б у р е н и е м  п о р о д .

Д ва  разгл м и и а а ц и и  ска а ж и н  сл е д уе т п р и м е н ять  м е

тод  п н е в м о - и хл е ктр о ги д р а в л и ч е с к о го  в о зд е й стви я  на 

п р и за б о й н ы е  зон ы » .
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П ун кт 6.33 д о п о л н и ть  а б за ц е м  с л е д у ю щ е го  с о д е р ж а 

ния*

«П ри  у д а р н о м  б у р а н и и  в з а к р е п л е н н о м  о б са д н ы м и  

тр уб а м и  ство л а  скв а ж и н ы  сл а д уа т п р о в о д и ть  то л ь ко  

р а д и о а кти вн ы й  ка р о та ж » .

П ункты  6.36 ; 6 .37 ; 6 .36 : 6 .3 6 ; 4*48; 6 .41 ; I M i  4*43

пр и зн а ть  утр а ти в ш и м и  си л у.

П ункт 6.44 нал ож ить  в сл е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«4.44. О ткл о н е н и е  р а з м е р о в  к о р п у с а  ф ил ьтра  в пяо с* 

■ о с т  р а с п о л о ж е н и е  Я буб р а сп р е  д е л и те л ьн о й  систем ы  

н а  д о л ж н ы  пре вы ш а ть  ± 1 0  м м ; о ткл о н е н и я  в угл а х 

с о п р я ж е н и я  стаи д о п у с к а ю тс я  я п р е д е л а х  ± 1 ° » .

П ункт 6.45 и зл о ж и ть  в сл е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

*4 .45 . Т рубы  р а сп р е д е л и те л ьн ы х  си сте м  д о л ж н ы  

уклад ы ваться  п о  п р о е к ту  го р и з о н та л ь н о  в о д н о й  п л о с

ко сти  (о ткл о н е н и е  от го р и з о н та л и  д о п уска е тся  н е  б о 

л е е  ±2 мм), на о д и н а к о в о м  р а ссто я н и и  д р у г  о т  д р у га  

(о ткл о н е н и е  а р а ссто я н и и  м е ж д у  тр у б а м и  д о л ж н о  

б ы ть  не  бо л е е  ± 5  мм)» О тв е р ст и я  я  тр уб а х  р а с п р е д е 

лительны х см етем  сл е д уе т р а сп о л а га ть  на о д и н а ко в о м  

р а ссто я н и и  д р у г от д р у тв  (о тк л о н е н и е  в р а ссто я н и я х  

м е ж д у  о ся м и  о тв е р с ти й  и о ткл о н е н и е  о се й  о тв е р сти й  

от о се в о й  они  им тр уб ы  д о п уска е тся  не б о л е е

± 3  МММ.

П ун кт 4*44 н а л о ж и ть  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и ;

«4.44. t  тр уб ч а ты х  р а сп р е д е л и те л ь н ы х  си стем ах в о д я - 

мой п р о м ы в ки  о тк л о н е н и е  м е ж д у  о тм е тка м и  ве р хе  

тр уб  ив д о л ж н о  п ревы ш ать ± 3  м м , е си стем ах во д о 

в о з д уш н о й  пром ы вом  —  ± 3  м м ».

П уш и  6 ^ 7  на л о ж и ть  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

•6 .4 7 . П о  о ко н ч а н и и  м о н та ж а  тр у б  р а сп р е д е л и те л ь 

ны» систем  сл е д уе т п р о и зв е сти  и х  п р о ч и с тк у  и  п р о 

м ы в ку , е  ватам  запол ни ть  к о р п у с  ф ил ьтра  в о д о й  и 

п р о и зв е сти  е со о тв е тств и и  с тр е б о в а н и я м и  р а зд е л а  8 

н а сто ящ е й  гл а вы  и сп ы та н н а  на  в о д о н е п р о н и ц а е м о с ть  

д н и щ а  и  о гр а ж д а ю щ и х  к о н с тр у к ц и й  ф ил ьтра . П р и  

это м  д о л ж н а  б ы ть  о б е с п е ч е н а  в о д о н е п р о н и ц а е м о с ть  

эл е м е н то в  ф и л ь т р у  р о з  д е л а ю щ и х  зо н ы  и схо д н о й  и 

о ч и щ е н н о й  в о д ы .

О  р е зул ьта та х и с п ы та н и я  д о л ж е н  б ы ть со ста вл ен  

акт, в к о то р о м  ука зы в а е тся  го то в н о с ть  к о р п у с а  ф ил ьт

р е  я  з а гр у з к а  ф и л ь тр ую щ и м и  м атери ал ам и » .

П ун кт 6^48 и зл о ж и ть  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и ;

«4.48. в и д , ка ч е ство  в  гр а н у л о м е тр и ч е с к и й  состав 

ф и л ьтр ую щ и х м а те р и а л о в  с  у  сеэеиием  в ы соты  п о 

сл о й н о й  з а гр у з к и  и п р о д о л ж и те л ь н о с ти  п р о м ы в к и  о п 

р е д е л я ю тся  п р о е к то м , с о гл а с н о  тр е б о в а н и я м  гл а вы  

II  части  С Н иП  п о  в о д о с н а б ж е н и ю , н а р у ж н ы м  се тя м  и 

с о о р у ж е н и я м . С п о со б ы  л  п о сл е д о ва те л ь н о сть  з а гр у з 

ки  ф ил ьтров ф и л ьтр ую щ и м и  м а тери ал ам и ука зы в а ю т* 

ся  в п р о е кте  п р о и зв о д ств а  работ»#

П ун кт 6.49 и зл о ж и ть  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и ;

«6.49 П о ве р хн о сть  ф и л ь тр у ю щ е го  м атери ал а  поел о  

п р о м ы в ки  д о л ж н а  б ы ть  р о в н о й  и  н а  и м еть  Т рещ ин к  

о тсл о е н и й  о т сте н  ф ил ьтра . П р и  о б н а р у ж е н и и  н е р о в 

н о сте й , тр е щ и н  » о тсл о е н и й  сл е д уе т п р о и зв е сти  п е р е 

гр у з к у  ф ильтра».

П ун кт 6.50 и зл о ж и ть  в след ую щ ем  ред а кц и и *

•4 .5 0 . П о о ко н ча н и и  р а б о т п о  за гр у з к а  ф ильтра 

д о л ж н ы  бы ть п р о и зв е д е н ы  е гб  п р о м ы в ка  и х л о р и р о 

вание в со о тве тстви я  с И н стр укц и е й  по  к о н тр о л ю  за 

о б еззараж ивани ем  хо зя й ств е н н о -п и ть е в о й  вод ы  и за 

д е зи нф екц и ей  в о д о п р о в о д н ы х  со о р у ж е н и й  хл о р о м  

п р и  ц ентр а л и зо ва н н о м  и м е стн о м  в о д о сн а б ж е н и и  

М и н зд р а ва  СССР».

Ш торой аб за ц  о . 7 Л  и зл о ж и ть  е сл е д ую щ е й  р е д а н * 

цим :

«О б ратная  засы пка тра н ш е й  и котл о ван о в , р а зр а б а 

ты ваем ы х в гр ун то в ы х усл о ви ях U типа п о  п р о са д о ч - 

иости, песчаны м  и д р у ги м и  д р е н и р у ю щ и м и  гр ун та м и  

и м атериалам и, а та кж е  п е р е ув л а ж н е н н ы м  гр у н т о м  не

допускается» .

В торой  абзац  n . 7 J 7 , начиная со  сл о в : « д л я  участ

ков тр у б о п р о в о д о в , гд е »  и д а л е е , п р и зн а ть  утратив

ш им  силу.

П ункт 7 J 9  изл ож и ть  в сл е д у ю щ е й  редакц и и»

«7.39. Д ля строительства  тр у б о п р о в о д о в , п р о кл а д ь й  

веем ы х на под р а б а ты ва е м ы х те р р и то р и я х , сл е д уе т 

п рим енять  стельны е, ч у гу н н ы е  м н е м етал л и ческие  

тр уб ы  с  со б л ю д е н и е м  сл е д ую щ и х  тр е б о в а н и й :

для со е д и н е н и я  стел ьны х т р у б  п р и м е нять  то л ь к о  

э л е к тр о д у го в у ю  с в а р к у . В се с в а р ны е  с о е д и не н и я  п р о * 

ве р  ять ф и зи чески м и м е то д а м и  к о н тр о л я ;

д л я  уп л о тн е н и я  сты ко вы х с о е д и н е н и й  тр у б  п р и м е * 

мять р е зи н о в ы е  м а н ж е ты  и ко л ьц а , п о л и сул ьф и д н ы е  

ге р м е ти к и  и д р у ги е  эластичны е  у п л о тн я ю щ и е  м а те р к е - 

яы ».

П ун кт 8 .4 . д о п о л н и ть  а б за ц а м и  я  с л е д у ю щ е й  р е  даю * 

ц и и :

«И спы тания  п о д в о д н о го  тр у б о п р о в о д а , у л о ж е н н о го  

на д н о  тр а н ш е и , сл е д уе т п р о и з в о д и ть , ка к  правило» 

ги д р а в л и че ски м  сп о со б о м . В случа е  п р и м е н е н и я  п нев

м а ти ч е ско го  сп о со б а  и сп ы та н и я  е п р о е к те  п р о и з в о д с т

ва р а б о т д о л ж н ы  б ы ть п р е д у с м о тр е н ы  м е р ы  п р о ти в  

всплы вания тр у б о п р о в о д е .

П р е д в а р и те л ьн о е  исп ы та н и е  т р у б о п р о в о д о в  п е р е х о 

д ов, пр о кл а д ы ва е м ы х п о д  ж е л е з н о д о р о ж н ы м и  и  тр е м * 

ваймымм п утя м и , а та кж е  п о д  а в то м о б и л ь н ы м и  д о р о 

гам и , сл е д уе т п р о и зв о д и ть  п осл е  уста н о в ки  (п р о т а с к и 

ва н и я ) тр у б о п р о в о д а  в р а б о ч е е  п о л о ж е н и е  е к о ж у х е  

или ко л л е кто р н о м  то н н е л е , д о  за п о л н е н и я , е со о тве т

ствии с  п р о е к то м , п о л о сти  к о ж у х е  и  д о  за сы п ки  р а б о 

ч е го  и  п р и е м н о го  ко тл о е е н о в.

О ко н ч а те л ь н о е  исп ы та н и е  т р у б о п р о в о д о в  п е р е х о д о в  

сл е д уе т п р о и зв о д и ть  со в м е стн о  с  п р и со е д и н е н н ы м и  

л и нейны м и уча стка м и  тр у б о п р о в о д о в , п о сл е  за сы п ки  

ко тл о ван о в  п е р е хо д а  и тр а н ш е й  тр у б о п р о в о д е , в  п р и 

сутстви и  п р е д ста ви те л е й  за ка зчи ке , стр о и те л ь н о -м о н 

таж ном  и  экс п л у а ти р у ю щ е й  о р га н и з а ц и и , с  со ста вл е 

н и е м  а кта  о  р а зул ьта та х и сп ы тани е» .

Твб я и ц у  11 и зл о ж и ть  е с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

Н а п ун кта  8 .9  и скл ю чи ть  слоаа  «а  и з  п о л и эти л е н о 

вы х тр у б  —  не  б о л е е  0,5».

Н а п а р н о го  аб зац е  п ун кта  6.11 и скл ю ч и ть  сл о ва  

«а п о л и эти л е н о в ы х —  не м е н е е  30 m h h b j



« Т а б л и ц а  П

%
X&r-ifcTt'? трубовтсволэ

Величина испытательного 
давления, МПа

\кгс/см*)

1 ч з

1 Стальной го стыковыми Рабочее плюс 0,5 (5),
соединениями на сварке 
( в  том числе подводный) 
с рабочим давлением до 
2 МПа (20 кгс/см1)

но не менее 10

2 То же, более 2 АШа Рабочее с коэффици-
(20 кгс/см1) ентом 1,25

3 Стальной подводный тру- Рабочее с коэффици-
бонровод, прокладываемый 
из секций, соединяемых 
под водой на фланцах, 
с рабочим давлением до 
0,5 МПа (5 кгс/см1)

ентом 1,1

4 Стальной самотечный во- Устанавливается про-
довод водозабора иди ка
нализационный выпуск

СКТОМ

5 Чугунный:
а) со стыковыми соеднне- Рабочее плюс 0,5 МПа

ниями под зачеканку 
(по ГОСТ 9583-75 для

(5), но не менее 1 (10)

труб всех классов) с ра
бочим давлением до 
1 МПа (10 кгс/см1)

Рабочее плюс 0,8 (8),б) с равнопрочными сты-
ковымн соединениями но не более 0,7 за-
на резиновых мантежах водского испытатель-
(по ГОСТ 21053—75) 
для труб всех классов

ного давления

б Железобетонный предва- Рабочее плюс 0,3 (3),
рительно напряженный но не более завод

ского испытательного 
давления

Т~ Асбестоцементный Рабочее плюс 0 ,3 ( 3 ) ,  
но не менее 0,5 за
водского испытатель
ного давления на во-
донепроницаемость»

И в  п е р в о е *  а б з а ц *  п у н к т *  8 .1 1  и с к л ю ч и т ь  с л о в *  

« и  п о л и э ти л е н о в ы х » .

П у н к т  8 .1$  п р и з н а т ь  у т р а т и в ш и м  с и л у .

И з  вто р о г о  а б з а ц *  п у н к т *  8 .1 6  и с к л ю ч и т ь  с л о в *  

пи п о л и э ти л е н о в ы х » .

И з  п у н к т *  8.21 и с к л ю ч и ть  с л о в а  « П о л и э т и л е н о в ы е  

т р у б ы  и с п ы ты в а ю тс я  н *  п р о ч н о с т ь  у ч а с тк а м и  д л и н о й  

н е  б о л е е  500  м » .

И з  п о д п у н к т а  «в»  п у н к та  8 .2 3  и с к л ю ч и т ь  с л о в *  « и  

п о л и э т и л е н о в ы х » .

И з  вто р о г о  а б з а ц *  п у н к т *  8 .2 8  и с к л ю ч и т ь  с л о в а  «и 

п о л и э т и л е н о в ы х » .

И в  т а б л и ц ы  13 п р и м е ч а н и е  2  и с к л ю ч и т ь .

П р и м е н е н и е  п у н к т е  6 .3 6  п о с л е  с л о в : « р а з р е ш а е тс я  

п р о и з в о д и т ь  в ы б о р о ч н о »  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е 

д а к ц и и :

« п р и  о б щ е й  п р о т я ж е н н о с т и  у л о ж е н н о го  т р у б о п р о 

в о д а  д о  5  к м  — д в у х -т р е х  у ч а с т к о в  м е ж д у  к о л о д ц а м и , 

п р и  б о л ь ш е й , ч е м  5  к м , д л и н е  т р у б о п р о в о д а , о б щ а я

д л и н а  п о д л е ж а щ и х  и с п ы т а н и ю  у ч а с т к о в  д о л ж н а  б ы ть  

н е  м е н е е  2 к м .

М е с т о п о л о ж е н и е  и к о л и ч е с т в о  у ч а с т к о в , п о д л е ж а 

щ и х  и с п ы т а н и ю , у т о ч н я е т с я  з а к а з ч и к о м . Е сл и  р е з у л ь 

таты  в ы б о р о ч н о го  и с п ы та н и я  о к а ж у т с я  н е  у д о з л е т в о - 

р и т е л ь н ы м и , т о  и с п ы т а н и я м  п о д л е ж а т  в с е  у ч а с т к и  тру»  

б о п р о а о д а » .

П у н к т  8 .4 6  д о п о л н и т ь  а б з а ц е м  е  с л е д у ю щ е й  р е д а к 

ц и и :

« Д л я  т р у б о п р о в о д о в , п р о к л а д ы в а е м ы х  и з  б е з н а 

п о р н ы х  б е т о н н ы х , ж е л е з о б е т о н н ы х  и л и  к е р а м и ч е с к и х  

т р у б , в е л и ч и н а  ги д р о с т а т и ч е с к о го  д а в л е н и я  н е  д о л ж н а  

п р е в ы ш а ть  4 м  в о д . ст» .

П р и м е ч а н и е  к  т а б л . 1S д о п о л н и т ь  а б з а ц е м  ч е т ы р е  в 

с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«4. П р и  и с п ы т а н и и  д ю к е р о в  и  б е з н а п о р н ы х  т р у б о 

п р о в о д о в , в ы п о л н я е м ы х  и з  ж е л е з о б е т о н н ы х  т р у б  ти 

п а  « С е н те б » , ч у гу н н ы х  и л и  а с б е с т о ц е м е н т н ы х  т р у б  м е 

р о к  8 Т 4  и  ВТ9, д о п у с к а е м а я  у т е ч к а  в о д ы  д о л ж н а  п р и *  

и и м а т ь с я  с о гл а с н о  т а б л . 12 , к а к  д л я  н а п о р н ы х  т р у б о 

п р о в о д о в , п р о к л а д ы в а е м ы х  и в  т а к и х  т р у б » .

П у н к т  М б  д о п о л н и т ь  а б з а ц е м  с л е д у ю щ е го  с о д е р ж а 

н и я :

« Т р у б о п р о в о д ы  д о ж д е в о й  к а н а л и з а ц и и  п о д л е ж а т  и с 

п ы т а н и ю  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  н а с т о я щ е го  

р а з д е л а , е с л и  о н и  п р о к л а д ы в а ю т с я  в м е с та х  р а с п о л о 

ж е н и я  го р о д с к и х  т р а н с п о р т н ы х  м а ги с т р а л е й , л и н и й  м е т

р о п о л и т е н а , т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  то н н е л е й , 

к о л л е к т о р о в  д л я  с о в м е щ е н н о й  п р о к л а д к и  к о м м у н и к а 

ций. Д л и н а  у ч а с т к о в  т р у б о п р о в о д а , п о д л е ж а щ и х  и с 

п ы т а н и ю , у с т а н а в л и в а е т с я  п р о е к т о м » .

П у н к т  6*36 д о п о л н и т ь  а б з а ц е м  в с л е д у ю щ е й  р е д а к 

ц и и :

« Н а п о р н ы й  к а н а л  (ж е л е з о б е т о н н ы й  м о н о л и т н ы й  и л и  

с б о р н ы й ), п о д а ю щ и й  в о д у  д л я  п р о м ы в к и  ф и л ь т р а , 

с л е д у е т  п о д в е р га т ь  и с п ы т а н и ю  ги д р а в л и ч е с к и м  д ав л е 

м м ам , в е л и ч и н е  к о т о р о г о  д о л ж н а  б ы т ь  у с т а н о в л е н а  е  

п р о е к т е » .

П у н к т  6 .2  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«9 .2 . Т е п л о в ы е  с е ти  с л е д у е т  и с п ы ты в а ть  д а в л е н и е м , 

р а в н ы м  1,25 р а б о ч е го , н о  н е  м е н е е  1 ,6 М П а  

(1 6  к г с /с м 1)  д л я  п о д а ю щ и х  и  о б р а т н ы х  т р у б о п р о 

в о д о в » .

П о с л е д н и й  а б з а ц  п у н к т а  9 J  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е м  

р е д а к ц и и :

« С в а р н ы е  с о е д и н е н и я , в ы п о л н е н н ы е  н е  т р а с с е  д о л ж 

н ы  б ы т ь  о ч и щ е н ы , и з о л я ц и я  н а  д л и н е  н е  м е н е е  

150 м м  в о б е  с т о р о н ы  о т с в а р н ы х  ш в о в  и л и  .о с е й  

ф л а н ц е в ы х  с о е д и н е н и й  д о л ж н а  о т с у т с т в о в а т ь ;

к о н с т р у к ц и и  н е п о д в и ж н ы х  о п о р  д о л ж н ы  б ы ть  з а к о н 

ч е н ы  с т р о и т е л ь с т в о м » .

■ последнем а б з а ц е  п у н к т а  94 с л о в о  « п р о б н о е »  

з а м е н и ть  с л о в о м : « и с п ы т а т е л ь н о е » , с л о в е : « 5  м и н »

з а м е н и ть  с л о в а м и : « 1 0  м и н » .

П у н к т  9 .1 $  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :

«9 .15 . Г и д р а в л и ч е с к о е  и с п ы т а н и е  т р у б о п р о в о д о в  

з и м н е е  в р е м я  д о л ж н о  п р о и з в о д и т ь с я  прм  в ы п о л н е н и и : 

с л е д у ю щ и х  т р е б о в а н и й :

2 0



объем  испы ты ваем ого участке тр уб о п р о во д е  дол

ж ен  бы ть ио б олое  объ ем а, ко то р ы й  м ож ет бы ть эе- 
полнен, а такж е о п о р о ж н е н  *  течение У ч;

тем пература коды  при  заполнении труб о п р о во д а  

долж на быте не вы ш е 70* С, а прА гидравлическом  

испы тании тр уб о п р о в о д а  —  не вы ш е 40— S0* С».

В п ункте  1 2 7  искл ю чи те  слова вили гидравлическая», 

П ункт 9 J 8  изл ож и те  в сл е д ую щ е й  р е д а кц и и :

«*.28. Д ля п р о м ы в ки , иен правил о , д ол ж на  и спопьзо- 
ветеся техническая осветленная вода.

С хема пром ы вки д ол ж на  предусм атривать возм ож 

ность по вто р н о го  испелезования пром ы вочной воды  

путвм  пропуска  ее через врем енны е грязе ви ки , уста

навливаем ые в конц ах п о д а ю щ е го  к  о б р а тн о го  тру

б опровод а  (п о  ходу воды ).

8 откры ты х систем ах тепл оснабж ения окончательна» 

пром ы вка долж на п р о и зво д и ться  в од ой  литъеаого 

качества д о  д о сти ж е н и я  в отб ираем ы х пробах сбрасы 

ваем ой п р о м ыво чно й  в о д ы  показателей, соответст

вую щ их ГОСТ 2874— 73, П р и  отрицательны х показате

лях необ ход им о  произвести  д езинф екцию  тр уб о п р о 

вода, затем  втори чно  пром ы т» е го  питьевой водой , 

взять п р о б ы  воды  и составить акт о  результатах ана

лиза. О тб о р  п р о б  воды , в  такж е дезинф екция тр уб о 
провода осущ ествляю тся при  участии работников 

м естной санитарно-эпид ем иол огической  инспекции» .

Раздел t  д а и а япить  пун кто м  U 1  а след ую щ ей р е * 
д  акции:

А Э 1 . Д ауреиие в  т е п л о м *  <отлх п р и  ги дропиевм а 

тичоской пром ы вке д о л ж н о  бы ть ию не и сп ы та те л ь н о й  

давления не м енее чем  ив 0,3— 0 ,5  М П а (3— 5 к гс /с м ?Х 

а тем пература  воды  не дол ж на  превы ш ать 40° С

Г ндропневм атическав пром ы вка тепловы х сетей 

долж на производ иться  п р и  етидю чеммых систем ах и 

тепловы х пунктах потребителей.

Л иния подяода сж а то го  во зд уха  е пром ы ваем  ь*й 

тр уб о п р о во д  д ол ж ив быть об о р уд о ва н а  запорны м  уст

ройством , обратны м  клапаном  и м ано метрам и, расп о 
лож енны м и д о  и  после за п о р н о го  устр о й ства».

Раздел 18 признать утративш им  си л у.



Об изменении главы СНиП Ш-30-74

П о с т а н о в л е н и е м  Г о с с т р о я  С С С Р  о т  8  д е к а б р я  1983 г, N9 316 
у т в е р ж д е н ы  и  с  1 я н в а р я  19 8 4  г .  в в е д е н ы  в д е й с т в и е  и з м е 
н е н и я  гл а в ы  С Н и П  111-30-74 « В о д о с н а б ж е н и е , к а н а л и з а ц и я  
и т е п л о с н а б ж е н и е . Н а р у ж н ы е  с е т и  и с о о р у ж е н и я » , у т в е р ж 
д е н н о й  п о с т а н о в л е н и е м  Г о с с т р о я  С С С Р  о т  21 м а р т а  1974  г. 
N9 4 6 . Т е к с т  и з м е н е н и й  п р и в е д е н  н и ж е .

1. П у н к т  7 .4  и з л о ж и т ь  в с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :
« 7 .4 . П р и  у к л а д к е  ч у г у н н ы х , ж е л е з о б е т о н н ы х  и  а с б е с т о 

ц е м е н т н ы х  т р у б о п р о в о д о в  с о  с т ы к о в ы м и  с о е д и н е н и я м и  на  
р е з и н о в ы х  у п л о т н и т е л ь н ы х  д е т а л я х  с л е д у е т  т щ а т е л ь н о  в ы п о л 
н я т ь  о ч и с т к у  п а з о в  (к а н а в о к )  в с т ы к у е м ы х  п о в е р х н о с т я х  т р у б  
(м у ф т )  и  у с т а н о в к у  у п л о т н и т е л ь н ы х  д е т а л е й .

П р и я м к и  а д н е  т р а н ш е й  п о д  с т ы к о в ы е  с о е д и н е н и я  д о л ж н ы  
в ы п о л н я т ь с я  п у т е м  у п л о т н е н и я  гр у н т а ;  в ы е м к а  гр у н т а  д л я  
у с т р о й с т в а  п р и я м к о в  н е  д о п у с к а е т с я » .

ia

5. Таб л . 12 :
в з а г о л о в к е  гр а ф  с л о в о  « у т е ч е к »  з а м е н и т ь  с л о в а м и  

« п о д к а ч к и  в о д ы »  и  и с к л ю ч и т ь  п о д з а г о л о в о к  гр а ф ы  « п р и  
р а б о ч е м  д а в л е н и и » ;

в п р и м е ч а н и и  1 с л о в о  « у т е ч е к »  з а м е н и т ь  с л о в а м и  « п о д 
к а ч к и  в о д ы » ;

в п р и м е ч а н и и  2 с л о в о  « у т е ч е к »  з а м е н и т ь  с л о в а м и  « п о д 
к а ч к и  в о д ы » .

6. В п у н к т е  8 .1 6  п о с л е  с л о в  «в р а б о ч е м  с о с т о я н и и »  с л о в а  
« с п е ц и а л ь н о м у  о п р е д е л е н и ю  в е л и ч и н ы  у т е ч к и »  з а м е н и т ь  
с л о в а м и  « о п р е д е л е н и ю  д о п у с к а е м о й  в е л и ч и н ы  п о д к а ч к и  
в о д ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  п. 8 .1 4 » .

7 . П у н к т  8 .3 9  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и :
« 8 .3 9 . Б е з н а п о р н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  т р у б о п р о в о д ы  и к о 

л о д ц ы  с л е д у е т  и с п ы т ы в а т ь  на  ге р м е т и ч н о с т ь  (п л о т н о с т ь )  
н е  р а н е е  4 8  ч, а  о с т а л ь н ы е  т р у б о п р о в о д ы  н е  р а н е е  24 ч 
п о с л е  и х  з а п о л н е н и я  в о д о й » .

8 . П у н к т  8 .4 6  д о п о л н и т ь  а б з а ц е м  с л е д у ю щ е г о  с о д е р ж а н и я :
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2. П у н к т  7 .5  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и :
«7.5 . Т р у б о п р о в о д ы  в р е м е н н о г о  в о д о с н а б ж е н и я  д о л ж н ы ,  

к а к  п р а в и л о , у к л а д ы в а т ь с я  н а  п о в е р х н о с т и  з е м л и . П р и  п р о 
к л а д к е  в р е м е н н ы х  т р у б о п р о в о д о в  д о л ж н ы  с о б л ю д а т ь с я  т р е 
б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы е  к  п о с т о я н н ы м » .

3. А б з а ц  п е р в ы й  п. 8 .1 3  д о п о л н и т ь  т е к с т о м  с л е д у ю щ е г о  
с о д е р ж а н и я : « (в  т о м  ч и с л е  н е  м е н е е  12 ч п о д  р а б о ч и м  
д а в л е н и е м  н е п о с р е д с т в е н н о  п е р е д  н а ч а л о м  п р о в е д е н и я  г и д 
р а в л и ч е с к о го  и с п ы т а н и я  д л я  а с б е с т о ц е м е н т н ы х  и ж е л е з о 
б е т о н н ы х  т р у б )» .

4. П у н к т  8 .1 4  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и :
«8 .14 . 8  п р о ц е с с е  п р о в е д е н и я  о к о н ч а т е л ь н о г о  и с п ы т а н и я  

н а п о р н ы х  т р у б о п р о в о д о в  (п о с л е  и х  з а с ы п к и ) р а с х о д  в о д ы , 
п о д к а ч и в а е м о й  в т р у б о п р о в о д ,  н е  д о л ж е н  п р е в ы ш а т ь  з н а 

ч е н и й , у к а з а н н ы х  а таб л . 12».

« Д л я  б е з н а п о р н ы х  т р у б о п р о в о д о в ,  п р о л о ж е н н ы х  в г р у н 
тах I I  т и п а  п р о с а д о ч н о с т и  и з  н а п о р н ы х  г р у б ,  п о н и ж е н и е  
у р о в н я  в о д ы  в с т о я к е  и л и  к о л о д ц е  и с п ы т ы в а е м о г о  т р у б о 
п р о в о д а  (р а с х о д  в о д ы , д о л и в а е м о й  в т р у б о п р о в о д )  не  д о л 
ж е н  п р е в ы ш а т ь  з н а ч е н и й , у к а з а н н ы х  в та б д . 12».

9. П у н к т  8 .6 4  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и :
«8 .64 . П р о в е р к а  в о д о н е п р о н и ц а е м о с т и  е м к о с т н ы х  с о о р у 

ж е н и й , п о с т р о е н н ы х  на п р о с а д о ч н ы х  гр у н т а х  в с е х  т и п о в , 
п р о и з в о д и т с я  п о  и с т е ч е н и и  п я т и  с у т о к  п о с л е  их  з а п о л н е 
н и я  в о д о й ; п р и  э т о м  у б ы л ь  в о д ы  за  с у т к и  н е  д о л ж н а  п р е 
вы ш а ть  2  л  на  1 м '  с м о ч е н н о й  п о в е р х н о с т и  с т е н  и д н и щ а .

П р и  о б н а р у ж е н и и  те ч и  в о д а  и з  с о о р у ж е н и й  в ы п у с к а е т с я  
и о р г а н и з о в а н н о  о т в о д и т с я  с  с о б л ю д е н и е м  т р е б о в а н и й , 
и с к л ю ч а ю щ и х  з а м о ч к у  з а с т р о е н н о й  т е р р и т о р и и .  П о в т о р н ы е  
и с п ы та н и я  с л е д у е т  п р о и з в о д и т ь  т о л ь к о  п о с л е  у с т р а н е н и я  
те ч и » .

10. П у н к т ы  8 .4 3  и 8 .65  п р и з н а т ь  у т р а т и в ш и м и  с и л у .
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