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Ч аст я щ ий выпуск разработ ан б  соответствии с  т ехническим  
заданием Госстроя СССР и Штаба ГО СССР н а  разработку типобой докумен
тации теплоизоляции убежищ  гражданской обороны и  требованиями

- С Н иП й-и -77-Защитные сооружения гражданской обороны;
-C h u fl ш-70-7% -  Кровли, гидроизоляция, пароизоляция и  тепло

изоляция;
-  СИ и П Ц-3-73 -Строительная теплотехника

{. О бщ ие п ол ож ен и я
Данный выпуск предназначается для использобания проектны

ми и строительными организациями различных министерств и  
ведомств при проектировании и возведении убежищ гражданской обороны.

Настоящий выпуск состоит и з:
— пояснительной записки,
— схем ,
— узлов.

Согласно произведенным теплотехническим расчетам, выполненным 
по СНиП j i -3-73, теплоизоляция покрытий убежищ, расположенных вне 
районов вечной мерзлоты, не требуется.

Теплоизоляцию необходимо выполнять в  сооружениях, располо
женных 6 районах вечной мерзлоты, и  на  выступающих част ях соору
жений, оббалобка и толщина покрытий которых недостаточна 
(воздухозаборные и воздухобыбросные шахты, грузовые шахты, 
потерны входов и выходов и т д .)

2. Материалы для теплоизоляции убежищ
5 качестве материапов для теппоизоляции убежищ  рекомен

дуется принимать ■

ШНЛСЛР. Филиппов Icrf-
т о м патлов-
Ъ ш Ш .Out Ар.

щеобакоб
Гун

^ V 5<!Li./0. /
ШЫпШ ГАМ j
прот т  rt&ZA\"r\

-□
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1. Жесткие неорганические теплоизоляционные материалы:

-плит ы  теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетонные, 
газобетонные, пеносиликатные и  газосиликатные) абтоклабного и  
неаЬтоктЬноео тбердения -ГОСТ5742-76;
-плиты теплоизоляционные жесткие из минеральной даты на би- 

тумном обязующем -  ГОСТ /0/40-7/  (ГОСТ «м4о-во  С О Ш . 85  г )  ;
-плиты мягкие и полужесткие минералобатные на  битумном обязую 

щем-ГОСТ 12394-66 (ГОСТWt40С 01.0185г. ) ;

-маты минералобатные прошибные, технические услобия- 
ГОСТ21660-76;
-плит ы и маты теплоизоляционные из минеральное/ боты н а  

синтетическом обязующем-ГОСТ3575-72*
2. Сыпучие неорганические материалы для теплоизоляционных, 

засыпок:
-керамзит ГОСТ9759-76;
-т уф  или пемза ГОСТ22263-76;

-  Ьермикулит'бспученныи-ГОСТ 12865-67,
-вспученный перлит - ГОСТ10832-74*
б  данном проекте разработана конструкция крепления теплоизоля

ции, быполненной из пенобетонных плит. Крепление теплоизоляции из 
других материалов аналогично данным узлам.

6  случае отсутствия и х  на  месте строительстба, Возможна за
мена перечисленными быше теплоизоляционными материалами. При 
этом толщина нобого типа теплоизоляции определяется по 
формуле:

где: 6 -толщина нобого типа теплоизоляции, 
а-толщ ина слоя пенобетона,
КЬ-козфцзициент теплопроводности нобого теплоизоляционного 

материала;

03.№ -200.Л З
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ha-коэффициент теплопроводности пенобетона.
Все расчетные характеристики теплоизоляционных материалов и  

расчет толщин теплоизоляции из пенобетонных плит на оснобании 
задетых параметров наружного и  Внутреннего Воздуха прини
маются согласно методике, изложенной 6  СНиП Ц -зм .

з. Типы крепления теплоизоляции
Помимо Внешней теплоизоляции применяется Внутренняя 

теплоизоляция. Внут реннюю т еплоизоляцию  разреш ает ся  
предусматривать, ка к  праВило, В помещениях холодильных уста
новок, В Воздухозаборных камерах. Входах и  других помещ ениях.

В данном проекте предстаВлены д б а  В ариант а крепления 
теплоизоляции; при помощ и эпоксидно-цемент ного кл ея  и  при 
помощи м ет алли чески х анкероб.

ОсноВным рекомендуемым типом ябляет ся Вариант  с  анкер
ным креплением-

Крепление теплоизоляции на  стенах посредством клея 
допускается только 6 помещениях, не обязанных с устанобной 
аппаратуры и постоянным пребыванием лю дей.

Крепление теплоизоляции из пенобетонных или других аналогич
ных плит к потолку б пом ещ ениях боздухо заборны х и  Воздухо- 
Выбросных камер, Входоб, быходоВ разреш ает ся только при помо
щи анкероВ.

& помещ ениях ,  обязанных с пребыванием людей и установкой 
аппаратуры, 6 биде исключения, допускается устройство Внутренней 
теплоизоляции с креплением пенобетонных плит к  ст енам при 
помощи анкероб и пенопласта Р Х В -1  к  потолку-посредством  
клея. Пенопласт 6  протибопоасарных целях необходимо закрыть 
пробельным железом н а  ш урупах.

При применении клея для крепления т еплоизоляции предва
рительно следует пробест и работ ы  н а  опытном участ ие и  
проберить закрепленны е плиты к  ст енам н а  отрыб.

'лист03.005-2.00.ЛЗ
Т Ш ч  т



Устройство теплоизоляции фундаментной плиты производится 6  
ответственных случаях, когда недопустимо подм ораж ивание  
грунтов.

Эпоксидно- цементные кл еи  холодного от верж дения с  т иксо
тропной добавкой пригот авливаю т ся по одной из следую щ их 
рецепт ур 6  %  по м а ссе, д а н н ы х  б  т а б л и ц е  .1

Т аб л и ц а  /

HInfn Наименование компонентов 
клея

б с/е */о ПО 
массе

i
Рецепт m i

Эпоксидная смола 9Д-20 ГОСТ10587-76 23,0
г ГврметиК тиоколовый У-30ГОСТ)з489-79 2,3
3 Полиэтилен полиамин ту5 - 0 2 -5 9 4 -75 1,8
4 Порошок поливинилхлоридный хлориро

ванной СМОЛЫ ПФ-4 0CT6-0I-37-73 2,9
5 Цемент марки зоо-4оо гост to n e -is 70,0

итого: 100

l
Рецепт  Н-. 2

Эпоксидная смола ЭД-20 ГОСТ10587-76 16,0
2 Цшгоэфиракрилат мГф-9 ТУ- 01-450-76 2,7

Э Полиэтиленполиамин ТУ6-02 -594 -75 2.4
4 Б ела я са ж а  (силикагель) гост3956-76 2 7
5 цемент марки зо о -ш  гост m i78-76 66,2

итого: 100

4. Краткие указания по изготовлению и применению клея 
1. Приготовление клея производится перед применением его в 

металлической или фаянсовой посуде емкостью 2-5 литров 
путем тщательного

0 5 .0 0 5 -2 .0 0 . ПЗ
каст
4
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перемешивания компонентов, вводимых 6 последовательности, указанной 
б рецептуре.

Жизнеспособность клея-1-2 часа
2. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими.
3- Приклеивание производить при температуре воздуха выше о°с.
4. Во время нарастания прочности клеевого ш ва должны быть исклю- 

чены сотрясения и вибрации конструкций.
5. Д ля приклеивания к  вертикальным бетонным поверхностям относи

тельно легких деталей ( бесом до ?рг на  1смг приклеиваемой поверх
ности) достаточно и х  прижать рукой 6  течение 3 -5 сек. Для приклеи
вания более т яж елы х деталей или для приклеивания к  потолну, 
для удержания детали до приобретения клеем прочности, следует 
применять временные упоры или другие виды креплений.

5. Порядок произбодстба работ
1. Подготовка бетонной поверхности ( в месте приклеивания не  

должно быть трещин, неровностей, отслоений).
2. Нанесение клеевого состава сплошным ровным слоем толщиной 

2-3 мм шпателем на поверхность-
3. Приклеивание теплоизоляционных плит.
4. б  случае приклеивания 2-го слоя к  1-му допускается производить 

нанесение клея участками площадью Юсмг с шагом 1 0 -20см.
5. Нарастание прочности клеевого шва происходит только при 

положительной температуре, в течение 5 -7 суток.
В. При температуре 15-17 "с клеевой шов приобретает прочность 

на срез во кг/с м 1, на раст яжение - 15 кг /с м г -через одни сутки.

03.005-2.00,ПЗ ш
5
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Гидроизоляция -по проекту
Слой грунтоопц
РЫравнибанм^ «и слой из цементно- 

100'20
6ни( 

песчаного
ГШОиЫтцйЯ ~иУпкнОЬЫонйЬМ-------
плит юо*50*h ________________
пароидоляццЯ -  помазка горячим битумом за  2 раза 
Ььфабнибающиа слой из цемёнтно- 
песчаного раствора мчоЬ-М

Г и дрои ш я ц и я -п о  проекту 
бырабнид аю щ ии слои из цемемто- 
песчаного раст вора м ю о ч о
Теплоизоляция из пенобетон-
ны х плит  fоо*50 * h___________
Пароизоляцил -о б м а з ка  горячим
битумом З а 2  р а з а  ___________
С ра вни ва ю щ ий  слой из цементно■ 
песчаного раст вора лносг-/5 •
П олоса ст альная -4 * 4 о ____
Ж елезобет онная конст рукция

Грунт обсыпки и  защ ит ное о гр а ж д е н и е  условно н е  показаны .
Н а  покрытии сооружения допускает ся бместо ж е с т к и х  плит  у кл а 
ды ват ь т еплоизоляционны е засы пки  из следую щ их м ат ериалов: 
керам зит а , пемзы, перлита Вспученного, диатомита. & зт ом  сл учае  
Защ ит ная с т я ж ка  арм ирует ся м ет аллической сет кой.
Толщина т еплоизоляционного сл о я  ( h )  и  разм ер Н -п о  проект у.
В и д  Й-R  смотри лист  з .

Гл.тжш
06.005-120

J/зел 1

УЗтдиЯ\ Лист I листов
Р \ f j z n z
£>/Ч /4262

17364 Ю



Спецификация злементЗ на 1м‘‘

180

03.005 -  2.20

I 1 1 Обозначение Наименобание 1 Ц

д е т а л и
% / 03.005-2 .0 ! -40*4 ГОСТ 103-76; Г-/ООО / id АС
% 2 05005 -2 .02 L 75*5 ГОСТ8509-72;(• 1000 1 5.8кг
~sk 3 03 005-2.03 ф 6 81 ГОСТ5781-75; 6-570 о.5кг

Стандартные изделия
4 плиты т еплоизоляци

онные и з  ячеистого

бетона гост5 742-76 2 0.47
5 Сетка проволочная 

т о -1  гост 3826-66 /

_ Деталь о ъ ш -ю ъ

173(>Н 11



-  -------------------- -——  1
Вид fi-я

Деталь крепления анкера к полнее

Отгибы ан- 
кероб произ
водить после 
устанобли 
плит

Опорный уголок поз. 2 крепить дюбелями через 5оо по периметру. 
Полосы под. 1 с прибаренными анкерам и поз.б крепить дюбелями 
перед /ооомм. д  напест бв дюбеля применят ь дюбель - гВозди з $ *4 0 ; 

£,5*4-0 с пат ронами.

03.005^2.20
пи С Г,. 

J

т м  12



m m  13



Железобетонная стена
Полоса ст альная  -  4 *и о  ш аг woo

В ы рабниваю щ ии слой и з цемент
но-песчаного раст бора м ю о-15 н

П ароизоляц ия-обм азка горячим  
битумом з а  2р аза
Теплоизоляция из пенобетонных 
плит-/ООО *500*/?
Защитный слой из ц ем ен т о 
п е  с чан ого раст вора М Ш  по пробо- 

лонной сет ке я /о-/гост 3 8 2 6 -6 6 -1 5

- t

1. Крепление проЬолочной с е п т  ы к н  к  плитам п р о в о д и т ь  
с испальзобанием анкероб ст альной полосы-4 4 0 .

2. Крепление пенобетонных плит к  стенам и покрытию анало
гично чертежу н а  листе 03.oo5-2.zo

3. Пароизиляция Ьыполняется только по перекрытию-

Гл .инж м Ф или п п оо -ТС 7 -
Нач.отд- п а н н и к о ^ ~ >s J -r-h
)амлот д. ихеодат Ь
Рчк.ер. . Гун *.?*<>
проект . К и н д я ко д а sAUtH -Г Ш
Т т ё о . ГУН /А./Jb

0 3 .0 0 5 -2 .4 0

крепл ение плит т еп л а-
иЗОЛЯЦии пр и  помощи
анкероб. У зе л  2

Стадия лист ЛистоЬ
P — 7-----

в /ч  й т
1736У !Ч



tООО + t

'■ 1'
тл _|srn..Jlw. .

1 * t

/  - *  1

_ Закладные В плитах 
покрытия

Железо,
полоса стальная -4 *4 о  шаг woo
ЬырабнибающиО слои из цемеитяо- 
песчаного растбора м/оо -  /5
Пароизоляция- обмазка горячим  
битумом за  2 раза
Теплоизоляция из пенобет онны х 
плит  - iooo*5oo*b

3 ащитныи -слои из цем ет но -п е с 
чаного растбора м  too по проволочкой 
сетке ы ю - 1 гост 3826-66*-i5

П рим ечание смотри н а  лист е  0 3 .0 0 5  -  2.4-0

03.005-2.50
крепление плит  тепло
изоляции  при помощ и 
анкероВ.

Узел 5

Стадия лит листов
JL

В / ч / Ш

173М 15



Железобетонная стена_____
Клеевой состав -2 -3  
Теплоизоляция из пенобетонных
Плит-iOOQx500* h _________
Защитный слой из цвиентно- 
песчаного раствора лпоо по 
проволочной сетке ню -1  
ГОСТ 3826-66*— / 5 ________

х Пароизоляция Ььт олняется только для перекры т ий. 
2. Крепление проЬолочной сет ки ы ю ч  к  плит ам произво

д ит  клеем. Ш аг клеебы х ш понок-5оо мм.

Глинжпй Филиппов '7Т?. 03. 005- 2.60
?

Ноч-отВ. Панникод"
Ыногд 1 1 'ЛМ
Рчк.гр. ГОН Стадия лист Листод
а т ж 1 1 ZZ30 Unonnoui to п т  /т  тРп ПП! /\ПП JQ- Р /
W te fL ГУН nfJCflftcfjUS ПЛиШ IU&UIUUJ<JJI ~

ции при. помощи клея, 
язел г В /ч  14-262

17564 16
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