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ТИРОКОЙ (ПРОЕКТ 
® 0 £ Н 1 - 5 §

КАМАЛША1Щ1МННАЯ МАСОШОД СТАНЦИЯ 
гаРШЗВ̂ ДИТЕАЬМОСТЫНП! 230-432 м3/<ш НАПОРОМ ̂6-4®м 

ОПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯ 1ЩЕГО КОЛЛЕОООТА4,0Д5иЭДм
А Л Ь Б О М  1 Й

С О С Т А В  п р о е к т а :

А л ь б о м  I
Альбом (i

Альбом  й

Альюм И

Альбой V

Альбом vi

А льбой VII 
Альбом VIII

Альбом IX 
Альбом X

Альбом XI 
Альбом XII 
Альбом XIII 
Альбом XIV 
Альбом XV 
Альбом xvi 
Альбом XVII 
А льбом XVIII 
Альбом XIX 
Альбом XX

Т ехнологические реш ения. Отопление и  вентиляция. Внутренний  водопровод ц канализация.
Архитектурно-строительные решения (гл убина заложения подводящего коллектора 4о *, 5,5 и 7.0 м).
Надземная часть. Общие чертежи, узлы и детали.
Строитель ны е реш ения  (глубина залож ения  подводящ его  коллектора  4.0 м).
Подземная часть (вариант из монолитного ж елезобетона).
Ст р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я  ( гл уб ина  з а л о ж ен и я  подводящего коллектора  55 и ),
По д зем ная  часть ( вариант из монолитного железобетона).
Строительны е реш ения  (глубина зал ож ения  подводящего коллектора 7.0 м).
Подземная часть (вариант из монолитного железобетона).
Строительны е реш ения  ( глубина залож ения  подводящего коллектора 5.5м).
Подземная часть (вариант из сборного железобетона).
Сборные железобетонные изделия ( глубина заложения подводящего коллектора 5.5 м).
Строительные реш ени я  (глубина залож ения  подводящего коллектора 7.0 м ).
Под зем ная  ч а с т ь  ( вари ант  из сборного  ж ел ез о б ето н а).
С б о р н ы е  ж ел езобетонны е изделия (г л у б и н а  зал ож ения  подводящего коллектора  7.0м).
Ст р о и т е л ь н ы е  р еш ени я  (глубина заложения подводящего к о л л ек тора  7,0 м ).
Подземная часть (вариант "с б о рн ая  стена  в грунте").
Сборные железобетонные изделия ( глубина заложения подводящего коллектора 7.0 м). Ва р и а н т  ис ш ш  с т ен а  в г р у н т е *. 
Электрооборудование, автоматизация и технологический контроль Чертеж и  монтажной зоны.
Нестандартизированное о б ор уд ов а н и е .
Заказные спецификации.
Сметы  ( глубина заложения подводящего коллектора 4.0м).
Сметы (глубина заложения подводящего коллектора 5.5м).
Сметы  ( глубина заложения подводящего коллектора 7,0м).

Подземная часть (вариант из монолитного желвобетона).
Подземная часть (вариант из монолитного железобетона).
Подземная часть (вариант из монолитного железобетона).

См еты  (глубина заложения подводящего коллектора 55 и 7.0  м), Подземная часть (вариант из сборного железобетона).
Сметы (глубина заложения подводящего коллектора 7.0м). Подземная часть (вариант "сборная с тена  в  грунт?).
См еты  Общ ая  часть У твержден протоколом Т ехнического совета

ИНСТИТУТА * СОНШУШКАНАЛПРОЕКТ*
ОТ 2 4 .№ . <980 Г  Д М б

Разработан проекгным ш и  года и введен в действие В/о * Союэводоканалниипроекг
«Харьковский Водоканалпроект" 0 ю г, \ т г. приказX* 9.5 от Во.о* <981 г.

Главный инженер института 
Г лавный инженер проекта *

Я у - Бо н д а р е н к о  ГА -
Аялдек ВС. Ш Ж .

Придай
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Со держа н ие

#/7.Л У/аг/мемоЗамое ещр. фш/е/

/ Шер#с&//г/е 2
_&ж>&гк>лг0#/мг*т Р Р

2 C&itfo'e ЗЬ/*б/е 34 & 7яГЖ4&сяг«*
3 лхан нет о/7?п. о.азо.Рззреза/ f-ft/2-2. /S
4 Фасады. Фасад оехоратаЗмоО л~,1ся2,Ш Схема

За/?ол//ешя охожшх opQ&roS /6
ST /7Х&*&/ ХРО&1& 0 /?0Ао£. Зкся*0Агог#&я /?0ар£

vcocmaS юэодлс/ Л
С Фжъяеяю р а с  на f. Разрезы. Уме/.

Jmo,a> креоАенш у/ренАШм/я /в
7 Pta/t om&p&nt/d г/ ja /гАаЗм/х ates/e/woS.

PfsSepmxo cove* /3

ё Мерное ЗА ох гм-/. Мерные о м я т»*
Ш 55, А&ЛАадка ст&Абная /я?-/. Се<ж/,ая 20

$ Ле/нах/а Г з З 2/
/О 4&па?А0 /0446 2В

6tM>£wX> Л0Н0А0С/0 А Ж
// Ckfeme Рашг/е 23
fS Схема раегшлоусения Фундаментовпод -

£&/г/е i/o/x?p. Ф9ндомен/??ь/ (£>о* *[ @к>*2. 
ф0М 4 fjSajXAX/fr /юд32М/гобУ esa&we/

S жнша/рном жмгезодетоне) /4
/3 I ! I «Ч 1 i

о£Ьр</до£схж/е о  о /тр . Ф&мдамен/яб/Фом*

Уза /fays/es/гЖмг/е Capфмеу

11II

-*— ---- *•— ----- ■“ -------------------
£ сЗ&рнон жехез/Женюне/ 20

/4 Лархароёоунш схема отментод /юагр&.'/лоп _
/7/Н//Я6//7М / о/?*2 26

/S РАО/ПЫ/ЮХ/Х/тоЯ руг/£-/ /; /7Ж/Я-2-/.
Яфемыуха MJ?/oAW-/A. Сетлх/а /гархаеы 2?

/€ Схема расрохоженш <р&р#/ахаы L
фхе/м/ £ Вариант /тодземнод с/скуоо £//он&~
нотном gtr&es&d&ffmej SB

/у Огама рас/шоженгж онорнлА ЗРвхоВ а
срсрхАххН7б/ фгг/М/ сбф&омъ /?сhs&sy/HOd е/а&т/
£сЩананфееягеоВетонф 29

JS СУздеиш захнадн̂  /?#///Ун 9 30
/9 г&9&шезак#а&//ое /У*/О. А&яа/ь усманаЗна 3/

во
ОсноЗнос яам/мех? аж. 

О£щ/здоиные 32
—

-£L-.Схема o&epOA/te&ejfZ'S? оутед /юдЗесноео транс ~
mama на отм 3. язо 33

ег Схема расайА0д/г<$м!ф рутеЗ дадВесмасо нранс-
ЩРтрГ HOL 0/J7M -ds Z£O 34

J&- олееяуммных/?АО£Н0~
Ом о //x'.s&fj. Савана рнеанноженоя не- ~

ma/Awaaroxw/moS pSapz/онт /юд&емнсWacma

Рол /iaVM&/o£a*i/e стр.рромеу.Змшшнгнон ztet&ofitowirej зз-z*i \jI§I _—Aevecxtfx lae/moBC Всраам/яотдземноо t/aeatajii 3S2SCXSMapccpoAa&ev&tAec/n/A/xc/ Aee/BAW/&r mo~ша/&ж4Рх:$5мМх'7.0мУ fScr/x'tjP'n /гоЗземмоОWove' £т#Ш£/т#ем отеехеэабётаме) ЗУ26Схемаp&c/POA анемия ле&я//г/у ггАауял'г/унжхгмОсшЗраг Р/ж-7-O/tJ (feppcffop роЗёеммоО оас/т/Sc&p#0M sjtesi&oP&POMej за27Схет/ т*о£ ёес/ямг/ь: Схема рас/ЮАСжемс/яОООр Р0&/№9&МРо£ос&(£а/*У<Я/0? МР&ем/гОЗуос/яы £ м&/г&лс//7?*0м 33S8Огемы уз4о£ Аес0?//г/у, Схемсх./ххеоалежзуаАбХ?ор моЗ /яр(А%и?ро£о9б/ CSapocf//*? /?0&Аем*гм)часто £серном ух&гезобё/яеже) 4о29Схема ра&можелсялжяуеЗю-4,370; -3,370/-3.&%?S&W f£hsPtA}X//7? о&З&е/гм&З —№от& £SfOJx&t&vbY&M жа1*5&£&/0&*&4/ —30Схжа.рсгс0мо#сежя /месс/а&о/г//огням-4.з?о,--з£7&; -3.000, У&&/ с£драа*т /ю&зенжгкУ у&сто£а2№МРт&&езоЗ&&0А'ф1и
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де&омостпб 
сенов нога /п н р

4иет HaUA7&Ho6otf/j£ Приме*/.

ин/г Общие даннь/е
на 72 
листах

2 Паян наошбйбО. Разрезы /-/и 2-2

3
Фасады, фасад де/сора/пивнои кладка. 

Схсмв/ заполнения оконных проемов

У
Планы кробла и пола б. 
Экспликация пал а б  и састаб крабли.

5
Фрагмент плана /. разрезы . Узлы. 

Деталь крепления утеплителя.

6
План отверстии и закладнл/х племен- 
тоб. Развертки стен.

ч
> 7

Дверной блок АЦ-/. Дверные полотна 
НДбд. Накладка стальная НО/. ТЬчерия

I  8
t  8 Детали /59
\

9 Летали to -fS

Ведомость аеноЁнш котлетов рабочих чцмтквЬ

* Обозначение Наименование Приметт
>ТП902- 7- 59 -МК Технологи чесКие решение

ТП302- 1-59 -О В Отопление и вентиляция
ТП902- 1-59 -ВК 3ну текши водопровод и калтюф?

1ТП302~/-59~ЯР Архитектурные решения
1T179Q2- 1-S9 -Ksfc Конструкции Железобетонное

ТП 902-/-59 -КА1 Конструкции метФиичесКие
ТП 9 0 2 -/-5 9 -Э О Влектросборудовониер&ясмжтт

1 ТП 3 0 2 -/-5 9 -3 8 Технологический контроль

1 ТП 302-1-59-М КИ Иестландар/т/зированное оборудобош

Обозначение Н а и м  о н о  б а н а н /рс/мечолке

ГОСТ
74620-09

Ссылочные документы
Дбер и деревянные иля зданий 
промышленных предприятии

ГОСТ 
6 6 2 9 - 79

Абери деревянные бнутренное 
для at шых и общественных здании.

ГО СТ 
72506- 67

Окна деревянные для зданий 
промышленных предприятии

7.738-70 
об/П. 7,2

Перемычки, железобетонные 
для здании с кирпичными 

стенам и.
2 .9 3 0 -3  

вып. 7,2,3
Типовь/е архитектурно-строитель
ные детали промышленных зда
нии с кирпичными стонами

2 .9 6 0 -5  
вып. 2

Архитектурные ерптоли утеп
ленных покрь/тир еднозтаыс -  
них протздании.

4.904-62 Двери и люки для 
вентиляционны е камер

1.472-2 Шкаф для хранения одежды 6 гарде
робных промышленных предприятие 
ти п  мз-чо

1.472-5
Оборудование гардеробных блоков б т  
Ъш помещений пром.яредпраятиай/кв 
фьг дере&гнные для Мнения адеэКОы

1.494-27 
Вы л. 7

Воздухоприемные устройства с 
подвесными утепленными клапанами

ГО С) 
7/7- 78 Стекло оконное. 

Техническое условия

Основаные строителвше роказолаелг/

Спецификация элемента#, заморкиробант/м

Наименование
т
иж

Надземная часть | |S-11 ’ММ/тпч I Пп/шн/
-20°С -зо°с -4о*е

Плошадь застооики м2. 90.25 9Q25 95.26
Полезная площадь MZ 57. S3 57,60 57.60
-но расчетную единицу М2 OJ7 0,77 0,77 _ 1
Строительный сбгем М3 503,6 508.77 т ж \ .._ J
-на расчетную единицу м2 1,67 7,69 7,79 иоом̂нщ

/барка О бозначение П а и м а но бс/на о \кпл IПриме*

Деребянм /е изделия

НД-4 ТП902-7-59 -Я Р -7 Абернси блок г
дв з-тв ГОСТ74629-69 То о/се 2
ПГ27-7 ГОСТ6629-79 ч 9
йГ27PSC/U Та ж е . Z
й г г п т V 2

в о т ГОСТ/2506-57 Оконные блоки 9
л р -зз /.4 7 2 -5 Шкаср гардеравнд/и 9

С та л ь н ы е  изделия
АШЗхце 4.904-52 Аберо герме/личасма* Г  и/Ьетепмая 7
мз-40 7.972-2 U/касрь/ гардеробные 4
Мн-1 7 Л 902-1-59 -КЗ/С-В Сзделия закладные 7
Мн-2 То  а/се То Ж е /
т - з /4 92
МН/-78 3.900-б /7 £  1 Закладная деталь 65

Ж елезобетонные изделия
tH --2 O 0Ct -зо°С

т - 7  ТП902-7-в§ -КЖ -5 Перемычка 2
£ЛР7£- 2̂038.22У 7.738-70 выл. 2 Перемычка плитная 1
1ПРЭ8--tB.12.2Zy 1.138-Ю ё т .1 Перемычка брусковая 3
1прз- -19.12. (У /о ж е То ж е 9

-i£. 12. А ___ * 6
tn  = -9о°с

М д -/А  ТП 902-7-59 -кУс-5 Перемычка 2
Ш[у1̂ 2у\ 7,738-70 $ып2 Перемычки плитная 7
-г&И.вги I 7.738-70 Sb/Л- 7 Пеоемычка брусковая "3
-?зл£ а  То  ж е То Ж е 72
'TJjpi- ,-12 12 А 1 " и 9

t H --2 0 ‘C. -  30°с, - 4о°с

ч1

1738-70. вью.-/ Перемычка брусковая 9

Ведомость спецификации
вист Наименование^ фтечате

Г  /1 Спецификация атекал
5 Спецификация заполнения оконных проемов

- __1__ Спецификация материалов на дверной блок МД-1
5,6

Таб/шца толщин наружных стен и ш еш т т
Расчетном Толщ ина с т а н  Толщина, хтет/ш еля | 

в  мм в  мм 8темреро/щво
наружного
воздуха

Проиэводтвтш
помещений

бы товы х , 
помещении

Кроили____ I pmsHпооЛТЯоУЛхХытаЗыУЛбеНМКйГ'- прж£%1хт \у>о%м. 1, меры.—
Плитный/ пенобетон 
_____У* SOP**//**___..... а ^ ---- Щ Т/ЛТ!

-20°С 380 250 380 730 700 200 ! 60
-зо°е 380 250 570 260 760 24# 60
-4а°е 570 \ 380 \ 69# 1 260 /80 260 1 60

M3L

Типовой проект разработан б  
соотоетствии с действ у тощими 
нормами и правшами. .

&
Главный ин&енер проекта /вЛЯ№К '/.

Шаяв.
(А.ОШ.

ЖАРУ
Техник

Шейки

...черно 
шевлтбо\?2F%

Ш

Т/7902-Ш -А Р

станция •тшюсто
СмдилХЛист {/Титов

Общие данные 
{начало?

Р ( 9
"сТсГ

/7207-02 9



Ведомость перемыче/:

ч

гтв.

ПР2

ПРЗ

/ гЛР73’2ЦН.229 1138-10, Зып.2 /А \ 
\\

ч
1 ш ш 2 М П-/* 77/302 -1-59-КЖ -5 /Шамяу\_ s/q г

1
17'7ТТ"'7-Г-/Л

3 /лрэ вш м у
1.138-Ю , Вып.1

/

3Ш-/2./2./4

Щ Щ й 3 1/7РЗ-19.12./Л То  э/се 4

tH - - 20, -30°, - 40°С

В&домость отдела/ помещении

С п е ц и ф и к а ц и я  ст ек а #
Марку
паяем.
изделия Обозначение Наименование 4)4.

Размер
текла

ВС1-9Ч ГОСТ М -7 ® Отекло оконное матовое 18 S2SX/3037  ? < # /// ЧлвМ/ *̂пш. ampj.

i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Наименование! г
или ЭКСЛЛШХЩХ / / О т о л о к Стенб/ и перегородки Отделка низа стен 

и перегородок/панель}
номер Г 

помещения ТЛШкащох27
ши затирка Окраска

Штукатурка 
ши затирка

Окраска шо 
облицовка

Окраска ш и 
аалоцоВка

Высотемм
Монтажная
площадка
помещения
р е ш е то к

Затирка
Поливинил- 
аиепжтная

& W

Штукатурка
цетентнш
раствором

ПалиВинил-
ацетатная
*2S ff7

8емлкаме/т То Ж е
11зоестко£ая
поделка Па£ Ш Г

Цэбесркобоя
поделка

Помещение
комплексного
устройства —

Клеевая
окраска

Ш тукатурка
цементм/м
растворам

Клеевая
окраска

Масляная
окраска 2080

Монтажнаяплощадка
машинного

зала
— « —■ То Же То Же То Же То ж е 1500

Гардероб 
уличнои и 
домашнед одежды —

Окраска , 
силиколрнои 
краской к  2

Окраска t 
силикатной 
краской К-2

Л  у щебня — /у •—
Окраска
Масляной
краской —

Окраска, 
масляной 
краской

Глазурован-
бая

плитка
3000

Гардероб t 
спеииотнои 
одежды

—
Ок/эаска , 
силикагнои 
краскойв-2 — «/ —

Окраска 
сшика/цнои 
краской к-2

Тож е 2000

Санузел 7а Же - -  Ч—' То Же — 2000

Машзал —♦—
Клеевая
окраска Затирка

Клеевая
окраска

Масляная
окраска 150®

Помещение
решеток

Поливинил - 
ацетатная

Торкрет- 
штукатуркацементным
растворам

Поливиния-
ацетатнаякраска

дЛ-17

Глазурован
ная плитка 1300

Ведомость гардеробного оборудования
Группа
приз-

т и т / п М
одсАУЗстенш К р т-

(Ц/шерЬГ
гардеробные

Синит 
кое Ш м Ш т/е М ] ЗлеКтроодсрудобание

бедст
венных
процес
сов

Ъщау- 
ныи л 
ж т <шен.

смена

ки
(т а л
ш

МдЛО
ШхЛю

мм
р

мм

£уше-
1%/е
сетки

Крат/
умн-
Вйлб-
ние

Уни
т а 
зы

Поло- |Плшп- 
те//це\ КО

П В 4 2 4 4 1 / 1 Ч  Г ■
4 -

u t z ______

Общие указания  
I  Исходны е данны е

- Сейсмичность радона-не выше 
6 баллов.
- Территория - без подработки гарш/ми 
Выработками:
-  Рем ер территории- спокоинв/й. 

Грунты о основании нену/иньс/тше,
непросодочте, ори наличии и  при 
отсутстбии ерунтобаи воды со 
следующими уарактеристикум и: 

о) на необбодненно/х плои/адках- 
-нееояэш е грунта с  

У * = 2 8 °  Г =  15&г- 200кгс/см2 уделбная сила 
трения при погружении коловца/^£,Ощ/м^ 

б)на обводненных площадкох-
-  связные грунты с с ~  /50кгс/см* 

у"Н ,9т ф г, C*Q2Kec/c»2 £*=£>,07*/** бь/ще
уровня гр ун то б ш  Sod /"=24°,
J/*= /, О тс/м 2
-  Расчетная зимняя тем пература  
наружного воздуха -20*е, -3 0 -4о°с. 
-С коростной напор^ ветра дляТ,ХЖ ,Ш  
ееограсрических районов.
-  Вес снегобого покрова дИяЖЖШраионаб. 
~ Расчетный уровень грунтовы х бод 
условно принят на глубине /,3м о т  
планировочной о тм е тк и  земли у здания 
- Грунтовые боды принять/ неагрессив
ными по отношению к  б е то н у ,

Величина нагрузки н а поверхности 
земли 6 пределах призмы обрушения -

-2тс/м2

Т П 9 0 2 -f~59 -  А Р

Канализационная насосная 
етан(№,яртш//№Н№/№ Ш4я*тюе,напфон zs-Че*

I— | Общие данные
Еш(продолжение)
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Л. Объемно- планировочнь/е 
реш ения

Здание насосной станции по свое
му назначению относится но Ж классу,, 
по долговечности конструкций и степени 
о? нее той поста -  Ж отелено йсну/?б-м. 2- 7р *
СИ и О Ж-А. 5- 70 *).

Пр ои  з  водст венны е процесса/ Ж насос
ной относят ся;

а ] по степени п о  отар ной опасности 
т ех пологи  нес него процесса к кат егории
" А  /

о/ по санитарной характ ерист ике—
X группе Ж £  всУ/ибЖ-92- 7S, C PoP j-32- 74);

J J  но ори тел 6 нь/м условиям работы - 
к ш разряду fcp c/ o l- 4 - 7eJ.

Здание отапливаемое, Знутреняя тем
пература помещений соответствует требо
ваниям технологического процесса.

Относительная Влажность помеще
ний 50-60%

За условную от  метну о.ооо принят 
уровень чист ого пола надзем ной чаем/, 
что соот вет ст вует  абсолютной отмет/е 
С = 1  I

Отметка уровня зем ли принят а  
- 0.150

Конст рукт ивные реш ения
В  наст оящ ем альбоме приведены  

чертежи, являющиеся общ им и для н а -  
соснах ст анций с глубиной залож ения 
подводящего коллектора 4 о- 5,5 и у он

Надземная часть здания насосной  
станции прямоугольная в  плане с  раз
мерами в  осях 9, Ох9,0м.

Подзем ные част и насосных ст ан
ций имеют круглую ф орму в  плане 
с  диаметром 9,0м для вариант а из мо
нолитного Ж елезобетона и  форму много
угольника с  вписанной окружностью диа
метром 9,0 м для варианта из сборного Же
лезобетона.

В подземной части распаю гаю т ся 
машинное отделение и помещение^ р е 
шеток, разделенные Железобетонной сте
ной по всей высоте.

Стены надземной части во/налняются 
из силикатного кирпича {  рост379^79) маркишо

на растворе марки 25 с  поясом в  уровне 
окон из глиняного кирпича марки 75 на 
растворе марки 25 /Кост530-7/*).

Внутренние стены выполняются иэ 
красного кирпича марки 75 на растворе мар
ки 25 толщиной 250мм. Перегородки то лщ и н о й  
120 мм выполняются на растворе марки 50 с  
укладкой горизонтальной арматуры 2Ф$ ЯТ 
через 5 рядов кладки по всей длине.

Кладка внутренних стен во всех поме
щенияхf кроме помещений венткамер; вы
полняется Ьпустосиовху с  последующей 
штукатуркой. в  помещениях венткамер клЫ- 
ка ведется с  подрезкой ш вов.

При кладке кирпичных стен и  простен
ков в  откосах дверных и  оконных проемов 
заклады Баются антисептированнь/е деревян
ные пробки на высоте 300мм от низа проем/ 
и выше через воомм для крепления коробок.

Над проемами более 700 мм по ширине укла
ды Баются сборные Железобетонные перемычщ 
над остальными- выполняются рядовые.

Кровля плоская . Состав кровли смотри
те на лист е НР~4.

Опирание плит покрытия предусматриваег- 
ся на кирпичные стены и Железобетонную 
балку.

Для Жесткой связи плит покрз/тсхя со 
стенами в  кладку стен закладываются 
анкеры МК-22 в  соот вет ствии с  указа
ниями серии 2.430-3, вь/г/.З

Пространства между плитами покрытия 
закладываются кирпичом на цементном 
растворе состава 1:3.

В качестве изоляции от капиллярной 
влаги на опхн-о.озо устраивается горизон
тальная гидроизоляция из цементно- песчано
го раствора состава 12 толщиной 59мм.

Вокруг здания устраивается асфаль
товая отмосткаS 25мм по плотно утрамбо
ванному щебеночному основанию шириной 
0,750М.

Подземная часть насосной станции из 
монолитного Железобетона дня глубины за
ло Ж гния подводящего коллектора 4дм  в  
сухих и мокрых грунтах, о  т акж е 5,5 и 79м

Привязан

в  сухих грунтах разработано в  открытом котло
ване.

Для глубины заложения подводящего коллекто
ра 5,5м в  мокрых грунтах и 7рм в  сухих и мок
рых грунтах подземная часть разработана в  
Биде опускного колодца для вариантов из мо
нолитного и сборного Железобетона.

При глубине заложения подводящего ксилек- 
тоас/ 7, О м  для мокрых грунтов предусмат
ривается Возможность выполнения подз&г- 
нои части насосной станции из сборного 
Железобетона методом „Стена в  грунте 1

Погруж ение о п у с к н ы х  колодцев о су 
ществляется в  сухих и мокрых грунтах с 
водоотливом обычным способом и в  тиксо
тропной рубашке с  применением тиксотроп
ного раствора в'?*/ ,/Т%73.

Наружные стены, перегородки и  перекры
тия подземной части насосной станции, со
оружаемой открытым способому бетони
руются одновременно.

В опускных колодцах сначала бетонируем
ся стакан и после его погружения дни
ще, перегородка и  перекрытия.

Откачка воды из дренажного приямка 
производится до приобрет ения бетоном 
днища и перегородки проектной прочности.

В эксплуатационный период при гор и 
зонте грунтовых вод /,5м от поверхности 
планировки йдНя способов погружения ко
лодцев с  водоотливом и  в  тиксотропной 
рубашке J надежность прот ив всплытия 
обеспечивается Весом подзем ной и  надоен
ной част ей насосной станции.

Во избежание всплытия сооруж ения 
В строительный период откачка воды из

Ш Ж

Шайре

Юрьева
Хесаш ш ;

ТП902-1-54 -6Р

а̂налс/зацмш/я нососмя стаще/я прсн/зооУшешаяк' 
230'4$2м*рас, /&л&ром7,6Ш$м.

Общие данные 
Тпродолжение)
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дренажного лриямхо может бь/ть превра
щено лишь после возведения дноца о  
разделительной ап? емки при условии 
заполнения подземной части водой до 
Отмен?Кп перекрытия над резервуаром.

Воз морс но производить откачку воды 
из дренажного при ям  па до полного 
окончания с/г?роиг7?елб нь/х работ  надзем
ной ЧОС/7?и

Обще строительные чергпеЖи_ подземной 
части приведень/ £  альбомах к/ и V V/ 
v/// u j.

Насосная станция оснащена талям/ 
грузоподъемностью 4@т и крамбол кой ручной 
подвесной грузоиодземнос/т/о <дт.

Иариоргная от дел па
вицевые поверхности кирпичной кладке 

срасоднь/К стен выполняются из отборно
го кирпича с  чистима поверхностями 
и четкими равными граням и с соблю
дением правильной перевязки ш вов

Кладка ведет ся с  расш ивкой ш вов 
валиком.

Откосы оконных и дверных /роемов, 
цоколь и карнизы штукатурятся цемент
ным рост Вором.

НоЖние откосы оконных проемов 
покрываются оцинкованной кровель
ной сталью.

Внутренняя от делка 
Все столярные изделия окрашива

ются масляной краской за 2  раза.
Устройства чисть/х полоё и Внутрен

няя отделка пом ещ ений выполия/отся 
после монтоЫса технологического, сантех- 

*■ нического оборудования и  электротехни
ческих работ  £  соответствии с  указа
ниями ведомости отделки помещ ений 
и экспликации палов.

В местах примыкания полов к стенам 
и фундаментом r/од оборудование устра
ивается плинтус из материала покры
тия.

При производстве работ, а  то к  Же при 
изготовлении, транспортировке и  монмЩЬе

элементов необходимо ст рого соблюдать 
требования правил производства работ  и 
пробил техники безопасности £  строй/ят- 
стве, содержащихся в  главах & части 
строитель нь/х Норм и  /7ра£ил £cMunJ.

При возведении кладки здания в  зимнее 
время необходимо мерку р а ств о р а  
назначать в  соответствии с c ¥ u P J -a s -7 f .

Ж Антикоррозионная защита
Антикоррозионная защита с т р о и т е л ь 

ных конструкцию подвергающихся действию 
агрессивных сред, принята в  соответст
вии со СНи/7Ж -28~73.

а ) не обетонируемб/е закладные детали 
о/селезобетонных конструкций и соедини
тельные элементы должны защищаться 
слоем цинка толщиной не менее SWmkm, 
наносимым методом металлизации;

б ) анкерные ст ерж ни закладных деталей 
должны накрываться цинком на длине SO мм 
от плоскости> втопленной в  поверхность 
бетона;

в) сварные швы и  участки закладных 
деталей в  процессе А7онтажо конструк
ций /70 еле приварки к закладным мегжю 
соединительных элементов должны долт- 
нительно покрываться слоем цинка толщи
ной не менее ЧЯдмлН;

е ] необгтонируемь/е закладные детали 
Желеэобетоннь/х конструкций и  соединитель
ные элементы, доступные д ля  н а н е с е н и я  
защитного покрытия, должны покрываться 
эмалью П Ф - НО ш и  /7 Ф -/3 3  за  З р а з а  п о  
грунту ФЛ-озк;

5 ) все металлические изделия до лж н ы  
покрываться эмалью Р Ф -ffS  ш и  П Ф -гзз  
за 3  р ога  по грунту Ф б-озк .

щ. Указания по применению  
проекта.

Подбор альбом ов при комплектации 
проекта производится по таблиие
КУаим&чо-
гАу\/иеЛУ
Ъи.чОЧЧйоза/Wfa.
нрялодКба&ящегекШле&юрЗ\

Технолога - чесха* чжщ 
нестонЫрт- зирооанное odopyioSo- ние, олюлие 
но о е/Кен- 
пшецал.

Лрхи/леК/пурно- 
строапемная \wcrn

9/ie/rmoo- 
оТооуоо&ж aBmoprowfiQ 4 KM, задание заооду- 
азео/wSa- 
гпел/о

Заказныеспеци
фика
ции

СметьНадэен-
пая

част

Сп&з&тяаяЧОСЛ76
МОНО-.mmjfaper-am

Шорнь/йSapo-
ан.77

4, Ом тм!' 7 ё - X/y лг, кх
5,5М 2.& 7 Jy dju хй х]У
7,0м 1.& 1 I m, tj f. хГ* Ш xTv xMgfXA,

Рабочие черт еж и строительной чаши 
проекта выполнены £  двух вариантах дня 
районов с  расчетными зимними птемлери- 
турами наружного воздуха -  2о°с, -зо °е  и Зт 
района с температурой -4о°с.

При производстве работ в  зимнее бремя 
марку раствора назначать в  см/яв&лствии со 
ОН u/7j - 8.2-7(

Цыесообразность применения метода 
производства работ определяется лри п/ы- 
бязке проекта.

Толщины стен опускных колодцев опреде
лены на основании параметров грунтовых 
условий и уровня грунтовых вод, принять/х в  
данном проекте при условии, что погружение 
опускного колодца производится от собственно
го веса стен с  применени&г вибропогружателей.

При привязке проекта толщина стен под
земной части подлежит перерасчету взавйсимсст 
от конкретных геологических условий, уровня 
грунтовых вод, возможностей строительной 
организации в части погружения с  вибропо
гружателями, при грузки /солодцев стати чес
кой нагрузкой.

!7207~ 02
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Основные положения п о  
прои зводст ву работ .

Строительство подземной части насосной с т а н 
ции при глубине заложения коллекторов 
4 « ? ;* 5 о  и 7Л О т  5  сухойг  гр у н т а х  и  4 ,0 т  в  мокры* 
Выполняется открытым способом обычным методом. 
Строительство подземной части насосной станции  
6 мокрых гр ун та х  при  глубине заложения коллекто
ров 5,6 и 7.0м и  в  сух и х  гр у н та х  при глубине зало
жения коллектора 70м предусматривается методом 
опускного колодца. Опускной колодец запроектирован 
6 моноли/пнопи сборном железобетоне. 
Рассм атриваю тся т р и  вар и а н та  строитель стоа 
подземной части:

a jВ а р и а н т 1 - производство р а б о т  по  опусканию  
колодца дез ти ксо тр опн ой  рубаш ки с в о д о о т
ливом (пр и глуб и н а х коллектора 6,6 и  70м) 

bjВариант 2 -  опускание колодца с применением 
тиксотропнойру башки (при глубинах, коллекто- 
р а  6.6 и 7.0м1

Ь) Вариант Э -  стен а в  грунте (при глубине коллек
то р а  7.0м 6 мокрых грунтах).

П ри с тр о и те ль с тв е  подземной ч а с ти  насосной  
ста н ц и и  В первую  очередь экскаватором  но  
тр ан спо рт Вы полняется пи о н е р н ы й  к о т  чован в  
котором сооруж ается опускное? колодец.
Колода! бетони р уе тся и ли  м о н ти р уе тс я  н а  вре
менном основании. После бетонирования колодца 
В монолитном  ж елезобетоне и л и  м о н та ж а  и з  
сборных ж елезобетонны х пане/,ей колодец опус
ка е тся  н а  п р о е ктн ую  о тм е тку, ч т о  приведено 
на л и с т а х  18, W.
Во избежание неравномерной посадки колодца на  
песчано -  щебеночное основание,tразборка деревян
ных опор пр о и зво ди тся  одновременно взрывным 
способом, с перебивкой и х  шпуровыми зарядам и. 
Д ля э то го  в  с то й к а х  диам етром  *60-220мм про
сверливаю т шпуры диам етром  26мм глубин ой0.76 
диаметра с то й к и  и в  н и х  В с та в л я ю т п о тр е н и р о 
ванные заряды. Взрывание зарядов производится 
безкапсульным способом после сн я ти я  всех м о нта ж 
ны х упоров и  д е м о н та ж а  кондуктора при сборном 
В арианте.
При невозм ож ности применения Взрывного способа» 
разборка деревянных стоек допускается та к ж е  
путем  застроповки и х  к  бульдозеру и  вы дергива
ния и з -п о д  н о ж а  ко ло дц а  отдельны м и у ч а с тк а м и  
по два пр оти вополож ны х у ч а с тк а  з а  о д и н  прием. 
С нятие  колодца с опорны х у с тр о й с т в  пр о и зво 
дится только после достиж ения пр очн ости  
бетона последнего сты к а  н е  н и ж е  W 0 У* 
проектной.

Д ля погружения колодца до проатной отм етки  
сначала производится снятие его с временного 
Основания. ДЛЯ этого  при помощи бульдозера 
оттаскиваю тся к  центру колодца блоки внутрен
него опорного кольца» которые затем краном уда 
ляю тся из колодца и  производится разработка  
грунта.
Выемка грунт а внутри колодца во  всех вариан
т ах строительство выполняется одинаково.
При погружении колодца 6 грунте Iгруппы послед
ний разрабатывается экскаватором, оборудован
ным грейфером. При посадке колодца в  грунтах £  
группы разработ ка грунта производится бульдозе
ром  Д-1595 с  Выдачей грунта грейфером 
Грунт срезается бульдозером кольцевым горизонталь
ным слоями толщ иной по 150мм каждый и колодец 
погружается д о  уровня предполагаемой посадки.
При этом нож  колодца должен иметь постоянное 
опережающее заглубление веруйте не менее, чем 
на 160-200мм.
При строительстве 6 мокрых грунтах проектом 
предусмотрев ается, что грунтовые воды В строи
тельный период находятся на вбм от поверхности 
земли
При погружении колодца в  мокрых грунт ах спо
соб осушения (открытый или глубинный Водоотлив 
решается отдельно с учетом конкретных грунта- 
Высс условий стройплощадки. Открытый водоотлив 
рекомендуется применять В су  глинищ? аюс грунт ах 
при небольших коэффициентах фильтрации, 
а глубинное бода понижение б неев*.ильме грунтах 
по специальному проекту.
Открытый водоот лив осуществляется путем 
отрывки кольцевой и  радиальны х т ранш ей 
глубиной на 200мм ниж е срезаемого слоя грунта, 
с уклоном не менее О.Од и сбросом  воды в  приямки. 
Откачка води  производится центробежными naerj- 
сами, установленными у приям ков net специогль -  
пы х площадках, подвешенных нс- вь*соте до  3 -х  
метров от низа мажа колодца, 
расоть/ по сооружению опускного колодца с приме
нением тиксотропной рубаш ки осуществляется 
4-м я этапами:

ЩрйШан

Ш Ж

1  Э та п  -  устройство временного основания, 
бетонирование стен колодца 6  монолитном желез обе- 
тоне или м онтаж  сборных конструкций, замоноли- 
чибание и торкретирование стыков колодца;
Ц Э тап -  снятие колодца с временного основания и  
погружение его во проектной отм етки, водопониже- 
нас или водоотлив.
///Э та п- тампонирование раствором полоети 
рубаш ки и  устр о й ств о  монолитного железе бетон
ного днища колодца;
/Р Э/rion -  бетонирование перегородки в монолитном 
Железобетоне или м он та ж  конструкций, замоно- 
личивание и торкретирование шлыков внутрен
ней перегородки колодца В сборном железобетоне 
Устройство перекрытия.

I й эт ап р обот .
Временное основание колодца выполняется в  
Виде д в у х  колец: наруж ного  - железобетонная 
фор ш а х та  и  внутреннего-временною основание, 
разделенное при бетонировании деревянными 
прокладками на блоки по числу панелей стен  ко
лодца. При бетонировании наружного кольца фор- 
ш ахть/ необходимо особо обеспечить проектное 
положение внутреннее? грани кольца, Прострагнст * 
Во между опорными кольцами ш ириной 30см за
полняется ще бнем и ли  песком.
При м онтаж е колодца и з  сборных железобетон
ных панелей для фиксации его геометрических 
размеров на наружном кольце фОршах/пы закреп
ляю тся на сварке фиксирующие уголки -упоры по
2  ш ту к и  н а  каж дую  панель, а  в н у тр и  коло дца  
м онтируется передвижной подносный кондуктор  
конструкции т р е с т а  „Гидроспец фундамент с тр о й *  
и ли  другой конструкции (см отри ли с т 1М).
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Монтаж панелей приведен налаете /.9. 
Монтаж панелей колодца осуществляется пос
ле достижения прочности бетонаг обоих ко
лец не ниже 7П% от проектной и  истсгноё- 
ки всех фиксирующие устройств:

Монтаж производится краном грузоподъем
ностью 30т. с фиксацией/ первой панелей на  
сварке к кондуктору

/Г панелям а наруж ной use сторонь/ заранее 
прикрепляются в нож евой част и стс?лбнь/е 
монтажные упоры, сне внутренней стороны
при монтаже, подводятся под уступ нож евой  
части деревянные упоры по два  комплекта на 
каждую панель.

Панели крепятся друг к другу соединитель
ными стержнями на  сдирке,

Омоноличивание стыков производит ся после 
установки панелей не менее , чем на f/з перименра 

колодца. Производство работ по омоналичиво
пию стыков осуществляется: бет он- ш прицм о- 
шиной марки С-63.0А,работ ающ ей от компрес
сора JZK&- в  соответствии с. рекомендация ми 
по Замоноличив&наю стыков между сборными 
элементами опускных колодцев, сост авленны
ми вП йи Вод гео!

После омоноличивания панелей стыки должны в  
течении 3суток обильно смачиваться ёодЬ й ч^ зР З  
Часа В зависимости от темперхутуры и  влаж но -
с т о  окружающего воздуха.

ctu3rr?an р а бот.
(при  вариант е и з сборного ж елезобетона;

Стыки панелейс двух сторон торкретируют
ся цементным раствором щементпуа/ной производи
тельностью hmYvoc munaC&67fC-tOQ7j; C&-4sfC-fOQ4J
и dp.

Перед началом торкретирования вся поверхность 
стыков очищаете я  от щоязи, пятен и  наплывов бе
тона пескоструйным аппаратом и  промывает ся 
водой.

Для снятия колодца с временного осн ова н и я  
Необходимо срезать, фиксирующие уголки-упоры  
на кольце форшахтьт и  Золть /, номорыти монтаж  ̂
ные упоры крепят ся к панелям, болты вы биваю 
тся внутрь, о  монтажные упоры сдвигаю т ся в  
сторону и  вся  нагрузка от массы колодца пере
дается на деревянные упоры.

Первоначально колодец погружается на глубину 
(дм  и ё образовавш ейся полости над уступом ноже* 
устраивается плотно утрамбованный гяинян&гО 
замок иь мятой комовой глины, смеш анной с со
лом ой высотой 0,3м.

Затем колодец заглубляется еще на 0,4м и начи
нается закачка тиксотропного раст вора 6 полости 
За форшахту.

Дальнейшее погружение колодца до проектной от 
метки осуществляется в  соответствии с C//47S-7S.

После погруж ения колодца тангенс у ела отклоне
ния от вертикальной оси не должен быть больше 00/, 
а горизонтальное смещение не должно превышать 
0,01 глубины погружения.

Величины и вправления перекосов, появляющихся в  
процессе погружения, определяютсяпоолвесамирейкам, 
установлен ним внутри и снаружи колодца и  принимают
ся соответствующие меры по их устранению .

& процессе погружения колодца осуществляется тщатель
ный контроль качества тиксотропного раствора. Резу/т/ - 
толпа/ наблюдении за показателями качества глинисто
го раствора заносятся в  специальный журнал.

При необходимости погружение холодца выпол
няется принудительным способом с применением 
вибропогружателя ВП~3.

5 -  о т  а п  р а б о т .
После погружения колодца до проектной отметки про

изводится тампонаж полости тиксотропной рубашки путем 
закачки ё полость раствора насосом СО -43 цементнопес
чаного раствора методом вертикальной перемещающей 
трубы (методВЛТ] 6 связных грунтах и в  инъекционные 
т руби-в несвязных грунтах. Устройство днища произво
дится после полногю схватывания тампонажного раст
вора и обсыпки форшахты землей до отметки-О.вм, с  
помощью стрелового крана и подачей бетона к тесту 
укладкиё бадьях емкостью О Вм$ Строительные швьт
в бетоне днища должны перекрываться не позже, чем 
через 2- 3 часа ( поданным лаборатории; При детониро
вании днища 3 нем устраивается временнь/йзумпф для 
откачки грунтовых вод.

В последствии зумпф заделывается бетоном и поверх
ность его торкретируется. Зтиработы выполняют
ся при открытом водоотливе. Водоотлив производит
ся до получения бетоном днища Ю0°/о прочности и 
полного окончания надземной части.

Л  У Этап р а б о т
После окончания работ по бетонированию днище* колод

ца производится монтаж панелей внутренней перегород
ки колодца о помощью крона грузоподъемностью 30т 
и временным креплением панелей подкосами. Панели 
монтируются с 3~х  стоянок трона,расположенных 
по обеим сторонам перегаров* г а  

Вслед за этим производится замоноличивание сты
ков перегородки и  и х  торкретирование.

{Привязан:

Водоотлив Выполняется & течение опускания колод
ца, устройства днища и монтажа перегородок. 
Устройство сборно -  монолитного перекрытия над 

колодцем осуществляется ё.последовательном их по
рядке с помощью стреловпш к р а н а .п р и во д и т ся  
последовательность строительства толедца методом
.стена в  грунте1!  В Пионерном котловане ц/тангабыт экско 
воторомЗКВОО системы СП роется траншея лсд сборные панели. 

Работы по сооружению подземной части носос- 
ной станции методом  ̂стена 6 грунте" осуществ
ляются 4-мя этапами.*
I  Этап- устройство воротника траншеи рытье 
траншеи штанговым экскаватором, Заполнение 
траншеи тиксотропным раствором 
If эт ап- погружение сборных железобетонных 
~панелей в траншею и  устройство монолитного 
железобетонного пояса.
Л/ Этап -  разработка грунта внутри колодца буль
дозером с выемкой экскаватором <* краном грейфером 
и последовательное замоноличивоние стыков 
панелей.

1у этап- устройство основания колодца, монтаж 
перегородок. Устройство перекрь/тия.

Хэш ап работ
По контуру траншеи устраивается монолитный 
железобетонный воротник. Ub пионерного котлована 
штанговым экскаватором ЭК ~ В СО системы ИИМСП роет
ся траншея под сборные панели. Траншея заполняется 
тиксотропным раствором. Рытье траншей, заполнение 
ее тиксотропным раствором и монтаж панелей выпол
няется захбаткамц по длине ровными ширине трех панелей.

Е эта п  работ
Последовательное погружение сборных железобетон
ных панелей в траншею краном грузоподъемностью 
30т. По мере опускания панелей последние крепится 
на сварке к наружному кольцу воротника траншеи.
Монтаж стеновых пс. 

> с ? ч  инвентарной напрел
двутавра и 
монтажа*
После монтажа

тс я с уста-
_ _ _ ,__  . . ' ющей Выполненной и$
перестановкой последней по мере

.....- - - -  всех панелей по контуру колодца
их замоноличивается железобетонным 

обвязочным поясом.
вь/Бо/> грузоподъемных ucrpoucrs Ляя м онгеню  /ю*е- 
лей в траншее решается S ПНР п р и  привязке п р о 
екта. Ширина траншей принимаете# & Зависимости 
о т принятой ширины ковша ойорудования.

Т П 9 0 2 -Ш -Я Р

ш ш .

кандлйзациамнсгя насос-
на* станция лраигЗоди-

Общие данные 
(продолжение/

'штрж пТЯТк УШиШ

KOC/fpObcJ'кои

17207-02 9
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/// этап работ.
После посадки панелей на проектные отмет- 

кс/ производится Замена тиксотропною раствора? 
снаружи панелей цемент но-песчанымраствором 
и с внутренней стороны-сухой пес чана- гравийной 
смесью.
Вам оноличива/те с ты к о в  осущ ествляется по я р у  с но  

слоями 1.0-/5м  бетон-ш пр ицм аш и ной м арке/С-&30Я.
Строительство надземной части насосной станции 

Ведется механизмами имеющимися у строительной орю - 
низааис/р выбор которых определяется при привязке 
проекта.
Д л я  проведения р а б о т  в  Зимнее врем я  с применением  

ти к с о тр о п н о го  р а с т в о р а  н е о бхо ди м о : 
а ) у т е п л и т ь  склады  глины , глинопорошков, помещ ения 

для елиносм есителейррает8оронасоси и  тр уб о п р о во ды ) 
в )гли н у перед упо тр е б ле н и ем  измель ч а ть  и  пропа  - 

р и в о т ь  о с тр ы м  п а р о м ;
& употреблять для за творена я воду, подогретую до 
температура/ ВО -30 &С;

г/ в  случ а е  переры ва в  о п ус к а н и и  коло дца , с и с те м а  
тр уб о п р о в о да  до лж н а  б и ть  освобож дена о т  гли н и с то го  
р а с т в о р а  и  гграмы/па в о до й .

& к а ч е с тв е  м е р о п р и я ти и  п р е д о тв р а щ а ю ш и х  

прим ерзание к о ло дц е в  д- г р у н т у  в  случ а е  в ы н уж 
де н н ы х переры вов в  о п уск а н и и  с л е д у е т  п р и м е н я ть : 
у с т р о й с т в о  с н а р у ж н о й  с то р о н ы  п о  п е р и м е тр у  
с те н  кольцево го в о р о тн и к а  и з д р е в е с н ы х о п и ло к , 
с о ло м е н н ы х м о т о в и  т .п .

э л е к тр о п р о гр е в  и л и  лс/р о п р о гр е в  г р у н т а  в  зо н е  
кольца ш и р и н о й  д о  н а  гл у б и н у  д о  /,5-в.О м  и
б о ле е  в  за в и с и м о с ти  от  т е м п е р а т у р ь /  н а р у ж н о 
го  в о з д у х а  и  к а т е г о р и и  г р у н т а , насы щ ение  
гр у н та , о к р уж а ю щ е го  в е р х н ю ю  ч а с т о  к о л о й ц а  
водны м  р а с тв о р о м  п о в а р е н н о й  соли.

Тезе ника безопасности.
Выполнение всех строительно-монтажных 

работ по • подземной и надземной частям насос
ной станции должно выполняться в  соответствии 
с требаёонс/ямиСНиЛJH -4-79. 
интенсивность разработки грунта, ос также 

расчетных зон опирайся должны обеспечивать* 
равномерное и симметричное оседание колодца. 
Запрещается разрабатывать связные грунты 
более, чем на /м ниже кромки нож а .
Для предотвращения возможности наплыва несвяз
ных грунтов в полость опускаемого колодца необхо
димо,чтобы его нож был заглублен в грунт на0 .5 - f.Ом 
Опускание колодцев с открытым водоотливом запре-

Ведомость осбоЗмысс оВьенгоб работ, ню/сериалов,
ftGrtempt/КЦии U ГЮЛу фабри К о то в  &** температурной зоны -so*c<

Наименование
работ

to.
U5H.

Ь/ЛКРЫГЛЫй способ Опускной способ тгзяз
£22422!

Як НК НК
исух.
m m .

ЬмОф
молол.

fis^ar.
молол

Ш х.
мат. мот

$$мокА5.5ноп мшол. \ебор*. tukowAtvkc&p
7фК.
MQftQA

7мокр
мот.

f<yxмот.
тиха&р.

1MQJ&.
мололУаКС&Ь

~Лсух.
Сбор*тиха?.

?нст-сбор*.тикаа/Р.
7мокр.
сбор*

JL- 3 4 5 6 Т “ 8 9 Г~17Г '~7Г~ /г /3 W -77-
/ Земляные работы мъ Объемы p a t*0/77

а)выемка /258 5311 /844 3804 1029 /02$ 722 1/29 H3S 1020 1020 730 750 //20
BJОбратная засыпка 747 2800 та 3076 293 293 107 318 308 303 зоз 134 134 182

2 Кирпичная кладка м3 ЮЗ 103 юз ЮЗ 125 125 125 103 /30 125 /25 130 /30 127
3. Устройство монолитных железобетон- м3 163 /63 /68 185 280 195 105 29/ 348 225 225 105 /05 110

Ных> бетонных конструкций.
и. Монтаж сборных железобетонных м3 аз 3.3 8.3 8.3 83 8.3 859 8.3 8.3 8.3 83 101.3 /01.3 1026

конструкции.
5. Монтаж стальных конструкций. ТН 5.1 5J 4.8 6.4 6.1 61 10.5 6.4 6.4 7.2 7.8 11.2 1/2 11.2
б Заполнение проемов. мг 3.9 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
7 УстрО(7ст6о полов М2 78 13 78 78 78 78 78 78 78 78 78 73 78 78
8 Отбелочные работы. М2 904 904 904 904 859 859 821 902 902 902 902 904 904 904

Материалы конструкции и полуфабрикаты.
1. Сталь ные конструкции. ТН 5.1 5.1 4.8 6.4 6.1 6.1 10.5 6.4 6.4 7.2 72 11.2 /12 11.2
2 Деревянные конструкции. м3 2 2 2 г 2 г 2 2 2 г г 2 2 г
3. Товарный бетон мъ 173 173 178 205 291 205 106 302 360 234 234 106 Ю6 m
и Строительный раствор мз 42 46 62 53 S3 58 49 60 60 60 60 51 51 9Ъ
э ДсралылоЬетон ТН 2.2 2.2 22 2.2 2.2 2.2 Д З 7.6 2.2 2 2 2.2 7.6 2.3 7.1
6 Кирпич тысшт. 42 42 42 42 50 50 50 42 52 50 50 52 52 51
7 Щебень и гравий М*> 171 171 175 202 286 202 105 300 358 231 231 105 105 110
3 Песок м3 38 83 90 107 150 107 60 160 182 121 121 60 60 64
9 Цемент ГН 39 39 40 48 89 62 55 93 103 58 58 80 60 56ю Лес круглый м» 4 4 4 4 3 2 1 2 3 3 3 1 1 2
11 Две пиленый М3 /3 13 /Э 13 11 9 4 9 14 9 9 5 5 5
12 Лрматуро/ ГН. Ю.6 10.5 H.Z 12.8 12.1 12.7 13.5 /4.9 /5.2 16.0 16.0 ts.z 16 2 16.4

щ аетсях
а) на участках с подвижными грунтами',
5J при наличии в пределах призмы обрушения грунта 

Вокруг колодца постоянных сооружений и коммуникаций;
В/В случае применения тиксотропной рубашки в  песча

ных Водонасосных грунтах.
При непрерывном Водоотливе необходимо обеспечить 

аварийный резерв водоотливных средств. При дополнитель
ном пригру женой колодца сверху, необходимо предусматри
вать меры безопасности для работающих внизу.
Вдоль разрабатываемой траншеи при методе стена 
6 грунте*необходимо утраивать ограждения на р о с - 

стоянииЗм. Производство строительно -монтажных 
работ должно производи/лы: я под непо- f Привязал: 
средстве иным руководством масте
ра или производителя работ.
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I  Устройство пионерного котлована и 

ХйГ&цебой траншей с опорными кольцами.

& Бетонирование /яруса колодца и 
монтаж системы для подачи бентонита.

5. Посадка колодца на проектную отметку тампона ж  
полости тиксотропной рубашки,устройство днища.

------- ------------------ L|
3. Погружение колодца тиксотропное! рубашки до момента заглубленияуступа 

ножевой части на 0£м ниже отметки дна котлована при разработке грунта 
бульдозером с подъемом краном-грейфером.

А Крепление и обвалование форшаосты.

Цм&екуе/Онная

I  Настоящий ли с т разработан для варианта погружения колодца 
из монолитного железобетона б тиксотропном растворе.

2 Заливка тиксотропного раствора рекомендуется при заглублении ре- 
зонового манжета ниже вераса фаршахты на0.6-0.8м.Уровень такса- 

'тронною раствора должен быть постоянным и все время поддержи- 
биться на отметке не ниже 20см от вереса форшаосты.

3.Емкость резервуаров и  диаметр трубопроводов для подачи бентони
та определяется расчетом.

т п я о г -1 -з д -л рIи Канализационная насосная 
станция проиэоодительнретт
830 -432̂ /ч̂ иомрОМ7$т4€Н

Уади я Лист Листов 
Р.Ч. / .в

Шч.отй. ТУшко w s~
Н. KOftmp. чнщраоц W J
Ржг&.. Ендобиикая п с _____ а ____-  Госстрой Ссср
Or. инок. Терещенко иищие аипные

(лродолшниу ooaoKam/MPoeianШМ1_____ ______ инжет Морюшн&кс
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План монтажа панелей наружных сте н  колодце/.

панели

/Ъсеничныи кран 
Bfn ЗОтн,Ч?стр. ~/5м

Стоянка лпб

Стеноёьт панели

_План м онтаж а панелей перегородки.
у В

Гусеничный кран г  ^

г/п 30 rm  € cm p .* & R \M Z l

Ж

Стоянка H i

Лестница для спуска 
6 колодец

Установленные панели
стен опускного ко*

*Панели перегородки

Панели перегороди

Стеновые панели 

Ось движения крана
2 -2

Панели перегородки

Стоянка №2

ю т-н о о о

iHa настоящем листе разработана 
сосема монтажа стен опускного 
колодца 6 сборном  дариан- 

-0*50 т е.
еПри опускании колодца в е м ки х  

гр у н та х  в  первичном  котловане  

уширение по ко н тур у п р и н и м а е т-* 

ся МЗм, а  в мокрых гр ун та х -з/У м .

т.п. yoe-i-зр  -я р

.  канализационная насосная станция гшиьШитт>юстью 
“ 230-1&£мгМк,напором гв-кбн.

Общие данные 
(продол жоние I

шжштшзшА

JZ207-£Z и



Разработка гранта Внутри колодца. Последовательность снятия колодца с опорных, истройст.

Л В т с ссмосЗсгл Резервуар для глинистого

№

НОЖ

II
*

бI
I

— Стягивающие болты 

jjj Металлический упор

I Фиксирующий
-  УЪОЛОК \

Ж е  А езобетоннае 
кольцо-cpopujojcnbi

Вибропогружатели § 
7 вп'з

Шмар для зоклод-~
'ки Ьърыв̂ кзтоео !¥ петаплическии упор 
вещества проваривается к 4

закладной д е та ли  х  
кольца срорш ахть/ /С,

?ре8яниаЯ г, после погружения /
'стоика — колодца.
Деревянный клин 
Деревянный брус ^

Петля для удаления УС б кольцо 
блоков временного сроршаосты
основания Глиняны й замок

Временное ж елезоде- 
тонное осно&ание 
Мелкий щ ебень с
пескам

Схема последовательного удаления блоков бременного железобетонного оснобания.

Ж елезобетонное 
кольцо срорщакты

Опискной 
колодец
(Ъстворонасос

Резервуар длявлиы 
раствора V- 5 м 3

Ось колодца

Схема устанобки вибрационного 
погруж отеля ВП-3.

i -i

, ись колодка
П о сл е д о в ат е л ь н о с т ь  р а з р а б о т к и  грунт а.

Защитный  
к о з ы р ё к  1

________е то н н о е /
сраршахты н

Э кска ва то р  
Ъорудобонныи 

юйсреромЧЧО & 
icmpeJAM. р

1  проходка бульдозера Ж проходка бульдозера

6уль8озер1Нв9о/

На настоящем ли сте  пакована 
схема погружения опускного 
колодца в ти к с о тр о п н о й  
рубашке 8 сборном Варианте .

Т Щ м Е Г



Ти
п

о
в

о
й

 
п

р
о

е
к

т 
9

Q
Z

-1
-5

9
__

__
__

__
_

А
ль

б
о

м
 $

Сссгмо остановки кондуктора конструкции  
,, Ги Эрос п е  ц д э у  ндаменте тр о я  ”.

JД
На расстоянии в.5м о т  уровня земли 
устанавливаю т и временно прива
р и в а ю т к панели л В  подвиж ную  
распорку „0 £*
Две см онтированны е панели  
приваривдю т др уг к другу  
соединительны м и п ла н ка м и .

Рис. 4

Последовательность операций при монтаже панелей с помощью к о н дук то р а .

Опорное Бетон-

Опорны й  /  К он дуктор  
м ертвяк

0KJ5. кольцо 
/срор ш ахты

П а не льл/

Д о начала м о нтаж а панелей производят 
геодезическую раъёюбку м е ст Устано вки  
панелей на опормьюс бетонны х кольцах, 
для э т о г о \ '
t  На расчищенном о т  грязи опорном бетонном 
кольце масляной краской наносят линию  
середины проектного положения панелей.

мае
мы панелей. 
з. П овто рн ы м и вращениями проверяют 
правильность см онтированной распорки„ОР 
с подвиж ной те ле ж к о й .

середины проектного положения панелей. 
г. На ранее складированных панелях та кж е  
масляной краской н а н о с я т линии середи
ны панеле>лТ1.

панелей б у д е т  нассодйтся над линией 
середины установки панелей.
М о н та ж  панелей сб о р н о го  к о ло дц а  
осущ ествляется согласно описанию  
см .рис. / -б .

Рис/

Распорка „О/*с передвижной те ле ж к о й  устанавливается в  
полож ение д ля  м о н та ж а  первой п а н е ли .
М онтаэкны м краном устанавливаю т панель л /  и временно 
ее привариваю т к  д е т а л и  р а сп о р к и  „СН\

Распорка „ОР'

Р а сп о р к а  „Ойс подвиж ной тележ кой  
о с в о б о ж да е тся  о т  панели л  В  и  
у с та н а в ли в а е тс я  6  по ло ж е н и и  
для м о н т а ж а  па н ели  л З .
П анели л  В  и  пан ель л З  привари
ваю тся друг к другу соединитель
ными п ла н к а м и .

П одви ж н а я распорка „02 '‘освобож 
д а е тс я  о т  панели л В  и  прикреп
л я е тс я  к панели л з .
После это го  распорку „01е с подвижной 
тележ кой можно освободить о т  
панели л З  для м о н та ж а  последую 
щ ей панели л к  и р а б о ты  продол
ж а ю тс я  аналогично вышеописанному.

На н а с то я щ е м  л и с т е  п р и в е де н а  
схе м а  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  операции  
при м о н та ж е  п а н е л е й  с п о м о щ ь ю  
к о н д у к то р о в .

к И Г

Н а  р а сс то я н и и  6,5м о т  уровня зем ли уста н а в ли в а ю т и  н а  весь  
период м о н та ж а  п р и в а р и в а ю т к панели л t неподвиж ную  распорку*00*

/Опорный
мертвяк

.порка„ао\

Рис, г  
Распорка „ОО*

fhcnopKO „04* с подвиж ной те л е ж к о й  о с в о б о ж д а е тс я  о т  
панели л  ( а у с та н а в л и в а е тс я  в  п о ло ж е н и е  для м о н та ж а  
п а н е ли  л  В -
М онтаж ны м  краном у с та н а в ли в а ю т панель л  В, 
п р и в а р и в а ю т п а н е л ь  к р а с п о р к е  „ о / 4.

ТП  90£~i~59 -Я Р

Привязан? Канал/ 1*аипгп4ыая насосная 1СтадийХ Лист JucmoS
Ночатд ТышкО гщнция проитаутельыостьюг~— г — —
tum m Чепхрной I Р  1 1И
Рукг.6.?тинжТЫешенко Общ ие да н н ы е L  Госстрой ссср 

ыкшЫакшямтекг
1 1...Шжен. ftSUXHBHKO (п р о д о лж е н и е ). 1 Ц1;оШОСК 1ш1&адЬканалпроекгт}
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Последовательность Возведения нскосной с та н ц и и  

План

/4

Заполнение

Монтаж стен о-  
> ^  6ь(ос панелеО

Закладная деталь, 
-/50*100 €40

Монтаж панелей 

Узел Й
Последовательность установки

К о н стр ук ц и я  Воротника  
тр а н ш е  6

i - i

-1.63

и  закрепление панели Я траншее

дж м

—ч Ui

7 ш о / 600л° ч ;500 MOO

кольцо Воротника

г

Монтажный

I  ■'777777Т?.

Гте н о к а
панель _ ,

Тиксотропный 
расубор

Направляющий
иншгарныотзо

Узел

loti

=fc
7/*

Стеноёая
панель

Ш е л  Я

Технологическая схем о бозбедения подземной
Ч а с т и  н а с о с н о й  с т а н ц и и

М о н т а ж н ы й  с т ы к  с те н о в ы х

п а  не а ей

Закладные 
детали 

стеновых 
панелей

163

1_\мт^т
3 f*---1 СГСр5̂ГГ«/П

Г z /4
-0 -

Цементный 
растббр '

1 из сыт 
атериалоё 

/ (щебни гравия
ml urnj

Р а з р а б о тк а
тр ан ш е и Узе л Б

! к заклад
ным деталям

Гт И пКая панель

I  -  подВешиВание панели на монтаж
ном дВутавре.

Вг крепление панели к наружном у 
к о льц у Воротника при помощи 
сварных накладок после сiSu Bku 
пазух траншеи, срезки стержней и 

снятия двутавра.

пазухи песчан о-гра- 
оионой смесью

панелей
Заполнение транш ей
тиксотропны мраствором .

Т.П 902• { -5 9  -Я Р

Канализационная насосная станция произбодительновт 
83U Шмзрас,напором y ,g - t o .

Общие данные 
(  окончание)

№ o*~qz

Стадия Лист Листов
Р 112

а ХОРЬКОВ*водоканал

'сер
zkuqTпроект.
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/ -/ Коробка x-/

'Мик W/23>_

J?
J? »

ч-

1 ч

1

*ч \

2 - 2 & ф ны е /юнотига HA 65

632.

УстооистВо клаяаноВ 
В песте рропчскд гюнааекбса

- г ------------—

К)
Tr^ssa 3 694
- _________£Ш_________ .

Марко. Обозначение Ааилел/обанос кол.
Чриме^
устное

(М е т л  деревянные

— г а  902-5$ Ар -7 бородке/ А -/ / (иг
&52./Ю го ст /4 6 2 4 -6 9 ДВерное ро ло тн о 2 сит
HASS’ ГОСТ /462 к - 69 дВерное полотно Z tar

— ТО 902-59 -А Р -9
рама для Утеплителя  
инаи/ельтки 9.02S MX

— Т.Я9 0 2 -59-АР-7 дВтрнаядс^обки S’-/ 2/1 мз
— Ш  902-59-А Р -7 инпосг 4о х75 ООО® MX

— ГОСТ/4624-09 Каркас полотна. 
НД55 9.023 М3

— ГОСТ /кб2к-б3 Заполнение щогл/(В£5 90S/ Af3

— Г0СГ39/6- 69
0Влиио$каЗ*слоднрй 
фанерой дЗерлькс полотен Ю9&
(/зделая металлические

Г7ЯЦ-70 ГОСТ 5 0 8 8 -7 6 /7&7?ля  накладная BBf-Л / ШГ
ГШЦ-13С ГОСТ 5088 76 Пелтяя накладная B#/f-/3c 9 Ufr

рсА ко ГОСТ SO87- 80 Ручка дберная Р с -'В о 6 (ЦТ

ЗТ(*/) ГОСТ5090-79 ЗадВоуска HanHWHofi3r{i X (UT
y n izs ГОСТ 509/-78 Угольник SB7-/P5’ 4 ШТ

НС*/ ГОСТ /03- 76 Накладка f-4*30jBC-/ 4 0.47кг
НвхбО ГОС7 7 7 9 8 -7 0 * болты с гаОкамиГ/BxSo /8 ШГ

— ГОСТ 8075-56* Кробельная ста ль m КГ
Минеральная Ваш

— ГОСТ 4640-76 Минеральная Вата 17.6 кг
Пено поли ыргтаноЬые уплат-* 
някщие прокладки.

— ГОСТ 70179-72 венооолауретанаВые 
ултлянпцие прокладке/ 16.7 кг
резина листоВая

— ГОСТ 7358-77 резина листовая д -5 лт 0,17 М2

i/207-02
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деЗолюст ройте щ/теЖей oo/oS/ow ктшкшТВШ'Ш-£& Ведомость ссв//ючт/х а примененм/х документов

Аист РоименоЗоние [ратюнг*

1 Общие данные
2 Схема раслолоЖеШ ФУндим&ч/яаё лед оберу-

до Ваше и опор. Фундамент/ ФОм /, фОм 2
ФОМЗ, ФОмУ (Вариант подземной чает/
ё монолитном Железобетоне)

3

\II<*I!i

оборудование и опор. Ф ундам енты  Фом/,
Фом 2, ФПмЗ, том 4 /Вариант подмземной
части £ сборном Железобетоне)

ч МаркироВочная схема сиеменмоВ покрытия
Плиты д м / и /7м 2.

5 длит/ покрытия /7ж/б-/-/; пЖ/е-2-1
Перемычки МП-/ и МН-/Р. Сетки и карте*/

б Схема расположения Форн/ахты
Фшм / / В а р и а н т подземной ч а сти  б
монолитном Железобетоне)

7 Схема расположения апорты блохой и
Форшахты ФШм /  /Вариант подзе/лной
части б  сборном Железобетоне)

, 8 изделия закладные Н1н /~ МнО
9 1/зделие закладное Ми (0

i\

Зедемоет т/оЗт/х /сомплетоЗ рабочих чтпоякей

Обозначение Нсю/неноёоте Приметке

-МК 1I11

~Об Отопление и Вентиляция
Г -8К Внутренний ВодопроВид ихаш тпт

-ЛЯ f i i

-к * Конструкции Железобетонные
-№ Конструкции металлические
$0 Электрооборудование, оВтмо/теш

-ЗА Автоматический контрам
-мм Г ! | 1

Ваше.

ТилоВой проект разработан £  соотВ&я- 
cm Вис/ с  дейстВтщами нфмами и праВилами.

ГлаВшй инЖшр п /х ^ к т а ^ ^ ~ ^ ^ ^  ‘/б/шок /

Обозначение Наоменобаное филечат?

Ссылочные документы
ГОСТ 8473- 55 Сетки сёарнб/е для армнро-

бамия Железобетонных
конструкций

1.46240 ёып. /2 Железо&тоннь/е балки орале-
там 6 иЗм для покрытий
зданий с  плоской кпоВлей

/465-7 Вь/пЗ Плиты Железобетонные
ребристые пре&Вам/т&гбно
натяЖенние размером бх/5м
для покрытий проиэВодст&н-
ных зданий

ПК -01- 88 Сборные Железобетаннб/е п ли т
для покрытия проиэВгтдстВен-
них зданий

tW -24 . Ош. 1 Стаканы для крепления
крь/шных ёентилятораВ,
дефлектороВ и зонтоб

2.Ш -Э, ЗыпЗ Летали сопряжения кип-
личных стен с конструк-
циями зданий

3.400-5/76 Унифицированные закладные де-
тали сборных Жвлезобетоннб/х
конструкций инженерны* соо-
ружений промытенных пред-
приятии. \

Общие указания
(.Д ля  м о н о ли тн т Железобетонных конструкций марка 

бетона по Водонепроницаемости п р и нято 34.
2. Марки бетона по морозостойкости принима/отся 
для районов с расчетной зимней тем пер а тур ой  
наружного Воздуха,да- 2В°С ~М рз 75,  о т  -2 0 * 0  до 
-35°С -M P3 /ОО; ниЖ е-35*С -  Mp3 450.
Д  Необелюнируемые закладные детали согласно 
СИиПЖ- 23-73,, За щ и та  строительно/х конструкций  
о т  коррозий "п о дле ж а т за щ и те  о т  коррозии /моем 
цинка то лщ и н о й  /20мкм, наносимого м етодам  
металлизации. Прочие закладны е д е та ли  долж ны  
им еть лакокрасочное покры тие группы J .

В е д ш ш т  спекс/док/каций.

Лисп Наименобание Примечат

ЮК-2 1i1

срундаментоВ по д оборудование
(вариант пб&емной ча сти  В  м онолитном
Железобетоне).

кэКз Спецификация з л т е т / т к схеме оаепа/юЖения
ФУндамежоВ под оборудование
(Вариант подземной части В  сборном
Железобетоне)

ю!гЛ Сгщи&иктшя г  мцрытВочной схеме расположения
злементеВ гюш/юая

КЖЗ
кж з Спецификации к схеме расположения опорных

блскоВ и Форшахпш (Варианты  подземной
части В м а к ш тн т сборном железобетоне)

Привязан

ТЯ902-1~59-К &

ш я
станция лроизбодеятк* 
230Ц32кЩк.шю/т 7,£46/11.

Общие данные
~ ТтГШ  2 7
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Схема расположения дэун даментоб

под оборудование и опор. Подш$ка цз

Металлическое опоры под 
трэбопробод см, КМЗ

5-5
Спецификация элементов к сосеме расположения

\г$

м  M S Д е ™°н марки М ^Ю

— Г

' " о : - 0

Л

1 ; у : о
Г  . 0'

J K o  V . V 

V o ? “
г------ -------

■ I '

Марка О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кал
Прине-
чание

<Р0н1 т .  п . 902- 5 9 - К Ж  -2 Ф у н д а м е н т ФОм 1 1
Ф0м2 Т о  ж е Т о ж е  Ф Ом  2 /
ФОнЪ и а Ф Ом  3 <
ФОмЬ II и Ф О м  к к
0Пм1 «

Опора о ё гтн н а я  j  
поноли тная и П п  1 3

МН7 . -К Ж < 5 Цзделие закладное МН7 1 32.7кг

Групповая спецификация монолитны х элементов.

I 1 1 Обозначение Наименование
Кол. на исполнение Приме

чание

{ т.П .902-1-59-К Ж  2 Стержни оаиночные 
ф ю Щ С ‘9 5 0  ГОСТ5.1659-72. 23 /3 3& ш т

2 II -кж & изделие закладное МН& 1 1,вкг
3 и -кж& « МНк 6 12

М а те р и а л ы .
Б е то н  марки 2 0 0 IfO 0.к е*5О,к м*
Б е то н  марка ЮО 0.1 м3

р Р Р 1' Р Р

М
ар

ка

V,

I

м

i 1

<*•

1 1

{.Вы писки иь д н и щ а  В ы п о л н я ть  и з  о д и н о ч н ы х  
с те р ж н е й  по п е р и м е тр у  ф у н д а м е н т о в  шагом 200п н . 
г.Р а зм е р  б  скобках да н  для в а р и а н т а  с  н а с о с а м и  
Ф Г& Ш /гЦ  или Ф Г1 к к /Ю 5 .

Привязан:

Т.П  302.- / -  *59- КЭЮ

Канализационная насосная 
станция проиъбодительнастыо 
гзомхифас, напароп 16+46 м.

ЧЯЪШ W7J7771У/ДТ/ЗЖ

№04-01 t5
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Схема расположения фундаментов
под оборудование и опор. Подливка из

Металлическая опора 
под трибапробод сн .км& 

ОПМ1

IS O

Ф

цем ентного 
с о с та в а  4-в чоо.

1700 <700

МН&
?50

я
д?а а  ОДр 

кьОО

Б етон парки M2QO
/ -6 .0 0 0  

■1.500

■ Ф0НО\\/---------\\/ \\

— > 

§

--------------- и _____ ~ " 7

-9.000

Спецификация элементов к схеме расположения

Вы теки  аз днища.

Ф О м /

г ю
ФОнЦ

W
<70

Марка Обозначение Наименование Кол Приме
чание

Ф ом 1 ГП П .9024 -5 9- К Ж -2 Ф ун да м е н т Ф0м 1 1
Ф О м г То  о ке Т о  ж е  Ф Ом г 1
ФОмЗ а и ФОмЗ 1
ФОмЧ II ФОмк к
ОПм< II

Опора бетонная ~  ~ 
м онолитная ОПм 1 Ъ

МН1 1. -кж -& Цзделие закладное МН7 / 92,6 кг

Насоса

Групповая спецификация для монолитньюс элементов

5 0

iMak 1700, 4900[& O Q O  

kSOO

1 -1

9 0 0 0

а ± Щ f  ja

5 0 0

-S.SO O
2 iO

:lO O O

1 Д Р
500

Г
Л

4.650 Ось_ 
насоса

М Н Т

2£р
Б е т о н  М Ю О 5 0 0

РизбиВочна я  
ось опоры

<5>~®—<5)
а-сз

I  Выписки иь днищ а Вы полнять из одиночные 
стержней r m i.
По периметр* срзнданентоВ, шаеом-ЕООнм. 

г. Размер В скобках, дан для Варианта с  насосами 
• р п а ф ь  или Ф г т /tas.

onni / ,гА Ось, н а со са /

т ■

3 z § _

i l e

Ъ ьтхски и&днищ а

-1.500
- B-QOQ

ТП. ЗОВ-1- 39 -  КЖ

U k (П р и в яза н ^ 57?/Ж1 f/ Д Я  >л?9/УУЛ

Б е т о н
ti& oa

И. контр.
ш

17204-0 г  2 6
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Маркировочная схема элементов покры тия

МК-22

Is z L Спецификация к маркировочной схеме элементовпокрытия

№о 700

/
<p6AHJ

— ----------------------------------3

-“ « I

Набетонка 
Бетон /*нОО

Марка Обозначение Н аом енобянис КОЯСраме-
яание

Маркировочная сЪИёМИ ’ элементов пакрь/тия
____ ЛПЯ Т-Л Снеъо&их ОсгОпнп*

/7/ 1.465-1 ВЫП.З - ПЛига покрытия онаr g —/ 3 1.6т
/72 II * 1 2.0т
/73 И ц ЛЛШб-У J 

/. 5ж G  1 1 !.Эг
nk ПК-01- 88 t W  1-1 Ik 0.178т
ns ЮН‘5 \ ПЖ!Е~Н 1 0.160т
61 1.468-fО был.2. Валка покрытия 63-3ЛIV 1 2.75

Д л я  /Жчу с н е г 7&б/ос р а й о н о в
П1 1.(166-7 был.з Плита покрытия п,**<!%%-' б AST
П8 И и 1 2.0
/73 а ■ Пя; ш  -* 1 1ST
п*/ ПК- 01~ 88 % ПЖ1 ~€ 1к 0.178т
ns и КЖ-5 » whip- г ч 1 0160т
61 1 463-ю был# 6/Ушт покрытая 6S-4A/J 1 2.75Т

Дня T -/V  снеговы х- ос/С/оноб
СБ1 1 4э4-г4 б ы т Стакан с б 4 л  -  / 2 0./ST
CS2 » С67П-1 3 0.29т
МК'32 2.430-3. S&//7.3 Цэделие замочное MK-Z2 fo О./6 кг
ПМ1 кок- 4 /Б /7м /  по крытая ко атмзмо /ПМ2 ы Пм 2 Перекрытия па атм 22ос 1
ОПм{ « Опорная пооуыка ог?м / 2
П031 1 ФбАШ <?- 230omCTS7Ai-lS 5 0.5/кг

Швы frtepfcgy nm /та/ии по кры ти я запо лнить бетоном  
м арки РСО t /а  м елком  з а п о л н и те л е

Z/7 3G 2-S -S S  ~ Ж

Каналиэашвннвя насосная |Ошш 
станииярроазёоал&льнобгью Г л  
2Ю-Ш е̂мапооом 7.6-tern I м 
МарщхМт&вма ялемектЫ 
покрытия. Плиты Пм 1иП& 2

то7-№

JUfcmoS



в-

ведом ост ь ст ерж ней на {элемент.

Мар
ко

ал-л?

М ГЦ  М П -/ л  

Общий вид

M n-i, М п -1 Я  

Сосема арм ирования.

ПОЗ

ГЫ
С 2

Пм2

Э с к и з  и л и  с е ч е н и е

АО

АА

<2.
АЪ

AM

AS

46
АЗ

0ГЫ 20

26
27

6Л±
сийОй-

"зетг

А0ЯП1

/74о

ф Длина 
/ Г  . . .  К-вом м

АОЯХ

6Я1

ю т

еОБО

ЮЯШ

А6ЯШ

6Л1
ел!
6 Л Г

6 А Г
фАОЛЩ
6Я1
фАОЯШ
ф&ЯЩ
Ф Ш
Ш 1

мм

3 6 0

330
М90

330

юо
&OSO

гю
210
39 О

г&о
23S0
Ага
А600
М60
390

/$чо

АО

АО

AM

го

А6

гм
/г

3.4
< р б Л Х

з,М
ф б Л 1 330

ЗАО

Выборка с та л и  но одна арматурное изделие.

МгъА
М п -/ Л

АО

« В ±
f  615 700

АА

АЗ
ф 6 Я 1  

фАбЯШ ос

67S

13*AS049SQ

еозо

М а р к а  

э л - т а

Я р м а т у р н ы е  и з д е л и я

В с е г о

Л р м а т и / э н а я  с т а л ь
ГОСТ 6  7<5А- 75 ГОСТ S.MS'9-fSt*

к л а с с  л  I к л а с с  л Ш

6
Ьмм

& 8
мм
П а ] Ж

Кр А 102 А,02 г ю а ,о 6,0 7 ,0 2
к р г АЛ А.М 3,6k 5.SA М.9
С А 4,0 А.О 4,0
с г . 7.7 7.7 7.7

С-1 с - е

ро

Кр2

Ф * 6 Л Т

зс

а
фАОЛШ

t f t — — :— f f
A9*A50*g£150

& 9 S O
50

AM
= 3 |  

1 §

1---1 1

§Г

М ф Ш Т  5

■— *

AS

AQO

%

З ф & Ж АСЮ. ASO г оед
390

51 is o

1

Ж

5 0

127-

Грзпповоя специф икация для  сборных и монолитных элем ентов.

5.5

45

ZA
22
23

25
25

Обозначение

аж -s Каркас п л о с к и й  КрА
К Ж -5 С е тк а  арм атурная С-А
К Ж -5 С т е р ж н и  один очн ы е
к Ж - S

К Ж -& Ц а д е л и е  за к ла д н о е  М н 5
КОАС-8»

з .  м а о -6 /7 6

/.46-5“ 7 ,6 .3

К Ж -5
ГОСТ &М 13-66

Т о  otсе

К Ж - 5
24

КЖ -М
А.М65-1, А З

Наименование. Количество на исполнение

Сборные элементы.
Порочные единицы и детали

Та  ж е М н б

МиМ-47 1 6
М 3

Монолитные элем ент ы

Сборочные единицы и детищ
Каркас плоский Kps.
С е т к а  AQQ*iQO^l3 с е т к а  лзоцг.*зсюо
С е г т о ^ Ж
Сетка арматурная С2

1------- -------------------  С т е р ж н и  одиночны е
Т о  л е е

и з д е л и е  за к ла дн о е  м з
То ofсе М нЗ

М атериалы. б е то н  м го о  <згзА ам3 аАп

М арка  
э л - т а

-  Л р н а ты р н ы е  и з д е л и я
■«

в с е го

Лргю т& /эная с т а л ь ------------
ГОСТ S.131t7S raOTS.i4S.Q-4l> *

к л а с с  л ! к ла с с  л  Ш
с

~б\
Ьмм

А АО
Ьмм
АО

t
1 б Ihmo

м ги 53 4,8 A, Z 6.9 6.9 6.0 А&О 2М.9 ЗА. 8
Г1П-1Л kZ 4,3 А,2 7.2 7,2 6.0 42.0 26,2 зг,М
ПМА 6.0 н а т 24,9 24,9 AS.9
П М £ 5,4 6,4
0Пп1 Ч,& М.& М.&

2 S

Ц _ а

1 .6

Ш

rn iw z авг

Примечание

7,0 2 . к г
А.ООке

4 ,5 к г

5 ,О к г

л Н .

АО. А к г
А З б к г

64кг
7.7кг

4.7ке

Р а с ч е т н а я  со сем а  МгъА,M nHJR.

j-1,

P*i,3GmC

д ш

.90°. 900
asоа

А. Защ итный слой рабочей арматуры М п  А; М п -А Л - г5 м м .

2 . Каркас и с е т к и  а р м а тур н ы е  и з г о т о в и т ь  на  к о н та к тн о  

° ^нькх. м а ш и н а х  6  с о о тв е тс тв и и  с ПОСТ 44098-68 иСН393-78.

А9
вф А О ЛШ

Привязан

Ш й^А

Ш ет&
Н. контр.
fox, ср.

Ш ейка
иванов
Кчнцебич
Отмен ко

ШнынаЛБея̂ лый

т л .з о г ч -б я  -к ж

Шнапйл 
станция . 
гао-мзгнк, 

7.6-мён напором
Ш иты  покрытия покне ч-1 
ПЖАБ-2 -А,перемычки Нп4и 
тМ Я - Сетки и каркасы

|l S E 2 3  И З Я Е  82225231

TSSfr
<ийiKOHOSirti

17207-о г 28
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Схема оаеполоэ/сения срори/ахты

Фшм 4

Ведомость стерАенео но один элемент
и » .
KQ 
\tom

1Ы. Заказ или сечение Ф
ММ

фшнс
мм

Ом:

V

!

1 "V ̂

Ч
4,-/0070

4г*юШ

cfsuoaoo
dk*nm

dss1153D

т е 32330 2
2 m i 335/40 2
3 20АШ 34710 2
k 20 А § 35880 г
5 голш 37050 2

6 330 ( 560 | 8 A I 1900 210

Схема армирования аэоршахты
4 3 2

\2ф20ЛШ

/ - /

J tocK u  опалубки  
б*40м М

Песчаная подушка
редкое

Металлическое стерЫсни 
ф 19-22 мм

2ф2САЩ

Крепление метал
лических сте&Хснеи 

к подкосам

d M O
sU

Скобы
Скобы

Подкладка под 
стой ку

Спецификация элементовмонолитной конструкции

I41 Обозначение Наименование Као. фс/ме-
чание

Форшах т а  ершм 1'IIil

1г6 atc-6 СтерЯсни одиночные *
М атериалы 1S-I1

В4. MP3 60 Щ9 м*

Выборка стола на один элемент, кг

Марка
элемента

Фш м4

Арматурные изделия 
Арматурная столб

ГОСТ 57д1-~75 
Класс A I
ф мм

157,6

гостз.№9лё*~ 
Класс .

1575 856.0

Всего

10/3.5

На,1 разрезе 1-1 деревянные конструкции 
юхазань/ условно.

дерева и металла для производства 
определяется при разработке Спр
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Схема рсгспо/)оэ£ения алорш/х 

<5/10 xoS и  ероршахты
Аеталй дашгсаце/е/ холодца пт яямия

k * - - L

ЛРаошагхто 
Фа//м /

С х е м а  с/рп/иробиная  
р о о р ш а к тз/ Ф гим  /

.J m . Чао

Пд радиусу

Зедомостб стержней на один змемент

Т /М-таПоз.Эскиз ши сечение Ф
мм

4#№
ММ

КМ.

V

1
&

4
3)110070

2РЛЩ322602

г » > D * 40440 шВ 33580 2
3 '/ 3)шЮ90О тоаВ 35/50 2
4 » 3* 1Й60 20АВ 36780 2
5 * 2> * 4/030 ШВ 38/00 2
6 825 ВАХ 250 237/

Мелким щебень 
а песком.

Спецификация нг схеме росполоойгемия

М арка О б о зн а ч е н и е Н о и м ен аб ан и е Юм.
Приме
чание

Схеме оосло/юаке/л/е 
ооаа/шк ЗлокоЛ аеваошахШ

о н / № -/-59-КЖ И-0/М.ЯнМмт IX ЛпарНб/Ц блок О Л 4 /5 0,63

Ф ш м4 -КЯ С-7 Ц Ь р ш ах ти  Ф ш м  4 4

паз/О ГО С Т  7 7 3 8 -7 0 * болт 0724x220 с  гад ко й 4 6 /,/кг

Спецификация злементоб мснали/яноб конструкции

I1II Обозначение Наим енование Кал.
Приме
чание

Ф о р с и а гх та  Ф ш м  /
Сборочные е ди я ш /и З е тт

7 зМ а о -б /тб изделие закладное Ми/-29 45
8 902'/'59-КЖЯ-т.Аль6ом\пих изделие соедини/яемше/пс/ 45 4о,бсг
9 "  К#С- 7 Упор изШ хбЛзао.гхш н-тг 45 /,7кг
06 — 1/ — OmepHtHu одиночные

-

М а т е р а а л и

demon fl7200.BH.MoS -ВО /гз м 3

Выборка стали на один элемент, кг

Марка
э л -т а

ФШМ / 235\

Арматурные изделия
Л0л*а/37У0ма* стсглб " * "УС Г£74/-75 \{VCTSM59-72* 

Класс А аКласс я х Утю

Н/2

Деревянные конструкции на разрезе  /-/ 
показаны  условно.
Расход дерева для производст ва работ  
определяется при разработ ке ППР.

17207'02 30
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9

0
2

.-1
-5

3
__
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_Л

ль
о

о
м

Ц

MHljMHZ j - i

М Н 1 М Н5; МН6

Сплошной шов hujS.=6
<5

/
/Н *  \

[- 8

I F q ;40

1 ss.

« 1 ^ '  4

3 3 0

£

M H S

510 . м н е

з - з

ЗС

П Н Ч  М И 9

Ьыборка ста ли  на один закладной элемент.

М арка

Арматурная стам 
гост S1&1-1S П роф ильная с т а л ь
класс я-1 гас т  3*0-11? марки &сгз кл2

Всегоэ л -т а фмм I50*
m

Гр. т£±t-=600’4Q

ЛистЛист изо
Шого6 Ю 16 Цтого*5 &Ю&Ь

мт S.9 2.3 m 49.2 52.1

м нг 3,2 3,2 ш 43,1 46.3

М ИЗ 0,1 0,1 0.1

м ни 5.1 5,1 5.1

МН5 1М 3,1 4.5 4 .5

м не 1.9 3,1 5,0 5.0

МН7 0.3 0,3 W 32Л 92,3 92,6

МНй IS 1& 1.3

МН9 as 0,3 3.9 3,9 4.7

i Сварку профильных злементоб между 
собой производить ручной дуговой сваркой 
электродами типа 042 или Э 4 2 Д  по  
ГОСТ9467-7 5 , вы сота ш ва Ншв.̂ Юмм. 
г.Сворочные работы  следует производить 

В со о тв е тс тв и и  с СИ396-76. ... — «-■

В е до м о сть  сте р ж не й  на один эле м е н т

Нар
ко
эл-птПоз. Эскиз или сечение ф

ММ
Длина

мм
кол.

з:
Г

1 4 * _ 1<ЗЮ 2
2 014 — 620 2
3 1021 260 22

см
X
Г

3 см. Выше ЮЛ1 2 6 0 <4

4 014 — 9 3  О 2
5 014 _ 1U0 2

К)
эс
Г

6 ( J0<о 6Л 1 3 15 1

\ « g - 4

-3-
7 Ш п и льк а  М З О с

гойками и шайбами _ «&50 1
17 -4 2 ,0 * 2 0 - 120 d

to
1

& -1 0 0 * 3 , _ 2 5 0 2
9 Тр. d y -3 2 * 3 ,2 _ 361т 1

М
Н

6

& -100*6, _ 2 5 0 2
Ю Tp .d y *32*3.2 _ m 1

М
Н

 7

11 Tp.dy -600* 10 _ 490 1
12 -6 4 0 * 1 0 _ 6 40 1
13

60/Суй0
XZiso ю я г 3 2 0 2

00
1

1k_
'ёТШШз , 200 \

16Л1 1300 1

М
Н

9 15 -ЯбО<& _ 260 1
16 Э 1® 10Л1 640 2

Т  п . d O Z - i  - 5 5 -КО К

Привязан^ s Канализационная насосная Стадия Лист Листов
Иач.агд. Шейка станция производитель' 

костью 2з0—432 мл/час Р <5Н.контр. ибоноВ ”, Х 4 у напором 1.6- нем .
Рзк.кр. Кунцевич. и зде ли я  закладны е  

М Н1 * М Н9

Г о с с т р о й  С С С Р  СонабоаокЬналнаигиюект осарьковск.ипТ 
воЭоканалпроект

С ю .и н Ж г Глуменко
иня. л/-“ Нижем Перова

П 2 0 7 -Р 2 . 31



Пар
ко
зма

Поз. Эскизам се acme ф ,
л т .

фшм
мм

Км,

\

/ Кры ш ка cftf-е з о S -/s
ме

ар/ 1
2 Фланец Эн̂ бЭО, affc430 & ю /
3 Эа/1УгаобЦоЯн'3/$К&&г5 & /о 2
4 Флан&$е&г8Щ гДН-43о & S

tA/CSA
205 /

6 Ф/К7НЩ Эн*830, c/fa*4so <$:/6 Ше/Р
20о /

6 Фл/ГНеЦсУ„! £30а/£м*4зо £ *0 out/fl./оо /
7 юр 820x7 госг/0704-75 500 /
8 Велю м&сгсху/ябаалхйб 70 iO
0 mp. 42 £ х0  ГКТ/0704' 75 500 f

Зь/dopm cmmv н& о&ш эр&меи/я, кг
З ак/ю д н б /е * с /з& е /и /#

М а р ка
элем ент

/трснрш на* ст& н /хгэ е о -т/ 
кла сс css/ze м срж у 

НСп Эа072 р З С гЗ  JC/7S)

Яр/УКМГ. О/ГЮЛС 
ГОС/-575/- 75

/СР*7<Г<? /}JT Зссж>

& 8 &/S
/яр.
ЛЮ

7Ш.
ч г SsiO

0 ЛГР* Vro-
го/6

М н /р 18.8 8%8 н / Щ / 39,5 4 3 4 3 252,5

Ш 902-1-59 -К&

СтвЭаМост \4ucmo6
t

Каномхщооннон насосна* 
японца* ярооаяоЗт&т&т 
230~43^%К, Н0ЛО/ООМ7,6 -46м
ИзЪелие 50KJ7cf()̂ oe 

M U  (О, Детд/ТЬ УСТсгнь&кц  м Ж/саралпрос/ст

\7Z07-Q2 32
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Ведомость рабочих чертежей основного 
комплекта ТО. 902-/- -км Техническая

___________________________________ __________________________________________________________________________________ 1

спе ц и ф и ка ц и я м е та л л а .

Лист Наименование Примечание

22 in Общие данные

22
Схема расположения путей подвесного
транспорта на отм. 3.950

22
Схема расположения путей подвесного
тр а н спо р та  н а  о тм . -  0.850

22

Схема расположения лестниц и лестничных плана-

4и
док (%-̂ .QhuHk- 5 5м)Схема расположения металлически* щи
тов (вариант подъемной части6монолишн железобетон̂ .

22

Схема расположения лестница лестничных площадок

(Нк: 5.дм). Схема расположения металлических щ итов
5 [вариант подъемной части в сборном железобетоне}

22
\Схемарагсположениялесгницинеспшчнш плоирдофигб.5нд0/

вариант подземной части б монолитном железобетонеК

22
Схема расположения лее?ниц и лестничных площадок(Нк̂ - 7.0м)
вариант подземкой части В сборном железобетоне}.

22
Вени хзлоб лестной. Сменарасположения опор мд трубопроводы.

Зи (Вариант подземной части ймонолитном железобетоне).

22
Схемы {/злоб лестниц Сцена расположения отр под трубопроводу)
(Вариант подземной части В сборном железобетоне).

22
йена расположения ппощадниноотмгЛрто-фЩ-ъ,870)3,000Узлы

10 вариант подъемной части В монолитном железобетоне)

22
Схема расположения площадки на отмг1УЮ;-5б10}~3.000, (/злы.
вариант подземной части б сворном железобетоне).

Ведомость ссылочных и  прилагаем ы х докум ентов

О б озн аче ние Н а и м е н о в а н и е Примечай.

Ссылочные докум енты

/.4 5 2 -2  в . /  2 Стольные площаЦкй, лестни
цы и ограж дения.

В и д  п р о ф и ля  ) 
а  л а с т

Парка
чегалло

и
ГОСТ

шц л/
~ ~ Ш  [

Й
ЧЪЛЬЪ металла по 37ГС- Г ментам конструкций, г  |

Об
ща
я

ма
сс
а.
т mocco пстрсо насти gметалле no kSop тола nr заполняется иЪгогпоёите- лен), г_

*>♦
О &
n «j

г/
an. Sts=0^

^1 I1
~

ш IIIIS -
I**IIII

___1 — --- 2 3 ~ j l 6 7__ 8 Ж // /2 J 3 /4 /5 I s J ! /8 /9 20Жбалла йбцгабро - Sue дл я подвелwx кранових путей
г о с т т г б -Т Ч

5СгЗпсб 
№ 380-71*Шм Z L a

итого A L и
балки дби т а в 

ровые
Г0СТ8239- 72

ЪсгЗпсб 
ГОСТ 380-7/ *

124
J L 0 3

120 м 0.3 \_
t/moso 06 0.6

i—

Швеллеры  
ГОСТ 8240-72

ъсгЪкт
гюядо/* С/4 Ж -ЮГ

итого
Ш M -

Cm  ль пронот - ноя угловая 
ровнополочная 
Г0СГ8509-72

ecrj псе~ 
№ 380'71*LiOQ*8 0-1 0.1&СГЗКП2Г0СГ3807Н 0.1 0.1

1--

итого 0.1 0.1 0.2 l
Сталь прокатная угловая неравна- полочная ГОСТ89/0-72

остЗпсбГ0СТ380'71* 0.1 i 0.1
Umoto 0.1 0,1 1

С та л ь  полосо
в а я

ГОСПОЗ-75

ЪфЗкп9
ГОСГ38071*- 6 0.1 0.1 _i0.2

I
и т о г о

0.1 0.1 0.2
Столь широко
п олосная  
рост 8 2 -7 0

зстъпсе
loawo-Tf* -10 0.1 0.1
О то го _! o n 0.1столб рифленая 

ромбическая 
ГОСТ8568 -77

осгЪкпг
Г0СГЭ80'71* Z m 0.2
U/пою 0.2 щ

грузи смоление 
Еадага непроворные
Г0СГ3262' 75

8сТЗкп г 
№ 380-11*Трэдов o7 0.1
итого 0,1 OJСъемная цепь • госггш-70
ъстЗкпв
госгзго-и* M. o7 1

и то гомасса металла ~опtJL$ Ш. 0.2Сгаль мыс лестницы иогрождения ЬС> 3 Rf) 2 
ГОГТЗНМ* w

ЦГ — 1
Метизы 
БалиГ0№ 58О-7д 
Гайки Г0С759157О 
ЩайБы ГОП 1(371-78

m

tf12 QP20,02
MIS (№ 0,02

Umozo m 0J01
bcezo масса 
м е та лла on J3Ж оъw m

-£SFJ2|
В  т о м  числе 
по м аркам

ЬСгЗкпр 0.1 Ш. 03 Ш. Щ

ВсгЗпсБ __ _ ___ 0 .6 t£ a i 03 2 .0

Ведомость металла конструкций.

Общие указания'

1. Разработку детолировочных черте
жей металлоконструкций производить, 
согласно СНцПЦ-ВЗ-72^Стальные кон
струкции. Нормы проектирования *

2. Соединение стальны х элем ентов 
предусм атривать ручной электроду - 
гобой сваркой.

3. Все сварные швы вы полняю тся  
электродами ти п а  342су п о  
Р0СТУ467-75.

U. Предусмотреть антикоррозийную  
Защ иту металлоконструкций,произ
вести очистку поверхности с т а т 

ны х конструкций о т  окислов по  
ГОСТ9.025-74 ч е тве р то й  степени и  
окраску лакокрасочными м атериала
ми гр у п п ы ! согласно СНиПЙ-28-73 

>} За щ и та  строительны х конструкций 
о т  коррозии*9(дополнение),

5. Условное обозначение б гр а ф а х  
та б ли ц :

Значение при Нк -  4,0м 
Значение принк=5.5м  
Значение при Нк*7.0м

Наименование 
конструкций 
по номенклатуре 
прейскуранта 

№  01-09

4
1!Г

/V?
п/п

I
?!

П асса конструкций

||
Серия
типовых
конструк

ций
%

Ш

пп Ки/Вом профилей стали
ол>1)KJ
«0

s i б !
$

i | i

и и
i f f Щ0

Валки подкрановые 1 0.6 О !. 0.7
Монорельсовые пути а и 0 2 /3

Типовой проект разработан в  со о тве тств и и  

е действующ ими нормами и правилам и: 

Главный инженер проекта № лю к

ъолкиищиты рабо
чих площадок 3 Ж . й _
Щиты каналов 4 02 0.1 03
Лестницы и ограж 

деноя
д 0.2 Jfc Jt 1.Ш 23/2
в 0.2 0.2

Umozo: 7 К £ 0.1 ш ■ш

П ривязан’.

инвт

Т П 9 0 2 - Ш  -К М

Канализационная насосная Стадия Лист \Листо£
tfev.omd. Шей*о Pq станция производителиюстыО 

230‘432нУчос.напором7. В-4£м Р /П НИкотр. Иванов **!РУк.?р. Кунцевич, 7H*k-
Общие ванные {Ь$эЁо&7/С>0<лн*ССР ли&УНЖ. Г^5коАdSiJAJ —

UmokCh. \МА\
17207-02 33
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1

Сосет о расположения ме та дли чвекс/ос 
щ и то в  в  помещении реш еток fH^kOj 5,6,Т.Ом) и  
U лестниц  с  om M .~S.500 на отм  -  3. 000 и  на отм~£. 870 

(Нк^.Ом)
- - 1--------------- ^  /зво

_ С о с е м а р а с п о л о ж е н и я  л е с т н и ц  а о т м .Т о о р н а

_ртм гб. Q0Q; НО о тМ ."4:370 ЦС QTMrklOOna om/yf.4.700

-  (  Н к-5.5м )
J380

Ведомость элементов

Сосвма располоорения л е с т н и и  с отм. -3. го О 

н а  отм. 0.000 и  с  отгхгЗ .оа о  н а  отм. О.СЮй_____

(н *=  4ооо1
7

Сечение Опорные уешуя Март
металл ОримечаА

Эскиз iПозСостав Mi7V.M
~ я т
тс и

Гл у б и н а  подводящ его  коллектора  коом.
ян Cepu*lAs32 $ып.2л& ВсгЗка2
л А * я Jt& ¥
ПЛ5 Я я л. 44 0
плб я Ч Я Ц<4 Я
ПЛ1 • » л. 45 4

пл& • *, Л .  45 и
ПЛб * п Л. 75 Л

а
А / СгрнрлбЛ встЗ**2

'a jЧерез 800
г -50*6 4

3 $10 АТ «

Алабина под бодящ его коллекпЮра к0;5.5п.0м
■ПА СврияМеег выпЕ.жЬ естдкл1
п т И и jtM п
ПЛ8 л и л .45 н
ПП5 4 » *,75 ♦

а см выше
i Ст.роамЯЛ 6с7$кП2.
г -50*6 ¥
3 410 АТ

5
<11S_ 3 $ 10АТ щ

Г П ц Тр 3333 ч
5 L1O0H8

a сьемнояиепь 6 гост
23/5-75 ч

г а 1AS9-2 Ъып1ж$±
СК1 Я Вбш. г.лл ,
скг t Ъьт2л.83
сч Я бып U  6кг

Сечение 3 -д о  Ь -Ь  см .лист KM -G

Зз& лгел/ А. /СЛ?-4  *
ГА С/?*<££/<УЛ*4<*Т /А-/7*стм&о£/ /6.$М.В2г

га эое*/-5э-км.

Канализационная насосная тгадия Лаег 
станция произьодителкНос.у1Н) ^Б г̂нтг.напоронге̂ бм 4и

403S&.

СССР
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С  осе, мсг располож ения л е с т н и ц  
С отм . - ?ООО; на отм. -3.000; на отм. -4,370 

и с о т н -A.W Q; на о т м - 1,700.
(Нк = 5,5 м )

С о с е м о  р а с п о л о ж е н и й  л е с т н и ц  

с  о т м .-3 ,0 0 0  и  с  о т м -1 ,1 0 0  н а  о т м . О .О О О

(Н к д 5,5м )

Сосемо расположения металлическиос ш и то й  
В помещении р е ш е то к  (Нк~ 5,5} 7Ом )

г  - г

привязан-

В едом ость э л е м е н то в

Марка
С е че н и е Оперные усилия груп

по
коня;

Марка
металла При меч.Эскиз ГЫ. а М

тс. м
N

т с
Q

тс
Глубина подбодЯщеео к о лле к то р а  3 ,5 ; 7Ом.

Л1М IU 5 9 -Z &ып.2;л ft
сз То о к е вы пСл.75
ПЛ7 и 8bin.Z;jft5
/7Лв к И
СК1 «/ Ъып.̂ м&Э
П П 5 и Ъып£',л- 76

а
Л
_г_/

через 400

__
/ Ст.рыерл.$*4 ВстЗкпг
Z -SQ*€ Та  оке

3 Ф Ю А1 и

б

~  14)5
3 Фю а ! иZ-Д  7 А тр  53*35 и

5 Ш 0*& II
8 съемная цепь 6 го с т  

2319-70 «

I  В е до м о с ть  элементов для подводящего коллек

тора И-5.5м и сечение 3~3 смотреть на листе КМ-1.

Ш Ш ^ Щ Ш Ъ Я В Л
иХпМ,Ш0йлженкО1йЯъ1\

Т.п 3QZ- 1-53 -КМ

Канализационная насосная 
станция проиэбодительностькл 
230 -к32яЬас1напором 1,G-ибн. |
схема раа жстничных

юант палземноо части ил со 
м селелобетона.

W/ТСкцл 1] У*,'»).,

s  lь и г
Ш * Т

Р

ц  ссарькоаскьо  
| В а до к а ц а лп р о е к т

17207-02 37



\S
*fK

-Z 
'у&

аа
лгл

мЛ
 

__
1----

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--
L-

---
---

---
---

-Т
и

п
а

 б
о

й
 п

р
о

е
к

т 
3

0
2

-1
-5

9
 

Л
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о

м
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/
С х е м а  р а спо ло ж е н и я  ле стн и ц  с отм. -^ з о о  

на отм -3,000,ноотм.-5.670 и но о тк -6 ,го о  на omn.-5.ooo.

С хе м а  расположения ле с тн и ц  с о т .-3.000 

и с о т м .-1 7 0 0  на  о т м. O.OQQ (Н к = 5 .5 м )

Сзсемо расположения лестниц с отм.-зп п п  

но отм. О•ООО  „ {Н к -  7, Ом)

3 - 3 ,  4 -4

&  еЭомость> э ле м е н то &

Марка
Сечение Опорные усилия It Марна

металла
ф и м е ч щ

Э с к и з По А  С о с т а в
M l

ТС.М
N1
т с

о т
т с

Г л у б и н а  п о д & о З з щ & ъ о  к о л л е к т о р а  3 ~,Sm

Л 4 А Серия 1.459-г вып.гык
см- примем. 

r U
Л И ч .  л1 3

Л14 и л -14 л
П А З „ t, Л  43
П А 5 N • л . 44

H AS и * л 4 4
П А7 п и л . 45

ПА <5 9 • л  45
ПП1 ш * л  75

Г л у б и н а  п о д в о д я  иц е г о  к о л л е к т о р а  7,Ом
Л И Серия 1459-г был£ал13

Л14 9 ш л. 14
П А З К • л 44
ПА 6 « « л .44
ПАП If » л . 45
ПА 6 •1 И А .4 5
п т 9 и л .7 5
п п г If U Л Л 5
л т .. л  .14

см.гуэин^ч-

04

ОмххжоЬние 
s 'аЧ-л. км-4

км-

I  Л е с тн и ц а  Л<5А по срс/бненинэ с Л <5 
укорочено на ЮОмм, г. е. h *  НООм. 

г. Л е стн и ц а  Л14А по сравнению с Л М  
укорочена н а  2 0 0 мм, т е  Н=2,ЪООм.

—

П р и вяла н : HatorotШейка
й-ийце Ч8ано&
Р ж . Z P Кунцеёич,^мт.-
Огцшт Гмменко

U h 6 . H s Цнжен.Бондарь.

Т П  3 0 2 4 - 5 9  - к м

гзо-Азг,

зоционная нас 
? проиьбооительь 
гфас, напором Ь

насосная 
чьностью 

,напором 7.6-46 м
СюдияУлист

схема расположения лестниц и лес ничныхгплосцЬдок̂ Нк--&5 и Нк *7.0м)  
{вариант пооленнай части в 
монолитном окельдоЪетоне)

ЛистоВ

17207- 02

~  Р о с с тр о й  6 c tP  
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Схема располож ения лестней 

СОтмг 8.500 маог7!М:Шй;наотмг5370 и ттм-€. 200 НаоПСГС̂ Ш! 
(Нк= 7.000mJ

Схема расположения лестниц 
еотм, -3.000 на отм, 0.000

[H k-IQQQmI

fcbsoa

В е д о м о с т ь  э л е м е н т о в

Морко Сечение Опорные усилия груп
па
<0НС7

Марна
металла

Приме
чаниеЭскс/З |Поз. Состав н  Н \ и тем тс. I ТС

Глуби на подводящего к олле к тор а  е.вм

АВА U 5 9 -2 В. 2; А 12 fa. пример \
Л И То асе и Л. 13
л и н и Л. 14
ПП 1 * Bz -.a.i s

плз и ьг-.л.иь
ПЛ5 ч // л. 66
ПЛ6 и » л  а
ПЛ1 У и Л  65
ПЛ8 м « Л. i s

Глуби на п о д в о д я щ е го  к о л л е к тс per Ю м
Л11 /А59 - 2 В.2;Л 13

л и 1. ш - г В2)Л-13

л<и Т о  оке B S ;A U
ПЛЪ и &2;Л44
п л в 1» н л. 44
ПЛ  7 ч « A  4S
П ЛВ и ч Л  66
ПП1 $9 // л.76
ПП2 /1 » Л  75

1. Лестница Л8Л по сравнению с Л8
укорочена на 100 мм; т.е. h*1100мм.
2. Л е с тн и ц а  J71 Чл по сравнению с JTVV укорочена* 
на £00м м , Т  е . h ,* & & o o w

ТП 9 0 2 -1 -& -КМ

Каношъационнаъ насосная 
танци* произбодитепьнратюпо-иггмЦчкмпорйм 7р-4бм

'араант подземной чести 
1 сборном железоделюне

СтадилКлист Листов

17207-02 ЗУ
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fffa '4.0Sf; S.S/7; 20A*/
& a v а  м м о£ ле с/ян г/и  

f#X=&.Sst£/ 7.0S1J

^7,000
-4.700 /Х /\  м
^  S

\  £0
i.4ssZ(L4 0. Г&

1. tM b ll'

£ & ia  узноВ а есл?яг/и 
(# * * 4 0 n  u Z O rtJ

—frP/iaf t̂ utoS лести г/yr 

COx-S.Srt г/ 20nJ

... * L —
f 059.2; i i

Q /e/tc/y& oS  лестной 

{S/x*4.0*fJ

/745:0X6
M7tM 8

H & z fr

*

-6 .0 0 0 fe
-5.500 1
-8.500

Л , - У с— -----Vci

£ * * -

-  a  jr—
1459-Z.fr

fte/rcr/ 0 0 0 / 7 0 4 0/70P /70<?/7p&&W*?&ob/ 

&o

/✓
/.459-2,6./

i z £

S'
xsf~fa

Se&mocmb 34m&//noS

ffa/*o се ян и е Ооор/н/е&ешая §  fi/J& w n r /7/wwvcr-
ни е

Scxee /705 СО<У7К/£
н

то *
Лг 

т е
3

т о I I
лете/.f -  
*а

а

/
/ W - W 8стЗло2

V Z -s it e Н

G . /
_ 2 _ _ У к _____ (// 8ст5*я2

X \-/00%8 ч

W
_j£_ -200*/О •

$ 1 / \ з  ~

_ J _ ы ._____ п ВетЗкл!
.5“ -£ООх/0 9

Ш V

д V 1
1/00x8 /7 ВстЗхя!

о Ш _____ W встЗлпг

г

* >
6
Т^4

7 ) 1

£ Z20 /У встЗхяг
4 L  8X7x8 Я 8стЗхп2
5* -2ООХ/0 Я ВетЗмг.

7 -Н О х/О & ВстЗХок
-/SOX/О <у ЗстЗм !

Расположение элементов см. л , К м 4 ; KM-G
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/ х < .
S Z/4 0
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0 - И 4 \_№*Х 0 £яяШ
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Расположение элементов см. л . КМ-5;КМ- 1.
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