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Типовые конструкции, изделия

'• И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 3 .4 0 0 -8  -

Стальные конструкции вытяжных башен с 
одним гаэоотводяцим стволом

Т еплоизоляция газоотводящих стволов. Грозозащита

И ДЕМАСКИРУЮЩАЯ ОКРАСКА ВАШЕЙ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
проектированию фундаментов и светоограждений

М атериалы  д л я  про екти ро ван ия  

Разработаны Всесоюзным нм чно- Утверждены отделом типового

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ПРОЕКТНЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  
И Н С ТИ ТУТО М  АЛЮМИНИЕВОЙ,МАГ- ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
НИЕВОИ И ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОМЫ- РАБОТ ГОССТРОЯ СССР

В ы п у с к  6

ШЛЕННОСТИ (ВАМИ) письмо от 0 2 .1 2 .8 0 г., 
й* 2/3-413; письмо от 
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Главный инженер инстита 

Главный инженер проект
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ОБОЗНАЧЕНИЕ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

НАИМЕНОВАНИЕ Стр.

Серий
3. 400-6

1. Теплоизоляция газоотводящих стволов
СТАЛЬНЫХ ВЫТЯЖНЫХ БАШЕН ВЫСОТОЙ
15, 120 и 150 м

2. МОЛНИЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ ВЫТЯЖНЫХ 
БАШЕН ВЫСОТОЙ 15, 120 и 150м

3. Демаскирующая окраска стальных 
ВЫТЯЖНЫХ БАШЕН высотой 75,120 и 150м

4. Общие рекомендации по проектирова
нию ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ СТАЛЬ
НЫХ ВЫТЯЖНЫХ БАШЕН высотой 75, 
120 И 150м

5. Рекомендации по проектированию 
светоограждений стальных вытяжных 
БАШЕН ВЫСОТОЙ 75, 120 И 150 М

ПРИВЯЗАН

Серия 3.400-8

Теплоизоляция газоотводящ их 
стволов Грозозащита и  демаскирую 
щая ОКРАСКА БАШЕН. РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕН
ТОВ И СВЕТООГРАЖДЕНИЙ. 
МАТЕРИАЛЫ АЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,

Стадия Лист Листое
<2

В А М И

ЛЕНИНГРАД
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1 Теплоизоляция газоотводящих стволов ‘
СТАЛЬНЫХ вытяжных вашей высотой 75,120 и 150м

а) С тальн ы е  ваш им  высотой 75 м  п ред п о лагаетс я  н с -

ПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГАЗОВ, ПРОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ СУХИЕ И МОКРЫЕ 

ГАЗООЧИСТНЫЕ АППАРАТЫf ИЗ ПОД УКРЫТИИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ.

К а ж д а я  с т а л ь н а я  б а ш н я  о б с л у ж и в а е т  д в е  а в т о л о м -  •

НЫЕ СИСТЕМЫ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ГАЗООЧИСТКИ; ТЕМПЕРАТУРА {

ГАЗОВ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ В ПРЕДЕЛАХ 3 0  ~ 3 5 *С, В  СЛУЧАЕ АВА

РИЙНОМ ОСТАНОВКИ одной ИЗ СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРА ГАЗОВ НЕ 

БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ 5 0 -5 5 * С .

П о э то м у  д л я  с тв о л о в  и з  с т а л и  м а рк и  0Х23Н26АЩЗГ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Н Е ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. ?

5) С т а л ь н ы е  б а ш н и  в ы с о то й  4 2 0  и 1 5 0  м п р е д п о а а -
га е т с я  п р и м е н я т ь  ДЛЯ ГЛИНОЗЕМНОГО 'И  ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗ

ВОДСТВА и ТЭЦ. Те м п е р а т у р а  у д а л я е м ы х  г а з о в  м о ж е т  

д о с т и г а т ь  2 0 0 ° С .

П а д е н и е  т е м п е р а т у р ы  г а з о в  в  с т в о л е  н е з н а ч и -
т

ТЕЛЬНОЕ И М О Ж ЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНО ПО МЕТОДИКЕ, РАЗРА

БОТАННОЙ ИНСТИТУТОМ ВАМИ д л я  п р о е к т и р о в а н и я  Т а з о с т в о -  Ч 
д я щ и х  с т в о л о в. ч

ПРИВЯЗАН

Ии» №

Серия 3.400-8

П5ЭЧ ц
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Вс л е д с т в и е  м алы х, в е л и ч и н  те р м и ч е с к о го  со про 

т и в л е н и я  СТЕНКИ ГАЗООГВОДЯЩ ЕГО СТВОЛА ТЕМПЕРАТУРА НА ЕЕ 

ПОВЕРХНОСТИ БУДЕТ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, БОЛЕЕ ИЛИ М ЕНЕЕ БЛИЗКОМ К  ТЕМПЕРАТУРЕ ГАЗОВ НА 

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.

Тепло удаляемых газов не и с п о л ь з у е т с я ,  так как 
удаление происходит с помощью дымососов. Вследствие 
этого термоизоляция для УМЕНЬШЕНИЯ п о т е р ь  ТЕПЛА-  НЕ  

ТРЕБУЕТСЯ.

При т е м п е р а т у р е  г а з о в  в н у т р и  с т в о л а  130-200*0,
ТЕМПЕРАТУРА У  ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА БУДЕТ ВЫШЕ 100°С , ЧТО 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ВБЛИЗИ 

СТВОЛА, ПОЭТОМУ с ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКОСНОВЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮ

ЩЕГО ПЕРСОНАЛА к НАГРЕТОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА ,* ЭТО 

ПОЛОЖЕНИЕ УЧТЕНО В РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ АО Ц Н И И П С К .

2. МОЛНИЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ ВЫТЯЖНЫХ БАШЕН

высотой 75 , 120 и 150 м

. Согласно я Умалят по проектиром нмо я острой-
ПРИВЯЗАН

Инн. »

Серия 3.400-8 Лист

П 5 9 1 )  5
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crm r м о л н н е з л щ н ты  задним  и  со о руж ен ия '  С И 3 0 5 - 7 7  м о ли и е -

ЗЛЩИТА БАШЕН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРИВАРЕН К  ДЮ Ж  ОПОРАМ 

ВАШИМ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС СЕЧЕНИЕМ 6 0 * 6  ММ. К  ДРУГОМУ КОНЦУ 

ПОЛОС ПРИВАРИВАЮТСЯ ЗАЗЕМЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ СОГЛАСНО P H -  - 

СУМКУ I .

Ъ. Демаскирующая окраска стальных вытяжных 
башен высотой 75,120 * 150м

С т а л ь н ы е  б а ш н и  у к а з а н н ы х  в ы с о т  м о г у т  я в л я т ь с я

ПРЕПЯТСТВИЕМ, КАК АЭРОДРОМНЫМ, ЕСЛИ ОИК РАСПОЛОЖЕНЫ НА 

ПРИАЭРОД РОМ НО А  ТЕРРИТОРИИ, ТАК  И  ЛИНЕЙНЫМf ЕСЛИ ОНИ 

РАСПОЛОЖЕНЫ НА М ЕСТНОСТИ В  ПРЕДЕЛАХ ВНУТРИСОЮЗНЫХ ИЛИ 

МЕЖ ДУНАРОДНЫ Х ВОЗДУШНЫХ ТР А С С .

С  ЦЕЛЬЮ  ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЯ НАРУШ ЕНИИ у с л о в и и  

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ СТАЛЬНЫ Е ВЫТЯЖНЫЕ БАШНИ ПОДЛЕЖАТ 

МАРКИРОВКЕ И  СВЕТООГРАЖДЕНИЮ .

С о г л а с н о  н а с т а в л е н и ю  п о  а э р о д р о м н о й  с л у ж б е  

В  ГРАЖДАНСКОЙ АВИ А Ц И И  С С С Р  ( Н А С Г А -7 1 )  ДНЕВНАЯ м а р к и 

р о в к а  ДОЛЖНА БЫТЬ ВИДНА СО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИИ И  ИМЕТЬ Д В А  

РЕЗКО ОТЛИЧАЮЩИХСЯ Д Р У Г  О Т  ДРУГА ЦВ ЕТА  Г КРАСНЫМ (ОРАНЖЕ

В Ы * ) И  БЕЛЫЙ, И ЛИ  ЧЕРНЫЙ И  БЕЛЫ Й „

ДОВЯЗАН

I
Hm. М

Серия 3.400-8

П 5 В Ц  6



Башни высотой 120 и 150 и о п р а ш и в а ю т с я  о т

в е р х н е й  ТО Ч К И  ВНИЗ АР РАССТОЯНИЯ ,  Н Е  ПРЕВЫШАЮЩЕГО 75 м 
О Т  ОСНОВАНИЯ ,  ЕСЛИ  Э ТО  РАССТОЯНИЕ Н Е  ОГОВОРЕНО П Р И  СОГЛАСО

В А Н И И  С ТР О И Т Е Л Ь С Т В А  ДАННОЙ Б А Ш Н И .

На п р н л э р о а р о и н ы х  т е р р и т о р и я х  м е ж д у н а р о д н ы х

АЭРО П О РТО В И  НА М ЕСТНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ТР А С С  МЕЖДУНАРОДНО- 

Г О  З Н А Ч Е Н И Я  БАШ НИ, П О Д ЛЕЖ А Щ И Е ОКРАСКЕ,  НЕЗАВИСИМ О О Т  

ИХ ВЫ СОТЫ  О КРАШ И В АЮ ТСЯ  С В Е Р Х У  до о с н о в а н и я . При э т о м  

ОКРАСКА ПРОИЗВОДИТСЯ ГР У П П А М И  ПОЛОС ШИРИНОЙ до 6 м. Чи
сло П О ЛО С , Ч ЕР ЕД УЮ Щ И Х С Я  П О  Ц В Е Т У ,  ДОЛЖНО БЫТЬ Н Е  М ЕН ЕЕ

т р е х . К р а й н и е  полосы о к р а ш и в а ю т с я  в  т е м н ы й  ц в е т . 

С а м а я  в е р х н я я  п о л о с а  н а н о с и т с я  н а  1,5-5м н и ж е  о б р е з а  

т р у б ы .

На п р и  аэ р о д р о м н о й  т е р р и т о р и и  а э р о п о р т о в  и  - 

ВОЗДУШ НЫ Х ТРАСС МЕЖДУНАРОДНОГО з н а ч е н и я  с т а л ь н ы е  в ы т я ж 

н ы е  б а ш н и  о к р а ш и в а ю т с я  ГО РИ ЗО Н ТАЛЬ Н Ы М И , ЧЕРЕДУЮ Щ ИМИ

С Я  по ц в е т у  п о л о с а м и  той Ж Е  Ш И Р И Н Ы  С В Е Р Х У  Д О  ОСНОВАНИЯ.

Для о к р а ш и в а н и я  м е т а л л и ч е с к и х  б а ш е н  в ы с о 

т о й  75,120 и 150 м Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я  п е р х л о в н н н л о з ы е  

х и м с т о й к и е  э м а л и  ( КСЭ), ГОСТ 7513-75, к р а с н о г о  и л и

О Р А Н Ж Е В О ГО  Ц В Е Т А .

П Р И В Я З А Н

И м»  1*

Серия 3.400-8
П 5 9 Ц  7



Для б а ш н и  с о  с тв о л о м  в ы с о т о й  75 м  возможно 

ТАКЖЕ ПРИМ ЕНЕНИЕ ЖИМ СТОИКИ А ЛАКОВ (ХСЛ), ГОСТ7315 -75, 
А АКИ Х С Л ”  Б ЕСЦВЕТНЫ Е, ПРИОБРЕТАЮ Т Ц В Е Т  В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ДОБАВОК (АЛЮ М ИНИЕВАЯ ПУДРА ИЛИ ГРА Ф И Т). Л  АКИ Х С Л  

УСТОЙЧИВЫ Е К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И ТЕМ ПЕРАТУ

РАМ  1 0 0 -1 2 0 *  С .

Для ГАЗООТВОДЯЩИХ СТВОЛОВ в а ш е й  вы со то й  

1 2 0  и  1 5 0  м  м ож но п р и н я т ь  о р г а н о с и л и к а т н ы и  м а т е р и а л  

В Н - 3 0 ,  с о г л а с н о  В С Н  //6-69. Э т о т  м а т е р и а л  п р е д с т а в 

л я е т  с о б о й  с у с п е н з и ю  с и л и к а т н ы х  и  о к и с н ы х  к о м п о н е н 

т о в  В  ТОЛУОЛЬНЫ Х РАСТВОРАХ КРЕМНИИОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИ

М ЕРОВ. В Н - 3 0  ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ

7\У-<94-505-74. М а т е р и а л  В Н -30 с т о и к и и  к  т е м п е р а -  

ТУРАМ о т  -3 0  д о + 3 0 0 ° С .

4 .  О б щ и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  п р о е к т и р о в а н и ю
Ф УНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ СТАЛЬНЫХ ВЫТЯЖНЫХ 

БАШЕН ВЫСОТОЙ 7 5 ,4 2 0  и 1 5 0 м

Как показал опыт эксплуатации стмьных вытям-  
НЫХ БАШЕН ОПИРАЮЩИХСЯ НА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ФУНДАМЕНТЫ, 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЛИСЬ НЕПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ

ПРИВЯЗАН

-

Him. М

Серия 3.400-8
Лист

иП59Ц 8



д о с т а т о ч н о й  п л о т н о с т и  с  р а с ч е т н ы м  н а п р я ж е н и е м  в ы ш е  

2,0 К г/ С М 1,  НИКАКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ, ПОЭТОМУ 

Д ЛЯ  ТАКИХ УСЛОВИИ ГРУНТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАТЬ . 

Ф УН Д А М Е Н Т ПОД КАЖДУЮ  ОПОРУ.

П р и  о л а в ы х  г р у н т а х , к о г д а  в о з м о ж н ы  з н а ч и т е л ь 

н ы е  НЕРАВНОМЕРНЫЕ ОСАДКИ ,  А ТА К Ж Е, В  СЛУЧАЕ  *  НЕОДНОРОД

НОСТИ ГРУН ТО В  В М Е С ТЕ  РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПОР, Ф УН ДАМ ЕНТ  

ПОД ОПОРЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЛИБО В  В И Д Е  СПЛОШ

Н О Й  ПЛИ ТЫ  ( ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИХ РАЗМ ЕРАХ), ЛИБО 

В  В И Д Е  З А М К Н УТО ГО  КОНТУРА/  Т О  И  Д Р У Г О Е  О Б ЕСП ЕЧ И Т ПО

Л О Ж Е Н И Е  ОПОР В  ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ ПРИ НЕРАВНОМЕРНЫ Х  

ОСАДКАХ ГР У Н Т О В .

5. Рекомендации по проектированию светоограж- 
ДЕНИЙ СТАЛЬНЫХ ВЫТЯЖНЫХ БАШЕН высотой 75,120 и 150 м

С  ЦЕЛЬЮ  О БЕСПЕЧЕН ИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НОЧ

НЫ Х П О Л Е ТА Х  И  ПРИ ПОЛЕТАХ В  ПЛОХУЮ ВИДИМОСТЬ (Н И ЗК А Я  

ОБЛАЧНОСТЬ, Т У М А Н , О САДКИ ) НА ВСЕХ АЭРОДРОМНЫХ И ЛИНЕЙ

НЫХ П Р Е П Я ТС ТВ И Я Х  ДОЛЖ НО БЫ ТЬ П РЕДУСМ О ТРЕНО  СВЕТОВОЕ  

О ГР А Ж Д Е Н И Е .

Согласно ИАСГА-71 для светового ограждения

ПРИВЯЗАН

|
I
1 <

Имя. М

Серия 3.400-8

П59Ц 9
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ДОЛЖНЫ ВЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОГНИ, А О О Т 

ДЕЛЬНЫ Х СЛУЧАЯХ ОГРАДИТЕЛЬНЫ Е СВЕТО М  А М Н ,

Р а с с т о я н и я  м е ж д у  п р о м е ж у т о ч н ы м и  я р у с а м и ,

КАК ПРАВИЛО,  ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ,

К о л и ч е с т в о  и  р а с п о л о ж е н и е  з а г р а д и т е л ь н ы х

О ГН Е Й  НА КАЖДОМ Я РУСЕ ДОЛЖ НО БЫТЬ ТАКИМ, ЧТОБЫ С ЛЮБО-
I

ГО  НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТА (ПО Д ЛЮ БЫ М  УГЛОМ АЗИМ УТА) БЫЛО 

ВИ ДНО Н Е  М ЕН ЕЕ Д В УХ  ЗАГРАДИТЕЛЬНЫ Х О ГН ЕН ,

З а г р а д и т е л ь н ы е  о г н и  и  с в е т о м а я к и  д о л ж н ы  д а ш ь

ИЗЛУЧЕНИЕ КРАСНОГО ЦВЕТА С ДОМИНИРУЮ Щ ЕЙ ДЛИНОЙ ВОЛНЬ|

НЕ М ЕН ЕЕ 610 МИЛЛИМИКРОН И  НАСЫЩЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 95%.

М а к с и м а л ь н а я  с и л а  с в е т а  з а г р а д и т е л ь н ы х  о г н е й  и с в е т о м а я -  

ХОВ ДОЛЖНА в ы ть н а п р а в л е н а  п о д  у г л о м  1-15*н а д  г о р и з о н 

т о м . З а г р а д и т е л ь н ы е  о г н и  д о л ж н ы  в ы д е л я т ь с я  с р е д Я о к р у 

ж а ю щ и х  огн ей  п  и м е т ь  м а к с и м а л ь н у ю  с и л у  с в е т а : д л я  п о 

с т о я н н ы х  а э р о д р о м н ы х  и  л и н е й н ы х  п р е п я т с т в и й - н е  м е н е е  !

10 КРАСНЫХ СВЕЧЕЙ И  Н Е  М ЕН ЕЕ 10 КРАСНЫХ СВЕЧЕЙ В  П Р Е 

Д Е Л А Х  ТРЕБУЕМ Ы Х УГЛОВ ИЗЛУЧЕНИЯ,

;  С в е т о в о е  о г р а ж д е н и е  д о л ж н о  в к л ю ч а т ь с я  НА п в*

РИОД ТЕМНОГО ВРЕМ ЕН И СУТОК ( ОТ ЗАХОДА ДО ВОСХОДА СОЛНЦА),

А ТАКЖЕ НА ПЕРИОД СВЕТЛОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ПРИ ПЛОХОЙ И

ПРИВЯЗАН 41 . '

Ии*. М
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УХУДШ ЕННОЙ в и д и м о с т и ,

С р е д с т в а  с в е т о в о г о  о г р а ж д е н и я  д о л ж н ы  и м е т ь

НАДЕЖ НОЕ К РЕП ЛЕН И Е, ПОДХОДЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВА

НИЯ И  ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, О БЕСПЕЧИ ВАЮ Щ И Е ТОЧНУЮ ИХ УСТА  -  

Н О В К У  В  ПЕРВО Н АЧАЛЬНО Е П О ЛО Ж ЕН И Е ПОСЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

С в е т о о г р а ж д ЕИ И Я  ВЫ ПОЛНЯЮ ТСЯ ПО ТИПОВЫ М  

п р о е к т а м  ( р а з р а б о т ч и к  и н с т и т у т  В Н И И  И  Те п л о  п р о е п  

М и н и с т е р с т в а  с п е ц и а л ь н ы х  и  м о н т а ж н ы х  р а б о т )  

с е р и я  3 9 0 7 .

Н о м е р а  п р о е к т о в :

д л я  с т а л ь н ы х  б а ш е н  в ы с о то й  7 5 м - Т P H  5 7 8 0  

д л я  с т а л ь н ы х  б а ш е н  в ы с о то й  1 2 0 м - Т Р Н  5 7 7 8  

ДЛЯ СТАЛЬНЫХ БАШЕН вы сотой 4 5 0 м - Т Р Н  5 7 7 6 .

ПРИВОДИ

Им М

С е р и я  3 . 4 0 0 - 8
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